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Volkswagen de Brasil trabaja constantemente en el
desarrollo continuo de todos los tipos y modelos de
vehiculo. Por ese motivo, pedimos su comprension
para el hecho de que puede haber alteraciones en la
forma, equipos y tecnologia de los vehiculos en cual-
quier momento. Las indicaciones sobre el alcance
del suministro, la apariencia, la potencia, las dimen-
siones, los pesos, el consumo de combustible, las
normas y las funciones de los vehiculos correspon-
den a la informacion disponible al cierre de la redac-
cion de este manual. Es posible que algunos equipos
solo estén disponibles posteriormente (el Concesio-
nario Volkswagen local puede ofrecer informacion al
respecto) o se ofrezcan Unicamente en determina-
dos mercados. No se admiten reivindicaciones deri-
vadas de las indicaciones, ilustraciones y descripcio-
nes de este manual.
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Volkswagen de Brasil.

Todos los derechos de este material quedan expre-
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Sobre este Manual de instrucciones

Este Manual de instrucciones es valido para todas las
versiones y modelos disponibles para este vehiculo.
El manual de instrucciones describe todos los equi-
pos y modelos, sin que se los identifique como equi-
pos especiales o variaciones de modelo. De esta for-
ma, se pueden describir equipos que su vehiculo no
posea o que estén disponibles apenas en algunos
mercados. Usted obtiene los equipos de su vehiculo
en la documentacion de venta. Para mayor informa-
cion, dirigirse a su Concesionario Volkswagen.

Todas las indicaciones de este Manual de instruccio-
nes se refieren a la informacion disponible a la fecha
de cierre de la redaccion. Debido al continuo desa-
rrollo del vehiculo, es posible que haya diferencias
entre el vehiculo y las indicaciones de este manual
de instrucciones. No se puede reivindicar ninguna
exigencia de las diferentes indicaciones, ilustracio-
nes o descripciones de este manual.

Al vender o prestar el vehiculo, asegurarse de que
toda la documentacién de a bordo se encuentra en
el vehiculo.

— Usted encontrara un indice remisivo ordenadoal-
fabéticamente al final del manual.

— Unindice de abreviaturas al final del.-manual ex-
plica abreviaturas y designaciones técnicas.

— Indicaciones de direccién como izquierda, dere-
cha, delantero y trasero, se refieren, por regla ge-
neral, al sentido de la marcha del vehiculo, salvo
que se indique lo contrario.

— Las llustraciones sirven de orientacion y deben
entenderse como representaciones esquematicas:

— Definiciones breves que se destacan por color.y
son colocadas antes de algunas secciones de este
manual, y resumen las funciones y el'uso de un
sistema o equipo. Mas informacion sobre los sis-
temas y equipos, ademas de sus caracteristicas,
comandos y limites del sistema se encuentran en
las'secciones correspondientes.

— Modificaciones técnicas en el vehiculo surgidas
después del cierre de laredaccion de este manual
se encuentran en un Suplemento anexo a la docu-
mentacion de a bordo.

Componentes fijos de la literatura de a
bordo:
— Manual de instrucciones

— Comprobaciones de servicios (puede no estar dis-
ponible para algunos paises)

Componentes adicionales de la literatura
de a bordo (opcionales):

— Suplemento

— Manual de la radio

Sobre este Manual de instrucciones 5



Significados de los simbolos

Hace referencia a un apartado del texto con
EQ] informacién importante y orientaciones de

seguridad /\ dentro de un capitulo. Esta

referencia siempre debe tenerse en cuenta.

Esta flecha indica que el apartado continta
> en la pagina siguiente.

4 Esta flecha indica el final del apartado.

El simbolo identifica situaciones en las cua-

les el vehiculo debe ser detenido lo mas ra-
pido posible.

®  Elsimbolo identifica una marca registrada.

La ausencia de este simbolo no garantiza
que los términos puedan ser usados libre-
mente.

->/\ Los simbolos de este tipo hacen referencia

> A aadvertencias dentro del mismo apartado

SA o en la pagina indicada, sobre los posibles
riesgos de accidente y lesiones e indican
como proceder para evitarlos.

> @ Referencia cruzada, dentro del mismo apar-
tado o de la pagina indicada, sobre posibles
danos materiales.

A\ PELIGRO

Los textos con este simbolo advierten de situacio-
nes extremadamente peligrosas que, de ignorarse,
podrian provocar la muerte o lesiones graves.

Los textos con este simbolo.advierten de situacio-
nes peligrosas que; de ignorarse, podrian provocar
la muerte o lesiones graves.

A ATENCION -

Los textos con este simbolo advierten de situacio-
nes peligrosas que, de ignorarse, podrian provocar
lesiones leves o graves.

O Aviso

Los textos con este simbolo advierten sobre situa-
ciones peligrosas que, de ignorarse, podrian provo-
car dafos en el vehiculo.

Los textos con este simbolo contienen reco-
£27 mendaciones sobre cémo proteger el medio
ambiente.

O  Los textos con este simbolo contienen infor-
macién adicional.

6 Significados de los simbolos
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Vista general del vehiculo

Vista frontal

Fig. 2 Vista frontal del ve

Leyenda para - fig. 2:

(@ Limpidparabrisas. ... Moo 77
ORI OUOT 229
() Palanca de desbloqueo de la tapa del compartimento del motor. ... 231
() FAr0 delantero . ... e 209
®

@ Fa IV e 72 4

Vista general del vehiculo 7



Vista lateral

Fig. 3 Vista de la lateral del vehiculo.

Leyenda para - fig. 3:

(D Portezuela del depésito de combustible

(@ Antena del techO ...l

@ Larguero del maletero del techo (solo para Saveiro con cabina extendida)

@ Manilla exteriorde la puerta

(® Retrovisores exteriores
— Indicador de direccion lateral

@ Puntos de apoyo del gato. ... il i

(@ Escalon de acceso al compartimento de Carga. ...

200
293
191

79
71
266
191 4
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Vista trasera

Fig. 4 Vista trasera del vehiculo.

Leyenda para - fig. 4:

(@ Antena del techo 293
@ Luz de freno elevada e iluminacion del compartimento de carga . 209, 220
@ Tapa del compartimento de carga 58
@ Logotipo Volkswagen para la.apertura de la‘tapa del compartimento de carga...................... 58
@ Linterna trasera. ... i o 209
@ Bombin de cierre de la tapa del compartimento de carga.. 58
@ lluminacién de la placa de'licencia trasera 209

Sensores del control de distancia de estacionamiento traseros........................... 109
(® Area de la placa de licencia trasera

Vista general del vehiculo 9



Puerta del conductor

Fig. 5 Vista general de los comandos en

Leyenda para - fig. 5:

@ Revestimiento para el pasad | conductor (pasador de blo-
queo solo para vehiculos con cie ANTCO) oo it 54

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 63
(® Tecla de cierre : quear el vehiculo @ -8 ... 53
@ Manilla int
iratorio de los espejos retrovisores exteriores eléctricos............... 79
los retrovisores exteriores L -0-R
....................................................................................................................................................... 121 g

10 Manual de instrucciones
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Lado del conductor

Fig.

6 Vista general del lado del cenductor.

Leyenda para - fig. 6:

@

Difusores de aire

Monitoreo del interior del vehiculo.

Conmutador de las luces £+
— Luces-apagadas -0-

— Mando automatico de las lucesAUTO

—/Luz de posicion y luz de cruce »«< 2D

L Farol de neblina y linterna de neblina D (%

PalaNCA PAI@. e
Farol alto/largo alcance =

Rafagas =0

Indicadores.de direccion <

Sistema regulador de velocidad (GRA)............oooiiiiiiii

Comandos del volante multifuncion:

— Ajuste del volumen de la radio o de llamadas telefénicas ta - =

— Modo silencioso de la radio o activaciéon del control de voz $»

— Ingresar al menu principal del teléfono o atender llamadas telefonicas J

— Audiol>-<.

Teclas de mando del Sistema de informacion Volkswagen o - 0K - %, A - ¥

Vista general del vehiculo

11

83
53
72

71



@ Instrumento combinado:

— IS ETUMIENTOS .o 16
— Display 19
— Luces de advertencia y de control 14
(5) PalanCa Para. . 77

— Limpiaparabrisas HIGH - LOW

— Temporizador de los limpiaparabrisas .«11
— Movimiento Unico de los limpiaparabrisas 1x

— Limpiaparabrisas &2

— Sistema de limpieza y lavado automatico del parabrisas &

— Mando del Sistema de informacion Volkswagen TRIP -, OK/RESET
Portaobjetos y tapa del acceso a los fusibles

Empunadura para desbloquear la tapa del compartimento del motor
Bocina (funciona solo con el motor encendido)
Palanca de la columna de direccion ajustable........... ) 66

BICIOISIO);

Fig. 8 Vista general de la parte inferior de la consola
central.

Fig. 7 Vista general de la parte superior de la conso-

la central. Leyenda para - fig. 7:

(O Difusor de aire para ventilacion in-

directa. ... 83
@ Tecla para activar el programa

electrénico de estabilidad (ESC)........ 120
@ Tecla para activar y el desactivar la

funcién off-road....................... 103
(@ Boton de la luneta térmica GD...... 83 p»

12 Manual de instrucciones
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®
©®

@

®

Tecla para encender y apagar las
luces de advertencia A..........
Tecla para activar y desactivar el
control de distancia de aparca-
MIENTO..o

Luz de control OFF &; PASSENGER

AIR BAG para desconectar el airbag
frontal del pasajero (no esta dispo-
nible para algunas versiones)............

Tecla de iluminacion del comparti-
mento de carga...........coooi.

Radio (montada de fabrica)............
Comandos para:

— Ventilacién y calefaccion
— Aire acondicionado

Leyenda para - fig. 8:

®
©)
®
®

Tomade 12V
Portaobjetos

Portavasos en la consola central.......
Palanca para:
— Transmisién manual ...

Lado del acompanante

48
delantero
109
38
76
129
83
83
Fig. 9 Vista generaldel lado del pasajero delantero.
125
Leyenda para - fig. 9:
121
124 @ Lugar de instalacion delairbag
frontal del acompanante en el pa-
nelde instrumentos................. 38
94 (2).<Palanca de apertura de la guantera. 121

@ Interruptor accionado por la llave
del vehiculo para desconectar el
airbag frontal del pasajero (no esta
disponible para algunas versiones).. 38 4

Simbolos en el revestimiento interior del techo

Simbolo Significado

% K, 0, (=0~ Teclas de las luces internas y de lectura - pag. 76

Vista general del vehiculo 13



Informacion para el
conductor

Luces de advertenciay de
control

Las luces de advertencia y de control indican
alertas > A\, averias > ® o funciones especificas.
Algunas luces de advertencia y de control se en-
cienden cuando el encendido esta conectado, y
se deben apagar cuando el motor estd en marcha
o durante la conduccion.

Segun la version, el display del instrumento com-
binado puede exhibir mensajes de texto adiciona-
les con informacion mas detallada o solicitud de
alguna informacion - pag. 15.

Segun los equipos del vehiculo, es posible que, en
lugar de una luz de advertencia, se muestre un
simbolo en el display del instrumento combina-
do.

Cuando algunas luces de advertencia y de control
se encienden, también se emiten advertencias
acusticas.

Sim-

bolo Significado - A

iNo continuar!

Freno de estacionamiento tirado, nivel
del fluido de freno muy bajo o sistema
de freno averiado.

- pag. 107

iNo continuar!
Presion del aceite del motor muy baja.
- pag. 234

Conductor sin cinturén de seguridad
- pag. 30

Alternador averiado.
- pag. 245

Si parpadea: alarma activada.
- pag. 56

Si se enciende: @;No continuar!
Temperatura del liquido refrigerante del
motor muy alta o nivel del liquido refri-
gerante del motor muy bajo.

Titilando: sistema de refrigeracion del
motor danado.

- pag. 238

14 Manual de instrucciones

Sim- .. ..
bolo Significado > A
Si se enciende: ABS averiado o no fun-
ciona.
ﬁ - pég. 117
Si parpadea: ESC en funcionamiento.
- pag. 117
Si se enciende: ESC desactivado por el
B>8 conductor.
S > pag. 117
ABS averiado o no funciona.
() - pag. 117
Linterna de neblina encendida.
- pag. 72

Deficiencia en el sistema de control de
emisiones de contaminantes.
- pag. 203

Deficiencia en el control electrénico de
la potencia del motor.
- pag. 203

Deposito de combustible casi vacio.
- pag: 17

Sistema del airbag o del pretensor de
los cinturones de seguridad delanteros
averiado.

- pag. 38

Presién de los neumaticos muy baja o
sistema de control de los neumaticos
averiado.

- pag. 249

Calentamiento del sistema de arranque
en frio.
- pag. 244

Indicadores de direccion izquierdos o
derechos.
- pag. 71

Luces de advertencia conectadas.
- pag. 48

Luces de freno de emergencia en fun-
cionamiento.
- pag. 48

Sistema regulador de velocidad (GRA)
conectado.
- pag. 105

5 0o |8 B w2 02

Si se enciende: sistema de asistencia en
descenso encendido
- pag. 104

Parpadeando: sistema de asistencia en
descenso en operacion.
- pag. 104
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Sim- e El compartimento del motor de todo vehicu-

Significado > A

bolo lo es un area peligrosa y puede causar lesio-
Farol alto encendido o rafaga acciona- nes graves -> pag. 229, Orientaciones de se-
da. guridad para trabajos en el compartimento
- pag. 72 del motor.

Inmovilizador electronico activado.
mepég_% @ Aviso

Indicador del intervalo de servicio. Tenga en cuenta siempre las luces de control en-
- pag. 23 cendidas y los mensajes de texto para evitar da-

fios en el vehiculo. <

Observar las luces de advertencia encendidas y

los mensajes de texto es fundamental para la .
seguridad del conductor y de los acompafian- Instrumento combinado

tes, evitando posibles paradas del vehiculo, co-

mo también posibles accidentes. -
e Nunca ignore las luces de advertencia encen- [Q Introduccién al tema

didas ni los mensajes de texto.

e Parar el vehiculo lo antes posible en un lugar Después de arrancar el motor con la bateria del
seguro para todos los pasajeros del vehiculo vehiculo totalmente descargada o con una bate-
y los demas conductores. ria cambjada, las configuraciones del sistema (co-

e Estacionar el vehiculo a una distancia seqgura mo hora, configuraciones de confort y programa-
de la pista de rodaje para que ninguna de las ciones) pueden desprogramarse o borrarse. Com-
piezas del sistema de escape entre en con- probar y corregir las configuraciones después de
tacto con materiales inflamables como, por que la bateria del vehiculo haya sido suficiente-
ejemplo, pasto seco, combustible, aceite, etc. mente recargada.

e Un vehiculo parado sinJa debida senalizacion
representa un gran riesgo de accidente para

si mismo y para terceros. Siempre accionar La distraccion del conductor puede provocar

las luces de advertencia y utilizar el triangulo accidentes y lesiones.

de seguridad para alertar a otros vehiculos. e Nunca manejar los botones del instrumento
o Antes deabrir la tapa del'compartimento del combinado mientras conduce.

motof, desconectar el motory aguardarhas- o Realizar todas las configuraciones de los in-

ta que su temperatura haya bajado losufi- dicadores del display del instrumento combi-

ciente. nado y de la visualizacion del display en el

sistema de radio solo con el vehiculo parado
para reducir el riesgo de accidentes y lesio-
nes. <

Informacion para el conductor 15



Instrumento combinado analégico

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capitulo, en la pagina 15.

Significado

Velocimetro (medidor de velocidad).
Botdn para poner en cero o para exhibicion del odémetro parcial (trip).

— Presionar la tecla (00/5€Tf durante aproximadamente 2 segundos para poner en cero el cuentakilo-
metros parcial y, si es necesario, otros indicadores del indicador multifuncién - pag. 20.

Tecla de ajuste del reloj (00/sET).
Tecla de reinicio del indicador del intervalo de servicio > pag. 23.
Tecla de ajuste de la iluminacién del panel de instrumentos (7] - pag. 76

OO 666

16 Manual de instrucciones
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@ Indicador de temperatura del liquido refrigerante del motor -k (depende de la version del vehiculo)

- pag. 18.

@ Indicador del nivel de combustible (depende de la version del vehiculo) - pag. 17.

O AvisO

e Con el motor frio, evitar un régimen del motor
muy elevado, aceleracion total y mucha exi-
gencia al motor.

Tacémetro (cuentarrevoluciones)

1 Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 15.

Tacometro

El inicio del area roja del cuentarrevoluciones in-
dica la revolucion maxima posible del motorfo-
dado y calentado por el funcionamiento para ca-
da una de las marchas. Antes de que la indicacion
llegue a la linea roja, cambiar a la siguiente mar-
cha mas alta, colocar la palanca selectora en.po-
sicion D 0 S, o sacar el pie delpedal del acelera-
dor > Q.

O Aviso

e Con el motor frio, evitar un régimen del motor
muy elevado, aceleracion total y mucha exi-
gencia al motor.

e Para evitar danos en el motor, el puntero del
tacometro (cuentarrevoluciones) puede per-
manecer apenas por un corto periodo en el
area roja de la escala.

El engrane anticipado de una marcha supe-
27 rior ayuda a economizar combustible y a re-
ducir los ruidos.de funcionamiento.

e Para evitar dafnos en el motor, el puntero del
tacometro (cuentarrevoluciones) puede per-
manecer apenas por un corto periodo en el
area roja de la escala.

El engrane anticipado de una marcha supe-
<427 tior ayuda a econorhizar combustible y a re-
ducir los ruidos de funcionamiento.

Indicador del nivel de combustible

[ Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 15.

Fig. 12 En el display del instrumento combinado: in-
dicador del nivel de combustible (variante 1).

Fig. 13 En el instrumento combinado: indicador del
nivel de combustible (variante 2).

El indicador del nivel de combustible puede ser
diferente segun el modelo del vehiculo-> fig. 12 o
- fig. 13.

Al conectar el encendido, algunas luces de adver-
tencia y de control se encienden rapidamente a
modo de comprobacion. Estas se apagan después
de algunos segundos.

Informacion para el conductor 17
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Para los vehiculos con Sistema de informacion
Volkswagen, la luz de control [P se enciende en el
display del panel de instrumentos.

EﬂDepésito de combustible casi vacio

La luz de control parpadea por aproximadamente
10 segundos, posicion del indicador en los cuatro
segmentos pequefos - fig. 12. Se consume el
combustible de reserva, cargar tan pronto como
sea posible.

Deposito de combustible casi vacio

La luz de control se enciende en amarillo, posi-
cién del indicador en la marca roja (flecha)

- fig. 13. Se consume el combustible de reserva,
cargar tan pronto como sea posible.

Conducir con un nivel de combustible muy bajo
puede causar detenciones del vehiculo en el
transito, accidentes y lesiones graves.

e Un nivel de combustible muy bajo puede
causar una alimentacion de combustible del
motor irregular, especialmente en trayectos
de subida o bajada.

e |adireccion y todos los sistemas de
cia al conductor y de frenado no f
cuando el motor deja de funcio,
carga irregular de combustibl

e Cargar siempre cuando el in
de combustible esta cerca d
de este modo una detencion

combustible. oy

O Aviso

e Observar siempre las luces de control encendi-
das y sus descripciones y orientaciones para
evitar dafos al vehiculo.

e Nunca conducir hasta vaciar completamente el
depdsito de combustible. La carga de combus-
tible irregular puede causarfallas de encendi-
do y acumulacion de combustible no quemado
en el sistema de escape. jEsto puede dafar el
catalizador!

O  La pequenfa flecha al lado del simbolo de la
ﬂ bomba de combustible - fig. 12 o0 - fig. 13
indica de qué lado del vehiculo se encuentra la
portezuela del depdsito de combustible.
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Indicador de temperatura del

liquido de refrigeracion del motor

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 15.

Fig. 14 Indicador de temperatura del liquido refrige-
rante del.motor.en el instrumento combinado (va-
rianted): @) zona fria; ® zona normal; (©) zona de
alerta.

. [T
Fig. 15 Indicador de temperatura del liquido refrige-
rante del motor en el instrumento combinado (va-
riante 2): (® zona fria; ®) zona normal; © zona de
alerta.

(® Zona fria. El motor atn no esta caliente en la
temperatura de funcionamiento. Evite regi-
menes elevados del motor y no lo someta a
grandes esfuerzos mientras el motor ain no
esté caliente.

Zona normal.

(© Zzona de advertencia. Temperatura del liqui-
do refrigerante del motor muy alta.

.:E._. Liquido refrigerante del motor
La luz de control parpadea en rojo.

El liquido refrigerante del motor no es correcto o
el sistema del liquido refrigerante esta averiado. »
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iNo continuar!

— Detener el vehiculo, apagar el motor y dejarlo
enfriar.

— Verificar el nivel del liquido refrigerante de
motor y si el nivel estd bajo, recargar con liqui-
do refrigerante de motor - pag. 239.

— Silaluz de advertencia no se apaga, aunque el
nivel del liquido refrigerante del motor sea co-
rrecto, existe una averia. Buscar un Concesio-
nario Volkswagen o una empresa especializa-
da.

Tener en cuenta las luces de advertencia en-
cendidas y los mensajes de texto es fundamen-
tal para la sequridad del conductor y de los
acompanantes, evitando posibles paradas del
vehiculo, como también eventuales accidentes.

e Nunca ignore las luces de advertencia encen-
didas ni los mensajes de texto.

e Parar el vehiculo lo antes posible en un lugar
seguro para todos los pasajeros del vehiculo
y los deméas conductores.

O Aviso

Tenga en cuenta siempre las luces de control en-
cendidas y los mensajes detexto para evitar da-
fios en el vehiculo.

Indicadores del display

[ Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 15.

En el display del instrumento combinado: se pue-
den mostrar varias informaciones segun la ver-
sion del vehiculo:

— Indicaciones.de advertencia y de informacion
- pag. 21

— Indicadores de kilometraje

— Horario

— Temperatura exterior

— Recomendacion de marcha - pag. 89

— Indicador multifuncién y menus para configu-
raciones diversas - pég. 23

— Indicador del intervalo de servicio = pag. 23

— Indicador del nivel de combustible - pag. 17

— Indicador de temperatura del liquido refrige-
rante del motor - pag. 18

Indicadores de kilometraje

El cuentakilometros total registra el recorrido to-
tal realizado por el vehiculo.

El cuentakilometros parcial (trip) indica los kilo-
metros recorridos desde la ultima puesta en cero
del cuentakildmetros. El.ultimo digito indica

100 metros.

Indicador de temperatura exterior

Cuando la temperatura exterior es inferiora +4
°C, un "simbolo de copo de nieve" # aparece en
el indicador de temperatura exterior (aviso de
hielo en la pista). Este simbolo empieza a parpa-
dear y se enciende a continuacion hasta que la
temperatura exterior sobrepase +6 °C > A\.

Con el vehiculo detenido o circulando a baja velo-
cidad, la temperatura indicada puede ser superior
a la temperatura exterior real debido al calor irra-
diado por el motor.

El drea de medicion va de -40 °C a +50 °C.

Recomendacion de marcha

Dependiendo de la version del vehiculo, durante
la marcha puede exhibirse en el display del ins-
trumento combinado una recomendacion para
seleccionar una marcha que permita economizar
combustible - pag. 89.

Radio

En algunas versiones, algunas funciones de la ra-
dio aparecen en el display del instrumento com-
binado, solo con el encendido conectado.

Incluso con temperaturas externas por encima
de la temperatura de congelamiento, puede ha-
ber escarcha sobre las rutas y puentes.

e Es posible que haya escarcha en la pista in-
cluso si la temperatura exterior es superior a
+4 °Cy que el "simbolo de copo de nieve" no
aparezca en el display.

e iNunca confie solo en el indicador de tempe-
ratura exterior!
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Menu Ind. Multifuncion

[ Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 15.

Cambiar entre los indicadores

— Vehiculos sin volante multifuncion: presionar la
Ilave de la palanca de los limpiaparabrisas.

— Vehiculos con volante multifuncion: presionar

la tecla @] 0 E]

Cambiar memoria

Presionar la tecla para cambiar de memo-
ria.

Memoria 1 - “viaje individual”

La memoria graba los datos de viaje y los valores
de consumo desde el momento en el que se co-
necta el encendido hasta que se desconecta.

Si se interrumpe la marcha durante mas de dos
horas, la memoria se borra automaticamente. Si
se continua la marcha antes de que transcurran
dos horas desde la desconexidn del encendido,
los nuevos valores se suman a los memorizados.

Memoria 2 - "viaje completo”

La memoria graba los datos de viajede un nime-
ro indeterminado de trayectos, hasta un maximo
de 99 horas y 59 minutos de manejo, 9.999 km
recorridos 0 999 litros de combustible consumi-
do. Cuando se sobrepasa algunos de estos valo-
res, la memoria se borra automaticamente y co-
mienza de nuevo en.cero.

Borrar la memoria 1 o 2 manualmente
— Seleccionar la memoria que se debe borrar.

— Mantener la tecla pulsada durante aproxi-
madamente dos segundos.

Indicador “Consumo momentaneo de combustible”

La indicacion del consumo actual de combustible
se indica en km/I durante la conduccién con mo-
tor en marcha. El valor actual exhibido se calcula
en intervalos de 30 metros y es actualizado cada
1 segundo aproximadamente.

Indicador “Consumo promedio de combustible”

El consumo medio de combustible se visualiza en
km/I solo después haber recorrido 300 metros,
después de poner el motor en marcha. Hasta este
punto se exhiben partes. El valor actual exhibido
se actualiza cada 5 segundos.
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Indicador “Autonomia”

Distancia aproximada en km que todavia se pue-
de recorrer con la cantidad de combustible en el
depdsito, y siguiendo el mismo estilo de conduc-
cion. Entre otros factores, el consumo de com-
bustible actual sirve para el célculo.

Indicador “Tiempo de viaje”
Tiempo de viaje en horas (h) y minutos (min) re-
corrido después de conectar el encendido.

Indicador “Distancia recorrida”

Distancia recorrida en km desde que se conecté
el encendido.

Indicador “Velocidad promedio”

El promedio de velocidad se exhibe Unicamente
después de los 300 metros andados, después de
conectar el-encendido. Hasta este punto se exhi-
ben partes. El valor actual exhibido se actualiza
cada 5 segundos.

Indicador de velocidad digital

Velocidad de conduccion actual como indicador
digital:

Almacenar la velocidad para la advertencia de
velocidad

— Seleccione el indicador Advert. de veloc.

— Pulsar la tecla para almacenar la velocidad
actual o activar la advertencia.

— De ser necesario, configurar la velocidad de-
seada con el item de menu +5km/h o -5km/h y
pulsar la tecla para aumentar o disminuir la
velocidad. Pulsar nuevamente. La veloci-
dad queda programada y la advertencia activa-
da.

— Para desactivar, seleccionar el indicador Advert.
Vel. nuevamente y pulsar la tecla (0K). Se desco-
necta la advertencia de velocidad.

Seleccion personal de los indicadores

En el menu Configuraciones, submenu Comp. Multifun-
cion; se puede seleccionar cuales de los indicado-
res multifuncién se deben mostrar en la pantalla
del instrumento combinado.
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Textos de advertenciay de

informacion

1 Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 15.

Al poner el motor en marcha o durante la con-
duccién algunas funciones del vehiculo y de los
componentes del vehiculo han sido verificados.
Las fallas de funcionamiento se indican en el dis-
play del instrumento combinado mediante sim-
bolos rojos o amarillos con mensajes de textos
(= pag. 14) y de ser necesario también por medio
de alertas sonoras. Conforme la version del ins-
trumento combinado, la representacidn de los
simbolos puede variar.

Ademas se puede acceder manualmente a las fa-
Ilas de funcionamiento actuales existentes. Para
ello, acceder al menu de seleccidn Est. Vehiculo.

Mensaje de advertencia de prioridad 1(rojo)

Simbolo encendido o parpadeando - parcialmen-
te, junto con alertas sonoras. @ jNo continuar!
Situacidn de peligro. Verificar la funcién dafada'y
eliminar su causa. Si es necesario, buscar un Con-
cesionario Volkswagen o una empresa especiali-
zada

Mensaje de advertencia de prioridad 2
(amarillo)

Simbolo encendido o parpadeando - parcialmen-
te, junto con alertas sonoras. Funciones con fa-
llas o falta deliquidos pueden danar o provocar la
detencion'del vehiculo. Comprobarla funcionda-
fada lo'mas répido posible. Si es necesario, bus-
car un Concesionario Volkswagen o una empresa
especializada.

Eﬁ]Orientacién sobre la informacién en el
manual de instrucciones

En el manual de instrucciones, encontrara mas
orientaciones sobre este mensaje de advertencia.

Texto de informacién

Informacion sobre diferentes procesos del vehi-
culo.

Tener en cuenta las luces de advertencia en-
cendidas y los mensajes de texto es fundamen-
tal para la sequridad del conductor y de los
acompanantes, evitando posibles paradas del
vehiculo, como también eventuales accidentes.

e Nunca ignore las luces de advertencia encen-
didas ni los mensajes de texto.

e Parar el vehiculo lo antes posible en un lugar
seguro para todos los pasajeros del vehiculo
y los demas conductores.

e Un vehiculo parado sin la debida senalizacion
representa un gran riesgo de accidente para
si mismo y para terceros. Siempre accionar
las luces de advertencia y utilizar el tridngulo
de seguridad para alertar a otros vehiculos.

e Estacionar el vehiculo a unadistancia segura
de la pista de rodaje para que ninguna de las
piezas del sistema de escape entre en con-
tacto con materiales inflamables.como, por
ejemplo, pasto seco, combustible, aceite, etc.

Tenga.en cuenta siempre las luces de control en-
cendidas y. los mensajes.de texto para evitar da-
nos en el vehiculo.

O  Debido a la existencia de diferentes versio-

nes de instrumentos combinados, pueden
variar las indicaciones en el display. En caso de
display sin indicador de textos de advertencia o
informacion, las averias se indican exclusivamen-
te por medio de luces de control.

O De existir varios mensajes de advertencia,

los simbolos apareceran en secuencia por
algunos segundos. Esos simbolos se exhiben has-
ta que se elimine la causa.

1 Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 15.

— Conectar el encendido.

— Para optimizar el reloj, presione la tecla (0.0/ET
en el instrumento combinado -> pag. 16 du-
rante aproximadamente 5 sequndos para ini-
ciar el ajuste del reloj.

— Mantenga la tecla (00/5T| presionada hasta que
la indicacién de horas comience a parpadear.

— Para poner la hora correcta, presionar la tecla
0.0/$T) brevemente. Los nimeros se cambiaran
en orden creciente.

— Presionar por unos segundos una vez mas la
tecla (0.0/8ET) para que la indicaciéon de minutos
comience a titilar.
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— Para poner los minutos correctos, presionar el
boton (0.0/5ET) por unos segundos. Los numeros
se cambiaran en orden creciente.

— Para finalizar el ajuste del reloj, presionar la
tecla |0.0/8ET) nuevamente.

Mend Configuracion

[ Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 15.

La cobertura de los mends y de los indicadores de
informacion depende de los componentes elec-
tronicos del vehiculo y del alcance de la version
del vehiculo.

Idioma/Language
Seleccione el idioma para los textos del display.

Indicador Multifuncién

Configuracion de los datos del Indicador Multi-
funcién que se deben visualizar en el display del
panel de instrumentos - pag. 20.

Sensor de estacionamiento

Puede definirse el volumen de alerta.sonora del
control de la distancia de estacionamiento. Au-
menta o disminuye la sefal sonora del sensor de
estacionamiento trasero.

ECO Comfort

Configuracion de los datos.del ECO Comfort que
se deben visualizar en el display del instrumento
combinado.

La funcion ECO Comfort tiene como objetivo in-
dicar en el display del panel de instrumentos
alertas de ayuda para mejorar el consumo de
combustible'del vehiculo.

Dentro del subment.ECO Comfort se‘pueden definir
los datos que se visualizaran-en el display. Los
datos pueden definirse por separado, o en con-
junto (todas las opciones), y también se puede
desactivar las opciones para que no aparezca nin-
gun alerta en el display.

Unicamente se visualizaran en el display del pa-
nel de instrumentos los datos disponibles para el
vehiculo, que depende del sistema electronico
del vehiculo y de los equipos montados.

Ademas del texto de alerta visualizado en el dis-
play, pueden aparecer alertas con informacién
adicional.
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Textos de alerta
— ECO COMFORT Resistencia del aire: Cerrar ventanas.

— ECO COMFORT Aire acondicionado prendido: Cerrar ven-
tanas.

— ECO COMFORT Observe el indicador de los cambios.

— ECO COMFORT Al frenar desembrague a menos de 1300
rpm.

— ECO COMFORT No pise el acelerador al arrancar el motor.

— ECO COMFORT No pise el acelerador con el vehiculo dete-
nido.

— ECO COMFORT Evite tener el motor en marcha estando
detenido.

Confort

Configuracion para funciones de confort del vehi-
culo:

— Seiial sonora:-activar o desactivar la funcion de
sefnal sonora al bloquear o desbloquear el vehi-
culo. Si la sefal sonora esta conectada, se emi-
tird una sefal sonora (bocina) cada vez que se
cierre el vehiculo o dos sefales sonoras cada
vez que se abre el vehiculo.

— Senal luminosa: activar o desactivar la funcién de
senal luminosa al bloquear o desbloquear el
vehiculo. Si la sefal luminosa esta conectada,
los indicadores de direccion parpadearan, una
vez cuando se cierre el vehiculo o dos veces
cuando se abra el vehiculo.

— Cierre automatico: configuracion para los vidrios
eléctricos: al trabar y destrabar, todos los vi-
drios pueden cerrarse o abrirse.

Mantenimiento

Definir a partir de qué kilometraje se debe emitir
una alerta visual y sonora para que el vehiculo
sea sometido a mantenimiento - @.

Ajuste fabrica

Algunas funciones del menu Configuracion son res-
tauradas para la configuracion de fabrica.

O Aviso

La funcién Mantenimiento es una orientacion adi-
cional en relacion a los mantenimientos ya defi-
nidos para su vehiculo. Recuerde que todo kilo-
metraje a definir no debe ser superior al indicado
en el > pag. 273.
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Indicador del intervalo de servicio

O Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 15.

Fig. 16 Display del panel de instrumentos: indicador
del intervalo de servicio.

El indicador del intervalo de servicio apareceen
la pantalla del instrumento combinado - fig. 10
@ o->fig. 11 Q).

Debido a la existencia de diferentes versiones de
instrumentos combinados pueden variar las indi-
caciones en el display.

Aviso de servicio

Cuando un servicio esté cerca de vencerse, apa-
recera un aviso de servicio al conectar el encen-
dido.

El kilometraje o el tiempo especificado corres-
ponden.al kilometraje o al periodo hasta el si-
guiente servicio.

Realizacion del servicio

Cuando un servicio esta para vencer, la indica-
cion INSP o ;Servicio ahora! (para vehiculos con Siste-
ma de informacion Volkswagen ) aparece en el
display del panel.de instrumentos al conectar el
encendido y durante 20 segundos después de en-
cender el motor.

Reiniciar el indicador del intervalo de servicio
Si el mantenimiento no fue realizado en un Con-
cesionario Volkswagen, se puede reiniciar el indi-
cador en el instrumento combinado de la si-
guiente forma:

— Desconectar el encendido.

— Presionar y mantener la tecla (0.0/$ET) presiona-
da.

— Conectar el encendido.

— Suelte la tecla y presiénela de nuevo
dentro de aproximadamente 10 segundos.

No reinicie el indicador del intervalo de servicio
entre los intervalos de servicios. Esto puede ge-
nerar indicaciones incorrectas.

O El mensaje de servicio se apaga después de

algunos segundos con el motor en funcio-
namiento o después de presionar la tecla en
la palanca del limpiaparabrisas.

Mando del panel de
instrumentos

(A Introduccion al tema

Con el encendido conectado se puede acceder a
las diferentes funciones del display mediante los
mends.

Ladistraccion del conductor mientras conduce
el vehiculoe puede causar accidentes y lesiones.

e No ingrese nunca a los menus del panel de
instrumentos durante la marcha.

Mends en el instrumento

combinado

1 Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 23.

La cobertura de los mends y de los indicadores de
informacion depende de los componentes elec-
tronicos del vehiculo y del alcance de la version
del vehiculo.

Una empresa especializada puede programar o
alterar otras funciones segun los equipos del ve-
hiculo. Para esto, Volkswagen recomienda los
Concesionarios Volkswagen.

Algunos items del menu solo se pueden consultar
con el vehiculo apagado.

Ind. Multifuncion - pag. 20
Audio - pag. 129
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Estado vehiculo - pag. 23 Ingresar al menu principal

Configuracion -> pag. 22 — Conectar el encendido.
— Si aparece un mensaje o el pictograma del ve-
_ hiculo, presione la tecla (oK) > fig. 17 (D).
La distraccion del conductor puede provocar — Mantenga la llave presionada - fig. 17 2) o
accidentes y lesiones. presionela al menos dos segundos hacia arriba
e No ingrese nunca a los menus del display del o hacia abajo. Aparece el menu principal.

instrumento combinado durante la marcha.

Ingresar al submenu

O Los mends presentados en el display del — Presione la tecla 2) hacia arriba o hacia abajo,

cuadro instrumentos dependen del sistema hasta que se seleccione la opcién'de. menu de-
electrénico del vehiculo y de los equipos monta- seada.
dos. . . :

— El'item del menu seleccionado se encuentra

O  Lainformacién en el display podra verse de entre las dos lineas perpendiculares.

forma abreviada o con pequenas diferencias ~ — Para acceder a‘un.item del submenu, presionar
en relacion a los textos aqui descritos. < la tecla (0K).

Adoptar configuracion del. menu

— Utilizando la llave de la palanca de los limpiavi-
drios adopte los cambios deseados. De ser ne-

Mando a través de la palanca de los

limpiavidrios cesario, mantenga la tecla pulsada para au-
Lo 3 mentar o disminuir los valores mas rapidamen-
[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi- te.

tulo, en la pagina 23. . . L
! pag — Seleccione o confirme la opcidn con la tecla

(oK.

Volver al menu principal

— Por medio del menu: seleccione el item del
menu Atras en el submenu para salir del sub-
menu.

— Mando con la palanca de los limpiaparabrisas:
mantenga la llave presionada.

Fig. 17 En vehiculos sin volante multifuneion: tecla
@ en la palanca de los limpiaparabrisas para confir-
mar los items de.menu y llave @ para cambiar entre
los mends.

Mientras haya un mensaje de advertencia con
prioridad 1, no se podra visualizar ningin mend.
Todos los mensajes de advertencia desaparecen
automaticamente después de algunos segundos.
Ademas, algunos mensajes de advertencia pue-
den confirmarse y ocultarse con la tecla (OK].
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Mando a través del volante Volver al mend principal
mlltitihecion — Por medio del mendu: seleccione el item del

menu Atras en el submenu para salir del sub-
mend.

[ Tenga en cuenta A, al principio de este capi-

tulo, en la pagina 23. Volver al item anterior

Presionar la tecla .

Fig. 18 Lado derecho del volante multifuncion: tec-
las de mando de los menus del panel de instrumen-
tos.

En algunos vehiculos con volante multifunciéon;
las teclas de la palanca de los limpiaparabrisas no
existen. De esta forma, el indicador multifuncién
se opera exclusivamente por las teclas del volan-
te multifuncion.

Ingresar al menu principal

— Conectar el encendido.

— Si aparece un mensaje 0 el pictograma del ve-
hiculo, pulse la tecla - fig. 18.

— El menu principal no aparece. Para navegar en-
tre los items del mend, presionar la tecla
o %) repetidamente.

Ingresar al submenu

— Presionar la tecla @ o @, hasta que se selec-
cione el item de menu deseado.

— El'item del menu seleccionado se encuentra
entre las dos lineas perpendiculares.

— Para acceder a un item<del submen, presionar

la tecla (OK].

Adoptar configuracién del menu

— Utilizando las teclas en forma de flecha del vo-
lante multifuncién adopte los cambios desea-
dos. De ser necesario, mantenga la tecla pulsa-
da para aumentar o disminuir los valores mas
rapidamente.

— Seleccione o confirme la opcién con la tecla

(0K).
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Seguridad

Orientaciones generales

B

Fig. 19 Alfombra delantera del lado del conductor
con fijacion al perno de la alfombra.

Preparativos de viaje y seguridad en la
conduccién

Se deben observar los siguientes puntos antes y
durante la conduccion para garantizar la seguri-
dad del propio conductor, de todos los p
y de otros conductores > A:

v Comprobar el perfecto funcio
sistema de iluminacion y de
de direccién.

v Controle la presién de los ne
(= pag. 256) y el ni

v
v o de aire al motor n ede ser
el motor no puede s
ag. 229.
v aje de for-

tos, en el malet
cho - pag. 187.

v Laactivacion de los pedales debe estar libre
en todo momento.

caso, en el te-

v/ Proteger a los nifios en el vehiculo con un
sistema de retencion apropiado a la edad del
nino - pag. 44.

v/ Ajustar correctamente los asientos delante-
ros, los apoyacabezas y los espejos retroviso-
res segun la estatura - pag. 28.
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Usar calzado adecuado que ofrezca un buen
apoyo para poder accionar los pedales.

Acomodar bien la alfombra en la zona repo-
sapiés del lado del conductor para que no
obstruya la zona de los pedales. Dependien-
do de la versidén del vehiculo, la alfombra de-
lantera del lado del conductor puede tener fi-
jacion al perno de la alfombra - fig. 19.

Adoptar una posicidn correcta en el asiento
antes y durante la conduccion. Esto también
es valido para todos los p 0

- pag. 28.

ol o drogas, entre otras sustan-
de influir en el nivel de percep-

ecuar siempre la velocidad y la forma de
duccion a las condiciones de visibilidad,
aticas, de la ruta y del transito, respetan-
0 los limites de velocidad en la via donde
esté transitando.

Respete las reglas de transito y las velocida-
des indicadas.

En viajes largos, hacer pausas regulares, no
superar el limite de 2 horas.

Cargar animales en el vehiculo con un siste-

ma de retencién adecuado a su peso y tama-
fo.
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Conduccion en el exterior

Algunos paises adoptan normas especiales de se-
guridad y prescripciones relevantes para emisio-
nes de gases que pueden diferir de la condicién
estructural del vehiculo. Volkswagen recomienda
que antes de iniciar un viaje internacional, se in-
forme en un Concesionario Volkswagen acerca de
las determinaciones legales y las siguientes cues-
tiones del pais de destino:

v ¢Se debe preparar el vehiculo para el viaje al
exterior, como, por ejemplo, enmascarar o
convertir el farol?

v ¢Se dispone de las herramientas, equipos de
diagndstico y piezas de reposicion necesarias
para servicios de mantenimiento y reparacio-
nes?

v ¢Existe un Concesionario Volkswagen en el
pais de destino?

v ¢Hay gasolina sin plomo u otros aditivos me-
talicos (por ejemplo, manganeso) con octa-
naje satisfactorio?

v ¢El aceite del motor recomendado
(= pag. 234) y demas fluidos segun las espe-
cificaciones de Volkswagen estan disponibles
en el pais de destino?

v ¢Se necesitan neumaticos@speciales para
conducir en el pais de destino?

Controles al abastecer

iNunca realice trabajos en el motor o en el com-
partimento del motor sin'el conocimiento de las
acciones necesarias.y de las precauciones de se-
guridad, asi como sin los recursos, fluidos y he=
rramientas adecuadas a disposicion = pag. 229,
Orientaciones de seguridad para trabajos en el
compartimento del motor! En.ese caso, dejar que
sea realizado por un Concesionario Volkswagen o
por una empresa especializada. Comprobar regu-
larmente los siguientes puntos, preferentemente
al cargar:

v Tanque de gasolina para el sistema de arran-
que en frio (motor TOTALFLEX) - pag. 242

v Nivel del agua de los lavavidrios - pag. 233

AN

Nivel del aceite del motor - pag. 234

v Nivel del liquido refrigerante del motor
- pag. 238
v Nivel del liquido de frenos - pag. 241

\

Presion de los neumaticos = pag. 256

<

Iluminacion del vehiculo, necesaria para la
seguridad del transito:

— Indicadores de direccion

— Luz de posicion, faro bajo y faro alto / de
largo alcance

Linterna trasera
— Luz de freno

farol de neblina trasero

Luz de la placa de'licencia

Informacion sobre el cambio de bombillas
- pag. 209.

Observarlas indicaciones importantes de segu-
ridad relacionadas con el airbag frontal del
acompanante delantero - pag. 45, Tipos de
asientos para ninos.

Condugir bajo los efectos del alcohol, drogas,
medicamentos y estupefacientes puede provo-
caf accidentes graves y lesiones fatales.

® Alcohol, drogas, medicamentos y estupefa-
cientes pueden disminuir considerablemente
el grado de percepcion, los tiempos de reac-
ciony la seguridad al manejar, lo cual puede
causar la pérdida del control del vehiculo.

Respetar siempre las reglas de transito actuales
y los limites de velocidad, y conducir de manera
preventiva. La evaluacion correcta de la situa-
cion de conduccion puede hacer la diferencia
entre llegar al destino del viaje de manera se-
gura y sufrir un accidente con lesiones graves.

O Aviso

Volkswagen no se responsabiliza por dafios cau-
sados al vehiculo por cargar combustible de baja
calidad, mantenimiento insuficiente o incorrecto
y uso de piezas no originales.

O  Los servicios de mantenimiento regulares
en el vehiculo sirven no solo para la conser-
vacion del vehiculo, sino que también contribu-
yen a la seguridad operativa y al transito. Por ese
motivo, los servicios de mantenimiento deben
ser realizados siempre segun las especificaciones
de Volkswagen. En condiciones adversas, puede
ser necesario ejecutar algunos servicios antes de »
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la fecha prevista para el proximo mantenimiento.
En - pag. 273 se detalla informacion comple-
mentaria sobre condiciones adversas, y su lectura
previa es fundamental. Para mas informacion,
consulte en un Concesionario Volkswagen. <

Ajuste la posicion del asiento

(A Introduccion al tema

Numero de asientos

Los asientos traseros son vdlidos unicamente pa-
ra la Nueva Saveiro Doble Cabina.

El vehiculo cuenta con un total de 2 asientos: 2
asientos delanteros. Para la Nueva Saveiro Doble
Cabina, el vehiculo tiene un nimero total de 5
asientos: 2 asientos delanteros y 3 asientos tra-
seros. Cada asiento estd equipado con cinturén
de seguridad.

Una posicion del asiento incorrecta en_el'vehi-
culo puede aumentar el riesgo de lesiones gra-
ves o fatales en maniobras de dirgccion y de
frenado subitas, en una colision/© accidente y
en la activacion de los airbags.

e Antes de iniciar la marcha, todos los ocupan-
tes deben adoptar una postura correcta en
los asientos y mantenerla durante la:todo el
trayecto. Esto tambien es valido para el uso
del cinturdn de seguridad.

e Nunca transportar mas personas que la can-
tidad de asientos con cinturon de seguridad
disponibles en el vehiculo.

e Proteger siempre a los ninos en el vehiculo
con un sistema de retencion homologado y
apropiado a suedad =>»pag: 44, Transporte
de nirios en el vehiculo, = pag. 38, Sistema
de airbag.

o Mantener siempre los pies en la zona reposa-
piés al conducir. Nunca colocar los pies, por
ejemplo, sobre el asiento o sobre el panel de
instrumentos y nunca mantenerlos hacia
afuera del vehiculo. De lo contrario, el airbag
y el cinturén de seguridad pueden no prote-
ger, aumentando el riesgo de lesiones en un

accidente. <
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Peligro de una postura incorrecta

en el asiento

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 28.

Cuando no se usan los cinturones de seguridad o
se los coloca de forma incorrecta, aumenta el
riesgo de lesiones graves o fatales. Los cinturo-
nes de seguridad solamente pueden brindar su
efecto protector ideal con la correcta posicion de
la banda del cinturon. Ir sentado en una postura
incorrecta en el asiento perjudica considerable-
mente la proteccion de los cinturones de seguri-
dad. Las consecuencias pueden ser lesiones gra-
ves o inclusive fatales. El riesgo de lesiones gra-
ves o fatales aumenta principalmente cuando se
dispara un airbag e impacta en el ocupante que
adoptoé.una postura incorrecta en el asiento. El
conductor es el responsable por.todos los ocu-
pantes y, principalmente, por los nifios que van
en el vehiculo.

La siguiente lista contiene ejemplos de las posi-
ciones en elasiento que pueden ser peligrosas
para todos los ocupantes.

Siempre que el vehiculo esté en movimiento:
— Nunca permanecer de pie en el vehiculo.

— Nunca permanecer de pie sobre los asientos.
— Nunca arrodillarse sobre los asientos.

— Nunca inclinar el respaldo del asiento demasia-

do hacia atras.
— Nunca apoyarse en el panel de instrumentos.

— Nunca se recueste en el asiento trasero (vali-
dos unicamente para la Nueva Saveiro Doble
Cabina).

— Nunca sentarse solamente en el borde delan-
tero del asiento.

— Nunca sentarse inclinado hacia un lado.
— Nunca inclinarse hacia afuera del vehiculo.
— Nunca sacar los pies hacia afuera del vehiculo.

— Nunca colocar los pies sobre el panel de instru-

mentos.

— Nunca colocar los pies sobre el relleno del
asiento o sobre el respaldo del asiento.

— Nunca viajar en la zona reposapiés.

— Nunca viajar en el asiento sin el cinturén de se-

guridad.
— Nunca permanecer en el maletero interior.

>
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Toda postura incorrecta en el vehiculo aumenta
el riesgo de sufrir lesiones graves o fatales en
caso de accidentes o maniobras bruscas y fre-
nadas repentinas.

e Todos los ocupantes del vehiculo deberdn
mantener siempre la posicion correcta de los
asientos y tener el cinturén de seguridad
bien colocado durante la marcha.

o Debido a la posicion incorrecta del asiento, o
al no uso del cinturdn de seguridad, o a una
distancia muy cercana del airbag, los ocu-
pantes se exponen a peligros de lesiones fa-
tales, en especial cuando se disparan los air-
bags e impactan en un ocupante que adoptd
una posicion incorrecta del asiento.

Postura correcta en el asien

[ Tenga en cuenta A, al principio de este capi-

tulo, en la pagina 28.

Fig. 20 Distancia correcta del conductorconrela-
cién al volante, posicion correcta de la banda del
cinturén de seguridad y ajuste correcto del apoyaca-
bezas.

A continuacion se indican las posiciones correc-
tas del asiento.para el conductor y para el acom-
panante.

Las personas que por sus constitucion fisica, no

puedan adoptar la postura correcta en el asiento,

deben informarse en una empresa especializada
sobre posibles montajes especiales. Solamente
con la posicion del asiento correcta se logra la
proteccion ideal del cinturdn de seguridad y de
los airbags. Para esto, Volkswagen recomienda
los Concesionarios Volkswagen.

Para la propia seguridad y para reducir lesiones
en caso de maniobra de frenado repentina o acci-
dente, Volkswagen recomienda las siguientes
posturas en el asiento:

Para el conductor vale:

— Colocar el respaldo del asiento en una posicion
recta, para apoyar la espalda totalmente en es-
te.

— Ajustar el asiento para que la distancia entre el
volante y el térax tenga:como minimo 25 cm
- fig. 20 @ y que el conductor.pueda sujetar
el volante del borde exterior con las dos manos
y los brazos ligeramente doblados.

— El volante de la direccion ajustado debe apun-
tar siempre en la direccion del'térax y nunca
hacia el rostro.

— Ajustar el asiento del conductor de manera
longitudinal para que los pedales se puedan
accionar.con las piernas ligeramente dobladas
y la distancia de la zona de la rodilla con el ta-
blero de instrumentos sea de al menos 10 cm
- figd20 ®).

— Ajustar la altura del asiento del conductor de
forma que llegue al punto mas alto del volante
de la direccion.

— Deje siempre los dos pies en la zona reposa-
piés, para mantener siempre el control del ve-
hiculo.

— Colocar los cinturones de seguridad correcta-
mente -> pag. 30.

Para el pasajero delantero vale:

— Colocar el respaldo del asiento en una posicion
recta, para apoyar la espalda totalmente en es-
te.

— Mover el asiento del acompanante hacia atras
lo méximo posible, para que el airbag alcance
su proteccion total en caso de dispararse.

— Mantener ambos pies en la zona reposapiés al
conducir.

— Colocar los cinturones de seguridad correcta-
mente - pag. 30.

Para los ocupantes de la parte trasera del
vehiculo vale:

Vdlidos unicamente para la Nueva Saveiro Doble
Cabina. >
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Ajuste el apoyacabezas para que su borde su-
perior se encuentre preferentemente en la
misma linea de la parte superior de la cabeza
- fig. 20, pero no por debajo de la altura de los
ojos. Posicionar la parte posterior de la cabeza
lo mas cerca posible del apoyacabezas.

— En el caso de personas bajas, empujar el apo-
yacabezas hacia abajo hasta el tope, inclusive
si la cabeza se encuentra por debajo del borde
superior del apoyacabezas.

— En el caso de personas altas, empujar el apo-
yacabezas hacia arriba hasta el tope.

— Mantener ambos pies en la zona reposapiés al
conducir.

— Ajustar y colocar los cinturones de seguridad
correctamente - pag. 30. <

Cinturones de seguridad

[Q Introduccién al tema

Comprobar regularmente el estado de todos los
cinturones de seguridad. En caso deaverias en la
banda, conexiones, enrollador automatico o cie-
rre del cinturon de seguridad, el respectivo cintu-
ron debe ser sustituido inmediatamente por un
Concesionario Volkswagen - A\ Las empresas
especializadas deben utilizar piezas de reposicion
correctas, compatibles con el vehiculo, con la
version y con el afo-modelo. Para esto,
Volkswagen recomienda los Concesionarios
Volkswagen.

Cinturones de seguridad no colocados o coloca-
dos incorrectamente provocan riesgo de lesio-
nes graves o fatales. La.proteccion ideal de los
cinturones de seguridad se obtiene Gnicamente
cuando los cinturones de seguridad se colocan
y utilizan correctamente.

e Los cinturones de seguridad son el medio
mas eficiente para disminuir el riesgo de le-
siones graves y fatales en caso de accidente.
Para la proteccion del conductor y de todos
los ocupantes del vehiculo, los cinturones de
seguridad deben estar siempre bien coloca-
dos cuando el vehiculo esta en movimiento.
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e Todos los ocupantes del vehiculo deben asu-
mir siempre la posicion correcta en el asien-
to, colocar correctamente el respectivo cin-
turon de seguridad antes del viaje y mante-
nerlo colocado mientras dure el trayecto. Es-
to es valido para todos los pasajeros en cual-
quier condicion de trafico del vehiculo.

e Proteger a los nifos en el vehiculo durante
mientras se conduce con un sistema de re-
tencion correspondiente a la edad del nifio,
como también con cinturones de seguridad
correctamente colocados < pag. 44, Trans-
porte de nifios en el vehiculo.

e Conduzca el vehiculo solamente cuando to-
dos los pasajeros estén con el cinturondde se-
guridad colocado correctamente.

e La pestana de encastre del cinturén de segu-
ridad solo se debe introducir en el cierre del
cinturon de sequridad del asiento correspon-
diente y se debe fijar de manera firme. El uso
de un cierre del cinturén de seguridad que no
pertenece al respectivo asiento reduce la
proteccion y puede causar lesiones graves.

e Jamas dejar que objetos extrafos o liquidos
penetren en los enganches de los cierres de
los cinturones de seguridad. Esto puede limi-
tar la funcienalidad y el bloqueo de los cie-
rres de los cinturones de seguridad.

e Nunca tirar del cinturon de seguridad mien-
tras conduce el vehiculo.

o Colocar siempre un solo cinturén de seguri-
dad por persona.

e Nunca transportar nifios o bebés en el rega-
zo.

e No viajar con ropas sueltas, por ejemplo, una
chaqueta americana, ya que esto restringird
el asentamiento correcto y la funcionalidad
del cinturén de seguridad.

Los cinturones de seguridad danados represen-
tan un gran peligro y pueden causar lesiones
graves o fatales.

e Nunca dafar el cinturon de seguridad presio-
nandolo contra la puerta o en el mecanismo
del asiento.

e Sila banda del cinturén de seguridad u otras
piezas del cinturdn se encuentran danadas,
los cinturones de seguridad pueden rompe-
rse en un accidente o maniobra brusca de
frenado.
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e Sustituir inmediatamente los cinturones de
seguridad danados por cinturones de seguri-
dad nuevos en un Concesionario Volkswagen.
Los cinturones de seguridad utilizados du-
rante un accidente y que, por esa razon, que-
daron estirados o se les disparo el pretensor,
deben ser sustituidos en un Concesionario
Volkswagen. La sustitucion podra ser nece-
saria aiin cuando no hay dano evidente. Ade-
mas, se deben comprobar los anclajes de los
cinturones de seguridad.

Nunca intentar reparar, modificar o desmon-
tar los cinturones de seguridad por cuenta
propia. Unicamente un Concesionario
Volkswagen puede realizar reparaciones en el
cinturon de seguridad, en el enrollador auto-
matico y en las piezas de fijacion del cintu-
rén.

de advertencia

[ Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 30.

Fig. 21 Luz de advertencia en eldisplay del instru-
mento combinado.

Dependiendo de la version del vehiculo, la luz de
advertencia.del cinturdn de'sequridad puede no
estar disponible:

Si el cinturdn de seguridad no esta colocado an-
tes de comenzar la marchay a una velocidad su-
perior a aproximadamente 25 km/h, o si se quita
el cinturdn durante la marcha, se emite una aler-
ta sonora durante algunos segundos. Ademas, la
luz de advertencia parpadea 4.

La luz de advertencia 4 solo se apagara, estando
conectado el encendido, cuando el conductor se
abroche el cinturén correspondiente.

<

Un cinturdn de seguridad no colocado o coloca-

do incorrectamente aumenta el riesgo de sufrir
lesiones graves o fatales. La proteccion ideal

del cinturon de seguridad se obtiene solo cuan-

do el cinturdn se coloca correctamente. <

Colisiones frontales y las leyes de la

fisica

W Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 30.

Lis L

Fig. 22 Un vehiculo con los ocupantes sin cinturones
de seguridad estd camino a chocar contra un muro.

Fig. 23 Un vehiculo con los ocupantes del vehiculo
sin cinturones de seguridad choca contra el muro.

El principio fisico de un choque frontal se puede
explicar facilmente. Ni bien el vehiculo entra en
movimiento -> fig. 22, una energia de movimien-

to actua tanto en el vehiculo como sobre sus
ocupantes. Esa energia se denomina "“energia ci-
nética".

Cuanto mayor sea la velocidad y el peso del vehi-
culo, mas energia debe amortiguarse en caso de
accidente. >
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Por lo tanto, la velocidad del vehiculo es el factor
mas significativo. Cuando, por ejemplo, la veloci-
dad se duplica de 25 km/h a aproximadamente
50 km/h, jla energia cinética se cuadruplica!

La intensidad de la "energia cinética” depende en
gran parte de la velocidad y del peso del vehiculo
y de sus ocupantes. Con velocidad y peso cre-
cientes, mas energia debe ser disipada en caso de
un accidente.

Por lo tanto, los ocupantes del vehiculo que no
coloquen sus cinturones de seguridad no estaran
"presos” a su vehiculo. En consecuencia, esas
personas seguiran moviéndose con la misma ve-
locidad del vehiculo antes del impacto, jhasta
que paren! Si los ocupantes del vehiculo no estan
usando el cinturén de seguridad en nuestro
ejemplo, la energia cinética total de los ocupan-
tes del vehiculo, en caso de colisidn, solo se disi-
pa por el impacto contra el muro - fig. 23.

A una velocidad de aproximadamente 50 km/h en
un accidente acttan fuerzas en el cuerpo que
pueden superar con facilidad una tonelada (1.000
kg). Las fuerzas que acttan sobre el cuerpo au-
mentan aun mas en velocidades mayores.

Este ejemplo no se aplica solamente a colisiones
frontales, sino también a todos los tipes de acci-
dentes y colisiones.

¢Qué ocurre con los ocupantes del

vehiculo sin cinturon de seguridad?

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 30.

Fig. 24 El conductor sin cinturén de seguridad es
lanzado hacia adelante.
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Fig. 25 El pasajero sin cinturén de'seguridad endel
asiento trasero es lanzado hacia adelante sobfe el
conductor con cinturén de seguridad.

Muchas personas creen que pueden detener su
propio cuerpo.con las manos.en un accidente le-
ve. jEsto no'es posible!

Adn en velocidades minimas de impacto, el cuer-
po sufre la accion de fuerzas que ya no pueden
ser amortiguadas con los brazos y las manos. En
caso de colision frontal, los ocupantes del vehi-
culo sin.cinturon de seguridad son lanzados hacia
adelante y chocan de forma descontrolada en
partes del interior del vehiculo, como, por ejem-
plo; el volante de la direccion, el tablero de ins-
trumentos y el parabrisas - fig. 24.

El sistema del airbag no sustituye al cinturén de
seguridad. La activacién de los airbags proporcio-
na solamente una proteccién complementaria.
Los airbags no son activados en todos los tipos
de accidentes. Aun cuando el vehiculo esté equi-
pado con un sistema de airbag, todos los ocupan-
tes del vehiculo deben colocarse el cinturon de
seguridad durante todo el viaje, incluso el con-
ductor. De esta forma, el peligro de lesiones gra-
ves o fatales en caso de accidentes es reducido,
independientemente de la existencia o no de un
airbag.

Un airbag es activado solamente una vez. Para
obtener la mejor proteccidn posible, los cinturo-
nes de seguridad deben estar siempre colocados
correctamente para garantizar la proteccion aun
sin la activacion de los airbags. Los ocupantes sin
cinturon de seguridad pueden ser lanzados hacia
afuera del vehiculo y, de esta forma, sufrir lesio-
nes alin mas graves o fatales.

También es esencial que los ocupantes de los
asientos traseros del vehiculo se coloquen los
cinturones de seguridad correctamente, ya que

>
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en caso de accidente son arrojados de forma des-
controlada en el interior del vehiculo. Un pasajero
en el asiento trasero sin cinturon de seguridad
coloca en riesgo la seguridad propia, la del con-
ductor y la de los demas ocupantes del vehiculo
- fig. 25.

Los cinturones de seguridad

protegen

1 Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 30.

Fig. 26 Conductor protegido por el cinturén de se=
guridad correctamente colocado en una maniobra de
frenado subita.

Los cinturones de seguridad colocados correcta-
mente puedenhaceruna gran diferencia. Los cin-
turones de sequridad colocados correctamente
mantienen a los ocupantes del vehiculo en la po-
sicion correcta en el asiento, y reducen bastante
la accion de la energia cinética en caso de acci-
dente. Los cinturones de seguridad también ayu-
dan a impedir movimientos descontrolados que
puedan resultar en lesiones graves. Ademas, los
cinturones de seguridad correctamente coloca-
dos reducen el peligro de ser lanzado hacia fuera
del vehiculo - fig. 26.

Los ocupantes del vehiculo con cinturones de se-
guridad correctamente colocados se benefician
ampliamente por el hecho de que éstos absorben
la energia cinética. La estructura de la parte fron-
tal del vehiculo y otras caracteristicas de seguri-
dad pasiva del vehiculo, como, por ejemplo, el
sistema del airbag, también contribuyen para re-
ducir la accion de la energia cinética. De esta for-
ma, la energia resultante disminuye, reduciendo
el riesgo de lesiones.

Los ejemplos ilustrados describen colisiones
frontales. Los cinturones de seguridad correcta-
mente colocados también reducen bastante el
riesgo de lesiones en todos los demas tipos de
accidentes. Por este motivo, los cinturones de se-
guridad deben colocarse antes de conducir, inclu-
so cuando la intencién sea de solo “dar una vuel-
ta a la manzana". Observar si todos los pasajeros
tienen los cinturones de seguridad colocados co-
rrectamente.

Estadisticas de accidentes comprobaron que el
uso correcto de los cinturones de'seguridad dis-
minuye considerablemente el riesgo de lesiones y
aumenta la chance de sobrevivencia en un acci=
dente grave. Ademas, los cinturones de seguridad
correctamente colocados aseguran el funciona-
miento ideal de los airbags activados en caso de
accidente. Por ese. motivo, el'uso del cinturén de
seguridad es ley en la mayoria'de los paises.

A pesar de que el vehiculo esta equipado con air-
bags, se deben colocarlos cinturones de seguri-
dad. Los airbags frontales, por ejemplo, se acti-
van solamente en algunos accidentes frontales.
Los airbags frontales no se disparan en colisiones
frontales leves, colisiones laterales, colisiones
traseras leves, vuelcos y en cualquier accidente
en el cual el valor de disparo del airbag en la uni-
dadde control no llegue al limite minimo.

Por ese motivo, jcoloquese siempre los cinturo-
nes de seguridad y observe que todos los ocu-
pantes del vehiculo tengan colocados el cinturén
correctamente antes de iniciar la marcha!

Manejo de los cinturones de

seguridad

1 Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 30.

Lista de control

Manejo del cinturén de seguridad > A\:

v Comprobar regularmente el estado de todos
los cinturones de seguridad.

v/ Mantener los cinturones de seguridad lim-
pios.

v/ Mantener objetos extrafnos y liquidos siem-
pre alejados de la banda del cinturon, de la
pestaia de encastre y del enganche del cie-
rre del cinturon.
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Lista de control (continuacion)

v No presionar ni dafar el cinturén de seguri-
dad y la pestana de encastre del cinturéon
(por ejemplo, al cerrar la puerta).

v Nunca desmontar, alterar o reparar el cintu-
rén de seguridad y los elementos de fijacion
del cinturon.

v Colocar siempre el cinturén de seguridad de
forma correcta antes de todo viaje y mante-
nerlo colocado durante la conduccion.

Cinturén de seguridad torcido

Cuando un cinturén de seguridad no se puede re-
tirar facilmente, puede que esté retorcido en el
interior del guarnecido lateral si el cinturon de
seguridad se enroll6 demasiado rapido. En ese
caso:

— Tirar el cinturén de seguridad totalmente hacia
afuera por la pestafia de encastre, despacio y
con cuidado.

— Eliminar la torsion del cinturén de seguridad y
acompanarlo lentamente de vuelta, con la ma-
no.

AUn si la torsion del cinturon de seguridad no se
puede eliminar, colocarse el cinturén de'seguri-
dad. En ese caso, jla torsion no se debe ubicar en
una zona del cinturén de seguridad que esté apo-
yada directamente sobre el cuerpo! Buscar lo
mas rapido posible un Concesionario Volkswagen
para eliminar la torsion.

egularmente que lo
y las piezas integra

e Mantener
pios.

nturdn de se-
guridad sea presionada, danada o que entre
en contacto con superficies afiladas.

e Mantener el cierre del cinturén de seguridad
y el enganche del cierre de la pestafna de en-
castre del cinturon siempre libres de objetos
extranos y de liquidos.
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Colocar o quitar el cinturén de

seguridad

[ Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 30.

__ 1

Fig. 27 Introducir la pestafia de encastre del cintu-
rén de seguridad en el cierre del cinturdn.

|

Fig.28 Soltar la pestaiia de encastre del cinturén de
seguridad del cierre del cinturén.

Lios cinturones de seguridad colocados correcta-
mente mantienen a los ocupantes en una condi-
cion de maxima proteccién en maniobras de fre-
nado o accidentes > A\.

Colocar el cinturén de seguridad

Colocar el cinturon de seguridad antes de todo

viaje.

— Ajustar siempre los asientos y el apoyacabezas
de forma correcta - pag. 28.

— Tirar suavemente de la banda del cinturén a
través de su pestana de encastre, pasando so-
bre el torax y sobre la zona pélvica. Al mismo
tiempo, no torcer la banda del cinturon de se-
guridad > A.
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— Inserte la lenglieta del cinturdn con fuerza en
el cierre del cinturdn de seguridad correspon-
diente al asiento - fig. 27.

— Realice una prueba de traccion para verificar el
bloqueo seguro de la lenglieta del cinturén de
seguridad.

Quitar el cinturén de seguridad

Quitar el cinturdn de seguridad Gnicamente con
el vehiculo detenido > A.

— Presionar el botdn rojo en el cierre del cinturéon
de seguridad > fig. 28. La pestafa de encastre
del cinturdn de seguridad se sale hacia afuera.

— Acompanie con la mano el cinturén por la len-
glieta para que la banda del cinturdn se enrolle
con mayor facilidad, el cinturén no se retuerza
y el guarnecido no resulte dafiado.

Una posicién incorrecta de la banda del cintu-
ron de seguridad puede causar lesiones graves
o fatales en caso de accidente.

e La proteccion ideal de los cinturones de se-
guridad solo se obtiene cuando el respaldo
del asiento se encuentra en una.pesicion
adecuaday el cinturén estacolocado correc-
tamente, segun la estatura del ocupante.

e Retirar el cinturon de seguridad al conducir
puede causar lesiones graves o fatales en ca-
so de accidentes o maniobras de frenado!

Posicion de la banda del cinturén

1 Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 30.

At
Fig. 29 Posicion correcta de la banda del cinturén 'y
ajuste correcto del apoyacabezas.

<

Fig. 30 Posicion correcta de la banda del cinturon
para mujeres embarazadas.

Los cinturones de seguridad solamente ofrecen
proteccion ideal en un accidentey disminuyen el
riesgo.de lesiones graves o fatales con la posicion
correcta de la banda del cinturdn. Ademas, la po-
sicion correcta del cinturén de seguridad mantie-
ne al ocupante del vehiculo en una posicion de
maxima proteccion en caso de disparo del airbag.
Por este motivo, coldquese el cinturdn de seguri-
dad’y tenga en cuenta la posicion correcta de la
banda del cinturén.

Una posicion incorrecta del asiento puede causar
lesiones graves o fatales > pag. 28, Ajuste la po-
sicion del asiento.

Posicion correcta de la banda del cinturén de

seguridad

— La banda superior del cinturén de seguridad
debe pasar siempre por el hombro y nunca so-
bre el cuello, sobre el brazo, debajo del brazo o
por detrds de la espalda.

— La banda abdominal del cinturén de seguridad
debe pasar siempre por la zona pélvica y nunca
sobre el abdomen.

— Dejar el cinturdn de seguridad siempre plano y
sin la banda torcida sobre el cuerpo. De ser ne-
cesario, estirar un poco la banda del cinturén
de seguridad.

En el caso de mujeres embarazadas, el cinturén
de seguridad debe pasar sobre el torax y lo mas
abajo posible de la zona pélvica, para que no haya
presion abdominal, durante todo el embarazo

- fig. 30.
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Adecuar la posicion de la banda del cinturén
de seguridad a la estatura

ciones especiales para conseguir la proteccion
ideal de los cinturones de seqguridad y de los air-
bags. <

La posicion de la banda del cinturén de seguridad
puede acomodarse de la siguiente forma:

— Ajuste de altura del cinturon de seguridad para
los asientos delanteros - pag. 36.
— Asientos con ajuste de altura - pag. 67.

Una posicion incorrecta de la banda del cintu-
rén de seguridad puede causar lesiones graves
en caso de accidente o maniobras de frenado o
cambio de direccién subitas.

e La proteccion ideal de los cinturones de se-

Ajuste de altura del cinturén de

seguridad

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 30.

guridad solo se obtiene cuando el respaldo
del asiento se encuentra en una posicion
adecuada y el cinturdn esta colocado correc-
tamente.

La banda superior del cinturén de seguridad
debe pasar por el centro del hombro y nunca
por debajo del brazo o sobre el cuello.

El cinturén de seguridad debe estar plano y
sin la banda torcida sobre la parte superior
del cuerpo.

La banda abdominal del cinturén de.seguri-
dad debe pasar siempre por la zona pélvica y
nunca sobre el abdomen. El cinturon de se-
guridad debe estar plano y sin estar torcido
sobre la zona pélvica. De ser necesario, esti-
rar un poco la banda del cinturon de seguri-
dad.

La banda abdominal del cinturon de seguri-
dad debe pasar lo mas abajo posible de la:zo-
na pélvicade las embarazadas, alrededor de
la barriga “redonda”.

No torcer la banda del cinturén de seguridad
al colocarlo.

Nunca mantener el cinturén de seguridad
alejado del cuerpo.con la mano.

No pasar la banda del cinturén de seguridad
sobre objetos sélidos o fragiles, por ejemplo,
anteojos, lapiceras o Ilaves.

Nunca alterar la posicion de la banda del cin-
turén de seguridad por medio de ganchos,
ojales de retencion o similares.

o

Las personas que no consiguen la posicion
ideal de la banda del cinturén de seguridad

por particularidades de sus cuerpos deben infor-
marse en un Concesionario Volkswagen o en una
empresa especializada acerca de posibles instala-
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Fig. 31 Al lado de los asientos: regulacion de altura
del cinturdn de seguridad.

Dependiendo de la version del vehiculo, el regu-
lador de altura del cinturén de seguridad puede
no estar disponible.

Con la ayuda del ajuste de altura del cinturon de
seguridad para los asientos, se puede ajustar la
posicion de la banda de los cinturones en la zona
del hombro segun la estatura, para que el cintu-
ron de seguridad se pueda colocar correctamen-
te:

— Presione el dispositivo regulador en el sentido
de la flecha y manténgalo presionado
- fig. 31.

— Desplace el dispositivo regulador hacia arriba o
hacia abajo hasta ajustar el cinturdn de seguri-
dad sobre la mitad del hombro = pag. 35, Po-
sicion de la banda del cinturdn.

— Suelte el dispositivo regulador.

— Verifique que el dispositivo regulador haya en-
cajado tirando del cinturén de seguridad varias
veces.

Para las versiones que no poseen esta regulacion
manual, el vehiculo posee dos posiciones en la
columna para regular la altura del cinturon de se-
guridad. Originalmente, los cinturones de >
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seguridad se montan en la primera posicion y se
pueden levantar a la posicion superior. Para esto,
Volkswagen recomienda los Concesionarios
Volkswagen.

No regule nunca la altura del cinturén de sequ-
ridad durante la marcha.

Enrollador automatico del cinturon
de seguridad, pretensor del

cinturon de seguridad y funcién
antiaprisionamiento del cinturén de
seguridad

[ Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 30.

Los cinturones de seguridad son parte del siste=
ma de seguridad del vehiculo - pag. 41y se
componen de las siguientes funciones importan-
tes:

Enrollador automatico del cinturén de
seguridad

Los cinturones de seguridad estan equipados con
enrollador automatico de/su respectiva banda;
este dispositivo mantiene el cinturén de seguri-
dad ajustado al cuerpo del acompanante. Tirando
lentamente del cinturdn de seguridad o en con-
duccién normal;se-garantiza la total libertad de
movimientos en la zona del tronco.del pasajero.
Sin embargo, al retirar rapidamente el cinturon
de seguridad, en frenadas subitas, viajes por
montanas, curvas y en la aceleracion del vehiculo,
el enrollador automatico del cinturén bloquea el
cinturon de seguridad.

Pretensores de los cinturones de seguridad

Los cinturones de seguridad de los asientos de-
lanteros estan equipados con pretensores y fun-
cién antiaprisionamiento. Los cinturones de se-
guridad traseros no poseen estos dispositivos.

Los pretensores del cinturon de seguridad se ac-
tivan por sensores y tensionan los cinturones en
la direccion contraria de extraccion en colisiones
frontales, laterales y traseras mas graves. Las
holguras del cinturén de seguridad se eliminan
cuando el pretensor actla y, de este modo puede
reducir el movimiento hacia adelante de los ocu-
pantes del vehiculo o el movimiento de los ocu-

<

pantes del vehiculo en la direccion del impacto.
El pretensor del cinturdn de seguridad trabaja
junto con el sistema del airbag. El pretensor del
cinturon de seguridad no se activa en colisiones
frontales leves, vuelcos y otros accidentes en que
no se producen fuerzas considerables.

Al activarse, podra generarse un polvo fino. Esto
es perfectamente normal y no representa riesgo
de incendio en el vehiculo.

Funcidn antiaprisionamiento del cinturén de
seguridad

Los cinturones de seguridad delanteros estan
equipados con limitadores de fuerza.

Una funcion antiaprisionamiento del cinturon de
seguridad minimiza la fuerza del cinturon que ac-
tua sobre el cuerpo en caso de accidente.

O~ Al deshacerse del vehiculo o de piezas indi-

viduales del sistema, deben observarse to-
das las indicaciones de seguridad. Los Concesio-
narios Volkswagen conocen estas disposiciones.

Servicio de eliminacion del

pretensor del cinturén de seguridad

1 Tengaen cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 30.

En trabajos en el pretensor del cinturén de segu-
ridad, como también al desmontar y montar
otras piezas del vehiculo durante reparaciones, se
puede danar el cinturén de manera impercepti-
ble. Como consecuencia, los pretensores de los
cinturones de seguridad pueden no funcionar co-
rrectamente en caso de accidente o ni siquiera
funcionar.

Para que la eficacia de los pretensores de los cin-
turones de seguridad no se vea perjudicaday las
piezas desmontadas no causen lesiones ni conta-
minen el ambiente, se deben observar las indica-
ciones. Los Concesionarios Volkswagen conocen
esas prescripciones.

El tratamiento incorrecto y hasta las reparacio-
nes realizadas en los cinturones de seguridad,

los enrolladores automaticos del cinturén y los
pretensores provocan riesgo de lesiones graves

Seguridad 37



o fatales. En este caso, el pretensor del cintu-
ron de seguridad podria no activarse cuando
fuera necesario o activarse sin necesidad.

e Reparaciones y regulaciones, como también
el desmontaje y montaje de piezas en los
pretensores de los cinturones de seguridad o
en los cinturones solo pueden realizarse en
un Concesionario Volkswagen - pag. 287,
Accesorio, reposicion de piezas, reparaciones
y modificaciones.

e Los pretensores de los cinturones de seguri-
dad y los enrolladores automaticos de los
cinturones no pueden ser reparados y deben
ser sustituidos.

e Los pretensores de los cinturones de seguri-
dad tienen capacidad para apenas una acti-
vacion. Una vez activados, se deben sustituir
los pretensores del cinturén de seguridad.

Los modulos de los airbag y los pretensores
427 de los cinturones de sequridad pueden con-
tener sustancias toxicas. Por eso, esta prohibido
descartarlas / colocarlas junto con la basura do-
meéstica. Para su mayor seguridad y confort,
Volkswagen le recomienda sustituir los modulos
de los airbags y los pretensores de los cinturones
de seguridad solo en un Concesionario
Volkswagen.

Sistema de airbag

(A Introduccion al tema

El vehiculo esta equipado con un airbag frontal
para el conductor y otro para el acompanante.
Los airbags frontales pueden ofrecer proteccion
adicional para el torax y la cabezadel conductor y
del acompanante, cuando-el-asiento, los cinturo-
nes de seguridad, los apoyacabezas y, el volante
(para el conductor), estén ajustados y se utilicen
correctamente. Los airbags fueron desarrollados
para proteccién adicional. Los airbags no sustitu-
yen a los cinturones de seguridad, los cuales de-
ben ser utilizarse siempre, inclusive cuando el ve-
hiculo esté equipado con airbags frontales.

Nunca confiar solo en el sistema del airbag para
protegerse.
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e Aun cuando se activa un airbag, éste cuenta
Unicamente con una funcion de proteccion
adicional.

e El sistema del airbag solo proporciona pro-
teccién con el cinturén de seguridad coloca-
do correctamente, para minimizar lesiones
- pag. 30, Cinturones de seguridad.

e Todos los ocupantes del vehiculo deben ubi-
carse siempre en la posicidn correcta en el
asiento, colocar correctamente el cinturén
de seguridad correspondiente al'asiento an-
tes de que el vehiculo se ponga en movi-
miento y mantenerlo colocado correctamen-
te todo el tiempo.

Objetos entre los ocupantes del vehiculo y el
radio de expansion de'los airbags aumentan el
riesgo'de lesiones durante el disparo del airbag.
De‘esta forma, el area de accionde los airbags
serfa alterada y los objetos serian arrojados
contra los cuerpos de los ocupantes.

e Nunca tomar objetos en las manos ni cargar-
losen el regazo durante la conduccion.

e Nunca transportar objetos en el asiento del
pasajero. Los objetos pueden alcanzar el ra-
dio expansion de los airbags durante manio-
bras subitas de frenado o de direccion y ser
arrojados de forma peligrosa por el interior
del vehiculo al dispararse el airbag.

e Las personas, animales u objetos no deben
estar entre los ocupantes del vehiculo en los
asientos delanteros, en los asientos laterales
del asiento trasero y entre las zonas de ex-
pansion de los airbags. Asegurarse de que
esto también lo cumplan los nifios y los
acompanantes.

El sistema del airbag es apto para solo un dis-
paro de los airbags. Si los airbags se hubieran
accionado, serd necesario sustituir el sistema.

e |os airbags activados y las respectivas piezas
del sistema deben ser sustituidos por piezas
nuevas que estén liberadas para el vehiculo
por Volkswagen.

e las reparaciones y cambios de piezas del sis-
tema del airbag en el vehiculo se deben reali-
zar solo en un Concesionario Volkswagen.

Los Concesionarios Volkswagen cuentan con »
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las herramientas necesarias, los aparatos de
diagnostico, la informacion de reparacion y el
personal calificado para tal fin.

e Nunca instalar en el vehiculo piezas de airbag
desmontadas de vehiculos antiguos o proce-
dentes de reciclaje.

e Nunca alterar ningun componente del siste-
ma del airbag.

Al dispararse los airbags podria desprenderse
un polvo fino (no téxico). Esto es perfectamen-
te normal y no representa riesgo de incendio en
el vehiculo.

e El polvo fino puede irritar la piel y la mucosa
de los ojos asi como provocar dificultades
respiratorias, especialmente en personas que
padecen o han padecido asma u otras defi-
ciencias respiratorias. Para reducir los pro-
blemas respiratorios, bajar del vehiculo o
abrir los vidrios o las puertas para respirar ai-
re fresco.

e Al entrar en contacto con el polvo, lavar las
manos y el rostro con jabon suave y agua an-
tes de la préoxima comida.

e No dejar el polvo entrar enontacto con los
0jos o con lesiones no cicatrizadas.

e Enjuagar los ojos con agua de haber contacto
con el polvo.

El uso de productos de limpiezashace que la su<
perficiedde los modulos de airbags se vuelva
porosa o quebradiza. En caso de activacion, es-
tas piezas podran fragmentarse, soltarse y cau-
sar lesiones graves.

e Nunca utilizar productos quimicos o de lim-
pieza en la superficie de los médulos de air-
bags. Para limpiar, utilizar solo un pafo hu-
medecido conragua:

Luz de control

1 Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 38.

—_— A % U

Fig. 32 Luz de control en el panel de instrumentos
para el airbag frontal del pasajero desconectado.

Dependiendo de la version del vehiculo la luz de
control en el panel de instrumentos para el air-
bag frontal del'acomparnante puede no estar dis-
ponible.

La luz de control amarilla en el display del
instrumento combinado se enciende bre-
vemente después de conectar el encendido
para la prueba de funcionamiento y se apa-
ga después de unos segundos.
OFE Airbag frontal del acompafante de-
lantero desconectado. La luz de con-
trol amarilla en la consola central esta en-
cendida permanentemente.

Al conectar el encendido, algunas luces de adver-
tencia y de control se encienden rdpidamente a
modo de comprobacién. Estas se apagan después
de algunos segundos.

Si, con el airbag frontal del acompanante desco-
nectado, la luz de control OFF %; PASSENGER

AIR BAG no se enciende permanentemente o si
permanece encendida junto con la luz de con-
trol & en el instrumento combinado, puede ha-
ber una falla en el sistema de airbag - A\.

A\ PELIGRO

Cuando existen averias en el sistema de airbag,
es posible que éste haya sido activado de forma
imperfecta, no se activo o se activo inesperada-
mente, lo cual puede causar lesiones graves o
fatales.

e El sistema del airbag se debe comprobar in-
mediatamente en un Concesionario
Volkswagen.
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e ;Nunca montar una silla para nifios en el
asiento del pasajero cuando el airbag esta
encendido! El airbag frontal del pasajero
puede accionarse en un accidente a pesar de
las fallas.

O Aviso

Observar siempre las luces de control encendidas
y sus descripciones y orientaciones para evitar

dafios al vehiculo. q

Solucién de problemas

1 Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 38.

Sistema de airbags o pretensor del
cinturén averiado

La luz de control amarilla se enciende permanen-
temente. Ademas, se puede visualizar en el dis-
play del instrumento combinado un mensaje.

En al menos un airbag o pretensor del cinturén
de seguridad se ha reconocido una falla de fun-
cionamiento.

— Acuda a un ConcesionarioVolkswagen.

— Mandar a comprobar el sistema de airbags y
pretensor del cinturdn de seguridad.

Airbag frontal del acompainante
delantero desconectado

La luz de control amarilla se enciende permanen-
temente para el airbag frontal del acompanante
delantero desactivado.

El airbag frontal del acompanante delantero se
desactivé.

Si, con el airbag frontal del acompanante desco-
nectado, la luz de control OFF ; PASSENGER

AIR BAG no se enciende permanentemente o si
permanece encendida junto con la luz de con-
trol & en el instrumento combinado, puede ha-
ber una falla en el sistema de airbag > A\ en Luz
de control de la pag. 39.

— Verifique si el airbag frontal del acompafante
delantero debe permanecer desactivado, por
ejemplo, cuando utiliza un asiento para nifios
en el asiento del acompafnante delantero. <
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Descripcion y funcién de los airbags

[0 Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 38.

El airbag puede proteger a los ocupantes del ve-
hiculo en un accidente, amortiguando el movi-
miento de los ocupantes en colisiones frontales.

Todo airbag accionado es inflado por un genera-
dor de gas. De esta forma, las respectivas cober-
turas del airbag se rompen y los airbags se abren
a gran velocidad en milésimos de sequndo en.sus
areas de expansion. El airbag inflado, al amorti-
guar a los ocupantes del vehiculo, quienes deben
utilizar siempre elcinturon de seguridad, liberan
el gas contenido para.la amortiguaciona través
de aperturas ubicadas fuera del contacto con los
ocupantes. De esta forma, es posible reducir el
riesgo de lesiones gravesy fatales. No'se puede
dejar de tener en cuenta el riesgo de otras lesio-
nes como hinchazones, contusiones y desolladu-
ras de la piel por el airbag activado. Al inflarse el
airbag también/puede liberarse calor por friccion.

Los airbagsno proporcionan proteccion para los
brazos y las partes inferiores del cuerpo.

Los factores mas importantes para el disparo del
airbag son el tipo de accidente, la zona de impac-
to del vehiculo, la'intensidad del impacto, la es-
tructura del vehiculo y la caracteristica del obsta-
culo con el cual colisiona el vehiculo. Por lo tanto,
los airbags no se accionan en todas las situacio-
nes de colision.

La activacion del sistema del airbag depende de
la intensidad de impacto que registra una unidad
de control electrdnica. Si las caracteristicas del
accidente no se enmarcan dentro de los parame-
tros programados en la unidad de control, los air-
bags no se activaran. El dafio en el vehiculo y los
costos de reparacion no son necesariamente un
indicador de que haya sido necesario el disparo
del airbag. Los factores importantes para la acti-
vacion de los airbags son, entre otros, la consti-
tucioén del objeto (rigido o blando) con el cual el
vehiculo se choca, el dngulo, la intensidad del im-
pacto y la zona de choque del vehiculo.

Los airbags sirven solo como complemento de
los cinturones de seguridad en algunas situacio-
nes de accidente en las que la intensidad es sufi-
cientemente alta para activar los airbags. Los air-
bags se activan solamente una vez y bajo deter-
minadas condiciones. Los cinturones de seguri-
dad estan siempre listos para proporcionar
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proteccion en situaciones en las cuales los air-
bags no sean activados o si ya fueron activados.
Por ejemplo, cuando el vehiculo choca con otro
vehiculo o cuando es impactado por otro vehicu-
lo después de la primera colision.

El sistema del airbag es parte del concepto global
de seguridad pasiva del vehiculo. La proteccion
posible del sistema del airbag solo se puede ob-
tener por la accion conjunta con los cinturones
de seguridad correctamente colocados y una po-
sicion correcta del asiento /\ = pag. 28.

Componentes del concepto de seguridad del
vehiculo

El conjunto de los siguientes equipos de seguri-
dad forma el concepto de seguridad del vehiculo
para reducir el riesgo de lesiones graves y fatales.
Dependiendo de la version del vehiculo, es posi-
ble que algunos equipos no estén instalados en el
vehiculo o hasta que no estén disponibles en al-
gunos mercados.

— Cinturones de seguridad optimizados en todos
los asientos.

— Pretensor del cinturdn de seguridad del con-
ductor y del acompafante.

— Limitador de fuerza del cinturén de seguridad
del conductor y del acompanante.

— Regulacion de altura del cinturén de seguridad
para los asientos delanteros.

— Luz de advertencia del cinturéon de seguridad
4.

— Airbags frontalesdel conductor y del pasajero.

— Luz de‘control del airbag £

— Luz/de control OFF &; PASSENGER AIR BAG.

— Unidades de control y sensores.

— Apoyacabezas optimizados para impactos tra-
seros y con altura regulable.

— Columnade direccién ajustable.

Situaciones en que los airbags frontales no
son accionados:

Si el encendido estuviera desconectado en ca-
so de colision.

— Sien colisiones en la parte frontal del vehiculo,
la intensidad medida en las unidades de con-
trol fuera muy pequena.

En colisiones laterales leves.

En colisiones traseras.

— En una volcada.

— Silaintensidad del impacto medida por la uni-
dad de control no es suficiente para la activa-
cion.

En caso de disparo de los airbags - Funcién

deteccion de colision (crash detection)

Cuando los airbags se activan en un accidente, la

funcion de deteccion de colision se activa y pue-
den realizarse las siguientes acciones:

— Desbloqueo de las puertas del vehiculo (valido
para vehiculos con cierre centralizado eléctri-
co) > pag. 53.

— Interrupcion de la alimentacion de'combusti-
ble - pdg. 201.

— Activacion de las luces interiores del vehiculo
- pag. 76.

—~Activacion de las luces de advertencia
- pag. 48.

Las luces de advertencia pueden ser apagadas

por el conmutador en el panel de instrumentos.

Airbags frontales

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 38.

Fig. 33 Ubicacion y radio de expansion del airbag
frontal del conductor.
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Fig. 34 Ubicacion y radio de expansion del airbag
frontal del acompafante.

El sistema de airbag frontal proporciona, junto
con los cinturones de seguridad, una proteccion
adicional para el area de la cabeza y del térax del
conductor y del pasajero en colisiones frontales
en accidentes de mayor gravedad. Es necesario
mantener siempre la mayor distancia posible del
airbag frontal, como minimo 25 cm-> pag. 28. De
esta forma, los airbags frontales pueden inflarse
totalmente en caso de activacion y proporcionar,
de este modo, su maxima proteccion.

El airbag frontal del conductor - fig. 33 se'en-
cuentra en el volante, y el airbag frontal del pasa-
jero > fig. 34 en el panel de instrumentos. Las
ubicaciones de los airbags estan identificadas por
el rétulo "AIRBAG".

Las areas destacadas en rojo - fig. 33 y - fig. 34
se cubren por los airbags frontales activados
(area de accion).Por ese motivo, nunca se pue-
den colocar o fijar objetos en esas areas > A\.

Al inflarse los airbags frontales del conductor y
del acompanante, las cubiertas de los airbags se
doblan hacia afuera del volante de la direccion
- fig. 33 o del panel de instrumentos = fig. 34.
Las cubiertas de los.airbags permanecen unidas
al volante y al panel de instrumentos.

Un airbag activado se infla en fraccién de se-

gundos y a una velocidad muy alta.

e Dejar las areas de accién de los airbags fron-
tales siempre libres.

e Nunca fijar objetos en las tapas, como tam-
poco en el rea de accién de los modulos de
los airbags, como, por ejemplo, portabebidas,
soportes para teléfonos, GPS, etc.
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e Personas, animales u objetos no deben que-
dar entre los ocupantes de los asientos de-
lanteros y el area de accion del airbag.

e No fijar objetos, como, por ejemplo, aparatos
moviles de navegacién, en el parabrisas arri-
ba del airbag frontal del pasajero.

e No pegar, revestir, alterar o colocar ningtn
material sobre la superficie del centro del vo-
lante de la direccion (accionador de la boci-
na) y de la superficie del médulo del airbag
frontal del acompanante en el panel de ins-
trumentos.

Los airbags frontales se inflan delante del vo-
lante de la direccion = fig. 33 y del panel de
instrumentos - fig. 34.

e Sujetarsiempre el volante de la direccion du-
rante la-marcha con las dos'manos por el
borde exterior: posicion equivalente alas 9y
a las 3 horas.

e Ajustar el asiento del conductor de manera
que quede una distancia minima de 25 cm
entre el torax y el centro del volante de la di-
reccion. Cuando no se pueda cumplir con es-
ta exigencia debido a la constitucion fisicas,
poéngase en contacto obligatoriamente con
un Concesionario Volkswagen o una empresa
especializada para eventualmente realizar
instalaciones especiales.

e Ajustar el asiento del pasajero para que haya
la mayor distancia posible entre el pasajero y
el panel de instrumentos.

Las partes del sistema de airbag no deben
427 reutilizarse en caso de desguace del vehicu-
lo o de algunos de sus componentes. Ademas del
cumplimiento de las normas de seguridad vigen-
tes, se deben respetar las normas de destino am-
bientalmente adecuadas. Los Concesionarios
Volkswagen conocen estas disposiciones.
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Apagar y encender el airbag frontal

del pasajero manualmente con el
conmutador accionado por la llave

[ Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 38.

e il

Fig. 35 En la guantera: interruptor desaccionado‘por
la llave para apagar y encender el airbag frontal del
pasajero.

Dependiendo de la version del vehiculo el inte-
rruptor para activar y desactivarel airbag frontal
del acompanante puede no estar disponible.

iDurante la fijacién de unasilla para niios girada
hacia atras en el asiento del pasajero, el airbag
frontal del pasajero debe desconectarse!

Desconectar el airbag frontal del
acompanante

— Desconectar el encendido.
— Abrir la guantera.

— Desdoblar la varilla de la llave con comando re-
moto hacia afuera o con la llave del vehiculo
mecanico-> pag. 51.

— Conla varilla de la llave, girar el interruptor ac-
cionado porla llave >fig. 35 para la posicion
OFF.

— Cerrar la guantera.

— La luz de control OFF &; PASSENGER AIR BAG en
el panel de instrumentos se enciende perma-
nentemente con el encendido conectado
- pag. 39.

Conectar el airbag frontal del pasajero
— Desconectar el encendido.
— Abrir la guantera.

— Desdoblar la varilla de la llave con comando re-
moto hacia afuera o con la llave del vehiculo
mecanico-> pag. 51.

— Con la varilla de la llave, girar el interruptor ac-
cionado por la llave - fig. 35 para la posicion
OFF.

— Cerrar la guantera.

— Verificar si, con el encendido conectado, la luz
de control OFF %; PASSENGER AIR BAG en el ta-
blero de instrumentos.no esta encendida
- pag. 39.

Caracteristica de reconocimiento para el
airbag frontal del pasajero desconectado

Un airbag frontal del acompafiante desconectado
solo se indica.a través de laluz de control OFF %,
PASSENGER AIR BAG permanentemente encendi-
da en la consola central (0FF £; encendida en
amarillo permanentemente) - 'pag. 39, Luz de
control.

Si la luz de control OFF % en la consola central no
se enciende permanentemente o si enciende jun-
to conda luz de control & del panel de instru-
mentos, ningln sistema de retencion para nifos
podra montarse sobre el asiento del acompanan-
te por motivos de seguridad. El airbag frontal del
pasajero puede accionarse en un accidente.

El airbag frontal del pasajero solamente puede
desconectarse en casos especiales.

e Conectar y desconectar el airbag frontal del
pasajero solamente con el encendido desco-
nectado para evitar dafnos en el sistema de
airbag.

e La responsabilidad por la posicion correcta
del interruptor accionado por la llave es del
conductor.

e Desconectar el airbag frontal del pasajero so-
lamente cuando, en casos especiales, hubie-
se una silla de ninos fijada en el asiento del
pasajero.

e Conectar nuevamente el airbag frontal del
pasajero de modo que el asiento para nifos
no esté mas en uso en el asiento del pasaje-
ro.
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Transporte de nifios en el
vehiculo

(A Introduccion al tema

Los asientos para nifios reducen el riesgo de le-
sién en un accidente. jTransportar nifos siempre
en los asientos para ninos!

Observar:

— Los asientos para nifos se dividen en grupos
segun el tamafo, la edad y el peso del nifio.

— La fijacion de los asientos para nifios en el ve-
hiculo se puede realizar con diferentes siste-
mas de fijacion.

Antes de transportar bebés y nifios en un asiento
para nifos en el asiento del acompanante, es im-
prescindible leer toda la informacién sobre el sis-
tema del airbag y las posibles lesiones que puede
provocar sobre los nifios del grupo O y O+ al dis-
pararse el airbag.

Esa informacién es muy importante para la segu-
ridad del conductor y de todos los pasajeros,.es-
pecialmente bebés y nifios pequefos.

Volkswagen recomienda utilizar asientos para ni-
nos del Programa de Accesorios QOriginales
Volkswagen. Estos asientos para nifos fueron
proyectados y comprobados para el uso en vehi-
culos Volkswagen.

Ninos desprotegidos y no protegidas correcta-
mente pueden sufrir lesiones graves o fatales
durante la conduccion.

e No deje nunca un asiento para nines monta-
do de espaldas al asiento del acompanante
delantero, sin desactivar el airbag, por causa
de posibles lesiones debido.al disparo del air-
bag.

e Volkswagen recomienda transportar nifos
menores de 12 anos o con menos de 1,50 m
de altura preferentemente en el asiento tra-
sero.

e Proteger a los nifos en el vehiculo siempre
con un sistema de retencion homologado y
adecuado segun su edad.
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e Colocar siempre el cinturon de seguridad en
los nifos o en el asiento para nifos que se
transportan y colocarlos en una posicion co-
rrecta en los asientos.

e Tener en cuenta la posicion correcta de la
banda del cinturén de seguridad para cada
condicién de uso. De ser necesario, pasar el
cinturon de seguridad por el cuerpo del nifio,
fijarse que el cinturon pase por el medio del
hombro y nunca cerca del cuello del nifo.

e Nunca transportar nifos o.bebésen el rega-
zo.

e Colocar siempre solo un niia en el asiento
para ninos.

® Leery respetar las instrucciones de uso del
fabricante del'asiento para nifos, en especial
con relacién a la correcta colocaciéon del cin-
turéon de seguridad del vehiculo.

e Después de unaccidente, sustituir el asiento
para ninos utilizado, ya que pueden haberse
producido dafies imperceptibles.

En'unamaniobra de frenado o de direccion
brusca, como también en accidentes, un asien-
to para ninos suelto y desocupado puede lan-
zarse por el interior del vehiculo y provocar le-
siones.

e Fijar siempre un asiento para nifos aunque
no esté ocupado durante la marcha del vehi-
culo o acomodarlo de forma segura en el
compartimento de carga.
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Tipos de asientos para ninos

O Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 44.

® ©

| L
Fig. 36 Las ilustraciones &), ® y (© muestran la fi-

jacion del sistema de retencion infantil solo con el
cinturdn de seguridad del vehiculo.

Los asientos para nifios se deben fijar siempre en
forma correcta y segura en el vehiculo segun las
instrucciones de montaje del fabricante del
asiento para nifos.

El asiento para niflos montado se debe fijar co-
rrectamente con los cinturones de seguridad del
vehiculo y no debe permitir el movimiento longi-
tudinal o transversal.

Las prescripciones y determinaciones legales tie-
nen prioridad sobre las descripciones de este Ma-
nual de instrucciones. Existen normas y prescrip-
ciones para el uso de asientos para ninos.y-sus
posibilidades de fijacion (- pag. 30). De esta for-
ma, en algunos paises, por ejemplo el uso de
asientos para ninos en determinados asientos
puede estar prohibido.

Normas especificas de cada pais para
transportar niios en vehiculos

Los asientos para nifos deben corresponder a la
norma ECE-R 441) (Europea). Se puede obtener
mas informacion en un Concesionario
Volkswagen y en Internet en
www.volkswagen.com.

Sistemas de fijacion especificos de cada pais

Tipos de asientos de niios - fig. 36:
(® Cuna portatil o bebé confort

Sillita de auto
© Elevador de seguridad

Los sistemas muestran la fijacion del sistema de
retencion infantil del asiento trasero con un cin-
turdn de seguridad del vehiculo.

Subdivision de grupos de los asientos para
ninos segun la norma ECE-R 44

Clase de pe- Peso~del ni- Edad
so no
Grupo @ hasta 10 kg hasta aproximada-
mente 9 meses
hasta aproximada-
Grupo 0 + hasta 13 kg mente 18 meses
aproximadamente
Grupo 1 de 9 MaSY g’ eses a 31/,
18 kg -
anos
Grlino 2 de 15 hasta aproximadamente
P 25 kg de 3 a7 anos
Gruno 3 de 22 hasta aproximadamente
P 36 kg de 6 a 12 afos

A los efectos de la adecuacion del asiento para
nifios, ademas de la edad, se deben considerar
otros aspectos como: el peso, la altura y la cons-
titucion fisica general del nifio, ya que puede ser
que el biotipo del nifo no corresponda al de la
mayoria de la poblacion de su franja etaria. En
caso de dudas, buscar siempre un Concesionario
Volkswagen.

Los asientos para nifos probadas segun la norma
ECE-R 44 poseen en el asiento el simbolo de
prueba ECE-R 44 aplicado firmemente: E mayus-
cula en un circulo, debajo del nimero de la prue-
ba.

Respetar la lista de control es fundamental para
la seguridad del conductor, los pasajeros y de-
mas conductores ya que evitando posibles acci-
dentes y lesiones.

e Seguir siempre las acciones de la lista de
control y tener en cuenta las precauciones de
seguridad en ellas descritas.

1) Reglamento ECE: Economic Commission for Europe-Regelung (Comisién Econémica para Regulacion en Europa).
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En un accidente, el asiento trasero es el lugar
mas seguro para ninos con el asiento para ninos
colocado correctamente.

e Un asiento para nifios adecuada, correcta-
mente montado en una de la plazas del
asiento trasero, ofrece la maxima proteccion
para nifios de hasta 12 afos en la mayoria de
las situaciones de accidente.

Instalacién y uso de asientos para

ninos en el vehiculo

1 Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 44.

Las leyes de la fisica, que afectan el vehiculo en
una colision o en otro tipo de accidente, también
valen para nifos - pag. 30. A diferencia de adul-
tos y adolescentes, los musculos y huesos de los
ninos todavia no estan totalmente desarrollados.
Los nifios corren un riesgo mayor de lesiones
graves en accidentes que los adultos.

Debido a que el cuerpo de las nifos todavia no
estd totalmente desarrollado, es necesario utili-
zar sistemas de retencidn para ninos que sean
adaptados especialmente a su tamano, peso y
estructura fisica.

El transporte de nifios en el asiento del acompa-
fante no estd permitido en todos los paises.

El airbag frontal del acompanante activado.re-
presenta un gran peligro para un nifio cuando se
lo transporta en un asiento para nifios orientado
en sentido contrario al de la direccion'de la mar-
cha.

Si un nino esta en un asiento para nifos montado
de espaldas al'asiento del acompafiante, se pue-
de golpear al dispararse el airbag frontal del
acompanante, con tal fuerza que pueden produ-
cirse lesiones con riesgo de muerte > /A\. Por es-
te motivo, con el airbag frontal del acompanante
activado, jnunca se debe usar un asiento para ni-
fos orientado en el sentido opuesto a la direc-
cion del vehiculo!

Excepciones previstas para el transporte de nifios
en el asiento delantero - /\.
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— Cuando el vehiculo cuenta exclusivamente con
asiento delantero.

— Cuando la cantidad de nifios con edad inferior
a 10 anos exceda la capacidad del asiento tra-
sero. En este caso, se admitira el transporte
del de mayor estatura en el asiento delantero,
utilizando el cinturdn de seguridad del vehiculo
o el sistema de retencion adecuado a la edad
del nifo.

Etiqueta adhesiva del airbag

En el vehiculo habra una etiqueta adhesiva con
informacion importante sobre el airbag frontal
del acompanante delantero. El contenido depen-
de del pais y puede variar. La etiqueta adhesiva
puede estar pegada.en la siguiente ubicacion:

— En el vidrio del parabrisas.

Antes de lasinstalacion de un asiento para nifnos
orientada hacia atras, es imprescindible observar
las‘alertas > A\.

En el caso de que un niio esté usando el
asiento del acompanante, respetar
obligatoriamente:

— El'respaldo del asiento del acompaiante debe
encontrarse en posicion vertical.

El asiento del.acompanante debe desplazarse
hacia atras lo maximo posible.

— El nifno deberd estar usando el asiento para ni-
fios adecuado a su edad, peso y altura.

— Si existe ajuste de altura del cinturén de segu-
ridad, éste debe estar en la posicién mas ade-
cuada a la altura del nifio o a la del asiento pa-
ra ninos.

A\ PELIGRO

Nunca dejar a un nifio en un asiento para nifios
montado de espaldas al asiento del acompa-
nante si el airbag frontal del acompanante esta
activado. El disparo del airbag frontal puede
provocar la muerte del nifio, ya que el asiento
para nifios puede impactar con toda su fuerza y
ser lanzado contra el respaldo del asiento.

A\ PELIGRO

e Si un nifo tiene que utilizar el asiento del
acompanante, desplazar el asiento totalmen-
te hacia atras en sentido longitudinal para
proporcionar la mayor distancia posible del
airbag frontal.
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e Mantener el respaldo del asiento en la posi- . Asientos  Plaza cen-
Asiento

cion vertical. Categoria laterales tral del
del acom- 5 .

e Proteger a los nifios en el vehiculo siempre de peso pafante del asiento  asiento
con un sistema de retencién liberado y ade- trasero trasero
cuado a su estatura y a su peso. q u

Grupo 0 montado
hasta x? en el sen- X
- " - tido con-
Utilizar el asiento para nifios en el 10kg trario a la
asiento trasero direccién
[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi- monL;ado
tulo, en la pagina 44. Grupo 0+ on el sen-
hasta x@ \ X
tido con-
El asiento trasero es vdlido unicamente para la 13kg trario a la
Nueva Saveiro Doble Cabina. direccion
En primer lugar, es necesario distinguir el princi- u u
pio de fijacion del sistema de retencién para ni- Grupol montado montado
fos, seglin = pag. 45. de9al8 enelsen- enelsen- X
Antes de montar el asiento para nifos, ajustar o kg t',do d?,la t'.do d?,la
retirar el apoyacabezas y ajustar el angulo del direcciérigglifeccion
respaldo de los asientos delanteros, si tienen al- u u
glin tipo de interferencia con el asiento para ni- Grupo2 montado  montado
fios = pag. 69. < ded5a25 enelsen- enelsen- X
kg tidodela tidodela
direccion  direccion
Y 3 e u u
Fijacion del asiento para nifios con Grupo3. montado  montado
el Cinturén de Seguridad del de22a36 enelsen- enelsen- X

vehiculo kg tidodela tidodela
direccion  direccion

! Tenga er} cuenta A’ al principio de este CaPI'- a)  Para las versiones cabina simple y extendida montar en el

tUIol enla Pagina 44, sentido contrario a la direccion con el airbag desconectado
> pag. 43.

Asientos para nifios con la denominacién univer- .. A o . .

sal pueden fijarse con el cinturén de seguridad en Fljacién ‘,jEI asiento para ninos con el cinturén

los asientos identificados en la tabla con una u. de seguridad del vehiculo

Cuando no sea posible, la indicacion sera una x. — Leer y respetar las instrucciones del fabricante
del asiento para nifos.

— En caso de montar el asiento para nifios en el
asiento del acompafante, empujar el asiento
del acompafante totalmente hacia atrds y de-
jar el respaldo del asiento en posicion vertical
- pag. 28.

— En caso de regular la altura del cinturdn de se-
guridad, poner en la posicion mas adecuada a
la altura del niflo o el asiento para nifos.

— Colocar el asiento para nifios sobre el asiento y
pasar el cinturon de seguridad segun las ins-
trucciones del fabricante del asiento para ni-
fos. >
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— Ajustar o quitar el apoyacabezas, si es necesa-
rio, para evitar la interferencia con el asiento
para nifos > pag. 69.

— Asegurarse de que el cinturén de seguridad no
esté torcido en toda su trayectoria.

— Introducir la pestana de encastre del cinturéon
de seqguridad en su respectivo cierre del cintu-
rén hasta que la pestana de encastre se engan-
che de forma audible (clic).

— La banda del cinturdén de seguridad se debe
apoyar con firmeza y adecuadamente en el
asiento para nifios o sobre el nifo.

— Realizar una prueba de traccién en el cinturén
de seguridad: en esta condicién ya no se debe
poder retirar la banda del cinturén de seguri-
dad en su faja inferior.

Desmontar el asiento para niios

Soltar el cinturén de seguridad unicamente con el
vehiculo detenido - A.

— Presionar el boton rojo del cierre del cinturén
de seguridad . La pestafa de encastre del cin-
turdén de seguridad deberd expulsarse hacia
afuera.

— Acomparie el cinturén de seguridad conda ma=
no de nuevo para que la banda se enrolle facil-
mente, el cinturén de seguridad no se retuerza
y el guarnecido no resulte dafiado.

— Retirar el asiento para ninos del vehiculo segtn
las instrucciones del fabricante.

iQuitarse el ci
marcha pue
les en caso
nado y de

e Tirar del
con el ve

vocar lesiones graves
ccidentes o maniobras de fre-
cion repentinas!

uron de seguridad U ente

detenido.
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En caso de emergencia

Protegerse a si mismo y al vehiculo

Fig. 37 En la parte superior de la consola‘central: in-
terruptor de las luces.de advertencia.

Observar las determinaciones legales para la pro-
teccion de un vehiculo parado. En muchos paises
existen prescripciones al respecto, por ejemplo,
la activacion de las luces de advertencia

- pag. 50.

Lista de control

Los siguientes puntos deben cumplirse en la se-
cuencia indicada, para garantizar la propia seguri-
dad y la seguridad de los pasajeros > A\:

1. Estacionar el vehiculo a una distancia segura
del flujo de transito sobre una superficie ade-
cuada > A\.

2. /Encender las luces de advertencia con el con-
mutador (&) - fig. 37.

3. Tirar del freno de estacionamiento
- pag. 107.

4, Situe la palanca de cambios en punto muerto
- pag. 99.

5. Apagar el motor y retirar la llave del vehiculo
de la cerradura de encendido - pag. 96.

6. Hacer bajar a todos los ocupantes del vehicu-
lo y llevarlos con seguridad lejos del flujo de
transito, por ejemplo, hacia atras del guar-
drail.

7. Llevar todas las llaves del vehiculo consigo al
dejar el vehiculo.

8. Posicionar el tridngulo de seguridad para ha-
cer que otros conductores perciban el vehi-
culo.

9. Dejar el motor enfriarse suficientemente y,
de ser necesario, buscar auxilio técnico espe-
cializado.
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Con las luces de advertencia conectadas, todos
los indicadores de direccion del vehiculo titilan al
mismo tiempo. Las luces de los indicadores de di-
reccion <15 y una luz indicadora en el interruptor
A parpadean al mismo tiempo. Las luces de ad-
vertencia también funcionan con el encendido
apagado.

Si las luces de advertencia estan encendidas,
puede indicarse, por ejemplo, un cambio de di-
reccion o cambio de carril durante el remolque
con el accionamiento de la palanca de los indica-
dores de direccidn. Las luces de advertencia se
interrumpen momentaneamente.

Ejemplos en que las luces de advertencia

deben ser encendidas:

— Si el automovil de adelante desacelera repenti-
namente o se llega al final de un embotella-
miento, para alertar a los conductores que vie-
nen atras.

— De haber una emergencia.
— Si el vehiculo se rompe.
— Al ser remolcado.

Cumplir siempre con las determinaciones regio-
nales sobre el uso de las luces de advertencia.

Si las luces de advertencia nofuncionan, los de-
mas conductores deberan ser alertados de otra
forma (de conformidad con las determinaciones
legales) del vehiculo parado.

Luces de freno de emergencia - ESS
(Emergency Stop Signal)

Para vehiculos con funcién ESS y con sistemaan-
tibloqueo de frenos (ABS), durante una frenada
brusca y continua a velocidades superiores a los
80 km/h, la luz de freno podratitilar para alertar
a los conductores que circulan detras.

Si el frenado fue prolongado por mas tiempo,
manteniéndose la misma desaceleracién, las lu-
ces de advertencia se encienden automaticamen-
te y parpadearan cuando el vehiculo alcance una
velocidad inferior a aproximadamente 10 km/h.
Al reiniciar el movimiento del vehiculo, las luces
de advertencia se apagan por su propia cuenta.

Las luces de advertencia también pueden apagar-
se al presionar el conmutador A en el tablero de
instrumentos > fig. 37.

Un vehiculo detenido sin la debida sefalizacion
representa un gran riesgo de accidente para si
mismo y para terceros en el transito.

e Parar el vehiculo lo antes posible en un lugar
seguro. Estacionar el vehiculo a una distancia
segura del flujo de transito para bloquear se-
guramente todas las puertas en caso de
emergencia. Conectar las luces de adverten-
ciay utilizar el triangulo de seguridad para
alertar a otros conductores:

e Nunca dejar a nifios, deficientes o personas
con necesidades especiales solas dentro del
vehiculo cuando se bloguean laspuertas. Es-
to podrahacer que queden encerradas den-
tro del'vehiculo en caso de emergencia. Per-
sonas encerradas pueden’'quedar expuestas a
temperaturas muy altas o muy bajas.

Observar la lista de control es fundamental pa-
ra la seguridad del conductor, los pasajeros y
demads conductores, evitando posibles acciden-
tes.

® Sequir siempre las acciones de la lista de
control y tener en cuenta las precauciones de
seguridad en ellas descritas.

Las piezas del sistema de escape se calientan
mucho. Por eso, pueden ocurrir incendios y le-
siones graves.

e Nunca estacionar el vehiculo de forma que
las piezas del sistema de escape entren en
contacto con materiales facilmente inflama-
bles por debajo del vehiculo, como, por
ejemplo, pasto seco o combustible.

O La bateria del vehiculo se descarga si las lu-

ces de advertencia quedan encendidas por
un largo periodo de tiempo - aun con el encendi-
do desconectado.

O  Cuando los airbags se activan en un acci-
dente, las luces de advertencia pueden acti-
varse automaticamente - pag. 41.
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Equipo para caso de emergencia

ento del pasajero.

eguridad esta ubica

Para la Nueva Sa , el triangulo
de seguridad se encu piso del asiento
trasero, fijado detras del revestimiento.

Extintor de incendio

El extintor de incendio puede no estar disponible
para algunos paises.

Dependiendo de la version del vehiculo, el sopor-
te para el extintor de incendio, puede encontrar-

se en el reposapiés debajo del asiento del con-
ductor.
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El extintor de incendio debe corresponder a las
determinaciones legales, estar siempre listo para
su uso y ser inspeccionado regularmente (ver el
sello de inspeccion en el extintor de incendio).

Objetos sueltos pueden ser lanzados por el in-
terior del vehiculo por una maniobra de direc-
cion o de frenado subita, como también en un
accidente, y causar lesiones graves.

e Fijar el triangulo de seguric os debidos

soportes siempre de mane

O El tridngulo de seguridad d
las especificaciones legales
da pais.
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Abrir y cerrar
Llave del vehiculo

.- - _t el

Fig. 39 Llave del vehiculo con comando remoto.

»

Fig. 40 JAl Llave mecanica. [B] Llave'mecanica plega-
ble.

Leyenda para - fig. 39:

@ Tecladel cierre centralizado: desbloquear el
vehiculo.

(@ Tecla del cierre centralizado: bloguear el ve-
hiculo.

® Inclinar la varilla de la llave hacia afuera y ha-
cia adentro.

@) Luz de control.

Leyenda para - fig. 40:
[A] Llave mecanica.

Llave mecénica plegable. Inclinar la varilla de
la llave (flecha) hacia afuera y hacia adentro.

Luz de control
La luz de control en la llave del vehiculo parpadea

cuando se pulsa la tecla.

Desbloquear o bloquear el vehiculo desde el

exterior
— Desbloquear: presionar la tecla @] Mantenga

pulsada para la apertura de confort. O: con la
varilla de la llave del vehiculo, introducirla en el
cilindro de la cerradura de la puerta del con-
ductor y girarla en sentido antihorario.

— Bloquear, presionarla tecla . 0: con la varilla

de la llave del vehiculo, introducirla envel cilin-
dro de la cerradura de'la puerta del.conductor

y girarla en sentido horario. Manténgala girada
para el cierre de confort.

La Ilave con'mando a distancia solo desbloquea o
bloguea el vehiculo cuando la'bateria tiene la po-
tencia suficiente y si la.llave con mando a distan-
Cia se encuentra a pocos metros del vehiculo.

— Al bloquear el vehiculo, todos los indicadores

de direccion titilan una vez para confirmacion.

— Al.desbloquear el vehiculo, todos los indicado-
res de direccion titilan dos veces para confir-
macion.

Se puede habilitar la sefal sonora (bocina) para
confirmar la activacion y desactivacion de la alar-
ma. Para vehiculos con Sistema de informacion
Volkswagen se puede habilitar a través del table-
ro de instrumentos. Para los demas vehiculos,
acuda a un Concesionario Volkswagen para habi-
litar la sefal sonora.

Si los indicadores de direccion no titilan para
confirmar el cierre, al menos una de las puertas o
la tapa trasera no esta cerrada.

Con la puerta del conductor abierta, no se puede
bloquear el vehiculo con la llave del vehiculo.
Cuando se desbloquea el vehiculo con la llave con
control remoto y ninguna de las puertas o la tapa
trasera estan abiertas, el vehiculo se cierra auto-
maticamente después de unos segundos. Esta
funcion impide un desbloqueo involuntario del
vehiculo por un periodo largo.

Un uso desatento o descontrolado de las llaves
del vehiculo puede causar accidentes y lesiones
graves.
e Llevar siempre todas las llaves del vehiculo
consigo al dejar el vehiculo. Nifios o personas
no autorizadas pueden bloquear las puertasy »
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la tapa del compartimento de carga, arrancar
el motor o conectar el encendido y, de esta
forma, activar equipos eléctricos, como, por
ejemplo, los vidrios eléctricos.

e Nunca dejar a nifios o personas con necesi-
dades especiales solas dentro del vehiculo.
En caso de emergencia, ellas no estarian en
condiciones de abandonar el vehiculo por si
solas o de ayudarse a si mismas. En un vehi-
culo cerrado, segun la estacién del afo, pue-
de haber temperaturas muy altas o muy ba-
jas, que pueden causar lesiones graves y en-
fermedades, principalmente en nifios peque-
nos, o causar la muerte.

e Nunca retirar la Ilave del encendido mientras
el vehiculo esta en movimiento.

O Aviso

Todas las llaves del vehiculo contienen compo-
nentes electrénicos. Proteger las llaves contra
averias, humedad y vibraciones intensas.

O  Unicamente presionar los botones de la lla-

ve con comando remoto cuando sea real-
mente necesaria la funcion correspondiente. Un
accionamiento innecesario del boton puede pro-
vocar un desbloqueo involuntario o eldisparo de
la alarma del vehiculo. Eso también‘se aplica
cuando pensamos que estamos fuera del radio de
alcance del comando remoto.

Reemplazar la bateria

1

kit H

Fig. 41 Llave del vehiculo con comando remoto: (D)
Abrir la tapa del alojamiento de la bateria. @ Des-
montar la bateria.

Leyenda para - fig. 41:
@ Retirar la cubierta.
@ Retirar la pila.
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Volkswagen recomienda que la sustitucion de la
bateria se realice en un Concesionario
Volkswagen o en una empresa especializada.

Inclinar la varilla de la llave del vehiculo hacia
afuera - pag. 51.

Retirar la cubierta en el lado posterior de la lla-
ve > fig. 41 (D en el sentido de la flecha > @.
Retirar la bateria de su alojamiento con una
herramienta adecuada (2).

Colocar la nueva bateria segiifilo.indicado ) y
presionar en sentido contrario al de laflecha
hacia dentro del alojamiento de la bateria >@®.

Coloque la cubierta como se indica @ y pre-
siénela en el sentido contrario al de la flecha
sobre la carcasa de la llave del vehiculo hasta
encajarla.

A PELIGRO

Si se ingieren baterias con un diametro de 20
mm u otras baterias de litio, se pueden producir
lesiones graves o incluso fatales en un corto
periodo de tiempo.

e Conservar siempre la llave del vehiculo, como
también los Ilaveros con baterias, baterias de
reposicion, baterias tipo boton y otras bate-
rias, fuera del alcance de los ninos.

® Buscar ayuda médica inmediatamente si se
sospecha que se ingirio una bateria.

e Un cambio de bateria realizado de forma ina-
decuada puede danar la llave del vehiculo.

Las baterias inadecuadas podran dafar la llave
del vehiculo. Unicamente sustituir una bateria
descargada por una bateria nueva con la mis-

ma tensidn, tamano y especificacion.

En la instalacion de la bateria, observar la pola-
ridad correcta.

Las baterias contienen sustancias tdxicas.
L7 Por eso, esta prohibido descartarlas / colo-
carlas junto con la basura doméstica. La legisla-
cién determina procedimientos especificos para
descartar/poner a disposicion las baterias usadas.
Para su mayor seguridad y confort, Volkswagen
recomienda sustituir la bateria del vehiculo uni-
camente en un Concesionario Volkswagen o en
una empresa especializada.
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Sincronizar la llave del vehiculo

Cuando no sea posible desbloquear o bloquear el
vehiculo con la llave del vehiculo, sincronizar la
llave del vehiculo o sustituir la bateria - pag. 52.

— Acercarse externamente al vehiculo con la lla-
ve del vehiculo con el control remoto.

— Presionar una vez la tecla de bloqueo (8J o la
tecla de desbloqueo .

— Introducir la varilla de la llave con control re-
moto para ser programada en el cilindro de la
cerradura de la puerta del conductor dentro de
los 60 segundos.

— A continuacion, girar la llave en el sentido de
bloqueo o desbloqueo del vehiculo.

— A partir de este momento la sincronizacién es-
tara realizada.

O  Lasincronizacion solo es posible si la Ilave
con comando remoto estd previamente
programada para el vehiculo.

Solucion de problemas

El vehiculo no se puede bloquear o
desbloquear

El funcionamiento de la llave del vehiculo con
mando a distancia se puede ver afectado tempo-
ralmente por obstaculos, condiciones meteorol6-
gicas malas, asi como por'una bateria débil o por
la superposicién de transmisores que se encuen<
tran en las proximidades del vehicule.y que tra-
bajan en la misma banda de frecuencias, por
ejemplo, un aparato de transmisién o teléfono
movil.

O: sillos botones de la llave del vehiculo con
mando a distancia o uno de los botones del cierre
centralizado.se accionan repetidas veces en un
breve lapso, se produce‘una desconexion tempo-
ral del cierre centralizado para proteccion contra
sobrecarga. En ese caso, el vehiculo queda des-
bloqueado. Bloquear el vehiculo de ser necesario.

La luz de control no parpadea

Cuando la luz de control en la llave del vehiculo
no parpadea, se debe sustituir la bateria en la lla-
ve del vehiculo - pag. 52.

Llave de reposicion

Para la adquisicion de una llave del vehiculo, es
necesario el nimero del chasis del vehiculo.

Varias llaves de vehiculo pueden ser validas para
un vehiculo.

Las nuevas llaves del vehiculo se pueden obtener
en un Concesionario Volkswagen o en una em-
presa especializada.

Puertas y tecla del cierre
centralizado

El cierre centralizado solamente funciona correc-
tamente cuando todas las puertas estan total-
mente cerradas. Con.la puerta del.conductor
abierta, el vehiculo no podra bloquearse con la
Ilave con comando remoto o con el boton del cie-
rre centralizado.

En un vehiculo desbloqueado y detenido por un
largoperiodo (por ejemplo, en el propio garaje),
puede provocar la descarga de la bateria del vehi-
culo, impidiendo el arranque del motor.

Un uso incorrecto del cierre centralizado puede
provocar lesiones graves.

e El cierre centralizado bloquea todas las puer-
tas. Un vehiculo trabado por dentro puede
impedir una apertura involuntaria de las
puertas y la invasion de personas no autori-
zadas. Por otro lado, en caso de emergencia
o0 accidente, las puertas trabadas dificultan el
acceso de socorristas al interior del vehiculo
para atender a las personas.

e Nunca dejar a nifios o personas con necesi-
dades especiales solas dentro del vehiculo.
La activacion de la tecla del cierre centraliza-
do podra bloquear las puertas del vehiculo
por dentro, dificultando o impidiendo la sali-
da. Personas encerradas pueden quedar ex-
puestas a temperaturas muy altas o muy ba-
jas.

e Segun la estacion del ano, puede haber tem-
peraturas muy altas o muy bajas en el inte-
rior de un vehiculo cerrado, que pueden cau-
sar lesiones graves y enfermedades, princi-
palmente en nifos pequenos, o causar la
muerte.
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o Nunca dejar a personas dentro de un vehicu-
lo bloqueado. En caso de emergencia, ellas
podrian no estar en condiciones de abando-
nar el vehiculo por si solas o de ayudarse a si
mismas.

e Solo abrir o cerrar las puertas y la tapa del

compartimento de carga cuando no haya na-
die en su radio de apertura. «

Luz de control

1 Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 53.

Solo estd disponible en algunas versiones que
tienen sistema de cierre centralizado.

Cuando el vehiculo se traba por fuera, la luz de
control 8 parpadeara en el display del instru-
mento combinado. <

Bloqueo y desbloqueo mecanico

1 Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 53.

El cierre mecanico rige para vehiculos sin cierre
eléctrico.

— Abrir las puertas: Insertar la llave del vehiculo
en la cerradura de la puerta del'conductor o en
la cerradura de la puerta del acompanante de-
lantero. Girar'la llave a la posicion de apertura:
La clavija-traba de la puerta se desplaza hacia
arriba.

— Cerrar las puertas: Insertar la llave del vehiculo
en la cerradura de la puerta del conductor. Gi-
rar la llave a la posicion de cierre./La clavija-
traba de la puertase desplaza hacia abajo.

Las puertas también se pueden abrir desde el in-
terior del vehiculo. La puerta se desbloqueard y
se abrird al tirar una vez de la manilla.

Es posible cerrar las puertas del lado de afuera,
sin la llave. Para ello, presione la clavija-traba y
cierre la puerta. Esta forma de cierre no es valido
para la puerta del conductor, evitando asi cerrar
el vehiculo con la llave en su interior.

Desde adentro, se pueden cerrar las puertas por
medio de la clavija-traba, aunque para vehiculos
con alarma, ésta no se activara.
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Si la puerta del conductor esta abierta o no esta
completamente cerrada (pestillo en la primera
etapa), no serd posible cerrar el vehiculo.

Con las puertas cerradas, se evita el acceso no
deseado desde afuera, por ejemplo en los se-
maforos. No obstante, puede dificultar la ac-

cion de socorro en caso de emergencia. pe

Descripcion del cierre centralizado

[0 Tenga en cuenta A\, al principio de estecapi-
tulo, en la pagina53.

El cierre centralizado (no.disponible en algunas
versiones) permite abrir y cerrar las puertas:

— De'afuera, con la llave mecanica del vehiculo
en la puerta del conductor, paravehiculos sin
control remoto > pag. 54.

— En caso de emergencia, con la llave con co-
mando remoto en la puerta del conductor,
cuando‘el comando remoto no esté funcionan-
do = pag. 57.

— Comando remoto -> pag. 51.

— Desde adentro, con el botdn del cierre centra-
lizado - pag. 55.

La puerta del acompanante se puede trabar ma-
nualmente en caso de falla de la llave del vehicu-
lo.con comando remoto o del cierre centralizado
= pag. 56.

La puerta del conductor se puede desbloquear
manualmente mediante el secreto mecanico de
la llave, en caso de falla de la llave del vehiculo
con comando remoto o del cierre centralizado.

Bloqueo automatico (Auto Lock)

El vehiculo se bloquea automaticamente a partir
de una velocidad de aproximadamente 20 km/h.
Incluso si se encuentra previamente desbloquea-
do.

O  Silas teclas de la llave con control remoto

(- pag. 51, Llave del vehiculo) o una de las
teclas del cierre centralizado - fig. 42 se activan
repetidas veces en un breve espacio de tiempo,
se produce una desconexion temporaria del cie-
rre centralizado para proteccion contra sobrecar-
ga. En ese caso, el vehiculo queda desbloqueado. »
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O Envehiculos sin alarmay con cierre centra-
lizado, cuando se bloquea el vehiculo por
fuera, la luz de control 8 en el panel de instru-
mentos titilara para indicar que el vehiculo esta
bloqueado. <

Tecla del cierre centralizado

1 Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 53.

Fig. 42 En la puerta del conductor: tecla del cie
centralizado.

Vehiculo con cierre centralizad

Leyenda para - fig. 42:
@3 Desbloquear el vehic
3 Bloquear el vehiculo

La tecla del cierre central o funciona tanto

uctor con la llave m
ntralizado quedara d

irrobo no se activa.

— La apertura de las puertas por fuera no es po-
sible, por ejemplo, al parar en un semaforo.

— Las puertas se pueden cerrar y abrir por den-
tro, accionando la manilla de la puerta. Even-
tualmente, puede ser necesario repetir el ac-
cionamiento de la manilla de la puerta.

— Sialguna puerta del vehiculo esta abierta, el
cierre centralizado no se activa.

Si el vehiculo ha sido bloqueado por el cierre au-
tomatico - pag. 54, cuando el vehiculo se detie-
ney la llave se retira del encendido, el vehiculo se
desbloquea.

Vehiculo sin cierre centralizado

En vehiculos sin cierre centralizado, las puertas
se bloquean al accionar el pasador de bloqueo
- pag. 54.

Para desbloquear una puerta tire la manilla de la
puerta correspondiente ante el pasador de
bloqueo.

Cuando se bloquea el ve
guiente:

sbloquear o bloquear la puerta
nductor manualmente

1 Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 53.

Fig. 43 Manilla de la puerta del conductor con bom-
bin de cierre.

En el cierre manual, generalmente todas las
puertas se bloquean. En el desbloqueo manual
solo se desbloquea la puerta del conductor.

— De ser necesario, rebatir la varilla de la llave
del vehiculo hacia afuera - pég. 51.

— Introducir la paleta de la llave en el cilindro de
la cerradura y destrabar o trabar el vehiculo
- fig. 43. <
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Bloquear la puerta del pasajero

manualmente

[ Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 53.

Fig. 44 En la parte delantera de la puerta derecha:
bloqueo de emergencia, cubierto por una junta de
goma.

Fig. 45 Cierre de emergencia del vehiculo con la Ila-
ve del vehiculo.

Para vehiculos con bloqueo eléctrico, la puerta
del pasajero puede bloquearse manualmente. De
esta forma, el sistema de alarma antirrobo no se
activa.

— Abrir la puerta.

— Retirar el burlete de goma en la lateral de la
puerta. El burlete esta identificado por un can-
dado @ - fig. 44.

— Si ese fuera el caso, desdoblar la varilla de la
llave hacia afuera > pag. 51 o con la llave me-
canica del vehiculo.

— Introducir la varilla de la llave en la hendidura
- fig. 45 y girarla en sentido horario (hacia
adentro del vehiculo) hasta el tope.

— Fijar nuevamente el burlete de goma y cerrar
la puerta completamente.
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e

— Comprobar si la puerta esta trabada.

— El vehiculo se debe comprobar inmediatamen-
te en un Concesionario Volkswagen o en una
empresa especializada.

O Aviso

Al realizar un bloqueo de emergencia, desmontar
las piezas con cuidado y montar correctamente
después de realizar el trabajo, para evitar dafos
al vehiculo.

O  Las puertas del vehiculo'se puedencerrar y

abrir por dentro, accionando la manilla de'la
puerta. Eventualmente, puede ser necesario tirar
de la manilla de abertura de la puerta dos veces
- pag. 53.

O  La puerta del conductor puede bloquearse o
desbloguearse manualmente por el cilindro
de la puerta - pag. 57, Desbloquear mecdnica-
mente todas las puertas del'vehiculo (apertura de
emergencia). <

Solucién de problemas

[0 Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 53.

Bloquear el vehiculo después de un disparo
del airbag

Si se accionan los airbags en un accidente, el ve-
hiculo entero se desbloquea. Segun la intensidad
del dafio, el vehiculo puede bloquearse después
del accidente, de la siguiente manera:

— Desconectar el encendido.
— Abrir y cerrar una de las puertas una vez.

Retirar la llave del vehiculo y cerrarlo

- pag. 51.

— O: presionar la tecla del cierre centralizado

en la puerta del conductor - pag. 55. <

Sistema de alarma antirrobo

[ Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 53.

El sistema de alarma antirrobo se activa automa-
ticamente en el cierre del vehiculo con la llave
con comando remoto o con la llave mecanica. |



23B.5L1.5AV.60

¢Cuando se dispara la alarma?

El sistema de alarma antirrobo emite sefales so-
noras de advertencia durante aproximadamente
30 segundos (por evento) y sefales visuales por

hasta cinco minutos, si se realizan las siguientes
acciones no autorizadas en el vehiculo bloquea-

do:

— Apertura de una puerta desbloqueada mecani-
camente con la llave del vehiculo.

— Apertura de una puerta.

— Apertura de la tapa del compartimento del
motor.

— Arranque del motor con una llave del vehiculo
invalida.

— Apertura, quiebre o remocién de uno de los vi-
drios.

— Movimiento en el vehiculo (en vehiculos con
vigilancia del habitaculo - pag. 57).

Desconectar la alarma

Desbloquear el vehiculo con la tecla de desblo-
queo |8) de la llave del vehiculo.

0: conectar el encendido con una llave de vehicu=
lo valida.

Desbloquear mecanicamente todas las
puertas del vehiculo (apertura de emergencia)
De haber un problema en el comando remoto y si
se necesita desbloquear el vehiculo con la llave,
proceder de la siguiente forma:

— Girar la llave-enel.cilindro de la puerta del con=
ductor para la posicion de abrir. Todas las
puertas queda desbloqueadas (vdlido para ve-
hiculos con sistema de cierre centralizado y sin
alarma).

— Abrir la puerta del conductor y poner el motor
en marcha en hasta 15 segundos, ya que en
esta condicion, se dispara‘la alarma. Al poner
el motor en.marcha, elinmovilizador reconoce
una llave valida y se desactiva la alarma. De es-
ta forma, se pueden abrir todas las puertas y la
tapa del compartimento del motor.

O Laalarma se dispara nuevamente si luego

del disparo de la alarma ocurre una nueva
invasion en la misma o en otra area protegida.
Por ejemplo, si después de la apertura de una
puerta, también se abre la tapa del comparti-
mento del motor.

O  Elsistema de alarma antirrobo no se activa
con el bloqueo por dentro por medio de la
tecla de cierre centralizado .

O  Cuando se desbloquea la puerta del conduc-
tor mecanicamente con la llave, solo la
puerta del conductor se desbloquea y no el vehi-

culo entero. Solo al conectar el encendido, la
puerta del acompanante se libera - pero no se
desbloquea -y la tecla del cierre centralizado se
activa (Vdlido para vehiculos con sistema de cie-
rre centralizado y con dlarma).

O  Con la bateria del'vehiculo tiene poca o na-
da de carga, el sistema de alarma antirrobo
no funciona de manera correcta. <

Vigilancia del habitaculo

[0 Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 53.

N

SR

Fig. 46 En la consola del techo: sensores de vigilan-
cia del habitaculo y tecla @ para desconectar la vi-
gilancia del habitaculo.

W |

Dependiendo de la version del vehiculo, la vigi-
lancia del habitdculo puede no estar disponible.

La vigilancia del habitaculo dispara la alarma con
el vehiculo bloqueado, si reconoce movimientos

en el interior del vehiculo. El sensor y el receptor
estan ubicados en el conjunto de la luz de lectura
- fig. 46 (flechas).

Conectar la vigilancia del habitaculo

Bloquear el vehiculo con la llave con comando re-
moto o con la llave mecanica. Con el sistema de
alarma antirrobo conectado, también se activa la
vigilancia del habitaculo. >
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Desconectar la vigilancia del habitaculo

Retirar la llave del vehiculo de la cerradura de
encendido.

Abrir la puerta del conductor.

Presionar la tecla > fig. 46 (A). En el panel de
instrumentos se enciende la luz de control 8.

Cerrar todas las puertas.

La luz de control <8 permanecera encendida
alrededor de 30 segundos, o hasta que la alar-
me se active. Si la alarma fuera activada dentro
del periodo de 30 segundos, la luz de control
pasara a titilar inmediatamente.

Bloquear el vehiculo con la llave del vehiculo
antes de transcurrir 20 segundos. La vigilancia
del habitaculo se desconecta hasta el proximo
bloqueo del vehiculo.

Por ejemplo, desconecte el monitoreo del interior
del vehiculo si se dejan animales sueltos en el in-
terior del vehiculo durante un breve periodo /\
- pag. 53.

El monitoreo debe desactivarse nuevamente en
cada desbloqueo del vehiculo, ya que, de lo con-
trario, éste se activara la préxima vez que el vehi-
culo se bloquee.

Riesgos de falla de la alarma

Un funcionamiento perfecto de lawvigilancia del
habitaculo puede asegurarse unicamente con el
vehiculo totalmente cerrado. Tenga en cuenta las
disposiciones legales. Puede ocurrir una falla de
la alarma en los siguientes casos:

Cuando uno o mas vidrios estuvieran abiertos,
total o parcialmente, ya que en esta condicién
la alarma podra dispararse.

Cuando objetos como, por ejemplo; hojas suel-
tas de papel o adornos en el espejo (aromati-
zadores) permanecen en el vehiculo.

Por objetos metalicos en los portaobjetos de la
consola central, como, por ejemplo, llaves o
monedas.

Por medio de la alarma de vibracién de un te-
|éfono movil que se encuentra en el vehiculo.

O Aviso

Vdlido solo para vehiculos con Sistema de Infor-
macidn Volkswagen: si el monitoreo del interior
del vehiculo se encuentra desconectado y se de-
be dejar una pequena abertura en los vidrios, se
deben tener en cuenta las siguientes indicacio-
nes:
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e Desconectar la funcién de cierre automatico

de los vidrios, por medio del submenu Confort,
en la opcion Cierre. Autom.. En esta condicién
siempre se debe desconectar el monitoreo del
interior del vehiculo de lo contrario podra dis-
pararse la alarma.

e Volkswagen recomienda que este procedi-

miento se realice solo si es necesario.

Tapa del compartimento de
carga

A Introduccion al t

Un desbloqueo, apertura o cierre incorrecto y
sin supervision de la tapa del compartimento
de carga puede provocar accidentes y lesiones
graves.

e Abrir o cerrar la tapa del compartimento de
carga solo cuando no haya nadie en su radio
de apertura.

e Después de cerrar la tapa del compartimento
de carga, verificar si esta cerrada y bloquea-
da de manera correcta, para que no pueda
abrirse durante la conduccion. La tapa del
compartimento de carga cerrada debe estar
alineada con las piezas adyacentes de la ca-
rroceria.

e Cerrar y bloquear la tapa del compartimento
de cargay las puertas cuando el vehiculo no
esté en uso. Asegurarse de que nadie perma-
nezca dentro del vehiculo.

e Nunca dejar a nifios jugando sin supervision
dentro del vehiculo o préximos a éste, princi-
palmente cuando la tapa trasera esta abierta.
Los nifos pueden entrar al maletero, cerrar
el porton y quedar atrapados. Segun la esta-
cion del afno, puede haber temperaturas muy
altas o muy bajas en el interior de un vehicu-
lo cerrado, que pueden causar lesiones gra-
ves y enfermedades, principalmente en nifios
pequenos, o causar la muerte.

e Nunca dejar a nifios o personas con necesi-
dades especiales solas dentro del vehiculo.
La activacion de la tecla de cierre centraliza-
do podré bloquear las puertas del vehiculo

>
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por dentro, dificultando o impidiendo la sali-
da. Personas encerradas pueden quedar ex-
puestas a temperaturas muy altas o muy ba-
jas.

O Aviso

Antes de abrir la tapa del compartimento de car-
ga, verificar si existe espacio suficiente para abrir
y cerrar la tapa, por ejemplo, cuando se conduce
con remolque o en garajes.

Abrir y cerrar la tapa del

compartimento de carga

1 Tenga en cuenta A y @, al principio de este
capitulo, en la pagina 58.

——

el
Fig. 47 Abrirlatapadel compartimento de carga.

FreemaL,

Fig. 48 Bombin de cierre para bloquear y desblo-
quear la tapa del compartimento de carga.

<

Desbloquear y abrir la tapa del

compartimento de carga a través del logotipo

Volkswagen

— Para vehiculos con cierre eléctrico y mando a
distancia por radiofrecuencia, apretar la tecla
en la llave del vehiculo. La tapa del compar-
timento de carga esta habilitada para abrirse.

— Para vehiculos con cierre eléctrico sin mando a
distancia por radiofrecuencia o vehiculos sin
cierre eléctrico, introducir la varilla de la llave
en el cilindro de la puerta.del conductor y gi-
rarla en sentido antihorario. La tapa del com-
partimento de carga esta habilitada para abrir-
se.

— Con el pulgar, presione la parte superior del lo-
gotipo Volkswagen -> fig. 47 e inserte los otros
dedos en la parte inferior, tirdndolo hacia afue-
ra. La tapa se desbloqueara, quedando posicio-
nadapor la accion del resorte de gas. Tire de
ella‘hacia abajo para abrir.

Desbloquear y abrir la tapa del
compartimento de carga a través del bombin
de cierre que se encuentra debajo del logotipo
Volkswagen

Este procedimiento es valido para vehiculos cony
sin cierre eléctrico, con y sin mando a distancia
por radiofrecuencia en la llave y estado bloquea-
do o desbloqueado.

— Introducir la varilla de la llave en el cilindro de
la cerradura - fig. 48 y girarla en sentido hora-
rio. La tapa se desbloqueard, quedando posi-
cionada por la accién del resorte de gas. Tire
de ella hacia abajo para abrir.

Cerrar la tapa del compartimento de carga.

— Levantar la tapa del compartimento de carga
hacia arriba y presionarla hasta oir un clic de
bloqueo a ambos lados > A\.

En vehiculos con capota maritima, no cerrar la
tapa del compartimento de carga con las ma-
nos apoyadas en el extremo superior de la
puerta ya que puede provocar lesiones.

La tapa del compartimento de carga puede car-
garse como maximo con 150 kg distribuidos
cuando estuviese totalmente abierta. Cuando la »
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carga maxima fuese excedida, los cables de fija-
cion pueden romperse o bien la tapa del compar-
timento de carga puede dafarse.

e Nunca cerrar la tapa del compartimento de
carga tirando los cables de fijacion, los cables
pueden deformarse o dafar la pintura del vehi-
culo.

Para vehiculos con capota maritima, la tapa del
compartimento de carga puede igualmente abrir-
se con la capota maritima totalmente instalada.

Capota maritima del
compartimento de carga

(A Introduccion al tema

No se pueden transportar personas en el compar-
timento de carga > A.

Desmontaje y montaje de la capota maritima
del compartimento de carga

Volkswagen aconseja efectuar el desmontaje y el
montaje de la capota maritima del compartimen-
to de carga en una empresa especializada. Para
desmontar y montar la capota maritima del com-
partimento de carga, se necesita desmontary
montar piezas del.vehiculo. Ademas de esto, los
tornillos de fijacion deben apretarse con una llave
dinamomeétrica. Esto requiere conocimientos téc-
nicos especializados y herramientas. Para esto,
Volkswagen recomienda los Concesionarios
Volkswagen.

Un desbloqueo, apertura o cierre incorrecto y
sin supervision de la tapa del compartimento
de carga puede provocar accidentes y lesiones
graves.

e Abrir o cerrar la tapa del compartimento de
carga solo cuando no haya nadie en su radio
de apertura.

e Después de cerrar la tapa del compartimento
de carga, verificar si esta cerrada y bloquea-
da de manera correcta, para que no pueda
abrirse durante la conduccion. La tapa del
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compartimento de carga cerrada debe estar
alineada con las piezas adyacentes de la ca-
rroceria.

e Cerrar y bloquear la tapa del compartimento
de cargay las puertas cuando el vehiculo no
esté en uso. Asegurarse de que nadie perma-
nezca dentro del vehiculo.

e Nunca transportar personas en el comparti-
mento de carga.

e Nunca dejar a nifios jugandossin supervision
dentro del vehiculo o cerca de éstey, princi-
palmente cuando la tapa del compartimento
de carga esté abierta. Los nifos pueden en-
trar en el compartimento de carga, cerrarse
la tapa y quedar atrapados. Segun la estacion
del afno, puede haber temperaturasimuy altas
o muy bajas en el interior de un vehiculo ce-
rrado, que pueden causar lesiones graves y
enfermedades, principalmente en nifos pe-
duenos, o causar la muerte.

La capota maritima del compartimento de carga
no puede desmontarse y montarse sin conoci-
mientos técnicos y herramientas especiales.

e Un desmontaje o montaje incorrecto de la ca-
pota maritima del compartimento de carga
puede danar partes del vehiculo.
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Ajustar o soltar la capota maritima

1 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 60.

Fig. 49 Trabasy tornillo de ajuste del estiramiento
de la capota maritima.

Fig. 50 Fijacion de la capota maritima.

Dependiendo dela version del vehiculo, la capota
maritima en el compartimento de carga puede no
estar disponible.

Ajustar el estiramiento de la capota maritima

— Para acceder a la tuerca y al tornillo para ajus-
tar el estiramiento de la capota, abrir la tapa
del compartimento de carga - pég. 58.

— Desplazar el perno de bloqueo - fig. 49 @ en

el sentido de la flecha, en ambos lados, simul-
taneamente.

— Levantar el extremo de la capota en el sentido
de la flecha (®).

— Para ajustar el estiramiento, soltar la tuercay
apretar el tornillo o soltar el tornillo (©), hasta
alcanzar el estiramiento deseado.

— A continuacion, apretar la tuerca contra el asa
de bloqueo.

Soltar la capota maritima

— Para acceder a las trabas interiores de fijacién
de la capota, abrir la‘tapa:del compartimento
de carga - pag. 58.

— Desplazar el perno de bloqueo = fig. 49 @ en
el sentido de la flecha, en ambos lados, simul-
taneamente.

— Levantar el extremo de la capota en el sentido
de la flecha (B).

— _Retirar el extremo.de la cinta de alojamiento
- fig. 50 @, en los laterales de la capota mari-
tima, y forzar la cinta hacia abajo, para desblo-
quear la traba (E).

— Tirar la cinta por la parte superior para retirarla
de la traba.

— dnsertar el extremo de las cintas en el aloja-
miento (D), para facilitar el recogimiento de la
capota maritima.

e Nunca transportar o colocar carga sobre la
capota maritima ya que puede ocasionar ac-
cidentes y daios al vehiculo.

e Antes de iniciar el manejo, asegurese siem-
pre que la capota maritima esté correcta-
mente fijada.

O Aviso

La tapa del compartimento de carga puede abrir-
se aun con la capota maritima totalmente insta-
lada. q
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Recoger la capota maritima (variante 1)

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este capitulo, en la pagina 60.

-]

Fig. 51 Travesaiios en el compartimento de carga: @ vehiculos con soportes de amarte fijos, (B) vehiculos
con soportes de amarre deslizantes.

Fig. 52 En el compartimento de carga: tira de fijaciony capota maritima correctamente recogida.

transporte de grandes volumenes, segln se des- - — -
e Durante la instalacion de los travesanos, ase-
gurese de que las extremidades de los trave-

cribe a continuacion:

— Soltar la capota maritima - pag. 61. safios estén perfectamente fijadas en sus
— Recoger la capotahasta tener acceso a los tra- alojamientos.
vesanos. o Antes de iniciar el manejo, asegurese siem-
— Para la remocion del tipo (A o (B), desplazar el pre que la capota maritima esté totalmente
perno de bloqueo en el sentido de la flecha recogida y correctamente fijada por las cin-
- fig. 51. Para remover el travesafio que esta tas.

cerca de la luneta, se necesita soltar las tiras
de fijacion de la capota - fig. 52 (©.

— Coloque los travesanos debajo de la capota y
enrolle de modo que la parte externa (imper-
meable) de la capota sea visible.

— Después de recoger totalmente la capota, su-
jétela con las cintas de fijacion @
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Recoger la capota maritima

(variante 2)

[0 Tenga en cuenta A y @, al principio de este
capitulo, en la pagina 60.

Fig. 53 Travesanos en el compartimento de carga:
desmontar y montar.

La capota maritima puede recogerse para el
transporte de grandes volumenes, segun se des-
cribe a continuacion:

— Soltar la capota maritima - pag. 61.

— Recoger la capota hasta tener acceso a los tra-
vesanos.

— Para desmontar, presionar el travesaiio del la-
do izquierdo en el sentido de la flecha - fig. 53
@ y retirar el travesano de su alojamiento por
el lado derecho (2).

— Para desmontar el travesano que esta cerca de
la luneta, es necesario soltar las tiras de fija-
cion de la capota - fig. 52 (©), y hacer el mis-
mo procedimiento anterior para desmontar el
travesano (cuando exista mas de un travesa-
o).

— Coloque los travesanos debajo de la capotay
enrolle de modo quea parte externa (imper-
meable) de la capota sea visible.

— Después de recoger totalmente la capota, su-
jétela con las cintas de fijacion - fig. 52 @

— Para montar los travesainos nuevamente en el

compartimento de carga, proceda de la forma
inversa a la descrita anteriormente.

e Durante la instalacion de los travesanos, ase-
gurese de que las extremidades de los trave-
safos estén perfectamente fijadas en sus
alojamientos.

e Antes de iniciar el manejo, asegurese siem-
pre que la capota maritima esté totalmente
recogida y correctamente fijada por las cin-
tas. q

Vidrios

Abrir o cerrar las ventanillas

Apertura y cierre de las ventanillas de forma
manual

En vehiculos sin activacion eléctrica de las venta-
nillas, para abrir o cerrar las ventanillas accione la
manivela ubicada en el guarnecido interior de las
puertas.

Abrir o cerrar los vidrios eléctricamente

Las teclas se encuentran en las puertas y en la

consola central - pag. 10.

Abrir el vidrio: presionar el boton. Cerrar el

——J vidrio: tirar del botdn. O para teclas en la
consola central, para abrir la ventanilla pre-
sionar la tecla en la parte inferior y para ce-
rrar presionar la tecla en la parte superior.

Tecla en la puerta del acompanante

La tecla en la puerta del acompanante es igual y

tiene el mismo funcionamiento que la tecla en la
puerta del conductor, siendo apenas una tecla en
el revestimiento de cada puerta.

Funcion de subida y bajada automatica

La funcién de subida y bajada automatica permi-
te abrir y cerrar completamente las ventanillas.
De esta forma, no es necesario mantener apreta-
da la tecla correspondiente del vidrio eléctrico.

Para la funcion de subida automatica: tire de la
tecla de la ventanilla correspondiente hasta la se-
gunda posicién, hacia arriba.

Para la bajada automatica de los vidrios: presio-
nar brevemente la tecla de la ventanilla corres-
pondiente hasta la segunda posicion, hacia abajo. »
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Detener el curso automatico: presionar o apriete
nuevamente la tecla de la ventanilla correspon-
diente.

Apertura y cierre de confort

Dependiendo de la version del vehiculo y de los
equipos montados, las funciones de cierre y
apertura de confort y el cierre automdtico pue-
den no estar disponibles, presentar variaciones o
funcionar parcialmente.

Dependiendo de la version del vehiculo, las ven-
tanillas se pueden abrir y cerrar desde el exterior
con la llave del vehiculo, con el encendido apaga-
do:

— Mantenga presionada la tecla de desbloqueo
o de bloqueo (8] en la llave del vehiculo. Se
abren o se cierran todos los vidrios eléctricos.
0 introducir la llave del vehiculo en el cilindro
de la cerradura de la puerta del conductor y
mantenerla girada en sentido antihorario para
que todas las ventanillas eléctricas se abran o
en sentido horario para que todas las ventani-
Ilas eléctricas se cierren.

— Para interrumpir la funcién, soltar la tecla de
desbloqueo o la tecla de bloqueo O soltar la
llave.

Un uso desatento de los vidrios eléctricos pue-
de causar lesiones graves.

e Abrir o cerrar los vidrios eléctricos solamente
cuando no hay nada ni nadie en sudrea de
funcionamiento:

o Nadie debe/permanecer en el interior del ve-
hiculo cuando se bloquean las puertas, espe-
cialmente nifos y personas con necesidades
especiales.

e Llevar siempre todas las llaves del vehiculo
consigo al'dejar el vehiculo. Después de apa-
gar el motor, los vidrios aun pueden ser
abiertos o cerrados por las teclas de las puer-
tas por un breve periodo, mientras no se abra
la puerta del conductor o del pasajero.

O Aviso

Con los vidrios abiertos, la lluvia puede mojar el
acabado interno del vehiculo y causar dafios en el
vehiculo.

O Cuando existe una falla de funcionamiento
de los vidrios eléctricos, la funcién de subi-
da y bajada automatica y la funcion antiaprisio-
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namiento no funcionan correctamente. Acuda a
un Concesionario Volkswagen o a una empresa
especializada.

Funcion antiaprisionamiento de los

vidrios

La funcién antiaprisionamiento de los vidrios
eléctricos puede reducir el peligro de sufrir lesio-
nes por aprisionamiento al cerrar de las.ventani-
llas > A. Si la funcion de cierre automatico (pro-
ceso de cierre) de un vidrio es afectada por la di-
ficultad de movimiento o por un'obstaculo, el vi-
drio se abrird de inmediato.

— Compruebe por gquéno se ha podido cerrar la
ventanilla.

— Intente cerrar la ventanilla.nuevamente.

— Después de accionar repetidas veces la funcion
antiaprisionamiento, la funcién de subida au-
tomatica de las ventanillas podra quedar fuera
de funcionamiento.

— Para restablecer la funcion de subida automa-
tica de‘las ventanillas, siga el siguiente proce-
dimiento —> pag. 66.

— En caso de continuar sin poder cerrar la venta-
nilla, acuda un Concesionario Volkswagen o
una empresa especializada.

El'cierre de las ventanillas con los vidrios eléc-
tricos sin la funcion antiaprisionamiento puede
provocar lesiones graves.

e Cierre siempre las ventanillas con los vidrios
eléctricos prestando atencion.

e Nunca deberd permanecer nadie en la zona
de funcionamiento de los vidrios eléctricos,
en especial cuando se cierran sin la funcién
antiaprisionamiento.

e La funcion antiaprisionamiento no impide
que puedan quedar aprisionados los dedos u
otras partes del cuerpo contra el marco de la
ventanilla y, de esta forma se produzcan le-
siones.

O La funcion antiaprisionamiento también
funciona con el cierre de confort de los vi-
drios con la llave del vehiculo.



23B.5L1.5AV.60

Abrir o cer a luneta rebatible

Fig. 54 Abrir la luneta rebatible.

Fig. 55 Cerrar la luneta rebatible.

Dependiendo-de la version del vehiculo, la luneta
rebatiblepuede no estar disponible:

Abrir'la luneta rebatible

— Tirar de la palanca de bloqueo de la luneta en
el'sentido de la flecha - fig. 54.

— Presionar la palanca de bloqueo hacia afuera,
hasta que la luneta que sé muestra se bloquee
por completo:

Cerrar la luneta rebatible

— Tirar de la palanca de bloqueo en el sentido de
la flecha - fig. 55 (D) hacia adentro.

— Presionar la palanca de bloqueo en el sentido
de la flecha - fig. 55 @ hacia atras, hasta que
se bloquee y la luneta quede cerrada.

Un uso descuidado de la luneta rebatible puede
provocar lesiones graves.

e Abra o cierre los vidrios eléctricos solo cuan-
do no haya nadie en su area de funciona-
miento.

O Aviso

Con los vidrios abiertos, la lluvia puede mojar el
acabado interno del vehiculo y causar dafios en el
vehiculo.

Abrir y cerrar el vidrio corredizo del
compartimento de carga

Fig. 56 Enel compartimento de carga: abertura del
vidrio corredizo.

Abrir el vidrio corredizo
Presionar el cierre en el sentido de la flecha

- fig. 56 @ y al mismo tiempo mover el vidrio
en el sentido de la flecha (B).

Cerrar el vidrio corredizo

Empujar el vidrio en el sentido contrario al de la
flecha (B) hasta su total bloqueo.

El cierre del vidrio corredizo puede causar heri-
das graves.

e Cerrar el vidrio corredizo siempre con cuida-
do.

e Antes de bloquear las puertas, para mayor
seguridad, asegurese siempre que el vidrio
corredizo esta cerrado y el cierre esta debi-
damente bloqueado.
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Solucién de problemas Volante

Restablecer la funcién de subida y bajada
automatica

Si la bateria del vehiculo fue desconectada o se
descarg6 con la ventanilla sin cerrar por comple-
to 0, auin después de algunas activaciones de la
funcién antiaprisionamiento, la funcién de subida
y bajada automatica se desactiva y hay que resta-
blecerla:

— Cerrar todos los vidrios.

— Tire de la tecla de la ventanilla correspondien-
te hacia arriba y manténgala en esta posicion
durante al menos un segundo.

— Suelte la tecla y vuelva a tirar de ella hacia arri-
ba hasta el tope. La funcion de subida y bajada
automatica esta funcionando nuevamente.

Para las otras teclas con esta funcion desactiva-
da, repetir esta operacion.

Restablecer la funcion de cierre automatico
desde adentro

Si la bateria del vehiculo fue desconectada o se
descargé con la ventanilla sin cerrar por comple-
to o, aun después de algunas activaciones de la
funcion antiaprisionamiento, la funcién de subida
y bajada automatica con la llave del vehiculo o
con el mando a distancia desde el exterior del ve-
hiculo, se desactiva y hay que restablecerla:

— Cerrar todos los vidrios.

— Tire de la tecla de la.ventanilla correspondien-
te hacia arriba y'manténgala en esta posicion
durante al menos un segundo.
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Ajuste la posicion del volante

Fig. 577 Ajustar laposicion del volante.

Fig. 58 En el volante: posicion 9 y 3 horas.

Solo ajuste el volante antes de emprender la
marchay con el vehiculo detenido.

— Ajustar la distancia correcta entre el conductor
y el volante - pag. 29 con ayuda del comando
del asiento del conductor - pag. 68.

— Empujar la palanca - fig. 57 @ hacia abajo y
colocar el volante en la posicidon deseada.

— Ajustar el volante de modo que el conductor
pueda sujetarlo con las dos manos por el borde
exterior y con los brazos ligeramente doblados
(en la posicion equivalente a las 9 y las 3 horas
- fig. 58) con ambas manos y con los brazos li-
geramente doblados.

— Presionar la palanca con firmeza hacia arriba y
colocarla en la posicidn de cierre, hasta que
quede alineada a la columna de direccion - A. »
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UAVOVERTENGATNN  Asientos y apoyacabezas

e Presionar la palanca (D) siempre firmemente
hacia arriba después del ajuste para que el
volante no cambie su posicion mientras con-
duce.

Nunca ajustar el volante de la direccion du-
rante la marcha. Si durante la conduccion se
constata que es necesario un ajuste, dete-
nerse de forma segura y ajustar el volante
correctamente.

Ignorar los cuidados anteriormente citados
pueden comprometer el movimiento de giro
del volante por parte del conductor.

El volante ajustado debe apuntar siempre en
direccion al térax y no hacia el rostro, para
no restringir la proteccién del airbag frontal
del conductor en caso de accidente.

Durante la conduccion, siempre sujete el vo-
lante con ambas manos lateralmente en el
borde externoen la posicion equivalente a las
9y alas 3 - fig. 58, para reducir las lesiones
provocadas por un disparo del airbag frontal
del conductor.

Nunca sujetar el volante en la posicion de las
12 horas ni de ninguna otra manéra, por
ejemplo del centro del volante de la direc-
cion. El disparo del airbag frontal del conduc-
tor pueden ocasionarse lesiones graves en
los brazos, las manos y la cabeza.

Ignorar los cuidados anteriormente citados
influyen directamente'en la proteccion del
conductorencaso de colision frontal del ve-
hiculosEstas recomendaciones son validas
para vehiculos sin y con ajuste de la posicion
del volante.

Asiento delantero

Antes de todo viaje, ajustar siempre correcta-
mente el asiento, el cinturon de seguridad y los
apoyacabezas, cerciorandose de que todos los
pasajeros estén con los cinturones colocados
correctamente.

e Empujarel asiento del acompanante hacia
atras loe maximo posible.

o Ajustar el asiento del conductor de manera
que quede una distancia minima de 25 cm
entre el torax y el centro delvolante de la di-
reccion. Ajustar elasiento del'‘conductor de
manera longitudinal para gue los pedales se
puedan accionar por completo con las pier-
nas apenas ligeramente dobladas y la distan-
cia de la zona de la rodilla con el panel de
instrumentos sea de al menos 10 cm. Cuando
no se pueda cumplir con esta exigencia por
causa de particularidades fisicas, entrar en
contacto obligatoriamente con un Concesio-
nario Volkswagen si fuera el caso, efectuar
instalaciones especiales.

e Nunca conducir con el respaldo del asiento
muy inclinado hacia atras. Cuanto mas incli-
nado hacia atras esté el respaldo del asiento,
mayor sera el riesgo de lesiones por una dis-
posicion incorrecta de la banda del cinturén
de seguridad y una postura incorrecta.

e Nunca conducir con el respaldo del asiento
inclinado hacia adelante. Un airbag frontal
activado puede lanzar el respaldo del asiento
hacia atras y lastimar a los pasajeros de los
asientos traseros.

e Adoptar y mantener la mayor distancia posi-
ble del volante de la direccién y del panel de
instrumentos.

e Sentarse siempre en forma recta con la es-
palda contra el respaldo del asiento, en los
asientos delanteros correctamente ajusta-
dos. No poner ninguna parte del cuerpo di-
rectamente o muy cerca del ubicaciéon del
airbag.
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e Para los pasajeros en los asientos traseros, Ajustar la posicién del asiento
aumenta el riesgo de lesiones graves si no se
sientan en forma recta, ya que los cinturones
de sequridad no estarian posicionados co- (@ Tirar de la palanca para desplazar el asiento
Irectamente. delantero hacia adelante o hacia atras. El

asiento delantero debe bloquearse después

S - Aflojar el respaldo del asiento y girar la mani-
Una regulacién incorrecta de los asientos puede @ veIaJ ara a'ustar ol respaldo de)-ll gsiento
causar accidentes y lesiones graves. P ) P ’

Leyenda para - fig. 59:

Solo en el asiento del conductor, mover la
palanca varias veces, si es.necesario, hacia
arriba o hacia abajo, para ajustar la altura del

e Solamente ajustar los asientos con el vehicu- @
lo detenido, ya que de lo contrario, se pue-
den salir de lugar inesperadamente durante

<. . P asiento.

la conduccién, pudiendo provocar la pérdida

de control del vehiculo. Asimismo, se adopta @ Rebatir el respaldo del asiento:

una postura incorrecta durante la regulacion. — Dependiendo de la version del vehiculo, la
o Unicamente ajustar la altura, inclinacién y di- palanca para rebatir el respaldo del asien-

reccién longitudinal de los asientos delante- to puede no estar d’SPO”’bI_e' Para versio-

ros cuando no haya nadie en el rea de ajuste nes con palanca para reba’Flr elirespaldo

de los asientos. del asiento: mover y rebatir el respaldo del

asiento. Levantar la palanca en el sentido
de la flecha ®), y mover el respaldo hacia
adelante, en el sentido de la flecha (B). Al
volver ala posicion normal, asegurese de
que elrespaldo del asiento esté correcta-
mente trabado en esta posicion.

e El area de ajuste de los asientos delanteros
no debe ser restringida por objetos. <

Comandos del asiento delantero

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 67.

Asiento trasero

ueta trasera

Dependiendo de la version del vehiculo, el asien-
to trasero puede no estar disponible.

En la banqueta trasera hay casquillos de fijacion
que sujetan la banqueta de forma correcta y se-
gura. Si se desmonta la banqueta se pueden da-
far los casquillos de fijacion se pueden dafary se
deben reemplazar.

Volkswagen no recomienda que desmonte la
banqueta o que usted sustituya los casquillos de
fijacion. Para ello, dirijase a un Concesionario
Volkswagen.

Fig. 59 Comandos del asiento izquierdo.

A continuacion se describen todos los comandos
posibles. De acuerdo con la version del asiento _
puede variar la cantidad de comandos.

La banqueta trasera cuando no esta fijada de

manera correcta puede causar lesiones graves.

e Asegurese de que el cinturén de seguridad

no esté atascado o dafiado en la banqueta
trasera.
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e Sila banqueta trasera no esta encajada de
manera segura, no se deben transportar en
ella personas o nifos.

Apoyacabezas

A Introduccién al tema

Las posibilidades de ajuste y extension de los
apoyacabezas se describen a continuacion. Tratar
de que la postura correcta esté ajustada

- pag. 28.

Todos los asientos vienen equipados con apoya-
cabezas, en algunas versiones no se dispone del
apoyacabezas trasero central. El apoyacabezas
trasero central estd destinado solo a la plaza cen-
tral del asiento trasero. Por ello, no monte el
apoyacabezas en otras posiciones.

Ajuste correcto del apoyacabezas

Ajuste el apoyacabezas para que su borde supe-
rior se encuentre preferentementeen la misma
linea de la parte superior de la‘cabeza - pero no
por debajo de la altura de |os ojos.

Ajuste del apoyacabezas para personas bajas

Empuje el apoyacabezas hacia abajo hasta el to-
pe, incluso si la cabeza se'encuentra por debajo
del borde superior-del apoyacabezas. En las posi-
ciones mas bajas puede haber una pequena lagu-
na entre el apoyacabezas y el respaldo del asien-
to.

Ajuste del apoyacabezas para personas de
gran estatura

Empujar el apoyacabezas hacia arriba hasta el ba-
tiente.

La conduccion con los apoyacabezas removidos
0 ajustados incorrectamente aumenta el riesgo
de lesiones graves o fatales en caso de acciden-
tes y maniobras de direccion y de frenado subi-
tas.

e Conducir siempre con los apoyacabezas co-
rrectamente instalados y ajustados, de haber
una persona en el asiento.

e Cada ocupante debe ajustar el apoyacabezas
correctamente segun su estatura, para redu-
cir el riesgo de lesiones en el cuello en caso
de accidente. Al mismo tiempo, el borde su-
perior del apoyacabezas debe quedar prefe-
rentemente en la misma linea de la parte su-
perior de la cabeza -pero no por debajo de la
altura de los ojos. Posicionar la parte poste-
rior de la cabeza lo mas cerca posible del
apoyacabezas.

e Nunca ajustar el apeyacabezas durante la
conduccion.

Al desmontar y montar los apoyacabezas, tener
cuidado para que no se golpeen‘en el revesti-
miento interior del techo o en el respaldo del
asiento delantero. De lo contrario, se pueden
averiar el revestimiento interior del techo y otras
partes del vehiculo.

Ajustar el apoyacabezas

[0 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 69.

Fig. 60 Apoyacabezas delantero: ajustar.
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Montaje y desmontaje del
apoyacabezas

[ Tenga en cuenta A y @, al principio de este
capitulo, en la pagina 69.

Fig. 61 Apoyacabezas trasero: ajustar.

Dependiendo de la version del vehiculo, el apoya-
cabezas trasero puede no estar disponible.

Ajuste la altura del apoyacabezas delantero

— Empujar el apoyacabezas hacia arriba o hacia
abajo en el sentido de la flecha - fig. 60 @
- A en Introduccién al tema de la pag. 69.

— El apoyacabezas debe bloquearse con seguri-
dad en una posicién.

Ajuste la altura del apoyacabezas trasero

— Empujar el apoyacabezas hacia arri
sentido de la flecha - fig. 61 (&)
- fig. 61 presionada, empuj
- A en Introduccidn al tema

— El apoyacabezas debe bloquez
dad en una posicién.

on la tecla

con seguri-

Fig. 63 Apoyacabezas traseros: desmontar.

Dependiendo de la version del vehiculo, el apoya-
cabezas trasero puede no estar disponible.

Desmontar el apoyacabezas delantero

— Empujar el apoyacabezas totalmente hacia
arriba > A en Introduccién al tema de la
pag. 69.

— Presionar la tecla - fig. 62 (B) en el sentido de
la flecha. Retire el apoyacabezas mientras pre-
siona la tecla.
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Montaje del apoyacabezas delantero

— Posicionar el apoyacabezas correctamente por
medio de sus guias y colocarlo en las guias del
respectivo respaldo del asiento.

— Empujar el apoyacabezas completamente ha-
cia abajo con la tecla - fig. 62 (B) presionada.

— Ajustar los apoyacabezas de acuerdo con la
postura correcta en el asiento - pag. 69.

Desmontar el apoyacabezas trasero

— Empujar el apoyacabezas totalmente hacia
arriba > A\ en Introduccion al tema de la
pag. 69.

— Presionar la tecla > fig. 63 (B) en el sentido de
la flecha. Retire el apoyacabezas presionando
el botén.

Instalar el apoyacabezas trasero

— Posicionar el apoyacabezas correctamente por
medio de sus guias y colocarlo en las guias del
respectivo respaldo del asiento.

— Empuje el apoyacabezas hacia abajo con.€l bo-
ton - fig. 63 (B) presionado.

— Ajustar los apoyacabezas de acuerdo con la
postura correcta en el asiento - pag.69.

<

lluminacion
Indicadores de direccion

Encender y apagar los indicadores
de direccion

_— [Ty, ]

Fig. 64 A laizquierda enla columna de direcciéon:
palanca de los indicadores de direccion y del farol al-
to.

— Conectar el encendido.

— Colocar la palanca de los indicadores de direc-
cion y del farol alto de la posicion central a la
siguiente posicion:

@ Parpadear a la derecha. ®
Parpadear a la izquierda. 4

— Colocar la palanca de los indicadores de direc-
cion y del farol alto en la posicion basica para
apagar los indicadores de direccion.

Cuando el volante de la direccién vuelve a su po-
sicion normal, después de una curva, los indica-
dores de direccién se apagaran automaticamente
y la palanca regresara a la posicién central.

Si la sefal sonora no suena con el indicador de di-
reccion conectado, buscar un Concesionario
Volkswagen o una empresa especializada y man-
dar a verificar el vehiculo.

Auxilio de cambio de franja de rodaje
Desplazar brevemente la palanca de los indicado-
res de direccién hacia arriba o hacia abajo, solo
hasta el punto en que ofrezca resistencia y en-
tonces soltarla. Los indicadores de direccion titi-
laran automaticamente por tres veces.
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El uso inadecuado o el no uso de los indicado-
res de direccion, asi como olvidarse de apagar-
los, puede confundir a los demas conductores.
Esto puede provocar accidentes y lesiones gra-
ves.

e El cambio de carril, las maniobras de sobre-
paso y los giros siempre deben indicarse con
tiempo mediante los indicadores de direc-
cion.

e Apagar los indicadores de direccion después
de cambiar de carril, de la maniobra de so-
brepaso o del giro.

O  Los indicadores de direccién funcionan so-

lamente con el encendido conectado. Las
luces de advertencia funcionan también con el
motor apagado -> pag. 48.

O Cuando un indicador de direccion falla en el
vehiculo, la luz de control titila aproximada-
mente dos veces mas rapido.

Luces de conduccion

cender y apagar las luces

Fig. 65 En el panel: conmutadoide las luces.

Observar las determinaciones legales especificas
de cada pais para el uso de la iluminacién del ve-
hiculo.

Dependiendo de la versién del vehiculo, el faroy
la linterna de neblina podran no estar disponi-
bles.

Dependiendo de la version del vehiculo, la fun-
cion AUTO puede no estar disponible.

El faro de largo alcance es vdlido solamente para
algunas versiones.
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Encender las luces
— Conectar el encendido.

— Girar el conmutador de las luces a la posicion
correspondiente:

AUTO0 Accionamiento automatico de las luces de

conduccién: las luces de conduccion se en-

cienden y se apagan automaticamente de

acuerdo con la claridad y la condicion del

tiempo > A\.

»e  Luz de posicion encendida:El simbolo en el
interruptor de las luces se enciende en co-
lor verde.

20 Farol bajo encendido.

Apagar las luces
— Desconectar el'encendido.

— Girar el conmutador de las luces a la posicion
correspondiente:

Las luces estan apagadas.

¢ Luz de posicion encendida. El simbolo en el
interruptor de las luces se enciende en co-
lor verde.

20 Farol'bajo apagado: mientras la llave del
vehiculo se encuentre colocada en el en-
cendido, la luz de posicioén continuara en-
cendida.

La luz de posicion no es lo suficientemente in-

tensa para iluminar la calle y ser vista por otros

conductores.

e Prender el farol bajo siempre en la oscuridad,
neblina o con mala visibilidad.

e Debido a su fuerte efecto encandilante, la
linterna de neblina solo debe encenderse
cuando el alcance visual es muy reducido.

O Al utilizar los dispositivos de iluminacion

descritos, respetar las disposiciones legales. <

Encender y apagar el farol y la

linterna de neblina

La luz de control 4D en el conmutador de las luces
- fig. 65 indica que el farol de neblina esta en-
cendido.

La luz de control 0% en el panel de instrumentos
indica que la linterna de neblina esta encendido.

>



23B.5L1.5AV.60

Para vehiculos con farol de neblina y linterna de
neblina:

— Encender el farol de neblina%D: tirar del inte-
rruptor de las luces - fig. 65 de la posicidn e
0 2D hasta la primera marcha.

— Encender la linterna de neblina(%: tirar total-
mente del interruptor de las luces - fig. 65 de
la posicion e 0 2D.

— Para apagar el faro/linterna de neblina, presio-
nar el interruptor de las luces o girar a la posi-
cion 0.

Para vehiculos solo con farol de neblina:

— Encender el farol de neblina%D: tirar del inte-
rruptor de las luces - fig. 65 de la posicion e
0 2D hasta la primera marcha.

— Para apagar el farol de neblina, presionar el in-
terruptor de las luces o girar a la posicion 0.

O  Dependiendo del modelo o de la version, la
ﬂ linterna de neblina se ofrece por separado
al farol de neblina.

O Lalinterna de neblina se ubica junto a la lin-
terna trasera izquierda del vehiculo.

Funciones de las luces

Dependiendo de la version del vehiculo, o el con-
trol automatico de la luz'de conduccion (AUT0)
puede no estar disponible.

Control automatico de la luz de conduccién
AUTO

El control automatico de la luz de conduccion es

simplemente una ayuda, por {o que no puede re-

conocer suficientemente todas las situaciones de
conduccion.

Con el control automatico de la luz de circulacion
en funcionamiento, el farol bajo y las linternas se
encienden automaticamente cuando el sensor
crepuscular detecta que el ambiente exterior al
vehiculo tiene baja luminosidad, como, por ejem-
plo cuando se atraviesa un tunel de dia o cuando
oscurece. Cuando el vehiculo circula en un am-
biente con iluminacidn solar intensa, con el inte-
rruptor de las luces en la posicion AUTO, las luces
de cruce y los faros se encienden automatica-
mente por la central eléctrica.

Si el conmutador giratorio de las luces se en-
cuentra en la posicion AUTO, los faros, la ilumina-
cién de los instrumentos y de la matricula, se en-
cenderan y apagaran automaticamente en las si-
guientes situaciones > A:

El sensor crepuscular se ubica junto al sensor de
lluvia - pag. 78.

Si con el control automatico de la luz de conduc-
cion encendido, los faros o las linternas de nebli-
na se encienden, el farol.bajo también se encen-
dera independientemente de la.claridad del am-
biente.

Comportamiento de activacion alterado del
sensor crepuscular

Las posibles causas de averias e‘interpretaciones
erréneas en el drea de la superficie sensible del
sensor crepuscular son entre otras:

— Escobillas de los limpiaparabrisas dafadas: una
pelicula de agua o rayas.de limpieza por causa
de escobillas dafiadas, pueden interferir en el
reconocimiento de la iluminacion exterior.

— Insectos: la presencia de insectos puede inter-
ferir en el reconocimiento de la iluminacion ex-
terior.

— Estrias de sal: en el invierno, las estrias de sal
en el vidrio pueden interferir en el reconoci-
miento de la iluminacion exterior.

— Suciedad: el polvo seco, la cera, revestimientos
del vidrios (efecto loto) y residuos de deter-
gentes (lavado rapido) pueden hacer menos
sensible al sensor de crepuscular o, incluso im-
pedir su reaccion.

— Adhesivos y etiquetas: no pueden cubrir exter-
na o internamente la zona del sensor, ya que
de lo contrario pondra en peligro el correcto
funcionamiento de las funciones del sensor
crepuscular.

Alerta sonora para luces no apagadas

Con la llave del vehiculo fuera del cilindro de en-
cendido y la puerta del conductor abierta, suena
la alerta sonora con el conmutador de las luces
en la posicion »e o 2D. Esto es un recordatorio
para apagar las luces, de ser necesario.

Farol de conversion (cornering light)

Dependiendo de la version del vehiculo, la luz de
giro puede no estar disponible. >
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En giros lentos o en curvas muy cerradas, la luz
de giro se enciende automaticamente. La luz de
giro estd integrada al farol de neblina y se en-
ciende solo al conducir a baja velocidad, aproxi-
madamente 40 km/h.

Cuando se engrana la marcha atras, la luz de giro
se puede encender a ambos lados del vehiculo
durante la maniobra.

Es posible que ocurran accidentes si la calle no
estd lo suficientemente iluminada y el vehiculo
solo es visto con dificultad o no es visto por los
demas usuarios de la via.

e El control automatico de la luz de conduc-
cion (AUTO) enciende la luz de cruce solo
cuando se altera la luminosidad y no con nie-
bla, por ejemplo.

O  En caso de condiciones atmosféricas frias o
himedas, el farol, asi como la linterna tra-
seray los indicadores de direccion, pueden em-
panarse temporalmente por dentro. Esto es nor-
mal y no influye sobre la vida atil del sistema de

iluminacion del vehiculo.

Encender o apagar el farol alto/
largo alcance

Fig. 66 A laizquierda‘en la columna de direccion:
palanca de los indicadores de direccion y del farol al-
to.

— Conectar el encendido y el farol bajo.

— Colocar la palanca de los indicadores de direc-
cion y del farol alto de la posicién central a la
siguiente posicion:
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@ Farol alto encendido/farol de largo alcance.

Activar la senal de luz o apagar el farol alto.
La rafaga permanece encendida cuando se
tira de la palanca.

Con los faros altos encendidos o al dar sefal de
luz, la luz de control azul se enciende 2D en el
instrumento combinado.

Un farol regulado muy alto y.<el uso'inadecuado

del farol alto pueden distraer e impedir la vision

de otros conductores. Esto puede provocarac-

cidentes y lesiones graves.

e Asegurarse deque el farol esté regulado co-
rrectamente.

e Nunca utilizar el farolalto o rafagas ya que
puede deslumbrar a otros conductores.

O « Elfarol de largo alcance funciona junto con
el farol alto. El farol alto /de largo alcance
solamente puede activarse con el farol bajo acti-

vado.

O En funcion de la complejidad de cambiar la
lampara del farol de largo alcance,
Volkswagen recomienda procurar un Concesiona-

rio Volkswagen o una empresa especializada.

Enmascarar o cambiar la posicion

del farol

Al conducir por paises con sentido de rodaje con-
trario al del pais de origen, el farol bajo asimétri-
co puede deslumbrar a los vehiculos que vienen
en sentido contrario. Por ese motivo, enmascarar
o cambiar la posicién del farol en viajes interna-
cionales.

Si es el caso, enmascarar determinadas regiones
del farol con peliculas o cambiar la posicién del
farol en una empresa especializada. Se puede ob-
tener mayor informacién en una empresa espe-
cializada. Para esto, Volkswagen recomienda los
Concesionarios Volkswagen.

O  Eluso de adhesivos sobre el farol solo esta
permitido durante cortos periodos de tiem-
po. Dirigirse a una empresa especializada para
una conversion permanente. Para esto,
Volkswagen recomienda los Concesionarios

Volkswagen.
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Solucién de problemas

Indicadores de direccion

@ Indicadores de direccion a la izquierda o a
la derecha. La luz de control parpadeara
dos veces mas rapido cuando se haya que-
mado una linterna de los indicadores de di-
reccion del vehiculo. Compruebe las luces
del vehiculo.

Luz de estacionamiento

Funcién “Coming Home" y

"Leaving Home" (iluminacion
exterior de orientacion)

Con las luces de orientacion, la zona cercana al
vehiculo se ilumina cuando se sale (“Coming Ho-
me") y cuando se entra al vehiculo (“Leaving Ho-
me"). Para vehiculos con sensor de luz y de lluvia,
la funcion “Leaving Home", a su vez, se controla
automaticamente.

Con la funcién “Coming Home" o “Leaving Ho-
me" activada, se enciende el farol bajo y la luz de
posicion como iluminacion exterior de orienta-
cion.

Para vehiculos sin Sistema de informacion
Volkswagen (I-System) y con la funcion “Co-
ming Home".y“Leaving Home", la funcion se ac+
tiva en modo manual.

Vehiculos sin sensor crepuscular y de lluvia:

Modo manual

Conectar la funcién “Coming Home:"

— Desconectar el encendido,

— Activar el destello del farol alto/largo alcance
durante aproximadamente un segundo.

— Lailuminacion exterior de orientacion se en-
ciende al abrir la puerta del conductor.

Desconectar la funcion “Coming Home":

— Automaticamente después del transcurso del
tiempo de la iluminacién temporizada configu-
rada.

— 0O: conectar el encendido.
En modo manual, la funcion “Leaving Home" solo

se activa si antes se activa la funcion “Co-
ming Home".

Conectar la funcion “Leaving Home":

— Desbloquear el vehiculo con la llave con man-
do a distancia.

Desconectar la funcion “Leaving Home":

— Automdticamente después del tiempo progra-
mado de la iluminacion de orientacion.

— O: conectar el encendido.

Vehiculos con sensor crepuscular y de lluvia
Conectar la funcién “Coming.Home:"
— Desconectar el encendido.

— Activar el destello del farol alto/largo alcance
durante aproximadamente un segundo.

— Lailuminacion exterior de orientacion se en-
ciende al abrir la puerta del conductor.

Desconectar la funcion “Coming Home":

= Automaticamente después del tiempo progra-
mado de |a iluminacion de orientacion.

— O: al girar el interruptor de las luces a la posi-
cion0.
— O: conectar el encendido.

Conectar la funcién “Leaving Home":

— Desbloquear el vehiculo con la llave con man-
do adistancia, si el interruptor de las luces se
encuentra en la posicion AUTO y el sensor cre-
puscular reconoce la oscuridad.

Desconectar la funcion “Leaving Home":

— Automdticamente después del tiempo progra-
mado de la iluminacion de orientacion.

— O:al girar el interruptor de las luces a la posi-
cion0.
— O: conectar el encendido.

O  En vehiculos con Sistema de informacion

Volkswagen (I-System), en el menu Configu-
racion, se puede configurar la duracion del tiempo
de las luces de orientacion y activar o desactivar
la funcion .

O  El tiempo de las luces de orientacion puede

programarse en un Concesionario
Volkswagen o por medio del menu Configuracion en
vehiculos con Sistema de informacion
Volkswagen.
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lluminacion interna

Iluminacion de los instrumentos y
de los interruptores

Fig. 67 En el panel de instrumentos: tecla de regula-
cion de la iluminacion de los instrumentos y de los
interruptores.

Con el encendido conectado, se puede regular la
luminosidad de los instrumentos y de los inte-
rruptores, en tres diferentes niveles, pulsando la
tecla - fig. 67.

La conmutacidn se realiza siempre en orden cre-
ciente, volviendo al primer nivel después de que
la iluminacién haya alcanzado su mayor intensi-
dad.

Sensor de iluminacién del panel de
instrumentos

Dependiendo de la version del vehiculo, el sensor
de iluminacidn del panel de instrumentos puede
no estar disponible.

El sensor de iluminacion.del panel'de instrumen-
tos se encuentra en el panel de instrumentos y se
activa automaticamente.

La iluminacion del panel de instrumentos se en-
ciende automaticamente cuando aumenta la in-
tensidad de'la luz exterior, por ejemplo en dias
soleados. Para evitar el reflejo de la luz exterior
en el panel deiinstrumentos.

La iluminacion del panel.de instrumentos se apa-
ga cuando disminuye la‘intensidad de la luz exte-
rior y el farol y/o farol bajo estan apagadas, por
ejemplo al pasar por ttneles. Esto debera recor-
darle al conductor que debe encender de forma
manual los faros bajos.
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Luces internas y de lectura

Presionar la tecla correspondiente:
Apagar las luces internas.

Encender las luces internas.

Encender el conmutador de contacto de la
puerta (posicion central). Las luces internas
se encienden automaticamente al desblo-
quear el vehiculo, al abrir una-porta o al re-
tirar la llave del vehiculo del cilindro.del
encendido. La luz se apaga unos seqgundos
después de cerrar todas las puertas, al blo-
quear el vehiculo o al conectar el encendi-

do.
> | < Encender o apagar larespectiva luz
S
7 / ' de lectura.

O _Sino estan cerradas las puertas del vehiculo
y el interruptor esta en la posicion &, la luz
interior delantera se apaga luego de aproximada-
mente unos minutos. De esta forma, se evita que

la bateria del vehiculo se descargue.

O " Laluz interior y de lectura se apagan cuan-
do se bloquea el vehiculo o unos minutos
después de retirar la llave del vehiculo de la ce-
rradura de encendido. Esto impide que la bateria

del vehiculo se descargue.

O | Cuando los airbags se disparan en un acci-
dente, la luz interior se pueden encender

automaticamente > pag. 41.

Iluminacion del compartimento de

carga

= BFRAINL

Fig. 68 En la consola central: tecla de iluminacion
del compartimento de carga.

>
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Dependiendo de la version del vehiculo, la ilumi-
nacion del compartimento de carga puede no es-
tar disponible.

La iluminacion del compartimento de carga es
encendida con la luz de posicién »« encendida y
el encendido desactivado.

Con la iluminacién del compartimento de carga
encendida, el compartimento de carga es ilumi-
nado.

— Para conectar: presionar la tecla - fig. 68 en el
panel de instrumentos.

— Para desconectar: presionar nuevamente la
tecla = fig. 68 en el panel de instrumentos,
desactivar la luz de posicién o conectar el en-
cendido del vehiculo.

O Al encender lailuminacién del comparti-
mento de carga, el simbolo se enciende en
la respectiva tecla.

Visibilidad
Limpiaparabrisas y
lavaparabrisas

Palanca de los limpiaparabrisas

Fig. 69 Manejar los limpiaparabrisas / lavaparabri-
sas.

Mover la palanca de los limpiaparabrisas a la po-
sicion.deseada > ®:

@ OFF Limpiaparabrisas/limpialuneta apagados.
. Temporizador de los limpiaparabrisas.
LOW Limpieza lenta.

HIGH Limpieza rapida.

1x Movimiento unico de los limpiaparabrisas,
limpieza breve.

& Sistema del lavaparabrisas activado mien-
tras se tire de la palanca.

OFF Sistema de los lavadores apagados.

©® © 6OE6

En bajas temperaturas, el agua de los lavapara-
brisas sin anticongelante suficiente puede con-
gelarse sobre el parabrisas y limitar la visibili-
dad frontal.

e Utilizar los lavaparabrisas solamente con an-
ticongelante suficiente en temperaturas de
invierno.

e Nunca utilizar los lavaparabrisas en tempera-
turas de invierno si el parabrisas no estd
siendo calentado con el sistema de ventila-
cién. De lo contrario, el aditivo anticongelan-
te puede congelarse sobre el parabrisas y re-
ducir la visibilidad.
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Las escobillas del limpiaparabrisas gastadas o
sucias reducen la visibilidad y aumentan el ries-
go de accidentes y de lesiones graves.

e De estar dafiadas o gastadas, se debe cam-
biar las escobillas de los limpiaparabrisas.

O Aviso

Si se desconecta el encendido mientras estd acti-
vado el limpiaparabrisas, al volver a conectar el
encendido el limpiaparabrisas seguira funcionan-
do en el mismo nivel de barrido, sin embargo, en
esta condicion (encendido desconectado con los
limpiaparabrisas activados) los limpiaparabrisas
regresan a la posicion inicial. Helada, nieve y
otros obstaculos sobre los vidrios pueden ocasio-
nar dafos en los limpiaparabrisas y en | motor de
los limpiaparabrisas.

e Antes de iniciar la conduccion, de ser necesa-
rio, retirar la nieve y el hielo de los limpiapara-
brisas.

Soltar cuidadosamente del parabrisas las esco-
billas congeladas de los limpiaparabrisas. Para
esto, Volkswagen recomienda un aerosol anti-
congelante.

O Aviso

No encender los limpiavidrios con el vidrio seco.
La limpieza del vidrio seco con las escobillas de
los limpiaparabrisas puede danar el vidrio.

O Aviso

En caso de heladas, jcompruebe si las escobillas
del limpiaparabrisas no estan congeladas antes
de poner en/marcha el limpiaparabrisas!

O  Los limpiaparabrisas funcionan solo con el
ﬂ encendido conectado.

O  Elreloj programador de los limpiaparabrisas
ﬂ funciona segun la velocidad de conduccion.

Cuanto mas rapido el vehiculo, mas frecuente es

la limpieza de los limpiaparabrisas.
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Fig. 70 Palanca de los limpiaparabrisas: ajustar la
sensibilidad del sensor de lluvia (®):

Dependiendo de'la version del vehiculo‘el sensor
de lluvia puede no estar.disponible.

El sensor de lluvia activado controla automatica-
mente'los intervalos de los limpiaparabrisas, de
acuerdo a la intensidad de la lluvia > A\. La sen-
sibilidad del sensor de Iluvia puede regularse ma-
nualmente. Limpieza manual - pag. 77.

Presione lapalanca a la posicion deseada
- fig. 70
(D Sensor de lluvia desactivado.
(@ Sensor de lluvia activo - limpieza automatica,
Si es necesaria.
(® Regular la sensibilidad del sensor de lluvia:
— Ajustar el interruptor a la derecha - alta
sensibilidad.
— Ajustar el interruptor a la izquierda - baja
sensibilidad.

Después de desconectar y conectar el encendido,
el sensor de lluvia vuelve a funcionar si la palanca
de los limpiaparabrisas se encuentra en la posi-
cion .

Comportamiento de activacion alterado del
sensor de lluvia

Las posibles causas de averias e interpretaciones
erréneas en la zona de la superficie sensible
- fig. 72 del sensor de Iluvia son, entre otras:

— Escobillas de los limpiaparabrisas dafadas: una
pelicula de agua o rayas de limpieza a causa de
las escobillas del limpiavidrios dafadas, pue-
den prolongar la duracién del encendido, redu-
cir los intervalos de limpieza o actuar sobre la
limpieza permanente rapida.

— Insectos: la presencia de insectos puede pro-
vocar la activacion de la limpieza.
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— Estrias de sal: en el invierno, las estrias de sal
en el parabrisas pueden provocar una limpieza
extremadamente larga hasta que el parabrisas
esté casi seco.

— Suciedad: el polvo seco, la cera, revestimientos
del parabrisas (efecto lotus) y residuos de de-
tergentes (lavado rapido) pueden hacer menos
sensible el sensor de lluvia o, posteriormente,
mas lento o incluso sin reaccion.

— Quebradura en el parabrisas: el impacto de una
piedra activa un ciclo de limpieza si el sensor
de lluvia esta conectado. Luego, el sensor de
lluvia reconoce la disminucion de la superficie
sensible y se adecua a la misma. De acuerdo a
la dimensién del impacto de la piedra, el com-
portamiento de la activacién del sensor de llu-
via puede alterarse.

— Adhesivos y etiquetas: no pueden cubrir exte-
rior o interiormente la zona del sensor, ya que
de lo contrario pondra en peligro el correcto
funcionamiento de las funciones de ilumina-
cién automatica y del sensor de lluvia.

El sensor de Iluvia puede no reconocer suficien-

temente algun tipo de lluvia y ne-activar los

limpiaparabrisas.

e De ser necesario, conecte manualmente los
limpiaparabrisas cuando el agua interfiera en
la visibilidad de los vidrios.

O  Limpiar periédicamente la superficie sensi-
ble del sensor-de lluvia y verificar si existen
danos en las escobillas de los limpiaparabrisas:

O Para retirar cera y residuos de pulido, se re-
comienda el uso de un producto limpiavi-
drios con alcohol.

Espejos retrovisores

A Introduccién al tema

Para la seguridad de conduccién, es importante
que el conductor ajuste correctamente los retro-
visores exteriores y el retrovisor interior antes del
iniciar la marcha = A.

<

El conductor puede observar el transito detras de
él a través de los retrovisores exteriores y del re-
trovisor interior y puede adecuar su comporta-
miento de direccion al transito. No se puede ver
todo lo que estd al lado y atras del vehiculo solo
mirando los retrovisores exteriores y el retrovisor
interior. Estas areas no visibles se denominan
puntos ciegos. En el punto ciego puede haber
otros vehiculos, peatones y objetos.

Los retrovisores exteriores y el retrovisor inte-
rior no se deben ajustar durante la marcha para
no distraer al conductor. Esto puede provocar
accidentes y lesiones graves.

e Ajustar los retrovisores exteriores y el retro-
visor interior.solo con el vehiculo detenido.

e Al estacionar, cambiar de carril y en manio-
bras.de traspaso y de conversion, tener en
cuenta siempre el area alrededor del vehicu-
lo, ya'que los demas usuarios de la calle y los
objetos pueden encontrarse en el punto cie-
go.

e Prestar atencion siempre a que los espejos
retrovisores estén ajustados correctamente y
a que la visibilidad trasera no esté limitada a

causa del empanamiento o por otros objetos. <

Espejo retrovisor interior

1 Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 79.

Fig. 71 En el parabrisas: espejo retrovisor interior
antideslumbrante manual.
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Fig. 72 En el parabrisas: espejo retrovisor interior
antideslumbrante automatico.

El conductor siempre debe ajustar el retrovisor
interior de tal modo que disponga de suficiente
visibilidad hacia atras a través de la luneta.

Retrovisor interior antideslumbrante manual

— Posicion de dia: la palanca en el borde inferior
del espejo retrovisor apunta hacia el parabri-
sas.

— Posicion de noche: tirar de la palanca = fig. 71
(flecha gris), para evitar el deslumbramiento de
los faroles de los vehiculos que circulan detras.

Espejo retrovisor interior antideslumbrante
automatico

Dependiendo de la version del vehiculo, el retro-
visor interior antideslumbrante automdtico pue-
de no estar disponible.

Cuando se conecta el encendido, los sensores mi-
den la incidencia de luz. Hay 2 sensores en el es-
pejo retrovisor interior, uno que mide la inciden-
cia de luz por delante - fig. 72@ y otro que mi-
de la incidencia de luz por detrds (2). En funcion
de los valores medidos, el espejo retrovisor inte-
rior se oscurece automaticamente.
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Cuando la incidencia de luz sobre los sensores se
ve comprometida o interrumpida, el espejo retro-
visor interior antideslumbrante automatico no
funciona o puede presentar fallas.

El antideslumbramiento automatico se desactiva
cuando la marcha atras esta engranada.

No coloque aparatos de navegacion exteriores en
el parabrisas o cerca del espejo retrovisor interior
antideslumbrante automatico > A.

e El espejo retrovisor interior se debe ajustar
antes de poner el vehiculo en movimiento,
para no desviar la atencion del conductor del
transito.

e Cuando se utiliza el.espejo retrovisor en la
posicidn antideslumbrante la vision hacia
atras queda limitada.

e Eldisplayiluminado del'aparato de navega-
cion puede comprometer el funcionamiento
del espejo retrovisor interior antideslum-
brante automatico, provocando accidentes y
lesiones graves.

O " En la utilizacién del retrovisor interior en la
posicién de noche, la vision queda limitada.

Espejos retrovisores externos

[/ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 79.

50
N=

Fig. 73 En las puertas delanteras: interruptor de
ajuste de los espejos retrovisores externos mecani-
cos.

<

>
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E = LT
Fig. 74 En la puerta del conductor: interruptor rota-
tivo de ajuste de los espejos retrovisores externos

eléctricos.

Para ajustar los retrovisores exteriores mecanicos
o eléctricos, mover el interruptor de ajuste

- fig. 73 (versién mecanica) o el interruptor gira-
torio - fig. 74 (version eléctrica) en el revesti-
miento de las puertas.

Retrovisores exteriores mecanicos

— Mover el boton de ajuste en el revestimiento
de las puertas delanteras - fig. 74.

Retrovisores exteriores eléctricos
— Conectar el encendido.

Girar el mando giratorio en la puerta del con-
ductor hasta el simbolo deseado - fig. 74.

— Mover el mando giratorio en el sentido de la
flecha, hacia adelante, hacia atras, hacia la de-
recha o hacia la izquierda para regular el retro=
visor exterior.

I- Ajustar el espejo retrovisor exteriorizquier-
do.
Ajustar el espejo retrovisor exterior dere-
cho.
o Posicion cero. El espejo retrovisor exterior
no se puede regulary todas las funciones
estan apagadas:

Memoria de ajustes del retrovisor exterior
derecho para la marcha atras (tilt down)

— Conectar el encendido.
— Gire el mando a la posicion R:
— Poner marcha atras.

— Ajuste el espejo retrovisor exterior derecho pa-
ra que pueda verse bien el drea del borde del
cordon.

— La posicion del espejo retrovisor ajustada se
memoriza automaticamente.

Cuando se desengrana la marcha atras la posicion
del retrovisor del lado derecho vuelve a la condi-

cién de ajuste establecida para la conduccion ha-
cia adelante.

Para desactivar la funciénitilt down cuando se
engrana la marcha atras, el mando giratorio se
debe colocaren Lo 0.

Los retrovisores exteriores se pueden ebatir (ro=
tar) mecanicamente hacia'adentro.y hacia afuera.
La posicién de uso se define mediante un blo-
queo bastante perceptible en ambos lados (iz-
quierdo o derecho).

Los retrovisores exteriores se deben ajustar an-
tes de poner el vehiculo en movimiento, para
no desviar la atencion del conductor, del transi-
to.

Si'por desatencion se doblan hacia adentro o
hacia afuera los retrovisores exteriores, se pue-
den producir lesiones.

e Doblar los retrovisores exteriores hacia aden-
tro o hacia afuera solo cuando no haya nadie
en su area de funcionamiento.

e Estar siempre atento para que ninglin dedo
quede preso entre el retrovisor exterior y la
base del espejo, si se mueve el retrovisor ex-
terior.

La evaluacion imprecisa de la distancia de los
vehiculos que vienen de atras puede causar ac-
cidentes o lesiones graves.

e Las superficies abolladas de las lentes de los
retrovisores exteriores (convexas) aumentan
el campo visual y hacen que los objetos pa-
rezcan mas pequenos y mas lejanos.

e Eluso de los retrovisores exteriores izquierdo
y derecho para evaluar las distancias de vehi-
culos que circulan detras al cambiar de carril
es impreciso y puede provocar accidentes y
lesiones graves.
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e Siempre que sea posible, utilizar el espejo re-
trovisor interior para determinar la distancia
de los vehiculos que vienen de atras o la dis-
tancia de otros objetos.

e Asegurarse de que el campo de visidn trasero
esté siempre despejado.

En un sistema de lavado automatico, doblar
siempre los retrovisores exteriores.

O  En caso de averia, los retrovisores exterio-
ﬂ res eléctricos se pueden ajustar manual-
mente por medio de presion en el borde de la su-
perficie de la lente del espejo.

Proteccion solar

arasoles

Fig. 75 Parasol.

Dependiendo de la version del vehiculo_los para-
soles pueden tener diferentes combinaciones, in-
cluyendo o no: iluminacion, tapa del espejo y es-
pejo de cortesia.

Posibilidades de ajuste de los parasoles para
el conductor y para el pasajero:

— Plegar en la direccion del parabrisas.
— Desencajar del soporte y girar en la direccién
de las puertas - fig. 75 @

— Mover el parasol orientado hacia la puerta en
direccion longitudinal hacia atras.

Espejo de cortesia iluminado

En la parte posterior del parasol se encuentra un
espejo de cortesia provisto de una tapa. Al abrir
la cubierta - fig. 75 (2) se enciende una luz.
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La luz se apaga cuando la tapa del espejo de cor-
tesia se cierra o el parasol se abate hacia arriba.

Los parasoles inclinados hacia abajo pueden re-

ducir el campo de visién y disminuir la seguri-

dad durante la conduccion.

e Reconducir siempre los parasoles a los so-
portes cuando no sean mas necesarios.

Manipule los parasoles y la tapa del espejo de
cortesia con cuidado para no dafnarlos.

Parabrisas

Fig. 76 Parabrisas reticulado con ventana de comu-
nicacion (superficie azul).

Los parabrisas tienen una serigrafia con reticula
para proteger los ojos de los rayos solares cuan-
do se utiliza el retrovisor interior. Para cumplir
con las funciones de componentes electrénicos
del mercado de accesorios, hay una franja sin re-
vestimiento (ventana de comunicacién) por enci-
ma del espejo retrovisor interior - fig. 76.

El drea no debe cubrirse externa o internamente,
ni colocar etiquetas adhesivas sobre la misma, ya
que de lo contrario, se pueden producir fallas de
funcionamiento en los componentes electroni-
cos.

<

<
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Calefaccion y aire e Desconectar siempre el modo de recircula-
. . cion de aire si éste no es necesario.
acondicionado

El aire utilizado por largos periodos puede pro-
ducir cansancio y falta de concentracion del

e T e — conductor, lo cual puede provocar colisiones,
accidentes y lesiones graves.

e Nunca deje la turbina desactivada durante

Calentar, ventilar, refrigerar

Los siguientes equipos pueden estar mucho tiempo y nunca deje el modo de re-
instalados en el vehiculo: circulacion de aire@ctivadorpor un largo pe-

El sistema de ventilacién y calefaccién calienta y riodo, ya que el aire fresco no llega al interior
ventila el interior del vehiculo. El sistema de ven- del vehiculo.

tilacion y calefaccion no se enfria.

El aire acondicionado enfria y deshumidifica el
aire. Este trabaja con el maximo de eficiencia si e Sitienela impresion de que el aire acondicio-
los vidrios estan cerrados. En el caso de acumula- nado esta averiado, desconecte el aire acondi-
cién de calor en el interior del vehiculo, ventilar cionado. De esta forma, pueden evitarse dafos
puede acelerar el proceso de refrigeracion. secundarios. El aire acondicionado debe ser

verificado por un Concesionario Volkswagen o

Malas condiciones de visibilidad en todos [os vi= ® Reparaciones en el aire acondicionado exigen
drios aumentan el riesgo de colisiones y acci- conocimientos especializados y herramientas
dentes que pueden causar lesiones graves. especiales. Para esto, Volkswagen recomienda

los Concesionarios Volkswagen.

e Asegurarse siempre de que todos los vidrios

no tengan hielo, nieve ni estén empanados O Siel sistema de refrigeracion esta desco-
para garantizar buenas condiciones de visibi- nectado, el aire externo succionado no pier-
lidad. de la humedad. Para evitar el empanamiento de

e La mayor rendimiento calorifico y el mas ra- los vidrios, Volkswagen recomienda dejar el sis-
pido desempafado de los vidrios solo son tema de refrigeracion (compresor) conectado.
posibles si el motor ya'ha alcanzado su tem- Para ello, presionar la tecla . La luz de control
peratura.de servicio. Partir solamente si hay, debe encenderse en el boton.

buenas condiciones de visibilidad. . .
O La mayor potencia de calefaccion y el de-

e Asegurese siempre de que el sistema de ca- sempafado mas rapido de los vidrios solo
lefaccion y aire fresco o el aire acondicionado se pueden conseguir cuando el motor ya ha al-
y el desempanador de la luneta se utilicen canzado su temperatura de servicio.
correctamente para tener una buena visibili-
dad hacia afuera. O Parano limitar el rendimiento calorifico o

de refrigeracion y para impedir que se em-
panen los vidrios, la entrada de aire en la parte
delantera del parabrisas no debera tener hielo,
nieve u hojas. <

No utilice.nunca el modo de recirculacion de
aire durante muchotiempo. Cuando el siste-
ma de refrigeracion esta desactivado, los vi-
drios se pueden empafar muy rdpidamente

en el modo de recirculacion de aire y limitar
demasiado las condiciones de visibilidad.
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Comandos del aire acondicionado

[0 Tenga en cuenta A y O, al principio de este capitulo, en la pagina 83.

y teclas dependen de Ia

sion y depe del tipo de sistema montado.

Apagar
— Sistema
regulador

— Aire acondicio
tilador al nivel 0 »>

A/C - Modo de refrigeracion

— Presionar la tecla para encender y apagar
el funcionamiento de la refrigeracion.

En el modo de refrigeracion el aire acondicionado
es deshumidificador.

84 Manual de instrucciones

Fig. 77 Comandos del sistema de ventilacion y calefaccion.

/ M - Temperatura

— Sistema de ventilacidn y calefaccion : girar el
regulador giratorio izquierdo - fig. 77 @ para
regular la respectiva temperatura.

— Aire acondicionado: girar el regulador giratorio
izquierdo - fig. 78 @ para regular la respecti-
va temperatura.

&% - Ventilador

— Sistema de ventilacion y calefaccion: girar el
regulador del ventilador - fig. 77 ).

— Aire acondicionado: girar el regulador del ven-
tilador - fig. 78 ().
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<= - Modo de recirculacion de aire

En modo de recirculacion de aire, el aire externo
se ve impedido de llegar al interior del vehiculo
- fig. 78.

— Presionar la tecla .

Distribucion de aire

— Sistema de ventilacion y calefaccidn: girar el
regulador hacia la derecha - fig. 77 @ hasta
alcanzar la posicidon deseada.

— Aire acondicionado: girar el regulador de la de-
recha - fig. 78 (3) a la posicién deseada.

o
;ﬂ - Distribucion del aire hacia el pecho.
o
gg - Distribucion de aire al area de los pies.

Egjj - Distribucion de aire al parabrisas y al drea
de los pies.

@7 - Distribucién de aire al parabrisas.

W - Funcion de desempanado

La funcion de desempanado elimina el empafnado
del parabrisas.

— Sistema de ventilacion y calefaccion: funcion
de desempanado. Distribucion de aire en el pa-
rabrisas y las ventanillas laterales en la zona de
los retrovisores exteriores

— Aire acondicionado: funcién de desempafado.
Distribucidn de aire en el parabrisas y los vi-
drios laterales en la zona de los retrovisores
exteriofes. Pulsar el boton (M), aumentar-la
fuerza del ventilador para desempanar el para-
brisas lo mas rapido posible.

@D - Desempanador de la luneta

— Presionar la tecla @] para encender y apagar la
calefaccion de los vidrios/traseros con el motor
funcionando.

— Laluz de control "' se enciende en la tecla
mientras el desempanador esta encendido.

— Para apagar el desempanador de la luneta an-
ticipadamente, presionar el botén nuevamente

El desempanador de la luneta se apaga automati-
camente después de aproximadamente 10 minu-
tos.

Enfriamiento rapido en el interior del vehiculo

Para obtener un enfriamiento rapido en el inte-
rior del vehiculo, proceder de la siguiente mane-
ra:

— Girar el regulador de temperatura (O) comple-
tamente hacia la izquierda.

— Girar el boton de distribucion de aire 3 a la
posiciéon 2.

— Girar el botén del ventilador (2) al nivel méaxi-
mo, 4.

— Presionar la tecla para encender el sistema
de refrigeracion.

— Si el vehiculo queda expuesto al sol'durante
largos periodos de tiempo, abrirjparcial o to-
talmente los vidrios de las puertas delanteras
por un corto periodo (de 1 a 3 minutos), para
eliminar la masade aire caliente del interior
del vehiculo.

— Cerrar los vidrios y presionar la tecla para
activar el modo de recirculacion del aire.

O AvIsO

Para evitar daiios en el desempafnador de la lune-
ta, no se debe pegar ningun adhesivo del lado de
adentro, sobre los filamentos.

Después de que el vidrio recupera su niti-
427 dez, el desempaiiador debera ser desactiva-
do. El consumo mas bajo de corriente repercute
favorablemente en el consumo de combustible.

O  Sielaire acondicionado y el modo de recir-

culacion de aire se apagan manualmente, el
sistema no se conectara automaticamente la
proxima vez que el ventilador se apague y se
vuelva a conectar. El sistema volvera a funcionar
automaticamente solo después de que el inte-
rruptor de temperatura se retire de la posicion
completamente a la izquierda y se vuelva a colo-
car en esta posicion.

O Envehiculos sin calefaccion, el boton del
ventilador se encuentra en el lado izquierdo,
en la posicion del regulador de temperatura.
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Orientaciones de funcionamiento

del sistema de ventilacién y
calefaccion

0 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 83.

Temperatura

Para vehiculos con sistema de ventilacion y cale-

faccion, la temperatura deseada en el interior del
vehiculo no puede ser menor que el aire exterior

existente, ya que el sistema de ventilacion y cale-
faccion no puede enfriar y deshumidificar aire.

Regulacion para obtener condiciones de

visibilidad ideales

— En vehiculos con sistema de calefaccion, girar
el regulador de temperatura - fig. 77 (D total-
mente hacia la derecha, a la posicion maxima
de calefaccion.

— Girar el boton de distribucion de aire 3 a la
posicion w.

— Girar el boton del ventilador 2) al nivel 3 o 4.

Mantener el parabrisas y los vidrios laterales
desempanados

— En vehiculos con sistema de calefaccion, girar
el regulador de temperatura (1) a la posicion
de calefaccion adecuada, para'mantener el de-
sempanfado.

— Girar el boton de distribucion de aire 3 a la
posicion &.

— Girar el boton del ventilador (2) a uno de.los 4
niveles.

O En vehiculos sin calefaccion, el boton del
ventilador se encuentra en el lado izquierdo,
en la posicion del regulador de temperatura. <
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Modo de recirculacion de aire

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 83.

Informacion basica

En modo de recirculacion de aire, el aire externo
se ve impedido de llegar al interior del vehiculo.

Si la temperatura exterior es demasiado caliente,
elija el modo de recirculacion deraire durante un
tiempo para enfriar el interior del vehiculo mas
rapido.

El modo de recirculacion de aire se debe activar
si el aire acondicionado esta encendido. Si.el aire
acondicionado esta apagado, las ventanillas se
pueden empanar rapidamente.

— Si el boton de distribucién de aire se coloca en
la posicion W, se apaga automaticamente el
modo de recirculacion de aire:

Conectar y desconectar el modo de
recirculacion de aire =

Encender: alfpresionar la tecla (<=}, la luz de con-
trol'se encendera.

Apagar:al presionar la tecla , la luz de control
seapagara.

O Aviso

En vehiculos con aire acondicionado, no fumar
cuando el modo de recirculacion de aire esta co-
nectado. El humo succionado puede depositarse
en el evaporador del sistema de refrigeraciéon y
en el filtro de polvo y polen, provocando olores
incomodos duraderos.
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Difusores de aire

1 Tenga en cuenta A y O, al principio de este capitulo, en la pagina 83.

Fig. 79 En el panel de instrumentos: difusores de aire.

Difusores de aire

Para conseguir un rendimiento calorifico, una re-
frigeracion y una entrada de aire suficientes en el
interior del vehiculo, los difusores de aire nunca
se deberan cerrar completamente - fig. 79 (s

— Para abrir los difusores de aire (D), presionar en
la parte superior del difusor de aire.

— Ajuste la direccion de salida de la corriente de
aire girando las aletas.

— Para cerrar los difusores de aire, presionar en
la parte inferior del difusor de aire.

Hay otros difusores de aire, no regulables, en el
panel de instrumentos > fig. 79 ) y en las areas
para los pies.

Soluciéon de problemas

[ Tenga en cuenta A y @, al principio de este
capitulo, en la pagina 83.

Los siguientes consejos y directrices de funciona-
miento ayudan.a utilizar el sistema correctamen-
te.

El sistema de refrigeracion del interior del vehi-
culo funciona solamente con el motor en funcio-
namiento y el ventilador activado.

El aire acondicionado trabaja con el maximo de
eficiencia si los vidrios estan cerrados. Si el inte-
rior del vehiculo estd muy calentado porque el
vehiculo quedé parado expuesto al sol, abrir bre-
vemente los vidrios puede acelerar el proceso de
enfriamiento.

No colocar ningtin alimento, medicamento u
otros objetos sensibles al calor por delante de los
difusores de aire. El aire que sale'de dentro de los
difusores'puede danar o poner en mal estado ali-
mentos,/ medicamentos y objetos sensibles al ca-
lor o al frio.

O El aire que sale de los difusores de aire y

pasa por todo el interior del vehiculo escapa
hacia afuera del mismo por las valvulas de escape
situadas en los guardabarros traseros, debajo del
paragolpes.

¢Por qué el sistema de refrigeracion se apaga
automaticamente o no se enciende?

— El' motor no esté en funcionamiento.
— El ventilador esta desconectado.

— El fusible del aire acondicionado esta quema-
do.

— La temperatura ambiente esta por debajo de
aproximadamente +2 °C.

— El compresor de aire acondicionado se desco-
nectd temporalmente debido a la temperatura
muy elevada del liquido refrigerante del motor.

— Hay una falla en el vehiculo. El aire acondicio-
nado debe ser verificado por un Concesionario
Volkswagen o por una empresa especializada.
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Regulacion para obtener condiciones de
visibilidad ideales

El sistema de refrigeracion encendido no solo
disminuye la temperatura en el interior del vehi-
culo, sino también la humedad del aire impidien-
do que los vidrios se empafen:

— Girar el boton de distribucion de aire - fig. 78
a la posicion @; en esta posicion el modo
de recirculacién de aire se apaga automatica-
mente.

— Girar el boton del ventilador (2) al nivel 3 0 4.

— Presionar la tecla (A/¢) para encender el sistema
de refrigeracion. La luz de control se encende-
ra.

— Girar el regulador de temperatura D a la posi-
cion deseada.

Filtro de polvo y polen

El filtro de polvo y polen reduce la penetracion
de particulas del aire exterior en el interior del
vehiculo.

El filtro de polvo y polen necesita ser cambiado
regularmente para no perjudicar la eficiencia del
aire acondicionado. Si el vehiculo se conduce a
menudo en un ambiente con una fuerte contami=
nacion, el filtro debe cambiarse entredos eventos
de servicio - pag. 273.

Vapor de agua debajo del vehiculo

Sila humedad del aire externo yla temperatura
ambiente son altas, puede que gotee el agua
condensada del evaporador.del sistema de refri-
geracion y formeun charco de agua debajo del
vehiculo. jEsto€s normal, no es una senal de de-
rramamiento!

El compresor de aire acondicionado consu-
<427 me potencia del motor durante la refrigera-
cién, contribuyendo de este modo, a'aumentar el
consumo de combustible. Para reducir al minimo
el tiempo de funcionamiento derefrigeracion, te-
ner en cuenta lo siguiente:

e Si el vehiculo, parado al sol, estuviera muy ca-
liente, abrir las puertas y las ventanillas por
unos instantes para que el aire caliente pueda
salir.

e Estar atento a que el aire caliente exterior no
entre al vehiculo, por ejemplo, por una venta-
nilla abierta, cuando el aire acondicionado esté
encendido.
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e Sifuera posible alcance la temperatura desea-
da sin encender el aire acondicionado, utilice
solo la ventilacion.

O  El parabrisas puede empafarse después del

arranque del motor debido a la humedad
residual en el aire acondicionado. Activar la fun-
cion de desempanado para desempanar el para-
brisas lo mas rapido posible.

O  Enalgunos vehiculos motorizados, para ma-

yor seguridad al adelantarse;el sistema de
aire acondicionado se desconecta por algunos se-
gundos cuando se acciona el pedal del acelerador
hasta el fondo. Ese recurso permite que el motor
alcance su maximo desempeno durante ese pe-
riodo.

O Cuando llegue a su.destino (aproximada-
mente 2 minutos antes), apague el aire
acondicionado y.deje solo funcionando la ventila-
cion: Esto ayuda a reducir la humedad en el eva-
porador, disminuyendo la aparicion.de olores de-

sagradables en el interior del vehiculo.
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Conduccion e Prestar atencion para que ningln objeto
pueda alcanzar el area para los pies del con-

Orientaciones para conduccion ductor durante la conduccion.

O Aviso

La activacion de los pedales debe estar libre en
todo momento. De esta forma, en caso de falla
de un circuito del freno, por ejemplo, se necesita
una mayor distancia de frenado para parar el ve-
hiculo. En ese caso, pisar en el pedal del freno lo
mas profundo y fuerteique lo.usual.

Recomendacion de cambio marcha

Fig. 80 En el area para los pies: pedales.

Leyenda para - fig. 80:
@ Pedal del acelerador
(@ Pedal del freno = == e .

@ Pedal del embrague Fig. 81,En el panel de instrumentos : indicador de
cambio de marcha (variante 1).

El accionamiento y la libertad de movimiento de
todos los pedales nunca deben ser limitados por
objetos o alfombras para los pies.

Utilizar solamente alfombras que dejen la zona
de los pedalesiibre, estén fijadas con seguridady
no resbhalen en el area para los pies:

En caso de falla de un circuito del freno, es nece-
sario'pisar en el pedal del freno.mas profunda-
mente que normalmente para parar el vehiculo.

Objetos en el area para los pies del conductor
pueden impedir el-libre accionamiento de los
pedales. Esto puede causar la pérdida de con-
trol del vehiculo y aumenta el riesgo de lesio-

Fig. 82 En el panel de instrumentos : indicador de
cambio de marcha (variante 2).

nes graves.
e Prestar atencion para que todos los pedales Dependiendo de la version del vehiculo el indica-
puedan ser accionados sin impedimentos. dor de cambio de marcha puede no estar dispo-
e Acomodar las alfombras siempre con seguri- nible.
dad en el area para los pies. El indicador de cambio de marcha permite un
e Nunca colocar alfombras para los pies u menor consumo de combustible, mientras se
otros revestimientos de entarimado sobre la tenga en cuenta la recomendacion de marcha
alfombra instalada para los pies. que aparece en el display.
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La recomendacion de marcha puede funcionar de
acuerdo a los siguientes ejemplos de la tabla:

12 Lamarcha seleccionada es mayor que la

marcha recomendada. En el display apare-

ce una flecha hacia abajo al lado de la indi-
cacion de la marcha seleccionada.

La marcha seleccionada corresponde a la

marcha recomendada. En el display apare-

ce un punto al lado de la indicacion de la
marcha seleccionada.

12 Lamarcha seleccionada es menor que la
marcha recomendada. En el display apare-
ce una flecha hacia arriba al lado de la indi-
cacién de la marcha seleccionada.

La numeracién de la indicacion de cambio de
marcha puede variar de acuerdo a la marcha se-
leccionada.

Particularidades con la marcha atras colocada

Con la marcha atras colocada y el encendido co-
nectado, ocurre lo siguiente:

— La luz de marcha atras se enciende.

— En vehiculos con control de distancia de esta-
cionamiento, se activa el sensor.

— Envehiculos con camara de marcha atras se
muestra la vista trasera para ayudar al conduc-
tor a estacionar o guiar con la marcha atras.

La recomendacion de marcha es solo un medio
auxiliar y no debe interferir en la‘atencion del
conductor con el transito a su alrededor.

e Elindicadoride cambio de marcha pretende
tan solo ayudar al conductor a ahorrar com-
bustible.'Es responsabilidad exclusiva del
conductor evaluar, durante la marcha, si las
condiciones del vehiculo, de la calzada y del
transito permiten que se pueda considerar el
indicador de cambio de marcha, por ejemplo,
al adelantarse o al conducir el vehiculo com-
pletamente cargado.

La seleccion de marcha optimizada permite
£ un menor consumo de combustible.

O  Los textos de advertencia pueden variar,
dependiendo de la version del panel de ins-
trumentos.

O  Elindicador de marcha se borra al accionar

el pedal del embrague con el encendido co-
nectado o cuando el vehiculo esté desembraga-
do.
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Estilo de conduccion econémico

11100 km

—— I —— —

Fig. 83 Consumo de combustible en [/100 km en 2
temperaturas ambiente diferentes.

0s consejos para proteger el
biente y economizar.

El consumo de combustible, el nivel de emision
de contaminantes en el medio ambiente y el des-
gaste del motor, de los frenos y de los neumati-
cos dependen basicamente de tres factores:

—/Estilo de conduccién personal.

— Condiciones de uso (condiciones atmosféricas,
caracteristica de la pista de rodaje).

— Condiciones técnicas.

El consumo de combustible puede reducirse fa-
cilmente de 10 a 15% por medio de una forma de
conduccion preventiva y econémica.

Un vehiculo consume mas combustible en la ace-
leracion. En la conduccidn preventiva, se necesi-
tan menos frenadas y, consecuentemente, me-
nos aceleraciones. Dejar el vehiculo andar libre-
mente cuando se percibe, por ejemplo, que el si-
guiente semaforo esta en rojo.
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Cambiar de marcha mas rapidamente
Basicamente se aplica: la marcha mas alta es
siempre la mas econémica. Como regla basica, se
aplica en la mayoria de los vehiculos: a una velo-
cidad de 30 km/h, conducir en la 32 marcha, a

40 km/h en la 42 marchay a 50 km/h yaenla

52 marcha.

Ademas, el “salto” de marchas economiza com-
bustible en el aumento de la marcha cuando las
condiciones del transito y de conduccién lo per-
miten.

No agotar las marchas. Utilizar la 1° marcha solo
para arrancar y cambiar luego a la 2° marcha.

Los vehiculos con indicador de marcha apoyan
una conduccion econdémica de combustible indi-
cando el momento ideal para cambiar de marcha.

Dejar andar

Cuando se retira el pie del pedal del acelerador,
se interrumpe la alimentacion de combustible del
motor y se reduce el consumo.

Por ese motivo, por ejemplo al aproximarse a un
semaforo rojo, dejar el vehiculo andar sin acele-
rar. Solo cuando el vehiculo reduce demasiado la
velocidad o la distancia a recorrer.es mayor, pisar
el pedal del embrague para desembragar. De esta
forma, el motor funciona en régimen de ralenti.

En situaciones en las cuales se debe esperar mas
tiempo detenido, apagar el motor, por ejemplo,
en pasos a nivel.

Conducir preventivamente y “acompanar” el
transito

Frenadas y aceleraciones frecuentes aumentan el
consumo de combustible. Una conduccion pre-
ventiva con una distancia suficiente al vehiculo
de adelante puede ser compensada solamente
por la desaceleracion de las variaciones de veloci-
dad. Una frenada activa y una aceleracién no son,
por lo tanto, obligatoriamente necesarias.

Conducir con tranquilidad y con regularidad

Mas importante que la velocidad es la constancia.
Cuanto mas regularmente se conduce, menor es
el consumo de combustible.

Al conducir sobre la calle, una velocidad constan-
te y moderada es mas eficiente que aceleracio-
nes y frenadas permanentes. Por regla, se llega al
destino tan rapido como con una forma de con-
duccién constante.

Aplicar consumidores adicionales de forma
moderada

El confort del vehiculo es bueno e importante,
aunque debe ser usado con consciencia ecologi-
ca.

De esta forma, algunos equipos conectados au-
mentan el consumo de combustible (ejemplos):

— Sistema de refrigeracion del aire acondiciona-
do: cuando el aire acondicionado necesita ge-
nerar una diferencia deitemperatura muy gran-
de, necesitara mucha energia.que es generada
por el motor. Por ese motivo, la diferencia de
temperatura en el vehiculo no debe ser dema-
siado grande en relacion a la temperatura ex-
terior. Puede ser util ventilar el'vehiculo antes
del inicio de la conduccion, y después conducir
con los vidrios abiertos por un trayecto corto.
Solamente entonces, conectar el aire acondi-
cionado con los vidrios cerrados.

— Mantener los vidrios cerrados en altas veloci-
dades. Los vidrios abiertos.aumentan el consu-
mo de combustible.

— Desactivar el desempanador de la luneta (no
disponible en algunas versiones) cuando el vi-
drio esté empanado.

Otros factores que aumentan el consumo de
combustible (ejemplos):

— Unidad de control del motor dafada.

— Conducciodn en region montanosa.

— Conduccién con remolque.

Evitar trayectos cortos

EL motor frio consume nitidamente mas com-
bustible inmediatamente después del arranque.
Solamente después de algunos kilémetros, el
motor esta debidamente calentado y el consumo
de combustible es normalizado.

Para reducir el consumo de combustible y la emi-
sidn de sustancias toxicas de forma eficaz, el mo-
tory el catalizador deben haber alcanzado su
temperatura de servicio ideal. En ese aspecto, la
temperatura ambiente también es decisiva.

La - fig. 83 muestra la variacion de consumo de
combustible para el mismo recorrido, a +20 °Cy
a-10°C.

Por ese motivo, evitar trayectos cortos super-
fluos y agrupar caminos.

El vehiculo consume mdas combustible en invier-
no que en verano en las mismas condiciones. >

Conduccion 91



Ademas de estar prohibido en algunos paises,
"“dejar calentar” el motor con el vehiculo parado,
también es técnicamente superfluo y un desper-
dicio de combustible.

Adecuar la presion de los neumaticos

Con la presion correcta de los neumaticos, se re-
duce la resistencia de rodaje y, de esa forma,
también el consumo de combustible.

En la compra de neumaticos nuevos, observar
que los neumaticos estén optimizados con rela-
cién a la resistencia al rodaje.

Utilizar aceite del motor de baja friccion

Los aceites de motor totalmente sintéticos con
baja viscosidad, los denominados aceites de mo-
tor de baja friccion, reducen el consumo de com-
bustible. Los aceites de motor de baja friccion
disminuyen la resistencia de fricciéon en el motor
y se esparcen mejor y mas rapidamente, espe-
cialmente en el arranque en frio del motor. El
efecto ocurre principalmente en vehiculos que
andan por trayectos cortos con frecuencia.

Respetar siempre el nivel correcto del aceite del
motor y mantener los intervalos de manteni-
miento (intervalos de cambio de aceite delmo-
tor).

Al comprar aceite del motor, tenga en cuenta
siempre la norma del aceite del motor y la libera-
cién de Volkswagen.

Evitar carga innecesaria

Cuanto mas liviano es'un vehiculo, mas econémi-
co y ecoldgicamente correcto sera. Un peso.adi-
cional de 100 kg aumenta, por ejemplo, el'consu-
mo de combustible en hasta 0,3 1/100 km.

Retirar todos los objetos no utilizados y la carga
innecesaria del vehiculo.

Remover instalaciones y piezas agregadas
innecesarias

Cuanto mas aerodinamico un vehiculo es, menor
serd su consumo de combustible. Las instalacio-
nesy piezas agregadas, como maleteros de techo
o soportes para bicicletas, reducen la ventaja ae-
rodindmica.

Por ese motivo, remover instalaciones innecesa-
rias y sistemas no utilizados, principalmente
cuando se conduce en altas velocidades.

92 Manual de instrucciones

Adecuar la velocidad y la distancia de seguridad

en relacion a los vehiculos adelante, siempre de
acuerdo con las condiciones de visibilidad, cli-
maticas, de la pista y del transito. <

Informacion acerca de los frenos

Las pastillas de freno nuevas todavia no poseen
la eficacia total del freno durante los primeros
300 km y necesitan “ablandarse” > A\. La fuerza
de frenado un poco reducida, mientras tanto,
puede ser compensada con una fuerte presion en
el pedal del freno. En el periodo del ablanda-
miento, la distancia de frenado es mayor en fre-
nadas totales o frenadas de emergencia que con
pastillas.de freno ablandadas. Durante el ablan-
damiento se deben evitar frenadas totales y si-
tuaciones en las que se necesite realmente de los
frenos. Por ejemplo, cuando se conduce muy cer-
ca de los demas/vehiculos.

El desgaste de las pastillas de freno depende
mucho de‘las condiciones de uso y de la forma de
conduccion. En caso de conducir con frecuencia
en el trafico urbano y en trayectos cortos o con
una forma de conduccion deportiva, es necesario
que el espesorde las pastillas de freno sea verifi-
cado periddicamente por un Concesionario
Volkswagen o por una empresa especializada.

En la conduccion con frenos mojados, como, por
ejemplo, después de travesias por trayectos inun-
dados, después de lluvia intensa o después de un
lavado del vehiculo, la eficacia del freno pude re-
trasarse por que los discos de freno pueden estar
himedos o congelados durante el invierno. Los
frenos deben "secarse por frenado” lo mas rapido
posible por medio de frenadas cuidadosas en ca-
so de una velocidad mas alta. En ese caso, asegu-
rarse de no colocar en peligro a los vehiculos que
vienen por detras y a otros conductores - A.

Una capa de sal sobre los discos de freno y sobre
las pastillas de freno retrasa la eficacia del freno
y aumenta la distancia de frenado. Cuando no ha-
yan ocurrido frenadas en calles con capas de sal
por un periodo prolongado, es necesario raspar la
capa de sal por medio de frenadas cautelosas

> A,

Corrosion en los discos de freno y suciedad en las
pastillas de freno se ven favorecidas por periodos
largos de detencion, poco desempeiio de rodaje y »



23B.5L1.5AV.60

poca demanda. En caso de poca exigencia de las
pastillas de freno, asi como cuando se forma co-
rrosion, Volkswagen recomienda limpiar los dis-
cos y las pastillas de freno frenando en repetidas
ocasiones circulando a una velocidad elevada,
respetando siempre el limite de velocidad im-
puesto por el lugar y la condicion de conduccion
del momento (por ejemplo, pista mojada o seca,
conduccién nocturna o diurna). En ese caso, ase-
gurarse de no colocar en peligro a los vehiculos
que vienen por detras y a otros conductores

> A

Servofreno

El servofreno funciona solamente con el motor
en funcionamiento y amplifica la presion del pe-
dal que el conductor ejerce sobre el pedal del fre-
no.

Cuando el servofreno no funciona o el vehiculo
esta siendo remolcado, se debe pisar el pedal del
freno con mas fuerza, ya que la distancia de fre-
nado aumenta en razén de la falta de asistencia a
la fuerza de frenado > A\.

Las pastillas de freno nuevas no tieneninicial-
mente la eficacia ideal del freno.

e Las pastillas de freno nuevas todavia no po-
seen la eficacia total del freno durante los
primeros 300 km de uso y necesitan “ablan-
darse”. En este caso, una eficacia reducida
del freno se puede aumentar aplicando ma-
yor presion.sebre el pedal del freno.

e Para reducir el riesgo de accidentes, lesiones
gravesy la pérdida del control del vehiculo,
se debe conducir de forma especialmente
cuidadosa con pastillas de'freno nuevas.

Durante el periodo de ablandamiento de las
pastillas de freno nuevas, nunca aproximarse
demasiado a otros vehiculos ni generar situa-
ciones.de conduccion‘que exijan demasiado
al freno.

Los frenos sobrecalentados reducen la eficacia
del freno y aumentan en gran medida la distan-
cia de frenado.

e En la conduccion en declives, los frenos son
solicitados de forma considerable y se calien-
tan rapidamente.

e Antes de recorrer un trayecto mas largo con
declives acentuados, disminuir la velocidad,
bajar de marcha o seleccionar una posicion
de marcha inferior. De esta forma, se puede
aprovechar la eficacia del freno del motor
por completo y aliviar el freno.

e Los espoilers delanteros que no sean de serie
0 que estén averiados pueden restringir la
alimentacion de aire de los frenos y causar el
sobrecalentamiento de los frenos.

Los frenos mojados o congelados, o'los frenos
salados frenan mas tarde y aumentan la distan-
cia de frenado.

e Experimentar los frenos con pruebas caute-
losas.

e Secar siempre los frenos por medio de algu-
nos frenados cautelosos y mantenerlos libres
de hieloy sal cuando las condiciones de visi-
bilidad, climaticas, de la pista y del transito lo
permitan.

La conduccion sin servofreno puede aumentar
bastante la distancia de frenado y, de esta for-
ma, causar accidentes y lesiones graves.

e Nunca dejar el vehiculo rodar con el motor
apagado.

e Cuando el servofreno no funciona o el vehi-
culo esta siendo remolcado, se debe pisar el
pedal del freno con mas fuerza, ya que la dis-
tancia de frenado aumenta en razon de la
falta de asistencia a la fuerza de frenado .

O Aviso

e Nunca dejar que los frenos “se deslicen” con
una presion leve en el pedal cuando no es real-
mente necesario frenar. Una presidon constante
sobre el pedal del freno causa un sobrecalen-
tamiento de los frenos. Esto puede disminuir
bastante el desempeiio de frenado, aumentar
la distancia de frenado y, en ciertas circunstan-
cias, provocar la falla total del sistema de fre-
nos.

e Antes de recorrer un trayecto mas largo con
declives acentuados, disminuir la velocidad,
bajar de marcha o seleccionar una posicion de
marcha inferior. De esta forma, se puede apro-
vechar la eficacia del freno del motor por com-
pleto y aliviar el freno. De lo contrario, el freno »
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puede sobrecalentarse y, eventualmente, fa-
Ilar. Utilizar los frenos Unicamente cuando es
necesario para disminuir la velocidad o parar.

O Cuando se verifican las pastillas de freno
delanteras, también se deben comprobar si-
multaneamente las pastillas de freno traseras. El
espesor de todas las pastillas de freno se debe
comprobar visualmente y con regularidad, ins-
peccionando las pastillas de freno por las abertu-
ras de las ruedas o desde la parte inferior del ve-
hiculo. De ser necesario, desmontar las ruedas
para poder realizar una comprobacion completa.
Para esto, Volkswagen recomienda los Concesio-
narios Volkswagen.

Conducir con el vehiculo cargado

Para garantizar buenas caracteristicas de conduc-
cion de un vehiculo cargado, observar lo siguien-
te:

— Acomodar todos los volimenes del equipaje de
forma segura - pag. 187.

Acelerar de forma especialmente cautelosa y
cuidadosa.

Evitar maniobras de direccion y de frenado su-
bitas.

Frenar antes de lo usual.

De ser necesario, observar la informacion so-
bre conduccién con remolque = pag. 194.

De ser necesario,.observar la informacion so-
bre la conduccion con el equipaje de techo

- pag. 191,

Un desplazamiento de la carga podria poner en
peligro la estabilidad y la seqguridad/del vehiculo
y provocar accidentes y lesiones graves.

e Fijar la carga correctamente para que ésta no
se deslice.

e En el caso de objetos pesados, utilizar cintas
de amarre o cintas tensoras adecuadas.
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Conducir con la tapa del

compartimento de carga abierta

La conduccion con la tapa del compartimento de
carga abierta representa un peligro especial. Fijar
correctamente todos los objetos y la tapa del
compartimento de carga abierta.

La conduccién con la tapa del compartimento
de carga destrabada o abierta puede causar le-
siones graves.

e Volkswagen no recomienda que el vehiculo
sea conducido con la tapa del'compartimen-
to de carga abierta, pero si dicha conduccion
es de extrema necesidad, por favor, tener en
cuenta las siguientes orientaciones:

— Guardar.todos los objetos en el comparti-
mento de carga de manera segura. Los ob-
jetos sueltos pueden caerse del comparti-
mento de carga y herir a otros conducto-
res.

Conducif siempre de manera cautelosa y

defensiva.

Evitar maniobras de direccion y de frenado

subitas.o bruscas, ya que la tapa del com-

partimento de carga puede moverse de
manera descontrolada.

Garantizar que los objetos hacia afuera del

compartimento de carga estén visibles pa-

ra los demas conductores. Tenga en cuen-
ta las disposiciones legales.

De haber objetos hacia afuera del compar-

timento de carga, la tapa del comparti-

mento de carga nunca podra utilizarse pa-
ra "prensar” o “fijar" objetos.

La altura del vehiculo se modifica cuando la puer-
ta del compartimento de carga esta abierta.

Trayecto por sitios inundados

En primer lugar, se deben evitar los sitios inunda-
dos. Conducir el vehiculo en esas condiciones di-
ficulta el modo de manejar, pudiendo causar da-
fos serios al vehiculo y poniendo en riesgo la se-
guridad del conductor y los demds pasajeros. Si el »

<
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trayecto es necesario, para evitar dafos al vehi-
culo, el conductor, los pasajeros y demas conduc-
tores, observar lo siguiente:

— Comprobar la profundidad del agua antes de
atravesar sitios inundados. El agua puede al-
canzar, como maximo, el borde inferior de la
carroceria (debajo de las puertas) > ®.

— No conducir a una velocidad superior a la velo-
cidad de un paso.

— Nunca parar, dar marcha atras o apagar el mo-
tor en el agua.

— Los vehiculos en la direccion contraria provo-
can olas que pueden elevar el nivel del agua en
su vehiculo, impidiendo la conduccién segura
en el sitio inundado.

Después de pasar por agua, fango, barro, etc.,
se puede retrasar la actuacion del freno por
causa de la humedad o el congelamiento de los
discos y pastillas de freno, aumentando la dis-
tancia de frenado.

e "“Secar los frenos y eliminar el hielo” frenan-
do cuidadosamente. Proceder sin colocar a
los demas conductores en riesgorni dejar de
respetar las determinaciones legales.

e Evitar maniobras bruscas y repentinas de fre-
nado después de atravesar sitios inundados.

O AvisO

Al pasar por sitios inundados, hay componen-
tes del vehiculo, como el motor, la transmi-
sion, el chasis o el sistema eléctrico; que pue-
den‘danarse seriamente.

Jamas conducir por agua salada, la sal puede
provocar corrosion. Lavar inmediatamente con
agua dulce todas las partes del vehiculo que
hayan estado en contacto/con agua salada.

Ablandar el motor

Observar las respectivas determinaciones para
ablandamiento de piezas nuevas.

Ablandar el motor

Un motor nuevo debe ser ablandado durante los
primeros 1.500 kilémetros. El roce interno de las
primeras horas de uso del motor es mayor que el
roce posterior, cuando todas las piezas moviles
ya estdn ajustadas unas a las otras.

La forma de conduccion de los primeros 1.500 ki-
Idmetros también influye en la calidad del motor.
Aun después de que el motor esté ablandado,
principalmente si el motor esta frio, conducir con
revolucion moderada para reducir el desgaste del
motor y aumentar su vida util. No conducir con
revolucion muy baja. Reducir la marcha siempre
que el motor no esté operando "de manera regu-
lar".

Hasta los 1.000 kilometros se debe:

— No acelerar al maximo.

— No someter al motor a una revolucién.mayor
que 2/3 de la revolucién maxima.

— No conducir con un remolque acoplado.

Entre 1.000 y 1.500 kilometros; se puede elevar
gradualmente lavelocidad y el régimen del mo-
tor, limitados ala velocidad del respectivo lugar
de circulacion.

Un'rodaje cuidadoso del motor nuevo au-
<427 menta su vida Gtil, con un bajo consumo de
aceite y.combustible.

Uso del vehiculo en otros paises y

continentes

El vehiculo fue producido para un determinado
pais y corresponde a las determinaciones de ho-
mologacion vigentes en el pais en el momento de
la fabricacién del vehiculo.

Si el vehiculo es vendido en otro pais o si se lo
utiliza en otro pais por un periodo prolongado, se
deberan respetar las respectivas determinaciones
legales validas en el pais de destino.

De ser el caso, sera necesario montar o desmon-
tar determinados equipos y desactivar funciones.
De la misma forma, pueden verse afectados los
alcances de los servicios y los tipos de servicio.
Esto es valido especialmente si se utiliza el vehi-
culo durante un periodo prolongado en una re-
gion de clima diferente.

Debido a las diferentes bandas de frecuencia al-
rededor del mundo, puede ser que la radio o el
sistema de navegacion no funcionen en otros
paises.
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e Volkswagen no se responsabiliza por dafos
causados al vehiculo por cargar combustible
de baja calidad, servicios indebidos fuera de la
Red Autorizada o uso de piezas no originales.

e Volkswagen no se hace responsable si el vehi-
culo no cumple o cumple solo parcialmente los
respectivos requisitos legales de otros paises y
continentes.

Solucién de problemas

Falla de funcionamiento del sistema de freno

Cuando el vehiculo no frena mas como lo solia
hacer (aumento subito de la distancia de frena-
do), es posible que esté fallando un circuito del
freno. En caso de averia se enciende la luz de ad-
vertencia (O y ademas puede aparecer un mensa-
je de texto. Procurar inmediatamente un Conce-
sionario Volkswagen o una empresa especializada
para eliminar el dafo. Durante el trayecto, con-
ducir a baja velocidad y prepararse para distan-
cias mayores de frenado y una presiéon mayor en
el pedal.
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Prender y apagar el motor

Cerradura de encendido

Fig.84 Al lado‘del volante de la direccién, a la dere-
cha: posiciones de la llave del vehiculo en la cerradu-
ra de'encendido.

Posiciones de la llave del vehiculo - fig. 84

(@ Encendido desconectado. La llave del vehicu-
lo puede ser retirada.

(@ Encendido conectado.

)/ Conectar el motor. Cuando el motor comien-
ce a funcionar, soltar la llave del encendido.
Al soltar, la llave del vehiculo vuelve a la po-
sicion D

Siempre que fuese necesario repetir el arranque,
retornar la llave hasta la posicion @ El bloquea-
dor de repeticion de arranque, en la cerradura de
encendido, impide que el motor de arranque ac-
tue con el motor en marcha, evitando que se da-
fe.

El uso desatento de la llave del vehiculo puede
causar lesiones graves.

e |levar siempre todas las llaves del vehiculo al
dejar el vehiculo. Puede arrancar el motor y
los equipos eléctricos, como los vidrios eléc-
tricos, pueden comandarse y ocasionar lesio-
nes graves.
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e Nunca dejar a nifos o personas con necesi-
dades especiales solas dentro del vehiculo.
En caso de emergencia, ellas no estarian en
condiciones de abandonar el vehiculo por si
solas o de cuidar de si mismas. En un vehicu-
lo cerrado, segun la estacion del aiio, puede
haber temperaturas muy altas o muy bajas,
que pueden causar lesiones graves y enfer-
medades, principalmente en nifios pequenos,
o causar la muerte.

Nunca retirar la llave del vehiculo de la cerra-
dura de encendido mientras el vehiculo esta
en movimiento.

El motor de arranque solo puede ser accionado
con el motor parado. Si el motor de arranque
vuelve a ser accionado inmediatamente después
de apagar el motor, tanto éste como el motor del
vehiculo pueden verse danados.

O Cuando la llave del vehiculo permanece.€n

la cerradura de encendido durante un‘argo
periodo con el motor apagado, la bateria del ve-
hiculo se descarga.

Puesta en marcha del motor

— Vehiculos con arranque en caliente: girar la lla-

ve del vehiculo a la posicion - fig. 84 (D). El
encendido esta conectado. En ese momento la
luz de control delsistema de arranque en ca-
liente 90 se encendera en el instrumento com-
binado. Esperar a que la luz de control o0 se
apague indicando el final del calentamiento

del combustible (esta accidn puede ser necesa-

ria en condiciones de arranque con el motor
frio).

— Vehiculos sin arranque en caliente: girar la lla-
ve del vehiculo a la posicion - fig. 84 (D). El
encendido esta conectado.

— Vehiculos con transmision manual: pisar total-
mente el pedal del embrague y sujetarlo hasta
que el motor esté encendido. Colocar la palan-
ca de cambios en punto muerto.

— Girar la llave del vehiculo en el cilindro del en-
cendido hacia la posicién - fig. 84 ) - no
acelere. Cuando el motor comience a funcio-
nar, soltar la llave del vehiculo en la cerradura
de encendido.

— Vehiculos con arranque en caliente: girar la lla-
ve del vehiculo en el cilindro del encendido
hasta la posicion - fig. 84 @ para poner en
marcha el motor - sin acelerar. En caso de que
no se respete la etapa 5, la luz de control 70
parpadeara indicando la necesidad de inte-
rrumpir el procedimiento de arranque y repe-
tirlo después de volver la llave a la posicion
- fig. 84 @ y esperar aproximadamente 10
segundos.

— Vehiculos sin arranque en.caliente: girar la lla-
ve del vehiculo en el cilindro del.encendido
hasta la posicion - fig. 84 (2) para poner en
marcha el motor - sinacelerar.

— Si el motor no se pone en marcha, interrumpir
el procedimiento de arranquey repetirlo des-
pués de aproximadamente un minuto.

— Suelte el freno de estacionamiento cuando es-
te listo para partir = pag. 107.

Nunca salir del vehiculo conel motor en funcio-
namiento. El vehiculo puede desplazarse subi-
tamente y, especialmente con la marcha o la
respectiva posicion de marcha colocada, causar
accidentes y lesiones graves.

Un acelerador de arranque puede explotar o
causar un repentino aumento del régimen del
motor.

e Nunca utilizar un acelerador de arranque.

O Aviso

e El motor de arranque o el motor pueden verse
danados al intentar conectar el motor durante
la conduccién o cuando el motor se acciona
nuevamente inmediatamente después de ser
apagado.

Con el motor frio, evitar revoluciones del mo-
tor elevadas, aceleracién total y mucha exigen-
cia del motor.

No empujar o tirar del vehiculo para arrancar el
motor. El combustible no quemado puede da-
Aar el catalizador.

No dejar el motor en calentar con el vehicu-
427 |0 parado. Ponga el vehiculo en movimiento
inmediatamente si tiene buena visibilidad a tra-
vés de los vidrios, cuidado para no forzar el motor b
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cuando esté frio. De esta forma, el motor alcanza
su temperatura de trabajo mas rapidamente y
genera menos emisiones.

O Al encender el motor, los consumidores
eléctricos mayores se desconectan tempo-
ralmente.

O  Después de prender un motor frio, pueden

ocurrir ruidos mas fuertes de funcionamien-
to por un corto periodo. Esto es normal y no debe
causar preocupacion.

Desconectar el motor

— Parar el vehiculo completamente > A.

— Tirar firmemente del freno de estacionamiento
- pag. 107.

— Girar la llave del vehiculo en el cilindro del en-
cendido a la posicion - pag. 96@.

Nunca apagar el motor mientras el vehiculo es-
tad en movimiento. Esto puede causar la pérdida
de control del vehiculo y provocar accidentesy:
lesiones graves.

e Los airbags y los pretensores de'los cinturo-
nes de seguridad no funcionan si el encendi-
do estd desconectado.

e El servofreno no funciona con el motor apa-
gado. Con el motor desconectado, se debe
aplicar una presion-mayor sobre el pedal del
freno para parar.

e la direccion asistida no funciona con el'mo-
tor apagado y es necesario aplicar mas fuerza
para conducir el vehiculo.

O Aviso

Si el vehiculo es conducido con mucho esfuerzo
del motor, éste puede sobrecalentarse después
de detenerse. Para evitar danos en el motor, de-
jarlo funcionando en la posicién neutra por apro-
ximadamente 2 minutos antes de apagarlo.

O  Después de apagar el motor, la turbina del

radiador en el compartimento del motor
puede continuar funcionando durante algunos
minutos con el encendido apagado o con la llave
del vehiculo fuera del encendido. La turbina del
radiador se apaga automaticamente.
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Fig. 85 En el panel de instrumentos: display con in-
dicacion del inmovilizadonactivado - vehiculos con
Sistema de Informaciones Velkswagen.

El inmovilizador ayuda a impedir que el'motor
sea conectado con una llave del vehiculo no habi-
litada y que, de esta forma, el vehiculo pueda
moverse.

La llave del.vehiculo posee un chip. Con la ayuda
de este chip, el inmovilizador se desactiva auto-

maticamente al introducir la llave del vehiculo en
la.cerradura de encendido.

El inmovilizador electronico se activa automati-
camente ni bien la llave del vehiculo se retira de
la cerradura de encendido.

Se pueden adquirir llaves del vehiculo codificadas
en'un Concesionario Volkswagen -> pag. 51.

Sise utilizo una llave del vehiculo no habilitada,

se mostrara la indicacion SAFE o Llave no reconocida

- fig. 85, segun la version del vehiculo, en el dis-
play del instrumento combinado. En ese caso, no

se puede prender el vehiculo. <

Solucién de problemas

Falla de funcionamiento. del inmovilizador

Cuando se utiliza una llave del vehiculo no vélida

o0 existe una averia en el sistema, puede aparecer
SAFE en el display del instrumento combinado. El
motor no puede ser conectado. Usar una llave va-
lida o buscar un Concesionario Volkswagen. <
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Caja de cambios manual

Transmision manual: engranar la
marcha

Wik

Fig. 86 Esquema de la transmisién manual de 5
marchas.

Engranar la marcha hacia adelante

Las posiciones de cada marcha estan representa-
das en la palanca de cambios - fig. 86.

— Pisar totalmente en el pedaldel embrague y.
mantenerlo presionado.

— Colocar la palanca de cambios en la posicion
deseada > A\.

— Soltar suavemente el pedal del embrague para
iniciar el movimiento.

Poner marcha atras

— Poner marcha atras unicamente con el vehicu-
lo detenido.

— Pisar totalmente en el pedal del embrague y
mantenerlo presionado > A\.

— Colocar la palanca de cambios en la posicion
neutra y presionarla hacia abajo.

— Empujarla palanca de cambios totalmente ha-
cia la izquierda'y después hacia adelante hasta
la posicion de la marcha atras - fig. 86 R).

— Soltar suavemente el pedal del embrague para
iniciar el movimiento.

Bajar de marcha

La reduccion de marcha durante la conduccion
siempre debe ser efectuada para la proxima mar-
cha inferior y con las rotaciones del motor no
muy altas > A\. Si la velocidad o el régimen del
motor son muy elevados, omitir una o mas mar-

chas al reducir la marcha puede causar dafos en
el embrague y en la transmision, incluso con el
pie en el embrague, y el motor > .

El vehiculo con el motor en funcionamiento se
mueve inmediatamente cuando se coloca una
marcha y se libera el pedal del embrague.

e Nunca apagar el motor mientras el vehiculo
esta en movimiento.

e Nunca engranar lagmarchaatras si el vehiculo
esta en movimiento.

La reduc€ion de marcha incorrecta para mar-
chas muy bajas puede causar la pérdida de con-
trol del vehiculoy provocar accidentes y lesio-
nes.graves.

O AvIisO

Si a velocidad o régimen del motor altos, se pone
la palanca de cambios en una marcha muy baja,
se pueden producir dafos importantes en el em-
brague, en la transmision y en el motor. Esto
también se aplica cuando el pedal del embrague
permanece accionado y no se cambia de marcha.

Para evitar dafios y un desgaste prematuro, ob-
servar lo siguiente:

e Durante la conduccién, no posar la mano sobre
la palanca de cambios. La presion de la mano
se transfiere a los ganchos de colocacién de la
transmision.

Estar atento a que el vehiculo esté totalmente

detenido antes de poner la marcha atras.

e Al cambiar la marcha, pisar siempre el pedal
del embrague hasta el fondo.

e En pendientes, no asegurar el vehiculo con el

motor el embrague “patinando” con el motor
en funcionamiento.
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Direccion asistida

(A Introduccion al tema

La asistencia de la direccion hidraulica funciona
Unicamente con el motor en funcionamiento.

La asistencia de la direccion asistida consiste en
un sistema que complementa el esfuerzo del
conductor en la conduccion. Este sistema tiene
un mecanismo de direccion con un sistema de
émbolo/valvula hidraulica, comandados por una
bomba hidraulica, tubos flexibles, aceite hidrauli-
co y un depésito con filtro integrado.

| nivel del fluido de la direc

Cuando la asistencia de la direccién no esta

funcionando, el volante solo puede ser girado

con dificultad y la maniobra del vehiculo se ve

dificultada.

e La asistencia de la direccion funciona Unica-
mente con el motor en funcionamiento.

e Nunca dejar el vehiculo rodar con el motor
apagado.

e Nunca retirar la llave del ve
dido mientras el vehiculo e
to.

o.del encen-
imien-

e Antes de apagar el vehiculo, ¢

ruedas alineadas. Esto reducirz
de energia d iculo al salir.

n hidraulica

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capitulo,en la pagina 100.

Fig. 87 En el vano del motor (variante &)i[A] Tanque del fluido de la direccion hidraulica. [B] Marcas para con-

trolar el nivel del liquido de la direccion asistida.
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Fig. 88 En el vano del motor (variante 2): [€] Tanque del fluido de la direccion hidraulica: D] Marcas para con-

trolar el nivel del liquido de la direccion asistida.

En caso de averia en la direccion asistida o si el
motor no estd en funcionamiento, la direccién
asistida no funcionard. En esta condicion, el es-
fuerzo de conduccién aumentara, pero la conduc-
cion todavia es posible.

Preparaciones

— Estacionar el vehiculo en una superficie plana y
firme.

Alinear las ruedas delanteras.

— Con el motor apagado, dejar que el motor se
enfrie > A\.
Abrir la tapa del compartimento del motor A
- pag. 229.

Verificar el nivel del liquido con el motor frio

(variante 1)

— Con laayuda de un destornillador - fig. 87(A]
@ (flecha), girar la tapa del depésito en el 'sen-
tido de la flecha ).

— Retirar la tapa del deposito y limpiar la varilla
de medicion debajo de la tapa con un trapo
limpio > A\.

— Enroscar la tapa y aguardar algunos instantes.

— Retirar nuevamente la tapa y verificar el nivel
del liquido enla'zona rayada de la varilla de
medicion [B] 3).

Verificar el nivel del liquido con el motor frio

(variante 2)

— Girar la tapa del deposito - fig. 88 @ en el
sentido de la flecha.

— Retirar la tapa del deposito y limpiar la varilla
de medicion debajo de la tapa con un trapo
limpio = A\

e |

— Enroscar la tapa y aguardar algunos instantes.

— Retirar nuevamente la tapay verificar el nivel
del liguido porlas marcas “MIN" y “"MAX" con
la indicacion 20 °C de la varilla de medicion [D]

Verificar el nivel del liquido con el motor

caliente (variante 1)

— Con la ayuda de un destornillador - fig. 87
@ (flecha), girar la tapa del depésito en el sen-
tido de la flecha (2.

— Retirarla tapa del depdsito y limpiar la varilla
de medicion debajo de la tapa con un trapo
limpio > A\.

— Enroscar la tapa y aguardar algunos instantes.

— Retirar nuevamente la tapa y verificar el nivel
del liquido en las marcas “MIN" y "MAX" de la
varilla de medicion [B] (&).

Verificar el nivel del liquido con el motor

caliente (variante 2)

— Girar la tapa del depésito - fig. 88 @ enel
sentido de la flecha.

— Retirar la tapa del depésito y limpiar la varilla
de medicion debajo de la tapa con un trapo
limpio > A\.

— Enroscar la tapa y aguardar algunos instantes.

— Retirar nuevamente la tapa y verificar el nivel
del liquido por las marcas “MIN" y “MAX" con
la indicacion 80 °C de la varilla de medicién [D]
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Dejar siempre el motor enfriarse totalmente
antes de abrir cuidadosamente la tapa del com-
partimento del motor. Al ser cambiadas, las
partes calientes pueden quemar la piel.

e En caso de presentarse alguna dificultad en
la verificacién del nivel de liquido dirigirse a
un Concesionario Volkswagen.

e De ser necesario completar el nivel del fluido
de la direccién hidraulica, procurar un Conce-
sionario Volkswagen, que posea el fluido li-
berado para su vehiculo.

mantener el volante girado hasta el batiente,
con el vehiculo detenido, se oiran ruidos de-
bido a la fuerte demanda a la que la bomba
se vera sometida. Ademas, el régimen de
marcha lenta del motor también es momen-
taneamente reducido.

A\ ATENCION

Con el motor en funcionamiento no se debe
mantener el volante girado hasta el batiente
por mas de 15 segundos. Eso puede causar da-
fos en la direccién hidraulica.

e Con el volante girado hasta el batiente, el
aceite hidraulico se ve fuertemente calenta-
do por la bomba de la direccion hidraulica. Al
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A\ ATENCION

e Si el vehiculo transita con el nivel de liquido
fuera de la zona ) o (6) (motor frio), o (&) o
@ (motor caliente), el sistema de.direccion
asistida se danara.

e Utilizar solo panos que no se deshilacheny.
que no suelten hilos para limpiar la varilla‘de
medicion del nivel del liquido, para evitar que
los residuos del tejido que puedan guedar en
la varilla entrenal sistema hidraulico y cau-
sen danos en la direccién asistida.
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Sistema de asistencia al
conductor

Sistema de asistencia para el
arranque

A Introduccién al tema

La técnica inteligente del sistema de asistencia
de arranque no puede ir mas alla de los limites
fisicos especificados. El mayor confort que
ofrecen los sistemas de asistencia para el
arranque no debera inducir a correr ningun ries-
go de seguridad.

e Los movimientos involuntarios del vehiculo
pueden provocar lesiones graves.

e Los sistemas de asistencia para el arranqué
no puede sustituir la atencion del conductor.

e Adecuar siempre la velocidad y la forma de
conduccidn a las condiciones de visibilidad,
climaticas, de la pista y del transito.

e Un sistema de asistencia para el arranque no
puede sostener un vehiculo en la pendiente o
frenarlo suficientemente en tramos en baja-
das (por ejemplo, en suelos resbaladizos o
congelados) en todas/las condiciones.

Modo off-road

1 Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 103.

© b
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Fig. 89 En la consola central: tecla para activar y de-
sactivar el modo off-road de forma manual.

Dependiendo de la version del vehiculo el modo
off-road puede no estar disponible.

[ | Modo off-road desactivado.
Modo off-road activado.

El modo off-road retine las funciones convenien-
tes para la conduccion en terrenos irregulares y
la adecuacion del pedal del acelerador.

Con el boton off-road (4] se activa también la
funcion:

— ABS off-road - péag. 117.

Activar y desactivar la funcion off-road

Para activar y/o desactivar el modo off-road, pre-
sionar brevemente la tecla &) > fig. 89 en la con-
sola central.

Con el modo off-road activado, la luz de control
delatecla se enciende. El modo off-road se debe
activar nuevamente después de cada arranque
del motor.

Adecuacion del pedal del acelerador

Para asegurar una dosificacién mas precisa a ba-
jasvelocidades, se activa la gestion del pedal del
acelerador.

Alacelerar, el par del motor se controla de tal
manera que se facilita el arranque y la conduc-
cion sobre superficies resbaladizas o sueltas.

Utilizar el modo off-road solo en carreteras no

pavimentadas y/o que no ofrezcan buenas con-

diciones de suelo.

e En caso de accionamiento incorrecto las rue-
das pueden resbalarse y provocar accidentes
y dafios en el vehiculo.

O  Para garantizar el funcionamiento del modo

de off-road, se deben instalar los mismos
neumaticos en las 4 ruedas. Los perimetros de
rodadura diferentes entre los neumaticos pueden
provocar la reduccion no deseada de la potencia
del motor.
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Sistema de asistencia en

pendientes

[0 Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 103.

El sistema de asistencia en pendientes ayuda de
arranque en pendientes en vehiculos con ESC al
sostener el vehiculo de forma activa.

El sistema de asistencia en pendientes se
activa automaticamente bajo estas
condiciones

Los puntos 1 a 3 se deben cumplirsimultanea-
mente:

(D Mantener el vehiculo detenido con el pedal
del freno en una pendiente de aproximada-
mente 5 %.

@ El motor gira “correctamente”.

(® Todas las puertas deben estar cerradas. Al
soltar el freno el vehiculo se mantiene du-
rante aproximadamente 2 segundos. El freno
se libera lentamente al arrancar. Si el vehicu-
lo no arranca en dos segundos, el freno se
suelta y el vehiculo rueda hacia atras.

El sistema de asistencia en pendientes se
desactiva inmediatamente:

(@ Ssino se cumple una de las condiciones men-
cionadas anteriormente - pag. 104.

@ Con el motor apagado o ahogado.

Sistema de asistencia en
descenso

Luz de control

Encen-
dida

Posibles causas

s Sistema de asistencia en descenso en-
@ cendido.

Titilan- .
Posibles causas

do
[ Sistema de asistencia en descenso en
& operacion.
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Al conectar el encendido, algunas luces de adver-
tencia y de control se encienden rapidamente a
modo de comprobacién. Estas se apagan después
de algunos segundos.

Tener en cuenta las luces de advertencia en-
cendidas y los mensajes de texto es fundamen-
tal para la seguridad del conductor y de los
acompanantes, evitando posibles paradas del
vehiculo, como también eventuales accidentes.

e Nunca ignore las luces de advertencia encen-
didas ni los mensajes de texto.

o Parar el vehiculo lo antes posible en un lugar
seguro para todos los pasajeros del vehiculo
y los demas conductores.

O Aviso

Tenga‘en cuenta siempre las luces de control en-
cendidas y los mensajes de texto para evitar da-
flos en el vehiculo. <

Sistema de asistencia en descenso

(HDC)

El sistema de asistencia en descenso (HDC - Hill
descent control) ayuda al conductor a controlar la
velocidad, por medio de frenado activo del vehi-
culo en descensos empinados - A\ en Luz de
control de la pag. 104.

lia condicion, sin embargo, es que el piso presen-
te una adherencia suficiente. De esta manera, el
sistema de asistencia en descenso, por ejemplo,
puede no funcionar correctamente si se transita
en una pendiente congelada o con piso resbaladi-
z0.

La disponibilidad del sistema de asistencia en
descenso se indica a través de la luz de control &
en el display del instrumento combinado. La luz
de control titila durante intervenciones en el fre-
no del sistema de asistencia en descenso.

2 La luz de control verde permanece encen-
dida cuando el sistema de asistencia en
descenso esta encendido. La luz de control
titila durante intervenciones en el freno del
sistema de asistencia en descenso. >
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El sistema de asistencia en descenso se activa
automaticamente bajo estas condiciones

Los puntos 1 a 3 se deben cumplirsimultanea-
mente:

@ El'modo off-road esta conectado y la luz de
control £ estd encendida.

@ La velocidad esta por debajo de 30 km/h.
(3 La pendiente es al menos 10%.

Con el sistema de asistencia en operacion, la ve-
locidad se puede ajustar a la frenada o acelera-
cién del vehiculo, siempre que no se supere la ve-
locidad de 30 km/h.

El sistema de asistencia funciona con el vehiculo
engranado o desengranado.

El sistema de asistencia en descenso se
desactiva:

— Si el ESC se pone en marcha.
— Cuando la pendiente termind.

Si la velocidad esta por encima de 30 km/h o si
el conductor detiene el vehiculo por completo.

— Si el modo off-road se desconecta.

O  El sistema de asistencia en descenso tam-
bién funciona en descensos en marcha atras
con la marcha engranada.

Sistema regulador,de
velocidad (GRA)

A Introduccién al tema

Dependiendo de la version del vehiculo, el siste-
ma regulador de velocidad (GRA) puede no estar
disponible.

Rango de velocidades

El GRA esta disponible para la conduccion hacia
adelante a unos 20 km/h.

Cambio de marcha

Una vez que se pise el pedal del embrague, la re-
gulacion se interrumpird y, después del cambio
de marcha, continuard automaticamente.

Conduccién en descenso

En la conduccion en descenso la velocidad me-
morizada puede ser superada debido a la pen-
diente.

Frenar el vehiculo con el freno y si es necesario
engranar una marcha menor:

¢Como controlo el GRA?

Dependiendo de la version, puede controlar el
GRA por medio de la palanca en lacolumna de di-
reccion < pag. 106.

Si no esposible conducir a una distancia sufi-
ciente'y a una velocidad constante, el uso del
sistema regulador de velocidad puede provocar
accidentes y lesiones graves.

e Nunca utilice el sistema regulador de veloci-
dad (GRA) en tréafico denso, en distancias
muy cortas, en tramos escarpados, con mu-
chas curvas y en calzadas resbaladizos como,
porejemplo, en caso de nieve, hielo, hume-
dad o grava, ni tampoco en calzadas inunda-
das.

o Nunca utilice el GRA en terreno sueltos o en
calles sin pavimento.

e Adapte la velocidad y la distancia suficiente a
los vehiculos que circulan adelante, a las
condiciones climaticas, de la calzada y del
transito.

e Para evitar una regulacion de velocidad no
deseada, siempre desconecte el GRA después
de su uso.

e Es peligroso utilizar una velocidad programa-
da con anterioridad cuando sea excesiva para
las condiciones actuales de la calle, del tran-
sito o atmosféricas.

e En viajes en pendientes hacia abajo, el GRA
no puede mantener la velocidad constante
del vehiculo. El propio peso del vehiculo au-
menta la velocidad. En este caso, se debe re-
ducir una marcha o frenar el vehiculo con el
freno del pedal.
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Manejo del sistema regulador de

velocidad

[0 Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 105.

® ©

Fig. 90 A laizquierda, en la columna de direccion:
palanca con interruptor y teclas de mando del GRA.

Conectar
— Colocar el interruptor (B) en la posicion ON.

No se guarda ninguna velocidad y ain no.sereali=
za ninguna regulacion.

Iniciar la regulacion

— Durante la conduccion, presionar la tecla (©) en
el area SET/-.

Al superar los 20 km/h, la velocidad actual se
guarday se regula. Ademas, se enciende la luz de
control verde €

Ajustar la velocidad

La velocidad guardada se puede ajustar mediante

la tecla () mientras el GRA esta regulando:

— Presionar la tecla (A) en el area RES/+ (por un
instante): para + 1 km/h

— Presionar la tecla (C) envelidrea SET/- (por un
instante): para - 1 km/h

Para cambiar continuamente la velocidad guar-

dada, mantenga presionada la tecla @) o (O. El

vehiculo ajusta la velocidad actual, acelerando o
desacelerando, respectivamente. El vehiculo no
frena de modo activo.

Interrumpir la regulacion

— Colocar el interruptor (B) en la posicion CANCELo
pisar el pedal del freno o del embrague.
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La velocidad permanece guardada.

Reanudar la regulacién
— Presionar la tecla (®) en el area RES/+.

La velocidad programada se retoma y se regula-
da.

Desconectar
— Colocar el interruptor (B) en la posicion OFF.

Se desconecta el sistema. Se borra.la velocidad
programada.

Solucién de problemas

[ Tenga en cuenta A al principio de este capi-
tulo, en la pagina 105.

La regulacion se interrumpe
automaticamente.
Varias causas son posibles:

— Cuando el sistema detecta una falla que puede
restringir la funcion del GRA.

— Al conducir durante un periodo prolongado por
encima de la velocidad programada por medio
de aceleraciones.

— Si se pisa el pedal del freno o el del embrague.

— Si se cambia la marcha con transmision ma-
nual.

— Si se dispara el airbag.
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Estacionar y maniobrar

Estacionar

Respetar las determinaciones legales para parar y
estacionar un vehiculo.

Estacionar el vehiculo

Ejecutar las acciones siempre en la secuencia in-
dicada.

— Estacionar el vehiculo sobre un piso planoy
firme > A\.

— Pisar el pedal del freno y sostenerlo hasta que
el motor esté apagado.

— Tirar de la palanca del freno de estacionamien-
to - pag. 109.

— Desconectar el motor y tirar el pie del pedal
del freno.

— Retirar la Ilave del vehiculo de la cerradura de
encendido.

— En terreno plano o en subidas, colocar la 12
marcha, o, en declives, la marcha atras y soltar
el pedal del embrague.

— Asegurarse de que todos los.ocupantes de-
sembarquen, especialmente los nifos.

— Llevar todas las llaves del vehiculo consigo al
dejar el vehiculo.

— Bloquear el vehiculo.

Adicionalmente en subidas y declives

Antes de apagar el motor, girar el volante dela
direccién para que el vehiculo estacionado se
desplace con las ruedas delanteras contra el cor-
don si entra en movimiento.

— Endeclives, dirigir las ruedas delanteras para
que apunten en direccion a la guia.

— En pendientes, dirigir las ruedas delanteras pa-
ra que apuntenshacia el centro de la calle.

Las piezas del sistema de escape se calientan
mucho. Por eso, pueden causar incendios y le-
siones graves.

e Nunca estacionar el vehiculo de forma que
las piezas del sistema de escape entren en
contacto con materiales inflamables por de-
bajo del vehiculo, como, por ejemplo, arbus-
tos, hojas, pasto seco, combustible derrama-
do, etc.

Salir y estacionar el vehiculo de manera inco-
rrecta puede ocasionar el desplazamiento del
vehiculo. Esto puede ocasionar accidentes y le-
siones graves.

e Asegurarse de que el freno de estaciona-
miento esté correctamente accionado.

e Nunca retirar la llave del vehiculo de la cerra-
dura de encendido mientras el vehiculo esta
en movimiento.

e Llevar siempre todas las llavesdel vehiculo al
dejar el vehiculo. Puede arrancar el motor y
los equipos eléctricos, como los vidrios eléc=
tricos, pueden comandarse y provocar lesio-
nes graves.

e Nunca dejar a nifios o personas con necesi-
dades especiales solas dentro del vehiculo.
En caso de emergencia, ellas no estarian en
condiciones de abandonar el'vehiculo por si
solas'o de cuidar de si mismas. En un vehicu-
lo cerrado, por ejemplo, segun la estacion del
ano,pueden existir temperaturas muy altas o
muy bajas, que pueden causar lesiones gra-
ves y enfermedades, principalmente en nifios
pequefios, o causar la muerte.

e Para evitar movimientos no deseados del vehi-
culo al detenerlo, solo sacar el pie del pedal del
freno después de colocar el freno de estacio-
namiento.

e Conducir con cuidado en estacionamientos con
cordon saliente o balizas fijas. Los objetos mas
altos que el piso pueden dafar el paragolpes y
otras piezas del vehiculo al estacionar o al salir
del espacio de estacionamiento. Para evitar
danos, parar antes de que las ruedas toquen en
las balizas o en los cordones.

e Conducir cautelosamente sobre depresiones y
entradas de terrenos, rampas, cordones y otros
objetos. Las piezas del vehiculo mas bajas, co-
mo el paragolpes, el espoiler y piezas del cha-
sis, del motor o del sistema de escape se pue-
den averiar al pasar.

Estacionar y maniobrar 107
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Luces de advertenciay de
control

Encen-
dida

Posibles causas - A\ / Solucién

©

Freno de estacionamiento accionado.
Suelte el freno de estacionamiento
- pag. 109.

Sistema de frenos averiado.

iNo continuar!

Buscar ayuda técnica especializada in-
mediatamente -> pag. 96.

Nivel del liquido de freno muy bajo.
iNo continuar!

Verificar el nivel del fluido de freno
- pag. 242.

Junto con la luz de control del ABS @):
ABS y EBV no funcionan.

iNo continuar!

Buscar ayuda técnica especializada in-
mediatamente -> pag. 96.

ESC desactivado por el sistema.
Desconectar y conectar el encendido.

ASR/ESC danado.

iNo continuar!

Buscar ayuda técnica especializada in-
mediatamente -> pag. 96.

Junto con la luz de control del ABS @):
el ABS no funcionan.

iNo continuar!

Buscar ayuda técnica especializada in-
mediatamente - pag. 96.

La bateria del vehiculo se volvio a co-
nectar.
- pag. 245

ASR/ESC desconectado al presionar la

tecla (& oFF).

Activar ASR/ESC (cuando lo desee).

Junto con la luz de advertencia @):
ABS y EBV no funcionan.

iNo continuar!

Buscar ayuda técnica especializada in-
mediatamente -> pag. 96.

Junto con la luz de control del ESC £:
ABS averiado.

iNo continuar!

Buscar ayuda técnica especializada in-
mediatamente - pag. 96.

108
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Titilan-

do Causa posible-> A/Solucion

ESC o ASR esta en funcionamiento.
Adecuar el estilo de conduccion a las
condiciones de la calzada.

Al conectar el encendido, algunas luces de adver-
tencia y de control se encienden rapidamente a
modo de comprobacién. Estas se apagan después
de algunos segundos.

Tener en cuenta las luces de advertencia en-
cendidas y los mensajes de texto es fundamen-
tal para la sequridad del conductor y de los
acompanantes,@vitando posibles paradas del
vehiculo, como también eventuales accidentes.
e Nunca ignore las luces.de advertencia encen-
didasmilossmensajes de texto.
e Parar el vehiculo lo antes posible en'unlugar
seguro para todos los pasajeros.del vehiculo
y los demads conductores.

La conduccion con frenos de mala calidad pue-
de causar accidentes y lesiones graves.

o Si la luzde advertencia del sistema de frenos
@ no se apaga o se enciende durante la mar-
cha, el nivel del liquido del freno en el depo-
sito estd muy bajo o el sistema de frenos es-
ta averiado. Parar inmediatamente y buscar
auxilio técnico especializado > pag. 241, Li-
quido de frenos.

e Cuando la luz de advertencia del sistema de
frenos (@ se enciende junto con la luz de
control del ABS @), la funcion de regulacion
del ABS puede estar fallando. De esta forma,
es posible que las ruedas traseras se traben
de forma relativamente rapida durante una
frenada. jLas ruedas traseras trabadas pue-
den hacer perder el control del vehiculo! De
ser posible, reducir la velocidad y conducir
con cuidado a una velocidad minima hasta un
Concesionario Volkswagen o una empresa
especializada mas cercana para comprobar el
sistema de frenos. Durante el trayecto, evitar
maniobras de direccion y de frenado subitas.

e Cuando la luz de control del ABS @) no se
apaga o se enciende durante la conduccion,
el ABS no estd funcionando correctamente.
El vehiculo solamente puede detenerse con
los frenos normales (sin ABS). La proteccién
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proporcionada por el ABS no esta disponible
en ese caso. Buscar un Concesionario
Volkswagen lo mas rapido posible.

Tenga en cuenta siempre las luces de control en-
cendidas y los mensajes de texto para evitar da-
fios en el vehiculo.

Freno de estacionamiento

- -
=¥ - e i

Fig. 91 Entre los asientos delanteros: palanca del
freno de estacionamiento.

Tirar siempre de la palanca delfreno de estacio-
namiento al dejar o estacionar el vehiculo.

Tirar del freno de estacionamiento.

— Tirar de la palanca del freno de estacionamien-
to hacia arriba con la tecla de bloqueo presio-
nada - fig. 91 (flecha).

— El freno'de mano esta activado cuando, con el
encendido conectado, la luz de control @ en el
instrumento combinado esta encendida
- pag. 108.

Soltar el freno de estacionamiento

— Tirar dela palanca del freno de mano un poco
hacia arriba.y presionara tecla de bloqueo
- fig. 91'(flecha).

— Bajar hasta el tope la palanca del freno de es-
tacionamiento con la tecla de bloqueo presio-
nada.

La utilizacion incorrecta del freno de estaciona-
miento puede causar accidentes y lesiones gra-
ves.

e Nunca utilizar el freno de estacionamiento
para frenar el vehiculo, excepto en caso de
emergencia. La distancia de frenado es con-
siderablemente mayor, ya que solamente las
ruedas traseras se frenan. Utilizar siempre el
pedal del freno.

e Nunca conducir con la palanca del freno de
estacionamiento un poco levantada. Esto
puede provocar el sobrecalentamiento del
freno y afectar negativamente el sistema de
frenos. Ademas de e sa un desgaste
prematuro de las p eno traseras.

marcha colocada a p

del motor con el moto
El ve puede entra
con el e estaciona

O aviso

Para evitar movimientos no deseados del vehicu-
lo al detenerlo, solo sacar el pie del pedal del fre-
no después de colocar el freno de estacionamien-
to.

Control de distancia de
aparcamiento (Park Pilot)

[ Introduccién al tema

Dependiendo de la version del vehiculo, el control
de distancia de estacionamiento (Park Pilot) de-
lantero y trasero puede no estar disponible.

El control de distancia de aparcamiento (Park Pi-
lot) ayuda al conductor a maniobrar y a entrar en
un lugar libre para estacionar. Si la parte delante-
ra y/o trasera del vehiculo se acerca a un obsta-
culo, suena una alerta intermitente. Cuanto me-
nor es la distancia, mas cortos son los intervalos
entre las alertas. Cuando el obstaculo esté muy
cerca, sonara una alerta continua, para evitar co-
lisiones se recomienda detener el vehiculo.

Cuando el vehiculo continta acercandose al obs-
taculo con alerta continua, el sistema ya no pue-
de calcular la distancia y se interrumpe la alerta
sonora.
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Los sensores en los paragolpes delantero y trase-
ro, dependiendo de la version del vehiculo, trans-
miten y reciben ondas de ultrasonido. Durante el
recorrido de las ondas de ultrasonido (transmi-
sion, reflexion de obstaculos y recepcion), el sis-
tema calcula continuamente la distancia entre el
paragolpes y el obstaculo.

El control de distancia de aparcamiento (Park
Pilot) no puede reemplazar la atencion del con-
ductor.

e Movimientos del vehiculo sin la debida aten-
cién pueden causar heridas graves.

e Adecuar siempre la velocidad y la forma de
conduccion de acuerdo con las condiciones
de visibilidad, climaticas, de la ruta y el tran-
sito.

e Los sensores de ultrasonido tienen puntos
ciegos en los cuales no pueden detectar a
personas u objetos.

e Preste especial atencion al area alrededor del
vehiculo, cuando haya nifios pequeios, ani-
males y objetos ya que los sensores de ultra-
sonido no siempre los detectan.

e Ciertas superficies de objetos y ropas pueden
no reflejar las senales de los sensores de ul-
trasonido. Estos objetos y personas con di-
cha indumentaria pueden no ser reconocidos
por el sistema o ser reconocidos de manera
erronea.

e Fuentes de sonido externas pueden. influen-
ciar las sefales«de los sensores de ultrasoni-
do. De estaforma, bajo determinadas cir-
cunstancias, personas u objetos pueden no
ser reconocidos.

e (Ciertas superficies de suelo pueden causar
lecturas no homogéneos, tales como asfalto
y adoquines.

O Aviso

e Objetos como, por ejemplo, barras de remol-
que, varillas finas, cercas, postes, arboles y ta-
pas del maletero abiertas o que se abran even-
tualmente, no seran detectados por los senso-
res de ultrasonido y pueden provocar dafios al
vehiculo.

e Cuando el control de distancia de estaciona-
miento ya haya reconocido y notificado un
obstaculo por medio de alertas, obstaculos
muy bajos o muy altos podran desaparecer del
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area de medicion de los sensores de ultrasoni-
do durante la aproximacion del vehiculo y no
ser mas reconocidos. Por lo tanto, el sistema
no volverd a avisar de su presencia.

e Sila alerta del control de distancia de estacio-
namiento es ignorada, pueden ocurrir dafios
considerables al vehiculo.

e Los sensores de ultrasonido en el paragolpes
se pueden desajustar o danar por impactos o
colisiones.

e Para garantizar el correctofuncionamiento del
sistema, mantener los sensores de ultrasonido
de los paragolpes limpios, sin suciedad, sin
nieve ni hielo, y no cubrirlos con etiquetas ad-
hesivas u objetos similares.

e En lalimpieza de los sensores de ultrasonido
con una lavadora de alta presion o con un cho-
rro de vapor, chorrear los.sensores de ultraso-
nido directamente por un corto periodoy
mantener siempre una distancia mayora
10 cm.

e Fuentes de ruido pueden generar mensajes de
error del control de distancia de estaciona-
miento, por ejemplo, asfalto aspero, adoqui-
nes, bobinas de induccién, maquinas de cons-
truccién y.ruido de otros vehiculos.

® Piezas agregadas montadas posteriormente en
el vehiculo, como, por ejemplo, soporte de bi-
cicletas y/o dispositivo de remolque/acople,
pueden limitar el funcionamiento del control
de distancia de aparcamiento.

9 En caso de falla del sistema, dirigirse a una

empresa especializada. Para esto,
Volkswagen recomienda los Concesionarios
Volkswagen.

O  Volkswagen recomienda practicar el manejo
del control de distancia de estacionamiento

en un lugar o estacionamiento sin transito para

familiarizarse con el sistema. <



23B.5L1.5AV.60

Activar y desactivar el control de

distancia de aparcamiento (Park
Pilot)

[0 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 110.

Fig. 92 En la parte superior de la consola central:
pulsador para activar y desactivar el control de dis-
tancia de aparcamiento (Park Pilot).

Dependiendo de la version del vehiculo, el control
de distancia de aparcamiento puede no estar
disponible.

— Para activar: presionar la tecla >fig: 92.en la
parte superior de la consolacentral.

— Para desactivar: presionar nuevamente la tecla
- fig. 92 en la parte superior de la consola
central.

O  Laluz de control de'la tecla permanece-

ra encendida (amarillo) mientras esté activa
la funcion de control de distancia.de aparcamien-
to.

Activar el control de distancia de

aparcamiento (Park Pilot)

1 Tenga en cuenta A y' @, al principio de este
capitulo, en la pagina 110.

Dependiendo de la version del vehiculo, el control
de distancia de estacionamiento (Park Pilot) de-
lantero y trasero puede no estar disponible.

Con ayuda de los sensores de ultrasonido, el con-
trol de distancia de aparcamiento detecta la dis-
tancia del paragolpes delantero y trasero a un
obstaculo. Hay 4 sensores de ultrasonido en el
paragolpes delantero y trasero.- pag. 7

Activar y desactivar el control de distancia de

estacionamiento

Funcion

Accion con el encendido
conectado

Activar el control de
distancia de aparca-
miento manualmente

Presionar la tecla (Pu)
- fig. 92.

Desactivar el control
de distancia de apar-
camiento manual-
mente

Presionar la tecla
nuevamente.

Desactivar manual-
mente la indicacion
del control de distan-
cia de aparcamiento
(no disponible para
algunas versiones)

Presionar una tecla se-
lectora del 4rea en lara-
dio 0 en el sistema de
navegacion montado de
fabrica

0: tocar la superficie de

funcion (3).

Activar el control de
distancia de aparca-
miento automatica-
mente

Poner marcha atras.

Desactivar el control
de distancia de apar-
camiento automati-

camente

Acelerar el vehiculo hacia
adelante con una veloci-
dad superior a
10 - 15 km/h.

La luz de control de la tecla (Pz) permanecera en-
cendida mientras esté activa la funcion.

Particularidades del control de distancia de
estacionamiento

— El control de distancia de estacionamiento so-
lo funciona hasta una velocidad de aproxima-
damente 15 km/h.

— En algunos casos, el control de distancia de es-
tacionamiento registra agua en los sensores de
ultrasonido como obstaculo.

— Si la distancia permanece igual, el volumen de
la alerta acustica disminuye después de algu-
nos segundos. Si la alerta continua suena, el
volumen permanecera igual.

— Apenas el vehiculo se aleja del obstaculo, la
alerta intermitente se apaga automaticamen-
te. En caso de una nueva aproximacion, la aler-
ta intermitente se enciende automaticamente.

— El volumen de la alerta sonora se puede definir
en el menu Configuraciones en vehiculos con Sis-
tema de informacion Volkswagen (I-System). O
un Concesionario Volkswagen puede regular el
volumen de la alerta sonora.
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O Enalgunas versiones, cuando el control de
distancia de estacionamiento es activado, el

volumen del radio podra ser reducido parcial o

totalmente, para facilitar la percepcion de la aler-

ta intermitente. Para mayor informacion, ver

- pag. 129.

Senales sonoras y visuales del

control de distancia de
estacionamiento (Park Pilot)

0 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 110.

Fig. 93 Presentacion del display del control de dis-
tancia de estacionamiento (display ménocromatico):
(® obstaculo reconocido en el segriento. (B) zona
registrada delante del vehiculo.

Fig. 94 Presentacion del display del control de dis-
tancia de estacionamiento (display a color): @ obs-
taculo reconocido en el segmento. (B) zona registra-
da delante del vehiculo.

Dependiendo de la version del vehiculo, se mos-
trara en el display de la radio (no disponible para
algunas versiones) - fig. 93 la zona registrada
por los sensores de ultrasonido en la parte delan-
tera (B) y trasera (&) del vehiculo. Posibles obsta-
culos se exhiben tomando el vehiculo como pun-
to de referencia > A.
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Dependiendo de la version del vehiculo, se mos-
trard en el display del aparato de navegacion (no
disponible para algunas versiones) - fig. 94 la
zona registrada por los sensores de ultrasonido
en la parte delantera (B) y trasera (&) del vehicu-
lo. Posibles obstaculos se exhiben tomando el ve-
hiculo como punto de referencia > A.

Leyenda para la representacion esquematica:

>fig.930 . ..
> fig. 94 Significado
Area examinada detrds del.vehicu-
@ lo.

Zona registrada delante del vehi-
culo.

Segmento amarillo para un obsta-
culoen elrecorrido del vehiculo.

. Segmento rojo para un obstaculo
cercano.

. Segmento negro para un obstaculo
(display monocromatico).

Las zonas delantera y trasera del vehiculo detec-
tadas por lossensores de ultrasonidos se mues-
tran en el display de la radio o del sistema de na-
vegacion montado de fabrica. Posibles obstacu-
los se exhiben tomando el vehiculo como punto
de referencia >A.

Advertencia acustica e indicacién en el display

Cuando el vehiculo se acerca a un obstaculo, en
la zona de los sensores de ultrasonidos, habra
una senal sonora. En caso de distancia suficiente
para un obstaculo, suena un alerta intermitente.
Cuanto menor es la distancia, mas cortos son los
intervalos entre las alertas. Cuando el obstaculo
esté muy cerca, sonard una alerta continua.

Cuando el vehiculo continta aproximandose al
obstaculo con la alerta continua, el sistema no
puede calcular mas la distancia.

Dependiendo de la version, se muestran las zonas
registradas en varios segmentos en un grafico.
Cuanto mas se acerque el vehiculo a un obstacu-
lo, mas se acercara el segmento del vehiculo re-
presentado. El 4rea de colision se alcanza apenas
se muestra el penultimo segmento. jNo conti-
nuar!
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Vehiculos con control de distancia de aparca-
miento (Park Pilot) en la parte delantera y tra-

sera
Color del
Ad- | segmento
: Distancia | ver- | del obs-
Area cercana al . .
. del vehi- | ten- | taculore-
vehiculo K .
. culoaun | cia | conocido
- fig. 94 2 2
obstaculo | acuis- | (solo en
tica | display a
color)
aproxima-
atras, al | damente
centro 31-160
® m
atras, aproxima-
por damente |alerta
afuera 31-60cm inter- .
- . amarillo
adelan- aproxima- | mi-
te. en el damente | tente
' 31-120
centro
em
adelan- | aproxima-
te, hacia | damente
afuera |31-60cm
. . alerta
obstacu- | aproxima-
@ o per- .
lo cerca- | damente ma- rojo
no 10-30cm
nente

No dejarse distraer.de los'acontecimientos del
transito por las imagenes mostradas en el dis=
play.

O [En algunas versiones, cuando el control de
ﬂ distancia de estacionamiento es activado, el
volumen del radio podra ser reducido parcial o
totalmente, para facilitar la percepcion de la aler-
ta intermitente. Para mayor informacion, ver

- pag. 129.

O Puede demorar algunos segundos hasta que
las sefales sonoras y, de ser el caso, visua-
les vuelvan a reproducirse.

<

Camara de marcha atras (Rear
View)

(A Introduccion al tema

En vehiculos con camara de marcha atras
(Rear View) se muestra la vista trasera pa-
ra ayudar al cond
guiar con la march

Dependiendo de la version del vehiculo, la cdma-
ra de marcha atrds puede no estar disponible.

Una camara en el paragolpes trasero ayuda al
conductor a entrar en el espacio de estaciona-
miento marcha atrds o.en maniobras. La imagen
de la cdmara se muestrajunto con los guias de
orientacion proyectadas por el sistema en el dis-
play de la radio o del sistema de navegacion ins-
talados.de fabrica.

El uso de la cdAmara de marcha atras para eva-
luar la.distancia de obstaculos (personas, vehi-
culos, ete.) es impreciso y puede causar acci-
dentes'y heridas graves.

e Ellente de la camara amplia y deforma el
campo de vision y hace que los objetos en
display se vean alterados o imprecisos.

e Determinados objetos pueden, debido a la
resolucion del display y en condiciones insu-
ficientes de luz, no ser exhibidos o ser exhibi-
dos de forma insuficiente, por ejemplo, pos-
tes finos o rejas. De este modo, es necesario
cautela extrema del conductor con el uso de
la cdmara para evitar accidentes.

e |a camara de marcha atras posee angulos
ciegos donde personas y objetos no pueden
ser reconocidos.

e Mantener el lente de la camara limpio, sin
nieve y sin hielo y descubierta.

La tecnologia inteligente de la cdmara de mar-
cha atras no puede ir mas alla de los limites im-
puestos por la fisica y funciona solo dentro de
los limites del sistema. El uso desatento o sin
supervision del asistente de conduccion en
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marcha atras puede causar accidentes y heridas
graves. El sistema no puede sustituir la aten-
cion del conductor.

e Adecuar la velocidad y la forma de conduc-
cion a las condiciones de visibilidad, del cli-

ma, de la pista y del transito.

e Tener a la vista siempre el sentido de esta-
cionamiento y las areas relevantes al rededor
del vehiculo.

No dejarse distraer de los acontecimientos
del transito por las imagenes mostradas en el
display.

Observar siempre el area al rededor del vehi-
culo, ya que ninos pequenos, animales y ob-
jetos no son reconocidos en todos los casos
por la cdmara de marcha atras.

Es posible que la cdmara de marcha atras no
pueda representar todas las areas con niti-
dez.

Utilizar la cAmara de marcha atras solo con la
tapa del compartimento de carga completa-
mente cerrada.

O AvISO

La camara de marcha atras exhibe solo imagenes
bidimensionales en display. Debido a‘a ausencia

de profundidad, los objetos salientes o cavidades
en la pista pueden ser identificadas con dificultad
o no ser identificadas.

Orientaciones de funcionamiento

1 Tenga en‘cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en/la pagina 113.

Premisas para entrar en el espacio de
estacionamiento y maniobrar con/lla camara
de marcha atras

Lista de control

v Esnecesario cerrar la tapa del compartimen-
to de carga.

v Unaimagen confiable y clara, por ejemplo,
condiciones de visibilidad buenas y una lente
limpia - fig. 95.

El espacio detras del vehiculo debe ser reco-
nocido de forma clara y completa.

<

N

El vehiculo no puede estar dafado. El siste-
ma precisa ser verificado por un Concesiona-
rio Volkswagen si la posicion o el angulo de
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instalacion de la cdmara de marcha atras es
alterado, por ejemplo, después de un impac-
to trasero.

Volkswagen recomienda practicar entrar en espa-
cios de estacionamiento y maniobrar con la ca-
mara de marcha atras en buenas condiciones de
climay de visibilidad, en un lugar sin transito o
en un estacionamiento para familiarizarse con el
sistema, con las guias de orientacion y sus fun-
ciones.

Configuraciones de la camara de marcha atras

Algunas configuraciones, como claridad, contras-
te y color pueden ser realizadas tocando en las
respectivas superficies de funciones E] o , o
deslizando el respectivo regulador corredizo.

Para el vehiculo en un lugar seguro y proteger
contra rodamiento.

Accionar el encendido y la radio o el sistema
de navegacion.

Tocar en el botén de funcion ().

Realizar la configuracion deseada en el menu.

Camara de marcha atras

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 113.

Fig. 95 En el paragolpes trasero: lugar de instalacion
del asistente de conduccion en marcha atras.

Dependiendo de la version del vehiculo, la cama-
ra de marcha atrds puede no estar disponible.

La cdmara de marcha atras - fig. 95 (flecha) solo
proporciona imagenes bidimensionales. Las cavi-
dades, asi como los objetos salientes no solo las

<

>
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piezas salientes de otros vehiculos, son dificiles
de reconocer o no pueden ser reconocidas debido
a la ausencia de profundidad en el display.

Objetos u otro vehiculo pueden parecer mas cer-
canos o mas lejanos en el display de lo que real-
mente estan:

llusiones dpticas por la cdmara de marcha atras
(ejemplos):

- Al conducir en una superficie plana para una
subida o declive.

- Al conducir de una subida o un declive a una
superficie plana.

- Si el vehiculo posee carga en la parte trasera.
- Al aproximarse a objetos salientes. Estos obje-
tos pueden desaparecer del angulo de vision de
la cdmara de marcha atras al conducir en mar-
cha atras.

Limpiar la lente de la cdmara

Mantener la lente de la cdmara = fig. 95 limpia;
sin nieve ni hielo:

Para el vehiculo en un lugar seguro y proteger
contra rodamiento.

— Humedecer la lente de la cAmara-con un.pro-
ducto de limpieza de vidrio.comun a base de
alcohol y limpiar con un pafo seco > @.

Remover la nieve con una escobilla.

Quitar el hielo con un spray anticongelante

->O.

e Nunca utilizar productos de conservacion con
efecto abrasivo para limpieza de la lente de la
camara.

e Nunca retirar nieve o hielo del lente de la ca-

mara con agua tibia o caliente. De lo contrario
el lente de la cdmara quedard danado.

O Lacamarade marcha atras no estara en
condiciones de uso si la tapa del comparti-
mento de carga esta abierta.

Manejar la camara de marcha atras

1 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 113.

Fig. 96 Exhibicion en display de la radio o del siste-
ma de navegacion:camara de marcha atras encendi-
da (representacion esquematica).

Leyenda para exhibicion del display -> fig. 96:
Simbolo |Significado

x Salir de la representacion actual.

brillo, contraste, color.

apagar o encender el sonido de

o Park Pilot.
|D mostrar el indicador de Park Pilot.
q' ocultar el indicador de Park Pilot.
@@ | mostrar Park Pilot.

Encender y apagar la cdamara de marcha atras

La camara de marcha atras se enciende y apaga
automaticamente al colocar la marcha atras.

Accion con el encendido co-

Funcion nectado

Vehiculos con Park Pilot

Engrane la marcha atras o
coloque la palanca selectora
enR.

El indicador de la camara de
marcha atras se muestra en
el display del sistema Info-
tainment.

Encender la exhi-
bicion automati-
camente:
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Funcion

Accion con el encendido co-
nectado

Vehiculos con Park Pilot

Adicionalmente, puede mos-
trarse la vista en miniatura
de Park Pilot en el margen iz-
quierdo de la radio o del sis-
tema de navegacion.

Apagar el indica-
dor automatica-
mente:

Desconectar el encendido.

0: al retirar la marcha atras o
la posicién de la palanca se-
lectoraR.

Ocultar la imagen
de la cdmara de
marcha atras:

Presionar uno de los botones
del dispositivo en la radio o
en el sistema de navegacion
o tocar en la superficie de
funciones E] en el display.

0: tocar la superficie de fun-
cion (=),

Se muestra el modo de dis-
play completo de Park Pilot.

Muestra nueva-
mente la imagen
de la cdmara de
marcha atras:

Retirar la marcha atras o en-
cender en otra posicién de la
palanca selectora y.colocar la
marcha atras nuevamente o
encender en la'posicion de la
palanca selectora R.

0: tocar la superficie de fun-

cion 6.

116 Manual de instrucciones

<

Ingresar el espacio de

estacionamiento

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 113.

Fig. 97 Exhibicion en display de la radio o del siste-
ma de'navegacion: entrar en el espacio de estacio-
namiento conyla cdmara de marcha atras encendida
(representacion esquematica).

Leyenda para exhibicion del display - fig. 97:

Significado

Iz' Buscar una plaza de estacionamiento.

Estacionar en el espacio de estacionamien-
to seleccionado.

Maniobrar.

Guias verdes laterales: prolongacion del ve-
hiculo para atras. El area verde representa-
da termina a aproximadamente 2 metros
atras del vehiculo en la pista.

Guia roja horizontal: sirve como distancia
de seguridad. La guia roja horizontal termi-
na a aproximadamente 0,4 metros atras del
vehiculo en la pista.

Pista.

Espacio de estacionamiento seleccionado.

Lineas de limitacion lateral del espacio de
estacionamiento seleccionado.

Limitacion trasera del espacio de estaciona-
miento, por ejemplo, corddn.

® © e
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Todas las indicaciones de largo de las guias de
orientacion se refieren a un vehiculo en una su-
perficie plana.

Entrar en el espacio de estacionamiento con la
camara de marcha atras

Eta- N A
. Efectuar las siguientes acciones:
Las premisas para entrar en el espacio de
1 estacionamiento con la cdmara de mar-
" |chaatras deben ser cumplidas
- pag. 114,
5 Colocar el vehiculo delante de la plaza de
" | estacionamiento > fig. 97 [A] ).
3 Engrane la marcha atras o coloque la pa-
" |lanca selectora en R.
Conducir para atras despacio y maniobrar
de modo que las guias verdes laterales
conduzcan entre las lineas de delimita-
4 cion del espacio de estacionamiento se-

leccionado-> fig. 97 [A] ).

Observar el siguiente mensaje: jControlar la
trayectoria del vehiculo! j> A en Introduc-
cion al tema de la pag. 113!

Alinear el vehiculo en el espacio-de esta-
cionamiento seleccionado de modo que
5. |las guias verdes laterales queden encima
de las lineas de limitacion lateral

- fig. 97 B]®).

Detener el vehiculo @ mas tardar al al-
canzar la guia roja horizontal de limita-
cioén trasera; por ejemplo, el cordon

- fig. 97 [€](®).

Objetos pequenos no son reconocidos por la ca-
mara hasta aproximadamente 40 cm atras del
vehiculo'y puede ocasionar dafos en el vehiculo.

O Aviso

Imagenes de simulacion de la camara de marcha
atrds meramente ilustrativa.

Sistemas de asistencia de
frenos

(A Introduccion al tema

Dependiendo de la version del vehiculo, algunas
funciones pueden no estar disponibles.

Los sistemas de asistencia a la frenada son: dis-
tribucion electrénica de la fuerza.de frenado
(EBV), antibloqueo de frenos (ABS), asistente de
frenada (BAS), bloqueo electronico del diferencial
(EDS), control de traccion (ASR) y el control elec-
trénico de‘estabilidad (ESC).

La.conduccion con pastillas de freno gastadas o
un sistema de frenos averiado puede provocar
accidentesy lesiones graves.

e Sicree que las pastillas de freno estan gasta-
das o que el sistema de frenos esta averiado,
acudir a un Concesionario Volkswagen inme-
diatamente y mandar a comprobar el sistema
de frenos y cambiar las pastillas de freno
gastadas.

Estacionar el vehiculo de forma incorrecta pue-
de causar lesiones graves.

e Nunca retirar la llave del vehiculo de la cerra-
dura de encendido mientras el vehiculo esta
en movimiento.

e Nunca estacionar el vehiculo de forma que
las piezas del sistema de escape entren en
contacto con materiales inflamables por de-
bajo del vehiculo, como, por ejemplo, arbus-
tos, hojas, pasto seco, combustible derrama-
do, etc.

e Tirar siempre del freno de estacionamiento
con firmeza cuando el vehiculo esta parado o
estacionado.

e Nunca dejar a ninos o personas con necesi-
dades especiales solas dentro del vehiculo.
Podrian soltar el freno de estacionamiento,
accionar la palanca de cambios o la palanca
selectora y asi, poner el vehiculo en movi-
miento. Esto puede provocar accidentes y le-
siones graves.
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e Llevar siempre las llaves del vehiculo consigo
al dejar el vehiculo. Puede arrancar el motor
y los equipos eléctricos, como los vidrios
eléctricos, pueden comandarse y ocasionar
lesiones graves.

e Nunca dejar a nifilos o personas con necesi-
dades especiales solas dentro del vehiculo.
En caso de emergencia, ellas no estarian en
condiciones de abandonar el vehiculo por si
solas o de cuidar de si mismas. En un vehicu-
lo cerrado, segun la estacion del afio, puede
haber temperaturas muy altas o muy bajas
que pueden causar lesiones graves y enfer-
medades, principalmente en nifios pequenos,
o causar la muerte.

e Para evitar movimientos no deseados del vehi-
culo al detenerlo, solo sacar el pie del pedal del
freno después de colocar el freno de estacio-
namiento.

e Conducir con cuidado en estacionamientos con
cordon saliente o balizas fijas. Los objetos mas
altos que el piso pueden danar el paragolpes y
otras piezas del vehiculo al estacionar o al salir
del espacio de estacionamiento. Para.evitar
dafos, parar antes de que las ruedas toquen en
las balizas o en los cordones.

e Conducir cautelosamente sobre depresiones y
entradas de terrenos, rampas, cordones y otros
objetos. Las piezas del vehiculo mas bajas, co-
mo el paragolpes, el espoiler y piezas del cha-
sis, del motor o del'sistema de escape se pue-
den averiar al.pasar.

Sistema de asistencia de frenado

1 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 117.

Dependiendo de la version del vehiculo, algunas
funciones pueden no estar disponibles.

Se utilizan 2 sistema diferentes de asistencia de
frenado:
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— Sistema basico: el ABS y el EBV solo funcionan
con el motor en marcha y contribuyen consi-
derablemente a la seguridad activa en la con-
duccion.

— Sistema ESC: el ESC, el ABS, el ABS off-road, el
BAS, el ASR, el EDS y el EBV solo funcionan con
el motor en marcha y contribuyen considera-
blemente a la seguridad activa en la conduc-
cion.

Control de traccién (ASR)

El ASR reduce la fuerza de accionamiento.del
motor en las ruedas que patinan y adapta dicha
fuerza a la condicién del accionamiento y a las
condiciones de la pista de rodaje. Con el ASR, se
facilita el arranque, la aceleracion y la subida en
pendiente, incluso en condiciones adversas de la
pista de rodaje.

Para activar y/o.desactivar el ASR de forma ma-
nual; pulse brevemente la tecla (& en la consola
central - pag. 120.

Control electrénico de estabilidad (ESC)

El ESC ayudaa reducir el peligro de derrape y
mejora la.estabilidad de rodaje al frenar las rue-
das de forma individual en determinadas situa-
ciones de conduccién. El ESC detecta las situa-
ciones limites de la dindmica de conduccion co-
mo, por ejemplo, el sobreviraje y el subviraje del
vehiculo o el patinaje de las ruedas. Interviniendo
directamente en la frenada o reduciendo el par
del motor ayuda al sistema a estabilizar el vehi-
culo.

El ESC tiene limites. Es importante saber que el
ESC no puede ir en contra de las leyes de la fisica.
El ESC no podra ayudar en todas las situaciones
en las que se enfrenta el conductor. Por ejemplo,
el ESC no siempre puede apoyar si se produce un
cambio repentino de la constitucion de la carre-
tera. Si un tramo de una calle seca estd cubierto
con agua, barro o nieve, el ESC no puede ayudar
de la misma forma que en un tramo seco. Si el
vehiculo "aquaplanea” (rueda sobre una pelicula
de agua en lugar del asfalto), el ESC no sera ca-
paz de ayudar al conductor durante la conduccién
del vehiculo, porque se interrumpira el contacto
con el asfalto y el vehiculo no se podra frenar
mas ni conducirse. En una conduccion rapida en
curva, en especial en tramos con muchas curvas,
el ESC no siempre puede hacer frente de manera
eficaz a situaciones de conduccion dificiles, como
puede hacerlo en una velocidad mas lenta. En la
conduccion con remolque, el ESC no puede
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ayudar al conductor a recuperar el control de su
vehiculo, contrariamente a lo que sucede cuando
se conduce sin remolque.

Adapte siempre la velocidad y el estilo de con-
duccion a las condiciones de visibilidad, climati-
cas, de la calzada y del transito. El ESC no puede
ir en contra de las leyes de la fisica, mejorar la
transmision de fuerza disponible o mantener el
vehiculo en la calzada, cuando éste se desprenda
de la calle debido a la falta de atencion del con-
ductor. Sin embargo, el ESC mejora la posibilidad
de recuperar el control del vehiculo y apoya al
conductor en situaciones de conduccion extrema
en la calle, aprovechando el movimiento de la di-
reccion realizado por el conductor, de tal forma
que el vehiculo continte en la direccion deseada.
Cuando se conduce a una velocidad que saque al
vehiculo de la pista antes de que el ESC pueda
proporcionar algun tipo de asistencia, el ESC no
podra ofrecer ninguna ayuda.

Los sistemas ABS, ABS off-road y las funciones
de asistencia de estabilizacion del conjunto, sis-
tema de asistencia en subidas estan integrados al
ESC.

El ESCy los sistemas asociados se pueden activar
o desactivar parcialmente de forma manual
- pag. 120.

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)

ABS puede impedir un bloqueo de las ruedas en
frenadas hasta poco antes de la parada del vehi-
culo y asiste al conductora conducir y mantener
el control del.vehiculo. Esto significa que el vehi=
culo tiene’poca tendencia a patinarinclusive€n
una frenada total:

— Pisar con fuerza el pedal del freno y mantener-
lo presionado. jNo retirar el pie del pedal del
freno o disminuir la fuerza sobre el pedal del
freno!

— iNo "bombear” con el pedal del freno o dismi-
nuir la presion sobre el pedal del freno!

— Conducir el vehiculo mientras se pisa el pedal
del freno con fuerza.

— Al soltar el pedal del freno o al reducir la fuerza
sobre el pedal del freno, el ABS se desconecta.

El funcionamiento del ABS puede percibirse por
un movimiento pulsante del pedal del freno, co-
mo también por ruidos. No se puede esperar que
el ABS reduzca la distancia de frenado en todas

las condiciones. La distancia de frenado puede
aumentar sobre grava o nieve reciente y sobre
una superficie congelada y resbaladiza.

Sistema antibloqueo de frenos para operacion
off-road (ABS off-road)

El ABS off-road mejora la desaceleracion del fre-
no del vehiculo en suelos sueltos. EI ABS off-road
forma parte de la funcion off-road - pag. 103.

Activar el ABS off-road

— Presionar brevemente el botoén |%] - fig. 89 en
la consola central.

Desactivar el ABS off-road de forma manual

— Presionar brevemente el boton (&)~ fig. 89 en
la consola central.

Desactivar el ABS off-road de forma automatica

— El ABS.0 el ESC(solo.en vehiculos con ESC) re-
conoce una situacion de conduccion critica.

Distribuidor electrénico de la fuerza de
frenado (EBV)

En todos los vehiculos, al accionar el freno, el
centro de gravedad del vehiculo se desplaza ha-
cia adelante. Esto provoca el riesgo de bloqueo
de las ruedas traseras a causa de la baja traccion.
El distribuidor electrénico de la fuerza de frenado
distribuye la fuerza de frenado a las ruedas trase-
ras y asegura una division optima de la fuerza de
frenado entre el eje delantero y el trasero. En
condiciones normales, evita dafos en la parte
trasera del vehiculo a causa del frenado ejercido
sobre las ruedas traseras. El funcionamiento del
distribuidor electrdnico de la fuerza de frenado
forma parte de las funciones del ABS.

Asistente de frenada (BAS)

El asistente de frenada puede ayudar a reducir el
trayecto hasta que el vehiculo se detenga. El
asistente de frenada la fuerza de frenado que
ejerce el conductor cuando pisa el pedal del freno
rapidamente en situaciones de frenadas de emer-
gencia. Como resultado, la presion total del freno
se forma rapidamente, la fuerza de frenado au-
menta y se reduce la distancia de frenado. De es-
ta forma, el ABS se activa antes y con mayor efi-
cacia.

iNo reduzca la presion sobre el pedal del freno! Al
soltar el pedal del freno o al reducir la fuerza so-
bre el pedal, el asistente de frenada desconecta
automaticamente la amplificacién de la fuerza de
frenado. >
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Bloqueo electronico del diferencial (EDS)

El EDS frena una rueda que patina y transmite la
fuerza de traccion al resto de las ruedas de trac-
cion. Para que el disco de freno de la rueda frena-
da no se sobrecaliente, el EDS trabaja en conjun-
to con el ASRy se desconecta automaticamente
si se somete a un esfuerzo extremo. El EDS se
vuelve a conectar automaticamente en cuanto el
freno se haya enfriado.

Una conduccion rapida sobre calles congeladas,
resbaladizas o mojadas puede causar la pérdida
de control del vehiculo y lesiones graves en el
conductor y en los pasajeros.

Adecuar la velocidad y la forma de conduc-
cién de acuerdo con las condiciones de visi-
bilidad, climaticas, de la pista y del transito.
La mayor seguridad ofrecida por los sistemas
de asistencia a la frenada no debera inducir a
correr ningun riesgo.

El sistema de asistencia en frenada no puede
ir mas alla de los limites impuestos por la fi-
sica. Las calles resbaladizas y mojadas conti-
ndan siendo muy peligrosas.

Una conduccién muy rapida por pistas moja-
das puede provocar la pérdida del contacto
de las ruedas con la pista y el “acuaplaneo”.
Un vehiculo no puede ser frenado, conducido
ni controlado cuando ha perdido el contacto
con la pista.

El sistema de asistencia en frenada no puede
impedir un accidente cuando, por ejemplo, se
estd conduciendo muy cerca o muy rapido
para la situacion de conduccion correspon-
diente.

A pesar de que el sistema de asistencia en
frenada es muy eficiente y ayuda a controlar
el vehiculo en situaciones dificiles, recordar
siempre que la estabilidad de la'conduccion
depende de la-adherencia.de los neumaticos.

Al acelerar sobre una pista resbaladiza, por
ejemplo, sobre el hielo o la nieve, hacerlo
cautelosamente. Las ruedas también pueden
patinar con el sistema de asistencia en frena-
da, lo cual puede provocar la pérdida de con-
trol del vehiculo.

La eficacia de los sistemas de asistencia en fre-
nada puede verse reducida considerablemente
cuando otros componentes y sistemas relacio-
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nados con la dinamica del vehiculo no se man-

tienen adecuadamente o no estan en funciona-

miento. Esto se refiere también a frenos, neu-
maticos y otros sistemas mencionados ante-

riormente, aunque no solamente a ellos.

Recuerde siempre que conversiones y modi-
ficaciones en el vehiculo pueden influir en el
funcionamiento de los sistemas de asistencia
en frenada.

Modificaciones en el sistema de amortigua-
cion del vehiculo o el uso de combinaciones
de ruedas y neumaticos no liberados, pueden
influenciar el funcionamiento del ABS y EBV
y reducir su eficiencia.

La eficacia de los sistemas de asistencia en
frenada también depende de los neumaticos
adecuados -> pag. 249, Ruedas y neumaticos.

o

ESCy ASR pueden funcionar sin fallar solo si
las 4 ruedas tienen neumaticos iguales. Di-

ferentes diametros de rodadura entre los neuma-
ticos pueden provocar una reduccioninesperada
de la potencia del motor.

O En caso de un mal funcionamiento del ABS,
tampoco funcionaran el ESC, el ASR y el

EDS.

O . En los procedimientos de regulacion de los

sistemas descritos pueden haber ruidos de

funcionamiento.

Sistema ESC (Control electrénico de

estabilidad)

[ Tenga en cuenta A y @, al principio de este
capitulo, en la pagina 117.

]

Fig. 98 En la consola central: tecla para desactivar y
activar el ASR de forma manual.

<
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Dependiendo de la version del vehiculo, la fun-
cion ESC puede no estar disponible.

El control electrénico de estabilidad (ESC) solo
funciona con el motor en marcha e incluye el
ABS, el EDS y el ASR.

ASR solo se puede desactivar pulsando la tecla &
- fig. 98 con el motor en marcha. Desactive el
ASR solo en situaciones sin suficiente propulsion
(entre otras):

— Enla conduccion sobre nieve profunda o sobre
superficies sueltas.

— En el "giro libre” de las ruedas del vehiculo
atascado.

— Cuando no se alcanza un avance suficiente.
Luego, active el ASR pulsando la tecla &.

Con el ASR desactivado, la estabilizacion del con-
junto y las intervenciones estabilizadores de los
frenos permanecen activas.

Equipos practicos
Portaobjetos

(A Introduccién al tema

Los portaobjetos se deben utilizar tnicamente
para guardar objetos livianos o pequefos.

Objetos sueltos pueden ser lanzados porel in-
terior del vehiculo en maniobras de direccion o
de frenado subitas. Esto puede causar lesiones
graves y también la pérdida de.control del vehi-
culo.

e No colocaranimales y objetos rigidos, pesa-
dos o.de superficie cortante en comparti-
mentos abiertos del vehiculo, sobre el panel
de instrumentos, en la superficie atras del
asiento trasero, en piezas de vestuario o bol-
sas en el interior del vehiculo.

e Mantener los portaobjetos siempre cerrados
durante la conduccion.

Objetos en el area para los pies del conductor
pueden impedir el libre accionamiento de los
pedales. Esto puede causar la pérdida de con-
trol del vehiculo y aumenta el riesgo de lesio-
nes graves.

e Prestar atencion para que todos los pedales
puedan ser accionados sin impedimentos.

e Acomodar siempre la alfombra para los pies
con seguridad.

e Nunca colocar alfombras para los pies u
otros revestimientos de entarimado sobre la
alfombra instalada para los pies.

e Prestar atencion para que ningun objeto al-
cance el drea para los pies del conductor du-
rante la conduccion.

O Aviso

e No guardar objetos sensibles a la temperatura,
alimentos o medicamentos en el interior del
vehiculo. El calor y el frio pueden danarlos o
volverlos inapropiados para su uso o consumo. »
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e Objetos de materiales transparentes dejados Portaobjetos delantero

en el vehiculo, como, por ejemplo, anteojos,

lentes o ventosas transparentes en los vidrios, [ Tenga en cuenta A y @, al principio de este
pueden enfocar los rayos del sol y, asi, causar capitulo, en la pagina 121.
danos al vehiculo. <«

Portaobjetos del lado del conductor

[0 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 121.

ersion del
ede haber una
a - pag. 129.

endiendo de
ortaobjetos (A)
alada de fa

taobjetos puede haber una toma

iente de 12 V - pag. 125. <
Fig. 99 Del lado izquierdo, en la parte inf

consola: portaobjetos.

De lado del conductor puede hab . j ortaobjetos del lado del pasajero

tos que se puede utilizar para g
pequenos -> fig. 99. ga en cuenta A y O, al principio de este

o, en la pagina 121.

eden ser lanzados p
o por una maniobra de di
do subita, como también en un
usar lesiones graves.

Objetos suelto
terior del ve
cién o de fr
accidente,

)s 0 de
0s abier-

e No aco objetos rigidos, pe
superficie ante en el portaob
to.

—

L

Fig. 101 En la lateral del asiento del pasajero: porta-
objetos. 4
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B Portaobjetos en el asiento del
pasajero delantero

1 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 121.

Fig. 102 En el lado del pasajero: guantera.

Portaobjetos en el lateral del asiento
Dependiendo de la version del vehiculo, el porta-
objetos en el lateral del asiento puede no estar
disponible.

En la lateral del asiento del pasajero puede haber
un portaobjetos abierto - fig. 101.

Aperturay cierre de la guantera

Para abrirla, tire de la palanca de apertura
- fig. 102.

Para cerrar, presionar la tapa
cia arriba hasta que encaje.

La documentacion de a b

en la guantera. Lo
1 Tenga en cuenta A y O, al principio de este

capitulo, en la pagina 121.

la marcha.

Fig. 104 En el banco del pasajero: bolsa portaobje-
tos. >

Equipos practicos 123



L
Fig. 105 En la consola central trasera: portaobjetos.

Bolsa portaobjetos

Dependiendo de la version del vehiculo, la bolsa
portaobjetos en el asiento del acompanante pue-
de no estar disponible.

En la parte trasera del respaldo del asiento del
acompanante hay una bolsa portaobjetos

- fig. 104, donde se puede guardar la documen-
tacion de a bordo. En algunas versiones puede
haber una bolsa portaobjetos en la parte trasera
del respaldo del asiento del conductor.

Portaobjetos en la consola central trasera

En la consola central trasera puede haber un por-
taobjetos - fig. 105.

Portabebidas

(A Introduccién al tema

de frenado repe accidente, las
bebidas calientes que se pueden encontrar
en un portabebidas podrian derramarse y
provocar quemaduras.

e Cerciorarse de que botellas de bebida u otros
objetos no alcancen el area para los pies del
conductor durante la conduccion, incomo-
dando el accionamiento de los pedales.
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e Nunca colocar vasos pesados, viveres u otros
objetos pesados en los portabebidas. Esos
objetos pesados pueden volar por el interior
del vehiculo en un accidente y causar lesio-
nes graves.

Botellas de bebida cerradas en el interior del
vehiculo pueden explotar por accion del calor y

explotar por accion del frio.

e Nunca dejar botellas de b
interior de un vehiculo int

as en el
tado o intensamente refrig b

No mantener bebidas abiertas en el portabebidas
durante la marcha. Bebidas derramadas, por
ejemplo, durante frenadas, pueden causar daios
al vehiculoy al sistema eléctrico.

Por idas en la consola central

1 Tenga en cuenta A y @, al principio de este
capitulo, en la pagina 124.

Fig. 106 En la consola central delantera: portabebi-
das.

Bl

Fig. 107 En la consola central trasera: portabebidas.

<

>
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En la consola central delantera existen dos porta-
bebidas - fig. 106, y en la consola central trasera
existe un portabebidas - fig. 107.

Portabebidas en el lateral del

asiento trasero - Nueva Saveiro
Doble Cabina

[0 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 124.

Fig. 108 En el lateral del asiento'trasero: portabebi-
das.

En los vehiculos con doble cabina, existe un por-
tabebidas en los laterales del asiento trasero
- fig. 108.

<

Portabebidas y portabotellas en el

revestimiento de la tapa del
compartimento de carga

1 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 124.

BT

Fig. 109 En el revestimiento dela puerta del com-
partimento de carga: @ portabotellas y @ portava-
S0s.

Los portabotellas y los portabebidas solo se pue-
den utilizar con la tapa del compartimento de
carga abierta y con el vehiculo detenido.

Para utilizar los portabotellas - fig. 109 @ y los
portabebidas @ abra la tapa del compartimento
de carga.

Existen dos portabotellas @ y dos portabebidas
@ en el revestimiento de la tapa del comparti-

mento de carga, habiendo un portabotellas y un
portabebidas de cada lado del revestimiento de

la tapa del compartimento de carga.

Toma de corriente

(A Introduccién al tema

Pueden conectarse accesorios eléctricos en la to-
ma de corriente del vehiculo.

Los aparatos conectados deben estar en perfec-
tas condiciones y no pueden tener defectos.

Equipos practicos 125

<

>



El uso incorrecto de la toma y de accesorios
eléctricos puede causar incendios y lesiones
graves.

e Nunca dejar a nifios sin supervisiéon dentro
del vehiculo. Con el encendido conectado, se
puede utilizar la toma de corriente y los apa-
ratos conectados a ésta.

o Si el aparato eléctrico conectado se calienta
demasiado, desconectar el aparato inmedia-
tamente y tirar del enchufe de la toma.

O Aviso

Para evitar dafos en el sistema eléctrico, nunca
se deberdn conectar en la toma de corriente de
12 V accesorios que suministren corriente para
cargar la bateria del vehiculo, como, por ejemplo,
paneles solares o cargadores de bateria.

Fig. 111 En el lateral del comparti
equipaje: toma de

No dejar el motor en funcionamiento con el
vehiculo parado.

O  Con el motor detenido, el encendido conec-
tado y los accesorios conectados, la bateria

del vehiculo se descarga. orriente de 12 V funcionan solo con

O  Aparatos no blindados pueden cz @ conectado.

rias en la radio y los componer ¢ 7 ado, el encendido conectado y
nicos del vehiculo.
e descarga. Por ese motivo, utilizar con-
res eléctricos en la toma Unicamente con
or en funcionamiento.

O Pueden ocurrir fallas de rec
ﬂ banda AM de la radio cuanc
aparatos eléctricos cerca de la a

ta. de conectar o desconectar el encendido,

o también antes de prender el motor, desco-
ectar los aparatos conectados para evitar dafos
por variaciones de tension.

Tomas de corriente del vehiculo )
Tomas de corriente de 12 V se pueden encontrar

en el vehiculo en los siguientes lugares:

(1 Tenga e
capitulo, en Iz

enta A y ®, al princi
— En la consola central delantera - fig. 110.

— En el portaobjetos del lado derecho del com-
partimento interior de equipaje - fig. 111 (de-
pendiendo de la version del vehiculo, puede no
estar disponible).

— En la parte interior del compartimento de car-
ga (dependiendo de la version del vehiculo
puede no estar disponible).

Fig. 110 En la consola central delantera: toma de 0 Aviso

corriente de 12 V. e jObservar los manuales de instrucciones de los
aparatos conectados!

126 Manual de instrucciones
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e Nunca exceder la potencia maxima, ya que de
esta forma podria danarse todo el sistema
eléctrico del vehiculo.

e Toma de corriente de 12 V:

— Utilizar Unicamente accesorios que hayan si-
do verificados segun las directrices vigentes
en relacion a la compatibilidad electromag-
nética.

— Nunca aplicar corriente en la toma de co-
rriente.

Tomas de corriente del vehiculo -

Nueva Saveiro doble cabina

[0 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 126.

Fig. 112 En la consola centraldelantera: toma de
corriente de 12 V.

[T

Fig. 113 En el lateral del asiento trasero: toma de
corriente de 12 V - Nueva Saveiro doble cabina

Potencia maxima
Toma de corrientede 12V 120 W

No se debe superar la potencia maxima de la to-
ma de corriente. La potencia maxima de los apa-
ratos puede ser encontrada en sus etiquetas de
identificacion.

Toma de corriente de 12 V

La toma de corriente de 12 V funcionan solo con
el encendido conectado.

Con el motor parado, el encendido conectado y

un equipo eléctrico conectado, la bateria del ve-
hiculo se descarga. Por ese motivo, utilizar con-

sumidores eléctricos en la toma Unicamente con
el motor en funcionamiento.

Antes de conectar o desconectar el encendido,
como también antes deprender el motor, desco-
nectar los aparatos conectados para evitar dafios
por variaciones de tension.

Tomas de corriente de 12 V se pueden encontrar
en el vehiculo en los siguientes lugares:

— Enla consola central delantera = fig. 112.

— En el portaobjetos del lado derecho del asiento
trasero - fig. 113.

— Enla parte interior del compartimento de car-
ga (dependiendo de la version del vehiculo
puede no estar disponible):

e _iObservar los manuales de instrucciones de los
aparatos conectados!

e Nunca exceder la potencia maxima, ya que de
esta forma podria danarse todo el sistema
eléctrico del vehiculo.

e Toma de corriente de 12 V:

— Utilizar Unicamente accesorios que hayan si-
do verificados segun las directrices vigentes
en relacion a la compatibilidad electromag-
nética.

— Nunca aplicar corriente en la toma de co-
rriente.
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Tomas de corriente en el O Aviso

compartimento de carga e {Observar los manuales de instrucciones de los
aparatos conectados!

1 Tenga en cuenta A y O, al principio de este

; . e Nunca exceder la potencia maxima, ya que de
capitulo, en la pagina 126.

esta forma podria dafiarse todo el sistema

eléctrico del vehiculo.

e Toma de corriente de 12 V:

— Utilizar unicamente accesorios que hayan si-
do verificados segun las directrices vigentes
en relacién a la compatibilidad.electromag-
nética.

— Nunca aplicar corriente en la toma de co-
rriente.

AL

Fig. 114 Compartimento de carga: toma de corrien-
te 12 V.

Dependiendo de la version del vehiculo la toma
de corriente de 12 V en el compartimento de car-
ga puede no estar disponible.

Potencia maxima
Toma de corrientede 12V 120 W.

No se debe superar la potencia méaxima de la to-
ma de corriente. La potencia maxima de los apa-
ratos puede ser encontrada en sus etiquetas de
identificacion.

Toma de corriente de 12V

La toma de corriente de 12 V funcionan solo con
el encendido conectado.

Con el motor parado, el encendido conectado y

un equipo eléctrico conectado, la bateria del ve-
hiculo se descarga. Por ese motivo, utilizar con-

sumidores eléctricos.en la toma unicamente con
el motor en funcionamiento:

Antes de conectar o desconectar el encendido,
como también antes de prender el motor, desco-
nectar los aparatos conectados para evitar dafos
por variaciones de tension.

— La toma de corriente 12 V se puede encontrar
en la parte interior del compartimento de car-
ga - fig. 114 (dependiendo de la version del
vehiculo, puede no estar disponible).
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Radios

Antes de la primera utilizacion

Antes del primer uso deben realizarse los
siguientes pasos para poder manejar el equipo
con seguridad y aprovechar al maximo las
funciones que ofrece:

v Consulte las recomendaciones basicas de se-
guridad A\ - pag. 129.

v Familiarizarse con la operacién de la radio.

v En Configuraciones del sistema y de funcién,
restablecer la radio al estado de suministro
(configuraciones de fabrica).

v Utilice solo las unidades de almacenamiento
de datos adecuadas para el modo Media.

Cuadro general de
consumidores de confort

La radio puede estar equipada de fabrica con los
siguientes componentes!), en parte, como equi-
pamiento opcional:

— el tipoy la cantidad deflos componentes ci-
tados anteriormente son especificos de cada
pais y del aparato y pueden variar en una serie
de modelos y, diferenciarse, en un modelo es-
pecial.

— Parlantes,instalados en diferentes lugares y
con diferentes niveles de potencia (watt)

— Volante multifuncién con sus elementos de
mando

— Unidades de medios.

— Conexiones por cable para unidades de alma-
cenamiento de datos externos y aparatos de
reproduccion.

— Conexion inalambrica para aparatos de repro-
duccion externos.

— Interfaz de teléfono.
— Sistema de sonido, en parte, subwoofer.

Recepcion de la radio y antena

En los aparatos de radio instalados de fabrica es-
td instalada una antena con recepcion de la radio
en el techo del vehiculo.

<

O Pueden ocurrir fallas de recepcion en la

banda AM de la radio cuando se operan
aparatos eléctricos, como, por ejemplo teléfonos
moviles, en las proximidades de la antena del te-
cho. <

Lugares con indicaciones
especiales

Desconectar el teléfono mavil y:la preparacion

para el teléfono movil en lugares con riesgo de
explosiones. Estos lugares son frecuentes, aun-
que no siempre estan claramente identificados.
- A\. Sondugares de este tipo, por ejemplo:

— Inmediaciones de tuberias y tanques, en los
cuales se encuentran productos quimicos.

= Cubiertas inferiores.en navios y balsas.

— Inmediaciones de vehiculos que se activan por
gas liquido (como, por ejemplo, propano o bu-
tano).

— Lugares en los cuales se encuentran productos
quimicos o particulas como harina, polvo o
polvo metalico en la atmosfera.

— Cualquier otro lugar en el cual el motor del ve-
hiculo.debe desconectarse.

iApague el teléfono movil en lugares con riesgo
de explosion!

O Aviso

En ambientes con indicaciones especiales y cuan-
do se prohibe el uso de teléfonos moviles, el te-
|éfono debe estar siempre apagado. La radiacion
emitida por el teléfono movil encendido puede
causar interferencias en equipos técnicos y equi-
pos médicos sensibles, lo cual puede provocar fa-
llas en el funcionamiento o dafios en los equipos. <

Recomendaciones de
seguridad

Antes de comenzar a utilizar el aparato, lea y ob-
serve las advertencias de seguridad que se des-

criben a continuacion, para detectar e evitar po-
sibles riesgos usted o para otros: >
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— Leer atentamente estas instrucciones. e Antes de cambiar o conectar una fuente de

— Algunas areas de funciones pueden contener audio, disminuir el volumen predeterminado
enlaces a paginas web administradas por ter- de audio.
ceros. Volkswagen no se apropia de péaginas de

de enlaces y no se hace responsable de sus Las recomendaciones para la conduccion y los

contenidos. simbolos de transito de la navegacion exhibidos
— Algunas areas de funciones pueden contener pueden diferir de la situacién actual del transi-
informacion de terceros, que surja de otros to.

proveedores. Volkswagen no es responsable de
la precision, actualizacion o integridad de la in-
formacion de terceros y que no infringe los de-
rechos de terceros.

e |as placas e indicaciones de
prioridad por sobre las rec
conduccion e indicaciones

ansito tienen

e Adecuar la velocidad y la for
cion a las condiciones de visib
ma, de la pista’y,del transito.

— Las emisoras de radio o los titulares de las
fuentes de datos son responsables del conte-
nido de las informaciones transmitidas.

— Los estacionamientos cubiertos, tuneles, edifi-
cios altos, montanas o equipos eléctricos ope-
rados adicionalmente, por ejemplo, cargadores
de bateria también pueden interferir en la re-
cepcion de la sefal de radio.

— Las laminas o las etiquetas adhesivas recubier-
tas de metal sobre los vidrios pueden limitar la
recepcion de la radio en los vehiculos con an-
tenas en el vidrio.

externos sueltos o que no estan
te sujetos, podrian salir despedidos
el vehiculo debido a una manio-
ccion o de frenado, como en
e, y causar lesiones.

La distraccion del conductor pu
accidentes y lesiones. El manej
radio, un teléfono movil o el he
una llamada telefonica mientra

ningin motivo se debe colocar o instalar
ipos externos en las puertas, en el para-
as, sobre o en las proximidades de la zona
arcada con "AIRBAG" en el volante de la di-
reccion y el panel de instrumentos, en los
respaldos de los bancos, o entre dichas zonas
y el propio ocupante del vehiculo. Dichos
equipos podrian provocar lesiones graves en
caso de accidente, en especial si se activan

on el vehiculo deteni
a distancia segura d

° ajustes de volume los airbags.
custicas
nas de servicios .Tenga en . "
cuenta las disposiciones legales. ijApagar los teléfonos méviles en lugares con

peligro de explosion!

e Un volumen ajustado demasiado alto puede
perjudicar la audicién, principalmente cuan- _
do se expone a una potencia superior a 85
decibeles, inclusive durante un lapso breve. Las condiciones de luz desfavorables y un dis-

play dafnado o sucio pueden hacer que no se

puedan leer las indicaciones y la informacion en
el display o que no se lean correctamente. >

Al cambiar o conectar una fuente de audio pue-
den producirse variaciones de volumen repenti-
nas.
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e Las indicaciones y la informacion en el dis-
play nunca deben ser motivo para correr un
riesgo de seguridad. El display no debe
distraer la atencion del conductor.

Las estaciones de radio pueden transmitir avi-
sos de catastrofes y peligros. Las siguientes
condiciones pueden causar la falta de recepcion
de las estaciones de radio:

e Sisu ubicacion actual es en regiones con re-
cepcion insuficiente o nula de sefales de ra-
dio. Estas regiones incluyen tuneles, canones
urbanos, garajes, pasos subterraneos, mon-
tanas y valles.

e Si, en regiones con suficiente recepcion de la
sefnal de radio, las bandas de frecuencias de
las estaciones de radio tienen interferencia o
no esta disponibles.

e Silos componentes del vehiculos necesarios
para la recepcion de la radio estan dafnados;
fuera de servicio o sin energia eléctrica sufi-
ciente.

Si se abre la bandeja de un reproductor de CD;

se pueden provocar lesiones debido a la radia-

cién laser invisible.

e Reparar el CD player 4nicamente en un Con-
cesionario Volkswagen 0 en una empresa es-
pecializada.

0 Aviso

En ambientes con indicaciones especiales y cuan-
do se prohibe el uso de teléfonos moviles, el te-
|éfono debe estar siempre apagado. La radiacion
emitida por el teléfono movil encendido puede
causar interferencias en equipos médicos y equi-
pos técnicos sensibles, lo cual puede provocar fa-
llas en el funcionamiento'o daios en los equipos.

O AvIsO

Si el volumen de reproduccion es excesivo o dis-
torsionado pueden danarse los altavoces del ve-
hiculo.

La introduccion de objetos, la colocacion inco-
rrecta y la introduccion de unidades de almace-
namiento de datos de formato y tamano diferen-
te pueden dafar el reproductor multimedia y la
radio.

e Observar la posicidn correcta de insercion al
colocar un soporte de datos.

e Insertar solo unidades de almacenamiento de
datos adecuadas en lasunidades de lectura de
medios correspondientes.

e Una fuerte presion puede destruir el bloqueo
de la entrada para tarjeta SD.

O Aviso

Los cuerpos extranos y los liquidos adheridos en
un soporte de datos pueden danar la unidad de
lectura de mediosy laradio.

e No pegar etiquetas adhesivas ni objetos simi-
lares en las unidades de almacenamiento de
datos./Las etiquetas adhesivas pueden des-
prenderse y daiar la unidad de lectura de me-
dios.

e No utilizar unidades de almacenamiento de da-
tos imprimibles. Los residuos y los adhesivos
pueden desprenderse y dafar la unidad de lec-
tura de medios.

e Utilizar solo tarjetas SD sin dafos, secas, lim-
pias y adecuadas.

La radio puede resultar dafada si se introduce un
medio de datos incompatible o se lo introduce
incorrectamente.

e Observar la posicidn correcta de insercion al
insertar.

e Una fuerte presion puede destruir el bloqueo
de la entrada para tarjeta SD.

e Utilizar solamente tarjetas SD adecuadas.

e Insertar o extraer los CD del lector de CD siem-
pre en angulo recto con la parte frontal del
equipo, sin torcerlos ni rayarlos.

e Siintroduce un segundo CD habiendo ya un CD
insertado o mientras éste esta siendo expulsa-
do, se podria daiar el lector de CD del equipo.
iEsperar siempre que el CD/DVD haya salido
por completo!
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Si un soporte de datos lleva adheridos cuerpos
extrafnos o si el soporte de datos es redondo, el
reproductor de CD podria sufrir desperfectos.

e Utilice solo CD limpios, estandares de 12 cm!

— No pegar etiquetas adhesivas ni objetos si-
milares en las unidades de almacenamiento
de datos. Las etiquetas adhesivas pueden
desprenderse y danar la unidad.

— No utilizar unidades de almacenamiento de
datos imprimibles. Los residuos y las impre-
siones pueden desprenderse y danar el lec-
tor de CD.

— No introducir "singles" de 8 cm de y CD ova-
lados.

— No introduzca DVD-Plus, Dual Disc ni Flip
Disc, ya que son mas gruesos que los CD
convencionales.

Indicaciones de uso

— Laradio se suministra en diferentes versiones
de equipo que se distinguen por un conjunto
de caracteristicas, las inscripciones y.as fun-
ciones de los botones de la radio,asi como por
la disposicion de los comandos.

— Cuando se utiliza la radio, observar las normas
nacionales especificas y las determinaciones
legales.

— Para el comando de la radio, basta realizar una
ligera presion enel boton o un leve toque en la
pantalla.

— Para un funcionamiento perfecto la radio es
importante que la fecha y la hora estén correc-
tamente ajustadas en el vehiculo.

— Debido a que el software del equipo es especi-
fico en el mercado, puede que no se disponga
de todos los botones de funcién y funciones
mencionadas. La ausencia de un botén de la
radio o de un boton de funcion en el display no
es un defecto del equipo.

— Dependiendo del pais, algunas funciones de la
radio no se pueden seleccionar mas en el dis-
play a partir de una determinada velocidad. Es-
to no es falla de la funcion, sino que corres-
ponde a prescripciones legales.

=

Bluetooth” es una marca registrada de Bluetooth® SIG, Inc.
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— En algunos paises pueden existir restricciones
relativas al uso de equipos Bluetooth®?). Se
pueden obtener informacién al respecto con
los 6rganos locales.

— Larepresentacion de todas las indicaciones y
la ejecucion de funciones solo puede producir-
se después de iniciar por completo la radio. La
duracion de un inicio del sistema depende de
la cobertura de la funcién de la radio y puede
demorar mas tiempo de lo normal, especial-
mente a temperaturas bajasy altas.

— Al modificar la configuracion, las indicaciones
del display pueden variar, y la radio pueden
comportarse, en parte, de manera diferente a
la que se describe en este manual.

— La radio estd conectada al vehiculo. No es po-
sible la operacion con otro vehiculo.

— Las altas velocidades, las.condiciones climati-
cas.y'las malas condiciones de los caminos, asi
como una alta columna de ruidos (también
fuera del vehiculo) y la calidad de la red pue-
den perjudicar una llamada telefénica en el ve-
hiculo.

— En algunos vehiculos con Park Pilot, el sonido
de la fuente de audio actual se reduce automa-
ticamente con la marcha atras engranada. La
reduccion del volumen se puede regular en el
vehiculo - pag: 109.

— La informacion del software que contiene la
radio y las condiciones de la licencia estan
guardadas en la radio: >
» (Copyright).

Administracion de energia

Si el encendido estd apagado y el equipo encen-
dido, la tensidn de la bateria de la bateria cae por
debajo de la tension minima de la red de energia
eléctrica, se escucha una sefal acisticay en la
pantalla aparece la indicaciéon LOW BATTERY. El
equipo debe apagarse.

Codigo antirrobo

La radio estd protegida contra robo y contra el
uso no autorizado de un coédigo de seguridad (co-
digo antirrobo).
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Después de introducir el nimero del cédigo anti-
rrobo por primera vez, este nimero se almacena
en la memoria del vehiculo (codificacion de con-
fort de la radio). Cuando se tiene que introducir el
codigo antirrobo manualmente, por ejemplo, si
se ha montado la radio en otro vehiculo, acuda a
un concesionarioVolkswagen.

Vista general del equipo

Si se ha desconectado la bateria, conecte el en-
cendido antes de volver a encender el equipo de
radio.

Fig. 115 Cuadro general de mandos.

El equipo esta disponible en distintas versiones,
que se distinguen por la inscripcion y la funcion
de las teclas.

©

Mando giratorio-y de presién ()

Micréfono: no obstruir el micréfono y mante-
nerlo siempre limpio.

una superficie de funcion.
Display: pantalla tactil.

Tecla de configuraciones: la funcion depende
de la respectiva condicion de operacion.

@ Teclas de la radio:presionar para acceder a

(® Conexion USB: para la conexion de unidades
de almacenamiento de datos externas.

@ Entrada multimedia AUX-IN: para la cone-
xion de una fuente externa de audio.
O Puerto para tarjeta de memoria SD: para
introducir tarjetas SD.

Puerto para tarjeta de memoria SD: para in-
troducir tarjetas SD.
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Fig. 116 Cuadro general de mandos.

El equipo esta disponible en distintas versiones,
que se distinguen por la inscripcion y la funcion
de las teclas.

@ Mando giratorio y de presién (:

@ Teclas de funcién: la funcion depende de la
respectiva condicion operativa. Presione para
activar una funcion.

@ Ranura para CD: para introduciry retirar CD.

@ Display: el.brillo se puede regular.

® Presione para expulsar el CD.

(® Tecla de ajuste: la funcion depende de la res-
pectiva condicion de operacion.

— En todos los modos de la radio, girela para
el ajuste manual de emisoras o canales.

— En el modo Media; girela para cambiar la
pista de forma manual.

Display

Limpiar el display
Para limpiar, apagar la radio.
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(@ Conexién USB: para conectar fuentes de au-
dio externas .

Toma multimedia AUX-IN: para conectar
fuentes de audio externas.

Puerto para tarjeta de memoria SD: para in-
troducir tarjetas SD. Introduzca con cuidado
la tarjeta SD en el puerto, con la cara impresa
hacia arriba.

Teclas de la radio: presionar para acceder a
un area de funcionamiento. El rotulo y la fun-
cion dependen de la version del equipo.

Para limpiar el display, utilice un pafo suave y
limpio ligeramente humedecido con agua limpia
o un paio de limpieza que se puede comprar en
un concesionario Volkswagen - @.

Ablandar la suciedad pesada con un pafio hume-
decido con agua, teniendo cuidado de no dafar la
radio.

<

>
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No limpiar el display en seco. Puede formarse
arafnazos y rayas no extraibles.

e No utilizar productos de limpieza agresivos o
con solventes. Estos productos de limpieza
pueden dafar la radio y dejar el display "borro-
so".

Al limpiar el display ejercer solo una ligera pre-
sion. <

Sensores de aproximacion

Dependiendo de la version de la radio, el equipo
cuenta con un sensor de aproximacion integrado.

La exhibicion de display cambia automaticamen-
te, con la aproximacién de una mano, del modo
de exhibicién al modo de operacién. En el modo
de operacion, los botones de funcion se destacan
automaticamente para facilitar la operacion.

Dependiendo del vehiculo, los sensores de apro-
ximacién pueden activarse o desactivarse en el
menu Configuraciones de la pantalla. <

Mando giratorio y de presién()

Pulsadores giratorios

El mando giratorio y de presion () se conoce co-
mo selector del volumen o tecla de encendido y
apagado.

El mando giratorio y de presion de la derecha se
conoce como selector.

Encender o apagar manualmente la radio
Presionar brevemente la tecla on/off (.

Encender o apagar automaticamente la radio

Dependiendo de la version, cuando se apaga el
motor o se retira la lave del vehiculo de la cerra-
dura de encendido, la radio se apaga automatica-
mente. Si se vuelve a encender el equipo de for-
ma manual, se apagara automaticamente trans-
curridos aproximadamente 30 minutos (apagado
retardado).

Aumentar o disminuir el volumen

Una vez encendida, la radio comienza a funcionar
con el ultimo nivel de volumen ajustado, siempre
que no se supere el volumen méaximo de encendi-
do del equipo que fue previamente definido.

— Girar el mando para regulacion del volumen )
(mas alto: en el sentido de las agujas del reloj,
mas bajo: en el sentido contrario al de las agu-
jas del reloj).

Algunos ajustes del volumen se pueden predefi-
nir.

Silenciar

Mientras que la radio esté en modosilencioso se
detiene unafuente de audio quese esta utilizan-
do. En el display se puede ver la indicacion .

— Girar el mando para regulacién del volumen )
en el'sentido contrario al de las agujas del reloj
hasta que la fuente audio se deje de escuchar. <

Tecla de seleccidn

La tecla de seleccion se puede girar o pulsar. Al
girarla, por ejemplo, se buscan las listas o se

abren las listas de estaciones de radio o de titulos
de medios: Al pulsarla se accede a los registros
marcados, se adoptan las configuraciones y se
inician o interrumpen las funciones. <

Teclas de la radio

Dependiendo de la versidn y del modelo del vehi-
culo, las teclas de funcion pueden no estar dispo-
nibles.

Para operar las teclas de la radio, pulselas ligera-
mente.

(APP): acceso a la interfaz con App-Conect.

(EJECT): expulsa el CD.

FM/AMJ: cambiar a operacion de la radio y cambiar
la banda de frecuencias.

MEDIAJ: cambiar al modo media y alli seleccionar
la fuente de medios.

MENUJ: Presionar para visualizar las funciones
adicionales del botén de funcién actual (radio,
media, etc.).

MUTEJ: silenciar la fuente de audio. 4
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PHONE]: acceso a la interfaz para teléfono. Si no
se instala una interfaz de teléfono, la fuente de
audio actual se silencia.

RADIOJ: encender el modo radio y alli cambiar la
gama de frecuencias.

SETUPJ: Presionar para visualizar las funciones
adicionales del botén de funcién actual (radio,
media, etc.).

SOUNDJ: acceder al menu Configuraciones de sonido.

VOICEJ: activa el comando por voz.
(2): expulsar el CD.

Informacion basica de
comando

Comandar los botones de funcién y
los indicadores en el display

Fig. 117 Representacion esquematica: cuadro gene-
ral de los posibles botones de funcion en el display.

El equipo esta equipado con touchscreen (panta-
lla tactil) > fig. 127 3).

Las areas activas del display que'poseen una fun-
cién grabada, se designan como “botones de fun-
ciéon" y se manejan con toques cortos en el dis-
play o manteniéndolas presionadas. Los botones
de funcidn se describen en la instruccion median-
te la palabra "botdn de funciéon” y un simbolo de
tecla(J.

Los botones de funcidén inician funciones o abren
otros submenus. En submends se indica, en la li-
nea del titulo, el menu actualmente seleccionado

->fig. 117 .
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Los botones de funcion inactivos (gris) no se pue-
den seleccionar en este momento.

Aumentar o disminuir la exhibicion en el
display

Las fotos en la visualizacion de imagenes se pue-
den ampliar o reducir. Para ello, estirar o compri-
mir la respectiva exhibicién con los dos dedos so-
bre el display.

Cuadro general de las posibles exhibiciones y
de los botones de funcion

1 En la linea del titulo, se indica el menu ac-
tualmente seleccionado y, eventualmente,
otros botones de funcion.

2 Tocar paraabrir otro menu.

Objetivo mévil: mover el objetivo por el
display sin retirar el.dedo, aplicando una
levepresion o tocar en la posicion deseada
en el display y el objetivo.seguira esa posi-
cién. Objetivo fijo: mover el area indicada
debajo del objetivo sobre el display sin re-
tirar el dedo, aplicando una leve presién o
tocar en'la posicion deseada en el display y
dicha'posicion quedara centralizada en el
objetivo.

4 Se exhibe la barra de desplazamiento si en
una exhibicion de lista, se puede seleccio-
nar mas registros que los que pueden mos-
trarse - pag. 137, Acceder a las entradas
de la lista y buscar listas.

Tocar para desconectar gradualmente al-
gunas listas un nivel mas arriba.

Tocar para desconectar gradualmente los
submends, hasta volver al menu principal o
para deshacer las entradas efectuadas.

@ El toque abre una ventana pop-up (ventana
de opcion), en la cual se muestran otras
opciones de ajuste.

®)/(0) Algunas funciones o exhibiciones se
marcan con una caja de seleccion mencio-
naday se activan @ o desactivan [(J con el

toque.
Tocar para confirmar una insercién o selec-
cion.

(x)  Tocar para cerrar una ventana pop-up o
una mascara de insercion.

(1)/( Tocar para alterar las configuraciones gra-
dualmente.

Mover el regulador corredizo sobre el dis-
play, sin interrumpir, con una presion sua-
ve.
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Acceder a las entradas de la lista 'y
buscar listas

Fig. 118 Representacion esquematica: entradas de
la lista en el menu de configuraciones.

Se puede acceder a las entradas de la lista me-
diante un toque directo en el display o por medio
de la tecla de regulacién - fig. 118 @

Si en una vista de lista hay mas registros selec-
cionables de los que se puede ver, se muestran
botones de funcién para desplazar o una barra de
desplazamiento a la derecha en la imagen

> fig. 118 (D.

Marcar y acceder a las entradas de la lista con
la tecla de ajuste

Girar la tecla de ajuste para marcar los registros
de la lista secuencialmente con un marco de se-
leccion y asi buscar la lista.

Presionar la tecla de ajuste para.acceder a la en<
trada de a lista seleccionada.

Buscar listas (desplazarse)
Busqueda por linea de la lista: Tocar brevemente

el botén de funcion (A o (v).

Busqueda por pdgina de la lista: Tocar breve-
mente el display arriba o abajo de la marca de
desplazamiento.

Busqueda rdpida por pdgina de la lista: Mantener
presionado el display arriba o abajo de la marca
de desplazamiento.

Busqueda rdpida en listas extensas: Colocar el

dedo sobre el indicador de la marca de desplaza-
miento y, sin sacarlo, moverlo hacia arriba o ha-

cia abajo. Tirar el dedo del display en la posicién
deseada. <

Mascaras de insercion con teclado
del display

Fig. 119 ‘Representacion del pringipio: mascara de
insercién con teclado de display.

Las'mascaras deinsercion con teclados de dis-
play sirven, por ejemplo; para introducir un nom-
bre de memoria, seleccionar una direccion espe-
cifica o ingresar un término de busqueda para
buscar en listas mas extensas.

Los botones de funcidén aqui enumerados no es-
tan disponibles en todos los paises ni en todas las
areas de asuntos.

En‘los siguientes capitulos, se aclaran solamente
las funciones que difieren de esta representacion
de principio.

En la linea superior del display, a la izquierda, se
encuentra la linea de insercion con la marca de

insercion de simbolos (Mando basculante). Aqui
se exhiben todas las inserciones.

Mascaras de insercion para la “insercion de
textos”

Tanto letras, como caracteres y simbolos espe-
ciales en cualquier combinacion se pueden selec-
cionar para ingresar textos libres en mascaras de
insercion.

Mediante toques en el boton de funcién (OK), se
asume la secuencia de simbolos que se muestra
actualmente.

Mascaras de entrada para la selecciéon de un
registro almacenado

En la introduccion, solamente se puede seleccio-
nar letras, caracteres y simbolos especiales que,

en su combinacion, correspondan a una entrada
guardada. >
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Con cada insercion de simbolo, se sugiere un ob-
jetivo en la linea de insercion correspondiente a
las prescripciones. En términos compuestos, se
debe ingresar el espacio.

En caso de que pueda seleccionarse menos de 99
inserciones, la cantidad de las inserciones restan-
tes se exhibe atras de la linea de insercion

- fig. 119 @ El toque en este boton de funcion
muestra las inserciones restantes en una lista. Si
hay menos de 6 entradas seleccionables, la lista
se abre automaticamente.

Vista general de los botones de funcion

@® (123} tocar para abrir la mascara de inser-
cion para numerales y simbolos especiales.
0 BIEN: (ABCJ: tocar para cambiar a la mas-
cara de insercion de letras.
Tocar para pasar a otro idioma del teclado.
Los idiomas del teclado pueden seleccio-
narse en el menu Configuraciones del sistema .
Muestra la cantidad y abre la lista de inser-
ciones correspondientes a las prescripcio-
nes aun seleccionables.
Letras y nimeros Tocar para asumir la linea de
insercion.
Letras yi; Mantener presionado para mostrar
una ventana pop-up con los simbolos es-
peciales basados en estas letras. Aplicar los
caracteres deseados por medio de un to-
que. Algunas sefales especiales también
pueden transcribirse (por ejemplo, "AE" pa-
ra "A").
Tocar para cambiar entre mayusculas y mi-
nusculas y.para nimeros y caracteres,es-
peciales:
Tocar para insertar un espacio en blanco.
Tocar para asumir la sugerencia de la linea
de introduccién y cerrar la mascara de in-
sercion.
Tocar para borrar simbolos en la linea de
insercién de la derecha.ala izquierda. Man-
tener presionado, para borrar varios simbo-
los.
Tocar para cerrar la mascara de insercion.

©)

®

Exhibiciones adicionales y opciones

de exhibicion

Las exhibiciones en el display pueden variar de-
pendiendo de los ajustes, y diferir de las repre-
sentaciones que se describen aqui.
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En la linea de estado del display se puede mos-
trar el horario.

Todas las indicaciones podran mostrarse solo
después de iniciar por completo el sistema de la
radio.
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Conectividad
App-Connect

(A Introduccion al tema

Dependiendo de la version y del modelo de la ra-
dio, las funciones de App-Connect pueden no es-
tar disponibles.

En el mend App-Connect estan disponibles las si-
guientes interfaces:

— Apple CarPlay™%)

— Android Auto™2
— MirrorLink™3)

Para evitar distraer al conductor, durante la con-
duccién solo pueden utilizarse aplicaciones espe-
cialmente aplicadas > A\.

Dependiendo del dispositivo movil utilizado, hay
una conexion a través de su interfaz.

De esta forma, es posible que las funciones y el
contenido que aparecen en los dispositivos movi-
les se muestren y se comanden enel display.

El uso de aplicaciones durante la conduccion
puede distraer la atencion del trafico. La dis-
traccion del conductor puede provocar acciden-
tes y lesiones.

e Conduzca'siempre de forma responsable y
prestando la maxima atencion al tréfico:

Un dispositivo movil no sujeto o sujeto inco-
rrectamente podria salir despedido por el com-
partimento interno del vehiculo debido a una
maniobra brusca de arranque o de frenado, co-
mo en el caso de'unraccidente, y causar lesio-
nes.

e Fijar o guardar con seguridad el dispositivo
movil siempre de manera correcta y fuera del
area de expansion del airbag durante la con-
duccion.

1) Apple CarPlay™ es una marca certificada de Apple Inc.

2} Android Auto™ es una marca certificada de Google Inc.

Las aplicaciones que se realizan de manera ina-
decuada o inapropiada pueden danar el vehicu-
lo y causar accidentes y lesiones graves.

e Volkswagen recomienda Unicamente el uso
de aplicaciones ofrecidas por Volkswagen
para el propio vehiculo.

e Proteger el dispositivo mévil con sus aplica-
ciones del mal uso.

e Nunca alterar las aplicaciones.

e Observar el manual de instrucciones del dis-
positivo movil.

O Aviso

En ambientes con indicaciones especiales y cuan-
do se prohibe el uso de dispositivos mdviles, el
dispositivo movil debe estar siempre apagado. La
radiacion emitida por el dispositivo movil encen-
dido puede causar interferencias en equipos téc-
nicos y equipos médicos fragiles, lo cual puede
provocar fallas en el funcionamiento o dafos en
los equipos.

Volkswagen no se responsabiliza por dafos cau-
sados alvehiculo por el uso de aplicaciones de
baja calidad o defectuosas, una programacion in-
suficiente de las aplicaciones, red insuficiente,
pérdida de datos en la transmision o por el mal
uso de dispositivos moviles.

O Para mas informacion sobre las premisas
técnicas, los equipos finales compatibles,

las aplicaciones y la disponibilidad, ingrese a

www.vw.com.br/conectividade o visite alguno de

los Concesionarios Volkswagen.

e O para obtener mas informacidn, consulte el
manual de instrucciones del dispositivo mavil
utilizado, o las tiendas en linea de la marca.

3) MirrorLink™ y el logotipo Mirror Link son marcas certificadas de Car Connectivity Consortium LLC.
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Menu principal de App-Connect

0 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 139.

Fig. 120 Menu principal de App-Connect.

@ (info): muestra més informacién.
@ (Config-<=): Configuracion de App-Connect (depen-

diendo de la version y del modelo de radio,
puede no estar disponible).

Abrir el menu Configuraciones de App-Connect

En el menu principal, App-Connect, tocaren el bo-
tén de funcion

[M Activar transmision de datos para Apps VW] La trans-
mision de datos para las aplicaciones de
Volkswagen estd activada.

MirrorLink™

Seleccionar la alineacion del
display.

Tocar para girar 180° la vista
del display.

[M Preferir teclado del sistema Infotainment] Dependien-
do de'la version del vehiculo, |as insercio-
nes del teclado se realizaran en el teclado
del display del dispositivo y no en el tecla-
do del equipo movil.

O  Para mas informacion sobre las premisas
técnicas, los equipos finales compatibles,

las aplicaciones y la disponibilidad, ingrese a

www.vw.com.br/conectividade o visite alguno de

los Concesionarios Volkswagen.

e O para obtener mas informacidn, consulte el
manual de instrucciones del dispositivo movil
utilizado, o las tiendas en linea de la marca. <
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Apple CarPlay™

Menu Apple CarPlay

Freragre Bagvlal

T ]

Fig. 122 Menu Apple CarPlay™.

La pantalla del menu Apple CarPlay puede expe-
rimentar variaciones, segun la version del dispo-
sitivo celular y su actualizacion.

Requisitos de Apple CarPlay™

Para utilizar Apple CarPlay™, se deben cumplir los

siguientes requisitos:

v El dispositivo movil debe ser compatible con
Apple CarPlay™.

v El dispositivo moévil debe conectarse al equi-
po con un cable USB.

v El cable USB utilizado debe ser un cable ori-
ginal de un fabricante de del teléfono movil.

Establecer conexion

Cuando un dispositivo movil se conecta por pri-
mera vez, debe seguir las instrucciones en el dis-
play del equipo y en el display del dispositivo mo-
vil.
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Para utilizar Apple CarPlay™ se deben cumplir
los siguientes requisitos.

— Presionar la tecla (APP).

O presionar la tecla y tocar en el botén
de funcién App-Connect.

— Seleccione su dispositivo conectado presiona-
do sobre el icono correspondiente.

Desconectar conexion

— Para operar Apple CarPlay™, tocar en el boton
de funcién - fig. 122 @, para acceder a App-
Connect en el menu principal.

— Tocar en el botén de funcion - fig. 121 (D) pa-
ra desconectar la conexion activa.

Particularidades

Durante una conexion Apple CarPlay™ activa, son
vélidas las siguientes particularidades:

— Las conexiones por Bluetooth entre dispositi-
vos moviles y la radio no son posibles.

— Una conexion por Bluetooth activa se cierra
automaticamente.

— Las funciones de teléfono son posibles solo a
través de Apple CarPlay™. Las funciones de la
radio que se describen en este-manual noes-
tan disponibles.

— El dispositivo conectado'no se puede utilizar
como dispositivo de medios en el menu Media.

— En el display del instrumento combinado, no
existe ninguna muestra de listas de llamadas,
para rutas de desvio y operacion de medios de
comunicacion.

Comando de voz

Dependiendo de la version y del. modelo del vehi-
culo el comando de voz puede no estar disponi-
ble.

— Presionar, en el volante multifuncion o en el
teléfono mévil, (VOICE] o) brevemente para
iniciar el mando de voz del dispositivo conec-
tado.

— Presionar, en el volante multifuncion o en el
teléfono movil, 0 ™) durante unos se-
gundos para iniciar el mando de voz del dispo-
sitivo conectado.

O  Para mas informacion sobre las premisas

técnicas, ingrese a www.vw.com.br/
conectividade o visite alguno de los Concesiona-
rios Volkswagen.

e O para obtener mas informacion, consulte el
manual de instrucciones del dispositivo movil
utilizado, o las tiendas en linea de la marca.

Android Auto™

Fig. 124 Menu Android Auto™.

Requisitos Android Auto™

Para utilizar Android Auto™, se deben cumplir los

siguientes requisitos:

v El dispositivo movil debe ser compatible con
Android Auto™.

v El dispositivo movil debe conectarse al equi-
po con un cable USB.

v El cable USB utilizado debe ser un cable ori-
ginal de un fabricante de del teléfono movil.

v Dependiendo del dispositivo mévil utilizado,

se debe instalar una aplicacion adecuada pa-
ra utilizar Android Auto™ en el dispositivo.

Conectividad 141

<

>



Establecer conexion

Cuando un dispositivo movil se conecta por pri-

mera vez, debe seguir las instrucciones en el dis-

play de la radio y en el display del dispositivo méd-

vil.

— Para utilizar Android Auto™ se deben cumplir
los siguientes requisitos.

Presionar la tecla

O presionar la tecla y tocar en el botdén
de funcion App-Connect.

Seleccione su dispositivo conectado presiona-
do sobre el icono correspondiente.

Desconectar conexion

— Para operar Android Auto™, tocar el botdn de
funcion ©, - fig. 124 (D).

— Seleccionar la funcién Volver a Volkswagen para
acceder al menu principal App-Connect.

— Tocar en el boton de funcion para desconectar
la conexion activa.

Particularidades

Durante una conexion Android Auto™ activa, son
vélidas las siguientes particularidades:

— Un dispositivo Android Auto™ activo'puede es-
tar simultdneamente conectado con la radio
por Bluetooth.

— Las conexiones por Bluetooth ‘entre otros dis-
positivos méviles y la radio no son posibles.

— Las funciones de teléfono son posibles solo a
través de Android Auto™.Si el dispositivo
Android Auto™estuviera conectado simulta-
neamente por Bluetooth con la radio, la fun-
cion de teléfono también se podria utilizar.

— Las llamadas telefénicas simultaneas por
Android Auto™ y por la radio no son posibles.

— Un dispositivo Android Auto™ activo no se
puede utilizar como dispositivo de medios en
el menu Media.

— En el display del instrumento combinado, no
existe ninguna muestra de listas de llamadas,
para rutas de desvio y operacion de medios de
comunicacion.

Comando de voz

Dependiendo de la version y del modelo del vehi-
culo el comando de voz puede no estar disponi-
ble.
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— Presionar, en el volante multifuncion o en el
teléfono movil, (VOICE] o (2+) brevemente para
iniciar el mando de voz del dispositivo conec-
tado.

— Presionar, en el volante multifuncion o en el
teléfono mavil, o |™) durante unos se-
gundos para iniciar el mando de voz del dispo-
sitivo final conectado.

O  Para mas informacion sobre las premisas
técnicas, ingrese a www.vw.com.br/
conectividade o visite algunoe los Concesiona-
rios Volkswagen.
e O para obtener mas informacion, consulte el
manual de instrucciones del dispositivo movil
utilizado, o lastiendas en linea de la marca.

Mirror Link™

Menu MirrorLink™

Fig. 125 Botones de funcion en la visualizacién ge-
neral de las aplicaciones compatibles.

Fig. 126 Otros botones de funcién Mirror Link™.
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Requisitos MirrorLink™

Para utilizar Mirror Link™, se deben cumplir los

siguientes requisitos:

v El dispositivo mévil debe ser compatible con
MirrorLink™.

v Eldispositivo movil debe conectarse al equi-
po con un cable USB.

v Dependiendo del dispositivo mévil utilizado,
se debe instalar una aplicaciéon adecuada pa-
ra utilizar MirrorLink™ en el dispositivo.

Establecer conexion

— Para utilizar MirrorLink™ se deben cumplir los
siguientes requisitos.

Presionar la tecla (PHONE/.
— Tocar en el botdn de funcién (Wi,

— Seleccione su dispositivo conectado presiona-
do sobre el icono correspondiente.

Posibles botones de funcidn y vistas

Botones de funcion / exhibicion: efecto / signifi-
cado

Vuelve al display App-Connect. En el dis-

play se puede finalizar la conexién

MirrorLink™.

Tocar para cerrar las aplicaciones abiertas.
Luego, tocar en las aplicaciones que deben
cerrarse o tocar en'el boton de funcién

para cerrar todas las aplicacio-

nes abiertas.

Tocar para.ver el display del dispositivo
mavil en el display del vehiculo.

@ Tocar para mostrar los botones de funcion
en el margen superior del display.

@ Tocar para regresar al menu principal.

o

Para mas informacion sobre las premisas

técnicas, los equipos finales compatibles,
las aplicaciones y la disponibilidad, ingrese a
www.vw.com.br/conectividade o visite alguno de
los Concesionarios Volkswagen.

e O para obtener mas informacion, consulte el

manual de instrucciones del dispositivo movil
utilizado, o las tiendas en linea de la marca.

<

Composition Touch (R
340G)

Radio

[Q Introduccién al tema

Cuando se utiliza la radio; respetar las normas
nacionales y las disposiciones legales.

Otros dispositivos eléctricos adicionales.conecta-
dos al vehiculo pueden interferir en la.-recepciéon
de la senal de radio y generar ruidos'en las co-
lumnas de sonido.

O  En estacionamientos, tineles, edificios al-
tos o montanas, la sefal'de radio puede
verse interferida.

O  Laslaminas o las etiquetas adhesivas recu-
biertas de metal sobre los vidrios pueden li-

mitar larecepcion en los vehiculos con antenas

en el vidrio. <

Menu principal de la radio

Fig. 127 Menu principal de la radio. | 2
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Fig. 128 Operacion de la radio: lista de estaciones.

Pulsar, con el equipo encendido, la tecla de la ra-
dio (RADIOJ. Se enciende el modo radio.

Las siguientes opciones estan disponibles:

— Volver a la emisora memorizada.

— Buscar la siguiente emisora.

— Memorizar las emisoras sintonizadas.

La emisora de radio momentaneamente sintoni-
zada se muestra en el centro del display. En el
caso de las emisoras de radio con RDS se puede
dar el nombre de la estacion en lugar de su fre-

cuencia en caso de una buena recepcién, por
ejemplo, RADIO 21.

Botones de funcién en el menu principal de la
radio

Botdn de funcion: efecto

Indicacién de la banda de frecuencias.

Seleccionarla banda de frecuencia de-
seada.

Abreda lista de las estaciones de radio

- pag. 145.

Abre la escala de la banda de frecuencia
regulada (gama de frecuencias).

Abre el'menu de configuraciones de la
banda de frecuencias activa - pag. 147,
Configuraciones de radio .

®
(FM/AM]
que pueden recibirse actualmente

Cambiar entre estaciones guardadas o
estaciones disponibles.

/ Configuraciones para las teclas de fle-
cha en el menu - pag. 147, Configura-
ciones de radio .

Teclas de estacién para guardar estacio-
nes - pag. 144,
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Botén de funcion: efecto

Actualizar la lista de estaciones de la
banda de frecuencias.

El botén de funcion solo es visible cuan-
do se ejecuta la busqueda automatica
- pag. 146.

Para iniciar la busqueda automatica,
pulsar la tecla de regulacién .

(Cancelar)Cancelacién de una funcion.
(DesactivaBesactivacion de una flncion.

Sistema de datos de radio RDS

RDS (Radio Data System) es un sistema de datos
de radio a través de los servicios adicionales FM,
por el cual es posible la indicacion delos nom-
bres de'las estaciones y el texto de radio.

EL.RDS no se encuentra en todos loes equipos y no
esta disponible en cualquier sitio, ni en todas las
estaciones FM.

Sin RDS, basicamente, no se pueden obtener ser-
vicios adicionales.

Texto de radio (RDS)

Algunas estaciones aptas para RDS transmiten
adicionalmente informacidén de texto - los deno-
minados textos de radio.

Los textos de radio se indican en la mitad supe-
rior del display sobre las teclas de estacion

>fig. 127 ®.

©  Las emisoras son responsables del conteni-
do de la informacion transmitida.

Teclas de estacion

Fig. 129 Mend principal de la radio.
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En el menu principal: RADIO, se pueden guardar

las estaciones de la banda de frecuencias actual-
mente seleccionada en 15 bandas de frecuencias
enumeradas. Estos botones de funcién se deno-

minan “Teclas de estacion”.

Funciones de las teclas de estacion -> fig. 129

Tocar en la tecla de estaciéon
que exhibe la estacion deseada.

Acceder a esta- Una estacion guardada Unica-

ciones a través mente puede cambiarse des-

de las teclas de pués de acceder mediante las

estacion teclas de estacion, mientras
pueda ser sintonizada en el lu-
gar actual.

Pasar el dedo sobre el display,
en el area de las teclas de esta-
ciones - fig. 129, de derecha a
izquierda o de izquierda a dere-
cha.

Las teclas de estacidon se mues-
tran en grupos para, 5 botones
de funcién respectivamente,

(de ) hasta (5), de (¢) hasta (10) y

Cambiar el gru-
po de teclas de
estacion

Fig. 131 Funcionamiento de la radio: listaxde emiso-
ras con posibilidad de actualizacion.

Areas de funcién y significado cofrespondiente
en el mend principal de la radio = fig. 130y
- fig. 131:

de hasta (15)).
Guardar esta-  Ver: guardar estaciones
cionesenlas - pag. 146.

teclas de esta-
cion

Indicaciones especificas de la radio,
menus y simbolos

Fig. 130 Mend principal de la radio.

Tocar sobre el boton de funcién
o3~ fig. 130.
Seleccionar la  De acuerdo con el ajuste de las
estacionime-  teclas de flecha, se cambia en-
diante las tec-  tre estaciones guardadas o es-
las de‘flecha  taciones disponibles. Ajuste de
/ las teclas de flecha en el menu
Configuraciones de radio
- pag. 147.

Para abrir la lista de estaciones,

tocar el botdn de funcion

- fig. 130.

Buscar en la lista y acceder a la
Seleccionar es- estacion deseada mediante un
tacion de la lis- toque.

ta de estacio-  para cerrar la lista de estacio-

nes nes, tocar el boton de funcion
(=) > fig. 131. Sin comando, la
lista de estaciones se cierra au-
tomaticamente después de un

tiempo.
Actualizar la La lista de estaciones se puede
lista de esta-  actualizar de forma manual a
ciones través del boton de funcion

> fig. 131.

Ajuste manualmente la frecuencia de las esta-
ciones.

Introducir la Tocar el boton de funcion
gama de fre- - fig. 130.
cuencias

Cambiar la fre- Girar la tecla de ajuste.
cuencia paso a
paso
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Ajuste manualmente la frecuencia de las esta-

ciones.

O: pulsar las teclas de flecha
derechas o izquierdas de la ga-
ma de frecuencias.

Recorrer rapi-
damente la ga-
ma de frecuen-
cias

Tocar una de las teclas de fle-
cha en la parte superior en el
display = fig. 130. La préxima
estacion disponible se ajusta
automaticamente.

0O BIEN: mantener presionada
una de las teclas de flecha

- fig. 130 arriba en el display.
Después soltar, se sintonizara
automaticamente la siguiente
estacion de radio sintonizable.

0: mantener el dedo presiona-
do en la gama de frecuencias y
tirar del regulador corredizo
para moverlo.

Ocultar la ga-
ma de frecuen-
cias

Presionar la tecla de ajuste bre-
vemente.

Cuando se selecciona una esta-
cion mediante una tecla de es-
tacion, también se cierra la.se-
leccién manual de frecuencias.
Sin comando, la gama de fre-

cuencias se oculta automatica-
mente después'de un tiempo.

Guardar estaciones

Guardar esta-
cion que se es-
td escuchando
actualmente
en una tecla de
estacion

Mantenga pulsada la tecla de
estacion deseada - fig. 130
hasta que se escuche una ad-
vertencia acustica.

La estacion que se escucha ac-

tualmente queda guardada en
esta tecla de estacion.

Guardar esta-
cion de la lista
de estaciones
en una tecla de
estacion

Tocar en el botén de funcion

- fig. 130 o girar la tecla de
configuracién para abrir la lista
de estaciones.

Las estaciones ya guardadas en
una tecla de estacion se identi-
fican en la lista de estaciones
con el simbolo v¥.

Mantener presionada en el dis-
play para seleccionar la esta-
cién deseada.

Tocar la tecla de estacion en la
que se desea guardar la esta-
cion.

146 Manual de instrucciones

Guardar estaciones

Suena una advertencia acustica
y la estacion queda guardada
en esta tecla de estacién. Re-
petir el procedimiento para
guardar otras estaciones de la
lista de estaciones.

En el mend Configuraciones de la
Borrar las esta- radio todas las estaciones guar-
ciones guarda- dadas se pueden borrar indivi-
das dualmente o'todasa.la vez

- pag. 147.

Bisqueda au atica (SCAN)

Fig. 132 Operacion de la radio: busqueda automati-
ca activada (SCAN).

Con la busqueda automatica activada, se repro-
ducen todas las estaciones disponibles de la ban-
da de frecuencias actual durante aproximada-
mente 5 segundos. En el display aparece (SCAN),

Iniciar y detener la busqueda automatica

Presionar la tecla de ajuste bre-
Iniciar la bus- ~ vemente.
queda automa- O: tocar en el botén de funcién
tica. y, a continuacion, seleccio-

nar (SCAN).

Tocar sobre el botén de funcion

SCAN] para cerrar la busqueda
automatica en la estacion sin-
tonizada.

La busqueda automatica tam-
bién se cierra si una estacion se
selecciona manualmente por
las teclas de estacion.
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Configuraciones de radio

— Seleccionar la gama de frecuencias deseada.

— Tocar en (RADIOJ, para cambiar entre las bandas
de frecuencia.

— Tocar en %@y abrir las configuraciones desea-
das.

Botdn de funcion: efecto

Scan: busqueda automatica (SCAN). Con la bus-
queda automatica activada, se reproducen cada
una de las estaciones disponibles de la banda de
frecuencias actual durante aproximadamente 5
segundos - pag. 146.

Sonido: ajustes del sonido .

Teclas de flechas: definir ajustes para teclas de fle-
chas (<) e (5). El ajuste se asume para todas las
bandas de frecuencias (FM).
Memoria: con las teclas de flecha se cambian
todas las estaciones guardadas de la banda
de frecuencias seleccionada.
Buscar emisoras: con las teclas de flecha‘se

cambian todas las estaciones sintonizables
de la banda de frecuencia seleccionada.

Borrar memoria: borrar todas o algunas estaciones
guardadas.

MTodas: se borran todas las estaciones guar-
dadas.

Medios

A Introduccién al tema

Se denominan "fuentes de medios” a las siguien-
tes fuentes.de audio que contienen datos de au-
dio en diferentes unidades de almacenamiento
de datos, por ejemplo MP3-Player externo, archi-
vos de audio. Estos archivos de audio se pueden
reproducir a través de los lectores correspon-
dientes o de las entradas de audio del sistema de
radio (conexion USB, interfaz Bluetooth® tarjeta
SD o toma multimedia AUX-IN).

Derechos de autor

Por lo general, los archivos de audio y video al-
macenados en medios de datos quedan sujetos a
la proteccion de derechos de autor, segun las de-

terminaciones nacionales e internacionales res-
pectivamente aplicables. Observar las determina-
ciones legales.

O  Este producto estd protegido por los dere-

chos de proteccion y de autor de Microsoft
Corporation. Queda prohibido el uso o la comer-
cializacion de este tipo de tecnologia mas alla de
este producto sin una licencia de Microsoft o de
una de las filiales autorizadas de Microsoft.

O  Volkswagen no sefesponsabiliza por archi-
vos danados o perdidos. <

Limitaciones y recomendaciones

sobre los soportes de datos

Las suciedades, las altas temperaturas y los da-
fos mecanicos puedeniinutilizar un soporte de
datos. Prestar atencion a las instrucciones del fa-
bricante del soporte de datos.

Las diferencias de calidad de los soportes de da-
tos de‘diferentes fabricantes pueden causar in-
terferencias en la reproduccion.

La configuracion de un soporte de datos o los
equipos y programas utilizados en la grabacién
pueden hacer que algunos de los titulos o sopor-
tes de datos ya no son legibles. La informacién
sobre la mejor manera de crear archivos de audio
y soportes de datos (tasa de compresion, ID3-tag
etc.) se puede encontrar, por ejemplo, en Inter-
net.

Dependiendo del tamafo, estado de uso (nimero
de copias y eliminaciones), de la estructura de las
carpetas y del tipo de archivo de soporte de da-
tos utilizado, el tiempo de lectura puede variar
sustancialmente.

Una lista de reproduccion define solo un deter-
minado orden de reproduccion. En las listas de
reproduccion no se memorizan archivos. Las lis-

tas de reproduccién no se reproducen, si los ar-
chivos en el soporte de datos no no se almacenan
en la ubicacion a la que se remite la lista de re-
produccion (datos relacionados con el camino). <
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Prerrequisitos del banco de datos y
de archivos

En la radio, se pueden introducir tarjetas SD con
tamaiio fisico de 32 mm x 24 mm x 2,1 mm
(1,26 x 0,94 x 0,083 pulgadas) o 1,4 mm

(0,055 pulgadas).

Fuente de medios

Requisitos para la re-
produccion

[ Tarjetas de memoria
SD y MMC de hasta co-
mo maximo 2 GB (Gi-
gabyte) en el sistema
de archivos FAT16,
FAT32 y exFAT.

( Tarjetas de memoria
SDHC de hasta como
maximo 64 GB en el
sistema de archivos
FAT16, FAT32 y exFAT.

[ Tarjetas de memoria
SDHC de hasta como
maximo 256 GB en el
sistema de archivos
FAT16, FAT32 y exFAT.

Soporte de datos USB
especificado segun
USB 1.X, 2.0,3.0enel
sistema de archivos
FAT16, FAT32 y exFAT.

iPods™, iPads™ e iPho-
nes™ de diferentes.ge-
neraciones? (Solo con

conector Apple Dock o
conector Lightning).

- Archivos MP3 (.mp3)
con tasas de bits de 32
a 320 kbit/s o tasa de
bits variable.

- Archivos WMA (.wma)
hasta 9,2 mono/estéreo
sin proteccién antico-
pia.

- Listas de reproduc-
cién en los formatos
M3U, PLS, ASXy WPL.

- Listas de reproduc-
cién no mayores de

20 kB y con' no mas de
1000 registros.

- Nombre del archivo e
indicaciones de camino
de no mas de 256 ca-
racteres.

Reproduccion de fuen-
tes de audio externas a
través de la conexion
USB.

- Unidad de almacena-
miento de datos exter-
na en el USB == .

# Reproduccion de ar-

chivos de audio a tra-
. ®

vés de Bluetooth .

- El-Media Player exter-
no debe ser compatible
con el perfil Bluetooth®
A2DP .

Reproduccion de fuen-
tes de audio externas
por el AUX-IN.

- Conector jack de 3,5
mm conectable para la
reproduccion de audio .

) jPod™, iPad™ y iPhone™ son marcas protegidas de Apple Inc.

1)
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No utilizar adaptadores de tarjetas SD.

No se puede asumir responsabilidad alguna
para archivos danados o perdidos en los
medios de datos.

Ho [Ho

Secuencia de reproduccion de
unidades de almacenamiento de
datos de audio

Fig. 1133 Posible estructura de un soporte de datos.

En un soporte de datos, los archivos de audio se
separan [] frecuentemente por carpetas de datos
Ty listas de reproduccién (5] para definir asi cier-
ta secuencia de reproduccién.

Las pistas, carpetas y listas de reproduccién se
clasifican en orden numérico y alfabético de
acuerdo con el nombre en el soporte de datos.

La imagen - fig. 133 muestra, por ejemplo, un
soporte de datos que contiene pistas [, carpetas
[y subcarpetas.

Las pistas y las carpetas de este soporte de da-
tos, por lo tanto, se reproducirdn y se mostraran
en la siguiente secuencial):

1. Titulo @ y @) en el directorio principal
(Root).

2. Titulo ®y @) en la primera carpeta F1 del
directorio principal (indicacion: [3101).

En el menu Configuraciones de medios, la funcién (& Mix/Repetir, inclusive la subcarpeta), debe estar activada - pag. 151.

Manual de instrucciones
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3. Titulo @ en la primera subcarpeta F1.1 de
la carpeta F1 (visualizacion: [3102).

4, Titulo @ en la primera subcarpeta F1.1.1
de la subcarpeta F1.1 (visualizacién: [3103).

5. Titulo (?) en la segunda subcarpeta F1.2 de
la carpeta F1 (visualizacion: [704).

6. Titulo(8) y @ en la segunda carpeta F2
(visualizacion: [105).

O Lasecuencia de ejecucion puede modificar-
se por la seleccion de diferentes modos de
reproduccion - pag. 149.

O Las listas de reproduccién no se tocan auto-

maticamente, sino que se deberan seleccio-
nar individualmente en el menu de seleccion de
titulos - pag. 150.

Menu principal de medios

Fig. 135 Operacion de la radio: lista de estaciones.
En el menu principal: MEDIA, pueden seleccionar-
se y reproducirse diferentes fuentes de medios.

— Presionar la tecla para abrir el ment
principal MEDIA - fig. 134.

La reproduccion de la fuente de medios ejecuta-
da por dltimo continda en el ultimo punto ejecu-
tado.

Las fuentes de medios que se reproducen actual-
mente se exhiben en el botén de funcién en la
parte inferior izquierda - fig. 134.

Si no se puede seleccionar ninguna fuente de

medios, aparece en el menu principal MEDIA.

Botones de funcion en el menu principal de
medios

Leyenda para - fig. 134 y - fig. 135:

Los titulos, carpetas y listas de reproduccion
también se pueden marcar, haciendo girar la
tecla de.ment y se puede acceder a ellos o
abrirlos, apretandola.

Muestra la fuente de medios actualmente
seleccionada. Tocar para seleccionar otra
fuente de medios—> pag. 150.

OTarjeta SDJ: tarjeta de.memoria .

FoentdyusBl: unidad de almacenamiento de da-
os externa en el USB .

(F'Audio BT): audio Bluetooth® .
(2aUX): dependiendo de la version del ve-

hiculo, la fuente de audio externa en la to-
ma multimedia AUX-IN.

Abre la lista de reproduccion - pag. 150.

(57 Cambia de titulo en la operacién de me-
dios - pag. 150.

@ Se interrumpe la reproduccion. El botén
de funcién (u) cambia a (>) - pag. 150.

@ Se retoma la reproduccién. El botén de
funcién E] cambia a @ - pag. 150.

—  Abre el menu Configuraciones de medios
- pag. 151.

Pulsar para cambiar entre los modos dis-

ponibles.

C]: repetir los titulos actuales.

(): repetir todos los titulos.

Se repetiran todos los titulos que se en-
cuentran en el mismo nivel de memoria

que el titulo actualmente reproducido. En

el menu Configuraciones de medios

(& Mix/Repetir, inclusive la subcarpeta), debe es-

tar activada, también se incluyen las sub-

carpetas - pag. 151.
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Leyenda para - fig. 134 y - fig. 135: produccion se debe iniciar de forma manual a
través del menu de seleccion del titulo

- pag. 150, Seleccion del titulo en la lista de titu-
los.

Los titulos, carpetas y listas de reproduccion
también se pueden marcar, haciendo girar la
tecla de menu y se puede acceder a ellos o

abrirlos, apretandola. P .
' ap Comando por el menu principal de medios

Reproduccioén aleatoria. El boton de fun- Accién Efecto
cion (2] cambia a (>2).
Se incluirdn todos los titulos que se en- En una duraci6n de re-

cuentran en el mismo nivel de memoria produccion men(?r a3se-
gundos, se cambia para el

>3} que el titulo actualmente reproducido. En LA i !
el menu Configuraciones de medios :ﬁ/:_,?gsgz:,e(ﬂefllf_ inicio del titulo anterior.
[M Mix/Repetir, inclusive la subcarpeta], debe es- cion (<) una vez. En una duracion de titulo
tar activada, también se incluyen las sub- de 3 segundos o mas, se
carpetas - pag. 151. q cambia para el inicio del

titulo actual.

Para el proxi itulo.
Pulsar brevemente ara el proximotitulo

m 5 . Del ultimo titulo se cam-
Cambiar la fuente de medios en el boton de fun- " Lr primer titulo del so-

cion (> unawvez. X
porte de datos ejecutado.

— En el menu principal MEDIA, pulsar nuevamen-

te la tecla de la radio (MEDIA), para hacer un pa- Mantener'presmna- -
so a través de todas las fuentes de medios dis- d,o, el boton de fun=  Retroceso rapido.
ponibles. £on '
Mantener presiona-
En la ventana de pop-up no hay por el momento do el botérde fun-  Avance rapido.
fuentes de medios seleccionables presentadas cién .
como inactivas (en gris). - :
Pulsar en el boton de Se interrumpe la repro-
La fuente de medios que se esta utilizando se funcion @ unavez duccién. El botén de fun-
muestra en el display. brevemente. cion () cambia a (>).
Si no puede seleccionar ninguna fuente de me- Pulsar en el boton de Se retoma la reproduc-
dios, se muestra en el menu principal MEDIA. funcién E] unavez  cién. El botén de funcion
brevemente. (>) cambia a (u). <

Si una fuente de medios anteriormente reprodu-
cida se vuelve a seleccionar; la reproduccion se
reanuda en el ultimo punto reproducido.

Seleccion del titulo en la lista de

O  Laindicacion de informacién de titulo se ’
puede desactivar en la Lista de reproduc- titulos
cion - pag.150. <

Para abrir la lista de titulos en el menu principal
MEDIA pulsar el boton de funcion (=] O girar la
tecla de seleccion. El titulo que se esta reprodu-
Cambiar el titulo en el menu ciendo aparece resaltado.

principal de medios Buscar la lista de titulos y pulsar en el titulo de-
seado. Si existe informacién disponible sobre el
titulo, se muestra el nimero y el nombre de los
titulos o los nombres de los archivos (MP3) en lu-
gar de Titulo +n¢ 1), La lista de titulos no puede ser
soportada por la fuente. >

Los titulos de las fuentes de medios en reproduc-
cion se pueden recorrer sucesivamente utilizando
las teclas de flechas - pag. 150, Seleccion del ti-
tulo en la lista de titulos.

Utilizando las teclas de flecha no se puede cam-
biar a la reproduccién desde una lista de repro-
duccién. La reproduccion desde una lista de re-

1) En funcién de la fuente.
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O  También se pueden marcar titulos, carpetas

y listas de reproduccion, girando la tecla de
ajuste, y se pueden acceder a ellos y abrirlos pre-
sionando la tecla. <

Configuraciones especificas de

medios®:

Abrir el menu Configuraciones de medios

En el menu principal MEDIA, tocar en el botén

de funcion ().

Botodn de funcion: efecto

Sonido: abre el menu Configuraciones de sonido .

™ Mix/Repeat, incluso subcarpetas: se incluyen sub-
carpetas en el modo de reproduccion seleccio-
nado - pag. 149.

Bluetooth: abre el menu Configuraciones de Bluetooth .

Extraer: extraer la unidad de datos (soporte de
datos USB o tarjeta SD) deseada del sistema: El
respectivo botén de funcion se desactiva des-

pués de extraer exitosamente el soporte de da-

tos del sistema. <

Conexiones con/y sin cables

A Introduccién al tema

Algunos dispositivos externos se pueden conec-
tar a la radio a través de conexiones con y sin ca-
bles (si existen) en el vehiculo:

El tipo y el nimero de conexiones con y sin ca-
bles dependen del pais y del vehiculo. Dentro de
una gama de modelos y enimodelos especiales
las conexiones pueden.mostrar diferencias.

En las conexiones por cable utilice solo los cables
originales del equipo o - en su caso - los cables

que se suministran de fabrica para ese vehiculo. <

Reproduccion de una tarjeta SD

— Introducir con cuidado la tarjeta SD, con el
borde recortado hacia arriba y las inscripciones
a laizquierda en la entrada para tarjetas SD o .

— Para retirar la tarjeta SD, primero se debe ver
las configuraciones del sistema y realizar la ac-
cion Retirar fuente de forma segura. Presionar lige-
ramente la tarjeta SD, de manera tal que “sal-
te" ala posicion de salida.

— Pulsar la tecla de ladradio (MEDIA).

Se reanuda la reproduccion de la dltima fuente
de medios que se utilizé. Para reproducir la tarje-
ta SD, pulsar la tecla ().

Viendo las carpetas, navegue con la tecla de fun-
cion (©])y latecla de seleccion o. Pulsar &) para ir
al nivel superior de las carpetas y girar la tecla de
seleccién para seleccionar la carpeta deseada.

Para cambiar al titulo-anterior o al siguiente, pul-
sar una de las teclas de funcion.

Mantenga una de las teclas de flechas presionada
durante algunos segundos para avanzar o retro-
ceder en la reproduccion.

Durante la reproduccion de la tarjeta SD, se en-
cuentran disponibles algunas teclas de funcion
en la parte inferior del display. Las teclas de fun-
cion activas aparecen destacadas.

Conexion USB -

La conexion USB se encuentra en la parte delan-
tera del equipo o .

Los archivos de audio en un soporte de datos ex-
terno, conectada a la entrada USB =, se pueden
reproducir y controlar a través del equipo.

Como medios externos de datos se designan en
este manual las memorias de datos USB que con-
tienen archivos reproducibles, como, por ejem-
plo, MP3 player, iPods™ y pen drives.

Solo se muestran los archivos de audio soporta-
dos. Otros archivos son ignorados.

La reproduccion comienza automaticamente si
hay archivos de audio guardados y legibles en el
soporte de datos.
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El control complementario de la unidad de alma-
cenamiento de datos externa (acceder al cambio
de titulo, seleccion de titulos y modos de repro-
duccion) sucede segun lo descrito en los
respectivos capitulos .

Pautas y restricciones

El numero de entradas USB <y la compatibili-
dad con dispositivos Apple™, como también con
otros Media Players, dependen del equipo.

Por medio de la entrada USB =+, se provee una
tension usual para USB de 5 V.

Los discos rigidos externos con una capacidad
superior a 32 GB deberan ser reformateados para
el sistema de archivos FAT32, dependiendo de las
condiciones. Programas e pautas para este for-
mateo se pueden encontrar, por ejemplo, en In-
ternet.

Debido al gran nimero de unidades de almacena-
miento de datos diferentes y de las diversas ge-
neraciones de iPod™, iPad™ y iPhone™, no se
puede garantizar que todas las funciones descri-
tas se puedan ejecutar sin fallas.

iPod™, iPad™ y iPhone™

Dependiendo del pais y del equipo, podran co-
nectarse iPods™, iPads™ o iPhones™ @ la entrada
USB «<- del vehiculo, por medio del cable USB
adecuado al dispositivo, y utilizarse como fuente
de audio.

Separar conexion

El soporte de datos.conectado debe prepararse

para la remocion@antes de la separacion de'la co-

nexion.

— En el menu principal MEDIA, tocar en el boton
de funcion (%), para abrir el men Configuraciones
de medios.

— O: presionar la tecla en el equipo(SETUP/.
— Tocar sobre el botén de funcion

(Extrae con sequridadJy de8pués en (=Uss). El bo-
ton de funcion se desactiva después de quitar
el soporte de datos del sistema exitosamente.

— La conexion del soporte de datos puede ser se-
parada.

Soporte de datos ilegible

Si un soporte de datos se conecta y los datos no
se pueden leer, aparece una observacion corres-
pondiente en el display del equipo.

152 Manual de instrucciones

O  Sise conecta un Media Player externo al

mismo tiempo por Bluetooth” y por la en-
trada USB == con el equipo, la conexidn de audio
de Bluetooth® se separa automaticamente des-
pués de cambiar a la conexion USB.

O  Siun dispositivo conectado no es reconoci-

do, quitar todas las conexiones y reconectar
los dispositivos nuevamente. Si es necesario,
comprobar el funcionamiento del cable de cone-
xién utilizado.

O  Siexistieran fallas en el funcionamiento de

los equipos conectados, reiniciar el'equipo
correspondiente. Por lo general, esto resuelve el
problema.

O iNo utilizar ningun adaptador de tarjeta de
memoria, cable de extension USB o USB-
Hubs (distribuidores USB)!

O _leeryseguir el Manual de.instrucciones del
fabricante del soporte de datos externo. <

Conectar fuente de audio externa

en la toma multimedia AUX-IN

Dependiendo de la version y del modelo del vehi-
culo la toma multimedia AUX-IN puede no estar
disponible.

La toma multimedia AUX-IN Gnicamente puede
operarse con un conector de 3,5 mm.

La fuente de audio externa conectada se repro-
duce por los parlantes del vehiculo y no se la
puede controlar por el equipo.

Una fuente de audio externa conectada se indica
por AUX en el display.

Conectar una fuente de audio externa a la

toma multimedia AUX-IN

— Reduzca el volumen de la radio

— Conectar una fuente de audio externa a la to-
ma multimedia AUX-IN.

— Inicie la reproduccion en la fuente de audio ex-
terna.

— Pulsar la tecla de la radio [MEDIAJ, para ver en el
menu de seleccion las fuentes de medios dis-
ponibles .

— Pulsar la tecla de funcion (). >
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El volumen de reproduccion de la fuente de au-
dio externa se debe adaptar al volumen de las

demas fuentes de audio.

Particularidades en la operacion de una fuente
de audio externa via toma multimedia AUX-IN

Accion

Efecto

Seleccion de otra fuen-
te de audio en el equi-
po.

La fuente de audio ex-
terna continua ejecu-
tandose de fondo.

Terminar la reproduc-
cién en una fuente de

El equipo contintia en
el menu AUX.

audio externa.

Remover el conector
de la toma multimedia
AUX-IN.

El equipo contintia en
el menu AUX.

O  Silareproduccién finaliza en la fuente de

audio externa o si se desconecta de la toma
multimedia AUX-IN, la radio permanece en el
menu AUX.

O  Sila fuente de audio externa se utilizapor
medio de la toma de corriente de 12 V del
vehiculo, pueden haber ruidos de interferencia.

O  Leery respetar las instrucciones de uso del
fabricante de la fuente audio externa. <

Conectar fuente de audio externa

por Bluetooth®

Conexidn de una fuente de audio por
Bluetooth

El modo audio Bluetooth® se puede mostrar en el
display a través de @ en la linea-superior.

En el modo audio Bluetooth® se pueden reprodu-
cir archivos de audio de una fuente de audio
Bluetooth® conectada por Bluetooth® (por ejem-
plo, un teléfono mavil), utilizando los parlantes
del vehiculo (reproduccion de audio Bluetooth®).

Requisitos
— La fuente de audio externa Bluetooth® debe
ser compatible con el perfil A2DP-Bluetooth®.

— En el menu Configuraciones Bluetooth, la funcion
(& audio BT (A2DP/AVRCP)), debe estar activada .

.« . . . ®
Iniciar la transferencia de audio Bluetooth
— Reducir el volumen de base en la radio.

— Conectar la visibilidad de Bluetooth® en la
fuente de audio externa de Bluetooth® (por
ejemplo, teléfono movil).

— Pulsar la tecla de la radio (MEDIA].

— Tocar sobre la superficie de funcidn y seleccio-

nar (2 audio BT).
— Tocar en el botdn de funcion

para acoplar una fuente.de audio externa Blue-
® .
tooth  por primera vez.

— O: seleccionar en la lista una fuente de-audio
®
externa Bluetooth .

— O: establecer conexidn a través.del ment Confi-
guraciones del Bluetooth .

— Observar las orientaciones para otros procedi-
mientos en el display del equipo y en el display
de la fuente de audio Bluetooth®.

De ser necesario, se deberd.iniciar la reproduc-
cion aun manualmente en la fuente de audio

®
Bluetooth .

Cuando la reproduccién en la fuente de audio
Bldetooth® finaliza, el equipo permanece en la
operacion de audio Bluetooth”.

Controlar la reproduccion

El control de la fuente de audio Bluetooth® a tra-
vés de la radio depende de la fuente de audio
Bluetooth® conectada.

En lectores de medios que soportan el perfil
Bluetooth® AVRCP, la reproduccion puede iniciar-
se o detenerse automaticamente en la fuente de
audio Bluetooth”, si se la cambia a la operacion
de audio Bluetooth® o a otra fuente de audio.
Ademas, se puede mostrar el titulo o un cambio
de titulo a través del equipo.

O  Debido a la gran diversidad de fuentes de

audio Bluetooth®, no se puede garantizar
que todas las funciones descritas puedan ejecu-
tarse sin fallas.

O  Para operar el modo multimedia con el dis-

positivo Bluetooth® conectado, leer y respe-
tar las indicaciones del fabricante en las instruc-
ciones de uso correspondientes.

O  Use exclusivamente equipos compatibles
. ®
con la tecnologia Bluetooth . Para obtener
mas informacion acerca de la compatibilidad de »
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® .
los productos Bluetooth ', pongase en contacto
con un concesionario Volkswagen o busque en
Internet.

Teléfono

(A Introduccion al tema

Las funciones de teléfono que se describen a
continuacion se pueden controlar por el equipo si
hay un teléfono movil activado sincronizado y co-
nectado.

La condicion para que haya una conexion entre

un teléfono mévil y el equipo es que el teléfono
. s ®

movil soporte la funcién Bluetooth .

De no haber ningun teléfono conectado al equi-
po, el control del teléfono no estara disponible.

Indicaciones para el uso de un teléfono movil en
el vehiculo sin conexidn con la antena exterior
- pag. 129.

Las indicaciones del display de los menus.del te-

|éfono dependen del alcance de las funciones del
teléfono movil utilizado. Puede que haya diferen-
cias.

Utilizar exclusivamente equipos compatibles con
Bluetooth®. Informacion sobre productos compa-
tibles con Bluetooth® se pueden obtener en el
Concesionario Volkswagen orpor internet.

Tenga en cuenta el manual de instrucciones del
teléfono movil y del proveedor de accesorios.

En “areas de bloqueo de transmisién“pueden
ocurrir fallas de recepcion e interrupcion de lla-
madas.

La mayoria de los equipos electronicos son blin-
dados contra senales HF (alta frecuencia). No
obstante, en casos raros, pueden haber equipos
electrénicos no blindados contra las senales HF
del control del teléfono. Pueden producirse da-
fos.

Llamar por teléfono y manejar el teléfono movil
durante el viaje puede distraer la atencidon del
transito y ocasionar accidentes.

e Conduzca siempre de forma responsable y
prestando la maxima atencidn al trafico.
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e Seleccionar las regulaciones del volumen del
sonido de modo que siempre puedan escu-
charse las seiales sonoras (por ejemplo, las
sirenas de los servicios de emergencia).

e En zonas sin servicio o con servicio deficiente
de la red de comunicacién movil y, depen-
diendo de las circunstancias, en tuneles, ga-
rajes y pasos subterraneos, es posible que no
puedan realizarse llamadas o bien, se inte-
rrumpan las conversaciones telefdnicas, in-
cluso en caso de las llamadas de.emergencia.

Un teléfono movil no fijado o fijado incorrecta-
mente puede serdanzado por el interior del ve-
hiculo por una maniobra de direccion o de fre-

nado subita, como también en un accidente, y

causar lesiones graves.

o Siempre fijarel teléfono mévil correctamen-
te y fuera de las areas de expansion del air-
bag durante la marcha.

Un teléfono movil encendido puede causar in-
terferencias en los marcapasos cuando se lle-
van directamente en él.

e Mantener una distancia minima de 20 centi-
metros entre las antenas del teléfono movil y
un marcapasos cardiaco, ya que los teléfonos
moviles pueden influir en la funcién de mar-
capasos cardiacos.

o No lleve los teléfonos moviles encendidos en
el bolsillo interior directamente sobre el mar-
capasos.

e Apague el teléfono movil inmediatamente
cuando sospeche que existe interferencias.

O AvisO

Velocidades altas, condiciones climaticas y carre-
teras en malas condiciones, como también la ca-
lidad de la red pueden perjudicar una llamada te-
lefonica en el vehiculo.
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Bluetooth®

[0 Tenga en cuenta A y @, al principio de este
capitulo, en la pagina 154.

Bluetooth®

La tecnologia Bluetooth® sirve para conectar un
teléfono movil con el control del teléfono del ve-
hiculo. Para utilizar el control del teléfono con un
teléfono movil Bluetooth® se necesita un dnico
proceso de acoplamiento.

Algunos teléfonos moviles con Bluetooth® se re-
conocen y se conectan automaticamente al co-
nectar la ignicion, si anteriormente ya habia una
conexién. Al mismo tiempo, el propio teléfono
movil, como también el Bluetooth® en el teléfono
movil, deben estar conectados y todas las cone-
xiones Bluetooth® activas con otros equipos de-
ben estar separadas.

La comunicacion Bluetooth® por radio es gratui-
ta.

Bluetooth” es una marca registrada de Blue-
tooth® SIG, Inc.

Perfiles Bluetooth®

Si un teléfono mavil se encuentra conectado al
control del teléfono, el intercambio de datos se
puede realizar por medio de uno de los perfiles
Bluetooth®.

Telefonia basica Bluetooth® Hands-Free-Profile

(HFP):

— Siun teléfono movil se conecta por HFP con.el
control del teléfono, se podra realizar la-llama-
da sin cable mediante el dispositivo de altavoz.
La‘antena exterior del vehiculo, de esta forma,
no se puede utilizar. Indicaciones para el uso
de un teléfono mavil en el vehiculo sin cone-
xion con la antena exterior.

Reproduccién de musica Bluetooth® Advanced

Audio Distribution-Profile (A2DP):

— Perfil Bluetooth® para transferir sefales de au-
dio en calidad estéreo.

Control de reproduccion Bluetooth® Audio Video
Remote Control Profile (AVRCP):

— perfil Bluetooth® para la exhibicién de la infor-
macion de la pista y control de la reproduccion
en el equipo movil.

Sincronizar y conectar el teléfono

movil a la radio

[0 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 154.

Para operar un teléfono movil por medio de la ra-
dio, es necesario sincronizar los dos equipos una
vez.

La vinculacion se debe realizar con el vehiculo
detenido.

Requisitos

El encendido esta conectado.

De sernecesario, separar el headset conectado
del teléfono mavil.

La funcion de Bluetooth® debe estar activa y
visible en el teléfono y en la'radio.

El bloqueo de teclas en el teléfono movil debe
estar desactivado.

Observar el manual de instrucciones del teléfono
movil.
Durante el proceso de vinculacidn, es necesario

realizar entradas en el teclado del teléfono mévil.
El teléfono movil debe estar preparado para esto.

Iniciar el acoplamiento del teléfono movil
— Presionar la tecla [PHONE]J,
— Tocar en el botén de funcion (Buscar teléfono).

Al cerrarse el proceso, se exhiben en el display los
. eas ®

nombres de los dispositivos Bluetooth  encon-

trados.

— Acceder al teléfono movil en la lista de los dis-
g ®
positivos Bluetooth™ encontrados.

De esta forma, se conectan la radio y el teléfono
mavil. Para finalizar la conexion de los dos equi-
pos puede ser necesario realizar otras entradas
en el teléfono movil y en la radio.

— De ser el caso, confirmar la vinculacién en el
teléfono movil.

Dependiendo del teléfono movil:

— Suministrar por medio del teléfono movil el
codigo PIN se que muestra en el display de la
radio y confirmar.

O BIEN:
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— Comparar el codigo PIN que aparece en el dis-
play de la radio con el cddigo PIN que aparece
en el teléfono movil. Si coincide, debe ser con-
firmado en los dos equipos.

Al realizarse la vinculacién exitosamente, se
muestra el menu principal PHONE y se cargan
automaticamente la agenda telefénica y las listas
de llamadas guardadas en el teléfono movil. De
ser el caso, se debe confirmar el teléfono movil.

La duracioén del proceso de carga depende de la
cantidad de datos almacenados en el teléfono
movil. Después de finalizar el proceso de carga,
los datos de la radio estaran disponibles.

Vinculaciéon y conexion de teléfonos maéviles
Es posible sincronizar varios teléfonos méviles al
equipo. No obstante, solo un teléfono movil pue-
de estar conectado con el equipo por vez.

Al conectar la radio se realiza automaticamente
una conexion con el ultimo teléfono movil conec-
tado. De no ser posible establecer una conexién
con este teléfono movil, el control del teléfono
intenta automaticamente realizar una conexion
con el proximo teléfono movil de la lista de equi-
pos vinculados.

El radio de alcance maximo de una conexion
Bluetooth ° es de aproximadamenté 10 metros.
Las conexiones de Bluetooth® existentes se inte-
rrumpen al excederse esta distancia. La conexion
se restablece automaticamente ni bien el equipo
se encuentre en el radio de alcance de Blue-
tooth”.

O Para mas informacion sobre el acoplamien-

to y la conexion de teléfonos moviles, con-
sultar en un Concesionario Volkswagen.

Desconectar el control del teléfono

O Tenga en cuenta A y @; al principio de este
capitulo, en la pagina 154.

— Cerrar la llamada activa.
— Desconectar el encendido.

— Retirar la llave del vehiculo de la cerradura de
encendido.

— Apagar el teléfono movil.
Si la llave del vehiculo continta en el contacto

después de desconectar la ignicion, el control del
teléfono no estara desconectado. El control del
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teléfono solo se apaga después de transcurrido el
tiempo de apagado (de fabrica de aproximada-
mente 15 minutos).

O  Siun teléfono movil estaba conectado con
el control del teléfono, después de que se
desconecta el control del teléfono, la unidad de
transmision del teléfono movil permanece co-
nectada. Posiblemente, el teléfono mavil debera

desconectarse.

Descripcion del control del teléfono

[0 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 154.

<

Algunas funciones y ajustes solo son posibles con
el vehiculo.detenido y no son soportadas por to-
dos los teléfonos:moviles.

Las opciones de ajuste varian segun el pais y el
equipo, y dependen del equipamiento del vehicu-
lo.

Con el.control del teléfono, se puede reconocer
hasta 20 equipos.

Respectivamente, uno o el mismo equipo puede
conectarse por el perfil de altavoz (HFP) y el per-
fil de reproduccion de audio (A2DP).

Asignacion a un perfil de usuario

Un teléfono mévil conectado se guarda como
perfil del usuario en el control del teléfono.

Pueden asignarse como maximo 4 perfiles de
usuarios de teléfonos moviles en el control del
teléfono. Si se acopla otro teléfono movil, el per-
fil de usuario no utilizado por mas tiempo se bo-
rra automaticamente.

En el perfil del usuario, se guardan los datos de la
agenda telefonica, los favoritos almacenados
(teclas de discado rapido) y las configuraciones
en el menu Configuraciones del perfil del usuario.

Si un teléfono mévil se conecta nuevamente al
control del teléfono, los datos y las configuracio-
nes estaran nuevamente disponibles.

Si los registros de la agenda telefonica del teléfo-
no movil se alteraron en la conexidn existente, se
puede realizar una actualizacién manual de los

datos de la agenda telefénica por el ment Configu-

raciones del perfil del usuario . Después de una nueva »
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conexion del teléfono movil (por ejemplo, en el
proximo viaje), la agenda telefdnica se actualiza
automaticamente.

Un dispositivo movil no sujeto o sujeto inco-
rrectamente podria salir despedido por el com-
partimento interno del vehiculo debido a una
maniobra brusca de arranque o de frenado, co-
mo en el caso de un accidente, y causar lesio-
nes.

e Fijar o guardar con seguridad el dispositivo
movil siempre de manera correcta y fuera del
area de expansion del airbag durante la con-
duccion.

O  Eluso de un teléfono movil en el vehiculo
puede ocasionar ruidos en los parlantes.

Mendu principal del teléfono

1 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 154.

A1 FOb A

Frovidar

Fig. 136 Menu principal del teléfono.

Fig. 137 Llamadas detalladas.

Abrir el menu principal del teléfono
Presionar la tecla (PHONE).

Botones de funcion en el ment principal del
teléfono

Botdn de funcidn: efecto

Nombre del teléfono movil vinculado o del
perfil de usuario utilizado. Tocar para co-
nectar o vincular otro teléfono movil.

Favoritos (teclas de-discado rapido) que
pueden ocuparse con un numero de telé-
fono de la agenda telefonica - pag. 161.

®

Abrir un teclado numérico para_ingresarun
nimero telefénico < pag. 158.

)

Abrir la.agenda telefénicadel teléfono
movil vinculado - pag. 159.

®

Abrir la lista de llamadas del teléfono mo-
vil.acoplado = pag. 160.

®)

Abrir la lista de mensajes (SMS) del teléfo-
no movil vinculado.

=

Tocar en el boton de funcion para estable-
cer con un numero de teléfono a través
del comando de voz.

()
=

Abrir menu Configuraciones del teléfono
- pag. 161.

8

a

Tocar para aceptar una llamada.

Tocar para finalizar una llamada.

0: tocar para rechazar una llamada recibi-
da.

®

Tocar para silenciar el sonido durante la
llamada. Tocar en el boton de funcion
para cancelar el silenciamiento del sonido.

B

a)  Dependiendo del teléfono movil.

Exhibiciones y simbolos del control del
teléfono

Exhibicion: significado

Nombre de la operadora de la red de comu-

@ nicacion mévil (operadora) en la que la tar-
jeta SIM del teléfono movil vinculado estd
registrada.

Exhibicion del numero de llamada o del
nombre guardado.

m  Nivel de carga del teléfono movil acoplado.

Fuerza de la sefal de la estacion de trans-
. misién de comunicacion movil disponible
en el momento.

~ . ® .
# Muestra una conexion Bluetooth  activa.
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Durante una llamada telefdnica

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 154.

Provider

Fig. 138 Durante una llamada telefonica.

Una vez que se establece la comunicacion con un
numero de teléfono, el menu principal PHONE
pasard a la visualizacion Llamada telefénica

- fig. 138.

Exhibicion y botones de funcion: accién y efecto

Tocar para desconectar el micréfono de
@ la preparacion para teléfono movil du-

rante una llamada (el botén de funcién

cambia para (2)).

Tocar para conectar el micréfono de la
preparacion para teléfono movil durante

una llamada (el boton de funcién (&) cam-

bia para ).

Exhibicionde la duracién de la llamada y

del nimero de llamada o del nombre

guardado.

®

[

Tocar para finalizar una llamada.

Nivel de carga del teléfono moévil acopla-
do.

Funciones durante una llamada telefénica

Funciones posibles

Tocar en el botén de funcion
@.

El micréfono de la preparacion
para teléfono movil se silencia
(el boton de funcion (& pasa a
@.

Silenciar el mi-
crofono de la
preparacion pa-
ra teléfono mo-
vil
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Funciones posibles

Tocar en el botdn de funcion
Volver a conec-

tar el micréfono
de la prepara-
cién para teléfo-
no movil

El microfono de la preparacion
para teléfono movil se conec-
ta (el boton de funcion (&) pasa
a ),

Tocar en el boton de funcion
() y, luego, en (& Altavoz].
La funcién delaltavoz se de-
sactiva y la llamada se conti-
nua por el teléfono movil.

Realizar la lla-
mada telefdnica
por teléfono
movil

Realizar lalla-  Tocar en el boton de funcion
mada telefénica y después en (D Altavoz).
nuevamente por La funcion del altavoz se acti-
la preparacion  “vayla llamada se continta
para teléfono  por la preparacion para teléfo-
movil no movil.

Menu introducir nimero de

teléfono

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, enla pagina 154.

Fig. 139 Menu Colocar nimero de teléfono.

<
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Funciones posibles

En la introduccion de un cddi-
go de pais, es posible, en lugar
de los dos primeros numeros
(por ejemplo, "00"), introducir

Ingresar codigo el simbolo “+".

de pais
P Tocar en el botdn de funcién

@ por aproximadamente 2 se-
gundos para ingresar el carac-

Dedgh. ... [~ ter + <

Fig. 140 Menu introducir nimero de teléfono (selec-

cionar contacto de la lista). Ment de la agenda telefénica

Funciones en el ment Introducir nimero de
teléfono.

1 Tenga en cuenta A y @, al principio de este
capitulo, en la pagina 154.

Tocar en el boton de funcion (@) para acceder al
menu Introducir nimero de teléfono.

Funciones posibles

Tocar en el botén de funcion

(50 Buztn de correo Jpara estgble-
cer la conexién.
Si adin no se guardd un nime-
ro de teléfono del buzon de
voz, introducir el nimero de
teléfono y‘confirmar con (0K).
Un nimero de teléfono ya
guardado puede modificarse
en el menu Configuraciones del
perfil del usuario -> pag. 162.
Ingresar nimero de teléfono
Introducirnu- mediante el teclado.
mero de teléfo- Tocar en el botén de funcion
no para establecer la comuni-
cacion.

Llamar al buzén
de voz

Colocar la letra inicial del con-
tacto buscado por el teclado.
En la lista'de contactos, se
muestra una entrada posible.
Buscar en la lista de contactos
y tocar en el contacto deseado
para establecer una conexion. Fig. 142 Mascara de blsqueda.

Seleccionar con-
tacto de lalista

Después del primer proceso de sincronizacion,
puede demorar unos minutos hasta que los con-
tactosY) del teléfono mévil sincronizado estén >

1) Dependiendo del modelo, solamente se cargan los contactos de la memoria del teléfono.
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disponibles en el equipo. Dependiendo del volu-
men de datos que se transmitird, el proceso pue-
de demorar hasta aproximadamente una hora. De
ser el caso, la transmision se debe confirmar en
el teléfono movil.

También se puede acceder a los contactos duran-
te una llamada en curso.
Abrir el ment Contactos

Tocar en el boton de funcion () para acceder al
menu Agenda telefdnica (contactos).

Funciones posibles

Buscar en la lista y tocar en el
contacto deseado para esta-
blecer una conexién.

O: si hay almacenados varios
nameros de teléfono para un
contacto, tocar primero en el
contacto y después en el nu-
mero de teléfono deseado,
para establecer una conexion.

Seleccionar con-
tacto de la lista

Tocar en el boton de funcion
9fig. 141 para abrir la
mascara de busqueda.
Colocar los nombres deseados
en la mascara de blsqueda
- fig. 142.
Buscar contacto A la derecha, al lado del cam-
por laméscara  po de insercion, se muestra el
de bisqueda.  numero de eventos adecuado.
Tocar en el botén de funcion
para pasar a la visualizacion de
la'lista.
Buscar en la lista y tocar enel
contacto deseado para esta-
blecer una conexion.

La disponibilidad del menu de teléfono de-
pende del teléfono mévil usado.

Ho
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Mend listas de llamadas

[0 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 154.

Fig. 143 Menu Llamadas (listas de llamadas).

Cuando un numero de teléfono esta guardado
como contacto, se exhibira el nombre guardado
en lugar del nimero en la lista de llamadas.

Abrir el menuLlamadas

Tocar en el boton de funcion (&) para ingresar al
menu Llamadas.

Tocar el'botén de funcion (v) - fig. 143 (D).

Seleccionarla banda de frecuencia deseada:
[Todas], [Perdidas], [Marcadas] o) [Atendidas],

Vi-| Significado

(Perdidas): exhibe nimeros de llamadas per-

didas y no atendidas.

(Discadas): muestra los nimeros de teléfono
que fueron seleccionados por medio del te-
|Iéfono movil y del control de teléfono del
equipo.

(Atendidas): muestra los numeros atendidos
por medio del teléfono movil y del control
de teléfono del equipo.

h

La disponibilidad de las listas de llamadas
depende del teléfono movil usado.

Ho
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Favoritos (teclas de discado rapido)

[0 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 154.

Fig. 144 Mend principal del teléfono.

En el total, 4 favoritos pueden ocuparse respecti-
vamente con un numero de teléfono de la agen-
da telefdnica.

Todos los favoritos deben asignarse manualmen-
te y luego se atribuyen a un perfil de usuario.
Funciones de los favoritos

Funciones posibles

En el menu principal PHONE,
tocar en el botdn de funcién
libre.

Seleccionar el contacto desea-
do de la lista. Si para el con-
tacto deseado se guardan mas
numeros de teléfono, selec-
cionar el numero deseado.

Asignar favorito

En el menu principal PHONE
mantener el favorito presio-
nado hasta que el menu Con-
tactos se abra.

Seleccionar el contacto desea-
dode la lista. Si para el con-
tacto deseado se guardan mas
numeros de teléfono, selec-
cionar el nimero deseado.

Editar favorito

Para cerrar el menu Contactos
sin asumir modificaciones, to-
car en el boton de funcion .

Funciones posibles

Un favorito puede borrarse en
el menu Configuraciones del perfil
del usuario en Administrar favoritos
- pag. 162.

En el menu principal PHONE,
tocar rapidamente en el bo-
ton de funcion del respectivo
favorito asignado para esta-
blecer la conexion con el nu-
mero de teléfono almacenado
alli.

Borrar favorito

Establecer co-
nexion con un
favorito

O  Los contactos guardados como favoritos no

se actualizan automaticamente. Si se altera
un contactoalmacenado en el teléfono movil co-
mo favorito, el boton de funcion debe asignarse
nuevamente.

Configuraciones del teléfono

1 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 154.

Abrir el menu Configuraciones del teléfono
— En el.menu principal PHONE, tocar en el boton

de funcion (o).

— Tocar en el botdn de funcion la pista en la cual
se realizaran los ajustes.

— al cerrar un mend, los cambios se asumen au-
tomaticamente.

Botodn de funcidn: efecto

Seleccionar teléfono: seleccionar equipo® de la lista,
para conectarlo.

Buscar teléfono: tocar para conectar un nuevo

. ®

equipo Bluetooth .
Bluetooth: abre el menu Configuraciones de Bluetooth
- pag. 162.
Perfil de usuario: abre el menu Configuraciones del per-
fil del usuario - pag. 162.

™ Recordatorio del teléfono mévil: si hay una conexion
Bluetooth® con un teléfono movil, al apagar la
ignicién, se muestra el mensaje “No olvidarse del
teléfono movil".
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Configuraciones de Bluetooth®

0 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 154.

Abrir el menu Configuraciones del Bluetooth

En el menu principal (PHONE), tocar en el botdn
de funcion .

0: presionar la tecla (SETUP).

Luego, tocar en el botén de funcion Bluetooth.

Tocar en el botdn de funcion la pista en la cual
se realizaran los ajustes. Al cerrar un mend, las
alteraciones se asumen automaticamente.

Botoén de funcion: efecto

¥ Bluetooth: tocar para desconectar Bluetooth®.
Se separan todas las conexiones establecidas.

Visibilidad: conectar y desconectar la visibilidad
de Bluetooth”.
Visible: la visibilidad de Bluetooth® esta acti-
vada.

Oculto: la visibilidad de Bluetooth” esta de-
sactivada. La visibilidad de Bluetooth® debe
estar conectada para la sincronizacion ex-
terna de un dispositivo Bluetooth® con la
radio.

Nombre: exhibe o altera el nombre/de dispositivo.
Este nombre se muestra en otros dispositivos

® N . ®
Bluetooth  en las configuraciones Bluetooth .

Dispositivos acoplados: muestra el dispositivo sin-

cronizado. Desconexion y conexidn de equipos
® . . . o ®

Bluetooth individuales y perfiles Bluetooth .

Buscar dispositivos: busqueda por dispositivos
Bluetooth® conectados visibles que se encuen-
tran en el drea de alcance del equipo. El rango
de alcance maximo es de aproximadamente 10
metros.

™ Audio BT (A2DP/AVRCP): si se debe conectar una
fuente de audio externa al equipo‘por Blue-
tooth®, esta funcion debe estar activa .

162 Manual de instrucciones

Configuraciones del perfil del

usuario

[0 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 154.

Botdn de funcion: efecto

Administrar favoritos: editar los favoritos

- pag. 161.
M Todos: se eliminan todos/os favoritos.
Favorito: tocar para borrar el nimero.guar-
dado.
Boton de funcién libre: tocar para guardar
un numero de la agenda telefénica como
favorito.

N2 del buzdn de correo: introducir o cambiar el nu-
mero del buzén de voz.

Ordenar por: establecer orden de clasificacion de
las‘entradas de la agenda telefénica (Apellido o
Nombre).

Importar contactos: tocar para importar la agenda
telefonica del teléfono conectado o para actua-
lizar la.agenda telefénica ya importada.

Seleccionar tono de llamada: seleccionar tono de lla-
mada de una lista de tonos predeterminada. El
tono de llamada se reproduce y, al salir del sub-
menu, se almacena.

Eliminar otros perfiles: borrar algunos o todos los
perfiles de usuarios inactivos.

Configuraciones

Configuraciones del menu y del

sistema

Dependiendo de la version y del modelo del vehi-
culo, las funciones y opciones de configuracion
del menu y del sistema pueden variar.

Abrir el menu Configuraciones del sistema

— Pulsar la tecla de la radio (SETUP) > A\.

— Pulsar en el boton de funcion del modo para
que se puedan introducir las configuraciones.

— Al cerrar un mend, los cambios se asumen au-
tomaticamente.
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Botdn de funcion: efecto

Sonido: realizar los ajustes del sonido y del volu-
men - pag. 163.

Display: realizar ajustes del display.
[J Apagar display (en 10's): si la funcion esta ac-
tiva y el equipo no esta funcionando, el dis-
play se apaga automaticamente después de
10 segundos. Al tocar sobre el display o
pulsar una tecla, el display se enciende
nuevamente.
Nivel de luminosidad: seleccionar el nivel de lu-
minosidad del display.
™ Sonido de touchscreen: el sonido de confir-
macion al tocar en un botén de funcion en
el display esta activo.
@ Mostrar hora en modo standby: en el modo
standby, el horario actual se muestra en el
display.

Horay fecha: realizar configuraciones de hora y fe-
cha.

La distraccion del conductor puede provocar
accidentes y lesiones.

e Nunca realice ajustes mientras conduce.

O  Para un funcionamiento perfecto de la radio
es importante que la fecha y la hora estén
correctamente ajustadas en el vehiculo.

Configuraciones de sonido y de

volumen

Dependiendo de la version y del modelo del vehi-
culo, las<funciones y opciones de configuracion
de sonido y.de volumen pueden variar.

Pulsar la tecla de (SETUP) y después seleccionar
Gonico).

Botoén de funcion: efecto

Hora: ajustar horario actual manualmente.
Formato de hora: definir el formato para la vi-
sualizacion de la hora (12 6 24 horas).
[JHorario de verano: ajustar horario automati-
camente.

Fecha: ajustar la fecha actual.

Formato de fecha: seleccionar formato de vi-
sualizacion de la fecha (dd-mm-aaaa, aa-
mm-dd o mm-dd-aa).

Idiomas adicionales del teclado?): seleccionar idioma
de teclado adicional.

Unidades: definir unidades para exhibicion en-el
vehiculo.

Bluetooth?): realizar ajustes de Bluetooth®.

Extraer con seguridad: extraer el soporte de datos
deseado del sistema. El boton de funcion se de-
sactiva después de quitar el soporte de datos
del sistema exitosamente.

Configuraciones de fabrica: la vuelta a la condicion
de entrega borra de acuerdo con la seleccion
realizada Entradas y ajustes efectuados.

Informacion del sistema: exhibicidn de la informa-
cién de sistema (nimero del dispositivo, estado
del hardware y software).

Actualizar el software: actualizar la edicion del
software.

Copyright: informacién de copyright.

) Depende del equipo y del pais.

Volumen: realizar ajustes de volumen.

Volumen inicial max.: determinar el volumen
inicial maximo.

Adecuacion del volumen: establecer la intensi-
dad de la adecuacion del volumen con rela-
cion a la velocidad. El volumen de audio se
aumenta automaticamente a medida que
aumenta la velocidad.

Reduccion entretenimiento: establecer volumen
de reproduccion de los avisos.

Volumen AUX: definir el volumen de repro-
duccion de fuentes de audio conectadas
por la toma multimedia AUX-IN (Bajo, Medio
0 Alto). Vea también -> pag. 164, Adaptar el
volumen de reproduccidn de las fuentes de
audio externas.

Audio Bluetooth?): establecer el volumen de
reproduccion de fuentes de audio conecta-
das por Bluetooth” (Bajo, Medio o Alto). Vea
también - pdg. 164, Adaptar el volumen de
reproduccion de las fuentes de audio exter-
nas.

Balance - Fader: ajustar la ecualizacién del sonido.

La rejilla reticular muestra la ecualizacion del
sonido en el interior del vehiculo. Para alterar la
ecualizacion del sonido, tocar en la posicion de-
seada en la visualizacién del interior del vehiculo
o utilizar las teclas de flechas para la alteracion
en etapas. Para centralizar la ecualizacién del
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Botoén de funcidn: efecto

sonido en la visualizacién del interior del vehicu-
lo, tocar en el botdn de funcion entre las fle-
chas.

Graves - medios - agudos: ajustar la caracteristica del
sonido (grave - medio - agudo).

™ Sonido de touchscreen: el sonido de confirmacion
al tocar en un botdn de funcion en el display es-
td activo.

) Dependiendo del pais y del equipo.

Modo de funcionamiento del aumento del
volumen en funcién de la velocidad (GALA)

El aumento del volumen en funcién de la veloci-
dad (GALA) ajusta automaticamente el volumen
de acuerdo con la velocidad del vehiculo.

El aumento del volumen se regula en niveles de 1
al.

Si se define un valor bajo, el volumen se incre-
menta ligeramente a velocidades mas altas; si el
valor definido es alto, el volumen aumenta brus-
camente. En el nivel 0, el aumento del volumen
en funcidén de la velocidad (GALA) esta desconec-
tado.

Adaptar el volumen de reproduccion de las
fuentes de audio externas

Si se desea aumentar el volumen/de reproduccién
de una fuente de audio externa, bajar antes el vo-
lumen de base del equipo.

Si la fuente de audio conectada se escucha muy
baja, aumentar el volumen de salida enla fuente
de audio externa: Si esto no es suficiente, colocar
el volumen al conectar en Medio o Alto.

Si la fuente de audio externa conectada se escu-
cha muy alta o distorsionada, disminuir el volu-
men de salida en la fuente de audio externa. Si
esto no es suficiente, colocar el volumen al co-
nectar en Medio 0 Bajo.

La distraccion del conductor puede provocar
accidentes y lesiones.

e Nunca realice ajustes mientras conduce.
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Media Plus (RCD 320G 2 DIN)
Radio

Menu principal RADIO

FM1 101.

1011 MHz - 0.

Fig. 145 Mend principal RADIO.

El sistema de radio esta disponible de acuerdo al La emisora seleccionada en ese momento se
paises y a los equipamientos en diversas versio- muestra en el centro del display - fig. 145.
nes de equipos. En el cuadro general del equipo
estan relacionadas todas las posibles variantes
del equipo .

Si esta disponible la funciéon RDS, ademas de la
frecuencia se puede mostrar el nombre de la
emisora.

El acceso al modo radio y al manejo dependen,

; En los laterales del display se muestran la fre-
en parte, del equipo.

cuencia de las emisoras guardadas en las respec-
Pulse las teclas del equipo: 0 para iniciar tivas teclas de presintonia - fig. 145. Con las

el modo radio en la respectiva banda de frecuen- teclas de presintonia se pueden guardar diferen-
cia. tes emisoras de radio - pag. 169.

Cambiar de banda de frecuencias

101.14

1051 MHZz 105.14

IMAGEM 107.54

Fig. 146 Menu principal RADIO: se muestran las bandas de frecuencias y los niveles de memoria.
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La banda de frecuencia seleccionada en ese mo- Al pulsar varias veces la tecla del equipo o
mento se muestra arriba de la emisora - fig. 146 alterna entre los niveles de la banda de fre-

cuencia.
Con las teclas del equipo (FM)y (AM), una banda de  — Banda FM: FM 1 - FM 2 - FMAS - FM 1
frecuencia se activa pulsando la tecla del equipo _ Banda AM: AM - AM AS - AM

correspondiente.

Cambiar de emisora

ECEA PHIME Jl.
T

Fig. 147 Cambio de emisora por medio de las teclas de funcién o:dedas teclas del equipo.

Seleccione la banda de frecuencia deseada Funcién Accion
-> pag. 165. leccionada. Al cambiar
Funcion e se muestran las emi-

soras adyacentes.
Ajuste manualmente  Gire la tecla de ajuste

Cambiar a la siguiente Pulse brevemente la

emisora guardada. t»efcli;.dlehf;lgson la frecuencia de las - fig. 147 @ hasta que
Sipag. 169. emisoras. se muestre en el display
la frecuencia de la emi-
Cambia a la sigtiente  Pulse brevemente la sora deseada, por ejem-
emisora sintonizable  tecla del equipo <Jo [E] plo 101.1 '
de la banda/de fre- - fig. 147 ). -
cuencia que esta se- Rastrear rapidamente la banda de frecuencia

Si se mantiene pulsada la tecla del equipo @] o]
E], la banda de frecuencias sera rastreada rapida-
mente.

Si dicha tecla se suelta, la busqueda se interrum-
pe en la siguiente emisora sintonizable de la ban-
da de frecuencia que se esta escuchando.
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Reproduccion a

tica (SCAN)

SCAN | PHONE |

AM

3

MEDIA "l'jl

Fig. 148 Iniciar y finalizar la reproduccion automatica (SCAN).

Con la reproduccion automatica activada se escu-
chan todas las emisoras sintonizables de la ban-
da de frecuencia seleccionada durante 5 segun-
dos cada una. En modo radio, seleccione la banda
de frecuencia deseada > pag. 165.

Funcion

Accion

Iniciar la reproduccion
automatica.

Pulse brevemente la

tecla del equipo
- fig. 448,

Finalice la reproduc-
cién automatica en la
emisora que se estd
escuchando.

Pulse brevemente la
tecla del equipo
= fig. 148 mientras la
reproduccion automati-
ca esta activada.

Funcion
i

A\

Ao

Finalice la reproduc-
cién automatica y re-
grese a la dltima emi-
sora sintonizada.

Pulse brevemente la
tecla del equipo o
(&> fig. 148 mientras la
reproduccion automati-
ca estd activada.

Finalice la reproduc-
cion automatica y
busque la siguiente
emisora sintonizable.

Pulse brevemente la
tecla del equipo (5)
- fig. 148.

La reproduccion automatica comienza con la pri-
mera emisora sintonizable. Cuando inicia la re-
produccion automatica, la indicacion SCAN titila

en el display.
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Seleccionar el nivel de memoria

i AMI

|

L AN CPHOME O

L TR W

WIECH

Fig. 149 Seleccione la banda de frecuencia y el nivel de memoria.

Para cada banda de frecuencia disponible, por
ejemplo FM o AM, existen diferentes niveles de
memoria disponibles.

En cada nivel de memoria se muestran 6 teclas
de funcidn para memorizar y sintonizar las emi-
soras de radio. Estas teclas de funcion se deno-
minan “teclas de presintonia”.

Cambiar el nivel deememoria en el modo radio

Pulse la tecla del equipo o - fig. 1493

hasta que se muestre el nivel de memoria desea-
do - fig. 149 @).

Al cambiar los niveles de memoria, las frecuen-
cias de las emisoras de radio memorizadas se
muestran al lado de las teclas de presintonia
fig. 149 (D.
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Si no hay‘una emisora de radio memorizada en
una tecla de presintonia, el display muestra (-~
allado dela tecla de presintonia.

Al cambiar el nivel de memoria, si es necesario
también se cambiara banda de frecuencia
-> pag. 165.

Las/teclas de presintonia de un nivel de memoria
se'pueden asignar de forma manual o automatica
= pag. 169.
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Memorizar y sintonizar em s

Fig. 150 Emisoras memorizadas en las teclas de presintonia del nivel de:smemoria FM1:

Asignar las teclas de presintonia manual e
individualmente

— Seleccione la banda de frecuencia y el nivel de
memoria - pag. 165.

— Seleccione las emisoras.

— Mantenga pulsada la tecla de presintonia de-
seada hasta que se escuche una advertencia
acustica.

— La emisora que se estd escuchando (en
- fig. 150: 101.1 MHz) se memorizara en esa
tecla de presintonia.

La tecla de presintonia donde se memoriza la
emisora esta marcada en el display de la radio
con una flecha completa » o 4.

Cambiar la emisora automaticamente
(AUTOSTORE)

Con la funcién AutoStore, en las 6 teclas de pre-
sintonia del nivel de memoria FM AS o AM AS se
memorizan las emisoras de recepcion mas fuerte
en el'lugar.

— Seleccione la banda de frecuencia y el nivel de
memoria = pag:165:

— Pulse la tecla del'equipo 0 durante
mas de aproximadamente 2 segundos. Se es-
cucha una advertencia acustica y comienza la
busqueda o la memorizacién de las emisoras.

— Durante el proceso de memorizacion se mues-
tra STORING en el centro del display. Esta ope-
racion puede durar algunos segundos.

— Cuando el proceso de memorizacion finaliza la
indicacion STORING desaparece del centro del
display.

Si_no se encuentra ninguna emisora sintonizable,
se mostrara NO STATION en el centro del display.

Si'se encuentran menos de 6 emisoras que pue-
den sintonizarse se mostrara (—--) al lado de las
teclas de presintonia no ocupadas.

Activar las emisoras memorizadas

— Seleccione la banda de frecuencia y el nivel de
memoria donde estd memorizada la emisora
buscada - pag. 165.

— Pulse brevemente la tecla de presintonia en la
que se muestra la emisora deseada.

Una emisora memorizada solo se podra escuchar
si se sintoniza en el lugar donde se encuentra en
ese momento.

O  Siuna emisora de radio se memoriza en una

tecla de presintonia ya ocupada, se borrard
la emisora que estaba memorizada anteriormen-
te.
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Medio

(A Introduccion al tema

Se denominaran “fuentes de medios” las siguien-
tes fuentes de audio que contengan archivos de
audio en diferentes soportes de datos, por ejem-
plo, CD, MP3-Player externo. Estos archivos de
audio pueden reproducirse a través de los lecto-
res correspondientes o de las entradas de audio
del sistema de radio (lector interno de CD, cone-
xion USB, interfaz Bluetooth o toma multimedia
AUX-IN).

O  Este producto estd protegido por los dere-
chos de proteccion y de autor de Microsoft
Corporation. Queda prohibido el uso o la comer-
cializacion de este tipo de tecnologia mas alla de
este producto sin una licencia de Microsoft o de

una de las filiales autorizadas de Microsoft.

Requisitos para las fuentes de
medios y archivos de audio

Los reproductores de CD montados<de fabrica
pertenecen a la clase de seguridad 1, segun la
norma DIN IEC 76 (CO) 6/ VDE 0837.

En el equipo solo se pueden insertar CD estanda-
res de 12 cm.

Los formatos de archivo que se pueden reprodu-
cir mencionados‘se conocen como “archivos.de
audio”. Un CD/de datos de audio se denominara
"CD de archivos de audio”.

<

Fuente de medios

Requisitos para la repro-
duccion

® CD de audio
(hasta 80 min).

- Especificacion del CD digi-
tal de audio &z,

@ CD-ROM, CD-R,
CD-RWy CD de
datos de audio de
hasta como maxi-
mo 700 MB (me-
gabytes), segun la
1ISO 9660 0 en el
sistema de archi-
vos Joliet.

- Archivos MP3 (.mp3) con
tasas de transferencia de
48 a 320 kbit/s o tasa de
transferencia variable.

- Archivos WMA (.wma)
hasta 9.2 mono/estéreo sin
proteccion anticopia.

- Listas de reproduccion en
los formatos PLS y M3U.

- Listas de reproduccién
con menos de 20 kB y‘que
no superen los 250 enlaces.
- Maximo de 32 listas de re-
produccion en soportes de
datos.

- Nombres de archivos con
no mas de 64 caracteres.

- Estructuras de carpetas
con un maximo diez niveles.
- En soportes de datos, un
maximo de 120 carpetas y
500 archivos.

& Reproduccion de
archivos de audio
a través de Blue-
tooth®a).

- La fuente de audio exter-
na debe ser compatible con
el perfil Bluetooth® A2DP o
AVRCP y estar emparejada
al sistema de radio .

Reproduccién de
fuentes de audio
externas a través
de la toma multi-
media AUX-IN

- Conector jack de 3,5 mm
conectable para la repro-
duccién de audio .

Reproduccion de
fuentes de audio
externas a través
de la conexién
USB.

- Fuentes de medio USB
que pueden conectarse para
reproduccion de audio .

3 Bluetooth” es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Limitaciones e indicaciones

La suciedad, las altas temperaturas y los dafos
mecanicos pueden hacer que un soporte de datos
deje de funcionar. Tenga en cuenta las indicacio-
nes del fabricante del soporte de datos.

Las diferencias de calidad entre los soportes de
datos de diferentes fabricantes pueden causar in-

terferencias en la reproduccion. >
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iTener en cuenta las disposiciones legales relati-
vas a los derechos de autor!

Los CD no se reproduciran si se grabaron en los
formatos UDF o Direct CD. Observe el formato en
Windows®.

La configuracién de un soporte de datos o de los
equipos y programas utilizados para la grabacion
pueden hacer que algunas pistas aisladas o so-
portes de datos no puedan leerse. En Internet,
por ejemplo, encontrard informacion acerca de la
mejor forma de elaborar archivos de audio y uni-
dades de almacenamiento de datos (tasas de
compresion, etiqueta ID3, etc.).

La lectura de un soporte de datos con archivos de
audio comprimidos (MP3, WMA etc.) demora mas
tiempo que la lectura de un CD de audio “normal”
debido al gran volumen de datos. Asimismo, las
estructuras de carpetas complejas pueden retra-
sar la lectura.

Las listas de reproducciéon Gnicamente estable-
cen una cierta secuencia de reproduccion. Endas
listas de reproduccion ningun archivo esta alma=
cenado. Las listas de reproduccion no se ejecutan
cuando los archivos en las unidades de almace-
namiento de datos no estan almacenados.donde
indica la lista de reproduccién (indicaciones de
atajos).

Orden de reproduccion de soporte
de dados de audio

0 |
= |

a

=
©C

Fig. 151 Posible estructura de un CD de MP3.

En un soporte de datos, los archivos de audio se
separan [\ frecuentemente por carpetas de datos
[y listas de reproduccion J' para definir asi cier-
ta secuencia de ejecucion.

Las pistas, carpetas y listas de reproduccion se
clasifican en orden numérico y alfabético de
acuerdo con el nombre en el soporte de datos.

De este modo, las subcarpetas se tratan como
carpetas y se enumeran de acuerdo al orden en
que se encuentran en el soporte de datos.

La ilustracion - fig. 151 muestra.un ejemplo de
un CD tipico de MP3 que contiene pistas [ ], car-
petas B3y subcarpetas.

Las pistas y las carpetas de este CD, por lo tanto,
se reproduciran y se mostraran en el siguiente
orden:

1. Pista D y.(@en el directorio principal
(ROOT) del CD.

2. Titulo @ y @ en la primera carpeta F1 del
directorio principal del.CD (visualizacion:
[301).

3. Titulo @ en la primera subcarpeta F1.1 de
la carpeta F1 (visualizacion: [102).

4, Titulo @ en la primera subcarpeta F1.1.1
de la subcarpeta F1.1 (visualizacion: [103).

5. Titulo () en la segunda subcarpeta F1.2 de
la carpeta F1 (visualizacion: (7 04).

6. Titulo(8) y @ en la segunda carpeta F2
(visualizacion: [105).

O  El orden de reproduccion se puede modifi-
car mediante la seleccion de diferentes mo-
dos de reproduccion (REPEAT, MIX) > pag. 177. <

Insertar o expulsar un CD

En el lector interno de CD se pueden reproducir
tanto CD de audio como CD con datos de audio.

Un CD de audio se muestra en la pantalla como
CD y un CD de datos de audio como MP3
- pag. 176.

Insertar un CD

— Insertar el CD en la carcasa con el lado impreso
del CD hacia arriba @ solo hasta que el equipo
lo introduzca automaticamente.

— La reproduccion comienza de forma automati-
ca después de la lectura. En el display aparece
READING. >
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Si se inserta un CD en el lector interno de CD,
aparecera CD en la parte superior central del dis-
play.

Expulsar un CD

En los vehiculos descapotables, dependiendo del
pais, la llave del vehiculo debe estar en la cerra-

dura de encendido para que el CD sea expulsado
(proteccioén antirrobo).

— Pulse la tecla del equipo (EJECT).

— EI CD insertado se expulsara a la posicion de
extraccion y se dispone de aproximadamente
10 segundos para retirarlo.

Sino se retira el CD antes de los 10 segundos, el
equipo vuelve a insertarlo automaticamente por
motivos de seguridad.

Mensajes de texto en el display

Cuando se produce un error, en caso de ser nece-
sario, un mensaje de texto en el centro del dis-
play indicara la causa de dicho error.

nu principal MEDIA

NO CD: ninglin soporte de datos legible en el lec-
tor de CD. No es posible cambiar al modo Media.

ERROR: el CD insertado no es legible. El CD serd
expulsado. Verifique si el CD no esta danado.

OVER HEAT: lector de CD muy caliente. No se po-
dran introducir el CD. Se reproducird otra fuente
de audio.

NO FILE: ningun archivo en el soporte de datos.

NO SUPPORT: ningun archivo legible en el soporte
de datos.

Se muestra el mensaje de texto durante aproxi-
madamente 2 segundos. A continuacion, el equi-
po regresa al modo de reproduccién anteriof.

O Puede que‘la reproduccion salte en calles en

malas condiciones.y vibraciones intensas.

Fig. 152 Ejemplo de visualizacién en el modo Media: la radio lee archivos desde una tarjeta SD.

En el modo Media se pueden seleccionar y con-
trolar diferentes fuentes de medios. Para cambiar
al modo de medios, pulse brevemente la tecla del

equipo - fig. 152 @).
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Si la ultima fuente de medios sintonizada todavia
estd conectada, la reproduccién de esa fuente
continuara automaticamente y, al cambiar al mo-
do de medios, aparecera brevemente en el centro
del display - fig. 153 2.

<

>
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En el modo de medios de reproduccion, la fuente
de medios seleccionada siempre aparecera en la
parte superior central del display - fig. 152 @

Todas las fuentes de medios disponibles

- pag. 173, Seleccionar las fuentes de medios se
muestran en el lateral del display - fig. 153. En
algunas situaciones de reproduccion, por ejem-
plo, mientras la radio lee una fuente de medios,
no estan disponibles otras fuentes de medios

- fig. 152.

Mensajes de texto en el display

En el centro del display se muestra el estado ac-
tual de la fuente de medios, por ejemplo, REA-
DING, cuando la radio lee una fuente de medios
- fig. 152 ), informacion sobre la pista

- pag. 176 o mensajes de error:

ERROR: fuente de medios insertada no legible o
presenta otro error.

NO FILE: ningun archivo en el soporte de datos.

NO SUPPORT: ningun archivo legible en el soporte
de datos.

Seleccionar las fuentes de medios

NO SD: ninguna tarjeta SD disponible en el puerto
para tarjeta de memoria.

NO USB: ningtin soporte de USB o iPod® conectado
a la conexion USB interna.

NO AUX: ninguna fuente de audio externa conec-
tada a la toma multimedia AUX-IN.

NO BT: ninguna fuente de audio Bluetooth” dispo-
nible.

NO MEDIA: ninguna fuente de medios disponible.

Se muestran los mensajes de error durante apro-
ximadamente 2 segundos. A continuacién, el
equipo regresa al modo de reproduccion anterior.

O  Sino.existe ninguna fuente de medios dis-

ponible; |a radio no podra pasar al modo
Media. En este caso, la indicacion NO MEDIA apare-
ce en el display. El'equipo regresa a la condicion
de reproduccion anterior.

DCAR

AR

MENY

-

Pl |

Fig. 153 Ejemplo de visualizacion en el modo Media: continua la reproduccién de la tltima fuente de medios,

estan disponibles otras fuentes de medios.
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Inicie el modo Media = pag. 172, Mendu principal
MEDIA. Si la ultima fuente de medios sintonizada
todavia esta conectada, la reproduccion de esa
fuente continuara automaticamente y, al cambiar
al modo de medios, aparecera brevemente en el
centro del display - fig. 153 ().

En los laterales del display se muestran todas las
fuentes de medios disponibles - fig. 153. Selec-
cione la fuente de medios deseada de la siguien-
te manera:
— Pulse brevemente la tecla de funcion progra-
mada con la fuente de medios deseada
- fig. 153 .

Tecla de funcion Fuente de medios

Tarjeta SD en el puerto
interno de tarjeta de
memoria.

usB Soporte USB o iPod® en
la conexién USB inter-
na.

Fuente de audio exter-
na a la toma multime-
dia AUX-IN

Tecla de funcion Fuente de medios

Fuente de audio Blue-
®
tooth conectada
Regresa a la ultima
condicién de reproduc-
cion.

— O: presionar la tecla del equipo tantas
veces como sea necesario hasta que aparezca
la fuente de medios (excepto CD) - fig. 153

— O: presionar la tecla del equipo pararepro-
ducir un CD del lector interno de CD - fig. 153

Si se selecciona ndevamente una fuente de me-
dios utilizada anteriormente, la reproduccion
continuara en el lugar en.el que finalizo (Excep-
cion: fuentes de audio externas ).

Cambio manual de pistas

FRFD

Four]

TR D

BETH

Pepiis |

Fig. 154 Ejemplo de visualizaciéon en el modo Media: muestra la ubicacion de almacenamiento de un MP3 al

cambiar de pista.
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Las pistas de la fuente de medios actual se pue-
den ir pasando sucesivamente.

Tenga en cuenta el orden de reproduccion de los
soportes de datos - pag. 171.

Cambiar las pistas en orden
— Presionar la tecla del equipo (<) o (5) - fig. 154

— O: gire la tecla de ajuste > fig. 154 @

Accion

Efecto

Presionar brevemente
la tecla del equipo ().

Avance: a la proxima
pista.

Presionar brevemente
la tecla del equipo @]

Retroceso

Si la pista actual se re-
produce por menos de
aproximadamente 3 se-
gundos: a la pista ante-
rior.

Si la pista actual se re-
produce por mas de
aproximadamente 35e-
gundos: al comienzo de
la pista actual.

Mantenga la tecla del
equipo@ pulsada.

Avance rapido mientras
se pulsada tecla del
equipo.

Mantenga la tecla del
equipo@] pulsada.

Retroceso rapido mien-
tras se pulsa la tecla del
equipo.

Gire la tecla de ajuste
1 vez a la derecha.

Avance: a la préxima
pista.

Gire la tecla de ajuste
1 vez adla izquierda.

Retroceso

Si la pista actual'se re-
produce por menos de
aproximadamente 3 se-
gundos: a la pista ante-
rior.

Si la/pista actual se re-
produce por mas de
aproximadamente 3 se-
gundos: al comienzo de
la pista actual.

Gire la tecla de ajuste
a la derecha.

Avance rapido.

Gire la tecla de ajuste
a laizquierda.

Retroceso rapido.

Cambiar de carpeta en la reproduccion de

soporte de dados

— Pulse brevemente la tecla de funcion o
para pasar a la primera pista de la proxi-
ma carpeta o de la carpeta anterior.

Al cambiar de carpetas, el nombre de la carpeta
se muestra algunos segundos.

Cambiar de listas de reproduccion o de
carpeta

Active la lista de pistas'y de carpetas para que se
muestren todas las pistasy carpetas.disponibles.

— Pulse brevemente la tecla de ajuste = fig. 154

O: pulse brevemente la tecla de funcion
- fig. 154 @).

— Gire la tecla de ajuste para desplazarse por las
pistas. Adelante de la pista o de la carpeta apa-
rece un triangulo relleno y el nombre esta re-
saltado.

— Pulse brevemente la tecla del equipo (> o la
tecla‘de ajuste para abrir una carpeta o para
reproducir una pista.

— Pulse brevemente la tecla del equipo @] para
pasar a un nivel superior.

Si hay mas de 4 pistas o carpetas disponibles,
aparecera una barra de desplazamiento.

Si se muestra un tridngulo a la izquierda del di-
rectorio raiz del soporte de datos, estara disponi-
ble un nivel mas alto.

La lista de pistas y carpetas permanecera mien-
tras

— no se realicen ajustes durante mas de 1 minu-
to.

— 0O:si se pulsa brevemente la tecla del equipo
@~ fig. 154 @).

— O:sila tecla de ajuste se pulsa por mas de
aproximadamente 2 segundos - fig. 154 @

O  Sise muestra el menu de ajustes, el volu-

men puede modificarse con el mando gira-
torio y de presion derecho (). De esta forma, la
indicacién no cambia y no se muestra la barra de
volumen en la parte inferior del display. <
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Visualizacion de informacion de las pistas

B INFO)
bF+

L 1k FoOCH

TROO1 O

Fig. 155 Ejemplo de visualizacion en el modo Media: informacién de las pistas de un CD de MP3 que se esta

reproduciendo.

En los CD de audio sin texto de CD solo se mues-
tra en la linea central del display - fig. 155 @,
TRACK y el nimero de la pista, segutn el orden de
la unidad de almacenamiento de datos.

En el caso de los archivos de audio que contienen
informacion adicional de las pistas (texto de CD
U, etiqueta ID3 en archivos MP3), se puede vi-
sualizar diferente informacion de la pista:

Modificar la visualizacion de informacién de
las pistas

En el centro de la linea superior del display se
muestra el tipo de informacion de la pista selec-
cionada, por ejemplo, TITLE - fig.'155 @

— Pulse brevemente la tecla de funcién
- fig. 155 (Dpara cambiar el tipo de informa-
cién que se muestra de la pista.

Indicacion -> fig. 155 Informacion de la pis-

ta=>fig. 155 3)

Informacién de la pis-
ta > fig. 155Q)

Indicacién = fig. 155

FILE Nombre del archivo (no
en CD deaudio).

FOLDER Nombre de la carpeta

(no'en CD de audio).

176 Manual de instrucciones

TITLE Nombre de la pista.
ARTIST Intérprete.
ALBUM Nombre del album.

Ninguna indicacién: lugar de almacenamiento se-
gun el orden de reproduccion - pag. 171.

Si la informacion de la pista seleccionada es de-
masiado extensa para mostrarse en la linea cen-
tral del display, la informacién de la pista se des-
plaza automaticamente. N
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Cambiar el modo de reproducciéon (SCAN, MIX, REPEAT)

FHFD

FF+

Fig. 156 Ejemplo de visualizacion en el modo Media: seleccionarlos modos de reproduccion.

Observe el orden de reproduccién de las pistas y
carpetas - pag. 171.

Seleccionar los modos dereproduccion

Los modos de reproduccién seleccionables para
la unidad de almacenamiento de datos actual se
muestran en las teclas de funcién en los laterales
del display - fig. 156 @

— Pulse la.tecla de funcion para iniciar el modo
de reproduccion correspondiente. Alllado de la
funcién activada aparece un tridngulo relleno.

Si una fuente de medios contiene solo pistas, se
podran a disposicion Unicamente las funciones

) y G

Si una fuente de medios contiene carpetas con
pistas, se podran.alternar entre las diferentes
funciones pulsando varias veces la tecla de fun-
cién correspondiente.

Accion

Efecto

Pulsar brevemente la
tecla de funcion

una vez.

Reproduccion aleato-
ria: indicacion » MIX.
Todas las pistas de la
carpeta actual se re-
producen una vez, en
orden aleatorio. Una
vez reproducidas todas
las pistas, la funcion
debera seleccionarse
nuevamente.

Pulsar brevemente la

tecla de funcién

dos vez.

Reproduccion aleato-
ria: indicacion » MIXF.
Todas las pistas de la
carpeta actual se re-
producen en orden
aleatorio.

Pulse brevemente la
tecla de funcion

tres veces.

Reproduccion aleato-
ria: indicacion » MIXA.
Todas las pistas de las
carpetas se reproducen
en orden aleatorio.

Presionar brevemente
la tecla del equipo E]

Durante la reproduc-
cion aleatoria: se re-
produce la proxima pis-
ta.
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Accion

Efecto

Accion

Efecto

Presionar brevemente
la tecla del equipo @]

Durante la reproduc-
cion aleatoria: se re-
produce la pista ante-
rior a la reproduccion
aleatoria.

Si la tecla del equipo @]
se mantiene pulsada, la
pista anterior se mos-
trara en el soporte de
datos.

Pulsar brevemente la

tecla de funcién

una vez.

Funcidn de repeticion:
indicacion 4RPT.

la reproduccion de la
pista seleccionada se
repite después de ha-
ber sido reproducida
una vez.

Pulsar brevemente la

tecla de funcion

dos vez.

Funcion de repeticion:
indicacion RPTF 4.

La reproduccion de la
carpeta seleccionada
se repite después de
haber sido reproducida
una vez. Un soporte de
datos con archivos de
audio comprimidos
(MP3, WMA) solo pue-
de repetirse de forma
organizada, pero no
por completo.

Pulse brevemente una
vez la tecla del equipo

G}

Busqueda automatica:
lasindicacion SCAN titila
Todas las pistas se re-
producen durante
aproximadamente

10 segundes:'La repro-
duccion automatica co-
mienza en la proxima
pista y finaliza automa-
ticamente cuando to-
das las pistas fueron
reproducidas una vez.
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Presionar brevemente
la tecla del equipo E]

Durante la reproduc-
cion automatica: la re-
produccion automatica
finalizara y se reprodu-
cird la proxima pista.

Presionar brevemente
la tecla del equipo @]

Durante la reproduc-
cion automatica:

si la pista actual se re-
produce por menos de
aproximadamente 3
segundos: la reproduc-
cion automatica finali-
zara y se reproducird la
pista anterior.

Si la pista actual se re-
produce por mas de
aproximadamente 3
segundos la reproduc-
cion automatica finali-
zara'y se reproducira la
pista actual:

La reproduccion aleatoria (Mix) o la funcién de
repeticion (Repeat) quedan activadas para la co-
rrespondiente fuente de medios hasta que se de-

sactiven.

— Pulse brevemente la tecla del equipo (SCAN), o
la tecla de funcion o nuevamente pa-
ra finalizar el modo de reproduccion actual de
la pista que se estd escuchando en ese mo-

mento.
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Conexiones cableadas o
inalambricas

A Introduccion al tema

Las fuentes de audio externas conectadas al sis-

tema de radio por medio de AUX-IN solo pueden

reproducirse a través de los altavoces del vehicu-
lo pero no pueden manejarse con los mandos del
sistema de radio.

O  Leay siga el manual de instrucciones del fa-
al bricante de la fuente de audio externa.

Fuente de audio externa conectada

a la toma multimedia AUX-IN y
conexion USB

Conectar una fuente de audio externa a la
toma multimedia AUX-IN

La toma multimedia AUX-IN se encuentra en la
parte delantera del equipo.

La toma multimedia AUX-IN solo se puede utili=
zar con un conector jack de3,5 mm.

Una fuente de audio externa conectada se indica
porque aparece en el display AUX.

— Conectar una fuente de audio externa a la to-
ma multimedia- AUX-IN. El equipo cambia al
modo AUX-IN (visualizacion en el centro del
display: AUX).

— Disminuir el volumen de base en la radio.

— Inicie la reproduccion en la fuente de audio ex-
terna.

El volumen de reproduccionde una fuente de au-
dio externa conectada se deberia adaptar al volu-
men de las demds fuentes de audio.

Durante la reproduccion de las fuentes de audio
externas solo se puede modificar el volumen en
el equipo.

Si la reproduccion de la fuente de audio externa
finaliza o si se extrae el conector de la toma mul-
timedia AUX-IN, el equipo volvera al modo de re-
produccion anterior.

Conectar un iPod™ a la conexion USB

La conexion USB se encuentra en la parte delan-
tera del equipo.

<

Si hay un iPod™ conectado, se puede seleccionar,
en el nivel superior, dentro del ment de seleccion
especifico para el iPod (Listas de reproduccion, Intér-
pretes, Albumes, etc.).

El menu de seleccidon del iPod se utiliza como de
costumbre.

El manejo de la musica del iPod™ conectado esta
bloqueado.

— Conecte el iPod™ a la conexion USB. El equipo
cambia al modo iPOD'(visualizacion en la linea
superior del display: iPOD).

— Disminuir el volumen de base enla radio.

— Iniciar la reproduccion a través delequipo.

El volumen de reproduccion de un iPod™ conec-

tado se deberia.adaptar al volumen de las demas
fuentes de audio.

O  Silafuente de audio externa se utiliza por
medio de la toma de corriente de 12 V del
vehiculo, pueden haberruidos de interferencia.

Conectar un Media Player externo

por Bluetooth®

El Media Player externo, por ejemplo un teléfono
movil debe ser compatible con el perfil Bluetooth
A2DP 0 AVRCP®.

En modo audio Bluetooth, los archivos de audio
que se reproducen a través de un Media Player
conectado por Bluetooth® pueden reproducirse a
través de los altavoces del vehiculo.

El modo Audio Bluetooth se indica con BT-AUDIO
en el display.

.« . . . ®
Iniciar la transferencia de audio Bluetooth

— Emparejar y conectar el Media Player externo
con la radio a través de la interfaz Bluetooth.

— Disminuir el volumen de base en la radio.

— Inicie la reproduccién en el Media Player exter-
no.

O Cuando finaliza la reproduccién de la fuente
externa de medios, el sistema de radio per-
manecera en el menu BT-AUDIO.

O  Para evitar posibles ruidos de interferencias
y fallas de funcionamiento, apagar siempre
los sonidos de advertencia y de servicio de una
fuente de audio Bluetooth conectada, por ejem-
plo los tonos del teclado de un teléfono movil.
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Teléfono

(A Introduccion al tema

Las funciones del teléfono descritas a continua-
cion se pueden activar a través del sistema de ra-
dio si el teléfono mévil esta emparejado y conec-
tado a dicho sistema.

Si no hay ningun teléfono mévil conectado, tam-
poco se podra utilizar ninguna de las funciones
del teléfono desde el sistema de radio.

Indicaciones para el uso de un teléfono mévil en
el vehiculo sin conexion con la antena exterior
- pag. 129.

El manejo del sistema de radio, un teléfono
movil o el hecho de realizar una llamada telefé-
nica mientras se conduce pueden distraer la
atencion del tréfico.

e Tenga en cuenta las disposiciones legales.

e Conduzca siempre de forma responsable y
prestando la maxima atencion al tréafico:

e Ajuste el volumen del sonido de modo que
puedan escucharse las senales acusticas pro-
venientes del exterior (por ejemplo, sirenas
de servicios de emergencia).

e En zonas sin servicio o con servicio deficiente
de la red de comunicacién movil y, depen-
diendo de las circunstancias, en tuneles, ga-
rajes y pasos.subterraneos, es posible que no
puedan realizarse llamadas o bien, se inte-
rrumpan las conversaciones telefénicas, in-
cluso en|caso de las llamadas de emergencia.

Un teléfono mavil no fijado o fijado incorrecta-
mente podria salir despedidosdel vehiculo y
causar lesiones, en caso de una maniobra brus-
ca o de frenado repentino, o en caso de un ac-
cidente.

e Por ninglin motivo coloque o monte teléfo-
nos maviles en las puertas, en el parabrisas,
sobre o en las zonas cercanas a la marca del
“AIRBAG" en el volante y en el panel de ins-
trumentos, en los respaldos de los asientos o
entre estas areas y los propios ocupantes.
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Los teléfonos moviles podrian provocar le-
siones graves en caso de accidente, en espe-
cial si se disparan los airbags.

Al cargar combustible y en zonas con peligro de
explosion, apague siempre el teléfono movil.
Las radiaciones electromagnéticas pueden ge-
nerar chispas y de este modo provocar un in-
cendio.

e El teléfono movil puede conectarse.automa-
ticamente a la red de comunicacion movil
cuando la conexion Bluetooth para el sistema
de radio se encuentra desconectada.

Al operar un teléfone movil sin conexion con
una antena-exterior, los valeres limite de radia-
cionelectromagnética en‘el vehiculo pueden
excederse. Esto también se aplica a una antena
exterior no instalada de manera correcta.

e Mantener upa distancia minima de aproxima-
damente 20 centimetros entre las antenas
del teléfono mavil y un marcapasos cardiaco,
ya que los teléfonos maviles pueden alterar
el funcionamiento del marcapasos cardiacos.

® No lleve los teléfonos moviles encendidos en
el bolsillo interior directamente sobre el mar-
capasos.

e Apague el teléfono mdvil inmediatamente
cuando sospeche que existe interferencias.

Al cambiar de fuente de audio pueden producir-
se variaciones repentinas de volumen.

e Antes de cambiar una fuente de audio, baje
el volumen basico.

e En ambientes con indicaciones especiales y
cuando se prohibe el uso de teléfonos maviles,
el teléfono debe estar siempre apagado. La ra-
diacion emitida por el teléfono movil encendi-
do puede causar interferencias en equipos téc-
nicos y equipos médicos sensibles, lo cual pue-
de provocar fallas en el funcionamiento o da-
fos en los equipos.

e Las altas velocidades, el mal tiempo asi como
la calidad de las redes pueden limitar e inte-
rrumpir una conversacion telefonica en un ve-
hiculo.
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O  Para conocer el manejo y funcionamiento
ﬂ consulte el manual de instrucciones sobre la
preinstalacion de teléfonos moviles valida para el
vehiculo.

O  Consulte el manual de instrucciones del te-

|éfono movil y del fabricante de accesorios,
asi como las posibles normativas para el uso de
un headset.

O Cuando el teléfono esta fuera de la cobertu-
ra la recepcion puede sufrir interferencias e
incluso puede interrumpirse la llamada.

O  La mayoria de los equipos electrénicos es-

tan protegidos contra las sefales RF (alta
frecuencia). Sin embargo en algunas ocasiones,
los equipos electronicos pueden quedar despro-
tegidos contra las sefales RF de la radio. Pueden
producirse dafos.

Menu principal PHONE

1 Tenga en cuenta A y O, al principio de este capitulo, en la pagina 180.

FREDIAL
FUDICE

FCONMTACTS

Fig. 157 Menu principal PHONE:

PHOME

MERNU

PAIRY
CONMECT 4

DELETEA

EMIC.MUTE %  PHOME

TALKING

23

FPRIUATE

Una vez efectuado el primer emparejamiento, el
sistema de radio tarda algunos minutos en tener
disponibles los datos de la agenda telefonica del
teléfono movil emparejado.

01:

Fig. 158 Mend principal PHONE: conexion establecida.

— Presionar la tecla del equipo (PHONE), para ac-
ceder al menu principal PHONE - fig. 157. Con-
tinva la reproduccion de audio actual.
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Indicaciones en el menu principal PHONE

En la linea superior del display aparece el nombre
del menu PHONE.

En el centro del display pueden mostrarse las
funciones, acciones, nombres y nimeros de telé-
fono o el nombre del teléfono movil emparejado
- fig. 1573,

Durante la llamada aparece TALKING en el centro
del display.

El simbolo @ indica que existe una conexion Blue-
®
tooth .

Tecla de funcién del men principal PHONE

Accion

Funcion

Pulse brevemente la
tecla de funcion

Se accede a la agenda
telefdnica .

Accion Funcion

Pulse brevemente la
tecla de funcién

(REDIAL).

Listas de llamadas y
marcacion rapida: se
muestran las dltimas
15 llamadas.

Pulse brevemente la Se accede al modo de
tecla de funcidn (VOICE). seleccion de llamada .

Emparejar el teléfono mévil con el

sistema de radio

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 180.

Cada teléfono movil debe ser emparejado una
vez con el sistema de radio por medio del perfil
Bluetooth Hands Free:2)

El proceso de emparejamiento puede demorar-al-
gunos minutos.

Vdlido para vehiculos con cargador: para empa-
rejar no es necesario que el teléfono movil se co-
loque en un cargador (soporte de teléfono).

Lea el manual de instrucciones del fabricante del
teléfono movil y prepare el equipo para su empa-
rejamiento.

Mantenga su teléfono movil a mano, ya que du-
rante el primer proceso de emparejamiento entre
el sistema de radio y el teléfono movil se necesi-
tan entradas adicionales en el teléfono movil.

CONTACTS).
Pulse brevemente la Emparejar el teléfono
tecla de funcién (PAIR].  movil por Bluetooth

con el sistema de radio
- pag. 182.

Pulse brevemente la
tecla de funcién

(conmecr)

Conectar el teléfono
movil emparejado con
el sistema deradio

- pag. 183.

Pulse brevemente la
tecla de funcién

(oeere)

Borrar de la memoria

del sistema de radio el
teléfono movil empa-
rejado - pag. 184.

Paso 1: active la visibilidad de la conexion

Bluetooth

Antes del emparejamiento del teléfono movil,

<

asegurese de que no exista ningun otro equipo
en las cercanias que pueda conectarse al sistema
de radio por Bluetooth. Si es necesario, desactive
el Bluetooth en estos equipos durante el proceso
de emparejamiento.

Para cambiar la radio al “modo visible", proceda
de la siguiente manera:

— Encienda la radio.
— Acceda al menu principal PHONE.
— Enla radio pulse brevemente la tecla de fun-

cion (PAIR).

Ahora, la radio es visible para otros equipos con
Bluetooth durante aproximadamente 60 segun-
dos. El teléfono movil debe emparejarse al siste-
ma de radio dentro de esos 60 segundos ya que
después de ese tiempo se cierra automaticamen-
te la visibilidad Bluetooth de la radio >

1) Dependiendo del teléfono mavil esta funcion no es posible en una conexion a través de HFP.

2} sj el teléfono mévil se utiliza como fuente de medios y no para realizar llamadas, dicho teléfono también podréa conectarse por Blue-

tooth” A2DP o AVRC.
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Paso 2: emparejar el teléfono movil
— Active la funcién Bluetooth del teléfono movil.

— Inicie la busqueda de equipos Bluetooth en el
teléfono mévil. Se muestra una lista de los
equipos encontrados.

— Seleccione el equipo VW RADIO.

— El cédigo PIN de 4 a 6 digitos que se muestra
en el display de la radio debe coincidir con el
codigo PIN de 4 a 6 digitos que aparece en el
display del teléfono mévil. Un cédigo PIN inco-
rrecto detiene el proceso de emparejamiento.
En ese caso repita el proceso de empareja-
miento.

— Si el codigo PIN coincide, pulse la tecla de fun-
cion en la radio y confirme que se esta-
blezca la conexion Bluetooth en el teléfono
movil.

— Confirme un posible cuestionamiento del telé-
fono movil si la conexion Bluetooth debe esta-
blecerse en el futuro sin necesidad de introdu-~
cir nuevamente el cédigo PIN. La proxima vez
que se encienda la radio la conexion Bluetooth
podra establecerse automaticamente
- pag. 183.

En ese momento el proceso de emparejamiento
finaliza. Los contactos grabados en la libreta de
direcciones del teléfono mavil se transfieren al
vehiculo.l)

Perfil de usuario

El sistema de radio puede administrar como ma-
ximo 5 perfiles.de-usuarios. Cuando se desee em=
parejar otro teléfono movil serd necesario borrar
primero uno de los perfiles de usuario

- pag. 184,

Los datos de la agenda telefdnica y las listas de
llamadas se asignan a un perfil de usuario y que-
dan almacenados en el sistema de radio. Esta in-
formacion estara disponible‘cada vez que se co-
necte el teléfono movil correspondiente al siste-
ma de radio. Las entradas de la agenda telefénica
que fueron modificadas se actualizan automati-
camente en el sistema de radio después de cada
nueva conexion.

El sistema de radio puede administrar como ma-
ximo 1 perfil de usuario. Cuando se desee conec-
tar otro teléfono movil debera desconectarse pri-
mero del sistema de radio el perfil de usuario ac-
tivo > pag. 184. Excepcion: se puede conectar un

1) Dependiendo del teléfono mévil.

teléfono movil por medio de perfil Hands Freey,
al mismo tiempo otro teléfono moévil por medio
de A2DP como fuente de audio externa.

Conectar el teléfono movil

emparejado al sistema de radio

0 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 180.

Para poder utilizar las funciones del teléfono, el
teléfono movil debe estar emparejado
- pag. 182 y conectado al sistema de radio.

Algunos ajustes solo podran realizarse en el telé-
fono movil, por.ejemplo, el bloqueo de tecla, las
advertencias acusticas de las teclas o la adver-
tencia.aculstica, si estan desactivados o si la ilu-
minacion del display del teléfono movil esta acti-
va.

Conexion automatica

Después de encenderse, la radio busca automati-
camente los teléfonos moéviles emparejados en
orden a partir del ultimo equipo conectado. Para
ello, proceda de la siguiente manera:

— Encienda el teléfono movil y el Bluetooth.
— Encienda la radio.

Para que el teléfono movil se conecte automati-
camente a la radio, puede ser necesario hacer
ciertos ajustes en el teléfono movil (autorizacién)
- pag. 183.

Conexién manual

Si el teléfono movil se enciende después de en-
cenderse la radio, si la conexion automatica no
funciona o si otro teléfono movil emparejado tie-
ne que estar conectado a la radio, la conexién de-
be establecerse de forma manual.

— En laradio pulse brevemente la tecla de fun-

cion (CONNECT), Se muestra una lista con todos

los teléfonos moviles emparejados.

— Gire la tecla de ajuste derecha para desplazar-
se hacia abajo o hacia arriba en la lista. Siem-
pre estara marcada una entrada.
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— Gire la tecla de ajuste derecha hasta que la en-
trada deseada quede marcada.

— Pulse brevemente la tecla de ajuste derecha o
la tecla del equipo E] para seleccionar la entra-
da deseada.

O Siun teléfono movil ya esta conectado a la
radio, desactive el Bluetooth del resto de

los teléfonos mdviles que estén a su alcance, pa-

ra evitar errores de conexion. El alcance de trans-

misién de Bluetooth es de aproximadamente 10

metros. <

Funciones con el teléfono movil

conectado

1 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 180.

Para un teléfono mévil emparejado se aplica

lo siguiente:

— El teléfono movil estd conectado a un micréfo-
no incorporado a la radio.

— Las llamadas se reproducen a través de los al-
tavoces del vehiculo. Para esto, la reproduc-
cion de las emisoras de radio, CD, €tc. se inte-
rrumpe (silenciada).

— Las llamadas telefénicas se pueden aceptar,
rechazar o finalizar a través del sistema de ra-
dio.

— La conexion Bluetooth se mantiene hasta que
la radio o el teléfono movil esté apagado o
hasta que sednterrumpe la conexion Bluetooth
activa.

— Una llamada telefdnica se transfiereal teléfo-
no mévil ni bien la radio se apaga.

— Al realizaruna llamada telefdnica con el equipo
de radio desconectado y con el vehiculo en-
cendido, la radio se.activa autematicamente y
la llamada comienza a reproducirse por los
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parlantes del vehiculo. Para realizar la llamada
solamente por teléfono mévil, se debe desco-
nectar el teléfono de la radio - pag. 184, Des-
conectar la conexion Bluetooth activa o activar
el modo privado .

— En caso de teléfonos moviles compatibles con
"Advanced Audio Distribution Profile” (A2DP),
se puede reproducir musica grabada en el telé-
fono movil a través de una radio adecuada.

Desconectar la conexion Bluetooth activa

— En laradio pulse brevemente la tecla de fun-
cion (PAIR].

— O: ejecute la funcion correspondiente en el te-
|éfono movil.

Borrar de la memoria de la radio el teléfono

movil emparejado

— En laradio pulse brevemente la tecla de fun-
cion (PAIR). Si 5 teléfonos moviles ya estan em-
parejados a la radio, en el display de la radio
aparecerd BTFULL durante aproximadamente 2
segundos y sonara una advertencia sonora. Si
un. nuevo teléfono mavil estd emparejado a la
radio, el'lemparejamiento con el teléfono movil
que ya no se utiliza se borrard automaticamen-
te.

— 0: pulse brevemente la tecla de funcién

DELETE). Se muestra una lista con todos los te-

|éfonos méviles emparejados.

— Gire la tecla de ajuste derecha para desplazar-
se hacia abajo o hacia arriba en la lista. Siem-
pre estara marcada una entrada.

— Gire la tecla de ajuste derecha hasta que la en-
trada deseada quede marcada.

— Pulse brevemente la tecla de ajuste derecha o
la tecla del equipo E] para seleccionar la entra-
da deseada.

— Si se le solicita, confirme el borrado con la tec-
la de funcién Si o cancele con No.
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Configuraciones

Modificar configuraciones

D U

L6 ot “Einl: Fur | il I-IE;
WD . -
Vil 3
v
W 40

Ft AR

Fig. 159 Menu SETUP: defina el velumen inicial:

Pulse la tecla del equipo, en cualquier O Sisemuestra la lista de pistas o de carpe-
ment - fig. 159 (@). tas, el volumen puede modificarse con el
mando giratorio y de presion derecho (). De esta
forma, la indicaciéon no cambia y no se muestra la
barra de volumen en la parte inferior del display. <

Pulse las teclas de funcion para abrir el menu
de ajuste correspondiente - fig. 159 @

Gire la tecla de ajuste para modificar el ajuste
actual >ig. 159 (®).

O: pulse brevemente la tecla del equipo @] 0 @
para modificar el ajuste actual - fig. 159 @

Salir del menu de ajuste

El menu de ajuste permanecera mientras
— no se realicen ajustes durante mas de aproxi-
madamente.5 segundos.

— O si se pulsa brevemente la tecla del equipo

(MENU) - fig. 159 ().

Ajustes generales de sistemay de Cuadro general de meniis de ajuste
funcion disponibles
Las opciones de ajuste varian segun el pais y el

En la linea superior de la pantalla aparece SETUP. equipo y dependen de la version del vehiculo. >
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Tecla de funcion Ajustes

Ajuste el aumento del
volumen en funcion de
la velocidad
- pag. 186.

ON VOL Ajuste el volumen ini-
cial maximo

- pag. 186.

AUX LVL Ajuste el volumen de
reproduccion de las
otras fuentes de audio

- pag. 186.

Ajuste el volumen de la
fuente de audio actual

con el control de la dis-
tancia de aparcamiento

activado -> pag. 186.

Active o desactive la
funcién que presenta el
titulo completo de la
cancion en el display.
Con esta funcion acti-
vada, cuando la infor-
macién de una cancion
es muy larga para la re-
presentacion.en la li-
nea central'del display,
ésta se muestra como
texto corrido.

La presentacion de los
datos emitidos via RDS
por las estaciones de
radio no puede alterar-
se.

Ajuste la intensidad de
iluminacion del display

en 5 niveles diferentes.

GALA: adaptacion del volumen en funcion de
la velocidad

En el centro del display-aparece SDV.

La funcidn GALA, adapta automaticamente el vo-
lumen en funcion de la velocidad de manejo.

La adaptacion del volumen puede ajustarse en ni-
veles de SDV 1 hasta SDV 7.

Si el nivel seleccionado es alto, la radio solo au-
mentara el volumen a velocidades bajas. Si el ni-
vel seleccionado es muy bajo, la radio solo au-
mentara el volumen a velocidades mas altas.
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Volumen inicial

En el centro del display aparece MAX ON VOL
- fig. 159 @y, debajo, la barra de volumen
- fig. 159 3.

Si al encender el equipo, el volumen es mayor
que el volumen inicial configurado, el volumen
inicial se aplicara al encenderlo.

Si al encender el equipo, el volumen es menor
que el volumen inicial configurado, el volumen fi-
nal se aplicara al encenderlo.

Si el equipo se silencia cuando se apaga, también
se encontrard en silencio al encenderlo.

Ajustar el volumen de reproduccion
En el centro del.display aparece AUX LEVEL.

El volumen inicial para algunas fuentes de audio
externas (AUX) puede ajustarse al volumen de re-
produccién de otras fuentes de audio.

Si_.desea aumentar el volumen de reproduccion
de la fuente de audio externa, baje antes el volu-
men basico en |a radio .

Si la fuente de audio conectada se escucha muy
baja, aumente el volumen de salida en la fuente
de audio externa, siempre que sea posible. Si esto
no fuese suficiente, regule el volumen inicial en
los ajustes del sistema como AUX LEVEL 2 o AUX LE-
VEL3.

Si la fuente de audio externa conectada se escu-
cha demasiado fuerte o distorsionada, baje el
volumen de salida en la fuente de audio externa,
siempre que sea posible. Si esto no fuese sufi-
ciente, ajuste AUXLEVEL 2 o AUXLEVEL 1.

Volumen de reproduccion con control de la
distancia de aparcamiento activado

Con el control de la distancia de aparcamiento
activado se reduce el volumen de la fuente de
audio que se esta escuchando al nivel ajustado.

ATTENUA. 0: sin disminucion del volumen.

ATTENUA. 1: disminucion baja del volumen (volu-
men de la fuente de audio 13)

ATTENUA. 2: disminucion media del volumen (volu-
men de la fuente de audio 7)

ATTENUA. 3: disminucion alta del volumen (volu-
men de la fuente de audio 0)

Esta funcion solo es valida para vehiculos con
control de la distancia de aparcamiento.
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O  En funcion de las disposiciones legales es-

pecificas de los paises, puede que algunas
funciones no estén disponibles a partir de una
velocidad determinada.

Transportar

Acomodar volumenes de carga

Acomodar todos los volimenes del equipaje
con seguridad en el vehiculo

— El piso del vehiculo o el compartimento de car-
ga deben estar libres de aceite y polvo, secos y
barridos, a fin de evitar que la carga pueda
deslizarse.

— Tener en cuenta las cargas sobre los.ejes admi-
sibles y el peso total admisible del'vehiculo.

— Distribuir las cargas en'el vehiculo'sobre el te-
cho y el compartimento'de carga lo mas uni-
formemente posible.

— Objetos pesados deben acomodarse entre el
ejertrasero y parte delantera del compartimen-
to de carga.

— Evitar fuertes cargas puntuales sobre el piso
del vehiculo.

— Distribuir las cargas en el vehiculo de la mane-
raimas uniforme posible.

— Fijar los objetos en el compartimento de carga
a los ojales de amarre con cintas de fijacion
adecuadas - pag. 188.

— Adecuar la presion de los neumaticos segun la
carga. Observe la etiqueta adhesiva con la pre-
sion de los neumaticos - pag. 256.

— En vehiculos con indicador de control de los
neumaticos, si es necesario, configurar las
nuevas condiciones de carga -> pag. 249.

Objetos sueltos o fijados incorrectamente pue-
den causar lesiones graves en caso de manio-
bras de direccién y de frenado subitas o en caso
de accidentes. Esto vale especialmente en los
casos en que el airbag impacta objetos al acti-
varse, siendo lanzados por el interior del vehi-
culo. Para disminuir el riesgo de lesiones, ob-
servar lo siguiente:

e Acomodar todos los objetos en el vehiculo de
manera segura. Acomodar equipajes y obje-
tos pesados siempre en el maletero.

e Fijar siempre objetos con cintas de amarre o
con cintas tensoras adecuadas para que los
objetos no puedan alcanzar el area de expan-
sion de los airbags frontales durante una ma-
niobra brusca de direccion y de frenado.
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e Acomodar objetos en el interior del vehiculo
de manera que nunca lleguen al area de ex-
pansion de los airbags durante la conduc-
cion.

e Mantener los portaobjetos siempre cerrados
durante la conduccion.

e Los objetos acomodados nunca deben llevar
a los ocupantes a asumir una posicion inco-
rrecta en el asiento.

e Si hay objetos acomodados que bloquean
una banqueta, ésta nunca deberd ser ocupa-
da por una persona.

El comportamiento de direccion, como también
la eficacia del freno, se alteran bastante cuando
se transportan objetos grandes y pesados.

e Adecuar la velocidad y la forma de conduc-
cién de acuerdo con las condiciones de visi-
bilidad, climaticas, de la pista y del transito.

e Acelerar de forma especialmente cautelosa y
cuidadosa.

e Evitar maniobras de direccion y de frenado
subitas.

e Frenar antes de lo usual.

O  Tener en cuenta las informaciones para el
cargamento de un remolque = pag. 194,

Conduccion con remolque y de un maletero de

techo - pag. 191, Portaequipajes de techo. <

Compartimento de carga

[ Introduccién al tema

Acomodar objetos pesados siempre en la parte
delantera del compartimento de carga en vez del
interior del vehiculo.

Cuando no se esté utilizando el vehiculo, se de-
berdn bloguear siempre las puertas y la tapa del
compartimento de carga para reducir el riesgo
de que se produzcan lesiones graves o fatales.
e Nunca dejar a nifios sin supervision, en espe-
cial cuando la tapa del compartimento de
carga esta abierta. Los nifios pueden entrar
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en el compartimento de carga y cerrar la ta-
pa del compartimento de carga. En situacio-
nes como esas, un nifo no conseguiria salir
del compartimento de carga por si solo. Esto
puede causar lesiones graves o fatales.

e Nunca permitir que los nifos jueguen en el
vehiculo o junto a éste.

e Nunca transportar personas en el comparti-
mento de carga.

Objetos sueltos o fijados incorrectamente pue-
den causar lesiones graves en case de manio-
bras de direccion y de frenado subitas o encaso
de accidentes. Esto vale especialmente en los
casos en que el airbag impacta objetos al acti-
varse, siendo lanzados por el interior del vehi-
culo. Para disminuir el'riesgo de lesiones, ob-
servar'lo siguiente:

e Acomodar todos los objetos en el vehiculo de
manera segura. Acomodar equipajes y obje-
tos pesados siempre en el compartimento de
carga.

o Fijar objetos siempre con cintas de amarre
adecuados o con cintas tensoras.

e Mantener los portaobjetos siempre cerrados
durante la conduccion.

e No acomodar objetos rigidos, pesados o de
superficie cortante en portaobjetos abiertos
en el interior del vehiculo, sobre la superficie
atras del asiento trasero o en el panel de ins-
trumentos sin que estén correctamente fija-
dos.

e Retirar objetos rigidos, pesados o de superfi-
cie cortante de piezas de ropa y bolsas en el
interior del vehiculo y acomodarlos de mane-
ra segura.

Al transportar objetos pesados, las caracteristi-
cas de conduccidn del vehiculo son alteradas y
la distancia de frenado aumenta. Cargas pesa-

das no acomodadas y no fijadas de manera co-
rrecta pueden hacer que el conductor pierda el
control del vehiculo, causando lesiones graves.

e Al transportar objetos pesados, las caracte-
risticas de conduccion del vehiculo son alte-
radas debido al desplazamiento del centro de
gravedad.

e Distribuir la carga siempre de manera unifor-
me y lo mas atras posible en el vehiculo.

>
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e Acomode objetos pesados de manera segura O Toda la carga o equipaje debe ordenarse de

lo mas atras posible en el compartimento de manera segura, cuando estan disponibles
carga. utilizar los soportes de amarre, el travesano del
techo y los soportes articulados en las extremi-

O Aviso dades del travesano. <

Los filamentos del desempanador de la luneta o
la antena pueden averiarse debido al roce con

objetos. Fll Ojales de amarre

[0 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 188.

Orden de la carga o equipaje

[ Tenga en cuenta A y @, al principio de este
capitulo, en la pagina 188.

Fig. 261 Compartimento de carga: ojales de amarre.

En el compartimento de carga existen ojales de
amarre para la fijacion de objetos > fig. 161 (fle-

Fig. 160 En el techo: travesafo y soporte articulado. chas).

Dependiendo de la version del vehiculo, el trave- La carga maxima de tracciér? de los ojales de
safio y el soportearticulado pueden no estar dis- amarre es de 300 kgf (aproximadamente 3.000
ponibles. N).

Utilizar'solo el travesafio del techo = fig. 160(8) ~ Vea la capacidad del compartimento de carga en

y los soportes articulados (8) como apoyo para fi- /@ = pag. 301.

jar los objetos con mayor altura o que no puedan
acomodarse totsimente sobre e pso del com-  MMUADVERTENCIANI ]

partimento de carga > A\. Cintas de amarre o cintas tensoras inadecuadas
o averiadas pueden romperse en una maniobra
de frenado o en el caso de accidentes. Si esto
Utilizar los ulados para fijar obje- ocurre, los objetos pueden ser lanzados por el
tos livianos (por ejemplo, tabla de surf), que no interior del vehiculo, causando heridas graves o
puedan acomodarse totalmente en el piso del fatales.
compartimento de carga. e Siempre se deberan utilizar correas o cintas

o tensoras adecuadas y en buen estado.
O  Lacarga maxima que puede apoyarse sobre

el travesaiio del techo es de 45 Kg. e Fijar cintas de amarre y cintas tensoras de

modo seguro en los ojales de amarre.

e Objetos sueltos en el compartimento de car-
ga se pueden deslizar subitamente y alterar
el comportamiento de direccion del vehiculo.

e Fijar también objetos pequenos y livianos. >

Transportar 189



e Nunca exceder la carga maxima de traccion
de los ojales de amarre en la fijacion de obje-
tos.

O  C(Cintas tensoras y sistemas de proteccion de
carga adecuados pueden obtenerse en una
empresa especializada. Para esto, Volkswagen re-

comienda los Concesionarios Volkswagen.

Soportes de amarre fijos

[0 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 188.

®

BRTH

Fig. 162 En el compartimento de carga: soportes fi-
jos @ para vehigtlos sin capota maritimay (2) para
vehiculos con capota maritima.

Dependiendo de la version del vehicdlo, los so-
portes de amarre fijos pueden no estar disponi-
bles.

Los soportes de amarre fijos - fig<162, ayudan
en el orden de la carga orequipaje en el comparti-
mento de carga.
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Soportes de amarre deslizantes

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 188.

—IuH

i L}
Fig. 163 En el compartimento de carga: soporte
deslizante para vehiculos sin capota maritima.

Fig. 164 En el compartimento de carga: soporte
deslizante para vehiculos con capota maritima.

Dependiendo de la version del vehiculo, los so-
portes de amarre deslizante pueden no estar dis-
ponibles.

Los soportes de amarre deslizantes - fig. 163 o
- fig. 164, son para ayudar durante el amarre de
la carga o el equipaje en el compartimento de
carga.

Ajustar el posicionamiento de los soportes
deslizantes

En las dos versiones - fig. 163 o - fig. 164, el
ajuste del posicionamiento de los soportes desli-
zantes observa el siguiente concepto:
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— Para liberar el soporte, gire la manopla en el
sentido de la flecha (®).

— Presionar firmemente el soporte en el sentido
de la flecha (B) y, al mismo tiempo, deslizar por
el carril en el sentido de las flechas (), hasta
una posicion de bloqueo adecuada. Las posi-
ciones de bloqueo son determinadas por los
encajes existentes a lo largo del carril guia.

— Para fijar el soporte = A\, gire la manopla en
sentido contrario al de la flecha (®).

Asegurese que los soportes deslizantes estén
correctamente fijados en las posiciones de blo-
queo a lo largo del carril, antes de colocar el ve-
hiculo en movimiento. De lo contrario, las car-
gas o equipajes pueden soltarse.

Escalon para acceso al

compartimento de carga

1 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 188.

Fig. 165 Enila lateral del vehiculo: escalon de acceso
al compartimento de carga.

Dependiendo de la version del vehiculo, el esca-
16n de acceso al compartimento de carga puede
no estar disponible.

El escalon de apoyo para el pie - fig. 165, se en-
cuentra a cada lado del vehiculo y facilita el acce-
so al compartimento de carga.

Solo usar los escalones laterales para ayudar en
el acceso al compartimento de carga, por ejem-
plo, en una operacion de carga o descarga.

O Aviso

e Durante el acceso al compartimento de carga,
tenga cuidado para no dafar la pintura del ve-
hiculo.

e La carga maxima permitida sobre cada escalon
es de 120 kg.

Portaequipajes de téecho

A Introduccion al tema

El portaequipajes de techo es vdlido solo para al-
gunas versiones de la Nueva Saveiro.

El vehiculo estd equipado con dos largueros lon-
gitudinales y los travesarnios se pueden adquirir
en un Concesionario Volkswagen.

El techo del vehiculo fue desarrollado para opti-
mizar la aerodinamica.

Solo se pueden utilizar soportes adicionales del
maleteros de techo liberados por Volkswagen.

Casos en los que se deberian desmontar los
travesaiios del portaequipajes de techo:

— Cuando no se necesiten, y asi se ahorra com-
bustible, se reduce el ruido del viento y se evi-
ta el robo de equipaje.

— Cuando el vehiculo pase por un sistema auto-
matico de lavado.

— Cuando la altura de la carroceria supere la al-
tura necesaria de paso, por ejemplo en un ga-
raje.

Si se transportan objetos pesados o de gran vo-
lumen en el portaequipajes de techo, las carac-
teristicas de conduccion del vehiculo se alteran
debido al desplazamiento del centro de grave-
dad y al aumento de la superficie de resistencia
al viento.
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e La carga se debera fijar correctamente con
correas o cintas tensoras adecuadas y en
buen estado.

e Las cargas de gran volumen, pesadas, largas
o planas acttan de forma negativa sobre la
aerodinamica del vehiculo, sobre el centro de
gravedad y sobre el comportamiento de la
direccion.

e Evite maniobras de direccion y de frenado
bruscas y repentinas.

e Adecuar la velocidad y la forma de conduc-
cion a las condiciones de visibilidad, climati-
cas, de la pista y del transito.

e Los travesanos del portaequipajes de techo se
deberd desmontar antes de someter el vehicu-
lo a un sistema automatico de lavado.

e La altura de la carroceria aumenta con el mon-
taje de un portaequipajes de techo y con la
carga transportada sobre el mismo. Compare
la altura de la carroceria con las alturas de pa-
so disponibles, por ejemplo de viaductos y por-
tones de garajes.

e La antena del techo no puede ser perjudicada
por el sistema de portaequipajes del techo'y
por la carga fijada.

Desmontar los travesanos del portaequipa-
<427 jes de techo cuando no se estén usando,
para evitar el consumo innecesario de combusti-
ble, debido a la mayor resistencia‘aerodinamica. <
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Utilizar el maleteros de techo

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 191.

TR

Fig. 166 Soportes longitudinales del maleteros de
techo (ambos lados).

Los soportes longitudinales son solo la base de
un sistema de transporte de carga completo y se
suministra con el vehiculo. Por motivos de segu-
ridad, es necesario utilizar travesanos adicionales
transversales para transportar equipaje. Para
transportar bicicletas, tablas de surf, esquis y
embarcaciones se necesitan los respectivos so-
portes adicionales propios. Accesorios adecuados
se pueden obtener en un Concesionario
Volkswagen.

No/deben montarse maleteros convencionales en
los soportes longitudinales. Le recomendamos
que utilice solo los travesanos del maleteros de
techo aprobados por Volkswagen.

La fijacion y utilizacion incorrecta de los trave-
sanos del portaequipajes de techo pueden oca-
sionar que el sistema completo se desprenda
del techo, provoque accidentes y lesiones.

e Cuando no se utilizan los travesaios adicio-
nales aprobados por Volkswagen o si no se
montan correctamente, la carga transporta-
da o propio maletero podria caerse del techo.

e Hay que tener siempre en cuenta las instruc-
ciones de montaje del fabricante.

e Utilice el portaequipajes de techo solo cuan-
do los travesanos estén fijados correctamen-
te y el portaequipajes de techo esté en buen
estado. >
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e Monte los travesanos del portaequipajes de
techo correctamente.

Compruebe las fijaciones antes de iniciar la
marcha y, si es necesario, vuelva a apretarlas
después de un breve recorrido. En el caso de
recorridos mas largos revise las fijaciones en
cada parada.

Monte siempre correctamente los soportes
del portaequipajes de techo especiales para
bicicletas, esquis, tablas de surf, etc.

No realice ninguna modificacion o reparacion
en los soportes basicos ni en el portaequipa-
jes de techo.

Tenga en cuenta siempre las instrucciones de
montaje del fabricante de los travesafnos del por-
taequipajes de techo.

e Guarde las instrucciones de montaje y de uso
del fabricante de los travesaios del portaequi<
pajes de techo junto con la documentacionde
abordo en el vehiculo.

Los danos provocados por la malafijacion de.los
travesanos del portaequipajes de techo estan ex-
cluidos de la garantia.

e La altura de la carroceria aumenta con el uso
de los travesanos del portaequipajes de techo
y con la carga transportada sobre el mismo.
Compare la altura de la'carroceria con las altu-
ras de paso-disponibles, por ejemplo de via-
ductosy portones de garajes.

O  Leay siga las instrucciones de montaje pro-

porcionadas junto a los travesafos del por-
taequipajes de techo y manténgalas siempre en
el vehiculo.

O  Esimportante conocer lalegislaciéon que re-
glamenta las.dimensiones de las cargas
transportadas sobre el techo de los vehiculos.

Cargar el maleteros de techo

[0 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 191.

La carga solo se puede fijar con seguridad cuando
se utiliza un sistema de maleteros de techo apro-
bado por Volkswagen y cuando se monta correc-

tamente > A.

Carga maxima autorizada sobre el techo

La carga maxima autorizada sobreel techo es 45
kg. La carga sobre el techo esta formadapor el
peso del portaequipajes de techo y la_carga
transportada > A.

Siempre‘es conveniente informarse sobre el peso
del portaequipajes de techo y la carga que se
transportara y, si es.necesario pesarlos. No exce-
da nunca la carga maxima autorizada sobre el te-
cho.

En caso de utilizar el portaequipajes de techo de
menor capacidad de carga, no se podra utilizar la
carga maxima autorizada sobre el techo. En este
caso, el portaequipajes de techo solo se podra
cargar hasta el peso limite que figura en las ins-
trucciones de montaje.

Distribucion de la carga

La carga debera distribuirse uniformemente en-
tre los travesafos y en toda su longitud > A.

Controlar las fijaciones

Una vez montados los travesanos del portaequi-
pajes de techo habra que revisarlos tras un breve
recorrido y mas adelante, con cierta frecuencia.

Si se excede la carga maxima autorizada sobre
el techo, pueden provocarse accidentes graves
y dafios considerables en el vehiculo.

e Nunca debe excede la carga maxima autori-
zada sobre el techo, las cargas maximas au-
torizada sobre los ejes ni el peso total autori-
zado del vehiculo.

e Nunca debe exceder la capacidad de carga
del portaequipajes de techo utilizado, aun-
que no se haya alcanzado la carga maxima
sobre el techo. En este caso, cargar los trave-
safos del portaequipajes de techo solo hasta
el peso limite que figura en las instrucciones
de montaje.
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e Fije los objetos pesados lo mas adelante po-
sible y distribuya la carga uniformemente.

La carga suela o fijada de modo incorrecto pue-
de caerse del portaequipajes de techo y provo-
car accidentes o lesiones.

e Siempre se deberan utilizar correas o cintas
tensoras adecuadas y en buen estado.

e La carga se debera fijar correctamente.

A veces los travesafnos del portaequipajes
427 de techo permanecen montados cuando ya
no son necesarios. Debido a la mayor resistencia
aerodinamica, su vehiculo consume innecesaria-
mente mas combustible. Por ello, desmonte los
travesanos del portaequipajes de techo cuando
ya no se usen.

O  Lacarga transportada en el techo debe es-
ﬂ tar bien fijada. El transporte de carga en el
techo altera el comportamiento del vehiculo.

Conduccidn con remolque

A Int

Observe las disposiciones especificas de los pai-
ses para la conduccién con remolque y para el
uso de un dispositivo de remolque.

Como regla, elvehiculo fue desarrollado para el
transporte de personas y puede ser utilizado para
tirar de un remolque siempre y cuando se realice
con el equipo técnico adecuado. Este peso maxi-
mo remolcable adicional influye en la resistencia,
en el consumo de combustible y enel desempe-
fio del vehiculo'y puede, en determinadas condi-
ciones, disminuir los intervalos de mantenimien-
to.

La conduccion con remolque supone un mayor
esfuerzo para el vehiculo y, a su vez exige mayor
concentracion del conductor.

En temperaturas de invierno, montar neumaticos
de invierno en el vehiculo y en el remolque.

El transporte de pasajeros en un remolque po-
ne en riesgo la vida y puede ser ilegal.
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El uso inadecuado del dispositivo de remolque
puede causar lesiones y accidentes.

e Solo deberd utilizarse el enganche para re-
molque cuando se encuentre en perfecto es-
tado y correctamente fijado.

o No realice ninguna modificacién o reparacion
en el enganche para remolque.

La conduccién con remolque'y el transporte de
objetos pesados o voluminosos pueden modifi-
car las caracteristicas de conduccion y provocar
accidentes.

e De esta forma, es fundamental cumplir con
las siguientes indicaciones para garantizar la
seguridad del conductor, de los acompanan-
tesy de los demas conductores.

Fijar siempre la carga correctamente con

cintas de amarre o cintas tensoras adecua-

das y en buenas condiciones de uso.

Adecuarda velocidad y la forma de con-

duccién de acuerdo con las condiciones de

visibilidad, climaticas, de la pista y del
transito.

Los remolques con un centro de gravedad

alta tienen mas probabilidades de volcar

gue aquellos con centro de gravedad baja.

Evite maniobras de direccion y de frenado

abruptas y repentinas.

Extreme la precaucion al adelantarse.

Reduzca inmediatamente la velocidad

cuando note el mas minimo balanceo del

remolque.

iCon remolque, no conducir a una veloci-

dad superior a 80 km/h! Esto también es

valido para paises en que la velocidad ma-
xima permitida es mas elevada. Tenga en
cuenta las velocidades maximas especifi-
cas de los paises, para vehiculos con re-
molques, pueden ser inferiores a las de los
vehiculos sin remolques.

Nunca intente “enderezar” el conjunto ve-

hiculo tractor y remolque que se balancea,

acelerando.

O  Enlos primeros 1.000 km de un motor nue-
ak vo, no conducir con un remolque - pag. 95,
Ablandar el motor.

<
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Requisitos técnicos

O Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 194.

Utilice solo un enganche para remolque liberado
para el peso bruto autorizado del remolque que
serd empujado. El dispositivo del remolque debe
ser adecuado para el vehiculo y para el remolque,
y debe estar fijado con seguridad en el chasis del
vehiculo. Compruebe y tenga en cuenta siempre
las indicaciones del fabricante del enganche para
remolque.

Enganche para remolque montado en el
paragolpes

Nunca monte un enganche para remolque en el
paragolpes o en su fijacion. Un enganche para re-
molque no debe reducir el efecto del paragolpes.
No realice ninguna modificacion en el sistema de
escape ni en el sistema de freno. Compruebe pe-
riodicamente si el enganche para remolque esta
bien fijado.

Sistema de refrigeracion del motor

La conduccion con remolque supone un.gran es-
fuerzo para el motor y para el sistema de refrige-
racion. El sistema de refrigeracion debera tener
suficiente liquido refrigerante 'y estar preparado
para el esfuerzo adicional que supone circular
con remolque.

Freno del remolque

Si el remolque cuenta con un sistema de frenos
propio, deberan tenerse en cuenta las.disposicio-
nes vigentes al respecto. El sistema de frenos del
remolque no deberd estar conectado nunca al
sistema de frenos del vehiculo.

Cable de remolque

Utilice siempre un cable defemolque entre el ve-
hiculo y el remolque - pdg. 195.

Luces traseras del remolque

Las luces traseras del remolque deben cumplir
con las disposiciones legales - pag. 195.

Nunca conecte las luces traseras del remolque di-
rectamente al sistema eléctrico del vehiculo. En
caso de dudas acerca de si el remolque esta co-
nectado correctamente al sistema eléctrico, con-
sulte una empresa especializada. Para esto,
Volkswagen recomienda los Concesionarios
Volkswagen.

Espejos retrovisores exteriores

Si los espejos retrovisores exteriores de serie del
vehiculo tractor no proporcionan suficiente visi-
bilidad de la zona situada detras del remolque,
habra que montar espejos retrovisores exteriores
adicionales en funcion de las disposiciones espe-
cificas de cada pais. Los espejos retrovisores ex-
teriores de deben ajustar antes de iniciar la mar-
chay deben ofrecer la suficiente visibilidad hacia
atras.

Un dispositivo de remolque inadecuado o.mon-
tado incorrectamente puede hacer que el re-
molque se suelte del vehiculo y provoque lesio-=
nes graves.

O Aviso

® Silas luces traseras del remolque no se encien-
den correctamente, pueden danarse los com-
ponentes electrénicos del.vehiculo.

e Siel remolque consume demasiada corriente,
pueden danarse los componentes electronicos
del vehiculo.

Nunca se debera conectar el sistema eléctrico
del remolque directamente a las conexiones
eléctricas de las luces traseras o a otras fuen-
tes de alimentacion. Utilizar Unicamente cone-
xiones adecuadas para la alimentacién de co-
rriente al remolque.

O  Por causa de la mayor demanda del vehicu-

lo con conduccion con remolque frecuente,
Volkswagen recomienda que también se realicen
mantenimientos entre los intervalos de revision. <

Enganchar y conectar el olque

1 Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 194.

Cable de remolque

Fije siempre el cable de remolque correctamente

al vehiculo tractor. En este caso, deje el cable de
remolque un poco flojo para permitir la conduc-
cién en curvas. Sin embargo, el cable no debera
colgar tanto que roce el suelo durante la marcha. »
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Luces traseras del remolque

Asegurese de que las luces traseras del remolque
funcionen correctamente y que cumplan con las
disposiciones legales.

Los conductores eléctricos inadecuados o inco-
rrectamente conectados pueden energizar el
remolque, causar fallas en el funcionamiento
de los componentes electrénicos del vehiculo y
causar lesiones graves.

e Todos los trabajos en el sistema eléctrico so-
lo se pueden realizar en un Concesionario
Volkswagen o en una empresa especializada.

e Nunca se debera conectar el sistema eléctri-
co del remolque directamente a las conexio-
nes eléctricas de las luces traseras o a otras
fuentes de alimentacion.

Un remolque estacionado sobre la rueda de apo-
yo o sobre los soportes del remolque no debera
permanecer acoplado al vehiculo. Por ejemplo, el
vehiculo se levanta y se baja debido a alteracio-
nes de la carga o averia de neumaticos. En este
caso, fuerzas de mucha intensidad acttan sobre
el enganche para remolque y sobre el remolque,
y pueden provocar dafios en el vehiculo y en el
remolque.

O Cuando existe una conexion eléctrica de la
toma de corriente del remolque con el mo-
tor apagado y los accesorios,conectados en el re-

molque, la bateria del vehiculo se descargara.

Cargar el remolque

1 Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 194.

Peso maximo remolcable y carga de apoyo

El peso maximo remolcable es la carga que el ve-
hiculo puede remolcar > A. La carga de apoyo es
la carga que ejerce presion verticalmente sobre la
rotula del enganche para remolque - pag. 297.

Las indicaciones sobre el peso maximo remolca-
ble y la carga de apoyo que figuran en la etiqueta
de identificacion del enganche para remolque
son solo valores de referencia. Los valores referi-
dos al vehiculo, con frecuencia inferiores a estos
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valores, figuran en la documentacion del vehicu-
lo. Las indicaciones de los documentos de licen-
cia del vehiculo siempre tienen prioridad.

Para asegurar la seguridad de la conduccion,
Volkswagen recomienda siempre aprovechar la
carga de apoyo maxima autorizada. Si la carga de
apoyo es insuficiente limita el comportamiento
de direccién del conjunto.

La carga de apoyo existente aumenta el peso so-
bre el eje trasero y reduce la carga util del vehi-
culo.

Peso del conjunto tractor-remolque

El peso del conjunto tractor-remolque esta com-
puesto por los pesos reales del vehiculo tractor
cargado y del remolque cargado.

Cargar el remolque

El conjunto debe estar equilibrado. Para ello,
aproveche la carga de apoyo maxima autorizada
y‘no cargue el remolque con la carga hacia ade-
lante o hacia atras:

Distribuya la carga en el remolque de forma
que los objetos pesados queden lo mas cerca
posible del eje o sobre él.

Fije la'carga del remolque correctamente.

Presion de los neumaticos

La presion de los neumaticos del remolque se ri-
ge por la recomendacion del fabricante del re-
molque.

Inflar las ruedas del vehiculo de traccion con la
presion maxima de los neumaticos en la conduc-
cién con remolque -> pag. 249.

Si se exceden la carga maxima autorizada sobre
el eje y la carga de apoyo, asi como la capaci-
dad maxima o total de traccion del vehiculo y
del remolque pueden producirse accidentes y
lesiones graves.

o No exceda nunca los valores indicados.

e Nunca exceda la carga maxima autorizada
sobre el eje con el peso actual en el eje de-
lantero y trasero. Nunca exceda el peso bruto
maximo autorizado con el peso delantero o
trasero del vehiculo.
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Si la carga se desliza, la estabilidad y la seguri-
dad de la conduccién del conjunto pueden ver-
se considerablemente reducidas, provocando
accidentes y lesiones graves.

e Cargue siempre el remolque correctamente.

e Fijar siempre la carga con cintas de amarre o
cintas tensoras adecuadas y en buenas con-
diciones de uso.

Conduccién con remolque

[ Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 194.

Ajuste de los faros

Cuando se lleva un remolque, la parte delantera
del vehiculo se puede levantar y el farol bajo en-
cendido puede deslumbrar a otros conductores.
Los faros se deben regular en un Concesionario

Volkswagen o en una empresa especializada.

Particularidades de la conduccién con
remolque

— En un remolque con freno.complementario, se

debe frenar primero suavemente, y después de

manera continua. De esta forma, se evitaran
sacudidas por frenadas debido al bloqueo de
las ruedas del remolque.

— La distancia de frenado aumenta debido al pe-
so del conjunto tractor-remolque.

— Antes‘de tramos en pendiente, seleccione una

posicion de marcha o marcha inferior para uti-
lizar el motor adicionalmente.como freno. De

lo contrario, el sistema de frenos podria sobre-

calentarse e incluso llegar a fallar.

— El centro de gravedad del vehiculo y las carac-
teristicas de conduccién'se alteraron debido al
peso maximo remolcable y al aumento del pe-
so bruto del conjunto.

— Con el vehiculo tractor no cargado y el remol-
que cargado, la distribucion de peso sera ina-
decuada. Con esta combinacidn, conduzca de
forma lenta y con especial cuidado.

Arranque con remolque en pendientes
Dependiendo de la inclinacion y del peso bruto
del conjunto, un conjunto estacionado puede an-
dar levemente hacia atras al arrancar.

En pendientes, arranque con remolque de la si-
guiente forma:

— Accione el freno de estacionamiento.

Pise el pedal del freno y manténgalo presiona-
do.

Pisar totalmente en el pedal del embrague.

— Engranar la 12 marcha.
— Suelte el pedal de freno.

Soltar el pedal de embrague lentamente.

Libere el freno de estacionamiento solo cuan-
do el motor tenga la'suficiente fuerza de trac-
cién para arrancar.

Tirar incorrectamente de un remolque puede
causar la perdida.de control del vehiculo y pro-
vocarlesiones graves.

e La conduccion con remolque y el transporte
de objetos pesados o voluminosos pueden
modificar las caracteristicas de conduccién y
aumentar la distancia de frenado.

e Conducir siempre de manera cautelosa y de-
fensiva. Frenar antes de lo usual.

® Adecuar la velocidad y la forma de conduc-
cion de acuerdo con las condiciones de visi-
bilidad, climaticas, de la pista y del transito.
Reduzca la velocidad, en especial en pen-
dientes.

e Acelerar de forma especialmente cautelosa y
cuidadosa. Evite maniobras de direccion y de
frenado abruptas y repentinas.

e Extreme la precaucion al adelantarse. Reduz-
ca inmediatamente la velocidad cuando note
el mas minimo balanceo del remolque.

e Nunca intente “enderezar” el conjunto vehi-
culo tractor y remolque que se balancea,
acelerando.

e Tenga en cuenta que las velocidades maxi-
mas para vehiculos con remolque pueden ser
inferiores a las de los vehiculos sin remolque.
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Montaje posterior del enganche Los puntos ya existentes para la fijacion del en-
ganche para remolque son visibles desde abajo
para remolque

del vehiculo. El enganche para remolque se debe
fijar obligatoriamente en estos puntos.

[ Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 194. Montaje del enganche para remolque

— Tenga en cuenta las disposiciones legales vi-
gentes en el pais en que el vehiculo circula.

— Puede ser necesario desmontar y montar el
paragolpes trasero. Asimismo, es necesario
apretar también los tornillos‘que fijan el en-
ganche para remolque con'una llave dinamo-
métrica y conectar una toma de corriente al
sistema eléctrico del vehiculo. Para ello, se ne-
cesitan conocimientos y herramientas especia-
les.

— Los datos de la figura indican los puntos de fi-
jacion que siempre deben respetarse durante
el montajeposterior del enganche para remol-

que.

Conductores eléctricos inadecuados o conecta-

dos incorrectamente pueden causar fallas de

funcionamiento de todos los componentes

electronicos del vehiculo y provocar accidentes
| y lesiones graves.

e Nunca conectar el sistema eléctrico del re-
molque directamente con las conexiones
eléctricas de las linternas traseras o con otra
fuente de corriente. Utilizar Gtnicamente co-
nectores adecuados para la conexion del re-
molque.

e El montaje posterior de un enganche para re-
| molque se debe realizar en una empresa es-
pecializada.

A | B .1. *.- _

Fig. 167 Puntos de fijacion para el moptaje poste- Un dispositivo de remolque inadecuado o insta-
rior de un enganche para remolque. lado incorrectamente puede hacer que el re-
molque se suelte del vehiculo de traccion. Esto
puede causar accidentes graves y lesiones fata-
les.

La figura - fig. 167 muestra, a modo de ejemplo,
el punto de fijaciéon para montar un dispositivo de
remolque del modelo Nueva Saveiro.

El montaje posterior de un dispositivo de remol- O Aviso

que debera ser efectuado de acuerdo con las ins- La conduccion con remolque representa un ma
. . . ucci u u -
trucciones del respectivo fabricante del engan- , q P -
yor esfuerzo para el vehiculo. Antes de decidir

che, siempre respetando los puntos de fijacion R .

oo ) por un montaje posterior, contacte a un Conce-

indicados en la > fig. 167 (). . . B ;
sionario Volkswagen, para saber si es necesario
realizar antes alguna modificacion en el sistema
de refrigeracion o si se deben montar aislantes
térmicos.
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Combustible

Orientaciones de seguridad
para el manejo de combustible

Un suministro incorrecto y el uso inadecuado
del combustible pueden causar explosiones, in-
cendios, quemaduras y otras lesiones graves.

e Garantizar siempre el cierre correcto del ta-
pén del depdsito de combustible para evitar
la evaporacién y la fuga de combustible.

e El combustible es altamente explosivo y fa-
cilmente inflamable, y puede causar quema-
duras graves y otras lesiones.

e Sial repostar combustible el motor estd en
marcha o no se introduce bien la pistola del
surtidor en la boca de llenado del depésito
de combustible podria hacer que el combus-
tible salpique y rebalse. Esto puede causar
incendios, explosiones, quemaduras graves y
otras lesiones.

Por motivos de sequridad, apagarelmotor y
desconectar el encendido al‘cargar.

Al cargar, apagar siempre el teléfono movil,
radios portatiles y otros equipos de radio. Las
radiaciones electromagnéticas pueden gene-
rar chispas y de este modo provocar un in-
cendio.

Nunca entrarenel vehiculo durante la cargas
Si se nécesita entrar en el vehiculo, cerrarda
pueftay tocar una superficie metalica antes
de tomar nuevamente la pistola de suminis-
tro. Esto impide la generacién de descargas
electroestaticas causadoras de chispas. Al
cargar, las chispas pueden iniciar un incen-
dio.

Nunca cargar o llenarun recipiente para re-
serva cerca de llamas expuestas, chispas u
objetos con brasa, como, por ejemplo, ciga-
rrillos.

Evitar descargas electroestaticas y radiacio-
nes electromagnéticas al cargar.

Observar las indicaciones de seguridad de la
estacion de servicio.

e Nunca derramar combustible en el vehiculo o
en el maletero.

Por motivos de seguridad, Volkswagen reco-
mienda no cargar un recipiente de reserva de
combustible en el vehiculo. Sobre todo en caso
de accidente, el recipiente lleno o vacio puede
derramar combustible y prenderse fuego. Eso
puede causar explosiones, incendios y lesiones.

e En casos excepcionales, cuando es necesario
transportar combustible en un recipiente pa-
ra reserva, intentar lo;siguiente:

— Alllenar el recipiente de reserva, nunca
colocar el recipiente dentro o sobre el ve-
hiculo, por ejemplo en el maletero. Puede
ocurrir una descarga electroestatica du-
ranté la carga e inflamar los‘'vapores del
combustible.

— Colocar el recipiente de reserva siempre
sobre el piso.

— Introducir el pico de la bomba lo maximo
posible en el gollete del recipiente de re-
serva.

— En‘caso de recipientes de reserva de me-
tal, siempre mantener el pico de la bomba
en contacto con el recipiente para evitar
una carga estatica.

— Observar las determinaciones legales al
utilizar, acomodar y transportar un reci-
piente de reserva.

O AvisO

e Quitar inmediatamente el combustible derra-

mado de todas las piezas del vehiculo para evi-
tar dafos a la caja de la rueda, neumaticos y
pintura.

e Nunca conducir hasta vaciar el deposito de

combustible. La carga de combustible irregular
puede causar fallas de encendido y acumula-
ciéon de combustible no quemado en el sistema
de escape. Eso puede daiar el filtro del catali-
zador.

Una vez que la pistola del surtidor corto au-

7 tomaticamente el suministro por primera

vez, el deposito estd al limite de su capacidad.
No se debe forzar el abastecimiento, porque el
combustible puede desbordar.

e Durante la carga, se puede derramar combusti-

ble en el suelo y contaminar el medio ambien-
te. Para que esto no suceda, es necesario re-
postar en estaciones autorizadas, que posean
un sistema correcto de recoleccion y descarte
de liquidos.
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Abastecer

(A Introduccion al tema

La portezuela del depdsito de combustible esta
ubicada del lado derecho de la parte trasera del
vehiculo.

Abastecer con gasolina o etanol

~
i
Fig. 168 Portezuela del depdsito de combustible
abierta con el tapon de cierre del depdsito de com-
bustible colgado.

Antes de repostar siempre apague el motor, des-
conecte el encendido y el teléfono movil, y man-
téngalos desconectados durante el suministro.

Los vehiculos con motor TOTALFLEX fueron de-
sarrollados para utilizar tanto gasolina como eta-
nol en cualquier proporcion. No obstante, el de-
pdsito de gasolina del sistema de arranque en
frio debe estar siempre cargado -> pag. 242.

Vea la capacidad del depésito de combustible en
la - pag. 301.

Abrir el tapon de cierre del depésito de
combustible

— La portezuela del depdsito de combustible se
encuentra del lado posterior derecho del vehi-
culo.

— Abrir la tapa del depésito de combustible, ti-
randola hacia afuera por el rebaje existente en
la carroceria.

— De ser necesario, doblar la varilla de la llave del
vehiculo - pag. 51.
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— Colocar la llave del vehiculo en el bombin de
cierre del tapon del deposito de combustible y
girarla en sentido antihorario.

— Gire la tapa del deposito de combustible en
sentido antihorario y cuélguela encima de la
portezuela del depdsito de combustible
- fig. 168.

Abastecer

El tipo de combustible correcto para el vehiculo
estd indicado en una etiqueta adhesiva en la par-
te interior de la portezuela del depésito de com-
bustible - pag. 200.

— El deposito de combustible esta lleno, cuando
la pistola del surtidor corta el suministro por
primera vez > A.

— iNo cargar después de la desconexion! Ocupar
el espacio de dilatacion del depdsito de com-
bustible puede hacer que el.combustible rebal-
se, incluso por calentamiento.

Cerrar el tapén de cierre del depésito de
combustible

— Enroscarda tapa del depdsito de combustible
en la boca de llenado en sentido horario hasta
oir que trabo.

— Girar la'llave del vehiculo en el bombin de cie-
rre del tapon del depésito en sentido horario y
retirarla.

— Cerrar la portezuela del depdsito de combusti-
ble. La portezuela del depdsito de combustible
debe estar alineada a la carroceria.

Parar de cargar cuando la bomba de abasteci-
miento se desconecta por primera vez. El depo-
sito de combustible no se puede repostar exce-
sivamente. De esta forma, el combustible pue-
de derramarse o salpicar. Eso puede causar ex-
plosiones, incendios y lesiones graves.

O Aviso

e Siel vehiculo TOTALFLEX esta inmovilizado por
"falta de combustible”, serd necesario cargar
el vehiculo con el mismo tipo del dltimo com-
bustible utilizado - gasolina o etanol.

e De ser necesario cargar el depdsito con un
combustible diferente del que estaba siendo
utilizado, podra ocurrir:

— Dificultad al arrancar con el motor frio.

>
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del motor. . .

El uso inadecuado del combustible puede cau-
sar explosiones, incendios, quemaduras graves
y otras lesiones.

e El vehiculo deberd recorrer aproximadamente
5 kilometros para reconocer el nuevo combus-
tible, para que no ocurra una de las situaciones

) e El combustible es altamente explosivo y fa-
anteriores.

cilmente inflamable.

O AVISO e Por motivos de seguridad, Volkswagen reco-

T . . mienda no cargar un recipiente de reserva en
Quitar inmediatamente el combustible derrama-

do de todas | : del vehicul itar d el vehiculo. Sobre todo en caso de accidente,
do de todas las piezas del vehiculo para evitar da- el recipiente lleno oacio puede derramar
fios a la caja de la rueda, neumaticos y pintura.

combustible y prenderse fuego. Eso puede
causar explosiones, incendios y lesiones gra-

Una vez que la pistola del surtidor cort6 au-

L7 tomaticamente el suministro por primera Vit
vez, el depésito esta al limite de su capacidad. ® En casos excepcionales, cuandofuese nece-
No se debe forzar el abastecimiento, porque el sariodransportar combustible’en recipientes
combustible puede desbordar. de reserva, es obligatorio seguir las orienta-

ciones mencionadas a partir de la

e Durante la carga, se puede derramar combusti- A
g P =>pag. 200, Abastecer.

ble en el suelo y contaminar el medio ambien-

te. Para que esto no suceda, es necesario re- e Mantener cualquier tipo de llama (como las
postar en estaciones autorizadas, que posean producidas por encendedores), piezas calien-
un sistema correcto de recoleccién y descarte tes y chispas lejos del'combustible.

de liquidos. < e Al manejar el combustible, desconectar telé-

fonos moviles y aparatos de radio. Las radia-
ciones electromagnéticas pueden generar
chispas y de este modo provocar un incendio.

Tipos de combustible o Evitar descargas electroestaticas y radiacio-
nes electromagnéticas proximas al combusti-
ble

(O Introduccion al tema e Nunca derramar combustible en el vehiculo o
en el maletero.

e Observar las indicaciones de seguridad y las
prescripciones locales validas para el uso de
combustibles.

En la parte interiorde la portezuela del depésito
de combustible hay una etiqueta adhesiva de fa-
brica con las indicaciones del tipo de combustible
adecuado para el vehiculo.

_ - _ O Aviso
Si, durante la conduccion, el motor funciona de - . - -~
e Siel vehiculo TOTALFLEX esta inmovilizado por

“falta de combustible”, serd necesario cargar

el vehiculo con el mismo tipo del ultimo com-
bustible utilizado - gasolina o etanol.

forma irregular o se sacude, esto podra deberse a
un combustible de mala o insuficiente calidad,

por ejemplo, agua en el combustible. Cuando sur-
gen estas senales, reducir inmediatamente la ve-

locidad y buscar el Concesionario Volkswagen o e De ser necesario cargar el depdsito con un

la empresa especializada mas cercana conducien- combustible diferente del que estaba siendo
do solo con revoluciones medias y con baja de- utilizado, podra ocurrir:

manda del motor. Si estas sefiales surgen inme- — Dificultad al arrancar con el motor frio.
diatamente después de cargar combustible, el — Disminucién perceptible en el rendimiento
motor debe apagarse inmediatamente - también del motor.

para evitar dafos secundarios - y se debe buscar
un Concesionario Volkswagen o ayuda técnica
especializada.

e El vehiculo deberd recorrer aproximadamente
5 kilometros para reconocer el nuevo combus-
tible, para que no ocurra una de las situaciones
anteriores. 4
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Una vez que la pistola del surtidor corté au-
£ tomaticamente el suministro por primera
vez, el depdsito estd al limite de su capacidad.
No se debe forzar el abastecimiento, porque el
combustible puede desbordar.

e Durante la carga, se puede derramar combusti-
ble en el suelo y contaminar el medio ambien-
te. Para que esto no suceda, es necesario re-
postar en estaciones autorizadas, que posean
un sistema correcto de recoleccion y descarte
de liquidos.

O Cuando los airbags se activan en un acci-

dente, la alimentacion de combustible se
interrumpe - pag. 41, En caso de disparo de los
airbags - Funcion deteccion de colision (crash de-
tection).

Calidad de los combustibles

1 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 201.

Considerando que es practicamente imposible la
fiscalizacion de todas las estaciones de servicio,
Volkswagen recomienda cargar combustible en
puestos de las Redes de Distribuidores, que ten-
gan programas transparentes, para la certifica-
cion de la calidad del producto ofrecido.

Los Concesionarios Volkswagen estan informa-
dos sobre lo que se debe hacer en caso de que ya
se hayan formado sedimentos en el motor.

Sistema de inyeccion de combustible

El vehiculo estd equipado con un sistema de in-
yeccion de combustible que, en condiciones nor-
males, permite todo tipo de limpieza periddica,
ya sea con aditivos adicionados al combustible o
con el desmontaje de las valvulas inyectoras para
limpieza en sistemas.de ultrasonido.

La limpieza se debe realizar solo cuando se de-
tectan averias o anomalia en el funcionamiento
del motor, en funcién del uso de combustible de
mala calidad. En este caso Volkswagen recomien-
da dirigirse a un Concesionario Volkswagen, que
posee los aditivos y equipos adecuados.

O AvisO

Los dafos provocados en el motor por la utiliza-
cién de combustible de mala o insuficiente cali-
dad estdan excluidos de la garantia.
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Motor de gasolina

[0 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 201.

Gasolina

El vehiculo debe cargarse Gnicamente con gasoli-
na sin plomo u otros aditivos metalicos (por
ejemplo, manganeso), definida por la legislacion
vigente en el pais.

Aditivos para gasolina

La calidad de la gasolina influye en el comporta-
miento de rodaje, la potencia y la vida util del
motor. Por eso, cargar con gasolina de calidad'y,
cuando sea necesario, utilizar los aditivos ade-
cuados.

El uso de aditivos para gasolina inadecuados pue-
de causar serios danos al motor y danar el catali-
zador. De ninguna manera se deben utilizar aditi-
v0s para gasolina con metal.

e E| uso de'aditivos para gasolina inadecuados
puede causar serios dafnos al motor y dafar el
catalizador.

e Si, en caso de emergencia, necesita cargar el
vehiculo con gasolina con mayor o menor pro-
porcion de etanol anhidro, el motor se debe
conducir a una revoluciéon promedio y con me-
nor demanda. Evitar los regimenes altos y las
demandas intensas del motor. iDe lo contrario,
el motor puede danarse! Repostar con la gaso-
lina recomendada lo antes posible.

Una Unica carga con gasolina con plomo u
427 otros aditivos metalicos (por ejemplo, man-
ganeso) es suficiente para reducir la eficacia del
catalizador y causar dafos en el mismo.

Motor TOTALFLEX

1 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 201.

Gasolina

Se debe cargar el vehiculo Unicamente con gaso-
lina sin plomo u otros aditivos metalicos (por
ejemplo, manganeso), con porcentaje de etanol
etilico anhidro de especificacion RON 95/E24
(color azul).

<
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Aditivos para gasolina

La calidad de la gasolina influye en el comporta-
miento de rodaje, la potencia y la vida atil del
motor. Por eso, cargar con gasolina de calidad y,
cuando sea necesario, utilizar los aditivos ade-
cuados.

El uso de aditivos para gasolina inadecuados pue-
de causar serios danos al motor y daiar el catali-
zador. De ninguna manera se deben utilizar aditi-
vos para gasolina con metal.

Etanol

El vehiculo se debe cargar solamente con etanol
hidratado, de acuerdo con la legislacidn vigente
en el pais.

O Aviso

e El uso de aditivos para gasolina inadecuados
puede causar serios dafos al motor y danar el
catalizador.

e Si, en caso de emergencia, necesita repostarel
vehiculo con combustible diferente al espécifi-
cado, el motor se debe conducir con régimen
medio y con menor demanda. Evitar los regi-
menes altos y las demandas intensas del mo-
tor. iDe lo contrario, el motor.puede danarse!
Repostar con la gasolina recomendada lo antes
posible.

e Una Unica carga con gasolina con plomo u
otros aditivos metalicos (por ejemplo, manga-
neso) es suficiente para reducir la eficacia del
catalizador y provocar dafios significativos en
el mismo.

Para/vehiculos con motor TOTALFLEX, el deposi-
to del sistema de arranque en frio deberd estar
siempre cargado con gasolina, preferentemente
aditivada, para ayudar al motor a arrancar

- pag. 242, Sistema de arranque en frio.

Unidad de control del motory
sistema de control de
emisiones de los gases de
escape

(A Introduccion al tema

Las piezas del sistema'de escape se calientan
mucho. Esto puede causar incendios.

e Apagar el vehiculo para que ninguna pieza
del sistema de escape entre.en contacto con
materiales facilmente inflamables por bajo
del vehicule, como, por ejemplo, pasto seco.

® Nunca utilizar proteccion adicional para la
parte inferior del'vehiculo o productos anti-
corrosivos en el tuba de escape, catalizado-
res o chapas de blindaje térmico.

Luces de control

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 203.

Encendi-

da Causa posible / Soluciéon

Unidad de control del motor averiada
(Electronic Power Control).

El motor se debe verificar inmediata-
mente en un Concesionario
Volkswagen o en una empresa espe-
cializada.

Deficiencia de emisiones del sistema
de escape (OBD).

Disminuir la velocidad. Conducir con
cuidado hasta un Concesionario
Volkswagen o una empresa especiali-
zada mas proxima. El motor debe ser
verificado.

Titilando Causa posible / Solucién

Catalizador averiado.

Disminuir la velocidad. Conducir con
cuidado hasta un Concesionario
Volkswagen o una empresa especiali-
zada mas proxima. El motor debe ser
verificado.

Combustible 203
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Al conectar el encendido, algunas luces de adver-
tencia y de control se encienden rapidamente a
modo de comprobacion. Estas se apagan después
de algunos segundos.

Observar las luces de advertencia encendidas y
los mensajes de texto es fundamental para la
seguridad del conductor y de los pasajeros, evi-
tando posibles paradas del vehiculo, como tam-
bién posibles accidentes.

e Nunca ignore las luces de advertencia encen-
didas ni los mensajes de texto.

e Parar el vehiculo lo antes posible en un lugar
seguro para todos los pasajeros del vehiculo
y los demas conductores.

O Aviso

Observar siempre las luces de control encendidas
y sus descripciones y orientaciones para evitar
danos al vehiculo.

O  Silas luces de control & o EPC estan encen-
didas, es porque existen averias en el mo-

tor, con un mayor consumo de combustible y con

una reduccion de la potencia del motor. <

Control electronico de la potencia

del motor (EPC)

[ Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 203.

El control electronico de la potencia del motor
(EPC) es un sistema que tiene como objetivo de-
terminar la posicion de la mariposa, en funcion
del par de apriete solicitado por el conductor a
través del pedal electrénico (sistema e-gas),
cuando se produce cualquier mal funcionamiento
del sistema la luz de controlEPC se enciende.

Bajo condiciones normales de funcionamiento,
cuando el conductor accione el acelerador, el sis-
tema interpretara la orden, transformandola en
necesidad de fuerza y velocidad.

Con el control sobre los componentes del motor
(sensores y actuadores), se calcula el mejor de-
sempeno posible, cumpliendo con la orden del
conductor. N
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1 Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 203.

El catalizador sirve para el tratamiento posterior
de los gases de escape y, de esta forma, ayuda a
reducir las emisiones de contaminantes a la at-
mosfera. Para que el sistema de escape y el cata-
lizador del motor funcionen correctamente por
mas tiempo:

— Cargar Unicamente gasolina sin plomo u otros
aditivos metalicos (por ejemplo, manganeso)

— Jamas dejar que el deposito de combustible se
vacie completamente.

— Nunca completar el aceite del motor en exceso
- pag. 234.

— No tirar y/o empujar el vehiculo para forzar el
arranque (“sacudones”), pero'si utilizar la ayu-
da de arranque = pag. 226.

Si ocurren fallas/en el encendido, caida de poten-
cia'o una anomalia en el funcionamiento del mo-
tor duranteda conduccidn, reducir inmediata-
mente la‘velocidad y realizar una comprobacion
del vehiculo.a un Concesionario Volkswagen o a
una empresa especializada. De lo contrario, el
combustible no quemado puede llegar al sistema
de escape y, consecuentemente, a la atmdsfera.
Ademas de esto, jel catalizador también puede
verse dafado por sobrecalentamiento!

O Aviso

Una Unica carga con gasolina con plomo u otros
aditivos metalicos (por ejemplo, manganeso) es
suficiente para reducir la eficacia del catalizador
y causar dafos en el mismo.

Aun con el sistema de escape en perfectas
<427 condiciones de funcionamiento, puede ha-
ber un olor sulfuroso en las emisiones del escape,
en ciertas condiciones de funcionamiento del
motor. Eso depende del tenor de azufre del com-
bustible. Muchas veces, basta optar por una mar-
ca de combustible diferente.
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Sonda lambda

[ Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 203.

La sonda lambda tiene como funcion el monito-
reo de los gases del escape a través de un sensor
que cuando es alcanzado por plomo u otros aditi-
vos metalicos (por ejemplo, manganeso) conteni-
do en el combustible es gradualmente reducido,
después de los 10.000 km, la sonda lambda per-
derd completamente su eficiencia. Esta falta de
monitoreo podra afectar el funcionamiento del
motor, provocando algunas irregularidades, co-
mo, por ejemplo:

— alteracion en las condiciones de removedor;

— dificultad en los arranques en caliente del mo-
tor;

— aumento del consumo de combustible.

Filtro de carbon activado - sistema

de alimentacion

[ Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 203.

El sistema de alimentacion tiene un filtro de car-
bon activado que acumula los hidrocarburos (va-
pores) que se generan en el depdsito de combus-
tible (control de las emisiones por evaporacion),
este sistema-no permite la liberacion de estos hi-
drocarburos a la atmdsfera. Durante el funciona-
miento del motor, estos hidrocarbures acumula-
dos son admitidos y entrar en el proceso de com-
bustién normal del motor.

El filtro de carbon activado no permite que
427 \os hidrocarburos de los gases del depdsito
de combustible se liberen.a la atmdsfera.

Autoayuda
Herramientas de a bordo

(A Introduccién al tema

Para senalizar el vehiculo averiado, observar las
determinaciones legales del respectivo pais.

Una herramienta de a bordo y una rueda.de
emergencia sueltas se pueden lanzarpor el in-
terior del vehiculo durante maniobras de direc-
cién o de frenado repentinas, como también en
un accidente, y.provocar lesiones graves.

e Garantizar siempre que las herramientas de a

bordo o la rueda de emergencia estén fijadas
con seguridad ensus alojamientos.

Una herramienta de a bordo inadecuada o da-

fada puede ocasionar accidentes y lesiones.

e Nunca trabajar con una herramienta de a
bordo inadecuada o danada.
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Ubicacién y acceso a las

herramientas de a bordo

1 Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-

tulo, en la pagina 205.

Fig. 169 Atras del respaldo del asiento del pasajero:

@ bolsas de herramientas de a bordo y ) cintaside

fijacion de la bolsa de las herramientas de'a bordo.

L HAE S

Fig. 170 Cintas de fijacién de'la bolsa de herramien-

tas de a bordo.
La ubicacidn de las herramientas de a bordo de-
pende de la versién y/o modelo del vehiculo.

Para acceder a la bolsa de las herramienta de a
bordo se necesita rebatir el asiento del acompa-
nante -> pag. 68.
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Retirar la bolsa de herramientas de a bordo

— Para tener acceso a la caja de herramientas de
a bordo en vehiculos con palanca de plegado
del asiento delantero: rebatir el asiento del pa-
sajero.

— Para tener acceso a la caja de herramientas de
a bordo en vehiculos con palanca de plegado
del asiento delantero: rebatir el asiento del pa-
sajero.

— Tirar de las hebillas de la cinta de fijacion en el
sentido de la flecha - fig. 170 3):

— Retirar la bolsa de herramientas de a bordo.

Ubicacién de las herramientas de a bordoén la

caja

— Después de utilizar las herramientas'de a bor-
do, ponerlas en la ubicacion correcta en la bol-
sa.

— Acomodar el gato hidraulico.en la bolsa total-
mente cerrado—> fig. 169, con la base del gato
en la parte mas grande de la bolsa.

— Insertar la llave de rueda en el gancho extrac-
tor para guardar en la bolsa de herramientas.

— Acomodar la llave de rueda en su debido aloja-
miento e intentar que la lengueta-> fig. 169
(lupa) sea colocada por debajo de la llave de
rueda, para evitar ruidos durante la conduc-
cion.

— Colocar el adaptador de la rueda de emergen-
cia en su debido alojamiento.

Fijar la bolsa de herramientas de a bordo

— Posicionar la bolsa de herramientas de a bordo
atras del asiento del pasajero, sobre el tridngu-
lo de seguridad y a través de las cintas de fija-
cion, seguin - fig. 169 en el sentido de la fle-
cha.

— Para que la bolsa quede correctamente ajusta-
da, colocar la bolsa de herramientas de a bordo
con los velcros de la bolsa mirando para ade-
lante - fig. 169 ).

— Tirar firmemente de las cintas (D) por las alzas

en el sentido de la flecha - fig. 170 (&) para fi-
jar la bolsa de herramientas de a bordo.

O  Asegurarse siempre que la bolsa de herra-
mientas de a bordo esté correctamente fija-
da en el piso atras del asiento del pasajero.
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Ubicacién y acceso a las

herramientas de a bordo - Nueva
Saveiro doble cabina

1 Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 205.

Fig. 171 En el piso del asiento trasero: acceso ada
caja de fijacion de las herramientas de a bordo.

S TR

Fig. 172 Palanca de fijacion de|caja de herramientas
de a bordo.

La ubicacion.de las herramientas de a bordo de-
pende de la version.y/o-modelo del vehiculo.

Para acceder a la bolsa de las herramienta de a
bordo se necesita rebatir el asiento del acompa-
Aante - pag. 68.

Retirar la caja de las herramientas de a bordo

— Girar el botdn en el sentido de la flecha
- fig. 171 y retirar el revestimiento por com-
pleto para acceder a la caja de las herramien-
tas de a bordo.

— Girar la palanca en sentido antihorario
- fig. 172 para desbloquear el gato hidraulico
y acceder a las herramientas de a bordo.

Fijar la caja de las herramientas de a bordo

— Colocar la caja de heframientas de a bordo de-
bajo del asiento trasero y girar la.palanca en
sentido horario para bloguear el'gato hidrauli-
co y fijar la caja de herramientas.

— Colocar el revestimiento de la caja de herra-
mientas y girar el boton en sentido antihorario
para fijarlo.

O Asegurarse siempre que la caja de las herra-
mientas de a bordo esté correctamente fija-
da en el piso debajo del asiento trasero. <

Componentes de las herramientas
de a bordo

1 Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 205.

D

e L

Fig. 173 Componentes de las herramientas de a
bordo.

El alcance de las herramientas de a bordo depen-
de de los equipos del vehiculo. A continuacion se
describe el alcance maximo. >
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Componentes de las herramientas de a bordo.

- fig. 173

(@ Gato. Antes de volver a colocar el gato en la
bolsa de herramientas de a bordo, cierre
completamente el gato con la llave de la rue-
da hasta el tope para evitar ruidos durante la
marcha.

Llave de rueda. Se utiliza también como ma-
nivela del gato para levantar el vehiculo

- pag. 266.

Adaptador para remover o fijar la roda de
emergencia.

® @

Gancho extractor para remocion de las llan-
tas centrales o de las coberturas de los torni-
llos de las ruedas.

O  Girar el gato para su posicion original des-
pués del uso, para que éste pueda ser guar-
dado con seguridad.

Escobillas de los
limpiaparabrisas

Limpiar y cambiar las escobillas de
los limpiaparabrisas

Fig. 174 Sustituir las escobillas de los limpiaparabri-
sas.

El vehiculo esta equipado de fabrica con escobi-
llas de los limpiaparabrisas revestidas con una
capa de grafito. La capa de grafito es responsable
de que las escobillas de los limpiaparabrisas ba-
rran de forma silenciosa sobre el vidrio y tengan
un rendimiento de limpieza satisfactorio.> ®

208 Manual de instrucciones

Verificar regularmente el estado de las escobillas
de los limpiaparabrisas. Cambie las escobillas de

los limpiaparabrisas cuando estén deterioradas o
limpielas si estan sucias > @.

Las escobillas de los limpiaparabrisas dafiadas se
deben cambiar inmediatamente. Las escobillas
de los limpiaparabrisas se pueden adquirir en un
Concesionario Volkswagen o en una empresa es-
pecializada.

Levantar y plegar hacia afuera los brazos de
los limpiaparabrisas

Para levantar o plegar hacia afuera un brazo de
los limpiaparabrisas, tomarlo solamente del area
de fijacion de la escobilla de los limpiaparabrisas.

Limpiar las escobillas de los limpiaparabrisas

— Levantar y plegar hacia.afuera los brazos de los
limpiaparabrisas.

— Con un pana suave, retirar con cuidado el pol-
vo 'y la suciedad de las escobillas.de los limpia-
parabrisas > @.

— Bajar los brazos de los limpiaparabrisas nueva-
mente enel vidrio.

Sustituir las escobillas de los limpiaparabrisas

— Levantar y plegar hacia afuera los brazos de los
limpiaparabrisas.

— Mantener la tecla de desbloqueo - fig. 174 D
presionada y, al mismo tiempo, retirar la esco-
billa del limpiaparabrisas en el sentido de la
flecha.

—~ Introducir la nueva escobilla del limpiaparabri-
sas de mismo tamaino y modelo en el brazo del
limpiaparabrisas hasta encajarla.

— Bajar los brazos de los limpiaparabrisas nueva-
mente en el vidrio.

Las escobillas del limpiaparabrisas gastadas o
sucias reducen la visibilidad y aumentan el ries-
go de accidentes y de lesiones graves.

e Sustituir las escobillas del limpiaparabrisas
siempre que estén danadas o gastadas y si
no limpian mas los vidrios de forma satisfac-
toria.

No trate de recuperar la capa de grafito de las es-
cobillas del parabrisas, o volver a aplicarla. Si esta
danada, sustituir las escobillas del parabrisas.

>
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e Las escobillas de los limpiaparabrisas dafnadas
o sucias pueden rayar los vidrios.

e Los productos de limpieza con solventes, es-
ponjas duras y otros objetos puntiagudos da-
fan el revestimiento de grafito de las escobi-
llas de los limpiaparabrisas durante la limpieza.

e No limpiar los vidrios con combustible, remo-
vedor, solventes de tinta o liquidos parecidos. 4

Illuminacion exterior

A Introduccién al tema

Antes de reemplazar una lampara incandescente,
asegurese de que sea una lampara incandescente
o una luz de LED que se quemo. Como regla ge-
neral, usted mismo puede reemplazar las ldmpa-
ras incandescentes. Cuando la iluminacion exte-
rior, segun la version y el modelo, es tecnologia
LED, usted mismo no podra cambiar las-luces de
LED o los LED individuales. El quemado de LED
individuales puede ser una indicacion del posible
quemado de otros LED. En'este caso, las luces
deben ser revisadas y, si es necesario, reemplaza-
das por una empresa especializada.

El cambio de una bombilla requiere de aptitud
profesional. Por-ese. motivo, si tiene dudas,
Volkswagen recomienda sustituir la bombillaen
un Concesionario Volkswagen o buscar ayuda
técnica especializada. En un principio, se necesita
de un técnico cuando, ademas.de las respectivas
lamparas, deben quitarse otras piezas del vehicu-
lo.

Se recomienda llevar una cajita siempre a bordo
del vehiculo, con las lamparas de reposicion ne-
cesarias para la seguridad del transito. En los
Concesionarios Volkswagen podran encontrarse
ldmparas incandescentes de reposicion.

Conducir con dispositivos de iluminacion exter-
nos quemados puede ser ilegal.

Especificaciones adicionales de bombillas

Algunas lamparas incandescentes pueden pre-
sentar determinadas especificaciones de fabrica
que difieren de las ldmparas incandescentes con-
vencionales. La respectiva designacidn consta en
el portaldmparas o en el bulbo de vidrio.

Lamparas LED en el vehiculo

Las linternas que utilizan diodo luminoso (Light
Emitting Diode) poseen una vida util larga 'y no
necesitan de cambios frecuentes.

Volkswagen recomienda que el cambio de las lin-
ternas que utilicen diodo luminoso se realice en
un Concesionario Volkswagen.

Las linternas del vehiculo que utilizan diodo lumi-
noso estan relacionadas a continuacion:

— Linterna del indicador de direccion lateral:
ubicada en los espejos retrovisores externos.

— Linterna de freno elevada (brake light): ubica-
da sobre la luneta, en el lado exterior del vehi-
culo.

La conduccion con.bombillasiquemadas, ade-
mas deser irregular, genera un riesgo potencial
de accidentes. Eventuales bombillas quemadas
se deben sustituir lo antes posible.

e Lailuminacion insuficiente de las vias publi-
casycomo, por ejemplo, calles, avenidas y
plazas, causa poca visibilidad y también po-
tencia el riesgo de accidentes, ya que otros
conductores tendrian dificultad en visualizar
un vehiculo que esté andando con las bombi-
Ilas quemadas.

Si la bombilla se cambia de forma incorrecta,
puede causar accidentes y lesiones graves.

e Antes de cualquier trabajo en el comparti-
mento del motor, leer y observar siempre las
alertas - pag. 229, Orientaciones de seguri-
dad para trabajos en el compartimento del
motor. El compartimento del motor de todos
los vehiculos es un area peligrosa y puede
causar lesiones graves.

e Sustituir dicha bombilla solo si esta total-
mente fria.

e Nunca realizar un cambio de bombilla si no
se esta familiarizado con las acciones nece-
sarias. De haber inseguridad sobre qué hacer,
los trabajos necesarios deben ser realizados
por un Concesionario Volkswagen o por una
empresa especializada.

e No tomar el bulbo de vidrio de la bombilla
con los dedos descubiertos. Impresiones di-
gitales remanentes sobre la [ampara incan-
descente se evaporan con el calor cuando se
la conecta y dejan al reflector “opaco”.

Autoayuda 209
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e En la carcasa del farol en el compartimento
del motor y en la carcasa de la linterna trase-
ra existen piezas con aristas afiladas. Prote-
ger las manos al cambiar las bombillas.

O Aviso

Si después de un cambio de bombillas las cubier-
tas de goma de la carcasa del farol no se montan
correctamente, pueden producirse dafnos en el
sistema eléctrico, en especial por la penetracion
de agua.

O AvisO

Volkswagen recomienda tener un cuidado espe-
cial con algunas piezas plasticas que poseen pre-
sillas, las cuales pueden quebrarse durante la eli-
minacion o instalacién de las lamparas.

O  Dependiendo de la version del vehiculo, en

el paragolpes trasero puede haber dos re-
flectores de iluminacién que no tienen bombillas
para cambiar. No obstante, si se rompen y se los
debe cambiar, contactar a un Concesionario
Volkswagen o una empresa especializada para
realizar el cambio.

O  Endias frios y humedos, debido ada dife-

rencia de temperatura entre elinterior y el
exterior de la lente del faro, el faro puede empa-
farse temporalmente.

e Con el faro encendido, la superficie emisora de

luz se desempafia en poco tiempo y puede
presentar algunos residuos en los bordes.

Las luces traseras y los intermitentes también
pueden verse afectados.

La condensacion no influye en la vida atil del
sistema de iluminacion del vehiculo:

210 Manual de instrucciones

Informacion sobre el cambio de

lamparas incandescentes

[0 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 209.

Lista de control

Ejecutar las siguientes acciones para cambiar una
bombilla, siempre en el orden indicado > A:

1. Estacionar el vehiculo, de sérposible, a una
distancia segura del flujo'de transito;en un
piso plano y firme.

2. Tirar del freno de estacionamiento
- pag. 109.

3. Girar el mando de las luces a la posicion O
- pag. 72.

4. Colocar la palanca de los indicadores de di-
reccion en la posicion neutra - pag. 71.

5. Apagar el motor y retirarla llave del'vehiculo
de la cerradura de encendido = pag. 96.

Engranar laimarcha - pag. 99.

7. Dejar la.iluminacién de orientacién si se apa-
ga >pag. 71.
Dejar que se enfrie la bombilla en cuestion.

Comprobar si un fusible estd visiblemente
quemado —> pag. 221.

10. Trocar la lampara incandescente afectada se-
gun la instruccion > @, en el caso de ser ne-
cesario, tener una linterna en las manos. Una
bombilla se puede cambiar solo por una nue-
va del mismo modelo. La respectiva designa-
cién consta en el portaldmparas o en el bulbo
de vidrio.

1. No tomar el bulbo de vidrio de la bombilla
con los dedos descubiertos. La impresion di-
gital remanente se evaporaria con el calor de
la bombilla encendida y se depositaria sobre
el reflector, perjudicando la capacidad de ilu-
minacion de la ldmpara.

12. Comprobar el funcionamiento de la bombilla
después de un cambio. Si la bombilla no fun-
ciona, puede que no se haya montado co-
rrectamente o que esté quemada nuevamen-
te, como también puede que el conector de
alimentacion no esté correctamente encaja-
do.

13. Después de cada cambio de la bombilla en la
parte frontal del vehiculo, el reglaje del farol
se debe realizar en un Concesionario
Volkswagen o en una empresa especializada. »
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Observar la lista de control es fundamental pa-
ra la sequridad del conductor, los pasajeros y
demas conductores, evitando posibles acciden-
tes.

e Sequir siempre las acciones de la lista de
control y tener en cuenta las precauciones de
seguridad en ellas descritas.

Remover e instalar las lamparas siempre con cui-
dado, evitando dafos en la pintura del vehiculo o
en otras piezas del vehiculo.

Las bombillas quemadas no se deben elimi-

nar junto con la basura doméstica, por tra-
tarse de un residuo potencialmente perjudicial
para el medio ambiente.

A favor del medio ambiente, Volkswagen

recomienda que las bombillas quemadas se
devuelvan a un Concesionario Volkswagen o a
una empresa especializada, para que les den un
destino ambientalmente adecuado a tales resi-
duos, siguiendo las determinaciones legales es-
pecificas relacionadas.a su manipulacion, alma-
cenamiento y descarte.

Sustituir las bombillas del farol delantero - farol simple

[0 Tenga en cuenta A y O, al principio de este capitulo, en la pagina 209.

o MY
Fig. 175 En el compartimento del motor: vista tra-
sera del farel delantero con cubierta de goma (lado
izquierdo de lailustracion):{®) farol bajo / alto
indicadores de direccién y: © luz de posicion. Vista
trasera del farol delantero sin cubierta de goma (la-
do derecho de lailustracion): @ resorte de bloqueo
de la [ampara incandescente del farol bajo/farol alto.

En el compartimento del motor, el farol esta par-
cialmente cubierto por otras piezas del vehiculo.
Volkswagen recomienda que, en caso de duda, se
solicite el cambio de ldmparas en un Concesiona-
rio Volkswagen.

LEnke o

Fig. 176 En el compartimento del motor: vista tra-
sera del farol delantero (2) indicadores de direccion
y ® luz de posicion.
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Ejecutar las acciones solamente en la secuencia indicada:

>fig. 175y
> fig. 176

®

©

Farol bajo / alto O

Indicadores de direccion

Luz de posicién 3)

Observar la lista de control y ejecutar las acciones - pag. 210.

Abrir la tapa del compartimento del motor /\ - pég. 229.

Desencajar el conector de alimentacion de la lampara.

Desmonte la cubierta de
goma en la parte trasera

del farol (.

Girar el portalamparas
@, en el sentido de la
flecha y desencajarlo del
alojamiento.

Girar el portalamparas
®), en el sentido de la
flecha'y desencajarlo del
alojamiento.

Comprimir el resorte de
bloqueo en el sentido de
la flecha D) y moverlo
para destrabar la ldmpa-
ra.

Tirar de la ldmpara que-
mada del portaldamparas
para quitarla.

Presionar la [ampara.que-
mada y girar paraquitar-
la.

Desplazar el resorte para
quitar la ldmpara quema-
da del alojamiento.

Cambiar la bombilla quemada por una bombilla nu

eva del mismoe modelo.

Posicionar la lampara
nueva en el alojamiento,
con la mayor pestana de
referencia del portalam-
paras girada hacia arriba.

Insertar la nueva lampara
en el portalamparas.

Insertar la ldmpara nueva

en el portaldmparas, pre-

sionar la [ampara y girar
hasta el batiente.

Presionar el resorte de
bloqueo y encajarlo en el
soporte para fijar la ldam-

para.

Posicionar el portalamparas en el alojamiento.

10.

Cerciorarse de que la
lampara esté correcta-
mente fijada en el.con-

junto.

Presionar el portaldmpa-
ras hasta el tope y girarlo
en-el sentido contrario al

de la flecha ).

Presionar el portaldampa-

ras hasta el tope y girarlo

en el sentido contrario al
de la flecha (3.

118

Volver a colocar la cu-
bierta de goma, asegu-

randose de que encaje
perfectamente. Cercio-
rarse de que los termina-
les de conexion no dafen

la goma de la cobertura.

Cerciorarse de que el portaldmparas esté correcta-
mente fijado en el conjunto.

12.

Encajar el conector de alimentacion de la lampara, presionandolo hasta el ba-

tiente.

13.

Cerrar la tapa del compartimento del motor - pag. 229.

14.

Después de montar la
l[ampara nueva, regular la
intensidad del farol.

O Lasilustraciones muestran el farol izquierdo

por atras. El farol derecho es montado en

posicion invertida.

212
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Sustituir las bombillas del farol delantero - farol doble

1 Tenga en cuenta A y O, al principio de este capitulo, en la pagina 209.

Fig. 178 Accesoa la bombilla del farol bajo.

Fig. 177 En el compartimento del motor: vista tra-
sera del farol delantero con cubierta de goma (lado
izquierdo de la ilustracion) - @ farol bajo (B) farol
alto y luz de posicion y © indicador de direccion.
Vista trasera del farol delantero sini€ubierta de'go-
ma (lado derecho de la ilustracién): (D resorte de
bloqueo de la ldmpara incandescente del farol y@
luz de posicion.

En el compartimento del motor, el farol esta par-
cialmente cubierto por otras piezas del vehiculo.
Volkswagen recomienda que, en caso de duda, se
solicite el cambio de ldmparas en'un Concesiona-
rio Volkswagen.

Ejecutar las acciones solamente en la secuencia indicada:

® ©
- fig. 177 y - fig. 178 icié i i-
g9 y 9 B2rol bajo Farol alto @ Luz de posicion Indlcador_els de di
reccion
1. Observar la lista de control y ejecutar las acciones - pag. 210.
2. Abrir la tapa del compartimento del motor /\ - pag. 229.
Girar el portaldam-
Desmonte la cu- paras - fig. 177
3 bierta de goma | Retirar la cubierta de goma ® enla | (O), en el sentido
’ @ en la parte tra- parte trasera del farol. de la flecha (lupa)
sera del farol. y desencajarlo del
alojamiento.
Desencajar el co- | Desencajar el co- | Retirar el porta- | Presionar la lam-
4 nector de alimen- | nector de alimen- | ldmparas @ enel| paraquemaday
’ tacion de la ldm- | tacidn de la ldm- | sentido de la fle- | girar para quitar-
para. para. cha. la.
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Ejecutar las acciones solamente en la secuencia indicada:

>fig. 177 y > fig. 178

®

®

©

Farol bajo

Farol alto @ Luz de posicion

Indicadores de di-
reccion

Tirar de la bombi-
Ila en el sentido
de la flecha

Presionar el re-
sorte hacia abajo

.| Tirar de la lampa-
@ y mover hacia

ra quemada del

5. ) ellado (2) enel , -
- fig. 178 para . @ portalamparas
. sentido de las fle- .
desencajarla del para quitarla.
chas para desen-
soporte. .
cajarlo.
6 Remover la ldmpara quemada del
’ alojamiento.
7. Cambiar la bombilla quemada por una bombilla nueva del mismo modelo.
- . Colocar la ldmpa- :
Posicionar la lam- Insertar la lampa-
ra nueva en el
para nueva en el o ra nueva en el
A alojamiento, con | Insertar la nueva .
alojamiento, ob- X 3 portalamparas,
8. el mayor chaflan lampara en el . .
servando el co- . ) presionar la lam-
. del portaldmparas| portalamparas. Y
rrecto posiciona- | . y . para y girar hasta
: girado hacia arri- .
miento. el batiente.
ba.
Presionar.el re-
Presionar la [am- | sorte de bloqueo | Posicionar el por- | Posicionar el por-
9. para para encajar- | y encajarloen el<| taldmparas en el | taldmparas en el
la en el soportes~| soporte para fijar alojamiento. alojamiento.
la lampara.
Presionar el por-
taldmparas hasta
10 Cerciorarse de que la lampara esté ) el tope y girarlo
’ correctamente fijada en el conjunto. en el sentido con-
trario al de la fle-
cha © (lupa).
Encajar el conector de alimentacion | Cerciorarse de que el portaldamparas
11, de la ldmpara, presionandolo hasta el | esté correctamente fijado en el con-
batiente. junto.
12 Volver a ¢olocar la cubierta de goma, asegurandose de
: que encaje perfectamente.
13. Cerrar la tapa del compartimento del motor - pag. 229.
14 Después de montar la lampara nueva,

regular la intensidad del farol.

O  Lasilustraciones muestran el farol izquierdo
por atras. El farol derecho es montado en

posicion invertida.

214
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Sustituir la bombilla en el Ejecutar las acciones solamente en la secuencia

paragolpes delantero - farol de indicads
neblina

Girar el portalamparas - fig. 179, en el
3. sentido antihorario de la flecha (), y
desencajarlo del alojamiento.

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 209. La ldampara del farol de neblina esta fi-

jada en el portalamparas, debiendo

4. . ] .
cambiarse el conjunto de ldmpara 'y
portaldamparas.

5 Cambiar la bombilla quemada por una

" bombilla nuéva del mismo modelo.

Posicionar el nuevo conjuntode Iam-

6. paray portaldmparas en el alojamien-
to.

7 Presionar el portalamparas hasta el to-

pe y girarlo en sentido horario.

Cerciorarse de que el portaldamparas
8. . esté correctamente fijado en el con-
junto.

[T

9 Encajar el conector de alimentacion de
Fig. 179 Detras del paragolpes delantero: acceso a . la lampara.

la ldmpara incandescente del farol de neblina.

Para acceder y cambiar la ldampara del farol de
neblina es necesario elevar el vehiculo = A\. Ver a elevar el vehiculo con el gato para cam-
también - pég. 291, Puntos de.apoyo para la a lampara del farol de neblina.
suspension del vehiculo.

) O “Lailustracion muestra el farol de neblina iz-
Volkswagen recomienda que, en caso de duda, se quierdo. El farol de neblina derecho se

solicite el cambio de la lAmpara del farol de ne- monta en posicion invertida.
blina en un Concesionario Volkswagen.

Ejecutar las acciones solamente en la secuencia
indicada:

Observar la lista de control y ejecutar
las acciones - pag. 210.

Desencajar el conector de alimenta-
cion de la lampara - fig. 179 en el sen-

2. tido de la flecha @, y presionar, al
mismo tiempo, la traba de fijacion del
conector.

1.
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Cambiar la bombilla en el paragolpes delantero - versién Cross

1 Tenga en cuenta A y O, al principio de este capitulo, en la pagina 209.

[wiih

Fig. 180 En el paragolpes delantero: [A] desinstalar la moldura del farol de neblina\y [Blretirar los tornillos del
farol de neblina.

E:

Fig. 181 En el paragolpes delantero: [C| retirarlos. tornillos de la cubierta de la bombilla y [D] la bombilla del
farol de neblina.

Volkswagen recomienda que, en caso'de duda, se
solicite el cambio de la [ampara del farol de ne-
blina en un Concesionario Volkswagen.

Ejecutar las acciones solamenteén la secuencia indicada:

1. Observar la lista de control y ejecutar las acciones - pag. 210.
2 Desencajar la moldura, con cuidado - ®, primero del lugar indicado por la flecha - fig. 180
’ [A]. Desmontar completamente para acceder a los tornillos del farol de neblina.
Retirar los tornillos de fijacion indicados por las flechas - fig. 180 [BI.
Tirar con cuidado del farol de neblina hacia afuera, para desencajarlo del paragolpes > ®.
Retirar el farol de neblina del paragolpes para el lado eterno del vehiculo.
6 Retirar los tornillos indicados por las flechas - fig. 181 [C], para acceder a la bombilla del
’ farol de neblina.
7 Abrir la cubierta de la bombilla del farol de neblina y desencajar el conector de alimentacion

de la bombilla.

216 Manual de instrucciones



23B.5L1.5AV.60

Ejecutar las acciones solamente en la secuencia indicada:

Comprimir el resorte de bloqueo en el sentido de la flecha - fig. 181 [D] y moverlo para des-

8. bloquear la bombilla.

9. Cambiar la bombilla quemada por una bombilla nueva del mismo modelo.

10. Posicionar la ldmpara nueva en el alojamiento, observando el correcto posicionamiento.

11. Presionar el resorte de bloqueo y encajarlo en el portaldmparas para fijar la bombilla.

12.  Encajar el conector de alimentacidn de la [ampara, presionandolo hasta el batiente.

13.  Volver a colocary ajustar los tornillos [C| de |a cubierta de acceso a la bombilla.

14.  Volver a colocar con cuidado el farol de neblina en el alojamiento del.paragolpes > ®.

15.  Volver a colocar y ajustar los tornillos de fijacion [B] del farol de néeblina.

16. Encajar la moldura del paragolpes de la izquierda a la derecha.

O Aviso e Volkswagen recomienda tener un'cuidado es=

. ecial.conalgunas piezas plasticas que poseen
e Desmontar y montar la bombilla del paragol- peciz 9 P p quep
. . ) presillas, las cuales pueden quebrarse durante
pes delantero siempre con cuidado, evitando

- . , . la eliminacion o.instalacion de las lamparas.
dafos en la pintura del vehiculo o en otras pie-

zas del vehiculo. O Lailustracion muestra el farol de neblina iz-
quierdo. El farol'de neblina'derecho se
monta en posicion invertida.

O  Elconjunto farol de neblina/farol de largo

alcance tiene una lampara con 2 filamentos.
Un filamento es responsable del farol de neblina
y el otro del farol de largo alcance.

Sustituir las bombillas de la linterna trasera en la carroceria

1 Tenga en cuenta A y @, al principio de este capitulo, en la pagina 209.

Fig. 182 En el compartimento de carga: (&) desinstalar la cubierta, () retirar los tornillos de fijacion.
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Fig. 183 Luz trasera: (O desmontar el portaldmparas y D, @, ®, @y (® desmontar las bombillas.

El acceso a la linterna trasera para el cambio de Volkswagen recomienda que, en caso de duda, se
ldmparas se realiza por medio del compartimento solicite el cambio de lamparas en un Concesiona-
de carga. La lampara de la linterna de neblina es- rio Volkswagen.
ta ubicada solamente del lado izquierdo. Realizarlas acciones solo en la secuencia indica-
da.
Quitar la linterna trasera
1. Observar la lista de control y ejecutar las acciones - pag. 210.
2. Abrir la tapa del compartimento de carga - pag. 58.
3. Desmonte con cuidado la cubierta (&) tirindola hacia afuera.
4. Retirar los tornillos de fijacion (B).
5. Tirar con cuidado de la linterna trasera hacia afuera, para desencajarla de la carroceria > @.
6 Desencajar el conector de alimentacion de las lamparas de la linterna, para remover total-
' mente la linterna.
7. Colocar la linterna trasera sobre una superficie limpia y lisa.
8 Para desbloquear el portalamparas, presione cada lengiieta de bloqueo @ en el sentido de
' las flechas.
9. Desmonte el portaldmparas con cuidado.

Sustituir las bombillas

10. Para desmontar la bombilla quemada @ tirar de la lampara del soporte para desmontarla.

Para retirar las bombillas quemadas (2), (3), @)y (&) presionar la bombilla contra el aloja-
miento y.girarla en sentido antihorario.

11.

12.  Cambiar la bombilla-quemada por una bombilla nueva del mismo modelo.
13. Para insertar la-bombilla nueva @ encajar y empujar la bombilla en el soporte.

Para insertar las bombillas nuevas 2), ®), @y (), introducir la nueva bombilla en el aloja-

14. . ) : > f . .
miento correspondiente. Presione la bombilla y girela en sentido horario hasta el tope.

15.  Cerciorarse de que las ldmparas estén correctamente fijadas en el soporte.

Instalar el soporte de las lamparas en la linterna trasera. Las lenglietas de bloqueo © deben

16. encajar de forma audible.

Instalar la linterna trasera

17. Colocar el conector de alimentacion en la luz.

18.  Encajar la linterna trasera cuidadosamente en el alojamiento de la carroceria.
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19.  Vuelva a colocar los tornillos de fijacion (B) y apriételos.
20.  Vuelva a colocar la cubierta @ La cubierta debe encajar y estar firme.
21.  Cerrar la tapa del compartimento de carga - pég. 58.

La ubicacion e identificacion de las lamparas in- O Aviso

candescentes > fig. 183 estan relacionadas a e Desmontar y montar la linterna trasera en la
continuacion: carroceria siempre con cuidado, evitando da-

@ Lampara de la luz de posicién. fos en la pintura del vehiculo o en otras piezas
(@ Lampara de la linterna de freno y de la luz de del vehiculo.

posicion. e Volkswagen recomienda tener un cuidado es-
(3 Luz de la marcha atras. pecial con algunas piezas plasticas que poseen

presillas, las cuales pueden quebrarse durante

(&) Lampara de la linterna de neblina - solo del R Y .
la eliminacion o instalacion de las lamparas.

lado izquierdo, cuando esta disponible en el
vehiculo.

(® Lampara del indicador de direccion.

La ldAmpara de la linterna de neblina esta ubicada
solamente del lado izquierdo debajo de las demas
lamparas

Cambiar la lampara incandescente

de la luz de la placa de licencia

[0 Tenga en cuenta A y O, alprincipio de este
capitulo, en la pagina 209.

Fig. 185 Luz de la placa de licencia: retirar el porta-
ldamparas.

Para desmontar la luz de la placa de licencia,
puede ayudarse con un destornillador > Q.

e e T Ejecutar las acciones solamente en la secuencia
Fig. 184 En el paragolpes trasero: desmontar la luz indicada:
de la placa de licencia. Observar la lista de control y ejecutar las

L acciones - pag. 210.

Con el auxilio de un destornillador, presio-
2. nar latraba - fig. 184 para remover el con-
junto.

Girar el portaldmpara en el sentido de la
3. flecha - fig. 185, y desencajarlo del aloja-
miento.
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Ejecutar las acciones solamente en la secuencia
indicada:

Tirar de la ldmpara quemada del portaldam-

4, .
paras para quitarla.
5 Cambiar la bombilla quemada por una
" bombilla nueva del mismo modelo.
6 Insertar la nueva lampara en el portaldmpa-

ras cuidadosamente.

Presionar el portalamparas en el alojamien-
7. toy girar en el sentido contrario al de la
flecha - fig. 185.

Cerciorarse de que el portaldmparas esté
correctamente fijado en el conjunto.

Posicionar el conjunto de la [dmpara en el
alojamiento del paragolpes, encajar prime-
ro el lado derecho y, a continuacidn, el lado
izquierdo.

Presionar la luz de la placa de licencia en el
paragolpes hasta que encaje de forma au-
dible.

Asegurarse de que el conjunto de la luz de
la placa de licencia esté correctamente fija-
do en el alojamiento.

O AvisO

Desmonte y monte la luz de la Placas de Licencia
en el paragolpes trasero siempre con cuidado,
evitando dafos en la pintura del vehiculo o en
otras piezas del vehiculo.

10.

11.
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Cambio de la bombilla de la

iluminaciéon del compartimento de
carga

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 209.

Fig. 186 En el compartimento de carga: remover la
linterna de freno/elevada.

Fig. 187 Linterna de freno elevada: remover la lam-
para incandescente de iluminacion del comparti-
mento de carga.

La lampara de la iluminacion del compartimento
de carga estd ubicada junto a la luz de freno ele-
vada (brake light), por encima de la luneta, en el
lado exterior del vehiculo.

Ejecutar las acciones solamente en la secuencia
indicada:

Observar la lista de control y ejecutar las

L acciones - pag. 210.

2. Remover los tornillos de fijacion - fig. 186.

Tirar cuidadosamente la luz de freno hacia
afuera, para desencajarla.

>
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Ejecutar las acciones solamente en la secuencia
indicada:

Con ayuda de un destornillador, presionar
4. uno de los lados de la lampara - fig. 187
para removerla del conjunto.

Cambiar la bombilla quemada por una

5. . -
bombilla nueva del mismo modelo.

6 Insertar la nueva lampara en el alojamiento
* del conjunto cuidadosamente.

7 Encajar la luz de freno alta cuidadosamente
" en el alojamiento.

8 Volver a colocar los tornillos de fijacion
© —>fig. 186 y apretarlos.

9 Asegurarse de que la luz de freno alta esta

correctamente fijada en el alojamiento.

O Aviso

Volkswagen recomienda que el cambio de la lam-
para de iluminacion del compartimento de carga
se realice en un Concesionario Volkswagen o en
una empresa especializada a fin de evitar dafios
en el vehiculo.

Fusibles

A Introduccién al tema

Basicamente;varios consumidores pueden estar
protegidos en conjunto por un fusible. Por otro
lado, también es posible que varios fusibles per-
tenezcan a un consumidor.

Sustituir los fusibles solo después de haberse eli-
minado la causa de la falla. Silun fusible nuevo se
quema nuevamente después'de un corto periodo,
el sistema eléctrico debe ser verificado por un
Concesionario Volkswagen o una empresa espe-
cializada.

iLa alta tension del sistema eléctrico puede

causar descargas eléctricas, quemaduras graves

y la muerte!

e Nunca apoyarse en los conductores eléctri-
cos del sistema de encendido.

e Evitar cortocircuitos en el sistema eléctrico.

El uso de fusibles inadecuados, la reparacion de
fusibles y la conexion en puente de un circuito
eléctrico sin fusibles pueden causar un incendio
y lesiones graves.

e Nunca instalar fusibles que tengan una capa-
cidad de corriente mayor. Sustituir los fusi-
bles Gnicamente por fusibles con la misma
intensidad (mismo color e inscripcion) y el
mismo tamano.

e Nunca reparar fusibles.

e Nunca sustituya fusibles por una tira'de me-
tal, un clip de oficina'u objeto similar.

O Aviso

e Para evitar dafos en el sistema eléctrico del
vehiculo, antes de cambiar un fusible es nece-
sario que el encendido, la luz y todos los con-
sumidores eléctricos estén desconectados y la
Ilave del vehiculo esté fuera de la cerradura de
encendido.

e Sisesustituye un fusible por uno de mayor ca-
pacidad, podran surgir dafios también en otras
partes del sistema eléctrico.

e Sedeben proteger las cajas de fusibles abier-
tas contra la penetracion de impurezas y hu-
medad. Las impurezas y humedad en las cajas
de fusibles pueden causar dafios al sistema
eléctrico.

Varios fusibles pueden pertenecer a un con-
sumidor.

Ho

Varios consumidores pueden estar protegi-
dos en conjunto por un fusible.

Ho
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Fusibles en el panel de
instrumentos

1 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 221.

& i
Fig. 188 Del lado del conductor en el panel de ins-
trumentos: cubierta de la caja de fusibles.

Sustituir los fusibles tnicamente por fusibles con
la misma intensidad de corriente (mismo color e
inscripcién) y el mismo tamano.

Abrir y cerrar la caja de fusibles debajo del
panel de instrumentos

Retirar el portaobjetos/cobertura de la caja de fu-
sibles - fig. 188 en el sentido de la flecha.

O Aviso

e Remover cuidadosamente las coberturas de las
cajas de fusibles y reinstalar correctamente
para evitar daios en el vehiculo.

e Se deben proteger las cajas de fusibles abier-
tas contra la penetracion de impurezas y hu-
medad. Las impurezas y humedad en las cajas
de fusibles pueden causar dafos al sistema
eléctrico.

O En el vehiculo hay otros fusibles ademas de
los indicados en este capitulo. Estos se de-

ben sustituir solo en un Concesionario

Volkswagen o-en una empresa especializada.

Caja de fusibles en el panel de instrumentos

1 Tenga en cuenta A y O, al principio de este capitulo, en la pagina 221.

- L

Fig. 189 Caja de fusibles.

Volkswagen recomienda mantener siempre en el
vehiculo algunos fusibles de reserva, los cuales
pueden colocarse en la parte superior de la caja
de fusibles - fig. 189 ® (como, por ejemplo, fu-
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siblesde 5A, 10A, 15A, 20 A, 25 Ay 30 A para
vehiculos sin aire acondicionado o 40 A para ve-
hiculos con aire acondicionado).

Algunos fusibles indicados pueden ser especifi-
cos de determinadas versiones.
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A continuacion, se representan las ubicaciones
con sus respectivas funciones para los equipos
que pueden estar disponibles para su vehiculo:

25

Bomba de los lavaparabrisas / Limpiapara-
brisas

26

Moédulo de inyeccion

1 Libre 27 Luz de posicion del lado derecho
2 Médulo del sistema de confort / Radio (ve- 28 Tablero de instrumentos
hiculos con preparacion para radio) 29 Bomba de combustible
3 Inter.ruptor giratorio de las luces/Farol de Valvula del sistema de arranque en frio /
neblina 30 Bomba del motor TOTALFLEX / Valvula de
4 Farol de largo alcance limpieza del filtro de carbdn activado /
5 Moédulo del airbag Arranque en caliente (E-FLEX)
Desempanador de la luneta - Nueva Saveiro Farol alto del lado izquierdo y:del lado dere-
6 doble cabina 31 cho/Luz de control del farol alto en el.panel
7 Transformador del encendido de |nstr9mentos -
Toma de corriente de 12 V en el comparti- 32 Farol bajo del lado izqulierdo (BFM) / Farol
8 mento de carga bajo y farol alto del lado izquierdo (BCM)
9 Modulo del ABS / ESC 33 Luces de marcha a'.cras : .
Radio / Cargador USB de teléfono mévil Instrumento combinado / Relé del sistema
. . . de arranque en frio / Relé de la bomba de
10 i:g';f::l Dock Station) / Camara de mar- combustible / Maduloe del control de distan-
- 34 cia de aparcamiento / Relé del aire acondi-
11 Libre cionado / Modulo de control del motor /
12 lluminacién interna / Luz de posicion (BCM) Retrovisor interior eléctrico / Sensor de Ilu-
13 Libre via'y sensor crepuscular
14 Espejo retrovisor externo eléctrico Moédulo del mando eléctrico de los vidrios /
Embrague electromagnético del aire acon- 35 Moddulo de rebaje retrovisor exterior dere-
15 dicionado cho (tilt down)
: 36 Conmutador de las luces
1 Alarma / Sensor de lluvia y sensor crepus-
6 cular 37 Bocina
17 Cierre centralizado 38 Ventilacién interior
18 Toma de corriente de 12 V - Nueva Saveiro 39 Luz de posicion del lado izquierdo
Doble Cabina Valvulas inyectoras de combustible / Sensor
9 Indicadores de direccion / Volante multi- 40 del pedal del embrague /Sensor del pedal
1 fncion de freno
Toma de diagnéstico / Rebaje del espejo re- 41 Sondalambda / Valvula de limpieza del fil-
20 | trovisor exterior derecho (tilt down) / llumi- tro del carbon activado
nacion del compartimento de carga 42 Limpiaparabrisas
21 Indicadores de direccion / Luces de freno 43 Farol bajo del lado derecho (BFM) / Farol
22 Modulo del.sistemarde confort bajo y farol alto del lado derecho (BCM)
23 Interruptor de las luces giratorio Ll Toma de corrientes 12 V en la consola cen-
Instrumento combinado / Relé de la unidad tra! —
24 de control eléctrica / Relé de la bomba de 45 Unidad de control eléctrica

combustible
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Fusibles en el compartimiento del Caja de fusibles en el
motor compartimento del motor

1 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 221.

Fig. 190 En el compartimento del motor: cobertura
de la caja de fusibles.

Abrir la caja de fusibles en el compartimento
del motor

— Abrir la tapa del compartimento del motor /A
- pag. 229.

— Presionar las trabas en el sentidode la flecha
- fig. 190 @, para desbloquear la cubierta de
la caja de fusibles.

— Remover la cobertura por arriba, en el sentido
de la flecha ).

— Para el montaje, colocarla cubierta sobre la
caja de fusibles: Presionar la cobertura hacia
abajo, en el sentido contrario de la flecha @,
hasta que trabe de forma audible.

e Remover cuidadosamente las coberturas de las
cajas de fusibles.y reinstalar correctamente
para evitar danos en.el vehiculo.

e Se deben proteger las cajas de fusibles abier-
tas contra la penetracién de impurezas y hu-
medad. Las impurezas y humedad en las cajas
de fusibles pueden causar dafnos al sistema
eléctrico.
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[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 221.

Figi 191 Caja de fusibles.

Los fusibles estan ubicados en el compartimento
delmotor, poriencima de la bateria del vehiculo

> A.

Los fusibles en el compartimento del motor solo
deberan ser sustituidos por una empresa especia-
lizada. Para esto, Volkswagen recomienda los
Concesionarios Volkswagen.

A continuacion, se representan las ubicaciones
consus respectivas funciones e intensidad de co-
rriente en Amperios para los equipos que pueden
estar disponibles para su vehiculo:

@ Alternador 175
@ Alimentacién del compartimiento 110
interno
Turbina del radiador -
® - 22 velocidad 40
@ Libre -
(B ABS/ESC 40
@ Arranque en caliente (E-FLEX) 110
@ ABS/ESC 25
Turbina del radiador -
- 12 velocidad 40
(® Sistema de confort 5
Libre -
@ Libre -
@ Libre - >
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Antes de cualquier trabajo en el compartimento
del motor siempre leer y observar las notas de
avisos -> pag. 229, Orientaciones de seguridad
para trabajos en el compartimento del motor.
El compartimento del motor de todos los vehi-
culos es un area peligrosa y puede causar lesio-
nes graves.

Sustituir los fusibles quemados

[0 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 221.

Identificacion del color de los fusibles debajo
del panel de instrumentos

Color Intensidad de la corriente en
Amperio

Lila: 3
Marron claro 5
Marrén 7,5
Rojo 10
Azul 15
Amarillo 20
e s
Verde 30
Naranja 40

B

il it

Fig. 193 Quitar o instalar un fusible con la garra de
la pinza de plastico @

Preparaciones
—Desconectar el encendido, la luz y todos los
consumidores eléctricos.

— Abrir la respectiva caja de fusibles - pag. 222.

Reconocer fusibles quemados

Un fusible quemado puede ser reconocido por la
tira metalica rota - fig. 192.

lluminar el fusible con una linterna. De esa mane-
ra, un fusible quemado puede ser reconocido mas
facilmente.

Cambiar el fusible

— De ser necesario, retirar la pinza de plastico
- fig. 193 @ de la cubierta de la caja de fusi-
bles.

— En caso de fusibles pequenos, encajar la garra
(@ por encima - fig. 193 A.

— En caso de fusibles mayores, empujar la garra
(@ lateralmente sobre el fusible - fig. 193 B.

— Retirar el fusible quemado.

— Si el fusible estd quemado, sustituir el fusible
por uno nuevo de la misma intensidad de co-
rriente (mismo color e inscripcion) y del mismo
tamaiio > @.

— Volver a colocar la cubierta.

O Aviso

Si se sustituye un fusible por otro de mayor capa-
cidad, pueden surgir dafios en otras partes del
sistema eléctrico.
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Ayuda de arranque

(A Introduccion al tema

Si el motor no arranca porque la bateria esta des-
cargada, es posible utilizar la bateria de otro ve-
hiculo para el arranque. Antes de la ayuda de
arranque, eventualmente comprobar el visor de
la bateria del vehiculo - pag. 245.

No puede haber contacto entre los dos vehiculos,
de lo contrario, podra haber flujo de corriente al
conectar los polos positivos.

La bateria descargada debe ser correctamente
conectada al sistema eléctrico del vehiculo.

Los cables auxiliares de arranque deben ser apro-
piados y con la longitud suficiente para mantener
a los vehiculos alejados.

El uso inadecuado de los cables auxiliares de
arranque y una ayuda de arranque realizada de
forma incorrecta pueden causar una explosion
de la bateria del vehiculo y lesiones graves:Pa=
ra reducir el riesgo de explosion de ladbateria
del vehiculo, observar lo siguiente:

e Todos los trabajos en la bateria del vehiculo y
en el sistema eléctrico pueden causar que-
maduras graves, incendios y descargas eléc-
tricas. Antes de cualquier trabajo en la bate-
ria del vehiculo, leer.y-observar siempre los
siguientes alertas y precauciones de seguri-
dad - pag.245, Bateria del vehiculo.

e |a bateria del vehiculo suministrador de co-
rriente debe tener la misma tensién (12 V) y
aproximadamente la misma capacidad (ver
grabacion en la bateria del vehiculo) que la
bateria descargada del vehiculo.

e Nunca cargaruna bateria delwehiculo conge-
lada o que haya sido descongelada. Una ba-
teria del vehiculo descargada puede conge-
larse en temperaturas de alrededor de 0 °C.

e Un bateria del vehiculo congelada o que haya
sido descongelada debe ser cambiada.

e Durante la ayuda de arranque, una mezcla de
gas detonante altamente explosiva se forma
en la bateria del vehiculo. Mantener el fuego,
chispas, llamas expuestas y cigarrillos encen-
didos siempre distantes de la bateria del ve-
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hiculo. Nunca utilizar un teléfono mavil
mientras los cables auxiliares de arranque
son conectados y desconectados.

e (Cargar la bateria del vehiculo solo en lugares
bien ventilados, ya que durante la ayuda de
arranque se forma una mezcla de gas deto-
nante altamente explosiva.

® Los cables auxiliares de arranque nunca de-
ben entrar en contacto con piezas giratorias
en el compartimento del motor.

e Nunca confundir el polo positivo con.el polo
negativo o conectar los cables auxiliares de
arranque incorrectamente.

e Observar el manual de instrucciones delfa-
bricante del cable de arranque ‘auxiliar.

O Aviso

Para evitar dafos considerables en el sistema
eléctrico del vehiculo, respetar lo siguiente:

e Cables auxiliares de arranque conectados inco-
rrectamente pueden provocar un cortocircuito.

@ No debe haber contacto entre los vehiculos, de

lo contrario, podra haber flujo de corriente al
conectar los polos positivos.

Ejecutar la ayuda de arranque

1 Tenga en cuenta A y @, al principio de este
capitulo, en la pagina 226.

Fig. 194 Compartimento del motor: acceso al termi-
nal positivo de la bateria.
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2 | (B =| 4

Fig. 195 Esquema para la conexion de los cables au-
xiliares de arranque: bateria del vehiculo descargada
@y bateria del vehiculo que provee la corriente (B).

ok |

Leyenda para - fig. 195:
® Vehiculo con bateria del vehiculo descargada
que recibe ayuda de arranque.

Vehiculo con la bateria que suministra co-
rriente da ayuda de arranque.

) Punto de conexion a tierra: una pieza de me-
tal maciza atornillada firmemente a la banca-
da de cilindro.

La bateria del vehiculo descargada debe estar co-
nectada de manera correcta a la red de a bordo.

Los vehiculos no deben apoyarse el uno con el
otro. De lo contrario, puede circular una corriente
al conectar el polo positivo.

Asegurarse de-queel.contacto metélico de las
garras conectadas a los polos sea satisfactorio.

Si el motor no comienza a funcionar, interrumpir

el proceso de arranque después de 10 segundos y
repetirlo después de aproximadamente un minu-

to.

Ejecutar las acciones siempre en la secuencia in-
dicada.

Conectar el cable de arranque auxiliar

— Desconectar el encendido en los dos vehiculos
- pag. 96.

— Abrir la cobertura del polo positivo. Para abrir,
presionar la traba en el sentido de la flecha
- fig. 194 @ plegar la cobertura hacia el cos-
tado en el sentido de la flecha @

— Conectar un extremo del cable auxiliar de
arranque rojo al polo positivo - fig. 195 @ del
vehiculo con la bateria del vehiculo descarga-

da@® - A.

— Conectar el otro extremo del cable de arranque
auxiliar rojo al polo positivo () de la bateria
del vehiculo que suministra corriente (B).

— Conectar un extremo del cable de arranque au-
xiliar negro al polo negativo ©) de la bateria
que brinda corriente (B) al vehiculo.

— Conectar el otro extremo del cable de arranque
auxiliar negro (X) al vehiculo con la bateria del
vehiculo descargada en una pieza maciza de
metal atornillada firmemente al bloque del
motor o en el mismo'bloque del motor - aun-
que no cerca de la bateria (A) S>A.

— Disponer los conductores del cable de arran-
que auxiliar para que no entren en.contacto
con piezas giratorias en'el compartimento del
motor.

Encender el motor

= Conectar el motor del vehiculo que suministra
corriente y dejar funcionando en régimen de
ralenti.

— Conectar el motor del vehiculo con la bateria
del vehiculo descargada y esperar de dos a tres
minutos hasta que el motor “funcione unifor-
memente”.

Retirar el cable de arranque auxiliar

Antes de desconectar el cable de arranque au-
xiliar desconectar el farol bajo, si esta conecta-
do.

— Conectar el ventilador de la refrigeracion del
vehiculo y el desempanador de la luneta (no
disponible para algunas versiones) con la bate-
ria del vehiculo descargada para reducir picos
de tension en el momento de desconectar los
cables.

— Retirar el cable de arranque auxiliar con el mo-
tor en marcha exactamente en el orden inver-
so al descrito anteriormente.

— Cerrar la cobertura del polo positivo de la ba-
teria.

Una ayuda de arranque ejecutada de forma in-
correcta puede provocar una explosion de la
bateria del vehiculo y lesiones graves. Para re-
ducir el riesgo de explosion de la bateria del ve-
hiculo, observar lo siguiente:

e Todos los trabajos en la bateria del vehiculo y
en el sistema eléctrico pueden causar que-
maduras graves, incendios y descargas eléc-
tricas. Antes de cualquier trabajo en la
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bateria del vehiculo, leer y observar siempre
los siguientes alertas y precauciones de se-
guridad - pag. 245, Bateria del vehiculo.

e Asegurarse de que no haya personas en el in-
terior del vehiculo durante la conexion de los
cables auxiliares en la bateria. En caso de una
falla eléctrica, los airbags pueden activarse
accidentalmente y provocar lesiones graves o
hasta fatales en los ocupantes del vehiculo.

e Usar siempre una proteccion adecuada para
los ojos y nunca inclinarse sobre la bateria
del vehiculo.

e Conectar los cables en la secuencia correcta
- primero el cable positivo, después el cable
negativo.

e Nunca fijar el cable negativo en piezas del
sistema de combustible o en los tubos del
freno.

e |as partes no aisladas de las garras de los
polos no deben tocarse. Ademas de eso, el
cable fijado en el polo positivo de la bateria
del vehiculo no debe entrar en contacto con
piezas del vehiculo conductoras de corriente.

e Comprobar el visor de la bateria del vehiculo
y, de ser necesario, utilizar una linterna.Sies
amarillo claro o incoloro, no ejecutar la ayuda
de arranque y buscar ayuda técnica especiali-
zada.

e Evitar descargas electroestaticas en las in-
mediaciones de la bateria del vehiculo. El gas
detonante que escapa de la bateria del vehi-
culo puede inflamarse por la formacion de
chispas.

e Nunca ejecutar la ayuda de arranque sila ba-
teria del yehiculo esta dafada, congelada o
fue descongelada.

Un cable de arranque auxiliar incorfectamente
conectado puede provocar daios considerables
en el sistema eléctrico del vehiculo.
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Tirar y remolcar

A Introduccion al t

Por motivos técnicos, el vehiculo no debe ser
empujado. En su lugar, utilizar la ayuda de arran-
que - pag. 226.

El vehiculo con bateria de vehiculo descargada
no debe ser remolcado por razones técnicas. En
su lugar, utilizar la ayuda de arranque

- pag. 226.

Siempre que sea necesario remolcar su vehiculo,
utilizar'un servicio de guincho especializado,
usando camion-remolque o plataforma.

En caso de utilizarse un camion-remolque, el ve-
hiculo deberd ser sustentado de manera segura
por las ruedas delanteras. Asegurarse de que el
vehiculo esté en punto muerto y la palanca del
freno de estacionamiento suelta.

O aviso

Respetar siempre la legislacion de transito vigen-

te sobre el procedimiento de remolque. <
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Verificaciony re
abastecimiento

En el compartimiento del
motor

Orientaciones de seguridad para

trabajos en el compartimento del
motor

Antes de cualquier trabajo en el motor o en el
compartimento del motor, estacionar siempre el
vehiculo con seguridad sobre un piso plano y fir-
me.

El compartimento del motor de un vehiculo es un
area peligrosa. Nunca realice trabajos en el motor
o en el compartimento del motor sin el conoci-
miento de las acciones necesarias y de las pre-
cauciones de seguridad generalmente validas;asi
como sin los recursos, liquidos y herramientas
adecuadas disponibles > A\. De ser necesario,
dejar que todos los trabajos sean realizados por
un Concesionario Volkswagen o por una.empresa
especializada. Trabajos inadecuados pueden cau-
sar lesiones graves.

Movimientos involuntarios del vehiculo durante
los trabajos de mantenimiento pueden provo-
car lesiones graves.

e Nunca-trabajar debajo del'vehiculo cuando
éste'no estd seguro contra el movimiento. En
caso de necesitar trabajar debajo del vehicu-
lo mientras las ruedas estan‘en contacto con
el suelo, se debe detener el vehiculo en un
plano, las ruedas deben estar bloqueadas y la
Ilave del vehiculo debe estar fuera de la ce-
rradura de encendido.

e De ser necesario trabajar por debajo del vehi-
culo, se lo debe sostener adicionalmente con
caballetes adecuados. El gato no es suficien-
te para esa finalidad y puede fallar, lo cual
puede causar lesiones graves.

iEl compartimento del motor de todo vehiculo
es un area peligrosa y puede causar lesiones
graves!

e En todos los trabajos, ser siempre extrema-
damente prevenido y cauteloso, como tam-
bién observar las precauciones de seguridad
generalmente validas. Nunca asumir un ries-
go personal.

Realizar trabajos en el motor y en el compar-
timento del motor solamente cuando esté
familiarizado con las acciones necesarias. De
haber inseguridad sobre qué hacer, los traba-
jos necesarios deben ser realizados por un
Concesionario Volkswagen o por una empre-
sa especializada. Pueden resultar lesiones
graves de trabajos realizados incorrectamen-
te.

e Nunca abrir o cerrar la'tapa del.comparti-
mento del. motor mientras sale vapor o liqui-
do refrigerante. El vapor caliente o el liquido
refrigerante pueden causar quemaduras gra-
ves: Esperar siempre hasta que no se note
mas vapor o liquido refrigerante saliendo del
compartimento del'motor.

e Dejarsiempre el motor enfriarse antes de

abrirla tapa del compartimento del motor.

e l@s piezas calientes del motor o del sistema

de escape pueden quemar la piel si se las to-
ca.

e Cuando el motor se haya enfriado, se debe

tener en cuenta lo siguiente antes de abrir la

tapa del compartimento del motor:

— Tirar del freno de estacionamiento y colo-
car la palanca de cambios en posicion neu-
tra.

— Retirar la llave del vehiculo de la cerradura
de encendido.

— Mantener a los nifos siempre lejos del
compartimento del motor y bajo la super-
vision de adultos.

e Con el motor caliente, el sistema de refrige-

racion del motor estd bajo presion. Nunca

abrir el tapon de cierre del depdsito del liqui-

do refrigerante del motor con el motor ca-
liente. De haberlo hecho, el liquido refrige-

rante puede salpicar y causar quemaduras y

otras lesiones graves.

— Después de enfriar, girar la tapa lentamen-
te y con mucho cuidado en sentido antiho-
rario mientras se presiona la tapa leve-
mente hacia abajo.

— Proteger siempre el rostro, las manos y los
brazos del liquido refrigerante caliente o
del vapor con un paio grande y espeso.
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e Al recargar, no derramar fluidos sobre partes
del motor o sobre el sistema de escape. Los
fluidos derramados pueden causar incendios.

iLa alta tension del sistema eléctrico puede
causar descargas eléctricas, quemaduras, lesio-
nes graves y la muerte!

e Nunca colocar el sistema eléctrico en corto
circuito. La bateria del vehiculo podria explo-
tar.

e Para reducir el riesgo de un electrochoque y
de lesiones graves, respetar lo siguiente
mientras el motor estd en funcionamiento o
al arrancar:

— Nunca apoyarse en los conductores eléc-
tricos del sistema de encendido.

— Nunca apoyarse en los cables de alimenta-
cion.

En el compartimento del motor se encuentran
piezas girando que pueden causar lesiones gra-
ves.

e Nunca apoyar en el drea del ventiladordel
radiador o directamente en el ventilador. El
contacto con las [aminas del rotor puede
causar lesiones graves. El ventilador es con-
trolado por temperatura y puede activarse
por cuenta propia - inclusive 'con el encendi-
do desconectado o sin la llave delvehiculo en
la cerradura de encendido.

o Sise deben realizar trabajos durante el pro-
ceso de arranque o con el motor en funcio-
namiento, existe peligro de muerte debido a
las piezas giratorias, como, por ejemplo, la
correa dentada o poli-v, el generador y el
ventilador del radiador, y debido al sistema
de encendido de alta tension. Actuar siempre
con extrema cautela.

— Tener cuidado siempre para que ninguna
parte del cuerpo, joyas, corbatas, indu-
mentaria holgada y pelos largos puedan
entrar en contacto con piezas giratorias
del motor. Antes del trabajo, quitar siem-
pre joyas y corbatas, atar el pelo largo ha-
cia arriba y apretar todas las piezas de ro-
pa contra el cuerpo para evitar que se en-
ganchen con piezas del motor.
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— Activar el pedal del acelerador siempre con
cautela y nunca desatentamente. El vehi-
culo puede entrar en movimiento aun con
el freno de estacionamiento accionado.

e No dejar ninglin objeto como, por ejemplo,
panos de limpieza o herramientas en el com-
partimento del motor. Los objetos dejados
atras pueden causar deficiencias de funcio-
namiento, dafios al motor y un incendio.

iFluidos y algunos materiales'en el comparti-
mento del motor son facilmente inflamables y
pueden causar incendios y lesiones graves!

e Nunca fumar enlas proximidades del.com-
partimento del motor.

e Nunca trabajar en las proximidades de llamas
expuestas.o chispas.

o Ninca derramar fluidos sobre el motor. Estos
pueden prenderse fuego con piezas calientes
del motor y causar lesiones.

e Si se debenealizar trabajos en el sistema de
combustible o en el sistema eléctrico, obser-
var losiguiente:

— Desconectar siempre la bateria del vehicu-
lo. Asegurarse de que el vehiculo esté des-
bloqueado cuando se desconecta la bate-
ria del vehiculo, ya que de lo contrario, se
activara el sistema de alarma.

— Nunca trabajar cerca de partes calientes,
calefactores de paso u otras llamas ex-
puestas.

Al cambiar o reabastecer fluidos, asegurarse de
que los fluidos estan en los recipientes correctos.
Fluidos incorrectos pueden causar deficiencias
graves de funcionamiento y dafos al motor.

Los fluidos que son derramados del vehicu-
427 10 son perjudiciales para el medio ambiente.
Por ese motivo, controlar periédicamente el piso
debajo del vehiculo. Si se ven manchas de aceite
u otros fluidos en el piso, mande a inspeccionar
el vehiculo a un Concesionario Volkswagen.
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v Dejar el motor enfriarse lo suficiente.

Preparar el vehiculo para trabajos

v/ Mantener a los nifos y otras personas siem-

en el compartimento del motor ) :
pre alejados del compartimento del motor.

Lista de control v Asegurarse de que el vehiculo no pueda mo-
verse inesperadamente.

Realizar las siguientes acciones siempre en la se-

cuencia indicada antes de cualquier trabajo en el
compartimento del motor - A\: _

v Estacionar el vehiculo sobre un piso plano y Observar la lista de control es fundamental pa-
firme . ra la seguridad del conductor, los pasajeros y
demas conductores, evitando posibles acciden-

v Pisar el pedal del freno y sostenerlo hasta

que el motor esté apagado. tes.

e Seguir siempre las acciones de la lista.de
control y tener en cuenta las precauciones.de
seguridad en ellas descritas.

v Tirar del freno de estacionamiento
- pag. 109.

v Colocar la palanca de cambios en punto
muerto -> pag. 99.

v Apagar el motor y retirar la llave del vehiculo
de la cerradura de encendido - pag. 96.

Abrir y cerrar la tapa del compartimento del motor

QB
L

L L

Fig. 196 [A] Palanca de desbloqueo de la tapa del compartimento del motor en la zona reposapiés del conduc-
tor. [B] Palanca de desbloqueo en la parte interior de la tapa del compartimento del motor.
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Fig. 197 [c] Varilla de sujecion de la tapa del compartimento del motor. [D] Tapa del compartimento del motor
apoyada en la varilla de sujecion.

— Antes de abrir la tapa del compartimento del .

Cuando la tapa del compartimento del motor
motor, asegurarse de que los brazos de los > . - :
- . X . esté abierta y sostenida por la.varilla de suje-
limpiaparabrisas estén apoyados en el parabri- 9 . )
sas >0 cion, no apoyarse o aplicar fuerza de cierre en

’ la tapa, ya que la varilla se danara y.puede pro-

— Tirar de la palanca de desbloqueo en el sentido vocar lesiones graves.

de la flecha = fig. 196 [Al. La tapa del compar-

timento del motor salta hacia fuera de la traba _

del cierre por la presion del resorte - A\. .
Una tapa del compartimento del motor cerrada
incorrectamente puede abrirse subitamente
durante la.conduccién y bloquear la vista hacia
adelante. Esto puede provocar accidentes y le-
siones graves.

— Levantar un poco la tapa del compartimento
del motor y, al mismo tiempo, presionar hacia
arriba la palanca de desbloqueo fig. 196 [B],
que estd ubicada en la parte interior de la tapa,
en el sentido de la flecha para abrir completa-

mente la tapa del compartimento del motor. e Después de cerrar la tapa del compartimento

del motor, comprobar si el bloqueo se en-
ganché correctamente en el cierre. La tapa
del compartimento del motor debe quedar
alineada con las piezas adyacentes de la ca-

— Retirar la varilla de sujecién del soporte en el
sentido de la flecha = fig. 197 [C]y colocarla en
la abertura deda tapa del compartimento del
motor - figi 197 () [0l.

rroceria.
Cerrar la tapa del compartimento dél motor e Sise constata durante la conduccion que la
— Levantar un poco la tapa del compartimento tapa del compartimento del motor ”,0 il
del motor = A cerrada correctamente, parar inmediatamen-
te y cerrar la tapa del compartimento del

— Retirar la varilla de sujecién del orificio

- fig. 197 @ [bly encajarla-en el soporte del , i
cierre - fig. 197 [C). e Abrir o cerrar la tapa del compartimento del

motor Unicamente si no hay nadie en su ra-
dio de apertura.

motor.

— Soltar la tapa del compartimento del motor de
una altura de aproximada 20 cm en la zona de

. . i |
la traba del cierre - jno presionar! O AvIsO

Si la tapa del compartimento del motor no se cie- Para evitar dafios a la tapa del compartimento
rra, abrirla nuevamente y cerrarla correctamente. del motor y los brazos de los limpiaparabrisas,
La tapa del compartimento del motor cerrada co- ~ solamente abrir la tapa del compartimento del
rrectamente queda alineada con las piezas adya- motor con los limpiaparabrisas plegados.
centes de la carroceria.
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Fluidos y recursos

Todos los fluidos y recursos son continuamente
perfeccionados, como, por ejemplo, correas den-
tadas, neumaticos, liquido refrigerante del mo-
tor, aceites del motor, como también velas de
encendido y la bateria del vehiculo. Por este mo-
tivo, el cambio de fluidos y recursos debe ser rea-
lizado por un Concesionario Volkswagen o por
una empresa especializada. Los Concesionarios
Volkswagen estan siempre informados sobre los
cambios.

Fluidos y recursos inadecuados, como también
su utilizacién incorrecta, pueden causar acci-
dentes, lesiones graves, quemaduras e intoxica-
cion.

e Conservar fluidos Unicamente en recipientes
originales cerrados.

e Nunca utilizar latas de alimentos, botellas
otros recipientes vacios para almacenar
dos, ya que hay riesgo de que el fluido al
cenado pueda ser ingerido por otras perso-
nas.

e Mantener los fluidos y recu
cance de nifos.

e Leery prestar atencio

ciony las alertas de |
dos.

pre a la inform
vases de los flui-

Utilizar productos qu itan vapores toxi-

motor, removedor u otros liquidos vo-
s para conservacion ehiculo. Esas
ncias son toxicas y inflamables.
pueden causar ince sy explosio-

O Aviso

e Reabastecer solamente con fluidos adecuados.
De ninguna manera se deben utilizar fluidos
diferentes de los recomendados. De lo contra-
rio, jpueden ocurrir fallas graves de funciona-
miento o un dafo al motor!

e Los accesorios y piezas instalados delante de la
entrada de aire perjudican la refrigeracion del
motor. jEn condiciones de alta temperatura
ambiente y demanda intensa del motor, éste
puede sobrecalentarse!

Los fluidos que son derramados del vehicu-
427 |0 son perjudiciales para el medio ambiente.
Por ese motivo, controlar periédicamente el piso
debajo del vehiculo. Si se ven manchas de aceite
u otros fluidos en el piso, mande a inspeccionar
el vehiculo a un Concesionario Volkswagen.

Agua de los limpiaparabrisas

T
Fig.198 En el compartimento del motor: tapa del
tangue de agua de los lavaparabrisas.

Comprobar regularmente el nivel de agua del de-
posito de los lavaparabrisas y, de ser necesario,
reabastecer.

— Abrir la tapa del compartimento del motor A
- pag. 229.
— Se puede reconocer al tanque de agua de los

lavaparabrisas por el simbolo <& en la tapa
- fig. 198.

— Verificar si todavia hay agua suficiente en el
tanque de los lavaparabrisas.

— Para reabastecer, mezclar agua limpia con un
producto de limpieza recomendado por
Volkswagen - @. Observar las prescripciones
para mezcla en el envase.

— En caso de temperaturas externas bajas, agre-
gar un aditivo anticongelante para que el agua
no se congele > A.

Vea la capacidad del depésito de agua de los la-
vavidrios en la - pag. 301
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Nunca mezclar aditivo anticongelante o aditi-
vos similares inadecuados al agua de los lava-
parabrisas. Esto puede causar la formacion de
una pelicula oleosa sobre el vidrio que reduce
bastante la visibilidad.

e Utilizar agua limpia con un producto de lim-
pieza de vidrios recomendado por
Volkswagen.

e Eventualmente, mezclar aditivos anticonge-

lantes adecuados al agua de los lavaparabri-
sas.

O Aviso

e Nunca mezclar los productos de limpieza reco-
mendados por Volkswagen con otros produc-
tos de limpieza. Esto podra producir la coagu-
lacion de los componentes y asi provocar la
obstruccion de los picos de los lavaparabrisas.

iAl reabastecer, no confundir los fluidos de
ninguna manera! De lo contrario, jpueden ocu-
rrir fallas graves de funcionamiento o un dano
al motor!

Aceite del motor

[ Introduccién al tema

Si se lo maneja de manera inadecuada, el aceite
del motor puede causar quemaduras.y:otras le-
siones graves.

e Usar siempre anteojos de proteccion durante
el manejo del aceite del motor.

e El aceite del motores toxicoy debe perma-
necer fuera del alcance de ninos.

e Conservar el aceite del motor solamente con
el recipiente original cerrado. Esto también
cuenta para el aceite usado hasta el momen-
to de su descarte.

e Nunca utilizar latas de alimentos, botellas u
otros recipientes vacios para almacenar el
aceite del motor, ya que hay riesgo de que
otras personas puedan ingerir el aceite del
motor almacenado.
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e El contacto frecuente con el aceite del motor
puede causar lesiones en la piel. En caso de
contacto con el aceite del motor, lavar la piel
cuidadosamente con agua y jabon.

e Con el motor en funcionamiento, el aceite
del motor queda extremadamente caliente,
pudiendo causar quemaduras graves. Dejar
siempre que se enfrie el motor.

La pérdida o derrame del aceite del motor
£27 puede contaminar el medicrambiente. Para
que eso no ocurra, se recomienda sustituir el
aceite del motor preferentemente en un Conce-
sionario Volkswagen, que dispone de una herra-

mienta especial, de la competencia técnica.nece-

saria y esta apto_para resolver la cuestion'de la
eliminacion del aceite usado.

e Sifueran visibles las manchas de aceite u otros

fluidos-enel piso debajo del vehiculo,
Volkswagen recomienda que el vehiculo se ins-
peccione preferentemente en un Concesiona-
rio Volkswagen.

Luz de advertencia

[ Tengaen cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 234.

Encen-

dida Causa posible / Solucion

Presién del aceite del motor muy baja.
iNo continuar!

Desconectar el motor. Comprobar el
nivel del aceite del motor, si es nece-
sario, recargar con aceite del motor
- pag. 235.

- Sila luz de advertencia permanece
encendida y el nivel de aceite es el
adecuado, no seguir viaje ni mantener
el motor en funcionamiento. Esto
puede resultar en dafos al motor. So-
licitar auxilio técnico especializado.

Tener en cuenta las luces de advertencia en-
cendidas y los mensajes de texto es fundamen-
tal para la seguridad del conductor y de los
acompanantes, evitando posibles paradas del
vehiculo, como también eventuales accidentes.

e Nunca ignorar las luces de advertencia y los
mensajes de texto.

<

>
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e Parar el vehiculo lo antes posible en un lugar o No mezclar aditivos lubricantes adicionales al

seguro para todos los pasajeros del vehiculo aceite del motor. Dafos provocados por dichos
y los demas conductores. aditivos estan excluidos de la cobertura en ga-
rantia.

O Laluz de advertencia de la presion del acei-

te £ no es un indicador del nivel del aceite
del motor. El nivel del aceite del motor se debe
controlar en intervalos regulares, preferentemen-
te siempre que se reposta el depdsito de com-
bustible. <

e Los dafnos en el motor provocados por el uso
de aceite lubricante que no cumpla con la nor-
ma VW 508 88 estan excluidos de la garantia. <

Comprobar el nivel del aceite del

motor y reabastecer con aceite de

Especificacion del aceite del motor motor
[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi- [ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 234. tulo, en la pagina 234.

VW 508 88 es la norma del aceite lubricante para
el motor de su Volkswagen. Esta norma se des-
cribe en el embalaje del aceite lubricante. En los
concesionarios Volkswagen se dispone de infor-
macion sobre los aceites de motor aprobadospor
Volkswagen.

En el llenado, los aceites de motor aprobados por
Volkswagen segun la norma VW 508 88 se pue-
den mezclar entre si.

Si en situacion de emergencia no existe ningn
aceite de motor homologado de la norma VW
508 88, provisoriamente se puede utilizar un

aceite de motor que cumpla con los siguientes ——— LS | T !
requisitos: especificacion ACEA A3/B4, con clase Fig. 199 Varilla de medicion del aceite con marca de
de viscosidad SAE OW 30, SAE OW 40, SAE 5W nivel de aceite del motor.

30, SAE 5W 40, SAE 10W 30 o SAE 10W 40. No
obstante; recomendamos que se ponga en.con-
tacto con un concesionario Volkswagen para que
el cambio de aceite en el vehiculo se realice con
aceite del motor aprobado.

La especificacion del aceite del motor se encuen-
tra en el envase del aceite.

Los aceites de.motor se perfeccionan continua-
mente. Los Concesionarios Volkswagen estan
siempre informados sobre los cambios. Por eso,
Volkswagen recomienda realizar siempre los
cambios de aceite del motor en un Concesionario
Volkswagen.

O AvIsO

e Utilizar solo la especificacion de aceite del mo-
tor expresamente aprobada por Volkswagen.
iEl uso de otros aceites de motor puede provo-
car dafos en el motor!

Fig. 200 En el compartimento del motor: tapén de
la boca de llenado del aceite del motor. >
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Lista de control

Seguir las etapas en la secuencia indicada > A:

1.

10.

Estacionar el vehiculo con el motor caliente
en una superficie plana para evitar la lectura
incorrecta del nivel de aceite del motor.

Apagar el motor y esperar algunos minutos
para que el aceite del motor se escurra de
vuelta hacia el carter.

Abrir la tapa del compartimento del motor A
- pag. 229.

Identifique la boca de llenado del aceite del
motor y la varilla de medicion del aceite. La
boca de llenado del aceite del motor esta
identificada con el simbolo %= sobre la tapa
- fig. 200 y la varilla de medicion del aceite
con la empufadura de color. Si no esta claro
donde se encuentran la tapay la varilla de
medicion de aceite, entrar en contacto con
un Concesionario Volkswagen o una empresa
especializada.

Retirar la varilla de medicion del nivel de
aceite del tubo guia y limpiarla con un pafo
limpio > @.

Volver a introducir la varilla de medicion del
nivel de aceite en el tubo guia hasta elfinal.
Si hay una marca en la varilla de nivel de
aceite, esta marca se debe ajustar a la ranura
correspondiente en el extremo superior del
tubo de guia al introducirla.

Retirar nuevamente la varilla de medicion del
aceite y leer el nivel del aceite del motor en
la varilla de mediciéon =>fig. 199 de la si-
guiente manera:

@: no agregar aceite - @. Continuar con la
etapa 15.

: nivel de aceite correcto. Se puede agre-
gar aceite (aproximadamente 0,5 l). Conti-
nuar conla etapa 8 o 15.

@: agregar obligatoriamente‘aceite reco-
mendado manteniendo el nivel dentro de la
zona (). Continuar con la etapa 8.

Después de la lectura del nivel del aceite del
motor, introducir la varilla de medicion de
manera correcta en el tubo guia hasta el fi-
nal.

Desenroscar la tapa de la boca de llenado de
aceite del motor - fig. 200.

Reponga solo aceite del motor expresamente
aprobado por Volkswagen gradualmente en
pequenas cantidades (no mas de 0,5 I).
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Para evitar que se llene demasiado, es nece-
sario esperar aproximadamente un minuto
después de reponer, para que el aceite del
motor llegue hasta el carter, hasta la marca
de la varilla de medicion del aceite del motor.

Vuelva a comprobar el nivel del aceite del
motor en la varilla de medicién antes de vol-
ver a agregar una pequefa cantidad de aceite
del motor. Nunca recargar con aceite del mo-
tor en exceso > Q.

Una vez finalizado el proceso de la reposicion
de aceite, el nivel del aceite del motordebe
estar, al menos, en el medio del nivel

- fig. 199 , pero jamas por encima delni-
vel®->O.

Después de‘la carga, enrosque corréctamen-
te el tapon de la boca de llenado de aceite
del motor.

Reintroduzca la varilla de medicion del aceite
de forma correcta en el tubo de guia hasta el
tope.

Cierre la tapa del compartimento del motor
de forma.correcta A - pag. 229.

Ve
9

a la cantidad de aceite del motor en la
pag. 301.

El aceite del motor podria inflamarse si entra
en\contacto con piezas calientes del motor. Es-
to puede causar incendios, quemaduras y otras
lesiones graves.

® Si el aceite del motor se vierte sobre las pie-
zas del motor cuando estan frias, el aceite se
puede calentar cuando el motor esta marcha
y provocar un incendio.

e Después de la reposicion, asegurese siempre
que el tapon de la boca de llenado de aceite
esté cerrado correctamente y que la varilla
de medicion del aceite también esté correc-
tamente introducida en el tubo de guia. De
esta forma, puede evitarse un derramamien-
to de aceite del motor sobre piezas calientes
del motor en funcionamiento.

O Aviso

e No arranque el motor si el nivel de aceite del

motor esta por encima del nivel = fig. 199 (.
Buscar ayuda técnica especializada. De lo con-
trario, jpueden dafarse el catalizador y el mo-
tor!

>
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e Al cambiar o reabastecer fluidos, asegurarse de
que los fluidos estan en los recipientes correc-
tos. jLos liquidos incorrectos pueden provocar
fallas graves de funcionamiento y dafos en el
motor!

O Aviso

Utilizar tnicamente paios que no se deshilachen
y no suelten hilos para limpiar la varilla de medi-
cién del nivel del aceite, esos residuos pueden
causar danos al motor.

En ninguna circunstancia el nivel de aceite
47" del motor debe sobrepasar el 4rea
- fig. 199 (). Con el nivel por encima de esta
area, el sistema de escape puede extraer el aceite
a través de la ventilacion del carter y lanzarlo a la
atmosfera. Ademas, el aceite puede quemarse en
el interior del catalizador, danandolo.

La pérdida o derrame del aceite del motor
X7 puede contaminar el medio ambiente. Para
que esto no ocurra, Volkswagen recomienda
cambiar el aceite del motor preferentemente en
un Concesionario Volkswagen, que dispone de
herramientas especiales y la competencia técnica
necesaria, y estd apto para resolverel descarte
del aceite usado. <

Consumo de aceite del motor
[ Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 234.

El consumo de aceite de motor puede variar de
un motor a otro. Debido al disefio de los motores
de combustion interna, para que haya una lubri-
cacion adecuada de los componentes, parte del
aceite lubricante se consume durante el funcio-
namiento normal del motor, por lo tanto, el con-
sumo de aceite del motor puede variar durante la
vida util del motor. Ademas, dependiendo de la
forma de conducir y de las condiciones de uso del
vehiculo, el consumo de aceite puede alcanzar
hasta 0,51 en 1 000 km. Por eso, el nivel del acei-
te del motor se debe comprobar en intervalos re-
gulares - preferentemente en cada suministro o
antes de realizar viajes largos.

En caso de alta demanda del motor, el nivel del
aceite del motor debe estar lo mas cerca posible
del nivel - fig. 199 @, sin sobrepasarse, como,
por ejemplo, en viajes largos en carreteras duran-
te el verano o durante travesias de montanas.

Cambio del aceite del motor

1 Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 234,

El aceite del motor se debe cambiar regularmen-
te. Observe qué intervalo de servicio se aplica al
vehiculo -.pdg. 273. Asegurarse de que esos in-
tervalos sean largos, principalmente cuando se
usa el vehiculo en condiciones de severidad, en
donde se deberan realizar algunos servicios con
mayor frecuencia.

Por exigir herramientas especiales'y conocimien-
tos técnicos, el cambio del aceite del motor y del
filtro debe ser realizado por una empresa espe-
cializada, lo cual también asegura una elimina-
cionadecuada del aceite usado. Para esto,
Volkswagen recomienda los Concesionarios
Volkswagen.

Mas informacién acerca de los intervalos de man-
tenimiento esta disponible en el - pag. 273.

Si en casos excepcionales realmente se necesita
sustituir el aceite del motor, tener en cuenta los
siguientes puntos:

e Usar siempre anteojos de proteccion.

e Dejar siempre el motor enfriarse totalmente
para evitar quemaduras.

e Mantener los brazos horizontalmente al de-
satornillar el tornillo de drenaje del aceite
para evitar que el aceite drenado pueda es-
currirse por el brazo.

e Utilizar un recipiente apropiado para recolec-
tar el aceite usado, en el cual pueda colocar-
se, como minimo, la cantidad total de aceite
del motor.

e Nunca utilizar latas de alimentos, botellas u
otros recipientes vacios para almacenar el
aceite del motor, ya que, de esta forma, el
aceite del motor contenido en los mismos no
siempre podra ser identificado por otras per-
sonas.
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e El aceite del motor es toxico y debe perma- e Nunca utilizar latas de alimentos, botellas u
necer fuera del alcance de nifos. otros recipientes vacios para almacenar el li-
quido refrigerante del motor, ya que existe el

O Aviso riesgo de que otras personas ingieran el li-

L . . i Imacen .
No mezclar aditivos lubricantes adicionales al il Flm e

aceite del motor. Dafios provocados por dichos e Mantener el liquido refrigerante del motor
aditivos estan excluidos de la cobertura en garan- fuera del alcance de los nifios.
tia. e Asegurarse de que sea prevista la proporcion

de aditivo para el liquido refrigerante del
motor correcto de acuerdo con la tempera-
tura ambiente mas baja esperadaen la cual
operara el vehiculo.

Volkswagen recomienda que el aceite y el
£ filtro sean sustituidos, preferentemente, en
un Concesionario Volkswagen, que dispone de la
herramienta especial, de la competencia técnica
necesaria y esta apto para resolver la cuestion de
la eliminacién del aceite usado de manera am-
bientalmente adecuada.

e En temperaturas extremadamente bajas, el
liquido refrigerante puede congelarse y cau-
sar la detencion del vehiculo. En ese caso, la

. o calefaccion interna del vehiculo tampoco

e Nunca descarte el aceite usado en jardines, zo- funcionard, pudiendo.disminuir 1a tempera-
nas forestales, cloacas, calles y vias, rios o tura corporal de los oclipantes que no estén
afluentes, ya que contamina el medio ambien- vistiendo ropas adecuadas.al clima.

te.
e _La exposicion prolongada al frio y la pérdida

de calor corporal son factores perjudiciales a
la salud humana.

e Para vaciar completamente el aceite usado,
utilice un recipiente adecuado y con una capa-
cidad suficiente para recoger la totalidad de
aceite presente en el motor, ver - pag. 301. < En ninguna circunstancia, el liquido de refri-

geracion del motor viejo debe reutilizarse.
Preste atencion, también, a las normas especifi-
cas para el descarte de este producto.

quU|d° refngerante del motor Volkswagen recomienda recargar o sustituir
el liquido refrigerante del motor y sus aditi-
.., vos'en un Concesionario Volkswagen, que des-
carta los fluidos correctamente. Nunca descarte
los/liquidos usados en jardines, zonas forestales,
cloacas, calles y vias, rios o afluentes, ya que con-

iNunca trabajar con el sistema de refrigeracion

. , - tamina el medio ambiente. <
del motor si no'se esta familiarizado con'los pro-
cedimientos necesarios y solo se tiene a disposi-
cion herramientas, equipos y fluidos.inapropiados
- A\! En ese caso, dejar que todos los trabajos Especificaciones del liquido
sean realizados por una empresa especializada. refrigerante del motor
Para esto, Volkswagen recomienda los Concesio-
narios Volkswagen. [ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
Trabajos inapropiados pueden causar lesiones tulo, en la pagina 238.
graves.

El sistema de refrigeracion del motor Ileva de fa-

iEl liquido refrigerante del motor es toxico! del 40% de aditivo para el liquido refrigerante del

L. . motor G12evo (TL-VW 774 L).
e Conservar el liquido refrigerante del motor B )
solo en su recipiente original cerrado y en lu- Esta mezcla ofrece no solo proteccion anticonge-
gar sequro. lante hasta -25 °C, sino que también protege
contra la corrosion las piezas de aleacion del sis-
tema de refrigeracion del motor. Asimismo, la >
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mezcla evita la acumulacion de caliza y eleva bas-
tante el punto de ebullicion del liquido refrige-
rante del motor.

Para proteger el sistema de refrigeracion del mo-
tor, el porcentaje de aditivo para el liquido refri-

gerante del motor debe ser siempre al menos un
40%, incluso en climas célidos y cuando se nece-
site proteccién anticongelante.

Si, por razones climaticas, se necesita una mayor
proteccion anticongelante, se puede aumentar la
proporcion de aditivo en el liquido refrigerante
del motor. No obstante, el porcentaje de aditivo
en el liquido refrigerante motor no puede ser su-
perior al 60%, porque de lo contrario la protec-
cién anticongelante descenderia nuevamente y
empeoraria la refrigeracion.

Cuando se reponga liquido refrigerante del mo-
tor, utilice una mezcla de agua destilada y al me-
nos un 40 % de aditivo para el liquido refrigeran-
te del motor, para mantener una proteccion anti-
corrosiva optima - Q.

La mezcla de G 12evo con liquido refrigerante del
motor G 13 (TL-VW 774 J), G 12 plus-plus (TL-
VW 774 G), G 12 plus (TL-VW 774 F) 0 G 12 (color
rojo) empeora notablemente la proteccion contra
la corrosion y, por lo tanto, debe evitarse.

En los concesionarios Volkswagen se dispone de
informacion sobre el liquido refrigerante los ho-
mologado por Volkswagen. Por eso, Volkswagen
recomienda realizar siempre los cambios de liqui-
do refrigerante en un Concesionario Volkswagen.

Una proteccion anticongelante insuficiente en
el sistema de refrigeracion del motor puede ha-
cer/colapsar el motor.

e Asegurese de que esté prevista la proporcion
correcta de aditivo para el liquido refrigeran-
te del motor segun la temperatura ambiente
en la que operard elvehiculo.

O AvisO

Nunca mezcle aditivos del liquido refrigerante del
motor originales con otros liquidos refrigerantes
no liberados por Volkswagen. La mezcla con li-
quidos refrigerantes no homologados puede cau-
sar graves dafios al motor y al sistema de refrige-
racion del motor.

e Si el liquido del depdsito compensador del li-
quido refrigerante del motor tiene una colora-
cién marron, el liquido refrigerante del motor

estd contaminado. En ese caso, debe cambiar-
se el liquido refrigerante del motor inmediata-
mente. De lo contrario, jpueden ocurrir fallas
graves de funcionamiento o danos al motor!

En ninguna circunstancia, el liquido de refri-
L7 geracion del motor viejo debe reutilizarse.
Preste atencion, también, a las normas especifi-
cas para el descarte de este producto.

Volkswagen recomienda recargar o sustituir
£ el liquido refrigerante'del motor y sus aditi-
vos en un Concesionario Volkswagen, que des-
carta los fluidos correctamente. Nunca descarte
los liquidos usados en jardines, zonas forestales;
cloacas, calles y vias, rios o afluentes, ya que con-
tamina el medio ambiente.

Comprobar el nivel del liquido

refrigerante del motor y recargar
con liquido refrigerante

1 Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 238.

T
—

| Eeeng

Fig. 201 En el compartimento del motor: marca en
el depdsito de expansion del liquido refrigerante del
motor.
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Recargar con liquido refrigerante del motor

— Colocar siempre un pano adecuado sobre el ta-
pén de cierre del depésito para proteger el
rostro, las manos y los brazos del liquido refri-
gerante del motor caliente o del vapor.

— Desenroscar cuidadosamente la tapa - A en
sentido antihorario.

— Recargar solamente con liquido refrigerante
del motor nuevo y de acuerdo con las especifi-
caciones de Volkswagen (- pag. 238) > .

— El nivel del liquido refrigerante del motor debe
permanecer dentro de la marca del deposito
- fig. 201. {No completar por encima de la
marca "max” > Q@!

— Enroscar firmemente la tapa en sentido hora-
rio.

s — . ok
Fig. 202 En el compartimento del motor: [A] tapa del
depdsito de expansion del liquido de refrigeracion
del motor (variante 1) o [B] tapa del depdsito de ex-
pansion del liquido de refrigeracion del motor (va-
riante 2).

— Si en caso de emergencia no dispone de liqui-
do refrigerante del motor con la especificacion
exigida, jno utilice ningun aditivo para el liqui-
do refrigerante del motor! En su.lugar, com-
plete solo con/agua destilada = @: Luego, la
mezcla con la‘proporcidn correcta de aditivo
para el liquido refrigerante del motor
= pag. 238 se debe restablecer lo mas rapido
posible.

Si el nivel del liquido refrigerante del motor esta
demasiado bajo, la luz de advertencia del liquido
refrigerante del motor se encendera.

Preparaciones

— Estacionar el vehiculo en una superficie plana 'y

firme.

Dejar el motor enfriarse > A\.

Abrir la tapa del compartimento del motor A
- pag. 229.

El deposito del liquido refrigerante del motor
se reconoce por el simbolo & en la tapa
- fig. 202.

Comprobar el nivel del liquido refrigerante del
motor

Con el motor frio, comprobar el nivel del liqui-
do refrigerante del motor porla marca lateral
del depdsito - fig. 201.

Si el nivel del liquido en el tanque esta por de-
bajo de la marca minima (“min"), recargar con
liquido refrigerante del motor. Con el motor
caliente, el nivel del liquido refrigerante del
motor puede quedar un poco por encima del
borde superior del area demarcada.
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El vapor o el liquido refrigerante del motor ca-
lientes pueden causar quemaduras graves.

e Nunca abrir la tapa del compartimento del
motor cuando se puede notar vapor o liquido
refrigerante saliendo del compartimento del
motor. Esperar siempre hasta que no se note
vapor o liquido refrigerante saliendo.

e Dejar siempre el motor enfriarse totalmente
antes de abrir cuidadosamente la tapa del
compartimento del motor. Al ser cambiadas,
las partes calientes pueden quemar la piel.

e Cuando el motor se haya enfriado, se debe
tener en cuenta lo siguiente antes de abrir la
tapa del compartimento del motor.

— Ponga el freno de estacionamiento y colo-
que la palanca selectora en la posicion N o
la palanca de cambio en punto muerto.

— Retirar la llave del vehiculo de la cerradura
de encendido.

— Mantener a los nifos siempre lejos del
compartimento del motor y bajo la super-
vision de adultos.
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e Con el motor caliente, el sistema de refrige-
racion del motor esta bajo presion. Nunca
abrir el tapon de cierre del depdsito del liqui-
do refrigerante del motor con el motor ca-
liente. De haberlo hecho, el liquido refrige-
rante puede salpicar y causar quemaduras y
lesiones graves.

— Girar la tapa lentamente y con mucho cui-
dado en el sentido antihorario mientras se
presiona la tapa levemente hacia abajo.

— Proteger siempre el rostro, las manos y los
brazos del liquido refrigerante del motor
caliente o del vapor con un pafio grande y
espeso.

Al recargar, no derramar fluidos sobre partes
del motor o sobre el sistema de escape. Los
fluidos derramados pueden causar incendios.
En circunstancias determinadas, el etilengli-
col del liquido refrigerante del motor puede
incendiarse.

O Aviso

e Completar con liquido refrigerante del motor
solamente hasta la marca "max" - fig. 201. De
lo contrario, al calentarse, el liquido excedente
seria expulsado del sistema derefrigeracion
del motor y podra causar danos.

e En caso de mayores pérdidas de liquido refri-
gerante del motor, completar con liquido refri-
gerante solamente con el motor totalmente
enfriado. Se atribuyen mayores pérdidas de li-
quido refrigerante del motor a derramamien-
tos del sistema de refrigeracion. El sistema de
refrigeracion del motor debe ser verificado por
un Concesionario Volkswagen o por una em-
presa especializada. jDe lo contrario, el motor
puede danarse!

o Al reabastecer con fluidos, asegurarse de que
se esta llenando el depésito correcto. jEl uso
de fluidos.incorrectos puede resultar en fallas
de funcionamiento graves y danos al motor!

<

Liquido de frenos

R
Fig. 203 En el compartimento del motor: tapén de
cierre del dep@sito,del liquido de frenos.

Con el paso del tiempo, el liquido de frenos ab-
sorbe la humedad del aire ambiente. Un excesivo
contenido de agua en el liquido de frenos provo-
ca danos en el sistema de frenos. El punto de
ebullicién del liquido de frenos también disminu-
ye bastante. En caso de contenido excesivo de
agua, podran formarse burbujas de vapor en el
sistema de frenos cuando son solicitados inten-
samente y en una frenada total. Las burbujas de
vapor reducen la eficacia del freno, aumentan
considerablemente la distancia de frenado y pue-
den hasta causar la falla total del sistema de fre-
nos. La propia seguridad y la seguridad de otros
conductores dependen de un sistema de frenos
que funcione correctamente en cualquier mo-
mento > A.

Especificacion del liquido de frenos

Volkswagen desarrollé un liquido de frenos espe-
cial, optimizado para el sistema de frenos del ve-
hiculo. Volkswagen recomienda, para un funcio-
namiento ideal del sistema de frenos, el uso de
un solo liquido de frenos con la especificacion
DOT 4 - fig. 203. Recomendamos también utili-
zar el liquido de frenos original Volkswagen.

Comparar la informacién con las indicaciones del
envase del liquido de frenos, y asegurarse de uti-
lizar siempre el liquido de frenos correcto para el
vehiculo.

Fluido de frenos adecuados se pueden adquirir en
un Concesionario Volkswagen. >
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Nivel del liquido de frenos

El nivel del liquido de frenos debe estar siempre
entre las marcas MIN y MAX o por encima de la
marca MIN del depdsito del liquido de frenos

> A.

El nivel del liquido de frenos no puede ser verifi-
cado con precision en todos los modelos, ya que
las piezas del motor impiden la vision del nivel
del liquido de frenos en el depdsito del liquido de
frenos. Cuando el nivel del liquido de frenos no
puede leerse con precision, buscar auxilio técnico
especializado.

El nivel del liquido de frenos disminuye minima-
mente durante la conduccion, ya que las pastillas
de freno se gastan y el freno se reajusta automa-
ticamente.

Cambio del liquido de frenos

El liquido de frenos debe ser sustituido por una

empresa especializada. Para ello Volkswagen re-
comienda buscar un Concesionario Volkswagen.
Permitir el reabastecimiento unicamente con li-
quido de frenos nuevo que presente la especifi-
cacion requerida.

Una falla del freno o una eficacia del freno re-
ducida pueden ser causadas por un nivel del li-
quido de frenos muy bajo o por un liquido de
frenos muy viejo o inadecuado.

e Comprobar regularmente el sistema de fre-
nos y el nivel del liquido de frenos.

® Realizar el cambio del liquido de frenos regu-
larmente.

e Una demanda intensa de los frenos con liqui-
do de frenos viejo puede causar una forma-
cion de burbujas de vapor. Las burbujas de
vapor reducen la eficacia del freno, aumen-
tan considerablemente la distancia de frena-
do y puedencausar la falla total del sistema
de frenos.

e Cerciorarse de utilizar el liquido de frenos co-
rrecto. Utilizar solo liquido de frenos con la
especificacion DOT 4. Cualquier otro liquido
de frenos puede restringir la funcion de fre-
nado y reducir la eficacia del freno. No utilice
el liquid