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Volkswagen AG se esfuerza por perfeccionar conti-
nuamente todos sus tipos y modelos. Por tanto, le
rogamos comprenda que pueden producirse modifi-
caciones en lo que a disefio, equipamiento y tecno-
logia se refiere. Los datos relativos a los equipa-
mientos, al acabado, a las prestaciones, a las dimen-
siones, a las masas, al consumo de combustible, a las
normas y a las funciones del vehiculo se correspon-
den con la informacion disponible al cierre de la re-
daccién. Es posible que algunos equipamientos atin
no estén disponibles (consulte a su concesionario
Volkswagen) o solo se ofrezcan en determinados
mercados. El vehiculo que probablemente aparece
en la cubierta va equipado parcialmente con equipa-
miento especial de coste adicional y solo se ofrece
en determinados mercados. Los concesionarios
Volkswagen le informarén gustosamente sobre las
variaciones que afecten a su pais. Quedan reserva-

dos los derechos de modificacion. No se puede exigir
ningun tipo de responsabilidad derivada de los da-
tos, las ilustraciones y las descripciones de este ma-
nual.

Queda prohibida la reimpresioén, reproduccién o tra-
duccion, total o parcial, sin la autorizacion escrita de
Volkswagen AG.

Volkswagen AG se reserva todos los derechos con-
forme a la Ley de Propiedad Intelectual. Reservados
los derechos de modificacion.
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Gracias por su confianza

El vehiculo Volkswagen que ha adquirido le ofrece la tecnologia mas avanzada y numerosas funciones de
confort de las que, sin duda, deseara disfrutar a diario.

Antes de utilizarlo por primera vez, lea y tenga en cuenta la informacion contenida en este manual de ins-
trucciones con el fin de familiarizarse rapida y ampliamente con el vehiculo y poder detectar y evitar posi-
bles peligros para usted y otros.

Le rogamos se dirija a su concesionario Volkswagen para cualquier pregunta que tenga sobre su vehiculo o si
piensa que la documentacion de a bordo no esta completa. Alli atenderan con mucho gusto todo tipo de pre-
guntas, sugerencias y criticas.

Le deseamos que disfrute mucho con su vehiculo y que tenga siempre un buen viaje.

Volkswagen AG

3G0012760AF
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Este manual de instrucciones es valido para todos
los modelos y versiones del Passat, con excepcion
del Passat GTE.

Al final del manual encontrara un indice ordenado
alfabéticamente.

Acerca de este manual de instrucciones

Si vende o presta el vehiculo a terceros, asegurese
de que toda la documentacion de a bordo se en-
cuentre siempre en el vehiculo.

Cuadernos que integran la

documentacion de a bordo:
— Manual de instrucciones

— Al final del manual encontrara una lista de abre-
viaturas con las explicaciones de las abreviaturas
y las denominaciones técnicas.

Cuadernos adicionales de la

documentacion de a bordo (opcionales):

— Suplemento

— Las indicaciones de direccion (por ejemplo: hacia
laizquierda, hacia la derecha, hacia delante, hacia
atras) se refieren, por lo general y mientras no se

indique algo diferente, al sentido de la marcha. — Sistema de infotainment (interfaz de teléfono in-

— Las ilustraciones sirven de orientacién y se han de cluida)

entender como una representacion estandar.
— Otros cuadernos

— Este manual de instrucciones se ha redactado pa-
ra vehiculos con el volante a la izquierda. En los
vehiculos con el volante a la derecha, la disposi-
cion de los mandos difiere en parte de la mostra-
da en las ilustraciones o la descrita en los textos.

— Las indicaciones en millas en vez de en kilome-
tros, o en mph en vez de en km/h, se refieren a
cuadros de instrumentos o sistemas de infotain-
ment especificos de determinados paises.

— Al principio de algunos apartados hay unas defini-
ciones breves, sobre fondo de color, que resumen
la funcion y la utilidad de un sistema o de un equi-
pamiento. En los apartados en cuestion se pro-
porciona informacion mas detallada sobre dicho
sistema o equipamiento, asi como sobre sus ca-
racteristicas, condiciones y limitaciones.

— Las modificaciones técnicas que hayan podido
realizarse en el vehiculo tras el cierre de la edicion
quedan recogidas en un suplemento que se ad-
junta a la documentacién de a bordo.

Se describen todos los equipamientos y modelos sin
especificar si se trata de equipamientos opcionales o
de versiones del modelo. Por ello, puede que se des-
criban equipamientos que no incorpore su vehiculo o
que solo estén disponibles en algunos paises. Con-
sulte el equipamiento de su vehiculo en la documen-
taciéon que se entrega con el mismo y, si desea obte-
ner informacion mas detallada al respecto, dirijase a
su concesionario Volkswagen.

Todos los datos facilitados en este manual de ins-
trucciones se corresponden con la informacién dis-
ponible al cierre de la redaccion. Dado que el vehicu-
lo se sigue desarrollando continuamente, es posible
que presente diferencias con respecto a los datos re-
cogidos en este manual. Por esta razén, no se puede
presentar ninguna reclamacion en el caso de que no
coincidan datos, ilustraciones o descripciones.

Acerca de este manual de instrucciones 5



Explicacion de los simbolos

Hace referencia a un apartado de un capi-
tulo con informaciones e indicaciones de
seguridad importantes /\ que se deberan
tener siempre en cuenta.
La flecha indica que el apartado continta
’ en la pagina siguiente.
4 La flecha indica el final de un apartado.

Este simbolo indica situaciones en las que
hay que detener el vehiculo lo antes posi-
ble.

®  Este simbolo indica que se trata de una
marca registrada. La ausencia de este sim-
bolo, sin embargo, no significa necesaria-
mente que el término en cuestion se pueda
utilizar libremente.

->/\ Los simbolos de este tipo hacen referencia

SA 2 advertencias, dentro del mismo apartado

o en la pagina indicada, sobre posibles ries-

gos de accidente y lesiones, e indican cémo

proceder para evitarlos.

> @ Referencia, dentro de un mismo apartado o
en la pagina indicada, a posibles dafios ma-
teriales.

A\ PELIGRO

Los textos con este simbolo advierten de situacio-
nes peligrosas que, de ignorarse, provocarian la
muerte o lesiones graves.

Los textos con este simbolo advierten de situacio-
nes peligrosas que, de ignorarse, podrian provocar
la muerte o lesiones graves.

A\ ATENCION

Los textos con este simbolo advierten de situacio-
nes peligrosas que, de ignorarse, podrian provocar
lesiones de gravedad leve o media.

Los textos con este simbolo advierten de situaciones
que, de ignorarse, podrian provocar dafios en el ve-
hiculo.

Los textos con este simbolo contienen infor-
£27 macién sobre la proteccion del medio ambien-
te.

O  Los textos con este simbolo contienen infor-
macion adicional.

6 Explicacion de los simbolos
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Cuadros generales del vehiculo

Vista frontal

[ B80115

Fig. 2 Cuadro general del frontal del vehiculo.
Leyenda de la fig. 2:
@ Parabrisas:

— Numero de identificacion del vehiculo 387

— Parabrisas térmico 145

— LIMPIAaP@rabIiSaS 129, 285

— Ventana de vision para la cdmara de los sistemas de asistencia... 363

— Sensor de lluvia y de luz en la zona del retrovisor interior ..., 130, 363

— Sensor para las funciones de las luces 121,363
@ Palanca de apertura del cap6 del motor 306
® 363
® 119, 287
® 130
(®) Sensores para los sistemas de asiSteNCIa. ... 363
@ Luces en el paragolpes 119, 287
Detras de una tapa: alojamiento de la argolla de remolque 301
(® Camara del sistema de vision periférica (Area VIeW) ... 226 4

Cuadros generales del vehiculo 7



Vista lateral

Fig. &4 Cuadro general del lado derecho del vehiculo (Variant).

Leyenda de la fig. 3 y fig. 4:

(@ Tapa del depésito de combustible ... 277
(@ Antenadetecho. .. ... . 376
(® Manillas de las puertas 89
@) Retrovisor exterior 134
— Con indicador del asistente de cambio de carril (Side Assist) 207
— Con camara para el sistema de vision periférica (Area View)............., 226>

8 Manual de instrucciones
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(5 Sensores para los sistemas de asistencia .
(® Puntos de apoyo para el gato
(@ Barra lateral en el techo

Cuadros generales del vehiculo
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Vista trasera

[B3G0018

[B3G-0021 ]

Fig. 6 Cuadro general de la parte trasera del vehiculo (Variant).

10 Manual de instrucciones
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Leyenda de la fig. 5 y fig. 6:

®
©)

©)

OIOISICICIC)

Tercera luz de freno

Luneta:

— Luneta térmica 138
— Limpialuneta (Variant) 129, 285
— Antena integrada en el CriStal ... 376
Emblema de Volkswagen:

— Con camara para el asistente para maniobras con remolque (Trailer Assist)............. 228
— Con camara para el sistema de vision periférica (Area View)........... 226
— Con camara para el asistente de marcha atras (Rear View) 217

— Para abrir el portén del maletero

GrUPOS OPTICOS TrASEIOS ... .o
Detras del paragolpes: sensor de radar para los sistemas de asistencia.................... 363

Sensores para los sistemas de asistencia.. 363
Luz de matricula 287
Dispositivo de remolque 266
Detras de una tapa: alojamiento de la argolla de remolque ... 301 g

Cuadros generales del vehiculo 11



Maletero (Variant)

Fig. 7 Cuadro general del maletero (variante 1).

7 — =

Fig. 8 Cuadro general del maletero (variante 2).

12 Manual de instrucciones
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Leyenda de la fig. 7 y fig. 8:

@ Trampilla Para Cargas largas ... ..o 262
(@ Ganchos para bolsas 261
@ Desbloqueo del respaldo desde el maletero.... 112
(@) Argollas de aMAITe .. 256
(® Parte plegable del piso del Maletero ... 249
@ Tecla para desbloquear el enganche de bola 266
(@ Portaobjetos lateral izquierdo 255
Red de SeParaCion ... 253
@ Argollas de sujecion para el cinturdn de fijacidon superior Top Tether (asientos para

MIA0S) L) 77
Toma de corriente de 12 VOITIOS ... ... 240
@ Argollas de amarre desplazables 256
@ Portaobjetos lateral derecho 255
@ Protector del umbral de carga
@D Cinta de FIJACION. .o 260
@ Parte deslizable del piso del maletero 249
Parte fija del piso del maletero.......... 249
@) CUbIErta del MAIETEIO ... 248 4
1) En funcién del pais puede haber dos o tres argollas de sujecion en el maletero.

Cuadros generales del vehiculo 13



Puerta del conductor

\ BI6-0136 |

Fig. 9 Mandos en la puerta del conductor (vehiculos con el volante a la izquierda). En los vehiculos con el vo-
lante a la derecha, la disposicidn es simétrica.

Leyenda de la fig. 9:

@ Manilla de 1@ PUBFTA o 89
@ Tecla del cierre centralizado para bloquear y desbloquear el vehiculo 91
(® Testigo de control del cierre centralizado ... 90
@ Mando para ajustar los retrovisores exteriores 134
— Con funcién para manejar el asistente para maniobras con remolque (Trailer Assist) ...... 228
@ Palanca de desbloqueo del capé del motor 306
@ Pulsador para abrir el porton del maletero 97
(@) POFADOTEIIAS 238
POTTAODJETOS ... 234
@ Luz de puerta o catadiéptrico
Compartimento para chaleco reflectante ..., 81
@ Teclas para accionar 10 elevalunas elCtriCoS ... 101 ¢

14 Manual de instrucciones
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Cuadros generales del vehiculo
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Lado del conductor

Fig. 11 Cuadro general del lado del conductor (vehiculos con el volante a la derecha).

Manual de instrucciones
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Leyenda de la fig. 10y fig. 11:

(D) MANAO A 185 TUCES. ... 119
(D) DIfUSOIES A€ @IM€ ..o 138
@ Regulador para

— laregulacion del alcance de 1as IUCES ...

— €I HEAA-UP-DISPIaY .o
@ Palanca de los intermitentes y de la luz de carretera
— Con mando y teclas para los sistemas de asistencia al conductor ...

(® Cuadro de INSTIUMENTOS ...
— Con testigos de advertenciay de CONtrol ...

(&) Palanca del limpialavacristales
— Con teclas para manejar los menus...

(@ Mandos del volante multifuncion:
— Manejo de los sistemas de asistencia al conduCtor. ... 39,186
— Audio, navegacion K>

Abrir el menu del teléfono o aceptar llamadas telefénicas o/

Ajuste del volumen de la radio = 4.

Activacion del sistema de control por voz O» (sin funcion dependiendo del modelo)

Bocina

(® Ubicacion del airbag frontal del conductor ... ... 60
PeAAIES ... e 150
@ Ubicacion del airbag para las rodillas 60
@ Palanca para ajustar la posicion de la columna de direccion 106
@ POFEAODIETOS . 234 4

Cuadros generales del vehiculo 17



Consola central

Fig. 12 Cuadro general de la parte superior de la Fig. 13 Cuadro general de la parte inferior de la con-
consola central. sola central (vehiculos con el volante a la izquierda).

Leyenda de la fig. 12:

(D DIfUSOF@S A€ @IT oo 138
@ Reloj analégico
(® Difusores de aire 138
(@) Testigo de control de la desactivacion del airbag frontal del acompaiante OFF &; . 60
@ Pulsador para conectar y desconectar los intermitentes de emergencia A ... 81
(® Tecla de la calefaccion y la ventilacion del asiento derecho ... 138
@ Mandos del climatizador y del sistema de calefaccion y ventilacion 138
— Con calefaccién independiente 146
Tecla de la calefaccion y la ventilacion del asiento izquierdo ..., 138
(© Ssistema de infotainment - cuaderno Sistema de infotainment ... 41
Teclas para:
— Sistemas de asistencia para aparcar y Maniobrar ... 209
— Seleccion del perfil de cONAUCCION ... 178
Leyenda de la fig. 13:
@ Portaobjetos 234
— Con toma de corriente de 12 voltios.... 240
— CoN CeNICEro Y ENCENAERAON ... 239
— Con toma USB < -> cuaderno Sistema de infotainment
— Interfaz de teléfono “Confort” -> cuaderno Sistema de infotainment
(@ Palanca para:
— Cambio de doble embrague DG e 167
— €AMb M@NUALL..oo 165»

18 Manual de instrucciones
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®) Teclas para:

— Sistemas de asistencia para aparcar y maniobrar ... 209
— Seleccion del perfil de coNdUCCION ... 178
— Calefaccion del volante 138
— Cortinilla parasol de la luneta (berlina). 135
(&) Debajo de una cubierta: portabebidas ... 238
@ Reposabrazos central con portaobhjetos ... 47,234
(® Encendedor o toma de corriente de 12 voltios . 239, 240
@ Tecla de la funcion Auto-Hold ..... 212
Freno de estacionamiento electrénico . 211
@ Pulsador para poner en marcha y apagar el motor (Press & Drive) ... 159 4

Lado del acompanante

| A— , B3E-0128
Fig. 14 Cuadro general del lado del acompafante Fig. 15 Tablero de instrumentos con la puerta del
(vehiculos con el volante a la izquierda). En los vehi- acompanante abierta (vehiculos con el volante a la
culos con el volante a la derecha, la disposicién es si- izquierda). En los vehiculos con el volante a la dere-
meétrica. cha, la disposicion es simétrica.
Leyenda de la fig. 14 y fig. 15:
@ Manilla de 18 GUANTETA ... 234
(@ Ubicacion del airbag frontal del acompafante en el tablero de instrumentos ... 60
(3) DIfUSOreS A€ @IM€ e 138
@ Lateral del tablero de instrumentos: conmutador de llave para desactivar el airbag frontal

Al @COMPAMANTE .. 60 ¢

Cuadros generales del vehiculo 19



Mandos en el revestimiento interior del techo

Simbolo

Significado

K =
TN 4 ——
R~ s

Teclas para las luces interiores y de lectura - pag. 119

<

Mando del techo de cristal - pag. 103

d
o

Teclas de la cortinilla parasol (Variant) - pdg. 135
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Informacién para el Simbolo  Significado

conductor {Pise el pedal del freno!

Hay una averia en el alternador

) - pag. 325.
Simbolos en el cuadro de Pag

Compruebe las pastillas de freno

instrumentos - pag. 155.

Testigo de advertencia central.
Tenga en cuenta la informacion
adicional que se muestre en la
pantalla del cuadro de instrumen-
tos.

Los testigos de advertencia y de control sirven
para advertir al conductor, indicar la presencia de
alguna anomalia o avisar de la activacion de de-
terminadas funciones. Algunos testigos de adver-

tencia y de control se encienden al conectar el
encendido y tienen que apagarse una vez se pon-
ga el motor en marcha o durante la marcha.

Programa electroénico de estabili-
zacion (ESC) - pag. 233

La regulacién antipatinaje en ace-
leracion (ASR) esta desconectada
- pag. 233.

Dependiendo del equipamiento del vehiculo, en
la pantalla del cuadro de instrumentos puede

mostrarse una representacion simbolica en lugar

de un testigo de advertencia Hay una averia en el sistema anti-

bloqueo de frenos (ABS)

Algunos testigos de advertencia y de control no - pag. 233.

estan disponibles en todos los mercados. .
Hay una averia en el freno de es-

tacionamiento electrénico

- pag. 212 O BIEN hay una averia
en el asistente de arranque en
pendiente -> pag. 180.

Los testigos de control que se encienden en el
mando de las luces se explican en el capitulo "Lu-
ces" - pag. 119.

Simbolo  Significado

La luz trasera antiniebla esta en-

Testigo de advertencia central. cendida - pag. 120.

Tenga en cuenta la informacion
adicional que se muestre en la
pantalla del cuadro de instrumen-

2 Hay una averia en el alumbrado
0 del vehiculo - pag. 292.

Hay una averia en el sistema de
escape -> pag. 284.

tos.

Freno de estacionamiento electro-

Hay una averia en la gestion del
motor -> pag. 162.

nico - pag. 211

Hay una averia en el sistema de

El régimen del motor estd limitado

frenos - pag. 233.
- pag. 162.

Hay una averia en el sistema del li-
quido refrigerante del motor

- pag. 37.

La presion del aceite del motor es

El funcionamiento de la direccién
electromecanica esta limitado
- pag. 177.

Sistema de control de los neuma-

demasiado baja > pag. 315.
ticos - pag. 330, - pég. 329

La direccion electromecanica no

Hay una averia en el sensor de Ilu-
via y de luz - pag. 131,
- pag. 122.

funciona - pag. 177.

Indicacién de colocarse el cinturdn @.D
de seguridad - pag. 51

Hay una averia en el limpiacrista-

Advertencia de colisidn del siste- .
les - pag. 131.

ma de vigilancia Front Assist

El nivel del liquido lavacristales

- pag. 197
estd demasiado bajo - pag. 131.

O BIEN: advertencia de colision

del sistema de deteccién de pea-
tones - pag. 200.

El deposito de combustible esta
casi vacio - pag. 36.

Informacion para el conductor 21



Simbolo

Significado

El nivel de aceite del motor esta
demasiado bajo - pag. 315.

El filtro de particulas esta satura-
do - pag. 284.

Hay una averia en el sistema de
airbags y de los pretensores de los
cinturones - pag. 62.

eyl E| airbag frontal del acompanante
AW csts desactivado - pag. 62.

El airbag frontal del acompafiante
estd activado - pag. 62.

El tapon del depésito de combus-
tible esta abierto - pag. 36.

Asistente de aviso de salida del
carril (Lane Assist) - pag. 203

El control de crucero adaptativo
(ACC) no esta disponible
- pag. 195.

Cambio de doble embrague DSG”:
hay una averia en el cambio
- pag. 172.

Cambio manual: la temperatura
del embrague es alta o el embra-
gue tiene una averia -> pag. 167.

El sistema de vigilancia Front As-
sist estd desconectado

- pag. 198.

O BIEN: el sistema de deteccién
de peatones esta desconectado
- pag. 201.

Suspensién adaptativa (DCC)
- pag. 180

Asistente de salida del aparca-
miento (Exit Assist) - pag. 225

Intermitentes - pag. 119

(&) iPise el pedal del freno!

(@) Funcion Auto-Hold - pag. 212

Regulador de velocidad (GRA)
- pag. 186

O BIEN

Control de crucero adaptativo
(ACC) - pag. 194

O BIEN

Limitador de velocidad

- pag. 188
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Simbolo

Significado

Asistente de aviso de salida del
carril (Lane Assist) - pag. 203

Luz de carretera o rafagas de luz
- pag. 122

Cambio manual: hay una averia en
el embrague - pag. 167

Regulador de velocidad (GRA)
- pag. 186

O BIEN

Control de crucero adaptativo
(ACC) - pag. 194

El limitador de velocidad estd acti-
vo - pag. 188.

Control de crucero adaptativo
(ACC) - pag. 194

Sistema de vigilancia Front Assist
- pag. 197

Hay una averia en el regulador de
velocidad (GRA) - pag. 188.

Asistente de luz de carretera
- pag. 123

Preaviso de servicio o aviso de que
ha llegado el momento de realizar
un servicio - pag. 37.

Estado de carga de la bateria del
teléfono movil - cuaderno Siste-
ma de infotainment

La temperatura exterior es inferior
a +4 °C (+39 °F) - pag. 27.

Sistema Start-Stop - pag. 163

Sistema Start-Stop - pag. 163

Sistema Start-Stop - pag. 163

Conduccién de bajo consumo
- pag. 27

Referencia a informacién en la do-
cumentacién de a bordo

Indicaciones adicionales: conduccién con
remolque

Simbolo

Significado

El enganche de bola del dispositi-
vo de remolque no esta bloqueado
- pag. 276.

Intermitentes del remolque
- pag. 121
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Indicaciones adicionales: conduccion campo a
través

Simbolo  Significado

@ Asistente de descenso - pag. 174

El perfil de conduccién Offroad
estd activo - pag. 178.

Indicaciones adicionales: vehiculos con motor
diésel

Simbolo  Significado

El nivel de AdBlue® estd demasia-
do bajo - pag. 283.

Hay una averia en el sistema SCR
- pag. 283.

Presencia de agua en el combusti-
ble - pag. 36

Motor diésel - pag. 162

El nivel de AdBlue® esta demasia-
do bajo - pag. 284.

Hay una averia en el sistema SCR
-> pag. 284.

Si se ignoran los testigos de advertencia que se
enciendan y los correspondientes mensajes, el

vehiculo podria quedarse parado en medio del

trafico, ademas de que se podrian producir ac-

cidentes y lesiones graves.

e No ignore nunca los testigos de advertencia

que se enciendan ni los mensajes que se
muestren.

e Detenga el vehiculo en cuanto sea posible y
seguro.

Cuadro de instrumentos

[Q Introducciénal tema

El vehiculo puede ir equipado con un cuadro de
instrumentos analdégico o con uno digital (Active
Info Display).

Tras poner el motor en marcha con la bateria de
12 voltios profundamente descargada o recién
cambiada, puede que algunos ajustes del sistema
(como la hora, la fecha, los ajustes de confort
personalizados y las programaciones) se hayan
desajustado o borrado. Compruebe y corrija estos
ajustes una vez que la bateria esté lo suficiente-
mente cargada.

Cualquier distraccion del conductor puede dar
lugar a un accidente y a que se produzcan lesio-
nes.

e No accione nunca las teclas del cuadro de
instrumentos durante la marcha.

e Para reducir el riesgo de provocar un acci-
dente y de que se produzcan lesiones, tnica-
mente realice ajustes para las indicaciones
de la pantalla del cuadro de instrumentos y
para las indicaciones de la pantalla del siste-
ma de infotainment cuando el vehiculo esté
detenido.
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Cuadro de instrumentos analégico

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capitulo, en la pagina 23.

Fig. 16 Cuadro de instrumentos analdgico en el tablero de instrumentos.

Explicaciones sobre los instrumentos - fig. 16:

(@ Cuentarrevoluciones (revoluciones x 1000 por minuto del motor en marcha) - pag. 24

@ Indicador de temperatura del liquido refrigerante del motor - pag. 37

@ Indicaciones de la pantalla - pag. 27

(@) Tecla de puesta a cero, de ajuste y de visualizacion de informacion

(® Velocimetro
(® Indicador del nivel de combustible > pag. 36

O aviso

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 23.

Cuentarrevoluciones

El principio de la zona roja del cuentarrevolucio-
nes indica el régimen maximo permitido del mo-
tor para todas las marchas tras el rodaje del mis-
mo y funcionando a temperatura de servicio. An-
tes de alcanzar la zona roja se deberia cambiar a
la siguiente marcha mas larga, situar la palanca
selectora en la posicion D/S o levantar el pie del
acelerador > @.
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e Cuando el motor esté frio, evite regimenes al-
tos del motor, su sobresolicitacion y los acele-
rones.

e Para evitar danos en el motor, no permita que
la aguja del cuentarrevoluciones permanezca
mucho tiempo en la zona roja de la escala.

Cambiar pronto a una marcha superior con-
tribuye a reducir el consumo de combusti-
ble y los ruidos de funcionamiento.
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Cuadro de instrumentos digital (Active Info Display)

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capitulo, en la pagina 23.

Fig. 17 Active Info Display en el tablero de instrumentos.

El Active Info Display es un cuadro de ins-
trumentos digital con una pantalla TFT en
color de alta resolucion. Seleccionando di-
ferentes perfiles de informacion se pue-
den visualizar indicaciones adicionales a
las de los instrumentos circulares clasicos,
como el cuentarrevoluciones o el veloci-
metro.

Explicaciones sobre los instrumentos = fig. 17:

@ Cuentarrevoluciones (revoluciones x 1000
por minuto del motor en marcha) - pag. 24

(@ Indicador de los perfiles de informacion. El

contenido mostrado varia en funcion del per-

fil de informacion seleccionado. La figura

muestra el perfil “Clasico” sin indicaciones

adicionales.

Indicaciones de la pantalla - pag. 27

Tecla de puesta a cero, de ajuste y de visuali-

zacion de informacion -> pag. 27

Velocimetro

Indicador digital de la velocidad

Indicador del nivel de combustible

- pag. 36

Indicador de temperatura del liquido refrige-

rante del motor -E = pag. 37

® QPO GO

)

Marcha engranada o posicién de la palanca
selectora seleccionada actualmente
- pag. 165 o> pag. 167

Perfiles de informacion

Mediante la opcion de menu Vistas de la pantalla
del cuadro de instrumentos - pdg. 29 se puede
elegir entre diferentes perfiles de informacion
sobre temas especificos. En funcion del perfil de
informacion seleccionado, el Active Info Display
muestra informacién adicional en la parte central
de los instrumentos circulares - fig. 17 (2). Se
puede elegir entre los siguientes perfiles de in-
formacion:

— Clasico. No se muestra ninguna informacion
adicional.

— Consumo y autonomia. Representacion grafica
del consumo actual e indicacion digital del
consumo medio en el cuentarrevoluciones. In-
dicacién digital de la autonomia en el veloci-
metro.

— Eficiencia. Indicacion digital del consumo me-
dio e indicacion grafica del consumo actual en
el cuentarrevoluciones. En el velocimetro, el
simbolo € hace referencia a un estado de
marcha de bajo consumo y una representacion
grafica ayuda a ahorrar combustible.

— Navegacion. Con la guia al destino activa: indi-
cacion de la distancia que queda hasta el desti-
no y de la hora de llegada en el cuentarrevolu-
ciones, asi como navegacion por flechas en el
velocimetro. Con la guia al destino inactiva: in-
dicacion de la altura en el cuentarrevoluciones
e indicacion de la brajula en el velocimetro.

— Sist. asist. conductor. Representacion grafica
de diferentes sistemas de asistencia al conduc-
tor o indicacion digital de la duracién del >

Informacion para el conductor 25



trayecto en el cuentarrevoluciones. Navega-
cion por flechas o indicacion de la brujula en el
velocimetro.

Mapa de navegacion en el Active Info Display

En funcién del equipamiento, el Active Info Dis-
play puede mostrar un mapa detallado. Para ello,
seleccione la opcion de menu Navegacion en el
cuadro de instrumentos - pag. 29.

El mapa de navegacion se puede mostrar en dos
tamanos. Si se selecciona la representacion gran-
de del mapa, se reduce al mismo tiempo el tama-
fio de los instrumentos circulares. Para ajustar el
tamano del mapa, proceda como sigue:

Head-up-Display (pantalla de

visualizacion frontal)

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 23.

Fig. 18 Junto al volante: regulador del Head-up-Dis-
play (flecha).
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— Pulse la tecla (o) del volante multifuncion
- pag. 29 para cambiar entre los tamanos
del mapa.

— O BIEN: pulse la tecla (a) o (v) del volante mul-
tifuncidn para seleccionar el tamano deseado.
La seleccién aparecerd enmarcada.

— Confirme la seleccion pulsando la tecla (0¢) del
volante multifuncion.

En funcion del equipamiento, la navegacion se
puede mostrar en dos pantallas o solo en una. El
mapa de navegacion puede mostrarse en el Acti-

ve Info Display y en el sistema de infotainment, o
solo en el sistema de infotainment. En este ulti-

mo caso, en el Active Info Display solo aparecen
flechas de navegacion. <

Fig. 19 En el tablero de instrumentos, encima del
volante: ejemplos de indicaciones en el Head-up-
Display.

El Head-up-Display proyecta determina-
das indicaciones informativas o adverten-
cias de los sistemas de asistencia o del
sistema de infotainment en el campo de
vision del conductor.

Conectar y desconectar el Head-up-Display

Para conectar y desconectar el Head-up-Display,
presione sobre el regulador - fig. 18.

Ajuste de la altura

Para adaptar el dngulo de visibilidad, ajuste la al-
tura del Head-up-Display como se indica a conti-
nuacion: >
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— Siéntese de forma optima en el asiento
- pag. 47.

— Ajuste la altura deseada del Head-up-Display
con el regulador - fig. 18.

Ajustes en el sistema de infotainment

En el sistema de infotainment, en el menu de los
ajustes del vehiculo, se pueden realizar mas ajus-
tes para el Head-up-Display.

Se pueden realizar los siguientes ajustes:

En el submenu Pantalla:

— Ajuste de la intensidad luminosa y de la combi-
nacion de colores de las indicaciones del Head-

up-Display. La intensidad se reduce automati-
camente a medida que disminuye la luminosi-
dad ambiental. La intensidad basica se ajusta
junto con la iluminacion de los instrumentos
- pag. 127.

En el submenu Contenidos:

— Seleccion de las indicaciones que se han de
mostrar en el Head-up-Display, p. ej., indica-
ciones del ACC o del sistema de infotainment.
Algunas indicaciones no se pueden ocultar,

p. €j., las advertencias.

El Head-up-Display podria salirse de la guia si se

somete a mucha presion, p. ej., al limpiarlo.

e No ejerza nunca demasiada presidn al limpiar
el Head-up-Display.

Para evitar que se raye el cristal de proteccién, no

coloque nunca objetos en el orificio de salida del
Head-up-Display.

O La utilizacién de gafas de sol con filtros de

polarizacién o la existencia de condiciones
de luz desfavorables pueden provocar que no se
vean bien las indicaciones.

O Para ver la pantalla de forma dptima, ajuste
correspondientemente el asiento y la altura
del Head-up-Display.

O Algunos ajustes se pueden guardar en las

cuentas de usuario de la funcién de perso-
nalizacién y, por ello, pueden modificarse auto-
maticamente al cambiar de cuenta de usuario
- pag. 45.

Indicaciones de la pantalla

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 23.

Indicaciones posibles en la pantalla del cuadro
de instrumentos

En la pantalla del cuadro de instrumentos puede
mostrarse diversa informacion en funcion del
equipamiento del vehiculo:

— Puertas, capé del motor y porton del maletero
abiertos

— Mensajes de advertencia y de informacion
— Cuentakilémetros
— Hora - pag. 35

— Indicaciones de la radio y del sistema de nave-
gacion - cuaderno Sistema de infotainment

— Indicaciones del teléfono - cuaderno Sistema
de infotainment

— Temperatura exterior

— Indicacién de la brdjula

— Posiciones de la palanca selectora

— Recomendacion de marcha - pag. 151

— Indicacion de los datos de viaje (indicador mul-
tifuncién) y menus para realizar diversos ajus-
tes > pag. 29

— Indicador de intervalos de servicio > pag. 37
— Advertencia de velocidad -> pag. 29

— Advertencia de velocidad para los neumaticos
de invierno

— Indicacion del estado del sistema Start-Stop
- pag. 163

— Senales detectadas por el sistema de detec-
cion de sefales de trafico - pag. 32

— Indicacién del estado de la gestion de cilindros
activa (ACT®) - pag. 151

— Conduccion de bajo consumo €@
— Letras distintivas del motor (LDM)

— Indicaciones de los sistemas de asistencia al
conductor - pag. 186

— Personalizacion: saludo y seleccion del usuario
- pag. 45
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Puertas, cap6 del motor y portén del maletero
abiertos

Tras desbloquear el vehiculo y durante la marcha,
en la pantalla del cuadro de instrumentos se
muestra si alguna de las puertas, el cap6 del mo-
tor o el porton del maletero estan abiertos y, da-
do el caso, también se indica con una senal acus-
tica. Segun la version del cuadro de instrumen-
tos, la representacion puede variar.

Posiciones de la palanca selectora (cambio de
doble embrague DSG®)

La posicion actual de la palanca selectora se
muestra tanto junto a la palanca como en la pan-
talla del cuadro de instrumentos. Cuando la pa-
lanca se encuentra en la posicion D/S, asi como
en la posicion Tiptronic, dado el caso se muestra
en la pantalla del cuadro de instrumentos la mar-
cha engranada en cada momento - pag. 167.

Indicador de la temperatura exterior

Si la temperatura exterior es inferior a aprox.

+4 °C (+39 °F), en el indicador de la temperatura
exterior se enciende adicionalmente el “simbolo
del cristal de hielo” #%:. Este simbolo permanece
encendido hasta que la temperatura exterior so-
brepasa los +6 °C (+43 °F) > A.

Cuando el vehiculo esta detenido, cuando la cale-
faccion independiente esta conectada

- pag. 146 o cuando se circula a muy poca velo-
cidad, la temperatura exterior indicada puede ser
superior a la real debido al calor emitido por el
motor.

El margen de medicion abarca desde -45 °C
(-49 °F) hasta +76 °C (+169 °F).

Recomendacion de marcha

En la pantalla del cuadro de instrumentos puede
mostrarse durante la conduccion en el modo Tip-
tronic una recomendacion de la marcha que con-
vendria elegir para ahorrar combustible

- pag. 151.

Cuentakilometros

El cuentakildmetros total registra el kilometraje
total recorrido por el vehiculo.

El cuentakilometros parcial (trip) indica los kilo-
metros recorridos desde la ultima vez que se pu-
SO a cero.

— Pulse brevemente la tecla (00) del cuadro de
instrumentos para poner el cuentakilémetros
parcial a 0 - pag. 24 o - pag. 25.
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Advertencia de velocidad para los neumaticos
de invierno

Si se supera la velocidad maxima ajustada, se in-
dica en la pantalla del cuadro de instrumentos
- pag. 29.

En el sistema de infotainment, en el menu de los
ajustes del vehiculo, se pueden realizar ajustes
para la advertencia de velocidad - pag. 41.

Indicacién de la brdjula

En funcién del equipamiento, cuando el encendi-
do esta conectado, en la pantalla del cuadro de
instrumentos se indica la direccion en la que se
circula con un simbolo, p. ej., NO para noroeste.

Cuando el sistema de infotainment esta encendi-
do y no hay ninguna guia al destino activa, adi-
cionalmente se muestra la representacion grafica
de una brujula.

Conduccion de bajo consumo €&

Durante la marcha, en la pantalla del cuadro de
instrumentos se indica si el vehiculo circula con
un consumo bajo o debido, p. e]., a la gestion de
cilindros activa (ACT®) - pag. 151 o a la funcién
de desplazamiento por inercia del cambio auto-
matico - pag. 167.

Letras distintivas del motor (LDM)

Pulse y mantenga pulsada (aprox. 15 segundos)
la tecla (00) del cuadro de instrumentos para que
en la pantalla del mismo se muestren las letras
distintivas del motor (LDM) que lleva montado el
vehiculo. Para ello, el encendido tiene que estar
conectado y el motor apagado - pag. 24

0 - pag. 25.

Aun cuando la temperatura exterior sea supe-
rior al punto de congelacidn, podria haber hielo
en carreteras y puentes.

e El “simbolo del cristal de hielo” indica que
puede haber peligro de heladas.

e A temperaturas exteriores superiores a los
+4 °C (+39 °F), también podria haber hielo
aun cuando no se encienda el “simbolo del
cristal de hielo".

e ;No se fie nunca solamente del indicador de
la temperatura exterior!

O  Existen diversos cuadros de instrumentos,
de ahi que puedan variar las versiones y las
indicaciones de la pantalla. En el caso de las

>
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pantallas sin visualizacion de mensajes informati-
vos o de advertencia, las anomalias se indican so-
lamente mediante testigos de control.

O Algunas indicaciones de la pantalla del cua-

dro de instrumentos pueden quedar ocultas
por algun suceso repentino, p. €j., una llamada
entrante.

O  En funcién del equipamiento, algunos ajus-
tes e indicaciones pueden realizarse o mos-
trarse también en el sistema de infotainment.

O  De existir varias advertencias, los simbolos

correspondientes se encenderan sucesiva-
mente durante algunos segundos. Los simbolos
permaneceran encendidos hasta que se elimine
la causa.

O  Sial conectar el encendido se muestran ad-
vertencias sobre anomalias existentes, posi-

blemente no se podran realizar ajustes ni se po-

dra mostrar informacion de la manera descrita.

En este caso, acuda a un taller especializado y so-

licite la reparacion de las anomalias. <

Mendus del cuadro de instrumentos

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 23.

El nimero de menus y de indicaciones informati-
vas disponibles depende del sistema electronico
y del equipamiento del vehiculo.

En un taller especializado se pueden programar
otras funciones o cambiar las existentes en fun-
cion del equipamiento del vehiculo. Volkswagen
recomienda acudir para ello a un concesionario

Volkswagen.

Algunas opciones de menu solo se pueden abrir
con el vehiculo detenido.

Datos de viaje > pag. 29
Asistentes.

m Lane Assist On/Off - pag. 202
m Front Assist On/Off - pag. 196

m Sistema de deteccion de peatones On/Off
- pag. 199
m Side Assist On/Off - pag. 207

m Asistente de salida del aparcamiento (Exit As-
sist) On/Off = pag. 225

m ACC (solo visualizacion) - péag. 191

Vistas!) - pag. 25

Navegacion - cuaderno Sistema de infotainment
Audio - cuaderno Sistema de infotainment
Teléfono - cuaderno Sistema de infotainment
Estado del vehiculo - pag. 30

Cronémetro - pag. 35

Personalizacion (seleccion de usuario)
-> pag. 45

Indicador de los datos de viaje

(indicador multifuncion)

[0 Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 23.

El indicador de los datos de viaje (indicador mul-
tifuncion) muestra diversos datos de viaje y valo-
res de consumo.

Cambiar de una indicacion a otra

Vehiculos sin volante multifuncidn:
— Pulse la tecla basculante de la palanca del
limpiacristales - pag. 39.

Vehiculos con volante multifuncion:
— Pulse la tecla (2] o (¥) - pag. 39.

Cambiar de memoria

Pulse la tecla (OK/RESET) de la palanca del limpiacris-
tales o la tecla (0k] del volante multifuncion.

Memoria Desde la salida

Si se interrumpe la marcha durante mas de 2 ho-
ras, la memoria se borra.

Memoria Desde el repostaje

Visualizacion y memorizacion de los datos de via-
jey de los valores de consumo recopilados. Al re-
postar, la memoria se borra.

1) Unicamente en vehiculos con Active Info Display (cuadro de instrumentos digital).
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Memoria Calculo total

Esta memoria recoge los datos de viaje hasta un
maximo de 19 horas y 59 minutos o 99 horas y
59 minutos, o hasta un maximo de 1999,9 km o
9999,9 km. Cuando se sobrepasa alguno de estos
valores maximos?), la memoria se borra.

Borrar las memorias de los datos de viaje
— Seleccione la memoria que desee borrar.
— Pulse la tecla (O0K/RESET) de la palanca del limpia-

cristales o la tecla (0k) del volante multifuncion
durante aprox. 2 segundos.

Seleccionar las indicaciones
En el sistema de infotainment, en el menu de los

ajustes del vehiculo, se puede ajustar qué datos
de viaje se deberan mostrar > pag. 41.

Indicacion Consumo medio

El consumo medio de combustible se muestra
una vez recorridos aprox. 300 m.

Indicacion Autonomia

Distancia aproximada en km que aun se puede
recorrer si se mantiene el mismo estilo de con-
duccion.

Indicacién Autonomia AdBlue o Autonomia #2)

Distancia aproximada en km que aun se puede
recorrer con el nivel actual del depésito de Ad-
Blue® si se mantiene el mismo estilo de conduc-
cion. La indicacidn aparece a partir de una auto-
nomia inferior a 2400 km y no se puede desacti-
var.

Indicacion Velocidad media

La velocidad media se muestra una vez recorridos
aprox. 100 m.

Consumidores de confort

Se muestra una relacion de los sistemas de con-
fort conectados que incrementan el consumo de
energia, p. ej., el climatizador.

1) varia en funcién de la versién del cuadro de instrumentos.

2} No disponible en todos los paises.
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Ajustar una advertencia de velocidad

— Seleccione la indicacion Advertencia a --- km/h o
Advertencia a --- mph.

— Pulse la tecla de la palanca del limpia-
cristales o la tecla (0k) del volante multifuncion
para guardar la velocidad actual y activar la ad-
vertencia.

— Ajuste la velocidad deseada en el transcurso de
aprox. 5 segundos con la tecla basculante
de la palanca del limpiacristales o la tecla @ o
(v) del volante multifuncion. A continuacin,
pulse la tecla o la tecla , o espere al-
gunos segundos. La velocidad queda guardada
y la advertencia activada.

— Para desactivar la advertencia, pulse de nuevo

la tecla (ok/REsET) o a tecla (0K). La velocidad quar-

dada se borra.

La advertencia se puede ajustar para velocidades
comprendidas entre 30 km/h (18 mph) y 250 km/
h (155 mph).

O Algunos ajustes se pueden guardar en las
cuentas de usuario de la funcién de perso-

nalizacién y, por ello, pueden modificarse auto-

maticamente al cambiar de cuenta de usuario

- pag. 45. <

Mensajes de advertencia y de

informacion

[ Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 23.

Al conectar el encendido o durante la marcha se
comprueba el estado de determinadas funciones
y componentes del vehiculo. Las anomalias se
muestran en la pantalla del cuadro de instrumen-
tos en forma de simbolos de advertencia rojos y
amarillos acompainados de mensajes - pag. 21y,
dado el caso, también de una senal acustica. La
representacion de los mensajes y simbolos puede
variar en funcion de la version del cuadro de ins-
trumentos.

Las anomalias existentes también se pueden
consultar manualmente. Para ello hay que abrir el
menu Estado vehiculo o Vehiculo - pag. 29. >
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Advertencia con prioridad 1 (en rojo) El simbolo
parpadea o se enciende (en parte acompa-
fado de senales acusticas de advertencia).
iNo contintie la marcha! ;Peligro! Com-
pruebe la funcion que falla y elimine la
causa. Dado el caso, solicite la ayuda de
personal especializado.

Advertencia con prioridad 2 (en amarillo) El sim-
bolo parpadea o se enciende (en parte
acompanado de seiales acusticas de ad-
vertencia). Los fallos de funcionamiento o
la falta de liquidos operativos pueden pro-
vocar dafnos en el vehiculo y la averia del
mismo. Compruebe lo antes posible la fun-
cién que falla. Dado el caso, solicite la ayu-
da de personal especializado.

Mensaje informativo Proporciona informacion
sobre procesos en el vehiculo.

O En funcion del equipamiento, algunos ajus-
tes e indicaciones pueden realizarse o mos-
trarse también en el sistema de infotainment.

O  De existir varias advertencias, los simbolos

correspondientes se encenderan sucesiva-
mente durante algunos segundos. Los simbolos
permaneceran encendidos hasta que se elimine
la causa.

O Sial conectar el encendido se muestran ad-
vertencias sobre anomalias existentes, posi-

blemente no se podran realizar ajustes ni se po-

drd mostrar informacion de la manera descrita.

En este caso, acuda a un taller especializado y so-

licite la reparacion de las anomalias. <

Sistema de deteccion del cansancio

(recomendacion de hacer una
pausa)

[ Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 23.

BTT-0373

Fig. 20 En la pantalla del cuadro de instrumentos:
simbolo de deteccion del cansancio.

El sistema de deteccion del cansancio in-
forma al conductor cuando, por el com-
portamiento al volante de este, deduce
que esta cansado.

Funcionamiento y manejo

El sistema de deteccién del cansancio registra al
inicio de un trayecto el comportamiento al volan-
te del conductor y a partir del mismo realiza una
evaluacion del cansancio. Esta se compara conti-
nuamente con el comportamiento actual al vo-
lante. Si el sistema detecta cansancio en el con-
ductor, informa al respecto de forma acustica, asi
como de forma dptica con un simbolo - fig. 20y
un mensaje complementario en la pantalla del
cuadro de instrumentos. El aviso de la pantalla
del cuadro de instrumentos se muestra durante
aprox. 5 segundos y, dado el caso, se vuelve a
mostrar una segunda vez. El sistema guarda el
Ultimo aviso que tiene lugar.

El aviso que aparece en la pantalla del cuadro de
instrumentos se puede ocultar pulsando la tec-

la de la palanca del limpiacristales o la
tecla (k) del volante multifunciéon - pag. 38.
Mediante el indicador multifuncion se puede vol-
ver a mostrar el aviso en la pantalla del cuadro de
instrumentos - pag. 30.

Condiciones de funcionamiento

El comportamiento al volante solo se valora a ve-
locidades comprendidas entre 60 km/h (37 mph)
y 200 km/h (125 mph) aprox.

Conectar y desconectar

El sistema de deteccion del cansancio se puede
activar y desactivar en el sistema de infotain-
ment, en el menu de los ajustes del vehiculo

- pag. 41.

Funcionamiento limitado

El sistema de deteccidn del cansancio esta sujeto
a determinadas limitaciones inherentes al siste-
ma. Las siguientes condiciones pueden provocar
que el sistema funcione de forma limitada o no
funcione en absoluto:

— velocidades por debajo de los 60 km/h
(37 mph)

— velocidades por encima de los 200 km/h
(125 mph)

— tramos con curvas

— carreteras en mal estado
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condiciones meteoroldgicas adversas

conduccién con un estilo deportivo

conduccién con remolques pesados o largos

gran distraccion por parte del conductor

El sistema se reinicia en las siguientes situacio-
nes:

— El encendido esta desconectado.

— El cinturén de seguridad del conductor estd
desabrochado y la puerta del mismo esta
abierta.

— El vehiculo permanece detenido mas de 15 mi-
nutos.

Si se circula mucho tiempo a menos de 60 km/h
(37 mph), el sistema deja de evaluar automatica-
mente el cansancio. Si a continuacion se vuelve a
circular mas deprisa, se volvera a evaluar el com-
portamiento al volante.

La tecnologia inteligente del sistema de detec-
cién del cansancio no puede salvar los limites
impuestos por las leyes fisicas y Unicamente
funciona dentro de los limites del sistema. No
permita que el mayor confort que proporciona
el sistema de deteccién del cansancio le induz-
ca a correr ningun riesgo que comprometa la

seguridad. Cuando realice viajes largos, realice
con regularidad descansos convenientemente
largos.

e El conductor es siempre el responsable de
determinar su capacidad para conducir.

e No conduzca nunca cuando se encuentre
cansado.

e Elsistema no detecta siempre el cansancio
del conductor. Tenga en cuenta la informa-
cion del apartado “"Funcionamiento limita-
dOH

e En algunas situaciones el sistema puede in-
terpretar erroneamente una maniobra inten-
cionada como un signo de cansancio del con-
ductor.

e En caso del llamado “microsueno” al volan-
te, no tiene lugar ninguna advertencia fuerte!

e Tenga en cuenta las indicaciones de la panta-

lla del cuadro de instrumentos y actte con-
forme a las mismas.

O  Elsistema de deteccién del cansancio solo
ha sido disefado para la conduccion por au-
tovias y carreteras en buen estado.

O  Siel sistema presenta una averia, acuda a
un taller especializado y solicite que se revi-
se. <

B5N-0475

Fig. 21 En la pantalla del cuadro de instrumentos: ejemplos de limitaciones de velocidad o prohibiciones de
adelantamiento reconocidas con sus respectivos paneles complementarios.

El sistema de deteccion de sefales de trafico re-
gistra las senales de trafico estandar mediante
una camara situada en la base del retrovisor inte-
rior e informa sobre las limitaciones de velocidad
y las prohibiciones de adelantamiento que reco-
nozca. Dentro de sus limitaciones, el sistema
muestra ademas sefales adicionales, como
prohibiciones limitadas en el tiempo, sefales pa-
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ra la conduccién con remolque -> pag. 266 o li-
mitaciones que solo son validas en caso de lluvia.
Incluso en trayectos sin sefales, el sistema puede
mostrar, dado el caso, las limitaciones de veloci-
dad que rigen. >



3G0012760AF

Visualizacion en la pantalla

En Alemania, en autovias y vias para automoviles,
ademas de las limitaciones de velocidad y las
prohibiciones de adelantamiento, el sistema
muestra las sefales de fin de prohibicion. En to-
dos los demas paises se muestra en su lugar la li-
mitacion de velocidad valida en ese momento.

Las senales de trafico detectadas por el sistema
se muestran en la pantalla del cuadro de instru-
mentos - fig. 21y, en funcion del sistema de in-
fotainment que esté montado en el vehiculo,
también en este sistema. En funcion del equipa-
miento, adicionalmente aparece una indicacion
en el Head-up-Display - pag. 23.

No hay seiiales de trafico disponibles. El sistema se en-
cuentra en la fase de inicializacion. O BIEN:
la cdmara no ha reconocido ninguna senal
de obligacién o de prohibicion.

Error: Deteccion de las sefiales de trafico Hay una averia
en el sistema. Acuda a un taller especializa-
do.

Advertencia de velocidad no disponible en este momento.
La funcién de advertencia de velocidad del
sistema de deteccion de las sefales de tra-
fico estd averiada. Acuda a un taller espe-
cializado.

Deteccion de las senales de trafico: jLimpie el parabrisas! El
parabrisas estd sucio por la zona de la ca-
mara. Limpie el parabrisas - pag. 360.

Deteccion de las seiiales de trafico limitada en este mo- No

mento.
hay transmision de datos por parte del sis-
tema de infotainment. Compruebe si el sis-
tema de infotainment cuenta con mapas
actuales. O BIEN: el vehiculo se encuentra
en una zona no incluida en el mapa del sis-
tema de infotainment.

No hay datos disponibles El sistema de deteccion de
senales de trafico no funciona en el pais
por el que circula actualmente.

Activar y desactivar

La visualizacion permanente de las sefales de
trafico en la pantalla del cuadro de instrumentos
se puede activar y desactivar en el sistema de in-
fotainment, en el menu de los ajustes del vehicu-
lo.

Visualizacion de las seiales de trafico

Cuando el sistema estd conectado, tras revisar y
evaluar la informacién de la cdmara, del sistema
de infotainment y de los datos actuales del vehi-

culo, se muestran hasta tres sefales de trafico vi-
gentes - fig. 21 [B] con sus paneles complemen-
tarios:

Primer lugar: La sefal actualmente valida para el
conductor aparece en el lado izquierdo de
la pantalla, p. ej., una prohibicion de circu-
lar a mas de 130 km/h (80 mph) - fig. 21 [Al.

Segundo lugar: En segundo lugar se muestra
una sefal vélida solo bajo determinadas
circunstancias, p. ej. 100 km/h (60 mph) con el
panel complementario de Iluvia.

Panel complementario: Si el limpiaparabrisas es-
ta en funcionamiento durante la marcha, la
sefal con el panel complementario de llu-
via se mostrara en primer lugar a la izquier-
da por ser la que rige en esos momentos.

Tercer lugar: En tercer lugar se muestra una se-
fal que solo es vélida con restricciones,

p. €j., una prohibicion de adelantar a deter-
minadas horas - fig. 21 [c].

Advertencia de velocidad

Si el sistema detecta que se sobrepasa la veloci-
dad permitida en ese momento, dado el caso ad-
vierte de forma acustica y de forma dptica con un
mensaje en la pantalla del cuadro de instrumen-
tos.

La advertencia de velocidad se puede ajustar o
desactivar por completo en el sistema de info-
tainment, en el menu de los ajustes del vehiculo
- pag. 41. El ajuste tiene lugar en pasos de

5 km/h (3 mph) dentro de un rango comprendido
entre 0 km/h (mph)y 15 km (9 mph) por encima
de la velocidad maxima permitida.

Modo para remolque

En los vehiculos con dispositivo de remolque
montado de fabrica y un remolque conectado
eléctricamente, se puede activar y desactivar la
visualizacion de seiales de trafico especificas pa-
ra vehiculos que circulen con remolque, como
pueden ser las limitaciones de velocidad o las
prohibiciones de adelantamiento vigentes. La ac-
tivacion y desactivacion se realiza en el sistema
de infotainment, en el menu de los ajustes del
vehiculo - pég. 41.

Para el modo para remolque se puede ajustar la
indicacién de las limitaciones de velocidad vigen-
tes al tipo de remolque y a las disposiciones lega-
les. El ajuste tiene lugar en pasos de 10 km/h

(5 mph) dentro de un rango comprendido entre

60 km/h (40 mph) y 130 km (80 mph). Si se ajusta
una velocidad superior a la permitida en el pais  »
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en cuestion para circular con remolque, el siste-
ma muestra automaticamente las limitaciones de
velocidad habituales, p. ej., 80 km/h (50 mph) en
Alemania.

Si se desactiva la advertencia de velocidad para el
remolque, el sistema muestra las limitaciones de
velocidad como si no se llevara remolque.

Funcionamiento limitado

El sistema de deteccion de sefales de trafico tie-
ne determinadas limitaciones. Las siguientes
condiciones pueden provocar que el sistema fun-
cione de forma limitada o no funcione en absolu-
to:

— mala visibilidad, p. ej., en caso de nieve, lluvia,
niebla o neblina de agua intensa;

— deslumbramiento, p. ej., por parte del trafico
en sentido contrario o de la radiacion solar;

— velocidades altas;

— camara cubierta o sucia;

— sefales de trafico fuera del campo de vision de
la cdmara;

— sefales de trafico tapadas parcial o totalmen-
te, p. €j., por arboles, nieve, suciedad u otros
vehiculos;

— sefales de trafico que no cumplen la norma;

— sefales de trafico danadas o dobladas;

— sefales de mensaje variable situadas en porti-
cos de sefalizacion (indicacion variable de las
sefales de trafico mediante LED u otras unida-
des de iluminacion);

— utilizacion de mapas no actualizados en el sis-
tema de infotainment;

— adhesivos pegados en vehiculos que represen-

ten sefales de trafico, p. ej., limitaciones de
velocidad en los camiones.

La tecnologia inteligente del sistema de detec-
cion de sefales de trafico no puede salvar los li-
mites impuestos por las leyes fisicas y Unica-
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mente funciona dentro de los limites del siste-
ma. No permita que el mayor confort que pro-
porciona el sistema de deteccion de senales de
trafico le induzca a correr ningun riesgo que
comprometa la seguridad. El sistema no puede
reemplazar la atencion del conductor.

e Adapte siempre la velocidad y el estilo de
conduccion a las condiciones de visibilidad,
climatoldgicas, de la calzada y del trafico.

e La mala visibilidad, la oscuridad, la nieve, la
lluvia y la niebla pueden ocasionar que el sis-
tema no muestre las sefales de trafico o no
las muestre correctamente.

e Si el campo de vision de la cdmara esta sucio,
cubierto o daiado, puede que el funciona-
miento del sistema se vea afectado negativa-
mente.

Las recomendaciones para la conduccion y las
sefales de trafico mostradas por el sistema de
deteccion de senales de trafico pueden diferir
de la situacion real.

e Elsistema no puede reconocer ni mostrar
correctamente todas las seiales de trafico.

e Las senales de trafico de la calzada y las nor-
mas de circulacion prevalecen sobre las reco-
mendaciones e indicaciones del sistema.

O AvISO

En el modo de navegacion con puntos del reco-
rrido del sistema de infotainment, el sistema de
deteccion de sefales de trafico solo esta disponi-
ble de forma limitada.

O Algunos ajustes se pueden guardar en las

cuentas de usuario de la funcién de perso-
nalizacién y, por ello, pueden modificarse auto-
maticamente al cambiar de cuenta de usuario
- pag. 45.
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1 Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 23.

— Para ajustar la hora (de todos los relojes del
vehiculo), con las puertas cerradas pulse y
mantenga pulsada la tecla (00) del cuadro de
instrumentos hasta que en la pantalla del mis-
mo aparezca Hora - pag. 24 o - pag. 25.

— Suelte la tecla (0). En la pantalla del cuadro de
instrumentos se muestra la hora y aparece
marcado el campo de las horas.

— Inmediatamente después, pulse la tecla
tantas veces como sea necesario hasta que se
muestre la hora deseada. Para avanzar rapida-
mente, mantenga pulsada la tecla .

— Cuando haya terminado el ajuste de las horas,
espere hasta que el campo de los minutos apa-
rezca marcado en la pantalla del cuadro de ins-
trumentos.

— Inmediatamente después, pulse la tecla
tantas veces como sea necesario hasta que se
muestren los minutos deseados. Para avanzar
rapidamente, mantenga pulsada la tecla .

— Suelte la tecla |00] para finalizar el ajuste de la
hora.

La nueva hora no se ajusta en el reloj analdgico
hasta transcurridos algunos segundos después de
haber conectado el encendido.

La hora también se puede ajustar en el sistema
de infotainment, en el menu de los ajustes del
vehiculo - pag. 41.

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 23.

Si se cuenta con el equipamiento correspondien-
te, en la pantalla del cuadro de instrumentos se
puede mostrar el crondmetro - pag. 29.

El cronémetro ofrece la posibilidad de cronome-
trar manualmente en el vehiculo los tiempos de
las vueltas que dé el vehiculo en un circuito de
carreras, de memorizarlos y de compararlos con
los mejores tiempos medidos anteriormente.

Se pueden mostrar los siguientes menus superio-
res:

— Cronometro

— Vuelta (con indicacion del numero de vuelta ac-
tual)

— Estadistica

Cambiar de un ment a otro

Vehiculos sin volante multifuncidn:
— Pulse la tecla basculante de la palanca del
limpiacristales - pag. 38.

Vehiculos con volante multifuncion:

— Pulse la tecla (a) o (v) - pag. 38.

La siguiente lista muestra a modo de ejemplo la
estructura de los menus de la pantalla del cuadro
de instrumentos. El nimero real de menus dispo-
nibles y la denominacion de las distintas opcio-
nes de estos menus dependen de la version del
cuadro de instrumentos y del sistema electrénico
del vehiculo.

Mens y funciones

Menu Cronémetro

Inicio Comienza el cronometraje de una vuelta.

Desde inicio El cronometraje comienza cuando el
vehiculo inicia la marcha. Si el vehiculo ya
estd en movimiento, el cronometraje co-
mienza cuando el vehiculo inicia la marcha
tras haber hecho una parada.

Estadistica Se muestra una sinopsis de todas las
vueltas cronometradas hasta ahora.

Menu Vuelta

Detener El cronometraje actual se interrumpe.
La vuelta no finaliza.

Continuar El cronometraje interrumpido conti-
nda.

Tiempo parcial Durante aprox. 5 segundos se vi-
sualiza un tiempo parcial. El cronometraje
en curso continta de forma paralela.

Nueva vuelta Se detiene el cronometraje de la
vuelta actual y se inicia una vuelta nueva.
El tiempo de la vuelta finalizada se incluye
en la estadistica.

Cancelar vuelta El cronometraje finaliza y se eli-
mina. La vuelta actual no se incluye en la
estadistica.

Finalizar Finaliza el cronometraje. La vuelta se
incluye en la estadistica.

Menu Estadistica

Atras Se vuelve al menu anterior.

Poner a cero Se ponen a cero todos los datos es-
tadisticos guardados.
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En el menu “Estadistica” se muestran los tiempos
de las ultimas vueltas. Cuando se alcanza un ma-
ximo de 99 vueltas o una duracion total de

99 horas, 59 minutos y 59 segundos, solo se pue-
de iniciar un nuevo cronometraje poniendo pri-
mero a cero la estadistica.

Cualquier distraccion del conductor puede dar
lugar a un accidente y a que se produzcan lesio-
nes.

e No realice preajustes en el crondmetro ni
consulte la estadistica cuando el vehiculo es-
té en marcha.

e Durante la conduccion, no maneje el crond-
metro en situaciones de marcha complica-
das.

Indicador del nivel de combustible

1 Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 23.

[BTT-1381

Fig. 22 Indicador del nivel de combustible en el cua-
dro de instrumentos analégico.

| esc.0620

Fig. 23 Indicador del nivel de combustible en el Ac-
tive Info Display.
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Deposito de combustible casi vacio

El testigo de control se enciende en amarillo. Se
estd utilizando el combustible de la reserva (mar-
caroja) > A.

— Reposte en cuanto tenga la oportunidad.

Cuando se enciende el testigo de control &, la
calefaccion independiente - pag. 146 o el cale-
factor adicional de funcionamiento con combus-
tible se desconecta automaticamente.

Presencia de agua en el gaséleo
El testigo de control se enciende en amarillo.

— Apague el motor y solicite la ayuda de personal
especializado.

Tapon del depésito de combustible
abierto

El testigo de control se enciende en amarillo.

— Cierre el tapon del deposito de combustible.

Si se circula con un nivel demasiado bajo de
combustible, el vehiculo podria quedarse para-
do en medio del trafico, ademas de que se po-
drian producir accidentes y lesiones graves.

e Siel nivel del depdsito de combustible estd
demasiado bajo, el combustible podria llegar
de forma irregular al motor, especialmente al
subir o bajar pendientes.

e Ladireccidn y los sistemas de asistencia al
conductor y a la frenada no funcionan si el
motor marcha irregularmente o se apaga por
falta de combustible o por una alimentacion
irregular de este.

® Reposte siempre que solo quede un cuarto
de combustible en el depdsito para evitar
que el vehiculo se quede parado por falta de
combustible.

No apure nunca completamente el depésito de
combustible. Si la alimentaciéon de combustible
es irregular, se pueden producir fallos en la com-
bustion y podria llegar combustible sin quemar al
sistema de escape. jEl catalizador o el filtro de
particulas podrian resultar danados!
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O La flecha pequena situada en el indicador

del nivel de combustible junto al simbolo
del surtidor de combustible sefala hacia el lado
del vehiculo donde se encuentra la tapa del
depdsito de combustible.

Indicador de temperatura del

liquido refrigerante del motor

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 23.

Fig. 24 Indicador de temperatura del liquido refrige-
rante del motor en el cuadro de instrumentos.

[

Fig. 25 Indicador de temperatura del liquido refrige-
rante del motor en vehiculos con Active Info Display.

BEN-0B44 |

(® Zzona fria. El motor atin no ha alcanzado la
temperatura de servicio. Evite regimenes
elevados del motor y someter el motor a
grandes esfuerzos mientras este no haya al-
canzado la temperatura de servicio.

Zona normal

Q)&

Zona de advertencia. Si se somete el motor a
grandes esfuerzos, especialmente a tempe-
raturas ambiente altas, la aguja puede des-
plazarse a la zona de advertencia.

_:_F:. Liquido refrigerante del motor
El testigo de control parpadea en rojo.
El nivel del liquido refrigerante del motor no es

correcto o hay una averia en el sistema del liqui-
do refrigerante.

iNo continte la marcha!

— Detenga el vehiculo, apague el motor y déjelo
enfriar.

— Compruebe el nivel del liquido refrigerante del
motor - pag. 315.

— Si el testigo de advertencia no se apaga aun-
que el nivel del liquido refrigerante sea correc-

to, solicite la ayuda de personal especializado. <

Indicador de intervalos de servicio

[0 Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 23.

53—

ilnspeccion
ahora!

| BTT-1238 |

Fig. 26 En la pantalla del cuadro de instrumentos:
ejemplo de visualizacion de un aviso de servicio (re-
presentacion esquematica).

Las indicaciones acerca de los servicios aparecen
en la pantalla del cuadro de instrumentos
- fig. 26 y en el sistema de infotainment.

Existen diversas versiones de cuadros de instru-
mentos y de sistemas de infotainment, de ahi
que puedan variar las versiones y las indicaciones
de las pantallas.

En los vehiculos con Servicio de cambio de aceite
fijo, ya vienen predeterminados unos intervalos
de servicio fijos.

En los vehiculos con Servicio de cambio de aceite
flexible, los intervalos se calculan individualmen-
te. El avance de la técnica ha hecho posible que
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se reduzcan considerablemente los trabajos de
mantenimiento. Solo hay que realizar un servicio
de cambio de aceite cuando el vehiculo lo necesi-
ta. Para ello también se tienen en cuenta las con-
diciones en las que se utiliza el vehiculo y el estilo
de conduccion individual. El preaviso de servicio
se muestra por primera vez 30 dias antes de la
fecha en la que corresponda realizar el servicio en
cuestion. Los kildmetros y el tiempo que faltan se
redondean siempre a 100 km y a dias completos,
respectivamente.

Preaviso de servicio
Si hubiera que realizar préximamente un servicio

0 una inspeccion, aparecera un preaviso al conec-
tar el encendido.

La cifra indicada son los kilometros que aun se
pueden recorrer o el tiempo que falta hasta el
préximo servicio.

Aviso de servicio

Cuando llegue el momento de realizar un servicio
0 una inspeccion, sonara una sefal acustica al co-
nectar el encendido y durante algunos segundos
puede aparecer en la pantalla del cuadro de ins-
trumentos el simbolo de la llave fija ==, asi como
uno de los siguientes mensajes - fig. 26:

— Solicite que se realice la inspeccidn.
— iServicio de aceite necesario!
— iServicio de aceite e inspeccion necesarios!

Consultar la fecha de los servicios

Con el encendido conectado, el motor apagado y
el vehiculo detenido se puede consultar el servi-
cio actual:

— Pulse la tecla (09) del cuadro de instrumentos
- pag. 23 y manténgala pulsada hasta que en
la pantalla aparezca la palabra Servicio.

— Suelte la tecla (00). En la pantalla se muestra el
servicio actual.

La informacién sobre los servicios también se
puede mostrar en el sistema de infotainment, en
el menu de los ajustes del vehiculo - pag. 41.

Reiniciar el indicador de intervalos de servicio
Si el servicio o la inspeccién no se han realizado
en un concesionario Volkswagen, se puede reini-
ciar el indicador como se describe a continuacion:
— Desconecte el encendido.

— Pulse y mantenga pulsada la tecla (00) del cua-
dro de instrumentos - pag. 23.
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— Vuelva a conectar el encendido.

— Suelte la tecla (00) cuando en la pantalla del
cuadro de instrumentos aparezca uno de los
siguientes mensajes: ;Reiniciar el Servicio de aceite?
0 ¢Reiniciar la Inspeccion?.

— Para confirmar, pulse la tecla (00 del cuadro de
instrumentos - pag. 23.

No reinicie el indicador entre los intervalos de
servicio; de lo contrario, las indicaciones resulta-
ran incorrectas.

Si se reinicia el servicio de cambio de aceite ma-
nualmente, el indicador de intervalos de servicio
cambia a un intervalo de servicio fijo, también en
los vehiculos con el Servicio de cambio de aceite
flexible.

O  El mensaje de servicio se apaga al cabo de
unos segundos si el motor esta en marcha o

pulsando la tecla de la palanca del limpia-
cristales o la tecla (0k] del volante multifuncion

- pag. 38.

O  Enlos vehiculos con Servicio flexible, si la
bateria de 12 voltios estuvo desembornada

durante un periodo de tiempo largo, no serd po-

sible calcular el tiempo que falta para el proximo

servicio. De ahi que el indicador de intervalos de

servicio pueda mostrar cdlculos incorrectos. En

este caso habra que tener en cuenta los interva-

los de mantenimiento maximos permitidos

- pag. 357. <

Manejo del cuadro de
instrumentos

Introduccion al tema

Algunas opciones de menu solo se pueden abrir
con el vehiculo detenido.

Los vehiculos con volante multifuncion no cuen-
tan con teclas en la palanca del limpiacristales
- pag. 39.

Cualquier distraccion del conductor puede dar
lugar a un accidente y a que se produzcan lesio-
nes. 4
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e No utilice nunca los menus de la pantalla del
cuadro de instrumentos durante la marcha.

O  Tras cargar o cambiar la bateria de 12 vol-

tios, compruebe los ajustes del sistema. En
caso de interrupcion de la alimentacién de co-
rriente, puede que los ajustes del sistema se ha-
yan desajustado o borrado.

Manejo mediante la palanca del

limpiacristales

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 38.
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Fig. 27 En el lado derecho de la columna de direc-
cion: teclas de la palanca del limpiacristales (repre-
sentacion esquematica).

Mientras haya una advertencia con prioridad 1
- pag. 23, no se podré acceder a ninglin menu.
Algunas advertencias se pueden confirmary
ocultar con la tecla - fig. 27 .

Seleccionar un menti o una indicacion
informativa

— Conecte el encendido.

— Funcidén de personalizacion: seleccione un
usuario.

— Si se muestra un mensaje o el pictograma de
un vehiculo, pulse la tecla - fig. 27 @); si es
necesario, varias veces.

— Para visualizar los menus -> pag. 29 o para vol-
ver a la seleccion de menus desde un menu o
desde una indicacion informativa, mantenga
pulsada la tecla basculante - fig. 27 ).

<

— Para cambiar de un menu a otro, pulse la parte
superior o inferior de la tecla basculante.

— Para abrir el ment o la indicacion informativa
que se muestre, pulse la tecla - fig. 27 @ [¢]
espere algunos segundos hasta que el menu o
la indicacion informativa se abra automatica-
mente.

Realizar ajustes en los ments

— En el menu visualizado, pulse la parte superior
o inferior de la tecla basculante - fig. 27 2)
hasta que se marque la opcion de ment desea-
da. La opcion aparece enmarcada.

— Pulse la tecla - fig. 27 (D) para realizar las mo-
dificaciones deseadas. Una marca indica que la
funcion o el sistema en cuestion estan activa-
dos.

Volver a la seleccion de menus

Seleccione la opcion Atras del menu correspon-
diente para salir de él.

O  Sial conectar el encendido se muestran ad-

vertencias sobre anomalias existentes, posi-
blemente no se podran realizar ajustes ni se po-
dra mostrar informacion de la manera descrita.
En este caso, acuda a un taller especializado y so-
licite la reparacion de las anomalias.

Manejo mediante el volante

multifuncion

[ Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 38.

Fig. 28 Lado derecho del volante multifuncion: tec-
las para utilizar los menus y las indicaciones infor-
mativas del cuadro de instrumentos.
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Mientras haya una advertencia con prioridad 1
- pag. 30, no se podra acceder a ningin menu.
Algunas advertencias se pueden confirmary
ocultar con la tecla (k) del volante multifuncion
- fig. 28.

Seleccionar un menu o una indicacién
informativa

— Conecte el encendido.

— Funcidén de personalizacion: seleccione un
usuario.

— Si se muestra un mensaje o el pictograma de
un vehiculo, pulse la tecla (k) > fig. 28; si es
necesario, varias veces.

— Para mostrar un menu y para moverse dentro
del mend, pulse la tecla (&) o (%) = fig. 28.

— Para abrir el menu o la indicacion informativa
que se muestre, pulse la tecla (k) - fig. 28 o
espere algunos segundos hasta que el menu o
la indicacién informativa se abra automatica-
mente.

Realizar ajustes en los ments

— En el menu visualizado, pulse la tecla con fle-
cha @ o E] - fig. 28 hasta que se marque la
opcion de menu deseada. La opcion aparece
enmarcada.

— Pulse la tecla (oK) -> fig. 28 para realizar las mo-
dificaciones deseadas. Una marca indica que la
funcion o el sistema en cuestién estan activa-
dos.

Volver a la selecciéon de menus

Pulse la tecla o %ﬁg. 28.

O  Sial conectar el encendido se muestran ad-

vertencias sobre anomalias existentes, posi-
blemente no se podran realizar ajustes ni se po-
dra mostrar informacién de la manera descrita.
En este caso, acuda a un taller especializado y so-
licite la reparacion de las anomalias.
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Tecla de los sistemas de asistencia

al conductor

[ Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 38.

B5K-0453 |

Fig. 29 En la palanca de los intermitentes y de la luz
de carretera, en el lado izquierdo de la columna de
direccion: tecla de los sistemas de asistencia al con-
ductor.

Con la tecla situada en la palanca de los intermi-
tentes y de la luz de carretera se pueden conectar
y desconectar los sistemas de asistencia al con-
ductor que se muestran en el menu Asistentes.

Conectar y desconectar los sistemas de
asistencia al conductor individualmente

— Pulse la tecla - fig. 29 en el sentido de la fle-
cha para abrir el menu Asistentes.

— Seleccione el sistema de asistencia en cuestion
y conéctelo o desconéctelo - pag. 38. Si un
sistema de asistencia esta conectado, se indica
con una marca.

— A continuacion, confirme la seleccion con la
tecla |OK/RESET| de la palanca del limpiacristales o
la tecla (o) del volante multifuncion.

Los sistemas de asistencia al conductor también
se pueden conectar y desconectar en el sistema
de infotainment, en el menu de los ajustes del
vehiculo - pag. 41.
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Manejo y visualizacion en el
sistema de infotainment

A Introduccion al tema

El sistema de infotainment concentra im-
portantes funciones y sistemas del vehi-
culo en una sola unidad de mando central,
p. €j., ajustes de menus, equipo de radio o
sistema de navegacion.

Informacién general sobre el manejo

En el siguiente apartado se ha recopilado toda la
informacion relevante para realizar ajustes en el
menu Ajustes del vehiculo. La informacion general
sobre el manejo del sistema de infotainment, asi
como sobre las indicaciones de advertencia y de
seguridad que se han de tener en cuenta, se en-
cuentra en un manual aparte - cuaderno Sistema
de infotainment.

Ajustes del sistema y visualizacion de
informacion relativa al vehiculo

Tras pulsar la tecla @] y el botén de fun-

cion (Vehiculo), se puede mostrar informacion o se
pueden realizar ajustes pulsando los botones de
funcién correspondientes. Pulsando el botén de
funcién (&) en el menu Estado vehiculo se puede
consultar, p. €]., el estado actual de los sistemas
o mostrar si algun sistema presenta algun fallo.
— Ajustes del vehiculo - pag. 41

— Think Blue. Trainer. - pag. 154

— Monitor de potencia - pag. 42

— Cronémetro - pag. 43

— Indicador Offroad - pag. 180

— Ajustes de la calefaccion independiente
- pag. 146

— Medios activos

— Datos de viaje

— Estado del vehiculo

— Consumidores de confort

— Seleccion de la emisora de radio

Cualquier distraccion del conductor puede dar
lugar a un accidente y a que se produzcan lesio-
nes. Manejar el sistema de infotainment puede
distraer la atencion del trafico.

e Conduzca siempre prestando atencion al tra-
fico y de forma responsable.

O  Tras poner el motor en marcha con la bate-
ﬂ ria de 12 voltios profundamente descargada
o recién cambiada, puede que algunos ajustes del
sistema (como la hora, la fecha, los ajustes de
confort personalizados y las programaciones) y
las cuentas de usuario se hayan desajustado o
borrado. Compruebe y corrija estos ajustes una
vez que la bateria esté lo suficientemente carga-
da.

Menu Ajustes del vehiculo

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 41.

En el menu Ajustes del vehiculo del sistema de
infotainment se pueden activar y desactivar de-
terminadas funciones y sistemas, asi como reali-
zar ajustes.

Abrir el menu Ajustes del vehiculo

— Conecte el encendido.

— Dado el caso, encienda el sistema de infotain-
ment.

— Pulse la tecla o el boton de funcién (W),

— Pulse los botones de funcion y () pa-
ra abrir el menu Ajustes del vehiculo.

— Para abrir otros menus dentro del menu Ajustes
del vehiculo o para realizar ajustes en las opcio-
nes de meny, pulse brevemente los botones de
funcion correspondientes.

Si la casilla de verificacién del boton de funcién
estd marcada [, significa que la funcién en cues-
tion estd activada.

Pulse el boton de funcion para volver al menu
anterior.
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Monitor de potencia

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capitulo, en la pagina 41.

Fig. 30 En la pantalla del sistema de infotainment: monitor de potencia.

El monitor de potencia es un indicador
para la conduccion deportiva. Los instru-
mentos digitales muestran en tiempo real
valores relativos a la potencia del motor,
la temperatura y la aceleracién, que se re-
gistran mediante sensores del vehiculo.
De este modo, el conductor tiene una vi-
sion general de la dinamica de marcha.

Leyenda de la fig. 30
@ Areas de visualizacion
(@ Flechas para cambiar al cronémetro

Abrir el monitor de potencia

Pulse la tecla o el botén de funcién del
sistema de infotainment.

Pulse el boton de funcion Vehiculo.

— Pulse el boton de funcion Seleccion.

— Pulse el boton de funcion Sport.

Si desea cambiar entre el monitor de potencia 'y
el cronometro - pag. 43, pulse sobre una de las

flechas que hay a la izquierda y a la derecha por
encima de los instrumentos - fig. 30 @

42 Manual de instrucciones

Seleccionar los instrumentos y ajustar las
unidades

La pantalla puede mostrar simultdneamente

tres instrumentos como maximo. Todos los ins-
trumentos se pueden seleccionar indistintamente
para cualquier area de visualizacion - fig. 30 @
(izquierda, central y derecha).

Para cambiar entre los instrumentos, desplace un
dedo por la pantalla hacia arriba. El instrumento
seleccionado desaparecera y aparecera otro dis-
tinto.

La unidad de algunos instrumentos se puede
ajustar en el sistema de infotainment - pag. 41.

Se pueden mostrar los siguientes
instrumentos:

— Indicador de la presion de sobrealimentacién:
Este indicador - fig. 30 @ (a laizquierda)
muestra la presion en el tramo comprendido
entre el turbocompresor y el motor (en la uni-
dad "bar"). Cuanto mas a la derecha se en-
cuentre la aguja en la escala, mayor sera la po-
tencia que entrega el motor.

— Medidor de la aceleracién (acelerémetro): El
medidor de la aceleracién (acelerémetro)
- fig. 30 @ (en el centro) muestra en la zona
central el valor de la aceleracion (en la unidad
"g"). La marca roja de la zona con forma reti-
cular muestra la fuerza de la aceleracién y la
direccion de la fuerza que actuda (en direccion
opuesta segun las leyes fisicas). Si, p. €j., se gi-
ra hacia la izquierda, la marca roja se mueve en
la zona derecha del instrumento (y viceversa). »
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Cuando se acelera, la marca roja se mueve ha-
cia abajo. Cuando se frena, la marca roja se
mueve hacia arriba. La fuerza de la aceleracion
se representa mediante la posicion de la marca
roja de dentro hacia fuera. Cuando aumenta la
aceleracion, la marca roja se aleja de la zona
central.

— Indicador de potencia: El indicador de potencia

- fig. 30@ (a la derecha) muestra la potencia
del motor solicitada en formato digital y en la
escala circundante (en kW).

— Indicador de temperatura del liquido refrige-

rante del motor: Si se somete el motor a gran-
des esfuerzos a temperaturas exteriores eleva-
das, es posible que la aguja se desplace mas en
el sentido de las agujas del reloj. Esto no tiene
importancia mientras el testigo de control <&
no se encienda ni parpadee en la pantalla del
cuadro de instrumentos = pég. 37.

— Indicador de la temperatura del aceite: En

condiciones de marcha normales, la aguja per-
manece en la zona central. Si la aguja se en-
cuentra en la zona inferior izquierda, significa
que el motor ain no ha alcanzado la tempera-
tura de servicio. Evite circular a gran velocidad
y una aceleracion fuerte hasta que el motor
haya alcanzado la temperatura de servicio. Si
se somete el motor a grandes esfuerzos a tem-
peraturas exteriores elevadas, es posible que la

MM
(S

aguja se desplace mas en el sentido de las
agujas del reloj. Esto no tiene importancia
mientras el testigo de control & no se en-
cienda ni parpadee en la pantalla del cuadro de
instrumentos - pag. 311.

Ajustar las areas de visualizaciéon conforme a
la situacion de marcha

Seleccione los tres instrumentos posibles confor-
me a su estilo de conduccién y a la situacion de
marcha.

Cualquier distraccion del conductor puede dar
lugar a un accidente y a que se produzcan lesio-
nes. Manejar el sistema de infotainment puede
distraer la atencion del trafico.

e Conduzca siempre prestando atencion al tra-
fico y de forma responsable.

O Aviso

Tras arrancar el motor en frio, evite regimenes al-
tos del motor, someter este a grandes esfuerzos
y los acelerones.

O Debido al método disponible en el vehiculo
para la obtencién de los valores de poten-

cia, los valores mostrados pueden no ser total-

mente exactos. <

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capitulo, en la pagina 41.

Fig. 31 En la pantalla del sistema de infotainment: crondmetro, botones de funcién y tiempos de las vueltas. »
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Fig. 32 Botones de funcion en la pantalla del siste-
ma de infotainment: cronometraje en caso de una
vuelta [A] detenida, [B] en curso y [C] finalizada.

El cronémetro le ofrece la posibilidad de
cronometrar manualmente en el vehiculo
los tiempos de las vueltas que recorra en
un circuito de carreras, de guardarlos y de
compararlos con los mejores tiempos me-
didos anteriormente.

Leyenda de la = fig. 31 y — fig. 32
@ Cronometro
(@ Botén de funcion con el tiempo de la vuelta

actual
®
®

Tiempos de vueltas guardados

Comenzar o continuar con el cronometraje
(solo es posible con el encendido conectado).
Pulse Iniciar para comenzar con el cronome-
traje. El cronometraje comienza automatica-
mente en cuanto el vehiculo avanza. Se pue-
de comenzar con una primera vuelta nueva si
anteriormente se han puesto los datos de la
estadistica a cero.

Interrumpir la vuelta actual. El tiempo de la
vuelta se borra. En la estadistica se muestra

Finalizar el cronometraje

QO®

Detener el cronometraje o interrumpir la
vuelta actual (en caso de un cronometraje en
curso).
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Iniciar una nueva vuelta. Se guarda el tiempo
de la dltima vuelta y se comienza una nueva
vuelta. El tiempo total de las vueltas se
muestra en la estadistica.

Mostrar el tiempo parcial. El cronometro se
detiene durante algunos segundos y se
muestra el tiempo parcial.

Mostrar la estadistica tras finalizar o inte-
rrumpir el cronometraje (nimero de vueltas,
tiempo total, vuelta mas rapida y mas lenta,
promedio de todos los tiempos y valores de
todas las vueltas). Pulse el boton de funcion
Poner a cero para poner la estadistica a cero.

Se pueden guardar un maximo de 99 vueltas y un
tiempo maximo de 99 horas, 59 minutos y 59 se-
gundos. Si se alcanza alguno de estos valores li-
mite, hay que borrar los datos de la estadistica
antes de poder realizar un cronometraje.

Abrir el cronometro

— En funcion de la version del sistema de info-
tainment, pulse la tecla o el boton de funcion
MENUJ.

— Pulse el botdn de funcion Vehiculo.

Pulse el boton de funcion Seleccion.

Pulse el botdn de funcion Sport. Se muestra el
monitor de potencia.

En el monitor de potencia, pulse una de las fle-
chas > fig. 30 @ para cambiar al cronémetro.

Con las flechas - fig. 30 @ y = fig. 31 puede
cambiar en todo momento entre el crondmetro y
el monitor de potencia.

Medir los tiempos de las vueltas
El crondmetro mide los tiempos en dos zonas:

La aguja roja y el valor numérico del centro
muestran el tiempo actual en segundos; el indi-
cador mas pequeno de la zona central muestra
minutos y segundos.

El indicador de la derecha muestra el tiempo de
la vuelta actual con una exactitud de 1/100 se-
gundos. Si todavia no hay guardada ninguna
vuelta con tiempos parciales, no hay ninguna di-
ferencia entre el tiempo del cronémetro y el
tiempo de la vuelta.

Evite en lo posible manejar el cronémetro du-
rante la marcha.

>
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e Unicamente realice preajustes en el croné-
metro y consulte la estadistica cuando el ve-
hiculo esté detenido.

Personalizacion

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 41.

Mediante la funcidn de personalizacién se pue-
den guardar ajustes individuales del vehiculo

(p. €j., de climatizacion, del cuadro de instrumen-
tos o de iluminacion) en una cuenta de usuario.
Hay disponibles cuatro cuentas de usuario. La
identificacion del usuario tiene lugar mediante la
Ilave del vehiculo al desbloquear este. Cada llave
del vehiculo esta asignada a una cuenta de usua-
rio.

Las modificaciones en los ajustes se asignan a la
cuenta de usuario que esté activa y se guardan al
bloquear el vehiculo o al cambiar de cuenta de
usuario.

Saludo y seleccién de cuenta de usuario

Sila funcién de personalizacion estd activa, tras
conectar el encendido aparece el nombre de la
cuenta de usuario actual en la pantalla del cuadro
de instrumentos durante 10 segundos aprox.

En el transcurso de ese tiempo puede seleccionar
una cuenta de usuario con las teclas de la palanca
del limpiacristales o del volante multifuncion

- pag. 41.

Tras seleccionar la cuenta de usuario se activan
los ajustes del vehiculo que estén guardados.

Administrar usuarios y realizar ajustes

La administracion de usuarios y la seleccion de
los ajustes se realizan en el menu Personalizacion
del sistema de infotainment con el encendido co-
nectado. Este menu se puede abrir en el sistema
de infotainment, en el menu de los ajustes del
vehiculo.

Cambiar de cuenta de usuario

Puede seleccionar la cuenta de usuario en el me-
nu Personalizacion o en el menu Estado del vehiculo.

e Durante la conduccion, no maneje el crono-
metro en situaciones de marcha complica-
das.

Asignar manualmente una llave del vehiculo a
una cuenta de usuario

Puede asignar una llave del vehiculo a la cuenta
de usuario que esté activa en ese momento. Para
ello tiene que estar seleccionado el ajuste Manual-
mente en el submenu de asignacion de llave.

Asignar automaticamente una llave del
vehiculo a una cuenta de usuario

Si para la asignacion de la llave esta seleccionado
el ajuste Automaticamente, al cambiar de cuenta de
usuario se asignara la siguiente llave a la cuenta
de usuario:

— Vehiculos sin el sistema Keyless Access: La llave con
la que se haya desbloqueado el vehiculo.

— Vehiculos con el sistema Keyless Access: La llave
que primero haya detectado la funcion de per-
sonalizacion al abrir la puerta del conductor.

Ajustes del vehiculo que se pueden
personalizar

— Apertura y cierre (apertura de una puerta,
apertura de confort de las ventanillas, etc.)

— Ajustes del asiento

— Luces y visibilidad (luces diurnas, luz de curva,
intermitentes de confort, etc.)

— Ajustes del climatizador
— Sistemas de asistencia activos
— Seleccion del perfil de conduccién

— Indicador multifuncién y cuadro de instrumen-
tos (seleccion de indicaciones)

— Sistema de infotainment (brillo y ordenar emi-
soras)

O  Sise utiliza una llave nueva, se asignard a la
cuenta de usuario actual. Para asignar a la

llave otra cuenta de usuario, seleccione la cuenta

deseada y asignesela manualmente a la llave.
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Seguridad

Indicaciones generales

Preparativos para la conduccion y seguridad en la
conduccién

Por su propia seguridad, la de sus acompafnantes
y la de los demas usuarios de la via, tenga en
cuenta los siguientes puntos antes y durante la
conduccion > A:

v/ Compruebe el funcionamiento correcto del
sistema de alumbrado y de los intermitentes.

v Compruebe la presidn de los neumaticos y el
nivel de combustible - pag. 334, - pag. 36.

v Compruebe el nivel del liquido lavacristales
- pag. 310.

v Procure que todos los cristales estén limpios
y ofrezcan buena visibilidad - pag. 363.

v No obstaculice nunca la entrada de aire al
motor ni cubra nunca el motor con mantas o
materiales aislantes - pag. 306.

v Fije los objetos y todo el equipaje de forma
segura en los portaobjetos, en el maletero y,
dado el caso, en el techo - pag. 247.

v Asegurese de que nada le pueda impedir ac-
cionar los pedales en todo momento.

v Para transportar a los ninos, utilice un siste-
ma de retencion adecuado a su peso y esta-
tura - pag. 70.

v Asegurese de que los asientos delanteros, los
apoyacabezas y los retrovisores estén ajusta-
dos conforme a la estatura de los ocupantes
- pag. 47, > pag. 132.

v Utilice calzado que ofrezca una buena suje-
cion de los pies a la hora de accionar los pe-
dales.

v Asegurese de que la alfombrilla de la zona
reposapiés del lado del conductor deje libre
la zona de los pedales y esté bien fijada.

v Adopte una posicion correcta en el asiento
antes y durante la marcha. Esto también rige
para los demas ocupantes del vehiculo
- pag. 47.

v Coldéquese el cinturon de seguridad correcta-
mente antes de iniciar la marcha y mantén-
galo colocado correctamente durante la mis-
ma. Esto también rige para los demas ocu-
pantes del vehiculo - pég. 49.
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v Transporte Unicamente tantas personas co-
mo plazas y cinturones de seguridad tenga el
vehiculo.

v No conduzca nunca si su capacidad para ello
estd mermada a causa, por ejemplo, de los
efectos de medicamentos, alcohol o drogas.

v Permanezca siempre atento al trafico y no se
distraiga, p. €j., realizando ajustes o consul-
tando menus, ni con sus acompaiantes o con
llamadas telefdnicas.

v Adapte siempre la velocidad y el estilo de
conduccidn a las condiciones de visibilidad,
climatoldgicas, de la calzada y del trafico.

v Respete el codigo de circulacion y los limites
de velocidad prescritos.

v Enlos viajes largos, pare con regularidad pa-
ra descansar, como minimo cada 2 horas.

v Sitransporta animales en el vehiculo, hagalo
de forma segura utilizando un sistema ade-
cuado a su peso y tamano.

Conduccion en el extranjero

En algunos paises rigen normas de seguridad es-
peciales y disposiciones relativas a los gases de
escape que puede que el vehiculo no cumpla. An-
tes de realizar un viaje al extranjero, Volkswagen
recomienda informarse en uno de sus concesio-
narios acerca de las disposiciones legales y de los
siguientes puntos para el pais al que se viaja:

v ¢Es necesario efectuar alguna modificacion
de tipo técnico en el vehiculo antes de salir al
extranjero, p. €j., cubrir los faros con adhesi-
vos o modificar su orientaciéon?

v ¢Se dispone en el pais en cuestién de las he-
rramientas, los equipos de diagnosis y los re-
cambios que se precisan para los trabajos de
mantenimiento y reparacion?

v ¢Hay concesionarios Volkswagen en el pais
de destino?

v ¢Se dispone de combustible con una calidad
suficiente - pag. 277?

v ¢Se dispone en el pais de destino de los liqui-
dos operativos adecuados conforme a las es-
pecificaciones de Volkswagen - pag. 309?

v ¢Funciona la funcién de navegacion del siste-
ma de infotainment montado de fabrica en el
pais de destino con los datos de navegacion
disponibles?

v ¢Son necesarios neumaticos especiales para
circular por el pais de destino?
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Conduccién en el extranjero (continuacién)

v ¢Es obligatorio en el pais de destino llevar un
extintor en el vehiculo?

v ¢Qué requisitos tienen que cumplir los chale-
cos reflectantes?

Controles a la hora de repostar

iUnicamente realice usted mismo trabajos en el
motor y en el vano motor si conoce bien las ope-
raciones necesarias y las medidas de seguridad
de validez general, y dispone de las herramientas,
los medios y los liquidos operativos adecuados

- pag. 306! De lo contrario, encargue todos los
trabajos a un taller especializado. Recuerde com-
probar lo siguiente con regularidad:

v Nivel del liquido lavacristales - pag. 310
v Nivel de aceite del motor - pag. 311

v Nivel del liquido refrigerante del motor
- pag. 315

v Nivel del liquido de frenos - pag. 318
v Presion de los neumaticos - pag. 326
v/ Alumbrado del vehiculo - pag. 119 necesa-

rio para la seguridad vial:

— intermitentes

— luz de posicion, luz de cruce y luz de carre-
tera

— luces traseras

luces de freno

— luz trasera antiniebla

luz de matricula

Informacion relativa al cambio de lamparas
- pag. 287

Tenga en cuenta las importantes advertencias
de seguridad relativas al airbag frontal del
acompanante - pag. 72, Montar y utilizar un
asiento para nifos.

Conducir bajo los efectos del alcohol, de dro-
gas, medicamentos o narcoticos puede provo-
car accidentes graves y lesiones mortales.

e Elalcohol, las drogas, los medicamentos y
los narcoticos pueden reducir la capacidad de
percepcion, aumentar el tiempo de reaccion
y empeorar la seguridad en la conduccion
considerablemente, lo que puede provocar la
pérdida del control del vehiculo.

Respete siempre el codigo de circulacion y los
limites de velocidad vigentes, y conduzca de
manera previsora. Una correcta valoracion de la
situacion puede establecer la diferencia entre
llegar sano y salvo a su destino y sufrir un acci-
dente con lesiones graves.

O Aviso

Volkswagen no se hace responsable de los danos
que se ocasionen en el vehiculo a causa de un
combustible de poca calidad, trabajos insuficien-
tes o una disponibilidad escasa de recambios ori-
ginales.

O  Tenga en cuenta las indicaciones y la infor-

macion relativas a los vehiculos de la cate-
goria N1 - pag. 377, Informacion importante
para los vehiculos de la categoria N1 (vehiculo
comercial ligero).

O  Larealizacién periddica de trabajos de man-

tenimiento en el vehiculo no solo contribu-
ye a la conservacion de este, sino también a su
buen funcionamiento y a la seguridad vial. Por
ello, encargue la realizacion de los trabajos con-
forme a las directrices de Volkswagen. Si utiliza el
vehiculo bajo condiciones adversas, podria ser
necesario realizar algunos trabajos antes de que
llegue la fecha del proximo servicio. Se conside-
ran condiciones adversas, p. €j., el trafico denso
con paradas intermitentes o la conduccion por
zonas con mucho polvo. Consulte mas informa-
cién al respecto en un concesionario Volkswagen
o en un taller especializado.

Posicion en el asiento

[ Introduccién al tema

Numero de plazas

El vehiculo dispone de 5 plazas en total: 2 en la
parte delanteray 3 en la trasera.

Todas las plazas van equipadas con un cinturén
de seguridad.
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Ir sentado en el vehiculo en una posicion inco-
rrecta puede aumentar el riesgo de sufrir lesio-
nes graves o mortales en caso de frenazos y
maniobras bruscas, en caso de colision o de ac-
cidente y en caso de que se disparen los air-
bags.

e Antes de emprender la marcha, todos los
ocupantes deberdn sentarse siempre en una
posicion correcta y mantenerla durante todo
el trayecto. Esto también rige para la coloca-
cién del cinturon de seguridad.

e Transporte como maximo tantas personas
como plazas con cinturones de seguridad
tenga el vehiculo.

e Para transportar a los ninos, utilice siempre
un sistema de retencién que esté homologa-
do y sea adecuado a su peso y estatura
- pag. 70, Transportar ninos de forma se-
gura 'y - pag. 60, Sistema de airbags.

e Mantenga los pies siempre en la zona repo-
sapiés durante la marcha. No los coloque
nunca, p. €j., encima del asiento o del tablero
de instrumentos, ni los saque nunca por la
ventanilla. De lo contrario, el airbag y el cin-
turon de seguridad no solo no podran ofrecer
ninguna proteccion, sino que ademas po-
drian aumentar el riesgo de que se produje-
ran lesiones en caso de accidente.

Peligros por ir sentado en una

posicion incorrecta

[0 Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 48.

Sino se lleva colocado el cinturén de seguridad o
se lleva mal colocado, aumentara el riesgo de su-
frir lesiones graves o mortales. Los cinturones de
seguridad solo garantizan una proteccion éptima
si se llevan colocados correctamente. Ir sentado
en una posicion incorrecta reduce considerable-
mente la funcion protectora del cinturén de se-
guridad y, como consecuencia, se pueden sufrir
lesiones graves o incluso mortales. El riesgo de
sufrir lesiones graves o mortales aumenta espe-
cialmente si, al dispararse un airbag, este golpea
a un ocupante del vehiculo que no vaya sentado

correctamente. El conductor es el responsable de

todas las personas, sobre todo de los nifios, que
transporte en el vehiculo.
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A continuacion se enumeran a modo de ejemplo
una serie de posiciones incorrectas que podrian
resultar peligrosas para los ocupantes del vehicu-
lo.

Cuando el vehiculo esté en movimiento:

— No se ponga nunca de pie en el vehiculo.

— No se ponga nunca de pie en los asientos.

— No se ponga nunca de rodillas en los asientos.

— Noincline nunca el respaldo del asiento exce-
sivamente hacia atras.

— No se apoye nunca en el tablero de instrumen-
tos.

— No se tumbe nunca en el asiento o en los
asientos de la parte trasera.

— No vaya nunca sentado tan solo en |a parte de-
lantera del asiento.

— No se siente nunca de lado.

— No se apoye nunca fuera de la ventanilla.

— No saque nunca los pies por la ventanilla.

— No ponga nunca los pies en el tablero de ins-
trumentos.

— No ponga nunca los pies en el acolchado de la
banqueta o sobre el respaldo del asiento.

— No viaje nunca en la zona reposapiés.

— No se siente nunca encima de los reposabra-
zos.

— No viaje nunca sin ir sentado en el asiento con
el cinturén de seguridad colocado.

— No permanezca nunca en el maletero.

Ir sentado en el vehiculo en una posicion inco-

rrecta aumenta el riesgo de sufrir lesiones gra-
ves o mortales en caso de accidente, frenazos y
maniobras bruscas.

e Todos los ocupantes tienen que ir siempre
sentados correctamente durante la marchay
llevar siempre el cinturén de seguridad colo-
cado correctamente.

e Los ocupantes del vehiculo que no vayan
sentados correctamente, no lleven colocado
el cinturén de seguridad o mantengan una
distancia insuficiente con respecto al airbag
corren el peligro de sufrir lesiones muy gra-
ves o mortales, especialmente si se disparan
los airbags y les golpean.
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Posicion correcta en el asiento

[ Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 48.

Fig. 33 Representacion esquematica: distancia co-
rrecta entre el conductor y el volante, colocacién co-
rrecta de la banda del cinturdn y ajuste correcto del
apoyacabezas.

A continuacion se indica cudles son las posiciones
correctas para el conductor y sus acompanantes.

Aquellas personas que por algun condiciona-
miento fisico no puedan adoptar una posicion co-
rrecta deberian informarse en un taller especiali-
zado sobre la posibilidad de realizar modificacio-
nes especiales. El cinturon de seguridad y los air-
bags solo ofrecen una proteccion optima si se va
sentado en una posicion correcta. Volkswagen
recomienda acudir para ello a un concesionario
Volkswagen.

Por su propia seguridad y para reducir las lesio-
nes en caso de un frenazo o un accidente, Volks-
wagen recomienda los siguientes ajustes:

Valido para todos los ocupantes del vehiculo:

— Ajuste el apoyacabezas de modo que el borde
superior del mismo quede a la altura de la par-
te superior de la cabeza, pero nunca por debajo
de los ojos. Mantenga siempre la parte trasera
de la cabeza lo mas cerca posible del apoyaca-
bezas - fig. 33.

— En caso de tener poca estatura, baje el apoya-
cabezas hasta el tope aunque la cabeza quede
por debajo del borde superior del mismo.

— En caso de tener gran estatura, suba el apoya-
cabezas hasta el tope.

— Durante la marcha, mantenga los pies en la zo-
na reposapiés.

— Ajuste y coloquese el cinturon de seguridad
correctamente - pag. 49.

Para el conductor rige ademas lo siguiente:

— Si el vehiculo va equipado con apoyacabezas
ajustables longitudinalmente, desplace el apo-
yacabezas lo mas cerca posible de la parte tra-
sera de la cabeza.

— Coloque el respaldo del asiento casi en vertical
de forma que la espalda descanse completa-
mente sobre él.

— Ajuste el volante de modo que quede a una
distancia de, por lo menos, 25 cm del esternon
- fig. 33 @ y lo pueda sujetar con las dos ma-
nos por los lados, por la parte exterior, con los
brazos ligeramente flexionados - pag. 106.

— El volante deberd apuntar siempre en direccion
al térax y nunca hacia la cara.

— Ajuste el asiento de forma que pueda pisar a
fondo los pedales con las rodillas ligeramente
flexionadas y que quede una distancia entre la
zona de las rodillas y el tablero de instrumen-
tos de al menos 10 cm > fig. 33 (B).

— Ajuste el asiento en altura de forma que llegue
al punto mas alto del volante.

— Mantenga los pies siempre en la zona reposa-
piés para mantener en todo momento el con-
trol sobre el vehiculo.

Para el acompanante rige ademas lo

siguiente:

— Si el vehiculo va equipado con apoyacabezas
ajustables longitudinalmente, desplace el apo-
yacabezas lo mas cerca posible de la parte tra-
sera de la cabeza.

— Coloque el respaldo del asiento casi en vertical
de forma que la espalda descanse completa-
mente sobre él.

— Desplace el asiento lo mas que se pueda hacia
atras para que el airbag pueda protegerle al
maximo en caso de dispararse. <

Cinturones de seguridad

[ Introduccién al tema

Compruebe con regularidad el estado de todos

los cinturones de seguridad. En caso de danos en

el tejido o en las uniones de algun cinturon de se-
guridad, en el enrollador automatico o en el cie-
rre, acuda inmediatamente a un taller >
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especializado y solicite la sustitucion del cinturén
en cuestion > A\. El taller especializado debera
utilizar las piezas de recambio adecuadas que co-
rrespondan al vehiculo, al equipamiento y al afio
de modelos. Volkswagen recomienda acudir para
ello a un concesionario Volkswagen.

No llevar colocado el cinturén de seguridad o
llevarlo colocado incorrectamente aumenta el
riesgo de sufrir lesiones graves o mortales. Los
cinturones de seguridad solo ofrecen una pro-
teccion optima si se colocan y se utilizan co-
rrectamente.

e Los cinturones de seguridad son el medio
mas efectivo para reducir el peligro de sufrir
lesiones graves y mortales en caso de acci-
dente. Para que le pueda proteger, lleve
siempre el cinturon de seguridad colocado
correctamente mientras el vehiculo esté en
marcha.

e Antes de emprender la marcha, siéntese
siempre en una posicién correcta, coléquese
siempre el cinturén de seguridad correspon-
diente a su plaza correctamente y llévelo
siempre bien colocado durante todo el tra-
yecto. Esto rige para todos los ocupantes del
vehiculo y también para los desplazamientos
urbanos.

e Para transportar a los ninos, utilice un siste-
ma de retencion adecuado a su peso y esta-
tura con el cinturén de seguridad colocado
correctamente - pag. 70.

e Emprenda la marcha tnicamente cuando to-
dos los ocupantes del vehiculo tengan el cin-
turén de seguridad colocado correctamente.

e Introduzca siempre la lenglieta del cinturon
en el cierre del cinturdn del asiento corres-
pondiente y encastrela correctamente. La
utilizacion del cierre del cinturén correspon-
diente a otro asiento reduce la funcién pro-
tectora del cinturén de seguridad y puede
provocar lesiones graves.

e Evite siempre que entren cuerpos extranos y
liquidos en la ranura del cierre de los cinturo-
nes de seguridad. De lo contrario, el funcio-
namiento del cierre y del cinturén de seguri-
dad podria verse afectado.

e No se quite nunca el cinturén de seguridad
durante la marcha.

e Es obligatoria la utilizacion de un cinturén de
seguridad por ocupante.
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e No lleve nunca a un nifio o a un bebé en el
regazo ni lo sujete con el mismo cinturén de
seguridad que lleve usted puesto.

e No se deje puestas prendas de vestir gruesas
y holgadas (p. ej., un abrigo encima de una
chaqueta), pues dificultan el ajuste correcto
del cinturon de seguridad y reducen asi su
capacidad de proteccion.

Los cinturones de seguridad danados represen-
tan un gran peligro y pueden provocar lesiones
graves o mortales.

e No aprisione nunca el cinturén de seguridad
con la puerta o con el mecanismo del asien-
to, pues se podria dafar.

o Si el tejido del cinturon u otras piezas de este
presentan danos, el cinturon podria rompe-
rse en caso de accidente o de frenazo.

e Encargue inmediatamente la sustitucion de
aquellos cinturones de seguridad que estén
danados por otros nuevos autorizados por
Volkswagen para este vehiculo. Después de
un accidente, encargue a un taller especiali-
zado la sustitucion de los cinturones de se-
guridad que se hayan distendido en exceso a
causa del esfuerzo al que han sido someti-
dos. Puede que sea necesario sustituirlos in-
cluso cuando no haya dafos perceptibles.
También se deberdn comprobar los anclajes
de los cinturones.

e No intente nunca usted mismo reparar, mo-
dificar o desmontar los cinturones de seguri-
dad. Encargue siempre las reparaciones de
los cinturones de seguridad, de los enrolla-
dores automaticos y de los cierres a un taller
especializado.
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Testigo de advertencia

[ Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 50.

BTT-0806

Fig. 34 En la pantalla del cuadro de instrumentos:
testigo de advertencia.

Fig. 35 En la pantalla del cuadro de instrumentos:
indicacion del estado de los cinturones de seguridad
de las plazas traseras.

Sial iniciar la marcha se superan los 25 km/h

(15 mph) aprox. sin llevar colocados los cinturo-
nes de seguridad o si se desabrochan estos du-
rante la marcha, sonara una seial acustica duran-
te algunos segundos. Adicionalmente parpadeara
el testigo de advertencia 4 - fig. 34.

El testigo de advertencia 4 se apagara cuando el
conductor y el acompanante se coloquen el cin-
turén de seguridad estando el encendido conec-
tado.

Indicacion del estado de los cinturones de
seguridad de las plazas traseras

Al conectar el encendido, el indicador del estado
de los cinturones de seguridad - fig. 35 informa
al conductor en la pantalla del cuadro de instru-
mentos de si los ocupantes de las plazas traseras
llevan colocado el cinturdn de seguridad que les
corresponde. El simbolo 4 indica que el ocupan-
te de esa plaza lleva colocado “su” cinturén de
seguridad. El simbolo A indica que no lo lleva co-
locado.

Si alguin ocupante de las plazas traseras se coloca
o se desabrocha el cinturén de seguridad, se indi-
ca el estado del cinturdn durante aprox. 30 se-
gundos. La indicacion puede ocultarse pulsando
la tecla (00) de la pantalla del cuadro de instru-
mentos.

Si durante la marcha un ocupante de las plazas
traseras se desabrocha el cinturén de seguridad,
el simbolo correspondiente parpadea durante

30 segundos como maximo. Si se circula a una
velocidad superior a los 25 km/h (15 mph) aprox.,
suena adicionalmente una sefal acustica.

No llevar colocado el cinturén de seguridad o
llevarlo colocado incorrectamente aumenta el
riesgo de sufrir lesiones graves o mortales. Los
cinturones de seguridad solo ofrecen una pro-
teccion optima si se colocan y se utilizan co-
rrectamente. <

Accidentes frontales y las leyes

fisicas

[0 Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 50.

BTT-0227

Fig. 36 Vehiculo a punto de chocar contra un muro.
Los ocupantes no llevan colocado el cinturdn de se-
guridad. »
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Fig. 37 El vehiculo choca contra el muro. Los ocu-
pantes no llevan colocado el cinturén de seguridad.

Es facil explicar de qué modo acttan las leyes fi-
sicas en caso de accidente frontal: en cuanto un
vehiculo se pone en movimiento - fig. 36, se ori-
gina tanto en el vehiculo como en sus ocupantes
la denominada "energia cinética".

Cuanto mayor sea la velocidad y el peso del vehi-
culo, tanto mayor serd la energia que debera ser
absorbida en caso de accidente.

No obstante, el factor mas importante es la velo-
cidad del vehiculo. Por ejemplo, si la velocidad se
duplica pasando de aprox. 25 km/h (15 mph) a
aprox. 50 km/h (31 mph), jla energia cinética co-
rrespondiente se cuadruplica!

La magnitud de la “energia cinética” depende
fundamentalmente de la velocidad a la que circu-
la el vehiculo y del peso de este y de sus ocupan-
tes. Cuanto mayor sea la velocidad y el peso, tan-
to mayor sera la energia que debera ser absorbi-
da en caso de accidente.

Los ocupantes del vehiculo que no se hayan colo-
cado los cinturones de seguridad no estaran “uni-
dos" al vehiculo. jPor consiguiente, en caso de
colision frontal, estas personas seguiran despla-
zandose a la misma velocidad a la que circulaba
el vehiculo antes de la colision hasta que algo las
detenga! Dado que los ocupantes del vehiculo de
nuestro ejemplo no llevan colocado el cinturén
de seguridad, en caso de colision contra el muro,
toda la energia cinética de los ocupantes sera ab-
sorbida Unicamente por dicha colision - fig. 37.

Circulando a una velocidad comprendida entre
30 km/h (19 mph) y 50 km/h (31 mph) aprox., las
fuerzas que actuan sobre el cuerpo en caso de
accidente pueden superar con facilidad una tone-
lada (1000 kg). Las fuerzas que actuan sobre el
cuerpo aumentan cuanto mayor sea la velocidad
ala que se circule.
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Este ejemplo no solo es valido para accidentes
frontales, sino también para todo tipo de acci-
dentes y colisiones.

Peligros por no utilizar el cinturén

de seguridad

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 50.

BTT-022%

Fig. 38 El conductor sin el cinturén de seguridad co-
locado sale lanzado hacia delante.

Fig. 39 El ocupante del asiento trasero sin el cintu-
ron de seguridad colocado sale lanzado hacia delan-
te topando contra el conductor, que si lo lleva colo-
cado.

Existe la idea generalizada de que en caso de ac-
cidente leve se puede parar el golpe con las ma-
nos. jEsto no es cierto!

Incluso circulando a poca velocidad, en caso de
colision actuan fuerzas sobre el cuerpo que no se
pueden contrarrestar solo con apoyarse con los
brazos y las manos. En caso de colisién frontal,

>
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los ocupantes del vehiculo que no lleven coloca-
do el cinturon de seguridad saldran lanzados ha-
cia delante y se golpearan de forma incontrolada
contra piezas del habitaculo, p. ej., el volante, el

tablero de instrumentos o el parabrisas - fig. 38.

La funcion del sistema de airbags no sustituye la
del cinturon de seguridad. En caso de que se dis-
paren los airbags, estos solo ofrecen una protec-
cion adicional. Los airbags no se disparan en
cualquier tipo de accidente. Incluso si el vehiculo
estd equipado con un sistema de airbags, todos
los ocupantes (incluido el conductor) deberan co-
locarse el cinturon de seguridad y llevarlo bien
colocado durante todo el trayecto. De esta forma
se reduce el peligro de sufrir lesiones graves o
mortales en caso de accidente, independiente-
mente de si la plaza lleva airbag o no.

Cada airbag solo se dispara una vez. Para lograr la
mejor proteccion posible es imprescindible llevar
siempre bien colocado el cinturén de seguridad.
De esta forma también se estara protegido en el
caso de accidentes en los que no se dispare el
airbag. Los ocupantes que no lleven colocado el
cinturon de seguridad podrian salir lanzados fue-
ra del vehiculo y, como consecuencia, sufrir lesio-
nes alin mas graves o mortales.

Asimismo, es muy importante que los ocupantes
de las plazas traseras lleven el cinturon de segu-
ridad colocado correctamente, pues de lo contra-
rio saldran lanzados de un modo incontrolado por
el habitaculo en caso de accidente. Si un ocupan-
te del asiento trasero no lleva colocado el cintu-
rén de seguridad, no solo se pone en peligro a si
mismo, sino también al conductor y a los demas
ocupantes del vehiculo - fig. 39.

Funcion protectora de los

cinturones de seguridad

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 50.

BTT-0231

Fig. 40 Los conductores que lleven el cinturén de
seguridad correctamente colocado no saldran lanza-
dos en caso de un frenazo.

Los cinturones de sequridad correctamente colo-
cados pueden marcar una gran diferencia. Los
cinturones de seguridad bien colocados mantie-
nen a los ocupantes en la posicién correcta y re-
ducen considerablemente la energia cinética en
caso de accidente. También contribuyen a evitar
movimientos incontrolados que, a su vez, podrian
provocar lesiones graves. Si se lleva el cinturén
de seguridad bien colocado, se reduce ademas el
peligro de salir lanzado fuera del vehiculo

- fig. 40.

Los ocupantes del vehiculo que lleven los cintu-
rones de seguridad bien colocados se beneficia-
ran en gran medida del hecho de que la energia
cinética sea absorbida por los cinturones de se-
guridad. La estructura de la parte delantera del
vehiculo y otros componentes de la seguridad
pasiva del mismo, como puede ser el sistema de
airbags, garantizan también una reduccion de la
energia cinética. De este modo disminuye la
energia que se genera y con ello el riesgo de re-
sultar lesionado.

Los ejemplos descritos corresponden a colisiones
frontales. Naturalmente, los cinturones de segu-
ridad bien colocados también reducen considera-
blemente el peligro de sufrir lesiones en todos

los demas tipos de accidente. Por este motivo

hay que colocarse siempre el cinturén de seguri-
dad antes de emprender la marcha, aunque solo  »
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sea para ir “a la vuelta de la esquina”. Hay que
asegurarse de que todos los demas ocupantes del
vehiculo también se lo hayan colocado.

Las estadisticas relativas a los accidentes de cir-
culacién han demostrado que llevar colocado el
cinturdn de seguridad del modo correcto reduce
considerablemente el riesgo de sufrir lesiones y
aumenta las probabilidades de sobrevivir en caso
de accidente grave. Los cinturones de seguridad
bien colocados refuerzan ademas el efecto pro-
tector de los airbags que se disparen en caso de
accidente. Por este motivo, en la mayoria de los
paises es obligatorio utilizar los cinturones de se-
guridad.

Aunque el vehiculo esté equipado con airbags,
hay que llevar colocados los cinturones de sequ-
ridad. Los airbags frontales, p. €j., solo se dispa-
ran en algunos casos de colision frontal. No se
disparan en caso de colisidn frontal o lateral leve,
de colision trasera, si se vuelca el vehiculo o en
caso de accidente en el que no se supere el valor
de disparo del airbag programado en la unidad de
control.

iPor este motivo hay que llevar siempre colocado

el cinturdn de seguridad y asegurarse de que los
demas ocupantes del vehiculo se lo hayan colo-
cado correctamente antes de iniciar la marcha! <

Como utilizar y mantener los

cinturones de seguridad en buen
estado

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 50.

Lista de comprobacion

Como utilizar y mantener los cinturones de segu-
ridad en buen estado > A\:

v Compruebe con regularidad el estado de to-
dos los cinturones de seguridad.

v/ Mantenga limpios los cinturones de seguri-
dad.

v/ Mantenga cuerpos extranos y liquidos aleja-
dos de la banda, de la lenglieta y de la ranura
del cierre de los cinturones.

v No dafe ni aprisione el cinturén de seguridad
ni la lenglieta del mismo, p. €j., al cerrar la
puerta.
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v No desmonte, modifique o repare nunca los
cinturones de seguridad ni sus elementos de
fijacion.

v Coldquese siempre el cinturén de seguridad
correctamente antes de iniciar la marchay
no se lo quite durante la misma.

Cinturdn de seguridad retorcido

Sino se puede sacar con facilidad el cinturén de
seguridad de la guia, puede que se haya retorcido
dentro del guarnecido lateral si se enroll6 dema-
siado rapido:

— Tire del cinturdn por la lenglieta, despacio y
con cuidado, hasta extraerlo completamente.

— Enderece el cinturéon y deje que se enrolle des-
pacio acompanandolo con la mano.

Sino pudiera enderezar el cinturdn, coléqueselo
de todos modos, pero evite en cualquier caso que
la parte retorcida quede por la zona del cuerpo.
Acuda inmediatamente a un taller especializado
para que enderecen la banda retorcida.

Cuidar inadecuadamente los cinturones de se-
guridad aumenta el riesgo de sufrir lesiones
graves o mortales.

e Compruebe con regularidad que los cinturo-
nes de seguridad y sus componentes se en-
cuentren en buen estado.

e Mantenga los cinturones de seguridad siem-
pre limpios.

e Evite rozar la banda del cinturdn con extre-
mos cortantes, aprisionarla o dafarla.

e Mantenga el cierre y la ranura para la lengue-
ta del cinturon de seguridad siempre libres
de cuerpos extranos y no los moje.
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Colocarse y quitarse el cinturén de

seguridad

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 50.

Fig. 41 Insertar la lengiieta del cinturén de seguri-
dad en su cierre.

Fig. 42 Soltar la lenglieta del cierre del cinturon.

En caso de frenazo o accidente, los cinturones de
seguridad bien colocados mantienen a los ocu-
pantes del vehiculo en la posicion correcta ofre-
ciéndoles la méaxima proteccion posible > A.

Si el vehiculo va equipado con proteccion de ocu-
pantes proactiva, los cinturones de sequridad del
conductor y del acompafante se tensaran auto-
maticamente en determinadas situaciones de
marcha si se llevan colocados - pag. 59, Pro-
teccion de ocupantes proactiva.

Ademas, se puede reducir al maximo la holgura
de los cinturones.

Colocarse el cinturén de seguridad

Coléquese siempre el cinturéon de seguridad an-

tes de emprender la marcha.

— Ajuste correctamente el asiento delantero y el
apoyacabezas - pag. 47.

— Encastre el respaldo del asiento trasero en po-
sicion vertical > A.

— Agarre la banda del cinturdn y coléquesela
bien centrada sobre el pecho y la pelvis. Al ha-
cerlo, no retuerza la banda > A.

— Inserte bien la lengiieta del cinturén en el cie-
rre del cinturon correspondiente a la plaza
- fig. 41.

— Tire del cinturén para comprobar que la len-
glieta haya quedado bien encastrada en el cie-
rre.

Quitarse el cinturdn de seguridad

Unicamente desabroche el cinturén de sequridad
cuando el vehiculo esté detenido > A.

— Pulse la tecla roja del cierre del cinturon
- fig. 42. La lengiieta del cinturon sale expul-
sada.

— Acomparie el cinturén hacia atras con la mano
para que la banda se enrolle mas facilmente, el
cinturon no se retuerza y el guarnecido no re-
sulte dafado.

Si se lleva mal colocada la banda del cinturén,
se pueden producir lesiones graves o mortales
en caso de accidente.

e El cinturdn de seguridad solo garantizara una
proteccion 6ptima cuando se lleve colocado
correctamente conforme a la estatura del
ocupante y el respaldo del asiento se en-
cuentre en posicion vertical.

e Quitarse el cinturdn de seguridad durante la
marcha puede causar lesiones graves o mor-
tales en caso de accidente o frenazo.
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Colocacion de la banda del cinturon

[ Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 50.

Fig. 43 Colocacion correcta de la banda del cinturdén
y ajuste correcto del apoyacabezas.

| BTT-0043

Fig. 44 Colocacion correcta de la banda del cinturdn
en el caso de mujeres embarazadas.

Los cinturones de seguridad solo garantizan una
proteccion 6ptima y reducen el riesgo de sufrir
lesiones graves o mortales en caso de accidente
si la banda del cinturon va colocada correcta-
mente. Asimismo, la banda del cinturdn bien co-
locada retiene a los ocupantes en su asiento de
forma que, si el airbag se dispara, les pueda ofre-
cer la maxima proteccién. Por ello hay que colo-
carse siempre el cinturén de seguridad y asegu-
rarse siempre de que la banda del mismo esté co-
locada correctamente > fig. 43.

Ir sentado en una posicion incorrecta puede pro-
vocar lesiones graves o mortales - pag. 47, Posi-
cion en el asiento.
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Colocacion correcta de la banda del cinturén

— La banda del hombro debe pasar siempre so-
bre el centro de este y nunca sobre el cuello,
por encima o debajo del brazo, o por detras de
la espalda.

— La banda abdominal del cinturén de seguridad
deberd pasar siempre por delante de la zona
pelviana y nunca sobre el abdomen.

— El cinturén de seguridad debera quedar plano y
bien cefido al cuerpo. En caso necesario habra
que tirar un poco de su banda.

Las mujeres embarazadas deberan colocarse el
cinturon plano, bien centrado sobre el pecho y lo
mas abajo posible delante de la zona pelviana de
modo que no ejerza ningun tipo de presion sobre
el abdomen - fig. 44. Esto debera tenerse en
cuenta durante todo el embarazo.

Ajuste de la posicién de la banda del cinturén
conforme a la estatura

La posicion de la banda del cinturén puede ajus-
tarse con los siguientes equipamientos:

— Regulador de la altura del cinturdn para los
asientos delanteros - pag. 57

— Asientos delanteros con regulacion de altura
- pag. 47

Si la banda del cinturén de seguridad no se co-
loca correctamente, puede ocasionar lesiones
graves en caso de accidente, frenazo o manio-
bra brusca.

e El cinturén de seguridad solo garantizara una
proteccion 6ptima cuando se lleve colocado
correctamente y el respaldo vaya en posicion
vertical.

e Si el cinturdn de seguridad se desplazara, en-
tre otras cosas por llevarse flojo, de las par-
tes duras del cuerpo a las blandas (p. €j., al
abdomen), podria causar lesiones graves.

e Labanda del hombro debe pasar sobre el
centro del hombro y nunca por debajo del
brazo o sobre el cuello.

e El cinturén de sequridad debe quedar planoy
bien cefido a la parte superior del cuerpo.

e La banda abdominal del cinturén de seguri-
dad debera pasar por delante de la zona pel-
viana y nunca sobre el abdomen. El cinturén

>
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de seguridad debe quedar plano y bien cefi-
do a la pelvis. En caso necesario habra que ti-
rar un poco de su banda.

e En el caso de las mujeres embarazadas, la
banda abdominal del cinturén de seguridad
debera colocarse plana por delante de la zo-
na pelviana, lo mas abajo posible, y alrededor
del abdomen “redondo”.

e No retuerza la banda del cinturén mientras
lleve este colocado.

No aparte nunca el cinturén de seguridad del
cuerpo con la mano.

No coloque nunca la banda del cinturén so-

bre objetos duros o fragiles, como pueden
ser unas gafas, un boligrafo o unas Ilaves.

No modifique nunca la posicion de la banda
del cinturén con pinzas para cinturones de
seguridad, argollas de sujecion u objetos si-
milares.

O Aquellas personas que por condicionamien-
tos fisicos no puedan colocarse correcta-

mente la banda del cinturén deberian informarse

en un taller especializado sobre la posibilidad de

realizar modificaciones especiales que garanticen

la funcion protectora del cinturén y de los air-

bags. Volkswagen recomienda acudir para ello a

un concesionario Volkswagen. <

Regulador de la altura del cinturon

W Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 50.

Fig. 45 Junto a los asientos delanteros: regulador de
la altura del cinturon.

Mediante los reguladores de la altura del cinturén
de los asientos delanteros se puede ajustar la po-
sicion del cinturdn de seguridad por la zona del
hombro conforme a la estatura del ocupante de
modo que el cinturdn pueda colocarse correcta-
mente:

— Comprima el dispositivo de reenvio en el senti-
do de las flechas y manténgalo en esta posi-
cion - fig. 45.

— Desplace el dispositivo de reenvio hacia arriba
o hacia abajo hasta que el cinturon de seguri-
dad pase sobre el centro del hombro
- pag. 56, Colocacion de la banda del cintu-
ron.

— Suelte el dispositivo de reenvio.

— Asegurese de que el dispositivo de reenvio ha-
ya quedado encastrado dando tirones del cin-
turdén de seguridad.

No ajuste nunca la altura del cinturén de segu-
ridad durante la marcha.

Enrollador automatico, pretensor y

limitador de fuerza del cinturon

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 50.

Los cinturones de seguridad del vehiculo forman
parte del sistema de seguridad del vehiculo

- pag. 60 y se componen de los siguientes ele-
mentos y funciones:

Enrollador automatico del cinturén

Todos los cinturones de seguridad llevan un en-
rollador automatico en la parte de la banda del
hombro. Este dispositivo garantiza una total li-
bertad de movimientos si se tira despacio de la
banda del hombro o durante la marcha normal.
No obstante, el enrollador bloquea el cinturén de
seguridad si se extrae este rapidamente, en caso
de frenazos, en tramos montanosos, en las cur-
vas y al acelerar.

En situaciones de marcha criticas, p. €j., en caso
de frenada de emergencia o en caso de sobrevi-
raje y subviraje, la protecciéon de ocupantes
proactiva puede tensar los cinturones de seguri-
dad delanteros automaticamente si se llevan co-
locados. Si no llega a producirse un accidente o
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cuando la situacidn critica pasa, los dos cinturo-
nes se aflojan de nuevo. La proteccion de ocu-
pantes proactiva esta de nuevo lista para funcio-
nar - pag. 59, Proteccion de ocupantes proac-
tiva.

Pretensor del cinturén

Los cinturones de seguridad de los asientos de-
lanteros y, dado el caso, de las plazas traseras la-
terales estan equipados con pretensores.

Los pretensores se activan mediante sensores en
caso de colisiones frontales, laterales y traseras
graves, y tensan los cinturones de seguridad en
direccion contraria a su salida. Si el cinturon de
seguridad esta flojo, el pretensor lo tensa y de
esta forma se puede amortiguar el movimiento
de los ocupantes hacia delante y en la direccion
del impacto. Los pretensores de los cinturones
funcionan conjuntamente con el sistema de air-
bags. En caso de vuelco, los pretensores no se
activan si no se disparan los airbags laterales.

Al activarse podria desprenderse un polvo fino.
Esto es completamente normal y no significa que
se haya producido un incendio en el vehiculo.

Tensado reversible del cinturén (proteccién de
ocupantes proactiva)

En determinadas situaciones de marcha puede
tener lugar un tensado reversible de los cinturo-
nes de seguridad - pag. 59, Proteccion de ocu-
pantes proactiva. Por ejemplo:

— en caso de frenazos

— en caso de sobreviraje o subviraje
— en caso de colisiones leves

Limitador de fuerza del cinturén

En caso de accidente, el limitador de fuerza del
cinturon reduce la fuerza que el cinturon de se-
guridad ejerce sobre el cuerpo.

O Sise procede a desguazar el vehiculo o al-

gunos componentes del sistema, habra que
respetar las disposiciones de seguridad corres-
pondientes. Los talleres especializados conocen
estas disposiciones = pag. 58.
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Mantenimiento y desecho de los

pretensores de los cinturones

1 Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 50.

Cuando se realizan trabajos en los pretensores de
los cinturones o se desmontan y montan otras
piezas del vehiculo con motivo de otros trabajos
de reparacion, los cinturones de seguridad pue-
den resultar dafados sin que se perciba. Esto
puede originar que, en caso de accidente, los pre-
tensores no funcionen correctamente o no fun-
cionen en absoluto.

Para que no quede mermada la eficacia de los
pretensores de los cinturones y para que los
componentes desmontados no ocasionen lesio-
nes ni contaminen el medio ambiente, deberan
respetarse las disposiciones correspondientes.
Los talleres especializados conocen estas disposi-
ciones.

La manipulacién inadecuada y las reparaciones
caseras de los cinturones de seguridad y de los
enrolladores automaticos y los pretensores de
los cinturones pueden aumentar el riesgo de
que se produzcan lesiones graves o mortales.
Los pretensores podrian no activarse, aunque
debieran, o podrian hacerlo inesperadamente.

e No repare, ni ajuste, ni desmonte y monte
nunca componentes de los cinturones de se-
guridad y de sus pretensores. Encargue
siempre estos trabajos a un taller especiali-
zado -> pag. 367.

e Los pretensores y los enrolladores automati-
cos de los cinturones no se pueden reparar y
se tienen que sustituir.

Los modulos de airbag y los pretensores de
<427 |os cinturones pueden contener perclorato.
Tenga en cuenta las disposiciones legales relati-
vas a su desecho.
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Proteccion de ocupantes proactiva

1 Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 50.

La proteccién de ocupantes proactiva es un siste-
ma de asistencia que activa una serie de medidas
para proteger a los ocupantes del vehiculo en si-
tuaciones de peligro, pero que no puede evitar
una colision.

La proteccidn de ocupantes proactiva solo fun-
ciona en su totalidad cuando el sistema esta acti-
vado en el sistema de infotainment, cuando no
esta seleccionado ningun perfil de conduccion
especial y cuando no hay ninguna anomalia en el
funcionamiento - pag. 178, - pag. 59.

Funciones basicas

En funcién de las disposiciones legales del pais
en cuestion y del equipamiento del vehiculo, en
situaciones criticas (p. €j., en caso de frenada de
emergencia o de subviraje y sobreviraje) pueden
activarse las siguientes funciones por separado o
a la vez a partir de una velocidad de aprox.

30 km/h (19 mph):

— Tensado reversible de los cinturones de seguri-
dad delanteros que se lleven colocados.

— En funcidn del equipamiento, cierre automati-
co del techo de cristal y de las ventanillas has-
ta quedar solo una rendija.

En funcién de lo critica que sea la situacion de
marcha, los cinturones se pueden tensar de for-
ma individual o todos a la vez.

Adicionalmente en vehiculos con sistema de
vigilancia Front Assist

En los vehiculos con sistema de vigilancia Front
Assist > pag. 196 se calcula ademas, dentro de
las limitaciones del sistema, la probabilidad de
una colision por alcance con el vehiculo prece-
dente. El sistema puede activar la proteccion de
ocupantes proactiva si detecta que es probable
una colision por alcance o si provoca una frenada
brusca.

Ajuste en el sistema de infotainment

La proteccién de ocupantes proactiva se puede
activar y desactivar, con todas sus funciones, en
el sistema de infotainment - pag. 41.

La proteccion de ocupantes proactiva se activa
de nuevo cada vez que se conecta el encendido.

El ajuste no se puede realizar si la proteccion de
ocupantes proactiva ya se ha adaptado a la confi-
guracion especial del vehiculo.

Ajuste en la seleccién del perfil de conduccion

En los vehiculos con seleccion del perfil de con-
duccioén, la proteccién de ocupantes proactiva se
adapta a la configuracion especial del vehiculo
del perfil correspondiente - pag. 178.

Funcionamiento limitado

En las siguientes situaciones la proteccion de
ocupantes proactiva no se encuentra disponible o
solo de forma limitada:

— Cuando el ESC, los pretensores de los cinturo-
nes - pag. 49 o la unidad de control del airbag
- pag. 60 no funcionan correctamente.

— Cuando el ASR o el ESC esta desconectado y
cuando se circula marcha atras - pag. 231.

— Cuando existe una averia en el sistema de vigi-
lancia Front Assist - pag. 196.

Problemas y soluciones

Si la proteccién de ocupantes proactiva no fun-
ciona correctamente, en la pantalla del cuadro de
instrumentos se muestra permanentemente el
mensaje Proteccion de ocupantes proactiva no disponible
0 Proteccion de ocupantes proactiva: Funcion limitada.

Acuda a un taller especializado y solicite que se
revise el sistema.

La tecnologia inteligente de la proteccion de
ocupantes proactiva no puede salvar los limites
impuestos por las leyes fisicas y Unicamente
funciona dentro de los limites del sistema. No
permita nunca que el mayor confort que pro-
porciona la proteccion de ocupantes proactiva
le induzca a correr ningun riesgo que compro-
meta la sequridad. El sistema no puede evitar
una colision. El sistema no puede reemplazar la
atencion del conductor.

e Adapte siempre la velocidad y la distancia de
seguridad con respecto al vehiculo preceden-
te en funcién de las condiciones de visibili-
dad, climatoldgicas, de la calzada y del trafi-
co.

e El sistema no siempre puede reconocer obje-
tos.
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e La proteccion de ocupantes proactiva no
reacciona ante personas ni animales, ni ante
objetos que se crucen transversalmente o
que se detecten con dificultad.

e Los objetos reflectantes, p. ej., las vallas de
proteccion, las entradas de los tuneles, la llu-
via intensa y el hielo, pueden mermar el fun-
cionamiento de la proteccion de ocupantes
proactiva y con ello la capacidad de detectar
el riesgo de colision.

e Puede ocurrir que el sistema se active en fal-

SO.

Cualquier distraccion del conductor puede dar
lugar a un accidente y a que se produzcan lesio-
nes.

e No realice nunca ajustes en el sistema de in-
fotainment durante la marcha.

Si se ignoran los testigos de advertencia que se
enciendan y los correspondientes mensajes, el

vehiculo podria quedarse parado en medio del

trafico, ademas de que se podrian producir ac-
cidentes y lesiones graves.

e No ignore nunca los testigos de advertencia
que se enciendan ni los mensajes que se
muestren.

e Detenga el vehiculo en cuanto sea posible y
seguro.

O Aviso

Siiignora los testigos de control que se enciendan
y los mensajes que se muestren, se podrian pro-
ducir dafnos en el vehiculo. q

Sistema de airbags

(A Introduccion al tema

El vehiculo va equipado con airbags frontales pa-
ra el conductor y el acompafante. Los airbags
frontales pueden proporcionar una proteccién
adicional para el torax y la cabeza del conductor y
del acompanante cuando el asiento, los cinturo-
nes de seguridad, los apoyacabezas y el volante
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(en el caso del conductor) estan ajustados correc-
tamente y se utilizan de manera adecuada. Los
airbags solo han sido disefiados para ofrecer una
proteccion adicional. Los airbags no son ningun
sustituto de los cinturones de seguridad, que de-
beran llevarse siempre colocados, incluso cuando
las plazas delanteras estén equipadas con airbags
frontales.

No confie nunca solamente en el sistema de
airbags para protegerse.

e Al dispararse, los airbags solo ofrecen una
funcion protectora adicional.

e Elsistema de airbags como mejor protege,
reduciendo el riesgo de que se produzcan le-
siones, es en combinacion con los cinturones
de seguridad bien colocados - pag. 49, Cin-
turones de seguridad.

e Antes de emprender la marcha, siéntese
siempre en una posicion correcta, coloquese
siempre el cinturén de seguridad correspon-
diente a su plaza correctamente y llévelo
siempre bien colocado durante todo el tra-
yecto. Esto rige para todos los ocupantes del
vehiculo y también para los desplazamientos
urbanos.

El riesgo de sufrir lesiones al dispararse los air-
bags aumenta si entre los ocupantes del vehi-
culoy la zona de despliegue de los airbags se
encuentra algun objeto. En este caso se modifi-
ca la zona de despliegue de los airbags o los
objetos salen lanzados contra el cuerpo.

e No lleve nunca objetos en las manos ni en el
regazo durante la marcha.

e No transporte nunca objetos encima del
asiento del acompaiante. En caso de produ-
cirse un frenazo o una maniobra brusca, los
objetos podrian entrar en la zona de desplie-
gue de los airbags y, si estos se disparasen,
salir lanzados peligrosamente por el habita-
culo.

e No permita que entre los ocupantes de los
asientos delanteros y de las plazas traseras
laterales y la zona de despliegue de los air-
bags se interpongan otras personas, anima-
les u objetos. Asegurese de que esto se cum-
pla en el caso de todos los ocupantes del ve-
hiculo, incluidos los nifos.




3G0012760AF

Los airbags solo se activan una vez y, si se dis-
paran, hay que sustituir el sistema.

e Encargue inmediatamente la sustitucion de
los airbags que se hayan disparado y de las
piezas del sistema que hayan resultado afec-
tadas por piezas nuevas autorizadas por
Volkswagen para este vehiculo.

Encargue las reparaciones y modificaciones
que se tengan que realizar en el vehiculo Uni-
camente a talleres especializados. Los talle-
res especializados disponen de los equipos
de diagnosis, las informaciones sobre repara-
ciones y las herramientas que se precisan, asi
como de personal cualificado.

e No monte nunca en el vehiculo piezas de air-
bags desmontadas de vehiculos al final de su
vida Gtil o procedentes de plantas de recicla-
je.

e No modifique nunca ningiin componente del
sistema de airbags.

Al dispararse los airbags podria desprenderse
un polvo fino y formarse vapor. Esto es normal
y no significa que se haya producido un incen-
dio en el vehiculo.

e El polvo fino puede irritar la piel y las mem-
branas mucosas de los ojos, asi como provo-
car dificultades respiratorias, especialmente
en personas que padezcan o hayan padecido
asma u otras deficiencias respiratorias. Para
reducir las dificultades respiratorias, salga
del vehiculo o abra las ventanillas o las puer-
tas para inhalar aire fresco.

e Si ha estado en contacto con el polvo, lavese
las manos y la cara con jabdn suave y agua
antes de comer.

e Evite que el polvo entre en contacto con los
ojos o con heridas abiertas.

e Si el polvo entrara en contacto con los ojos,
enjuaguelos con agua.

Si se utilizan productos de limpieza con disol-
ventes, las superficies de los modulos de airbag
se vuelven porosas. En caso de accidente con
disparo de airbag podrian desprenderse piezas
de plastico y causar lesiones graves.

e No utilice nunca productos que contengan
disolventes para limpiar el tablero de instru-
mentos y las superficies de los médulos de
airbag.

Tipos de sistemas de airbag frontal para el acompaiante

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capitulo, en la pagina 60.

Los vehiculos Volkswagen van equipados con uno de los siguientes sistemas de airbag frontal para el

acompaiante:

A

Caracteristicas del airbag frontal del acompaiian-
te que solo puede desactivarse en un taller espe-
cializado

Caracteristicas del airbag frontal del acompaiian-
te que puede desactivarse manualmente con un
conmutador de llave -> pag. 66

- Testigo de control £ en la pantalla del cuadro
de instrumentos

- Airbag frontal del acompafante en el tablero de
instrumentos

- Testigo de control % en la pantalla del cuadro
de instrumentos

- Testigo de control PASSENGER AIR BAG OFF &;
en la parte superior de la consola central

- Testigo de control PASSENGER AIR BAG ON @ en
la parte superior de la consola central

Denominacion: sistema de airbags

Denominacion: sistema de airbags con desactiva-
cion del airbag frontal del acompaiiante
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Los vehiculos Volkswagen van equipados con uno de los siguientes sistemas de airbag frontal para el
acompanante:

A B

Caracteristicas del airbag frontal del acompainan- Caracteristicas del airbag frontal del acompanan-
te que solo puede desactivarse en un taller espe- te que puede desactivarse manualmente con un
cializado conmutador de llave - pag. 66

- Conmutador de llave en el lateral del tablero de

instrumentos, en el lado del acompafante (solo se
puede ver con la puerta abierta)

- Airbag frontal del acompanante en el tablero de
instrumentos

Denominacion: sistema de airbags Denominacion: sistema de airbags con desactiva-
cion del airbag frontal del acompanante

Testigo de control

1 Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 60.

S @m®

[BTT-1179

Fig. 46 En la parte superior de la consola central:
testigo de control de la desactivacion [A] o de la acti-
vacion [B] del airbag frontal del acompanante.

Se enciende | Lugar Posible causa Solucién

Hay una averia en el sistema |Acuda inmediatamente a un taller
de airbags y de los pretenso- |especializado y solicite que se revi-
res de los cinturones. se el sistema.

Pantalla del cuadro
de instrumentos

Parte superior de la
consola central
- fig. 46 (4]

El airbag frontal del acompa- | Compruebe si el airbag debe per-
Aante estd desactivado. manecer desactivado.

No hay solucion. El testigo de con-
trol se apaga automaticamente al
El airbag frontal del acompa- | cabo de aprox. 60 segundos tras
Aante estd activado. conectar el encendido o tras activar
el airbag frontal del acompanante
con el conmutador de llave.

Parte superior de la
consola central
> fig. 46
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Parpadea |Lugar Posible causa

Solucion

Pantalla del cuadro
de instrumentos

Al menos un airbag o un pre-
tensor del cinturon se ha de-
sactivado con un equipo de
diagnosis. Tras conectar el
encendido, el testigo de con-
trol del airbag se enciende
durante aprox. 4 segundos y,
a continuacion, parpadea du-
rante aprox. 12 segundos.

Acuda a un taller especializado y
solicite que se compruebe si el air-
bag debe permanecer desactivado.

Al conectar el encendido se encienden breve-
mente algunos testigos de advertencia y de con-
trol a modo de comprobacion del funcionamien-
to. Al cabo de unos segundos se apagan.

Si estando desactivado el airbag frontal del
acompanante, el testigo de control

PASSENGER AIR BAG OFF %; de la parte superior
de la consola central no permanece encendido o
se enciende junto con el testigo de control % de
la pantalla del cuadro de instrumentos, puede
que haya una averia en el sistema de air-

bags > A.

Si hay una averia en el sistema de airbags, pro-
bablemente el airbag no se disparara correcta-
mente, no se disparara en absoluto o lo hard
inesperadamente, lo que podria provocar lesio-
nes graves o mortales.

Descripcion y funcionamiento de

los airbags

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 60.

El airbag puede proteger a los ocupantes del ve-
hiculo en caso de colisiones frontales y laterales
amortiguando su desplazamiento en la direccion
del impacto.

Cuando se dispara un airbag, un generador de gas
lo infla. De este modo se rompen las cubiertas
del airbag correspondiente y el airbag se desplie-
ga ejerciendo una gran fuerza y en cuestion de
milésimas de segundo en su respectiva zona de
despliegue. Cuando el ocupante, con el cinturdn
de seguridad colocado, se sumerge en el airbag
desplegado, sale el gas del mismo para frenarlo y
amortiguar el golpe. De este modo se puede re-
ducir el riesgo de sufrir lesiones graves o morta-

e Encargue inmediatamente la revision del sis-
tema de airbags a un taller especializado.

e iEn ninglin caso monte un asiento para ninos
en el asiento del acompanante y si hay uno
montado, retirelo! El airbag frontal del acom-
panante podria dispararse en caso de acci-
dente, incluso estando averiado.

O Aviso

Siiignora los testigos de control que se encien-
dan, se podrian producir daiios en el vehiculo.

les. No se pueden descartar otro tipo de lesiones,
como hinchazones, contusiones, quemaduras o
desolladuras, por efecto del airbag al dispararse.
Cuando se despliega el airbag al dispararse, po-
dria producirse también calor por friccién.

Los airbags no protegen los brazos ni la parte in-
ferior del cuerpo. Excepcion: En los vehiculos
equipados con airbag para las rodillas se protege
la zona de las rodillas del conductor.

Los factores mas importantes que intervienen
para que se disparen los airbags son el tipo de
accidente, el angulo de colision, la velocidad del
vehiculo y la naturaleza del objeto contra el que
choca el vehiculo. Por ello, los airbags no se dis-
paran en cualquier colision que cause dafios per-
ceptibles en el vehiculo.

El sistema de airbags se dispara en funcion del
grado de desaceleracidn que experimenta el ve-
hiculo a consecuencia de un impacto y que regis-
tra una unidad de control electrénica. Si el valor
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del grado de desaceleracion se encuentra por de-
bajo del valor de referencia programado en la
unidad de control, los airbags no se dispararan
aunque el vehiculo pueda sufrir dafios importan-
tes a causa de un accidente. Los dafos sufridos
por el vehiculo en un accidente, su ausencia o los
gastos de reparacion de los mismos no son nece-
sariamente indicio alguno de si un airbag deberia
haberse disparado o no. Puesto que las situacio-
nes de las diferentes colisiones pueden variar
mucho unas de otras, es imposible definir una
paleta de velocidades y valores de referencia. Por
ello no es posible abarcar todos los tipos de coli-
siones y angulos de colision imaginables que pro-
vocarian el disparo de los airbags. Algunos facto-
res importantes para el disparo de los airbags son
la naturaleza del objeto (dura o blanda) contra el
que se produce el impacto, el angulo de colisiéon y
la velocidad del vehiculo.

Los airbags solo complementan la funcién de los
cinturones de seguridad automaticos de tres
puntos de anclaje en determinados accidentes en
los que la deceleracion del vehiculo es lo sufi-
cientemente alta como para que se disparen los
airbags. Los airbags solo se disparan una vezy
Unicamente bajo determinadas circunstancias.
Los cinturones de seguridad siempre estan ahi
para ofrecer su proteccion en aquellas situacio-
nes en las que los airbags no deban dispararse o
ya lo hayan hecho. Por ejemplo, cuando un vehi-
culo, tras una primera colision, colisiona con otro
vehiculo o es golpeado por otro vehiculo.

El sistema de airbags forma parte del sistema ge-
neral de seguridad pasiva del vehiculo. El sistema
de airbags solo puede proteger de forma éptima
en combinacion con los cinturones de seguridad
bien colocados y una postura correcta de los ocu-
pantes A\ > pag. 47.

Componentes del sistema de seguridad del
vehiculo

Los siguientes equipamientos del vehiculo cons-
tituyen en conjunto el sistema de seguridad del
vehiculo para reducir el riesgo de sufrir lesiones
graves o mortales. Puede que algunos equipa-
mientos no vayan montados en el vehiculo por
ser opcionales o que en algunos paises no estén
disponibles.

— Cinturones de seguridad optimizados en todas
las plazas

— Pretensores en los cinturones de seguridad del
conductor y del acompanante y, dado el caso,
en los de las plazas traseras laterales
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— Limitadores de fuerza en los cinturones de se-
guridad del conductor y del acompanante y,
dado el caso, en los de las plazas traseras late-
rales

— Reguladores de la altura de los cinturones de
seguridad de los asientos delanteros

— Testigo de advertencia 4 y, dado el caso, indi-
cacion del estado de los cinturones de seguri-
dad

— Airbags frontales para el conductor y el acom-
panante

— Airbags laterales para el conductor, para el
acompanante y, dado el caso, para las plazas
traseras laterales

— Airbags para la cabeza a ambos lados del vehi-
culo

— Dado el caso, airbag para las rodillas del con-
ductor

— Testigo de control del airbag %

— Testigo de control PASSENGER AIR BAG OFF %
en la parte superior de la consola central

— Testigo de control PASSENGER AIR BAG ON @
en la parte superior de la consola central

— Unidades de control y sensores

— Apoyacabezas optimizados para casos de coli-
sion trasera y regulables en altura

— Columna de direccion regulable

— Dado el caso, puntos de anclaje para los asien-

tos para nifos en las plazas traseras laterales y
en el asiento del acompanante

— Dado el caso, puntos de fijacién para el cintu-
rén de fijacién superior (Top Tether) de los
asientos para ninos

Situaciones en las que no se disparan los
airbags frontales, laterales, para la cabeza 'y
para las rodillas:

— El encendido estd desconectado en el momen-
to de una colisién.

— La deceleracion medida por la unidad de con-
trol es demasiado baja en caso de colision en
la parte delantera del vehiculo.

— En caso de colision lateral leve.
— En caso de colision trasera.
— En caso de vuelco del vehiculo.

— La velocidad de impacto es inferior al valor de
referencia programado en la unidad de control. <
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Airbags frontales

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 60.

Fig. 47 Ubicacion y zona de despliegue del airbag
frontal del conductor.

Fig. 48 Ubicacion y zona de despliegue del airbag
frontal del acompanante.

El sistema de airbags frontales ofrece, en combi-
nacion con los cinturones de seguridad, una pro-
teccién adicional para la zona de la cabeza y del
pecho del conductor y de su acompafante en ca-
so de colisiones frontales graves. Es imprescindi-
ble mantener siempre la mayor distancia posible
con respecto al airbag frontal - pag. 47, Posicion
en el asiento. Asi, en caso de dispararse, los air-
bags frontales se pueden desplegar por completo
y ofrecer la maxima proteccion.

El airbag frontal del conductor va alojado en el
volante - fig. 47, y el del acompanante, en el ta-
blero de instrumentos = fig. 48. Su ubicacion vie-
ne indicada con la palabra "AIRBAG".

Al dispararse, los airbags frontales ocupan las zo-
nas enmarcadas en rojo (zona de despliegue). Por
este motivo, no deposite ni fije nunca objetos en
estas zonas > /\. Los accesorios montados de fa-
brica no se encuentran nunca en el radio de ac-
cion de los airbags frontales del conductor y del
acompanante.

Al dispararse, el airbag se infla en milésimas de
segundo a gran velocidad.

e Deje siempre libre la zona de despliegue de
los airbags frontales.

e No fije nunca ningun objeto, como puede ser
un portabebidas o un soporte para teléfono,
en las cubiertas ni en la zona de despliegue
de los médulos de airbag.

e No permita que entre los ocupantes de los
asientos delanteros y las zonas de despliegue
de los airbags se interpongan otras personas,
animales u objetos. Asegurese de que esto se
cumpla en el caso de todos los ocupantes del
vehiculo, incluidos los nifos.

e No fije ningtn objeto, p. ej., un dispositivo de
navegacion portatil, en la zona del parabrisas
situada por encima del airbag frontal del
acompanante.

e No pegue nada ni revista o modifique en mo-
do alguno la placa acolchada del volante ni la
superficie del modulo del airbag frontal si-
tuado en el tablero de instrumentos del lado
del acompanante.

Los airbags frontales se despliegan delante del
volante - fig. 47 y del tablero de instrumentos
- fig. 48.

e Durante la conduccion, sujete siempre el vo-
lante por los lados, por su parte exterior, con
las manos en la posicion equivalente alas 9y
las 3 horas.

o Ajuste el asiento del conductor de forma que
quede una distancia minima de 25 cm entre
el torax y el centro del volante. Si por condi-
cionamientos fisicos no puede mantener esta
distancia, pongase en contacto sin falta con
un taller especializado.

o Ajuste el asiento del acompanante de modo
que quede la mayor distancia posible con
respecto al tablero de instrumentos.

Seguridad 65



Activar y desactivar el airbag

frontal del acompanante

1 Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 60.

PASSENGER
AIR BAG

BTT-1557 |

Fig. 49 En el tablero de instrumentos, en el lado del
acompanante: conmutador de llave para desactivary
activar el airbag frontal del acompafiante.

iSi fija un asiento para nifnos orientado en el sen-
tido contrario al de la marcha en el asiento del
acompaiante, desactive sin falta el airbag fron-
tal del acompaiiante!

Activar el airbag frontal del acompanante
— Desconecte el encendido.
— Abra la puerta del acompanante.

— Extraiga la llave de emergencia de la llave del
vehiculo - pag. 85.

— Introduzca el paletdn de la llave de emergencia
hasta el segundo encastre del conmutador de
Ilave situado en el tablero de instrumentos
- fig. 49. Aproximadamente la mitad del pale-
ton se encuentra entonces dentro del conmu-
tador > Q@.

— Sin ejercer mucha fuerza, gire el paletén a la
posicion @ ON.

— Extraiga el paleton del conmutador y guarde la
llave de emergencia de nuevo en la llave del
vehiculo > ®.
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— Cierre la puerta del acompanante.

— Compruebe que, con el encendido conectado,
el testigo de control
PASSENGER AIR BAG 0FF %; no esté encendido
en la parte superior de la consola central
- pag. 62.

Desactivar el airbag frontal del acompaiiante
— Desconecte el encendido.
— Abra la puerta del acompanante.

— Extraiga la llave de emergencia de la llave del
vehiculo - pag. 85.

— Introduzca el paletén hasta el segundo encas-
tre del conmutador de llave situado en el ta-
blero de instrumentos - fig. 49. Aproximada-
mente la mitad del paleton se encuentra en-
tonces dentro del conmutador > @.

— Sin ejercer mucha fuerza, gire el paleton a la
posicion 2¢; OFF.

— Extraiga el paleton del conmutador y guarde la
llave de emergencia de nuevo en la llave del
vehiculo = @.

— Cierre la puerta del acompanante.

— El testigo de control
PASSENGER AIR BAG 0FF &; permanece encen-
dido en la parte superior de la consola central
mientras el encendido esté conectado
- pag. 62.

Senal identificadora de la desactivacion del
airbag frontal del acompaiante

La desactivacion del airbag frontal del acompa-
fante solo se indica mediante el testigo de con-
trol PASSENGER AIR BAG 0FF %; de la parte supe-
rior de la consola central que, en tal caso, perma-
nece encendido (OFF &; en amarillo) = pag. 62.

Si el testigo de control

PASSENGER AIR BAG 0FF %; de la parte superior
de la consola central no permanece encendido o
se enciende junto con el testigo de control & de
la pantalla del cuadro de instrumentos, por moti-
vos de seguridad no monte ningun sistema de re-
tencion para nifios en el asiento del acompanan-
te. El airbag frontal del acompafnante podria dis-
pararse en caso de accidente.

No desactive el airbag frontal del acompanante
salvo en casos especiales.

>
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Para evitar danar el sistema, active y desacti-
ve el airbag frontal del acompafiante Unica-
mente con el encendido desconectado.

El conductor es el responsable de que el con-
mutador de Ilave se encuentre en la posicion
correcta.

e Desactive el airbag frontal del acompanante
Unicamente cuando, en casos excepcionales,
vaya fijado un asiento para nifios en el asien-
to del acompanante.

e Vuelva a activar el airbag frontal del acompa-
fiante en cuanto deje de utilizarse el asiento
para nifios en el asiento del acompanante.

Airbags laterales

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 60.

No deje introducida la llave de emergencia en el
conmutador de llave durante la marcha.

e Sise produjeran sacudidas, la llave podria gi-
rarse en el conmutador accidentalmente y,
dado el caso, activar el airbag frontal del
acompanante.

e Elairbag frontal del acompanante podria dis-

pararse inesperadamente, lo que podria pro-
vocar lesiones graves o mortales.

O Aviso

Sino se introduce el paleton de la llave lo sufi-
ciente en el conmutador, al girar la llave se po-
dria dafar el conmutador.

No deje la llave de emergencia introducida en el
conmutador, pues al cerrar la puerta del acompa-
fante se podrian producir dafos en el guarnecido
interior de la puerta, en el tablero de instrumen-
tos, en el conmutador y en la llave.

Fig. 50 En el lado izquierdo del vehiculo: zonas de
despliegue de los airbags laterales.

Fig. 51 Lateral de un asiento delantero: ubicaciény
zona de despliegue del airbag lateral.

En funcion del equipamiento, en las plazas delan-
teras y en las traseras laterales van montados air-
bags laterales. >

Seguridad 67



— Los airbags laterales de las plazas delanteras
van montados en el acolchado lateral exterior
de los respaldos de los asientos del conductor
y del acompanante - fig. 51.

— Los airbags laterales de las plazas traseras la-
terales van montados, dado el caso, en el acol-
chado lateral exterior del respaldo correspon-
diente del asiento trasero.

La ubicacion de los airbags laterales viene indica-
da mediante la palabra "AIRBAG".

Al dispararse, los airbags laterales ocupan las zo-
nas enmarcadas en rojo - fig. 50 y = fig. 51 (zo-
nas de despliegue). Por este motivo, no deposite
ni fije nunca objetos en estas zonas > A.

En caso de una colisién lateral se disparan los air-
bags laterales del lado del vehiculo donde se pro-
duce el impacto y reducen asi el riesgo de que los
ocupantes del vehiculo sufran lesiones en la par-
te del cuerpo mas directamente afectada por el
impacto.

Al dispararse, el airbag se infla en milésimas de
segundo a gran velocidad.

e Deje siempre libre las zonas de despliegue de
los airbags laterales.

e No permita que entre los ocupantes de los
asientos delanteros y de las plazas traseras
laterales y la zona de despliegue de los air-
bags se interpongan otras personas, anima-
les u objetos. Asegurese de que esto se cum-
pla en el caso de todos los ocupantes del ve-
hiculo, incluidos los nifios.

e En los colgadores del vehiculo cuelgue Unica-
mente prendas de vestir ligeras. No deje ob-
jetos pesados ni afilados en los bolsillos de
estas prendas.

e No monte ningun accesorio en las puertas.

e No utilice nunca tapizados ni fundas que no
hayan sido autorizados de forma expresa pa-
ra los asientos de este vehiculo. De lo contra-
rio, el airbag lateral no podra desplegarse en
caso de dispararse.

La manipulacion inapropiada de los asientos del
conductor y del acompafante puede impedir el
funcionamiento correcto de los airbags latera-
les y provocar lesiones graves.
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e No desmonte nunca del vehiculo los asientos
delanteros ni modifique componentes de los
mismos.

e Silos laterales del respaldo se ven sometidos
a mucha fuerza, puede que los airbags late-
rales no se disparen correctamente, que no
lo hagan en absoluto o que lo hagan de for-
ma inesperada.

e Encargue inmediatamente a un taller espe-
cializado la reparaciéon de los dafnos que se
produzcan en los tapizados originales de los
asientos o en la costura por la zona del moé-
dulo de los airbags laterales.

Airbags para la cabeza

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 60.

Fig. 52 En el lado izquierdo del vehiculo (berlina):
ubicacién y zona de despliegue del airbag para la ca-
beza.

Fig. 53 En el lado izquierdo del vehiculo (Variant):
ubicacion y zona de despliegue del airbag para la ca-
beza.

En funcion del equipamiento hay un airbag para
la cabeza a cada lado del habitaculo encima de
las puertas - fig. 52, - fig. 53.

La ubicacion de los airbags para la cabeza viene
indicada mediante la palabra "AIRBAG".

Al dispararse, el airbag para la cabeza ocupa la
zona enmarcada en rojo - fig. 52 y - fig. 53 (zo-
na de despliegue). Por este motivo, no deposite
ni fije nunca objetos en esta zona > A\.

>
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En caso de colision lateral se dispara el airbag pa-
ra la cabeza del lado del vehiculo donde se haya
producido el impacto.

En caso de colision lateral, los airbags para la ca-
beza reducen el riesgo de que los ocupantes de
los asientos delanteros y de las plazas traseras la-
terales sufran lesiones en la parte del cuerpo mas
directamente afectada por el impacto.

Al dispararse, el airbag se infla en milésimas de
segundo a gran velocidad.

e Deje siempre libres las zonas de despliegue
de los airbags para la cabeza.

No fije nunca objetos sobre la cubierta del

airbag para la cabeza ni en su zona de des-
pliegue.

No permita que entre los ocupantes de los
asientos delanteros y de las plazas traseras
laterales y la zona de despliegue de los air-
bags se interpongan otras personas, anima-
les u objetos. Asegurese de que esto se cum-
pla en el caso de todos los ocupantes del ve-
hiculo, incluidos los nifos.

En los colgadores del vehiculo cuelgue tnica-
mente prendas de vestir ligeras. No deje ob-
jetos pesados ni afilados en los bolsillos de
estas prendas.

No monte ninglin accesorio en las puertas.

En las ventanillas monte Gnicamente cortini-
Ilas parasol que hayan sido autorizadas de
forma expresa para el vehiculo.

No gire los parasoles hacia las ventanillas
cuando lleve objetos en los mismos, p. ej., un
boligrafo o el mando para apertura del gara-
je.

<

Airbag para las rodillas

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 60.
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Fig. 54 En el lado del conductor: ubicacion del air-
bag para las rodillas.

Fig. 55 En el lado del conductor: zona de despliegue
del airbag para las rodillas.

En funcion del equipamiento va montado un air-
bag para las rodillas en el lado del conductor, en
la zona inferior del tablero de instrumentos.

La ubicacion del airbag para las rodillas viene in-
dicada mediante la palabra “AIRBAG" - fig. 54.

Al dispararse, el airbag para las rodillas ocupa la
zona enmarcada en rojo - fig. 55 (zona de des-
pliegue). Por este motivo, no deposite ni fije nun-
ca objetos en esta zona > A.

Al dispararse, el airbag se infla en milésimas de
segundo a gran velocidad.

e No utilice nunca ningln objeto, p. €j., un lla-
vero, que pudiera llegar a la zona de desplie-
gue del airbag para las rodillas.

e No fije nunca objetos en la cubierta ni en la
zona de despliegue del airbag para las rodi-
llas.
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e El airbag para las rodillas se despliega delan-
te de las rodillas del conductor. Ajuste el
asiento del conductor de forma que quede
una distancia minima de 10 cm entre las ro-
dillas y el lugar donde va montado el airbag
para las mismas. Si por condicionamientos fi-
sicos no puede mantener esta distancia, pon-
gase en contacto sin falta con un taller espe-
cializado.

Transportar ninos de forma
segura

[Q Introduccién al tema

Los asientos para nifos reducen el riesgo de su-
frir lesiones en caso de accidente. Por ello, jutili-
ce siempre asientos para nifos para transportar a
los nifios!

Tenga en cuenta lo siguiente:

Los asientos para nifos se clasifican en dife-
rentes grupos en funcién de la estatura, la
edad y el peso del nifio.

Existen diferentes sistemas de fijacion para fi-
jar los asientos para nifios al vehiculo.

Por motivos de seguridad, los asientos para nifos
deberian montarse siempre en el asiento trasero
- pag. 72, Montar y utilizar un asiento para ni-
Aos.

Volkswagen recomienda utilizar los asientos para
nifos de su gama de accesorios. Estos asientos
para nifios han sido disefiados y probados para su
utilizacién en vehiculos Volkswagen.

Si los nifios no van protegidos con un sistema
de retencién, o no van protegidos lo suficiente,
pueden sufrir lesiones graves o mortales. Por
ello, tenga en cuenta lo siguiente:

e No transporte a ningun nifo menor de
12 anos o con una estatura inferior a 150 cm
sin utilizar un asiento para ninos adecuado.
Tenga en cuenta las disposiciones especificas
al respecto del pais en cuestion.
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e Proteja siempre a los nifos utilizando un
asiento para nifos adecuado. El asiento tiene
que ser adecuado para la estatura, la edad y
el peso del nifo.

e No utilice nunca un asiento para nifos para
transportar a varios ninos a la vez.

e En ningln caso lleve a un nifo o a un bebé
en el regazo.

No deje nunca a ningun nifio sentado en el
asiento para nifos sin vigilancia.

e No permita nunca que los nifios viajen sin ir
protegidos por un sistema de retencién, ni
que durante la marcha se pongan de pie en el
vehiculo o de rodillas en los asientos, ni que
adopten una posicién incorrecta durante la
marcha. Esto es especialmente importante si
el nifo viaja en el asiento del acompanante.
En el caso de que se produjera un accidente,
el nifo podria sufrir lesiones muy graves o
causarselas a otros.

e Para que el asiento para nifos pueda ofrecer
la maxima proteccion posible, es muy impor-
tante que el cinturén de seguridad vaya colo-
cado correctamente. Tenga en cuenta sin fal-
ta las indicaciones del fabricante del asiento
para ninos relativas a la colocacion correcta
de la banda del cinturdn. Llevar mal colocado
el cinturén de seguridad puede provocar le-
siones incluso en el caso de accidentes leves.

e Después de un accidente, sustituya los asien-
tos para nifos que se estuvieran utilizando
en el momento de producirse el mismo, pues
podrian haber sufrido dafios no perceptibles
a simple vista.

La utilizacion incorrecta del asiento integrado
para nifos puede provocar lesiones graves o
mortales.

e El cinturon de seguridad del asiento del vehi-
culo puede provocar lesiones en la zona ab-
dominal y cervical si se coloca incorrecta-
mente.

e Coloque a los ninos siempre el cinturon de
seguridad de forma correcta y asegurese de
que vayan sentados correctamente.

e Encargue Unicamente a un taller especializa-
do llevar a cabo modificaciones en el asiento
integrado para nifos.
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e Encargue la sustitucion de aquellas piezas
del asiento que estén danadas o hayan sido
sometidas a un gran esfuerzo durante un ac-
cidente.

O AvIsO

Tenga en cuenta las indicaciones y la informacion
relativas a los vehiculos de la categoria N1

- pag. 377, Informacion importante para los ve-
hiculos de la categoria N1 (vehiculo comercial li-
gero). q

Tipos de asientos para niios

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 70.

BTT-0544

2/3

Fig. 56 Representacion de algunos asientos para ni-
nos.

Utilice inicamente aquellos asientos para nifos
que estén homologados oficialmente y sean ade-
cuados para el nifo en cuestion.

Normas sobre los asientos para nifos

En la Unidn Europea rige el reglamento ECE-R 44
0 ECE-R 129 para los asientos para nifios!). Am-
bos reglamentos son vélidos. Los asientos para
ninos homologados segun estos reglamentos lle-
van la etiqueta de homologacién naranja de la
ECE (CEPE en espaiiol). En esta etiqueta pueden
figurar, entre otros, los siguientes datos acerca
del asiento para ninos:

— Clasificacion por peso

Clase segun el tamafo

Categoria de homologacion (universal, semiu-
niversal, especifica para un vehiculo o i-Size)

Numero de homologacion

1)

En el caso de los asientos para nifios homologa-
dos segun el reglamento ECE-R 44, el nimero de
homologacién de ocho cifras que figura en la eti-
queta de homologacion de la ECE tiene que co-
menzar por 03 o 04. Esto indica que el asiento
estd permitido. Aquellos asientos para nifos mas
antiguos cuyo nimero de homologacién comien-
ce por 01 0 02 ya no estan permitidos.

Asientos para nifos por grupos de peso

Grupo Peso del nifio
Grupo 0 Hasta 10 kg
Grupo O+ Hasta 13 kg
Grupo 1 De 9 a 18 kg
Grupo 2 De 15a25kg
Grupo 3 De 22 a 36 kg

— Grupo de peso 0/0+: Desde el nacimiento has-
ta aprox. los 18 meses de edad lo mas apropia-
do es utilizar las sillas portabebés orientadas
en el sentido contrario al de la marcha
- fig. 56 del grupo 0/0+ o 0/1.

— Grupo de peso 1: Una vez alcanzado el limite
de peso del grupo anterior, lo mas apropiado
es utilizar los asientos para nifios del grupo 1
(hasta aprox. los 4 afios) y del grupo 1/2 (hasta
aprox. los 7 afos) con un sistema de arneses
de sujecion integrado.

— Grupos de peso 2/3: A los grupos 2 y 3 perte-
necen los asientos para ninos con respaldo y
los cojines elevadores sin respaldo. Los asien-
tos para nifios con respaldo ofrecen una pro-
teccion mayor que los cojines elevadores sin
respaldo debido a que llevan integrada una
guia para la banda del cinturdn de seguridad y
unos protectores de impacto lateral. Volkswa-
gen recomienda utilizar por ello asientos para
ninos con respaldo. Los asientos para ninos del
grupo 2 son apropiados para ninos hasta los
7 anos aprox., y los asientos para nifos del
grupo 3, para ninos a partir de los 7 afos
aprox.

No todos los nifios caben en el asiento del grupo

de peso al que pertenecen ni todos los asientos
para nifios son adecuados para todos los vehicu-
los. Por ello, compruebe siempre si el nifio cabe
bien en el asiento para nifios y si este se puede

fijar de forma segura en el vehiculo. >

El reglamento ECE-R 129 ain no lo aplican las autoridades nacionales de todos los paises.
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Asientos para nifos por categorias de
homologacion

Los asientos para nifos pueden tener la categoria
de homologacion universal, semiuniversal, espe-
cifica para un vehiculo (todas segun el reglamen-
to ECE-R 44) o i-Size (segun el reglamento ECE-
R 129).

— Universal: Los asientos para nifos con la ho-
mologacion universal se pueden montar en to-
dos los vehiculos. No es necesario consultar
ninguna lista de modelos. En el caso de la ho-
mologacion universal para ISOFIX, el asiento
para nifos deberd fijarse adicionalmente con
un cinturén de fijacion superior (Top Tether).

— Semiuniversal: La homologacién semiuniversal
exige, ademas de los requisitos estandares de
la homologacidn universal, unos dispositivos
de seguridad para fijar el asiento para nifios
que requieren unos test adicionales. Los asien-
tos para nifios con la homologacién semiuni-
versal llevan incluida una lista de los modelos
de vehiculos en los que se pueden montar.

— Especifica para un vehiculo: La homologacion
especifica para un vehiculo exige un test dina-
mico del asiento para nifos para cada modelo
de vehiculo por separado. Los asientos para ni-
fios con la homologacion especifica para un
vehiculo incluyen también una lista con los
modelos de vehiculos en los que se pueden
montar.

— i-Size: Los asientos para nifios con la homolo-
gacion i-Size deberan cumplir los requisitos
prescritos en el reglamento ECE-R 129 en lo
que se refiere al montaje y a la seguridad. Los
fabricantes de asientos para nifios le podran
indicar qué asientos tienen la homologacion i-
Size para este vehiculo.
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Montar y utilizar un asiento para

ninos

[0 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 70.

A AIRBAG

| BTT-1469 |
Fig. 57 Representacion esquematica: etiqueta adhe-
siva relativa al airbag en el parasol.

h—d
B

Fig. 58 Representacion esquematica: etiqueta adhe-
siva relativa al airbag en el pilar B.
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Disposiciones especificas en funcion del pais

Las normas y disposiciones sobre la utilizacion de
los asientos para nifios y sus posibilidades de fija-
cién varian en funcion del pais. No en todos los
paises esta permitido Ilevar nifios en el asiento
del acompanante. Las disposiciones y normativas
legales tienen siempre primacia sobre las des-
cripciones de este manual de instrucciones.

Indicaciones para el montaje de un asiento
para niiios

Cuando monte un asiento para nifos, tenga en
cuenta las siguientes indicaciones generales. Son
vélidas para todos los asientos para nifos, inde-
pendientemente del sistema de fijacion del que
dispongan.
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— Leay tenga en cuenta las instrucciones del fa-
bricante del asiento para nifos > A\.

— Lo mejor es que monte el asiento para nifios
en la plaza situada detras del asiento del
acompanante para que el nifio pueda bajar del
vehiculo por el lado de la acera.

— Situe el regulador de la altura del cinturén de
seguridad en la posicion mas alta.

— Simonta el asiento para nifios orientado en el
sentido contrario al de la marcha en el asiento
del acompanante, desactive el airbag frontal
del acompanante.

— Si monta el asiento para nifos en el asiento del
acompanante, desplace este asiento comple-
tamente hacia atras y stbalo al maximo. Colo-
que el respaldo del asiento del acompanante
en posicion vertical - pag. 47.

— Deje siempre suficiente espacio libre alrededor
del asiento para nifos. En caso necesario, ajus-
te convenientemente el asiento que se en-
cuentre delante teniendo en cuentay siguien-
do sin falta las indicaciones sobre la posicion
correcta del asiento del conductor y del acom-
panante - pag. 47.

— El respaldo del asiento para nifos debera que-
dar lo mas pegado posible al respaldo del
asiento del vehiculo. Dado el caso, ajuste la in-
clinacién del respaldo del asiento del vehiculo
de forma que el asiento para nifos quede
completamente pegado a él. Si, una vez mon-
tado, el asiento para nifios topa con el apoya-
cabezas del vehiculo y por ello no puede que-
dar pegado al respaldo, suba el apoyacabezas
del vehiculo hasta el tope o desmodntelo y
guardelo en el vehiculo de forma segura
- pag. 47.

Adhesivo relativo al airbag

En el vehiculo puede haber unos adhesivos con
informacion importante acerca del airbag frontal
del acompanante. La informacion puede variar de
un pais a otro. Los adhesivos pueden ir pegados
en los siguientes lugares:

— en el parasol del conductor y/o del acompa-
nante - fig. 57;

— en el pilar B del lado del acompanante
- fig. 58.

Antes de montar un asiento para nifios orientado
en el sentido contrario al de la marcha, tenga
siempre en cuenta las advertencias - /A\.

Peligros de transportar a un niiio en el asiento
del acompanante

Si se utiliza un asiento para ninos orientado en el
sentido contrario al de la marcha y se dispara el
airbag frontal del acompanante, podrian produ-
cirse lesiones muy graves o mortales > A\

Unicamente utilice asientos para nifios orienta-
dos en el sentido contrario al de la marcha en el
asiento del acompanante si el airbag frontal de
este asiento estd desactivado. La desactivacion
del airbag frontal del acompanante se indica me-
diante el testigo de control

PASSENGER AIR BAG OFF %¢;, situado en el campo
de vision del conductor, que permanece encendi-
do. Desactivacion del airbag frontal del acompa-
Aante - pag. 60, testigo de control

PASSENGER AIR BAG OFF %; = pag. 62.

Si utiliza un asiento para nifos orientado en el
sentido de la marcha, no desactive el airbag fron-
tal del acompanante. Al montar el asiento para
nifos, deje la mayor distancia posible respecto al
airbag frontal del acompanante. Si se dispara el
airbag frontal del acompanante, se pueden pro-
ducir lesiones graves > A.

No todos los asientos para nifios estan homolo-
gados para ser utilizados en el asiento del acom-
panante. El asiento para nifios tiene que estar es-
pecialmente autorizado por el fabricante para su
utilizacién en el asiento del acompafante de ve-
hiculos con airbags frontales y laterales. En los
concesionarios Volkswagen se puede consultar
una lista actualizada de los asientos para nifos
que estan homologados.

Si se utiliza un asiento para nifos orientado en
el sentido contrario al de la marcha en el asien-
to del acompanante, aumenta el riesgo de que
el nifo sufra lesiones muy graves o mortales en
caso de accidente.

e Desactive el airbag frontal del acompanante.
Si el airbag frontal del acompanante no se
puede desactivar, no utilice un asiento para
nifos orientado en el sentido contrario al de
la marcha.

e Desplace el asiento del acompanante lo mas
hacia atras que se pueda y subalo al maximo
con el fin de dejar la mayor distancia posible
con respecto al airbag frontal del acompa-
nante.

e Coloque el respaldo del asiento del vehiculo
en posicion vertical.
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e Sitle el regulador de la altura del cinturdn de
seguridad en la posicion mas alta.

e Utilice tnicamente un asiento para nifos que
esté autorizado por el fabricante para su uti-
lizacién en asientos del acompanante con
airbags frontal y lateral.

Si el asiento para nifios se monta incorrecta-
mente, existe peligro de que se produzcan le-
siones.

e Tenga en cuentay siga siempre las instruc-
ciones de montaje y las advertencias del fa-
bricante del asiento para nifos.

Si se utiliza un asiento para nifos orientado en

el sentido de la marcha en el asiento del acom-
panante, existe peligro de que se produzcan le-
siones.

e Desplace el asiento del acompanante lo mas
hacia atras que se pueda y subalo al maximo
con el fin de dejar la mayor distancia posible
con respecto al airbag frontal del acompa-
nante.

e Coloque el respaldo del asiento del vehiculo
en posicion vertical.

e Sitle el regulador de la altura del cinturén de
seguridad en la posicion mas alta.

e Utilice tlnicamente un asiento para ninos que
esté autorizado por el fabricante para su uti-
lizacién en asientos del acompanante con
airbags frontal y lateral.

Para evitar que se produzcan lesiones en caso
de dispararse un airbag lateral o para la cabeza:

o Asegurese de que el nifio no se encuentre en
las zonas de despliegue de los airbags
- pag. 60.

e No deje ningln objeto en la zona de desplie-
gue del airbag lateral.

74 Manual de instrucciones

Sistemas de fijacion

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 70.

Dependiendo del pais se utilizan diferentes siste-
mas de fijacion para montar los asientos para ni-
fos de forma segura.

Sinopsis de los sistemas de fijacién

— ISOFIX: ISOFIX es un sistema de fijacion nor-
malizado que permite una fijacion rapida y se-
gura de los asientos para nifos en el vehiculo.
La fijacion ISOFIX establece una unién rigida
entre el asiento para nifos y la carroceria.

El asiento para ninos cuenta con dos estribos de
fijacion rigidos, los llamados conectores. Estos
conectores encastran en unas argollas ISOFIX que
se encuentran entre la banqueta y el respaldo del
asiento trasero del vehiculo (en las plazas latera-
les). Los sistemas de fijacion ISOFIX se utilizan
sobre todo en Europa - pag. 75. Dado el caso,

es posible que haya que complementar la fijacion
ISOFIX con un cinturén de fijacion superior (Top
Tether) o una pata de apoyo.

— Cinturén de seguridad automatico de tres
puntos de anclaje. Siempre que sea posible, es
preferible fijar los asientos para nifios con el
sistema ISOFIX que fijarlos con un cinturén de
seguridad automatico de tres puntos de ancla-
je > pag. 78.

Fijaciones adicionales:

— Top Tether: El cinturdn de fijacién superior se
guia por encima del respaldo del asiento trase-
ro y se fija con un gancho a un punto de ancla-
je. En la berlina los puntos de anclaje se en-
cuentran en la bandeja situada detras del
asiento trasero, y en el Variant, en la parte tra-
sera del respaldo del asiento trasero por el la-
do del maletero - pag. 77. Las argollas para
la fijacion del cinturén Top Tether vienen sefa-
lizadas con el simbolo de un ancla.

— Pata de apoyo: Algunos asientos para ninos se
apoyan en el piso del vehiculo con una pata de
apoyo. La pata de apoyo impide que el asiento
para ninos se vuelque hacia delante en caso de
impacto. Utilice los asientos para nifos provis-
tos de pata de apoyo Unicamente en el asiento
del acompanante y en las plazas laterales del
asiento trasero > A\.

>
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Sistemas recomendados para fijar los asientos
para nifos

Volkswagen recomienda fijar los asientos para ni-
flos como sigue:

— Sillas portabebés o asientos para nifos orien-
tados en el sentido contrario al de la marcha:
ISOFIX y pata de apoyo.

— Asientos para nifos orientados en el sentido
de la marcha: ISOFIX y Top Tether y, dado el
caso, adicionalmente pata de apoyo.

La utilizacion incorrecta de la pata de apoyo
puede provocar lesiones graves o mortales.

e Aseglrese de que la pata de apoyo esté ins-
talada de forma correcta y segura.

Fijar un asiento para ninos con el sistema ISOFIX

[1J Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 70.

Fig. 59 En el asiento del vehiculo: sefalizacion de
los puntos de anclaje ISOFIX para los asientos para
ninos.

Cuadro sindptico para el montaje con ISOFIX e
i-Size

En la siguiente tabla se indican las posibilidades
de montaje de los asientos para nifios ISOFIX o i-
Size en los puntos de anclaje ISOFIX de las dife-
rentes plazas del vehiculo.

Fig. 60 Representacion esquematica: montaje de un
asiento para ninos ISOFIX con conectores.

Clasificacion por

Asiento del acom-

Plazas traseras la- Plaza trasera cen-

SRS tamaiio panante terales tral
Grupo 0: hasta
10 kg E X IL-SU X
E X X
Grupo 0+: hasta D X IL-SU X
13 kg
C X X
: D X X
Grupol:de9a IL-SU, IUF
18 kg C X X
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Clasificacion por  Asiento del acom- Plazas traseras la- Plaza trasera cen-

0 tamaiio panante terales tral

B X X
Bl X X
A X X

Grupo 2: de 15a

25 kg - X IL-SU X

Grupo 3:de 22 a

36 kg - X IL-SU X

S.lfte.ma. de reten- _ X iU X

cion i-Size

— Clase segun el tamaiio: La indicacion de la cla-
se seguin el tamano corresponde al peso cor-
poral autorizado para el asiento para nifos. En
los asientos para nifios con la homologacion
universal o semiuniversal, la clase segun el ta-
mano viene indicada en la etiqueta de homolo-
gacion de la ECE. La indicacion de la clase se-
gun el tamano figura en el asiento para nifos
correspondiente.

— X: Plaza no adecuada para la fijacion de un
asiento para nifos ISOFIX o i-Size de este gru-
po.

— IL-SU: Plaza adecuada para el montaje de un
asiento para ninos ISOFIX con la homologacion
semiuniversal. Tenga en cuenta la lista de ve-
hiculos del fabricante del asiento para ninos.

— IUF: Plaza adecuada para el montaje de un
asiento para nifos ISOFIX con la homologacidn
universal.

— i-U: Plaza adecuada para el montaje de un
asiento para ninos i-Size orientado en el senti-
do de la marcha o en el contrario con la homo-
logacion universal.

— i-UF: Plaza adecuada para el montaje de un
asiento para nifos i-Size orientado en el senti-
do de la marcha con la homologacion univer-
sal.
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Montar un asiento para nifios con ISOFIX o i-
Size

La ubicacion de los puntos de anclaje ISOFIX vie-
ne indicada con un simbolo - fig. 59.

— Tenga en cuenta y siga las indicaciones de la
- pag. 72, Montar y utilizar un asiento para ni-
nos.

— Dado el caso, retire las caperuzas protectoras
(si hubiera) de los puntos de anclaje ISOFIX.

— Introduzca los conectores del asiento para ni-
fios en los anclajes ISOFIX en el sentido de la
flecha - fig. 59. El asiento para nifios debera
encastrar de forma segura y audible.

— Tire de ambos lados del asiento para nifos pa-
ra asegurarse de que esté encastrado correcta-
mente.

— Si el asiento para nifos va equipado con una
pata de apoyo, esta debera ir firmemente apo-
yada en el piso del vehiculo.
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Fijar un asiento para nifos con el

cinturon de fijacién superior Top
Tether

[ Tenga en cuenta A y @, al principio de este
capitulo, en la pagina 70.

Fig. 61 En la bandeja situada detras del asiento tra-

sero: argollas de sujecion para el cinturén Top Tether

(berlina).

Fig. 62 En el maletero: cinturones de fijacién supe-
riores enganchados (Variant).

Ademas de fijarse a los puntos de anclaje ISOFIX,
los asientos para nifios ISOFIX con la homologa-
cién universal se tienen que fijar también con un
cinturon de fijacion superior (Top Tether).

Enganche el cinturdn de fijacion Gnicamente en
las argollas de sujecion previstas para ello. Las
argollas de sujecidn que son apropiadas para en-

ganchar el cinturon Top Tether estan sefalizadas

con un simbolo y, dado el caso, con la palabra
“"TOP TETHER".

— Tenga en cuenta y siga las indicaciones de la
- pag. 72, Montar y utilizar un asiento para ni-
Aos.

— Suba el apoyacabezas del asiento del vehiculo
hasta el tope o desmontelo.

— Coloque el asiento para nifios centrado en la
banqueta del asiento del vehiculo.

— Introduzca los conectores del asiento para ni-
fios en los anclajes ISOFIX en el sentido de la
flecha - pag. 75. El asiento para nifios debera
encastrar de forma segura y audible.

— Berlina: Levante la tapa de la argolla de suje-
cién correspondiente situada en la bandeja que
hay detras del respaldo del asiento trasero
- fig. 61.

— Variant: Desmonte la cubierta del maletero
-> pag. 248.

— Berlina: Enganche el cinturdn de fijacion supe-
rior del asiento para nifos en la argolla de su-
jecion correspondiente, marcada como Top
Tether, situada en la bandeja que hay detras
del asiento trasero - fig. 61.

— Variant: Guie el cinturdn de fijacién superior
del asiento para nifios hacia atras, en direccion
al maletero, y enganchelo en la argolla de suje-
cién correspondiente marcada como Top Tet-
her - fig. 62.

— Guie el cinturon de fijacion superior del asiento
para nifos hacia atras, en direccién al malete-
ro, y enganchelo en la argolla de sujeciéon co-
rrespondiente marcada como Top Tether
- fig. 61.

— Tense el cinturén de fijacion superior de modo
que la parte superior del asiento para nifos
quede pegada al respaldo del asiento trasero.

Enganche el cinturén de fijacion Gnicamente en

las argollas de sujecion previstas para ello. De

lo contrario podrian producirse lesiones graves.

e Enganche Gnicamente un cinturén de fijacion
superior en cada argolla de sujecion.

e No enganche nunca el cinturén de fijacion de

un asiento para nifos en una argolla de ama-
rre.

O En funcién del mercado y del modelo puede
haber dos o tres argollas de sujecion en el
maletero detras del respaldo del asiento trasero. <
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Fijar un asiento para ninos con el cinturén de seguridad

0 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 70.

Si desea utilizar en el vehiculo un asiento para ni-
fios con la homologacion universal (u), asegurese
de que esté autorizado para las plazas en cues-

tién. Encontrard la informacién necesaria al res-
pecto en la etiqueta de homologacion naranja de
la ECE que lleva el asiento para nifos. En la si-
guiente tabla puede consultar las posibilidades
de montaje del asiento.

Asiento del acompanante

Plazas del asiento trasero

B Peso del ni-  Airbag frontal  Airbag frontal
o del acompanante del acompanan- Interior Exterior
activado te desactivado
Grupo 0 Hasta 10 kg X u u
Grupo 0+ Hasta 13 kg X u u
Orientado ha- De9a . u u
Gru- cia atras 18 kg
pol  Orientado ha- De9a " “ "
cia delante 18 kg
Del5a
Grupo 2 25 kg u X u u/B
De22a
Grupo 3 36 kg u X u u/B

u: universal; x: plaza no adecuada para el montaje de un asiento para nifios de este grupo; B: asiento integra-

do para niios.

Fijar un asiento para nifios con el cinturén de

seguridad

— Tenga en cuenta y siga las indicaciones de la
- pag. 72, Montar y utilizar un asiento para ni-
Aos.

— El regulador de la altura del cinturdn de seguri-
dad deberd encontrarse en la posicion mas al-
ta.
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— Coloque el cinturén de seguridad y guielo a
través del asiento para nifios segun las instruc-
ciones del fabricante del asiento.

— Asegurese de que el cinturdn de seguridad no
esté retorcido.

— Introduzca la lenglieta del cinturdn en el cierre
del cinturon del asiento correspondiente hasta
que encastre de un modo audible.
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Armar y desarmar el asiento

integrado para niios

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 70.

Fig. 63 Asiento integrado para nifos: levantar el
acolchado de la banqueta y sus rebordes laterales.

Fig. 64 Asiento integrado para nifos: montaje del
apoyacabezas con elementos laterales.

El asiento integrado para nifos solo esta homo-
logado para nifos del grupo 2 (15-25 kq) y del
grupo 3 (22-36 kg) conforme al reglamento ECE-
R 44.

Volkswagen recomienda no utilizar el asiento in-
tegrado para nifos en el caso de niflos con una
estatura inferior a 115 cm. En el caso de nifos
mas pequenos, Volkswagen recomienda utilizar
los asientos para nifos de su gama de accesorios.

Cuando no se utilice el asiento integrado para ni-
fios, devuelva el acolchado de la banqueta siem-
pre a su posicion original.

Apoyacabezas del asiento para nifios con
elementos laterales

El asiento integrado para nifos puede equiparse
con un apoyacabezas con elementos laterales
- fig. 64.

— Utilice el apoyacabezas del asiento para nifios
siempre que el nifio pueda ir sentado cémoda-
mente.

— Asegurese de que la cabeza del nifio no sobre-
pase el apoyacabezas del asiento para nifos y
de que los hombros no choquen contra los ele-
mentos laterales del apoyacabezas del asiento
para ninos.

— Sino fuera asi, utilice el apoyacabezas del
asiento del vehiculo en vez del apoyacabezas
del asiento para nifos.

Montar el apoyacabezas del asiento para

ninos

— Desmonte el apoyacabezas del asiento del ve-
hiculo y guérdelo en el vehiculo de forma se-
gura - pag. 107.

— Asegurese de que la guia del cinturén esté co-
locada en el apoyacabezas del asiento para ni-
fos en el lado de la ventanilla - pég. 80.

— Introduzca el apoyacabezas del asiento para
nifos en las guias del respaldo trasero corres-
pondiente hasta que encastre correctamente
- fig. 64.

— Asegurese de que el asiento trasero y el res-
paldo del mismo estén bien encastrados tiran-
do de ambos.

Levantar el acolchado y los rebordes laterales

de la banqueta

— Tire del acolchado de la banqueta por la palan-
ca de desbloqueo - fig. 63 @ hacia delante,
en el sentido de la flecha.

— Presione el acolchado de la banqueta
- fig. 63 @ hacia atras, en el sentido de la fle-
cha, hasta que encastre.

— Levante los dos rebordes laterales = fig. 63 )
de la banqueta en el sentido de las flechas.
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Devolver el acolchado de la banqueta a su

posicion original

— Tire del acolchado de la banqueta por la palan-
ca de desbloqueo hacia delante.

— Presione la zona central del acolchado de la
banqueta hacia abajo para que pueda encastrar
correctamente > . Los rebordes laterales se
repliegan automaticamente.

Desmontar el apoyacabezas del asiento para

ninos

— Abra la guia del cinturén.

— Acompanie el cinturén hacia atras con la mano
para que se enrolle mas facilmente y evitar
que se dafen los guarnecidos.

— Desbloquee el apoyacabezas del asiento para
ninos por su elemento guia y desplacelo hacia
arriba.

— Desmonte el apoyacabezas del asiento para ni-
fos.

— Monte el apoyacabezas del asiento del vehicu-
lo - pag. 47.

Al devolver el asiento integrado para nifios a su
posicion original, presione Unicamente sobre el
centro del acolchado de la banqueta. De lo con-
trario, el acolchado se podria ladear y no encaja-
ria correctamente.
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Colocacion de la banda del cinturon

en el asiento integrado para ninos

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 70.

Fig. 65 Asiento integrado para nifos: colocacion co-
rrecta de la banda del cinturon.

[BTTa217 |

Fig. 66 Asiento integrado para nifos: colocacion de
la banda del cinturén con guia.

Colocacion correcta de la banda del cinturén

Asegurese de que la banda del hombro del cintu-
rén de seguridad pase sobre el centro del hombro
del nifio y de que la banda abdominal pase siem-
pre por delante o por debajo de la cresta iliaca
(en la parte superior de la pelvis) y nunca sobre el
abdomen - fig. 65.

— Pase el cinturdn de seguridad por debajo del
apoyacabezas lateral.

— Tire despacio de la banda del cinturén por la

lenglieta y coldquela por delante del pechoy
de la zona de la pelvis.

>
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Introduzca la lenglieta del cinturon en el cierre
del cinturdn del asiento correspondiente hasta
que encastre de un modo audible.

Tire del cinturén de sequridad para comprobar
que la lenglieta haya quedado bien encastrada
en el cierre.

La banda del hombro del cinturén de seguridad
deberd pasar siempre sobre el centro del hom-
bro y nunca sobre el cuello, la cara o el brazo,
asi como tampoco por debajo del brazo, ni por
detras de la espalda. En caso necesario, utilice
la guia del cinturdn para que la banda del cin-
turén quede colocada correctamente por la zo-
na del hombro.

La banda abdominal del cinturén de seguridad
deberd pasar siempre por delante o por debajo
de la cresta iliaca (en la parte superior de la
pelvis) y nunca sobre el abdomen.

El cinturén de sequridad deberd quedar plano y
bien cefido al cuerpo. En caso necesario habra
que tirar un poco de su banda.

Fijar la guia del cinturén

La

guia del cinturén puede ayudar a que la banda

del cinturon quede colocada correctamente por

la

zona del hombro - fig. 66.

Fije la guia del cinturon en el apoyacabezas la-
teral del lado de la ventanilla con el botén a
presion.

Abra el botdn a presion superior de la guia del
cinturon.

Pase la banda del cinturén por debajo del apo-
yacabezas lateral y a través de la guia del cin-
turon.

Vuelva a cerrar el boton a presion.

E

| cinturén de seguridad solo ofrece una pro-

teccién optima contra lesiones graves y morta-
les si se lleva colocado correctamente.

El cinturén de sequridad deberd quedar
siempre plano y bien cefido al cuerpo.

La banda del hombro debera pasar aproxima-
damente sobre el centro del hombro, pero
nunca sobre el cuello o el brazo, y deberd ir
bien cefida a la parte superior del cuerpo.

La banda abdominal deberd pasar, siempre
bien cefida, por delante o por debajo de la
cresta iliaca (en la parte superior de la pelvis)
y nunca sobre el abdomen.

e En caso necesario, tire un poco de la banda
del cinturdn para que quede bien cefida al
cuerpo.

En caso de emergencia

Tomar las medidas de seguridad

pertinentes relativas a su persona y
al vehiculo

Tenga en cuenta las disposiciones legales relati-
vas a la senalizacion del vehiculo en caso de que-
dar inmovilizado. En muchos paises es obligato-
rio, p. ej., conectar los intermitentes de emergen-
cia y utilizar un chaleco reflectante - pag. 83.

Lista de comprobacion

Por su propia seguridad y la de sus acompanan-
tes, tenga en cuenta los siguientes puntos en el
orden indicado > A:

1. Sitde el vehiculo en un terreno adecuado y a
una distancia prudencial del trafico roda-
do > A.

2. Conecte los intermitentes de emergencia con
el pulsador (4] - pag. 18.

3. Conecte el freno de estacionamiento electré-
nico - pag. 211.

4. Sitte la palanca de cambios en punto muerto
- pag. 165 o la palanca selectora en la posi-
cion P - pag. 167.

5. Apague el motor -> pag. 159.

6. Haga descender del vehiculo a todos los ocu-
pantes y llévelos a un lugar seguro alejado
del trafico rodado, p. ej., detras de la valla de
proteccion. Tenga en cuenta las disposicio-
nes especificas del pais en cuestidon en cuan-
to al uso de chalecos reflectantes.

7. Al salir del vehiculo, no deje nunca ninguna
Ilave del mismo en su interior.

8. Coloque el triangulo de presefalizacién para
advertir a otros usuarios de la via de la pre-
sencia del vehiculo.

9. Deje que el motor se enfrie suficientemente
y, en caso necesario, solicite la ayuda de per-
sonal especializado.
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Con los intermitentes de emergencia conectados
se puede sefalizar el cambio de direccion o de
carril, p. ej., al ser remolcado, accionando la pa-
lanca de los intermitentes. Los intermitentes de
emergencia permanecen desconectados durante
este tiempo.

Los intermitentes de emergencia deberan
conectarse, p. €j., en las siguientes
situaciones:

— Cuando los vehiculos precedentes aminoren
repentinamente la marcha o se llegue al final
de un atasco. De este modo se advierte a los
vehiculos que circulan por detras.

— En situaciones de emergencia.
— En caso de averiarse el vehiculo.

— Durante el arranque por remolcado y el remol-
cado.

Tenga siempre en cuenta las disposiciones loca-
les relativas a la utilizacion de los intermitentes
de emergencia.

Si los intermitentes de emergencia no funciona-
ran, advierta a los demas usuarios de la via de la
presencia del vehiculo averiado con otras medi-
das, siempre de acuerdo con las disposiciones le-
gales.

Un vehiculo que quede inmovilizado en la via
comporta un elevado riesgo de accidente para
sus ocupantes y otros usuarios de la via.

e Detenga el vehiculo en cuanto sea posible y
seguro.

e Sitle el vehiculo a una distancia prudencial
del tréfico rodado.

e Conecte los intermitentes de emergencia.

e No deje nunca a nadie en el interior del vehi-
culo, especialmente a ningun nifio ni a nin-
guna persona que pueda precisar ayuda. Esto
es especialmente importante cuando las
puertas estén bloqueadas. Las personas en-
cerradas en el vehiculo pueden quedar ex-
puestas a temperaturas muy altas o muy ba-
jas.

Por su propia seguridad, no ignore esta impor-
tante lista de comprobacion, pues de lo contra-
rio se podrian producir accidentes y lesiones
graves.

82 Manual de instrucciones

e Siga siempre las indicaciones de la lista de
comprobacion y tenga siempre en cuenta las
medidas de seguridad de validez general.

Los componentes del sistema de escape se ca-
lientan extremadamente y podrian provocar un
incendio y lesiones graves.

e No estacione nunca el vehiculo de manera
que algin componente del sistema de esca-
pe entre en contacto con materiales facil-
mente inflamables que puedan encontrarse
debajo del vehiculo, como hierba seca o
combustible.

Si hay que empujar el vehiculo con las manos, no
permita que se presione sobre los grupos opticos
traseros ni sobre el espdiler trasero, asi como
tampoco sobre grandes superficies de chapa. Es-
to podria ocasionar dafos en el vehiculo y que el
espoiler se desprendiera.

O  Labateria de 12 voltios se descarga si se
dejan los intermitentes de emergencia co-

nectados durante un periodo de tiempo largo,

también con el encendido desconectado.

O  En funcién del equipamiento del vehiculo,

cuando se frena bruscamente o se realiza
una frenada a fondo a una velocidad superior a
los 80 km/h (50 mph), las luces de freno parpa-
dean rapidamente. De este modo se avisa de for-
ma especialmente Ilamativa a los vehiculos que
circulen por detras. Si se continta frenando, los
intermitentes de emergencia se conectan auto-
maticamente cuando la velocidad desciende por
debajo de los 10 km/h (6 mph). Al acelerar, los in-
termitentes de emergencia se desconectan auto-
maticamente.
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Equipamiento para casos de
emergencia

Fig. 67 En el porton del maletero: soporte del trian-
gulo de presefalizacién (Variant).

Fig. 68 En el porton del maletero: soporte del trian-
gulo de presefializacion (berlina).

Botiquin

En funcion del equipamiento, el botiquin puede
encontrarse dentro de un portaobjetos o en un
soporte en el maletero, debajo del piso del male-
tero o en el habitaculo.

El botiquin deberad cumplir las disposiciones lega-
les correspondientes. Tenga en cuenta la fecha
de caducidad de su contenido.

Tras utilizar el botiquin, reponga el contenido en
caso necesario y vuelva a guardarlo de forma se-
gura.

Triangulo de presenalizacion

En funcion del equipamiento, se puede guardar
un tridangulo de presenalizacion del tipo que se
muestra en un portaobjetos situado debajo del
piso del maletero - fig. 67.

En funcion del equipamiento, en el porton del
maletero puede haber un triangulo de presenali-
zacion.

Variant: Con el portén del maletero abierto, gire el
cierre del soporte - fig. 67 90° en el sentido de
la flecha (en el sentido contrario al de las agujas
del reloj), abra el soporte y retire el triangulo de
presenalizacion.

Berlina: Con el porton del maletero abierto, pre-
sione la pestana de encastre - fig. 68 en el senti-
do de la flecha, baje el soporte y retire el triangu-
lo de presefalizacion.

El triangulo de presefalizacion debera cumplir las
disposiciones legales.

Tras utilizar el triangulo, vuelva a colocarlo en el
soporte y cierre este.

Chaleco reflectante

En funcion del equipamiento, el chaleco reflec-
tante puede encontrarse en un portaobjetos del
guarnecido de la puerta delantera o en la guante-
ra - pag. 14, - pég. 19.

El chaleco reflectante debera cumplir las disposi-
ciones legales.

Extintor

En funcion del equipamiento, en un soporte de la
zona reposapiés del acompanante, debajo del
asiento, puede ir alojado un extintor de incen-
dios.

El extintor deberd cumplir las disposiciones lega-
les, estar siempre en condiciones de ser utilizado
y ser revisado con regularidad (véase la etiqueta
de inspeccion situada en el extintor).

Los objetos que se lleven en el vehiculo sin fijar
podrian salir lanzados por el habitaculo en caso
de producirse un frenazo, una maniobra brusca
o un accidente, y causar lesiones graves.

o Fije siempre de forma segura el botiquin, el
tridngulo de presenalizacion y el extintor en
los soportes correspondientes del vehiculo.

e Guarde el chaleco reflectante en algun porta-
objetos al alcance de la mano.
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Llamada de informacion, llamada
de asistencia y servicio de llamada
de emergencia

BTT-1482 |

Fig. 69 En la consola del techo: mando para los ser-
vicios de voz.

En funcion del equipamiento, hay un mando en la
consola del techo. Pulsando las teclas 1, == y s&¢
- fig. 69 se pueden ejecutar los siguientes servi-
cios de voz: llamada de informacion, llamada de
asistencia y servicio de llamada de emergencia.

Una unidad de control montada de fabrica esta-
blece la conexion necesaria. Cuando se activa un
servicio de voz, se establece una conexion con un
interlocutor telefonico.

Testigo de control

En el mando hay un testigo de control - fig. 69
(flecha). Indica los siguientes estados:

— Apagado: todos los servicios de voz estan de-
sactivados.

— Parpadea en rojo aprox. 20 segundos tras co-
nectar el encendido: al menos un servicio de
voz esta desactivado.

— Se enciende en rojo: fallo en el sistema. Los
servicios de voz solo estan disponibles con li-
mitaciones. Volkswagen recomienda dirigirse a
un taller especializado.

— Encendido en verde: los servicios de voz estan
disponibles. El sistema funciona sin problemas.

— Parpadea en verde: hay una conexién de voz
activa.

Llamada de informacion
Con la llamada de informacion se realiza una
llamada al servicio de atencion al cliente de
Volkswagen AG.

Ho

— La llamada de informacidn solo esta disponible
en determinados paises.

El interlocutor telefdnico utiliza el idioma en el
que se registro el vehiculo en Car-Net.
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»= Llamada de asistencia

— Con la llamada de asistencia se puede solicitar
directamente ayuda especializada en caso de
averia.

— Paralelamente a la llamada de voz se transmi-
ten algunos datos del vehiculo, p. ej., su ubica-
cién actual.

— Elinterlocutor telefénico utiliza el idioma en el
que se registro el vehiculo en Car-Net.

sos Servicio de llamada de emergencia

— Si se realiza una llamada de emergencia de for-
ma manual o se activa una automaticamente
en caso de accidente con disparo de algun air-
bag, se transmiten datos relevantes para aten-
der la emergencia, p. ej., la ubicacion actual del
vehiculo - pag. 371.

— Elinterlocutor telefonico utiliza el idioma que
esté ajustado en el sistema de infotainment
del vehiculo. Si el idioma ajustado no esta dis-
ponible en el lugar de la llamada de emergen-
cia, se utilizara el inglés.

Desvio al nimero de emergencias 112

En algunas situaciones, el servicio de llamada de
emergencia se encuentra limitado o no se puede
ejecutar, o se realiza una llamada al nimero de
emergencias general 112. En este caso solo se
establece una conexion de voz y no se transmite
ningun dato, p. ej., del vehiculo o de la ubicacion.

Las siguientes condiciones pueden provocar que
el servicio de llamada de emergencia funcione de
forma limitada o que se desvie la llamada al nu-
mero de emergencias 112:

— Lallamada de emergencia se realiza en una zo-
na con ninguna o insuficiente cobertura de te-
lefonia movil y de GPS, asi como también,

p. ej., en tuneles, zonas encajonadas entre edi-
ficios muy altos, garajes, pasos subterraneos,
montanas y valles.

— En zonas con suficiente cobertura de telefonia
movil y de GPS puede que no esté disponible la
red de telefonia mévil del operador de teleco-
municaciones en cuestion.

— En algunos paises, el servicio de llamada de
emergencia no estd permitido legalmente.

— No existe una licencia valida para la utilizacion
del servicio de llamada de emergencia.

— Los componentes del vehiculo necesarios para
realizar la llamada de emergencia estan dana-
dos o no reciben suficiente energia eléctrica.

>
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o

Tenga también en cuenta la informacion so-
bre Volkswagen Car-Net - pag. 243.

< Apertura y cierre

Llave del vehiculo

Funciones de la llave del vehiculo

B3G-0085

Fig

.70 Llave del vehiculo.

Leyenda de la fig. 70:

@

@
®

®

Tecla del cierre centralizado: desbloqueo del
vehiculo

Desbloqueo solo del portdn del maletero

Tecla del cierre centralizado: bloqueo del ve-
hiculo

Testigo de control: parpadea cuando se pulsa
alguna tecla de la llave.

Desbloquear y bloquear el vehiculo desde el
exterior

— Desbloquear: Pulse la tecla (3).
— Bloquear: Pulse la tecla (&).

— Pulse la tecla - pag. 97. Se desbloquea
el porton del maletero.

— Desbloqueo: Todos los intermitentes parpa-
dean dos veces.

— Blogueo: Todos los intermitentes parpadean
una vez.

Si se utilizan las Ilaves del vehiculo de forma
negligente o sin prestar la debida atencidn, se
pueden producir accidentes y lesiones graves.

e Al salir del vehiculo, no deje nunca ninguna

Ilave del mismo en su interior. De lo contra-
rio, un nino o una persona no autorizada po-
dria bloquear las puertas y el porton del ma-
letero, poner el motor en marcha o conectar
el encendido y accionar asi algun equipa-
miento eléctrico, p. €j., los elevalunas.

Apertura y cierre 85



o No deje nunca solos en el interior del vehicu-
lo a ningun nifo ni a ninguna persona que
pueda precisar ayuda porque en caso de
emergencia no podrian salir del vehiculo ni
valerse por si mismos. Asi, por ejemplo, de-
pendiendo de la estacion del aiio, en un vehi-
culo cerrado se pueden llegar a alcanzar
temperaturas muy altas o muy bajas que
pueden provocar lesiones y enfermedades
graves o incluso la muerte, sobre todo en el
caso de ninos pequenos.

e No desconecte nunca el encendido cuando el
vehiculo esté en movimiento. El bloqueo de
la columna de direccion podria activarse o el
bloqueo de la direccién podria encastrarse y
no seria posible controlar el vehiculo.

En todas las llaves del vehiculo con mando a dis-
tancia van montados componentes electronicos.
Por ello, evite que se dafien, se mojen o reciban
golpes. «

Cambiar la pila de botén

| B38-0303

Fig. 71 Llave del vehiculo: abrir la tapa del compar-
timento de la pila.
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[ B36-0173

Fig. 72 Llave del vehiculo: cambiar la pila de boton.

Leyenda de la fig. 71:

@ Destornillador de hoja plana para desblo-
quear la tapa

@) Girar el destornillador en el sentido de la fle-
cha.

@ Tapa de la parte posterior de la llave

Volkswagen recomienda encargar el cambio de la
pila a uno de sus concesionarios o a un taller es-
pecializado - @.

— Extraiga la llave de emergencia - pag. 87.

— Introduzca un destornillador de hoja plana en
la llave del vehiculo, por la guia exterior de la
llave de emergencia, aprox. 1 cm en el sentido
de la flecha - fig. 71 .

— Gire el destornillador en el sentido de las agu-
jas del reloj hasta que la tapa se abra
- fig. 71 Q).

— Desplace la tapa en el sentido de la flecha
- fig. 71 @ y retirela > O.

— Extraiga la pila de su compartimento - fig. 72
haciendo palanca.

— Encaje una pila de botén nueva en el comparti-
mento > O.

— Presione la tapa sobre la carcasa - fig. 71 3).
— Guarde la llave de emergencia > pag. 87.

A\ PELIGRO

Tragarse una pila de un diametro de 20 mm o
cualquier otra pila de boton puede causar lesio-
nes graves e incluso mortales en cuestion de
muy poco tiempo.

e Mantenga siempre la llave del vehiculo y los
Ilaveros que lleven pilas, asi como las pilas de
repuesto, las pilas de botdn y demas pilas
mayores de 20 mm, fuera del alcance de los
ninos.
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e Sitiene la sospecha de que alguien se haya
podido tragar una pila, busque inmediata-
mente asistencia médica.

O Aviso

e Si se cambia la pila de manera incorrecta, pue-
de danarse la llave.

e El uso de pilas inapropiadas puede dafar la lla-
ve. Por ello, sustituya siempre la pila agotada
por otra nueva de igual voltaje, tamafo y espe-
cificacion.

e Al montar la pila, tenga en cuenta la polaridad.

Deseche las pilas agotadas de manera res-
L7 petuosa con el medio ambiente. <

Llave de e gencia

B3E-0163 |

Fig. 73 Llave del vehiculo: desbloqueo de la llave de
emergencia.

Leyenda de la fig. 73:

@ Desplazar el bloqueo en el sentido de la fle-
cha.

(@ Extraer la llave de emergencia en el sentido
de la flecha.

(® Desbloquear o bloquear el vehiculo con la lla-
ve de emergencia.

Dentro de la llave del vehiculo hay una llave de

emergencia - fig. 73 @ para desbloquear y blo-

quear el vehiculo manualmente.

Posibles funciones:

— Desactivar y activar el airbag frontal del acom-
panante - pag. 66.

— Desbloquear y bloquear la guantera
- pag. 235.

— Desbloquear y bloquear manualmente el vehi-
culo - pag. 89. <

Sincronizar la llave del vehiculo

Si no es posible desbloquear o bloquear el vehi-
culo con la llave, sincronice la llave o cambie la
pila de boton de la misma - pag. 86.

— Sitlese junto al vehiculo.

— Pulse brevemente dos veces seguidas la tec-
la (@) de la llave del vehiculo.

O BIEN:
Extraiga la llave de emergencia - pag. 87.

Retire la caperuza de la manilla de la puerta
del conductor - pag. 91.

Situese junto al vehiculo.
Pulse la tecla (8] de la llave.

Desbloquee el vehiculo con |a llave de emer-
gencia.

Guarde la llave de emergencia - pag. 87.
— Monte la caperuza - péag. 91.

Asi finaliza la sincronizacion. <

Problemas y soluciones

No se puede bloquear o desbloquear el
vehiculo

El mando a distancia no funciona correctamente
debido a la presencia de obstaculos, a condicio-
nes meteorolodgicas adversas o a emisores que se
encuentran cerca del vehiculo y que utilizan la
misma banda de frecuencias, p. ej., un dispositivo
de telefonia movil.

0 BIEN: el cierre centralizado se ha desconectado
brevemente a modo de proteccion contra sobre-
carga.

— Cierre la puerta del conductor.

— O BIEN: sincronice la llave del vehiculo
- pag. 87.

El testigo de control no parpadea

Si el testigo de control integrado en la llave no
parpadea al pulsar las teclas, hay que cambiar la
pila de botdn de la llave - pag. 86. <
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Sistema de cierre y arranque
sin llave “Keyless Access”

(A Introduccioén al tema

El sistema Keyless Access permite el desbloqueo
y bloqueo del vehiculo sin la utilizacion activa de
la llave. Para ello tiene que haber una llave del
vehiculo valida en la zona de proximidad del vehi-
culo.

Desbloquear y bloquear con el

sistema Keyless Access

B36-0305_

Fig. 74 Keyless Access: zonas de proximidad.

®

Fig. 75 En la manilla: superficies sensoras.

Desbloquear y bloquear el vehiculo

Desbloquear:

— Toque la superficie sensora - fig. 75 @ situa-
da en el lado interior de la manilla de la puerta
del conductor o del acompanante.
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Bloquear:
— Desconecte el encendido.

— Cierre la puerta del conductor o del acompa-
Aante.

— Toque la superficie sensora -> fig. 75 (B) situa-
da en el lado exterior de la manilla de la puerta
del conductor o del acompanante.

El desbloqueo del vehiculo se confirma con un
parpadeo doble de los intermitentes; el bloqueo,
con uno solo.

Desbloquear y bloquear el porton del
maletero

Cuando el vehiculo estd bloqueado, el porton del
maletero se desbloquea automaticamente al
abrirlo si se encuentra una llave del vehiculo en
su zona de proximidad - fig. 74.

Tras cerrarlo, el portédn del maletero se bloquea
de forma automatica.

Si el vehiculo completo esta desbloqueado, el
porton del maletero no se bloqueara automatica-
mente tras cerrarlo.

Desactivar temporalmente el sistema Keyless
Access

Para evitar que terceros no autorizados puedan
desbloquear y poner en marcha el vehiculo, el
sistema Keyless Access se puede desactivar tem-
poralmente de la siguiente manera:

— Bloquee el vehiculo con la tecla (@) de la llave
del vehiculo.

— Adicionalmente, antes de que transcurran
5 segundos, toque una vez el sensor del lado
exterior de la manilla de la puerta - fig. 75 .
Al hacerlo, no agarre la manilla.

— El sistema Keyless Access queda desactivado
temporalmente.

— Compruebe la desactivacion tirando de la ma-
nilla de la puerta una vez transcurridos 10 se-
gundos como minimo. No debera ser posible
abrir la puerta.

La préxima vez el vehiculo solo se podra desblo-
quear con la llave del vehiculo. Tras el desblo-
queo, el sistema Keyless Access estard de nuevo
activado.

Utilizar las funciones de confort

Todas las ventanillas eléctricas y el techo de cris-
tal se pueden cerrar automaticamente.
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— Mantenga un dedo durante algunos segundos
sobre la superficie sensora > fig. 75 (B) de la
manilla de la puerta del conductor o del acom-
panante hasta que se hayan cerrado las venta-
nillas y el techo.

Las funciones de las superficies sensoras se pue-
den ajustar en el menu Ajustes del vehiculo del siste-
ma de infotainment - pag. 41.

O  Para poder comprobar el bloqueo correcto
del vehiculo, la funcion de desbloqueo que-
da desactivada durante algunos segundos.

O  Sienlapantalla del cuadro de instrumentos

se muestra el mensaje Keyless averiado., puede
que se produzcan anomalias en el funcionamien-
to del sistema Keyless Access. Acuda a un taller
especializado.

O Sino hay ninguna llave del vehiculo dentro
del mismo o el sistema no la detecta, apare-
cerd un aviso al respecto en la pantalla del cuadro
de instrumentos. Esto podria ocurrir si alguna
otra sefal de radiofrecuencia interfiriera en la se-
nal de la llave o si la llave estuviera tapada por al-
gun objeto, p. ej., una maleta de aluminio
- pag. 159.

O  Siel vehiculo estad equipado con cambio de

doble embrague DSG®, solo se podra blo-
quear si la palanca selectora se encuentra en la
posicion P.

O  Sise toca dos veces la superficie sensora, se
desbloqueara todo el vehiculo, también

aunque ya se hubiera desbloqueado anterior-

mente una sola puerta. N

Problemas y soluciones

El sistema Keyless Access no funciona

El funcionamiento de las superficies sensoras
puede verse limitado si presentan mucha sucie-
dad.

— Limpie las superficies sensoras.

Todos los intermitentes parpadean cuatro

veces

— La ultima llave utilizada aun se encuentra den-
tro del vehiculo. <

Puertas y tecla del cierre
centralizado

(A Introduccion al tema

Es posible bloquear y, en parte, desbloquear las
puertas de forma manual, p. ej., en caso de ave-
riarse la llave del vehiculo o el cierre centralizado.

El cierre centralizado permite desbloquear y blo-
quear todas las puertas, el porton del maletero y
la tapa del depdsito de combustible del vehiculo
de forma centralizada.

El vehiculo solo se puede bloquear si el encendi-
do esta desconectado o si el conductor ha salido
del vehiculo con el motor apagado.

Sialguna puerta no esta cerrada correctamente,

se indica en la pantalla del cuadro de instrumen-
tos con una representacion simbélica - pag. 27.

iNo continte la marcha! Abra la puerta corres-
pondiente y vuelva a cerrarla.

La representacion también se muestra con el en-
cendido desconectado y se apaga algunos segun-
dos después de haber bloqueado el vehiculo con

las puertas cerradas.

Si una puerta no esta cerrada correctamente,
podria abrirse inesperadamente durante la
marcha y provocar lesiones graves.

e Detenga el vehiculo inmediatamente y cierre
la puerta.

e Al cerrar la puerta, asegurese de que quede
debida y completamente encastrada. La
puerta deberd quedar a ras de las piezas con-
tiguas de la carroceria.

e Abray cierre las puertas Unicamente cuando
no se encuentre nadie en la zona del recorri-
do de las mismas.

Las puertas, incluso cuando estén sujetadas por
el retentor, podrian cerrarse solas si hubiera
mucho viento o si el vehiculo se encontrara en
una pendiente ascendente, y provocar lesiones.

e Al abrir y cerrar las puertas, sujételas siempre
por la manilla.
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La zona del recorrido de las puertas y del por-

ton del maletero es peligrosa y se pueden pro-

ducir lesiones dentro de ella.

e Abra o cierre las puertas y el porton del ma-
letero Unicamente cuando no se encuentre
nadie en la zona del recorrido de los mismos.

Si se bloquean las puertas sin prestar atencion,
se pueden producir lesiones graves.

e Cuando se bloquea el vehiculo desde fuera,
las puertas y las ventanillas eléctricas no se
pueden abrir desde dentro.

e El cierre centralizado bloquea todas las puer-
tas. Bloqueando el vehiculo desde el interior
se puede impedir la apertura involuntaria de
las puertas y la entrada de personas no auto-
rizadas. En caso de emergencia o de acciden-
te, sin embargo, si las puertas estan bloquea-
das, se dificulta el acceso al interior del vehi-
culoy que se pueda prestar la ayuda necesa-
ria.

e No deje nunca solos en el interior del vehicu-
lo a ninguin nifo ni a ninguna persona que
pueda precisar ayuda. Con la tecla del cierre
centralizado se pueden bloquear todas las
puertas desde el interior del vehiculo, lo que
puede provocar que se queden encerrados en
el mismo. Las personas encerradas en el ve-
hiculo pueden quedar expuestas a tempera-
turas muy altas o muy bajas.

e Dependiendo de la estacion del afio, en un
vehiculo cerrado pueden llegar a alcanzarse
temperaturas muy altas o muy bajas que
pueden provocar lesiones y enfermedades
muy graves o incluso la muerte, sobre todo
en el caso de nifios pequenos.

e No deje nunca a ninguna persona dentro del
vehiculo bloqueado porque en caso de emer-
gencia no podria salir del vehiculo ni valerse
por si misma.

O Aviso

Para evitar daiios en el vehiculo, cuando realice
un cierre o una apertura de emergencia, desmon-
te las piezas con cuidado y vuelva a montarlas
correctamente.

O Algunos ajustes se pueden guardar en las
cuentas de usuario de la funcion de perso-

nalizacién - pag. 45.
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Testigo de control en la puerta del

conductor

1 Tenga en cuenta A y @, al principio de este
capitulo, en la pagina 89.

El testigo de control del cierre centralizado se
encuentra en la puerta del conductor - pag. 7.

Vehiculo bloqueado: El diodo luminoso (LED) rojo
parpadea durante aprox. 2 segundos en interva-
los cortos, después mas lentamente. El testigo de
control no parpadea cuando el vehiculo se blo-
quea con la tecla del cierre centralizado situada
en la puerta del conductor - pag. 91.

Bloqueo y desbloqueo automatico

[0 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 89.

<

En el sistema de infotainment, en el menu Ajustes
del vehiculo, se pueden realizar ajustes para el cie-
rre centralizado - pag. 41.

Bloqueo automatico (Auto Lock)

El vehiculo puede bloquearse automaticamente a
partir de una velocidad de aprox 15 km/h

(9 mph). Cuando el vehiculo esta bloqueado, el
testigo de control (3 de la tecla del cierre centra-
lizado se enciende en amarillo.

Desbloqueo automatico (Auto Unlock)
Si se cumple alguna de las siguientes condicio-

nes, todas las puertas y el portdn del maletero se
desbloquean automaticamente:

— El vehiculo esta detenido y se ha extraido la
llave de la cerradura de encendido.
— En vehiculos con cambio de doble embrague
®
DSG : La palanca selectora se encuentra en la
posicion Py se ha desconectado el encendido.

— O BIEN: el vehiculo esta detenido y se ha pul-
sado la tecla .

— O BIEN: se ha tirado de la manilla de la puerta.

— O BIEN: en caso de accidente, se ha disparado
algun airbag - pag. 93.

El desbloqueo automatico posibilita a terceras

personas el acceso al interior del vehiculo para
prestar ayuda en caso necesario.
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O  Dependiendo del ajuste seleccionado para

el cierre centralizado en el sistema de info-
tainment, solo se desbloquearan todas las puer-
tas y el porton del maletero al pulsar dos veces la
tecla . <

Tecla del cierre centralizado

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 89.

Realizar un bloqueo y desbloqueo

de emergencia de la puerta del
conductor

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 89.

BIGO1T
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Fig. 76 En la puerta del conductor: tecla del cierre
centralizado.

Leyenda de la fig. 76:
@ Desbloquear el vehiculo.
@ Bloquear el vehiculo.

La tecla del cierre centralizado solo funciona
cuando todas las puertas estan cerradas, tanto
con el encendido conectado como desconectado.

Cuando se bloquea el vehiculo desde fuera con la
llave, las teclas del cierre centralizado no funcio-
nan.

Cuando se bloquea el vehiculo desde dentro con
la tecla del cierre centralizado, hay que tener en
cuenta lo siguiente:

— El testigo de control (3 de la tecla se enciende
en amarillo cuando todas las puertas estan ce-
rradas y bloqueadas.

— La alarma antirrobo no se activa - pag. 94.

Las puertas se pueden abrir desde dentro tirando
de la manilla correspondiente. El testigo de con-
trol 3 de la tecla se apaga. Las puertas que no se
abran, asi como el portén del maletero, permane-
cen bloqueadas y no se pueden abrir desde el ex-
terior.

Si la puerta del conductor esta abierta, no se blo-

queard junto con las demas. <

Fig. 77 Manilla de la puerta del conductor: despren-
der la caperuza haciendo palanca.

Al bloquear el vehiculo de forma manual, por lo
general se bloquean todas las puertas. Sin em-
bargo, al desbloquearlo de forma manual solo se
desbloquea la puerta del conductor. Tenga en
cuenta las indicaciones sobre la alarma antirrobo
- pag. 94.

— Extraiga la llave de emergencia de la llave del
vehiculo - pag. 87.

— Introduzca la llave de emergencia, por abajo,
en el orificio que hay en la caperuza de la ma-
nilla de la puerta del conductor - fig. 77 (fle-
cha).

— Tire de la manilla de la puerta del conductory,
al hacerlo, desprenda la caperuza de abajo a
arriba con cuidado.

— Introduzca la llave de emergencia en el bombin
de la cerradura y desbloquee o bloquee el ve-
hiculo. En caso necesario, al hacerlo tire un po-
co de la manilla de la puerta del conductor.

— Introduzca la llave de emergencia en el orificio
de la llave del vehiculo y presionela hasta que
encastre - pag. 87.

— Tire de la manilla de la puerta del conductor y
encaje la caperuza en el bombin de la cerradu-
ra de atras hacia delante.

Cuando se bloquea el vehiculo manualmente, el
sistema Keyless Access -> pag. 88 no se activa.
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Particularidad al desbloquear la puerta

manualmente

— Al abrir la puerta del conductor se dispara una
alarma - pag. 94.

— Tras el desbloqueo hay que realizar un arran-
que de emergencia - pag. 159.

— Conecte el encendido para desconectar la alar-
ma.

El inmovilizador electronico reconoce la llave si
esta es valida.

O  Laalarma antirrobo no se activa al bloquear
el vehiculo manualmente con el paletén de
la llave - pag. 94. <

Realizar un bloqueo de emergencia

de la puerta del acompanante y de
las puertas traseras

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 89.

Fig. 78 En el frontal de la puerta trasera derecha:
bloqueo de emergencia del vehiculo con la llave de
emergencia.

La puerta del acompafante y las puertas traseras
se pueden bloquear por separado de forma ma-
nual. Al hacerlo, la alarma antirrobo no se activa
- pag. 94.

— Abra la puerta.

— Retire la junta de goma 3 del frontal de la
puerta.

— Introduzca la llave de emergencia - pdg. 87 en
la ranura vertical y girela - fig. 78.

— Vuelva a fijar la junta de goma.
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— Compruebe si la puerta esta bloqueada.

— Acuda inmediatamente a un taller especializa-
do y solicite que se revise el vehiculo.

La puerta bloqueada manualmente se desblo-
quea desbloqueando el vehiculo o abriendo la
puerta desde dentro.

O  Las puertas se pueden desbloquear y abrir
desde dentro tirando de la manilla corres-
pondiente.

Seguro para nifios

[ Tenga en cuenta A y @, al principio de este
capitulo, en la pagina 89.

Fig. 79 Seguro para nifos: [A] Puerta trasera izquier-
da, [B] puerta trasera derecha.

Leyenda de la fig. 79:
(@ Seguro para nifios desactivado
@ Seguro para nifos activado

El seguro para niflos impide la apertura de las
puertas traseras desde el interior.

Con el seguro para nifos activado, la puerta solo
se puede abrir desde el exterior.

Activar y desactivar el seguro para nifos

— Desbloquee el vehiculo y abra la puerta trasera
correspondiente.

— Gire la ranura a la posicion correspondiente.

Cuando el seguro para nifos esta activado, la
puerta en cuestion no se puede abrir desde
dentro.
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e Cuando bloquee las puertas, no deje nunca
en el interior del vehiculo a ningln nifio ni a
ninguna persona que pueda precisar ayuda.
Esto puede provocar que se queden encerra-
dos en el mismo. En caso de emergencia no
podrian salir del vehiculo ni valerse por si
mismos. Las personas encerradas en el vehi-
culo pueden quedar expuestas a temperatu-
ras muy altas o muy bajas.

Dependiendo de la estacion del aiio, en un
vehiculo cerrado pueden llegar a alcanzarse
temperaturas muy altas o muy bajas que
pueden provocar lesiones y enfermedades
muy graves o incluso la muerte, sobre todo
en el caso de nifios pequenos.

Sistema de seguridad "safe"

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 89.

En funcién del equipamiento, el vehiculo puede
disponer del sistema de seguridad "safe".

Cuando el vehiculo esta bloqueado, el sistema de
seguridad "safe" pone fuera de funcionamiento
las manillas de las puertas y dificulta asi posibles
intentos de acceder al vehiculo por parte de ter-
ceros. Las puertas ya no pueden abrirse desde el
interior > A\.

Bloquear el vehiculo y activar el sistema de segu-
ridad "safe"

— Pulse una vez la tecla |@) de la Illave del vehicu-
lo.

Bloquear el vehiculo sin activar el sistema de se-
guridad "safe"

— Pulse dos veces muy seguidas la tecla (8) de la
llave del vehiculo.

— En vehiculos con el sistema de cierre y arran-
que sin llave Keyless Access: Toque dos veces
la superficie sensora del lado exterior de la
manilla de la puerta - pag. 88.

— Pulse una vez la tecla (8] del cierre centralizado
situada en la puerta del conductor - pag. 91.

En la pantalla del cuadro de instrumentos puede
aparecer una indicacion de que el sistema de se-
guridad "safe" esta activo (Bloqueo SAFE o SAFE-
LOCK).

Desactivar el sistema de seguridad "safe"

El sistema de seguridad "safe" se puede desacti-
var de una de las siguientes maneras:

— Conecte el encendido.

— O BIEN: desactive la vigilancia del habitaculo y
el sistema antirremolcado.

En funcion del equipamiento, antes de bloquear
el vehiculo, desactive temporalmente la vigilan-
cia del habitaculo y el sistema antirremolcado
con la tecla (7] - pag. 95 o en el menu Ajustes

del vehiculo del sistema de infotainment - péag. 41.

Cuando el sistema de seguridad "safe" esta

desactivado, hay que tener en cuenta lo

siguiente:

— El vehiculo se puede desbloquear y abrir desde
dentro con la manilla de la puerta.

— La alarma antirrobo esta activa - pag. 94.

En funcion del equipamiento, la vigilancia del ha-
bitaculo y el sistema antirremolcado se activan o
desactivan pulsando de nuevo la tecla

- pag. 95 o en el menu Ajustes del vehiculo del sis-
tema de infotainment - pag. 41.

Si se utiliza el sistema de seguridad "safe" de
forma negligente o sin prestar la debida aten-
cion, se pueden producir lesiones graves.

e No deje nunca a nadie dentro del vehiculo
cuando lo bloquee con la llave. jCuando el
sistema de seguridad "safe" estd activado, las
puertas no se pueden abrir desde dentro!

O  Sila puerta del conductor se desbloquea

manualmente con la llave del vehiculo, solo
se desbloquea esta puerta y no todo el vehiculo.
Al conectar el encendido se desactivara el siste-
ma de seguridad "safe" de todas las puertas (aun-
que seguiran bloqueadas) y se activara la tecla
del cierre centralizado.

Problemas y soluciones

1 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 89.

El testigo de control permanece encendido

El diodo luminoso rojo (LED) de la puerta del con-
ductor parpadea en intervalos cortos y después
permanece encendido.
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Hay una averia en el sistema de cierre.

— Acuda a un taller especializado. Volkswagen
recomienda acudir para ello a un concesionario
Volkswagen.

Los intermitentes no parpadean

Si al bloquear el vehiculo los intermitentes no

parpadean a modo de confirmacion:

— Al menos una puerta o el porton del maletero
no estan cerrados.

— O BIEN: si se ha utilizado el cierre de confort,
aun no se han cerrado todas las ventanillas y el
techo de cristal.

El vehiculo se bloquea automaticamente

Si se cumple alguna de las siguientes condicio-
nes, el vehiculo se bloquea de nuevo automatica-
mente transcurridos aprox. 45 segundos:

— Se ha desbloqueado el vehiculo, pero no se ha
abierto.

— No se ha conectado el encendido.

No se ha abierto el portén del maletero.

— Se ha desbloqueado el vehiculo a través del
bombin de la cerradura.

— Se ha bloqueado el vehiculo con la tecla del
cierre centralizado situada en el habitaculo.

Qué ocurre al bloquear el vehiculo con una
segunda llave

Sistema Keyless Access: La llave que se encuentra
en el interior del vehiculo queda bloqueada para
el arranque del motor en cuanto se bloquea el
vehiculo desde fuera con una segunda llave. Para
habilitar la llave que se encuentra en el interior
del vehiculo para el arranque del motor

- pag. 159, pulse la tecla|8) de la misma.

Bloquear el vehiculo tras dispararse un airbag

Cuando se dispara algun airbag a causa de un ac-
cidente, el vehiculo se desbloquea por completo.
Dependiendo del alcance de los dafios, el vehicu-
lo se puede volver a bloquear tras el accidente
como se describe a continuacion:

— Desconecte el encendido y vuelva a conectar-
lo.
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Desactivacion automatica de las superficies
sensoras

Las superficies sensoras se desactivan en los si-
guientes casos:

— Sino se deshloquea o bloquea el vehiculo du-
rante un largo periodo de tiempo.

— Si se activa inusualmente a menudo alguna de
las superficies sensoras.

Para volver a activar las superficies sensoras:

— Desbloquee el vehiculo con la tecla (@) de la lla-
ve del vehiculo.

Las superficies sensoras de las manillas de las
puertas podrian activarse al recibir un chorro de
agua o de vapor a gran presién en el caso de que
hubiera alguna llave del vehiculo valida en la zo-
na de proximidad. Si al menos una de las ventani-
llas estd abierta y se activan las superficies sen-
soras de una de las manillas de forma permanen-
te, se cerraran todas las ventanillas. Si se aparta
brevemente el chorro de agua o de vapor de las
superficies sensoras de una de las manillas y se
vuelve a apuntar hacia ellas, probablemente se
abrirdn todas las ventanillas - pag. 88.

O  Silabateria de 12 voltios tiene poca carga o

estd descargada, o la pila de botdn de la lla-
ve del vehiculo estd casi agotada o agotada, es
posible que no se pueda desbloquear ni bloquear
el vehiculo con el sistema Keyless Access. El ve-
hiculo se puede desbloquear y bloquear manual-
mente - pag. 89.

O Sino hay ninguna llave vélida dentro del ve-
ﬂ hiculo o el sistema no la detecta, aparecerd
un aviso al respecto en la pantalla del cuadro de
instrumentos. Esto podria ocurrir si alguna otra
seial de radiofrecuencia interfiriera en la sefial
de la llave o si la llave estuviera tapada por algin
objeto, p. €j., una maleta de aluminio

- pag. 159.

Alarma antirrobo
En funcion del equipamiento, el vehiculo puede
disponer de alarma antirrobo.

La alarma antirrobo se activa automaticamente al
bloquear el vehiculo con la llave.
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La alarma antirrobo emite seiales acusticas y lu-
minosas durante aprox. 5 minutos como maximo.

¢Cuando se dispara la alarma antirrobo?
— Cuando se abre una puerta.

— Cuando se abre el cap6 del motor.

— Cuando se abre el portén del maletero.

— Cuando se conecta el encendido con una llave
del vehiculo no valida.

— Cuando se desemborna la bateria de 12 vol-
tios.

— Cuando se producen movimientos en el inte-
rior del vehiculo (en vehiculos con vigilancia
del habitaculo - pag. 95).

— Cuando se eleva o se remolca el vehiculo (en
vehiculos con sistema antirremolcado
- pag. 95).

— Cuando se transporta el vehiculo en un trans-
bordador o por ferrocarril (en vehiculos con
sistema antirremolcado y vigilancia del habita-
culo - pag. 95).

— Cuando se desengancha un remolque incluido
en la alarma antirrobo - pag. 266.

Desconectar la alarma

— Desbloquee el vehiculo con la tecla de desblo-
queo (8] de la llave del vehiculo.

— O BIEN: conecte el encendido con una llave del
vehiculo valida. Puede que la alarma se dispare
brevemente, durante 1 seqgundo aprox.

— En los vehiculos con el sistema Keyless Access
también se puede desconectar la alarma em-
punando la manilla de la puerta - pag. 88.

O Sila bateria de 12 voltios tiene poca carga o
estd descargada, la alarma antirrobo no
funcionara correctamente.

Vigilancia del habitaculo y
sistema antirremolcado

{ B5K-0453

Fig. 80 En la consola del techo: sensores de la vigi-
lancia del habitaculo (flechas).

Si se detectan movimientos en el habitaculo es-
tando el vehiculo bloqueado, la vigilancia del ha-
bitaculo dispara la alarma - fig. 80.

Si se detecta que el vehiculo esta siendo elevado,
el sistema antirremolcado dispara la alarma.

Conectar la vigilancia del habitaculo y el
sistema antirremolcado

Cierre los portaobjetos de la consola del techo, ya
que de lo contrario queda limitado el funciona-
miento de la vigilancia del habitaculo.

Bloquee el vehiculo. Cuando la alarma antirrobo
estd activada, también lo estan la vigilancia del
habitaculo y el sistema antirremolcado - fig. 80.

Desconectar temporalmente la vigilancia del
habitaculo y el sistema antirremolcado

En funcion del equipamiento, la vigilancia del ha-
bitaculo y el sistema antirremolcado se pueden
desconectar temporalmente con la tecla (&) o en
el menu Ajustes del vehiculo del sistema de infotain-
ment.

Desactivar la vigilancia del habitaculo y el siste-
ma antirremolcado con la tecla

— Desconecte el encendido y abra la puerta del
conductor.

— Pulse la tecla (&). En la tecla se enciende un
testigo de control amarillo gz.

— Cierre todas las puertas y el portdn del malete-
ro.

— Bloquee el vehiculo con la llave.
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Antes de bloquear el vehiculo, pulse de nuevo la
tecla (&) para volver a activar la vigilancia del ha-
bitaculo y el sistema antirremolcado.

Desactivar la vigilancia del habitaculo y el siste-
ma antirremolcado en el sistema de infotain-
ment

Conecte el encendido.

Desactive la vigilancia del habitaculo y el siste-
ma antirremolcado en el menu Ajustes del vehicu-
lo del sistema de infotainment.

Cierre todas las puertas y el porton del malete-
ro.

Bloquee el vehiculo con la llave.

La vigilancia del habitaculo y el sistema antirre-
molcado permanecen desactivados hasta la pro-
xima vez que se bloquee el vehiculo.

En las siguientes situaciones es recomendable
desactivar la vigilancia del habitaculo y el sistema
antirremolcado:

— Cuando permanezcan personas o animales en
el interior del vehiculo.

— Cuando se tenga que cargar el vehiculo en otro
medio de transporte.

— Cuando se transporte el vehiculo.

— Cuando se tenga que remolcar el vehiculo con
un eje suspendido.

— Cuando se vaya a estacionar el vehiculo en una
plaza de garaje de dos alturas.

— Cuando se tenga que dejar el vehiculo en un
tunel de lavado.

Riesgo de falsas alarmas de la vigilancia del
habitaculo

La vigilancia del habitaculo solo funcionara co-
rrectamente si el vehiculo estd completamente
cerrado. Tenga en cuenta las disposiciones lega-
les a este respecto. En las siguientes situaciones
se puede producir una falsa alarma:

— Sialguna ventanilla o el techo de cristal esta
parcial o completamente abierta o abierto.

— Sise dejan objetos ligeros en el vehiculo, p. €j.,
papeles sueltos o colgantes en el retrovisor in-
terior.

— Sise activa la funcion de vibracion de un telé-
fono movil que se haya dejado dentro del vehi-
culo.
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O No es posible desactivar permanentemente
la vigilancia del habitaculo y el sistema anti-
rremolcado.

O  Sialactivar la alarma aun se encuentra

abierta alguna puerta o el porton del male-
tero, solo se activara la alarma. La vigilancia del
habitaculo y el sistema antirremolcado solo se
activaran una vez se hayan cerrado todas las
puertas y el porton del maletero.

O  Cuando se desconectan la vigilancia del ha-
ﬂ- bitaculo y el sistema antirremolcado, tam-
bién se desactiva el sistema de seguridad "safe"
- pag. 93.

Porton del maletero

[ Introduccion al t

El porton del maletero se desbloquea y bloquea
conjuntamente con las puertas.

En vehiculos con el sistema de cierre y arranque
sin llave Keyless Access, el porton del maletero
se desbloquea automaticamente al abrirlo

- pag. 88.

Desbloquear, abrir o cerrar el porton del male-
tero de manera inadecuada o sin prestar la de-
bida atencion puede provocar accidentes y le-
siones graves.

e Abra o cierre el porton del maletero Unica-
mente cuando no se encuentre nadie en la
zona del recorrido del mismo.

e Tras cerrar el porton del maletero, asegurese
de que haya quedado cerrado correctamente.
El porton debera quedar a ras de las piezas
contiguas de la carroceria.

e El porton del maletero debera permanecer
siempre cerrado durante la marcha.

e No abra nunca el portdn del maletero si lleva
carga fijada en él, p. ej., bicicletas. El portén
podria cerrarse por si solo debido al peso adi-
cional. Dado el caso, sujete el porton o retire
previamente la carga.

<

>
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e Cuando no utilice el vehiculo, cierre y blo- O AvIsO

quee el porton del maletero, asi como todas L A ] .
No utilice nunca el limpialuneta ni el espoiler tra-

las puertas. Al hacerlo, asegurese de que no " .
sero para fijar carga ni para agarrarse. Esto po-

se quede nadie en el vehiculo. . -
. » dria causar dafos que provocaran la rotura del
Vigile siempre de cerca a los nifios cuando limpialuneta o del espailer.

jueguen dentro del vehiculo o junto a él, so-
bre todo si el portén del maletero esta abier-
to. Los nifos podrian introducirse en el male-

tero, cerrar el porton y quedarse encerrados. Abrir y cerrar el portén del
Dependiendo de la estacion del aiio, en un maletero

vehiculo cerrado pueden llegar a alcanzarse

temperaturas muy altas o muy bajas que [ Tenga en cuenta A y @, al principio de este
pueden provocar lesiones y enfermedades capitulo, en la pagina 96.

muy graves o incluso la muerte, sobre todo
en el caso de nifios pequenos.

Si se desbloquea o se abre el portdn del male-
tero de forma inadecuada o sin prestar la debi-
da atencion, se pueden producir lesiones gra-
ves.

e Cuando en el portdn del maletero va monta-
do un portaequipajes con su correspondiente
carga, no siempre se puede ver si el porton
estd sin bloquear. Si el portén no esta blo-
queado, podria abrirse inesperadamente du-
rante la marcha.

Fig. 81 En la puerta del conductor: tecla de desblo-
NVSVERTENCARMIINN .. cei porion cel maetcro.
Si hay mucha nieve acumulada en el porton del
maletero o va montada mucha carga sobre é€l,

Abrir el portén del maletero

el portén podria cerrarse por si solo debido al — Para desbloquear el porton del maletero, pulse
peso adicional y provocar lesiones graves. la tecla (=] de la llave.
e No abra nunca el portén cuando haya mucha — O BIEN: tire hacia arriba de la tecla @ situada
nieve sobre él o cuando transporte carga en en la puerta del conductor - fig. 81.
él, p. ej., en un portaequipajes. Berlina
e Antes de abrir el porton, retire la nieve o la — O BIEN: presione sobre la parte superior del
carga. emblema de Volkswagen.
Variant
_ — Presione sobre la parte superior del emblema
Variant: No cierre el portdn del maletero presio- de Volkswagen y levante el porton.
nando con la mano sobre la luneta. La luneta
podria romperse y causar lesiones. Cerrar el porton del maletero

— Tire del portén del maletero, por el asidero de

O Aviso su guarnecido interior, con impetu hacia abajo

L - de modo que encastre en el cierre > A\.
No utilice nunca el mecanismo de apertura para
fijar carga ni para agarrarse. Esto podria provocar Si las puertas estan bloqueadas, también se blo-
daios que imposibilitaran el cierre del portdon del quea el porton.
maletero.
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Si el porton del maletero estd abierto o no esta
cerrado correctamente, se indica en la pantalla
del cuadro de instrumentos con una representa-
cién - pag. 27.

El portén del maletero se bloquea automatica-
mente durante la marcha.

Si se cierra el porton del maletero de forma ina-

decuada o sin prestar la debida atencion, se

pueden producir lesiones graves.

e Al cerrar el porton del maletero, retire las
manos a tiempo de la zona del recorrido del
mismo.

O  Sitras desbloquear el porton del maletero

no se abre el mismo en el transcurso de
unos pocos minutos, el porton se vuelve a blo-
quear automaticamente.

Abrir y cerrar el porton del

maletero eléctricamente

1 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 96.

Fig. 82 En el porton del maletero abierto: tecla para
el cierre eléctrico del portén.

Abrir el portén del maletero eléctricamente

— Para desbloquear el portén del maletero, man-
tenga pulsada brevemente la tecla @ dela
Ilave del vehiculo.

— O BIEN: tire hacia arriba de la tecla (=] situada
en la puerta del conductor - fig. 81.

— O BIEN: presione sobre la parte superior del
emblema de Volkswagen.
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El portén del maletero se abre automaticamente.

Variant: Para facilitar la carga del maletero, la cu-
bierta del maletero se abre automaticamente
hasta el centro del mismo. La funcién se puede
ajustar en el menu Ajustes del vehiculo del sistema
de infotainment - pag. 41.

Cerrar el porton del maletero eléctricamente

— Pulse la tecla - fig. 82 situada en el portdn del
maletero.

— O BIEN: con el encendido conectado, tire hacia
arriba de la tecla (=) situada en la puerta del
conductor hasta que el portdn se haya cerrado.

— O BIEN: en vehiculos con el sistema de cierre y
arranque sin llave Keyless Access, mantenga
pulsada brevemente la tecla @ de la llave del
vehiculo. Para ello, la llave del vehiculo se tie-
ne que encontrar en la zona de proximidad.

— O BIEN: presione la parte superior del emble-
ma de Volkswagen.

— Variant: O BIEN: mueva el portdn del maletero
con la mano en la direccidn de cierre hasta que
se cierre automaticamente.

El portén del maletero se cierra.

Interrumpir la apertura o el cierre

— Pulse una de las teclas (=) durante la apertura
o el cierre.

— O BIEN: presione la parte superior del emble-
ma de Volkswagen durante la apertura o el
cierre.

El portén se puede mover ahora con la mano. Pa-
ra ello tendra que emplear bastante fuerza.

Si vuelve a pulsar la tecla (=), el portén volvera
de nuevo a la posicion de partida.

Senales acusticas

Variant: Cuando se abre o se cierra el porton del
maletero desde el habitaculo o mediante la llave,
suenan unas senales acusticas.

Modificar y memorizar el angulo de apertura

Si el espacio disponible detras o encima del vehi-
culo es menor que la zona del recorrido del por-
ton del maletero, se puede modificar el angulo de
apertura del porton.
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— Interrumpa el proceso de apertura en la posi-
cion deseada (el portdn deberd estar medio
abierto, como minimo).

— Mantenga pulsada la tecla (=) - fig. 82 situada
en el portdn hasta que parpadeen los intermi-
tentes de emergencia.

Se memoriza el nuevo dangulo de apertura.

Variant: Ademas de con el parpadeo de los inter-
mitentes de emergencia, la memorizacion se
confirma con una sefal acustica.

Restablecer y memorizar el angulo de
apertura

Para que el porton del maletero se vuelva a abrir
por completo hay que restablecer el dngulo de
apertura y memorizarlo de nuevo.

— Abra el portdn y presionelo con la mano hacia
arriba hasta el tope. Para ello tendra que em-
plear bastante fuerza.

— Mantenga pulsada la tecla (=) - fig. 82 situada
en el portén hasta que parpadeen los intermi-
tentes de emergencia.

Se restablece el angulo de apertura.

Variant: Ademds de con el parpadeo de los inter-
mitentes de emergencia, la memorizacion se
confirma con una senal acustica.

O AvIso

Antes de abrir o cerrar el porton del maletero,
asegurese de que exista suficiente espacio para
abrirlo o cerrarlo, p. ej., cuando se encuentre en
un garaje.

O Berlina: En pendientes descendentes muy

pronunciadas es posible que el porton del
maletero no se mantenga en la posicion interme-
dia y se abra automaticamente.

Portén del maletero con sensor de

movimiento Easy Open

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 96.

Fig. 83 Porton del maletero con apertura controlada
por sensor (Easy Open).

Si se encuentra una llave del vehiculo valida en la
zona de proximidad del porton del maletero, es
posible desbloquear y abrir este moviendo un pie.

— Sitlese detras del paragolpes, por el centro.

— Con un movimiento rapido, acerque un piey la
parte inferior de la pierna al paragolpes. La
parte inferior de la pierna tiene que acercarse a
la zona superior del sensor, y el pie, a la zona
inferior - fig. 83.

— Retire rdpidamente el pie y la parte inferior de
la pierna de las zonas del sensor. El porton se
abre.

Al cerrarlo, el portdn del maletero se bloquea au-
tomaticamente si anteriormente ya se ha blo-
queado el vehiculo y no hay ninguna llave valida
dentro de este.

Activar o desactivar la funcion Easy Open

La funcidn Easy Open se puede activar y desacti-
var en el menu Ajustes del vehiculo del sistema de
infotainment - pag. 41.

A\ ATENCION

Si se encuentra una llave del vehiculo valida en
la zona de proximidad del portén del maletero,
en algunos casos puede que la funcion

Easy Open se active accidentalmente y se abra
el porton, por ejemplo, si se barre debajo del
paragolpes trasero, si se dirige un chorro de
agua o de vapor a gran presion a la zona del
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mismo o si se realizan trabajos de manteni-
miento o de reparacion en esa zona. Si se abrie-
ra de forma accidental, el porton del maletero
podria causar lesiones a las personas que se en-
contraran en la zona de su recorrido y ocasionar
dafos materiales.

e Por ello, asegurese siempre de que no haya
ninguna llave valida sin vigilancia en la zona
de proximidad del portén del maletero.

e Antes de realizar trabajos de mantenimiento
o de reparacion en el vehiculo, desactive
siempre la funcion Easy Open en el sistema
de infotainment.

e Antes de lavar el vehiculo, desactive siempre
la funcion Easy Open en el sistema de info-
tainment.

e Antes de montar un portabicicletas o de en-
ganchar un remolque - pag. 266, desactive
siempre la funcion Easy Open en el sistema
de infotainment.

Cerrar el porton del maletero

automaticamente Easy Close

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 96.

Fig. 84 En el porton del maletero abierto: tecla para
cerrar automaticamente el porton.

Pulse la tecla de la funcion Easy Close - fig. 84.
El testigo de control de la tecla parpadea. La fun-
cién Easy Close se activa durante 20 segundos.

El porton se cierra en cuanto se retiran todas las
Ilaves validas del vehiculo de la zona de proximi-
dad del porton del maletero.
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La funcién Easy Close permite que se quede una
llave, como maximo, dentro del maletero.

El proceso de cierre se interrumpe si se vuelve a
introducir una llave en la zona de proximidad co-
rrespondiente. El portdn se abre de nuevo.

Realizar un desbloqueo de

emergencia del portén del
maletero

[ Tenga en cuenta A y @, al principio de este
capitulo, en la pagina 96.

O o T o T T R B

Fig. 85 En el porton del maletero: desbloqueo de
emergencia del portén (berlina).

E—

= BEK-D529

Fig. 86 En el porton del maletero: desbhloqueo de
emergencia del porton.

<

>
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Realizar un desbloqueo de emergencia del El mecanismo de apertura del porton del

porton del maletero maletero no funciona correctamente

Berlina Cuando la temperatura exterior se encuentra en

— Retire la tapa redonda del guarnecido interior torno al punto de congelacion, el mecanismo de
del portén del maletero = fig. 85. apertura no siempre puede levantar automatica-

mente el portdn del maletero abierto parcial-

— Presione la palanca de desbloqueo en el senti- .
mente. En este caso, levante el portén con la ma-

do de la flecha = fig. 85. El portén del malete-

ro se desbloquea. no.
Variant La apertura controlada por sensor Easy Open
— Abra el soporte del triangulo de presenaliza- no funciona
cion y retire el triangulo - pag. 83. — La funcién Easy Open solo funciona con el en-
— Introduzca el paleton de la llave en la abertura cendido desconectado.
del porton del maletero - fig. 86. — Limpie los sensores del paragolpes trasero.
— Presione la palanca de desblogueo en el senti- — El dispositivo de remolque no estd escamotea-
do de la flecha - fig. 86. El portén del malete- do > pag. 266.

ro se desbloquea. < El vehiculo ha sido equipado posteriormente

con un dispositivo de remolque - pag. 266.

— En caso de precipitaciones fuertes puede que
Problemas y soluciones la funcién Easy Open se desactive para evitar
que el porton se abra accidentalmente.
[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este

capitulo, en la pagina 96. El cierre controlado por sensor Easy Close no
funciona
No se puede abrir o cerrar el portén del — Desconecte el encendido y cierre la puerta del
maletero conductor.
— Compruebe si hay alguin obstaculo que blo- — El portén del maletero tiene que estar abierto
quee el portdn. El portén se puede mover con hasta por lo menos la mitad.
la mano. Para ello tendra que emplear bastan-

— Desenganche el remolque -> pag. 266.
te fuerza. . .
— Hay mas de una llave del vehiculo dentro del

— Sise acciona el portdn del maletero repetida- maletero.

mente de forma muy seguida, el mecanismo se
desconecta automaticamente para evitar un
sobrecalentamiento. Hasta que el mecanismo
se enfrie se puede abrir y cerrar el portén con
la mano empleando bastante fuerza.

— Vuelva a pulsar la tecla de la funcion
Easy Close.

— En caso de llevar un remolque enganchado, el .
portén de accionamiento eléctrico solo se pue- Ventanillas
de abrir y cerrar con los mandos situados en él

- pag. 266. " "
— Si se desemborna la bateria de 12 voltios o se Abrir YACEINa las ventanillas

funde el fusible correspondiente, hay que ce-

rrar el portén del maletero con la mano. Las teclas se encuentran en las puertas - pag. 7.
Abrir la ventanilla: Pulse la tecla. Cerrar la
=

Todos los intermitentes parpadean cuatro ventanilla: Tire de la tecla.

veces /o Pulse la tecla para desactivar las teclas de
— La ultima llave utilizada aun se encuentra den- L= |os elevalunas situadas en las puertas tra-
tro del vehiculo. seras.
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Tras desconectar el encendido sigue siendo posi-
ble abrir y cerrar las ventanillas durante un breve
espacio de tiempo con las teclas situadas en las
puertas siempre y cuando no se abra la puerta
del conductor ni la del acompanante.

Funcién de bajada y subida automatica

La funcién de bajada y subida automatica permi-
te abrir y cerrar las ventanillas completamente
sin tener que mantener accionada la tecla corres-
pondiente del elevalunas.

Funcion de subida automadtica: Tire brevemente
de la tecla de la ventanilla correspondiente hacia
arriba hasta el segundo nivel.

Funcién de bajada automdtica: Pulse brevemen-
te la tecla de la ventanilla correspondiente hacia
abajo hasta el segundo nivel.

Detener la funcion automdtica: Vuelva a pulsar la
tecla de la ventanilla correspondiente o vuelva a
tirar de ella.

Aperturay cierre de confort

Con el encendido desconectado, las ventanillas
se pueden abrir y cerrar desde el exterior con la
Ilave del vehiculo:

— Mantenga pulsada la tecla de desbloqueo o la
tecla de bloqueo situadas en la llave.

— En vehiculos con el sistema de cierre y arran-
que sin llave Keyless Access: Mantenga un de-
do durante algunos segundos sobre la superfi-
cie sensora de bloqueo de la manilla de la
puerta hasta que se hayan cerrado las ventani-
llas > pag. 88. Para ello, la llave del vehiculo se
tiene que encontrar en la zona de proximidad.

— Para interrumpir la funcion, suelte la tecla de
deshloqueo o de bloqueo, O BIEN retire el de-
do de la superficie sensora.

Berlina: Para ello tiene que haber una llave del ve-
hiculo valida en la zona de proximidad. Una vez
cerradas todas las ventanillas y el techo de cris-
tal, parpadean todos los intermitentes una vez a
modo de confirmacion.

Variant: Para ello tiene que haber una llave del ve-
hiculo valida en la zona de proximidad. Una vez
cerradas todas las ventanillas, parpadean todos
los intermitentes una vez a modo de confirma-
cion.

Los ajustes relativos a la apertura de confort se
realizan en el menu Ajustes del vehiculo del sistema
de infotainment - pag. 41.
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Si se utilizan los elevalunas eléctricos de forma
negligente o sin prestar la debida atencion, se
pueden producir lesiones graves.

e Abra o cierre las ventanillas eléctricas Unica-
mente cuando no se encuentre nadie en la
zona del recorrido de las mismas.

e Cuando bloquee el vehiculo, no deje nunca
en su interior a ningun nifio ni a ninguna per-
sona que pueda precisar ayuda. Las ventani-
Ilas no podran abrirse en caso de emergen-
cia.

e Al salir del vehiculo, no deje nunca ninguna
llave del mismo en su interior. Tras desco-
nectar el encendido sigue siendo posible
abrir y cerrar las ventanillas durante un breve
espacio de tiempo con las teclas situadas en
las puertas siempre y cuando no se abra la
puerta del conductor ni la del acompanante.

e Cuando viajen nifios en el asiento trasero,
bloquee siempre los elevalunas eléctricos
traseros con la tecla de sequridad para que
los nifios no puedan abrir ni cerrar las venta-
nillas.

O Aviso

En caso de precipitaciones, si las ventanillas es-
tuvieran abiertas, podria mojarse el equipamien-
to interior del vehiculo y el vehiculo podria resul-
tar dafado.

O Silos elevalunas eléctricos no funcionan co-
rrectamente, tampoco lo haran la funcion

de bajada y subida automatica ni la de antiapri-

sionamiento. Acuda a un taller especializado.

O  Laaperturay el cierre de confort solo fun-

cionan si esta activada la funcion de bajada
y subida automatica en todos los elevalunas eléc-
tricos.

O  Algunos ajustes se pueden guardar en las

cuentas de usuario de la funcién de perso-
nalizacién y, por ello, pueden modificarse auto-
maticamente al cambiar de cuenta de usuario
- pag. 45.
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Funcion antiaprisionamiento de los

elevalunas

La funcion antiaprisionamiento de los elevalunas
eléctricos puede reducir el riesgo de que se pro-
duzcan magulladuras al cerrar las ventanillas.

Si una ventanilla encuentra resistencia o algun
obstaculo al cerrarse, se volvera a abrir inmedia-
tamente > A\.

— Compruebe por qué no se ha cerrado la venta-
nilla.

— Intente cerrar la ventanilla de nuevo.

— Si el proceso de cierre se interrumpe de nuevo,
la funcion antiaprisionamiento deja de funcio-
nar durante algunos segundos.

— Sila ventanilla siguiera sin poder cerrarse, se
detendra en la posicion correspondiente. Ti-
rando nuevamente de la tecla antes de que
transcurran algunos segundos se cierra la ven-
tanilla sin la funcién antiaprisionamiento > A.

Cerrar las ventanillas sin la funcion antiaprisio-
namiento de los elevalunas eléctricos puede
provocar lesiones graves.

e Cierre las ventanillas siempre con precau-
cion.

e No permita que permanezca nadie en la zona
del recorrido de las ventanillas, especialmen-
te cuando estas se cierren sin la funcién anti-
aprisionamiento.

e La funcion antiaprisionamiento no impide
que los dedos u otras partes del cuerpo pue-
dan ser oprimidos contra el marco de la ven-
tanilla y se produzcan lesiones.

O  La funcién antiaprisionamiento también

funciona cuando se cierran las ventanillas
con la funcién de confort mediante la llave del
vehiculo.

Problemas'y soluciones

La funcién de bajada y subida automatica no
funciona

Si se desemborna o se descarga la bateria de

12 voltios sin estar las ventanillas completamen-
te cerradas, la funcién de bajada y subida auto-
matica se desactiva y hay que restablecerla:

Conecte el encendido.

Cierre todas las puertas y ventanillas.

Tire de la tecla de la ventanilla correspondien-
te hacia arriba y manténgala en esta posicion
durante algunos segundos.

Suelte la tecla, vuelva a tirar de ella hacia arri-
ba y manténgala en esta posicion. De esta for-
ma se restablece la funcidn de bajada y subida
automatica.

La funcidn se puede restablecer para una sola
ventanilla o para varias a la vez.

Cerrar las ventanillas sin la funcion
antiaprisionamiento

— Intente cerrar de nuevo la ventanilla tirando de
la tecla, sin soltarla, antes de que transcurran
algunos segundos. ;En un pequeiio tramo del
recorrido de la ventanilla, la funcién antiapri-
sionamiento no funciona!

— Si el proceso de cierre dura mas de algunos se-
gundos, la funcion antiaprisionamiento vuelve
a activarse. La ventanilla volvera a detenerse si
encuentra alguna resistencia o algun obstaculo
y se volvera a abrir automaticamente.

— Si la ventanilla sigue sin poder cerrarse, acuda
a un taller especializado.

Techo de cristal

Abrir y cerrar el techo de cristal

Fig. 87 En el revestimiento interior del techo: tecla
del techo de cristal.
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A continuacion se va a utilizar solamente el tér-
mino "techo de cristal" tanto para el techo corre-
dizo y deflector panoramico de la berlina como
para el techo corredizo y deflector panoramico
con techo panoramico trasero del Variant.

Variant: La cortinilla parasol se abre automatica-
mente junto con el techo de cristal si se encuen-
tra delante de este. La cortinilla solo se puede
cerrar por completo una vez esté cerrado el techo
de cristal.

La tecla [« tiene dos niveles. Primer nivel: El te-
cho se sitta en la posicion deflectora total o par-
cialmente, se abre o se cierra. Segundo nivel: El
techo se sitla automaticamente en la posicion fi-
nal correspondiente. Accionando de nuevo la tec-
la se detiene la funcion automatica.

Ajustar la posicion deflectora del techo de cris-
tal, abrirlo y cerrarlo

— Ajustar la posicion deflectora: Pulse la tecla
por la zona -> fig. 87 (B) hasta el primer nivel.
Funcién automatica: Pulse la tecla por la zona
- fig. 87 (B) hasta el segundo nivel.

— Cerrar el techo de cristal situado en la posicion
deflectora: Pulse la tecla por la zona
- fig. 87 (®) hasta el primer nivel. Funcion au-
tomatica: Pulse la tecla por la zona
- fig. 87 @ hasta el segundo nivel.

— Abrir el techo de cristal: Presione la tecla en la
direccion - fig. 87 @ hasta el primer nivel.
Funcion automatica hasta la posicién de con-
fort: Presione la tecla en la direccion
- fig. 87 (O) hasta el segundo nivel.

— Cerrar el techo de cristal: Presione la tecla en
la direccion - fig. 87 @ hasta el primer nivel.
Funcion automatica: Presione la tecla en la di-
reccion - fig. 87 @ hasta el segundo nivel.

— Detener la funcion automadtica durante la
apertura o el cierre: Presione de nuevo la tecla
en la direccion - fig. 87 (€) o > fig. 87 (D).

Si se utiliza el techo de cristal de forma negli-
gente o sin prestar la debida atencion, se pue-
den producir lesiones graves.

e Abra o cierre el techo de cristal tnicamente
cuando no se encuentre nadie en la zona del
recorrido del mismo.

e Al salir del vehiculo, no deje nunca ninguna
llave del mismo en su interior.
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o No deje nunca solos en el interior del vehicu-
lo a ninglin nifo ni a ninguna persona que
pueda precisar ayuda, especialmente si tie-
nen acceso a la llave del vehiculo. Si utiliza-
ran la llave sin vigilancia, podrian bloquear el
vehiculo, poner el motor en marcha, conectar
el encendido y accionar el techo de cristal.

e Tras desconectar el encendido, el techo de
cristal todavia se puede abrir o cerrar duran-
te un breve espacio de tiempo siempre y
cuando no se abra la puerta del conductor ni
la del acompanante.

e Para evitar danos, cuando las temperaturas
sean invernales, retire el hielo o la nieve que
pudiera haber en el techo del vehiculo antes de
abrir el techo de cristal o de ajustar la posicion
deflectora del mismo.

e Antes de abandonar el vehiculo o en caso de
precipitaciones, cierre siempre el techo de
cristal. Con el techo de cristal abierto o en la
posicion deflectora, el agua entra en el habita-
culo y puede danar considerablemente el sis-
tema eléctrico. Como consecuencia se pueden
producir otros dafos en el vehiculo.

O  Retire periédicamente, con la mano o con

un aspirador, la hojarasca y otros objetos
sueltos que se depositen en las guias del techo
de cristal.

O Siel techo de cristal no funciona correcta-
mente, tampoco lo hard la funcién antiapri-
sionamiento. Acuda a un taller especializado.

O Algunos ajustes se pueden guardar en las
ﬂ cuentas de usuario de la funcién de perso-
nalizaciéon - pdg. 45. <

Abrir y cerrar el techo de cristal con

la funcion de confort

Aperturay cierre de confort

En funcion del equipamiento, el techo de cristal

se puede abrir y cerrar desde el exterior con la

llave del vehiculo. >
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— Mantenga pulsada la tecla de desbloqueo o la
tecla de bloqueo de la llave. El techo de cristal
se sitla en la posicion deflectora o se cierra.

— En vehiculos con el sistema de cierre y arran-
que sin llave Keyless Access: Mantenga un de-
do durante algunos segundos sobre la superfi-
cie sensora de bloqueo de la manilla de la
puerta hasta que se haya cerrado el techo de
cristal - pag. 88.

— Para interrumpir la funcién, suelte la tecla de
desbloqueo o de bloqueo.

Con el cierre de confort se cierran todas las ven-
tanillas de las puertas y el techo de cristal. Una
vez cerradas todas las ventanillas y el techo de
cristal, parpadean todos los intermitentes una
vez a modo de confirmacion.

Los ajustes relativos al manejo del techo de cris-
tal se realizan en el menu Ajustes del vehiculo del
sistema de infotainment - pag. 41.

Funcién antiaprisionamiento del

techo de cristal

La funcién antiaprisionamiento reduce el peligro
de que se produzcan magulladuras - A. Si el te-
cho de cristal encuentra alguna dificultad al ce-
rrarse, se volverd a abrir inmediatamente.

— Compruebe por qué no se ha cerrado el techo
de cristal.

— Intente cerrar el techo de nuevo.

— Si el techo sigue sin poder cerrarse, ciérrelo sin

la funcion antiaprisionamiento.

Cerrar el techo de cristal sin la funcién
antiaprisionamiento
— Presione la tecla en la direccion
- fig. 87 @ hasta el segundo nivel hasta que
el techo se cierre completamente.

— iEl techo se cierra sin que intervenga la fun-
cion antiaprisionamiento!

— Si el techo sigue sin poder cerrarse, acuda a un

taller especializado.

Si se suelta la tecla durante el cierre, el techo de
cristal se abre automaticamente.

Cerrar el techo de cristal sin la funcién antiapri-
sionamiento puede producir lesiones graves.

e Cierre el techo siempre con precaucion.

e No permita que permanezca nadie en la zona
del recorrido del techo, especialmente cuan-
do se cierre sin la funcién antiaprisionamien-
to.

e La funcién antiaprisionamiento no impide
que los dedos u otras partes del cuerpo pue-
dan ser oprimidos contra el marco del techo
y se produzcan lesiones.

O La funcién antiaprisionamiento también
funciona cuando se cierran las ventanillas y

el techo de cristal con la funcion de confort me-

diante la llave del vehiculo. <

Problemas y soluciones

El techo de cristal no se cierra

— El techo de cristal solo funciona con el encen-
dido conectado. Tras desconectar el encendi-
do, el techo de cristal todavia se puede abrir o
cerrar durante un breve espacio de tiempo
siempre y cuando no se abra la puerta del con-
ductor ni la del acompanante. <
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Volante _

El uso indebido del ajuste de la posicion del vo-

. . o lante y un ajuste incorrecto del volante pueden
AJUStar la posicion del volante provocar lesiones graves o mortales.

e Después del ajuste, presione siempre la pa-
lanca - fig. 88 (D) firmemente hacia arriba
para que no se modifique la posicién del vo-
lante accidentalmente durante la marcha.

e No ajuste nunca el volante durante la mar-
cha. Si durante la marcha constatase que es
necesario ajustarlo, detenga el vehiculo to-
mando las precauciones de sequridad ade-
cuadas y ajuste entonces el volante correcta-
mente.

e Para no limitar la funcion protectora del air-
bag frontal del conductor en caso de acci-
dente, el volante debera apuntar siempre en
direccion al térax y nunca hacia la cara.

Fig. 88 Debajo del volante, en el guarnecido de la
columna de direccion: palanca para el ajuste manual
de la posicion del volante.

e Con el fin de reducir el peligro de sufrir lesio-
nes en caso de que se dispare el airbag fron-
tal del conductor, durante la conduccién su-
jete siempre el volante por los lados, por su
parte exterior, con las manos en la posicion
equivalente a las 9 y las 3 horas - fig. 89.

e No sujete nunca el volante en la posicion
equivalente a las 12 horas ni de ningun otro
modo diferente al indicado, p. ej., por el cen-
tro. Si se disparase el airbag frontal del con-
ductor, podria sufrir lesiones graves en los
brazos, las manos y la cabeza.

Fig. 89 En el volante: posicion equivalente alas 9 y
las 3 horas.

Ajuste el volante antes de emprender la marchay
unicamente con el vehiculo detenido > A.

— Tire hacia abajo de la palanca - fig. 88 @

— Ajuste el volante de forma que pueda sujetarlo
con ambas manos por los lados, por su parte
exterior, en la posicién equivalente a las 9 y las
3 horas - fig. 89 con los brazos ligeramente
flexionados.

— Presione la palanca con fuerza hacia arriba
hasta que quede a ras del guarnecido de la co-
lumna de direccion > A.
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Asientos y apoyacabezas
Asientos delanteros

(A Introduccién al tema

A continuacion se describen las posibilidades de
ajuste de los asientos delanteros. Asegurese
siempre de que los asientos estén ajustados co-
rrectamente - pag. 47.

Antes de emprender la marcha hay que ajustar
siempre los asientos delanteros correctamente
y asegurarse de que todos los demds ocupantes
lleven el cinturén de seguridad colocado co-
rrectamente.

e Elasiento del acompanante debera despla-
zarse hacia atras lo maximo posible.

e Elasiento del conductor se debera ajustar de
forma que quede una distancia minima de
25 cm entre el térax y el centro del volante.
El asiento debera ajustarse longitudinalmen-
te de forma que el conductor pueda pisar a
fondo los pedales con las rodillas ligeramen-
te flexionadas y que quede una distancia en-
tre la zona de las rodillas y el tablero de ins-
trumentos de, al menos, 10 cm. Si debido a
condicionamientos fisicos no puede mante-
ner esta distancia, acuda a un taller especiali-
zado para que, en caso necesario, se lleven a
cabo determinadas modificaciones especia-
les.

No circule nunca con el respaldo del asiento
excesivamente inclinado hacia atras. Cuanto
mas inclinado hacia atras esté el respaldo del
asiento, mayor sera el riesgo de sufrir lesio-
nes por llevar mal colocado el cinturén de se-
guridad e ir sentado en una posicion inco-
rrecta.

No circule nunca con el respaldo del asiento
inclinado hacia delante. Si se disparase el air-
bag frontal, podria lanzar el respaldo hacia
atras y lesionar a los ocupantes de los asien-
tos traseros.

e Mantenga siempre la mayor distancia posible
con respecto al volante y al tablero de instru-
mentos.

e Ajuste el asiento delantero siempre correcta-
mente y vaya siempre sentado erguido con la
espalda pegada al respaldo del asiento. No
coloque ninguna parte del cuerpo directa-
mente en el lugar donde va montado el air-
bag o demasiado cerca del mismo.

e En el caso de los ocupantes de las plazas tra-
seras aumenta el riesgo de que sufran lesio-
nes graves si no van sentados erguidos, pues
los cinturones de seguridad no iran coloca-
dos correctamente.

El ajuste incorrecto de los asientos puede pro-
vocar accidentes y lesiones graves.

e Ajuste los asientos Unicamente cuando el ve-
hiculo esté detenido, dado que de lo contra-
rio se podrian mover inesperadamente du-
rante la marcha y se podria perder el control
del vehiculo. Ademas, al realizar el ajuste se
adopta una posicion incorrecta.

e Ajuste los asientos delanteros en sentido
vertical, longitudinal y en inclinacion unica-
mente cuando no se encuentre nadie en la
zona de ajuste de los mismos.

e No permita que ningun objeto obstaculice la
zona de ajuste de los asientos.

e Ajuste los asientos traseros en sentido longi-
tudinal y en inclinacién Gnicamente cuando
no se encuentre nadie en la zona de ajuste de
los mismos.

e No permita que las zonas de ajuste y de blo-
queo de los asientos estén sucias.

La utilizacion incorrecta de tapizados y fundas
para los asientos podria provocar el acciona-
miento accidental del ajuste eléctrico del asien-
to y que este se moviera inesperadamente du-
rante la marcha. Esto podria provocar que se
perdiera el control del vehiculo y se produjeran
accidentes y lesiones. Asimismo se pueden pro-
ducir dafnos materiales en los componentes
eléctricos de los asientos delanteros.

e No fije ni coloque nunca tapizados ni fundas
para los asientos en los mandos eléctricos de
estos.

e No utilice nunca tapizados ni fundas que no

hayan sido autorizados de forma expresa pa-
ra los asientos de este vehiculo.
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Si se dejan mecheros en el vehiculo, se podrian
danar o encender inadvertidamente. Esto po-
dria provocar quemaduras graves y danos en el
vehiculo.

e Antes de ajustar un asiento, asegurese siem-
pre de que no haya ningun mechero en la zo-
na de las piezas moviles del asiento.

e Antes de cerrar un portaobjetos, asegurese
siempre de que no haya ningin mechero en
la zona de cierre.

e No deje nunca un mechero en un portaobje-
tos ni sobre ninguna otra superficie del vehi-
culo porque podria inflamarse a causa de las
elevadas temperaturas que podrian alcanzar-
se en dichas superficies, sobre todo en vera-
no.

Los objetos con bordes afilados pueden dafar los
asientos.

e No roce los asientos con objetos afilados. Los
objetos afilados, como cremalleras, remaches
en prendas de vestir o cinturones, pueden da-
Aar las superficies. Los cierres de velcro abier-
tos también pueden provocar dafos.
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Ajustar los asientos delanteros

mecanicos

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 107.

Fig. 90 En el asiento delantero izquierdo: mandos
(variante 1).

Fig. 91 En el asiento delantero izquierdo: mandos
(variante 2).

A continuacion se describen todos los mandos
que puede llevar el asiento. El nUmero de man-
dos puede variar en funcién de la version del
asiento.

Los mandos del asiento delantero derecho estan
dispuestos de forma simétrica.

>
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En el asiento puede haber mandos para el ajuste
mecanico combinados con mandos para el ajuste
eléctrico.

Ajustar los asientos (variante 1)

Leyenda de la fig. 90:

(@ Accionar la palanca para ajustar el apoyo
lumbar.

() sin ejercer fuerza sobre el respaldo del asien-
to, girar la rueda para ajustar el respaldo.

(® Mover la palanca hacia arriba o hacia abajo
para ajustar la altura del asiento; en caso ne-
cesario, varias veces.

@ Tirar de la palanca para desplazar el asiento
hacia delante o hacia atras. jTras soltar la pa-
lanca, el asiento tiene que encastrar!

Ajustar los asientos (variante 2)

Leyenda de la fig. 91:

@ Sin ejercer fuerza sobre el respaldo del asien-
to, girar la rueda para ajustar el respaldo.

(@ Mover la palanca hacia arriba o hacia abajo
para ajustar la altura del asiento; en caso ne-
cesario, varias veces.

Mover la palanca hacia arriba o hacia abajo
para ajustar la inclinacion de la banqueta; en
€aso necesario, varias veces.

do de la banqueta hacia delante o hacia

(@ Levantar el asidero para desplazar el acolcha-
atras.

Tirar de la palanca para desplazar el asiento
hacia delante o hacia atras. jTras soltar la pa-
lanca, el asiento tiene que encastrar!

Ajustar los asientos delanteros

eléctricos

1 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 107.

| BEK-0580

Fig. 92 Mandos en el asiento delantero izquierdo:
ajuste longitudinal del asiento, ajuste de la altura 'y
de la inclinacion de la banqueta, y ajuste del respal-

3
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5

| BEK-0581_

Fig. 93 Mando en el asiento delantero izquierdo:
ajuste del apoyo lumbar.

Los mandos del asiento delantero derecho estan
dispuestos de forma simétrica.

En el asiento puede haber mandos para el ajuste
mecanico combinados con mandos para el ajuste
eléctrico.

Ajustar los asientos

Pulsando el mando en el sentido de la flecha

- fig. 92:

(®  Sedesplaza el asiento hacia delante o hacia
atras.

Se ajusta la inclinacion de la banqueta.

@ Se sube o se baja el asiento.

©

Se ajusta la inclinacion del respaldo.
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Ajustar el apoyo lumbar

Pulsando el mando en la zona correspondiente

- fig. 93:

@ Se arquea el apoyo lumbar.

@ Se retrae el arqueo del apoyo lumbar.

@ Sube la altura del arqueo del apoyo lumbar.
@ Baja la altura del arqueo del apoyo lumbar.

Si se utilizan los asientos delanteros eléctricos
de forma negligente o sin prestar la debida
atencion, se pueden producir lesiones graves.

e Los asientos delanteros también se puede
ajustar eléctricamente con el encendido des-
conectado. No deje nunca en el interior del
vehiculo a ningtn nifo ni a ninguna persona
que pueda precisar ayuda.

e En caso de emergencia, interrumpa el ajuste
eléctrico pulsando otro mando.

O Aviso

Para no dafar los componentes eléctricos de los
asientos delanteros, no se ponga de rodillas en

los mismos ni someta la banqueta y el respaldo a
cargas excesivas concentradas en un solo punto.

O  Siel estado de carga de la bateria de 12 vol-
tios es demasiado bajo, es posible que no se
pueda ajustar el asiento eléctricamente.

O  Sise pone el motor en marcha durante el
ajuste eléctrico de los asientos, este se inte-
rrumpira.
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Abatir el respaldo del asiento del

acompanante hacia delante

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 107.

Fig. 94 Asiento del acompanante: abatir el respaldo
del asiento hacia delante.

El respaldo del asiento del acompanante se pue-
de abatir hacia delante y bloquear en posicion
horizontal.

Cuando se vayan a transportar objetos encima
del respaldo abatido del asiento del acompafnan-
te, el airbag frontal de este asiento tendra que
estar desactivado - pag. 60.

Abatir el respaldo del asiento del

acompanante hacia delante

— Retire los objetos que pudiera haber en la ban-
queta del asiento del acompaiiante > A.

— Baje el asiento del acompanante al maximo.

— Desplace el asiento del acompafante lo mas
hacia atras posible.

— Baje el apoyacabezas completamente.

— Desbloquee el respaldo del asiento del acom-
pafiante en el sentido de la flecha - fig. 94 (D).

— Abata el respaldo del asiento del acompaiante
hacia delante, en el sentido de la flecha
- fig. 94 @, hasta que quede en posicion hori-
zontal.

Una vez abatido, el respaldo del asiento tiene que
encastrar de forma segura.
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Levantar el respaldo del asiento del
acompanante

Cuando levante el respaldo del asiento del acom-
pafante, asegurese de que no haya ningun obje-
to ni ninguna parte del cuerpo en la zona de las
bisagras.

— Para levantar el respaldo del asiento del acom-
panante, desbloquéelo de nuevo - fig. 94 @

— Levante el respaldo del asiento hasta que que-
de en posicion vertical.

Una vez levantado, el respaldo del asiento tiene
que encastrar de forma segura.

Si se abate o levanta el respaldo del asiento del
acompanante de modo incontrolado o sin pres-
tar atencion, podrian producirse lesiones gra-
ves.

e Abata o levante el respaldo del asiento del

acompanante Unicamente cuando el vehiculo
esté detenido.

Al abatir el respaldo del asiento del acompa-
fante, asegurese siempre de que no se en-
cuentre ninguna persona ni ningun animal en
la zona del respaldo.

Mientras el respaldo del asiento del acompa-
fante esté abatido, el airbag frontal debera
estar desactivado sin falta y el testigo de
control PASSENGER AIR BAG OFF &; debera
permanecer encendido.

Al abatir y levantar el respaldo del asiento
del acompanante, mantenga las manos, los
dedos, los pies y demas partes del cuerpo
fuera de la zona de funcionamiento de las bi-
sagras y del mecanismo de bloqueo del
asiento.

Las alfombrillas u otros objetos podrian que-
dar atrapados en las bisagras del respaldo del
asiento del acompanante. Esto haria que, al
levantarlo, el respaldo no quedara bloqueado
correctamente en posicion vertical.

Una vez levantado, el respaldo del asiento
del acompanante tendra que quedar blo-
queado de forma segura en posicion vertical.
De lo contrario podria moverse repentina-
mente y provocar lesiones graves.

Cuando se abate el respaldo del asiento del
acompanante, los anclajes y las bisagras del
mismo quedan al descubierto y podrian causar
lesiones graves en caso de un frenazo o un ac-
cidente.

e Cuando el respaldo del asiento del acompa-
fante esté abatido, no permita nunca que
viaje nadie en esa plaza (ni siquiera un nifio).

e Cuando el respaldo del asiento del acompa-
fante esta abatido, solo esta permitido ocu-
par la plaza trasera situada detras del asiento
del conductor. Eso rige incluso para los nifos

que vayan sentados en un asiento para ninos. <

Asientos traseros

(A Introduccién al tema

A continuacion se describen las posibilidades de
ajuste del asiento trasero. Asegurese siempre de
que el asiento esté ajustado correctamente

- pag. 47.

El ajuste incorrecto del asiento trasero puede
provocar accidentes y lesiones graves.

e Ajuste el asiento trasero Unicamente cuando
el vehiculo esté detenido, dado que de lo
contrario se podria mover inesperadamente
durante la marcha. Ademas, al realizar el
ajuste se adopta una posicion incorrecta.

e Ajuste el asiento trasero Unicamente cuando
no se encuentre nadie en la zona de ajuste
del mismo.

Si se dejan mecheros en el vehiculo, se podrian
danar o encender inadvertidamente. Esto po-
dria provocar quemaduras graves y dafos en el
vehiculo.

e Antes de ajustar un asiento, asegurese siem-
pre de que no haya ningun mechero en la zo-
na de las piezas moviles del asiento.

e Antes de cerrar un portaobjetos, asegurese
siempre de que no haya ningun mechero en
la zona de cierre.
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e No deje nunca un mechero en un portaobje-
tos ni sobre ninguna otra superficie del vehi-
culo porque podria inflamarse a causa de las
elevadas temperaturas que podrian alcanzar-
se en dichas superficies, sobre todo en vera-

no.

Para reducir el riesgo de que se produzcan le-
siones durante la marcha, el reposabrazos cen-
tral deberd permanecer siempre levantado, y el
portaobjetos, cerrado.

e Cuando el reposabrazos central esté bajado,
no permita nunca que viaje nadie en la plaza
central del asiento trasero, ni siquiera un ni-
fo. Se pueden sufrir lesiones graves por ir
sentado en una posicion incorrecta.

e No permita nunca que viaje nadie sentado
sobre el reposabrazos central, ni siquiera un
nino.

e Cierre el portaobjetos Ginicamente cuando no
se encuentre nadie en la zona de su recorri-
do.

O Aviso

o Al desplazar el asiento trasero longitudinal-
mente, los objetos que se transporten en el
maletero podrian ocasionar danos.

e Cuando el asiento esta desplazado hacia de-
lante, se pueden introducir objetos en el espa-
cio que queda entre el asiento y el piso del ma-
letero. Antes de desplazar el asiento hacia
atras, retire los objetos que se hayan podido
introducir en este espacio.

Los objetos con bordes afilados pueden daiar los
asientos.

e No roce los asientos con objetos afilados. Los
objetos afilados, como cremalleras, remaches
en prendas de vestir o cinturones, pueden da-
nar las superficies. Los cierres de velcro abier-
tos también pueden provocar daiios.
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Abatir y levantar el respaldo del

asiento trasero

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 111.

Fig. 95 En el respaldo del asiento trasero: tecla de
desbloqueo.

Fig. 96 En el maletero: palancas para desbloqueo de
la parte izquierda @ y la parte derecha @ del res-
paldo trasero desde el maletero en la berlina[Aly en
el Variant [B].

El respaldo del asiento trasero esta dividido y se
puede abatir cada parte por separado hacia de-
lante para ampliar el maletero.
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Abatir el respaldo del asiento trasero hacia
delante con la tecla de desbloqueo

— Baje el apoyacabezas completamente.
— Suba el apoyacabezas una posicién.
— Tire de la tecla de desbloqueo - fig. 95 @ ha-

cia delante. La parte desbloqueada del respal-
do se abate automaticamente hacia delante.

La parte en cuestion del respaldo esta desblo-
queada cuando se ve la marca roja 2.

Abatir el respaldo del asiento trasero hacia
delante desde el maletero con las palancas de
desbloqueo

— Baje el apoyacabezas completamente.
— Suba el apoyacabezas una posicion.
— Abra el portén del maletero.

— Tire de la palanca de desbloqueo de la parte iz-
quierda - fig. 96 @ o derecha @ del respaldo
en el sentido de la flecha. La parte desblo-
queada del respaldo se abate automaticamen-
te hacia delante.

— Dado el caso, cierre el porton del maletero.

El respaldo del asiento esta desbloqueado cuan-
do se ve una marca roja - fig. 95 2).

Levantar el respaldo del asiento trasero

— Levante el respaldo y presidnelo con fuerza en
el bloqueo hasta que encastre bien > A.

La marca roja - fig. 95 @ debera dejar de verse.

Si se abate o levanta el respaldo del asiento tra-
sero de modo incontrolado o sin prestar aten-
cion, podrian producirse lesiones graves.

e Al abatir el respaldo del asiento trasero, ase-
gurese siempre de que no se encuentre nin-
guna persona ni ningtin animal en la zona del
respaldo.

e No abata ni levante nunca el respaldo del
asiento trasero durante la marcha.

e Al levantar el respaldo del asiento trasero,
asegurese de no aprisionar ni dafar el cintu-
ron de seguridad.

e Al abatir y levantar el respaldo del asiento
trasero, mantenga siempre las manos, los
dedos, los pies y demas partes del cuerpo
fuera de la zona del recorrido del mismo.

e Para que los cinturones de seguridad de las
plazas traseras ofrezcan la proteccion nece-
saria, todas las partes del respaldo del asien-
to trasero deberan ir siempre encastradas
correctamente. Esto es especialmente im-
portante en el caso de la plaza central trase-
ra. Si una persona va sentada en una plaza
cuyo respaldo no esté bien encastrado, sal-
dra lanzada hacia delante junto con el respal-
do en caso de un frenazo, una maniobra
brusca o un accidente.

e Una marca roja - fig. 95 @ indica que el
respaldo del asiento trasero no esta encas-
trado. Compruebe siempre que la marca roja
no esté nunca visible cuando el respaldo se
encuentre en posicion vertical.

e Cuando el respaldo del asiento trasero esté
abatido o no esté bien encastrado, no permi-
ta que viaje nadie en las plazas correspon-
dientes (ni siquiera un nifo).

O Aviso

Si se abate o se levanta el respaldo del asiento
trasero de modo incontrolado o sin prestar aten-
cién, podrian producirse dafos en el vehiculo y
en otros objetos.

e Antes de abatir el respaldo del asiento trasero
hacia delante, ajuste siempre los asientos de-
lanteros de forma que ni los apoyacabezas ni el
acolchado del respaldo trasero topen contra
ellos.

e Antes de abatir el respaldo del asiento trasero,
asegurese siempre de que no se encuentre
ningun objeto en la zona del recorrido del res-
paldo.

Apoyacabezas

(A Introduccion al tema

A continuacion se describen las posibilidades de
ajuste y el desmontaje de los apoyacabezas. Ase-
gurese siempre de que los asientos estén ajusta-
dos correctamente - pag. 47.

Todas las plazas van equipadas con apoyacabe-
zas. El apoyacabezas central trasero solo esta
previsto para la plaza central del asiento trasero.
Por ello, no lo monte en ninguna otra plaza.
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Ajuste correcto del apoyacabezas Ajustar los apoyacabezas

Ajuste el apoyacabezas de modo que el borde su-
perior del mismo quede a la altura de la parte su- [ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
perior de la cabeza, pero nunca por debajo de los capitulo, en la pagina 114.

ojos. Mantenga la parte trasera de la cabeza
siempre lo mas cerca posible del apoyacabezas.

En los vehiculos con apoyacabezas ajustables
longitudinalmente en los asientos delanteros,
desplace el apoyacabezas de forma que quede lo
mas cerca posible de la parte trasera de la cabe-
za.

Ajuste del apoyacabezas en el caso de
personas de poca estatura

Baje el apoyacabezas hasta el tope aunque la ca-
beza quede por debajo del borde superior del
mismo. En la posicion mas baja puede que quede
un pequeio espacio entre el apoyacabezas y el
respaldo del asiento.

Ajuste del apoyacabezas en el caso de
personas de gran estatura

Suba el apoyacabezas hasta el tope.

Si se circula con el apoyacabezas desmontado o
ajustado incorrectamente, aumenta el riesgo de
sufrir lesiones graves o mortales en caso de ac-
cidente, frenazos y maniobras bruscas.

Fig. 97 Ajuste de los apoyacabezas delanteros: [A|
Sin posibilidad de ajuste longitudinal, [B] con posibili-
dad de ajuste longitudinal.

e Viaje siempre con el apoyacabezas montado
y ajustado correctamente.

e Para reducir el riesgo de sufrir lesiones cervi-
cales en caso de accidente, ajuste el apoya-
cabezas correctamente segln su estatura te-
niendo en cuenta que el borde superior del
mismo quede a la altura de la parte superior
de la cabeza, pero nunca por debajo de los
ojos. Mantenga la parte trasera de la cabeza
lo mas cerca posible del apoyacabezas y cen-
trada.

Fig. 98 Apoyacabezas traseros: ajuste.

e No ajuste nunca el apoyacabezas durante la
marcha. Ajustar la altura de los apoyacabezas

— Desplace el apoyacabezas hacia arriba o hacia

O Aviso abajo, dado el caso a la vez que presiona la

Al desmontar y montar los apoyacabezas, evite tecla > fig. 97 (D 0 > fig. 98 D, en el sentido
que topen contra el revestimiento interior del te- de la flecha correspondiente > A en Introduc-

cho, el respaldo del asiento delantero u otras cion al tema de la pag. 114.

partes del vehiculo. De lo contrario se pueden El apoyacabezas tiene que encastrar correcta-
producir dafos. <l mente en una posicion.

114 Manual de instrucciones



3G0012760AF

Ajustar longitudinalmente los apoyacabezas

— Desplace el apoyacabezas hacia delante o, a la
vez que presiona la tecla - fig. 97 [B] (@), hacia
atras en el sentido de la flecha correspondien-
te.

El apoyacabezas tiene que encastrar correcta-

mente en una posicion. <

Desmontar y montar los

apoyacabezas

[ Tenga en cuenta A y @, al principio de este
capitulo, en la pagina 114.

Fig. 99 Desmontaje de los apoyacabezas delanteros:
[A] Apoyacabezas con ajuste longitudinal y [B] apoya-
cabezas sin ajuste longitudinal.

Fig. 100 Apoyacabezas traseros: desmontaje.

Desmontar los apoyacabezas delanteros

En vehiculos con apoyacabezas sin ajuste longi-

tudinal

— Dado el caso, ajuste el respaldo del asiento de
forma que se pueda desmontar el apoyacabe-
zas.

— Suba el apoyacabezas hasta el tope > A en In-
troduccion al tema de la pag. 114.

— Extraiga el apoyacabezas a la vez que presiona
completamente la tecla = fig. 99 [A] @

En vehiculos con apoyacabezas con ajuste longi-
tudinal

— Dado el caso, ajuste el respaldo del asiento de
forma que se pueda desmontar el apoyacabe-
zas.

— Suba el apoyacabezas hasta el tope y desplace-
lo completamente hacia atras - pag. 114 > A
en Introduccion al tema de la pag. 114.

— Introduzca a ambos lados un objeto plano (una
tarjeta de plastico, p. €j.) entre el tapizado del
respaldo y la tapa de la barra del apoyacabezas
y desbloquee al mismo tiempo las barras ejer-
ciendo una ligera presion - fig. 99 [B] (D).

— Extraiga el apoyacabezas por completo.

Montar los apoyacabezas delanteros

En vehiculos con apoyacabezas sin ajuste longi-

tudinal

— Coloque el apoyacabezas en la posicidn correc-
ta encima de las guias del respaldo correspon-
diente e introduzcalo en ellas.

— Baje el apoyacabezas completamente a la vez
que presiona la tecla - fig. 99 [A] D).

— Ajuste el apoyacabezas conforme a las indica-
ciones sobre la posicion correcta en el asiento
- pag. 47.

En vehiculos con apoyacabezas con ajuste longi-

tudinal

— Extraiga lo mas posible las dos barras del apo-
yacabezas.

— Coloque el apoyacabezas en la posicion correc-
ta encima de las guias del respaldo correspon-
diente e introduzcalo en ellas.

— Presione el apoyacabezas hacia abajo hasta
que las dos barras encastren.

— Ajuste el apoyacabezas conforme a las indica-
ciones sobre la posicion correcta en el asiento
- pag. 47.
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Desmontar los apoyacabezas traseros

— Desbloquee el respaldo del asiento traseroy
abatalo hacia delante.

— Suba el apoyacabezas hasta el tope - A en In-
troduccion al tema de la pag. 114.

— Pulse la tecla - fig. 100 @ de la guia del apo-
yacabezas.

— Al mismo tiempo presione la tecla
- fig. 100 @ mientras una segunda persona
extrae el apoyacabezas completamente.

— Levante el respaldo del asiento trasero y en-
castrelo correctamente.

Montar los apoyacabezas traseros

Desbloquee el respaldo del asiento traseroy
abatalo hacia delante.

Coloque el apoyacabezas en la posicién correc-
ta encima de las guias del respaldo correspon-
diente e introduzcalo en ellas.

Desplace el apoyacabezas hacia abajo a la vez
que presiona la tecla - fig. 100 (.

Levante el respaldo del asiento trasero y en-
castrelo correctamente.

Ajuste el apoyacabezas conforme a las indica-
ciones sobre la posicion correcta en el asiento
- pag. 47.

Funciones de los asientos

Funciéon de memoria

B36-0301 |

Fig. 101 En el lateral exterior del asiento del con-
ductor: teclas de memoria.

Teclas de memoria

Con las teclas de memoria se pueden guardary
activar ajustes para el asiento del conductor y los
retrovisores exteriores.
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Guardar los ajustes del asiento del conductor
y de los retrovisores exteriores para marcha
adelante

— Conecte el freno de estacionamiento electro-
nico.

Ponga el cambio en la posicion neutral.
Conecte el encendido.

Ajuste el asiento del conductor y los retroviso-
res exteriores.

Pulse la tecla durante mas de 1 segundo
- fig. 101.

Pulse la tecla de memoria en la que desee
guardar los ajustes antes de que transcurran
aprox. 10 segundos. Una sefal acustica confir-
mara que se han guardado.

Guardar los ajustes del retrovisor exterior del
acompanante para marcha atras

Conecte el freno de estacionamiento electro-
nico.

Ponga el cambio en la posicion neutral.
Conecte el encendido.
Pulse la tecla de memoria que desee.

Engrane la marcha atras.

— Ajuste el retrovisor exterior del acompafante
de manera que, p. €j., pueda ver bien el bordi-
llo de la acera.

La posicion ajustada para el retrovisor se guarda
automaticamente y se asigna a la llave con la que
desbloqued el vehiculo.

Activar los ajustes del asiento del conductor y
de los retrovisores exteriores

— Con el vehiculo detenido y el encendido conec-
tado, pulse brevemente la tecla de memoria
correspondiente.

— O BIEN: con el encendido desconectado, man-
tenga pulsada la tecla correspondiente hasta
que se alcance la posicion guardada.

El retrovisor exterior del acompafante abandona
automaticamente la posicion memorizada para la
marcha atras cuando el vehiculo avanza a una ve-
locidad de 15 km/h (10 mph) como minimo o si
se gira el mando de la posicion R a otra.

Ayuda eléctrica de acceso y salida

Al abrir la puerta del conductor, el asiento del
conductor se sitla automaticamente en una po-
sicion que facilita la salida y la entrada.
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El asiento del conductor se sitia automatica-
mente en su posicion original en cuanto se cierra
la puerta del conductor y se conecta el encendi-
do.

La ayuda eléctrica de acceso y salida se puede
activar y desactivar en el sistema de infotain-
mentl) - pag. 41.

Personalizaciéon

Mediante la funcion de personalizacion puede
guardar sus ajustes individuales del asiento en
una cuenta de usuario y activarlos - pég. 45.

Tras desconectar el encendido y bloquear el vehi-
culo, se guardan los ajustes del asiento del con-
ductor y de los retrovisores exteriores en la cuen-
ta de usuario.

Los ajustes se activan tras desbloquear el vehicu-
lo y abrir la puerta del conductor.

Al seleccionar o cambiar una cuenta de usuario,
el asiento se comporta como se describe a conti-
nuacion:

— El vehiculo esta detenido o circula a menos de
5 km/h: El asiento se desplaza. Puede inte-
rrumpir el desplazamiento pulsando el boton
de funcion correspondiente del sistema de in-
fotainment o pulsando una tecla del asiento
del conductor.

— El vehiculo circula a mds de 5 km/h: El asiento
no se desplaza. Todos los demas ajustes se
realizan.

O  Sise abre la puerta del conductor transcu-

rridos mas de aprox. 10 minutos desde que
se desbloqued el vehiculo, el asiento del conduc-
tor y los retrovisores exteriores no se ajustan au-
tomaticamente.

O Algunos ajustes se pueden guardar en las

cuentas de usuario de la funcidn de perso-
nalizacién y cambian automaticamente al cam-
biar de cuenta de usuario - pag. 45.

1) Solo con la funcion de personalizacién activada > pag. 45.

Reposabrazos central

Fig. 103 Reposabrazos central trasero abatible.

Reposabrazos central delantero

— Para levantar el reposabrazos, tire de él hacia
arriba en el sentido de la flecha - fig. 102 en-
castre por encastre.

— Para bajar el reposabrazos, tire primero de él
hacia arriba hasta el tope. A continuacion, ba-
jelo.

— Para ajustar longitudinalmente el reposabra-
zos, desplacelo completamente hacia delante
- fig. 102 o completamente hacia atras en el
sentido de la flecha correspondiente.
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Reposabrazos central trasero

— En el respaldo de la plaza central trasera puede
haber un reposabrazos abatible.

— Para bajar el reposabrazos, tire del lazo en el
sentido de la flecha - fig. 103.

— Para levantar el reposabrazos, presionelo hacia
arriba en el sentido contrario al de la flecha
- fig. 103 y encajelo en el respaldo del asiento
hasta el tope.

El reposabrazos central delantero podria limitar
la libertad de movimientos de los brazos del
conductor cuando esta completamente abierto
o sin cerrar del todo, lo que podria dar lugar a
accidentes y lesiones graves.

e Mantenga los portaobjetos siempre cerrados
durante la marcha.

o No permita nunca que viaje nadie sentado
sobre el reposabrazos central, ni siquiera un
nino. Esta posicion es incorrecta y puede
provocar lesiones graves.

Para reducir el riesgo de que se produzcan le-
siones durante la marcha, el reposabrazos cen-
tral trasero debera permanecer siempre levan-
tado.

e Cuando el reposabrazos central esté bajado,
no permita nunca que viaje nadie en la plaza
central del asiento trasero, ni siquiera un ni-
fo. Se pueden sufrir lesiones graves por ir
sentado en una posicion incorrecta.

de masaje

[ BTT-1195

Fig. 104 En la parte inferior del asiento del conduc-
tor: tecla de la funcion de masaje.

Cuando la funcion esta activada, el apoyo lumbar
se mueve masajeando asi la zona lumbar de la
espalda.
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El arqueo del apoyo lumbar se puede regular du-
rante el masaje con el mando correspondiente
conforme a las preferencias personales.

Activar y desactivar la funcién de masaje

Para activar la funcion, pulse la tecla (4] del panel
de mandos del asiento. Para desactivarla, pulse
de nuevo la tecla

La funcidn se desactiva automaticamente trans-
curridos aprox. 10 minutos.



3G0012760AF

Luces

Intermitentes

Conectar y desconectar los
intermitentes

BTT-1551
Fig. 105 En el lado izquierdo de la columna de direc-
cion: palanca de los intermitentes y de la luz de ca-
rretera.

— Conecte el encendido.

— Mueva la palanca de los intermitentes y de la
luz de carretera - fig. 105 desde la posicion
central a la posicion deseada:

@ Se conecta el intermitente derecho ®.
Se conecta el intermitente izquierdo 4.

— Situe la palanca en la posicién basica para des-
conectar el intermitente.

Si con los intermitentes conectados no suena una
sefal acustica, acuda a un taller especializado y
solicite que se revise el vehiculo.

Intermitentes de confort

Para utilizar el intermitente de confort, mueva la

palanca de los intermitentes y de la luz de carre-

tera hacia arriba o hacia abajo solo hasta el punto
en que ofrezca resistencia y entonces suéltela. El
intermitente parpadea tres veces.

Para desconectar el intermitente de confort an-
tes de tiempo, mueva inmediatamente la palanca
en la direccion contraria hasta el punto en que
ofrezca resistencia y suéltela.

Los intermitentes de confort se pueden activar y

desactivar en el menu (Ajustes del vehiculo] del siste-

ma de infotainment - pag. 41.

Utilizar incorrectamente los intermitentes, no
utilizarlos u olvidar desconectarlos puede con-
fundir a otros usuarios de la via. Esto puede
provocar accidentes y que se produzcan lesio-
nes graves.

e Senalice siempre los cambios de carril y las
maniobras de adelantamiento y de giro con
la debida antelacion mediante los intermi-
tentes.

e Desconecte el intermitente una vez finaliza-

dos el cambio de carril y las maniobras de
adelantamiento y de giro.

O  Los intermitentes de emergencia también
funcionan con el encendido desconectado
- pag. 81.

O Algunos ajustes se pueden guardar en las

] cuentas de usuario de la funcion de perso-
nalizacion y se modifican al cambiar de cuenta de
usuario - pag. 45. <

Alumbrado

Encender y apagar las luces

B3G-0128

Fig. 106 Junto al volante: mando de las luces (una
variante).

Encender las luces
— Conecte el encendido.

— Gire el mando de las luces a la posicion corres-
pondiente: >
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AUTO0 Conexion automatica de la luz de cruce: La
luz de cruce se enciende y se apaga en fun-
cion de la luminosidad ambiental y de la
climatologia > A, - pag. 121.

~. . Luzde posicion y luces diurnas encendidas.

-“7~ El simbolo situado en el mando se encien-

de en verde.

D Luz de cruce encendida. El testigo de con-

trol se enciende en verde.

Apagar las luces
— Desconecte el encendido.

— Gire el mando de las luces a la posicion corres-
pondiente:

0 Las luces estan apagadas.
AUTO La funcion “Leaving Home" (iluminacion
exterior de orientacion) puede estar activa-
da - pag. 125.
. .- Luz de posicion o luz de estacionamiento a
=092 ambos lados encendida > pag. 124. El
simbolo situado en el mando se enciende
en verde.
D Luz de cruce apagada; mientras la puerta
del conductor esté cerrada, la luz de posi-
cion permanecera encendida.

A\

Luces diurnas

Las luces diurnas, montadas en funcion del equi-
pamiento, pueden aumentar la visibilidad del ve-
hiculo cuando se circula por el dia.

Las luces diurnas se encienden cada vez que se

conecta el encendido si el mando de las luces se
encuentra en la posicion 0, e o AUTO (si se de-
tecta luminosidad).

Las luces diurnas no pueden encenderse ni apa-
garse manualmente.

Si la via no esta bien iluminada y otros usuarios
de la misma no ven el vehiculo o solo lo ven
con dificultad, pueden producirse accidentes y
lesiones graves.

e Los asistentes de luces son solo sistemas au-
xiliares, el conductor es el responsable de
que estén encendidas las luces correctas.

e Encienda siempre la luz de cruce en caso de
oscuridad, precipitaciones o mala visibilidad.
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La luz de posicion y las luces diurnas no alum-
bran lo suficiente como para iluminar bien la via
y ser visto por otros usuarios de la misma.

e Encienda siempre la luz de cruce en caso de
oscuridad, precipitaciones o mala visibilidad.

e Las luces traseras no estan incluidas en las
luces diurnas. Un vehiculo sin las luces trase-
ras encendidas no puede ser visto por los de-
mas usuarios de la via en caso de oscuridad,
precipitaciones o mala visibilidad.

La conexién automatica de la luz de cruce
( AUTO0) enciende y apaga la luz de cruce tnica-
mente cuando varia la luminosidad.

e En caso de condiciones climatoldgicas espe-
ciales, p. ej., en caso de niebla, encienda la
luz de cruce manualmente.

O Al engranar la marcha atras, la luz de curva

estatica se enciende a ambos lados del ve-
hiculo para iluminar mejor el entorno durante la
maniobra.

Encender y apagar las luces

antiniebla

Las luces antiniebla se pueden encender estando

el mando de las luces en la posicion AUTO, e (luz

de posicion) o 2D (luz de cruce) con el encendido

conectado:

— Encender los faros antiniebla £0: Pulse la tecla
#D - fig. 106. El testigo de control de la tecla
se enciende en verde.

— Encender la luz trasera antiniebla (%: Pulse la
tecla (% El testigo de control de la tecla se en-
ciende. Adicionalmente se enciende el testigo
de control (% en amarillo en el cuadro de ins-
trumentos.

— Para desconectar las luces antiniebla, pulse de
nuevo la tecla correspondiente.

O  Cuando, con la conexidon automatica de la

luz de cruce AUTO conectada, se encienden
los faros antiniebla o la luz trasera antiniebla,
también se enciende la luz de cruce independien-
temente de la luminosidad ambiental.
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O  Enlos vehiculos equipados de fabrica con
dispositivo de remolque, la luz trasera anti-
niebla del vehiculo no se enciende cuando se lle-
va conectado eléctricamente un remolque con
luz trasera antiniebla incorporada - pag. 266.

Funciones de las luces

Luz de posicion

Cuando la luz de posicién e« estd encendida, se
encienden las luces de posicion en los dos faros,
determinadas zonas de los grupos opticos trase-
ros, la luz de matricula, asi como la luz de las tec-
las de la consola central y de las teclas del table-
ro de instrumentos. Si el encendido esta conecta-
do, se encienden adicionalmente las luces diur-
nas.

Si con el encendido desconectado no se bloquea
el vehiculo desde el exterior, transcurridos aprox.
10 minutos se conecta automaticamente la luz
de estacionamiento a ambos lados del vehiculo
para reducir la solicitacién de la bateria de

12 voltios - pag. 124.

Conexién automatica de la luz de cruce AUTO

Cuando la conexion automatica de la luz de cru-
ce AUTO esta conectada, el alumbrado del vehicu-
loy lailuminacion de los instrumentos y los man-
dos se encienden y se apagan automaticamente
en funcién de las condiciones de luz existentes.
Cuando las luces estan encendidas, el testigo de
control se enciende en amarillo.

La conexion automatica de la luz de cruce es solo
una funcién auxiliar y no siempre puede identifi-
car con suficiente precision todas las situaciones
que se presentan durante la conduccion.

Si se cuenta con el equipamiento correspondien-

te, en el menu (Ajustes del vehiculo| del sistema de

infotainment se puede ajustar el momento de
conexion automatica de la luz de cruce
- pag. 41.

Luz de curva estatica

Al girar lentamente o en curvas muy cerradas, se
enciende una luz de curva estatica.

<

Luz de curva dinamica (AFS)

La luz de curva dindmica permite una iluminaciéon
optima de la calzada. Esta luz sélo funciona cuan-
do la conexion automatica de la luz de cruce AUTO
estd conectada y a velocidades superiores a
aprox. 10 km/h (6 mph).

Si se cuenta con el equipamiento correspondien-
te, la luz de curva dindmica se puede activar y de-

sactivar en el menu (Ajustes del vehiculo] del sistema
de infotainment - pdag. 41:

Sefales aclsticas para avisar de que no se han
apagado las luces

Cuando se desconecta el encendido y se abre la
puerta del conductor, suenan unas sefales de ad-
vertencia en los casos que se describen a conti-
nuacion:

— Si estd conectada la luz de estacionamiento.
— Si estd encendida la luz de posicion »e« o la luz
trasera antiniebla (3.

Con la funcion “Coming Home" activada, al aban-
donar el vehiculo no sonara ninguna sefal acusti-
ca para avisar de que las luces aln estan encen-
didas.

O Algunos ajustes se pueden guardar en las

cuentas de usuario de la funcion de perso-
nalizacién y se modifican al cambiar de cuenta de
usuario - pag. 45.

Problemas y soluciones

4 » Testigo de control de los intermitentes

Si alguno de los intermitentes del vehiculo no
funciona, el testigo de control parpadea a una
velocidad dos veces superior a la normal.

El testigo parpadea en verde.
— Compruebe el alumbrado y, dado el caso, sus-
tituya la lampara en cuestion - pag. 287.

— Si el problema continta, acuda a un taller es-
pecializado.

¢|1::> No valido en China ni en Japon: Testigo
de control de los intermitentes del remolque

Cuando falla un intermitente o todo el alumbrado
del remolque, el testigo de control se apaga.

El testigo parpadea en verde.
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— Compruebe el alumbrado y, dado el caso, sus-
tituya la lampara en cuestion - pag. 287.

— Si el problema continta, acuda a un taller es-
pecializado.

Averia en el alumbrado del vehiculo
Hay una averia total o parcial en el alumbrado del
vehiculo.
El testigo de control se enciende en amarillo.
— Compruebe el alumbrado y, dado el caso, sus-
tituya la lampara en cuestion - pag. 287.

— Si el problema continta, acuda a un taller es-
pecializado.

Averia en el sensor de lluvia y de luz

Con el mando de las luces en la posicion AUTO, el
alumbrado del vehiculo no se enciende o apaga
automaticamente.

El testigo de control se enciende en amarillo.
— Desconecte el encendido y vuelva a conectar-
lo.

— Si el problema continua, acuda a un taller es-
pecializado.

Luz de curva dinamica

La luz de curva dindmica no funciona cuando el
modo viaje esta activado - pag. 127.

En vehiculos con seleccion del perfil de conduc-
cién, el perfil seleccionado puede influir en el
comportamiento de las [amparas autodirecciona-
les. Por ejemplo, en el perfil de conduccion Eco
se desactiva la luz de curva dindmica - pag. 178.

En caso de averiarse la luz de curva, aparece una
indicacion al respecto en la pantalla del cuadro
de instrumentos. Acuda a un taller especializado.

Asistente dinamico de luz de carretera

En las siguientes situaciones el asistente dinami-
co de luz de carretera se comporta como el asis-
tente de luz de carretera normal 'y conecta y des-
conecta la luz de carretera automaticamente:

— Silaluz de curva dinamica esta desactivada.

— Si el modo viaje esta activado - pag. 127.

— Si esta seleccionado el perfil de conduccion
Eco - pag. 178.
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Luz de carretera

Encender y apagar la luz de

carretera

ps

Fig. 107 En el lado izquierdo de la columna de direc-
cion: palanca de los intermitentes y de la luz de ca-
rretera.

— Conecte el encendido y encienda la luz de cru-
ce.

— Mueva la palanca de los intermitentes y de la
luz de carretera desde la posicion central a la
posicion deseada:

(® Se enciende la luz de carretera.

Se accionan las rafagas de luz o se apaga la
luz de carretera. Las rdfagas de luz permane-
cen encendidas mientras se tire de la palan-
ca.

Cuando la luz de carretera o las rafagas de luz es-
tan encendidas, se enciende el testigo de control
azul O en el cuadro de instrumentos.

Asistente de luz de carretera

En funcion del equipamiento, el vehiculo puede ir
equipado con un asistente dinamico de luz de ca-
rretera - pag. 123.

Si la luz de carretera no se utiliza correctamen-
te, podrian producirse accidentes y lesiones
graves porque puede distraer y deslumbrar a
otros usuarios de la via.
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Asistente de luz de carretera

El asistente de luz de carretera evita automatica-
mente el deslumbramiento de los vehiculos de-
tectados que circulan en sentido contrario o por
delante en el mismo sentido. Ademas, normal-
mente el asistente de luz de carretera detecta las
zonas que estan iluminadas y desconecta la luz
de carretera al pasar, p. ej., por poblaciones.

El asistente conecta la luz de carretera automati-
camente a partir de una velocidad de aprox.

60 km/h (37 mph) y la desconecta a velocidades
inferiores a aprox. 30 km/h (18 mph) dentro de
las limitaciones del sistema y en funcién de las
condiciones ambientales y de la circulacion, asi
como de la velocidad > A.

Existen dos versiones de asistente de luz de ca-
rretera:

— Asistente de luz de carretera (Light Assist). El
asistente de luz de carretera conecta y desco-
necta la luz de carretera automaticamente
cuando detecta otros usuarios de la via.

— Asistente dinamico de luz de carretera (Dyna-
mic Light Assist) - péag. 123

Si se cuenta con el equipamiento correspondien-
te, el asistente de luz de carretera se puede acti-

var y desactivar en el menu (Ajustes del vehiculo] del

sistema de infotainment - pag. 41.

Conectar el asistente de luz de carretera

— Conecte el encendido y la conexion automatica
de la luz de cruce AUTO.

— Partiendo de la posicion basica, presione la pa-
lanca de los intermitentes y de la luz de carre-
tera hacia delante.

Cuando el asistente de luz de carretera esta co-
nectado, se enciende el testigo de control ® en
la pantalla del cuadro de instrumentos.

Desconectar el asistente de luz de carretera

— Tire hacia atras de la palanca de los intermi-
tentes y de la luz de carretera.

— O BIEN: desconecte la conexion automatica de
la luz de cruce AUTO.

— O BIEN: desconecte el encendido.

— O BIEN: presione la palanca de los intermiten-
tes y de la luz de carretera hacia delante para
encender manualmente la luz de carretera.

Asistente dinamico de luz de carretera
(Dynamic Light Assist)

El asistente dinamico de luz de carretera ilumina
la calzada y sus margenes al maximo. Al mismo
tiempo evita el deslumbramiento de los vehiculos
que circulan por delante en el mismo sentido y
de los que circulan en sentido contrario. Con ayu-
da de una camara, el sistema detecta otros usua-
rios de la via, asi como la distancia a la que se en-
cuentran con respecto al vehiculo, y cubre una
determinada zona de los faros. Si ya no se puede
evitar el deslumbramiento de los otros usuarios
de la via, se desconecta automaticamente la luz
de carretera.

Limitaciones del sistema

En los siguientes casos hay que desconectar la
luz de carretera manualmente porque el asisten-
te de luz de carretera no la desconectard a tiem-
po o no la desconectara en absoluto:

— Envias insuficientemente iluminadas con se-
fales muy reflectantes.

— En el caso de usuarios de la via con un alum-
brado insuficiente, p. ej., peatones o ciclistas.

— En curvas cerradas, cuando el trafico en senti-
do contrario esta parcialmente oculto, en las
subidas pronunciadas o en las bajadas.

— En las vias con trafico en sentido contrario y
con valla de proteccion central cuando el con-
ductor puede ver con holgura por encima de
ella, p. €j., el conductor de un camion.

— En caso de niebla, nieve o precipitaciones in-
tensas.

— En caso de remolinos de polvo o arena.

— En caso de que el parabrisas esté danado en el
campo de vision de la cdmara.

— Si el campo de vision de la cdmara esta empa-

fado, sucio o cubierto con algun adhesivo, nie-
ve o hielo.

Si la camara esta averiada o si la alimentacién
de corriente se ha interrumpido.

No permita que el mayor confort que propor-
ciona el asistente de luz de carretera le induzca
a correr ningun riesgo que comprometa la se-
guridad. El sistema no puede reemplazar la
atencion del conductor.

e Controle siempre usted mismo las luces y
ajustelas en funcion de las condiciones de
luz, de visibilidad y del trafico.
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e El asistente de luz de carretera puede que no
detecte correctamente todas las situaciones
y que en determinadas situaciones solo fun-
cione de forma limitada.

e Siel campo de vision de la camara estd sucio,
cubierto o dafado, puede que el funciona-
miento del asistente se vea afectado negati-
vamente. Esto también rige en el caso de
que se realicen modificaciones en el sistema
de alumbrado del vehiculo, por ejemplo, si se
montan faros adicionales.

Conectar la luz de estacionamiento en un solo
lado del vehiculo

Cuando se conecta la luz de estacionamiento, se
encienden la luz de posicion delantera y determi-
nadas zonas del grupo 6ptico trasero del lado co-
rrespondiente del vehiculo:

— Desconecte el encendido.

— Mueva la palanca de los intermitentes y de la
luz de carretera desde la posicién central a la
posicion deseada:

Para no perjudicar el funcionamiento correcto del

sistema, tenga en cuenta los siguientes puntos:

e Limpie periddicamente el campo de visidon de
la cdmara y manténgalo limpio, sin nieve y sin
hielo.

e No cubra el campo de vision de la camara.

e Compruebe con regularidad que el parabrisas
no esté danado por la zona del campo de vi-
sion de la camara.

O  Sienlazonadeinfluencia de la camara hay
objetos que irradien luz, p. ej., un sistema

de navegacion portatil, puede verse afectado ne-

gativamente el funcionamiento del asistente de

luz de carretera. <

Luz de estacionamiento

Conectar y desconectarla luz de
estacionamiento

| BTT-1581

Fig. 108 En el lado izquierdo de la columna de direc-
cion: palanca de los intermitentes y de la luz de ca-
rretera.
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(® Se conecta la luz de estacionamiento dere-
cha.

Se conecta la luz de estacionamiento izquier-
da.

Conectar la luz de estacionamiento en ambos
lados del vehiculo

Cuando se conecta la luz de estacionamiento a
ambos lados del vehiculo, se encienden las luces
de posicion en los dos faros y determinadas zo-
nas de los grupos opticos traseros:

— Con el encendido conectado, gire el mando de
las luces a la posicion .

— Desconecte el encendido.
— Bloquee el vehiculo desde fuera.

Desconexion automatica de la luz de posicion
o de la luz de estacionamiento

Si la capacidad de la bateria no es suficiente para
que la luz de posicion o la luz de estacionamiento
permanezca encendida durante 2 horas, la bate-

ria de 12 voltios puede descargarse tanto que no
sea posible poner el motor en marcha > A\.

Si el vehiculo permanece estacionado durante
mas de 2 horas y detecta que la bateria tiene po-
ca carga, desconecta la luz de posicion o la de es-
tacionamiento para que aun se pueda poner el
motor en marcha.

Si se deja el vehiculo estacionado sin sefalizarlo
lo suficiente con las luces oportunas y, por ello,
otros usuarios de la via no lo ven o solo lo ven
con dificultad, pueden producirse accidentes y
lesiones graves.

e Estacione el vehiculo siempre de forma se-
guray con las luces oportunas encendidas.
Tenga en cuenta las disposiciones legales al
respecto. >



3G0012760AF

e Si el alumbrado del vehiculo es necesario du-
rante varias horas, conecte la luz de estacio-
namiento derecha o izquierda si es posible. El
tiempo que puede permanecer encendida la
luz de estacionamiento a un solo lado del ve-
hiculo es, por lo general, dos veces superior
al tiempo que puede hacerlo la luz de esta-
cionamiento a ambos lados del vehiculo.

Funciones “Coming Home" y

"Leaving Home" (iluminacién
exterior de orientacion)

Las funciones "Coming Home" y “Leaving Home"
iluminan el entorno mas préximo al vehiculo al
subir y bajar del mismo en caso de oscuridad.

No vdlido en China: La funcion “Coming Home" se
activa manualmente. La funcién “Leaving Home",
por el contrario, se controla automaticamente
mediante un sensor de lluvia y de luz.

Vdlido solo en China: La funciones "Coming Home"
y “Leaving Home" se controlan automaticamente
mediante un sensor de lluvia y de luz.

En el menu (Ajustes del vehiculo] del sistema de info-

tainment se puede ajustar la duracion del retardo
de apagado de las luces, asi como activar y de-
sactivar la funcion - pag. 41.

Activar la funcion “Coming Home"
No vdlido en China

— Desconecte el encendido.

— Accione las rafagas de luz durante aprox. 1 se-
gundo.

La iluminacion “Coming Home" se conecta al
abrir la puerta del conductor. El retardo de apa-
gado de las luces comienza cuando se cierra la
Ultima puerta del vehiculo, incluido el porton del
maletero.

<

Activar la funcion “Coming Home"”
Vdlido solo en China

— Desconecte el encendido.

La iluminacion “Coming Home" se enciende si el
mando de las luces estd en la posicion AUTO y el
sensor de lluvia y de luz detecta oscuridad.

El retardo de apagado de las luces comienza
cuando se cierra la Gltima puerta del vehiculo, in-
cluido el porton del maletero.

Desactivar la funciéon “Coming Home"”

— Se desactiva automaticamente una vez trans-
currido el tiempo ajustado para el retardo de
apagado de las luces.

— O BIEN: se desactiva automaticamente si,
aprox. 30 segundos después de haber activado
la funcion, aun estd abierta alguna puerta del
vehiculo o el porton del maletero.

— O BIEN: gire el mando de las luces a la posi-
cion 0.

— O BIEN: conecte el encendido.

Activar la funcién “Leaving Home”

— Desbloquee el vehiculo (el mando de las luces
tiene que encontrarse en la posicion AUTO y el
sensor de lluvia y de luz detectar oscuridad).

Desactivar la funcién “Leaving Home"”

Se desactiva automaticamente una vez trans-
currido el tiempo del retardo de apagado de
las luces.

0O BIEN: bloquee el vehiculo.

O BIEN: gire el mando de las luces a la posi-
cion 0.
— O BIEN: conecte el encendido.

O Algunos ajustes se pueden guardar en las

cuentas de usuario de la funcion de perso-
nalizacion y cambian automaticamente al cam-
biar de cuenta de usuario - pag. 45.
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Fig. 110 En el sistema de infotainment: botén des-
plazable para regular el alcance de las luces.

Fig. 109 Junto al volante: regulador del alcance de

las luces @

Con la regulacién del alcance de las luces se pue- — Pulse el botdn de funcién para abrir el
de adaptar el haz de la luz de cruce al estado de menu Ajustes de iluminacion.
carga del vehiculo. De este modo el conductor — Pulse el botén de funcién
obtiene unas condiciones de visibilidad 6ptimas (Regulacién del alcance de fas luces) > fig. 110 (D).

sin deslumbrar a los vehiculos que circulan en

. . — Desplace el boton a la posicion necesaria
sentido contrario > A\. P P

(ejemplo de estado de carga del vehiculo).
En funcion del equipamiento, el alcance de las lu-

ces se puede ajustar con el regulador = fig. 109 0 Ajuste con el regulador del tablero de instrumen-

con el botén desplazable del sistema de infotain- 9
ment = fig. 110. — Gire el regulador fig. 109 (D) a la posicién ne-
cesaria (ejemplo de estado de carga del vehi-
Regulacion manual del alcance de las luces culo).
Ajuste con el botén desplazable del sistema de
infotainment:
— Pulse la tecla o el boton de funcion (W),
— Pulse los botones de funcion y l2) pa-
ra abrir el menu Ajustes del vehiculo.
Nivelen el sis- njuel con el re-
tema de info- lador?
tainment gulador
o — Asientos delanteros ocupados y maletero vacio.
2 1 Todas las plazas ocupadas y el maletero vacio.
4 2 Todas las plazas ocupadas y el maletero lleno. Con remolque con
poca carga vertical sobre el acoplamiento - pag. 266.
Asiento del conductor ocupado y maletero lleno. Con remolque con
6 3 carga vertical maxima sobre el acoplamiento - pag. 266.

a)  Sj el estado de carga del vehiculo no se corresponde con ninguno de los de la tabla, también se pueden ajustar posiciones interme-
dias.
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Regulacion dinamica del alcance de las luces

En los vehiculos con regulacién dinamica del al-
cance de las luces no es posible ajustar manual-
mente el alcance de las luces. Al encender los fa-
ros se adapta el alcance de las luces automatica-
mente al estado de carga del vehiculo - A.

Regulacion de nivel automatica

En los vehiculos que dispongan de regulacion de
nivel, cuando el vehiculo esté cargado al maximo
hay que seleccionar siempre el nivel “1" con el
regulador o el nivel “2" en el sistema de infotain-
ment.

Si el vehiculo va muy cargado, los faros podrian
deslumbrar y distraer a otros usuarios de la via.
Esto puede provocar accidentes y que se pro-
duzcan lesiones graves.

Modificar la orientacion de los faros

(modo viaje)

Si se viaja a paises en los que se circula por el la-
do contrario al del pais de origen, la luz de cruce
asimétrica podria deslumbrar a los vehiculos que
circulan en sentido contrario. Por ello hay que
modificar la orientacion de los faros cuando se
viaje a alguno de estos paises.

En vehiculos con asistente dinamico de luz de ca-
rretera se puede ajustar la orientacion de los fa-

ros en el menu (Ajustes del vehiculo] del sistema de

infotainment - pag. 41.

La luz de curva dindamica y el asistente dindamico
de luz de carretera no funcionan cuando el modo
viaje esta activado. En este caso solo funciona la
conexion y desconexion automatica de la luz de
carretera.

O No utilice el modo viaje durante largos pe-

riodos de tiempo. Si desea modificar la
orientacion de los faros de forma permanente,
acuda a un taller especializado. Volkswagen reco-
mienda acudir para ello a un concesionario Volks-
wagen.

o Ajuste siempre el haz de luz en funcion del
estado de carga del vehiculo de modo que no
deslumbre a otros usuarios de la via.

Si la regulacion dinamica del alcance de las lu-
ces se averia o no funciona correctamente, los
faros podrian deslumbrar y distraer a otros
usuarios de la via. Esto puede provocar acci-
dentes y que se produzcan lesiones graves.

e Acuda inmediatamente a un taller especiali-
zado y solicite una revision de la regulacion
del alcance de las luces.

lluminacion interior

Iluminacion de los instrumentos y

los mandos

La intensidad de la iluminacion de los instrumen-
tos y los mandos, asi como la intensidad lumino-
sa basica del Head-up-Display - pag. 23, se pue-
den ajustar en el menu del sis-

tema de infotainment - pag. 41.

La intensidad ajustada se adapta automatica-
mente a los cambios de luminosidad ambiental
que tengan lugar en el vehiculo.

Cuando el mando de las luces se encuentra en la
posicion AUTO, un sensor enciende o apaga auto-
maticamente la luz de cruce, asi como la ilumina-
cién de los instrumentos y los mandos, en fun-
cion de la luminosidad ambiental.

O Lailuminacién de los instrumentos (agujas y

escalas) estd encendida cuando las luces es-
tan apagadas y el encendido conectado. A medi-
da que se reduce la luminosidad ambiental se re-
duce la iluminacion de las escalas automatica-
mente y eventualmente se apaga del todo. Esta
funcién tiene como objetivo recordar al conduc-
tor que encienda la luz de cruce oportunamente,
p. e]., al atravesar un tunel.
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O  Algunos ajustes se pueden guardar en las
cuentas de usuario de la funcion de perso-

nalizacion y cambian automaticamente al cam-

biar de cuenta de usuario - pag. 45. <

Luces interiores y de lectura e

iluminacion ambiental

Pulse la tecla correspondiente:

Encender o apagar las luces interiores de-

lanteras.

=% Encender o apagar las luces interiores tra-

REAR seras.

o Las luces interiores se encienden automa-

" ticamente al desbloquear el vehiculo, al

abrir una puerta o al desconectar el encen-
dido.

- Encender o apagar la luz de lectura.

En funcién del equipamiento: cambiar en-

tre el nivel maximo y el nivel ajustado de la
intensidad luminosa de la luz ambiental de
la consola del techo - pag. 128.

Luz de la guantera y luz del maletero

Al abrir y cerrar la guantera o el portén del male-
tero se enciende o se apaga automaticamente
una luz.

Iluminacién ambiental

En funcion del equipamiento, la iluminacion am-
biental proporciona una iluminacion indirecta en
las siguientes zonas del habitaculo:

— Luz interior con luz ambiental en la consola del
techo

Manillas de las puertas delanteras y traseras

Embellecedores de las puertas delanteras y
traseras

— Asideros de las puertas delanteras y traseras
— Zona reposapiés delantera

La intensidad y, en funcion del equipamiento, el
color de la iluminacion ambiental se pueden ajus-

tar en el menu (Ajustes del vehiculo] del sistema de

infotainment - pag. 41.

En funcion del equipamiento, para aumentar o
reducir la intensidad luminosa de la luz ambiental
situada en la consola del techo, pulse brevemen-
te la tecla E] situada en la consola central. La in-
tensidad de esta luz ambiental se puede ajustar

en el menu (Ajustes del vehiculo] del sistema de info-

tainment - pag. 41.

O  Las luces se apagan al bloquear el vehiculo

0 unos minutos después de desconectar el
encendido. De este modo se evita que se descar-
gue la bateria de 12 voltios.
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Visibilidad
Limpiacristales

Manejar la palanca del
limpiacristales

Fig. 111 En el lado derecho de la columna de direc-
cion: manejo del limpiaparabrisas.

[ BSk-0418 |

Fig. 112 En el lado derecho de la columna de direc-
cion: manejo del limpialuneta (Variant).

El limpiacristales solo funciona con el encendido
conectado y el capo del motor y el porton del
maletero cerrados.

Mueva la palanca del limpiacristales a la posicion

deseada > ®:

® [T El limpiacristales esta desconectado.

Se conecta el barrido intermitente del pa-
rabrisas o se activa el sensor de lluvia y de
luz. El barrido intermitente del parabrisas tie-
ne lugar en funcién de la velocidad a la que
se circule. Cuanto mas répido se circule, con
mas frecuencia barrera el limpiacristales.

© m Se conecta el barrido lento.

@ M Se conecta el barrido rapido.

® Se conecta el barrido breve. Manteniendo
la palanca presionada hacia abajo mas tiem-
po, el barrido se vuelve mas rapido.

@ Tirando de la palanca se conecta el barri-
do automatico del limpialavaparabrisas. El
Climatronic conecta la recirculacion de aire
durante aprox. 30 segundos para evitar que
penetre el olor del liquido lavacristales en el
habitaculo.

@ M Mando para ajustar la duracién de los in-
tervalos del barrido (vehiculos sin sensor de
lluvia y de luz) o la sensibilidad del sensor de
lluvia y de luz.

Variant: @ Se conecta el barrido intermitente

de la luneta. El limpialuneta funciona en in-
tervalos de aprox. 6 segundos.

Q)

Variant:@ Manteniendo presionada la palan-
ca se conecta el barrido automatico del lim-
pialavaluneta.

Si no se anade suficiente anticongelante al li-
quido lavacristales, este podria congelarse so-
bre el cristal y dificultar la visibilidad.

@

e Cuando las temperaturas sean invernales, no
utilice el lavacristales sin haber afadido an-
tes suficiente anticongelante al liquido lava-
cristales.

e Cuando las temperaturas sean invernales, no
utilice nunca el lavacristales sin haber calen-
tado previamente el parabrisas con la cale-
faccion del mismo o con el sistema de venti-
lacion. De lo contrario, la mezcla de liquido
lavacristales y anticongelante podria conge-
larse sobre el parabrisas y dificultar la visibili-
dad.

Cuando se utilizan escobillas limpiacristales
desgastadas o sucias, se reduce la visibilidad y
aumenta el riesgo de que se produzcan acci-
dentes y lesiones graves.

e Sustituya las escobillas siempre que estén en
mal estado o desgastadas y ya no limpien los
cristales lo suficiente > pag. 285.

Antes de emprender la marcha y antes de conec-
tar el encendido, compruebe lo siguiente para
evitar dafos en el cristal, en las escobillas limpia-
cristales y en el motor del limpiacristales:
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e |a palanca del limpiacristales se encuentra en
la posicion basica.

e Ha retirado o eliminado la nieve y el hielo que
pudiera haber en los limpiacristales y en los
cristales.

e Ha desprendido con cuidado del cristal las es-
cobillas limpiacristales que se hayan congela-
do. Volkswagen recomienda para ello un aero-
sol antihielo.

O Aviso

No conecte el limpiacristales cuando el cristal es-
té seco. El barrido en seco de las escobillas lim-
piacristales puede daiar el cristal.

O Cuando el vehiculo se detiene con el limpia-

cristales conectado, este pasa a funcionar
temporalmente en el nivel de barrido inmediata-
mente inferior.

O Algunos ajustes se pueden guardar en las

cuentas de usuario de la funcion de perso-
nalizaciéon y cambian automaticamente al cam-
biar de cuenta de usuario - pag. 45.

O  Eninvierno, la posicion de servicio de los
limpiaparabrisas puede ser de utilidad para

poder levantar mejor las escobillas limpiacristales

cuando vaya a dejar estacionado el vehiculo

- pag. 285. <

Funcionamiento del limpiacristales

Barrido automatico del limpialuneta (Variant)

El limpialuneta se conecta automaticamente
cuando, con el limpiaparabrisas conectado, se
engrana la marcha atras. La conexion automatica
del limpialuneta al engranar la marcha atras se
puede activar y desactivar en el me-

nu del sistema de infotainment
- pag. 41.

Eyectores calefactables del lavacristales

La calefaccion descongela los eyectores del lava-
cristales que se hayan congelado. La potencia ca-
lorifica se regula automaticamente al conectar el
encendido en funcion de la temperatura ambien-
te. La calefaccion solo descongela los eyectores,
pero no los tubos flexibles por donde pasa el li-
quido lavacristales.
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Lavafaros

El lavafaros limpia el cristal de los faros y solo
funciona con la luz de cruce encendida.

Tras conectar el encendido, los faros también se
lavan cuando se acciona el barrido automatico
del limpialavaparabrisas por primera vez y luego
cada décima vez. Limpie con regularidad la sucie-
dad que se haya incrustado en los faros, p. €j., los
restos de insectos.

Para garantizar el funcionamiento del lavafaros
también en invierno, limpie la nieve que pudiera
haber en las tapas de los eyectores situadas en el
paragolpes. Dado el caso, elimine el hielo con un
aerosol antihielo.

Sensor de lluviay de luz

[ Bsk.a19 |

Fig. 113 En el lado derecho de la columna de direc-
cion: palanca del limpiacristales.

Cuando esta activado, el sensor de lluvia y de luz
controla automaticamente los intervalos del lim-
piacristales en funcion de la intensidad de las
precipitaciones.

Activar y desactivar el sensor de lluvia y de luz

Presione la palanca hasta la posicidon deseada

- fig. 113:

— Posicion () - El sensor de lluvia y de luz est
desactivado.

— Posicion (B) - El sensor de lluvia y de luz esta
activado y tendra lugar el barrido automatico
en caso necesario.

El barrido automatico se puede activar y desacti-

var en el menu (Ajustes del vehiculo] del sistema de

infotainment - pag. 41.

Cuando el barrido automatico esta desactivado
en el sistema de infotainment, la duracion de los
intervalos se ajusta en niveles fijos.
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Ajustar la sensibilidad del sensor de lluvia y de

luz

La sensibilidad del sensor de lluvia y de luz puede

ajustarse manualmente con el mando
- fig. 113 (D situado en la palanca del limpia-
cristales > A.

— Moviendo el mando hacia la derecha: nivel de
sensibilidad alto.

— Moviendo el mando hacia la izquierda: nivel de
sensibilidad bajo.

El sensor de lluvia y de luz no siempre puede

detectar las precipitaciones con la suficiente

precision y conectar el limpiacristales conve-
nientemente.

e En caso necesario, conecte el limpiacristales
oportunamente de forma manual cuando el
agua sobre el parabrisas dificulte la visibili-
dad.

O  Algunos ajustes se pueden guardar en las

cuentas de usuario de la funcién de perso-
nalizacién y cambian automaticamente al cam-
biar de cuenta de usuario - pag. 45.

Problemas y soluciones

Nivel del liquido lavacristales demasiado
bajo
El testigo de control se enciende en amarillo.
Llene el depdsito del liquido lavacristales en la
proxima oportunidad que se le presente
- pag. 310.

Averia en el sensor de lluvia y de luz

El limpiacristales no se conecta automaticamente

en caso de lluvia aunque el sensor de lluvia y de
luz estd activado.

El testigo de control se enciende en amarillo.
— Desconecte el encendido y vuelva a conectar-
lo.

— Si el problema continda, acuda a un taller es-
pecializado.

Averia en el limpiacristales
El limpiacristales no funciona.

El testigo de control se enciende en amarillo.

— Desconecte el encendido y vuelva a conectar-
lo.

— Si el problema continta, acuda a un taller es-
pecializado.

Funcionamiento anémalo del sensor de lluvia
yde luz

Algunos ejemplos de posibles causas de anoma-
lias e interpretaciones falsas en la zona de la su-
perficie de referencia — pag. 7 del sensor de llu-
viay de luz:

— Escobillas limpiacristales en mal estado: La

presencia de una pelicula o de franjas de agua
debido al mal estado de las escobillas puede
provocar que se prolongue el funcionamiento
del limpiaparabrisas, que los intervalos de ba-
rrido se acorten considerablemente o que el
barrido pase a ser rapido y continuado.

— Insectos: El impacto de mosquitos sobre el pa-

rabrisas puede provocar la puesta en funciona-
miento del limpiaparabrisas.

Rastros de sal: En invierno puede que el lim-
piaparabrisas funcione mas tiempo de lo nor-
mal por la presencia de rastros de sal sobre el
parabrisas casi seco.

Suciedad: La presencia de polvo seco, cera, pe-
liculas protectoras (efecto lotus), restos de de-
tergente (de la instalacion de lavado automati-
co), etc., sobre el parabrisas puede provocar
que el sensor de lluvia y de luz reaccione de
manera menos sensible, mas tarde, mas lenta-
mente o que no reaccione en absoluto. Limpie
con regularidad la superficie de referencia del
sensor de lluvia y de luz - pag. 363 y com-
pruebe que las escobillas limpiacristales no es-
tén danadas.

Fisura en el parabrisas: El impacto de una pie-
dra hace que el limpiaparabrisas efectte un ci-
clo de barrido si el sensor de lluvia y de luz es-
td activado. Después, el sensor detecta que se
han reducido las superficies de referencia y se
adapta. Segun el tamafo del impacto, el com-
portamiento de activacion del sensor puede
cambiar.

Para retirar restos de cera o de abrillantadores se
recomienda utilizar un producto limpiacristales
que contenga alcohol.
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O  Siel limpiacristales encuentra alglin obsta-
culo en el cristal, intentara barrerlo. Si el
obstaculo continta bloqueando el funcionamien-
to del limpiacristales, este se detendra. Retire el
obstaculo y conecte el limpiacristales de nuevo. <

Espejos retrovisores

(A Introduccion al tema

A través de los retrovisores exteriores y del retro-
visor interior, el conductor puede observar los
vehiculos que circulan por detrds y adaptar su
comportamiento al volante a los mismos.

Para una conduccion segura es importante que el
conductor ajuste correctamente los retrovisores
exteriores y el retrovisor interior antes de em-
prender la marcha > A\.

Al mirar por los retrovisores exteriores y el retro-
visor interior, no es posible ver toda la zona late-
ral y trasera del vehiculo. Estas zonas que quedan
fuera del campo visual se llaman angulo muerto.
En el angulo muerto pueden encontrarse otros
usuarios de la via y objetos.

Ajustar los retrovisores exteriores y el retrovi-
sor interior durante la marcha puede distraer al
conductor. Esto puede provocar accidentes y
que se produzcan lesiones graves.

e Ajuste los retrovisores exteriores y el retrovi-
sor interior Unicamente cuando el vehiculo
esté detenido.

e Al aparcar, cambiar de carril, adelantar o gi-
rar, observe siempre atentamente el entorno,
pues también en el angulo muerto podrian
encontrarse otros usuarios de la via u obje-
tos.

e Aseglrese siempre de que los retrovisores
estén ajustados correctamente y de que la
visibilidad hacia atras no se vea reducida por
hielo, nieve, empanamiento o algun objeto.
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Si no se calcula con precision la distancia a la
que se encuentran los vehiculos que circulan
por detras, se pueden producir accidentes y le-
siones graves.

® Los espejos curvos (convexos o asféricos) au-
mentan el campo visual y los objetos se ven
en ellos mas pequefnos y mas lejanos.

® |os espejos curvos no permiten calcular con
precision la distancia a la que se encuentran
los vehiculos que circulan por detras, por lo
que su uso a la hora de cambiar de carril po-
dria provocar accidentes y lesiones graves.

e Siempre que sea posible, utilice el retrovisor
interior para calcular exactamente la distan-
cia respecto a los vehiculos que circulen por
detras o a otros objetos.

e Asegurese siempre de tener suficiente visibi-
lidad hacia atras.

Los espejos retrovisores antideslumbrantes au-

tomaticos contienen un liquido electrolitico que

podria salirse en caso de romperse el espejo.

e Sise sale, el liquido electrolitico puede irritar
la piel, los ojos y los 6rganos respiratorios,
especialmente en el caso de personas con
asma o enfermedades similares. Inhale inme-
diatamente suficiente aire fresco y salga del
vehiculo o, si esto no fuera posible, abra to-
das las ventanillas y puertas.

e Siel liquido electrolitico entrara en contacto
con los ojos o la piel, enjuague inmediata-
mente la zona afectada con abundante agua
durante 15 minutos como minimo y acuda a
un médico.

e Si el liquido entrara en contacto con calzado

o prendas de vestir, enjuague estos inmedia-
tamente con abundante agua durante 15 mi-
nutos como minimo. Antes de volver a utili-
zar el calzado o la prenda en cuestion, lim-
pielos a fondo.

e Siingiriera el liquido electrolitico, enjuaguese

la boca inmediatamente con abundante agua
durante 15 minutos como minimo. No pro-
voque el vomito mientras no lo aconseje un
médico. Busque inmediatamente asistencia
médica.

>
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En caso de rotura de un espejo retrovisor anti-
deslumbrante automatico podria salir liquido
electrolitico. Este liquido ataca las superficies de
plastico. Por ello, limpielo lo antes posible con
una esponja himeda, por ejemplo.

Retrovisor interior

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 132.

| BAM-DD24 |

Fig. 114 En el parabrisas: retrovisor interior antides-
lumbrante automatico.

[ BTT-0327

Fig. 115 En el parabrisas: retrovisor interior antides-
lumbrante manual.

Retrovisor interior antideslumbrante
automatico

Con el encendido conectado, los sensores miden
la incidencia de la luz por detras - fig. 114 @ y
por delante 2.

En funcion de los valores medidos, el retrovisor
interior se oscurece automdticamente.

Cuando la incidencia de la luz en los sensores se
ve obstaculizada o interrumpida, p. ej., por una
cortinilla parasol o por objetos que cuelguen, el
retrovisor interior antideslumbrante automatico
no funciona o no lo hace correctamente. Asimis-
mo, la utilizacion de dispositivos de navegacion
portatiles fijados en el parabrisas o cerca del re-
trovisor interior antideslumbrante automatico
puede afectar negativamente al funcionamiento
de los sensores > A\.

La funcion antideslumbrante automatica se de-
sactiva en algunas situaciones, p. ej., cuando se
engrana la marcha atras.

Retrovisor interior antideslumbrante manual
— Posicion basica: la palanca situada en el borde
inferior del retrovisor apunta hacia delante,

hacia el parabrisas.

— Para oscurecer el retrovisor, tire de la palanca
hacia atras - fig. 115.

La luz de la pantalla de los dispositivos de nave-
gacion portatiles puede provocar fallos en el
funcionamiento del retrovisor interior antides-
lumbrante automatico y provocar un accidente
y lesiones graves.

e El funcionamiento andmalo de la funcion an-
tideslumbrante automatica puede ocasionar
que no sea posible utilizar el retrovisor inte-
rior para calcular exactamente la distancia
respecto a los vehiculos que circulen por de-
tras o a otros objetos.
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Retrovisores exteriores

0 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 132.

l [ B36.0129

Fig. 116 En la puerta del conductor: mando girato-
rio de los retrovisores exteriores.

— Conecte el encendido.

— Gire el mando situado en la puerta del conduc-
tor hasta el simbolo deseado - fig. 116.

— Bascule convenientemente el mando en la di-
reccion de las flechas para ajustar el retrovisor
exterior hacia delante, hacia atras, hacia la de-
recha o hacia la izquierda.

Los retrovisores exteriores se pliegan eléc-
<" tricamente hacia el vehiculo - A.
La calefaccion de los retrovisores exterio-
res se conecta. La calefaccion solo funcio-
na cuando la temperatura ambiente es in-
ferior a +20 °C (+68 °F) y al principio lo ha-
ce a maxima potencia. Al cabo de aprox.
2 minutos, calienta en funcion de la tem-
peratura ambiente.
I. Ajuste del retrovisor exterior izquierdo

Ajuste del retrovisor exterior derecho

0 Posicion cero. El retrovisor exterior no se
puede ajustar y todas las funciones estan
desactivadas.

Activar las funciones de los retrovisores
exteriores

Las siguientes funciones de los retrovisores exte-
riores se tienen que activar una vez en el me-

nu del sistema de infotainment
- pag. 41.
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Ajuste sincronizado de los retrovisores

El ajuste sincronizado de los retrovisores ajusta
simultaneamente el retrovisor exterior derecho
cuando se ajusta el izquierdo.

— Gire el mando a la posicion L.

— Ajuste el retrovisor exterior izquierdo. El retro-
visor derecho se ajustara simultaneamente (de
forma sincronizada).

— En caso necesario, corrija los ajustes del retro-
visor derecho: gire el mando a la posicion Ry
ajuste el retrovisor exterior derecho.

Retrovisor exterior antideslumbrante
automatico en el lado del conductor

El retrovisor exterior antideslumbrante automati-
co se controla junto con el retrovisor interior an-
tideslumbrante automatico - pag. 133.

Plegar los retrovisores exteriores después de
aparcar

Cuando se bloquea o desbloquea el vehiculo des-
de fuera, los retrovisores exteriores se pliegan o
despliegan automaticamente. Para ello, el mando
giratorio se tiene que encontrar en la posicion

@, L Ro 0.

Si el mando giratorio de los retrovisores exterio-
res eléctricos se encuentra en la posicion &, los
retrovisores exteriores permaneceran plegados.

Guardar y activar el ajuste del retrovisor
exterior del acompanante para marcha atras

— Desbloquee el vehiculo con la llave a la que de-
see asignar el ajuste.

— Conecte el freno de estacionamiento electro-
nico.

— Conecte el encendido.
— Ponga el cambio en la posicion neutral.
— Engrane la marcha atras.

— Ajuste el retrovisor exterior del acompanante
de manera que, p. ej., pueda ver bien el bordi-
llo de la acera.

— La posicion ajustada para el retrovisor se guar-
day se asigna a la llave.

Activar los ajustes del retrovisor exterior del

acompaiante para marcha atras:

— Gire el mando de los retrovisores exteriores a
la posicion R.

— Engrane la marcha atras con el encendido co-
nectado. El retrovisor exterior derecho se si-
tuard en la posicion guardada.
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El retrovisor exterior del acompafnante abandona
la posicion guardada para la marcha atras cuando
el vehiculo avanza a mas de 15 km/h (9 mph)
aprox. o si se gira el mando de la posicion Ra
otra.

Si no se presta la debida atencion al plegar o
desplegar los retrovisores exteriores, podrian
producirse lesiones.

e Pliegue o despliegue los retrovisores exterio-
res Unicamente cuando no haya ningun obs-
taculo en la zona del recorrido de los mis-
mos.

e Cuando mueva los retrovisores exteriores,
tenga cuidado para no introducir los dedos
entre el retrovisor exterior y su base.

O AvisO

e Pliegue los retrovisores exteriores siempre que
utilice una instalacién de lavado automatico.

e No pliegue ni despliegue los retrovisores exte-
riores plegables eléctricamente con la mano,
pues de lo contrario se podria dafar el accio-
namiento eléctrico de los mismos.

No deje encendida la calefaccion de los re-

trovisores exteriores mas que el tiempo ne-
cesario. De lo contrario ocasiona un consumo de
combustible innecesario.

O  En caso de averia, los retrovisores exterio-

res eléctricos se pueden ajustar mecanica-
mente presionando con la mano en el borde del
espejo.

O Algunos ajustes se pueden guardar en las

cuentas de usuario de la funcién de perso-
nalizacién y cambian automaticamente al cam-
biar de cuenta de usuario - pag. 45.

Equipamiento para protegerse
del sol

Parasoles

Fig. 117 En el revestimiento interior de la parte de-
lantera del techo: parasol.

Posibilidades de ajuste de los parasoles del
conductor y del acompanante:

— Se pueden bajar hacia el parabrisas.
— Se pueden extraer del soporte y girar hacia las
puertas - fig. 117 (®).

— Una vez girados hacia las puertas se pueden
desplazar longitudinalmente hacia atras.

Espejo de cortesia con luz

En la parte posterior del parasol hay un espejo de

cortesia provisto de una tapa. Al desplazar la tapa

- fig. 117 (), se enciende una luz - fig. 117 D).

La luz del espejo de cortesia se apaga en las si-

guientes situaciones:

— Se cierra la tapa.

— Se levanta o se baja el parasol por completo.

— Se desplaza el parasol en sentido longitudinal
hacia atras o no se desplaza por completo ha-
cia delante.

El uso de parasoles y cortinillas parasol puede

reducir la visibilidad.

e Vuelva a fijar los parasoles y las cortinillas
parasol siempre en sus soportes cuando ya
no los necesite.

O  Bajo determinadas circunstancias, la luz si-
tuada encima del parasol se apaga automa-

ticamente transcurridos unos minutos. De este

modo se evita que se descargue la bateria de

12 voltios.

Visibilidad 135



Abrir y cerrar la cortinilla parasol

del techo de cristal (Variant)

\/\

~ [ BTT-1580

Fig. 118 En el revestimiento interior del techo: tec-
las para manejar la cortinilla parasol.

La cortinilla parasol eléctrica funciona con el en-
cendido conectado.

Cuando el techo de cristal esta en la posicion de-
flectora hasta el tope, la cortinilla parasol se sitia
automaticamente en una posicion de ventilacion.
La cortinilla permanece en esta posicion también
tras cerrar el techo de cristal.

Abrir y cerrar la cortinilla parasol

Las teclas > fig. 118 D) y Q) tienen dos niveles.
Pulsando las teclas hasta el primer nivel se puede
abrir o cerrar la cortinilla parasol total o parcial-
mente.

Pulsando brevemente las teclas hasta el segundo
nivel, la cortinilla parasol se desplaza automatica-
mente a la posicion final correspondiente. Pul-
sando de nuevo la tecla se detiene la funcion au-
tomatica.

— Abrir la cortinilla parasol: Pulse la tecla
- fig. 118 (D) hasta el primer nivel. Funcién
automatica: Pulse la tecla (0) brevemente has-
ta el segundo nivel.

— Cerrar la cortinilla parasol: Pulse la tecla
- fig. 118 (2) hasta el primer nivel. Funcién
automatica: Pulse la tecla (2) brevemente has-
ta el segundo nivel.

— Detener la funcion automadtica durante la
apertura o el cierre: Pulse de nuevo la tecla

->fig. 118 D o @.

Una vez desconectado el encendido, todavia se

podra abrir o cerrar la cortinilla parasol durante

algunos minutos siempre y cuando no se abra la
puerta del conductor ni la del acompanante.
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Funcion antiaprisionamiento de la cortinilla
parasol

La funcién antiaprisionamiento puede reducir el
peligro de que se produzcan magulladuras al ce-
rrar la cortinilla parasol - A. Si la cortinilla para-
sol encuentra resistencia o algun obstaculo al ce-
rrarse, se volvera a abrir inmediatamente.

— Compruebe por qué no se ha cerrado la corti-
nilla.

— Intente cerrar la cortinilla de nuevo.

— Si la cortinilla siguiera sin poder cerrarse debi-
do a algun obstaculo o resistencia, se volvera a
abrir inmediatamente. Una vez abierta se pue-
de cerrar por un breve espacio de tiempo sin la
funcion antiaprisionamiento.

— Si la cortinilla sigue sin poder cerrarse, ciérrela
sin la funcion antiaprisionamiento.

Cerrar la cortinilla parasol sin la funcion

antiaprisionamiento

— Antes de que transcurran aprox. 5 segundos
desde la activacion de la funcion antiaprisiona-
miento, pulse la tecla - fig. 118 @ hasta que
la cortinilla se haya cerrado completamente.

— iLa cortinilla se cierra sin que intervenga la
funcion antiaprisionamiento!

— Sila cortinilla sigue sin poder cerrarse, acuda a
un taller especializado.

Si se cierra la cortinilla parasol sin la funcion
antiaprisionamiento, se pueden producir lesio-
nes graves.

o Cierre la cortinilla siempre con precaucion.

e No permita que permanezca nadie en la zona
del recorrido de la cortinilla, especialmente
cuando se cierre sin la funcion antiaprisiona-
miento.

e |a funcion antiaprisionamiento no impide
que los dedos u otras partes del cuerpo pue-
dan ser oprimidos contra el marco del techo
y se produzcan lesiones.

O  Cuando el techo de cristal esta abierto, la
cortinilla parasol eléctrica solo se puede ce-
rrar hasta el borde delantero del techo de cristal. <
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Cortinillas parasol de las

ventanillas traseras

Fig. 119 En la ventanilla trasera derecha: cortinilla
parasol.

Las cortinillas parasol de las ventanillas traseras
van integradas en el guarnecido de la puerta de
la ventanilla correspondiente.

— Suba la cortinilla del todo tirando de la lengiie-
ta - fig. 119 (imagen ampliada) hacia arriba,
en el sentido de la flecha.

— Enganche las dos argollas de la varilla de suje-
cion en la fijacion correspondiente - fig. 119
(flecha pequena). Asegurese de que la cortinilla
esté enganchada correctamente en la fijacion.

— Para enrollar la cortinilla, desenganchela de la
parte superior y guiela con la mano hacia aba-
jo>QO.

O Aviso

No “suelte” la cortinilla al bajarla; de este modo
se evitan danos en la cortinilla y en el guarnecido
interior. <«

illa parasol de la luneta

B36-0005

Fig. 120 En la consola central: tecla para la cortinilla
eléctrica de la luneta.

Cuando estd desenrollada, la cortinilla de la lune-
ta protege de la radiacién solar intensa.

Cortinilla manual

— Suba la cortinilla del todo tirando hacia arriba
de la lengieta.

— Enganche los dos extremos de la barra de suje-
cién en los soportes correspondientes. Para
ello gire la lengiieta un poco hacia abajo. Com-
pruebe que la cortinilla haya encajado correc-
tamente en ambos soportes.

— Para enrollar la cortinilla, tire de la lengiieta un
poco hacia arriba y acompaiie la cortinilla hacia
abajo con la mano hasta que se introduzca en
su alojamiento > .

Cortinilla parasol eléctrica
— Conecte el encendido.
— Pulse la tecla |®] para subir y bajar la cortinilla.

La cortinilla sube o baja hasta el final, segun lo
que proceda.

O Aviso

No “suelte” la cortinilla manual al bajarla; de este
modo se evitan dafos en la cortinillay en el
guarnecido interior.
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Calefaccion y climatizador
Calefactar, ventilar y refrigerar

(A Introduccién al tema

En el vehiculo puede ir montado uno de los
siguientes sistemas:

El sistema de calefaccion y ventilacion calienta y
ventila el habitaculo. El sistema de calefaccion y
ventilacién no puede refrigerar.

El climatizador manual o el Climatronic calienta,
refrigera y deshumedece el aire. Su rendimiento
optimo se consigue con las ventanillas y el techo
de cristal cerrados. En caso de mucha acumula-
cion de calor en el habitaculo, ventilar este puede
acelerar el proceso de refrigeracion.

Indicacion de las funciones activadas

Los diodos luminosos (LED) que se encienden en
los mandos giratorios y en las teclas indican que
la funcion correspondiente esta activada.

Cuando la visibilidad a través de los cristales es
mala, aumenta el riesgo de que se produzcan
colisiones y accidentes, que pueden ocasionar
lesiones graves.

e Para tener buena visibilidad, mantenga todos
los cristales sin hielo, sin nieve y desempana-
dos.

o Ajuste la calefaccion, el climatizador y la lu-
neta térmica de forma que los cristales no se
empanen.

e Emprenda la marcha Gnicamente cuando dis-
ponga de buena visibilidad a través de los
cristales.
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e No utilice la recirculacion de aire durante
mucho tiempo. Con la refrigeracion desco-
nectada y la recirculacion de aire conectada,
los cristales pueden empanarse muy rapida-
mente, lo que dificulta seriamente la visibili-
dad.

e Desconecte la recirculacion de aire cuando
no la necesite.

El aire viciado puede provocar rapidamente la
fatiga del conductor y reducir su capacidad de
concentracion, lo que podria provocar colisio-
nes, accidentes y lesiones graves.

e No desconecte nunca el ventilador durante
mucho tiempo ni utilice nunca la recircula-
cion de aire durante mucho tiempo, ya que
mientras tanto no entra aire del exterior en
el habitaculo.

O Aviso

El aire que sale de los difusores puede daiar o
dejar inservibles alimentos, medicamentos u ob-
jetos sensibles al calor o al frio.

e No coloque alimentos, medicamentos u otros

objetos sensibles al frio o al calor delante de
los difusores de aire.

O AvISO

Si el climatizador no funciona, desconéctelo in-
mediatamente y solicite a un taller especializado
una revision del mismo. De este modo se pueden
evitar otros posibles dafos.

O  Algunos ajustes se pueden guardar en las
cuentas de usuario de la funcién de perso-

nalizacion y se modifican al cambiar de cuenta de

usuario -> pag. 45. <
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el climatizador

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este capitulo, en la pagina 138.

[BTT-1326

BTT-1383

Fig. 122 En la parte superior de la consola central: panel de mandos del Climatronic.

Algunas funciones y teclas, asi como el panel de
mandos de la parte trasera, solo estan disponi-
bles en funcion del equipamiento y dependen del
tipo de sistema que vaya montado.

MENU - Ajustes de climatizacion en el sistema

de infotainment

— Pulse la tecla (M) del panel de mandos del cli-
matizador para acceder a los ajustes de clima-
tizacion del Climatronic en el sistema de info-
tainment.

La zona superior de la pantalla muestra ajustes

de climatizacion actuales.

Los modos de funcionamiento del climatizador se

representan en el sistema de infotainment con

colores:

— Azul: refrigerar

— Rojo: calefactar

Submenu para ajustes generales

— Pulse el botdn de funcion (e para ajustar la re-
circulacion de aire, el calefactor adicional, el

parabrisas térmico y la calefaccion del volante
(en funcion del equipamiento).

Submenu para ajustes de climatizacion

— Pulse el botén de funcion (@] para conectar o
desconectar la refrigeracion, la distribucion del
aire y el ventilador en el sistema de infotain-
ment.

Subment para realizar preajustes

— Pulse el botén de funcion para ajus-
tar el modo automatico, la maxima potencia
frigorifica, la funcién de desescarchado/de-
sempanado o el modo manual de la refrigera-
cion en el sistema de infotainment.

Perfiles de climatizacion

— Pulse el boton de funcion (&) para ajustar la
velocidad del ventilador en el modo AUTO.
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Desconectar

— Pulse la tecla |0FF) del panel de mandos del cli-
matizador (en vehiculos sin calefaccion inde-
pendiente).

— O BIEN: gire el mando central en el sentido
contrario al de las agujas del reloj hasta el to-
pe.

— O BIEN: pulse el boton de funcion del siste-
ma de infotainment.

$YNC - Sincronizar los ajustes de temperatura

— Pulse la tecla del panel de mandos del cli-
matizador para utilizar los ajustes de tempera-
tura del lado del conductor en todas las plazas.

— O BIEN: pulse el botén de funcion en los
ajustes de temperatura del sistema de info-
tainment.

Air Care — Climatronic con filtro de alérgenos

El filtro de alérgenos del Air Care Climatronic
puede reducir la entrada de sustancias contami-
nantes y de alérgenos, entre otros.

Cuando la funcion Air Care esta activada, la recir-
culacién de aire del climatizador se maximiza
tanto como lo permite el riesgo de que se empa-
fien los cristales en funcion de la humedad del
habitaculo y de la temperatura exterior. La recir-
culacién de aire se regula de forma automatica y
tiene lugar una adaptacién continua para evitar
cansancio en los ocupantes.

— Pulse la tecla @] del panel de mandos del cli-
matizador.
— Pulse el botén de funcién (Air Care).

— Pulse el botén de funcién para activar o
desactivar la funcion Air Care.

AUTO - Modo automatico

El modo automatico se encarga de mantener una
temperatura constante en el habitaculo. La tem-
peratura, la cantidad y la distribucion del aire se
regulan automaticamente. El modo automatico
se desconecta cuando se modifica manualmente
la ventilacion.

A/C - Modo de refrigeracién

— Pulse la tecla del panel de mandos del cli-
matizador para conectar y desconectar el mo-
do de refrigeracion.

— O BIEN: pulse el botén de funciéon en los
ajustes de climatizacion.
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En el modo de refrigeracion se deshumedece el
aire.

wxAIC — Maxima potencia frigorifica

— Climatizador manual: Gire el mando izquierdo a la
posicion mxAlc - fig. 121.

— Climatronic: Pulse la tecla - fig. 122.

— O BIEN: pulse el boton de funcién en los

ajustes de climatizacién del sistema de info-
tainment.

La recirculacion de aire se conecta automatica-
mente y se ajusta automaticamente la posicion
2J para la distribucion del aire.

[l / M - Temperatura

— Climatizador manual: Gire el mando izquierdo
- fig. 121.

— Climatronic: Gire los mandos exteriores
— fig. 122 para ajustar la temperatura para el
lado del conductor y el del acompafante.

— Panel de mandos trasero: Pulse las teclas @ y @
para ajustar la temperatura.

Las pantallas situadas encima de los mandos gi-
ratorios exteriores del Climatronic muestran la
temperatura ajustada.

Ajustar la temperatura para las plazas traseras en

el sistema de infotainment:

— Abra los ajustes de climatizacion en el sistema
de infotainment.

— Pulse el botdn de funcion para la temperatura
de las plazas traseras.

— Pulse las teclas de funcion @ y @ para ajustar
la temperatura.

# - Calefaccién y ventilacién de los asientos

— Pulse la tecla (#] o %] para conectar y desco-
nectar la calefaccion y la ventilacion del asien-
to - pag. 143.

@ — Calefaccion del volante

— Pulse la tecla @& de la consola central para co-
nectar y desconectar la calefaccién del volante
- pag. 144,

— O BIEN: pulse el boton de funcion (&) en los
ajustes de climatizacién del sistema de info-
tainment.

>
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#/% - Calefaccién independiente

M - Calefaccion inmediata

Pulse la tecla @del panel de mandos del cli-
matizador para conectar y desconectar la cale-
faccion independiente con el encendido desco-
nectado - pag. 146.

3

- Menu de la calefaccion independiente

Pulse el bot6n de funcion (&) en los ajustes de
climatizacion del sistema de infotainment para
abrir el menu Calefaccion independiente

- pag. 146.

Cuando el encendido esta conectado, la calefac-
cion independiente funciona como medida cale-
factora adicional.

REST — Calor residual

Con el motor caliente y el encendido desconecta-
do se aprovecha el calor residual del motor para
mantener caliente el habitaculo. La funcién se
desconecta transcurridos 30 minutos o cuando el
estado de carga de la bateria de 12 voltios esta
bajo.

8 - Ventilador
— Gire el mando central.

En el modo automatico del Climatronic no se
muestra la velocidad del ventilador en el mando.

<= — Recirculacion de aire
Con la recirculacion de aire conectada no entra
aire del exterior en el habitaculo - pag. 142.

— Climatizador manual: Pulse la tecla del panel
de mandos del climatizador - fig. 121.

— Climatronic: Pulse la tecla (= - fig. 122.

— O BIEN: pulse el boton de funcion en los
ajustes de climatizacion del sistema de info-
tainment.

Distribucidn del aire

o
:zﬂ - Distribucion del aire hacia la parte superior

del cuerpo a través de los difusores de aire del
tablero de instrumentos

o
}g - Distribucion del aire hacia la zona reposa-
piés

Géj - Distribucion del aire hacia la parte superior
del cuerpo y la zona reposapiés

1)

@Zﬁ - Distribucion del aire hacia el parabrisas y la
zona reposapiés

% - Distribucion del aire hacia el parabrisas

max@®@ | W — Funcién de desescarchado/
desempaiiado

La funcidn de desescarchado/desempanado de-

sempana el parabrisas y elimina el hielo del mis-

mo.

— Climatizador manual: Gire el mando derecho a la
posicion W - fig. 121.

— Climatronic: Pulse la tecla - fig. 122.

Climatizador manual: Cuando se activa la funcion
de desescarchado/desempanado, la recirculacién
de aire se desconecta y el compresor de climati-
zacion de la refrigeracion se conecta para deshu-
medecer el aire. Con esta funcion activada no es
posible conectar la recirculacién de aire ni desco-
nectar el compresor de climatizacion?).

Climatronic: Se deshumedece el aire y aumenta la
velocidad del ventilador.

W - Parabrisas térmico
— Abra los ajustes de climatizacién del sistema
de infotainment.

— Pulse el botén de funcion (®) para conectar y
desconectar el parabrisas térmico con el motor
en marcha - pag. 145.

El parabrisas térmico se desconecta automatica-
mente transcurridos algunos minutos.

(P - Luneta térmica

— Pulse la tecla o el boton de funcion (@) para
conectar y desconectar la luneta térmica con el
motor en marcha.

La luneta térmica se desconecta automaticamen-
te transcurridos 10 minutos, como maximo.

Ajustes recomendados en caso de sistema de
calefaccion y ventilacion o de climatizador
manual

— Desconecte la recirculacién de aire.
— Ajuste el nivel 10 2 del ventilador.

— Situe el regulador de temperatura en la posi-
cién intermedia.

En funcion del pais es posible desconectar el compresor de climatizacion.
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— Abra todos los difusores de aire del tablero de
instrumentos y oriéntelos.

— Gire el requlador de la distribucién del aire a la
posicion deseada.

— Climatizador manual: Pulse la tecla (A%¢) del pa-
nel de mandos del climatizador para conectar
la refrigeracion.

Ajustes recomendados en caso de Climatronic

— Pulse la tecla ().
— Ajuste la temperatura a +22 °C (+72 °F).

— Abra los difusores de aire del tablero de instru-
mentos y oriéntelos.

Recirculacion de aire

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 138.

Con la recirculacion de aire conectada no entra
aire del exterior en el habitaculo.

Modo manual de recirculacién de aire

— Pulse la tecla del panel de mandos del cli-
matizador para conectar y desconectar el mo-
do manual de recirculacion de aire.

— O BIEN: pulse el botén de funcién en los
ajustes de climatizacion del sistema de info-
tainment.

Modo automatico de recirculacion de aire del
Climatronic

Con el modo automatico de recirculacion de aire
conectado entra aire del exterior en el habitacu-
lo. Cuando el sistema detecta una concentracion
elevada de sustancias contaminantes en el aire
exterior, la recirculacion de aire se conecta auto-
maticamente. La recirculacion se desconecta au-
tomaticamente en cuanto el contenido de sus-
tancias nocivas vuelve a los niveles normales. El
sistema no puede detectar olores desagradables.

— Abra los ajustes de climatizaciéon en el sistema
de infotainment.

— Pulse el boton de funcion

— Pulse el botén de funcion
(Recirculacién de aire automética).
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Para evitar dafos en la luneta térmica, no pegue
adhesivos sobre los filamentos eléctricos del lado
interior de la misma.

O  Cuando el botén de funcidn |#+ esta activa-
do en el sistema de infotainment, los man-
dos traseros no funcionan.

Casos en los que la recirculacion de aire se
desconecta automaticamente

La recirculacion de aire se desconecta automati-
camente en las siguientes situaciones > A:

— Sise pulsa la tecla del panel de mandos
del climatizador.

Si se pulsa la tecla o el bot6n de funcion (wxw).

— Si se gira el regulador de la distribucion del aire
del climatizador manual a la posicion ®.

— Cuando un sensor detecta que los cristales del
vehiculo pueden empanarse.

El aire viciado puede provocar rapidamente la
fatiga del conductor y reducir su capacidad de
concentracion, lo que podria provocar colisio-
nes, accidentes y lesiones graves.

e No utilice nunca la recirculacién de aire du-
rante mucho tiempo, ya que mientras tanto
no entra aire del exterior en el habitaculo.

e Con la refrigeracion desconectada y la recir-
culacion de aire conectada, los cristales pue-
den empanarse muy rapidamente, lo que di-
ficulta seriamente la visibilidad.

e Desconecte la recirculacion de aire cuando
no la necesite.

O Aviso

En los vehiculos con climatizador, no fume cuan-
do la recirculacion de aire esté conectada. El hu-
mo puede depositarse en el evaporador de la re-
frigeracion, asi como en el filtro de polvo y polen
con carbdn activo, y producir olores desagrada-
bles de forma permanente.

<

>



3G0012760AF

O Climatronic: Mientras la marcha atras esta

engranada o durante el barrido automatico
del limpialavacristales, la recirculacion de aire se
conecta para que no penetren olores en el habi-
taculo.

O Cuando la temperatura exterior sea muy al-

ta, conectar brevemente el modo manual de
la recirculacion de aire contribuye a que el habi-
taculo se enfrie mas rapidamente.

Calefaccién y ventilacion de los

asientos

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 138.
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Fig. 123 En la consola central: teclas para la calefac-
cion y la ventilacion de los asientos delanteros en el
panel de mandos del climatizador.

Los asientos delanteros pueden ir equipados con
calefaccion - fig. 123 [A o con calefaccion y ven-
tilacién combinadas - fig. 123 [B] > A La cale-
faccion y la ventilacion de los asientos funcionan
con el motor en marcha.

Al desconectar el encendido también se desco-
nectan la calefaccion y la ventilacion de los
asientos. Si se vuelve a conectar el encendido en
los siguientes 10 minutos aprox., la calefaccion o
la ventilacién del asiento del conductor se conec-
ta automaticamente en el nivel ajustado por ulti-
ma vez.

Indicacion del nivel de calefaccion o
ventilacion

Los estados de funcionamiento de la calefaccion
y la ventilacion de los asientos se representan
con colores:

Calefaccion del asiento
— En el nivel mas alto de calefaccion se encien-
den los tres LED en amarillo.

Calefaccion y ventilacion del asiento
— En el nivel mas alto de calefaccion se encien-
den los tres LED en rojo.

— En el nivel mas alto de ventilacion se encien-
den los tres LED en azul.

— Si estan conectadas simultdaneamente la cale-
faccion y la ventilacion, se enciende un LED en
rojo y otro en azul.

Manejar la calefaccion de los asientos

— Pulse la tecla |#) o () del panel de mandos del
climatizador para conectar la calefaccion del
asiento en cuestidn a la maxima potencia.

— Pulse la tecla [#] o ) repetidamente para ajus-
tar el nivel de calefaccion.

— Para desconectar la calefaccion del asiento,
pulse la tecla|#) o &) repetidamente hasta que
no quede encendido ningtin LED.

Manejar la calefaccién y la ventilacion de los

asientos

Manejo por separado

En caso de manejo por separado, por defecto se

conecta siempre la calefaccion del asiento.

— Seleccione en el menu de los ajustes de clima-
tizacion del sistema de infotainment entre ca-
lefaccién y ventilacidn del asiento.

— Pulse la tecla |#) o |%) para conectar la calefac-
cion o la ventilacion del asiento.

— Pulse la tecla |#) o (€] para ajustar el nivel de
calefaccién o de ventilacion deseado.

— Para desconectar la calefaccion o la ventilaciéon
del asiento, pulse la tecla (&) o |#) repetidamen-
te hasta que no quede encendido ningun LED.

En el caso de funcionamiento simultaneo de la

calefaccién y la ventilacion del asiento, el ajuste

solo se puede realizar en el sistema de infotain-

ment.

Manejo simultdneo

— Abra los ajustes de climatizacién del sistema
de infotainment.

— Ajuste el nivel de calefaccion o de ventilacion
en el sistema de infotainment.

— Para desconectar la calefaccion o la ventilacion

del asiento, pulse la tecla (0FF) del sistema de in-
fotainment.
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Casos en los que no se deberia conectar la
calefaccion ni la ventilacion de los asientos
Si se cumple alguna de las siguientes condicio-
nes, no conecte la calefaccion ni la ventilaciéon
del asiento:

El asiento no esta ocupado.
— El asiento va revestido con una funda.

Sobre el asiento va montado un asiento para
ninos.

— La banqueta del asiento estd himeda o moja-
da.

La temperatura exterior o la del habitaculo es
superior a +25 °C (77 °F).

Aquellas personas cuya percepcion del dolor o
de la temperatura se halle afectada total o par-
cialmente por la toma de medicamentos o por
algun tipo de paralisis o enfermedad crénica

(p. €j., la diabetes) podrian sufrir quemaduras
en la espalda, las nalgas o las piernas al hacer
uso de la calefaccion de los asientos. Estas que-
maduras podrian tardar mucho tiempo en cu-
rarse o no llegar a curarse nunca completamen-
te. Si tiene dudas sobre su estado de salud,
acuda a un médico.

e No utilice nunca la calefaccion ni la ventila-
cion del asiento si tiene limitada la percep-
cion del dolor o de la temperatura.

Si se empapara el tapizado, la calefaccion del
asiento podria dejar de funcionar correctamen-
te y podria aumentar el riesgo de que se produ-
jeran quemaduras.

e Antes de utilizar la calefaccion del asiento,
asegurese de que la banqueta esté seca.

e No se siente en el asiento con la ropa hime-
da o mojada.

e No deposite objetos ni prendas de vestir hu-
medos o mojados encima del asiento.

e No derrame liquidos sobre el asiento.

O AvISO

e Para no danar los elementos calefactores, no
se ponga de rodillas en los asientos ni someta
la banqueta y el respaldo a cargas excesivas
concentradas en un solo punto.

144 Manual de instrucciones

e Sise derraman liquidos, se dejan objetos pun-
zantes o se colocan materiales aislantes (como
puede ser una funda o un asiento para nifos)
en los asientos, puede que la calefaccion de los
mismos se estropee.

e Sinotara algun olor, desconecte la calefaccion

del asiento inmediatamente y encargue su re-
visién a un taller especializado.

No deje encendida la calefaccion y la venti-
427 Jacion de los asientos mas que el tiempo
necesario. De lo contrario ocasiona un consumo
de combustible innecesario.

Calefaccion del volante

[ Tenga en cuenta A y @, al principio de este
capitulo, en la pagina 138.

[BTT-1285 |

Fig. 124 En la parte inferior de la consola central:
tecla para la calefaccion del volante.

La calefaccion del volante funciona con el motor
en marcha.

Conectar y desconectar la calefaccion del
volante con la tecla situada en la consola
central

Pulse la tecla (&) - fig. 124 para conectar y des-
conectar la calefaccion del volante.

Conectar y desconectar la calefaccion del

volante en el sistema de infotainment

— Climatizador manual: Pulse la tecla (MW) del siste-
ma de infotainment y los botones de funcion
y&)

— Climatronic: Abra los ajustes de climatizacion
del sistema de infotainment.

— Pulse el botén de funcion (&) para conectar o
desconectar la calefaccion del volante.

<

>
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Ajustar el nivel de temperatura (solo en caso

de Climatronic)

— Abra los ajustes de climatizacion en el sistema
de infotainment.

— Pulse el boton de funcion |

— Pulse el botén de funcién para selec-
cionar el nivel de temperatura.

Hay disponibles tres niveles de temperatura. Al
desconectar el encendido, el nivel ajustado per-
manece guardado. El nivel de temperatura de la
calefaccion del volante no depende del nivel de
temperatura de la calefaccion del asiento.

Condiciones que provocan la desconexion
automatica

La calefaccion del volante se desconecta auto-
maticamente si se cumple alguna de las siguien-
tes condiciones:

— La calefaccién del asiento del conductor esta
desconectada y la opcion
[Combinar calefaccion del asiento y del volante] esta ac-
tivada.

— El consumo de energia eléctrica es demasiado
alto.

— Hay una averia en el sistema de la calefaccion
del volante.

Parabrisas térmico

[0 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 138.

El parabrisas térmico solo funciona con el motor
en marcha.

Parabrisas térmico manual

— Climatizador manual: Pulse la tecla @] del siste-
ma de infotainment y los botones de funcion

Vehiculo ustes|,
y

— Climatronic: Abra los ajustes de climatizacion
del sistema de infotainment.

— Pulse el botén de funcién (@] para conectar o
desconectar el parabrisas térmico.

El parabrisas térmico se desconecta automatica-
mente en funcién de la temperatura exterior,
aunque como muy tarde transcurridos 8 minutos.

Parabrisas térmico automatico
El parabrisas térmico se conecta automaticamen-

te si se detecta que los cristales podrian empa-
farse.

— Abra los ajustes de climatizacion en el sistema
de infotainment.

— Pulse el botén de funcion
fotainment.

del sistema de in-

— Pulse el boton de fun-
cion (Parabrisas térmico automatico) para conectar o
desconectar el parabrisas térmico automatico.

El parabrisas térmico automatico también esta
activo cuando el climatizador esta desconectado.

Parabrisas térmico a través de la funcién de
desescarchado/desempanado

El parabrisas térmico se conecta cuando la fun-
cion de desescarchado/desempanado estd acti-
vada y un sensor detecta que el parabrisas podria
empanarse.

Condiciones que provocan la desconexion
automatica

El parabrisas térmico se desconecta si se cumple
alguna de las siguientes condiciones:

— El consumo eléctrico es demasiado alto.

— Hay una averia en el sistema del climatizador.
— Ha transcurrido el tiempo establecido.

Problemas y soluciones

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 138.

No es posible conectar la refrigeracion o esta
solo funciona de forma limitada

La refrigeracion solo funciona con el motor en
marcha y a temperaturas ambiente superiores a
+3 °C (+38 °F).

Si el motor se calienta mucho, la refrigeracion se
desconecta.

Conecte el ventilador.

Compruebe el fusible del climatizador
- pag. 293.

Cambie el filtro de polvo y polen - pag. 357.

Si la averia continua, acuda a un taller especia-
lizado.
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No es posible conectar la calefaccion o esta
solo funciona de forma limitada

— La calefaccion y la funcion de desescarchado/
desempanado funcionan de forma mas eficaz
cuando el motor estd caliente.

— Sila averia continla, acuda a un taller especia-
lizado.

Los cristales se empaiian

Los cristales se empanan cuando su temperatura
es inferior a la temperatura ambiente y la hume-
dad del aire es muy elevada. El aire frio puede
absorber menos humedad que el aire caliente.
Por ello los cristales se empafnan mas a menudo
en las épocas frias del afo.

— Para mejorar el rendimiento calorifico y frigori-
fico, mantenga la entrada de aire situada de-
lante del parabrisas libre de hielo, nieve u ho-
jas = pag. 360.

— Para que el aire pueda circular por el habitacu-
lo desde la parte delantera hacia la trasera, de-
je libres las ranuras de ventilacion situadas en
la parte trasera del maletero.

— Pulse la tecla o gire el mando a la posi-
cion (@) para conectar la funcion de desescar-
chado/desempaiiado - A.

La unidad de temperatura no esta ajustada
correctamente

— Cambie las unidades de temperatura de todos
los indicadores de temperatura del vehiculo en
el sistema de infotainment - pag. 41.

— Cambie las unidades de temperatura en el me-
nu correspondiente del cuadro de instrumen-
tos - pag. 23.

Agua debajo del vehiculo

Cuando la humedad exterior y la temperatura
ambiente son elevadas, es posible que gotee
agua de condensacién del evaporador de la refri-
geracion y se forme un pequefo charco debajo
del vehiculo. jEsto es normal y no significa que
haya una fuga!

Cuando la humedad exterior es elevada y la tem-
peratura ambiente baja, es posible que se evapo-
re agua condensada cuando la calefaccion inde-
pendiente > pag. 146 estd en funcionamiento.
En este caso, es posible que salga vapor de deba-
jo del vehiculo. Esto no significa que el vehiculo
tenga algun tipo de dafo.
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Cuando la visibilidad a través de los cristales es
mala, aumenta el riesgo de que se produzcan
colisiones y accidentes, que pueden ocasionar
lesiones graves.

e Para tener buena visibilidad hacia fuera, ase-
gurese siempre de que todos los cristales es-
tén desempanados, sin hielo y sin nieve.

e Solo se puede alcanzar la maxima potencia
calorifica posible y un desescarchado lo mas
rapido posible de los cristales cuando el mo-
tor estd en marcha. Emprenda la marcha Gni-
camente cuando disponga de buena visibili-
dad.

e Asegurese siempre de utilizar correctamente

el climatizador y la luneta térmica para tener
una buena visibilidad hacia fuera. <

Calefaccion y ventilacion
independientes

O Introduccién al tema

Con la calefaccion y la ventilacion inde-
pendientes se puede calefactar el habita-
culo en invierno y ventilarlo en verano.
También se puede desempanar el parabri-
sas y dejarlo libre de hielo y nieve (si se
trata de una capa fina). La calefaccién in-
dependiente funciona con combustible
procedente del deposito del vehiculo y se
puede utilizar con el vehiculo parado y el
encendido desconectado. La ventilacion
independiente recibe energia eléctrica de
la bateria de 12 voltios.

Sistema de escape de la calefaccién
independiente

Los gases de escape de la calefacciéon indepen-
diente salen a través de un tubo de escape situa-
do en los bajos del vehiculo. No permita que el
tubo de escape quede obstruido por nieve, barro

u objeto alguno. >
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Los gases de escape de la calefaccion indepen-
diente contienen, entre otras sustancias, mono-
xido de carbono, un gas tdxico, incoloro e ino-
doro. El monoxido de carbono puede causar la
pérdida del conocimiento y la muerte.

e No encienda nunca la calefaccién indepen-
diente ni la deje nunca en funcionamiento
cuando el vehiculo se encuentre en recintos
cerrados o sin ventilacion.

e No programe nunca la calefaccion indepen-
diente de modo que se encienda y funcione
en un recinto cerrado o sin ventilacion.

Los componentes de la calefaccion indepen-
diente se calientan extremadamente y podrian
provocar un incendio.

e Estacione el vehiculo de manera que ningtin
componente del sistema de escape entre en
contacto con materiales facilmente inflama-
bles que puedan encontrarse debajo del ve-
hiculo, como hierba seca.

O AvISO

El aire que sale de los difusores puede dafar o
dejar inservibles alimentos, medicamentos u ob-
jetos sensibles al calor o al frio.

e No coloque alimentos, medicamentos u otros
objetos sensibles al frio o al calor delante de
los difusores de aire.

Conectar y desconectar la

calefaccion y la ventilacién
independientes

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 147.

La calefaccion independiente solo funciona con
el encendido desconectado. Si durante el funcio-
namiento de la calefaccién independiente se co-
necta el encendido, la calefaccion sigue funcio-
nando como medida calefactora adicional.

Conectar la calefaccion independiente

La calefaccion independiente se puede conectar
de los siguientes modos:

— Pulse la tecla de calefaccion inmediata (&) del
panel de mandos del climatizador - pag. 139.

— O BIEN: pulse la tecla del mando a distancia
por radiofrecuencia - pag. 149.

— O BIEN: programe una hora de salida
- pag. 148.

La calefaccion independiente calienta el habita-
culo hasta una temperatura de al menos 22 °C.

Si la bateria de 12 voltios tiene muy poca carga o
el depdsito de combustible estd vacio, no es po-
sible conectar la calefaccién independiente.

Desconectar la calefaccion independiente
manualmente

La calefaccion independiente se puede desconec-
tar manualmente de los siguientes modos:

— Pulse la tecla de calefaccion inmediata (&) del
panel de mandos del climatizador - pag. 139.

— O BIEN: pulse la tecla del mando a distancia
por radiofrecuencia - pag. 149.

— O BIEN: pulse el boton de funcion (i) del siste-
ma de infotainment - pag. 148.

La calefaccion se desconecta
automaticamente

— Una vez llegada la hora de salida programada o
transcurrido el tiempo de funcionamiento pro-
gramado -> pag. 148.

— Cuando se enciende el testigo de control [
(indicador del nivel de combustible) - pag. 36.

— Cuando la carga de la bateria de 12 voltios
desciende excesivamente -> pag. 320.

Una vez desconectada, manual o automatica-
mente, la calefaccion independiente seguird fun-
cionando por un breve espacio de tiempo para
quemar el combustible que quede en el sistema.

O Con el vehiculo detenido solo se puede acti-

var el tiempo maximo de funcionamiento de
la calefaccion independiente tres veces seguidas
como maximo.

O  Cuando la calefaccion independiente esta
conectada, se oyen ruidos causados por el
funcionamiento de la misma. >
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O  Sise utiliza la calefaccion o la ventilacion

independientes varias veces durante un pe-
riodo de tiempo prolongado, la bateria de 12 vol-
tios se descarga. Para que la bateria se vuelva a
cargar, recorra de vez en cuando un trayecto lo
suficientemente largo.

O  Siel vehiculo esta estacionado en una pen-

diente descendente, puede que la indica-
cion del nivel de combustible (cuando el nivel se
encuentra justo por encima del nivel de la reser-
va) no sea exacta y se limite el funcionamiento
de la calefaccion independiente.

O Atemperaturas inferiores a +5 °C (+41 °F),
ﬂ la calefaccion independiente puede conec-
tarse automaticamente como medida calefactora
adicional al poner el motor en marcha. Al cabo de
un cierto tiempo se desconecta automaticamen-
te.

Programar la calefacciony la

ventilacién independientes

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 147.

Abrir el menu Calefaccion independiente

La calefaccion independiente se programa en el
sistema de infotainment.

Climatizador manual
— Pulse la tecla @] del sistema de infotainment.

— Pulse los botones de funcion y ().

Climatronic
— Abra los ajustes de climatizacion en el sistema
de infotainment.

— Pulse el botén de funcion

Cambiar de modo de funcionamiento
— Abra el menu Calefaccion independiente.

— Pulse los botones de funcién o

para cambiar de modo de funcionamiento.

En caso de temperaturas altas, la ventilacion in-
dependiente introduce aire fresco en el habitacu-
lo evitando asi la acumulacién de calor.

Programar la calefaccion independiente

Hay que activar la calefaccion o la ventilacion ca-
da vez que se quiera utilizar. La hora de salida
también se tiene que activar cada vez de nuevo.
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— Antes de la programacion, compruebe que la
fechay la hora estén ajustadas correctamente
en el vehiculo - pag. 35.

— Abra el menu Calefaccion independiente.

— Pulse el bot6n de funcion (Ajustar).
— Seleccione una de las memorias para una

Hora de salida).
— Pulse el botén de funcion (Activar).

Climatizador manual: La hora de salida programada
determina el momento en el que se debera des-
conectar la calefaccion o la ventilacién indepen-
diente. El inicio del proceso de calefacciéon o de
ventilacion se determina en funcion del tiempo
de funcionamiento programado.

Climatronic: En base a la hora de salida programa-
day en funcion de la temperatura exterior, el ve-
hiculo calcula automaticamente el momento de
inicio del proceso de calefaccion o ventilacion
para alcanzar la temperatura ajustada.

— Pulse el boton de funcién (Duracion), bajo
(Ajustar), para determinar el tiempo de funcio-
namiento de la calefaccion independiente
cuando se conecta con la tecla de calefaccion
inmediata (#) o con el mando a distancia por
radiofrecuencia.

Comprobar la programacion

Cuando esta activada una hora de salida, tras
desconectar el encendido se enciende el LED de
la tecla de calefaccion inmediata (it), en el panel
de mandos del Climatronic, durante aprox. 10 se-
gundos.

No programe nunca la calefaccién independien-
te de modo que se encienda y funcione en un
recinto cerrado o que carezca de ventilacion.
Los gases de escape de la calefaccion indepen-
diente contienen, entre otras sustancias, monod-
xido de carbono, un gas téxico, incoloro e ino-
doro. El monéxido de carbono puede causar la
pérdida del conocimiento y la muerte.
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Mando a distancia por

radiofrecuencia

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 147.

%

sy

[BTT-1488 |

Fig. 125 Calefaccion independiente: mando a dis-
tancia por radiofrecuencia (izq.) con compartimento
para la bateria (dcha.).

Conectar y desconectar la calefaccion
independiente con el mando a distancia por
radiofrecuencia

— Conectar: Pulse la tecla ) - fig. 125.

Cuando el LED del mando a distancia por radio-
frecuencia se enciende en verde, la calefaccion
independiente esta conectada.

— Desconectar: Pulse la tecla - fig. 125.

Cuando el LED del mando a distancia por radio-
frecuencia se enciende en rojo, la calefaccién in-
dependiente estd desconectada.

LED en el mando a distancia por
radiofrecuencia

Cuando se pulsan las teclas, el LED - fig. 125 (2)

indica distintos estados.

Se enciende

En verde La calefaccion independiente estd co-
nectada.

En rojo La calefaccion independiente esta desco-
nectada.

Parpadea irregularmente

En verde La calefaccion independiente esta blo-
queada: El depdsito del combustible esta
casi vacio, la tensién de la bateria de
12 voltios esta demasiado baja o hay algin
tipo de averia. Reposte, circule durante un
tiempo suficientemente largo para que se
cargue la bateria de 12 voltios o acuda a un
taller especializado.

Parpadea con regularidad

En rojo o en verde No se ha recibido la sefial de
conexion o de desconexidn. Reduzca la dis-
tancia al vehiculo.

Se enciende o parpadea

En naranja La pila de boton del mando a distan-
cia por radiofrecuencia esta casi agotada.
Cambie la pila de botdn.

Radio de alcance

El radio de alcance maximo del mando a distan-
cia por radiofrecuencia es de algunos cientos de
metros con la pila de botdn nueva.

— Mantenga una distancia de por lo menos 2 m
entre el mando a distancia por radiofrecuencia
y el vehiculo.

— Evite que haya obstaculos entre el mando y el
vehiculo.

— Mantenga el mando en vertical con la antena
- fig. 125 @) hacia arriba.

— No cubra la antena.

En caso de condiciones meteorol6gicas adversas
o si la pila de botdn esta casi agotada, se reduce
el alcance del mando.

Sustituir la pila de botén del mando a
distancia por radiofrecuencia

Si el testigo de control del mando a distancia no
se enciende, habra que sustituir la pila de botdn
del mando.

Introduzca un objeto adecuado, p. €j., un des-
tornillador, en el rebaje del lateral en el senti-
do de la flecha - fig. 125.

— Desprenda la tapa de la pila hacia arriba ha-
ciendo palanca con el objeto.

Desplace un poco la tapa en el sentido de la
flecha.

Retire la tapa.

Extraiga la pila de boton.
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— Coloque una pila de botdn nueva del mismo ti-
po teniendo en cuenta la polaridad.

— Coloque la tapa de la pila en la carcasa del
mando a distancia.

— Desplace la tapa en el sentido contrario al de la
flecha - fig. 125 hasta que encastre.

Tragarse una pila de un diametro de 20 mm o
cualquier otra pila de botén puede causar lesio-
nes graves e incluso mortales en cuestion de
muy poco tiempo.

e Mantenga siempre el mando a distancia por
radiofrecuencia y los llaveros que lleven pi-
las, asi como las pilas de repuesto, las pilas
de botdn y demas pilas mayores de 20 mm,
fuera del alcance de los nifos.

e Sitiene la sospecha de que alguien se haya
podido tragar una pila, busque inmediata-
mente asistencia médica.

O AvisO

e El mando a distancia por radiofrecuencia con-
tiene componentes electronicos. Por ello, evite
que se moje y reciba golpes o radiacién solar
directa.

e El uso de pilas inapropiadas puede danar el
mando a distancia por radiofrecuencia. Por
ello, sustituya siempre la pila gastada por otra
nueva de igual voltaje, tamafo y especifica-
cion.

e Al montar la pila, tenga en cuenta la polaridad.

Deseche las pilas agotadas de manera res-
petuosa con el medio ambiente.

La pila del mando a distancia puede conte-
ner perclorato. Tenga en cuenta las disposi-
ciones legales relativas a su desecho.
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Conduccion

Indicaciones para la
conduccion
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Fig. 126 En la zona reposapiés: pedales en vehiculos
con cambio manual.

Fig. 127 En la zona reposapiés: pedales en vehiculos
con cambio de doble embrague.

Leyenda de la fig. 126 y fig. 127:
(@ Pedal del acelerador
(@ Pedal del freno

() Vehiculos con cambio manual: Pedal del embra-
gue

No permita nunca que ningun objeto o alfombri-
Ila entorpezca el accionamiento y el movimiento
de los pedales.

Utilice unicamente alfombrillas que dejen libre la
zona de los pedales y que estén fijadas en la zona

reposapiés de tal modo que no se desplacen. >
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La presencia de objetos en la zona reposapiés
del conductor puede dificultar el accionamiento
de los pedales. Esto puede provocar la pérdida
del control del vehiculo y aumenta el riesgo de
que se produzcan lesiones graves.

e Asegurese de que nada le pueda impedir ac-
cionar los pedales en todo momento.

o Fije siempre bien las alfombrillas en la zona
reposapiés.

e No coloque nunca otras alfombrillas u otro
tipo de recubrimiento sobre la alfombrilla
que ya viene montada.

e Evite que puedan caer objetos en la zona re-
posapiés del conductor durante la marcha.

e Con el vehiculo estacionado, retire los obje-
tos que se encuentren en la zona reposapiés.

O AvIsO

Los pedales siempre se deberdn poder accionar
sin impedimentos. Asi, p. ej., cuando falla uno de
los circuitos del sistema de frenos, el recorrido
del pedal del freno necesario para detener el ve-
hiculo aumenta. En este caso se tiene que pisar el
pedal del freno mas a fondo y con mas fuerza de
lo habitual.

Fig. 128 En la pantalla del cuadro de instrumentos:
recomendacion de marcha.

Leyenda de la fig. 128:
(A Marcha engranada actualmente

Marcha recomendada que se deberia engra-
nar

En funcion del equipamiento del vehiculo, en la
pantalla del cuadro de instrumentos puede mos-
trarse una recomendacién durante la conduccion
con el nimero de la marcha que convendria ele-
gir para ahorrar combustible.

Vehiculos con cambio de doble embrague DSG: La pa-
lanca selectora se tiene que encontrar para ello
en la posicion Tiptronic - pag. 169.

Si se tiene engranada la marcha éptima, no apa-
recerd ninguna recomendacién. Se mostrara la
marcha que esté engranada en ese momento.

Informacion relativa a la “limpieza” del filtro
de particulas

La gestion del motor detecta si el filtro de parti-
culas estd proximo a saturarse y contribuye a la
regeneracion del mismo recomendando la mar-
cha dptima. Para ello es posible que sea necesa-
rio circular de manera excepcional con un régi-

men elevado del motor - pag. 283.

A ATENCION

La recomendacion de marcha es solo una fun-
cion auxiliar y no puede sustituir la atencion del
conductor.

e El conductor es el responsable de elegir la
marcha correcta en funcion de la situacion
en cuestion, por ejemplo, al adelantar, cuan-
do circula con un remolque -> pag. 266 o en
tramos montanosos.

Seleccionando la marcha 6ptima se puede
<27 ahorrar combustible.

O Laindicacion de la marcha recomendada se

apaga al pisar el pedal del embrague en ve-
hiculos con cambio manual o al sacar la palanca
selectora de la posicion Tiptronic en vehiculos
con cambio de doble embrague DSG”.

stilo de conduccién econémico

1/100 km

-10°C
+20°C
L km
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Fig. 129 Consumo de combustible en 1/100 km a
dos temperaturas ambiente diferentes.
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Con un estilo de conduccién adecuado se
reduce el consumo, la contaminacién del
medio ambiente y el desgaste del motor,
de los frenos y de los neumaticos. A con-
tinuacion encontrard algunos consejos
beneficiosos para el medio ambiente y
para su bolsillo.

Conducir de forma previsora

Un estilo de conduccion irregular aumenta el
consumo. Si se permanece atento al tréafico, se
puede evitar acelerar y frenar con frecuencia.
Mantener una distancia suficiente con respecto al
vehiculo precedente ayuda a conducir de forma
previsora.

Utilice el regulador de velocidad (GRA) siempre
que sea posible - pag. 186.

Deje que el vehiculo ruede por inercia con una
marcha engranada para aprovechar el freno mo-
tor, p. €j., al aproximarse a un semaforo.

Aprovechar la inercia

Vehiculos con cambio de doble embrague DSG: Cuando
se circula con la palanca selectora en la posicion
D sin pisar el acelerador ni el freno, el vehiculo
rueda (se desplaza por inercia) sin consumir casi
energia.

Con la funcién de desplazamiento por inercia

Eco, el motor no solo se desacopla, sino que tam-
bién se apaga.

Cambiar de marchas ahorrando energia
Cambiar pronto a una marcha superior cuando el
régimen del motor haya alcanzado las 2000 rpm
ahorra energia. No apure las marchas y evite re-
gimenes elevados.

Vehiculos con cambio manual: Inmediatamente des-
pués de iniciar la marcha, cambie de 12 a 22 mar-
cha.

Vehiculos con cambio de doble embrague DSG: Acelere
despacio y evite pisar el acelerador a fondo (kick-
down).

Recomendacion de marcha - pag. 151

Perfil de conduccion Eco - pag. 178
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Evitar acelerar al maximo

No circule nunca a la maxima velocidad del vehi-
culo. A velocidades excesivamente altas aumenta
la resistencia aerodindamica y con ello la fuerza
necesaria para mover el vehiculo.

Reducir el ralenti

Emprenda la marcha inmediatamente y con un
régimen bajo del motor. En aquellas situaciones
en las que se prevea un tiempo de parada largo,
no deje el motor a ralenti, sino apaguelo (p. ej.,
en un atasco o en un paso a nivel).

En los vehiculos con el sistema Start-Stop activa-
do, el motor puede apagarse automaticamente
en los procesos de detencion y en las fases de
parada del vehiculo - pag. 163.

Repostar con moderacion

Un deposito de combustible lleno hasta el borde

aumenta el peso del vehiculo. Con la mitad o tres
cuartos del depdsito es suficiente, sobre todo pa-
ra trayectos urbanos.

Evitar trayectos cortos

Cuando el motor esta frio, consume mucho com-
bustible. La temperatura de servicio 6ptima no se
alcanza hasta haber recorrido algunos kilometros.
A temperaturas ambiente muy bajas, p. ej., en in-
vierno, el consumo es mas alto de lo normal

— fig. 129. Planifique los trayectos de forma efi-
ciente desde el punto de vista econémico y com-
bine trayectos cortos.

Realizar un mantenimiento periédico

El mantenimiento periddico es indispensable pa-
ra una conduccién econdmica y aumenta la vida
util del vehiculo.

Tener en cuenta la presion de los neumaticos

Una presion de los neumaticos demasiado baja
no solo propicia el desgaste de los neumaticos,
sino que aumenta la resistencia a la rodadura de
estos y, con ello, el consumo. Utilice neumaticos
con resistencia a la rodadura optimizada.

Adapte la presion de los neumaticos a la carga.
Tenga en cuenta los datos que figuran en el ad-
hesivo de la presion de los neumaticos

- pag. 331.

Sistema de control de los neumaticos o sistema
de control de la presion de los neumaticos
- pag. 326



3G0012760AF

Utilizar aceite de motor sintético antifriccion
Los aceites del motor completamente sintéticos
de baja viscosidad disminuyen la resistencia a la
friccion en el motor y se distribuyen mejor y mas
rapido, especialmente en caso de arranque en
frio del motor.

Retirar el peso innecesario

Si antes de salir se vacia el maletero de, p. €j., ca-
denas para nieve o asientos para nifios que no se
utilicen, se puede reducir el consumo.

Para mantener la resistencia aerodinamica del
vehiculo lo mas baja posible, retire los accesorios
exteriores, como pueden ser un portaesquis, un
portabicicletas o un portaequipajes de techo,
cuando ya no los necesite.

Ahorrar energia

El alternador, que es accionado por el motor, ge-
nera energia para los consumidores de confort
como el climatizador, la ventilacion o el parabri-
sas y la luneta térmicos. Ahorrar energia es senci-
llo, p. €j.:

— Cuando las temperaturas exteriores sean altas,
ventile el habitaculo antes de emprender la
marcha y circule un rato con las ventanillas
abiertas. Conecte entonces el climatizador, y
no antes.

— Desconecte los consumidores de confort cuan-
do hayan cumplido su cometido.

Adapte siempre la velocidad y la distancia de
seguridad con respecto al vehiculo precedente
en funcion de las condiciones de visibilidad, cli-
matoldgicas, de la calzada y del trafico.

Inférmese sobre otras posibilidades de pro-
427 teger el medio ambiente. Think Blue. es la
marca de Volkswagen a nivel mundial para pro-
mover la sostenibilidad y la compatibilidad me-
dioambiental.

Los concesionarios Volkswagen le pueden
427 proporcionar mas informacion acerca del
mantenimiento correcto del vehiculo y acerca de
piezas de recambio, p. ej., unos neumaticos nue-
vos, especialmente eficientes desde el punto de
vista energético.

O Enlos vehiculos equipados con una gestion
] de cilindros activa (ACT®) se pueden desac-
tivar automaticamente algunos cilindros del mo-
tor si la situacion de marcha no requiere dema-
siada potencia. Mientras los cilindros estan de-
sactivados no se inyecta combustible en los mis-
mos, con lo que se reduce el consumo total de
combustible.
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Fig. 130 En el sistema de infotainment: Think Blue. Trainer.

El Think Blue. Trainer. analiza y muestra
su estilo de conduccioén y le ayuda a con-
ducir de un modo mas econémico.

Leyenda de la fig. 130:
@ “Blue Score":

Cuanto mayor sea el valor mostrado en una
escala del 0 al 100, mas eficiente serd el esti-
lo de conduccion. Si el borde es azul significa
que el estilo de conduccion es eficiente y
constante. Si el estilo de conduccién no es
eficiente, el borde se muestra en gris.
Pulse sobre la indicacion para que se abra
una estadistica de los tltimos 30 minutos de
marcha Desde la salida.

@ Acelerar y frenar:
Si la velocidad es constante, los dos arcos
permanecen en la zona central. Cuando se
acelera o se frena el vehiculo, los arcos se
desplazan hacia abajo o hacia arriba.

(3 Indicacion del desarrollo:

La eficacia del comportamiento al volante se
indica con barras azules. La barra blanca me-

moriza una barra azul cada 5 segundos aprox.

(:73 Adapte la velocidad.

@C0 Estilo de conduccion econémico

(B Consumo:

Se muestra el consumo medio de combusti-
ble Desde la salida en 1/100 km. Si el borde es
azul significa que el estilo de conduccion es
eficiente y constante. Si el estilo de conduc-
cion no es eficiente, el borde se muestra en
gris.

Pulse sobre la indicacion para que se abra
una estadistica de los ultimos 30 minutos de
marcha Desde la salida.

@ Consejos para ahorrar energia:

Pulse el boton de funcién (Think Blue.] para que

se muestren consejos adicionales.

Abrir el Think Blue. Trainer.

En funcion del equipamiento, pulse la tecla o
el botén de funcion (MEW) del sistema de info-
tainment.

Pulse los botones de funcién (Vehiculo),
y (Think Blue. Trainer.

Cuanto mas grande sea la barra, mas eficien- Cualquier distraccion del conductor puede dar
te habra sido el estilo de conduccion. lugar a un accidente y a que se produzcan lesio-
nes. Manejar el sistema de infotainment puede
distraer la atencion del tréafico.

é\ Conduzca de forma mas previsora. e Conduzca siempre prestando atencion al tra-
fico y de forma responsable.

@ Consejos para la conduccion:

3»4 Recomendacién de marcha
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Informacion acerca de los frenos

Durante los primeros 200 a 300 km, las pastillas
de freno nuevas no ofrecen su capacidad maxima
de frenado y aun se tienen que “asentar” > A.
Esta ligera reduccion de la fuerza de frenado se
puede compensar pisando el pedal del freno con
mas fuerza. Durante el rodaje de las pastillas de
freno, la distancia de frenado en caso de frenada
a fondo o de emergencia es mas larga que tras el
rodaje. Durante el rodaje se deberan evitar las
frenadas a fondo y las situaciones en las que se
soliciten mucho los frenos, p. €j., circular dema-
siado cerca de otro vehiculo.

El desgaste de las pastillas depende, en gran me-
dida, de las condiciones en las que se utilice el
vehiculo y del estilo de conduccion. Si se utiliza el
vehiculo frecuentemente en trafico urbano y para
realizar recorridos cortos, o si se conduce depor-
tivamente, se debera encargar con regularidad
una revision del grosor de las pastillas de freno a
un taller especializado.

Si se circula con los frenos mojados, por ejemplo,
después de atravesar agua, en caso de lluvia in-
tensa o después de lavar el vehiculo, puede que
la capacidad de frenado esté mermada por estar
los discos de freno mojados o incluso congelados
en invierno. Habrd que frenar tan rapido como
sea posible con cuidado y a una velocidad algo
elevada hasta que los frenos se sequen. Al hacer-
lo, habra que asegurarse de no poner en peligro a
los vehiculos que circulen por detras ni a otros
usuarios de la via > A\.

Si los discos y las pastillas de los frenos presen-
tan una capa de sal, quedara mermada la capaci-
dad de frenado y aumentara la distancia de fre-
nado. Cuando se circule por carreteras rociadas
con sal sin frenar durante algtn tiempo, habra
que limar la capa de sal realizando algunas frena-
das con precaucion = A.

La corrosion en los discos de freno y el ensucia-
miento de las pastillas de freno se fomentan si el
vehiculo permanece mucho tiempo sin utilizarse,
no recorre muchos kilémetros o se solicita insufi-
cientemente. Si las pastillas de freno no se solici-
tan o no se solicitan lo suficiente, o si existe co-
rrosion, Volkswagen recomienda limpiar los dis-
cos y las pastillas de freno frenando bruscamente
en repetidas ocasiones circulando a una veloci-
dad elevada. Al hacerlo, habra que asegurarse de
no poner en peligro a los vehiculos que circulen
por detras ni a otros usuarios de la via > A.

Servofreno

El servofreno solo funciona con el motor en mar-
chay se encarga de incrementar la presion que el
conductor ejerce sobre el pedal del freno.

Si el servofreno no funciona o se remolca el vehi-
culo, hay que pisar el pedal del freno con mas
fuerza, ya que la distancia de frenado aumenta
debido a la falta de asistencia por parte del ser-
vofreno > A\.

Si se circula con las pastillas de freno desgasta-
das o el sistema de frenos defectuoso, se pue-
den producir accidentes y lesiones graves.

e Sien la pantalla del cuadro de instrumentos
se enciende el testigo de advertencia &, so-
lo 0 acompanado de un mensaje, acuda in-
mediatamente a un taller especializado y so-
licite una revision de las pastillas de freno y,
si estan desgastadas, su sustitucion.

Las pastillas de freno nuevas no cuentan al
principio con una capacidad de frenado dptima.

e Durante los primeros 300 km, las pastillas de
freno nuevas no ofrecen su capacidad maxi-
ma de frenado y se tienen que “asentar” aun.
Esto se puede contrarrestar ejerciendo mas
presion sobre el pedal del freno.

e Cuando las pastillas de freno sean nuevas,
conduzca con especial precaucion con el fin
de reducir el riesgo de que se produzcan ac-
cidentes, lesiones graves o la pérdida del
control del vehiculo.

e Durante el rodaje de las pastillas de freno
nuevas, no circule nunca demasiado cerca de
otros vehiculos ni provoque situaciones en
las que tenga que solicitar mucho los frenos.

Cuando los frenos estan sobrecalentados, se re-
duce su capacidad de frenado y aumenta la dis-
tancia de frenado.

e Al circular pendiente abajo, los frenos se soli-
citan especialmente y se calientan muy rapi-
do.

e Ante un trayecto largo con bajada pronuncia-
da, reduzca la velocidad y engrane una mar-
cha inferior (en caso de cambio manual o si
esta utilizando el modo Tiptronic del cambio
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automatico). De esta forma se aprovecha el
freno motor y no se solicitan tanto los fre-
nos.

e Los espoileres delanteros que no sean de se-
rie o que estén danados pueden repercutir
negativamente en la ventilacion de los frenos
y provocar que estos se sobrecalienten.

Los frenos mojados, congelados o cubiertos de
sal frenan mas tarde y prolongan la distancia de
frenado.

e Pruebe los frenos con cuidado.

® Seque y libere siempre los frenos de hieloy
sal frenando repetidas veces con precaucion
si las condiciones de visibilidad, climatologi-
cas, de la calzada y del trafico lo permiten.

Si se circula sin servofreno, la distancia de fre-
nado puede aumentar considerablemente y,
como consecuencia, se pueden producir acci-
dentes y lesiones graves.

e No apague nunca el motor ni desconecte
nunca el encendido cuando el vehiculo esté
en movimiento.

e Si el servofreno no funciona o se remolca el
vehiculo, tendra que pisar el pedal del freno
con mas fuerza, ya que la distancia de frena-
do aumenta debido a la falta de asistencia
por parte del servofreno.

O Cuando se revisen las pastillas de freno de-

lanteras, también se deberian revisar las
traseras. Con cierta regularidad hay que compro-
bar visualmente el grosor de todas las pastillas
de freno a través de los orificios de las llantas o
desde la parte inferior del vehiculo. En caso ne-
cesario se deberdn desmontar las ruedas para po-
der llevar a cabo una revisién mas a fondo. Volks-
wagen recomienda acudir para ello a un conce-
sionario Volkswagen.

cular con el vehiculo cargado

Para conseguir unas propiedades de marcha ade-
cuadas con el vehiculo cargado, tenga en cuenta
lo siguiente:
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— Disponga todo el equipaje de manera segura
- pag. 247.

— Acelere con especial cuidado y cautela.

— Evite frenazos y maniobras bruscas.

— Frene con més antelacion de lo habitual.

— Dado el caso, tenga en cuenta la informacion
relativa al portaequipajes de techo
- pag. 263.

— Dado el caso, tenga en cuenta la informacion
relativa a la conduccién con remolque
- pag. 266.

Un desplazamiento de la carga podria poner se-
riamente en peligro la estabilidad y la seguridad
del vehiculo y provocar accidentes y lesiones
graves.

e Fije la carga correctamente para evitar que
se desplace.

e Fije los objetos pesados con correas de ama-
rre o cintas de sujecion adecuadas.

e Encastre bien los respaldos del asiento trase-
ro.

Circular con el portén del maletero

abierto

Circular con el portén del maletero abierto resul-
ta especialmente peligroso. Fije correctamente
todos los objetos y el portdn del maletero abier-
to, y tome las medidas oportunas para reducir la
entrada de gases de escape toxicos en el habita-
culo.

Circular con el porton del maletero desbloquea-
do o abierto puede provocar lesiones graves.

e Circule siempre con el porton del maletero
cerrado.

e Coloque todos los objetos en el maletero de
manera segura. De lo contrario, los objetos
que vayan sueltos podrian salirse del malete-
ro y lesionar a los usuarios de la via que cir-
culen por detras.

e Conduzca siempre con cuidado y de forma
especialmente previsora.

e Evite frenazos y maniobras bruscas, pues el
portdn del maletero abierto podria moverse
de forma incontrolada.

>
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e Cuando transporte objetos que sobresalgan
del maletero, seialicelos correspondiente-
mente para advertir a otros usuarios de la
via. Tenga en cuenta las disposiciones legales
a este respecto.

No utilice nunca el porton del maletero para
sujetar o inmovilizar objetos que sobresalgan
del maletero.

Si lleva un portaequipajes montado en el
portén del maletero, desmontelo junto con la
carga siempre que tenga que circular con el
porton abierto.

Con el portdn del maletero abierto pueden en-
trar gases de escape toxicos en el habitaculo.
Esto puede causar la pérdida del conocimiento,
una intoxicacién por mondxido de carbono, un
accidente y lesiones graves.

e Para evitar la entrada de gases de escape to-
xicos, circule siempre con el porton del male-
tero cerrado.

e Sien casos excepcionales tiene que circular
con el porton del maletero abierto, realice lo
siguiente para reducir la entrada gases de es-
cape toxicos en el habitaculo:

— Cierre todas las ventanillas y el techo de
cristal.

— Desconecte la recirculacion de aire del sis-
tema de calefaccion y ventilacion o del cli-
matizador.

— Abra todos los difusores de aire del tablero
de instrumentos.

— Ajuste el nivel mas alto del ventilador del
sistema de calefaccién y ventilacion o del
climatizador.

Con el portén del maletero abierto varia la altura
y, dado el caso, la longitud del vehiculo.

Circular por vias inundadas

Para evitar danar el vehiculo al circular, p. €j., por
vias inundadas, tenga en cuenta lo siguiente:

— Compruebe la profundidad del agua antes de
atravesarla. El agua no deberd superar en nin-

gun caso el borde inferior de la carroceria > @.

— Avance a velocidad de peatén.

— No detenga nunca el vehiculo en el agua ni cir-
cule marcha atras ni apague el motor.

— Los vehiculos que circulan en direcciéon contra-
ria forman olas que pueden elevar tanto el ni-
vel del agua para el propio vehiculo que no sea
posible atravesar el agua de forma segura.

— Siempre que atraviese agua, desconecte ma-
nualmente el sistema Start-Stop - pag. 163.

Tras atravesar agua, barro, fango, etc., puede
que la capacidad de frenado quede mermada y
que la distancia de frenado aumente porque los
discos y las pastillas de freno estén mojados o
incluso congelados en invierno.

e Realice con precaucion algunas frenadas pa-
ra “secar y liberar los frenos de hielo”. Al ha-
cerlo no ponga en peligro a otros usuarios de
la via y respete las disposiciones legales.

e Evite los frenazos inmediatamente después
de atravesar agua.

O Aviso

e Al atravesar agua pueden dafarse gravemente
componentes del vehiculo, como el motor, la
caja de cambios, el tren de rodaje o el sistema
eléctrico.

No atraviese nunca agua salada; la sal puede
provocar corrosion. Enjuague inmediatamente
con agua dulce las piezas del vehiculo que ha-
yan entrado en contacto con agua salada. <«

Rodaje del moto

Un motor nuevo debe someterse durante los pri-
meros 1500 kilometros a un rodaje. Todas las
piezas moviles deberian poder sincronizarse. Du-
rante las primeras horas de funcionamiento, la
friccion interna del motor es mucho mayor que
posteriormente.

Hasta los 1000 kildémetros:

— No acelere a fondo.

— No solicite el motor a mas de 2/3 del régimen
maximo.

— No circule con remolque = pag. 266.

De los 1000 a los 1500 km:

— Vaya aumentando paulatinamente la velocidad
y el régimen del motor. >
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El estilo de conducciéon durante los primeros
1500 kilometros influye también en la calidad del
motor. También después se aconseja circular a
regimenes moderados del motor, sobre todo
cuando el motor esté frio, para reducir el desgas-
te del motor y aumentar el kilometraje.

No circule a un régimen demasiado bajo. Reduzca
siempre de marcha cuando el motor no gire “co-
rrectamente”.

Los neumaticos -> pag. 326 y las pastillas de fre-
no - pag. 150 nuevos tienen que someterse a un
rodaje con cuidado.

Si se somete el motor a un rodaje adecuado,
427 aumentara su vida Gtil y al mismo tiempo se
reducira el consumo de aceite del motor.

Utilizacion del vehiculo en otros

paises y continentes

El vehiculo ha sido fabricado para un determina-
do pais y cumple las disposiciones de homologa-
cion vigentes en dicho pais en el momento de la
fabricacion del vehiculo.

Si va a utilizar el vehiculo temporalmente o por
un breve periodo de tiempo en el extranjero, ten-
ga en cuenta las indicaciones correspondientes
- pag. 46.

Si va a vender el vehiculo en otro pais o lova a
utilizar en otro pais durante un largo periodo de
tiempo, tenga en cuenta las disposiciones legales
vigentes en el pais en cuestion.

En algunos casos sera necesario montar o des-
montar posteriormente determinados equipa-
mientos, asi como desactivar determinadas fun-
ciones. Asimismo pueden verse afectados los
conjuntos y tipos de servicios. Esto puede ocurrir
especialmente cuando se va a utilizar el vehiculo
durante un largo periodo de tiempo en otra re-
gion climatica.

Dadas las diferentes bandas de frecuencias exis-
tentes en el mundo, el sistema de infotainment
montado de fabrica podria no funcionar en otro
pais.

158 Manual de instrucciones

e Volkswagen no se hace responsable de los da-
fios que se ocasionen en el vehiculo a causa de
un combustible de poca calidad, trabajos insu-
ficientes o una disponibilidad escasa de recam-
bios originales.

e Volkswagen no se hace responsable si el vehi-
culo no cumple los requisitos legales vigentes
en otros paises y continentes o si solo los cum-
ple en parte.

Problemas y soluciones

(@) Comportamiento de frenado inusual

El testigo de advertencia se enciende en rojo.

Adicionalmente puede que se muestre un mensa-

je.

El vehiculo no frena de la manera habitual o la

distancia de frenado se ha alargado.

El sistema de frenos no funciona correctamente.

— Acuda inmediatamente al taller especializado
mas cercano.

— Circule a poca velocidad y tenga en cuenta que
la distancia de frenado serd mayor y que ten-
dra que pisar el pedal del freno con mas fuer-
za.

Indicador de desgaste de las pastillas de

freno
El testigo de control se enciende en amarillo.

Las pastillas de freno estan desgastadas.

— Acuda inmediatamente a un taller especializa-
do.

— Encargue una revision de todas las pastillas de
freno y, si es necesario, su sustitucion.

<
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Poner en marcha y apagar el
motor

Pulsador de encendido y arranque

[ B16-0222 |

Fig. 131 En la parte inferior de la consola central:
pulsador de encendido y arranque para poner el mo-
tor en marcha.

El motor del vehiculo se pone en marcha con un
pulsador de encendido y arranque (Press & Drive).

El vehiculo Unicamente funciona si hay una llave
valida dentro del mismo.

Si el encendido esta desconectado, al abrir la
puerta del conductor para salir del vehiculo se
activa el bloqueo electrénico de la columna de
direccion - pag. 176.

Conectar y desconectar el encendido

Pulse una vez el pulsador de encendido y arran-
que sin pisar el pedal del freno ni el del embra-
gue > A.

Desconexién automatica del encendido

Si el conductor se aleja del vehiculo llevando con-
sigo la llave del vehiculo y dejando el encendido
conectado, el encendido se desconecta automa-
ticamente transcurrido cierto tiempo. Si en ese
momento estaba encendida la luz de cruce, la luz
de posicion permanecera encendida durante
aprox. 30 minutos. La luz de posicién se puede
apagar bloqueando el vehiculo - pag. 85 o ma-
nualmente - pag. 119.

Si el sistema Start-Stop ha apagado el motor y se
detecta que el conductor esta ausente, el encen-
dido se desconecta automaticamente transcurri-
do un tiempo determinado.

Funcion para volver a poner el motor en
marcha

Si una vez apagado el motor no se detecta ningu-
na llave valida en el habitaculo, solo se dispondra
de aprox. 5 segundos para volver a ponerlo en
marcha. Aparecera una advertencia al respecto
en la pantalla del cuadro de instrumentos.

Transcurrido este tiempo no se podra volver a
poner el motor en marcha si no hay ninguna llave
valida en el habitaculo.

Cualquier movimiento accidental del vehiculo
puede causar lesiones graves.

e Al conectar el encendido, no pise el pedal del
freno ni el del embrague, pues de lo contra-
rio el motor se pondrd en marcha inmediata-
mente.

Si se utilizan las llaves del vehiculo de forma
negligente o sin prestar la debida atencion, se
pueden producir accidentes y lesiones graves.

e Al salir del vehiculo, no deje nunca ninguna
llave del mismo en su interior. De lo contra-
rio, un nifo o una persona no autorizada po-
dria bloquear el vehiculo, poner el motor en
marcha o conectar el encendido, lo que le
permitiria accionar algiin equipamiento eléc-
trico, p. €j., los elevalunas.

O  Antes de abandonar el vehiculo, desconecte

siempre el encendido manualmente y, dado
el caso, tenga en cuenta las indicaciones de la
pantalla del cuadro de instrumentos.

O  Siel vehiculo permanece mucho tiempo pa-

rado con el encendido conectado, la bateria
de 12 voltios podria descargarse y no se podria
poner el motor en marcha.

Poner el motor en marcha

— Presione una vez el pulsador de encendido y
arranque. El encendido esta conectado.

— Pise el pedal del freno y manténgalo pisado
hasta que desconecte el freno de estaciona-
miento electronico.
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— Vehiculos con cambio manual: Pise el pedal del
embrague a fondo y manténgalo pisado hasta
que el motor se ponga en marcha. Sitte la pa-
lanca de cambios en punto muerto.

— Vehiculos con cambio de doble embrague DSG: Situe
la palanca selectora en la posicién P o N.

— Presione el pulsador de encendido y arranque
- pag. 159 sin pisar el acelerador. Para que el
motor se ponga en marcha tiene que haber
una llave vélida dentro del vehiculo. Una vez se
ponga el motor en marcha, suelte el pulsador
de encendido y arranque.

— Si el motor no se pone en marcha, interrumpa
el intento y repitalo transcurrido 1 minuto
aprox. Dado el caso, realice un arranque de
emergencia -> pag. 162.

— Si se bloqueo el vehiculo con el mando a dis-
tancia de la llave, el pulsador estd desactivado.
Si se encuentra dentro del vehiculo y tiene que
poner el motor en marcha, desbloquee primero
el vehiculo o realice un arranque de emergen-
cia - pag. 162.

— Cuando vaya a iniciar la marcha, desconecte el
freno de estacionamiento electronico.

Se puede reducir el peligro de sufrir lesiones
graves cuando el motor esta en marcha o al po-
nerlo en marcha.

e No ponga ni deje nunca el motor en marcha
en recintos cerrados o que carezcan de venti-
lacion. Los gases de escape del motor con-
tienen, entre otros, monoxido de carbono, un
gas tdxico, incoloro e inodoro. El mondxido
de carbono puede causar la pérdida del co-
nocimiento y la muerte.

e No ponga ni deje nunca el motor en marcha
si debajo del vehiculo o cerca de él hay acei-
te, combustible u otras sustancias facilmente
inflamables o si del vehiculo se sale alguna
de estas sustancias, por ejemplo, a conse-
cuencia de algun dano.

e No deje nunca el vehiculo con el motor en
marcha sin vigilancia, sobre todo si tiene una
marcha o una relacion de marchas engrana-
da. El vehiculo podria ponerse en movimien-
to repentinamente o podria suceder algo
inusual que provocara dafos, un incendio y
lesiones graves.
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e No utilice nunca aerosoles para arranque en
frio del motor. Los aerosoles para arranque
en frio pueden explotar y causar un aumento
repentino del régimen del motor.

No salga nunca del vehiculo dejando el motor
en marcha, sobre todo si tiene una marcha en-
granada o una relacion de marchas selecciona-
da. El vehiculo podria ponerse en movimiento
repentinamente o podria suceder algo inusual
que provocara danos, un incendio o lesiones
graves.

Los aerosoles para arranque en frio pueden ex-
plotar o causar un aumento repentino del régi-
men del motor.

e No utilice nunca aerosoles para arranque en
frio del motor.

O Aviso

El motor de arranque o el motor pueden resul-
tar dainados si durante la marcha se intenta
arrancar el motor o si, inmediatamente des-
pués de apagarlo, se arranca de nuevo.

Cuando el motor esté frio, evite regimenes al-
tos del motor, su sobresolicitacion y los acele-
rones.

No ponga el motor en marcha empujando el
vehiculo o remolcdndolo. Podria llegar com-
bustible sin quemar al catalizador y dafarlo.

No espere a que el motor se caliente con el
27 \ehiculo detenido; si tiene buena visibilidad
a través de los cristales, inicie la marcha inmedia-
tamente. De esta forma el motor alcanza antes la
temperatura de servicio y se reducen las emisio-
nes contaminantes.

O Al poner el motor en marcha se desconec-
tan temporalmente los principales consumi-
dores eléctricos.

O  Si, por ejemplo, la pila de boton de la llave

del vehiculo esta casi agotada o lo esta por
completo, no se podra poner el motor en marcha
con el pulsador de encendido y arranque. En este
caso utilice la funcién de arranque de emergencia
- pag. 162.
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O Cuando se pone el motor en marcha estan-

do frio, puede que aumente la rumorosidad
brevemente. Esto es normal y carece de impor-
tancia.

O  Cuando la temperatura exterior no llega a

+5 °C (+41 °F), si el motor es diésel, puede
originarse algo de humo debajo del vehiculo
cuando el calefactor adicional de funcionamiento
con combustible esta conectado.

O  Para poner un motor MultiFuel en marcha

con etanol E85 se requiere una determinada
temperatura de servicio. Si fuera necesario, efec-
tle un precalentamiento del motor. Consulte la
informacion acerca del etanol - pag. 277. <

Apagar el motor

— Detenga el vehiculo > A.
— Estacione el vehiculo - pag. 209.

— Presione brevemente el pulsador de encendido
y arranque -> fig. 131. Si el motor no se apaga,
realice una desconexion de emergencia
- pag. 162.

— Tenga en cuenta las indicaciones del cuadro de
instrumentos - pag. 23.

Advertencia de que el encendido esta
conectado

Si al abrir la puerta del conductor aln esta conec-
tado el encendido, suena una seial acustica de
advertencia y en la pantalla del cuadro de instru-
mentos aparecen unas advertencias al respecto.

Advertencia al abandonar el vehiculo

Vehiculos con cambio de doble embrague DSG: Si la
palanca selectora no se encuentra en la posi-
cion P, al abrir la puerta del conductor suena una
sefal acustica de advertencia y en la pantalla del
cuadro de instrumentos aparece el mensaje Ponga
la palanca selectora en la posicion P. De este modo se
advierte al conductor de que el vehiculo podria
salir rodando. Adicionalmente se conecta el freno
de estacionamiento electronico automaticamen-
te para evitar que el vehiculo salga rodando.

No apague nunca el motor mientras el vehiculo
esté en movimiento. Esto podria provocar la
pérdida del control del vehiculo, accidentes y
lesiones graves.

e Los airbags y los pretensores de los cinturo-
nes no funcionan cuando el encendido esta
desconectado.

e El servofreno no funciona con el motor apa-
gado. Por ello, para detener el vehiculo se
tiene que pisar el pedal del freno con mas
fuerza.

e Sise desconecta el encendido, el bloqueo de
la columna de direccién podria encastrarse y
no seria posible controlar el vehiculo.

Los componentes del sistema de escape se ca-
lientan extremadamente y podrian provocar un
incendio y lesiones graves.

e No estacione nunca el vehiculo de manera
que algun componente del sistema de esca-
pe entre en contacto con materiales facil-
mente inflamables que puedan encontrarse
debajo del vehiculo, por ejemplo, matorrales,
hojarasca, hierba seca, combustible que se
haya derramado, etc.

e No utilice nunca una proteccién adicional pa-
ra los bajos del vehiculo ni productos antico-
rrosivos para los tubos de escape, los catali-
zadores, los aislantes térmicos o el filtro de
particulas.

O Aviso

Si se solicita mucho el motor durante bastante
tiempo, puede que se sobrecaliente tras apagar-
lo. Para evitar dafos en el motor, antes de apa-
garlo déjelo a ralenti durante aprox. 2 minutos en
la posicién neutral.

O  Después de apagar el motor es posible que
el ventilador del radiador siga funcionando
en el vano motor algunos minutos mas, incluso
con el encendido desconectado o la llave fuera
de la cerradura de encendido. El ventilador del
radiador se desconecta automaticamente.

Inmovilizador electronico

El inmovilizador electrénico contribuye a impedir
que se pueda poner el motor en marcha con una
llave no autorizada y que, en consecuencia, se
pueda mover el vehiculo.
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La llave del vehiculo lleva un chip integrado que
desactiva el inmovilizador electréonico automati-
camente si hay una llave valida dentro del habita-
culo - pag. 88.

El inmovilizador electrdnico se activa automati-
camente cuando ya no hay una llave vélida den-
tro del vehiculo - pag. 88.

Por esta razon, el vehiculo solo se puede poner
en marcha con una llave Original Volkswagen co-
dificada correctamente. Estas llaves codificadas
pueden adquirirse en un concesionario Volkswa-
gen - pag. 85.

O  El funcionamiento correcto del vehiculo so-
lo esta garantizado con las llaves originales

Volkswagen.

Problemas y solu

B36-0214

Fig. 132 En el lado derecho de la columna de direc-
cion: funcién de arranque de emergencia en vehicu-
los con el sistema de cierre y arranque sin llave Key-
less Access.

Averia en la gestién del motor
El testigo de control se enciende en amarillo.
Hay una averia en la gestion del motor.
— Encargue inmediatamente una revision del
motor a un taller especializado.

Régimen del motor limitado
El testigo de control se enciende en amarillo.

Se ha limitado el régimen del motor para evitar
que el motor se caliente excesivamente.

El régimen se muestra en la pantalla del cuadro
de instrumentos.
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En los siguientes casos se anula la limitacion del

régimen:

— La temperatura del motor ya no se encuentra
en un rango critico.

— Se retira el pie del acelerador.

junto con Limitacion del régimen por
una averia en la gestion del motor

Los testigos de control se encienden en amarillo.
La limitacion del régimen se ha activado debido a
una averia en la gestion del motor.

— Asegurese de no superar el régimen indicado.

— Encargue inmediatamente una revision del
motor a un taller especializado.

Sistema de precalentamiento/gestion del
motor

Vehiculos con motor diésel:
El testigo de control se enciende en amarillo.

Cuando el motor diésel se estd precalentando, el
testigo de control se enciende en el cuadro de
instrumentos durante algunos segundos.

El testigo de control parpadea en amarillo.
Hay una averia en la gestion del motor.

— Encargue inmediatamente una revision del
motor a un taller especializado.

No se reconoce la llave del vehiculo
En la pantalla del cuadro de instrumentos apare-
cerd una indicacién al respecto.

Si la pila de boton de la llave del vehiculo esta ca-
si o totalmente agotada, puede que la llave no se
reconozca.

Hay que realizar un arranque de emergencia:

— Pise el pedal del freno y manténgalo pisado.

— Inmediatamente después de presionar el pul-
sador de encendido y arranque, mantenga la
llave junto al guarnecido derecho de la colum-
na de direccion -> fig. 132.

— El encendido se conecta automaticamente y,
dado el caso, el motor se pone en marcha.

No se puede apagar el motor

El motor no se apaga al pulsar brevemente el
pulsador de encendido y arranque.

Hay que realizar una desconexion de emergencia: »
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— Presione el pulsador de encendido y arranque
dos veces en el transcurso de algunos segun-
dos o manténgalo presionado prolongadamen-
te una vez.

El motor se apaga automaticamente > A en Pul-
sador de encendido y arranque de la pag. 159.

No se puede poner el motor en marcha

Si se utiliza una llave del vehiculo no autorizada o
hay una averia en el sistema, en la pantalla del
cuadro de instrumentos aparece una indicacion al
respecto.

— Utilice una llave autorizada.

— Si el problema continua, solicite la ayuda de
personal especializado.

Sistema Start-Stop

B3H-0032 |

Fig. 133 En la parte inferior de la consola central:
tecla del sistema Start-Stop.

El sistema Start-Stop apaga el motor automati-
camente al detenerse el vehiculo y en las fases
de parada de este. En caso necesario, el motor se
vuelve a poner en marcha automaticamente.

Conectar el sistema Start-Stop

Esta funcidn se activa automaticamente al co-
nectar el encendido. En la pantalla del cuadro de
instrumentos se muestra informacion acerca del
estado actual.

Los vehiculos con cambio de doble embrague
DSG® pueden estar equipados con un sistema
Start-Stop con funcion de desplazamiento por
inercia Eco. La funcion de desplazamiento por
inercia Eco se activa y desactiva junto con el sis-
tema Start-Stop.

En el sistema de infotainment se puede consultar
mas informacién sobre el sistema Start-Stop pul-
sando la tecla o el boton de funcién (MW y los bo-

tones de funcién (Vehiculo), y
(Estado del vehiculo). Esta informacion también es
vélida para la funcion de desplazamiento por
inercia.

Siempre que atraviese agua, desconecte manual-
mente el sistema Start-Stop.

Testigos de control

Si el testigo de control @ se enciende, el sistema
Start-Stop esta disponible y el apagado automa-
tico del motor estd activo.

Si el testigo de control & se enciende, el sistema
Start-Stop no esta disponible o ha puesto el mo-
tor en marcha automaticamente - pag. 164.

En la pantalla del cuadro de instrumentos puede
mostrarse el estado del sistema Start-Stop.

En sistemas de infotainment con funcion de na-
vegacion, en caso necesario se puede mostrar
adicionalmente una barra de acceso rapido a la
informacion sobre el estado del sistema Start-
Stop. Pulse sobre la i de la barra para obtener
mas informacion sobre el estado del sistema.

Vehiculos con cambio manual

— En el desplazamiento por inercia o con el vehi-
culo detenido, ponga el punto muerto y suelte
el pedal del embrague. El motor se apaga.

— Para volver a poner el motor en marcha, pise el
embrague.

Vehiculos con cambio de doble embrague

DSG®

— Para parar, pise el pedal del freno y manténga-
lo pisado. Poco antes de detenerse el vehiculo
o al detenerse, el motor se apaga.

— Para volver a poner el motor en marcha, levan-
te el pie del pedal del freno o pise el acelera-
dor.

Condiciones importantes para que se apague
el motor automaticamente

— El conductor tiene el cinturdn de seguridad co-
locado.

— La puerta del conductor esta cerrada.
— El capo del motor esta cerrado.

— El' motor ha alcanzado una temperatura mini-
ma.

— Vehiculos con Climatronic: La temperatura del ha-
bitaculo esta dentro de los valores preajusta-
dos y la humedad del aire no es demasiado al-
ta.

Conduccion 163



— La funcién de desescarchado/desempanado
del climatizador no estd activada.

— El estado de carga de la bateria de 12 voltios
es suficiente.

— La temperatura de la bateria de 12 voltios no
es excesivamente baja ni alta.

— El vehiculo no se encuentra en una pendiente
muy pronunciada.

— En vehiculos con cambio de doble embrague DSG: El
volante no estd muy girado.

— El parabrisas térmico no esta conectado.

— La marcha atras no esta engranada.

— El sistema de aparcamiento asistido (Park As-
sist) no esta activado.

— El perfil de conduccién Offroad no estd activa-
do.

Si las condiciones para que el motor se apague
automaticamente se cumplen durante una fase
de parada del vehiculo, dado el caso el motor
también puede apagarse a posteriori, p. €j., si se
desconecta la funcion de desescarchado/desem-
panado.

Condiciones que provocan que el motor se
vuelva a poner en marcha automaticamente

El motor puede ponerse en marcha automatica-
mente en los siguientes casos:
— Si el habitaculo se calienta o se enfria mucho.

Si el vehiculo se mueve.

Si baja la tension eléctrica de la bateria de
12 voltios.

— Sise mueve el volante.
Por lo general, rige lo siguiente: El motor se pone
de nuevo en marca automaticamente siempre

que sea necesario para la situacion en cuestion y
para el vehiculo.

Condiciones que hacen necesario poner el
motor en marcha manualmente

En los siguientes casos hay que poner el motor
en marcha manualmente:

— Sise abre la puerta del conductor.
— Sise abre el capd del motor.
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Desconectar y conectar manualmente el
sistema Start-Stop

En funcion del equipamiento, con la tecla
también se desactiva y activa la funcién de des-
plazamiento por inercia Eco.

— Para desconectar manualmente el sistema,
pulse la tecla (&) situada en la consola central
- fig. 133. Cuando el sistema Start-Stop esta
desconectado, se enciende el testigo de con-
trol de la tecla.

— Para volver a conectar manualmente el siste-
ma, pulse de nuevo la tecla [#] de la consola
central - fig. 133.

Cada vez que se pulsa la tecla , en la pantalla
del cuadro de instrumentos se muestra el estado
del sistema.

Cuando el sistema Start-Stop ha apagado el mo-
tor, este se pone de nuevo en marcha inmediata-
mente si se desconecta el sistema con la tecla .

Siempre que atraviese agua, desconecte manual-
mente el sistema Start-Stop.

Funcionamiento del sistema Start-Stop con el
control de crucero adaptativo (ACC) activado

Cuando el control de crucero adaptativo (ACC) in-
terviene activamente en los frenos hasta detener
el vehiculo - pag. 191, el motor se apaga.

Vehiculos con cambio de doble embrague DSG: Con el
control de crucero adaptativo (ACC) activado, el

cambio de doble embrague DSG® puede cambiar
al desplazamiento por inercia.

En caso de disponer de la funcion de desplaza-
miento por inercia Eco, también se puede apagar
el motor.

Con el control de crucero adaptativo (ACC) acti-
vado, el motor se vuelve a poner en marcha en
los siguientes casos:

— Si se pisa el acelerador.

— Cuando el control de crucero adaptativo (ACC)
vuelve a regular la velocidad y la distancia.

— Cuando el vehiculo que circula por delante se
aleja.

— Cuando el control de crucero adaptativo (ACC)
estd desactivado y el vehiculo que circula por
delante se aleja.
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No apague nunca el motor ni desconecte nunca

el encendido cuando el vehiculo esté en movi-

miento. Esto podria provocar la pérdida del

control del vehiculo, accidentes y lesiones gra-

ves.

e |os airbags y los pretensores de los cinturo-
nes no funcionan cuando el encendido esta
desconectado.

El servofreno no funciona con el motor apa-
gado. Por ello, con el motor apagado se tiene
que pisar con mas fuerza el pedal del freno
para frenar el vehiculo.

La direccion asistida no funciona con el mo-
tor apagado. Con el motor apagado se nece-
sita mas fuerza para dirigir el vehiculo.

Si se desconecta el encendido, el bloqueo de
la columna de direccién podria encastrarse y
no seria posible controlar el vehiculo.

Cuando se realicen trabajos en el vano mo-
tor, el sistema Start-Stop debera estar des-
conectado sin falta.

O Aviso

Si se utiliza el sistema Start-Stop durante mucho
tiempo a temperaturas exteriores muy altas, la
bateria de 12 voltios puede resultar danada.

O Atemperaturas superiores a 38 °C (100 °F)
aprox., la funcién de apagado del motor
puede desactivarse automaticamente.

O Enalgunos casos puede que sea necesario

volver a poner el motor en marcha manual-
mente. Tenga en cuenta el mensaje que aparezca
al respecto en la pantalla del cuadro de instru-
mentos.

O En vehiculos con seleccion del perfil de con-

duccién -> pag. 178, el sistema Start-Stop
se conecta automaticamente cuando se seleccio-
na el perfil Eco.

O  Siempre que atraviese agua, desconecte
manualmente el sistema Start-Stop.

Problemas y soluciones

El motor no se pone en marcha
automaticamente

Vehiculos con cambio de doble embrague DSG y funcion
de desplazamiento por inercia Eco: Si el motor no se
pone en marcha automaticamente, puede mos-
trarse la advertencia Error: Sistema de energia del vehi-
culo. Acuda al taller en la pantalla del cuadro de ins-
trumentos.

— Ponga el motor en marcha manualmente
- pag. 159.

— Desconecte el sistema Start-Stop manualmen-
te.

— Acuda inmediatamente a un taller especializa-
do.

Cambiar de marchas en caso
de cambio manual

OO®

[ BTT-0353 |

Fig. 134 Esquema de las marchas de un cambio ma-
nual de 5 marchas.
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Fig. 135 Esquema de las marchas de un cambio ma-
nual de 6 marchas.

Engranar las marchas adelante

En la palanca de cambios estan representadas las
posiciones de cada una de las marchas - fig. 134
o - fig. 135.

Pise el pedal del embrague a fondo y mantén-
galo pisado.

Sitle la palanca de cambios en la posicion de-
seada > A.

Suelte el pedal del embrague para embragar.

En algunos paises el pedal del embrague tiene
que estar pisado a fondo para que el motor se
ponga en marcha.

Engranar la marcha atras

— Engrane la marcha atras unicamente cuando el
vehiculo esté detenido.

— Pise el pedal del embrague a fondo y mantén-
galo pisado > A.

— Sitle la palanca de cambios en punto muerto y
presionela hacia abajo.

— Mueva la palanca de cambios completamente
hacia la izquierda y después hacia delante para
situarla en la posicién de la marcha atras
- fig. 134 ® o - fig. 135 ®).

— Suelte el pedal del embrague para embragar.

Cambiar a marchas inferiores

Durante la marcha, el cambio a una marcha infe-
rior debe realizarse siempre progresivamente, es
decir, a la marcha inmediatamente inferior, y
cuando el régimen del motor no sea demasiado
elevado > A\. Reducir de marcha saltandose una
o varias marchas a altas velocidades o a regime-
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nes altos del motor puede ocasionar dafos en el
embrague y en el cambio, incluso aunque se
mantenga pisado el embrague - @.

Una aceleracion rapida puede provocar la pérdi-
da de traccion y que el vehiculo patine, sobre
todo en calzadas resbaladizas. Esto podria pro-
vocar la pérdida del control del vehiculo, un ac-
cidente y lesiones graves.

e Unicamente acelere rapidamente si las con-
diciones de visibilidad, climatoldgicas, de la
calzada y del trafico lo permiten, y si no pone
en peligro a otros usuarios de la via con esta
aceleracion y este estilo de conduccién.

e Adapte siempre el estilo de conduccion a la
circulacion.

e Cuando el ASR estd desconectado, las ruedas
motrices pueden patinar, sobre todo si la cal-
zada esta mojada, resbaladiza o sucia. Esto
puede provocar que no se pueda dirigir ni
controlar el vehiculo.

Si el motor esta en marcha, el vehiculo se pone
en movimiento en cuanto se engrana una mar-
chay se suelta el pedal del embrague. Esto
también sucede si el freno de estacionamiento
electrénico esta conectado.

e No engrane nunca la marcha atras mientras
el vehiculo esté en movimiento.

Si se reduce de marcha inadecuadamente en-
granando una marcha demasiado baja, se pue-
de perder el control del vehiculo y producirse
un accidente y lesiones graves.

O Aviso

Si circulando a gran velocidad o a regimenes al-
tos del motor se engrana una marcha demasiado
baja, se pueden ocasionar dafios considerables en
el embrague y en el cambio. Esto puede ocurrir
incluso cuando se mantiene el pedal del embra-
gue pisado y no se embraga.

O Aviso

Tenga en cuenta lo siguiente para evitar dafos y
un desgaste prematuro: >
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e Durante la marcha no deje la mano sobre la
palanca de cambios. La presion que ejerce la
mano se transmite a las horquillas de cambio.

e Asegurese de que el vehiculo esté totalmente
detenido antes de engranar la marcha atras.

e Al cambiar de marcha, pise siempre el embra-
gue a fondo.

e No mantenga el vehiculo detenido cuesta arri-
ba con el embrague “patinando” y el motor en
marcha.

Cambiar pronto a una marcha superior con-
L2 tribuye a reducir el consumo de combusti-
ble y los ruidos de funcionamiento. <

Problemas y soluciones

El embrague “patina”
El testigo de control se enciende en amarillo.

El embrague no transmite todo el par del motor.

— Dado el caso, retire el pie del pedal del embra-
gue.

El embrague se ha calentado
excesivamente

El testigo de control se enciende en amarillo.

Adicionalmente puede sonar una sefial acustica
de advertencia - @ en Cambiar de marchas en
caso de cambio manual de la pag. 166.

El embrague puede calentarse excesivamente si,
por ejemplo, se inicia la marcha repetidamente,
se deja que el vehiculo avance lentamente duran-
te mucho tiempo sin acelerar o se inicia la mar-
chay se frena continuamente en situaciones de
trafico denso.

Este sobrecalentamiento se indica con este testi-
go de advertencia y, dado el caso, con testigos de
advertencia adicionales y un mensaje en la pan-
talla del cuadro de instrumentos.

— Es posible continuar la marcha.

El embrague tiene una averia
El testigo de control se enciende en amarillo.
El embrague tiene una averia.

— iContinde la marcha con precaucién!

— Solicite la ayuda de personal especializado. De
lo contrario pueden producirse dafos conside-

rables en el embrague. <

Cambio de doble embrague
DSG’

Funcionamiento del cambio de

doble embrague DSG®

Descripcion
El vehiculo va equipado con cambio de doble em-
brague DSG”.

El cambio de doble embrague DSG® es un cambio
con tecnologia de doble embrague que cambia
las marchas automaticamente. Un embrague do-
ble y dos transmisiones parciales independientes
entre si posibilitan cambiar de marcha muy rapi-
damente sin que haya pérdida de fuerza de trac-
cion. El cambio de doble embrague DSG® combi-
na asi la potencia y la rentabilidad de un cambio
manual con el confort y la comodidad de un cam-
bio automatico convencional.

Funcionamiento

Durante la marcha, la fuerza del motor se trans-
mite al eje motriz a través del cambio. Para cam-
biar de marcha hay que interrumpir la transmi-
sion de la fuerza entre el motor y el cambio. Esta
es la funcién del embrague.

En el caso del cambio de doble embrague DSG®,
durante la marcha la fuerza del motor se transmi-
te siempre sin interrupcion a través de una de las
dos transmisiones parciales. Antes de realizar un
cambio de marcha se preselecciona la siguiente
marcha superior o inferior en la transmisién que
no esta activa. A continuacion se cierra el embra-
gue de la marcha preseleccionada y al mismo
tiempo se abre el de la marcha que estaba selec-
cionada. Esto permite cambios de marcha muy
rapidos.

Gracias a su diseno, el cambio de doble embra-
gue DSG® es mas eficiente que un cambio auto-
matico. Mientras que el convertidor de par de un
cambio automatico siempre estd en funciona-
miento, el cambio de doble embrague DSG® pue-
de abrir el embrague a ralenti y ahorrar asi com-
bustible. Debido a su eficiencia, su reducido peso
y su gestion inteligente, con el cambio de doble
embrague DSG® se logra, por lo general, un con-
sumo de combustible igual o inferior que con un
cambio manual.
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Al igual que en el caso del cambio manual, el em-
brague del cambio de doble embrague DSG®
también sufre un desgaste. Dependiendo del tipo
de cambio de doble embrague DSG® del que se
trate, es necesario realizar un mantenimiento pe-
riodico. Para mas informacion al respecto

- pag. 359. En caso de fallar una de las transmi-
siones parciales, el cambio de doble embrague
DSG® ofrece ademas la posibilidad de desconec-
tar una de ellas y continuar la marcha con la otra
- pag. 172. En este caso, acuda inmediatamente
a un taller especializado y solicite que se revise el
cambio.

Cambiar de marchas en caso de

cambio de doble embrague DSG®

[ BAM-000B |

Fig. 136 Vehiculos con el volante a la izquierda: pa-
lanca selectora del cambio de doble embrague DSG
con tecla de bloqueo (flecha). En los vehiculos con el
volante a la derecha, la disposicion es simétrica.

Con el encendido conectado, en la pantalla del
cuadro de instrumentos se muestra la relacion de
marchas seleccionada, la marcha engranada o el
programa de conduccién del cambio.

Indicacion en la pantalla del cuadro de
instrumentos

Posicion de la palanca  Indicacién
selectora

P P

R R

N N

D/S E,DoS—>pag.178
Pista de seleccion Tip- M - pag. 169
tronic
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P - Bloqueo de aparcamiento

Las ruedas motrices estan bloqueadas mecanica-
mente. Seleccione esta posicidn Gnicamente
cuando el vehiculo esté detenido. Para sacar la
palanca selectora de esta posicidn, pise el pedal
del freno con el encendido conectado y pulse la
tecla de bloqueo de la palanca.

R - Marcha atras

La marcha atras estd engranada. Seleccione esta
posicién unicamente cuando el vehiculo esté de-
tenido.

N - Neutral

El cambio estd en la posicion neutral. No se
transmite ninglin movimiento a las ruedas y el
efecto de frenado del motor no esta disponible.

Dls - Posicién permanente para marcha
adelante

Relacién de marchas D: Programa normal

Todos los cambios a una marcha mas larga o mas
corta se realizan automaticamente. El momento
del cambio ocurre en funcion de la solicitacion
del motor, del estilo individual de conduccion y
de la velocidad a la que se circule.

Relacion de marchas §: Programa deportivo

Se cambia automaticamente mds tarde a una
marcha mas larga y antes a una marcha mas cor-
ta que cuando la palanca selectora esta en la po-
sicion D para aprovechar al maximo las reservas
de potencia del motor. El momento del cambio
ocurre en funcion de la solicitacion del motor, del
estilo individual de conduccion y de la velocidad
ala que se circule.

Para cambiar entre las relaciones de marchaDy S
empuje ligeramente la palanca selectora hacia
atras v - fig. 136.

La palanca selectora vuelve siempre a la posicion
D/S. Esto también funciona en la pista de selec-
cion Tiptronic - pag. 169.

Bloqueo de la palanca selectora

En las siguientes posiciones, el bloqueo de la pa-
lanca selectora impide que se pueda cambiar la
palanca selectora de posicion por descuido y que,
como consecuencia, el vehiculo se ponga en mo-
vimiento sin que asi se desee:

- P

- N
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Para soltar el bloqueo de la palanca selectora, co-
necte el encendido y pise el pedal del freno. Pul-
se a continuacion la tecla de bloqueo de la palan-
ca selectora en el sentido de la flecha - fig. 136.

Si se cambia la palanca selectora rapidamente de
posicion pasando por N (p. €j., de la marcha atras
a D/S), la palanca no se bloquea. Esto permite,
por ejemplo, sacar un vehiculo que se haya que-
dado atascado “columpiandolo”. Si se sitda la pa-
lanca selectora en la posicion N durante mas de
aprox. 1 segundo sin tener el pedal del freno pi-
sado o circulando a una velocidad inferior a
aprox. 5 km/h (3 mph), la palanca se bloquea.

Si se situa la palanca selectora en una posicion
inadecuada, se podria perder el control del ve-
hiculo y producirse un accidente y lesiones gra-
ves.

e No acelere nunca al seleccionar una relacion
de marchas.

e Con el motor en marcha y una relacion de
marchas engranada, el vehiculo se pondra en
movimiento en cuanto se suelte el pedal del
freno.

e No engrane nunca la marcha atras ni sitte

nunca la palanca selectora en la posicion P
durante la marcha.

Cualquier movimiento accidental del vehiculo
puede causar lesiones graves.

e Como conductor, no abandone nunca su
puesto con el motor en marcha y una rela-
cion de marchas engranada. Si tiene que salir
del vehiculo con el motor en marcha, conec-
te siempre el freno de estacionamiento elec-
tronico y sittie siempre la palanca selectora
en la posicion P.

e Con el motor en marcha y la palanca selecto-
ra en la posicion D/S o R, es necesario pisar
el pedal del freno para retener el vehiculo. Ni
siquiera a ralenti se interrumpe completa-
mente la transmisién de fuerza y el vehiculo
se sigue desplazando lentamente.

e No engrane nunca la marcha atras ni sitte

nunca la palanca selectora en la posicion P
cuando el vehiculo esté en movimiento.

e No salga nunca del vehiculo con la palanca
selectora en la posicion N. El vehiculo rodara
cuesta abajo independientemente de que el
motor esté en marcha o no.

O Aviso

Si, con el vehiculo detenido, no se tiene conecta-
do el freno de estacionamiento electronico y se
suelta el pedal del freno con la palanca selectora
en la posicion P, el vehiculo puede moverse unos
centimetros hacia delante o hacia atras.

O Sidurante la marcha cambia por descuido a

N, deje de acelerar. Espere en la posicion
neutral a que el motor gire a ralenti antes de vol-
ver a engranar una relacién de marchas.

O  La bateria de 12 voltios se descarga si se

deja la palanca selectora en una posicion
distinta a P durante un tiempo prolongado con el
motor apagado.

Cambiar de marchas con el
Tiptronic

B5G-0308 |

Fig. 137 Palanca selectora en la posicion Tiptronic
(vehiculos con el volante a la izquierda). En los vehi-
culos con el volante a la derecha, la disposicion es si-
métrica.
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Fig. 138 Volante con levas de cambio para el Tiptro-
nic.

Con el Tiptronic se puede cambiar de
marcha manualmegte en el cambio de do-
ble embrague DSG .

Al cambiar al programa Tiptronic se mantiene la
marcha que esté engranada. Esto es asi hasta
que el sistema cambia automaticamente de mar-
cha debido a la situacion de marcha actual.

Utilizar el Tiptronic con la palanca selectora

— Partiendo de la posicion D/S, mueva la palanca
selectora hacia la derecha hasta la pista de se-
leccion Tiptronic.

— Para cambiar a una marcha mas larga o mas
corta, empuje levemente la palanca selectora
hacia delante (+) o hacia atras ) - fig. 137.

Al empujar levemente la palanca selectora en la
pista de seleccion Tiptronic, no hay que presionar
la tecla de bloqueo de la palanca selectora.

Utilizar el Tiptronic con las levas de cambio

— Tire de la leva derecha = fig. 138 hacia el vo-
lante para cambiar a una marcha mas larga.

— Tire de la leva izquierda hacia el volante para
cambiar a una marcha mas corta.

— Para salir del modo Tiptronic, tire de la leva
derecha hacia el volante durante 1 sequndo
aproximadamente.

Si no se accionan las levas durante algun tiempo
y la palanca selectora no se encuentra en la pista
de seleccion Tiptronic, se saldrad automaticamen-
te del modo Tiptronic.
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e Al acelerar, el cambio pasa automaticamente a
la marcha inmediatamente superior poco antes
de que se alcance el régimen maximo de revo-
luciones permitido.

e Si se cambia manualmente a una marcha mas
corta, el cambio lo hara cuando ya no sea posi-
ble superar el régimen maximo de revolucio-
nes del motor. <

Conduccion con cambio de doble

embrague DSG®

El cambio a una marcha mas larga o mas corta se
realiza de un modo automatico.

Bajar pendientes

Cuanto mas pronunciada sea la bajada, mas corta
tendra que ser la marcha seleccionada. Las mar-
chas cortas aumentan el efecto de frenado del
motor. No deje nunca rodar el vehiculo pendiente
abajo con la palanca selectora en la posicion N.

— Reduzca la velocidad.

— Partiendo de la posiciéon D/S, mueva la palanca
selectora hacia la derecha hasta la pista de se-
leccion Tiptronic - pag. 169.

— Empuje la palanca suavemente hacia atras pa-
ra reducir de marcha.

— O BIEN: reduzca de marcha con las levas de
cambio situadas en el volante - pag. 169.

Detenerse e iniciar la marcha cuesta arriba

Cuanto mas pronunciada sea la subida, mas corta
deberia ser la marcha seleccionada.

Cuando, con el motor en marcha, se detenga el
vehiculo o se inicie la marcha en cuesta arriba, se
deberia utilizar la funcién Auto-Hold - pag. 211.

Cuando se detenga cuesta arriba con una relacion
de marchas conectada, evite siempre que el vehi-
culo se vaya hacia atras pisando el pedal del fre-

no o conectando el freno de estacionamiento
electronico. No suelte el pedal del freno ni desco-
necte el freno de estacionamiento electronico
hasta que no inicie la marcha > @. >
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Desplazamiento por inercia con el cambio de
doble embrague DSG’

Con esta funcidn se aprovecha la inercia del vehi-
culo para ahorrar combustible mediante la previ-
sién en la conduccion. Con la funcién de despla-
zamiento por inercia Eco, el motor no solo se de-
sacopla, sino que también se apaga. El motor de-
ja de frenar el vehiculo, que puede continuar des-
plazandose un buen tramo por su propia inercia.
La funcién solo esté disponible cuando la palanca
selectora se encuentra en la posicion D/S y se cir-
cula a velocidades comprendidas entre 40 y

130 km (25 y 80 mph).

Si durante el desplazamiento por inercia se pisa
el freno, el motor permanece apagado hasta que
el vehiculo se detiene.

Si durante el desplazamiento por inercia no se pi-
sa el freno, el motor se vuelve a poner en marcha
automaticamente cuando el vehiculo rueda muy

lentamente.

El motor puede ponerse en marcha automatica-
mente para garantizar que se pueda volver a po-
ner el motor en marcha y que la red de a bordo
reciba la alimentacion de corriente necesaria.

Iniciar el desplazamiento por inercia

— Seleccione el perfil Eco en la seleccion del per-
fil de conduccion - pag. 178.

— Vehiculos con funcion de desplazamiento por inercia
Eco: Seleccione el perfil Eco, Normal o Comfort
en la seleccién del perfil de conduccion
- pag. 178.

— Retire el pie del acelerador. El motor se desa-
coplay gira a ralenti. El vehiculo avanza sin el
efecto de frenado del motor.

— Vehiculos con funcion de desplazamiento por inercia
Eco: Retire lentamente el pie del acelerador. El
motor puede desacoplarse y apagarse automa-
ticamente.

— Sise circula a una velocidad inferior a 130 km/
h (80 mph).

— Pise brevemente el acelerador.

Interrumpir el desplazamiento por inercia

— Pise el pedal del freno con fuerza.

— O BIEN: pise brevemente el pedal del acelera-
dor o el del freno.

— O BIEN: tire de una de las levas de cambio ha-
cia el volante.

— O BIEN: sitte la palanca selectora en la posi-
cion Tiptronic.

— O BIEN: cambie de perfil de conduccion desde
los perfiles Eco, Normal o Comfort.

Kick-down

La funcidn kick-down posibilita una aceleracion
maxima con la palanca selectora en la posi-
cion D/S o Tiptronic.

Pisando el acelerador a fondo, el cambio automa-
tico reduce a una marcha mas corta en funcion
de la velocidad y del régimen del motor. De este
modo se aprovecha la maxima aceleracion del
vehiculo.

Cuando se pisa el acelerador a fondo (kick-down),
el cambio automatico a la marcha inmediata-
mente superior solo se efectla una vez alcanzado
el régimen maximo prefijado del motor.

En los vehiculos con seleccién del perfil de con-
duccion, cuando esta seleccionado el perfil Eco
- pag. 178 y se pisa el pedal del acelerador a
fondo mas alla del punto de resistencia, la poten-
cia del motor se regula automaticamente de mo-
do que el vehiculo acelere al maximo.

Programa de control de salida

En funcion del equipamiento, los vehiculos con
cambio de doble embrague DSG” disponen del
programa de control de salida. Este programa

permite una aceleracion maxima desde parado.

— Desconecte el ASR - pag. 231.

— Pise el pedal del freno con el pie izquierdo y
manténgalo pisado.

— Situe la palanca selectora en la posicién D/S 'y
seleccione la relacion de marchas S, o lleve la
palanca a la posicién Tiptronic o, si el vehiculo
cuenta con seleccion del perfil de conduccién,
seleccione el perfil Sport - pag. 178.

— Pise el acelerador con el pie derecho hasta que
el régimen del motor suba a 3200 rpm aprox.

— Retire el pie izquierdo del freno - A. El vehi-
culo arrancara con la aceleracion maxima.

— iVuelva a conectar el ASR después de la acele-
racion!
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Una aceleracion rapida puede provocar la pérdi-
da de traccion y que el vehiculo patine, sobre
todo en calzadas resbaladizas. Esto podria pro-
vocar la pérdida del control del vehiculo, un ac-
cidente y lesiones graves.

e Adapte siempre el estilo de conduccién a la
circulacion.

e No "“lime" nunca los frenos pisando el pedal
suavemente si no es realmente necesario fre-
nar. Esto aumenta su desgaste.

e Ante un trayecto largo con bajada pronuncia-
da, reduzca la velocidad y conecte un nivel de
recuperacion de la energia de frenado adecua-
do. De esta forma se aprovecha el efecto de

frenado del motor eléctrico y no se solicitan
tanto los frenos. De lo contrario, los frenos po-
drian sobrecalentarse y probablemente llegar a
fallar. Utilice los frenos solamente cuando sea
necesario reducir la velocidad o parar.

e No acelere nunca a fondo (kick-down) o de
forma brusca si las condiciones de visibilidad,
meteoroldgicas, de la calzada y del trafico no
lo permiten, o si pone en peligro a otros
usuarios de la via con esta aceleracion y este
estilo de conduccion.

e Tenga en cuenta que las ruedas motrices
pueden patinar cuando el ASR estda desco-
nectado, especialmente cuando la calzada
esta resbaladiza.

Problemas y soluciones

e Tras la aceleracion vuelva a conectar el ASR.

e Unicamente utilice el programa de control de
salida si las condiciones de la calzada y del
trafico lo permiten.

No “lime" nunca los frenos demasiado a menu-
do ni demasiado tiempo ni pise nunca el pedal
del freno demasiado a menudo ni demasiado
tiempo. Frenar constantemente provoca el so-
brecalentamiento de los frenos. Esto puede re-
ducir notablemente la potencia de frenado, au-
mentar considerablemente la distancia de fre-
nado y, en determinadas circunstancias, provo-
car la averia de todo el sistema de frenos.

O Aviso

e Cuando se detenga cuesta arriba con una rela-
cion de marchas engranada, no pise el acelera-
dor para evitar que el vehiculo se vaya hacia
atras. De lo contrario, el cambio de doble em-
brague DSG® podria sobrecalentarse y resultar
dafado.

Fig. 139 Desmontar la cubierta de la corredera de la
palanca selectora y realizar un desbloqueo de emer-
gencia de la palanca selectora.

No permita nunca que el vehiculo se desplace
con la palanca selectora en la posicion N, sobre
todo cuando el motor esté apagado. El cambio
de doble embrague DSG® no se lubrica y puede
resultar danado.

j - / BIT-0281
Fig. 140 Desbloqueo de emergencia de la palanca
selectora.

Vehiculos con programa de control de salida: Cuan-
do se acelera con el programa de control de
salida, se solicitan mucho todas las piezas del
vehiculo. Esto puede provocar un desgaste
mayor.

(@) El motor no se pone en marcha
El testigo de control se enciende en verde.
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No ha pisado el pedal del freno, p. €j., al intentar
cambiar la palanca selectora de posicion.

— Para cambiar la palanca selectora de posicion,
pise el pedal del freno - pég. 150.

— Vea también Freno de estacionamiento elec-
tronico - pag. 211.

(@) La tecla de bloqueo impide el inicio de la
marcha

El testigo de control parpadea en verde.

La tecla de bloqueo de la palanca selectora no
estd encastrada.

— Encastre el bloqueo de la palanca selectora.

(@) El bloqueo de la palanca selectora impide
elinicio de la marcha

El testigo de control parpadea en verde. Adicio-
nalmente se muestra un mensaje informativo.

En raras ocasiones puede ocurrir que el bloqueo

de la palanca selectora no encastre en los vehicu-
. ®

los con cambio de doble embrague DSG .

En ese caso se anula la traccidon para impedir que
el vehiculo se ponga en movimiento sin que asi
se desee.

— Pise el pedal del freno y suéltelo de nuevo.

(@) Distancia al vehiculo precedente
demasiado corta

El testigo de advertencia se enciende en rojo.
Indicacién de frenar del ACC - pag. 191

No se ha pisado el pedal del freno o no se ha pi-
sado a fondo.

— iFrene inmediatamente!

El cambio se ha calentado excesivamente
El testigo de control se enciende en amarillo.

Adicionalmente puede sonar una sefal acustica
de advertencia. Dado el caso, en la pantalla del
cuadro de instrumentos se muestra un mensaje
al respecto.

El cambio de doble embrague DSG® puede calen-
tarse excesivamente si, por ejemplo, se inicia la
marcha repetidamente, se deja que el vehiculo
avance lentamente durante mucho tiempo sin
acelerar o se inicia la marcha y se frena continua-
mente en situaciones de trafico denso.

— iNo continte la marcha!

— Deje que el cambio se enfrie con la palanca se-
lectora en la posicion P > @.

— Si el testigo de control no se apaga, no conti-
nue la marcha.

— Solicite la ayuda de personal especializado. De
lo contrario pueden producirse dafos conside-
rables en el cambio.

Desbloqueo de emergencia de la palanca
selectora

Si en caso de falta de corriente, p. €j., por estar
descargada la bateria de 12 voltios, es necesario
remolcar el vehiculo, habra que realizar un des-
bloqueo de emergencia de la palanca selectora.
Para ello solicite la ayuda de personal especiali-
zado.

El desbloqueo de emergencia se encuentra deba-
jo de la cubierta de la corredera de la palanca se-
lectora.

Desmontar la cubierta de la corredera de la pa-
lanca selectora:

— Conecte el freno de estacionamiento electré-
nico. Si el freno de estacionamiento electroni-
co no se conecta, inmovilice el vehiculo de
otro modo para que no se pueda desplazar.

— Desconecte el encendido.

— Tire de la cubierta, por la zona del guardapolvo
de la palanca selectora, hacia arriba y con cui-
dado junto con los cables eléctricos que lleve
conectados - fig. 139.

— Vuelva la cubierta hacia arriba por encima de la
palanca selectora.

En funcion del equipamiento puede haber dos
desbloqueos diferentes:

Realizar un desbloqueo de emergencia de la pa-
lanca selectora:
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Variante 1:

— Con la hoja plana del destornillador de las he-
rramientas de a bordo, presione la palanca de
desbloqueo con cuidado en el sentido de la
flecha y mantenga la palanca en esta posicion
- fig. 139.

— Pulse la tecla de bloqueo situada en la parte
delantera del pomo de la palanca selectora 'y
sitte la palanca selectora en la posicion N.

— Después del desbloqueo de emergencia, enca-
je la cubierta con cuidado en la consola central
asegurandose de que los cables queden en la
posicion correcta.

Variante 2:

— Con la hoja plana del destornillador de las he-
rramientas de a bordo, presione la palanca de
desbloqueo con cuidado en el sentido de la
flecha y mantenga la palanca en esta posicion
- fig. 140.

— Pulse la tecla de bloqueo situada en la parte
delantera del pomo de la palanca selectoray
situe la palanca selectora en la posicion N.

— Después del desbloqueo de emergencia, enca-
je la cubierta con cuidado en la consola central
asegurandose de que los cables queden en la
posicion correcta.

Programa de emergencia

Si aparecen destacadas todas las posiciones de la
palanca selectora en la pantalla del cuadro de
instrumentos con un fondo claro, significa que
hay alguna anomalia en el sistema. El cambio de
doble embrague DSG® funciona entonces en un
programa de emergencia. En el programa de
emergencia atn se puede circular con el vehiculo,
pero a una velocidad baja y no en todas las mar-
chas.

. ®
En el caso del cambio de doble embrague DSG ",
es posible que en algunos casos no se pueda uti-
lizar la marcha atras.

En cualquier caso, acuda lo antes posible a un ta-

ller especializado y solicite que se revise el cam-
. ®

bio de doble embrague DSG .

El vehiculo no se mueve a pesar de estar
seleccionada una relacion de marchas

Si el vehiculo no se mueve en la direccién desea-
da, puede que por parte del sistema la relacion
de marchas no esté engranada correctamente.
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— Pise el pedal del freno y vuelva a seleccionar la
relacion de marchas.

— Si el vehiculo sigue sin moverse en la direccion
deseada, hay una averia en el sistema. Solicite
la ayuda de personal especializado y encargue
que se revise el sistema.

O Aviso

Si el vehiculo se desplaza con el motor apagado y
la palanca selectora en la posicion N durante bas-
tante tiempo o a una velocidad elevada (p. €j., al
ser remolcado), el cambio de doble embrague
DSG® sufrira daios.

e La primera vez que se indique que el cambio se
ha sobrecalentado, detenga el vehiculo de for-
ma segura o circule a mas de 20 km/h
(12 mph).

e Siel mensajey la sefial de advertencia acustica
se repiten aproximadamente cada 10 segun-
dos, detenga el vehiculo inmediatamente de
forma segura y apague el motor. Espere a que
se enfrie el cambio.

Para evitar danos en el cambio, no continte la
marcha hasta que no haya dejado de sonar la
advertencia acustica. Mientras el cambio esté
excesivamente caliente, evite iniciar continua-
mente la marcha y circular muy lentamente.

Funcion de asistencia en
descenso

En los vehiculos con cambio de doble embrague
DSG®, la funcion de asistencia en descenso ayuda
a frenar al bajar una pendiente - A. Para ello,
esta funcion aprovecha el freno motor.

El cambio de doble embrague DSG® selecciona la
marcha éptima en funcion de la pendiente exis-
tente y de la velocidad a la que se circule. Para
ello, la palanca selectora tiene que encontrarse
en la posicion D/S. En el modo Tiptronic la fun-
cién de asistencia en descenso no esta activa.

Como la funcién de asistencia en descenso solo
puede reducir como maximo a 32 marcha, puede
que sea necesario pasar al modo Tiptronic al des-
cender tramos muy escarpados. Una vez en el
modo Tiptronic, cambie manualmente a 12 o 22
marcha para aprovechar el freno motor y aliviar
los frenos.

<

>
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Cuando la funcion de asistencia en descenso esta
activa, el sistema Start-Stop se desconecta auto-
maticamente.

La funcién de asistencia en descenso se activa
automaticamente:

— Sila pendiente es superior al 6 % aprox.

— Y:sila palanca selectora se encuentra en la
posicion D/S.

— Adicionalmente si el regulador de velocidad
(GRA) o el control de crucero adaptativo (ACC)
esta desconectado: si la velocidad es inferior a
aprox. 80 km/h (50 mph) o bien si se pisa el
freno.

— Adicionalmente si el regulador de velocidad
(GRA) o el control de crucero adaptativo (ACC)
esta activo: si se excede la velocidad guarda-
da.

La funcion de asistencia en descenso se
desactiva automaticamente:

— Si la pendiente disminuye.

— O BIEN: si el cambio pasa a una marcha supe-
rior porque el régimen del motor es superior a
aprox. 4500 rpm.

— O bien, adicionalmente con el regulador de ve-
locidad (GRA) o el control de crucero adaptati-
vo (ACC) activo: si se puede mantener la velo-
cidad guardada.

La tecnologia inteligente de la funcion de asis-
tencia en descenso no puede salvar los limites
impuestos por las leyes fisicas y Unicamente
funciona dentro de los limites del sistema. No
permita nunca que el mayor confort que pro-
porcionan los asistentes de arranque le induzca
a correr ningun riesgo que comprometa la se-
guridad.

e Cualquier movimiento accidental del vehicu-
lo puede causar lesiones graves.

e La funcion de asistencia en descenso no pue-
de reemplazar la atencion del conductor.

e Adapte siempre la velocidad y el estilo de
conduccion a las condiciones de visibilidad,
climatologicas, de la calzada y del trafico.

e La funcion de asistencia en descenso no
siempre puede mantener el vehiculo deteni-
do en una subida o frenarlo lo suficiente
cuesta abajo, p. ej., en superficies resbaladi-
zas o congeladas.

Esté siempre preparado para frenar. De no ser
asi, podrian producirse accidentes y lesiones.

e La funcidn de asistencia en descenso es solo
una funcion auxiliar que no siempre puede
frenar el vehiculo lo suficiente al bajar una
pendiente.

e La velocidad del vehiculo puede aumentar a
pesar de la funcion de asistencia en descen-
so.

Asistente de descenso
(Alltrack)

Cuando el asistente de descenso esta activo, se
enciende el testigo de control £ en blanco.

Cuando el asistente de descenso no esta activo,
se enciende el testigo de control £ en gris. El
sistema esta conectado, pero no estd regulando.

El asistente de descenso limita la velocidad en las
bajadas pronunciadas frenando automaticamente
las cuatro ruedas, tanto marcha adelante como
marcha atras. Al permanecer el sistema antiblo-
queo de frenos activo, se impide que se bloqueen
las ruedas. En los vehiculos con cambio manual,
el asistente de descenso adapta la velocidad teo-
rica sin frenar el motor por debajo de su régimen
de ralenti.

Tras iniciar el descenso de una pendiente a me-
nos de 30 km/h, la velocidad se limita a un mini-
mo de 2 km/h y un maximo de 30 km/h. Cuando
lo crea oportuno, el conductor podrad aumentar o
reducir la velocidad dentro de los limites de velo-
cidad mencionados acelerando o frenando. En
ese momento la funcién se interrumpe y, dado el
caso, se vuelve a activar a continuacion.

Aun asi, es indispensable que la superficie garan-
tice una adherencia suficiente. Por este motivo,
el asistente de descenso no podra cumplir su
funcién cuando, por ejemplo, se descienda por
pendientes con superficies congeladas o resbala-
dizas.

El asistente de descenso interviene automatica-
mente si se cumplen las siguientes condiciones:

— El motor del vehiculo esta en marcha.

— Estd seleccionado el perfil de conduccion Of-
froad - pag. 178.
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— Secircula a una velocidad inferior a 30 km/h
(en la pantalla del cuadro de instrumentos se
muestra la indicacion £2).

— La pendiente es de al menos un 10 % en caso
de circular marcha adelante y de un 9 % si se
hace marcha atras.

— No se frena ni se acelera.

El asistente de descenso se desactiva al frenar o
al acelerar, o si la pendiente es inferior al 5 %.

La tecnologia inteligente del asistente de des-
censo no puede salvar los limites impuestos por
las leyes fisicas y inicamente funciona dentro
de los limites del sistema. No permita nunca
que el mayor confort que proporcionan los asis-
tentes de arranque le induzca a correr ningun
riesgo que comprometa la seguridad.

e Cualquier movimiento accidental del vehicu-
lo puede causar lesiones graves.

e El asistente de descenso no puede reempla-
zar la atencion del conductor.

e Adapte siempre la velocidad y el estilo de
conduccion a las condiciones de visibilidad,
climatoldgicas, de la calzada y del trafico.

e El asistente de descenso no siempre puede
mantener el vehiculo detenido en una subida
o frenarlo lo suficiente cuesta abajo, p. €j., en
superficies resbaladizas o congeladas.

Esté siempre preparado para frenar. De no ser
asi, podrian producirse accidentes y lesiones.

e El asistente de descenso es solo un sistema
auxiliar que bajo determinadas circunstancias
no podra frenar el vehiculo lo suficiente al
bajar una pendiente.

e Lavelocidad del vehiculo puede aumentar a

pesar de la intervencidn del asistente de des-
censo.
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Direccion

Informaciodn relativa a la direccion

del vehiculo

Para dificultar el robo del vehiculo, bloquee siem-
pre la direccién antes de abandonar el mismo.

La direccién

La direccién asistida no es hidraulica, sino elec-
tromecanica. La ventaja de esta direccion es que
no necesita tubos flexibles hidraulicos, ni aceite
hidraulico, ni bomba, ni filtro, ni otros compo-
nentes. El sistema electromecanico ahorra com-
bustible. Mientras que un sistema hidraulico ne-
cesita una presion de aceite continua, la direc-
cién electromecdnica solo necesita energia cuan-
do se utiliza.

En vehiculos con seleccion del perfil de conduc-
cion, el perfil seleccionado puede influir en el
comportamiento de la direccién asistida

- pag. 178.

Bloqueo electrénico de la columna de
direccion

La columna de direccion se bloquea al abrir la
puerta del conductor con el encendido desconec-
tado. Para ello el vehiculo tiene que estar deteni-
do y, dado el caso, la palanca selectora en la po-
sicion P.

Si primero se abre la puerta del conductor y des-
pués se desconecta el encendido, el bloqueo
electrdnico de la columna de direccion se activa
con la llave del vehiculo o el sensor de la manilla
de la puerta.

Direccion electromecanica

En vehiculos con direccidn electromecanica, la
direccion asistida se ajusta automaticamente en
funcion de la velocidad a la que se circule, del par
de giro del volante y de la orientacion de las rue-
das. La direccion electromecanica solo funciona
con el motor en marcha.

Si la direccion asistida no funciona correctamente
o no funciona en absoluto, se tendra que aplicar
bastante mas fuerza de lo habitual para mover el
volante.
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Ayuda al control de la direccion

La ayuda al control de la direccidn asiste al con-
ductor en situaciones de marcha criticas. Al con-
travolantear le ayuda aplicando un par de giro
adicional = A\.

Direccion progresiva

En funcion del equipamiento del vehiculo, la di-
reccion progresiva puede adaptar la dureza de la
direccion a la situacion de marcha. La direccion
progresiva solo funciona con el motor en marcha.

En el trdfico urbano no es necesario mover tanto
el volante al aparcar, al maniobrar o al realizar gi-
ros muy cerrados.

En carretera o en autovia la direccion progresiva
transmite, p. €j., en las curvas, una sensacion al
volante mas deportiva, mas directa y perceptible-
mente mas dindmica.

Si la direccién asistida no funciona, hay que
ejercer mucha mas fuerza para girar el volante
y esto puede dificultar el control del vehiculo.

e La direccion asistida solo funciona con el
motor en marcha.

e No permita nunca que el vehiculo se despla-
ce con el motor apagado.

e No desconecte nunca el encendido cuando el
vehiculo esté en movimiento. El bloqueo de
la columna de direccién se podria encastrar y
no seria posible controlar el vehiculo.

La ayuda al control de la direccion asiste al con-
ductor, junto con el ESC, para controlar la direc-
cion del vehiculo en situaciones de marcha cri-
ticas. Sin embargo, es el conductor el que tiene
que controlar la direccién del vehiculo en todo
momento. La ayuda al control de la direccion
no lo hace.

Si hay que remolcar el vehiculo, deje el encendido
conectado para que no se bloquee el volante y
funcionen los intermitentes, la bocina y el limpia-
lavacristales.

Problemas y soluciones

Se necesita mas fuerza para mover el
volante

El testigo de control se enciende en amarillo.

— Encargue inmediatamente una revision de la
direccion a un taller especializado.

— Si el testigo de advertencia amarillo no se en-
ciende de nuevo tras volver a poner el motor
en marcha y realizar un pequeno recorrido, no
es necesario que acuda a un taller especializa-
do.

— Si el testigo de advertencia amarillo no se en-
ciende de nuevo tras volver a poner el motor
en marcha y realizar un pequeno recorrido, no
es necesario que acuda a un taller especializa-
do.

Hay una averia en la direccion
El testigo de control se enciende en amarillo.

La bateria de 12 voltios ha estado desemborna-
da.

— Realice un recorrido corto a 15-20 km/h
(9-12 mph).

Si el testigo de advertencia amarillo sigue encen-
dido tras volver a poner el motor en marcha, en-
cargue inmediatamente una revision de la direc-
cion a un taller especializado.

Hay una averia en la direccién
El testigo de control parpadea en amarillo.

— Gire un poco el volante hacia uno y otro lado.

Desconecte el encendido y vuelva a conectar-
lo.

Tenga en cuenta los mensajes de la pantalla
del cuadro de instrumentos.

— No contintie la marcha si el testigo de control
sigue parpadeando tras conectar el encendido.

Solicite la ayuda de personal especializado.

La columna de direccion no se desbloquea
o no se bloquea

El testigo de control parpadea en amarillo.

Dado el caso, tenga en cuenta los mensajes que
se muestren en la pantalla del cuadro de instru-
mentos.
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— Desconecte el encendido y vuelva a conectar-
lo.

— No contintie la marcha si la columna de direc-
cién sigue bloqueada tras conectar el encendi-
do.

— Solicite la ayuda de personal especializado.

@! Se necesita mas fuerza para mover el
volante

El testigo de advertencia se enciende en rojo.
La direccion electromecénica no funciona.

— iNo continte la marcha!
— Solicite la ayuda de personal especializado.

@! No se puede desbloquear la columna de
direccion
El testigo de control parpadea en rojo.

Hay una averia en el bloqueo electronico de la
columna de direccion.

— iNo continute la marcha!
— Solicite la ayuda de personal especializado.

La columna de direccion no se bloquea
Vehiculos con cambio de doble embrague DSG: En fun-
cién del equipamiento, el vehiculo no dispone de
bloqueo electrénico de la columna de direccion.

Seleccion del perfil de
conduccion

[ Introduccion al tema

Mediante los perfiles de conduccion, el
conductor puede adaptar diferentes ca-
racteristicas de los sistemas del vehiculo a
la situacion de marcha actual, al confort
de marcha deseado y a un estilo de con-
duccion econémico. Entre los sistemas
que se pueden adaptar se encuentran, por
ejemplo, la suspension, la gestion del mo-
tor o el climatizador.
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En funcion del equipamiento del vehiculo, se
pueden seleccionar diversos perfiles de conduc-
cion. El grado de influencia de la configuracion
del vehiculo en los distintos perfiles de conduc-
cion depende del equipamiento del vehiculo.

Dependiendo del modelo, el perfil de conduccién
Sport se puede llamar también Race. En el perfil
de conduccién Race la configuracién del vehiculo
es un poco mas deportiva aun.

El perfil de conduccion Comfort solo esta dispo-
nible en vehiculos equipados con suspension
adaptativa (DCC).

Se puede cambiar de perfil de conduccion tanto
con el vehiculo detenido como durante la mar-
cha > A\. Tras seleccionar un perfil de conduc-
cion, el vehiculo, excepto el motor, se configura
inmediatamente segun el nuevo perfil. Cuando el
trafico lo permita, retire brevemente el pie del
acelerador para que el perfil de conduccion se-
leccionado se active también para el motor.

Ajustar el perfil de conduccion durante la mar-
cha puede distraer la atencion del trafico y pro-
vocar accidentes.

O Algunos ajustes se pueden guardar en las

cuentas de usuario de la funcion de perso-
nalizacion y se modifican al cambiar de cuenta de
usuario - pag. 45.

Ajustar un perfil de c

[ Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 178.

=

MODE

Fig. 141 En la parte inferior de la consola central:
tecla de seleccion del perfil de conduccion.
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Seleccionar un perfil de conduccion
— Conecte el encendido.

— Pulse la tecla de seleccion del perfil de con-
duccion (&) - fig. 141.

— Para cambiar de perfil, pulse de nuevo la tecla
de seleccion del perfil de conduccion
- fig. 141 o, en el sistema de infotainment,
pulse el botén de funcién del perfil de conduc-
cion deseado.

— Pulse el botén de funcién (i) del sistema de in-
fotainment para que se muestre mas informa-
cién sobre el perfil de conduccion que esta ac-
tivo.

Cuando esta seleccionado el perfil Normal, el
diodo luminoso (LED) de la tecla de seleccién del
perfil de conduccion permanece apagado.

El perfil de conduccion ajustado y los ajustes in-
dividuales permanecen seleccionados también
tras desconectar el encendido, excepto en el caso
del perfil Offroad. Si al desconectar el encendido
estaba seleccionado el perfil de conduccion Of-
froad, la proxima vez que se conecte el encendi-
do estara seleccionado el perfil Normal.

Si esta seleccionado el perfil de conduccion Sport
o Eco, los ajustes del motor o del cambio de do-
ble embrague DSG® cambian a los del perfil Nor-
mal en cuanto se abre la puerta del conductor
con el encendido desconectado.

Los ajustes del perfil de conduccion seleccionado
anteriormente se pueden activar de nuevo como
sigue:
— Funciones deportivas: Vuelva a seleccionar el per-
fil Sport.
— O BIEN: empuje la palanca selectora del cam-
0 ® N .
bio de doble embrague DSG " hacia atras para
seleccionar el programa de conduccion S
- pag. 167.
— Funciones ecoldgicas: Vuelva a seleccionar el per-
fil Eco.

Caracteristicas de los perfiles de conduccion

— Eco: Configura el vehiculo para un consumo
bajo y ayuda al conductor a adoptar un estilo
de conduccion que ahorre combustible. En el
perfil Eco esta disponible la funcion de despla-
zamiento por inercia (en funcién del equipa-
miento).

— Comfort: Este perfil ajusta una configuracion
orientada al confort y es apropiado para, p. €j.,
tramos en mal estado o trayectos largos por
autovia.

— Normal: Este perfil de conduccion ofrece una
configuracién intermedia, apta, por ejemplo,
para el uso diario.

— Sport: Le proporciona al conductor una sensa-
cion de conduccién deportiva.

— Individual: Se pueden adaptar determinados
sistemas del vehiculo a las preferencias perso-
nales - pag. 179.

— Offroad: Es una configuracion orientada a la
conduccién campo a través en la que se red-
nen las funciones utiles para esta (Alltrack).
Cuando este perfil estd activado, en la pantalla
del cuadro de instrumentos se muestra el sim-
bolo 2y &.

Las propiedades de marcha pueden cambiar en

funcion del perfil de conduccion seleccionado.

No permita nunca que la seleccion del perfil de

conduccién le induzca a correr ningun riesgo

que comprometa la seguridad.

e Adapte siempre la velocidad y el estilo de
conduccion a las condiciones de visibilidad,
climatoldgicas, de la calzada y del trafico.

O Enlos vehiculos con cambio de doble em-

brague DSG®, al seleccionar el perfil de con-
duccion Sport se cambia automaticamente al
programa de conduccioén S. En el perfil de con-
duccion Eco se cambia automaticamente al pro-
grama de conduccion D. Como en el perfil de
conduccién Eco la funcién de desplazamiento por
inercia estd activa, en la pantalla del cuadro de
instrumentos se muestra adicionalmente el pro-
grama de conduccion E.

Adaptar el perfil de conduccion a

las preferencias personales

1 Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 178.

Seleccionar el perfil de conduccién Individual
— Conecte el encendido.
— Encienda el sistema de infotainment.

— Pulse la tecla de seleccion del perfil de con-
duccion | 2]y pulse el boton de funcion
del sistema de infotainment.

— Pulse el botdn de funcién para abrir el
menu Individual.
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Problemas y soluciones

1 Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 178.

Averia en la suspensién adaptativa (DCC)
El testigo de control se enciende en amarillo.
En la pantalla del cuadro de instrumentos apare-
ce el mensaje Averia: Amortiguacion.

— Acuda a un taller especializado y solicite que se
revise el sistema.

Indicador Offroad

Averia en el asistente de arranque en
pendiente
— Acuda a un taller especializado y solicite que se
revise el sistema.

BTT-1547

Fig. 142 En el sistema de infotainment: indicador Offroad.

En el indicador Offroad se muestran ins-
trumentos digitales que proporcionan in-
formacion adicional sobre el vehiculo y el
entorno. De esta manera se puede evaluar
con mas exactitud la situacion de marcha
actual.

Abrir el indicador Offroad

— Pulse la tecla @] del sistema de infotainment.
— Pulse el boton de funcion Vehiculo.

— Pulse el boton de funcion Seleccion.

Pulse el boton de funcion Offroad.

Seleccionar los instrumentos y ajustar las
unidades

El sistema de infotainment muestra diversos ins-
trumentos - fig. 142.

— Para cambiar entre los instrumentos, desplace
un dedo por la pantalla hacia arriba.
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La unidad de algunos instrumentos se puede
ajustar en el sistema de infotainment - pag. 41.

Instrumentos del indicador Offroad:

La disponibilidad de los instrumentos depende

del equipamiento.

— Altimetro: El altimetro muestra la altura actual
sobre el nivel del mar.

— Indicador del angulo de giro: Se muestra el an-
gulo de giro del vehiculo en el margen com-
prendido entre -49°y 49°. Si el volante estd
girado hacia la izquierda, el valor es positivo, y
si esta girado hacia la derecha, el valor es ne-
gativo.

— Brdjula: La brdjula indica la direcciéon de la
marcha.
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— Indicador de temperatura del liquido refrige-
rante: Este indicador equivale al indicador de
la temperatura que hay en el cuadro de instru-
mentos - pag. 37.

— Indicador de la temperatura del aceite: Este
indicador equivale al indicador de la tempera-
tura del aceite que hay en el cuadro de instru-
mentos - pag. 311.

Ajustar las areas de visualizacion conforme a

la situacién de marcha

Los instrumentos mostrados se pueden seleccio-
nar en funcion de la situacion de marcha, asi co-
mo de las condiciones del entorno y del terreno:

Situaciones de marcha en la
conducciéon campo a través

(A Introduccion al tema

Los vehiculos con traccion total, ademas de cir-
cular por carreteras convencionales, también
pueden circular fuera de carreteras pavimenta-
das. Es muy importante haber leido este capitulo
antes de hacer incursiones campo a través.

Este vehiculo no ha sido disefiado para viajes con
"caracter de expedicion”.

Lista de comprobacion

Antes de realizar el primer trayecto, realice lo si-

guiente para poder manejar y conducir el vehicu-

lo con seguridad fuera de carreteras pavimenta-

das:

v Tenga en cuenta las advertencias generales
de seguridad /\ - pag. 181.

v Familiaricese con el manejo del vehiculo.

v/ Compruebe el ajuste del asiento, ajustelo
-> pag. 47 y coléquese el cinturon de seguri-
dad - pag. 49.

v Compruebe la distancia con respecto al vo-
lante y corrijala = pag. 106.

v Utilice siempre calzado adecuado y cefiido
que ofrezca una buena sujecion a los pies a la
hora de accionar los pedales.

<

— Terreno arenoso: Indicadores de la temperatu-
ra del aceite, del angulo de giro del volante y
de la temperatura del liquido refrigerante del
motor

— Pendientes: Indicadores del angulo de giro del
volante y de la temperatura del liquido refrige-
rante del motor, altimetro

— Terreno montaiioso: Indicador del angulo de
giro del volante, altimetro, brujula <

Indicaciones de seguridad para la

conducciéon campo a través

[ Tenga en cuenta A y @ de la pagina 181.

La tecnologia inteligente del vehiculo no puede
salvar los limites impuestos por las leyes fisicas
y Unicamente funciona dentro de los limites de
los sistemas correspondientes. Si el terreno
presenta condiciones adversas, pueden produ-
cirse situaciones de inestabilidad al bloquearse
las ruedas incluso con ABS (p. €j., en caso de
una frenada a fondo sobre gravilla suelta). En
estas condiciones, la estabilizacion del vehiculo
por parte del ESC conectado solo es posible de
forma limitada.

La conduccion campo a través puede ser peli-
grosa y provocar accidentes, lesiones graves,
danos en el vehiculo y la averia de este lejos de
toda ayuda.

e No elija nunca una ruta peligrosa ni corra
ningun riesgo que le ponga en peligro a us-
ted y a sus acompanantes. Si no se puede
continuar o duda de la sequridad de la ruta,
dé la vuelta y busque otro camino.

e Aun cuando el terreno parezca facil de reco-
rrer, puede resultar dificil y peligroso, y dar
lugar a situaciones criticas para usted y sus
acompanantes. Lo mejor es analizar la ruta
primero a pie. >
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e En la conduccion campo a través se ha de
proceder con especial prudencia y prevision.
Si se circula demasiado rapido o falla una
maniobra, pueden producirse lesiones graves
y danos en el vehiculo.

e No circule nunca mas rapido de lo conve-
niente para las condiciones predominantes
del terreno, de la calzada, del trafico y del
tiempo.

e No conduzca nunca por repechos, rampas o
pendientes a demasiada velocidad. De lo
contrario el vehiculo podria levantarse y seria
imposible controlar la direccion con lo que se
perderia el control del mismo.

e Si el vehiculo se fuera a levantar, mantenga
siempre las ruedas delanteras en posicion
recta. Si al perder el contacto con el terreno
las ruedas estuvieran giradas, el vehiculo po-
dria volcar.

e Incluso los tramos que a priori parecen ino-
fensivos pueden resultar peligrosos. A menu-
do, los baches, las cavidades, las fosas, las si-
mas, los obstéaculos, los desniveles y los te-
rrenos blandos y fangosos no son faciles de
distinguir por encontrarse cubiertos total o
parcialmente por agua, hierba o ramas cai-
das. En caso necesario, explore el terreno a
pie.

Los vehiculos deportivos multifuncionales tie-
nen considerablemente mas riesgo de volcar
que los turismos convencionales - pag. 183.

e En caso de vuelco, los ocupantes que no lle-
ven colocado el cinturén de seguridad corren
mayor riesgo de morir que aquellos que lo
Ileven colocado.

e El vehiculo tiene el centro de gravedad mas
alto y tiene mas probabilidades de volcar du-
rante la marcha que un turismo “normal” no
apropiado para circular campo a través.

e No circule nunca demasiado rapido, especial-
mente en las curvas, ni realice maniobras ex-
tremas.

e Adapte siempre la velocidad y el estilo de
conduccion a las condiciones predominantes
del terreno.

e Cuando se transporta equipaje y otros obje-
tos en el techo, el centro de gravedad del ve-
hiculo se eleva adicionalmente y aumenta el
riesgo de vuelco.
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El regulador de velocidad ha sido desarrollado
Unicamente para la conduccion por carreteras
de piso firme. El regulador de velocidad no es
apropiado para la conduccion campo a través y
su utilizacion puede resultar incluso peligrosa.
Si utiliza el regulador de velocidad en la con-
ducciéon campo a través, puede perder el con-
trol del vehiculo y resultar gravemente herido.

e No utilice nunca el regulador de velocidad
campo a través.

El sistema de vigilancia Front Assist ha sido
previsto Unicamente para su uso en carreteras
de piso firme. El sistema de vigilancia Front As-
sist no es apropiado para la conduccion campo
a través y su utilizacion puede resultar incluso
peligrosa. Si utiliza el sistema de vigilancia
Front Assist en la conduccion campo a través,
puede perder el control del vehiculo y resultar
gravemente herido.

e No utilice nunca el sistema de vigilancia
Front Assist campo a través.

Si se circula con un nivel demasiado bajo de
combustible, el vehiculo podria quedarse para-
do, producirse accidentes y lesiones graves.

o Siel nivel del deposito de combustible esta
demasiado bajo, el combustible podria llegar
de forma irregular al motor, especialmente al
subir o bajar pendientes.

® La direccion y los sistemas de asistencia al
conductor y a la frenada no funcionan si el
motor marcha irregularmente o se apaga por
falta de combustible o por una alimentacion
irregular de este.

e Reposte siempre que solo quede un cuarto
de combustible en el depdsito para evitar
que el vehiculo se quede parado por falta de
combustible.

En caso de precipitaciones, si las ventanillas y el
techo de cristal estuvieran abiertos, podria mo-
jarse el equipamiento interior del vehiculo y el
vehiculo podria resultar dafnado. Durante las in-
cursiones campo a través, mantenga siempre las
ventanillas y el techo de cristal cerrados.
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Explicacion de algunos términos

técnicos

[ Tenga en cuenta A y @ de la pagina 181.

Fig. 143 Representacion esquematica: angulo de
pendiente.

Fig. 144 Representacion esquematica: angulo de in-
clinacion.

Centro de gravedad El centro de gravedad de un
vehiculo condiciona su comportamiento
antivuelco. El vehiculo dispone de mayor
distancia al suelo para facilitar la conduc-
cién campo a través, de ahi que el centro
de gravedad esté mas alto que en los turis-
mos “normales”. Esta caracteristica au-
menta el riesgo de sufrir un vuelco durante
la marcha. Recuerde siempre este hechoy
tenga en cuenta los consejos de seguridad
y las advertencias de este manual de ins-
trucciones.

Distancia al suelo La distancia entre el pavimen-
to y el punto mas bajo de los bajos del ve-
hiculo.

Angulo de pendiente La altura (pendiente) alcan-
zada en un tramo de 100 m se indica en
porcentaje o en grados - fig. 143. Valor de
la pendiente que puede subir el vehiculo
por sus propios medios. Esto depende, en-
tre otras cosas, del pavimento y de la po-
tencia del motor.

Angulo de inclinacién Valor del angulo formado
por el vehiculo al subir una pendiente incli-
nado o en perpendicular con respecto a la
linea de caida sin que vuelque lateralmente
(dependiendo del centro de gravedad)

- fig. 144.

Angulo ventral Valor del angulo formado por el
vehiculo al subir una rampa lentamente sin
que rocen los bajos del vehiculo con el bor-
de de la rampa.

Angulo de ataque Paso de una superficie plana a
una pendiente o de una pendiente a una
superficie plana. Valor del angulo con el
que el vehiculo rozaria con los bajos en el
borde de la rampa.

Linea de caida Linea que representa el descenso
vertical de una pendiente.

Cruce de ejes Capacidad de un vehiculo para
mantener el contacto de sus ruedas con la
superficie y con ello la motricidad al pasar
por un obstaculo unilateralmente.

Lista de comprobacion “Antes de la

conduccién campo a través”

[ Tenga en cuenta A y O© de la pagina 181.

Lista de comprobacion

Por su propia seguridad y la de sus acompafan-
tes, tenga en cuenta los siguientes puntos antes
de cada incursion campo a través:

v Inférmese debidamente antes de adentrarse
en la naturaleza y campo a través.

v Evite planificar jornadas de muchos kilome-
tros. Tenga en cuenta el aumento del consu-
mo de combustible campo a través.

v Llene el depdsito. Campo a través el consu-
mo de combustible es considerablemente
mayor que en carretera.
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Lista de comprobacién (continuacion)

v Compruebe que los neumaticos montados
sean los adecuados para el tramo que desea
recorrer. Recomendacion para terrenos difi-
ciles: Equipe siempre el vehiculo con neuma-
ticos especiales todoterreno.

v Compruebe y, de ser necesario, corrija la pre-
sion de todos los neumaticos, incluido el de
la rueda de emergencia (si lleva).

v Compruebe el nivel de aceite del motory
afada aceite en caso necesario. Unicamente
le llegara aceite al motor, incluso estando el
vehiculo inclinado, si el nivel de aceite del
motor es suficiente.

v Llene completamente el depdsito del liquido
lavacristales con agua y producto limpiacris-
tales.

v Monte la argolla de remolque en la parte de-
lantera o trasera. Si el vehiculo se queda
atascado, es posible que ya no se pueda
montar.

v Compruebe las herramientas de a bordo y
complételas segun las necesidades individua-
les > pag. 185.

v Distribuya la carga lo mas horizontal y plana
posible. No deje ninglin objeto suelto.

Antes de conducir por primera vez campo a tra-
vés, Volkswagen recomienda realizar un curso de
entrenamiento, especialmente si no se tiene ex-
periencia, o solo poca, en este tipo de conduc-
cion.

Durante un buen entrenamiento se aprende a
manejar el vehiculo en diferentes situaciones de
la conduccion campo a través y a conducir con
seguridad por terrenos complicados. La conduc-
cién campo a través requiere unas habilidades y
unos comportamientos distintos a los necesarios
para conducir por carreteras convencionales. La
seguridad del conductor y de los ocupantes del
vehiculo depende del primero.
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Reglas generales y consejos para la

conduccion

[ Tenga en cuenta A y O de la pagina 181.

Normas de comportamiento durante la
conducciéon campo a través

Un conductor responsable respeta la naturaleza
también durante la conduccién campo a través.
Al transitar por zonas de monte bajo y pastos
puede destruirse el habitat de la flora y fauna
existente.

— Permanezca siempre en los caminos y sende-
ros sefializados.

— No provoque ruidos ni levante polvo innecesa-
riamente.

— Abandone los espacios naturales en las mismas
condiciones en las que los encontro.

— Evite los habitats de animales silvestres sensi-
bles a influencias externas.

— Ceda el paso a los vehiculos que suban una
pendiente o que intenten adelantar.

Consejos para la conduccion

En la conduccion campo a través rigen reglas es-
pecificas:

— No realice nunca incursiones con un solo vehi-
culo. Deberian ser al menos dos vehiculos to-
doterreno los que se adentren juntos campo a
través. Siempre pueden surgir situaciones
inesperadas. Es muy conveniente llevar algin
dispositivo que le permita pedir auxilio en caso
necesario.

— Especialmente antes de pasar por tramos difi-
ciles, deténgase y analice primero el terreno
recorriéndolo a pie.

— Suba los monticulos lentamente para evitar
que el vehiculo dé un salto y pueda sufrir da-
fios y quedar inmovilizado.

— Conduzca despacio en los tramos que presen-
ten dificultades. En las superficies resbaladi-
zas, engrane una marcha alta y procure que el
vehiculo permanezca siempre en movimiento.

— Procure circular siempre por terrenos llanos y
firmes. Campo a través predominan las super-
ficies blandas en las que los neumaticos se
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hunden. Como consecuencia disminuye la dis-
tancia al suelo y la altura de vadeo del vehicu-
lo.

— Mantenga siempre una distancia de seguridad
suficiente con respecto a otros vehiculos, in-
cluso cuando circule a poca velocidad. De este
modo, si el vehiculo que va delante queda
atrapado, usted podra detenerse a tiempo y
evitar quedar también inmovilizado.

O AvIsO

e Asegurese siempre de que haya suficiente dis-
tancia al suelo debajo del vehiculo. Si los bajos
del vehiculo tocan el suelo, podrian sufrir da-
fos graves. Los dafnos podrian provocar que el
vehiculo quedara inmovilizado y fuera imposi-
ble continuar la marcha.

e Durante la conduccién campo a través, evite
que el embrague patine o tener el pie sobre el
pedal del mismo. De lo contrario, al transitar
por terrenos accidentados podria pisar el pedal
del embrague involuntariamente, lo que podria
provocar la pérdida del control del vehiculo.
Ademas, se pierde transmision entre el motor
y la caja de cambios, y se acelera el desgaste
de las guarniciones del embrague.

Accesorios utiles campo a través

[ Tenga en cuenta A y @O de la pagina 181.

La lista de comprobacion incluye solo algunos ac-
cesorios que pueden ser muy utiles en la conduc-
cion campo a través. Si dispone de las instruccio-
nes de manejo o montaje de los accesorios men-
cionados, llévelas consigo y téngalas en cuenta a
la hora de utilizar los accesorios en la conduccién
campo a través.

Lista de comprobacion

Accesorios Utiles en la conduccion campo a tra-

vés:

v Agua, brujula, mapas y una linterna con pilas
de repuesto.

v Cabrestante, barra o cable de remolque con
resistencia suficiente.

v Teléfono movil, pala, mantas y botas de
agua.

v/ Compresor de aire eléctrico para inflar los
neumaticos con adaptador para la toma de
corriente de 12 voltios del vehiculo.

v/ Una tabla de madera de 4 cm de grosory 1 m
de largo aprox. o un soporte de aluminio con
una longitud similar para ayudar a sacar el
vehiculo si queda hundido en el terreno o pa-
ra apoyar el gato.

v/ Cadenas para nieve, neumaticos de repuesto
adicionales y kit reparapinchazos, asi como
gato y llave de rueda.

Conduccion 185



Sistemas de asistencia al
conductor

Regulador de velocidad (GRA)

Bajar pendientes
Cuando se circula cuesta abajo, puede superarse
la velocidad guardada debido a la pendiente.

Frene el vehiculo pisando el pedal del freno y, da-
do el caso, reduzca de marcha.

T Introduccion al tema A soverrenon

El regulador de velocidad (GRA) ayuda a
mantener constante una velocidad ajusta-
da por usted.

Rango de velocidades

El GRA se encuentra disponible en trayectos mar-
cha adelante a partir de los 20 km/h (15 mph)
aprox.

Conducir con el GRA

La velocidad guardada se puede exceder en todo
momento, p. ej., para adelantar. La regulacion se
interrumpe durante el tiempo que dure la acele-
racion y se retoma a continuacion con la veloci-

dad que esté guardada.

Como se maneja el regulador de velocidad
(GRA)

En funcion del equipamiento, el GRA se puede
manejar mediante la palanca de los intermitentes
- pag. 187 o el volante multifuncion

- pag. 187.

Indicaciones en la pantalla

Cuando el GRA esta conectado, en la pantalla del
cuadro de instrumentos se muestra la velocidad
guardada y el estado del sistema:

Y En pequeiio o en gris: el GRA no esta regu-

(?} lando.

< En grande o en blanco: el GRA esta regu-

6’3 lando.

Si no hay ninguna velocidad guardada, en la pan-
talla del cuadro de instrumentos aparece --- en
vez de la velocidad.

Cambiar de marchas

En cuanto se pisa el pedal del embrague se inte-
rrumpe la regulacion y se retoma una vez realiza-
do el cambio de marcha.
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Si no es posible circular con una distancia de
seguridad suficiente y a una velocidad constan-
te, la utilizacion del GRA puede provocar acci-
dentes y se pueden producir lesiones graves.

e No utilice nunca el GRA en caso de trafico
denso, si no dispone de distancia suficiente,
en tramos escarpados, con muchas curvas o
resbaladizos (p. €j., en caso de nieve, hielo,
lluvia o gravilla suelta), ni en vias inundadas.

o No utilice nunca el GRA campo a través ni en
vias que no sean de piso firme.

e Adapte siempre la velocidad y la distancia de
seguridad con respecto al vehiculo preceden-
te en funcion de las condiciones de visibili-
dad, climatologicas, de la calzada y del trafi-
co.

e Tras su uso, desconecte siempre el GRA para
evitar que se regule la velocidad sin que asi
se desee.

e Es peligroso utilizar una velocidad guardada
con anterioridad cuando sea excesiva para
las condiciones actuales de la calzada, del
trafico o climatoldgicas.

e En trayectos cuesta abajo, el GRA no puede
mantener la velocidad constante. Esta puede
aumentar debido al peso del vehiculo. En es-
te caso frene el vehiculo pisando el pedal del
freno. e
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Manejar el GRA con la palanca de
los intermitentes

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 186.

BEK-0660 |

Fig. 145 En el lado izquierdo de la columna de direc-
cién: mando y teclas para manejar el GRA.

Conectar
— Desplace el mando - fig. 145 (2) a la posi-
cion ON.

No hay ninguna velocidad guardada y todavia no
tiene lugar la regulacion.

Iniciar la regulacion

— Durante la marcha, pulse la tecla - fig. 145 (1)
por la zona SET/-.

ElI GRA guarda y regula la velocidad actual.

Adicionalmente se enciende el testigo de control
verde .

Ajustar la velocidad

Mientras el GRA regula se puede ajustar la veloci-
dad guardada con la tecla - fig. 145 (D)

RES/+ (brevemente) + 1 km/h (1 mph)

SET/- (brevemente) - 1 km/h (1 mph)

Mantenga pulsada la tecla - fig. 145 @ para
modificar ininterrumpidamente la velocidad
guardada. El vehiculo adapta la velocidad actual

acelerando o dejando de acelerar. El vehiculo no
frena de forma activa.

Interrumpir la regulacion

— Desplace el mando - fig. 145 @a la posi-
cion CANCEL o pise el pedal del freno.

La velocidad permanece guardada.

Retomar la regulacion
— Pulse la tecla - fig. 145 @) por la zona RES/+.

El GRA retoma la velocidad guardada y la regula.

Desconectar

— Desplace el mando - fig. 145 @ a la posi-
cion OFF.

El GRA se desconecta y se borra la velocidad
guardada.

Cambiar al limitador de velocidad
— Pulse la tecla - fig. 145 ().

El GRA se desconecta. <

ejar el GRA con el volante
multifuncion

[ Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 186.

Fig. 146 Lado izquierdo del volante multifuncion:
teclas para manejar el GRA.

Conectar

— Pulse la tecla (%),

No hay ninguna velocidad guardada y todavia no
tiene lugar la regulacion.

Iniciar la regulacién

— Durante la marcha, pulse la tecla .

El GRA guarda y regula la velocidad actual.

Adicionalmente se enciende el testigo de control
verde ). >
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Ajustar la velocidad

Mientras el GRA regula se puede ajustar la veloci-
dad guardada:

+1 km/h (1 mph)

$ET) - 1 km/h (1 mph)

+10 km/h (5 mph)

B  -10km/h (5 mph)

Mantenga pulsada la tecla (+) o () para modificar
ininterrumpidamente la velocidad guardada.

El vehiculo adapta la velocidad actual acelerando
o dejando de acelerar. El vehiculo no frena de
forma activa.

Interrumpir la regulacién

— Pulse brevemente la tecla (M) o (8. O en lugar
de ello, pise el pedal del freno.

La velocidad permanece guardada.

Retomar la regulacion
— Pulse la tecla (Res).

El GRA retoma la velocidad guardada y la regula.

Desconectar
— Pulse prolongadamente la tecla (S1.

El GRA se desconecta y se borra la velocidad
guardada.

Cambiar al limitador de velocidad
— Pulse la tecla .

El GRA se desconecta.

Problemas y soluciones

[0 Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 186.

! g(\'} Averia en el GRA
— Acuda a un taller especializado.

La regulacion se interrumpe automaticamente

— Ha pisado el pedal del embrague durante un
tiempo prolongado.

— El vehiculo ha superado durante un tiempo
prolongado la velocidad guardada.

— La palanca selectora no se encuentra en la po-
sicion D/S.
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— Ha intervenido algun sistema de asistencia a la
frenada, p. €j., el ASR o el ESC.

— El sistema de vigilancia Front Assist o la fun-
cién de frenada de emergencia en ciudad han
frenado el vehiculo - pég. 196.

— Si el problema continta, desconecte el GRAy
acuda a un taller especializado.

Limitador de velocidad

A Introduccién al tema

El limitador de velocidad ayuda a no so-
brepasar una velocidad guardada por us-
ted.

Rango de velocidades

El limitador de velocidad se encuentra disponible
en trayectos marcha adelante a partir de los
30 km/h (20 mph) aprox.

Conducir con el limitador de velocidad

La limitacion de velocidad se puede interrumpir
en todo momento pisando el pedal del acelerador
a fondo, mas alla del punto de resistencia. En
cuanto se rebasa la velocidad guardada, parpadea
el testigo de control verde )y puede sonar una
sefal acustica de advertencia. La velocidad per-
manece guardada.

La regulacién se activa de nuevo automatica-
mente en cuanto se circula a una velocidad infe-
rior a la guardada.

Como se maneja el limitador de velocidad

En funcion del equipamiento, el limitador de ve-
locidad se puede manejar mediante la palanca de
los intermitentes - pag. 189 o mediante el vo-
lante multifuncién - pag. 190.

<

>
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Indicaciones en la pantalla

Cuando el limitador de velocidad esta conectado,
en la pantalla del cuadro de instrumentos se
muestra la velocidad guardada y el estado del
sistema:

(\'LIM En pequefio o en gris: la regulacion no esta
J activa.

6|_||v| En grande o en blanco: la regulacion esta
J activa.

Bajar pendientes

Cuando se circula cuesta abajo, puede superarse
la velocidad guardada debido a la pendiente.

Frene el vehiculo pisando el pedal del freno y, da-
do el caso, reduzca de marcha.

Tras su uso, desconecte siempre el limitador de
velocidad para evitar que se regule la velocidad
sin que asi se desee.

e El limitador de velocidad no exime al con-
ductor de su responsabilidad de circular a la
velocidad adecuada. No conduzca a gran ve-
locidad si no es necesario.

Utilizar el limitador de velocidad con condi-
ciones climatoldgicas adversas es peligroso y
puede provocar accidentes graves, p. €j., por
aquaplaning, nieve, hielo, hojarasca, etc. Uti-
lice el limitador de velocidad Unicamente
cuando el estado de la calzada y las condicio-
nes climatoldgicas lo permitan.

Cuando se circula cuesta abajo, el limitador
de velocidad no puede limitar la velocidad
del vehiculo. Esta puede aumentar debido al
peso del vehiculo. Reduzca de marcha o fre-
ne el vehiculo pisando el pedal del freno.

<

Manejar el limitador de velocidad

con la palanca de los intermitentes

[ Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 189.

===

Fig. 147 En el lado izquierdo de la columna de direc-
ciéon: mando y teclas para manejar el limitador de
velocidad.

Conectar
— Desplace el mando - fig. 147 @ a la posi-
cion ON.

Esta guardada la ultima velocidad ajustada. To-
davia no tiene lugar la regulacion.

Iniciar la regulacion
— Durante la marcha, pulse la tecla @ por la zo-
na SET/-.

La velocidad actual se guarda como velocidad li-
mite. Adicionalmente se enciende el testigo de
control verde ).

Ajustar la velocidad

Se puede ajustar la velocidad guardada con la

teclaD:
RES/+ (brevemente) + 1 km/h (1 mph)
SET/- (brevemente) - 1 km/h (1 mph)

Mantenga pulsada la tecla @ para modificar
ininterrumpidamente la velocidad guardada.

Interrumpir la regulacién
— Sittie el mando (2) en la posicion CANCEL.

La velocidad permanece guardada.

Retomar la regulacion
— Pulse la tecla (D) por la zona RES/+.
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El limitador se volvera a activar en cuanto se cir-
cule a una velocidad inferior a la guardada.

Desconectar
— Desplace el mando (2) a la posicion OFF.

El limitador de velocidad se desconecta; la velo-
cidad permanece guardada (también tras desco-
nectar el encendido).

Cambiar al regulador de velocidad (GRA) o al
control de crucero adaptativo (ACC)

— Pulse la tecla ().

El limitador de velocidad se desconecta.

Manejar el limitador de velocidad

con el volante multifuncion

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 189.

Fig. 148 Lado izquierdo del volante multifuncién:
teclas para manejar el limitador de velocidad.

Conectar
— Pulse la tecla ().

Esta guardada la ultima velocidad ajustada. To-
davia no tiene lugar la regulacion.

Iniciar la regulacion
— Durante la marcha, pulse la tecla (St7).

La velocidad actual se guarda como velocidad li-
mite. Adicionalmente se enciende el testigo de
control verde ).
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Ajustar la velocidad

Puede ajustar la velocidad guardada:

+1 km/h (1 mph)

SeT) - 1km/h (1 mph)

+10 km/h (5 mph)

B -10km/h (5 mph)

Mantenga pulsada la tecla(+) o E] para modificar
ininterrumpidamente la velocidad guardada.

Interrumpir la regulacion
— Pulse la tecla (o) o ().

La velocidad permanece guardada.

Retomar la regulacién
— Pulse la tecla (Bs).

El limitador se volverd a activar en cuanto se cir-
cule a una velocidad inferior a la guardada.

Desconectar
— Pulse prolongadamente la tecla ().
El limitador de velocidad se desconecta; la velo-

cidad permanece guardada (también tras desco-
nectar el encendido).

Cambiar al regulador de velocidad (GRA) o al
control de crucero adaptativo (ACC)

— Pulse la tecla (&J.

El limitador de velocidad se desconecta.

Problemas y soluciones

[ Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 189.

La regulacion se interrumpe automaticamente

— Funcionamiento anémalo. Desconecte el limi-
tador de velocidad y acuda a un taller especia-
lizado.

Por motivos de seguridad, el limitador de veloci-
dad solo se desconecta por completo cuando el
conductor deja de pisar el acelerador en alguin

momento o desconecta el sistema manualmente. <
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Control de crucero adaptativo
(ACC)

A Introduccion al tema

El control de crucero adaptativo (ACC =
Adaptive Cruise Control) mantiene cons-
tante una velocidad ajustada por usted.
Cuando el vehiculo se acerca a un vehicu-
lo que circula por delante, el ACC adapta
la velocidad automaticamente y mantiene
asi la distancia ajustada por usted.

Rango de velocidades

El ACC regula a velocidades comprendidas entre
30 km/h (20 mph) y 160 km/h (100 mph) o

210 km/h (130 mph). Este rango puede variar en
funcion del mercado.

Conducir con el ACC

Puede anular la regulacién del ACC en todo mo-
mento. Si frena, se interrumpe la regulacion. Si
acelera, se interrumpe la regulacién durante el
tiempo que dure la aceleracion y se retoma a
continuacion.

Si se lleva un remolque enganchado, el ACC regu-
la con menor dinamismo -> pag. 266. Cuando las
luces de freno del remolque estan averiadas, el
ACC no regula.

Coémo saber si el vehiculo dispone de ACC

El vehiculo dispone de ACC si se pueden realizar
ajustes para este sistema en el menu de los ajus-
tes del vehiculo del sistema de infotainment

- pag. 41.

Si el vehiculo dispone de ACC, el regulador de ve-
locidad (GRA) no esta disponible como sistema
independiente.

Solicitud de frenar

Si la desaceleracion automatica del ACC no es su-
ficiente, el sistema le solicita frenar adicional-
mente mediante un mensaje en el cuadro de ins-
trumentos. Ademas se enciende el testigo de ad-
vertencia rojo (®y suena una sefal de adverten-
cia. jFrene inmediatamente!

Sensor de radar

El ACC detecta la situacion de marcha mediante
un sensor de radar situado en la parte frontal del
vehiculo - pag. 7.

El alcance del sensor de radar es de aprox.
120 m.

La tecnologia inteligente del ACC no puede sal-
var los limites impuestos por las leyes fisicas y
Unicamente funciona dentro de los limites del
sistema. No permita nunca que el mayor con-
fort que proporciona esta tecnologia le induzca
a correr ningun riesgo que comprometa la se-
guridad. Si se utiliza de forma negligente o in-
voluntaria, se pueden producir accidentes y le-
siones graves. El sistema no puede reemplazar
la atencion del conductor.

e Adapte siempre la velocidad y la distancia
con respecto al vehiculo precedente en fun-
cion de las condiciones de visibilidad, clima-
toldgicas, de la calzada y del trafico.

e No utilice nunca el ACC en caso de mala visi-
bilidad, en tramos escarpados, con muchas
curvas o resbaladizos (p. €j., en caso de nieve,
hielo, lluvia o gravilla suelta), ni tampoco en
vias inundadas.

No utilice nunca el ACC campo a través ni en
vias que no sean de piso firme. El ACC ha si-
do previsto solo para su uso en vias pavi-
mentadas.

e EI ACC no reacciona ante vehiculos que estén
detenidos.

e E| ACC no reacciona ante personas o anima-
les, ni ante vehiculos que se crucen transver-
salmente o que se aproximen en direccion
contraria por el mismo carril.

e Frene inmediatamente si el ACC no reduce la
velocidad lo suficiente.

e Frene inmediatamente cuando en la pantalla
del cuadro de instrumentos se muestre una
indicacion de frenar.

e Frene cuando, tras una indicacion de frenar,
el vehiculo ruede sin que asi se desee.

e Esté siempre preparado para regular usted
mismo la velocidad.
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cha especiales

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 191.

Fig. 149 En la pantalla del cuadro de instrumentos:
vehiculo detectado que circula mas lentamente que
el suyo por el carril izquierdo (representacion esque-
matica).

Adelantamientos

Cuando conecta el intermitente izquierdo (o el
derecho en caso de circulacién por la izquierda)
para adelantar, el ACC acelera el vehiculo y redu-
ce la distancia con respecto al vehiculo preceden-
te sin superar la velocidad ajustada por usted.

Si tras cambiar de carril el ACC no detecta ningln
vehiculo que circule por delante, el ACC acelera el
vehiculo hasta alcanzar la velocidad ajustada.

Trafico denso con paradas intermitentes

Si el vehiculo va equipado con cambio de doble
embrague DSG®, el ACC puede frenarlo hasta de-
tenerlo y mantenerlo detenido. El ACC permane-
ce activo y en la pantalla del cuadro de instru-
mentos aparece durante algunos segundos ACC
listo para arrancar. En este tiempo el vehiculo inicia
la marcha automaticamente si el vehiculo prece-
dente la inicia (en funcion del equipamiento y no
disponible en todos los paises).

Alargar o activar de nuevo la funcién de inicio au-
tomatico de la marcha:

— Pulse la tecla .

Iniciar la marcha una vez desactivada la funcion
de inicio automatico de la marcha y una vez se ha
alejado el vehiculo que circula por delante:

— Pulse la tecla o pise el pedal del acelerador
brevemente.
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En los siguientes casos el ACC no permanece ac-

tivo:

— La fase de detencidn dura mas de aprox. 3 mi-
nutos.

— Se abre una puerta del vehiculo.
— Se desconecta el encendido.

Evitar adelantamientos por la derecha (o por
la izquierda en caso de circulacion por la
izquierda)

Cuando el ACC detecta un vehiculo que circula
mas lentamente que el suyo por el carril izquier-
do (o por el carril derecho en caso de circulacion
por la izquierda), el ACC frena suavemente, den-
tro de las limitaciones del sistema, y evita asi un
adelantamiento no permitido - fig. 149. Esta
funcién estd activa a partir de una velocidad de
aprox 80 km/h (50 mph), aunque no esta disponi-
ble en todos los paises.

A poverrenan

Si en la pantalla del cuadro de instrumentos
aparece el mensaje ACC listo para arrancar y el ve-
hiculo precedente se pone en movimiento, su
vehiculo iniciard la marcha automaticamente.
Es posible que en este caso el sensor de radar
no detecte obstaculos que pudieran encontrar-
se en la via. Esto puede provocar accidentes y
lesiones graves.
o Compruebe la via antes de cada inicio de la
marchay, en caso necesario, frene usted el
vehiculo.
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Limitacio del ACC

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 191.

BTT-1362

Fig. 150 [A] Tramo en curva. [B] Vehiculos fuera del
radio de accién del sensor de radar.

1l L [0 1)

Fig. 151 (€] Cambio de carril. [0] Vehiculo girando y
otro detenido.

No utilizar el ACC en los siguientes casos

Por causas del sistema, el ACC no es apropiado

para las siguientes situaciones de marcha. Inte-

rrumpa la regulacion - A en Introduccién al te-

ma de la pag. 191:

— En caso de lluvia intensa, nieve o neblina de
agua intensa.

Al atravesar tuneles.

En tramos en obras.

En trayectos con curvas, p. ej., por carreteras
de montafa.

En trayectos campo a través.

En aparcamientos cubiertos.

— En vias con objetos de metal integrados, p. €j.,
vias de tren o de tranvia.

— En vias con gravilla suelta.

— Vehiculos sin funcion para evitar adelantamientos
por la derecha: En vias de varios carriles cuando
otros vehiculos circulen mas lentos por el carril
de adelantamiento.

Reaccion con retraso

Cuando el sensor de radar estd expuesto a condi-
ciones medioambientales que perjudican su fun-
cionamiento, puede que el sistema detecte este
hecho con retraso. Por ello puede que se mues-
tren con retraso las limitaciones de funciona-
miento que pudiera haber al inicio de la marcha 'y
durante la misma - A en Introduccién al tema
de la pag. 191.

Objetos que no se detectan

El sensor de radar Unicamente detecta vehiculos

que se muevan en el mismo sentido. No detecta:

— Personas

— Animales

— Vehiculos detenidos

— Vehiculos que circulan en sentido contrario o
que se cruzan transversalmente

— Otros obstéaculos inmoviles

Si, p. €]., un vehiculo detectado por el ACC gira o
se aparta y delante del mismo se encuentra un
vehiculo detenido, el ACC no reaccionara ante es-
te ultimo - fig. 151 [D].

Curvas

El sensor de radar mide siempre en linea recta.
Por ello, en las curvas pronunciadas puede que
detecte vehiculos erréoneamente o que no detec-
te vehiculos que circulen por delan-

te - fig. 150 [Al.

Vehiculos fuera de la zona del sensor

En las siguientes situaciones de marcha el ACC no
puede reaccionar o puede que lo haga con retra-
so o inoportunamente:

— En caso de vehiculos que circulen fuera de la
zona del sensor a poca distancia de su vehicu-
lo, p. ej., motocicletas - fig. 150 [B].

— En caso de vehiculos que cambien al carril por
donde usted circula a muy poca distancia del
vehiculo - fig. 151 [c].

— En caso de vehiculos con accesorios que so-
bresalgan del vehiculo.
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Si utiliza el ACC en las situaciones mencionadas,
se pueden producir accidentes y lesiones gra-
ves y podria cometer infracciones legales.

Conectar y desconectar el ACC

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 191.

Fig. 152 Lado izquierdo del volante multifuncion:
teclas para manejar el ACC.

Conectar el ACC
— Pulse la tecla .

El testigo de control % se enciende en gris; el
ACC no regula.

Iniciar la regulacion
— Durante la marcha, hacia adelante, pulse la

tecla (s).

El ACC guarda la velocidad actual y mantiene la
distancia ajustada. Si la velocidad actual se en-
cuentra fuera del rango de velocidades predefini-
do, el ACC ajusta la velocidad minima (si se circu-
la lentamente) o la velocidad maxima (si se circu-
la rdpidamente).

En funcion de la situacion de marcha en cuestion,
se encienden los siguientes testigos de control:

(\.} El ACC esta regulando.

) No se detecta ningun vehiculo por delante.

D

. Se ha detectado un vehiculo que circula
> por delante (en blanco).

2
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Interrumpir la regulacion
— Pulse brevemente la tecla %] o pise el pedal
del freno.

El testigo de control % se enciende en gris; la
velocidad y la distancia permanecen guardadas.

Si se desconecta la regulacion antipatinaje en la
aceleracion (ASR), la regulacion se interrumpe
automaticamente.

Retomar la regulacion
— Pulse la tecla (Rs).

ElI ACC toma la velocidad y la distancia ajustadas
por ultimo. En la pantalla del cuadro de instru-
mentos se muestra la velocidad ajustada y se en-
ciende el testigo de control ) en verde.
Desconectar el ACC

— Pulse prolongadamente la tecla .

Se borra la velocidad ajustada.

Cambiar al limitador de velocidad
— Pulse la tecla (&).

El ACC se desconecta.

Ajustar el ACC

[ Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 191.

i S

x‘%w e

Fig. 153 En la pantalla del cuadro de instrumentos:
ajustar la distancia (representaciéon esquematica, el
ACC regula).

Ajustar la distancia

Puede ajustar la distancia en 5 niveles, de muy
corta a muy amplia:

>
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— Pulse la tecla 8]y, a continuacién, la tecla E] 0
8}

— Como alternativa, pulse la tecla (7] tantas ve-
ces como sean necesarias hasta ajustar la dis-
tancia deseada.

En la pantalla del cuadro de instrumentos se
muestra el nivel ajustado > fig. 153 @ Tenga en
cuenta las disposiciones legales sobre la distancia
minima de seguridad del pais en cuestion.

Puede ajustar la distancia, que debe estar ajusta-
da antes del comienzo de la regulacion, en el me-
nu de los ajustes del vehiculo del sistema de in-
fotainment - pag. 41.

Cuando el ACC no regula, la distancia ajustada y
el vehiculo no aparecen destacados en la pantalla
del cuadro de instrumentos.

Ajustar la velocidad

Puede ajustar la velocidad guardada, dentro del
rango de velocidades predefinido, mediante las
teclas del volante multifunciéon como sigue:

+1 km/h (1 mph)
SET) - 1km/h (1 mph)
+10 km/h (5 mph)
(B -10km/h (5 mph)

Mantenga pulsada la tecla correspondiente para
modificar ininterrumpidamente la velocidad
guardada.

Ajustar el comportamiento de regulacion

Puede ajustar una regulacién mas deportiva del
ACC:

— Vehiculos con seleccion del perfil de conduccion:
Ajuste el perfil de conduccion deseado
- pag. 178.

— Vehiculos sin seleccion del perfil de conduccion:
Ajuste el programa de conduccién deseado en
el menu de los ajustes del vehiculo del sistema
de infotainment - pag. 41.

Si se supera la distancia minima con respecto al
vehiculo precedente y la diferencia de veloci-
dad entre ambos vehiculos es tan grande que la
reduccion de la velocidad por parte del ACC no
es suficiente, existe peligro de colision por al-
cance. Ademas, la distancia de frenado se pro-
longa en caso de lluvia y cuando las calzadas
presentan condiciones invernales.

e Puede que el ACC no detecte correctamente
todas las situaciones de marcha.

e Esté siempre preparado para frenar usted
mismo el vehiculo.

e Cuando pisa el pedal del acelerador, anula la
regulacion de la velocidad y de la distancia.
En este caso el ACC no frena automatica-
mente.

e Respete las disposiciones del pais correspon-
diente relativas a la distancia minima de se-
guridad.

e En caso de lluvia, nieve o mala visibilidad,
ajuste siempre una distancia mayor.

O  Algunos ajustes se pueden guardar en las

cuentas de usuario de la funcion de perso-
nalizacién y cambian automaticamente al cam-
biar de cuenta de usuario - pag. 45.

Problemas y soluciones

1 Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 191.

ACC no disponible
El testigo de control se enciende en amarillo.

— El sensor de radar esta sucio. Limpie el sensor
de radar - pag. 360.

— La visibilidad del sensor de radar estd merma-
da por factores meteoroldgicos, p. €j., nieve, o
por restos de detergente o algun recubrimien-
to. Limpie el sensor de radar - pag. 360.

— La visibilidad del sensor de radar esta merma-
da por accesorios, marcos embellecedores pa-
ra soportes de matricula o adhesivos. Deje li-
bre la zona alrededor del sensor de radar.

— El sensor de radar se ha desajustado o dafnado,
p. €j., a causa de algun dafo en la parte frontal
del vehiculo. Compruebe si hay algun dafio vi-
sible - pag. 367.

— Hay una averia o un defecto. Apague el motor
y vuelva a ponerlo en marcha.

— Se han realizado modificaciones estructurales
en la parte frontal del vehiculo.

— No se esta utilizando el emblema original de
Volkswagen.

— Si el problema continua, acuda a un taller es-
pecializado.
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ELl ACC no funciona de la manera esperada

— El sensor de radar esta sucio. Limpie el sensor
de radar - pag. 360.

— Se exceden los limites del sistema - pag. 193.

— Los frenos se han sobrecalentado, la regula-
cion se ha interrumpido automaticamente. Es-
pere a que se enfrien los frenos y compruebe
de nuevo el funcionamiento.

— Si el problema continua, acuda a un taller es-
pecializado.

No se puede iniciar la regulacion

Asegurese de que se cumplan los siguientes re-

quisitos:

— Esta engranada una marcha hacia delante su-
perior a la 12 (en caso de cambio manual) o la
palanca selectora se encuentra en la posicion
D/S o en la pista de seleccion Tiptronic.

— La velocidad es superior a 25 km/h (16 mph)
en vehiculos con cambio manual.

— Alltrack: La velocidad es superior a 25 km/h
(16 mph) si esta seleccionado el perfil de con-
duccién Offroad.

— Las luces de freno del vehiculo y del remolque
- pag. 266 funcionan perfectamente.

— EI ESC no esta regulando.
— El pedal del freno no estd pisado.

Ruidos inusuales durante la frenada
automatica

— Estos ruidos son normales y no son indicio de
ninguna anomalia.

Sistema de vigilancia Front
Assist

[ Introduccidn al tema

El sistema de vigilancia Front Assist con
funcién de frenada de emergencia en ciu-
dad incluida puede ayudar a evitar acci-
dentes.
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El Front Assist puede, dentro de las limitaciones
del sistema, advertir al conductor en caso de pe-
ligro de colisiéon, preparar el vehiculo para una
frenada de emergencia, asistir al conductor al
frenar y provocar una frenada automatica. El mo-
mento de la advertencia varia en funcion de la si-
tuacion del trafico y del comportamiento del
conductor.

El Front Assist no puede reemplazar la atencién
del conductor.

Conducir con el Front Assist

Puede interrumpir las intervenciones automati-
cas del Front Assist en los frenos moviendo el vo-
lante o pisando el acelerador.

Frenada automatica

El Front Assist puede decelerar el vehiculo hasta
detenerlo por completo. El vehiculo no se reten-
dra a continuacion de forma permanente. jPise el
pedal del freno!

Durante una frenada automatica el pedal del fre-
no ofrece mas resistencia.

Sensor de radar

El Front Assist detecta las situaciones de marcha
mediante un sensor de radar situado en la parte
frontal del vehiculo - pég. 7. El alcance del sen-
sor de radar es de aprox. 120 m.

Funciones incluidas

La funcién de frenada de emergencia en ciudad
forma parte del Front Assist y esta activa auto-
maticamente cuando este sistema esta conecta-
do.

La tecnologia inteligente del Front Assist no
puede salvar los limites impuestos por las leyes
fisicas y solo funciona dentro de los limites del
sistema. No permita nunca que el mayor con-
fort que proporciona el Front Assist le induzca a
correr ningun riesgo que comprometa la seqgu-
ridad. El conductor es siempre el responsable
de frenar a tiempo.

e Si el Front Assist emite una advertencia, fre-
ne el vehiculo inmediatamente o esquive el
obstaculo, en funcion de las circunstancias
del tréfico.
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e Adapte siempre la velocidad y la distancia de
seguridad con respecto al vehiculo preceden-
te en funcion de las condiciones de visibili-
dad, climatoldgicas, de la calzada y del trafi-
co.

e El Front Assist no puede evitar por si mismo
accidentes ni lesiones graves.

e En situaciones de marcha complejas, el Front
Assist puede advertir innecesariamente e in-
tervenir en los frenos inoportunamente,

p. €j., en el caso de las isletas de canalizacion
del tréfico.

e Si el funcionamiento del Front Assist se halla
mermado, p. ej., por suciedad o desajuste del
sensor de radar, puede que el sistema emita
advertencias innecesarias e intervenga en los
frenos inoportunamente.

e El Front Assist no reacciona ante personas o
animales, ni ante vehiculos que se crucen
transversalmente o que se aproximen en di-
reccion contraria por el mismo carril.

e Esté siempre preparado para controlar usted
mismo el vehiculo.

Niveles de advertencia y asistencia

a la frenada

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 196.

Advertencia de la distancia @L@

El sistema detecta si existe un peligro para la se-
guridad por circular demasiado cerca del vehiculo
precedente. El testigo de advertencia <!« se
enciende. jAumente la distancia!

Rango de velocidades: entre aprox. 65 km/h

(40 mph) y 250 km/h (155 mph).

Preaviso ;‘Ié“{

El sistema detecta una posible colision con un
vehiculo que circula por delante y prepara el ve-
hiculo para una posible frenada de emergencia.
Suena una sefal de advertencia y se enciende el
testigo de advertencia & jFrene o desvie la tra-
yectoria!

Rango de velocidades: entre aprox. 30 km/h
(20 mph) y 250 km/h (155 mph).

<

Advertencia severa

Si el conductor no reacciona ante el preaviso, el

sistema puede provocar un breve tirén de frena-
do para avisar del inminente peligro de colision.

iFrene o desvie la trayectoria!

Rango de velocidades: entre aprox. 30 km/h
(20 mph) y 250 km/h (155 mph).

Frenada automatica

Si el conductor tampoco reacciona ante la adver-
tencia severa, el sistema puede frenar el vehiculo
automaticamente aumentando progresivamente
la fuerza de frenado. Al reducirse la velocidad, se
pueden reducir también las consecuencias de un
accidente.

Rango de velocidades: entre aprox. 5 km/h
(3 mph)y 250 km/h (155 mph).

Asistencia a la frenada

Si el sistema advierte que el conductor no frena
lo suficiente en caso de peligro de colision, puede
incrementar la fuerza de frenado y ayudar asi a
evitar la colision. La asistencia a la frenada solo
tiene lugar mientras se pise el pedal del freno
con fuerza.

Rango de velocidades: entre aprox. 5 km/h
(3 mph) y 250 km/h (155 mph).

Funcidn de frenada de emergencia en ciudad

La funcion de frenada de emergencia en ciudad
forma parte del Front Assist. Si el conductor no
reacciona ante un peligro de colision, el sistema
puede frenar el vehiculo automaticamente, inclu-
so sin advertencia previa, aumentando progresi-
vamente la fuerza de frenado.

Cuando esto ocurre se enciende el testigo de ad-
vertencia &

Rango de velocidades: entre aprox. 5 km/h
(3 mph) y 45 km/h (28 mph). <

Limitaciones del Front Assist

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 196.

El Front Assist cuenta con ciertas limitaciones
propias y estd sujeto a los limites impuestos por

las leyes fisicas. Por ello, jesté siempre atento y,

en caso necesario, intervenga! >
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Reaccion con retraso — En situaciones de trafico confusas, p. €j., si el

Cuando el sensor de radar esta expuesto a condi- vehiculo precedente frena o gira bruscamente.
ciones medioambientales que perjudican su fun- — Si hay una averia en el sistema de vigilancia
cionamiento, puede que el sistema detecte este Front Assist.

hecho con retraso. Por ello puede que se mues-

tren con retraso las limitaciones de funciona- Desconectar el Front Assist

miento que pudiera haber al inicio de la marcha 'y
durante la misma - A en Introduccidn al tema
de la pag. 196.

Por causas del sistema, el Front Assist no es
apropiado para las siguientes situaciones, en las
que debera desconectarlo > A\:

— Cuando el vehiculo circule fuera de la red de

Objetos que no se detectan S : ;
carreteras publicas, p. ej., campo a través.

En las siguientes situaciones el Front Assist no

puede reaccionar o puede que lo haga con retra-

so o inoportunamente:

— En caso de vehiculos que circulen fuera de la
zona del sensor a poca distancia de su vehicu-
lo, p. ej., vehiculos que circulen desalineados o~ — Si el sensor de radar esta averiado.

— Cuando se remolque el vehiculo o se cargue en
otro medio de transporte.

— Si se tapa el sensor de radar temporalmente
con algun accesorio, p. ej., un faro adicional.

motocicletas.

— En caso de vehiculos que cambien al carril por
donde usted circula a muy poca distancia del
vehiculo.

— En caso de vehiculos con accesorios que so-
bresalgan del vehiculo.

— En caso de vehiculos que circulen en sentido
contrario o que se crucen transversalmente.

Funcionamiento limitado

En las siguientes situaciones el Front Assist no
puede reaccionar o puede que lo haga con retra-
so o inoportunamente:

— En trayectos con curvas cerradas.

— En caso de lluvia intensa, nieve o neblina de
agua intensa.

— En aparcamientos cubiertos.

— En vias con objetos de metal integrados, p. €j.,
vias de tren o de tranvia.

— Circulando marcha atras.

— Si se ha desconectado el ASR manualmente.

— Si el ESC esta regulando.

— Si el perfil de conduccion Offroad esta conec-
tado (Alltrack).

— Siel sensor de radar esta sucio o tapado.

— Sivarias luces de freno del vehiculo o del re-
molque conectado eléctricamente - pag. 266
estan averiadas.

— Si se acelera mucho el vehiculo o se pisa el
acelerador a fondo.

— En situaciones de marcha complejas, p. €j., en
el caso de las isletas de canalizacion del trafi-
co.
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Si el sensor de radar ha recibido algin golpe
violento, p. ej., en un accidente por alcance.
Si el sistema interviene varias veces inoportu-
namente.

Si no desconecta el Front Assist en las situacio-
nes mencionadas, pueden producirse acciden-
tes y lesiones graves.

Manejar el sistema de vigilancia

Front Assist

[l Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 196.

Tras conectar el encendido, el Front Assisty la
funcién de preaviso (en funcion del pais) se co-
nectan automaticamente.

Volkswagen recomienda dejar el Front Assist, la
advertencia de la distancia y la funcion de preavi-
so siempre conectados. Excepciones - pag. 197.

Conectar y desconectar

Conecte o desconecte el Front Assist en el me-
nu de los ajustes del vehiculo del sistema de
infotainment - pag. 41.

O BIEN: conecte y desconecte el Front Assist
en los menus del cuadro de instrumentos

- pag. 29.
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Cuando desconecta el Front Assist, también se
desconectan la funcion de preaviso y la adverten-
cia de la distancia. En la pantalla del cuadro de
instrumentos se enciende el testigo de control
fi= 8

Ajustar la advertencia de la distancia y la
funcion de preaviso

— Conecte el Front Assist.

— Conecte o desconecte la funcion deseada en el
menu de los ajustes del vehiculo del sistema
de infotainment - pag. 41.

En funcién del equipamiento, adicionalmente
puede ajustar el momento de la advertencia para
la funcion de preaviso.

O  Algunos ajustes se pueden guardar en las

cuentas de usuario de la funcion de perso-
nalizaciéon y cambian automaticamente al cam-
biar de cuenta de usuario = pag. 45.

Problemas y soluciones

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 196.

El Front Assist no esta disponible, el sensor de

radar no tiene suficiente visibilidad

— El sensor de radar esta sucio. Limpie el sensor
de radar - pag. 360.

— Lavisibilidad del sensor de radar esta merma-
da por factores meteoroldgicos, p. €j., nieve, o
por restos de detergente o algtn recubrimien-
to. Limpie el sensor de radar - pag. 360.

— La visibilidad del sensor de radar estd merma-
da por accesorios, marcos embellecedores pa-
ra soportes de matricula o adhesivos. Deje li-
bre la zona alrededor del sensor de radar.

— El sensor de radar se ha desajustado o dafnado,
p. €j., a causa de algtin dafio en la parte frontal
del vehiculo. Compruebe si hay algun dafo vi-
sible > pag. 367.

— Se han realizado modificaciones estructurales
en la parte frontal del vehiculo.

— No se estad utilizando el emblema original de
Volkswagen.

— Si el problema continuta, desconecte el Front
Assist y acuda a un taller especializado.

El Front Assist no funciona de la manera

esperada o interviene varias veces

innecesariamente

— El sensor de radar esta sucio. Limpie el sensor
de radar - pag. 360.

— Se exceden los limites del sistema - pag. 197.

— Si el problema continua, desconecte el Front
Assist y acuda a un taller especializado. <

Sistema de deteccion de
peatones

[ Introduccién al tema

El sistema de deteccion de peatones pue-
de ayudar a evitar accidentes con peato-
nes o a reducir las consecuencias de un
accidente.

El sistema de deteccion de peatones puede, den-
tro de las limitaciones del sistema, advertir al
conductor en caso de peligro de colisién, prepa-
rar el vehiculo para una frenada de emergencia,
asistir al conductor al frenar o provocar una fre-
nada automatica.

iEl sistema de deteccion de peatones no puede
reemplazar la atencion del conductor!

Conducir con el sistema de deteccion de
peatones

Las intervenciones automaticas del sistema de
deteccion de peatones en los frenos se pueden
interrumpir moviendo el volante o pisando el
acelerador.

Frenada automatica

El sistema de deteccion de peatones puede dece-
lerar el vehiculo hasta detenerlo por completo.
Durante una frenada automatica el pedal del fre-
no ofrece mas resistencia.

Deteccion de la situacion del trafico

La situacion del trafico se detecta mediante un
sensor de radar montado en la parte frontal del
vehiculo y una cdmara situada en la zona superior
del parabrisas - pag. 7. Asi se pueden detectar
peatones hasta una distancia de 50 m aprox. »
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_ El momento de la advertencia puede variar en
funcion de la situacion del trafico y del compor-
La tecnologia inteligente del sistema de detec-
cion de peatones no puede salvar los limites
impuestos por las leyes fisicas y Ginicamente Rango de velocidades: entre aprox. 30 km/h
funciona dentro de los limites del sistema. No (20 mph) y 65 km/h (40 mph).
permita nunca que el mayor confort que pro-
porciona el sistema de deteccion de peatones

tamiento del conductor.

Frenada automatica

le induzca a correr ningun riesgo que compro- Si el conductor no reacciona al preaviso, el siste-
meta la seguridad. El conductor es siempre el ma puede frenar el vehiculo automaticamente
responsable de frenar a tiempo. aumentando progresivamente |a fuerza de frena-

do. Al reducirse la velocidad, se pueden reducir

e Siel sistema de deteccion de peatones emite L . .
también las consecuencias de un accidente.

una advertencia, frene el vehiculo inmediata-
mente o esquive el peaton, en funcién de las Rango de velocidades: entre aprox. 4 km/h
circunstancias del trafico. (2,5 mph)y 65 km/h (40 mph). <«

e El sistema de deteccidn de peatones no pue-
de evitar por si mismo accidentes ni lesiones

GrERAES: Limitaciones del sistema de

e En situaciones de marcha complejas, el siste- deteccién de peatones
ma de deteccion de peatones puede advertir
innecesarilam(;nte e intervenir ir;oportzna-' [ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
mente en los frenos, como en el caso de vias 2o
principales que doblan. tulo, en la pagina 200.

e En situaciones de marcha complejas puede El sistema de deteccion de peatones cuenta con
que el sistema de deteccién de peatones ciertas limitaciones propias y estd sujeto a los li-
reaccione de forma limitada o con retraso. mites impuestos por las leyes fisicas. Por ello,

e Si el funcionamiento del sistema de detec- jesté siempre atento y, en caso necesario, inter-
cion de peatones se halla mermado porque, vengal!

por ejemplo, el sensor de radar o la camara

estan cubiertos o se han desajustado, puede PbjetosREEg se detectan

que el sistema emita advertencias inoportu- En las siguientes situaciones el sistema de detec-
nas o intervenga en los frenos inoportuna- cion de peatones no puede reaccionar o puede
mente. que lo haga con retraso o inoportunamente:

e Esté siempre preparado para controlar usted — En el caso de peatones que estén detenidos en
mismo el vehiculo. <« isletas de canalizacion del trafico o curvas.

— En el caso de peatones que no se detecten co-
mo tales, p. ej., por estar tapados total o par-
cialmente.

Niveles de advertencia y asistencia

— En el caso de peatones con vestimenta poco

a la frenada . > )
corriente o ancha, p. ej., un disfraz.

[0 Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 200.

Funcionamiento limitado

En las siguientes situaciones el sistema de detec-
. =2\ . H
Preaviso (&) cion de peatones no puede reaccionar o puede

. 1 L ue lo haga con retraso o inoportunamente:
El sistema detecta una posible colisién con un q 9 P

peatén y prepara el vehiculo para una posible fre- ~ — En trayectos con curvas cerradas.
nada de emergencia. Suena una sefal de adver- — En caso de lluvia intensa, nieve o neblina de
tencia y se enciende el testigo de advertencia (&:. agua intensa.

. : ial . .
iFrene o desvie la trayectoria! En aparcamientos cubiertos.

En vias con objetos de metal integrados, p. €j.,
vias de tren o de tranvia. >
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— Circulando marcha atras.
— Si se ha desconectado el ASR manualmente.
— Si el ESC esta regulando.

— Sila cdmara o el sensor de radar estan sucios o
tapados.

— Si varias luces de freno del vehiculo o del re-
molque conectado eléctricamente - pag. 266
estan averiadas.

— Si se acelera mucho el vehiculo o se pisa el
acelerador a fondo.

— En situaciones de marcha complejas, p. €j., en
el caso de las isletas de canalizacion del trafi-
co.

— En caso de sol bajo u oscuridad.

— Si hay una averia en el sistema de deteccion de
peatones.

Desconectar el sistema de deteccion de
peatones

Por sus caracteristicas, el sistema de deteccion

de peatones no es apropiado para las siguientes

situaciones, en las que debera desconectar-

lo>A:

— Cuando el vehiculo circule fuera de la red de
carreteras publicas, p. ej., campo a través.

— Cuando se remolque el vehiculo o se cargue en
otro medio de transporte.

— Si se tapa el sensor de radar temporalmente
con algun accesorio, p. e]., un faro adicional.

— Si el sensor de radar o la cdmara estan averia-
dos.

— Si el parabrisas esta danado por la zona de la
camara.

— Si el sensor de radar ha recibido algtn golpe
violento, p. ej., en un accidente por alcance.

— Si el sistema interviene varias veces inoportu-
namente.

Si no desconecta el sistema de deteccion de
peatones en las situaciones mencionadas, pue-
den producirse accidentes y lesiones graves. <

Manejar el sistema de deteccién de

peatones

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 200.

Tras conectar el encendido, el sistema de detec-
cién de peatones y la funcion de preaviso estan
conectados automaticamente.

Volkswagen recomienda tener el sistema de de-
teccion de peatones y la funcion de preaviso
siempre conectados. Excepciones - pag. 200.

Conectar y desconectar

— Conecte o desconecte el sistema de deteccion
de peatones en el menu de los ajustes del ve-
hiculo del sistema de infotainment - pag. 41.

Cuando desconecta el sistema de deteccién de
peatones, también se desconecta la funcion de
preaviso. En la pantalla del cuadro de instrumen-
tos se enciende el testigo de control &

Ajustar el preaviso

Con el sistema de deteccion de peatones conec-
tado puede activar y desactivar la funcion de
preaviso en el menu de los ajustes del vehiculo
del sistema de infotainment - pag. 41.

En funcion del equipamiento, adicionalmente
puede ajustar el momento de advertencia.

O  Algunos ajustes se pueden guardar en las
cuentas de usuario de la funcidn de perso-

nalizacién y cambian automaticamente al cam-

biar de cuenta de usuario > pag. 45. <

Problemas y soluciones

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 200.

El sistema de deteccion de peatones no esta

disponible, el sensor de radar o la camara no

tiene suficiente visibilidad

— El sensor de radar o la ventana de vision de la
camara estan sucios. Limpie el sensor de radar
y el parabrisas > pag. 360.

— Lavisibilidad del sensor de radar o de la cdma-
ra estd mermada por condiciones meteorol6gi-
cas, p. €j., por nieve, o por restos de detergen-
te o algun recubrimiento. Limpie el sensor de
radar y el parabrisas - pag. 360. >
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— La visibilidad del sensor de radar esta merma-
da por accesorios, marcos embellecedores pa-
ra soportes de matricula o adhesivos. Deje li-
bre la zona alrededor del sensor de radar.

— La visibilidad de la cAmara esta mermada por
accesorios o adhesivos. Deje libre la zona alre-
dedor de la ventana de vision de la camara.

— El sensor de radar o la cdmara se ha desajusta-
do o dainado, p. €j., a causa de algun dafo en la
parte frontal del vehiculo o en el parabrisas.
Compruebe si hay algun dafo visible
- pag. 367.

— Se han realizado modificaciones estructurales
en la parte frontal del vehiculo.

— No se esta utilizando el emblema original de
Volkswagen.

— Hay una averia o un defecto. Apague el motor
y vuelva a ponerlo en marcha.

— Si el problema continua, desconecte el sistema
de deteccidn de peatones y acuda a un taller
especializado.

El sistema de deteccion de peatones no
funciona de la manera esperada

— El sensor de radar o la ventana de vision de la
camara estan sucios. Limpie el sensor de radar
y el parabrisas - pag. 360.

— Se exceden los limites del sistema - pag. 200.

— El sol esta bajo o hay oscuridad.

— Si el problema continta, desconecte el sistema
de deteccién de peatones y acuda a un taller
especializado. <

Asistente de aviso de salida
del carril (Lane Assist)

A Introduccién al tema

El asistente de aviso de salida del carril
(Lane Assist) ayuda al conductor a mante-
ner el vehiculo en su carril.

El asistente de aviso de salida del carril detecta
las lineas de delimitacién del carril con una ca-
mara situada en el parabrisas. Cuando el vehiculo
se aproxima demasiado a una linea de delimita-
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cion del carril detectada, el sistema advierte al
conductor corrigiendo la direccion. El conductor
puede anular dicha correccién de la direccion
siempre que lo crea oportuno.

Funcion de guiado adaptativo en carril (en
funcién del equipamiento)

La funcién de guiado adaptativo en carril detecta
la posicion que se prefiere dentro del carril y
mantiene el vehiculo en dicha posicién.

La funcién de guiado adaptativo en carril se acti-
va y desactiva en el menu Asistencia al conductor del
sistema de infotainment > pag. 41.

Limitaciones del sistema

Utilice el asistente de aviso de salida del carril
Unicamente en autovias y carreteras en buen es-
tado.

En los siguientes casos el sistema no esta activo:

— Se circula a una velocidad inferior a 65 km/h
(40 mph).

— El sistema no detecta ninguna linea de delimi-
tacion de carril.

La tecnologia inteligente del asistente de aviso
de salida del carril no puede salvar los limites
impuestos por las leyes fisicas y Unicamente
funciona dentro de los limites del sistema. Si se
utiliza el asistente de aviso de salida del carril
de forma negligente o involuntaria, se pueden
producir accidentes y lesiones graves. El siste-
ma no puede reemplazar la atencién del con-
ductor.

e Adapte siempre la velocidad y la distancia de
seguridad con respecto al vehiculo preceden-
te en funcion de las condiciones de visibili-
dad, climatoldgicas, de la calzada y del trafi-
co.

e Mantenga las manos siempre en el volante
para estar preparado para intervenir en la di-
reccion en cualquier momento. El conductor
es siempre el responsable de mantener el ve-
hiculo en su carril.

e El asistente de aviso de salida del carril no
detecta todas las lineas de delimitacion de
carril. Bajo determinadas circunstancias el
asistente puede confundir las calzadas en
mal estado, la estructura de la calzada o al-
gunos objetos con las lineas de delimitacion
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del carril. En dichas situaciones desconecte
el asistente de aviso de salida del carril
inmediatamente.

Tenga en cuenta las indicaciones de la panta-
Ila del cuadro de instrumentos y actte con-
forme a las mismas.

Observe siempre atentamente el entorno del
vehiculo.

Si el campo de vision de la camara estd sucio,
cubierto o danado, el funcionamiento del
asistente de aviso de salida del carril puede
verse afectado negativamente.

O  Algunos ajustes se pueden guardar en las

cuentas de usuario de la funcion de perso-
nalizacion y, por ello, pueden modificarse auto-
maticamente al cambiar de cuenta de usuario
- pag. 45.

Conducir con el asistente de aviso

de salida del carril

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 202.

Fig. 154 En la pantalla del cuadro de instrumentos:
indicaciones del asistente de aviso de salida del ca-
rril.

Conectar y desconectar el asistente de aviso

de salida del carril

— Seleccione la opcion de ment correspondiente
con la tecla de los sistemas de asistencia al
conductor = pag. 40.

— O BIEN: en el menu Asistencia al conductor del sis-
tema de infotainment - pag. 41.

Si el testigo de control 7i\ se enciende en amari-
llo en la pantalla del cuadro de instrumentos, el
asistente de aviso de salida del carril esta conec-
tado, pero no esta activo.

El asistente de aviso de salida del carril esta acti-
vo a velocidades superiores a 65 km/h (40 mph)
aprox. y cuando detecta lineas de delimitacion de
carril -> pag. 202. El testigo de control /i\ se en-
ciende en verde.

Indicaciones en la pantalla

Indicaciones en la pantalla del cuadro de instru-

mentos fig. 154:

@ Linea de delimitacion de carril detectada. El
sistema no esta regulando.

@ Linea de delimitacion de carril detectada. El
sistema interviene regulando.

(3) No se detecta ninguna linea de delimitacion
de carril. El sistema no esta regulando.

@) Linea de delimitacion de carril detectada. El
sistema interviene regulando. La funcién de
guiado adaptativo en carril estd activa.

En funcion del equipamiento, adicionalmente
aparece una indicacion en el Head-up-Display
- pag. 26.

Desconectar el asistente de aviso de salida del
carril temporalmente

En las siguientes situaciones desconecte el asis-
tente de aviso de salida del carril:

— Cuando conduzca con un estilo muy deportivo.

— En caso de malas condiciones meteoroldgicas
y de la calzada.

— En tramos de obras y ante cambios de rasante.

Solicitud de la intervencion del conductor

Si no se produce ningin movimiento del volante,
el sistema solicita al conductor que se haga cargo
activamente de la direccion con advertencias
acusticas y una indicacién en la pantalla del cua-
dro de instrumentos.

Si el conductor no reacciona a esta solicitud, el
sistema advierte provocando un breve tiron de
frenado y pasa a continuacion a un estado pasivo
o, en funcion del equipamiento, activa el asisten-
te para emergencias (Emergency Assist).

Vibracién del volante

Las siguientes situaciones pueden provocar una
vibracién del volante:
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— Cuando la correccién de la direccion por parte
del sistema no es suficiente para mantener el
vehiculo en el carril.

— Cuando el sistema deja de detectar el carril
mientras interviene corrigiendo mucho la di-
reccion.

O  Siel asistente de aviso de salida del carril
presenta una averia, puede que se desco-
necte automaticamente.

Problemas y soluciones

[ Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 202.

Camara sin visibilidad, mensaje de averia, el

sistema se desconecta

— Limpie el parabrisas - pag. 363.

— Compruebe si hay dafos visibles en el parabri-
sas por la zona del campo de vision de la ca-
mara.

El sistema se comporta de manera diferente a

la esperada

— Limpie periédicamente el campo de vision de
la cdmara y manténgalo limpio, sin nieve y sin
hielo.

No cubra el campo de vision de la camara.

Compruebe que el parabrisas no esté danado
por la zona del campo de visién de la cdmara.

— No monte ningun objeto en el volante.

Asistente para atascos

El asistente para atascos ayuda al conduc-
tor a mantener el vehiculo en su carril y a
circular en caravana en caso de atascos o
trafico lento.

El asistente para atascos es una funcion adicional
del asistente de aviso de salida del carril (Lane
Assist) para vehiculos con cambio DSG® y combi-
na las funciones del Lane Assist con las del con-
trol de crucero adaptativo (ACC). Por ello, lea es-
tos dos capitulos y tenga en cuenta las limitacio-
nes de los sistemas y las indicaciones que alli fi-
guran.
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Funcionamiento del asistente para atascos

El asistente para atascos puede mantener una
distancia (medida en tiempo) ajustada previa-
mente por el conductor con respecto al vehiculo
que circula por delante y ayudar a permanecer en
el carril > A.

Para ello, el sistema controla automaticamente el
acelerador, el freno y la direccion, desacelera el
vehiculo en caso necesario hasta detenerlo por
completo ante un vehiculo que se detenga y
vuelve a iniciar la marcha automaticamente.

Utilice el asistente para atascos Gnicamente en
autovias y carreteras en buen estado. No utilice
el asistente para atascos en desplazamientos ur-
banos.

Conectar y desconectar el asistente para
atascos

El asistente para atascos se conecta y desconecta
en el sistema de infotainment junto con la fun-
cién de guiado adaptativo en carril del asistente
de aviso de salida del carril - pag. 41.

El asistente también se puede desconectar con la
tecla de los sistemas de asistencia al conductor
- pag. 40 junto con el asistente de aviso de sali-
da del carril.

Requisitos técnicos para utilizar el asistente

para atascos

— El asistente de aviso de salida del carril estd
conectado y activo junto con la funcion de
guiado adaptativo en carril > pag. 203.

— El control de crucero adaptativo (ACC) estd co-
nectado y activo - pag. 194.

— La palanca selectora se encuentra en la posi-
cion D/S o en la pista de seleccion Tiptronic.

— El sistema ha detectado a ambos lados del ve-
hiculo una linea de delimitacion de carril
fig. 154 (D).

— Secircula a una velocidad inferior a 60 km/h
(35 mph).
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El asistente para atascos no esta activo (el
testigo de control del asistente de aviso de
salida del carril esta encendido en amarillo)

— Sideja de cumplirse alguna de las condiciones
citadas en la pag. 204, Requisitos técnicos pa-
ra utilizar el asistente para atascos.

— Si deja de cumplirse alguna de las condiciones
necesarias para el funcionamiento del asisten-
te de aviso de salida del carril (Lane Assist)

- pag. 202.

— Sideja de cumplirse alguna de las condiciones
necesarias para el funcionamiento del control
de crucero adaptativo (ACC) - pag. 193.

Situaciones en las que hay que desconectar el
asistente para atascos

Debido a las limitaciones del sistema, desconecte
siempre el asistente para atascos en las siguien-
tes situaciones:

— Cuando sea necesaria una gran atencion por
parte del conductor.

— Cuando conduzca con un estilo muy deportivo.

— Cuando las condiciones climatoldgicas sean
adversas, p. ej., en caso de nieve o de lluvia in-
tensa.

— Cuando circule por carreteras en mal estado.
— En tramos de obras.
— En desplazamientos urbanos.

A poverrenca

La tecnologia inteligente del asistente para
atascos no puede salvar los limites impuestos
por las leyes fisicas y inicamente funciona den-
tro de los limites del sistema. Si el asistente pa-
ra atascos se utiliza de forma negligente o in-
voluntaria, se pueden producir accidentes y le-
siones graves. El sistema no puede reemplazar
la atencion del conductor.

e Adapte siempre la velocidad y la distancia de
seguridad con respecto al vehiculo preceden-
te en funcién de las condiciones de visibili-
dad, climatologicas, de la calzada y del trafi-
co.

No utilice el asistente para atascos en des-
plazamientos urbanos.

No utilice el asistente para atascos en caso
de mala visibilidad, en tramos escarpados o
resbaladizos (p. €j., en caso de nieve, hielo,
Iluvia o gravilla suelta), ni tampoco en vias

inundadas.

e No utilice nunca el asistente para atascos
campo a través ni en vias sin pavimentar. El
asistente para atascos ha sido previsto solo
para su uso en vias pavimentadas.

e El asistente para atascos no reacciona ante
personas o animales, ni ante vehiculos que se
crucen transversalmente o que se aproximen
en direccion contraria por el mismo carril.

e Si el asistente para atascos no reduce la velo-
cidad lo suficiente, frene el vehiculo inme-
diatamente con el pedal del freno.

e Si el vehiculo se sigue desplazando sin que
asi se desee tras la solicitud de la interven-
cion del conductor, frene el vehiculo con el
pedal del freno.

e Sien la pantalla del cuadro de instrumentos
se solicita la intervencion del conductor, re-
tome inmediatamente el control del vehicu-
lo.

e Mantenga las manos siempre en el volante
para estar preparado para intervenir en la di-
reccion en cualquier momento. El conductor
es siempre el responsable de mantener el ve-
hiculo en su carril.

Esté siempre preparado para hacerse cargo
usted mismo de la conduccion (acelerar o
frenar).

O  Siel asistente para atascos no funciona co-
mo se describe en este capitulo, no lo utili-
ce y acuda a un taller especializado.

O  Siel sistema presenta una averia, acuda a
un taller especializado y solicite una revision
del mismo.

Asistente para emergencias
(Emergency Assist)

El asistente para emergencias (Emergency
Assist) detecta si hay inactividad por parte
del conductor y puede mantener automa-
ticamente el vehiculo en su carril, asi co-
mo detenerlo por completo en caso nece-
sario. De este modo el sistema puede
ayudar activamente a evitar un accidente.
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El asistente para emergencias es una funcion adi-
cional del asistente de aviso de salida del carril
(Lane Assist) y combina las funciones de este con
las del control de crucero adaptativo (ACC). Por
ello, lea estos dos capitulos y tenga en cuenta las
limitaciones de los sistemas y las indicaciones
que alli figuran.

Descripcion

El asistente para emergencias solicita al conduc-
tor mediante advertencias 6pticas y acUsticas, asi
como provocando tirones de frenado, que reto-
me el control del vehiculo si detecta que no reali-
za ninguna actividad.

Si el conductor sigue sin realizar ninguna activi-
dad, el sistema se hace cargo automaticamente
del acelerador, del freno y de la direccion para
frenar el vehiculo y mantenerlo en su carril > A\.
Si la distancia de frenado que queda es suficien-
te, dado el caso el sistema decelera el vehiculo
hasta detenerlo por completo y conecta automa-
ticamente el freno de estacionamiento electréni-
co - pég. 211.

Cuando el asistente para emergencias esta regu-
lando activamente, se conectan los intermitentes
de emergencia y el vehiculo realiza leves movi-
mientos de zigzag dentro del propio carril para
advertir a otros usuarios de la via.

Los intermitentes de emergencia pueden desco-
nectarse pisando el acelerador o el freno, mo-
viendo el volante o, dependiendo de la situacion,
pulsando el pulsador de los intermitentes de
emergencia.

Cuando el asistente para emergencias (Emer-
gency Assist) se activa, solo esta disponible de
nuevo tras desconectar y volver a conectar el en-
cendido.

Requisitos

— El asistente de aviso de salida del carril y el
ACC estan conectados.

— La palanca selectora se encuentra en la posi-
cion D/S o en la pista de seleccion Tiptronic.

— El sistema ha detectado a ambos lados del ve-
hiculo una linea de delimitacion de carril
fig. 154,

Conectar y desconectar el asistente para
emergencias (Emergency Assist)

Cuando el asistente de aviso de salida del carril
- pag. 203 estd conectado, también lo esta auto-
maticamente el asistente para emergencias.
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La tecnologia inteligente del asistente para
emergencias (Emergency Assist) no puede sal-
var los limites impuestos por las leyes fisicas y
solo funciona dentro de los limites del sistema.
El conductor es siempre el responsable de con-
ducir el vehiculo.

e Adapte siempre la velocidad y la distancia de
seguridad con respecto al vehiculo preceden-
te en funcion de las condiciones de visibili-
dad, climatoldgicas, de la calzada y del trafi-
co.

e Mantenga las manos siempre en el volante
para estar preparado para intervenir en la di-
reccion en cualquier momento.

e El asistente para emergencias no puede evi-
tar siempre por si mismo accidentes ni lesio-
nes graves.

e Si el sensor de radar del control de crucero
adaptativo (ACC) o la camara del asistente de
aviso de salida del carril (Lane Assist) estan
cubiertos o se han desajustado, puede que el
sistema intervenga en los frenos o en la di-
reccion inoportunamente.

e Elasistente para emergencias no reacciona
ante personas o animales, ni ante vehiculos
que se crucen transversalmente o que se
aproximen en direccion contraria por el mis-
mo carril.

Si el asistente para emergencias (Emergency
Assist) interviene de forma inoportuna, pueden
producirse accidentes y lesiones graves.

e Si el asistente para emergencias no funciona
correctamente, desconecte el asistente de
aviso de salida del carril (Lane Assist)

— pag. 203. De ese modo se desconecta
también el asistente para emergencias.

e Acuda a un taller especializado y solicite que
se revise el sistema. Volkswagen recomienda
acudir para ello a un concesionario Volkswa-
gen.
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Asistente de cambio de carril
(Side Assist)

A Introduccion al tema

El asistente de cambio de carril ayuda al
conductor registrando la situacion del tra-
fico detras del vehiculo.

Unos sensores de radar vigilan la zona situada
detras del vehiculo. El sistema mide la distancia y
la diferencia de velocidad con respecto a otros
vehiculos e informa al conductor mediante sefa-
les opticas en los retrovisores exteriores.

Limitaciones del sistema
Utilice el asistente de cambio de carril Gnicamen-
te en vias pavimentadas.

En las siguientes situaciones de marcha, entre
otras, el asistente de cambio de carril no puede
interpretar correctamente la situacion del trafico:
— En curvas cerradas.

— En caso de circular por el medio de dos carri-
les.

— En caso de carriles de diferente anchura.
— En caso de cambios de rasante.

— En caso de condiciones climatoldgicas adver-
sas.

— En caso de construcciones especiales en los
margenes, p. €j., vallas de proteccion altas o
desalineadas.

La tecnologia inteligente del asistente de cam-
bio de carril no puede salvar los limites impues-
tos por las leyes fisicas y tinicamente funciona
dentro de los limites del sistema. No permita
nunca que el mayor confort que proporciona el
asistente de cambio de carril le induzca a correr
ningun riesgo que comprometa la seguridad. Si
el asistente de cambio de carril se utiliza de for-
ma negligente o involuntaria, se pueden produ-
cir accidentes y lesiones graves. El sistema no
puede reemplazar la atencion del conductor.

e Adapte siempre la velocidad y la distancia de
seguridad con respecto al vehiculo preceden-
te en funcién de las condiciones de visibili-
dad, climatoldgicas, de la calzada y del trafi-
co.

e Mantenga las manos siempre en el volante
para estar preparado para intervenir en la di-
reccion en cualquier momento.

e Tenga en cuenta las indicaciones que se en-
ciendan en las carcasas de los retrovisores
exteriores y en la pantalla del cuadro de ins-
trumentos y actie conforme a las mismas.

e Observe siempre atentamente el entorno del
vehiculo.

e No utilice nunca el asistente de cambio de
carril si los sensores de radar estan sucios,
cubiertos o dafnados. El funcionamiento del
sistema se puede ver afectado negativamen-
te en estos casos.

e En caso de radiacion solar puede que las se-
nales opticas del indicador de los retroviso-
res exteriores se vea de forma limitada.

O Algunos ajustes se pueden guardar en las

cuentas de usuario de la funcion de perso-

nalizacion - pag. 45.
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Cond con el asistente de c

io de carril

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capitulo, en la pagina 207.

Fig. 155 En las carcasas de los retrovisores exteriores: indicadores 6pticos del asistente de cambio de carril.

Conectar y desconectar

— En el mend Asistentes del cuadro de instrumen-
tos.

— O BIEN: en funcion del equipamiento, con la
tecla de los sistemas de asistencia al conduc-
tor - pag. 40.

— O BIEN: en funcion del equipamiento, en el
menu Asistencia al conductor del sistema de info-
tainment - pag. 41.

Cuando se conecta el asistente de cambio de ca-
rril, el testigo de control amarillo © se enciende
brevemente una vez en la carcasa de los retrovi-
sores exteriores.

El altimo ajuste guardado en el sistema perma-
nece activo tras desconectar el encendido y vol-
ver a conectarlo.

Funcionamiento

El asistente de cambio de carril esta activo a par-
tir de una velocidad de aprox. 15 km/h (9 mph).
El asistente se desactiva a velocidades inferiores
a 10 km/h (6 mph).

En las siguientes situaciones de marcha se en-
ciende el testigo de control amarillo en la carcasa
del retrovisor exterior correspondiente

- fig. 155:

— Cuando se es adelantado por otro vehiculo.

— Cuando se adelanta a otro vehiculo con una di-
ferencia de velocidad de hasta aprox. 15 km/h
(9 mph). Si el adelantamiento es considerable-
mente mas rapido, el indicador no emite nin-
guna senal.
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Si se detecta una posible situacion critica al co-
nectar el intermitente en la direccién de un vehi-
culo detectado, el testigo de control amarillo
parpadea.

Cuanto mas rapido se acerque un vehiculo, antes
se encenderd el indicador del retrovisor exterior.

Asistente de cambio de carril “Side Assist
Plus”

Si el vehiculo va equipado con el asistente de avi-
so de salida del carril y este esta conectado, al
cambiar de carril se advierte al conductor en caso
de una posible situacion critica (nivel informativo,
nivel de advertencia) corrigiendo la direccion. Es-
to también ocurre cuando el intermitente esta
conectado para la direccion correspondiente. Si el
conductor anula esa intervencion en la direccion,
el sistema advierte adicionalmente con una vi-
bracién del volante.

Desconexion automatica

Si los sensores de radar estan cubiertos de forma
permanente, el asistente de cambio de carril se
desconecta automaticamente. Este puede ser el
caso si, p. j., delante de los sensores hay una ca-
pa de hielo o nieve.

En la pantalla del cuadro de instrumentos apare-
ce un mensaje al respecto.

Si el asistente de cambio de carril se ha desco-
nectado automaticamente, solo se puede volver
a conectar tras desconectar y volver a conectar el
encendido.
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El asistente de cambio de carril se desconecta Intensidad luminosa

automaticamente si el dispositivo de remolque La intensidad luminosa de las sefiales opticas de
montado de fabrica esta conectado eléctrica- los indicadores se adapta automaticamente a la
mente con un remolque o equipamiento similar luminosidad ambiental.

-> pag. 266. Una vez desenganchado el remolque
del vehiculo, el asistente de cambio de carril se
conecta de nuevo automaticamente. Si el dispo-

La intensidad luminosa basica de las sefales 6p-
ticas se puede ajustar en el sistema de infotain-

sitivo de remolque no viene montado de fabrica, ment.
hay que desconectar manualmente el asistente Durante el ajuste, el asistente de cambio de carril
de cambio de carril cuando se circule con remol- no esta activo. <

que.

Problemas y soluciones Aparcar Yy maniobrar

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-

tulo, en la pagina 207. Aparcar
Sensores sin visibilidad, mensaje de averia, el Estacionar el vehiculo
sistema se desconecta Realice las siguientes operaciones tinicamente en
— Limpie los sensores de radar o retire posibles el orden indicado:

adhesivos o accesorios de los sensores E . | vehicul d

> pag. 363. — Estacione el vehiculo en un terreno adecua-

. o do > A.
— Compruebe si hay dafos visibles. ) , .
— Pise el pedal del freno y manténgalo pisado

El sistema se comporta de manera diferente a hasta que se haya apagado el motor.
la esperada — Conecte el freno de estacionamiento electro-

nico - pag. 211. El freno de estacionamiento

electronico estd conectado cuando en la tecla
— fig. 156 se enciende el testigo de control en
amarillo, y en la pantalla del cuadro de instru-
mentos, el testigo de control (® en rojo.

Puede haber varias causas:

— Los sensores de radar estan sucios
- pag. 363. Ademas de por suciedad y nieve,
la visibilidad de los sensores se puede ver mer-
mada también por restos de detergente o por

algtn recubrimiento. — En caso de cambio manual, pise el embrague a

. . . fondo o desembrague.
— Se tienen que cumplir las condiciones necesa-

rias para el buen funcionamiento del sistema — En caso de cambio automatico, sitte la palan-

- pag. 207 ca selectora en la posicion P.

— Apague el motor y levante el pie del pedal del
freno.

— Los sensores de radar estan cubiertos con
agua.

— El vehiculo estd danado por la zona de los sen-
sores de radar, p. €j., a causa de algun golpe al
aparcar. — En caso de cambio manual, engrane la 12 mar-

cha si el vehiculo se encuentra en un llano o en

una subida, o la marcha atras si esta en una
bajada, y suelte el pedal del embrague.

— En caso necesario, gire un poco el volante para
que encastre el bloqueo de la direccion.

— La zona de deteccion de los sensores de radar
estd bloqueada por algun accesorio, p. €j., por
un sistema portabicicletas.

— Asegurese de que bajen todos los ocupantes

— Se han realizado modificaciones en la pintura - . >
del vehiculo, especialmente los nifios.

por la zona de los sensores de radar o modifi-

caciones estructurales, p. e]., en la parte delan- ~ — Al salir del vehiculo, no deje nunca ninguna lla-
tera del vehiculo o en el tren de rodaje. ve del mismo en su interior.

— Se han montado posteriormente laminas tinta- — Bloquee el vehiculo. >
das en las ventanillas. <
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Adicionalmente en pendientes

Antes de apagar el motor, gire el volante de mo-
do que, si el vehiculo estacionado se pone en
movimiento, se dirija hacia el bordillo.

— En pendientes descendentes, gire el volante de
modo que las ruedas delanteras queden miran-
do hacia el bordillo.

— En pendientes ascendentes, gire el volante de
modo que las ruedas delanteras queden miran-
do hacia el centro de la calzada.

Los componentes del sistema de escape se ca-
lientan extremadamente y podrian provocar un
incendio y lesiones graves.

e No estacione nunca el vehiculo de manera
que algun componente del sistema de esca-
pe entre en contacto con materiales facil-
mente inflamables que puedan encontrarse
debajo del vehiculo, como matorrales, hoja-
rasca, hierba seca, combustible que se haya
derramado, aceite, etc.

Si se abandona y se estaciona el vehiculo de
forma inadecuada, este podria salir rodando.
Esto podria causar accidentes y lesiones graves.

e Antes de abandonar el vehiculo, asegurese
de que el freno de estacionamiento electro-
nico esté conectado y de que, tras desconec-
tar el encendido, el testigo de control @) es-
té encendido en rojo en la pantalla del cua-
dro de instrumentos.

e No desconecte nunca el encendido con el
pulsador de encendido y arranque mientras
el vehiculo esté en movimiento. De lo con-
trario, el bloqueo de la direccion se podria
encastrar repentinamente y seria imposible
dirigir el vehiculo.

e No deje nunca solos en el interior del vehicu-
lo a ningun nifio ni a ninguna persona que
pueda precisar ayuda. Podrian desconectar el
freno de estacionamiento electrénico, accio-
nar la palanca selectora o la palanca de cam-
bios y poner asi el vehiculo en movimiento.

e Al salir del vehiculo, no deje nunca ninguna
llave del mismo en su interior. Con la llave se
puede poner el motor en marcha y se pueden
accionar ciertos equipamientos eléctricos,
como los elevalunas eléctricos, lo que puede
causar lesiones graves.
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o No deje nunca solos en el interior del vehicu-
lo a ninglin nifo ni a ninguna persona que
pueda precisar ayuda porque en caso de
emergencia no podrian salir del vehiculo ni
valerse por si mismos. Asi, por ejemplo, de-
pendiendo de la estacion del ano, en un vehi-
culo cerrado se pueden llegar a alcanzar
temperaturas muy altas o muy bajas que
pueden provocar lesiones y enfermedades
graves o incluso la muerte, sobre todo en el
caso de nifos pequenos.

O Aviso

e Los objetos que sobresalen del suelo pueden

danar el paragolpes y otros componentes del
vehiculo al aparcar y desaparcar. En los apar-
camientos con bordillos elevados y delimita-
ciones fijas, conduzca siempre con precaucion.
Detenga el vehiculo antes de que las ruedas
toquen las delimitaciones o los bordillos.

e De lo contrario, los componentes situados en

la parte inferior del vehiculo, como pueden ser
paragolpes, espdileres y componentes del tren
de rodaje, del motor o del sistema de escape,
podrian resultar dafnados. Circule con precau-
cién en las bajadas, en las entradas a los in-
muebles, por las rampas, al subir bordillos y al
pasar por encima de objetos.

O  Cuando estacione el vehiculo, tenga en

cuenta las disposiciones legales.
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Freno de estacionamiento
electronico

Como utilizar el freno de

estacionamiento electrdnico

[ BSK-0480 |

Fig. 156 En la consola central: tecla del freno de es-
tacionamiento electrénico.

Conectar

— Con el vehiculo detenido, tire de la tecla @]y
manténgala en esa posicion.

— El freno de estacionamiento electronico esta
conectado cuando el testigo de control de la
tecla - fig. 156 y el testigo de control rojo ®
de la pantalla del cuadro de instrumentos se
encienden.

— Suelte la tecla.

Desconectar
— Conecte el encendido.

— Pise el pedal del freno y pulse la tecla , o pi-
se ligeramente el pedal del acelerador si el
motor esta en marcha.

— El testigo de control de la tecla > fig. 156 y el
testigo de control rojo @ de la pantalla del
cuadro de instrumentos se apagan.

Desconexion automatica del freno de
estacionamiento electrénico al iniciar la
marcha

El freno de estacionamiento electronico se des-
conecta automaticamente al iniciar la marcha si,
estando la puerta del conductor cerrada, se pro-
duce alguna de las siguientes situaciones:

— Cambio de doble embrague DSG: Se engrana
una relaciéon de marchas o se cambia a otra.

— Cambio manual: Se pisa el pedal del embrague
a fondo antes de iniciar la marcha.

Iniciar la marcha en pendientes pronunciadas
o con una carga elevada

Se puede impedir que el freno de estacionamien-
to se desconecte automaticamente tirando inin-
terrumpidamente hacia arriba de la tecla (@) al
iniciar la marcha.

Si al iniciar la marcha es necesaria una elevada
potencia del motor, el freno de estacionamiento
electrdénico no se desconecta hasta que no se

suelta la tecla (@).

De este modo se puede facilitar el inicio de la
marcha cuando se remolca una masa elevada
- pag. 266.

Conexion automatica del freno de
estacionamiento electronico al salir del
vehiculo inadecuadamente

En vehiculos con cambio de doble embrague
DSG®, el freno de estacionamiento electrénico
puede conectarse automaticamente si el sistema
detecta que se ha salido del vehiculo de forma
inadecuada.

Funcién de freno de emergencia

iUnicamente utilice la funcién de freno de emer-
gencia si no puede detener el vehiculo pisando el
pedal del freno > A!

(@). El vehiculo frenaré brusca-
mente. Al mismo tiempo sonara una sefal
acustica de advertencia.

Si se utiliza el freno de estacionamiento elec-
trénico de manera indebida, se pueden producir
accidentes y lesiones graves.

e No utilice nunca el freno de estacionamiento
electrénico para frenar el vehiculo, a no ser
que se trate de una emergencia. La distancia
de frenado es considerablemente mas larga,
ya que solo frenan las ruedas traseras. Utilice
siempre el pedal del freno.

e No acelere nunca desde el vano motor cuan-
do esté seleccionada una relacion de mar-
chas o engranada una marcha y el motor en
funcionamiento. El vehiculo podria ponerse
en movimiento incluso con el freno de esta-
cionamiento electronico conectado.
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Si se abandona el vehiculo de forma inadecua-
da, este podria salir rodando. Esto podria pro-
vocar accidentes, lesiones graves y danos ma-
teriales.

e Cuando estacione el vehiculo, efectue las
operaciones correspondientes siempre en el
orden indicado - pag. 209, Aparcar.

e Antes de abandonar el vehiculo, asegurese
de que el freno de estacionamiento electré-
nico esté conectado y de que, tras desconec-
tar el encendido, el testigo de control es-
té encendido en rojo en la pantalla del cua-
dro de instrumentos.

Problemas y soluciones

Averia en el freno de estacionamiento
electrénico

El testigo de control se enciende en amarillo.
Acuda a un taller especializado o0 a un concesio-
nario Volkswagen.

El freno de estacionamiento electrénico no se
desconecta automaticamente

No se cumplen los requisitos para su descone-
xion.
O BIEN: la bateria de 12 voltios esta descargada.

— Compruebe si se cumplen todos los requisitos
para la desconexion del freno de estaciona-
miento electrénico - pag. 211.

— Utilice la ayuda de arranque - pag. 299.

El freno de estacionamiento electrénico
produce ruidos

— Cuando se conecta y se desconecta el freno de
estacionamiento electronico, puede que se oi-
gan ruidos.

— El sistema realiza esporadicamente pruebas
automaticas y audibles en el vehiculo estacio-
nado si transcurre tiempo sin que se utilice el
freno de estacionamiento electronico.
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Fig. 157 En la consola central: tecla de la funcién
Auto-Hold.

Descripcion de la funcién Auto-Hold

La funcién Auto-Hold puede mantener el vehicu-
lo detenido sin necesidad de tener pisado el pe-
dal del freno.

Cuando la funcion Auto-Hold estd activa, en la
tecla - fig. 157 se enciende el testigo de
control en amarillo, y en la pantalla del cuadro de
instrumentos, el testigo de control ® en verde.

Cuando el vehiculo inicia la marcha, la funcién
Auto-Hold deja de retener el vehiculo.

Si estando el vehiculo detenido se altera alguna
de las condiciones que exige la funcion Auto-
Hold, esta se desconecta. El testigo de control
verde @ de la pantalla del cuadro de instrumen-
tos y el testigo de control amarillo de la tec-

la (AUTO HOD | se apagan.

Activar la funciéon Auto-Hold

La funcién Auto-Hold se puede activar con la
puerta del conductor cerrada y el motor en mar-
cha.

— Pulse la tecla - A\. El testigo de con-
trol de la tecla - fig. 157 se enciende
en amarillo. El hecho de que la funcion Auto-

Hold esté activada no quiere decir que man-
tenga el vehiculo detenido > A\.

Cambio de doble embrague DSG®: Cuando se si-
tua la palanca selectora en la posicién N, la fun-
cion Auto-Hold no se activa o, si esta activada, se
desactiva. Por lo tanto, el vehiculo no se retendra
de forma segura > A.
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Mantener el vehiculo detenido con la funcion
Auto-Hold

— Asegurese de que la funcion Auto-Hold esté
activada. El testigo de control de la tec-

la (AUTO HO | tiene que estar encendido en amari-
llo.

— Detenga el vehiculo con el freno - pag. 209.

— Cambio manual: Desembrague y, o bien man-
tenga el embrague pisado a fondo, o bien pon-
ga el punto muerto.

— Suelte el freno. En la pantalla del cuadro de
instrumentos se enciende el testigo de control
verde @. La funcion Auto-Hold retiene el ve-
hiculo > A.

Desactivar la funcion Auto-Hold

— Pulse la tecla - A\. El testigo de con-
trol de la tecla %fig. 157 (flecha) se

apaga.

El freno de estacionamiento electronico se co-

necta automaticamente para retener el vehiculo
de forma segura. Sin embargo, si al desactivar la
funcion se pisa el pedal del freno, el freno de es-
tacionamiento electrénico no se conectara - A\.

Desactivar temporalmente la funcién Auto-
Hold con la tecla

Al maniobrar, por ejemplo, puede que sea nece-
sario desactivar temporalmente la funcion Auto-
Hold para que el vehiculo ruede con mas facili-
dad.

— Pise el pedal del freno con el motor en marcha.

— Pulse la tecla . La funcion Auto-Hold se de-
sactiva.

La funcion Auto-Hold se vuelve a activar en
cuanto se vuelve a pisar el pedal del freno con el
vehiculo detenido.

Limitaciones del sistema

Si al desconectar el encendido o al abrir la puerta
del conductor el embrague "patina”, bajo deter-
minadas circunstancias es posible que ni la fun-
cion Auto-Hold ni el freno de estacionamiento
electronico puedan retener el vehiculo e impedir
que se desplace > A. Tras desconectar el encen-
dido o abrir la puerta del conductor, asegtrese
de que el testigo de control @ se encienda en la
pantalla del cuadro de instrumentos en rojo. El
freno de estacionamiento electrénico esta enton-
ces conectado.

La tecnologia inteligente de la funcién Auto-
Hold no puede salvar los limites impuestos por
las leyes fisicas y inicamente funciona dentro
de los limites del sistema. No permita nunca
que el mayor confort que proporciona la fun-
cion Auto-Hold le induzca a correr ningun ries-
go que comprometa la seguridad.

e Asegurese de que el testigo de control ®
esté encendido en verde o en rojo en la pan-
talla del cuadro de instrumentos cuando ha-
ya que retener el vehiculo de forma segura.
Cuando el testigo de control esta encendido
en verde, la funcién Auto-Hold retiene el ve-
hiculo; cuando el testigo de control esta en-
cendido en rojo, es el freno de estaciona-
miento electrénico el que lo retiene.

e No salga nunca del vehiculo con el motor en
marcha y la funcion Auto-Hold activada.

e La funcion Auto-Hold no siempre puede
mantener el vehiculo detenido cuesta arriba
o frenarlo lo suficiente cuesta abajo, p. €j., en
superficies resbaladizas o congeladas.

Desactive la funcion Auto-Hold antes de entrar
en una instalacion de lavado automatico. De lo
contrario podrian producirse dafnos por la cone-
xion automatica del freno de estacionamiento.

Advertencias de seguridad
relativas a los sistemas de
aparcamiento

Entre los sistemas de aparcamiento se encuen-
tran los siguientes, entre otros:
— Ayuda de aparcamiento -> pag. 214

— Asistente de marcha atras (Rear View)
- pag. 217

— Sistema de aparcamiento asistido (Park Assist)
- pag. 221

— Sistema de vision periférica (Area View)
- pag. 226

— Asistente para maniobras con remolque (Trai-
ler Assist) - pag. 228

La disponibilidad de estos sistemas depende del
equipamiento del vehiculo.
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Limitaciones de los sistemas de aparcamiento

Bajo determinadas circunstancias, los sensores o
las camaras no captan determinados objetos, co-
mo barras, vallas, postes o arboles finos, ni obs-
taculos que sean muy bajos o muy altos, ni un
porton del maletero abierto o que se esté abrien-
do.

En algunos casos puede que se detecte la sucie-

dad o el hielo que pudiera haber sobre los senso-
res o las cdmaras como si se tratase de un obsta-
culo.

Limitaciones del asistente de marcha atras

Las imagenes del asistente de marcha atras en la
pantalla son solo bidimensionales. Por falta de
profundidad espacial, aquellos objetos que so-
bresalgan o las cavidades que haya en la calzada,
por ejemplo, solo se aprecian con dificultad o no
se aprecian en absoluto.

El sistema muestra las lineas de orientacion inde-
pendientemente del entorno del vehiculo, no tie-
ne lugar ninguna deteccion automatica de obsta-
culos. El conductor tiene que evaluar él mismo si
el vehiculo cabe en el hueco de aparcamiento.

La tecnologia inteligente de los sistemas de
aparcamiento no puede salvar los limites im-
puestos por las leyes fisicas y unicamente fun-
ciona dentro de los limites de los sistemas. No
permita nunca que el mayor confort que pro-
porcionan los sistemas de aparcamiento le in-
duzcan a correr ningun riesgo que comprometa
la seguridad. Los sistemas de aparcamiento no
pueden reemplazar la atencion del conductor.

e Adapte siempre la velocidad y el estilo de
conduccion a las condiciones de visibilidad,
climatoldgicas, de la calzada y del trafico.

e Cualquier movimiento accidental del vehicu-
lo puede causar lesiones graves.

e Supervise siempre la maniobra de aparca-
miento, asi como el entorno del vehiculo.

e No se distraiga del trafico con las indicacio-
nes de la pantalla del cuadro de instrumen-
tos ni con las imagenes que se muestren en
el sistema de infotainment.

e Tenga siempre el entorno del vehiculo bajo
control, ya que los sistemas de aparcamiento
no detectan a los nifos pequenos, los anima-
les o ciertos objetos en todas las situaciones.
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® |os sistemas de aparcamiento tienen zonas
muertas en las que no pueden detectar per-
sonas ni objetos.

e Las senales de los sensores se pueden ver
afectadas por fuentes de sonido externas y
por determinadas superficies de objetos y
prendas de vestir. Bajo determinadas cir-
cunstancias, esto podria impedir que se de-
tectara la presencia de personas u objetos o
que se detectara correctamente.

e Algunos objetos solo pueden mostrarse de
forma poco clara o no pueden mostrarse en
absoluto, por ejemplo, las rejas y los postes
finos, debido a la resolucion de la pantalla o
si las condiciones de luz son insuficientes.

e Las sefnalesy las indicaciones de los sistemas
de aparcamiento tienen unos tiempos de
reaccion que, en caso de un acercamiento
demasiado rapido, podrian no ser suficientes
para emitir una advertencia.

O  Para familiarizarse con los sistemas de
aparcamiento y sus funciones, Volkswagen

recomienda practicar su manejo en un lugar sin

demasiado trafico o en un aparcamiento.

Ayuda de aparcamiento

La ayuda de aparcamiento asiste al con-
ductor al aparcar y al maniobrar.

La ayuda de aparcamiento detecta la distancia a
posibles obstaculos mediante unos sensores si-
tuados en la parte delantera y trasera del vehicu-
lo. El sistema advierte en el sistema de infotain-
ment y mediante sefales acusticas de la presen-
cia de obstaculos en la zona de deteccion de los
sensores.

Ajustes

En funcion del equipamiento, en el sistema de in-
fotainment se pueden realizar ajustes para la
ayuda de aparcamiento - pag. 41.

<

>
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Algunos ajustes se pueden guardar en las cuentas
de usuario de la funcién de personalizaciéon. Los
ajustes cambian automaticamente cuando se
cambia de cuenta de usuario - pag. 45.

Conectar y desconectar

[ Tenga en cuenta A de la pagina 214.

A\

[eTT08%0 |

Fig. 158 En la consola central: tecla para conectar y
desconectar la ayuda de aparcamiento (en funcion
del equipamiento).

Conectar la ayuda de aparcamiento
— Pulse la tecla (p2) o ().

La ayuda de aparcamiento se conecta automati-
camente cuando se engrana la marcha atras o el
vehiculo se desplaza hacia atras.

En funcién del equipamiento, la ayuda de aparca-
miento también se puede conectar automatica-
mente cuando se circula hacia delante

- pag. 215, Conexion automadtica al circular ha-
cia adelante (en funcion del equipamiento).

Desconectar la ayuda de aparcamiento
— Pulse la tecla (P2) o @

La ayuda de aparcamiento se desconecta auto-
maticamente cuando se circula hacia adelante a
mas de aprox. 10-15 km/h (6-9 mph).

0O BIEN: cuando se sitla la palanca selectora en la
posicion P.

Conexidén automatica al circular hacia
adelante (en funcion del equipamiento)

La ayuda de aparcamiento se conecta automati-
camente cuando el vehiculo se acerca a un obs-
taculo por la zona delantera a una velocidad infe-
rior a 15 km/h (9 mph). La conexion automatica
se puede activar en el sistema de infotainment.

La conexion automatica solo tiene lugar una vez.
Es posible volver a activar la conexién automatica
de la siguiente manera:

— Pulse la tecla (P4 o (&E).

— Desconecte el encendido y vuelva a conectar-
lo.

— Conecte brevemente el freno de estaciona-
miento electrénico.

Funcion de frenada al maniobrar

Si el vehiculo va equipado con la funcion de fre-
nada al maniobrar, esta provoca una frenada de
emergencia en cuanto detecta un obstaculo du-
rante la marcha atras.

En funcion del equipamiento, la funcion de frena-
da al maniobrar también puede provocar una fre-
nada de emergencia marcha adelante.

La funcién de frenada al maniobrar sirve para re-
ducir colisiones. Para ello, la velocidad debera ser
inferior a 10 km/h (6 mph). La funcién de frenada
al maniobrar estd activada o desactivada cuando
la ayuda de aparcamiento esta conectada o des-
conectada. Tras una intervencion, la funcion de
frenada al maniobrar queda inactiva en el mismo
sentido de la marcha durante 5 m. Tras cambiar
de marcha o tras cambiar la palanca selectora de
posicion, la funcién vuelve a estar activa. Rigen
las limitaciones de la ayuda de aparcamiento.

La funcién de frenada al maniobrar no esta activa
cuando la ayuda de aparcamiento se ha conecta-
do automaticamente.

Pulse el boton de funcion del sistema de info-
tainment para activar y desactivar la funcion de
frenada al maniobrar. <
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Visualizacion en la pantalla Problemas y soluciones

[0 Tenga en cuenta A de la pagina 214.

BTT-1568 |

Fig. 159 Visualizacion en el sistema de infotain-
ment: modo de pantalla completa. Las zonas detec-
tadas dependen del equipamiento.

El acercamiento del vehiculo a un obstaculo se
representa en el sistema de infotainment en va-
rios segmentos y se acompana de una sefal
acustica - fig. 159. La visualizacion a los lados
del vehiculo puede variar en funcion de la situa-
cion.
| Obstaculo cercano. Suena un sefal acustica
continua. {No continde la marcha!
Obstaculo en la trayectoria del vehiculo.
Suena un sefal acustica intermitente. A
medida que se reduce la distancia, mas
cortos se vuelven los intervalos de la seial.
Obstaculo fuera de |a trayectoria del vehi-
culo
A Suprimir el sonido de las sefales acUsticas
@ Activar y desactivar la funcion de frenada
“A 3l maniobrar (en funcion del equipamiento)
; Cambiar al asistente de marcha atras (en
¥ funcién del equipamiento)
| El sistema presenta una averia en la zona
rastreada (en funcion del equipamiento). El
color puede variar.
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[0 Tenga en cuenta A de la pagina 214.

El sistema se comporta de manera diferente a
la esperada

Puede haber varias causas:

— Los sensores estan sucios - pag. 363. Ademas
de por suciedad y nieve, la visibilidad de los
sensores se puede ver mermada también por
restos de detergente o por algtn recubrimien-
to.

— No se cumplen los requisitos del sistema
- pag. 215.

— El dispositivo de remolque montado de fabrica
esta conectado eléctricamente con un remol-
que - pag. 270.

— En los vehiculos con dispositivo de remolque
montado de fabrica y un remolque conectado
eléctricamente, en la pantalla del sistema de
infotainment solo se muestra la zona delantera
rastreada - pag. 270.

— El vehiculo esta daiado por la zona de los sen-
sores, p. €j., a causa de algun golpe al aparcar.

— La zona de deteccion de los sensores esta blo-
queada por algun accesorio, p. €j., un sistema
portabicicletas.

— Se han realizado modificaciones en la pintura
por la zona de los sensores o modificaciones
estructurales, p. €]., en el tren de rodaje.

— Ciertas fuentes de ruidos, como pueden ser el
asfalto rugoso o el adoquinado, interfieren en
la sefal de ultrasonido.

Sensores sin visibilidad, mensaje de averia, el
sistema se desconecta

Si se averia un sensor, se desconecta esa zona de
sensores permanentemente.

Si la ayuda de aparcamiento no funciona correc-
tamente, se indica mediante un mensaje acom-
panado de una seial acustica de advertencia al
conectarlo la primera vez, asi como con el parpa-
deo del testigo de control de la tecla (Pz) o (&). Si
los sensores estan sucios o cubiertos, en la visua-
lizacion de la ayuda de aparcamiento se muestra
el grupo de sensores afectado. Adicionalmente
aparece un mensaje solicitando que se limpien
(en funciéon del equipamiento).
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Posible soluciéon

— Desconecte el sistema temporalmente.

— Compruebe si se da alguna de las causas indi-
cadas mas arriba.

— Limpie los sensores o retire posibles adhesivos
o0 accesorios de los sensores y las camaras
- pag. 363.

— Compruebe si hay dafos visibles.

— Una vez eliminado el origen del problema,
puede volver a conectar el sistema.

— Siaun asi el sistema sigue comportandose de
manera imprevisible, encargue una revision del
mismo a un taller especializado o a un conce-
sionario Volkswagen.

Asistente de marcha atras
(Rear View)

A Introduccién al tema

La camara del asistente de marcha atras
montada en la parte trasera del vehiculo
facilita al conductor la visibilidad hacia
atras y le asiste al aparcar.

El asistente de marcha atras muestra la zona si-
tuada detras del vehiculo en la pantalla del siste-
ma de infotainment. Las lineas de orientacion fa-
cilitan la visibilidad hacia atras en funcion del
modo seleccionado.

Modos del asistente de marcha atras

En funcién del equipamiento hay disponibles los

siguientes modos:

— Aparcamiento en bateria: Aparcamiento mar-
cha atras en perpendicular a la calzada.

— Aparcamiento en linea: Aparcamiento marcha
atrds en paralelo a la calzada.

— Funcion de asistencia para enganchar un re-
molque: Ayuda a enganchar un remolque.

— Trafico transversal: Se vigila el trafico en sen-
tido transversal.

La imagen de las camaras no permite calcular
con precision la distancia a la que se encuen-
tran los obstaculos (personas, vehiculos, etc.) y,
por ello, pueden producirse accidentes y lesio-
nes graves.

e Las lentes de las camaras amplian y distor-
sionan el campo visual, y los objetos se ven
distintos e imprecisos en la pantalla.

Conectar y desconectar

<! [1J Tenga en cuenta A\, en la pagina 214, y A, al

principio de este capitulo, en la pagina 217.

Conectar el asistente de marcha atras
— Engrane la marcha atras.
— O BIEN: pulse la tecla .

Desconectar el asistente de marcha atras

Circule hacia delante a 15 km/h (9 mph) como
minimo.

Visualizacion en la pantalla

[0 Tenga en cuenta A\, en la pagina 214,y A, al
principio de este capitulo, en la pagina 217.

Las funciones y la visualizacion de la imagen del
asistente de marcha atras pueden variar en fun-
cién del equipamiento.

La visualizacion de la imagen del asistente varia
cuando el dispositivo de remolque montado de
fabrica esta conectado eléctricamente con un re-
molque - pag. 270.

Funciones y simbolos del asistente de marcha
atras

Con el asistente de marcha atras conectado pue-
de realizar ajustes mediante los botones de fun-
cion. Algunos ajustes solo son posibles en fun-
cion del equipamiento.

X Salir de la visualizacion actual

—n— Cambiar al aparcamiento en bateria
gae - pag. 219

Cambiar al aparcamiento en linea
- pag. 219
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m Cambiar a la funcidn de asistencia para en-
7
ganchar un remolque

18L Cambiar al trafico transversal
sz

SZ

Ajustar la visualizacién: brillo, contraste y
color

Cambiar a la ayuda de aparcamiento
- pag. 214
|D Mostrar la visualizacion de la ayuda de
aparcamiento
| Ocultar la visualizacion de la ayuda de
aparcamiento
@ Girar el volante (aparcamiento en linea)

N
NCeo)

Detener el vehiculo (aparcamiento en linea)

Lineas de orientacion

Lineas horizontales verdes: Prolongacion del ve-
hiculo.

Linea lateral roja: Cuando es necesario cambiar el
giro del volante, una linea amarilla se vuelve roja
(aparcamiento en linea).

Lineas amarillas: Trayectoria del vehiculo en fun-
cién del angulo de giro.

Cajas auxiliares amarillas: Delimitacion delantera
y trasera del hueco de aparcamiento (aparca-
miento en linea).

Linea lateral verde: Punto de giro hacia el otro la-
do al aparcar (aparcamiento en linea).

Marco rojo y verde: Contorno del vehiculo (apar-
camiento en linea).

M& Funcion de asistencia para enganchar un
remolque

En vehiculos con dispositivo de remolque monta-
do de fabrica, con esta funcion se puede acercar
el vehiculo a la lanza de un remolque. Debido al
elevado nivel de ampliacion de la imagen en este
modo, los objetos que se encuentren detras del
vehiculo se ven muy tarde.

En el sistema de infotainment se muestran lineas
auxiliares.

Lineas rojas: Posicion del dispositivo de remol-
que.

Lineas verdes: Distancia al dispositivo de remol-
que. La distancia entre las lineas es de aprox.
0,1m.

Linea naranja: Direccion precalculada del disposi-
tivo de remolque en funcion del giro del volante.
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48 Trafico transversal

Esta visualizacién ayuda a vigilar el trafico detras
del vehiculo y puede utilizarse, p. €j., para salir de
garajes o de salidas estrechas. <

[0 Tenga en cuenta A\, en la pagina 214, y A, al
principio de este capitulo, en la pagina 217.

Para aparcar con el asistente de marcha atrés se
tienen que cumplir los siguientes requisitos:

— No sobrepasar una velocidad de aprox. 15 km/
h (9 mph).

— Anchura del hueco de aparcamiento: anchura
del vehiculo + 0,2 m

— Distancia: aprox. 1 m respecto al hueco de
aparcamiento (solo en linea)

Longitud del hueco de aparcamiento: aprox.
8 m (solo en linea)

Para que se muestre una imagen real se tienen
que cumplir los siguientes requisitos:

— El porton del maletero esta cerrado.

— El entorno es una superficie llana.

— El vehiculo no estda muy cargado en la parte
trasera. <
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— Retroceda girando el volante de manera que
las lineas amarillas se introduzcan en el hueco

de aparcamiento. Las lineas verdes y amarillas
tienen que coincidir con las lineas de delimita-
cion laterales - fig. 160 3) [Bl.

— Detenga el vehiculo cuando la linea roja haya
alcanzado la delimitacion trasera
- fig. 160 @) [Cl.

[ Tenga en cuenta A\, en la pagina 214,y A, al
principio de este capitulo, en la pagina 217.

Aparcar en paralelo

1 Tenga en cuenta A\, en la pagina 214,y A, al
principio de este capitulo, en la pagina 217.

Fig. 160 Visualizacion en la pantalla del sistema de
infotainment: aparcar con el asistente de marcha
atras.

Leyenda de la fig. 160:

(A] Buscar un hueco de aparcamiento

Dirigirse hacia el hueco de aparcamiento
seleccionado

Centrar el vehiculo dentro del hueco de
aparcamiento

- BTT-1366
1 Calzada ) Fig. 161 Visualizacion en la pantalla del sistema de
2 Hueco de aparcamiento infotainment: asistente de marcha atras.
3 Limitacion lateral del hueco de aparca-
miento Leyenda de la fig. 161:
4 Limitacion trasera del hueco de aparca- (Al Buscar un hueco de aparcamiento
miento Dirigirse hacia el hueco de aparcamiento
seleccionado
Aparcar Centrar el vehiculo dentro del hueco de
— Con el asistente de marcha atras conectado y aparcamiento
en condiciones de funcionar, pulse el botdn de 1 Calzada
funcion - 2 Obstaculo o caja auxiliar
— Situe el vehiculo delante del hueco de aparca- 3 Limitacion lateral del hueco de aparca-
miento - fig. 160 @ [Al. miento

4 Obstaculo o caja auxiliar
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Aparcar
— Dado el caso, pulse la tecla (Pz) antes de pasar

por delante del hueco de aparcamiento selec-
cionado.

— Con el asistente de marcha atras conectado y
en condiciones de funcionar, pulse el botdn de
funcion (z=).

— Conecte el intermitente correspondiente al la-
do de la calzada en el que se desee aparcar.

— Situe el vehiculo en paralelo a la franja de
aparcamiento a aprox. 1 m de distancia.

— Si sobresalen obstaculos de las cajas auxiliares,
busque otro hueco de aparcamiento o alinee el
vehiculo de nuevo.

— Engrane la marcha atras. Un marco rojo repre-
senta la posicién objetivo de su vehiculo.

— Gire el volante hasta que el marco rojo se en-
cuentre entre las cajas auxiliares y haya cam-
biado a color verde. Mantenga el volante en
esta posicion e inicie la marcha lentamente.

— Cuando aparezca una flecha, retroceda. Apare-
cen una linea amarilla y una verde. La flecha
indica el tramo que aun queda por recorrer.

— Durante la marcha atras, mantenga el volante
en la posicion ajustada. Modifique correspon-
dientemente el giro del volante cuando apa-
rezca una indicacién al respecto en el simbolo
del volante ®@.

— Retroceda hasta que se muestre la sefal de
STOP o hasta que la linea verde coincida con la
delimitacion lateral del hueco de aparcamien-
to.

— Detenga el vehiculo. Gire el volante en direc-
cion contraria hasta el tope.

— Retroceda hasta que se muestre la sefal de
STOP o hasta que la linea roja alcance la deli-
mitacion trasera.
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Problemas y soluciones

[ Tenga en cuenta A\, en la pagina 214, y A, al
principio de este capitulo, en la pagina 217.

El sistema se comporta de manera diferente a
la esperada

Puede haber varias causas:

— La cédmara esta sucia - pag. 363. Ademas de
por suciedad y nieve, la visibilidad de la camara
se puede ver mermada también por restos de
detergente o por algun recubrimiento.

— Se tienen que cumplir los requisitos del siste-
ma > pag. 218.

— El dispositivo de remolque montado de fabrica
esta conectado eléctricamente con un remol-
que - pag. 270.

— El vehiculo tiene algun tipo de dafo en la zona
de la camara, p. ej., a causa de algun golpe al
aparcar.

— El campo de vision de la camara esta bloquea-
do por alguin accesorio, p. €j., por un sistema
portabicicletas.

— Se han realizado modificaciones en la pintura
por la zona de la cdmara o modificaciones es-
tructurales, p. ej., en el tren de rodaje.

Camara sin visibilidad, mensaje de averia, el
sistema se desconecta

— Limpie la camara o retire posibles adhesivos o
accesorios de la misma -> pag. 363.

— Compruebe si hay dafos visibles.

Posible solucion
— Desconecte el sistema temporalmente.

— Compruebe si se da alguna de las causas indi-
cadas mas arriba.

— Una vez eliminado el origen del problema,
puede volver a conectar el sistema.

— Siaun asi el sistema sigue comportandose de
manera imprevisible, encargue una revision del
mismo a un taller especializado.
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Sistema de aparcamiento
asistido (Park Assist)

A Introduccion al tema

El sistema de aparcamiento asistido
muestra huecos apropiados para aparcar y
asiste al conductor al aparcar y desapar-
car.

El sistema de aparcamiento asistido es una am-
pliacion de la ayuda de aparcamiento - pag. 214.

El sistema de aparcamiento asistido controla la
direccion del vehiculo automaticamente. jEl con-
ductor tiene que acelerar, cambiar de marchay
frenar - pag. 213!

Los giros rapidos del volante pueden provocar

lesiones graves.

e No agarre el volante durante la maniobra
hasta que el sistema no lo indique.

e Excepcion: Si se produce una situacién de
peligro, intervenga y hagase cargo de la di-
reccion.

O AvIsO

El sistema de aparcamiento asistido toma como
referencia los vehiculos aparcados, los bordillos y
otros objetos. Procure que ni los neumaticos ni
las Illantas resulten dafados al aparcar. Si fuera
necesario, interrumpa oportunamente la manio-
bra de aparcamiento para evitar dafos en el vehi-
culo.

[0 Tenga en cuenta A\, en la pagina 214,y Ay
®, al principio de este capitulo, en la pagina 221.

Para aparcar y desaparcar se tienen que cumplir
los siguientes requisitos:

— Laregulacion antipatinaje en aceleracion (ASR)
tiene que estar conectada - pag. 231.

— Distancia: 0,5-2,0 m al pasar junto al hueco de
aparcamiento.

— El hueco de aparcamiento tiene las medidas
minimas necesarias para utilizar el sistema de
aparcamiento asistido.

— Velocidad al pasar junto al hueco de aparca-
miento (huecos en linea): 40 km/h (25 mph)
como maximo.

— Velocidad al pasar junto al hueco de aparca-
miento (huecos en bateria): 20 km/h (12 mph)
como maximo.

— Velocidad al aparcar: 7 km/h (4 mph) como
maximo. Durante la maniobra de aparcamiento
puede producirse una intervencion automatica
en los frenos.

Tras la intervencion automatica en los frenos se
puede continuar con la maniobra de aparcamien-
to.

Solo se produce una intervencion automatica en
los frenos por cada desplazamiento que se realiza
durante la maniobra de aparcamiento. Si se vuel-
ve a sobrepasar una velocidad de 7 km/h (4 mph)
aprox., la maniobra se interrumpe.

No permita que la intervencion automatica en
los frenos del sistema de aparcamiento asistido
le induzca a correr ningun riesgo que compro-
meta la seguridad. El sistema no puede reem-
plazar la atencion del conductor.

e El sistema de aparcamiento asistido esta su-
jeto a determinadas limitaciones inherentes
al sistema. Puede que en algunas situaciones
la intervencion automatica en los frenos solo
funcione de forma limitada o que no funcio-
ne en absoluto.

e Esté siempre preparado para frenar el vehi-
culo usted mismo.

e Laintervencion automatica en los frenos fi-
naliza tras 1,5 segundos aprox. A continua-
cion, frene usted mismo el vehiculo.
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Buscar un hueco de aparcamiento Si desea aparcar en bateria hacia delante, selec-
cione el modo “Aparcamiento en bateria hacia
delante” - fig. 162 [c]. De lo contrario el vehiculo

[ Tenga en cuenta A, en la pagina 214,y Ay . ! ;
aparca en bateria hacia atras.

@, al principio de este capitulo, en la pagina 221.

O  El sistema de aparcamiento asistido se pue-
de activar "a posteriori". Si anteriormente se

ha pasado por delante de un hueco de aparca-

miento adecuado, el sistema lo mostrara. <

Aparcar en un hueco de

aparcamiento

Fig. 162 En la pantalla del cuadro de instrumentos:
indicacion de los modos de aparcamiento.

[ Tenga en cuenta A, en la pagina 214,y Ay

El sistema de aparcamiento asistido dispone de O, al principio de este capitulo, en la pagina 221.

tres modos de aparcamiento - fig. 162 (repre-
sentaciéon esquematica).

[A]  Aparcamiento en linea marcha atras
Aparcamiento en bateria marcha atras
Aparcamiento en bateria hacia delante

— Pase despacio por delante de una fila de vehi-
culos aparcados sin dejar de prestar atencion
al tréfico.

— Pulse la tecla . El sistema de aparcamiento
asistido busca automaticamente un hueco de
aparcamiento adecuado en el lado del acom-
panante.

— Detenga el vehiculo cuando el sistema reco-
miende un modo de aparcamiento en la panta-
Ila del cuadro de instrumentos.

— Aparque cuando aparezca la indicacion de
aparcar - fig. 163 @ - pag. 222 en la panta-
lla del cuadro de instrumentos. Fig. 163 En la pantalla del cuadro de instrumentos:

aparcar en bateria.

Si desea que el asistente de aparcamiento bus-

que un hule'co en gl lado contrario dg la calzadai Leyenda de la fig. 163:
conecte el intermitente correspondiente a ese la- @l Buscar un hueco de aparcamiento
do. L
Posicion para aparcar
Cambiar de modo de aparcamiento Centrar el vehiculo dentro del hueco de

Si el sistema de aparcamiento asistido ha encon- aparcamiento

trado otros modos de aparcamiento posibles, se 1 Indicaci6n de circular marcha adelante
muestran en una visualizacion reducida. 2 Vehiculo propio

Se pueden seleccionar sucesivamente pulsando 3 Vehiculo aparcado u obstaculo

la tecla (Pe). Tras seleccionar todos los modos de 4  Hueco de aparcamiento detectado
aparcamiento encontrados, el sistema se desco- 5 Indicacion de engranar la marcha atras
necta. Pulsando de nuevo la tecla [Ps) se muestra 6 Indicacion de pisar el pedal del freno

e! modo de aparcamiento recomendado al princi- 7 Barra de progreso. Indica simbélicamente
pio. la distancia relativa que adn queda por re-

correr. >
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Se tienen que cumplir las condiciones necesarias
para seleccionar el hueco de aparcamiento

- pag. 221y el vehiculo tiene que estar deteni-
do.

— Suelte el volante - pag. 221.

— Engrane la marcha atras cuando en la pantalla
del cuadro de instrumentos aparezca una fle-
cha sefalando hacia atras.

— Acelere con precaucion.

— Frene cuando suene una senal acUstica indi-
cando cambiar de direccion, se ilumine la fle-
cha > fig. 163 (D [A], se encienda la indicacion
(® o se muestre un mensaje.

— Avance hasta que suene una sefal acustica o
hasta que en la pantalla del cuadro de instru-
mentos aparezca la indicacion de dar marcha
atras.

— Retroceda y avance hasta que aparezca un
mensaje en la pantalla del cuadro de instru-
mentos y, dado el caso, suene una sefal acts-
tica.

Salir de un hueco de aparcamiento

[ Tenga en cuenta A, en la pagina 214,y Ay

O, al principio de este capitulo, en la pagina 221.

Fig. 164 En la pantalla del cuadro de instrumentos:
desaparcar de un hueco en linea.

Leyenda de la fig. 164:
(@ Vehiculo aparcado

(@ Vehiculo propio con la marcha atras engrana-

da

(® Barra de progreso. Indica simbdlicamente la
distancia relativa que aun queda por recorrer.

@) Indicacion de la direccion para el siguiente
movimiento

El sistema de aparcamiento asistido puede desa-
parcar el vehiculo de un hueco en linea si se cum-
plen los requisitos para ello - pag. 221.

— Pulse la tecla .

— Conecte el intermitente correspondiente al la-
do de la calzada por el que se ha de salir del
hueco de aparcamiento.

— Engrane la marcha atras.

— Suelte el volante cuando aparezca el siguiente
mensaje: Intervencion en la direccion activa. Vigile su
alrededor.

— Acelere con precaucion.

— Frene cuando suene una sefal actstica o se
encienda la indicacion ), o hasta que aparez-
ca la indicacion de dar marcha adelante en la
pantalla del cuadro de instrumentos.

— Pise el pedal del freno hasta que el sistema de
aparcamiento asistido termine de girar el vo-
lante o hasta que se apague la indicaciéon
en la pantalla del cuadro de instrumentos.

— Retroceda y avance hasta que aparezca un
mensaje en la pantalla del cuadro de instru-
mentos y, dado el caso, suene una sefal acus-
tica.

— Hagase cargo de la direccién con el angulo de
giro ajustado por el sistema de aparcamiento
asistido.

— Salga del hueco de aparcamiento cuando la si-
tuacién del trafico lo permita.
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Problemas y soluciones

[ Tenga en cuenta A, en la pagina 214,y Ay
@, al principio de este capitulo, en la pagina 221.

El sistema se comporta de manera diferente a
la esperada

Puede haber varias causas:

— Los sensores estan sucios - pag. 363. Ademas
de por suciedad y nieve, la visibilidad de los
sensores se puede ver mermada también por
restos de detergente o por algun recubrimien-
to.

— Se tienen que cumplir los requisitos del siste-
ma - pag. 221.

— Los sensores estan cubiertos con agua.

— El sistema de aparcamiento asistido no se pue-
de conectar si el dispositivo de remolque mon-
tado de fabrica estd conectado eléctricamente
con un remolque. En vehiculos con asistente
para maniobras con remolque, dicho asistente
se conecta al pulsar la tecla |Ps) > pag. 270.

— El vehiculo esta dafado por la zona de los sen-
sores, p. €]., a causa de algun golpe al aparcar.

— La zona de deteccion de los sensores esta blo-
queada por algun accesorio, p. €j., un sistema
portabicicletas.

— Se han realizado modificaciones en la pintura
por la zona de los sensores o modificaciones
estructurales, p. €j., en la parte delantera del
vehiculo o en el tren de rodaje.

— Ciertas fuentes de ruidos, como pueden ser el
asfalto rugoso o el adoquinado, interfieren en
la sefial de ultrasonido.

Sensores sin visibilidad, mensaje de averia, el
sistema se desconecta

Si se averia un sensor, el sistema de aparcamien-
to asistido se desconecta.

— Limpie los sensores o retire posibles adhesivos
0 accesorios de los sensores y las cdmaras
- pag. 363.

— Compruebe si hay danos visibles.

Posible solucion
— Desconecte el sistema temporalmente.

— Compruebe si se da alguna de las causas indi-
cadas mas arriba.
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— Una vez eliminado el origen del problema,
puede volver a conectar el sistema.

— Siaun asi el sistema sigue comportandose de
manera imprevisible, encargue una revision del
mismo a un taller especializado.

Interrupcién automatica de la maniobra de
aparcamiento o de salida del aparcamiento

El sistema de aparcamiento asistido interrumpe
el aparcamiento o la salida del aparcamiento
cuando ocurre alguno de los siguientes casos:

— Se pulsa la tecla .
— El conductor agarra el volante.
— Se abre la puerta del conductor.

— La maniobra de aparcamiento no concluye en
el transcurso de aprox. 6 minutos.

— Hay una averia en el sistema.

— Se desconecta el ASR o este interviene regu-
lando.

Facilitar los movimientos del volante con el
vehiculo detenido

Cuando el sistema de aparcamiento asistido in-
tenta girar el volante con el vehiculo detenido,
aparece el simbolo blanco  en la pantalla del
cuadro de instrumentos.

— Pise el pedal del freno.

Intervencion automatica en los frenos para
reducir dafos

En algunos paises, el sistema de aparcamiento
asistido ayuda al conductor interviniendo auto-
maticamente en los frenos en determinados ca-
sos > A\ en Requisitos de la pag. 221.

En funcion del equipamiento y de determinadas
condiciones, p. €j., de las condiciones climatol6-
gicas o de la carga o inclinacion del vehiculo, el
sistema de aparcamiento asistido puede frenar el
vehiculo automaticamente ante un obstaculo. A
continuacion el conductor tiene que pisar el pe-
dal del freno.

Cuando el sistema interviene automaticamente
en los frenos, la maniobra de aparcamiento fina-
liza.
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Asistente de salida del
aparcamiento (Exit Assist)

BTT-1171
Fig. 165 Representacion esquematica del asistente

de salida del aparcamiento: zona vigilada alrededor
del vehiculo que esta desaparcando.

Fig. 166 Visualizacion en el sistema de infotain-
ment: asistente de salida del aparcamiento.

El asistente de salida del aparcamiento forma
parte del asistente de aviso de salida del carril
(Lane Assist) - pag. 203.

Conectar y desconectar

— En el menu Asistentes del cuadro de instrumen-
tos -> pag. 38.

— O BIEN: en funcion del equipamiento, con la
tecla de los sistemas de asistencia al conduc-
tor - pag. 40.

— O BIEN: en funcién del equipamiento, en el
menu Asistencia al conductor del sistema de info-
tainment - pag. 41.

Funcionamiento

El asistente de salida del aparcamiento vigila el
trafico en sentido transversal de la zona situada
detras del vehiculo al salir marcha atras de un

hueco de aparcamiento o al maniobrar. El asis-
tente de salida del aparcamiento funciona con
unos sensores de radar montados en el paragol-
pes trasero.

Leyenda de la fig. 166
[l Situacion critica. jNo contintie la marcha!
Posible situacién critica.

Cuando se detecta una situacion critica, adicio-
nalmente puede emitirse una sefal acustica:

— En los vehiculos sin ayuda de aparcamiento
suena un "gong"y se muestra un mensaje en la
pantalla del cuadro de instrumentos.

— En los vehiculos con ayuda de aparcamiento
suena la sefal acustica continua de la ayuda de
aparcamiento. Si se desconecta la ayuda de
aparcamiento, no se podran emitir avisos al
conductor, y el asistente de salida del aparca-
miento también se desconectara temporal-
mente.

Si el sistema presenta una averia en la zona ras-
treada, se enciende el testigo de control !l en
amarillo en la pantalla del cuadro de instrumen-
tos.

Intervencién automatica en los frenos para
reducir dafos

Si el asistente de salida del aparcamiento detecta
un usuario de la via que se acerca sin que el con-
ductor pise el freno, el sistema puede frenar au-

tomaticamente.

La intervencion automatica en los frenos tiene
lugar si se circula marcha atras a una velocidad
de entre 1-12 km (1-7 mph). Tras detectar que el
vehiculo esta parado, el sistema lo mantiene de-
tenido durante 2 segundos como maximo.

Tras una intervencion automatica en los frenos
para reducir dafos, tienen que transcurrir 10 se-
gundos aprox. antes de que el sistema pueda rea-
lizar otra intervencion automatica en los frenos.

La intervencion automatica en los frenos se pue-
de interrumpir pisando con fuerza el pedal del
acelerador o el del freno, con lo que se retoma el
control sobre el vehiculo.

La tecnologia inteligente del asistente de salida
del aparcamiento no puede salvar los limites
impuestos por las leyes fisicas y tnicamente
funciona dentro de los limites del sistema. No
permita que la funcion de asistencia del
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a correr ningun riesgo que comprometa la se- . . . .
. . Peligro de accidente. La imagen de las camaras
guridad. El sistema no puede reemplazar la . s, . .
- no permite calcular con precision la distancia a
atencion del conductor. .
la que se encuentran los obstaculos y, por ello,

e No utilice nunca el sistema cuando la visibili- pueden producirse accidentes y lesiones gra-
dad esté limitada o en situaciones de trafico ves. Las lentes de las camaras amplian y distor-
complejas, p. €j., S VIERS [y transitadas o sionan el campo visual, y los objetos se ven dis-
para atravesar varios carriles. tintos e imprecisos en la pantalla. El sistema no

e Tenga siempre el entorno del vehiculo bajo puede reemplazar la atencion del conductor.
control, ya que a menudo el sistema no de- e No se confie con la representacion del siste-
tecta, p. €j., ciclistas o peatones con seguri- ma de visién periférica.
dad. . .

) ) ) e Esté preparado para frenar el vehiculo usted

e El asistente de salida del aparcamiento no mismo. 4
frena siempre por si solo el vehiculo hasta
detenerlo por completo. <«

Requisitos
. .y e [0 Tenga en cuenta A, en la pagina 214, y A, al
Sistema de vision perlferlca principio de este capitulo, en la pagina 226.
(Area View)
Para que tenga lugar la visualizacion del sistema
se tienen que cumplir los siguientes requisitos:
(O Introduccion al tema . .
— Las puertas y el portdn del maletero estan ce-
rrados.
— El entorno del vehiculo se ve con claridad y por

El sistema de vision periférica (Area View) completo.

ayuda a ver el entorno del vehiculo en — Elterreno es llano.

tiempo real y a detectar obstaculos a . .

- — El vehiculo no esta muy cargado en la parte

Ipek trasera o en uno de los lados. <

Utilizando varias cdmaras, el sistema genera una
representacion del entorno del vehiculo que se Conectar y desconectar
muestra en la pantalla del sistema de infotain-
ments [ Tenga en cuenta A, en la pagina 214, y A, al
Las funciones y representaciones del sistema principio de este capitulo, en la pagina 226.
pueden variar en funcién del equipamiento.
Particularidades
Las imagenes de las cdmaras del sistema de vi-
sion periférica son solo bidimensionales. Por falta
de profundidad espacial, es dificil o imposible
apreciar en la pantalla las depresiones que pueda
haber en el suelo, los objetos que sobresalgan del
suelo o las piezas que sobresalgan de otros vehi-
culos.
Los objetos o, p. ej., otros vehiculos se pueden [ B7p-0159 |
mostrar mas cercano's o IeJa.nos en la pantalla de Fig. 167 En la consola central: tecla para conectar
lo que realmente estan, p. ej., cerca de una pen- manualmente el sistema de vision periférica. >
diente ascendente o al aproximarse a objetos que
sobresalen.
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Conectar
— Engrane la marcha atras.
— O BIEN: pulse la tecla .

Desconectar

— Circule hacia adelante a mas de aprox. 15 km/h
(9 mph).

— O BIEN: pulse la tecla (&).

Visualizacion en la pantalla y vistas

de las camaras

[ Tenga en cuenta A, en la pagina 214,y A, al
principio de este capitulo, en la pagina 226.

Las funciones y representaciones del sistema
pueden variar en funcion del equipamiento.

En el sistema de infotainment, la pantalla se divi-
de en dos zonas de visualizacion:

— Lado izquierdo de la pantalla: Se muestra el
vehiculo desde una perspectiva aérea. Pulsan-
do sobre las diferentes zonas varia la visualiza-
cion en el lado derecho de la pantalla.

— Lado derecho de la pantalla: En funcion de la
zona seleccionada en el lado izquierdo de la
pantalla, se muestran las diferentes imagenes
de las camaras.

Adicionalmente, en el margen derecho de la ima-
gen se muestran las opciones de menu posibles y
las vistas de la camara en cuestion.

— Pulse sobre una de las zonas situadas junto al
vehiculo.

— Con los botones de funcion del margen de la
pantalla seleccione una visualizacion.

Visualizacion en la pantalla
ql |D Mostrar u ocultar la perspectiva aérea
u

Conectar y desconectar el sonido
W y

Ajustar el brillo, el contraste y el color
& &

;@ Vistas tridimensionales

X Salir de la visualizacion actual

Vistas de las camaras

Trafico transversal

N
7!

—J
—/

sualizan lineas de orientacion - pag. 217.

EE]]E Aparcar en bateria. A modo de ayuda se vi-
E]b Campo a través

‘[j' Las dos zonas junto al vehiculo a la vez
.[j Solo el lado del conductor
[j. Solo el lado del acompanante

Q@J@ Aparcar en bateria. A modo de ayuda se vi-
sualizan lineas de orientacion - pag. 217.
Aparcar en linea. Las cajas y lineas auxilia-
res de color sirven como orientacion
- pag. 217.
r¢  Funcion de asistencia para enganchar un
remolque - pag. 217
Trafico transversal - pag. 217

EE

Vista del vehiculo y de su entorno desde
arriba. En funcién del equipamiento se
puede mostrar también la visualizacion de
la trayectoria de la ayuda de aparcamiento
(vista tridimensional).

Vista del vehiculo y de su entorno desde
arriba (vista tridimensional)

Vista del vehiculo y de su entorno desde
arriba en oblicuo (vista tridimensional)
ere  Vista del vehiculo y de su entorno desde
arriba desde el lateral (vista tridimensional)

B, e

Deslizando el dedo en la direccion de las flechas
se puede modificar el dangulo de vision en la vista
tridimensional.

El sistema muestra las lineas y cajas auxiliares in-
dependientemente del entorno del vehiculo. No
tiene lugar ninguna deteccion de obstaculos. El
conductor tiene que evaluar él mismo si el vehi-
culo cabe en el hueco de aparcamiento.

Las lineas rojas que se muestran indican una dis-
tancia de aprox. 40 cm con respecto al vehiculo.

El sistema de vision periférica oculta en la zona
de la camara trasera todas las lineas auxiliares de
orientacion cuando el dispositivo de remolque
montado de fabrica esta conectado eléctrica-
mente con un remolque - pag. 270.
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Problemas y soluciones

[0 Tenga en cuenta A\, en la pagina 214,y A, al
principio de este capitulo, en la pagina 226.

Camara sin visibilidad, mensaje de averia, el

sistema se desconecta

— Limpie las cdmaras o retire posibles adhesivos
o accesorios de las mismas -> pag. 363.

— Compruebe si hay dafos visibles.

El sistema se comporta de manera diferente a
la esperada

Puede haber varias causas:

— Las camaras estdn sucias - pag. 363. Ademas
de por suciedad y nieve, la visibilidad de las ca-
maras se puede ver mermada también por res-
tos de detergente o por algun recubrimiento.

— Se tienen que cumplir los requisitos del siste-
ma - pag. 226.
— Las camaras estan cubiertas con agua.

— El vehiculo esta dafiado por la zona de las ca-
maras, p. ej., a causa de algun golpe al aparcar.

— El campo de vision de las camaras estd blo-
queado por algun accesorio, p. €j., por un sis-
tema portabicicletas.

— Se han realizado modificaciones en la pintura
por la zona de la cdamara o modificaciones es-
tructurales, p. ej., en la parte delantera del ve-
hiculo o en el tren de rodaje.

Posible solucién

— Desconecte el sistema temporalmente.

— Compruebe si se da alguna de las causas indi-
cadas mas arriba.

— Una vez eliminado el origen del problema,
puede volver a conectar el sistema.

— Siaun asi el sistema sigue comportandose de
manera imprevisible, encargue una revision del
mismo a un taller especializado.
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Asistente para maniobras con
remolque (Trailer Assist)

A Introduccién al tema

El asistente para maniobras con remolque
asiste al conductor al dar marcha atras y
maniobrar con un remolque.

Presionando el mando de ajuste de los retroviso-
res exteriores y tirando de él, el asistente para
maniobras con remolque dirige el remolque en-
ganchado. jEl conductor tiene que acelerar, cam-
biar de marchay frenar!

Limitaciones del sistema

Para garantizar el funcionamiento correcto del
sistema, tenga en cuenta lo siguiente:

— La camara deberd estar limpia y libre de nieve
y hielo.

— La cdmara no debera estar tapada con adhesi-
VoS U otros objetos.

— Lalanza del remolque no debera estar cubier-
ta.

— El porton del maletero debera estar cerrado.

O AvIsO

Peligro de que se produzcan dafos en el vehiculo.
El asistente para maniobras con remolque no to-

ma como referencia el entorno del vehiculo y no

detecta obstdaculos en dicho entorno.

e Compruebe que haya suficiente espacio para
maniobrar con el conjunto vehiculo tractory
remolque.

e Observe siempre el movimiento del remolque
y, si fuera necesario, interrumpa la maniobra
para evitar dafos. Aunque se maneje correcta-
mente el asistente para maniobras con remol-
que, en raras ocasiones puede ocurrir que el
remolque se mueva de forma diferente a la
ajustada.

e No se fie Unicamente de las indicaciones de la
pantalla del cuadro de instrumentos.

O  Lamaniobra se interrumpe y el asistente se
desactiva si, en el transcurso de aprox.

3 minutos, el conductor no realiza ninguna ac-

cion.
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1 Tenga en cuenta A\, en la pagina 214,y ®, al
principio de este capitulo, en la pagina 228.

Determinar la longitud de la lanza de
remolque

Cada vez que se cambie de remolque hay que de-
terminar de nuevo la longitud de la lanza de re-
molque. Si se utiliza siempre el mismo remolque,
solo hay que determinar la longitud de la lanza de
remolque una vez.

— Realice maniobras de giro y trayectos con cur-
vas con el conjunto vehiculo tractor y remol-
que. Cuanto mas variadas sean las maniobras
de giro y los trayectos con curvas, mas posibi-
lidades de maniobra detecta el asistente para
el conjunto.

El indicador de angulo dispone como maximo de
cuatro topes finales: aprox. 30°, 45°, 60°y 75°.

Requisitos que se tienen que cumplir

Para que el asistente para maniobras con remol-

que funcione se tienen que cumplir los siguientes

requisitos:

— Hay un remolque enganchado de dos ejes co-
mo maximo y esta conectado eléctricamente.

— La puerta del conductor y el porton del male-
tero estdan cerrados.

— El motor esta en marcha.

— El vehiculo se encuentra detenido.

— EI ESC esta conectado.

— Los retrovisores exteriores no estan plegados.

O Por motivos técnicos, el asistente para ma-
niobras con remolque no siempre detecta

correctamente los remolques con luces traseras
de tecnologia LED. <

Maniobrar con el conjunto vehiculo tractor y remolque

[ Tenga en cuenta A\, en la pagina 214, y ©, al principio de este capitulo, en la pagina 228.

Fig. 168 En la pantalla del cuadro de instrumentos: manejar el asistente para maniobras con remolque.

Leyenda de la fig. 168:
[A]  Ajuste del angulo del remolque con el
mando de los retrovisores exteriores

Ajuste de la direccion de marcha del remol-

que
1 Mando para ajustar los retrovisores exte-
riores
2 Orientacion del remolque hacia la izquierda
3 Orientacion del remolque hacia la derecha

4 Circular marcha atras y situar el remolque
en direccidn a la posicién objetivo

5 Posicion actual del remolque

6 Posicion objetivo del remolque

7 Posicion cero del indicador de dngulo

Antes de utilizar el asistente para maniobras con
remolque, tenga en cuenta los requisitos
- pag. 229: >
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— Engrane la marcha atras.
— Pulse la tecla (e).
— Suelte el volante > A\.

— Bascule el mando hasta alcanzar la direccion
deseada. En la pantalla del cuadro de instru-
mentos aparece a modo de orientacion una re-
presentacion del conjunto vehiculo tractor y
remolque en la posicién actual - fig. 168 [B].

— Acelere y retroceda lentamente. Observe el
entorno > @ en Introduccion al tema de la
pag. 228.

— En caso necesario, corrija el angulo con el

mando () [Al.

— Presione el mando hacia la izquierda 2) o ha-
cia la derecha (3) para determinar la direccion
de marcha.

— Tire del mando hacia atras @ para circular
marcha atras.

— Retroceday avance hasta alcanzar la posicién
deseada.

— La maniobra finaliza cuando aparece un men-
saje al respecto en la pantalla del cuadro de
instrumentos y, dado el caso, suena una sefal
acustica.

Intervencion automatica en los frenos
El conductor es el responsable de frenar a tiem-
po->A.

En las siguientes situaciones puede producirse
una intervencion automatica en los frenos y que
se desactive la funcion:

— Se sobrepasa la velocidad.

— El conductor interviene en la direccion.

— La puerta del conductor esta abierta.

— La tecla|Pe] esta pulsada.

Problemas y soluciones

[0 Tenga en cuenta A, en la pagina 214,y ®, al
principio de este capitulo, en la pagina 228.

Camara sin visibilidad, mensaje de averia, el
sistema se desconecta

— Limpie la cdmara o retire posibles adhesivos o
accesorios de la misma - pag. 363.

— Compruebe si hay dafos visibles.
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iPeligro de que se produzcan lesiones! Los giros
rapidos del volante pueden provocar lesiones
graves.

e No agarre el volante durante la maniobra
hasta que el sistema no lo indique.

e Excepcion: Si se produce una situacién de
peligro, intervenga y hagase cargo de la di-
reccion.

iPeligro de que se produzcan lesiones! No per-
mita que la intervencion automatica en los fre-
nos le induzca a correr ningun riesgo que com-
prometa la seguridad. El sistema no puede
reemplazar la atencion del conductor.

e El asistente para maniobras con remolque
esta sujeto a determinadas limitaciones in-
herentes al sistema. Puede que en algunas
situaciones la intervencion automatica en los
frenos solo funcione de forma limitada o que
no funcione en absoluto.

e Sise produce una situacion de peligro, inter-
venga y frene usted mismo.

e Laintervencion automatica en los frenos fi-
naliza a los 1,5 segundos aprox. de encon-
trarse el vehiculo detenido.

e Tras la intervencion automatica en los fre-
nos, frene usted el vehiculo.

O Cuando el asistente para maniobras con re-
molque esta activo, no se pueden ajustar
los retrovisores exteriores - pag. 134.

El sistema se comporta de manera diferente a
la esperada

Puede haber varias causas:

— La cdmara estd sucia - pag. 363. Ademas de
por suciedad y nieve, la visibilidad de la camara
se puede ver mermada también por restos de
detergente o por algun recubrimiento.

— Se tienen que cumplir los requisitos del siste-
ma - pég. 229.

— La camara estd cubierta con agua.
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— El vehiculo tiene algun tipo de dafio en la zona
de la cdmara, p. €]., a causa de algun golpe al
aparcar.

— El campo de vision de la cdAmara esta bloquea-
do por algun accesorio, p. €j., por un sistema
portabicicletas.

— Se han realizado modificaciones en la pintura
por la zona de la cdmara o modificaciones es-
tructurales, p. ej., en la parte delantera del ve-
hiculo o en el tren de rodaje.

Posible solucion
— Desconecte el sistema temporalmente.

— Compruebe si se da alguna de las causas indi-
cadas mas arriba.

— Una vez eliminado el origen del problema,
puede volver a conectar el sistema.

— Siaun asi el sistema sigue comportandose de
manera imprevisible, encargue una revision del
mismo a un taller especializado. <

Sistemas de asistencia a la
frenada

Informacion relativa a los sistemas

de asistencia a la frenada

El vehiculo esta equipado con sistemas de asis-
tencia a la frenada. Estos sistemas pueden ayu-
dar al conductor en situaciones de marcha o de
frenado criticas. Los sistemas de asistencia a la
frenada no pueden anular los limites impuestos
por la fisica ni ayudar a mantener el vehiculo bajo
control en cualquier situacion de marcha o de
frenado critica. El conductor es el responsable de
conducir de forma segura > A\.

Conducir con sistemas de asistencia a la
frenada

Los sistemas de asistencia a la frenada funcionan
con el motor en marcha. No es necesaria ninguna
condicién especial.

Cuando los sistemas de asistencia a la frenada
estan regulando, el pedal del freno puede vibrar
o pueden producirse ruidos. Aun asi, siga frenan-
do con la fuerza necesaria. Mantenga constante

la presion necesaria sobre el pedal del freno. En
caso necesario, controle la trayectoria del vehicu-
lo mientras pisa el pedal del freno.

Programa electronico de estabilizacién (ESC)

El ESC contribuye a reducir el riesgo de derrape y
a mejorar la estabilidad en determinadas situa-
ciones de marcha > A.

En funcion del equipamiento, el ESC se puede co-
nectar en un modo deportivo - pag. 233.

Regulacion antipatinaje en aceleracion (ASR)

El ASR reduce la fuerza motriz en las ruedas que
patinan y adapta dicha fuerza a las condiciones
de la calzada - pag. 233. Mediante el ASR se fa-
cilita el arranque, la aceleracion y la subida de
pendientes.

En funcién del equipamiento, el ASR se puede
desconectar en casos excepcionales - pag. 233.

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)

El ABS puede impedir que las ruedas se bloqueen
al frenar hasta poco antes de que el vehiculo se
detenga y ayuda al conductor a mantener el con-
trol sobre la direccion y el vehiculo - pag. 233.

Asistente de frenada (BAS)

El BAS puede ayudar a reducir la distancia de fre-
nado. EI BAS aumenta la presion que ejerce el
conductor cuando pisa el pedal del freno rapida-
mente en situaciones de emergencia.

Al reducir la presién sobre el pedal del freno, el
BAS desconecta el servofreno.

Bloqueo electronico del diferencial (EDS y
XDS)

El EDS frena automaticamente las ruedas que pa-
tinan y transmite la fuerza motriz a las demas
ruedas motrices.

Para que el freno no se caliente excesivamente,
el EDS se desconecta automaticamente en caso
de solicitacion extrema. El EDS se vuelve a co-
nectar automaticamente en cuanto el freno se
enfria.

EI XDS mejora la traccién para mantener el vehi-
culo en su carril.
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Freno multicolision

En caso de colision, el freno multicolisiéon puede
ayudar al conductor, mediante una frenada pro-
vocada automaticamente, a reducir el riesgo de
derrape y de que se produzcan otras colisiones
durante el accidente.

El freno multicolision solo funciona en caso de
colisiones que hayan sido detectadas como tales
por la unidad de control del airbag.

El vehiculo se frena automaticamente siempre y
cuando los sistemas necesarios no sufran dafos
en la colision y sigan operativos.

En los siguientes casos no tiene lugar la frenada
automatica al producirse la colision:

— Si el conductor pisa el pedal del acelerador.

— Sila presién de frenado ejercida sobre el pedal
del freno es mayor que la aplicada por el siste-
ma.

La tecnologia inteligente de los sistemas de
asistencia a la frenada no puede salvar los limi-
tes impuestos por las leyes fisicas y Unicamente
funciona dentro de los limites de los sistemas.
Circular a gran velocidad por calzadas heladas,
resbaladizas o mojadas puede causar la pérdida
del control del vehiculo y que el conductor y
sus acompafantes sufran lesiones graves.

e Adapte siempre la velocidad y el estilo de
conduccion a las condiciones de visibilidad,
climatoldgicas, de la calzada y del trafico. No
permita que la mayor seguridad que propor-
cionan los sistemas de asistencia a la frenada
(ABS, BAS, EDS, ASR y ESC) le induzca a co-
rrer ningun riesgo que comprometa la segu-
ridad.

e Los sistemas de asistencia a la frenada no
pueden salvar los limites impuestos por las
leyes fisicas. Las carreteras resbaladizas y
mojadas siguen siendo muy peligrosas aun-
que el vehiculo vaya equipado con ESC y los
demas sistemas.

e Circular a gran velocidad por una calzada
mojada puede provocar que las ruedas pier-
dan el contacto con la calzada y se produzca
"aquaplaning". Si el vehiculo pierde el con-
tacto con la calzada, no es posible frenarlo, ni
dirigirlo, ni controlarlo.
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® |os sistemas de asistencia a la frenada no
pueden evitar un accidente si, p. €j., se circu-
la demasiado cerca de otros vehiculos o de-
masiado rapido para la situacion en cuestion.

e Aunque los sistemas de asistencia a la frena-
da son muy efectivos y ayudan al conductor
a controlar el vehiculo en situaciones de
marcha dificiles, no hay que olvidar que la
estabilidad depende de la adherencia de los
neumaticos.

e Cuando acelere sobre una calzada resbaladi-
za, p. €j., a causa de hielo o nieve, hagalo con
precaucion. Aunque el vehiculo disponga de
sistemas de asistencia a la frenada, las rue-
das pueden patinar y esto puede provocar la
pérdida del control del vehiculo.

La eficacia del ESC se puede ver considerable-
mente mermada si otros componentes o siste-
mas que afectan a la dindmica de marcha no se
han sometido a un mantenimiento adecuado o
no funcionan correctamente. Esto también
afecta, entre otros, a los frenos, los neumaticos
y otros sistemas mencionados.

e Tenga siempre en cuenta que las reformas y
modificaciones que se realicen en el vehiculo
pueden influir en el funcionamiento de los
sistemas de asistencia a la frenada.

e Las modificaciones que se realicen en la sus-
pension o la utilizaciéon de combinaciones de
llanta y neumatico no autorizadas pueden re-
percutir en el funcionamiento de los siste-
mas de asistencia a la frenada y reducir su
eficacia.

e La utilizacion de neumaticos adecuados fa-
vorece la eficacia del ESC.

Si se circula sin servofreno, la distancia de fre-
nado puede aumentar considerablemente y,
como consecuencia, se pueden producir acci-
dentes y lesiones graves.

e No apague nunca el motor ni desconecte
nunca el encendido cuando el vehiculo esté
en movimiento.

e S el servofreno no funciona o se remolca el
vehiculo, tendra que pisar el pedal del freno
con mas fuerza, ya que la distancia de frena-
do aumenta debido a la falta de asistencia
por parte del servofreno.
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Conectar y desconectar el ASR o el

ESC Sport

[ B5G-0004 |

Fig. 169 En la consola central: tecla para desconec-
tar y conectar manualmente el ASR.

Cuando no se logre suficiente traccion, desco-
necte la regulacion antipatinaje en aceleracion
(ASR) o el programa electronico de estabilizacion
deportivo (ESC Sport):

— Al circular por nieve profunda o terreno poco
firme.

— Para "desatascar” el vehiculo si queda atrapa-
do.

A continuacion vuelva a conectar el ASR o el ESC
Sport.

Desconectar y conectar el ASR o el ESC Sport
En funcion del equipamiento, el ASRy el ESC
Sport se pueden desconectar y conectar en el sis-
tema de infotainment > pag. 41 o con la tecla
- fig. 169.

Cuando el ASR esta desconectado o el ESC Sport
esta conectado, se enciende el testigo de control
amarillo £ en la pantalla del cuadro de instru-
mentos.

— Desconectar el ASR: Pulse la tecla |#) durante
aprox. 1 segundo.

— Conectar el ESC Sport: Pulse la tecla (#] durante
mas de 3 segundos.

— Conectar el ASR: Vuelva a pulsar la tecla (8). El
ESC Sport se desconecta. <

Problemas y soluciones

(@) iNo continte la marcha! Hay una averia
en el sistema de frenos

El testigo de advertencia se enciende en rojo.

— Solicite inmediatamente la ayuda de personal
especializado.

El ABS no funciona correctamente o no
funciona en absoluto

El testigo de advertencia se enciende en amarillo.

— Acuda a un taller especializado. Los frenos del
vehiculo siguen funcionando sin el ABS.

EL ASR esta regulando para evitar que las
ruedas patinen

El testigo de control parpadea en amarillo.

EL ASR esta desconectado o el ESC Sport
estd conectado

El testigo de control se enciende en amarillo.

Los sistemas de asistencia a la frenada
producen ruidos

Cuando los sistemas de asistencia a la frenada
descritos intervienen, puede que se oigan ruidos.

Reduccion inesperada de la potencia del
motor

Si las cuatro ruedas no montan el mismo tipo de
neumaticos, el ESCy el ASR podrian no funcionar
correctamente.

Si la circunferencia de rodadura de los neumati-
cos no es igual en todos, puede que se reduzca
inesperadamente la potencia del motor.

e Sise enciende el testigo de advertencia del
sistema de frenos @ junto con el testigo de
control del ABS @) puede que la funcion re-
guladora del ABS no funcione y que, por ello,
las ruedas traseras se bloqueen relativamen-
te rapido al frenar. jEsto puede provocar la
pérdida del control del vehiculo! En la medi-
da de lo posible, reduzca la velocidad y dirija-
se despacio y con precaucion hasta el taller
especializado mas proximo y solicite que se
revise el sistema de frenos. Durante este tra-
yecto, evite los frenazos y cualquier manio-
bra brusca.

e Si el testigo de control del ABS @) no se apa-
ga o se enciende durante la marcha, significa
que el ABS no funciona correctamente. El ve-
hiculo solo se podré detener con los frenos
normales (sin el ABS). En este caso no estara
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disponible la funcién protectora del ABS. Equipamiento préctico

Acuda lo antes posible a un taller especializa-
do. < Portaobjetos

A Introduccién al tema

En los portaobjetos guarde Ginicamente objetos
ligeros y pequefos.

En el portaobjetos de la parte delantera de la
consola central pueden encontrarse los siguien-
tes equipamientos:

— Toma de corriente de 12 voltios - pag. 240
— Encendedor - pég. 240

Toma USB «<=- - cuaderno Sistema de info-
tainment

Interfaz de teléfono “Confort” = cuaderno Sis-
tema de infotainment

Los objetos que se lleven en el vehiculo sin fijar
podrian salir lanzados por el habitaculo en caso
de producirse un frenazo o una maniobra re-
pentina. Esto puede ocasionar lesiones graves,
asi como la pérdida del control del vehiculo.

e No lleve animales ni objetos duros, pesados o
afilados en los portaobjetos abiertos del ve-
hiculo, sobre el tablero de instrumentos o
sobre la cubierta situada detras del asiento
trasero, ni en las prendas de vestir o en las
bolsas que lleve en el habitaculo.

e Mantenga los portaobjetos siempre cerrados
durante la marcha.

La presencia de objetos en la zona reposapiés
del conductor puede dificultar el accionamiento
de los pedales. Esto puede provocar la pérdida
del control del vehiculo y aumenta el riesgo de
que se produzcan lesiones graves.

e Asegurese de que nada le pueda impedir ac-
cionar los pedales en todo momento.

o Fije siempre bien la alfombrilla en la zona re-
posapiés.

e No coloque nunca otras alfombrillas u otro
tipo de recubrimiento sobre la alfombrilla
que ya viene montada.

e Evite que caigan objetos en la zona reposa-
piés del conductor durante la marcha.
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Si se dejan mecheros en el vehiculo, se podrian
danar o encender inadvertidamente. Esto po-
dria provocar quemaduras graves y dafos en el
vehiculo.

e Antes de ajustar un asiento, asegurese siem-
pre de que no haya ningun mechero en la zo-
na de las piezas méviles del asiento.

e Antes de cerrar un portaobjetos, asegurese
siempre de que no haya ningiin mechero en
la zona de cierre.

e No deje nunca un mechero en un portaobje-
tos ni sobre ninguna otra superficie del vehi-
culo porque podria inflamarse a causa de las
elevadas temperaturas que podrian alcanzar-
se en dichas superficies, sobre todo en vera-
no.

e Los filamentos eléctricos de la luneta pueden
resultar danados irreparablemente si se rozan
con objetos.

e No guarde objetos, alimentos o medicamentos
sensibles al calor o al frio en el habitaculo. El
calor y el frio podrian estropearlos o dejarlos
inservibles.

® Los objetos compuestos de materiales trans-
parentes que se dejen en el vehiculo, como ga-
fas, lupas o ventosas transparentes fijadas en
los cristales, pueden concentrar la luz solar y
provocar dafos en el vehiculo.

O  Para que el aire viciado pueda salir del vehi-

culo, no cubra los orificios de ventilacién si-
tuados entre la luneta y la superficie situada de-
tras del respaldo del asiento trasero.

<

Portaobjetos en el lado del

conductor

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 234.

Fig. 170 En el lado del conductor: portaobjetos con
soporte para tarjetas de memoria.

Apertura: Tire de la manilla - fig. 170.

Cierre: Presione la tapa hacia arriba hasta que en-
castre.

O  Enellado interior de la tapa puede haber un
soporte para tarjetas de memoria - fig. 170
(flecha pequeia).

1 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 234.

Fig. 171 En el lado del acompaiiante: guantera
abierta.
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Leyenda de la - fig. 171:
Soporte para tarjetas de memoria

Unidades lectoras de medios del sistema de
infotainment y lectores de tarjetas - cuader-
no Sistema de infotainment

Soportes para tarjetas de plastico y monedas
Documentacion de a bordo

Soportes para monedas y tarjetas de plastico
y alojamiento para un estuche para gafas

® O 606

Difusor de aire

Abrir y cerrar la guantera

Dado el caso, desbloquee la guantera. La guante-
ra estd bloqueada cuando la ranura de la cerradu-
ra se encuentra en posicion vertical.

Apertura: Tire de la manilla.

Cierre: Presione la guantera hacia arriba.

Refrigerar la guantera

Con el climatizador conectado se puede dirigir ai-
re refrigerado al interior del portaobjetos. El difu-
sor de aire se abre y se cierra girandolo.

Si se deja abierta la guantera, puede aumentar
el riesgo de que se produzcan lesiones graves
en caso de accidente, frenazo o maniobra re-
pentina.

e Mantenga la guantera siempre cerrada du-
rante la marcha.

O Aviso

Por motivos constructivos, en algunas versiones
del vehiculo hay unos orificios en la guantera por
los que podrian caer objetos pequefos detras del
guarnecido. Esto podria provocar ruidos extrafnos
y dafios en el vehiculo.

e Guarde los objetos pequenos Unicamente en
los portaobjetos previstos al efecto.
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Portaobjetos en la parte delantera

de la consola central

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 234.

Fig. 172 En la parte delantera de la consola central:
portaobjetos.

Apertura: Desplace la tapa - fig. 172 hacia de-
lante.

Cierre: Desplace la tapa un poco hacia delante. La
tapa se cierra automaticamente.

En el portaobjetos puede haber el siguiente equi-
pamiento:

— Toma de corriente de 12 voltios - pég. 240

— Encendedor - pag. 240

— Toma USB «=- - cuaderno Sistema de infotain-
ment

— Interfaz de teléfono “Confort” = cuaderno Sis-
tema de infotainment <



3G0012760AF

Portaobjetos en el reposabrazos

central delantero

Portaobjetos en la consola del
techo (estuche para gafas)

[ Tenga en cuenta A y @, al principio de este
capitulo, en la pagina 234.

Fig. 173 En el reposabrazos central delantero: por-
taobjetos.

Apertura: Levante el reposabrazos - fig. 173.

Cierre: Baje el reposabrazos.

El reposabrazos central podria limitar la libertad
de movimientos de los brazos del conductor, lo
que podria dar lugar a accidentes y lesiones
graves.

e Mantenga los portaobjetos del reposabrazos
central siempre cerrados durante la marcha.

No permita nunca que viaje nadie sentado so-
bre el reposabrazos central, ni siquiera un nino.

O  En el portaobjetos puede haber una toma
multimedia AUX-IN «» y una toma USB «<-
- cuaderno Sistema de infotainment.

[0 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 234.

Fig. 174 En la consola del techo: portaobjetos.

Apertura: Pulse la tecla y suéltela = fig. 174.

Cierre: Presione la tapa hacia arriba hasta que en-
castre.

Colgadores y ganchos para bolsas

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 234,

En los montantes centrales de las puertas y en
los asideros traseros del techo hay unos colgado-
res.

En el maletero hay unos ganchos para colgar bol-
sas - pag. 255.

Las prendas de vestir que vayan colgadas po-
drian reducir la visibilidad del conductor, lo que
podria dar lugar a accidentes y lesiones graves.

e Cuelgue siempre las prendas de vestir en los
colgadores de tal forma que no reduzcan la
visibilidad del conductor.

e En los colgadores del vehiculo cuelgue solo
prendas de vestir ligeras. No deje nunca ob-
jetos pesados, duros o afilados en los bolsi-
llos de estas prendas.

Equipamiento practico 237



El peso maximo que puede soportar cada colga-
dor es de 2,5 kg. <

Portabebidas

[Q Introduccién al tema

Portabotellas

En los portaobjetos de las puertas del conductor
y del acompafante hay un portabotellas.

La utilizacién incorrecta de los portabebidas
puede provocar lesiones.

e No coloque nunca bebidas calientes en los
portabebidas. En caso de un frenazo o un ac-
cidente durante la marcha, las bebidas ca-
lientes depositadas en los portabebidas po-
drian derramarse y provocar quemaduras.

e Evite que caigan botellas u otros objetos en
la zona reposapiés del conductor durante la
marcha, pues le podrian impedir accionar los
pedales.

e No deposite nunca vasos, alimentos u otros
objetos pesados en los portabebidas. Estos
objetos pesados podrian salir lanzados por el
habitaculo en caso de un accidente y provo-
car lesiones graves.

Las botellas cerradas podrian explotar en el ve-
hiculo por el efecto del calor o del frio.

o No deje nunca botellas cerradas en el vehicu-
lo si la temperatura en su interior es muy alta
o muy baja.

O Aviso

Durante la marcha, no deje envases abiertos en
los portabebidas. Si se derramase la bebida (debi-
do a un frenazo, p. ej.), podrian producirse dafos
en el vehiculo y en el sistema eléctrico.

O  Los elementos interiores de los portabebi-
das se pueden extraer para su limpieza. <
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Portabebidas en la parte inferior de

la consola central

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 238.

s
ey
BSK-0519

Fig. 175 En la parte inferior de la consola central:
cerrar los portabebidas.
Existen diferentes versiones de portabebidas.

Apertura: Desplace la tapa situada en la consola
central hacia atras.

Cierre: Desplace la tapa situada en la consola
central hacia delante - fig. 175. <

Portabebidas en el reposabrazos

central trasero

[ Tenga en cuenta A y @, al principio de este
capitulo, en la pagina 238.

Fig. 176 En el reposabrazos central trasero: porta-
bebidas. >
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Utilizacion: Baje el reposabrazos central.

Cuando ya no se utilice el portabebidas, levante
el reposabrazos de nuevo.

Cierre el portaobjetos y levante el reposabrazos
central para reducir el riesgo de de que se pro-
duzcan lesiones durante la marcha.

Ceniceros y encendedor

Cenicero delantero

Fig. 177 En la parte delantera de la consola central:
abrir el cenicero.

Fig. 178 En la parte delantera de la consola central:
cenicero @ y apagacigarrillos @

Abrir y cerrar el cenicero

Apertura: Desplace la tapa del cenicero - fig. 177
completamente hacia delante > A.

<

Cierre: Desplace la tapa un poco hacia delante. La
tapa se cierra automaticamente.

Vaciar el cenicero
Agarre el elemento interior del cenicero por el la-
teral > fig. 178 Oy extraigalo hacia arriba.

Después de vaciarlo, introduzca el elemento inte-
rior en el cenicero desde arriba.

La utilizacién inadecuada del cenicero puede
provocar un incendio, quemaduras y otras le-
siones graves.

e No deposite nunca en el cenicero papel u
otros objetos que puedan provocar un incen-
dio. <

Cenicero portatil en el portabebidas

[wss00

Fig. 179 Cenicero portatil.

Para utilizar el cenicero portatil, coléoquelo en uno
de los portabebidas de la parte inferior de la con-
sola central o del reposabrazos central trasero

- pag. 238.

Abrir y cerrar el cenicero portatil

Apertura: Levante la tapa del cenicero
->fig. 179 > A.

Cierre: Presione la tapa del cenicero hacia abajo. »
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Vaciar el cenicero portatil

— Extraiga el cenicero portatil del portabebidas
hacia arriba.

— Abra el cenicero y tire la ceniza, una vez fria, en
un recipiente para residuos adecuado.

— Después de vaciarlo, introduzca el cenicero
desde arriba en el portabebidas.

La utilizacion inadecuada del cenicero puede
provocar un incendio, quemaduras y otras le-
siones graves.

e No deposite nunca en el cenicero papel u

otros objetos que puedan provocar un incen-
dio.

BT

Fig. 180 En la parte delantera o en la parte inferior
de la consola central: encendedor.

— Con el encendido conectado, presione el boton
del encendedor hacia dentro.

Espere hasta que salte.

— Extraiga el encendedor y encienda el cigarrillo
con la espiral incandescente > A\.

Vuelva a introducir el encendedor en el sopor-
te.

La utilizacion inadecuada del encendedor puede

provocar un incendio, quemaduras y otras le-

siones graves.

e Utilice el encendedor tinicamente de forma
adecuada para encender tabaco.

e No deje nunca a ningun nifio en el vehiculo
sin vigilancia. El encendedor se puede utilizar
con el encendido conectado.

O  Latoma del encendedor también se puede
utilizar como toma de corriente de 12 vol-
tios - pég. 240.
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Tomas de corriente

A Introduccion al t

A las tomas de corriente del vehiculo se pueden
conectar dispositivos eléctricos.

Los dispositivos deberan estar en perfecto esta-
do. No utilice dispositivos defectuosos.

La toma de corriente de 12 voltios solo funciona
con el encendido conectado.

La utilizacion inadecuada de las tomas de co-
rriente y de los dispositivos eléctricos puede
provocar un incendio y lesiones graves.

e No deje nunca a ningun nifio en el vehiculo
sin vigilancia. Las tomas de corriente y los
dispositivos conectados a las mismas se pue-
den utilizar cuando el encendido esta conec-
tado.

e Silos dispositivos eléctricos se calientan de-
masiado, apaguelos inmediatamente y des-
conéctelos de la red.

O AvIsO

e Para evitar danos en el sistema eléctrico, no
conecte nunca a las tomas de corriente de
12 voltios dispositivos eléctricos que suminis-
tren corriente, como paneles solares o carga-
dores de bateria, para cargar la bateria de
12 voltios.

e Utilice solo dispositivos eléctricos que cum-
plan las directivas correspondientes vigentes
en lo que respecta a la compatibilidad electro-
magnética.

e Para evitar que las fluctuaciones de tension
puedan ocasionar danos, apague los dispositi-
vos eléctricos antes de conectar y desconectar
el encendido y antes de poner el motor en
marcha. Cuando el sistema Start-Stop apaga el
motor automaticamente y lo vuelve a poner en
marcha, no hace falta apagar los dispositivos
eléctricos.

No conecte nunca a una toma de corriente de
12 voltios dispositivos eléctricos que consu-
man mas potencia de la indicada. Si se supera
el consumo de potencia maximo, se podria da-
far el sistema eléctrico del vehiculo.



3G0012760AF

e ;Tenga en cuenta el manual de instrucciones
de los dispositivos eléctricos!

O  La bateria de 12 voltios se va descargando

cuando hay dispositivos eléctricos encendi-
dos con el motor apagado y el encendido conec-
tado.

O  Los dispositivos sin aislamiento pueden

producir interferencias en el sistema de in-
fotainment y en el sistema electrénico del vehi-
culo.

Tomas de corriente en el vehiculo

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 240.

@ BEG0102 |

Fig. 181 En el portaobjetos delantero, en la parte
inferior y en la parte trasera de la consola central o
en el maletero: toma de corriente de 12 voltios con
tapa plegable @ o toma de corriente de 12 voltios
con tapa extraible (2).

230V50Hz == 150W

/T

[ B3D-1285

Fig. 182 En la parte trasera de la consola central:
toma de corriente de 230 voltios sin toma de tierra.

Consumo de potencia maximo

Toma de co- . ar
. Consumo de potencia maximo
rriente
12 voltios 120 vatios
230 voltios 150 vatios (picos de 300 vatios)

AsegUrese de que no se supere el consumo de
potencia maximo que figura en cada toma de co-
rriente. El consumo de potencia de los dispositi-
vos figura en la placa de modelo.

Si el vehiculo estd equipado con varias tomas de
corriente y se conectan dos o mas dispositivos
eléctricos al mismo tiempo, asegurese de que su
consumo total no supere nunca los 190 va-

tios > @.

Toma de corriente de 230 voltios sin toma de
tierra

Con el motor en marcha, la toma de corriente se
activa automaticamente en cuanto se enchufa un
conector. Si hay suficiente energia disponible,
dado el caso también se puede seguir utilizando
la toma de corriente con el motor apagado - A\

Conectar un dispositivo eléctrico: Enchufe el co-
nector en la toma de corriente hasta el tope para
desbloquear el seguro para nifos integrado. La
toma solo suministra corriente una vez desblo-
queado el seguro para ninos.

Testigo de LED en la toma de corriente
- fig. 182

Luz verde perma-
nente:

El seguro para nifios esta
desbloqueado. La toma de
corriente estd lista para
funcionar.

El encendido esta desco-
nectado, pero hay suficien-
te energia disponible para
seguir alimentando la to-
ma de corriente con co-
rriente durante un maximo
de 10 minutos. Si se de-
senchufa el conector antes
de que transcurra este
tiempo, la toma de co-
rriente se desconecta y no
se puede volver a utilizar
hasta que no se conecte de
nuevo el encendido.

Luz verde intermi-
tente:

Luz roja intermi-
tente:

Hay alguna anomalia, por
ejemplo, desconexion por
sobrecorriente o por so-
brecalentamiento.

Desconexién por sobrecalentamiento

Cuando la temperatura sobrepasa un determina-
do valor, el convertidor de la toma de corriente
de 230 voltios sin toma de tierra se desconecta »
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automaticamente. La desconexion evita el sobre-
calentamiento cuando el consumo de potencia
de los dispositivos conectados es excesivo o la
temperatura ambiente muy alta. La toma de co-
rriente de 230 voltios se puede volver a utilizar
tras una fase de enfriamiento.

Para poder volver a utilizar la toma de corriente
de 230 voltios tras la fase de enfriamiento, hay
que desenchufar primero el conector del disposi-
tivo que estuviera conectado y, a continuacion,
volver a enchufarlo. Asi se evita que el dispositivo
eléctrico se vuelva a encender sin que asi se de-
see.

A\ PELIGRO

iEl sistema eléctrico se encuentra bajo alta ten-
sion!

e No derrame liquidos en la toma de corriente.

e No enchufe adaptadores ni alargadores en la
toma de corriente de 230 voltios sin toma de
tierra. De lo contrario, el seguro para nifnos
integrado se desbloqueard y la toma de co-
rriente funcionara.

e No introduzca objetos conductores (una agu-
ja de punto, por ejemplo) en los contactos de
la toma de corriente de 230 voltios sin toma
de tierra.

O Aviso

e No deje colgando directamente de la toma de
corriente dispositivos o conectores demasiado
pesados, p. ej., un alimentador de corriente.

e No conecte ldmparas de nedn.

e Conecte a la toma de corriente solo dispositi-
vos cuyo voltaje coincida con el de la misma.

e La funcién de desconexion por sobrecarga in-
corporada impide que aquellos dispositivos
eléctricos que necesitan una corriente de
arranque alta se enciendan. En este caso, de-
sacople el alimentador del dispositivo eléctrico
y reintente la conexién transcurridos aprox.

10 segundos.

O  Es posible que algunos dispositivos no fun-

cionen correctamente cuando se conectan a
la toma de corriente de 230 voltios sin toma de
tierra por falta de potencia (vatios).
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Multimedia

Subwoofer

| B5G-0633

Fig. 183 Retirar el subwoofer.

Para poder sacar la rueda de repuesto hay que
retirar primero el subwoofer y apoyarlo en el ma-
letero.

Retirar el subwoofer

— Abra el porton del maletero y enganche el re-
cubrimiento del piso en el borde superior del
maletero.

— Extraiga el subwoofer con cuidado.

— Situe el subwoofer en vertical y apdyelo en el
panel lateral del maletero de forma que no se
vuelque o se caiga - fig. 183.

Colocar el subwoofer

— Coloque el subwoofer en la base de la llanta
con cuidado. Al hacerlo, la punta de la flecha
“FRONT" que hay en el subwoofer debera se-
nalar hacia delante.

— Descuelgue el recubrimiento del piso y vuelva
a colocarlo sobre el piso del maletero.

Si se suelta el conector del subwoofer o se apri-
siona o se dobla el cable de conexioén, el subwoo-
fer puede resultar dafado.
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Servicios moviles online
Volkswagen Car-Net

(A Introduccion al tema

Car-Net no estd disponible en todos los paises y
estd sujeto a una limitacién de uso temporal en
funcion del pais.

Con Car-Net puede comunicarse online con su
vehiculo tanto para intercambiar datos como pa-
ra consultar informacion o controlar funciones.

Para poder utilizar Car-Net, hay que encargar el
vehiculo con Car-Net para que venga ya equipado
de fabrica con él. En funcidn del servicio o de la
cartera de servicios en cuestion, Car-Net puede
manejarse a través del sistema de infotainment
montado de fabrica, con un dispositivo de telefo-
nia movil o a través del portal de Car-Net en In-
ternet.

En la pagina de Internet de Volkswagen encon-
trard informacion sobre los servicios Car-Net, las
aplicaciones existentes, la disponibilidad, los dis-
positivos de telefonia mévil compatibles, la car-
tera de servicios y la descripcion de los servicios.

— En Europay Japon: www.volkswagen.com/
car-net

— En China: www.volkswagen.com

Antes de utilizar por primera vez los servicios
Car-Net, lea y tenga en cuenta la informacion
que figura en la descripcion de servicios corres-
pondiente con el fin de familiarizarse rapida y
ampliamente con los servicios y poder detectary
evitar posibles peligros para usted y otras perso-
nas.

Cualquier distraccion del conductor puede dar
lugar a un accidente y a que se produzcan lesio-
nes.

e Conduzca siempre prestando atencion al tra-
fico y de forma responsable.

Si se ignora la informacion que figura en las
descripciones de los servicios, el vehiculo po-
dria quedarse parado en medio del trafico, ade-
mas de que se podrian producir accidentes y le-
siones graves.

e Utilice siempre la version mas actual de la
descripcion de servicios correspondiente,
que encontrara en la pagina de Internet de
Volkswagen.

Las siguientes condiciones pueden provocar
que no se puedan realizar llamadas telefdnicas,
ejecutar servicios Car-Net o transmitir datos:

e Se encuentra en una zona sin cobertura o con
cobertura insuficiente de telefonia movil o
de GPS, incluidos también tuneles, zonas en-
cajonadas entre edificios muy altos, garajes,
pasos subterraneos, montanas y valles.

e En zonas con suficiente cobertura de telefo-
nia movil y de GPS donde la red de telefonia
movil del proveedor de telecomunicaciones
esté sobrecargada, tenga interferencias o no
esté disponible.

e Los componentes del vehiculo necesarios pa-
ra la ejecucion de los servicios y para la
transmision de los datos estan danados, no
funcionan o no reciben suficiente energia
eléctrica.

e La bateria del dispositivo de telefonia mévil
estd descargada o no tiene carga suficiente,
o no hay saldo disponible para realizar llama-
das.

La utilizacion de ordenadores y dispositivos de

telefonia movil conectados a redes aldmbricas

(LAN) o inaldmbricas (WLAN) publicas o no se-

guras puede provocar la pérdida del control so-
bre los servicios Car-Net contratados.

e Al utilizar Internet, ademas de tomar las me-
didas de precaucion generalmente conoci-
das, deberia proteger su ordenador y su dis-
positivo de telefonia mévil con un programa
antivirus adecuado y actualizar con regulari-
dad las firmas del mismo.

e iProteja sus datos de acceso al portal de Car-
Net, el ordenador y el dispositivo de telefonia
movil de un uso indebido por parte de terce-
ros!
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Aquellas aplicaciones y aquellos servicios Car-
Net inapropiados o defectuosos o que se ejecu-
ten de forma incorrecta pueden provocar danos
en el vehiculo, accidentes y lesiones graves.

e No realice nunca modificaciones en las apli-
caciones ni en los servicios Car-Net.

Volkswagen no se hace responsable de los dafos
que se ocasionen en el vehiculo por la utilizacion

de aplicaciones de terceros de poca calidad, de-
fectuosas o con errores, la programacion insufi-
ciente de las aplicaciones, la cobertura insuficien-
te de la red, la pérdida de datos durante la trans-
mision o el uso indebido de ordenadores, tabletas

o dispositivos de telefonia movil. 4

Disposiciones legales

[0 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 243.

v
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Fig. 184 Distintivo para vehiculos que envian infor-
macion de seguimiento.

Al contratar los servicios Car-Net para su vehicu-
lo, estd obligado como contratante, a efectos de
la ley de proteccidn de datos, a informar a cual-
quier conductor del vehiculo de que este puede
transmitir o recibir datos online. Esto también ri-
ge en caso de vender o prestar el vehiculo.

No tener en cuenta dicha obligacion de informar,
puede vulnerar determinados derechos de los
ocupantes.

Seguimiento GPS: consultar a todos los
ocupantes

Algunos servicios Car-Net necesitan datos del ve-
hiculo para determinar en ese momento si el ve-
hiculo se esta utilizando o moviendo dentro de
unos rangos de velocidad definidos, donde ha si-
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do estacionado o si se esta utilizando dentro o
fuera de las zonas geograficas establecidas. Esta
informacion se muestra en el portal de Car-Nety
en la aplicacion Volkswagen Car-Net.

Por ello, antes de emprender la marcha, pregunte
a todos los ocupantes del vehiculo si estan de
acuerdo con los servicios activados. Si no fuera
asi, desactive el servicio en cuestion (si fuera po-
sible) o no permita a los ocupantes la utilizacion
del vehiculo. Si no tiene esto en cuenta, puede
vulnerar determinados derechos de los ocupan-
tes.

Seguimiento GPS: distintivo

Si el vehiculo lleva montada de fabrica una uni-
dad de control que transmite la posicion geogra-
fica y la velocidad actuales del mismo, el vehiculo
lleva por lo general este distintivo - fig. 184,

p. ej., en la consola del techo. La ausencia de este
distintivo & - fig. 184 en el vehiculo no garanti-
za que la unidad de control no transmita la posi-
cién geografica y la velocidad actuales del vehi-
culo.

Datos de caracter personal

Volkswagen recopila, procesa y utiliza dentro del
marco legal los datos de caracter personal del
usuario. En la pagina de Internet de Volkswagen
puede consultar la declaracién actual de confi-
dencialidad de datos. <

Desactivar los servicios Car-Net

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 243.

MOD-0535

Fig. 185 Adhesivo pegado posteriormente en el ve-
hiculo que indica la desactivacion permanente de los
servicios Car-Net. >
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Si vende el vehiculo o lo presta por un largo pe-
riodo de tiempo, informe al comprador o al usua-
rio de que los servicios y la unidad de control es-
tan desactivados.

Si su vehiculo ya esta equipado con la funcién de
llamada de emergencia “eCall" obligatoria por
ley, su funcionalidad no se vera afectada por la
desactivacion que aqui se describe.

Desactivacion temporal

Si su vehiculo se encuentra en un taller, puede
ser que el personal del mismo desactive alguno o
todos los servicios mientras el vehiculo perma-
nezca alli. Una vez concluidos los trabajos nece-
sarios, los servicios volverdn a estar disponibles.
En caso necesario, dirijase al taller en cuestion.
Algunas carteras de servicios Car-Net se pueden
desactivar manualmente en el sistema de info-
tainment. Para poder ejecutar dichos servicios de
nuevo, se tendra que anular la desactivacion en el
sistema de infotainment. Los servicios desactiva-
dos se marcan en la pagina de inicio del portal de
Car-Net con una nota correspondiente.

Desactivacion permanente

Para desactivar de forma permanente la funcio-
nalidad de Car-Net en vehiculos con la cartera de
servicios “Security & Service" o "e-Remote”, tie-
ne que acudir a un taller especializado y solicitar
que se desactive la unidad de control con la de-
nominacion “Unidad de control del médulo de
Ilamada de emergencia y la unidad de comunica-
cion".

Una vez desactivada la “"Unidad de control del
modulo de llamada de emergencia y la unidad de
comunicacion”, el taller en cuestién coloca por lo
general el adhesivo - fig. 185 en el vehiculo,

p. ej., en la consola del techo. El adhesivo indica
que no funciona ni el servicio de llamada de
emergencia de Volkswagen ni la notificacién au-
tomatica de accidentes, asi como tampoco todos
los demas servicios "e-Remote” y “Security &
Service".

Anomalias

1 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 243.

Aun cumpliéndose los requisitos necesarios para
la utilizacion de los servicios Car-Net, puede ha-
ber factores fuera del control de Volkswagen AG
que interfieran en la ejecucion de dichos servicios
o la impidan. Estos pueden ser en particular:

— Trabajos de mantenimiento, reparacion, actua-
lizacion de software y ampliacion técnica de
los equipos de telecomunicacion, satélites,
servidores y bancos de datos.

— Cambio del estandar de telefonia movil para la
transmision de datos méviles por parte del
proveedor de servicios de telecomunicaciones,
por ejemplo, de UMTS a EDGE o GPRS.

— Desconexion de un estandar de telefonia movil
ya existente por parte del proveedor de servi-
cios de telecomunicaciones.

— Interferencia, perturbacion o interrupcion en la
recepcion de la seial de telefonia movil y de
GPS debido a, p. €j., conduccidn a altas veloci-
dades, tormentas solares, influencias meteoro-
ldgicas, topografia, equipos inhibidores y utili-
zacion intensiva de telefonia movil en las cel-
das de radio en cuestion.

— Informacion ajena de terceros proveedores
disponible con limitaciones, incompleta o inco-
rrecta, p. ej., representaciones de mapas.

— Paises en los que no se ofrece Car-Net.

Servicios Car-Net

1 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 243.

Transmision de datos

La transmision de datos para la ejecucién de
“Guide & Inform" tiene lugar a través del disposi-
tivo de telefonia mévil propio con opcién de da-
tos o de una tarjeta SIMY) con opcién de datos.
En el caso de algunos servicios, el dispositivo de
telefonia mdvil o la tarjeta SIM tienen que ser
compatibles con un determinado protocolo de
transmision de datos, p. ej., rSAP.

1) Transmision de datos a través del lector de tarjetas SIM montado de fabrica (siempre que sea posible).
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La transmision de datos para la ejecucion de “e-
Remote" y “Security & Service" tiene lugar a tra-
vés de una unidad de control montada de fabrica
que lleva integrada una tarjeta SIM con opcion de
datos.

Disponibilidad

Los servicios Car-Net pueden estar sujetos a un
periodo de funcionamiento limitado y pueden ser
modificados, cancelados, desactivados, reactiva-
dos y ampliados sin notificacion previa.

Algunos servicios Car-Net contienen informacion
procedente de terceras empresas, p. €j., las re-
presentaciones de mapas. Volkswagen AG no se
responsabiliza de que la informacion sea correc-
ta, actual y completa, ni de que no vulnere los
derechos de terceros.

Los servicios Car-Net pueden estar sujetos a limi-
taciones regionales. La disponibilidad depende
también de la cobertura de la red de telefonia
movil que exista en el pais en cuestion.

Sustitucion de dispositivos

Si hay instalados servicios Car-Net y el sistema
de infotainment montado de fabrica o la unidad
de control se dafan o se tienen que sustituir, se
deberd acudir a un taller especializado. Es posible
que sea necesario registrarse de nuevo o activar
de nuevo los servicios.

Registro necesario, cuenta de usuario

Para poder utilizar los servicios Car-Net “e-Re-
mote"”, “Guide & Inform" y “Security & Service"”
en los vehiculos compatibles con Car-Net, hay
que crear una cuenta de usuario en
www.volkswagen.com/car-net y activar Car-Net
mediante contrato.

Descripcion de servicios

Las carteras de servicios "e-Remote”, “"Guide &
Inform™ y “Security & Service" se explican por se-
parado en unas descripciones de servicios. En
www.volkswagen.com/car-net y, tras crear una
cuenta de usuario, también en el portal de Car-
Net correspondiente, se pueden consultar las
descripciones de servicios e informacion mas de-
tallada sobre todos los servicios y todos los vehi-
culos compatibles con Car-Net.

Las descripciones de servicios se actualizan de
forma no periddica y se hallan disponibles en el
portal de Car-Net. Utilice siempre la version mas
actual de la descripcion de servicios correspon-
diente.
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O  Los servicios Car-Net son un sistema basa-

do en la telefonia mavil. Si se produjeran
problemas a pesar de cumplir todos los requisi-
tos, vuelva a intentar utilizar el servicio mas ade-
lante.

O  Lautilizacion de Car-Net y la conexién ne-
cesaria de telefonia mavil pueden ser de pa-

go. Debido al gran volumen de datos que se in-

tercambian, Volkswagen recomienda utilizar una

tarifa plana de telefonia mavil para transmision

de datos. Los operadores de telefonia movil pue-

den proporcionar informacion al respecto. <

Aplicaciones (apps)

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 243.

En funcién del equipamiento, Car-Net es compa-

tible con dos tipos de aplicaciones (apps):

— La aplicacion Volkswagen Car-Net puede eje-
cutar servicios Car-Net en el vehiculo y propor-
cionar informacién.

— Con Volkswagen App-Connect se puede trasla-
dar a la pantalla del sistema de infotainment la
visualizacion de los contenidos de aplicaciones
de Volkswagen y de otros proveedores instala-
das en los dispositivos de telefonia movil.

En el caso de aplicaciones de otros proveedores
pueden existir problemas de compatibilidad.

La oferta de aplicaciones puede ser muy variada y
estar disefada para un vehiculo o un pais deter-
minado - @ en Introduccién al tema de la

pag. 244, El contenido y el volumen de las aplica-
ciones, asi como las empresas que las ofrecen,
pueden variar. Algunas aplicaciones dependen
ademas de la disponibilidad de los servicios de
terceros.

No se puede garantizar que todas las aplicaciones
que se ofrecen funcionen en todos los dispositi-
vos de telefonia mévil ni con todos los sistemas
operativos de estos.

Las aplicaciones ofrecidas por Volkswagen pue-
den ser modificadas, canceladas, desactivadas,
reactivadas y ampliadas sin notificacion previa. <



Transporte de objetos

Colocar el equipaje y la carga

Es posible transportar carga y equipaje en el ve-
hiculo, en un remolque -> pag. 268 y en el techo
—> pag. 263. Al hacerlo, tenga en cuenta las dis-
posiciones legales.

Colocar el equipaje en el vehiculo de forma

segura

— Distribuya la carga en el vehiculo lo mas uni-
formemente posible.

— Coloque el equipaje y los objetos pesados
siempre en el maletero > A\.

— Disponga los objetos pesados en el maletero lo
mas delante posible.

— Tenga en cuenta la masa maxima autorizada
por eje, asi como la masa maxima autorizada
del vehiculo - pag. 387.

— Fije los objetos a las argollas de amarre del

Coloque los objetos que transporte en el ha-
bitaculo de tal modo que durante la marcha
no puedan llegar nunca a las zonas en las que
se despliegan los airbags.

Mantenga los portaobjetos siempre cerrados
durante la marcha.

Coloque los objetos de manera que nunca
obliguen a ninguin ocupante del vehiculo a
adoptar una posicion incorrecta.

Cuando transporte objetos que ocupen una
plaza, no permita nunca que viaje nadie en
esa plaza.

No deje objetos duros, afilados o de peso
sueltos en los portaobjetos abiertos del vehi-
culo, sobre la cubierta situada detras del res-
paldo del asiento trasero ni sobre el tablero
de instrumentos.

Saque los objetos duros, afilados o de peso
de las prendas de vestir y de las bolsas que
lleve en el habitaculo y guardelos de forma
segura.

de fijacion o cintas de sujecion apropiadas Cuando se transportan objetos pesados, cam-

- pag. 255. bian las propiedades de marcha del vehiculo y
— Coloque también los objetos pequefios de ma- aumenta la distancia de frenado. La carga pesa-
nera segura. da que no vaya colocada o fijada adecuada-
— Dado el caso, levante el respaldo del asiento mente podria provocar la pérdida del control
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trasero y encastrelo correctamente.

— En caso necesario, adapte el alcance de las lu-
ces de los faros - pag. 126.

— Adapte correspondientemente la presion de
los neumaticos a la carga. Tenga en cuenta el
adhesivo de la presion de los neumaticos
- pag. 334.

— En los vehiculos equipados con sistema de
control de los neumaticos, ajuste, si es necesa-
rio, el nuevo estado de carga - pag. 326.

Los objetos que vayan sueltos o fijados de for-
ma incorrecta pueden provocar lesiones graves
en caso de un frenazo, una maniobra brusca o
un accidente. Especialmente si los golpea un
airbag al dispararse y salen lanzados por el ha-
bitaculo. Para reducir el riesgo de que se pro-
duzcan lesiones, tenga en cuenta lo siguiente:

e Coloque todos los objetos en el vehiculo de
manera segura.

e Fije también los objetos pequefos y ligeros.

del vehiculo y producir lesiones graves.

No cargue nunca el vehiculo en exceso. Tan-
to la carga como su distribucién en el vehicu-
lo afectan al comportamiento de marchay a
la capacidad de frenado.

Cuando se transportan objetos pesados, las
propiedades de marcha del vehiculo varian
debido al desplazamiento del centro de la
gravedad.

Distribuya siempre la carga en el vehiculo de
forma uniforme y lo mas horizontalmente
posible.

Coloque los objetos pesados en el maletero
siempre delante del eje trasero lo mas aleja-
dos posible del mismo.

Los objetos que se Ileven en el maletero sin
fijar podrian desplazarse repentinamente y
modificar el comportamiento de marcha del
vehiculo.

Adapte siempre la velocidad y el estilo de
conduccidn a las condiciones de visibilidad,
climatoldgicas, de la calzada y del trafico.
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e Acelere con especial cuidado y cautela.
e Evite frenazos y maniobras bruscas.
e Frene con mas antelacion de lo habitual.

O Aviso

Los filamentos eléctricos o, en funcion del equi-
pamiento, la antena que van integrados en los
cristales traseros podrian resultar danados, inclu-
so irreparablemente, si se rozan con objetos.

O  Para que el aire viciado pueda salir del vehi-
culo, no cubra los orificios de ventilacion

que hay en la zona de las ventanillas traseras.

Cubierta del maletero (Variant)

Fig. 186 En el maletero: abrir la cubierta del malete-
ro.

Fig. 187 En el maletero: desmontar la cubierta del
maletero.
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Abrir la cubierta del maletero

— Presione la parte trasera de la cubierta
- fig. 186 (flecha pequefia) un poco hacia aba-
jo. La cubierta se abre automaticamente hasta
el centro del maletero.

— Presione de nuevo sobre la parte trasera de la
cubierta para que esta se abra del todo.

Abrir la cubierta del maletero (vehiculos con
apertura y cierre eléctricos del porton del
maletero)

— Abra el porton del maletero. La cubierta del
maletero se abre automaticamente hasta el
centro del maletero.

— Presione sobre la parte trasera de la cubierta
para que esta se abra del todo.

La apertura automatica de la cubierta del malete-
ro se puede desactivar en el menu Ajustes del vehi-
culo del sistema de infotainment - pag. 41.

Cerrar la cubierta del maletero

— Tire de la cubierta del maletero hacia atras de
modo que se desplace uniformemente por las
guias de los guarnecidos laterales y enganche-
la en los rebajes que hay al final de las guias.

Desmontar la cubierta del maletero
Dado el caso, abra la cubierta del maletero.

Presione el soporte de la cubierta
- fig. 187 @ en el sentido de la flecha y man-
téngalo en esta posicion.

Extraiga la cubierta hacia arriba.
Suelte el soporte de la cubierta - fig. 187 (D).

En funcion del equipamiento, una vez desmonta-
da, la cubierta del maletero se puede guardar de-
bajo del piso del maletero -> pag. 252.

Montar la cubierta del maletero

Coloque el lado izquierdo de la cubierta en el
alojamiento previsto en el guarnecido lateral.

Presione el soporte de la cubierta

- fig. 187 @ en el sentido de la flecha y colo-
que la cubierta en el alojamiento derecho del
guarnecido lateral.

Suelte el soporte de la cubierta - fig. 187 @

Compruebe que la cubierta esté encastrada
correctamente.
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Si se transportan animales u objetos sueltos o
fijados de forma incorrecta sobre la cubierta del
maletero, podrian ocasionar lesiones graves en
caso de un frenazo, una maniobra brusca o un
accidente.

e No lleve objetos duros, afilados o de peso
sueltos o en bolsas sobre la cubierta del ma-
letero.

e No lleve nunca animales sobre la cubierta del
maletero.

Piso del maletero

Piso del maletero - Funciones
(berlina)

Fig. 188 En el maletero: piso del maletero engan-
chado.

<

Abrir el piso del maletero

El piso del maletero se puede enganchar en el
borde superior del maletero para acceder mejor a
la zona situada debajo del piso del maletero.

— Dado el caso, desenganche la bolsa de red
- pag. 258.

— Despliegue el asidero del piso del maleteroy
levante el piso.

— Para sujetar el piso del maletero, enganchelo
en la junta del borde superior del maletero con
el gancho integrado en el asidero - fig. 188
(flecha).

O En funcion del equipamiento, debajo del pi-
so del maletero hay unos compartimentos
para guardar objetos pequenos.

O  Volkswagen recomienda fijar los objetos a
las argollas de amarre con cintas de fijacion
o de sujecion.
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o del maletero - Funciones (Variant)

©.

:r B36-0237

Fig. 190 En el maletero: colocar el piso del maletero en una posiciéon mas baja.

Colocar el piso del maletero en posicion
vertical o plegarlo

Entre el piso del maletero colocado en posicion
vertical y el respaldo del asiento trasero se pue-
den transportar objetos.

— Abra el porton del maletero.

— Levante el piso del maletero por el asidero
- fig. 189 [A] (flecha pequeria) y coléquelo en
posicion vertical tal y como se muestra
- fig. 189 [B].

— Para plegar el piso, empujelo hacia delante
hasta que quede tumbado plegado.

Colocar el piso del maletero en una posicion
mas baja

En funcion del equipamiento, el piso del maletero
se puede situar en una posicion mas baja para
poder transportar objetos grandes en el malete-
ro.
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— Abra el porton del maletero.

— Levante el piso del maletero por el asidero
- fig. 190 [A] (flecha pequeria) e inclinelo.

— Tire del piso en el sentido de la flecha
- fig. 190 (4] @ por encima del umbral de car-
ga hasta aprox. la linea de rayas. Al hacerlo, la
parte delantera del piso del maletero debera
inclinarse hacia abajo.

— Desplace el piso en el sentido de la flecha
- fig. 190 EI@ hasta el tope. El piso se en-
cuentra ahora en la posicion mas baja.

— Tire del piso en el sentido de la flecha
- fig. 190 [B] 3) hasta topar con el umbral de
carga.

En caso de un frenazo o un accidente, podrian
salir lanzados objetos por el habitaculo y causar
lesiones graves o mortales.

>
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e Fije siempre los objetos, incluso cuando el
piso del maletero esté colocado en posicion
vertical correctamente.

e Entre el asiento trasero y el piso del maletero
colocado en posicion vertical, no transporte
objetos que sobrepasen 2/3 de la altura del
piso.

Piso divisible del maletero (Variant)

LTI

Fig. 192 En el maletero: piso del maletero dividido.

Con el piso divisible del maletero se puede dividir
el maletero en dos zonas.

e Entre el asiento trasero y el piso del maletero
colocado en posicion vertical, no transporte
objetos que sobrepasen un peso de aprox.
7,5 kg.

O En funcion del equipamiento, debajo del pi-
so del maletero hay unos compartimentos
para guardar objetos pequefos.

O  Volkswagen recomienda fijar los objetos a
las argollas de amarre con cintas de fijacion
o de sujecion. <

Colocar el piso divisible del maletero en

posicion vertical

— Abra el portén del maletero - pag. 96.

— Agarre el piso del maletero por la cavidad
- fig. 191 () y coldquelo en vertical en el sen-
tido de las flechas.

— Asegurese de que el asidero del piso del male-
tero - fig. 191 (2) esté encastrado correcta-
mente.

— Dado el caso, cierre el porton del maletero.

Bajar el piso divisible del maletero

— Abra el portdn del maletero - pag. 96.

— Baje el piso del maletero en el sentido contra-
rio al de las flechas = fig. 191.

— Dado el caso, cierre el portén del maletero.

En el lado del piso divisible del maletero mas cer-
cano al umbral de carga hay una cinta para fijar
objetos pequefios.

En caso de un frenazo o un accidente, podrian

salir lanzados objetos por el habitaculo y causar

lesiones graves o mortales.

e Fije siempre los objetos, incluso cuando el
piso divisible del maletero colocado en posi-
cion vertical correctamente.

O  Enlos vehiculos con piso divisible del male-
tero, el asidero del piso tiene una funcion
de bloqueo. <
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o desplazable del maletero Desmontar el piso desplazable del maletero
nt) — Abra el portén del maletero - pdg. 96.
— Mantenga pulsada la tecla del asidero
- fig. 194 (D) y extraiga el piso de las guias ti-
rando hacia arriba del asidero en el sentido de

las flechas.
— Dado el caso, cierre el porton del maletero.

Montar el piso desplazable del maletero

— Abra el portén del maletero - pag. 96.

— Coloque el piso desplazable sobre las guias con
el asidero mirando hacia el umbral de carga y
mantenga pulsada la tecla del asidero
- fig. 194 @ hasta que el piso quede colocado
correctamente sobre las guias.

— Compruebe si el piso desplazable se puede
mover correctamente sobre las guias mante-
niendo pulsada la tecla del asidero.

— Dado el caso, cierre el porton del maletero.

En caso de un frenazo o un accidente, podrian

salir lanzados objetos por el habitaculo y causar

lesiones graves o mortales.

e Fije los objetos que lleve sobre el piso des-
plazable del maletero.

e No permita nunca que viaje nadie sobre el pi-
so desplazable del maletero, ni siquiera un
nino. <«

Fig. 194 En el maletero: desmontar el piso despla-
zable del maletero.

Sobre el piso desplazable del maletero se pueden
desplazar mas facilmente objetos pesados dentro
del maletero.

Desplazar el piso del maletero
— Abra el portén del maletero - pag. 96.

— Mantenga pulsada la tecla del asidero
- fig. 193 @y desplace el piso por las guias
hacia delante o hacia atras.

— Dado el caso, cierre el porton del maletero.

oy \\. | B3G-0061

Fig. 195 Debajo del piso del maletero: guardar la
cubierta del maletero y la red de separacion.
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En funcion del equipamiento, una vez desmonta-
das, la cubierta del maletero y la red de separa-
cién se pueden guardar debajo del piso del male-
tero:

— Dado el caso, desenganche la bolsa de red
- pag. 258.

— Coloque el piso del maletero en posicion verti-
cal o pliéguelo hacia delante - pag. 249.

— Dado el caso, extraiga los elementos laterales
de los portaobjetos laterales hacia arriba 'y
guardelos de forma segura.

— Deposite la cubierta del maletero desmontada
- fig. 195 @ sobre los rebajes traseros de las
consolas laterales como se muestra en la figu-
ra.

— Deposite la red de separacion desmontada
- fig. 195 @ sobre los rebajes delanteros de
las consolas laterales como se muestra en la fi-
gura.

— Coloque el piso del maletero en su posicion
original - pag. 249.

O Envehiculos con rueda de repuesto o rueda

de emergencia, antes de guardar la red de
separacion desmontada hay que girarla 180° en
horizontal.

Red de separacion

zar la red de separac
nto trasero (Variant)

Fig. 196 En el maletero: enganchar la red de separa-
cion.

Fig. 197 En el maletero: desmontar la red de sepa-
racion.

La funcion de la red de separacion es impedir que
objetos que se lleven sueltos en el maletero pue-
dan salir lanzados hacia el habitaculo, p. €j., en
caso de un frenazo.

Enganchar la red de separacion

— Tire hacia arriba de la lengiieta - fig. 196 @
para sacar la red de separacion de la carca-
sa ().

— Enganche lared en el lado derecho
- fig. 196 @ (imagen ampliada).

— Enganche la red en el alojamiento del lado iz-
quierdo - fig. 196 @ comprimiendo la barra
transversal.

La red de separacion esta montada correctamen-
te cuando los extremos en forma de T estan en-
ganchados fijamente en los alojamientos corres-

pondientes - fig. 196 @y .

Enrollar la red de separacién
— Desenganche la barra transversal de los aloja-
mientos - fig. 196 @)y @.

— Enrolle la red en la carcasa - fig. 196 (&)
guiandola hacia abajo del todo con la mano.

Desmontar la red de separacion

La red de separacion se puede desmontar desde
el habitaculo o desde el maletero.

— Siva a desmontar la red desde el habitaculo,
abata hacia delante los respaldos del asiento
trasero - pag. 111.

— O BIEN: si va a desmontar la red desde el ma-
letero, desmonte la cubierta del maletero
- pag. 248.
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— Presione la tecla de desbloqueo izquierda o de-
recha - fig. 197 ) en el sentido de la flecha.

— Extraiga la carcasa del soporte en el sentido de
la flecha - fig. 197 (2.

— En funcién del equipamiento, una vez desmon-
tada la red de separacion, se puede guardar
debajo del piso del maletero > pag. 252.

Montar la red de separacion

La red de separacion se puede montar desde el
habitaculo o desde el maletero.

Si va a montar la red desde el habitaculo, abata
hacia delante los respaldos del asiento trasero

- pag. 111.

O BIEN: si va a montar la red desde el malete-

ro, desmonte la cubierta del maletero

- pag. 248.

Coloque la carcasa en los soportes izquierdo y

derecho.

Presione la carcasa en los soportes izquierdo y
derecho en el sentido contrario al de la flecha
- fig. 197 @ La carcasa encastra.

En las teclas de desbloqueo - fig. 197 D) debera
dejar de verse una marca roja.

e Fije siempre los objetos, también cuando la
red de separacién vaya montada correcta-
mente.

e Cuando el vehiculo esté en movimiento, no
permita que permanezca nadie detras de la
red de separacién montada.

O AvISO

El manejo inadecuado de la red de separacion
puede provocar dafos.

e No “suelte” la red de separacion al bajarla; de
lo contrario, podrian resultar dafiadas lared y
otras piezas del vehiculo. Guie la red de sepa-
racion hacia abajo del todo con la mano.
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Utilizar la red de separacién con los
respaldos del asiento trasero
abatidos (Variant)

Fig. 198 Montar la red de separacion en los respal-
dos del asiento trasero.

Fig. 199 En el maletero: red de separacion engan-
chada con los respaldos del asiento trasero abatidos.

La funcién de la red de separacion es impedir que
objetos que se lleven sueltos en el maletero pue-
dan salir lanzados hacia el habitaculo, p. €j., en
caso de un frenazo.

Montar la red de separacion
— Abra la puerta trasera derecha.

— Abata hacia delante los respaldos del asiento
trasero - pag. 111.

— Extraiga la red de separacion de los soportes
laterales - pag. 253.

— Coloque la carcasa de la red en los rebajes de
las guias de sujecién - fig. 198 @

>
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— Empuje la carcasa de la red hacia el lado iz-
quierdo del vehiculo, en el sentido de la flecha,
hasta el tope - fig. 198 ().

— Compruebe que la red esté fijada correcta-
mente.

Enganchar la red de separacién

— Tire hacia arriba de la lengiieta - fig. 199 (2)
para sacar la red de separacion de la carca-
sa

— Enganche la red en el lado derecho
- fig. 199 @ (imagen ampliada).

— Enganche la red en el alojamiento del lado iz-
quierdo - fig. 199 @ comprimiendo la barra
transversal.

La red de separacion estd montada correctamen-
te cuando los extremos en forma de T estan en-
ganchados fijamente en los alojamientos corres-
pondientes - fig. 199 @) y .

Enrollar la red de separacion

— Desenganche la barra transversal de los aloja-
mientos dispuestos en los guarnecidos de los
largueros del techo.

— Enrolle la red en la carcasa - fig. 199 (@)
guidndola hacia abajo del todo con la mano.

Desmontar la red de separacion

— Abra la puerta trasera derecha.

— Empuje la carcasa de la red aprox. 5 cm en el
sentido contrario al de la flecha - fig. 198 @

— Extraiga la carcasa de la red fuera de las guias
de sujecion - fig. 198 @

— Levante de nuevo los respaldos del asiento
trasero - pag. 111.

— En funcion del equipamiento, una vez desmon-

tada la red de separacion, se puede guardar
debajo del piso del maletero -> pag. 252.

En caso de un frenazo o un accidente, podrian
salir lanzados objetos por el habitaculo y causar
lesiones graves o mortales.

e Fije siempre los objetos, también cuando la
red de separacién vaya montada correcta-
mente.

e Cuando el vehiculo esté en movimiento, no

permita que permanezca nadie detras de la
red de separacion montada.

El manejo inadecuado de la red de separacion
puede provocar daios.

e No “suelte” la red de separacidn al bajarla; de
lo contrario, podrian resultar dafiadas lared y
otras piezas del vehiculo. Guie la red de sepa-
racion hacia abajo del todo con la mano.

e No levante los respaldos del asiento trasero
hasta que no desmonte la red de separacién.

Equipamiento del maletero

Portaobjetos en el maletero

Fig. 200 En el maletero: portaobjetos lateral con
elemento lateral (berlina).

Fig. 201 En el maletero: portaobjetos lateral con
elemento lateral (Variant). >
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Portaobjetos con elemento lateral

En el lateral del maletero puede haber portaobje-
tos.

El elemento lateral se puede desmontar para
transportar objetos mas voluminosos en el male-
tero.

— Para desmontar el elemento lateral, extraigalo
hacia arriba, en el sentido de la flecha
- fig. 200 o - fig. 201.

— Para montar el elemento lateral, coléquelo en
el sentido contrario al de la flecha.

Argollas de amarre (berlina)

Fig. 202 En el maletero: argollas de amarre fija y
desplegable.

En la parte delantera y trasera del maletero hay
unas argollas de amarre - fig. 202 para fijar ob-
jetos sueltos y equipaje mediante correas de
amarre y cintas de fijacion o de sujecion.

Si se utilizan correas de amarre, cintas de fija-
cion o cintas de sujecién inadecuadas o dana-
das, podrian romperse en caso de un frenazo o
de un accidente. Los objetos podrian salir en-
tonces lanzados por el habitaculo y provocar le-
siones graves o mortales.

e Utilice siempre correas de amarre, cintas de
fijacion o cintas de sujecion adecuadas y en
buen estado.

e Tense las correas de amarre, las cintas de fi-
jacion y las cintas de sujecidn en cruz sobre
la carga colocada en el piso del maletero y fi-
jelas a las argollas de amarre de forma segu-
ra.
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e No exceda nunca la carga de traccion maxi-
ma de las argollas de amarre cuando fije los
objetos.

e Asegurese de que, especialmente en el caso
de los objetos planos, el borde superior de la
carga quede mas alto que las argollas de
amarre.

e En funcion del equipamiento, tenga en cuen-
ta los letreros indicativos del maletero sobre
como colocar la carga.

e No fije nunca un asiento para nifos a las ar-
gollas de amarre.

O  Lacarga de traccion maxima que pueden
soportar las argollas de amarre es de aprox.
3,5 kN.

O  En establecimientos especializados pueden

adquirirse cintas de fijacion, cintas de suje-
cion y sistemas de fijacion de la carga adecuados.
Volkswagen recomienda acudir para ello a un
concesionario Volkswagen.

Argollas de amarre (Variant)

Fig. 203 En el maletero: argolla de amarre desple-
gable.

En la parte delantera y trasera del maletero hay
unas argollas de amarre - fig. 203 para fijar ob-
jetos sueltos y equipaje mediante correas de
amarre y cintas de fijacién o de sujecién.

Si se utilizan correas de amarre, cintas de fija-
cién o cintas de sujecion inadecuadas o dana-
das, podrian romperse en caso de un frenazo o
de un accidente. Los objetos podrian salir en-
tonces lanzados por el habitaculo y provocar le-
siones graves o mortales.
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e Utilice siempre correas de amarre, cintas de
fijacion o cintas de sujecion adecuadas y en
buen estado.

Tense las correas de amarre, las cintas de fi-
jacion y las cintas de sujecion en cruz sobre
la carga colocada en el piso del maletero y fi-
jelas a las argollas de amarre de forma segu-
ra.

No exceda nunca la carga de traccion maxi-
ma de las argollas de amarre cuando fije los
objetos.

Asegurese de que, especialmente en el caso
de los objetos planos, el borde superior de la
carga quede mas alto que las argollas de
amarre.

En funcion del equipamiento, tenga en cuen-
ta los letreros indicativos del maletero sobre
como colocar la carga.

No fije nunca un asiento para nifios a las ar-
gollas de amarre.

O Lacarga de traccion maxima que pueden
soportar las argollas de amarre es de aprox.
3,5 kN.

O  En establecimientos especializados pueden

adquirirse cintas de fijacion, cintas de suje-
cién y sistemas de fijacion de la carga adecuados.
Volkswagen recomienda acudir para ello a un
concesionario Yolkswagen.

Argollas de'amarre desplazables
(Variant)

Fig. 204 En el maletero: argolla de amarre desplaza-
ble.

En funcion del equipamiento, en el maletero hay
unas argollas de amarre desplazables longitudi-
nalmente - fig. 204 para fijar objetos sueltos y
equipaje mediante correas de amarre y cintas de
fijacion o de sujecion.

La posicion de las argollas de amarre se puede
adaptar correspondientemente desplazando el
equipaje.

Montar las argollas de amarre

Cuando monte las argollas de amarre desplaza-
bles, tenga también en cuenta las instrucciones
de montaje del fabricante.

— Saque la argolla de amarre de la bolsa que for-
ma parte del equipamiento.

— Presione y mantenga presionadas las teclas de
la argolla = fig. 204 (flechas pequefas) al mis-
mo tiempo.

— Coloque la argolla en la guia en la posicién de-
seada y suelte las teclas - fig. 204 (flechas pe-
quenas).

Desplazar las argollas de amarre

— Presione y mantenga presionadas las teclas de
la argolla = fig. 204 (flechas pequefas) al mis-
mo tiempo.

— Desplace la argolla en la direccion deseada
- fig. 204 (flecha) y suelte las teclas cuando la
argolla se encuentre en la posicion deseada.

— Asegurese de que la argolla encastre bien en la
guia.

Fijar la carga

— Levante el estribo de la argolla - fig. 204 y fije
la carga.

Desmontar las argollas de amarre

— Presione y mantenga presionadas las teclas de
la argolla = fig. 204 (flechas pequefas) al mis-
mo tiempo.

— Retire la argolla de la guia y guardela en la bol-
sa que forma parte del equipamiento.

Si se utilizan correas de amarre, cintas de fija-
cion o cintas de sujecion inadecuadas o dana-
das, podrian romperse en caso de un frenazo o
de un accidente. Los objetos podrian salir en-
tonces lanzados por el habitaculo y provocar le-
siones graves o mortales.
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e Utilice siempre correas de amarre, cintas de
fijacion o cintas de sujecion adecuadas y en
buen estado.

e Tense las correas de amarre, las cintas de fi-
jacion y las cintas de sujecidn en cruz sobre
la carga colocada en el piso del maletero y fi-
jelas a las argollas de amarre de forma segu-
ra.

e No exceda nunca la carga de traccion maxi-
ma de las argollas de amarre cuando fije los
objetos.

e Asegurese de que, especialmente en el caso
de los objetos planos, el borde superior de la
carga quede mas alto que las argollas de
amarre.

e En funcion del equipamiento, tenga en cuen-
ta los letreros indicativos del maletero sobre
como colocar la carga.

e No fije nunca un asiento para nifios a las ar-
gollas de amarre.

O  Lacarga de traccion maxima que pueden

soportar las argollas de amarre es de aprox.

3,5 kN.

O  En establecimientos especializados pueden
adquirirse correas de amarre, cintas de fija-
cién, cintas de sujecidn y sistemas de fijacion de
la carga adecuados. Volkswagen recomienda
acudir para ello a un concesionario Volkswagen.

Fig. 205 En el maletero: bolsa de red enganchada a
ras del piso.
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La bolsa de red puede ayudar a impedir que el
equipaje ligero se desplace en el maletero. En la
bolsa de red, provista de una cremallera, se pue-
den guardar objetos pequefos.

Enganchar la bolsa de red en el piso del
maletero

— Fije los ganchos de la bolsa en las argollas de
amarre - fig. 205 (D). La cremallera de la bolsa
tiene que quedar hacia arriba > A.

— Fije los ganchos del otro extremo de la bolsa
de red en las argollas de amarre situadas deba-
jo del umbral de carga - fig. 205 (2).

Para utilizar las argollas de amarre, dado el caso
hay que desplegarlas previamente - pag. 256.

Desmontar la bolsa de red
La bolsa de red enganchada esta tensada > A\.

— Desenganche los ganchos y los lazos de Ia bol-
sa de red.

— Guarde la bolsa de red en el maletero.

Para fijar |la bolsa de red elastica en las argollas
de amarre del maletero hay que estirarla. Una
vez enganchada queda tensada. Si se engancha
y desengancha la bolsa de red inadecuadamen-
te, los ganchos que lleva podrian provocar le-
siones.

e Sujete siempre bien los ganchos de la bolsa
para que no se suelten de forma incontrolada
de las argollas de amarre al engancharlos y
desengancharlos.

o Al enganchar y desenganchar los ganchos,
protéjase los ojos y la cara para evitar lesio-
nes en caso de que los ganchos se suelten
sin control.

e Enganche siempre los ganchos de la bolsa de
red en el orden descrito. Si se suelta un gan-
cho de improviso, se pueden producir lesio-
nes.
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Bolsa de red (Variant)

Fig. 206 En el maletero: bolsa de red enganchada a
ras del piso.

Fig. 207 En el maletero: bolsa de red enganchada
delante del umbral de carga.

La bolsa de red puede ayudar a impedir que el
equipaje ligero se desplace en el maletero. En la
bolsa de red, provista de una cremallera, se pue-
den guardar objetos pequenos.

Enganchar la bolsa de red en el piso del
maletero

— Fije los ganchos de la bolsa en las argollas de
amarre - fig. 206 (2). La cremallera de la bolsa
tiene que quedar hacia arriba > A\.

— Fije los ganchos del otro extremo de la bolsa
de red en las argollas de amarre situadas deba-
jo del umbral de carga - fig. 206 2.

Para utilizar las argollas de amarre, dado el caso
hay que desplegarlas previamente - pag. 256.

Enganchar la bolsa de red junto al umbral de

carga

— Fije los ganchos cortos de la bolsa en las argo-
llas de amarre > fig. 207 (D) - A. La cremalle-
ra de la bolsa tiene que quedar hacia arriba.

— Fije los lazos en los ganchos para colgar bolsas
- fig. 207 .

Desmontar la bolsa de red
La bolsa de red enganchada esta tensada - A\.

— Desenganche los ganchos y los lazos de la bol-
sa de red.

— Guarde la bolsa de red en el maletero.

Para fijar la bolsa de red elastica en las argollas
de amarre del maletero hay que estirarla. Una
vez enganchada queda tensada. Si se engancha
y desengancha la bolsa de red inadecuadamen-
te, los ganchos que lleva podrian provocar le-
siones.

e Sujete siempre bien los ganchos de la bolsa
para que no se suelten de forma incontrolada
de las argollas de amarre al engancharlos y
desengancharlos.

e Al enganchar y desenganchar los ganchos,
protéjase los ojos y la cara para evitar lesio-
nes en caso de que los ganchos se suelten
sin control.

e Enganche siempre los ganchos de la bolsa de
red en el orden descrito. Si se suelta un gan-
cho de improviso, se pueden producir lesio-
nes.
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Cinta de fijacion (Variant)

il W

Fig. 208 En el maletero: [A] Cinta de fijacion fijada
en dos guias. [B] Cinta de fijacion fijada en una guia.

Fig. 209 En el maletero: desmontar y montar la cin-
ta de fijacion.

Con la cinta de fijacion se pueden fijar objetos a
lo largo del sistema de guias.

La cinta de fijacion se fija en las argollas de ama-
rre desplazables - pag. 258. Se necesitan dos ar-
gollas de amarre desplazables para fijar entre
ellas la cinta de fijacion.

Segun se necesite, la cinta de fijacion se puede
fijar entre la guia izquierda y la guia derecha del
sistema - fig. 208 [A] 0 en una sola guia

- fig. 208 [B].
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Montar la cinta de fijacion

Tenga en cuenta las instrucciones de montaje
que figuran en la parte superior de la bolsa de las
argollas de amarre.

— Situe las argollas de amarre desplazables en el
sistema de guias en la posicion deseada.

— Saque la cinta de fijacion de la bolsa que forma
parte del equipamiento.

— Sujete los soportes de la cinta de fijacion
- fig. 209 @ con las dos manos y presione y
mantenga presionadas las dos teclas de la cin-
ta - fig. 209 .

— Estire la cinta hasta alcanzar el ancho necesa-
rio.

— Coloque, uno tras otro, los soportes de la cinta
en el rebaje de la argolla de amarre desplaza-
ble correspondiente - fig. 209 @ (flecha pe-
quena) y encastrelos.

— Suelte las teclas de la cinta > fig. 209 (D).

— En caso necesario, ajuste convenientemente
las argollas de amarre desplazables con la cin-
ta en el sistema de guias.

— Coloque el objeto que desee sujetar detras de
la cinta.

— Presione las teclas de la cinta - fig. 209 D
para tensarla.

Desmontar la cinta de fijacion

Desmonte los dos soportes de la cinta de fijacion

- fig. 209 (2) siempre uno tras otro.

— Presione y mantenga presionada la tecla co-
rrespondiente de la cinta > fig. 209 .

— Retire el soporte - fig. 209 @ de la argolla de
amarre desplazable hacia arriba.

— Repita este proceso en el segundo soporte

— Sujete los soportes de la cinta de fijacion
- fig. 209 @ con las dos manos y presione y
mantenga presionadas las dos teclas de la cin-
ta - fig. 209 .

— Junte los dos soportes de la cinta
- fig. 209 2) despacio. La cinta se enrolla au-
tomaticamente.

— Suelte las teclas de la cinta - fig. 209 (D.

— Guarde la cinta en la bolsa correspondiente.

En caso de un frenazo o un accidente, podrian
salir lanzados objetos por el habitaculo y causar
lesiones graves o mortales.
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e El respaldo del asiento trasero tiene que es-
tar bien encastrado - pag. 116.

e Los soportes tienen que ir bien encajados. <«

Gancho para bolsas (berlina)

Fig. 210 En el maletero: gancho para bolsas.

En la parte superior derecha del maletero puede

haber un gancho desplegable para colgar bolsas.
— Tire del lazo del gancho - fig. 210 hacia abajo.
— Cuelgue las bolsas.

No utilice nunca el gancho para sujetar equipaje
u otros objetos. En caso de un frenazo o un ac-
cidente, el gancho podria romperse.

El peso maximo que puede soportar el gancho es
de 2,5 kg. <

Ganchos para bolsas (Variant)

[ BTT-1505_

Fig. 211 En el maletero: gancho para bolsas en la
parte delantera.

Fig. 212 En el maletero: gancho para bolsas en la
parte trasera.

En los ganchos para bolsas situados en el malete-
ro se pueden colgar bolsas con compras ligeras.

Desplegar y plegar los ganchos para bolsas
delanteros

En la parte delantera del maletero, a ambos la-
dos, hay un gancho plegable para colgar bolsas
- fig. 211.

Para desplegar el gancho, tire de él en el sentido
de la flecha.

Para plegar el gancho, presionelo en el sentido
contrario al de la flecha.

Ganchos para bolsas traseros

En la parte trasera del maletero, a ambos lados,
hay un gancho fijo para colgar bolsas - fig. 212.

No utilice nunca los ganchos para sujetar equi-
paje u otros objetos. En caso de un frenazo o un
accidente, los ganchos podrian romperse.
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Q AVISO Abrir la trampilla para cargas largas

s — Baje el reposabrazos central - pag. 116.

El peso maximo que puede soportar cada gancho

es de 2,5 kg. 4 — Paraabrir la trampilla para cargas largas desde

el habitaculo, tire de la palanca de desbloqueo

en el sentido de la flecha - fig. 213 y abata la
tapa de la trampilla completamente hacia de-

Trampilla para cargas largas lante > A\

(berlina) — Abra el porton del maletero.

— O BIEN: para abrir la trampilla desde el male-
tero, presione la palanca de desbloqueo hacia
abajo, en el sentido de la flecha - fig. 214, y la
tapa hacia delante.

— Introduzca los objetos largos a través de la
trampilla desde el maletero.

— Dado el caso, fije los objetos con el cinturén de
seguridad.

— Cierre el porton del maletero.

Cerrar la trampilla para cargas largas
— Levante la tapa de la trampilla hasta que en-
castre. La marca roja debera dejar de verse en

. o y el lado del maletero > A.
Fig. 213 En el habitaculo: apertura de la trampilla . A
para cargas largas. — Cierre el porton del maletero.

— Dado el caso, levante el reposabrazos central.

Si se abate o levanta la trampilla para cargas
largas de modo incontrolado o sin prestar aten-
cién, pueden producirse lesiones graves.

o No abata ni levante nunca la trampilla duran-
te la marcha.

o Al levantar la trampilla, asegurese de no apri-
sionar ni danar el cinturén de seguridad.

e Al abatir y levantar la trampilla, mantenga
siempre las manos, los dedos, los pies y de-
mas partes del cuerpo fuera de la zona del
recorrido de la misma.

Fig. 214 En el maletero: apertura de la trampilla pa-

ra cargas largas. e Una marca roja en el indicador de bloqueo

indica que la trampilla no esta encastrada.
En funcion del equipamiento, en el centro del Compruebe siempre que la marca roja no es-
respaldo del asiento trasero hay una trampilla té nunca visible cuando la trampilla se en-
para el transporte de objetos largos en el habita- cuentre en posicion vertical.

culo, como esquis. e Cuando la trampilla esté abatida o no esté

bien encastrada, no permita que viaje nadie
en la plaza correspondiente (especialmente
ningun nifo).

O En funcion del equipamiento, la trampilla
para cargas largas puede bloquearse y des-
bloquearse con la llave de emergencia.
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Trampilla para cargas largas
(Variant)

e Al abatir y levantar la trampilla, mantenga
siempre las manos, los dedos, los pies y de-
mas partes del cuerpo fuera de la zona del
recorrido de la misma.

e Una marca roja en el indicador de bloqueo
indica que la trampilla no esta encastrada.
Compruebe siempre que la marca roja no es-
té nunca visible cuando la trampilla se en-
cuentre en posicion vertical.

e Cuando la trampilla esté abatida o no esté
bien encastrada, no permita que viaje nadie
en la plaza correspondiente (especialmente
ningun nino).

Fig. 215 En el habitaculo: apertura de la trampilla
para cargas largas.

En funcion del equipamiento, en el centro del
respaldo del asiento trasero hay una trampilla
para el transporte de objetos largos en el habita-
culo, como esquis.

Abrir la trampilla para cargas largas

— Tire de la palanca de desbloqueo en el sentido
de la flecha = fig. 215 y abata la tapa de la
trampilla completamente hacia delante > A.

— Abra el porton del maletero.

— Introduzca los objetos largos a través de la
trampilla desde el maletero.

— Dado el caso, fije los objetos con el cinturén de
seguridad.

— Cierre el portén del maletero.

Cerrar la trampilla para cargas largas

— Levante la tapa de la trampilla hasta que en-
castre. La marca roja debera dejar de verse en
el lado del maletero > A.

— Cierre el porton del maletero.

— Dado el caso, levante el reposabrazos central.

Si se abate o levanta la trampilla para cargas
largas de modo incontrolado o sin prestar aten-
cién, pueden producirse lesiones graves.

e No abata ni levante nunca la trampilla duran-
te la marcha.

e Al levantar la trampilla, asegurese de no apri-
sionar ni danar el cinturén de seguridad.

Portaequipajes de techo

[ Introduccién al tema

En funcion del modelo, el vehiculo puede estar
preparado para el montaje de un portaequipajes
de techo.

Con un portaequipajes de techo se pueden trans-
portar objetos voluminosos sobre el techo del ve-
hiculo.

Sino estd seguro de si el vehiculo estd preparado
para el montaje de un portaequipajes de techo,
consulte a un taller especializado. Volkswagen
recomienda acudir para ello a un concesionario
Volkswagen.

Utilice inicamente portaequipajes de techo auto-
rizados por Volkswagen para este vehiculo.

Si el vehiculo no esta homologado para la utiliza-
cién de un portaequipajes de techo, no utilice
ninguno ni monte ninguno posteriormente.

Cuando se transportan objetos pesados o de
gran superficie en el portaequipajes de techo,
las propiedades de marcha del vehiculo varian
debido al desplazamiento del centro de la gra-
vedad y a la mayor superficie de exposicion al
viento.

e Fije siempre la carga correctamente con co-
rreas de amarre, cintas de fijacion o cintas de
sujecion adecuadas y en buen estado.
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e |a carga voluminosa, pesada, larga o plana
tiene un efecto negativo sobre la aerodina-
mica del vehiculo, el centro de gravedad y el
comportamiento de marcha.

e Evite los frenazos y las maniobras bruscas.

e Adapte siempre la velocidad y el estilo de
conduccion a las condiciones de visibilidad,
climatoldgicas, de la calzada y del trafico.

Si se monta un portaequipajes de techo no au-
torizado para el vehiculo o se monta un porta-
equipajes de techo en un vehiculo que no esté
homologado para la utilizaciéon de portaequipa-
jes de techo, se pueden producir accidentes y
lesiones.

e Utilice Unicamente portaequipajes de techo
autorizados por Volkswagen para este vehi-
culo.

e No monte nunca un portaequipajes de techo
en un vehiculo que no esté homologado para
la utilizacion de portaequipajes de techo.

e Sia pesar de todo montara un portaequipajes
de techo, este podria soltarse durante la
marcha y caerse del techo del vehiculo.

O AvisO

La fijacién de un portaequipajes de techo, sea del
tipo que sea, en vehiculos que no estén homolo-
gados para la utilizacién de portaequipajes de te-
cho puede provocar dafos considerables en el
vehiculo.
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Fijar un portaequipajes de techo

(berlina)

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 263.

B36-0201

Fig. 216 Puntos de fijacion para los soportes basi-
cos.

Por motivos de sequridad es necesario utilizar
portaequipajes de techo especiales para trans-
portar equipaje, bicicletas, tablas de surf, esquis y
embarcaciones > A. En los concesionarios
Volkswagen pueden adquirirse accesorios ade-
cuados.

Fijar los soportes basicos y la estructura
portante

Monte los soportes basicos conforme a las ins-
trucciones de montaje de los mismos.

Los orificios para fijar los soportes basicos se en-
cuentran en la parte inferior de los largueros del
techo - fig. 216.

Los orificios solo se ven cuando la puerta esta
abierta.

Una vez montados correctamente los soportes
basicos, la estructura portante en cuestion se
puede fijar en ellos.

La fijacion y la utilizacién incorrectas de los so-
portes basicos y de la estructura portante pue-
den ocasionar que el portaequipajes completo
se desprenda del techo y se produzcan acciden-
tes y lesiones.
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Utilice los soportes basicos y la estructura
portante Gnicamente cuando se encuentren
en perfecto estado y vayan correctamente fi-
jados.

Monte los soportes basicos y la estructura
portante siempre correctamente. Tenga en
cuenta sin falta las instrucciones de montaje
que adjunta el fabricante.

Fije los soportes basicos Unicamente en los
puntos previstos para ello.

Monte siempre correctamente los portaequi-
pajes de techo especiales para bicicletas, es-
quis, tablas de surf, etc. Tenga en cuenta sin

falta las instrucciones de montaje que adjun-
ta el fabricante.

Revise las fijaciones del portaequipajes de
techo antes de emprender la marcha y, dado
el caso, apriételas tras un breve recorrido.
Cuando realice viajes largos, revise las unio-
nes roscadas y las fijaciones en cada descan-
so que haga.

No Ileve a cabo ningun tipo de modificacion
o reparacion en los soportes basicos o la es-
tructura portante.

Fijar un portaequipajes de techo

(Variant)

W Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 263.

Por motivos de seguridad es necesario utilizar
portaequipajes de techo especiales para trans-
portar equipaje, bicicletas, tablas de surf, esquis y
embarcaciones > A\. En los concesionarios
Volkswagen pueden adquirirse accesorios ade-
cuados.

Fijar las barras transversales y la estructura
portante

Las barras transversales se montan en las barras
longitudinales del techo segun las instrucciones
de montaje de las primeras.

Una vez montadas correctamente las barras
transversales, la estructura portante en cuestion
se puede fijar en ellas.

La fijacion y la utilizacion incorrectas de las ba-
rras transversales y de la estructura portante
pueden ocasionar que el portaequipajes com-
pleto se desprenda del techo y se produzcan
accidentes y lesiones.

e Utilice Unicamente las barras transversales y
la estructura portante cuando se encuentren

en perfecto estado y vayan correctamente fi-

jadas.

o Monte las barras transversales y la estructura

portante siempre correctamente. Tenga en
cuenta sin falta las instrucciones de montaje
que adjunta el fabricante.

e Fije las barras transversales Ginicamente en
los puntos previstos para ello.

e Monte siempre correctamente los portaequi-

pajes de techo especiales para bicicletas, es-
quis, tablas de surf, etc. Tenga en cuenta sin

falta las instrucciones de montaje que adjun-

ta el fabricante.

e Revise las fijaciones del portaequipajes de
techo antes de emprender la marcha y, dado
el caso, apriételas tras un breve recorrido.
Cuando realice viajes largos, revise las unio-

nes roscadas y las fijaciones en cada descan-

so que haga.
e No lleve a cabo ningun tipo de modificacion

o reparacion en las barras transversales ni en

la estructura portante.

Cargar un portaequipajes de techo

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 263.

Carga maxima autorizada sobre el techo

La carga maxima autorizada sobre el techo es de

100 kg.

Esta cifra resulta de sumar el peso del portaequi-
pajes de techo y el de la carga transportada sobre

el techo > A\.

Inférmese siempre del peso del portaequipajes

de techo y del de la carga que vaya a transportar.

Dado el caso, pese la carga.
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Si se utiliza un portaequipajes de techo de menor
capacidad de carga, no se podra aprovechar al
maximo la carga maxima autorizada sobre el te-
cho. En este caso, cargue el portaequipajes uni-
camente hasta el peso limite que figura en las
instrucciones de montaje del fabricante.

Distribuir la carga

Distribuya la carga uniformemente y fijela de ma-
nera correcta > A\.

Si se excede la carga maxima autorizada sobre
el techo, puede provocarse un accidente y da-
fios considerables en el vehiculo.

e No exceda nunca la carga sobre el techo indi-
cada, la masa maxima autorizada por eje ni la
masa maxima autorizada del vehiculo.

e No exceda la capacidad de carga del porta-
equipajes de techo, tampoco aunque no se
haya alcanzado la carga maxima autorizada
sobre el techo.

Si la carga va suelta o no va fijada correctamen-
te, podria caerse del portaequipajes de techo y
provocar accidentes y lesiones.

e Utilice siempre correas de amarre, cintas de
fijacién o cintas de sujecion adecuadas y en
buen estado.

O Aviso

Al abrir el portén del maletero, asegurese de que
no choque contra la carga del techo.

Indicaciones de uso

[0 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 263.

Situaciones en las que hay que desmontar el

portaequipajes de techo

— Cuando el portaequipajes de techo ya no se
necesite.

— Antes de entrar en una instalacion de lavado
automatico.

— Cuando la altura del vehiculo supere la altura
de paso necesaria, p. €j., en un garaje.
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e Antes de entrar en una instalacion de lavado
automatico, desmonte siempre el portaequi-
pajes de techo.

e La altura del vehiculo aumenta con el montaje
de un portaequipajes de techo, asi como con la
carga fijada sobre él. Por ello, asegurese de
que la altura del vehiculo no supere la altura li-
mite para atravesar, por ejemplo, pasos subte-
rraneos o puertas de garajes.

e El portaequipajes de techo y la carga no debe-
ran interferir en la antena de techo ni obstacu-
lizar la zona del recorrido del techo de cristal ni
la del portén del maletero.

Cuando va montado un portaequipajes de
£ techo, aumenta el consumo de combustible
debido a la mayor resistencia aerodinamica.

Conduccion con remolque

[ Introduccion al tema

El vehiculo puede utilizarse para tirar de un re-
molque si dispone del equipamiento técnico co-
rrespondiente. La masa adicional remolcada re-
percute en el desgaste, el consumo de combusti-
ble y la potencia del vehiculo, y en determinadas
circunstancias puede ocasionar un acortamiento
de los intervalos de servicio.

Circular con un remolque supone un mayor es-
fuerzo para el vehiculo y, a su vez, exige mayor
concentracion al conductor.

Vehiculos con sistema Start-Stop

Si el sistema no reconoce el remolque engancha-
do o el dispositivo de remolque ha sido montado
posteriormente por un taller que no pertenece a
la red Volkswagen, hay que desconectar el siste-
ma Start-Stop manualmente, pulsando la tecla
de la consola central, antes de comenzar a circu-
lar con el remolque y dejarlo desconectado du-
rante todo el trayecto > A.

No utilice nunca el remolque para transportar
personas, ya que pondria en peligro su vida 'y
ademas podria estar prohibido.

<
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. . . o cuenta la velocidad maxima permitida en el
El uso indebido del dispositivo de remolque P

P , ais correspondiente para los vehiculos que
puede provocar la pérdida del control del vehi- P: P P . 4
. . circulen con remolque, pues podria ser infe-
culo, accidentes y lesiones graves.

- . ", ) rior a la permitida para los vehiculos que cir-
e Utilice el dispositivo de remolque Gnicamen- culen sin ninguno.

te si se encuentra en perfecto estado yva

. e No intente nunca "enderezar” el conjunto ve-
correctamente fijado.

hiculo tractor y remolque acelerando.

No lleve a cabo ningun tipo de modificacion

) . - e No monte nunca un dispositivo de remolque
o reparacion en el dispositivo de remolque.

) ) “con distribucién de peso” o “compensacion
Para reducir el peligro de que se produzcan de carga”.

lesiones en caso de colisiones traseras y para

siones cuando deje el vehiculo aparcado, si - . " .
es posible, escamotee o desmonte el engan- Siel d|§p05|t|vo de remolque ha sido montado
che de bola cuando no utilice un remolque. posteriormente por un taller que no pertenece
a la red de Volkswagen, hay que desconectar el
sistema Start-Stop manualmente siempre que
se circule con remolque. De lo contrario podria
producirse una averia en el sistema de frenos y,
como consecuencia, tener lugar un accidente y
lesiones graves.

No monte nunca un dispositivo de remolque
“con distribucion de peso” o “compensacion
de carga”. El vehiculo no ha sido disefiado
para este tipo de dispositivos de remolque. El
dispositivo de remolque podria fallar y el re-
molque podria soltarse del vehiculo.

A overenoa M

Tenga en cuenta las indicaciones y la informacion
relativas a los vehiculos de la categoria N1
— pag. 377, Informacion importante para los ve-
hiculos de la categoria N1 (vehiculo comercial li-

La conduccion con remolque y el transporte de
objetos pesados o de gran superficie pueden
modificar las propiedades de marcha, alargar la
distancia de frenado y provocar accidentes.

gero).
e Fije siempre la carga correctamente con co-
rreas de amarre, cintas de fijacion o cintas de O Desconecte siempre la alarma antirrobo an-
sujecion adecuadas y en buen estado. tes de enganchar o desenganchar un remol-

que o de cargar o descargar un portabicicletas
- pag. 94. De lo contrario, el sensor de inclina-
cién podria provocar que se disparase sin que asi

Adapte siempre la velocidad y el estilo de
conduccion a las condiciones de visibilidad,
climatoldgicas, de la calzada y del trafico.

Reduzca la velocidad, especialmente al bajar se desee.
pendientes. O No circule con remolque durante los prime-
e Los remolques con un centro de gravedad al- ﬂ ros 1000 km del motor - pag. 157.
to tienen mas probabilidades de volcar que o Al di itivos d | d
aquellos que lo tienen bajo. il gunos ispositivos de remolque montados
. . posteriormente tapan el alojamiento de la
e Conduzca siempre de forma previsora 'y con

argolla de remolque trasera. En estos casos no se
puede utilizar la argolla de remolque para el
arranque por remolcado o el remolcado de otros

precaucion. Acelere con especial cuidado y
cautela. Evite los frenazos y las maniobras

bruscas. vehiculos. Por esta razén, si ha equipado el vehi-

e Extreme la precaucion en los adelantamien- culo posteriormente con un dispositivo de remol-
tos. Reduzca inmediatamente la velocidad en que, guarde siempre el enganche de bola en el
cuanto note que el remolque se balancea en vehiculo cuando lo desmonte. <
lo mas minimo.

e Cuando lleve un remolque, no circule a mas

de 80 km/h (50 mph) o a mas de 100 km/h
(60 mph) en casos excepcionales. Esto tam-
bién rige en aquellos paises en los que esté
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Requisitos técnicos

[0 Tenga en cuenta A\, A y @, al principio de
este capitulo, en la pagina 266.

Sistema de refrigeraciéon del motor

Circular con remolque supone un gran esfuerzo
para el motor y el sistema de refrigeracion del
mismo. El sistema de refrigeracion del motor de-
bera tener suficiente liquido refrigerante y estar
preparado para el esfuerzo adicional que supone
circular con remolque.

Frenos del remolque

Si el remolque cuenta con un sistema de frenos
propio, tenga en cuenta las disposiciones vigen-
tes al respecto.

Luces traseras del remolque

Las luces traseras del remolque deberan funcio-
nar correctamente y cumplir las disposiciones le-
gales correspondientes. Asegurese de que no se
supere el consumo de potencia maximo del re-
molque.

Retrovisores exteriores

Si con los retrovisores exteriores de serie del ve-
hiculo tractor no se puede ver la zona de detras
del remolque, serd necesario instalar retrovisores
adicionales conforme a las disposiciones del pais
en cuestion. Los retrovisores exteriores se tienen
que ajustar antes de iniciar la marcha y tienen
que ofrecer un campo visual hacia atras suficien-
te.

Montar posteriormente un dispositivo de
remolque

Utilice Unicamente un dispositivo de remolque
que haya sido autorizado por Volkswagen para
este vehiculo. Compruebe y tenga en cuenta
siempre las indicaciones del fabricante del dispo-
sitivo de remolque.

Consumo de potencia maximo de los
consumidores eléctricos del remolque

iNo exceda nunca los valores indicados!

Europa, Asia Africa, Sudamérica y Centroaméri-

ca
Luces de freno (en total) 84 vatios
Intermitente (en cada lado) 42 vatios
Luces de posicion (en total) 100 vatios
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Europa, Asia Africa, Sudamérica y Centroaméri-

ca
Luces traseras (en total) 42 vatios
Luz trasera antiniebla 42 vatios
Australia
Luces de freno (en total) 108 vatios
Intermitente (en cada lado) 54 vatios
Luces de posicion (en total) 100 vatios
Luces traseras (en total) 54 vatios
Luz trasera antiniebla 54 vatios

Si el dispositivo de remolque esta montado in-
correctamente o no es el adecuado, el remol-
que podria soltarse del vehiculo tractor. Esto
podria provocar accidentes graves y lesiones
mortales.

e No monte nunca un dispositivo de remolque
en el paragolpes ni en la fijacion de este. No
permita que el dispositivo de remolque mer-
me la funcion del paragolpes.

e No lleve a cabo modificaciones o reparacio-
nes en el sistema de escape ni en el sistema
de frenos.

e Si el consumo de energia eléctrica del remol-
que es inadmisiblemente alto, podria resultar
danado el sistema electrdnico del vehiculo.

e No conecte nunca el sistema eléctrico del re-
molque directamente a las conexiones eléctri-
cas de los grupos opticos traseros ni a otras
fuentes de alimentacién. Utilice Unicamente
las conexiones previstas para la alimentacion
de corriente del remolque.

O  Sise circula a menudo con remolque, Volks-

wagen recomienda encargar una revision
del vehiculo incluso entre los intervalos de ins-
peccion debido al mayor esfuerzo al que se ve so-
metido.
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Extraer el enganche de bola del

dispositivo de remolque

[ Tenga en cuenta A\, A y O, al principio de
este capitulo, en la pagina 266.

BIC09%9 |

Fig. 217 En el lado derecho del maletero: tecla para
desbloquear el enganche de bola.

El enganche de bola del dispositivo de remolque
se encuentra en el paragolpes. El enganche de
bola de desbloqueo eléctrico se extrae mecanica-
mente para su utilizacion y no se puede desmon-
tar.

Desbloquear el enganche de bola y extraerlo

— Detenga el vehiculo y conecte el freno de esta-
cionamiento electrénico - pag. 211.

— Apague el motor.

— Abra el porton del maletero.

— Tire brevemente de la tecla - fig. 217 situada
en el lado derecho del maletero. El enganche
de bola se desbloquea eléctricamente y sale
automaticamente. El testigo de control de la
tecla parpadea.

— Termine de extraer el enganche de bola hasta
que perciba y oiga que ha encastrado y se en-
cienda el testigo de control de la tecla de for-
ma permanente.

— Cierre el porton del maletero.

Escamotear el enganche de bola

— Detenga el vehiculo y conecte el freno de esta-
cionamiento electrénico - pag. 211.

— Apague el motor.

Desenganche el remolque e interrumpa la co-
nexion eléctrica entre este y el vehiculo. Si uti-
liza alguin adaptador, retirelo de la toma de co-
rriente para remolque.

Abra el porton del maletero.
Tire brevemente de la tecla - fig. 217 situada

en el lado derecho del maletero. El enganche
de bola se desbloquea eléctricamente.

— Introduzca el enganche de bola debajo del pa-
ragolpes hasta que perciba y oiga que encastra
y se encienda el testigo de control de la tecla
de forma permanente.

— Cierre el porton del maletero.

Significado del testigo de control de la tecla

— Si el testigo de control de la tecla - fig. 217
permanece encendido con el porton del male-
tero abierto, el enganche de bola esta correc-
tamente encastrado tanto cuando esta extrai-
do como cuando esta escamoteado.

— Si el testigo de control de la tecla parpadeaq,
significa que el enganche de bola atiin no ha
encastrado correctamente o que esta dafa-
do > A.

— El testigo de control de la tecla se apaga aprox.
1 minuto después de cerrar el porton del male-
tero.

El uso indebido del dispositivo de remolque
puede provocar lesiones y accidentes.

e Utilice el enganche de bola Ginicamente si es-
ta encastrado correctamente.

e Asegurese siempre de que no se encuentre
ninguna persona, animal o cosa en la zona
del recorrido del enganche de bola.

e No intervenga nunca con un Util o una herra-
mienta mientras el enganche de bola esté en
movimiento.

e No pulse nunca la tecla - fig. 217 cuando
haya un remolque enganchado o vaya mon-
tado un portaequipajes u otros accesorios
sobre el enganche de bola.

e Si el enganche de bola no encastra correcta-
mente o hay alguna averia en el sistema
eléctrico o en el dispositivo de remolque, no
utilice el dispositivo y encargue a un taller
especializado una revision del mismo.

e Silabola presenta un didmetro inferior a
49 mm en el punto mas pequeno, no utilice
el dispositivo de remolque en ningun caso.
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Si limpia el vehiculo con un equipo de limpieza de Si se exceden la carga util y la cota maximas indi-

alta presion o a vapor, no dirija el chorro directa- cadas mas arriba, pueden producirse dafios con-

mente sobre el enganche de bola escamoteable siderables en el vehiculo.

ni sobre la toma de corriente para remolque, ya e No exceda nunca los valores indicados.

que podrian daiarse las juntas o eliminarse la

grasa necesaria para la lubricacion. O  Volkswagen recomienda retirar, en la medi-

da de lo posible, todos los accesorios de las

O Puede ocurrir que, a temperaturas extrema-  pjcicletas antes de emprender la marcha. Estos
damente bajas, no se pueda accionar el en- accesorios pueden ser, p. e]., cestas y alforjas, si-

ganche de bola. En estos casos basta con dejar el llitas para nifos o baterias. De este modo mejora

veh|'§ulo en un recinto mas calido, p. ej., en un la aerodinamica y el centro de gravedad del siste-

garaje. <" ma portante. <

Montar un portabicicletas en el Indicaciones para la conduccion con

enganche de bola escamoteable remolque
A Teng'a en cuenta ,AT Ay ®, al principio de [0 Tenga en cuenta A, A y @, al principio de
este capitulo, en la pagina 266. este capitulo, en la pagina 266.

Monte el portabicicletas conforme a las instruc-
ciones de montaje del fabricante.

Solo estan permitidos aquellos sistemas porta-
ntes en los que se puedan montar un maximo de
tres bicicletas > . Las bicicletas de mayor peso
deberan montarse lo mas cerca posible del vehi-
culo (enganche de bola).

Capacidad de carga méaxima

La capacidad de carga maxima (sistema portante
mas carga) del portabicicletas montado en el en-
ganche de bola es de 75 kg. No esta permitido
que el sistema portante sobresalga del cabezal
esférico mas de 700 mm hacia atras.

[BTT-1013

Fig. 218 Asignacion de los pines de la toma de co-

A ovemtenaa T

El uso indebido del dispositivo de remolque con
un portabicicletas montado en el enganche de
bola puede provocar lesiones y accidentes.

Asignacion de los pines de la toma de corriente
para remolque - fig. 218:
e i Intermitente izquierdo
e No exceda nunca la carga util ni la cota mas

B halindicadas: Luz trasera antiniebla

e No esta permitido fijar el portabicicletas en Masa para los pines 1, 2, 4,5,6,7y 8

el cuello del enganche por debajo de la bola,
ya que, debido a esta forma de cuello y en
funcién del modelo del portabicicletas, este
ultimo podria quedar montado en una posi-
cién incorrecta en el vehiculo.

Intermitente derecho
Luz trasera derecha
Luz de freno

Luz trasera izquierda
e Leay tenga en cuenta las instrucciones de Luz de marcha atras

montaje del fabricante del portabicicletas. Positivo permanente

BICICISICICICIOISIC,

Positivo permanente >
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@) Masa para el pin 10

@ sin asignar
@ Masa para el pin 9

Toma de corriente para remolque

La conexion eléctrica entre el vehiculo tractor y
el remolque tiene lugar a través de una toma de
corriente de 13 contactos. Si el sistema detecta
que se ha conectado un remolque eléctricamen-
te, los consumidores del remolque reciben ten-
sion eléctrica a través de la conexion eléctrica
(pin 9y pin 10). El pin 9 tiene positivo permanen-
te. Asi puede funcionar, por ejemplo, la ilumina-
cion interior del remolque.

Los consumidores eléctricos, como puede ser la
nevera de una caravana, solo reciben tension
eléctrica si el motor esta en marcha (a través del
pin 10).

Para no sobrecargar el sistema eléctrico, no co-
necte nunca entre si los cables de masa pin 3, pin
11y pin13.

Si el remolque tiene un conector de 7 contactos,
habra que utilizar un cable adaptador adecuado.
En este caso, la funcion del pin 10 no estara dis-
ponible.

Si no estd seguro de como se conecta el remol-
que eléctricamente al vehiculo tractor de forma
correcta, consulte a un taller especializado.
Volkswagen recomienda acudir para ello a un
concesionario Volkswagen.

Incluir en la alarma antirrobo

El remolque se incluye en la alarma antirrobo si
se cumplen las siguientes condiciones:

— Si el vehiculo estd equipado de fabrica con
alarma antirrobo y dispositivo de remolque.

— Si el remolque esta conectado eléctricamente
al vehiculo tractor mediante la toma de co-
rriente para remolque.

— Si el sistema eléctrico del vehiculo y del remol-
que estan en perfectas condiciones y no pre-
sentan averias ni danos.

— Si se ha bloqueado el vehiculo con la llave y la
alarma antirrobo estd activa.

Cuando el vehiculo esta bloqueado, la alarma se
dispara en cuanto se interrumpe la conexién
eléctrica con el remolque.

Incluir en la alarma antirrobo (remolques con
luces traseras de tecnologia LED)

Por motivos técnicos, los remolques con luces
traseras de diodos luminosos (LED) no pueden in-
cluirse en la alarma antirrobo.

Con el vehiculo bloqueado, la alarma no se dispa-
ra cuando se interrumpe la conexion eléctrica con
el remolque si este tiene luces traseras de diodos
luminosos.

Si se conectan los cables de manera inadecuada
o incorrecta, podria pasar una corriente excesi-
va al remolque, lo que podria provocar anoma-
lias en todo el sistema electronico del vehiculo,
asi como producirse accidentes y lesiones gra-
ves.

e Encargue los trabajos que se tengan que rea-
lizar en el sistema eléctrico tnicamente a un
taller especializado.

e No conecte nunca el sistema eléctrico del re-
molque a las conexiones eléctricas de los
grupos opticos traseros del vehiculo tractor
ni a otras fuentes de alimentacion.

El contacto entre los pines de la toma de co-
rriente para remolque puede provocar cortocir-
cuitos, la sobrecarga del sistema eléctrico o la
averia del sistema de alumbrado y como conse-
cuencia se pueden producir accidentes y lesio-
nes graves.

e No conecte nunca entre si los pines de la to-
ma de corriente para remolque.

e Encargue a un taller especializado la repara-
cion de los pines doblados.

No deje nunca el remolque acoplado al vehiculo
si lo ha estacionado sustentandolo sobre sus so-
portes o sobre la rueda de apoyo. Si el vehiculo
sube o baja debido, por ejemplo, a una variacion
de la carga o a algun tipo de dafio en los neuma-
ticos, se ejercerd mayor presién sobre el disposi-
tivo de remolque y el remolque, y tanto el vehi-
culo como el remolque podrian sufrir dafios.

O  En caso de anomalias en el sistema eléctri-

co del vehiculo o del remolque, asi como en
la alarma antirrobo, encargue a un taller especia-
lizado que se revise el vehiculo.
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O Si, con el motor apagado, hay accesorios
ﬂ encendidos en el remolque y este esta co-
nectado eléctricamente a la toma de corriente
para remolque, la bateria de 12 voltios se descar-
gara.

O  Silabateria de 12 voltios tiene poca carga,
la conexién eléctrica con el remolque se in-
terrumpird automaticamente.

Cargar un remolque

[ Tenga en cuenta A\, A y @, al principio de
este capitulo, en la pagina 266.

Masa remolcable maxima técnicamente
admisible y carga vertical sobre el
acoplamiento

La masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible es la carga que el vehiculo puede remol-
car > A.

La carga vertical sobre el acoplamiento es la car-
ga que se ejerce en vertical desde arriba sobre el
enganche de bola del dispositivo de remolque.

Los datos sobre la masa remolcable maxima téc-
nicamente admisible y la carga vertical sobre el
acoplamiento que figuran en la placa de modelo
del dispositivo de remolque son solo valores ex-
perimentales. Los valores validos para el vehicu-
lo, con frecuencia inferiores a estos valores, figu-
ran en la documentacion del vehiculo. Los datos
de la documentacion oficial del vehiculo tienen
siempre primacia.

La carga vertical mdxima autorizada de la lanza
del remolque sobre el enganche de bola del dis-
positivo de remolque es de 90 kg.

Para favorecer la seguridad durante la marcha,
Volkswagen recomienda aprovechar siempre al
maximo la carga vertical maxima autorizada so-
bre el acoplamiento. Una carga vertical insufi-
ciente influye de forma negativa en el comporta-
miento de marcha del conjunto vehiculo tractor y
remolque.

La carga vertical existente sobre el acoplamiento
hace aumentar el peso sobre el eje trasero y re-
duce la posible carga util del vehiculo.

Masa del conjunto vehiculo tractor y remolque

Por masa del conjunto vehiculo tractor y remol-
que se entiende la suma de las masas efectivas
del vehiculo tractor y del remolque cargados.
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En algunos paises los remolques estan clasifica-
dos en categorias. Volkswagen recomienda infor-
marse en un taller especializado sobre cuales son
los remolques mas adecuados para el vehiculo.

Cargar un remolque

El conjunto vehiculo tractor y remolque debera
estar equilibrado. Para ello debe aprovecharse al
maximo la carga vertical maxima autorizada so-
bre el acoplamiento y distribuirse la carga unifor-
memente entre la parte trasera y la parte delan-
tera del remolque:

— Distribuya la carga en el remolque de forma
que los objetos pesados queden lo mas cerca
posible del eje o sobre este.

— Fije la carga del remolque correctamente.

Presion de los neumaticos

La presion de los neumaticos del remolque se ri-
ge por la recomendacién del fabricante de este.

Cuando circule con remolque, infle los neumati-
cos del vehiculo tractor con la presion maxima
permitida - pag. 334.

Si se exceden la masa maxima autorizada por
eje, la carga vertical maxima autorizada sobre el
acoplamiento, la masa maxima autorizada del
vehiculo o del remolque o la masa maxima au-
torizada del conjunto vehiculo tractor y remol-
que, pueden producirse accidentes y lesiones
graves.

e No exceda nunca los valores indicados.

e No permita nunca que el peso sobre los ejes
delantero y trasero exceda la masa maxima
autorizada por eje. No permita nunca que el
peso delantero y trasero del vehiculo exceda
la masa maxima autorizada.

Un desplazamiento de la carga podria poner en
peligro la estabilidad y la seguridad del conjun-
to vehiculo tractor y remolque, lo que podria
provocar accidentes y lesiones graves.

e Cargue el remolque siempre correctamente.
e Fije siempre la carga con correas de amarre,
cintas de fijacion o cintas de sujecion ade-

cuadas y en buen estado.
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Conducir con remolque

[0 Tenga en cuenta A\, A y O, al principio de
este capitulo, en la pagina 266.

Ajustar los faros

Cuando se lleva un remolque enganchado, la par-
te delantera del vehiculo podria elevarse y, si la
luz de cruce estd encendida, se podria deslum-
brar a otros usuarios de la via. Por ello, baje el
haz de luz en la medida necesaria mediante la re-
gulacion del alcance de las luces. En los vehiculos
con regulacion dinamica del alcance de las luces,
las luces se adaptan automaticamente, por lo que
no requieren ajustes.

Particularidades de la conduccién con

remolque

— Cuando se trate de un remolque con freno de
inercia, frene primero suavemente y después
con rapidez. De esta forma evitara tirones de
frenado debidos al bloqueo de las ruedas del
remolque.

— Debido a la masa del conjunto vehiculo tractor
y remolque, la distancia de frenado aumenta.

— Cuando baje por una pendiente, reduzca de
marcha (en caso de cambio manual o de utili-
zar el modo Tiptronic del cambio automatico)
para aprovechar el freno motor. De lo contra-
rio, el sistema de frenos podria sobrecalentar-
sey, dado el caso, llegar a fallar.

— La masa remolcada y la elevada masa total del
conjunto vehiculo tractor y remolque modifi-
can el centro de gravedad y las propiedades de
marcha del vehiculo.

— Si el vehiculo tractor va vacio y el remolque
cargado, la distribucion del peso sera muy des-
favorable. En estas condiciones, conduzca con
especial precaucion y convenientemente des-
pacio.

Arrancar en una pendiente ascendente con un
remolque

En funcién de la inclinacién de la pendiente as-
cendente y de la masa total del conjunto vehiculo
tractor y remolque, puede que al iniciar la marcha
el conjunto se vaya hacia atras ligeramente.

Para arrancar en una pendiente ascendiente con
un remolque enganchado, realice lo siguiente:

— Pise el pedal del freno y manténgalo pisado.
— Pulse una vez la tecla (@] para desconectar el

freno de estacionamiento electrénico
- pag. 211.

— En caso de cambio manual, pise el pedal del

embrague a fondo.

— Engrane la 12 marcha - pag. 165 o situe la pa-

lanca selectora en la posicion D/S - pag. 167.

— Tire de la tecla (@) y manténgala en esta posi-

cién para retener el conjunto vehiculo tractor y
remolque con el freno de estacionamiento
electronico.

— Suelte el pedal del freno.
— Inicie la marcha lentamente. Para ello, en caso

de cambio manual suelte el pedal del embra-
gue despacio.

— No suelte la tecla [®] hasta que el motor dis-

ponga de suficiente fuerza motriz para iniciar
la marcha.

Si se tira de un remolque inadecuadamente, po-
dria perderse el control del vehiculo y producir-
se lesiones graves.

e La conduccion con remolque y el transporte
de objetos pesados o de gran superficie pue-
den modificar las propiedades de marcha y
aumentar la distancia de frenado.

e Conduzca siempre de forma previsora y con
precaucion. Frene con mas antelacién de lo
habitual.

e Adapte siempre la velocidad y el estilo de
conduccidn a las condiciones de visibilidad,
climatoldgicas, de la calzada y del trafico.
Reduzca la velocidad, especialmente al bajar
pendientes.

e Acelere con especial cuidado y cautela. Evite
los frenazos y las maniobras bruscas.

e Extreme la precaucion en los adelantamien-
tos. Reduzca inmediatamente la velocidad en
cuanto note que el remolque se balancea en
lo mas minimo.

e No intente nunca "enderezar” el conjunto ve-
hiculo tractor y remolque acelerando.

e Tenga en cuenta la velocidad maxima para
los vehiculos que circulen con remolque,
pues podria ser inferior a la permitida para
los vehiculos que circulen sin ninguno.
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Estabilizacion del conjunto vehiculo

tractor y remolque

1 Tenga en cuenta A\, A y @, al principio de
este capitulo, en la pagina 266.

La estabilizacion del conjunto vehiculo tractor y
remolque puede detectar si el remolque engan-
chado comienza a balancearse y contravolantear
correspondientemente.

La estabilizacién del conjunto vehiculo tractory
remolque es una funcion adicional del programa
electronico de estabilizacion (ESC).

Si la estabilizacion del conjunto vehiculo tractor y
remolque detecta que el remolque se balancea,
interviene automaticamente junto con la ayuda al
control de la direccién para reducir el balanceo
del remolque.

Requisitos para la estabilizacion del conjunto

vehiculo tractor y remolque

— El vehiculo esta equipado de fabrica con un
dispositivo de remolque o ha sido equipado
posteriormente con uno compatible.

— El programa electrénico de estabilizacion (ESC)
y la regulacion antipatinaje en aceleracién
(ASR) estan activos. En el cuadro de instru-
mentos no esta encendido el testigo de con-

trol o £.

— Elremolque estd conectado eléctricamente al
vehiculo tractor mediante la toma de corriente
para remolque.

— Se circula a una velocidad superior a los
60 km/h (37 mph) aprox.

— Se esta utilizando la carga vertical maxima téc-
nicamente admisible sobre el acoplamiento.
— El remolque tiene una lanza rigida.

— Si el remolque tiene freno, ha de estar equipa-
do con un freno de inercia mecanico.

No permita que la mayor seguridad que propor-
ciona la estabilizacion del conjunto vehiculo
tractor y remolque le induzca a correr ningin
riesgo que comprometa la seguridad.

e Adapte siempre la velocidad y el estilo de
conduccidn a las condiciones de visibilidad,
climatoldgicas, de la calzada y del trafico.

e Acelere con precaucion cuando la calzada es-
té resbaladiza.
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e Cuando esté regulando algun sistema, deje
de acelerar.

La estabilizacion del conjunto vehiculo tractor y
remolque puede que no detecte correctamente
todas las situaciones de marcha.

e Cuando el ESC esta desconectado, la estabili-
zacion del conjunto vehiculo tractor y remol-
que también estd desconectada.

e La estabilizacion del conjunto vehiculo trac-
tor y remolque no detecta en todos los casos
los remolques ligeros y con poca estabilidad,
por lo que no los estabiliza correspondiente-
mente.

e Cuando se circula por calzadas resbaladizas
con poca adherencia, el remolque puede ca-
becear incluso con la funcidn de estabiliza-
cion.

e Los remolques con centro de gravedad ele-
vado pueden volcar incluso sin haber oscila-
do previamente.

e Sino se lleva acoplado un remolque, pero va
enchufado un conector en la toma de co-
rriente para remolque (p. €j., si se lleva un
portabicicletas con iluminacién), pueden pro-
ducirse frenazos automaticos en situaciones
de marcha extremas.
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Montar posteriormente un
dispositivo de remolque

[ Tenga en cuenta A\, A y O, al principio de
este capitulo, en la pagina 266.

©

| BIG-0014 |

Fig. 219 Cotasy puntos de fijacion para el montaje
posterior de un dispositivo de remolque (berlina).

B3G-0015

Fig. 220 Cotas y puntos de fijacion para el montaje
posterior de un dispositivo de remolque (Variant).

Volkswagen recomienda acudir a un taller espe-
cializado para el montaje posterior de un disposi-
tivo de remolque. Es probable, p. €j., que sea ne-
cesario adaptar el sistema de refrigeracion o
montar chapas de proteccion térmica. Volkswa-
gen recomienda acudir para ello a un concesiona-
rio Volkswagen.

Cotas de distancia

Si se monta posteriormente un dispositivo de re-
molque, habra que tener siempre en cuenta las
cotas de distancia - fig. 219 o - fig. 220. La dis-
tancia entre el centro de la bola del enganchey la
calzada @ debera ser siempre superior a la mini-
ma indicada. Esto rige también con el vehiculo a
plena carga, incluyendo la carga vertical maxima
autorizada sobre el acoplamiento.
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Puntos de fijacion
1196 mm

65 mm min.
350-420 mm
220 mm

550 mm

1043 mm

@00e0®®

Si se conectan los cables de manera inadecuada
o incorrecta, podrian producirse fallos en todo
el sistema electrénico del vehiculo, asi como
accidentes y lesiones graves.

o No conecte nunca el sistema eléctrico del re-
molque directamente a las conexiones eléc-
tricas de los grupos 6pticos traseros ni a
otras fuentes de alimentacion inapropiadas.
Utilice nicamente conectores adecuados
para conectar el remolque.

e Unicamente encargue el montaje posterior
de un dispositivo de remolque en el vehiculo
a un taller especializado.

Si el dispositivo de remolque esta montado in-
correctamente o no es el adecuado, el remol-
que podria soltarse del vehiculo tractor. Esto
podria provocar accidentes graves y lesiones
mortales.

O  Utilice unicamente dispositivos de remol-
que que hayan sido autorizados por Volks-
wagen para el tipo de vehiculo en cuestion.

Problemas y soluciones

[0 Tenga en cuenta A\, A y @, al principio de
este capitulo, en la pagina 266.

Enganche de bola del dispositivo de
remolque sin bloquear
El testigo de control se enciende en amarillo. El
enganche de bola del dispositivo de remolque no
esta bloqueado.
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— No utilice el dispositivo de remolque. Com-
pruebe el bloqueo del dispositivo de remolque
- pag. 269.

— Si el problema continta, acuda a un taller es-
pecializado.

<
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Combustible y depuracion
de gases de escape

Advertencias de seguridad
relativas a la manipulacion del
combustible

La manipulacion incorrecta del combustible
puede provocar explosiones, fuego, quemadu-
ras graves y otras lesiones.

e Antes de repostar, apague el motor, la cale-
faccion independiente - pag. 147, el encen-
dido y el teléfono mavil, asi como otros dis-
positivos de radiocomunicacion.

e Para evitar descargas electrostaticas, no su-
ba al vehiculo durante el repostaje.

e Asegurese de que el tapdn del depdsito de
combustible esté cerrado correctamente y de
que no salga combustible.

e Tenga en cuenta las indicaciones de seguri-
dad vigentes y las disposiciones locales rela-
tivas a la manipulacién de combustibles.

Si se reposta equivocadamente, se pueden pro-
ducir danos en el vehiculo.

® Reposte solo combustibles que hayan sido
autorizados para el vehiculo.

e No reposte combustibles metaliferos y utilice
solo aditivos autorizados por Volkswagen en
la dosis autorizada en cada caso.

e Sirebosa combustible, limpielo inmediata-
mente de todas las piezas del vehiculo.

A\ ATENCION

De un biddn de reserva se puede salir el com-
bustible que contenga. Esto puede provocar un
incendio y lesiones.

e No lleve bidones de reserva en el vehiculo.

El combustible puede contaminar el medio
L7 ambiente. Si se sale algun liquido operativo,
recojalo y deséchelo debidamente.

O  No es posible el desbloqueo de emergencia

ﬂ de la tapa del deposito de combustible. En

caso de emergencia, solicite la ayuda de personal

especializado.

Tipos de combustible y
repostaje

(A Introduccion al tema

La tapa del depdsito de combustible se encuentra
en el lado derecho del vehiculo, en la zona trase-

ra.

El tipo de combustible que hay que repostar de-
pende de la motorizacion del vehiculo. El tipo de

combustible que utiliza el vehiculo figura en el
adhesivo que viene de fabrica en la tapa del de-
poésito de combustible.

En el apartado de problemas y soluciones encon-
trard informacion sobre los testigos de adverten-

cia'y de control que se enciendan - pag. 283.

Normas de combustible

[ Tenga en cuenta A y A de la pagina 277.

Gasolina
— EN 228
— DIN 51626-1

Gasoleo
— EN 590
— DIN EN 590

Si no hay disponible combustible de la norma

mencionada, consulte en un concesionario Volks-

wagen o en un taller especializado cual de los
combustibles disponibles es apropiado para el
vehiculo.

O AvisO

Si se reposta combustible que no cumpla la nor-
ma correspondiente, podria reducirse la potencia
del motor y podrian producirse dafios considera-

bles en este y en el sistema de combustible.
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e Antes de repostar, compruebe si la norma de
combustible que figura en el surtidor de com-
bustible cumple los requisitos del vehiculo.

e Reposte Gnicamente combustible de la norma
mencionada para evitar dafios en el sistema de
combustible y una averia del motor. «

[ Tenga en cuenta A y A de la pagina 277.

En los vehiculos con motor de gasolina, utilice
solo gasolina sin plomo o gasolina que contenga,
como maximo, un 10 % de etanol (E10) > @.

Los tipos de gasolina se diferencian por el octa-
naje. Puede repostar gasolina de un octanaje su-
perior al que necesita el motor, pero por ello no
disminuira el consumo de combustible ni mejora-
ra el rendimiento del motor.

La calidad del combustible influye en el compor-
tamiento de marcha, la potencia y la vida util del
motor. Reposte combustible que contenga ya
aditivos adecuados > @.

Encontrard informacion acerca de las normas de
combustible en el apartado "Normas de combus-
tible" - pag. 277.

O AvIsO

Si se reposta equivocadamente y se utilizan aditi-
vos para la gasolina inadecuados, se pueden pro-
ducir dafos en el vehiculo.

e Antes de repostar, compruebe si la norma de
combustible que figura en el surtidor de com-
bustible cumple los requisitos del vehiculo.

e Utilice solo aditivos autorizados por Volkswa-
geny en la dosis autorizada en cada caso.

e Reposte solo gasolina con el indice de octano
(RON/ROZ) indicado u otro superior. Si en un
caso de emergencia tuviera que repostar gaso-
lina con un octanaje demasiado bajo, circule
Unicamente a un régimen intermedio y no soli-
cite demasiado al motor. Evite regimenes altos
y someter el motor a grandes esfuerzos. Re-
poste lo antes posible combustible con un oc-

tanaje suficiente. «
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Etanol E85

1 Tenga en cuenta A y A de la pagina 277.

Los vehiculos que funcionan con etanol pueden
utilizar gasolina, etanol E85 o cualquier mezcla
de estos dos combustibles. El etanol E85 es una
mezcla de al menos un 15 % de gasolina (de

95 octanos) y de un 85 % de bioetanol y contiene
un colorante rojo para identificarlo.

El funcionamiento del motor MultiFuel con eta-
nol incrementa el consumo de combustible alre-
dedor de un tercio en comparacion con el funcio-
namiento con gasolina, pero produce menos emi-
siones de CO; que con gasolina > @.

A temperaturas inferiores a -10 °C (+14 °F) puede
resultar mas dificil poner el motor en marcha
- pag. 162.

O AvIsO

El etanol E85 puede contener impurezas que

pueden provocar corrosion.

e Antes de dejar el vehiculo estacionado durante
un periodo de tiempo prolongado, reposte ga-
solina en una proporcién lo mas alta posible.

e (Cada 15000 km llene el depdsito de combusti-
ble solo con gasolina (de 95 octanos) para re-
ducir las impurezas que pueda haber en el mo-
tor por el uso de etanol E85.

[ Tenga en cuenta A y A de la pagina 277.

En los vehiculos con motor diésel utilice Gnica-
mente gasoleo o gasoleo que contenga, como
maximo, un 7 % de biodiésel > A.

Si se utiliza un gasoleo con un elevado indice de
azufre, rigen intervalos de servicio mas cortos. En
los concesionarios Volkswagen o en talleres es-
pecializados puede informarse de los paises en
los que el gaséleo tiene un elevado indice de azu-
fre.

La calidad del combustible influye en el compor-
tamiento de marcha, la potencia y la vida util del
motor. Reposte combustible que contenga ya
aditivos adecuados > A\.
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Encontrara informacion acerca de las normas de
combustible en el apartado "Normas de combus-
tible" - pag. 277.

Gasoleo de invierno y funcién de
precalentamiento del filtro

Para la época fria del afio existe un “gasoleo de
invierno” que conserva sus cualidades incluso por
debajo de los -20 °C (-4 °F). En paises con otras
condiciones climaticas hay disponibles gasoleos
con un comportamiento térmico diferente. Los
concesionarios Volkswagen, los talleres especiali-
zados y las estaciones de servicio del pais en
cuestién disponen de informacion al respecto.

Los vehiculos con motor diésel estan equipados
con una funcion de precalentamiento del filtro.
Su funcidn es garantizar el funcionamiento del
sistema de combustible hasta temperaturas de
aprox. -24 °C (-11 °F) si se utiliza gasoleo de in-
vierno. Para poder poner el motor en marcha
también a temperaturas exteriores bajas, Volks-
wagen recomienda dejar el vehiculo estacionado
en un lugar protegido de las inclemencias del
tiempo, p. ej., en un garaje - pag. 162.

Proteccidn contra repostaje equivocado

La boca de llenado del depdsito de combustible
de los vehiculos con motor diésel puede llevar
una proteccién contra repostaje equivocado que
solo permite que se reposte con pistolas de surti-
dores de gasdleo.

Si no se puede introducir correctamente la pisto-
la del surtidor en la boca de llenado del depésito,
compruebe primero si estd utilizando la pistola
de un surtidor de gasodleo. Una vez se haya ase-
gurado de que estd utilizando la pistola correcta,
gire esta de un lado a otro ejerciendo un poco de
presion. De esta forma se puede abrir la protec-
cién y es posible repostar. Si la proteccion sigue
sin abrirse, acuda a un taller especializado y soli-
cite una revision del sistema.

Cuando en un caso de emergencia haya que re-
postar el vehiculo con un bidon de reserva, la
proteccion no se abrird. En este caso, vierta el
gasédleo en cantidades muy pequefas y muy len-
tamente.

Si se reposta equivocadamente, se puede pro-
vocar un incendio y se pueden producir lesiones
graves y danos en el vehiculo.

e Antes de repostar, compruebe si la norma de
combustible que figura en el surtidor de
combustible cumple los requisitos del vehi-
culo.

e No reposte Unicamente biodiésel ni utilice
gasolina, fueloil u otros combustibles no
adecuados.

e Utilice solo aditivos autorizados por Volks-
wagen y en la dosis autorizada en cada caso.

O Cuando las temperaturas son invernales, el

motor diésel puede emitir bastante ruido y
los gases de escape pueden tener un tono azula-
do.

ble

Repostar comb

[ Tenga en cuenta A y A de la pagina 277.

BTT-1354

Fig. 221 Detras de la tapa del deposito de combus-
tible: tapdn del depésito.

La informacion sobre la capacidad del depdsito
de combustible se encuentra en el apartado "Da-
tos técnicos" - pag. 390.

Repostaje

— Desbloquee la tapa del deposito de combusti-
ble con la llave del vehiculo o con la tecla 3
situada en la puerta del conductor.

— Abra la tapa del deposito.

— Desenrosque el tapon del deposito y encdjelo
en el orificio previsto en la tapa.

— El deposito de combustible esta lleno cuando
el surtidor automatico de combustible, utiliza-
do correctamente, corta el suministro por pri-
mera vez > A.

— Enrosque el tapon del depdsito en la boca de
llenado.

— Cierre la tapa del depésito.
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Tras repostar una mezcla de E85 y gasolina, cir- .
Los componentes del sistema de escape se ca-

cule durante un minimo de 5 minutos para que la . ;
.. o lientan extremadamente y podrian provocar un
gestion del motor se prepare de forma 6ptima

para la mezcla actual. Durante este tiempo se LUELI);

pueden producir oscilaciones en el régimen de e Estacione el vehiculo de manera que ningln
ralenti del motor. Por eso, durante este trayecto componente del sistema de escape entre en
evite circular a gran velocidad, regimenes altos contacto con materiales facilmente inflama-
del motor y acelerar a fondo. bles que puedan encontrarse debajo del ve-

hiculo, como hierba seca.

Si se llena en exceso el depdsito de combusti- ra los bajos del vehiculo ni productos antico-
ble, el combustible podria salpicar y rebosar. MRS [PEITE los tubos d,e escape, Ios. catali-
Esto podria provocar explosiones, un incendio y zadores, el filtro de particulas o los aislantes
lesiones graves. termicos. 4

e No siga repostando cuando la pistola del sur-
tidor de combustible corte el suministro por

primera vez. Nl Depuracion de gases de escape con

AdBlue®

[ Tenga en cuenta Ay A, en la pagina 277,y
Componentes relevantes para A\, al principio de este capitulo, en la pagina 280.

los gases de escape
Mediante la solucion especial de urea Ad-

[ Int e Lt Blue®, el catalizador SCR transforma los
ntrocuccion ai temg oxidos de nitrégeno en nitrégeno y agua.

Los componentes relevantes para los gases de AdBlue® es una marca registrada y también se
escape reducen las emisiones contaminantes: conoce como AUS32 o DEF (Diesel Exhaust

® .
— AdBlue - pag. 280 Fluid).

— Catalizador -> pag. 282 El consumo de AdBlue® depende del estilo de
— Filtro de particulas - pag. 283 conduccion, de la temperatura de servicio y de la
temperatura ambiente. En la pantalla del cuadro
de instrumentos se puede comprobar la autono-
mia restante y la cantidad que hay que cargar

En el apartado de problemas y soluciones encon-
trard informacion sobre los testigos de adverten-
cia y de control que se enciendan - pag. 283.

- pag. 29.
VANADVERTENGIANINNINN o permia nunca que o depistode AdBlue” se
Los gases de escape contienen monéxido de vacie por completo - . A partir de una autono-
carbono, que puede causar la pérdida del cono- mia inferior a 2400 km, en la pantalla del cuadro
cimiento y la muerte. de instrumentos aparece un mensaje solicitando

. . ue se realice una recarga - pag. 283.
o No deje el motor en marcha en espacios ce- q 9 Pag

T A ATENCION
e No ponga nunca eI motor en marcha en es-

® . . P .
pacios cerrados AdBlue " es un liquido irritante y corrosivo que

. . puede provocar lesiones en la piel, los ojos y los
® Nf’ d?J? el \{eh|culo con el motor en marcha érganos respiratorios si entra en contacto con
sin vigilancia. ellos. >
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e Antes de utilizar AdBlue®, tenga en cuenta
las instrucciones de uso. Si sigue las instruc-
ciones de uso correctamente, no es probable
que entre en contacto con el AdBlue®.

® , .
Guarde el AdBlue unicamente en el envase
original bien cerrado. No utilice nunca latas
de alimentos, botellas u otros envases va-
cios.

® .
Guarde el AdBlue  siempre en un lugar segu-
ro, fuera del alcance de los ninos.

Si el AdBlue® entrara en contacto con los
ojos, enjuagueselos inmediatamente con
abundante agua durante 15 minutos como
minimo y acuda a un médico.

Si el AdBlue® entrara en contacto con la piel,
enjuague inmediatamente la zona afectada
con abundante agua durante 15 minutos co-
mo minimo y, en caso de irritacion cutanea,
acuda a un médico.

Siingiriera AdBlue®, enjuaguese la boca in-
mediatamente con abundante agua durante
15 minutos como minimo. No provoque el
vomito mientras no lo aconseje un médico.
Busque inmediatamente asistencia médica.

Si el nivel de AdBlue” esta demasiado bajoy se
desconecta el encendido, ya no sera posible vol-
ver a poner el motor en marcha. jTampoco utili-
zando la ayuda de arranque!

e Cargue suficiente AdBlue® cuando quede una
autonomia de aprox. 1000 km, como muy tar-
de.

e No apure nunca completamente el depdsito de
AdBlue®.

O Aviso

o . . ®
Una manipulacién incorrecta del AdBlue ™ puede
provocar dafnos en el vehiculo que quedan exclui-
dos de la garantia legal.

e Utilice inicamente AdBlue® que cumpla la nor-
ma 1SO 22241-1.

e No mezcle nunca el AdBlue® con agua, com-
bustible o aditivos.

e No cargue nunca AdBlue® en el deposito de
gasoleo.

e No lleve la botella de recarga permanente-
mente en el vehiculo. En caso de producirse
una fuga (por cambios de temperatura o dafos
en la botella), el AdBlue® podria dafar el inte-
rior del vehiculo. <«

Cargar AdBlue’®

[ Tenga en cuenta A y A\, en la pagina 277,y
A\, al principio de este capitulo, en la pagina 280.

BTT-1355

Fig. 222 Detras de la tapa del depdsito de combus-
tible: tapon del deposito de AdBlue.

Fig. 223 Detras de la tapa del deposito de combus-
tible: Cargar AdBlue con [A] una botella de recarga o
la pistola de un surtidor.

Leyenda de la fig. 222 y fig. 223:

@ Tapon de la boca de llenado de AdBlue®

@ Botella de recarga

® Pistola de un surtidor >
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Preparativos para la carga

La boca de llenado de AdBlue® se encuentra de-
tras de la tapa del depdsito de combustible, junto
a la boca de llenado de este - fig. 222.

— Estacione el vehiculo sobre una superficie llana
y desconecte el encendido.

— Abra la tapa del depdsito de combustible.

— Desenrosque el tapon de la boca de llenado de
AdBlue®.

— Utilice solo AdBlue” que cumpla la norma
1SO 22241-1.

Cargar AdBlue® con una botella de recarga

Tenga en cuenta la fecha de caducidad, las indi-
caciones y la informacion del fabricante que figu-
ran en la botella de recarga.

— Desenrosque el tapon de la botella de recarga.

Coloque la botella en la boca de llenado de Ad-
Blue® y enrdsquela fijamente.

— Mantenga presionada la botella.

El depésito de AdBlue® estara lleno cuando no
salga mas liquido de la botella.

— Desenrosque la botella.

Cargar AdBlue® con la pistola de un surtidor

El depésito de AdBlue® se puede llenar en todos
los surtidores de AdBlue”.

No reposte combustible y AdBlue® a la vez.

— La pistola del surtidor de AdBlue® funciona co-
mo las pistolas de los surtidores de combusti-
ble.

— Para garantizar un repostaje éptimo, durante
el mismo el asidero de la pistola tiene que
apuntar hacia abajo - fig. 223 ([BJ).

— El deposito de AdBlue® esta lleno cuando la
pistola del surtidor, utilizada correctamente,
corta el suministro por primera vez. No llene el
depdsito de AdBlue® en exceso > @.

Si se utiliza un surtidor para camiones, el sumi-
nistro podria cortarse antes. Existe peligro de que
se salga el AdBIue®, ya que la velocidad de llena-
do de estos surtidores es considerablemente ma-
yor > Q.
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Cargar AdBlue® con un bidén
— Desenrosque el tapon del bidon.

— Para llenar el depésito de AdBIue®, utilice la
boquilla que viene integrada.
— El deposito esta lleno cuando el AdBlue® llega
a la altura de la boca de llenado. No llene el
R} ®
deposito de AdBlue en exceso > @.

Operaciones antes de continuar la marcha

— Enrosque el tapon de la boca de llenado de Ad-
®
Blue  hasta que encastre.

Cierre la tapa del depdsito de combustible.

— Conecte solamente el encendido y déjelo co-
nectado durante 30 segundos como minimo
para que el sistema detecte la carga.

— A continuacion, ponga el motor en marcha.

O Aviso

. ®
Si se carga AdBlue en exceso, se pueden produ-
cir dafnos en el sistema del deposito y en el vehi-
culo.

e No cargue mas cantidad de la cantidad maxima
indicada en la pantalla del cuadro de instru-
mentos.

e En caso de derramar AdBIue®, limpielo lo antes
posible con un trapo himedo y abundante
agua fria.

e Retire el AdBlue” que haya cristalizado con
agua caliente y una esponja.

Deseche la botella de recarga de manera
27 respetuosa con el medio ambiente.

O Enlos concesionarios Volkswagen puede
.. ®
adquirir botellas de recarga de AdBlue
adecuadas.

[ Tenga en cuenta A y A, en la pagina 277,y
A\, al principio de este capitulo, en la pagina 280.

Para que la vida util del sistema de escape y del
catalizador del motor de gasolina sea larga:
— Reposte solo gasolina sin plomo - pag. 278.

— No apure nunca completamente el depdsito de
combustible - pag. 279.
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— No cargue aceite del motor en exceso
- pag. 313.

— No arranque por remolcado; utilice la ayuda de
arranque en su lugar - pag. 299.

Si durante la marcha tienen lugar fallos en la
combustion, se produce una caida de la potencia
o el motor no gira correctamente, reduzca inme-
diatamente la velocidad, acuda a un taller espe-
cializado y solicite que se revise el vehiculo

—> pag. 283. En estos casos pueden llegar restos
de combustible sin quemar al sistema de escape
y, de esta forma, a la atmdsfera. Ademas, el cata-
lizador también podria resultar dainado por so-
brecalentamiento.

Aunque el sistema de depuracion de gases
L7 de escape funcione perfectamente, los ga-
ses de escape pueden tener un olor parecido al
del azufre.

Filtro de particulas

[ Tenga en cuenta A y A, en la pagina 277,y
A\, al principio de este capitulo, en la pagina 280.

Funcién

El filtro de particulas filtra el hollin de los gases

de escape. Para que el sistema de tratamiento de

los gases de escape funcione durante mucho

tiempo:

— Utilice solo combustibles adecuados para el
vehiculo - pag. 277.

— No apure nunca completamente el depdsito de
combustible - pag. 279.

— Utilice Unicamente aceite del motor adecuado
para el vehiculo evitando echar en exceso
- pag. 311.

— No arranque por remolcado; utilice la ayuda de
arranque en su lugar - pag. 299.

Regeneracién periddica
El hollin retenido en el filtro de particulas se que-
ma periédicamente a gran temperatura.

Para contribuir a la regeneracion del filtro de par-
ticulas, Volkswagen recomienda evitar realizar
continuamente recorridos cortos.

Combustible y depuracion de gases de escape
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Durante la regeneracién pueden surgir ruidos,
producirse un ligero olor y aumentar el régimen.
Tanto durante la marcha como tras apagar el mo-
tor puede tener lugar un postfuncionamiento del
ventilador del radiador.

O  Durante la regeneracion periodica no se en-
ciende el testigo de control amarillo <&-.

Problemas y soluciones

[ Tenga en cuenta Ay A\, en la pagina 277,y
A\, al principio de este capitulo, en la pagina 280.

Funcionamiento irregular del motory
anomalias

Si durante la marcha el motor no gira correcta-
mente o surgen anomalias, podria deberse a una
mala calidad del combustible:

— Reduzca inmediatamente la velocidad.

Acuda al taller especializado mas cercano a un
régimen intermedio y evitando someter el mo-
tor a grandes esfuerzos.

Si estos sintomas aparecen justo después de
repostar, apague inmediatamente el motor pa-
ra evitar posibles dafos.

Solicite la ayuda de personal especializado.

”@ +=C Averia en el sistema SCR

El testigo de la botella de recarga y el testigo de
la llave fija se encienden simultaneamente en ro-
jo.

iNo es posible volver a poner el motor en mar-

cha!

— Acuda inmediatamente a un taller especializa-
do sin apagar el motor.

— Solicite que se revise el sistema.

09 Nivel de AdBlue® demasiado bajo

El testigo de la botella de recarga se enciende en
rojo.

iNo es posible volver a poner el motor en mar-
cha!

— Estacione el vehiculo.

— Cargue la cantidad minima necesaria de Ad-
Blue® - pag. 281.

283
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Averia en el sistema SCR
El testigo de la botella de recarga y el testigo de
la llave fija se encienden simultdaneamente en
amarillo.

El sistema SCR presenta una averia o se ha llena-

® .
do con AdBlue que no cumple la norma prescri-
ta.

— Acuda inmediatamente a un taller especializa-
do.

— Solicite que se revise el sistema.

Nivel de AdBlue® bajo

El testigo de la botella de recarga se enciende en
amarillo.

— Cargue AdBlue® en el transcurso de los kiléme-
tros indicados - pag. 281.

Filtro de particulas saturado de hollin

El testigo amarillo del filtro de particulas se en-
ciende.

El filtro de particulas esta saturado de hollin y es
necesaria su regeneracion. El testigo de control
se apaga automaticamente cuando el filtro de
particulas se ha regenerado.

— Realice trayectos a velocidades comprendidas
entre 50-120 km (31-75 mph) para facilitar a
la regeneracion.

— Respete las limitaciones de velocidad vigentes
y tenga en cuenta la recomendacién de mar-
cha - pég. 151.

— Si tras un trayecto de aprox. 30 minutos el tes-
tigo de control sigue encendido, acuda inme-
diatamente a un taller especializado.

Averia en el sistema de escape

El testigo amarillo del catalizador se enciende o
parpadea.

Anomalias en el sistema de escape por fallos en
la combustion que pueden danar el catalizador.

— Acuda inmediatamente al taller especializado
mas cercano.

— Solicite una revision del motor y del sistema de
escape.

O Cuando se encienden o parpadean los testi-

gos de control, cabe esperar anomalias en
el motor y un aumento del consumo de combus-
tible.
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Situaciones diversas
Herramientas de a bordo

A Introduccién al tema

Al sefalizar el vehiculo en caso de averia, tenga
en cuenta las disposiciones legales del pais en
cuestion.

Si las herramientas de a bordo, el kit reparapin-
chazos, la rueda de repuesto o la rueda de
emergencia van sueltos en el vehiculo, podrian
salir lanzados por el habitaculo en caso de pro-
ducirse un frenazo, una maniobra brusca o un
accidente, y causar lesiones graves.

e Asegurese siempre de que las herramientas
de a bordo, el kit reparapinchazos y la rueda
de repuesto, o la rueda de emergencia, vayan
siempre bien fijados en el maletero.

El uso de herramientas de a bordo inapropiadas
o danadas puede provocar un accidente y lesio-
nes.

e No utilice nunca herramientas inapropiadas o
danadas. pe

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 284.

En funcion del equipamiento, las herramientas de
a bordo pueden ir alojadas en diversos lugares
dentro del maletero:

— En una bolsa dentro de uno de los portaobje-
tos laterales del maletero - pag. 255.

— En un elemento de material espumado debajo
del piso del maletero - pag. 255.

O  Después de utilizar el gato, devuélvalo a su
posicion original para poder guardarlo de
forma segura. <
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Piezas del juego de herramientas de

a bordo

[ Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 284.

= -

i

B16-0043 |

Fig. 224 Piezas de las herramientas de a bordo.

Leyenda de la - fig. 224:

(@ Destornillador con hexagono interior en el
mango para desenroscar y enroscar los torni-
llos de rueda previamente aflojados. El des-
tornillador es de tipo combinado. Dado el ca-
so se encuentra debajo de la llave de rueda.

Adaptador para los tornillos de rueda antirro-
bo. Volkswagen recomienda llevar siempre el
adaptador para los tornillos de rueda en el
vehiculo, junto con las herramientas de a
bordo. En la parte frontal del adaptador va
grabado el cédigo para los tornillos de rueda
antirrobo. Con este cdédigo es posible conse-
guir un adaptador de repuesto en caso de
pérdida. Por ello, es aconsejable anotar este
codigo y guardarlo en algun lugar fuera del
vehiculo.

Argolla de remolque enroscable

(&) Gancho de alambre para extraer los tapacu-
bos, centrales o integrales, o las caperuzas de
los tornillos de rueda.

@ Gato. Antes de guardarlo, hay que retraer la

garra por completo.

® Llave de rueda

@ Manivela

Mantenimiento del gato

Por lo general, el gato no necesita ningun tipo de
mantenimiento periddico. En caso necesario, lu-
briquelo con grasa universal.

<

Escobillas limpiacristales

Posicion de servicio

Fig. 225 Limpiacristales en posicion de servicio.

En la posicién de servicio, los brazos del limpia-
cristales se pueden levantar del parabrisas. Para
situar los limpiacristales en la posicién de servicio
- fig. 225, realice lo siguiente:

Activar la posicion de servicio

— El cap6 del motor tiene que estar cerrado
- pag. 306.

— Conecte el encendido y vuelva a desconectar-
lo.

— Presione la palanca del limpiacristales breve-
mente hacia abajo.

Levantar del parabrisas los brazos del

limpiacristales

— Antes de levantar los brazos del limpiacrista-
les, sittelos en la posicion de servicio > .

— Para levantar un brazo del limpiacristales, aga-
rrelo solo por la zona donde va fijada la escobi-
lla.

iAntes de comenzar la marcha, vuelva a colocar
los brazos del limpiacristales sobre el parabrisas!
Con el encendido conectado, presione la palanca
del limpiacristales brevemente hacia abajo para
que los brazos del limpiacristales vuelvan a su
posicion de partida.

e Para evitar danos en el cap6 del motor y en los
brazos del limpiacristales, Unicamente levante
estos ultimos del parabrisas una vez estén en
la posicion de servicio.

Situaciones diversas 285
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e Antes de comenzar la marcha, coloque siempre
los brazos del limpiacristales sobre el parabri-
sas.

Limpieza y cambio de las escobillas

limpiacristales

-

[eTro312 |

Fig. 226 Cambio de las escobillas limpiacristales del

~®
)

[BTT-1840

Fig. 227 Passat Variant: cambio de la escobilla lim-
piacristales de la luneta.

Las escobillas limpiacristales montadas de fabrica
van provistas de una capa de grafito. Esta capa es
la responsable de que el barrido sobre el cristal
tenga lugar de forma silenciosa. Si la capa esta
danada, entre otras cosas aumentara el ruido al
producirse el barrido sobre el cristal.

Compruebe con regularidad el estado de las es-
cobillas limpiacristales. Si las escobillas se desli-
zan con dificultad, cdAmbielas en caso de deterio-
ro o limpielas si estan sucias > @.

Si las escobillas limpiacristales estan dafadas,
cambielas inmediatamente. Las escobillas limpia-
cristales pueden adquirirse en talleres especiali-
zados.
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Limpiar las escobillas limpiacristales

En el caso de los limpiaparabrisas: Antes de le-
vantar los brazos del limpiacristales, sitielos en
la posicion de servicio - pag. 285.

— Para levantar un brazo del limpiacristales, aga-
rrelo solo por la zona donde va fijada la escobi-
lla.

— Limpie las escobillas cuidadosamente con una
esponja humeda > ®.

— Apoye los brazos del limpiacristales sobre el
cristal con cuidado.

Cambiar las escobillas limpiacristales del

parabrisas

— Antes de levantar los brazos del limpiacrista-
les, situelos en la posicidn de servicio
- pag. 285.

— Para levantar un brazo del limpiacristales, aga-
rrelo solo por la zona donde va fijada la escobi-
Ila.

— Mantenga presionada la tecla de desbloqueo
- fig. 226 @ y tire al mismo tiempo de la es-
cobilla en el sentido de la flecha.

— Inserte una escobilla nueva de la misma longi-
tud y tipo en el brazo del limpiacristales hasta
que encastre.

— Apoye los brazos del limpiacristales sobre el
parabrisas con cuidado.

Cambiar la escobilla limpiacristales de la
luneta

Passat Variant:

— Para levantar un brazo del limpiacristales, aga-
rrelo solo por la zona donde va fijada la escobi-
lla.

— Levante el brazo del limpiacristales y retirelo
hacia atras.

— Mantenga pulsada la tecla de desbloqueo
->fig. 227 .

— Doble la escobilla en direccion al brazo del lim-
piacristales - fig. 227 (flecha (®)) y tire al mis-
mo tiempo en el sentido de la flecha (B). Es
probable que tenga que emplear bastante
fuerza.
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— Inserte una escobilla nueva de la misma longi-
tud y tipo en el brazo del limpiacristales en el
sentido contrario al de la flecha - fig. 227
hasta que encastre. Para ello la escobilla debe
estar doblada - fig. 227 (flecha (®).

— Apoye el brazo del limpiacristales sobre la lu-
neta con cuidado.

Cuando se utilizan escobillas limpiacristales
desgastadas o sucias, se reduce la visibilidad y
aumenta el riesgo de que se produzcan acci-
dentes y lesiones graves.

e Sustituya las escobillas siempre que estén en

mal estado o desgastadas y ya no limpien los
cristales lo suficiente.

O AvIsO

Si las escobillas limpiacristales estan daiadas o
sucias, pueden rayar los cristales.

e No utilice productos que contengan disolven-
tes, esponjas asperas u objetos afilados para
limpiar las escobillas, pues pueden danar la ca-
pa de grafito de las mismas.

No limpie nunca los cristales con combustible,
quitaesmalte, diluyente de pintura ni liquidos
similares.

O  Siquedan restos de cera de la instalacion de
lavado automatico u otros productos de
conservacion sobre el parabrisas o la luneta, los
limpiacristales podrian tener dificultades para
deslizarse. Elimine los restos de cera con un pro-
ducto especial o panos de limpieza. <

Cambiar lamparas

A Introduccion al tema

Cambiar una ldmpara exige cierta habilidad ma-
nual. Por ello, en caso de inseguridad Volkswa-
gen recomienda encargar el cambio de las [am-
paras a un taller especializado. Hay que acudir
siempre a un profesional cuando se tengan que
desmontar otras piezas del vehiculo para poder
cambiar la ldmpara en cuestion. Volkswagen re-
comienda encargar el cambio de las [amparas a
un concesionario Volkswagen.

Se deberia llevar siempre en el vehiculo una caja
con las lamparas de repuesto necesarias para la
seguridad vial. En los concesionarios Volkswagen
se pueden adquirir lAmparas de repuesto. En al-
gunos paises es obligatorio llevar lamparas de re-
puesto en el vehiculo.

Circular con los dispositivos de alumbrado exte-
rior averiados puede estar prohibido.

Al final del capitulo, en el apartado de problemas
y soluciones, encontrara informacién sobre los
testigos de advertencia y de control que se en-
ciendan - pag. 292.

Luces del vehiculo de tecnologia LED

Las siguientes luces pueden ser de tecnologia
LED:

— Luz de freno, luz trasera antiniebla y luz de
marcha atras en los grupos opticos traseros si-
tuados en el porton del maletero.

— Luz de freno, intermitente y luz de marcha
atras en los grupos opticos traseros situados
en la parte trasera de la carroceria.

— Luz de cruce, luz de carretera, luz diurna, luz de
curva estatica, luz de posicion e intermitente.

— Luz de matricula.

No es posible el cambio de los diodos luminosos
(LED) por parte del usuario. La averia de algun
diodo luminoso puede ser un indicio de que pro-
bablemente se averiaran otros mas. En este caso,
acuda a un taller especializado y solicite la com-
probacion de las unidades de iluminacién y su
sustituciéon en caso necesario.

Especificaciones adicionales de las lamparas

Las especificaciones de algunas de las lamparas
de los faros o de los grupos opticos traseros
montadas de fabrica pueden diferir de las de las
ldmparas convencionales. La denominacién co-
rrespondiente figura en el casquillo o en la ampo-
lla de la ldmpara.

Si la via no esta bien iluminada y otros usuarios
de la misma no ven el vehiculo o solo lo ven
con dificultad, pueden producirse accidentes.

Si se cambian las ldamparas incorrectamente,
pueden producirse accidentes y lesiones gra-
ves.
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e Antes de realizar trabajos en el vano motor,
lea y tenga en cuenta siempre las adverten-
cias de la > pag. 306. El vano motor de cual-
quier vehiculo es una zona peligrosa en la
que pueden producirse lesiones graves.

e Las lamparas H7 se hallan bajo presiony
pueden explotar al cambiarlas.

e Cambie la [ampara en cuestion Unicamente
cuando se haya enfriado completamente.

o No cambie nunca una ldmpara si no conoce
bien las operaciones necesarias. Si no esta
seguro de lo que hay que hacer, encargue los
trabajos necesarios a un taller especializado.

e No toque la ampolla de la [ampara con los
dedos. Las huellas que dejan los dedos se
evaporan con el calor que despide la ldmpara
encendida y “ciegan” el reflector.

e En las carcasas de los faros (en el vano mo-
tor) y de los grupos dpticos traseros se en-
cuentran piezas cortantes. Por ello, al cam-
biar las [amparas, protéjase las manos.

Si después de cambiar una ldmpara no se montan
correctamente las tapas de goma o de plastico

en la carcasa del faro, podrian producirse danos

en el sistema eléctrico (sobre todo si entra agua). g

Lista de comprobacion

“Informacion relativa al cambio de
lamparas”

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 287.

Lista de comprobacién

Para cambiar lamparas, efectue siempre las si-
guientes operaciones en el orden indicado > A:

1. Enla medida de lo posible, sitte el vehiculo
sobre un terreno llano y firme a una distancia
prudencial del trafico rodado tomando las
medidas de seguridad necesarias.

2. Conecte el freno de estacionamiento electré-
nico - pag. 211.

3. Gire el mando de las luces a la posicion 0
- pag. 119.

4. Sitle la palanca de los intermitentes en la
posicion basica - pag. 119.
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5. En caso de cambio automatico, sitte la pa-
lanca selectora en la posicion P - pag. 167.

o

Desconecte el encendido - pag. 159.

~

En caso de cambio manual, engrane una
marcha - pég. 165.

8. Espere a que se apague la iluminacion exte-
rior de orientacion - pag. 125.

9. Espere a que se enfrie la [ampara en cues-
tion.

. Compruebe visualmente si hay algun fusible
fundido - péag. 293.

. Cambie la lampara en cuestion siguiendo las
instrucciones - @. Sustituya las lamparas
solo por otras nuevas del mismo tipo. La de-
nominacion correspondiente figura en el cas-
quillo o en la ampolla de la ldmpara.

. Por norma general, no toque la ampolla de la
|dmpara con los dedos. Las huellas que dejan
los dedos se evaporan con el calor de la [dm-
para encendida, se depositan sobre el reflec-
tor y reducen la intensidad luminosa del faro.

. Después de cambiar la [dmpara, compruebe
que funciona. Si la ldmpara no funciona, pue-
de deberse a que no esté montada correcta-
mente, a que el conector no esté acoplado
correctamente o, de nuevo, a un fallo de la
ldmpara.

. Siempre que cambie una lampara de la parte
delantera del vehiculo, encargue a un taller
especializado la comprobacion del reglaje de
los faros.

Por su propia seguridad, no ignore esta impor-
tante lista de comprobacién, pues de lo contra-
rio se podrian producir accidentes y lesiones
graves.

e Siga siempre las indicaciones de la lista de
comprobacion y tenga siempre en cuenta las
medidas de seguridad de validez general.

Para evitar dafar la pintura o alguna pieza del ve-
hiculo, desmonte y coloque las unidades de ilu-
minacion siempre con cuidado.
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Cambiar las lamparas de los faros (lam

halégenas)

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este capitulo, en la pagina 287.

[ B3s0163

Fig. 228 En el vano motor:

Fig. 229 En el vano motor: tapas en el faro izquierdo para el intermitente y la luz de posicion.

Para cambiar las lamparas no hace falta desmon-
tar el faro.

Realice las siguientes operaciones Unicamente en
el orden indicado:

> fig. 228y -> fig. 229

@

©)

Consulte la lista de comprobacion - pag. 288
y lleve a cabo las operaciones en ella descri-
tas.

Luz de cruce -> fig. 228 (1): Para cambiar la
ldmpara de la luz de cruce izquierda, gire el
volante completamente hacia la derecha y,
para cambiar la ldmpara del faro derecho, gi-
re el volante completamente hacia la izquier-
da.

Luz de carretera - fig. 228 (2), intermiten-

te > fig. 229 (3), luz de posi-

cion > fig. 229 3): Abra el cap6 del motor A\
- pag. 306.

Luz de cruce: Desmonte la tapa situada en el
guardabarros haciendo palanca con cuidado
con la punta plana del destornillador de las
herramientas de a bordo. >
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@ Luz de cruce y luz de carretera: Retire la tapa

de goma - fig. 228 @@ de la parte poste-
rior del faro.

Intermitente: Retire la tapa de goma
- fig. 228 @@ de la parte posterior del fa-
ro.

Luz de posicion: Retire la tapa de goma
- fig. 228 @ de la parte posterior del fa-
ro.

Luz de cruce: Presione la ldmpara - fig. 228
(imagen ampliada izquierda) hacia arriba
hasta que se desencastre y extraigala hacia
atras en el sentido de la flecha.

Luz de carretera: Gire el portalamparas hasta
el tope en el sentido de la flecha - fig. 228
(imagen ampliada derecha), hasta que se
desbloquee, y extraigalo hacia atras.

Intermitente: Extraiga el portaldmparas jun-
to con la ldAmpara hacia atras, en el sentido
de la flecha - fig. 229 [B] (imagen ampliada
izquierda).

Luz de posicién: Extraiga el portaldmparas
junto con la ldmpara hacia atras, en el senti-
do de la flecha - fig. 229 [B] (imagen amplia-
da derecha).

Intermitente: Suelte el bloqueo de la ldAmpara
y extraiga la ldmpara del portalamparas en li-
nea recta.

Luz de posicién: Extraiga la [ampara del por-
taldmparas en linea recta.

Sustituya la lampara averiada por otra nueva
del mismo tipo.
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Luz de cruce: Coloque la lampara en el orifi-
cio del faro con el conector en la parte supe-
rior y presione hacia abajo. La pestafna de la
ldmpara tiene que encontrarse en el rebaje
superior del faro - fig. 228 [B] (flecha peque-
na, imagen ampliada izquierda).

Luz de carretera: Coloque el portaldmparas
en el faro y girelo en el sentido contrario al
de la flecha, hasta el tope, - fig. 228
(imagen ampliada derecha).

Intermitente: Coloque el portaldmparas con

la [ampara en el faro en linea recta y hasta el
tope. Al hacerlo, las pestanas de encastre an-
chas = fig. 229 [B] (imagen ampliada izquier-
da, flecha pequena) tienen que apuntar hacia
arriba o hacia abajo.

Luz de posicion: Coloque el portalamparas
con la lampara en el faro en linea recta y has-
ta el tope. Al hacerlo, la pestaia de encastre
- fig. 229 [B] (imagen ampliada derecha, fle-
cha pequena) tiene que apuntar hacia la de-
recha.

Luz de cruce, luz de carretera, intermitente y
luz de posicién: Coloque la tapa de goma en
la parte posterior del faro.

Luz de cruce: Vuelva a colocar la tapa en el
guardabarros.

Luz de carretera, intermitente y luz de posi-
cion: Cierre el capd del motor /\ - pég. 306.

o

Las figuras muestran el faro izquierdo por
detras. El faro derecho es simétrico.

<
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Cambiar las lamparas situadas en el
paragolpes delantero

A

Tenga en cuenta A y O, al principio de este

capitulo, en la pagina 287.

Fig.
tero: faro para la luz antiniebla y la luz diurna.

230 En el lado izquierdo del paragolpes delan-

Fig.

231 Cambiar la lampara del faro.

Realice las siguientes operaciones Unicamente en

el orden indicado:

@

@

®

Tenga en cuenta la lista de comprobacion y
lleve a cabo las operaciones descritas en ella
- pag. 288.

Desenrosque el tornillo de fijacion de la tapa
- fig. 230 con el destornillador de las herra-
mientas de a bordo -> pag. 284.

Introduzca el gancho de alambre de las he-

rramientas de a bordo - pag. 284 en el reba-

je tal y como se muestra y tire de la cubierta
- fig. 230 @ hacia delante, en el sentido de
la flecha, con el gancho.

(@ Desenrosque los tornillos de fijacion del faro

©)

®

® ©6

® Q@ ® ©

- fig. 230 2) con el destornillador.

Tire del faro hacia delante y extraigalo del
paragolpes - fig. 231.

Desbloquee el conector - fig. 231 @ dela
ldmpara averiada y desacoplelo.

Para desbloquear la [ampara - fig. 231 @,
girela en el sentido de la flecha y extraigala
del faro.

Sustituya la ldmpara averiada por otra nueva
del mismo tipo.

Coloque la lampara = fig. 231 @ enel faroy
girela en el sentido contrario al de |a flecha
- fig. 231, hasta el tope, hasta situarla en su
posicion original.

Encaje el conector - fig. 231 @ en la lampa-
ra hasta que oiga que ha encastrado.
Coloque el faro en el paragolpes.

Enrosque los tornillos de fijacion del faro

- fig. 230 .

Vuelva a colocar la cubierta - fig. 230 @ en
el paragolpes y encastrela.

@ Enrosque el tornillo de fijacion de la cubierta

- fig. 230 (flecha pequena).

Asegurese de que el conector eléctrico esté
colocado correctamente en la carcasa del faro.
De este modo se evitan danos en el sistema
eléctrico en caso de que entre agua.

Procure no danar la pintura del vehiculo al des-
montar y montar el faro.

o

Las figuras muestran el faro izquierdo. El fa-
ro derecho es simétrico.
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Cambiar las lamparas situadas en el
paragolpes delantero (Alltrack)

[0 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 287.

B36-0181

Fig. 232 En el lado izquierdo del paragolpes delan-
tero: faro para la luz antiniebla y la luz diurna.

B36-0162

Fig. 233 Cambiar la ldmpara del faro.

Realice las siguientes operaciones Ginicamente en
el orden indicado:

@ Tenga en cuenta la lista de comprobacion y
lleve a cabo las operaciones descritas en ella
- pag. 288.

(@ Introduzca el gancho de alambre de las he-
rramientas de a bordo - pag. 284 en el reba-
je tal y como se muestra y tire de la cubierta
- fig. 232 ) hacia delante, en el sentido de
la flecha, con el gancho.

(® Desenrosque los tornillos de fijacion del faro
- fig. 232 @ con el destornillador.

@ Tire del faro hacia delante y extraigalo del
paragolpes - fig. 233.

292 Manual de instrucciones

(® Desbloquee el conector - fig. 233 () de la
ldmpara averiada y desacoplelo.

(® Para desbloquear la lampara - fig. 233 (),
girela en el sentido de la flecha y extraigala
del faro.

@ Sustituya la ldmpara averiada por otra nueva
del mismo tipo.

®

Coloque la lampara -> fig. 233 @ enelfaroy
girela en el sentido contrario al de la flecha
- fig. 233, hasta el tope, hasta situarla en su
posicién original.

Compruebe si la lAmpara esta bien fijada.

BIC)

Encaje el conector > fig. 233 (&) en la lampa-
ra hasta que oiga que ha encastrado.

Coloque el faro en el paragolpes.

®©©

Enrosque los tornillos de fijacion del faro
- fig. 232 ).

Vuelva a colocar la cubierta > fig. 232 (D en
el paragolpes y encastrela.

e Asegurese de que el conector eléctrico esté
colocado correctamente en la carcasa del faro.
De este modo se evitan dafos en el sistema
eléctrico en caso de que entre agua.

®

e Procure no daiar la pintura del vehiculo al des-
montar y montar el faro.

O Las figuras muestran el faro izquierdo. El fa-
ro derecho es simétrico. <

Problemas y soluciones

[ Tenga en cuenta A y @, al principio de este
capitulo, en la pagina 287.

El testigo de control se enciende en amarillo.

Hay una averia en el alumbrado o en la luz de
curva.

Compruebe el alumbrado del vehiculo y, dado el
caso, sustituya la lampara en cuestion

-> pag. 287. Si todas las ldmparas estan bien o

hay una averia en la luz de curva dindmica, acuda

a un taller especializado. <
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Cambiar fusibles

A Introduccion al tema

Debido a que el vehiculo se sigue desarrollando
continuamente, a que los fusibles se asignan en
funcién del equipamiento y a que un fusible pue-
de corresponder a varios consumidores eléctri-
cos, al cierre de la edicién no habia sido posible
elaborar un cuadro general completo con las po-
siciones de los fusibles. En los concesionarios
Volkswagen se puede solicitar informacion mas
detallada sobre la asignacion de los fusibles.

Un fusible puede corresponder, por lo general, a
varios consumidores eléctricos. De igual modo, a
un consumidor le pueden corresponder varios fu-
sibles.

Unicamente sustituya los fusibles cuando haya
eliminado la causa de la averia. Si se vuelve a
fundir un fusible poco después de cambiarlo, en-
cargue a un taller especializado una revision del
sistema eléctrico.

iEl sistema eléctrico se encuentra bajo alta ten-
sion y puede causar descargas eléctricas, que-
maduras graves y la muerte!

e No toque nunca los cables eléctricos del sis-
tema de encendido.

e Evite los cortocircuitos en el sistema eléctri-

co.

La utilizacién de fusibles inadecuados o repara-
dos y el puenteo de un circuito eléctrico sin fu-
sibles puede provocar un incendio y lesiones
graves.

e No monte nunca fusibles con una proteccién
superior. Sustituya los fusibles solo por otros
del mismo amperaje (mismo color y grabado)
y tamano.

e No repare nunca un fusible.

e No sustituya nunca un fusible por una tira
metalica, una grapa u otro objeto similar.

e Para evitar danos en el sistema eléctrico del
vehiculo, antes de cambiar un fusible, apague
siempre las luces y desconecte siempre el en-
cendido y todos los consumidores eléctricos.

e Sj se sustituye un fusible por otro de mayor
amperaje, podrian producirse dafios en algin
otro punto del sistema eléctrico.

e Cuando estén abiertas, proteja las cajas de fu-
sibles contra la suciedad y la humedad. La pre-
sencia de suciedad y humedad en las cajas de
fusibles puede originar dafos en el sistema
eléctrico.

O  En el vehiculo hay mas fusibles de los indi-
cados en este capitulo. Estos solo los debe-
ria cambiar un taller especializado.

Fusibles en el tablero de

instrumentos

1 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 293.

BIG0114

Fig. 234 Tapa de la caja de fusibles del tablero de
instrumentos: vehiculos con el volante a la izquierda,
a la izquierda junto al volante.
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Fig. 235 Tapa de la caja de fusibles del tablero de
instrumentos: vehiculos con el volante a la derecha,
en el lado del acompaniante.

Vehiculos con el volante a la izquierda: abrir la
caja de fusibles del tablero de instrumentos

— Abra el portaobjetos del lado del conductory,
dado el caso, vacielo - fig. 234.

— Presione las pestanas de encastre
- fig. 234 (D) hacia arriba, en el sentido de las
flechas, y al mismo tiempo abra aun mas el
portaobjetos y retirelo hasta que se pueda ac-
ceder al portafusibles.

— Para montar el portaobjetos, introdtzcalo en
los alojamientos del tablero de instrumentos y
presionelo hasta que oiga que ha encastrado a
ambos lados. Ciérrelo.

Vehiculos con el volante a la derecha: abrir la
caja de fusibles del tablero de instrumentos

— Abra la guantera y, dado el caso, vaciela
- fig. 235.

— Desplace el elemento de frenado - fig. 235 @D
en el orificio del soporte hacia abajo y extrai-
galo hacia un lado.

— Presione los pivotes tope > fig. 235 @ hacia
arriba en el sentido de las flechas.

— Para montar la guantera, sitiela en la posicion
adecuada. Introduzca el elemento de frenado
en el orificio del soporte y desplacelo hacia
arriba hasta que oiga que ha encastrado. Pre-
sione la guantera con cuidado hacia delante,
mas alla de la resistencia que oponen los pivo-
tes tope - fig. 235 @

O Aviso

e Para evitar danos en el vehiculo, desmonte las
tapas de las cajas de fusibles con cuidado y
vuelva a montarlas correctamente.
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e Cuando estén abiertas, proteja las cajas de fu-
sibles contra la suciedad y la humedad. La pre-
sencia de suciedad y humedad en las cajas de
fusibles puede originar danos en el sistema
eléctrico.

Fusibles en el vano motor

[ Tenga en cuenta A y @, al principio de este
capitulo, en la pagina 293.

fusibles con pinzas de plastico @

Abrir la caja de fusibles del vano motor
— Abra el cap6 del motor A\ - pag. 306.

— Para desbloquear la cubierta de la caja de fusi-
bles, presione las teclas de bloqueo en el senti-
do que indican las flechas - fig. 236 @

Retire la cubierta hacia arriba.

Para montar la cubierta, coloquela sobre la ca-
ja de fusibles y presionela hacia abajo hasta
que oiga que ha encastrado a ambos lados.

En el lado interior de la cubierta de la caja de fu-
sibles del vano motor podria haber unas pinzas
de plastico - fig. 236 @ para extraer fusibles.

e Para evitar danos en el vehiculo, desmonte las
cubiertas de las cajas de fusibles con cuidado y
vuelva a montarlas correctamente.

e Cuando estén abiertas, proteja las cajas de fu-
sibles contra la suciedad y la humedad. La pre-
sencia de suciedad y humedad en las cajas de
fusibles puede originar dafios en el sistema
eléctrico.
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Tabla de los fusibles situados en el

tablero de instrumentos

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 293.

BTT-1587 |

Fig. 237 En el tablero de instrumentos: asignacion
de fusibles.

La tabla muestra las posiciones de los fusibles de
los consumidores relevantes para el conductor.
En la primera columna de la tabla figura la posi-
cion del fusible y, en las demas columnas, el tipo
de fusible, el amperaje y el consumidor al que co-
rresponde.

En funcion del mercado y del equipamiento del
vehiculo, los nimeros y la posicién de los fusibles
pueden ser diferentes de los que figuran en la ta-
bla. Dado el caso, informese en un concesionario
Volkswagen sobre la asignacién exacta de los fu-
sibles.

Posicion - fig. 237

F4 10 amperios, MINI®, alarma antirrobo

F7 10 amperios, MINI®, panel de mandos del
climatizador o del sistema de calefacciony
ventilacion, relé de la luneta térmica

F8 10 amperios, MINI®, mando de las luces
(luz de cruce), sensor de lluvia y de luz, fre-
no de estacionamiento electrénico

F10 7,5 amperios, MINI®, pantalla, panel de
mandos del sistema de infotainment

F11 40 amperios, ATO®, alumbrado exterior del
lado izquierdo

F12 20 amperios, ATO®, componentes del info-
tainment

F14 40 amperios, ATO®, regulador del ventila-
dor

F16 7,5 amperios, MINI®, teléfono

F22 15 amperios, ATO®, cable de carga para el
remolque

F23 30 amperios, JCASE®, techo de cristal eléc-
trico

F24 40 amperios, ATO®, alumbrado exterior del
lado derecho

F26 30 amperios, ATO®, calefaccion de los
asientos

F27 30 amperios, ATO®, iluminacion interior

F28 25 amperios, ATO®, unidad de control del
remolque, lado izquierdo

F38 25 amperios, ATO®, unidad de control del
remolque, lado derecho

Fs0 120 amperios, ATO®, encendedor, tomas
de corriente

F42 40 amperios, ATO®, cierre centralizado

F44 15 amperios, ATO®, unidad de control del
remolque

F47 15 amperios, ATO®, limpialuneta

F51 25 amperios, ATO®, calefaccion de los
asientos traseros

F53 30 amperios, ATO®, luneta térmica

O  Los elevalunas eléctricos y los asientos

eléctricos pueden ir protegidos por fusibles
automaticos, que se conectan de nuevo automa-
ticamente transcurridos unos segundos una vez
eliminada la causa de la intensidad de corriente
excesiva, p. ej., los cristales se han congelado y
no se pueden mover.

1) Tenga en cuenta la posicion de montaje. Posicion de fabrica del fusible tal y como se muestra en la figura - fig. 237.
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Tabla de los fusibles situados en el
vano motor

[0 Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 293.

B5G-0035 |

Fig. 238 En el vano motor: posiciones de los fusi-
bles.

La tabla muestra las posiciones de los fusibles de
los consumidores relevantes para el conductor.
En la primera columna de la tabla figura la posi-
cién del fusible y, en las demas columnas, el tipo
de fusible, el amperaje y el consumidor al que co-
rresponde.

En funcion del mercado y del equipamiento del
vehiculo, los nimeros y la posicién de los fusibles
pueden ser diferentes de los que figuran en la ta-
bla. Dado el caso, informese en un concesionario
Volkswagen sobre la asignacion exacta de los fu-
sibles.

Posicion - fig. 238

F6  5amperios, ATO®, sensor para luz de freno
F14 40 amperios, JCASE®, parabrisas térmico
F15 15 amperios, ATO®, bocina

F19 30 amperios, ATO®, limpiaparabrisas

F37 20 amperios, ATO®, calefaccion indepen-

diente
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Cambiar fusibles fundidos

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 293.

AT B

| B5G-0039

Fig. 239 Fusible fundido: [Al Fusible enchufable pla-
no. [B] Fusible tipo bloque.
8]

| B5G-0038

Fig. 240 Extraer o colocar el fusible con las pinzas
de plastico: [A] Fusible enchufable plano. [B] Fusible
tipo bloque.

Tipos de fusibles
— Fusibles enchufables planos estandar (ATO®)

— Fusibles enchufables planos pequefos (MINI®)
— Fusibles tipo blogue (JCASE®)

Identificacion de los fusibles por el color

Fusibles (ATO / MINI / MAXI)
Color Amperaje

Negro 1 amperio

Lila 3 amperios

Naranja 5 amperios
Marrén 7,5 amperios

Rojo 10 amperios



3G0012760AF

Azul 15 amperios

Amarillo 20 amperios

Blanco o incoloro 25 amperios
Verde 30 amperios

Verde claro 40 amperios

Fusibles (JCASE)

Azul 20 amperios
Rosa 30 amperios
Verde 40 amperios
Rojo 50 amperios
Amarillo 60 amperios

Pasos previos

— Desconecte el encendido, las luces y todos los
consumidores eléctricos.

— Abra la caja de fusibles correspondiente
- pag. 293.

Coémo reconocer un fusible fundido

— Ilumine el fusible con una linterna. De este
modo podra reconocer mas facilmente si el fu-
sible esta fundido.

— Se puede saber si un fusible enchufable plano
(ATO®, MINI@) esta fundido por la tira de metal
quemada visible desde arriba y desde los late-
rales a través de la carcasa transparente
- fig. 239 [Al.

— Se puede saber si un fusible tipo bloque (JCA-
SE®) estd fundido por la tira de metal quemada
visible desde arriba a través de la carcasa
transparente - fig. 239 [B].

Cambiar fusibles

— Dado el caso, retire las pinzas de plastico
- fig. 240 @ situadas en la cubierta de la caja
de fusibles correspondiente.

— En funcién del tipo de fusible, desplace las pin-
zas correspondientes - fig. 240 EI@
o - fig. 240 @ lateralmente sobre el fusi-
ble.

— Extraiga el fusible.
— Si el fusible se ha fundido, sustituyalo por uno

nuevo del mismo amperaje (de igual colory
grabado) y del mismo tamafio > Q®.

— Tras colocar el fusible nuevo, dado el caso
vuelva a encajar las pinzas de plastico en la cu-
bierta.

— Coloque de nuevo la cubierta o cierre la tapa
de la caja de fusibles.

Si se sustituye un fusible por otro de mayor am-
peraje, podrian producirse dafios en algtn otro
punto del sistema eléctrico.

Ayuda de arranque

[Q Introduccién al tema

Si no se puede poner el motor en marcha porque
la bateria de 12 voltios esta descargada, se puede
utilizar para ello la bateria de 12 voltios de otro
vehiculo.

Para la ayuda de arranque se necesitan unos ca-
bles de arranque adecuados.

La seccion de los cables de arranque debe ser:

— en vehiculos con motor de gasolina o propul-
sion eléctrica: como minimo de 25 mm?

— en vehiculos con motor diésel: como minimo
de 35 mm?

En los vehiculos que llevan la bateria de 12 vol-
tios en el maletero, conecte los cables de arran-
que Unicamente a las tomas para la ayuda de
arranque que hay en el vano motor.

Si se utilizan los cables de arranque de forma
inadecuada y la ayuda de arranque de forma in-
correcta, la bateria de 12 voltios podria explo-
tar y causar lesiones graves. Para reducir el
riesgo de que explote la bateria, tenga en cuen-
ta lo siguiente:

e Cualquier trabajo que se realice en la bateria
de 12 voltios y en el sistema eléctrico puede
provocar quemaduras graves, fuego y des-
cargas eléctricas. Antes de realizar cualquier
trabajo en la bateria, lea y tenga en cuenta
siempre las advertencias y medidas de segu-
ridad correspondientes - pag. 320.

e La bateria que suministra la corriente debe
tener la misma tension (12 voltios) y aproxi-
madamente la misma capacidad (viene im-
presa en la bateria) que la bateria descarga-
da.
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e No cargue nunca una bateria de 12 voltios Toma para la ayuda de arranque
que esté congelada o que se haya desconge- (terminal de masa)
lado. Cuando la bateria esta descargada,

puede congelarse a temperaturas proximas a
los 0 °C (+32 °F).

e Sustituya la bateria de 12 voltios si se ha
congelado, también aunque luego se haya
descongelado.

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 297.

e Durante la ayuda de arranque se origina en la
bateria de 12 voltios una mezcla de gases
detonantes altamente explosiva. Evite siem-
pre que cerca de la bateria se produzcan
chispas o haya fuego, llamas desprotegidas o
cigarrillos incandescentes. No utilice nunca el
teléfono movil al conectar y desconectar los
cables de arranque.

e Coloque los cables de arranque de tal manera
que no entren nunca en contacto con piezas
giratorias del vano motor.

e No confunda nunca el polo positivo con el Fig. 241 En el vano motor: toma para la ayuda de
polo negativo ni conecte los cables de arran- arranque (terminal de masa).
que equivocadamente.

En el vano motor hay una toma para la ayuda de
arranque (terminal de masa) para conectar el ca-
ble de arranque negro - fig. 241 (9.

O Aviso La ayuda de arranque Unicamente se puede pres-

Para evitar dafios considerables en el sistema tary recibir a través de esta toma. <

eléctrico del vehiculo, tenga en cuenta lo si-

guiente:

e Sise conectan los cables de arranque de forma Toma para la ayuda de arranque
incorrecta, se puede producir un cortocircuito. (polo positivo)

e Tenga en cuenta el manual de instrucciones
del fabricante de los cables de arranque.

e No permita que los vehiculos entren en con-

tacto, pues de lo contrario podria empezar a [ Tenga en cuenta A y @, al principio de este
pasar corriente nada mas conectar los polos capitulo, en la pagina 297.
positivos. «

Fig. 242 En el vano motor debajo de una caperuza:
toma para la ayuda de arranque (polo positivo). >
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En los vehiculos que llevan la bateria de 12 vol-
tios en el maletero, hay una toma para la ayuda
de arranque (polo positivo) - fig. 242 @ en el
vano motor, debajo de una caperuza, para conec-
tar el cable de arranque rojo.

La ayuda de arranque Unicamente se puede pres-
tar y recibir a través de esta toma.

Utilizar la ayuda de arranque

[ Tenga en cuenta A y O, al principio de este
capitulo, en la pagina 297.

=2
®

c ®
=

| BIT-1563 |

Fig. 243 Esquema para la conexion de los cables de
arranque (bateria de 12 voltios en el vano motor).

@

c ®
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[ BIT-1561 |

Fig. 244 Esquema para conectar los cables de arran-
que en el caso del vehiculo que suministra la co-
rriente (bateria de 12 voltios en el maletero).

<

Leyenda de la fig. 243 y fig. 244:

(D Vehiculo con la bateria de 12 voltios descar-
gada, el que recibe la ayuda de arranque.

Vehiculo con la bateria de 12 voltios que su-
ministra la corriente, el que presta la ayuda
de arranque.

@ Terminal de masa apropiado: preferente-
mente una toma para la ayuda de arranque
(terminal de masa), una pieza de metal maci-
za atornillada fijamente al bloque motor o el
mismo bloque motor.

La bateria de 12 voltios descargada debera estar
debidamente conectada a la red de a bordo.

No permita que los vehiculos se toquen. De lo
contrario podria empezar a pasar corriente nada
mas conectar los polos positivos.

Asegurese de que las pinzas conectadas a los po-
los tengan suficiente contacto metalico.

Si el motor no arranca después de 10 segundos,
interrumpa el arranque e inténtelo de nuevo
transcurrido aprox. 1 minuto.

Si el motor sigue sin arrancar, solicite la ayuda de
personal especializado.

Conectar los cables de arranque (vehiculos con
la bateria de 12 voltios en el vano motor)

Los cables de arranque solo se deberan conectar
siguiendo el orden A-B - C-D - fig. 243.

No conecte nunca el cable de arranque negro al
polo negativo (-) de la bateria de 12 voltios. Si se
conecta al polo negativo, se puede producir una
valoracién errénea del estado de la bateria den-
tro del sistema electrdnico del vehiculo.

— Desconecte el encendido en ambos vehiculos
- pag. 159.

— Dado el caso, abra la cubierta de la bateria de
12 voltios en el vano motor - pag. 320.

— Conecte un extremo del cable de arranque rojo
al polo positivo (+) de la bateria de 12 voltios
del vehiculo que la tiene descargada
->fig. 243D > A.

— Conecte el otro extremo del cable de arranque
rojo al polo positivo (+) del vehiculo que sumi-
nistra la corriente - fig. 243 (2).

— Conecte un extremo del cable de arranque ne-
gro - fig. 243 @ preferentemente a una toma
para la ayuda de arranque (terminal de masa)
del vehiculo que suministra la corriente; de lo  »
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contario, al bloque motor o a una pieza maciza
de metal atornillada fijamente al bloque motor
de este vehiculo.

Conecte el otro extremo del cable de arranque
negro > fig. 243 @ preferentemente a la to-
ma para la ayuda de arranque (terminal de ma-
sa) del vehiculo con la bateria de 12 voltios
descargada; de lo contrario, al bloque motor o
a una pieza maciza de metal atornillada fija-
mente al bloque motor de este vehiculo > A\.
Coloque los cables de arranque de manera que
no los pueda alcanzar ninguna pieza giratoria
del vano motor.

Conectar los cables de arranque (vehiculos con
la bateria de 12 voltios en el maletero)

Los cables de arranque solo se deberan conectar
siguiendo el orden A - B - C - D - fig. 244.

Desconecte el encendido en ambos vehiculos
- pag. 159.

Abra la caperuza de la toma para la ayuda de
arranque en el vano motor -> pag. 298.

Conecte un extremo del cable de arranque rojo
a la toma para la ayuda de arranque (polo posi-
tivo) (+) del vehiculo con la bateria de 12 vol-
tios descargada - fig. 244 D) > A.

Conecte el otro extremo del cable de arranque
rojo al polo positivo (+) del vehiculo que sumi-
nistra la corriente - fig. 244 (2).

Conecte un extremo del cable de arranque ne-
gro - fig. 244 @ preferentemente a una toma
para la ayuda de arranque (terminal de masa)
del vehiculo con la bateria de 12 voltios que
suministra la corriente; de lo contrario, al blo-
que motor o a una pieza maciza de metal ator-
nillada fijamente al bloque motor de este vehi-
culo.

Conecte el otro extremo del cable de arranque
negro - fig. 244 @ preferentemente a la to-
ma para la ayuda de arranque (terminal de ma-
sa) del vehiculo con la bateria de 12 voltios
descargada; de lo contrario, al bloque motor o
a una pieza maciza de metal atornillada fija-
mente al bloque motor de este vehiculo > A\.

Coloque los cables de arranque de manera que
no los pueda alcanzar ninguna pieza giratoria
del vano motor.
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Poner el motor en marcha

— Ponga en marcha el motor del vehiculo que su-
ministra la corriente y déjelo funcionando a ra-
lenti.

— Ponga en marcha el motor del vehiculo que
tiene la bateria de 12 voltios descargada y es-
pere de 2 a 3 minutos hasta que el motor “gire
redondo”.

Desconectar los cables de arranque

— Si estuviera encendida la luz de cruce, apague-
la antes de desconectar los cables de arranque.

— Conecte el ventilador del climatizador o del
sistema de calefaccién y ventilacion y encienda
la luneta térmica del vehiculo con la bateria de
12 voltios descargada para que se reduzcan los
picos de tension que se puedan producir al
desconectar los cables.

— Con los motores en marcha, desconecte los ca-
bles de arranque Unicamente en el orden
D-C-B-Afig. 243 0 - fig. 244.

— Cierre la cubierta de la bateria o la caperuza de
la toma para la ayuda de arranque - pag. 298.

— Acuda a un taller especializado y solicite una
revision de la bateria de 12 voltios.

Si se utiliza la ayuda de arranque de forma ina-
decuada, la bateria de 12 voltios podria explo-
tar y causar lesiones graves. Para reducir el
riesgo de que explote la bateria, tenga en cuen-
ta lo siguiente:

e Cualquier trabajo que se realice en la bateria
de 12 voltios y en el sistema eléctrico puede
provocar quemaduras graves, fuego y des-
cargas eléctricas. Antes de realizar cualquier
trabajo en la bateria, lea y tenga en cuenta
siempre las advertencias y medidas de sequ-
ridad correspondientes > pag. 320.

e Utilice siempre una proteccion ocular ade-
cuada y guantes de proteccion, y no se incli-
ne nunca sobre la bateria de 12 voltios.

e Conecte los cables de conexién en el orden
correcto: primero el cable positivo y, a conti-
nuacion, el negativo.

e No conecte nunca el cable negativo a com-
ponentes del sistema de combustible ni a las
tuberias de freno.
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e No permita que las partes no aisladas de las
pinzas se toquen entre si. Ademas, no permi-
ta que el cable que va conectado al polo po-
sitivo de la bateria de 12 voltios entre en
contacto con piezas del vehiculo conductoras
de electricidad.

® Vehiculos con la bateria en el vano motor: Com-
pruebe la mirilla de la bateria de 12 voltios;
en caso necesario, utilice una linterna. Si es
de color amarillo claro o incoloro, no utilice
la ayuda de arranque y solicite la ayuda de
personal especializado.

e Evite descargas electrostaticas en la zona de
la bateria de 12 voltios. Si llegaran a saltar
chispas, podria inflamarse el gas detonante
que saliera de la bateria.

e No utilice nunca la ayuda de arranque si la
bateria de 12 voltios esta dafiada o congela-
da, o si se ha descongelado.

Tras recibir la ayuda de arranque, acuda a un ta-
ller especializado y solicite una revision de la ba-
teria de 12 voltios. <«

Arrancar por remolcado y
remolcar

A Introduccién al tema

Para remolcar un vehiculo se requiere cierta ex-
periencia, sobre todo si se utiliza un cable de re-
molque. Ambos conductores deberian conocer
bien las dificultades que conlleva el remolcado.
Los conductores inexpertos deberian abstenerse
de remolcar.

Durante el remolcado, asegurese en todo mo-
mento de que no se generen fuerzas de traccion
inadmisibles ni sacudidas. En vias sin piso firme
existe siempre el peligro de sobrecargar las pie-
zas de fijacion.

Tenga en cuenta las disposiciones legales relati-
vas al arranque por remolcado y al remolcado.

Arrancar por remolcado

Arrancar por remolcado significa poner en mar-
cha el motor de un vehiculo mientras otro lo po-
ne en movimiento tirando de él.

El vehiculo puede arrancarse por remolcado con
una barra o un cable de remolque.

Remolcar

Remolcar significa tirar con un vehiculo de otro
que no esta en condiciones de circular.

El vehiculo puede remolcarse con una barra o un
cable de remolque. Cuando el motor esta parado,
la caja de cambios no se lubrica lo suficiente
cuando se circula a altas velocidades y se reco-
rren grandes distancias.

— La velocidad de remolcado maxima permitida
es de 50 km/h (30 mph).

— La distancia de remolcado maxima permitida
es de 50 km.

Cable de remolque y barra de remolque

La barra de remolque es mas segura para el re-
molcado y evita que se produzcan dafos en el ve-
hiculo. El cable de remolque solo se deberia utili-
zar si no se dispone de una barra de remolque.

El cable de remolque deberad ser elastico para que
no se produzcan dafos en los vehiculos. Utilice
un cable de fibra sintética o de un material elasti-
co similar.

Remolcar con una grua

Si hay que elevar el vehiculo por un eje para re-
molcarlo, solo esta permitido hacerlo por los si-
guientes ejes en funcion de la combinacion de
caja de cambios y traccién que tenga:

Traccion delantera

Cambio manual Eje delantero o eje trasero
Cambio automatico Eje delantero

Traccion total (4Motion)

Cambio manual Eje delantero
Cambio automatico Eje delantero

Durante el remolcado de un vehiculo cambian
considerablemente el comportamiento de mar-
chay la capacidad de frenado.
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- ; vehiculo en los siguientes casos
No permita nunca que se remolque el vehiculo

ol e fiene coriEmia, En las siguientes situaciones no permita que se

remolque el vehiculo:
e Durante el remolcado, no desconecte nunca

el encendido con el pulsador de encendido y
arranque. De lo contrario, el bloqueo de la

— La caja de cambios del vehiculo esta dafiada o
no tiene lubricante.

columna de direccién se podria encastrar re- — La bateria de 12 voltios esta descargada. La di-

pentinamente y seria imposible dirigir el ve- reccion permanece bloqueada y, dado el caso,

hiculo. Esto podria provocar un accidente, le- no se podréd desconectar el freno de estaciona-

siones graves y la pérdida del control del ve- miento ni se podra soltar el bloqueo electréni-

hiculo. co de la columna de direccion si estuvieran co-

e Sidurante el remolcado el vehiculo se que- nectados.

dara sin corriente, interrumpa el remolcado — Se han de recorrer més de 50 km.

inmediatamente y solicite la ayuda de perso- — No se puede garantizar el giro sin problemas

nal especializado. de las ruedas o el funcionamiento de la direc-

cién tras un accidente.
Si no se pudiera remolcar el vehiculo sobre sus

Si'hay que empujar el vehiculo con las manos, no ruedas por alguno de los motivos mencionados
permita que se presione sobre los grupos 6pticos mas arriba, solicite la ayuda de personal especia-
traseros ni sobre los espdileres laterales de la lu- lizado y, dado el caso, encargue el transporte del
neta ni sobre el espoiler trasero ni sobre grandes vehiculo sin que las ruedas toquen la calzada. 4

superficies de chapa. Esto podria ocasionar dafios
en el vehiculo y que el espoiler trasero se des-

prendiera.
Arrancar por remolcado
O Aviso

Para no dafar el vehiculo, por ejemplo, la pintura,
desmonte y monte la tapa y la argolla de remol-
que con cuidado. <

[ Tenga en cuenta A y @, al principio de este
capitulo, en la pagina 301.

Pasos previos al arranque por remolcado

Vehiculos con cambio automdtico:

Por motivos técnicos no esta permitido arrancar
el vehiculo por remolcado. Intente poner el mo-
remolcado y el remolcado tor en marcha con la ayuda de arranque

- pag. 297.

Indicaciones para el arranque por

0 Tenga en cuenta A y O, al principio de este

capitulo, en la pagina 301. Vehiculos con cambio manual:

En general no se recomienda arrancar el vehiculo

Durante el remolcado, en el vehiculo remolcado por remolcado. Si el motor no se pone en mar-
se puede sefalizar el cambio de direccion aunque cha, inténtelo primero con la ayuda de arranque
estén conectados los intermitentes de emergen- - pag. 297. Tenga en cuenta que, en el caso de
cia. Para ello hay que accionar correspondiente- los motores de gasolina, la distancia maxima per-
mente la palanca de los intermitentes con el en- mitida para el arranque por remolcado es de
cendido conectado. Durante este tiempo los in- 50 m.

termitentes de emergencia permanecen desco-
nectados. En cuanto se situa la palanca de los in-
termitentes en la posicion basica, los intermiten-
tes de emergencia se conectan de nuevo auto-
maticamente.

— Fije el cable o la barra de remolque Gnicamen-
te en las argollas de remolque previstas para
ello - pag. 303 o - pag. 304.

— Conecte el encendido y los intermitentes de
emergencia.

— Engrane la segunda o la tercera marcha con el
vehiculo parado. >
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— Pise el pedal del embrague y manténgalo pisa- Vehiculo remolcado (detras):

do. — Asegurese de que el encendido esté conectado
— Cuando los dos vehiculos estén en movimien- para que el volante no se bloquee y para que,
to, suelte el pedal del embrague. en caso necesario, pueda utilizar los intermi-
— En cuanto el motor se ponga en marcha, pise tentes, la bocina y el limpialavacristales.
el pedal del embrague y desengrane la marcha — El servofreno solo funciona con el motor en
para evitar colisionar con el vehiculo tractor. marcha. La direccién asistida solo funciona con

el encendido conectado y el vehiculo en movi-

O Aviso miento. De lo contrario tendra que pisar el pe-

Al efectuar un arranque por remolcado puede lle- dal d’eltfregplcon F)a:tante mas fuerza Iy nlece—
gar combustible sin quemar al catalizador y pro- sitara tambien masyREZd\gdliape. volante.
vocar dafos. 4 — Suelte el freno de estacionamiento.

— Asegurese de que el cable de remolque esté
siempre tensado.

Remolcar — Desengrane la marcha o situe la palanca selec-
tora en la posicion N.
capitte emtapaginazor, e R
capitulo, en la pagina 301. Y

El vehiculo solo se podra remolcar si la bateria de

Pasos previos 12 voltios tiene suficiente carga para poder des-
— Fije el cable o la barra de remolque Gnicamen- conectar el freno de estacionamiento y el blo-
te en las argollas de remolque previstas para queo de la columna de direccion. Si el vehiculo se
ello - pag. 303 o0 - pag. 304 o en el dispositi- quedara sin corriente o hubiera una averia en el
vo de remolque -> pag. 266. sistema eléctrico, dado el caso habria que poner

el motor en marcha con la ayuda de arranque pa-
ra soltar el freno de estacionamiento y el bloqueo
de la columna de direccion. 4

— Asegurese de que el cable de remolque no esté
retorcido. De lo contrario podria desenroscarse
la argolla de remolque durante el remolcado.

— Conecte el encendido y los intermitentes de
emergencia en ambos vehiculos. Dado el caso,

tenga en cuenta otras disposiciones diferentes Montar la argolla de remolque
que pueda haber al respecto. trasera
— Tenga en cuenta las indicaciones sobre el re-
molcado del manual de instrucciones del otro [Q Tenga en cuenta A y @, al principio de este
vehiculo. capitulo, en la pagina 301.

Vehiculo tractor (delante):

— No emprenda realmente la marcha hasta que
no se haya tensado el cable.

— Acelere con especial cuidado.
— Evite frenazos y maniobras bruscas.

Vehiculos con cambio manual:

— Al iniciar la marcha, embrague con especial
suavidad.

y/
f

| B36.0146

Fig. 245 En el lado derecho del paragolpes trasero:
retirar la tapa. | 2
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e La argolla de remolque tiene que estar siempre
enroscada completa y firmemente en el aloja-
miento. De lo contrario podria salirse del aloja-
miento durante el arranque por remolcado o el
remolcado.

Si el vehiculo va equipado de fabrica con un
dispositivo de remolque, solo remolque con
una barra de remolque especial para su monta-
je en un enganche de bola. Si se utiliza una ba-
rra de remolque inadecuada, tanto el enganche

| de bola como el vehiculo podrian resultar da-
B36-0150

fiados. En su lugar habra que utilizar un cable
Fig. 246 En el lado derecho del paragolpes trasero: de remolque. q
argolla de remolque enroscada.

La argolla de remolque tiene que llevarse siem-

pre en el vehiculo. Montar la argolla de remolque

Los vehiculos equipados de fdbrica con un dispo- delantera

sitivo de remolque no disponen de un alojamien-

to para la argolla de remolque enroscable detras [ Tenga en cuenta A y @, al principio de este

de la tapa. En este caso hay que extraer o montar capitulo, en la pagina 301.
el enganche de bola y utilizarlo para el remolcado
- pag. 266.

Tenga en cuenta las indicaciones para el remol-
cado -> pag. 302.

Montar la argolla de remolque trasera
Saque la argolla de remolque de entre las he-
rramientas de a bordo del maletero
- pag. 284,
— Presione sobre la zona inferior de la tapa
- fig. 245 en el sentido de la flecha para de-
sencastrar esta.

— Retire la tapa y déjela colgando del vehiculo.

— Enrosque la argolla de remolque en el aloja-
miento girandola al maximo en el sentido con-
trario al de las agujas del reloj > fig. 246 > ®.
Utilice un objeto adecuado con el que pueda
enroscar completa y firmemente la argolla de
remolque en su alojamiento.

— Tras el remolcado desenrosque la argolla en el
sentido de las agujas del reloj con un objeto
apropiado.

— Coloque la tapa en el hueco correspondiente y
presionela hacia dentro hasta que encastre.

B36-0151

Fig. 247 En el lado derecho del paragolpes delante-
ro: retirar la tapa. >

— Limpie la argolla de remolque si es preciso y
vuelva a guardarla en el maletero junto a las
demas herramientas de a bordo.
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La argolla de remolque tiene que estar siempre
enroscada completa y firmemente en el aloja-
miento. De lo contrario podria salirse del aloja-
miento durante el arranque por remolcado o el
remolcado.

- B36-0152

Fig. 248 En el lado derecho del paragolpes delante-
ro: argolla de remolque enroscada.

La argolla de remolque tiene que llevarse siem-
pre en el vehiculo.

El alojamiento de la argolla de remolque enrosca-
ble se encuentra en el lado derecho del paragol-
pes delantero, detras de una tapa - fig. 247.

Tenga en cuenta las indicaciones para el remol-
cado -» pag. 302.

Montar la argolla de remolque delantera

— Saque la argolla de remolque de entre las he-
rramientas de a bordo del maletero
- pag. 284.

— Presione sobre la zona inferior de la tapa
- fig. 247 (flecha) para desencastrar esta.

— Retire la tapa hacia delante y déjela colgando
del vehiculo.

— Enrosque la argolla de remolque en el aloja-
miento girandola al maximo en el sentido con-
trario al de las agujas del reloj - fig. 248 > ©.
Utilice un objeto adecuado con el que pueda
enroscar completa y firmemente la argolla de
remolque en su alojamiento.

— Tras el remolcado desenrosque la argolla en el
sentido de las agujas del reloj con un objeto
apropiado.

— Coloque la tapa en el hueco correspondiente y
presidnela hacia dentro hasta que encastre.

— Limpie la argolla de remolque si es preciso y
vuelva a guardarla en el maletero junto a las
demas herramientas de a bordo.
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Comprobar y reponer

En el vano motor

Advertencias de seguridad para

realizar trabajos en el vano motor

El vano motor del vehiculo es una zona peligrosa.
Unicamente realice usted mismo trabajos en el
motor y en el vano motor si conoce bien las ope-
raciones necesarias y las medidas de seguridad
de validez general, y si dispone de las herramien-
tas, los medios y los liquidos operativos adecua-
dos. Si se realizan trabajos de manera inadecua-
da, se pueden producir lesiones graves > A. Da-
do el caso, encargue todos los trabajos a un taller
especializado. Volkswagen recomienda acudir pa-
ra ello a un concesionario Volkswagen.

Antes de realizar cualquier trabajo en el vano mo-
tor, estacione siempre el vehiculo sobre un terre-
no horizontal y firme tomando todas las precau-
ciones de seguridad necesarias.

Cualquier movimiento accidental del vehiculo
durante los trabajos de mantenimiento podria
causar lesiones graves.

e No realice nunca trabajos debajo del vehiculo
sin haberlo inmovilizado previamente para
que no se pueda desplazar. Cuando trabaje
debajo del vehiculo con las ruedas sobre el
suelo, el vehiculo debera encontrarse sobre
una superficie plana, las ruedas deberdan es-
tar bloqueadas y el encendido desconectado.

e Si tuviera que trabajar debajo del vehiculo,
sosténgalo adicionalmente de forma segura
con caballetes adecuados. El gato no es
apropiado para este fin y podria no resistir, lo
que podria provocar lesiones graves.

e Elsistema Start-Stop debera estar desconec-
tado sin falta.

iEl vano motor de cualquier vehiculo es una zo-
na peligrosa en la que pueden producirse lesio-
nes graves!
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e Al realizar cualquier tipo de trabajo, sea
siempre extremadamente cauto y prudente,
y tenga en cuenta las medidas de seguridad
de validez general. No se ponga nunca en
riesgo a si mismo.

e No realice nunca trabajos en el motor ni en el
vano motor si no conoce bien las operacio-
nes necesarias. Si no esta seguro de lo que
hay que hacer, encargue los trabajos necesa-
rios a un taller especializado. Si no se realizan
los trabajos de manera adecuada, se pueden
producir lesiones graves.

e No abra ni cierre nunca el capé del motor si
del vano motor sale vapor o liquido refrige-
rante del motor. El vapor o el liquido refrige-
rante calientes pueden provocar quemaduras
graves. Espere siempre hasta que deje de ver
u oir que sale vapor o liquido refrigerante del
vano motor.

e Antes de abrir el cap6 del motor, espere
siempre a que se enfrie el motor.

e Sitoca componentes del motor o del sistema
de escape que estén calientes, podria sufrir
quemaduras en la piel.

e Cuando el motor se haya enfriado, antes de
abrir el cap6 del motor tenga en cuenta lo si-
guiente:

— Conecte el freno de estacionamiento elec-
tronico y sitde la palanca selectora en la
posicion P o la palanca de cambios en
punto muerto.

— Desconecte el encendido.

— Mantenga a los nifos siempre alejados del
vano motor y no los deje nunca sin vigilan-
cia.

e Cuando el motor esta caliente, su sistema de
refrigeracion se encuentra bajo presion. No
abra nunca la tapa del deposito de expansion
del liquido refrigerante del motor cuando el
motor esté caliente. De lo contrario podria
salpicar liquido refrigerante y provocar que-
maduras graves y otras lesiones.

— Gire la tapa del depésito de expansion len-
tamente y con mucho cuidado en el senti-
do contrario al de las agujas del reloj y
ejerza al mismo tiempo una ligera presion
sobre la misma.

— Protéjase siempre la cara, las manos y los
brazos del liquido refrigerante o del vapor
calientes con un trapo grande y grueso.

>
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e Cuando reponga liquidos operativos, evite
que caigan sobre componentes del motor o
sobre el sistema de escape. Estos liquidos
podrian provocar un incendio.

e No deje nunca ningln objeto en el vano mo-
tor, p. €j., trapos o herramientas. Estos obje-
tos podrian provocar fallos funcionales, da-
fos en el motor y un incendio.

iEl sistema eléctrico se encuentra bajo alta ten-
sion y puede causar descargas eléctricas, que-
maduras, lesiones graves y la muerte!

e No cortocircuite nunca el sistema eléctrico.
La bateria de 12 voltios podria explotar.

e Para reducir el riesgo de sufrir una descarga
eléctrica y lesiones graves, no toque nunca
los cables eléctricos del sistema de encendi-
do mientras el motor esté en marcha o cuan-
do se ponga en marcha.

En el vano motor se encuentran piezas girato-
rias que podrian provocar lesiones graves.

e No introduzca nunca la mano en el ventilador
del radiador ni por la zona del mismo. Tocar
las palas del rotor puede provocar lesiones
graves. El ventilador se activa en funcion de
la temperatura y podria ponerse en marcha
automaticamente, incluso con el encendido
desconectado.

Si tiene que realizar trabajos durante el
arranque del motor o con este en marcha,
tenga en cuenta que las piezas giratorias

(p. €j., la correa poli-V, el alternador o el ven-

tilador del radiador) y el sistema de encendi-

do de alta tension representan un peligro
mortal. Actie siempre con la maxima pre-
caucion.

— Asegurese siempre de que ninguna parte
del cuerpo, ni ninguna joya o corbata que
lleve puesta, ni la ropa si es holgada, ni el
cabello si lo lleva largo puedan quedar
atrapados en las piezas giratorias del mo-
tor. Antes de realizar trabajos en el vano
motor, quitese las joyas o la corbata que
pueda llevar puestas, recéjase el pelo si lo
lleva largo y cifiase la ropa que lleve hol-
gada para evitar que se enreden en piezas
del motor.

— No pise nunca el acelerador sin prestar
atencion, hagalo siempre con la maxima
precaucion. El vehiculo podria ponerse en
movimiento incluso con el freno de esta-
cionamiento electronico conectado.

Si se colocan elementos aislantes adicionales
(mantas, p. €j.) en el vano motor, se podria im-
pedir el funcionamiento correcto del motor, se
podria provocar un incendio y se podrian pro-
ducir lesiones graves.

e No cubra nunca el motor con mantas u otros
materiales aislantes.

iLos liquidos operativos y algunos materiales
del vano motor son muy inflamables y pueden
provocar incendios y lesiones graves!

e No fume nunca cerca del vano motor.

e No realice nunca trabajos cerca de llamas
desprotegidas o de chispas.

e No vierta nunca liquidos operativos sobre el
motor. Estos podrian inflamarse al entrar en
contacto con piezas calientes del motor y
causar lesiones.

e Cuando tenga que realizar trabajos en el sis-
tema de combustible o en el sistema eléctri-
co, tenga en cuenta lo siguiente:

— Desemborne siempre la bateria de 12 vol-
tios. Asegurese de que el vehiculo esté
desbloqueado cuando desemborne la ba-
teria de 12 voltios, pues de lo contrario se
disparara la alarma antirrobo.

— No realice nunca trabajos cerca de calefac-
ciones, calentadores continuos o llamas
desprotegidas.

e Tenga siempre a mano un extintor que esté
operativo y haya sido revisado.

Cuando reponga o cambie liquidos operativos,
asegurese de que echa los liquidos correctos en

las bocas de llenado correctas. La utilizacion de
liquidos operativos equivocados puede provocar
fallos funcionales graves y dafos en el motor. >
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Los liquidos operativos que se salgan del

vehiculo contaminan el medio ambiente.
Por ello, mire con regularidad debajo del vehicu-
lo. Si en el suelo hay manchas de liquidos opera-
tivos, acuda a un taller especializado y solicite
que se revise el vehiculo. Si se sale algun liquido
operativo, deséchelo debidamente.

Preparar el vehiculo para realizar

trabajos en el vano motor

Lista de comprobacion

Antes de realizar trabajos en el vano motor, reali-
ce siempre las siguientes operaciones en el orden
indicado > A:

v Situe el vehiculo en un terreno llano y firme
tomando las precauciones de seguridad ne-
cesarias.

v Pise el pedal del freno y manténgalo pisado
hasta que desconecte el encendido.

v Conecte el freno de estacionamiento electro-
nico - pag. 211.

v Sitle la palanca de cambios en punto muerto
- pag. 165 o la palanca selectora en la posi-
cion P - pag. 167.

v Desconecte el encendido - pag. 159.

v Espere a que el motor se enfrie lo suficiente.

v/ Mantenga a los niflos y a otras personas
siempre alejados del vano motor.

v Asegurese de que el vehiculo no pueda po-

nerse en movimiento inesperadamente.

Por su propia seguridad, no ignore esta impor-
tante lista de comprobacion, pues de lo contra-
rio se podrian producir accidentes y lesiones
graves.

e Siga siempre las indicaciones de la lista de
comprobacion y tenga siempre en cuenta las
medidas de seguridad de validez general.
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Abrir y cerrar el capé del

Fig. 249 En la zona reposapiés del lado del conduc-
tor: palanca de desbloqueo del capé del motor.

| B38-0135

Fig. 250 Encima de la parrilla del radiador: palanca
de apertura del cap6 del motor.

Abrir el cap6 del motor

— Antes de abrir el cap6 del motor, asegurese de
que los brazos del limpiacristales se encuen-
tren sobre el parabrisas > @.

Abra la puerta del conductor y tire de la palan-
ca de desbloqueo en el sentido de la flecha

- fig. 249. El cap6 del motor se desengancha
del bloqueo de la chapa portacierre por la fuer-
za de un muelle > A\.

Levante el cap6 por la palanca de apertura

- fig. 250 (flecha) y dbralo del todo. El capé se
mantiene abierto mediante el muelle de gas
presurizado.

>
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Cerrar el cap6 del motor

— Tire del cap6 del motor hacia abajo hasta ven-
cer la resistencia del muelle de gas presuriza-
do-> A.

— Deje caer el cap6 en el bloqueo de la chapa
portacierre desde una distancia de aprox.
30 cm. jNo lo oprima a continuacién!

Si el cap6 del motor no quedara cerrado correcta-
mente, levantelo de nuevo y vuelva a cerrarlo.

Cuando el capé estd bien cerrado queda a ras de
las piezas contiguas de la carroceria. En la panta-
Ila del cuadro de instrumentos el capdé del motor
deja de aparecer destacado - pag. 309 o la indi-
cacion se apaga.

Si el cap6 del motor no esta cerrado correcta-
mente, podria abrirse inesperadamente durante
la marcha e impedir asi la visibilidad hacia de-
lante. Esto puede provocar accidentes y que se
produzcan lesiones graves.

e Tras cerrar el capd del motor, asegurese de
que el bloqueo haya quedado debidamente
encastrado en la chapa portacierre. El capo
del motor deberd quedar a ras de las partes
contiguas de la carroceria.

e Sidurante la marcha constatase que el capo
del motor no esta cerrado correctamente,
detenga el vehiculo inmediatamente y cierre
el capo.

e Abra o cierre el cap6 del motor Ginicamente
cuando no se encuentre nadie en la zona del
recorrido del mismo.

O Aviso

e Para evitar dafnos en el capo del motor y en los
brazos del limpiacristales, abra el capé del mo-
tor Unicamente cuando el limpiacristales esté
desconectado y los brazos del mismo se en-
cuentren sobre el parabrisas.

e Antes de comenzar la marcha, coloque siempre
los brazos del limpiacristales sobre el cristal.

<

Indicacion en la pantalla

B35-0142

Fig. 251 En la pantalla del cuadro de instrumentos:
capo6 del motor abierto o no cerrado correctamente.

Si el capo del motor esta abierto o no esta cerra-
do correctamente, se indica en la pantalla del
cuadro de instrumentos con una representacion
simbdlica - fig. 251.

iNo continte la marcha! Dado el caso, levante
de nuevo el cap6 del motor y vuelva a cerrarlo.

La representacion también se muestra con el en-
cendido desconectado y se apaga algunos segun-
dos después de haber bloqueado el vehiculo con

las puertas cerradas.

Si se ignoran las indicaciones de advertencia
que se muestren, el vehiculo podria quedarse
parado en medio del trafico, ademas de que se
podrian producir accidentes y lesiones graves.

e No ignore nunca las indicaciones de adver-
tencia.

e Detenga el vehiculo en cuanto sea posible y
seguro.

O  Larepresentacion simbdlica puede variar en
ﬂ funcion de la versién del cuadro de instru-
mentos. <

Liquidos y medios operativos

Todos los liquidos y medios operativos, como
pueden ser los neumaticos, el liquido refrigerante
del motor o las baterias del vehiculo, estan so-
metidos a un desarrollo continuo. En el caso de

los motores de combustion, también las correas
dentadas, los aceites del motor y las bujias, entre »
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otros. Por ello, acuda a un taller especializado
cuando tenga que cambiar algun liquido o medio
operativo. Los concesionarios Volkswagen reci-
ben siempre puntualmente informacion sobre
cualquier modificacion.

Si se utilizan liquidos y medios operativos ina-
propiados o se utilizan de manera inadecuada,
se pueden provocar accidentes, lesiones, que-
maduras e intoxicaciones graves.

e Guarde los liquidos operativos Gnicamente
en sus envases originales bien cerrados.

e No guarde nunca los liquidos operativos en
latas de alimentos, botellas u otros envases
vacios, pues podria ingerirlos alguna persona.

e Mantenga los liquidos y medios operativos
fuera del alcance de los nifos.

e Leay tenga en cuenta siempre la informa-
cién y las advertencias que figuran en los en-
vases de los liquidos operativos.

e Si utiliza productos que emitan vapores noci-
vos, trabaje siempre al aire libre o0 en una zo-
na bien ventilada.

e Para la conservacion del vehiculo, no utilice
nunca combustible, trementina, aceite del
motor, quitaesmaltes ni cualquier otro liqui-
do que se evapore. Estas sustancias son toxi-
cas y altamente inflamables. jPodrian provo-
car fuego y explosiones!

e Utilice tnicamente liquidos operativos apro-
piados. No confunda nunca los liquidos opera-
tivos. iDe lo contrario podrian producirse fallos
funcionales graves y dafios en el motor!

e Sise montan accesorios y otros equipamientos
opcionales delante de las entradas de aire de
refrigeracion, se reduce el efecto refrigerante
del liquido refrigerante del motor. jA tempera-
turas ambiente elevadas y sometiendo el mo-
tor a gran esfuerzo, este puede sobrecalentar-
se!

Los liquidos operativos que se salgan pue-
427 den contaminar el medio ambiente. Si se
sale algun liquido operativo, recéjalo en un reci-
piente apropiado y deséchelo debidamente y de
manera respetuosa con el medio ambiente.
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Liquido lavacristales

| BER0O7TE

Fig. 252 En el vano motor: tapa del depdsito del li-
quido lavacristales.

Compruebe con regularidad el nivel del liquido
lavacristales y restablézcalo en caso necesario.

En la boca de llenado del depdsito del liquido la-
vacristales hay un tamiz. Al llenar el deposito, es-
te tamiz retiene las particulas de suciedad gran-
des para que no lleguen a los eyectores. Unica-
mente extraiga el tamiz para limpiarlo. Si el tamiz
estuviera danado o no estuviera montado, po-
drian introducirse estas particulas de suciedad en
el sistema durante el llenado y obstruir los eyec-
tores del lavacristales.

— Abra el capo del motor A = pag. 306.

— El deposito del liquido lavacristales se recono-
ce por el simbolo <& que hay sobre la tapa
- fig. 252.

— Compruebe si todavia hay suficiente liquido en
el depésito.

— Si hace falta reponer, mezcle agua limpia (que
no sea destilada) con un producto limpiacrista-
les recomendado por Volkswagen >® en la
proporcion correcta, como se indica en el en-
vase.

— Cuando la temperatura exterior sea baja, afada

ademas un liquido anticongelante especial pa-
ra que el agua no se pueda congelar > A.

El depdsito del liquido lavacristales tiene una ca-
pacidad de entre 3,0y 7,5 litros aprox. en funcion
del equipamiento.
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No mezcle nunca aditivos para el liquido refri-
gerante o aditivos similares no apropiados con
el liquido lavacristales. De lo contrario puede
formarse una pelicula oleosa sobre el parabri-
sas que dificultaria considerablemente la visibi-
lidad.

e Utilice agua limpia y clara (que no sea desti-
lada) con un producto limpiacristales reco-
mendado por Volkswagen,

e En caso necesario, anada al liquido lavacris-
tales un liquido anticongelante apropiado.

O AvIsO

e No mezcle nunca el producto limpiacristales
recomendado por Volkswagen con otros pro-
ductos limpiadores. De lo contrario podria pro-
ducirse la floculacién de los componentes y
obstruirse los eyectores.

Cuando reponga liquidos operativos, asegurese
de que echa los liquidos correctos en las bocas
de llenado correctas. La utilizacion de liquidos
operativos equivocados puede provocar fallos
funcionales graves y danos en el motor.

Aceite del motor

A Introduccion al tema

Los aceites de motor no solo estan adaptados a
las exigencias de los motores y de los sistemas
de depuracion de gases de escape, sino también
a la calidad del combustible. En todos los moto-
res de combustion, por motivos técnicos del di-
sefo, el aceite entra en contacto con residuos de
la combustion y con el combustible, lo que influ-
ye correspondientemente en el envejecimiento
del aceite. Para el funcionamiento y la vida util
del motor es importante utilizar el aceite adecua-
do. El motor lleva de fabrica un aceite sintético
multigrado especial que, por lo general, puede
utilizarse durante todo el afo.

Los aceites del motor estan sometidos a una
constante mejora. Los concesionarios Volkswa-
gen reciben siempre puntualmente informacién
sobre cualquier modificacion. Por ello, Volkswa-
gen recomienda encargar el cambio del aceite a
un concesionario Volkswagen.

Al final del capitulo, en el apartado de problemas
y soluciones, encontrara informacidén sobre los
testigos de advertencia y de control que se en-
ciendan - pag. 315.

Una manipulacion incorrecta del aceite del mo-
tor puede provocar quemaduras graves y otras
lesiones.

e Cuando realice trabajos relacionados con el
aceite del motor, utilice siempre proteccion
ocular.

e El aceite del motor es toxico y debera man-
tenerse fuera del alcance de los nifios.

e Guarde el aceite del motor nicamente en el
envase original bien cerrado. Tenga esto
también en cuenta con el aceite usado hasta
que lo lleve a desechar.

e No guarde nunca el aceite del motor en latas
de alimentos, botellas u otros envases va-
cios, pues podria dar lugar a que alguien lo
ingiriera.

e El contacto continuado con el aceite del mo-
tor puede danar la piel. Lavese a fondo con
aguay jabon aquellas zonas de la piel que se
hayan manchado con aceite.

e Cuando el motor estd en marcha, el aceite
del motor esta extremadamente caliente y
puede provocar quemaduras graves en la
piel. Espere siempre a que se enfrie el motor.

Si se sale o se derrama aceite del motor, se
L7 pbuede contaminar el medio ambiente. Si se
sale algun liquido operativo, recéjalo y deséchelo
debidamente y de manera respetuosa con el me-
dio ambiente.

Normas de aceite del motor

[ Tenga en cuenta A y @, en la pagina 306, y
A\, al principio de este capitulo, en la pagina 311.

En la medida de lo posible, utilice tnicamente
aceite del motor autorizado por Volkswa-

gen > @. Si se desea hacer uso del Servicio de
cambio de aceite flexible, utilice Gnicamente
aceites del motor autorizados para este servicio
que cumplan la norma correspondiente de Volks-
wagen.
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Dado que la calidad del combustible difiere de un
mercado a otro, en parte de forma considerable,

habra que tener en cuenta este aspecto a la hora
de elegir el aceite del motor apropiado.

La utilizacion de aceites del motor conforme a las
normas VW 504 00, VW 507 00 y VW 508 00 exi-
ge la utilizacion de combustibles con una calidad
conforme a las normas EN 228 (para gasolina) y
EN 590 (para gasoleo) o equivalente. Por ello, los
aceites del motor conforme a las normas

VW 504 00, VW 507 00 y VW 508 00 no son
apropiados para muchos mercados.

Si el motor lleva aceite del motor conforme a las
normas VW 502 00, VW 504 00 y VW 507 00, en
la chapa portacierre del vano motor habrd un ad-
hesivo con una indicacion al respecto. jTenga en
cuenta esta indicacion!

Identificacion del Servicio

En los datos distintivos del vehiculo = pag. 387
o en la cubierta de este manual puede consultar
si para su vehiculo rige el Servicio flexible Ql6
(larga duracion) o el Servicio fijo Ql1, Ql2, QI3,
Ql4, QI7 (en funcidon del tiempo o del kilometra-
je).

Normas de aceite del motor autorizadas

Motores de gasolina con filtro de particulas?)

Servicio flexible VW 508 00 o como alternativa
VW 504 002)

Servicio fijo VW 502 00
Motores de gasolina sin filtro de particulas

Servicio flexible VW 508 00 o como alternativa
VW 504 00

Servicio fijo VW 502 00

Motores MultiFuel E85

Servicio fijo VW 502 00

Motores diésel con filtro de particulast)
Servicio flexible VW 507 00

Servicio fijo VW 507 00

Motores diésel sin filtro de particulas
Servicio flexible VW 507 00

Servicio fijo VW 505 01

Volkswagen recomienda aceites de motor
&Castrol].

e No afada ningun lubricante adicional al aceite
del motor. Cualquier tipo de dafo originado
por la utilizacion de este tipo de productos
queda excluido de la garantia legal.

e Utilice solo aceites del motor que cumplan las
normas expresamente autorizadas por Volks-
wagen para el motor en cuestion. jLa utiliza-
cion de otros aceites puede provocar dafos en
el motor!

e Sino estuvieran disponibles los aceites del
motor mencionados, puede utilizar otro aceite
del motor en caso de emergencia. Para no da-
fAar el motor, hasta el préoximo cambio de acei-
te puede cargar una vez un maximo de 0,5 li-
tros del siguiente aceite del motor:
— Motores de gasolina: norma ACEA A3/B4 o
API SN (API SM)
— Motores diésel: norma ACEA C3 0 API CJ-4 g

Cambiar el aceite del motor

[ Tenga en cuenta A y O, en la pagina 306, y
A\, al principio de este capitulo, en la pagina 311.

El aceite del motor se debera cambiar con regu-
laridad. Tenga en cuenta el intervalo de servicio
que rige para su vehiculo - péag. 357.

Debido a la necesidad de disponer de herramien-
tas y conocimientos especiales y al problema que
supone la eliminacion del aceite usado, encargue
siempre el cambio del aceite del motor y del fil-
tro del aceite a un taller especializado. Volkswa-
gen recomienda acudir para ello a un concesiona-
rio Volkswagen.

En el capitulo "Servicio" figura informacién mas
detallada sobre los intervalos de servicio
- pag. 357. >

1) si desconoce si el vehiculo va equipado con un filtro de particulas, consulte a un taller especializado. Volkswagen recomienda acudir

para ello a un concesionario Volkswagen.

2} La utilizacién de aceite del motor conforme a la norma VW 504 00 en vez de VW 508 00 puede empeorar minimamente los valores de

los gases de escape del vehiculo.
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Los aditivos del aceite del motor hacen oscurecer
el aceite nuevo tras un breve tiempo de funcio-
namiento del motor. Esto es algo normal y no es
motivo para cambiar el aceite con mas
frecuencia.

Cuando en casos excepcionales tenga que cam-

biar el aceite del motor usted mismo, tenga en

cuenta lo siguiente:

e Utilice siempre una proteccion ocular.

e Para evitar quemaduras, espere siempre a
que el motor se enfrie completamente.

Mantenga los brazos en posicidn horizontal

cuando desenrosque con la mano el tornillo
de descarga de aceite de modo que el aceite
no pueda descender por ellos.

Para recoger el aceite usado, utilice un reci-
piente adecuado para ello que tenga, por lo
menos, la misma capacidad que el motor.

e No guarde nunca el aceite del motor en latas
de alimentos, botellas u otros envases va-
cios, pues otras personas podrian confundir-
lo.

e El aceite del motor es toxico y deberd man-
tenerse fuera del alcance de los nifios.

Antes de cambiar el aceite del motor, infor-
L7 mese primero de donde puede desechar
adecuadamente el aceite usado.

Deseche siempre el aceite usado de manera
L7 respetuosa con el medio ambiente. No de-
seche nunca el aceite usado en jardines o bos-
ques, en la red de alcantarillado, en calles o cami-
nos, en rios u otro tipo de aguas.

Consumo de aceite del motor

[ Tenga en cuenta A y O, en la pagina 306, y
A\, al principio de este capitulo, en la pagina 311.

El consumo de aceite del motor puede variar de
un motor a otro y a lo largo de la vida atil del mo-
tor.

El consumo de aceite puede ser de hasta 1 | por
cada 2000 km en funcién del estilo de conduc-
cion y de las condiciones en las que se utilice el
vehiculo. En el caso de los vehiculos nuevos, du-
rante los primeros 5000 km el consumo puede
ser incluso mayor. Por este motivo, el nivel de

aceite se debera controlar con regularidad, prefe-
riblemente al repostar y antes de emprender via-
jes largos.

Si se somete el motor a grandes esfuerzos (p. €j.,
efectuando largos recorridos por autopista en ve-
rano, circulando con remolque - pag. 266 o atra-
vesando puertos de alta montana), el nivel de
aceite deberia encontrarse en la zona superior
permitida de - fig. 253 ©

Comprobar el nivel de aceite del

motor y reponer aceite

[ Tenga en cuenta A y @, en la pagina 306, y
A\, al principio de este capitulo, en la pagina 311.

© 0@ &
© ©® &
© 0@ 06

Fig. 253 Marcas del nivel de aceite del motor en la
varilla de medicion del nivel de aceite (variantes).

[y
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Fig. 254 En el vano motor: tapa de la boca de llena-
do de aceite del motor (representacion esquemati-
ca).
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Leyenda de la fig. 253:

® El nivel de aceite del motor esta demasiado
alto. Dado el caso, tener en cuenta los men-
sajes que se muestren en la pantalla del cua-
dro de instrumentos y avisar a un taller espe-
cializado.

No anadir aceite del motor en ningun caso.

© Elnivel de aceite del motor es correcto.

(© El nivel de aceite del motor estad demasiado
bajo. Afadir aceite del motor.

Lista de comprobacion

Realice los siguientes pasos en el orden indica-
do-> A:

1. Estacione el vehiculo con el motor a tempe-
ratura de servicio sobre una superficie hori-
zontal para evitar una comprobacién inco-
rrecta del nivel de aceite del motor.

2. Apague el motor y espere unos minutos para
que el aceite del motor retorne al carter de
aceite.

Abra el cap6 del motor A - pag. 306.

Localice la boca de llenado de aceite del mo-
tory la varilla de medicion del nivel de acei-
te. La boca de llenado se reconoce por el
simbolo 3= que hay sobre la tapa - fig. 254,
y la varilla de medicién, por su extremo supe-
rior de color. Si no tiene claro dénde se en-
cuentran la tapay la varilla de medicion, acu-
da a un taller especializado.

5. Extraiga la varilla de medicién del tubo guia y
limpiela con un trapo limpio.

6. Vuelva a introducir la varilla de medicion en
el tubo guia hasta el tope. Si en la parte su-
perior de la varilla de medicion hay una
muesca, al introducir la varilla en el tubo
guia, esta muesca deberd encajar en la ranu-
ra correspondiente situada en el extremo su-
perior del tubo.

7. Extraiga nuevamente la varilla de medicién y
compruebe en ella el nivel de aceite
- fig. 253 como sigue:

(® El nivel de aceite del motor esta demasia-
do alto. Dado el caso, tenga en cuenta los
mensajes que se muestren en la pantalla del
cuadro de instrumentos y avise a un taller
especializado > Q.

No aiiada aceite del motor - . Continte
en el paso 16.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

(© El nivel de aceite del motor es correcto.
Se puede anadir aceite hasta el limite supe-
rior de esta zona si, p. €]., se somete el motor
a grandes esfuerzos - fig. 253. Continte en
el paso 8 0 16.

() El nivel de aceite del motor esta demasia-
do bajo. Ahada sin falta aceite del motor.
Continte en el paso 8.

Una vez comprobado el nivel de aceite, vuel-
va a introducir la varilla de medicién en el tu-
bo guia hasta el tope.

Desenrosque la tapa de la boca de llenado de
aceite - fig. 254.

AfRada solo el aceite expresamente autoriza-
do por Volkswagen para el motor en cues-
tidén, poco a poco y en pequefas cantidades
(no mas de 0,5 ).

Para evitar llenar el deposito en exceso, cada
vez que anada aceite espere aprox. 1 minuto
a que el aceite fluya en el carter de aceite
hasta la marca de la varilla de medicion.

Vuelva a comprobar el nivel de aceite en la

varilla de medicion antes de volver a anadir
otra pequena cantidad de aceite. No cargue
nunca aceite del motor en exceso > Q.

Al final del proceso, el nivel de aceite deberia
encontrarse por el centro de la zona

- fig. 253 (O). El nivel de aceite no deberia
encontrarse en la zona > fig. 253 , por en-
cima de - fig. 253 ©, y no permita nunca
que se encuentre en la zona - fig. 253
®->0.

Si por descuido ha afadido demasiado aceite
y el nivel se encuentra en la zona - fig. 253
(®), no ponga el motor en marcha. Avise a un
taller especializado y, dado el caso, solicite la
ayuda de personal especializado.

Tras la reposicion, cierre la boca de llenado
de aceite con la tapa.

Introduzca la varilla de medicion en el tubo
guia hasta el tope. Si en la parte superior de
la varilla de medicion hay una muesca, al in-
troducir la varilla en el tubo guia, esta mues-
ca debera encajar en la ranura correspon-
diente situada en el extremo superior del tu-
bo.

Cierre el cap6 del motor A - pag. 306.

>
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Si el aceite del motor entrara en contacto con

piezas calientes del motor, podria inflamarse.

Esto podria provocar un incendio, quemaduras
y otras lesiones graves.

e Sise derramase aceite sobre componentes
frios del motor, el aceite podria calentarse e
inflamarse cuando el motor esté en marcha.

e Tras reponer el aceite, asegurese siempre de
que la tapa de la boca de llenado de aceite
esté firmemente enroscada y de que la varilla
de medicion del nivel de aceite esté correc-
tamente introducida en el tubo guia. Asi evi-
tara que el aceite pueda salirse y caer sobre
componentes calientes del motor cuando es-
te esté en marcha.

O AvIsO

e Sipor descuido ha afadido demasiado aceite
del motor y el nivel se encuentra en la zona
- fig. 253 @, no ponga el motor en marcha.
Avise a un taller especializado y, dado el caso,
solicite la ayuda de personal especializado. jDe
lo contrario podrian danarse el catalizador y el
motor!

e Cuando reponga liquidos operativos, asegurese
de que echa los liquidos correctos en las bocas
de llenado correctas. La utilizacion de liquidos
operativos equivocados puede provocar fallos
funcionales graves y danos en el motor.

No permita nunca que el nivel de aceite del
47 motor se encuentre por encima de la zona
- fig. 253 . De no ser asi, podria aspirarse
aceite por el respiradero del carter del cigiienal y
llegar a la atmésfera a través del sistema de es-
cape.

Problemas y soluciones

[ Tenga en cuenta A y ©, en la pagina 306, y
A\, al principio de este capitulo, en la pagina 311.

%7 Presion del aceite del motor demasiado
baja
El testigo de control parpadea en rojo.

iNo continte la marcha!

<

Apague el motor y compruebe el nivel de aceite
del motor - pag. 313. Si el testigo de advertencia
parpadea aunque el nivel de aceite sea correcto,
no continue la marcha ni deje el motor en mar-
cha. De lo contrario pueden producirse dafos en
el motor. Solicite la ayuda de personal especiali-
zado.

Nivel del aceite del motor demasiado
bajo
El testigo de control se enciende en amarillo.
Apague el motor.

Compruebe el nivel de aceite del motor
- pag. 313.

Averia en el sistema del aceite del motor
El testigo de control parpadea en amarillo.

Acuda a un taller especializado y solicite una
comprobacion del sensor del aceite del motor. <«

Liquido refrigerante del motor

A Introduccion al tema

Unicamente realice usted mismo trabajos en el
sistema de refrigeracion del motor si conoce bien
las operaciones necesarias y las medidas de se-
guridad de validez general, y si dispone de las he-
rramientas, los medios y los liquidos operativos
adecuados. Si se realizan trabajos de manera ina-
decuada, se pueden producir lesiones gra-

ves - A\. Dado el caso, encargue todos los traba-
jos a un taller especializado. Volkswagen reco-
mienda acudir para ello a un concesionario Volks-
wagen.

iEl liquido refrigerante del motor es téxico!

e Guarde el liquido refrigerante Ginicamente en
el envase original bien cerrado y en un lugar
seguro.

e No guarde nunca el liquido refrigerante del
motor en latas de alimentos, botellas u otros
envases vacios, pues podria ingerirlo alguna
persona.

e Mantenga el liquido refrigerante del motor
fuera del alcance de los nifios. >
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e Asegurese de que el porcentaje de aditivo
para liquido refrigerante sea el correcto te-
niendo en cuenta la temperatura ambiente
mas baja prevista en el lugar donde se vaya a
utilizar el vehiculo.

e Cuando la temperatura exterior es extrema-
damente baja, el liquido refrigerante se pue-
de congelar y el vehiculo quedar inmoviliza-
do. Como en este caso tampoco funcionaria
la calefaccion, los ocupantes insuficiente-
mente abrigados podrian morir de frio.

El liquido refrigerante y sus aditivos pueden
427 contaminar el medio ambiente. Si se sale al-
gun liquido operativo, recéjalo y deséchelo debi-
damente y de manera respetuosa con el medio
ambiente. <

Especificaciones del liquido

refrigerante del motor

[ Tenga en cuenta A y @, en la pagina 306, y
A\, al principio de este capitulo, en la pagina 315.

El sistema de refrigeracion del motor lleva de fa-
brica una mezcla de agua especialmente tratada
y de, al menos, un 40 % del aditivo G 13 (TL-

VW 774 J) para liquido refrigerante.

Para proteger el sistema de refrigeracion del mo-
tor, el porcentaje de aditivo debe ser siempre de
un 40 % como minimo. Si por razones climaticas
se necesitara mayor proteccion anticongelante,
se podra aumentar la proporcion de aditivo. No
obstante, solo hasta un 60 % como maximo por-
que, de lo contrario, descenderia la proteccion
anticongelante y, a su vez, empeoraria el efecto
refrigerante.

Este aditivo se reconoce por su coloracion lila.
Esta mezcla de agua y aditivo no solo ofrece una
proteccion anticongelante hasta -25 °C (-13 °F),
sino que también protege las piezas de aleacién
ligera del sistema de refrigeracion contra la co-
rrosion, evita la sedimentacion de cal y aumenta
considerablemente el punto de ebullicion del li-
quido refrigerante.

Cuando se reponga liquido refrigerante del mo-
tor, se debera utilizar una mezcla de agua desti-
lada y de, al menos, un 40 % del aditivo para li-
quido refrigerante G 13 0 G 12 plus-plus (TL-
VW 774 G), ambos de coloracion lila, para obte-
ner una proteccion anticorrosion éptima - @.
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La mezcla de G 13 con los liquidos refrigerantes
del motor G 12 plus (TL-VW 774 F), G 12 (de co-
loracion roja) o G 11 (de coloracion azul verdosa)
empeora considerablemente la proteccion anti-
corrosion y, por ello, se debera evitar > Q.

Si el sistema de refrigeracion del motor no tie-
ne suficiente proteccion anticongelante, podria
fallar el motor y, como consecuencia, producir-
se lesiones graves.

e Asegurese de que el porcentaje de aditivo
para liquido refrigerante sea el correcto te-
niendo en cuenta la temperatura ambiente
mas baja prevista en el lugar donde se vaya a
utilizar el vehiculo.

e Cuando la temperatura exterior es extrema-
damente baja, el liquido refrigerante se pue-
de congelar y el vehiculo quedar inmoviliza-
do. Como en este caso tampoco funcionaria
la calefaccion, los ocupantes insuficiente-
mente abrigados podrian morir de frio.

O AvisO

No mezcle nunca los aditivos originales para li-
quido refrigerante con liquidos refrigerantes del
motor que no hayan sido autorizados por Volks-
wagen.

e Siel liquido del deposito de expansion no tiene
una coloracion rosa (resultante de mezclar el
aditivo lila con agua destilada), sino, por ejem-
plo, marrdn, se habra mezclado el aditivo G 13
con un liquido refrigerante no adecuado. En tal
caso habra que cambiar el liquido refrigerante
inmediatamente. jDe lo contrario podrian pro-
ducirse fallos graves de funcionamiento o da-
fos en el motor y en el sistema de refrigera-
cion!

El liquido refrigerante del motor y sus aditi-
<27 yos pueden contaminar el medio ambiente.
Si se sale algun liquido operativo, recéjalo y desé-
chelo debidamente y de manera respetuosa con
el medio ambiente.



3G0012760AF

Comprobar el nivel del liquido

refrigerante del motor y reponer
liquido refrigerante del motor

[ Tenga en cuenta A y ©, en la pagina 306, y
A\, al principio de este capitulo, en la pagina 315.

Fig. 255 En el vano motor: marcas en el depdsito de
expansion del liquido refrigerante del motor (repre-
sentacion esquematica).

[BTT-1511 |

Fig. 256 En el vano motor: tapa del depésito de ex-
pansion del liquido refrigerante del motor (represen-
tacion esquematica).

Cuando el nivel del liquido refrigerante del motor
estd demasiado bajo, se enciende el testigo de
advertencia del liquido refrigerante.

Pasos previos

— Estacione el vehiculo sobre una superficie ho-
rizontal y firme.

— Espere a que se enfrie el motor > A\.
— Abra el capo del motor A - pag. 306.

— El deposito de expansion del liquido refrige-
rante del motor se reconoce por el simbolo M
que hay sobre la tapa - fig. 256.

Comprobar el nivel del liquido refrigerante del
motor

— Con el motor en frio, compruebe el nivel del li-
quido refrigerante en las marcas laterales del
depdsito de expansion - fig. 255. El nivel del
liquido refrigerante debera encontrarse dentro
de las marcas.

— Si el nivel se encuentra por debajo de la marca
de minimo (“min”) del depdsito, afiada liquido
refrigerante. Cuando el motor esta caliente,
puede que el nivel del liquido refrigerante so-
brepase ligeramente la marca de maximo
("max").

Reponer liquido refrigerante del motor

— Protéjase siempre la cara, las manos y los bra-
zos del liquido refrigerante o del vapor calien-
tes colocando un trapo adecuado encima de la
tapa del deposito de expansion del liquido re-
frigerante del motor.

— Desenrosque la tapa con cuidado = A\.

— Anada unicamente liquido refrigerante del mo-
tor nuevo segun las especificaciones de Volks-
wagen - pag. 316 > .

— jAnada liquido refrigerante Ginicamente si alin
queda un poco de liquido en el depésito de ex-
pansion, de lo contrario se podria dafar el mo-
tor! Si no ve que haya liquido refrigerante en el
depdsito de expansion, no continde la marcha
y solicite la ayuda de personal especializado.

— Siaun queda un poco de liquido refrigerante
en el depdsito de expansion, anada liquido re-
frigerante hasta que el nivel se estabilice.

— El nivel del liquido refrigerante tiene que en-
contrarse entre las marcas del depdsito de ex-
pansion - fig. 255. No rebase nunca el borde
superior de la zona marcada > @.

— Enrosque bien la tapa.

— iSi en caso de emergencia no dispone de liqui-
do refrigerante del motor con las especifica-
ciones prescritas - pag. 316, no utilice cual-
quier otro aditivo para liquido refrigerante! En
este caso, afiada solo agua destilada > ®. A
continuacion afada lo antes posible el aditivo
prescrito en la proporcion correcta - pag. 316.

El vapor y el liquido refrigerante del motor ca-
lientes pueden provocar quemaduras graves.
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No abra nunca el cap6 del motor si ve u oye
que sale vapor o liquido refrigerante del vano
motor. Espere siempre a que deje de verse u
oirse que sale vapor o liquido refrigerante.

Antes de abrir el capd del motor con cuidado,
espere siempre a que el motor se enfrie
completamente. Si toca piezas que estén ca-
lientes, puede sufrir quemaduras en la piel.

Cuando el motor se haya enfriado, antes de
abrir el capo6 del motor tenga en cuenta lo si-
guiente:

— Conecte el freno de estacionamiento elec-
tronico y sitle la palanca selectora en la
posicion P o la palanca de cambios en
punto muerto.

— Desconecte el encendido.

— Mantenga a los nifos siempre alejados del
vano motor y no los deje nunca sin vigilan-
cia.

Cuando el motor esta caliente, su sistema de
refrigeracion se encuentra bajo presion. No
abra nunca la tapa del depdsito de expansion
del liquido refrigerante del motor cuando el
motor esté caliente. De lo contrario podria
salpicar liquido refrigerante y provocar que-
maduras graves y otras lesiones.

— Gire la tapa lentamente y con mucho cui-
dado en el sentido contrario al de las agu-
jas del reloj y ejerza al mismo tiempo una
ligera presién sobre la misma.

— Protéjase siempre la cara, las manos y los
brazos del liquido refrigerante o del vapor
calientes con un trapo grande y grueso.

Cuando reponga liquidos operativos, evite
que caigan sobre componentes del motor o
sobre el sistema de escape. Estos liquidos
podrian provocar un incendio. En determina-
das circunstancias, el glicol etilénico del li-
quido refrigerante del motor puede inflamar-
se.

O Aviso

e ;Utilice solamente agua destilada! Los demas
tipos de agua contienen sustancias quimicas
que podrian ocasionar dafios considerables en
el motor por corrosién. Esto podria provocar la
averia del motor. Si ha affadido agua no desti-
lada, solicite inmediatamente a un taller espe-
cializado que se cambie todo el liquido del sis-
tema de refrigeracion del motor.
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Al anadir liquido refrigerante del motor, no re-
base el borde superior de la zona marcada

- fig. 255. De lo contrario, cuando suba la
temperatura, el liquido sobrante sera expulsa-
do del sistema de refrigeracion del motor y po-
dria causar dafos.

Si el sistema pierde bastante liquido refrige-
rante, solo reponga liquido refrigerante una
vez se haya enfriado completamente el motor.
Si la pérdida de liquido refrigerante es signifi-
cativa, es posible que existan fugas en el siste-
ma de refrigeracion del motor. Acuda inmedia-
tamente a un taller especializado y solicite que
se revise el sistema. jDe lo contrario podria da-
fiarse el motor!

iNo anada liquido refrigerante si el deposito de
expansion esta completamente vacio! Podria
entrar aire en el sistema de refrigeracion. No
contintie la marcha y solicite la ayuda de per-
sonal especializado. {De lo contrario podria da-
narse el motor!

Cuando reponga liquidos operativos, asegurese
de que echa los liquidos correctos en las bocas
de llenado correctas. La utilizacion de liquidos
operativos equivocados puede provocar fallos
funcionales graves y dafios en el motor.

Liquido de frenos

[Bs5G-on1z |

Fig. 257 En el vano motor: tapa del depésito del li-
quido de frenos.

El liquido de frenos absorbe humedad del aire
con el paso del tiempo. Un contenido excesivo de
agua en el liquido de frenos provoca dafos en el
sistema de frenos. Por efecto del agua se reduce
notablemente el punto de ebullicion del liquido

de frenos. Si el contenido de agua en el liquido de »

<
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frenos es excesivo, pueden formarse burbujas de
vapor en el sistema de frenos si estos se someten
a grandes esfuerzos o en caso de una frenada a
fondo. Las burbujas reducen la capacidad de fre-
nado, aumentan considerablemente la distancia
de frenado e incluso pueden provocar la averia de
todo el sistema de frenos. La seguridad de uno
mismo y la de los demas usuarios de la via de-
pende del funcionamiento correcto del sistema
de frenos en todo momento > A.

Especificaciones del liquido de frenos

Volkswagen ha desarrollado un liquido de frenos
especial optimizado para el sistema de frenos del
vehiculo. Para garantizar el funcionamiento dpti-
mo del sistema de frenos, Volkswagen recomien-
da expresamente utilizar liquido de frenos con-
forme a la norma VW 501 14.

Antes de utilizar un liquido de frenos se debera
comprobar si las especificaciones del mismo, que
figuran en el envase, cumplen los requisitos del
vehiculo.

En los concesionarios Volkswagen se puede ad-
quirir liquido de frenos que cumpla la norma
VW 501 14.

Si no estuviera disponible un liquido de frenos de
este tipo y por ello se tuviera que utilizar otro di-
ferente de gran calidad, se puede utilizar un liqui-
do de frenos que cumpla los requisitos de la nor-
ma DIN ISO 4925 CLASS 4 o de la norma estadou-
nidense FMVSS 116 DOT 4.

No todos los liquidos de frenos que cumplen los
requisitos de la norma DIN ISO 4925 CLASS 4 o
de la norma estadounidense FMVSS 116 DOT 4
tienen la misma composicion quimica. Algunos
de estos liquidos de frenos pueden contener sus-
tancias quimicas que, con el tiempo, pueden des-
truir o danar piezas del sistema de frenos del ve-
hiculo.

Por ello, y para garantizar el funcionamiento co-
rrecto del sistema de frenos a largo plazo, Volks-
wagen recomienda utilizar liquido de frenos que
cumpla expresamente la norma VW 501 14.

Los liquidos de frenos conforme a la norma

VW 501 14 cumplen los requisitos de la norma
DIN ISO 4925 CLASS 4 y de la norma estadouni-
dense FMVSS 116 DOT 4.

Nivel del liquido de frenos

El nivel del liquido de frenos ha de encontrarse
siempre entre las marcas MIN y MAX del depdsito
del liquido de frenos, es decir, por encima de la
marca MIN > A\

No siempre es posible comprobar el nivel del li-
quido de frenos, pues en algunos modelos los
componentes del motor impiden ver el nivel del
liquido en el depdsito. Si no se puede distinguir
exactamente el nivel del liquido de frenos, se de-
bera solicitar la ayuda de personal especializado.

El nivel del liquido de frenos disminuye ligera-
mente durante la marcha debido al desgaste de
las pastillas de freno y al reajuste automatico del
freno.

(@) Nivel del liquido de frenos
El testigo de control se enciende en rojo.

El nivel del liquido de frenos esta demasiado ba-
jo.

iNo continte la marcha! Compruebe el nivel
del liquido de frenos.

Si el nivel del liquido de frenos estd demasiado
bajo, informe a un taller. Solicite que se revise el
sistema de frenos.

Cambiar el liquido de frenos

Encargue el cambio del liquido de frenos a un ta-
ller especializado. Volkswagen recomienda acudir
para ello a un concesionario Volkswagen. Solicite
siempre que se cargue liquido de frenos nuevo
que cumpla las especificaciones requeridas.

Si los frenos fallan o se reduce su capacidad de
frenado, puede que el nivel del liquido de fre-
nos esté demasiado bajo o que el liquido en si
sea demasiado viejo o no sea adecuado.

e iEncargue la revisién periddica del sistema de
frenos y del nivel del liquido de frenos!

e Encargue con regularidad el cambio del liqui-
do de frenos.

e Si el liquido de frenos es viejo y se solicitan
mucho los frenos, pueden Ilegar a formarse
burbujas de vapor. Las burbujas reducen la
capacidad de frenado, aumentan considera-
blemente la distancia de frenado y pueden
provocar la averia de todo el sistema de fre-
nos.
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e Esimprescindible utilizar siempre el liquido
de frenos correcto. Utilice Gnicamente liqui-
do de frenos que cumpla expresamente la
norma VW 501 14.

e La utilizacion de cualquier otro tipo de liqui-
do de frenos o de uno que no sea de primera
calidad puede perjudicar el funcionamiento
de los frenos y reducir su capacidad de frena-
do.

e Sino estuviera disponible un liquido de fre-
nos conforme a la norma VW 501 14, excep-
cionalmente se podra utilizar un liquido de
frenos de gran calidad que cumpla los requi-
sitos de la norma DIN ISO 4925 CLASS 4 o de
la norma estadounidense FMVSS 116 DOT 4.

e Elliquido de frenos que se utilice debera ser
nuevo.

El liquido de frenos es toxico.

e Para reducir el peligro de intoxicacion, no
utilice nunca botellas de bebidas u otros reci-
pientes para guardar el liquido de frenos. Es-
tos recipientes podrian dar lugar a confusion
y alguna persona podria beber su contenido,
aun cuando se hubieran marcado correspon-
dientemente.

e Guarde siempre el liquido de frenos en el en-
vase original bien cerrado y fuera del alcance
de los nifos.

O AvisO

El liquido de frenos dafa la pintura del vehiculo,
las piezas de plastico y los neumaticos si entra en
contacto con ellos. Si se derrama o se sale liquido
de frenos y cae sobre piezas del vehiculo, limpie-
lo inmediatamente.

El liquido de frenos puede contaminar el
427 medio ambiente. Si se sale algun liquido
operativo, recéjalo y deséchelo debidamente.
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Bateria de 12 voltios

A Introduccién al tema

La bateria de 12 voltios forma parte del sistema
eléctrico y se encarga de la alimentacion de ener-
gia del vehiculo.

Unicamente realice usted mismo trabajos en el
sistema eléctrico si conoce bien las operaciones
necesarias y las medidas de seguridad de validez
general, y si dispone de las herramientas, los me-
dios y los liquidos operativos adecuados. Si se
realizan trabajos de manera inadecuada, se pue-
den producir lesiones graves - A. Encargue to-
dos los trabajos a un taller especializado. Volks-
wagen recomienda acudir para ello a un conce-
sionario Volkswagen.

Al final del capitulo, en el apartado de problemas
y soluciones, encontrara informacién sobre los
testigos de advertencia y de control que se en-
ciendan - pag. 325.

Ubicacion de la bateria de 12 voltios

En funcion del equipamiento, la bateria de
12 voltios se puede encontrar en el vano motor o
en el maletero detras de una cubierta.

Explicacion de los simbolos de advertencia de
la bateria de 12 voltios

jUtilizar siempre proteccion ocular!

El electrdlito de la bateria es muy corrosi-
vo. jUtilizar siempre guantes de proteccion
y proteccion ocular!

iProhibido encender fuego, provocar chis-
pas, utilizar una llama desprotegida o fu-
mar!

jAl cargar la bateria de 12 voltios se origina
una mezcla de gases detonantes altamente
explosiva!

iMantener a los nifios siempre alejados del
electrélito de la bateria de 12 voltios y de
la bateria!

iTener siempre en cuenta el manual de ins-
trucciones!

@ p @ pO

‘O

Realizar trabajos en la bateria de 12 voltios y en
el sistema eléctrico puede provocar quemadu-
ras graves, fuego y descargas eléctricas. Antes

>
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de realizar trabajos en la bateria, lea y tenga en
cuenta siempre las siguientes advertencias y
medidas de seguridad:

e Antes de realizar trabajos en la bateria de
12 voltios, desconecte el encendido y todos
los consumidores eléctricos, y desemborne el
cable negativo de esta bateria.

e Mantenga a los nifos siempre alejados del
electrélito de la bateria de 12 voltios y de la
bateria.

o Utilice siempre proteccion ocular y guantes
de proteccion.

e El electrdlito de la bateria es muy agresivo.
Puede provocar quemaduras en la piel y ce-
guera. Al manipular la bateria de 12 voltios,
protéjase sobre todo las manos, los brazos y
la cara de posibles salpicaduras del acido.

e No fume mientras realice los trabajos y nun-
ca los realice si hay cerca llamas desprotegi-
das o en lugares donde se produzcan chispas.

e Evite que se produzcan chispas por descar-
gas electrostaticas, asi como al manipular
cables y dispositivos eléctricos.

e No provoque nunca un cortocircuito en los
polos de la bateria.

e No utilice nunca baterias de 12 voltios que
estén danadas. Podrian explotar. Si la bateria
de 12 voltios esta danada, sustitlyala inme-
diatamente.

e No utilice nunca una bateria de 12 voltios
que esté congelada. Cuando la bateria esta
descargada, puede congelarse a temperatu-

ras proximas a los 0 °C (+32 °F). Si la bateria
de 12 voltios esta congelada, sustitiyala in-
mediatamente.

e Si el vehiculo lleva la bateria de 12 voltios en
el maletero, asegurese de que el tubo flexi-
ble de desgasificado esté fijado correcta-
mente a la bateria.

No exponga la bateria de 12 voltios a la luz solar
directa de manera prolongada.

e Los rayos ultravioleta pueden dafar la carcasa
de la bateria.

O AviIso

Si no va a utilizar el vehiculo durante largo tiem-
po, proteja la bateria de 12 voltios de las heladas.

e |a bateria se puede congelar y, como conse-
cuencia, danar irreparablemente.

O  Tras poner el motor en marcha con la bate-
] ria de 12 voltios profundamente descargada
o recién cambiada o tras utilizar la ayuda de
arranque, puede que algunos ajustes del sistema
(como la hora, la fecha, los ajustes de confort
personalizados y las programaciones) se hayan
desajustado o borrado. Compruebe y corrija estos
ajustes una vez que la bateria esté lo suficiente-
mente cargada.
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Compr el nivel del electrdlito de la bateria de 12 voltios

[ Tenga en cuenta A y @, en la pagina 306, y A y @, al principio de este capitulo, en la pagina 320.

Fig. 258 [A] En el vano motor, [B] en el maletero: [A] levantar la cubierta guardapolvo de la bateria de 12 vol-

tios, [B] desmontar la cubierta de la bateria de 12 voltios.

Fig. 259 Mirilla en la parte superior de la bateria de
12 voltios (representacidon esquematica).

El nivel del electrolito de la bateria de 12 voltios
se deberd controlar con regularidad cuando el ki-
lometraje sea elevado, en paises con clima célido
y en el caso de baterias viejas. La bateria no ne-
cesita mas mantenimiento.

Los vehiculos con calefaccion independiente

- pag. 146y los vehiculos que llevan la bateria
de 12 voltios en el maletero van equipados con
baterias especiales. En estas baterias no se puede
comprobar el nivel del electrélito por motivos
técnicos. Para comprobar la bateria de 12 voltios,
acuda a un taller especializado.
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Preparativos (vehiculos con la bateria de
12 voltios en el vano motor)

— Prepare el vehiculo para realizar trabajos en el
vano motor - pag. 306.

— Abra el capé del motor A -> pag. 306.

Abrir la cubierta de la bateria de 12 voltios
Para abrir la cubierta, levantela en el sentido de
la flecha = fig. 258 [Al,

Para cerrar la cubierta, bajela en el sentido con-
trario al de la flecha - fig. 258 [Al.

Desmontar y montar la cubierta de la bateria

de 12 voltios (bateria en el maletero)

— Abra el portén del maletero - pég. 96.

— La bateria de 12 voltios se encuentra en el ma-
letero detras de una cubierta - fig. 258 [Bl.

— Para desmontar la cubierta, extraigala hacia
arriba, en el sentido de la flecha - fig. 258 [BI.

— Para montar la cubierta, coléquela en la posi-

cién original en el sentido contrario al de la
flecha - fig. 258 [Bl.
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Comprobar el nivel del electrélito de la bateria
(baterias de 12 voltios con mirilla)

— Procure disponer de buena iluminacion para
poder distinguir bien el indicador de color en la
mirilla redonda de la parte superior de la bate-
ria de 12 voltios - fig. 259 (flecha). No utilice
nunca una llama desprotegida u objetos incan-
descentes para alumbrarse.

— Elindicador de la mirilla redonda varia de color
en funcidn del nivel del electrolito de la bate-
ria.

Amarillo claro o incoloro El nivel del electrélito
de la bateria estd demasiado bajo. Acuda a
un taller especializado y encargue la revi-
sion de la bateria y, en caso necesario, su
sustitucion.

Negro El nivel del electrdlito de la bateria es co-
rrecto.

Realizar trabajos en la bateria de 12 voltios
puede provocar quemaduras graves, explosio-
nes y descargas eléctricas.

Cargar, sustituir y desembornar o

embornar la bateria de 12 voltios

[ Tenga en cuenta A y @, en la pagina 306, y
Ay O, al principio de este capitulo, en la pagi-
na 320.

Si tiene la sospecha de que la bateria de 12 vol-
tios estd danada o defectuosa, acuda a un taller
especializado debidamente cualificado y solicite
una revision de la misma.

Cargar la bateria de 12 voltios

Para cargar la bateria de 12 voltios, acuda a un
taller especializado, ya que el modelo de bateria
que incorpora el vehiculo de fabrica emplea una
tecnologia que requiere una carga de tensioén li-
mitada - A\. Volkswagen recomienda acudir para
ello a un concesionario Volkswagen.

Sustituir la bateria de 12 voltios

La bateria de 12 voltios ha sido disefiada en fun-
cién de su ubicacion y cuenta con elementos de
seguridad. Si hay que sustituir la bateria, antes de
adquirir una nueva inférmese en un concesiona-
rio Volkswagen sobre la compatibilidad electro-
magnética, el tamano y los requisitos necesarios

e Utilice siempre proteccion ocular y guantes
de proteccion.

e El electrolito de la bateria es muy agresivo.
Puede provocar quemaduras en la piel y ce-
guera. Al manipular la bateria de 12 voltios,
protéjase sobre todo las manos, los brazos y
la cara de posibles salpicaduras del acido.

e No vuelque nunca la bateria de 12 voltios. De
los orificios de desgasificado podria salir
electrélito y provocar quemaduras.

e No abra nunca la bateria de 12 voltios.

e Sisalpicase electrolito a la piel o a los ojos,
enjuague la parte afectada inmediatamente
con abundante agua fria durante algunos mi-
nutos. A continuacion, acuda inmediatamen-
te a un médico.

e En caso de ingerir el electrolito, acuda de in-
mediato a un médico.

de mantenimiento, potencia y seguridad que ha
de cumplir. El orificio de desgasificado de la ba-
teria tiene que encontrarse siempre en el lado del
polo negativo. El orificio de desgasificado del la-
do del polo positivo deberd estar siempre cerra-
do.

Utilice Unicamente baterias de 12 voltios sin
mantenimiento que cumplan las normas

TL 82506 y VW 7 50 73. Estas normas tienen que
ser de octubre de 2014 o posteriores.

Encargue siempre la sustitucion de la bateria de
12 voltios a un taller especializado cualificado, ya
que al cambiarla hay que adaptar el sistema elec-
trénico del vehiculo. Solo los talleres especializa-
dos debidamente cualificados disponen de la tec-
nologia correspondiente para realizar la adapta-
cién correctamente. Volkswagen recomienda en-
cargar la sustitucion de la bateria a un concesio-
nario Volkswagen.

Desembornar la bateria de 12 voltios

Si tuviera que desembornar la bateria de 12 vol-
tios del sistema eléctrico del vehiculo, tenga en
cuenta lo siguiente:
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— Desconecte todos los consumidores eléctricos
y el encendido.

— Antes de desembornar la bateria, desbloquee
el vehiculo; de lo contrario se disparara la alar-
ma.

— Desemborne primero el cable negativo y, a
continuacion, el positivo > A\.

Embornar la bateria de 12 voltios

— Desconecte todos los consumidores eléctricos
y el encendido antes de embornar nuevamente
la bateria.

— Emborne primero el cable positivo y, a conti-
nuacion, el negativo > A.

Tras embornar la bateria de 12 voltios y conectar
el encendido, pueden encenderse diversos testi-
gos de control. Estos testigos se apagan una vez
recorrido un trayecto corto a una velocidad de
entre aprox. 15y 20 km/h (10 y 12 mph). Si los
testigos no se apagan, acuda a un taller especiali-
zado y solicite que se revise el vehiculo.

Si la bateria de 12 voltios estuvo desembornada
durante un periodo de tiempo largo, es probable
que no se indique o calcule correctamente cuan-
do hay que realizar el proximo servicio - pag. 23.
En este caso habra que tener en cuenta los inter-
valos de mantenimiento maximos permitidos

- pag. 357.

Vehiculos con Keyless Access - pag. 88: Si el en-
cendido no se conecta tras embornar la bateria
de 12 voltios, bloquee y desbloquee el vehiculo
desde fuera. A continuacion intente de nuevo co-
nectar el encendido. Si el encendido no se conec-
ta, solicite la ayuda de personal especializado.

Desconexion automatica de consumidores

En caso de solicitacion excesiva de la bateria de
12 voltios, el sistema de gestién inteligente de la
red de a bordo aplica automaticamente ciertas
medidas para evitar su descarga:

— Se aumenta el régimen de ralenti para que el
alternador suministre mas corriente.

— En caso necesario se limita la potencia de los
consumidores mas potentes o, en caso de
emergencia, se desconectan por completo.

— Al ponerse el motor en marcha puede que se
interrumpa brevemente la alimentacién de
tension de la toma de corriente de 12 voltios y
del encendedor.
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La gestion de la red de a bordo no siempre puede
impedir que la bateria de 12 voltios se descargue.
Este es el caso si, por ejemplo, se deja el encen-
dido conectado con el motor apagado o la luz de
posicidn o de estacionamiento encendida duran-
te mucho tiempo.

Desconexion de la bateria en caso de
accidente con disparo de airbags

En los vehiculos que llevan la bateria de 12 vol-
tios en el maletero, si se disparan los airbags con
motivo de un accidente, la conexion eléctrica ha-
cia la bateria se interrumpe pirotécnicamente de
forma automatica. De esta manera se evita un
cortocircuito.

Factores por los que se descarga la bateria de
12 voltios

— Paradas prolongadas sin poner el motor en
marcha, sobre todo si se deja el encendido co-
nectado.

— Utilizacion de consumidores eléctricos con el
motor apagado.

— Calefaccion independiente en funcionamiento
- pag. 146.

Si se fija la bateria de 12 voltios de manera in-
correcta o se utilizan baterias no adecuadas, se
pueden producir cortocircuitos, fuego y lesio-

nes graves.

e Utilice solo baterias de 12 voltios sin mante-
nimiento y con sistema antiderrame que ten-
gan las mismas propiedades, especificacio-
nes y dimensiones que la bateria montada de
fabrica.

e Si el vehiculo lleva la bateria de 12 voltios en
el maletero, asegurese de que el tubo flexi-
ble de desgasificado esté fijado correcta-
mente a dicha bateria. Asegurese de que no
haya ningun orificio de desgasificado abierto
por la zona del polo positivo. Si hubiera un
orificio de desgasificado abierto por esa zo-
na, ciérrelo con un tapon. El tubo flexible de
desgasificado se tiene que acoplar al orificio
de desgasificado abierto de la zona del polo
negativo.

Al cargar la bateria de 12 voltios se origina una
mezcla de gases detonantes altamente explosi-
va.
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Cargue la bateria de 12 voltios Gnicamente
en lugares bien ventilados.

No cargue nunca una bateria de 12 voltios
que esté congelada o que se haya desconge-
lado. Cuando la bateria esta descargada,
puede congelarse a temperaturas préximas a
los 0 °C (+32 °F).

e Sila bateria de 12 voltios se ha congelado,
sustittyala sin falta.

e Si se embornan los cables a los polos de for-
ma incorrecta, se puede producir un cortocir-
cuito. Primero se emborna el cable positivo
y, @ continuacion, el negativo.

o No desemborne ni emborne nunca la bateria
de 12 voltios cuando el encendido esté conec-
tado o el motor en marcha. Asimismo, no utili-
ce nunca una bateria de 12 voltios que no ten-
ga las especificaciones de la bateria del vehi-
culo. El sistema eléctrico o determinados com-
ponentes electrénicos podrian resultar dana-
dos y podrian producirse fallos en funciones
eléctricas.

e No conecte nunca a la toma de corriente de
12 voltios o al encendedor accesorios que su-
ministran corriente, como paneles solares o
cargadores de bateria, para cargar la bateria de
12 voltios. De lo contrario podria danarse el
sistema eléctrico del vehiculo.

La bateria puede contener sustancias toxi-
427 cas, como pueden ser acido sulftrico y plo-
mo. Deseche la bateria de 12 voltios segun las
disposiciones vigentes.

O El electrolito puede contaminar el medio
L7 ambiente. Si se sale algtin liquido operativo,
recojalo y deséchelo debidamente.

Problemas y soluciones

[0 Tenga en cuenta A y @, en la pagina 306, y
Ay O, al principio de este capitulo, en la pagi-
na 320.

Bateria de 12 voltios
El testigo de control se enciende en rojo.
Hay una averia en el alternador. El alternador no

va a cargar la bateria de 12 voltios durante la
marcha.

Desconecte los consumidores eléctricos que no
sean necesarios. Informe a un taller especializa-
do. Solicite una revision del sistema eléctrico.

El sistema Start-Stop no puede poner el motor en
marcha - pag. 163.

Comprobar y reponer 325



Llantas y neumaticos

Sistemas de control de los
neumaticos

(A Introduccién al tema

El sistema de control de los neumaticos
advierte al conductor en caso de una pre-
sion de los neumaticos demasiado baja.

Para este vehiculo hay disponibles los siguientes
sistemas de control de los neumaticos, que se di-
ferencian en base a las siguientes caracteristicas:

Sistema de control de los neumaticos

— Supervision de varios parametros (entre otros,
la circunferencia de rodadura) de todos los
neumaticos mediante los sensores del ABS
(medicién indirecta).

Sistema de control de la presion de los

neumaticos

— Supervisidn de la presion de los neumaticos
mediante sensores de presion en todas las val-
vulas (medicién directa). Valvulas de metal en
los neumaticos.

La tecnologia inteligente del sistema de control
de los neumaticos no puede salvar los limites
impuestos por las leyes fisicas y Unicamente
funciona dentro de los limites del sistema. La
manipulacion inapropiada de las ruedas y los
neumaticos puede causar la pérdida de presion
repentina, el desprendimiento de la banda de
rodadura e incluso el reventon del neumatico.

e Compruebe con regularidad la presion de los
neumaticos y mantenga siempre los valores
indicados - pag. 334. Si la presion es dema-
siado baja, el neumatico podria calentarse
tanto que la banda de rodadura podria des-
prenderse y el neumatico reventar.

o Mantenga siempre la presion correcta medi-
da con los neumaticos en frio, como figura
en el adhesivo - pag. 334.
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e Compruebe con regularidad la presion de los
neumaticos cuando estos estén frios. Si fuera
necesario, ajuste la presion prevista para los
neumaticos montados en el vehiculo con es-
tos en frio - pag. 334.

e Compruebe periddicamente que los neumati-
cos no presenten indicios de desgaste o da-
no.

e No exceda nunca la velocidad maxima ni la
capacidad de carga autorizadas de los neu-
maticos montados.

Una presion de los neumaticos demasiado
<427 bhaja aumenta el consumo de combustible y
el desgaste de los neumaticos.

O  La primera vez que se circula a gran veloci-

dad con neuméticos nuevos puede que es-
tos se ensanchen minimamente y que, como
consecuencia, tenga lugar un aviso sobre la pre-
sion del aire.

O Sustituya los neumaticos viejos Unicamente
por neumaticos autorizados por Volkswa-
gen para el tipo de vehiculo en cuestion.

O  No se fie solo del sistema de control de los

neumaticos. Compruebe los neumaticos con
regularidad para asegurarse de que tengan la
presion correcta y de que no presenten indicios
de estar dafados, por ejemplo, pinchazos, cortes,
grietas o abolladuras. Retire los cuerpos extrafios
que se hayan podido clavar en el perfil del neu-
matico siempre y cuando no hayan penetrado en
el interior de este.

Sistema de control de los

neumaticos

1 Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 326.

Descripcion del funcionamiento

El sistema de control de los neumaticos compara,
entre otras cosas, las vueltas de cada rueda y,
con ello, su circunferencia de rodadura mediante
los sensores del ABS.

La circunferencia de rodadura puede cambiar:
— Si se ha modificado la presidn del neumatico.
— Sila presion del neumatico es demasiado baja.

— Sila estructura del neumatico presenta dafos. »
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Si el vehiculo esta desnivelado por la carga.

Si van montadas cadenas para nieve.

Si va montada una rueda de emergencia.
— Si se ha cambiado una rueda por eje.

En el caso de un estilo de conduccién deportivo,
cuando se circula por calzadas sin piso firme o en
condiciones invernales, o cuando se circula con
cadenas para nieve, el sistema de control de los
neumaticos puede tardar en realizar la adverten-
cia () o incluso no hacerlo.

Adaptar el sistema de control de los
neumaticos

— Conecte el encendido.

— En funcion de la versién, pulse la tecla o el bo-
ton de funcion @] - pag. 41.

— Abra el menu Vehiculo del sistema de infotain-
ment.

— En funcidn de la versidn, dado el caso pulse el
botén de funcién (Ajustes).

— Pulse el botén de funcién (Neumaticos).

— Pulse el botén de funcion (SET).

— Si la presion de los cuatro neumaticos se co-
rresponde con los valores exigidos, pulse el

botén de funcién (Confirmar),

Tras un largo recorrido a diferentes velocidades,
el sistema adapta automaticamente los nuevos
valores y los supervisa.

En los siguientes casos hay que adaptar de nuevo
el sistema:

— Si se han modificado las presiones de los neu-
maticos.

— Si se ha cambiado alguna rueda.

— Si se han intercambiado las ruedas, p. €j., del
eje delantero al trasero.

O  El sistema de control de los neumaticos no
funciona cuando el ESC o el ABS presenta
una averia - pag. 233.

O  Tras una advertencia sobre la presion dema-

siado baja de algun neumatico, desconecte
el encendido y vuelva a conectarlo. Solamente
entonces se puede volver a adaptar el sistema de
control de los neumaticos.

Sistema de control de la presion de

los neumaticos

1 Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 326.

Fig. 260 Representacion esquematica de la visuali-
zacion en la pantalla del cuadro de instrumentos:
presiones actuales de los neumaticos.

Leyenda de la fig. 260:

(@ Presion tedrica en bares

(2 Presion real en bares

(3 Pérdida de presion, neumatico delantero iz-
quierdo

(@) Averia en el sistema, neumético trasero dere-
cho

El sistema de control de la presién de los neuma-
ticos supervisa durante la marcha la presion de
los neumaticos de las cuatro ruedas montadas
mediante unos sensores dispuestos en los neu-
maticos. En caso de pérdida de presidn, el siste-
ma advierte al conductor.

Visualizacion de las presiones de los
neumaticos en la pantalla del cuadro de
instrumentos

Abra el menu Estado del vehiculo en la pantalla del
cuadro de instrumentos - pag. 23. El vehiculo se
representa con las presiones reales y tedricas de
todas las ruedas montadas - fig. 260.

Tras conectar el encendido se muestran primero

las presiones de los neumaticos medidas por ulti-
mo; cuando se inicia la marcha, se actualiza la vi-
sualizacion. Si la presidn es demasiado baja, apa-
recen marcados los neumaticos afectados y sus
valores reales - fig. 260. >
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Cuando los neumaticos no se mueven, los senso-
res no envian los valores de las presiones. De es-
te modo se evita la descarga de las pilas de los
sensores.

Si no se emite ninguna presidn, aparecen en gris
las Ultimas recibidas.

Conectar y desconectar el sistema de control
de la presién de los neumaticos?)

Tenga en cuenta las disposiciones legales del pais
correspondiente relativas al sistema de control
de la presion de los neumaticos.

Cuando va montado en el vehiculo un juego de
neumaticos que no dispone de sensores o cuyos
sensores no son compatibles con el vehiculo, el
testigo de control (1) parpadea durante aprox.

1 minuto y, a continuacién, permanece encendi-
do. Las presiones de los neumaticos no se super-
visaran. No es posible desconectar el sistema.

Adaptar la presion de los neumaticos

Tras cualquier modificacion relevante del estado
de carga del vehiculo hay que comprobar y adap-
tar la presion de los neumaticos. La presion reco-
mendada para los neumaticos del vehiculo figura
en un adhesivo situado en el pilar de la puerta del
conductor o en la cara interior de la tapa del de-
pdsito de combustible.

Los valores medidos con el mandmetro durante
el inflado de los neumaticos pueden diferir de los
valores determinados por el sistema de control
de la presion de los neumaticos. iEl sistema de
control funciona con mayor precision!

Seleccionar las presiones tedricas para carga
parcial o plena

En funcion del estado de carga del vehiculo, el

conductor debera seleccionar la presion tedrica

correspondiente.

— Conecte el encendido.

— En funcion de la version, pulse la tecla o el bo-
ton de funcion @] - pag. 41.

— Pulse el boton de funcio i

— Pulse el botoén de funcion
— Seleccione la opcion de mend Neumaticos.
— Seleccione el estado de carga.

=

En funcién del vehiculo.
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Seleccionar el tipo de neumaticos

Si se cambia a neumaticos de otras dimensiones,
puede que sea necesario adaptar la presion teori-
ca a los nuevos neumaticos. Si no es necesaria
ninguna adaptacién, el menu de seleccién no es-
tara disponible.

— Conecte el encendido.

— En funcion de la version, pulse la tecla o el bo-
ton de funcion (M) > pag. 41.
— Pulse el boton de funcion i

— Pulse el botdn de funcion
— Seleccione la opciéon de menu Neuméticos.

— Seleccione el tamano correspondiente de los
neumaticos.

En caso de montar neumaticos de dimensiones
que no se hayan previsto de fabrica, la presion
tedrica correspondiente se puede registrar poste-
riormente. Acuda para ello a un concesionario
Volkswagen.

Rueda de repuesto o rueda de emergencia

No se supervisa la presion de la rueda de repues-
to ni de la rueda de emergencia guardadas en el
maletero.

O Aviso

e Los sensores de presién van fijados a unas val-
vulas de aluminio especiales que estan atorni-
lladas fijamente. Al comprobar y corregir la
presion de los neumaticos, no doble estas val-
vulas.

e Sifaltan las caperuzas en las vélvulas de los
neumaticos, las valvulas y los sensores podrian
resultar danados. Por ello, circule siempre con
ellas completamente enroscadas. No utilice
caperuzas metalicas.

e Tampoco utilice caperuzas “"Confort”, ya que

no son herméticas y podrian dafar los senso-
res.

<
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Problemas y soluciones, sistema de

control de los neumaticos

1 Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 326.

se enciende

La presion de uno o de varios neumaticos ha dis-
minuido, o la estructura del neumatico estd da-
fada.

— @ iNo continte la marcha!

— Compruebe y adapte la presion de todos los
neumaticos - pag. 334.

— Encargue la sustitucion de los neumaticos que
estén danados.

— Adapte de nuevo el sistema de control de los
neumaticos - pag. 326.

— Si el problema continua, acuda a un taller es-
pecializado.

parpadea durante 65 segundos y a
continuacion permanece encendido

Hay una averia en el sistema.
— @ {No continte la marcha!

— Desconecte el encendido y vuelva a conectar-
lo.

— Adapte de nuevo el sistema de control de los
neumaticos - pag. 326.

— Si el problema continda, acuda a un taller es-
pecializado.

A roverTEncn

Si la presion no es igual en todos los neumati-
cos o es demasiado baja, los neumaticos po-
drian resultar danados, podrian fallar, se podria
perder el control del vehiculo y producirse acci-
dentes, lesiones graves o la muerte.

e Sise enciende el testigo de control (1), de-
téngase inmediatamente y compruebe todos
los neumaticos - pag. 331.

Si la presion no es igual en todos los neuma-
ticos o es demasiado baja, podria aumentar
el desgaste de los neumaticos, empeorar la
estabilidad de marcha y aumentar la distan-
cia de frenado.

Si la presion no es igual en todos los neuma-
ticos o es demasiado baja, algin neumatico
podria fallar repentinamente o reventar, y se
podria perder el control del vehiculo.

El conductor es siempre el responsable de
que la presion de todos los neumaticos del
vehiculo sea la correcta. La presion recomen-
dada figura en un adhesivo - pag. 334.

El sistema de control de los neumaticos solo
puede cumplir su funcién si todos los neu-
maticos tienen la presion correcta en frio.

Los neumaticos deberan tener siempre la
presion adecuada al estado de carga del ve-
hiculo = pag. 334.

Antes de emprender la marcha, infle siempre
todos los neumaticos con la presion correcta
- pag. 334.

Si se circula con una presion demasiado baja,
el neumatico se ve sometido a un mayor tra-
bajo de flexion y, por ello, podria calentarse
tanto que la banda de rodadura podria des-
prenderse, el neumatico podria reventar y se
podria perder el control del vehiculo.

Si se circula a gran velocidad o con excesiva
carga, los neumaticos podrian calentarse
tanto que podrian llegar a reventar y se po-
dria perder el control del vehiculo.

Una presion de los neumaticos excesiva o in-
suficiente reduce la vida util de estos y em-
peora el comportamiento de marcha del ve-
hiculo.

Si el neumatico no estuviera totalmente de-
sinflado y no fuera necesario cambiar la rue-
da inmediatamente, dirijase a poca velocidad
al taller especializado mas cercano, com-
pruebe la presion de inflado y corrijala

- pag. 331.

o

Si se circula por carreteras sin piso firme
durante largo tiempo o se conduce deporti-

vamente, puede que el sistema de control de los

neumaticos se desconecte temporalmente. En
caso de una anomalia en el funcionamiento del
sistema, el testigo de control parpadea durante
aprox. 65 segundos y a continuacion permanece
encendido. Sin embargo, el testigo se apaga
cuando varian las condiciones de la calzada o el
estilo de conduccion.
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Problemas y soluciones, sistema de

control de la presion de los
neumaticos

[0 Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 326.

se enciende

Mensaje: jAveria de neumatico(s)! La presion de uno o
varios neumaticos es inferior a 1,4 bares (20 psi/
140 kPa) o hay una pérdida de presion criti-
ca->A.

— @ {No continte la marcha!

— Compruebe todas las ruedas por si presentan
daios externos o por si tienen clavado algtn
objeto.

— Compruebe la presion de todos los neumaticos
- pag. 334.

— Cambie la rueda o continte la marcha a poca
velocidad hasta el taller especializado mas proé-
ximo.

Mensaje: iPresiones de los neumaticos muy bajas! Esta
advertencia indica que la presiéon de por lo menos
uno de los neumaticos es critica > A.

— Compruebe la presion de todos los neumaticos
y corrijala = pag. 334.

— Cambie la rueda o continte la marcha a poca
velocidad hasta el taller especializado mas pro-
ximo.

Mensaje: Compruebe la presion de los neumaticos. Esta
advertencia indica que la presion de por lo menos
uno de los neumaticos es mas baja de lo debi-

do > A.

— Evite recorridos largos y circular a gran veloci-
dad mientras se muestre esta advertencia.

— Compruebe la presidn de todos los neumaticos
- pag. 334y corrijala.

parpadea durante 60 segundos y a
continuacion permanece encendido
Se han montado una o varias ruedas con sensor
de la presion del neumatico, pero aun no se han
detectado.
— Circule unos minutos hasta que se apague el
testigo de control.

Se han montado una o varias ruedas sin sensor
de la presion del neumatico o un sensor de la
presion del neumatico estd averiado.

— Monte ruedas con sensores que funcionen.
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Hay una averia en el sistema.

— Desconecte el encendido y vuelva a conectar-
lo. Si el problema continta, acuda a un taller
especializado.

Hay interferencias entre uno de los sensores y el

sistema. El funcionamiento del sistema se puede
ver afectado momentaneamente si hay emisores
cerca que utilicen la misma banda de frecuencias.

— Desconecte o evite la fuente de interferencias,
p. ej., equipos de radiocomunicacién, mandos a
distancia por radiofrecuencia o juguetes.

Si la presion no es igual en todos los neumati-
cos o es demasiado baja, los neumaticos po-
drian resultar danados, podrian fallar, se podria
perder el control del vehiculo y producirse acci-
dentes, lesiones graves o la muerte.

e Sise enciende el testigo de control (1), de-
téngase inmediatamente y compruebe todos
los neumaticos - pag. 331.

e Sila presion no es igual en todos los neuma-
ticos o es demasiado baja, podria aumentar
el desgaste de los neumaticos, empeorar la
estabilidad de marcha y aumentar la distan-
cia de frenado.

o Sila presion no es igual en todos los neuma-
ticos o es demasiado baja, podria fallar re-
pentinamente algiin neumatico o reventar y
se podria perder el control del vehiculo.

e El conductor es siempre el responsable de
que la presion de todos los neumaticos del
vehiculo sea la correcta. La presion recomen-
dada figura en un adhesivo -> pag. 334.

o Elsistema de control de los neumaticos solo
puede cumplir su funcioén si todos los neu-
maticos tienen la presion correcta en frio.

e Los neumaticos deberan tener siempre la
presion adecuada al estado de carga del ve-
hiculo - pag. 334.

e Antes de emprender la marcha, infle siempre
todos los neumaticos con la presién correcta
- pag. 334.

e Sise circula con una presion demasiado baja,
el neumatico se ve sometido a un mayor tra-
bajo de flexién y, por ello, podria calentarse
tanto que la banda de rodadura podria des-
prenderse, el neumatico podria reventar y se
podria perder el control del vehiculo.
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Si se circula a gran velocidad o con excesiva
carga, los neumaticos podrian calentarse
tanto que podrian llegar a reventar y se po-
dria perder el control del vehiculo.

Una presién de los neumaticos excesiva o in-
suficiente reduce la vida util de estos y em-
peora el comportamiento de marcha del ve-
hiculo.

Si el neumatico no estuviera totalmente de-
sinflado y no fuera necesario cambiar la rue-
da inmediatamente, dirijase a poca velocidad
al taller especializado mas cercano y com-
pruebe y corrija la presion de inflado

- pag. 334.

Informacion importante sobre
las ruedas y los neumaticos

A Introduccién al tema

Los neumaticos son los componentes del vehicu-

lo mas sometidos a esfuerzo y a su vez los mas
subestimados. Sin embargo, los neumaticos son
muy importantes, ya que sus estrechas superfi-
cies de apoyo son el Unico contacto del vehiculo
con la calzada.

cida. Por ello, para evitar accidentes y lesio-
nes graves, conduzca durante los primeros
600 km con la debida precaucion.

Compruebe con regularidad la presion de los
neumaticos cuando estos estén frios y man-
tenga siempre los valores prescritos. Si la
presion es demasiado baja, el neumatico po-
dria calentarse tanto durante la marcha que
la banda de rodadura podria desprenderse y
el neumatico reventar.

No circule nunca con neumaticos danados
(pinchazos, cortes, grietas o abolladuras) ni
desgastados. Si circula con los neumaticos en
estas condiciones, podria producirse un re-
venton, un accidente y lesiones graves. Susti-
tuya los neumaticos desgastados o danados
inmediatamente.

No exceda nunca la velocidad maxima ni la
capacidad de carga autorizadas de los neu-
maticos montados.

La eficacia de los sistemas de asistencia al
conductor y a la frenada depende también de
la adherencia de los neumaticos.

Si durante la marcha el vehiculo vibra de for-
ma inusual o tiende a irse hacia un lado, de-

téngase inmediatamente y compruebe si las
ruedas y los neumaticos estan dafnados.

Para reducir el riesgo de perder el control del
vehiculo, de accidente o de lesiones graves,

La vida util de los neumaticos depende de su pre-
sion, de su manipulacion y de su montaje correc-
to, asi como del estilo de conduccion.

Los neumaticos nuevos y los neumaticos viejos,
desgastados o danados influyen negativamente
en el control del vehiculo y en la capacidad de
frenado.

e La manipulacion inapropiada de las ruedas y
los neumaticos puede reducir la seguridad en
la conduccién y provocar accidentes y lesio-
nes graves.

e Monte siempre neumaticos radiales del mis-
mo tipo, tamafo (circunferencia de rodadura)
y perfil en las cuatro ruedas.

e |os neumaticos nuevos tienen que someter-
se a un rodaje, ya que al principio tienen una
capacidad de adherencia y de frenado redu-

no afloje nunca las uniones roscadas de las
llantas con aros atornillados.

e No utilice ruedas o neumaticos usados sin
conocer sus antecedentes. Podrian tener da-
nos imperceptibles a primera vista.

e Los neumaticos viejos, incluso si no se han
utilizado nunca, pueden perder aire o sufrir
un reventon repentinamente (sobre todo
cuando se circula a gran velocidad) y ser la
causa de accidentes y lesiones graves. Si un
neumatico tiene mas de 6 ainos, no lo utilice
salvo en caso de emergencia y extremando
las precauciones durante la conduccion.

Si faltan tornillos de rueda o estos se aprietan

incorrectamente, podria soltarse la rueda y, co-
mo consecuencia, perderse el control del vehi-
culo, producirse un accidente y lesiones graves.

e No circule nunca si faltan tornillos de rueda o
con estos flojos.
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e Utilice solo tornillos de rueda adecuados pa-
ra la llanta y el tipo de vehiculo en cuestion.

e Apriete siempre los tornillos de rueda con el
par de apriete correcto. Si no dispone de una
llave dinamomeétrica, apriete los tornillos de
rueda con la llave de rueda, acuda al taller
especializado mas cercano y solicite la com-
probaciéon del par de apriete.

Manipulacion de ruedas y

neumaticos

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 331.

Lr W\
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Fig. 261 Representacion esquematica: esquema pa-
ra el intercambio de las ruedas.

Los neumaticos y las llantas autorizados por
Volkswagen estan perfectamente armonizados.

Intercambiar las ruedas

Para que el desgaste de todos los neumaticos sea
uniforme, se aconseja realizar un intercambio pe-
riodico de las ruedas conforme al esquema

— fig. 261. De este modo se consigue que la vida
util de todos los neumaticos sea aproximada-
mente la misma.

Volkswagen recomienda encargar el intercambio
de las ruedas a un taller especializado.

Evitar danos en las llantas y los neumaticos

— Si sube algun bordillo, hdgalo siempre despa-
cioy en angulo recto.

— Compruebe la presion de los neumaticos con
regularidad.
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— No exceda nunca la capacidad de carga ni la
velocidad maxima de los neumaticos
- pag. 339.

— Encargue inmediatamente la sustitucién de los
neumaticos que estén dafados o desgastados
- pag. 336.

— Evite el contacto de los neumaticos con sus-
tancias agresivas (incluidas grasa, aceite, gaso-
lina o liquido de frenos) > A.

— Reponga inmediatamente las caperuzas que
falten de las valvulas.

Neumaticos con mas de 6 afios

Los neumaticos envejecen debido a procesos fisi-
cos y quimicos, pudiéndose ver afectada negati-
vamente su funcion. Los neumaticos almacena-
dos durante largo tiempo sin ser utilizados enve-
jecen antes que los neumaticos que se utilizan
permanentemente.

Volkswagen recomienda encargar la sustitucién
de los neumaticos que tengan mas de 6 afios por
otros nuevos. Esto también rige para los neuma-
ticos que, aparentemente, puedan seguir utili-
zandose y cuyo perfil no haya alcanzado aun el
valor minimo prescrito legalmente - A\.

Asimismo, los neumaticos de invierno o de todo
tiempo pierden gran parte de sus propiedades
con el envejecimiento, independientemente de la
profundidad del perfil que aun conserven.

La edad de un neumatico se puede averiguar
consultando la fecha de fabricacion - pag. 339.

Almacenar los neumaticos

— Almacene los neumaticos siempre en un lugar
fresco, secoy, a ser posible, oscuro. No colo-
que en posicidn vertical los neumaticos mon-
tados en llantas.

— Guarde los neumaticos que no estén montados
en llantas en fundas apropiadas que les prote-
jan de la suciedad y almacénelos en posicion
vertical sobre la banda de rodadura.

Neumaticos nuevos

— Cuando lleve montados neumaticos nuevos,
circule los primeros 600 km con especial pre-
caucion, pues aun se tiene que hacer el rodaje
de los mismos. Los neumaticos que no han he-
cho el rodaje tienen la adherencia > Ay la ca-
pacidad de frenado reducidas > A.

— Monte siempre en las cuatro ruedas neumati-
cos que tengan la misma estructura, el mismo
tamano y el mismo tipo de perfil. >
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Sustituir neumaticos

— Sustituya los neumaticos al menos por
ejes > A.

— Sustituya los neumaticos viejos Unicamente
por neumaticos autorizados por Volkswagen
para el tipo de vehiculo en cuestion.

— No utilice nunca neumaticos cuyo tamano
efectivo exceda las dimensiones de los neuma-
ticos autorizados por Volkswagen.

Adaptar de nuevo el sistema de control de los
neumaticos

Tras cambiar una o varias ruedas hay que adaptar
de nuevo el sistema de control de los neumati-
cos. Esto también rige si se intercambian las rue-
das, por ejemplo, del eje delantero al trasero

- pag. 326.

En el caso de vehiculos con el sistema de
control de la presion de los neumaticos

Si desea cambiar las ruedas que venian montadas
de fabrica en el vehiculo, asegurese de que las
ruedas nuevas vayan equipadas con sensores
compatibles con el sistema de control de la pre-
sion de los neumaticos - pag. 327. Para que el
sistema detecte las ruedas nuevas, circule a una
velocidad superior a 25 km/h (15 mph) durante
algun tiempo.

Volkswagen recomienda utilizar un juego de val-
vulas y de juntas nuevo siempre que se cambien
o se reutilicen los sensores.

Mas informacion sobre el sistema de control de la
presion de los neumaticos - pag. 326.

Las sustancias y los liquidos agresivos pueden
provocar danos visibles e invisibles en los neu-
maticos, lo que puede provocar un reventén de
los mismos.

e Evite siempre que los neumaticos entren en
contacto con productos quimicos, aceites,
grasas, combustible, liquido de frenos y otras
sustancias agresivas.

Los neumaticos viejos, incluso si no se han utili-
zado nunca, pueden perder aire o sufrir un re-
venton repentinamente (sobre todo cuando se
circula a gran velocidad) y ser la causa de acci-
dentes y lesiones graves.

e Si un neumatico tiene mas de 6 anos, no lo
utilice salvo en caso de emergencia y extre-
mando las precauciones durante la conduc-
cion.

Los neumaticos nuevos tienen que someterse a
un rodaje, ya que al principio tienen una capaci-
dad de adherencia y de frenado reducida.

e Por ello, para evitar accidentes y lesiones
graves, conduzca durante los primeros
600 km con la debida precaucion.

Las ruedas tienen que disponer del espacio ne-
cesario desde el punto de vista constructivo pa-
ra su giro. Si no es asi, los neumaticos podrian
rozar con componentes del tren de rodaje, con
la carroceria y con las tuberias de freno, lo que
podria provocar la averia del sistema de frenos
y el desprendimiento de la banda de rodadura
con el consiguiente posible reventdon del neu-
matico.

e No utilice nunca neumaticos cuyas dimensio-
nes efectivas excedan las dimensiones de los
neumaticos autorizados por Volkswagen ni
tampoco neumaticos que rocen con otras
piezas del vehiculo.

Evite golpes fuertes y, en la medida de lo posible,
pasar por encima de obstaculos. Los baches y los
bordillos son la causa mas habitual de las defor-
maciones de los neumaticos. Esto puede provo-
car daios en los neumaticos y las llantas.

Deseche los neumaticos viejos siempre ade-
£ cuadamente conforme a las normas vigen-
tes.

O  Enel caso de los neumaticos autorizados
por Volkswagen, queda garantizado que sus
dimensiones son las adecuadas para el vehiculo.
En el caso de otros neumaticos, el vendedor debe
presentar un certificado del fabricante en el que
figure que el neumatico en cuestion es también
apto para el vehiculo. Guarde este certificado
convenientemente en el vehiculo.
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Llantas y tornillos de rueda

[ Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 331.

Las Ilantas, los neumaticos y los tornillos de rue-

da han sido disefados para el tipo de vehiculo en
cuestion. Por ello, si se cambian las llantas, debe-
ran utilizarse tornillos de rueda con la longitud y

la cabeza adecuadas.

Por motivos técnicos, generalmente no se pue-
den utilizar las llantas de otros vehiculos. Esto ri-
ge en determinadas circunstancias incluso para
las llantas de un mismo tipo de vehiculo.

El par de apriete de los tornillos de rueda debera
comprobarse con regularidad con una llave dina-
momeétrica que funcione correctamente.

Tornillos de rueda

Se deberdn utilizar siempre los tornillos de rueda
adecuados para cada tipo de vehiculo y se debe-
ran apretar siempre con el par de apriete correc-
to - pag. 347.

Llantas con un aro o elementos
embellecedores atornillados

Las Illantas con un aro o elementos embellecedo-
res atornillados constan de varias piezas. Estas
piezas se unen entre si con unos tornillos espe-
ciales. Las llantas que estén danadas se tienen
que sustituir y solo estad permitido que las repare
un taller especializado. Volkswagen recomienda
acudir para ello a un concesionario Volkswa-

gen > A.

Datos identificativos de las llantas

En algunos paises, en las llantas de fabricacion
nueva tienen que figurar los datos de determina-
das caracteristicas. En las llantas pueden figurar
los siguientes datos:

— Sello de conformidad

— Tamano de la llanta

— Nombre del fabricante o de la marca

Fecha de fabricacion (mes/afo)

Pais de procedencia
— Numero de fabricacién

Numero de lote de la materia prima

Codigo del producto
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La utilizacion de llantas inapropiadas o dafadas

puede mermar la seguridad en la conduccién,

causar un accidente y producir lesiones graves.

e Utilice inicamente Illantas homologadas para
el vehiculo en cuestion.

e Sustituya las llantas que estén dafadas.

Si se aflojan y se aprietan los tornillos de las
llantas con aros atornillados de forma incorrec-
ta, se pueden producir accidentes y lesiones
graves.

e No afloje nunca las uniones roscadas de las
llantas con aros atornillados.

e Acuda a un taller especializado para cualquier
trabajo que se tenga que realizar en las llan-
tas con aros atornillados. Volkswagen reco-
mienda acudir para ello a un concesionario
Volkswagen. <

Presion de los neumaticos

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-

tulo, en la pagina 331.
®
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Fig. 262 Simbolos en el adhesivo de la presion de
los neumaticos. >
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Comprobar la presion de los neumaticos

— Compruebe la presion de los neumaticos por lo
menos una vez al mes.

— Compruebe la presidn de los neumaticos uni-
camente con estos en frio. La presion indicada
rige para los neumaticos cuando estan frios.
La presion es siempre mayor cuando los neu-
maticos estan calientes. Por ello, no deje salir
nunca aire de un neumatico caliente para ajus-
tar la presion del mismo.

Fig. 263 En el pilar de la puerta del conductor: ad- — Adapte siempre la presion de los neumaticos al
hesivo de la presion de los neumaticos (o en la cara estado de carga del vehiculo @

interior de la tapa del depdsito de combustible). — Después de adaptar la presién de los neumati-

cos, enrosque siempre las caperuzas en las val-

Datos que figuran en el adhesivo - fig. 262: vulas y tenga en cuenta la informacion relativa
Presion para los neuméticos del eje delantero al sistema de control de los neumaticos.
Presion para los neumaticos del eje trasero — Utilice siempre la presion de los neumaticos

que figura en el adhesivo correspondiente. No
exceda nunca la presion maxima que figura en
el flanco del neumatico.

Indicacion: Compruebe la presion de los neu-
maticos con estos en frio.

Presion de los neumaticos en caso de carga

gn Ifunc'on d,et/_veh'cum' Pr(:jsmn de Conf(_)r'lc Una presidon de los neumaticos incorrecta pue-
€105 neumaticos en caso de carga parcia de provocar que estos pierdan aire o revienten

® ©® 0 00

Presion de los neumaticos en caso de carga de improviso durante la marcha. Esto podria
plena provocar accidentes graves y lesiones mortales.

(® Presion del neumatico de la rueda de repues- e Sila presion es demasiado baja, el neumatico
to o de la rueda de emergencia podria calentarse tanto durante la marcha

que la banda de rodadura podria desprender-

En el adhesivo figura la presion correcta para los o
se y el neumatico reventar.

neumaticos autorizados. El adhesivo se encuen-

tra en el pilar de la puerta del conductor ° Circular a velocidades excesivas o con el ve-
- fig. 263 0 en la cara interior de la tapa del de- hiculo sobrecargado puede causar un calen-
pésito de combustible. tamiento excesivo y dainos repentinos en los
neumaticos, que incluso podrian reventar y
En funcion del vehiculo, el aspecto del adhesivo perder la banda de rodadura, lo que podria
puede variar. Pueden figurar tamafos adicionales provocar la pérdida del control del vehiculo.

de neumaticos. .. e .
e Una presion de los neumaticos incorrecta re-

Una presion incorrecta de los neumaticos influye duce la vida til de estos y empeora el com-
negativamente en el comportamiento de marcha, portamiento de marcha del vehiculo.
aumenta el desgaste de los neumaticos o incluso
provoca que estos revienten - A\. Sobre todo a
altas velocidades, la presion correcta de los neu-
maticos es de suma importancia.

e Compruebe la presion de los neumaticos con
regularidad: como minimo una vez al mes y
adicionalmente antes de cada viaje largo.

e Todos los neumaticos deberan tener la pre-

Presién de confort de los neumaticos sion correcta conforme a la carga del vehicu-
En funcion del vehiculo, el adhesivo de la presién lo.

de los neumaticos puede incluir una presion de e No reduzca nunca el aumento de presién que
confort -> fig. 262 (3. La presién de confort per- presentan los neumaticos calientes.

mite aumentar el confort de marcha. Cuando se
circula con la presion de confort, puede que se
incremente el consumo de combustible.
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e Evite ladear el mandmetro al colocarlo en el
vastago de la valvula. De lo contrario, la valvu-
la del neumatico podria sufrir danos.

e Circule siempre con las caperuzas de las valvu-
las completamente enroscadas.

Una presion demasiado baja de los neuma-
ticos aumenta el consumo de combustible. <

Profundidad del perfil e indicadores

de desgaste

[ Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 331.

Fig. 264 Perfil del neumatico: indicadores de des-
gaste.

Profundidad del perfil

En la mayoria de los paises, los neumaticos ha-
bran alcanzado el limite de profundidad minimo
autorizado cuando quede un perfil de 1,6 mm,
medido en las acanaladuras junto a los indicado-
res de desgaste (tenga en cuenta las disposicio-
nes legales especificas del pais en cuestion). La
profundidad del perfil de los neumaticos deberia
ser uniforme en todos ellos, al menos por

ejes > A.

Tenga en cuenta las disposiciones legales del pais
en cuestion en lo que respecta a la profundidad
minima permitida del perfil de los neumaticos de
invierno y de todo tiempo.

Indicadores de desgaste de los neumaticos

Los indicadores de desgaste indican si un neuma-
tico esta desgastado. Los neumaticos se tendran
que cambiar, como muy tarde, cuando la profun-
didad del perfil alcance los indicadores de des-
gaste.
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En el fondo del perfil de los neumaticos hay unos
indicadores de desgaste - fig. 264 de 1,6 mm de
altura. Su posicion viene indicada con unas mar-
cas en los flancos del neumatico - fig. 264.

Los neumaticos desgastados representan un
riesgo para la sequridad y pueden provocar la
pérdida del control del vehiculo y que se pro-
duzcan lesiones graves.

e |os neumaticos se deberan cambiar por
otros nuevos cuando se alcance la marca de
los indicadores de desgaste, como muy tar-
de.

e Los neumaticos desgastados pierden consi-
derablemente la capacidad de adherencia,
sobre todo cuando la calzada estd mojada, y
el vehiculo “patina” con mas facilidad (aqua-
planing).

e Cuando los neumaticos estan desgastados
disminuye |a posibilidad de controlar bien el
vehiculo en situaciones de marcha normales
y dificiles y aumenta la distancia de frenado
y el riesgo de derrapar. <

anos en los neumaticos

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 331.

Los danos de los neumaticos y de las llantas a
menudo no pueden apreciarse a simple vis-
ta > A.

— Si tiene la sospecha de que alguna rueda esta
danada, detenga el vehiculo en cuanto la situa-
cién del trafico lo permita y sea seguro.

— Compruebe si los neumaticos y las llantas pre-
sentan danos.

— Si algun neumatico estd dafado, no continlie
la marcha. Cambie la rueda dafiada - pag. 346
o séllela con el kit reparapinchazos e inflela
- pag. 352. Dado el caso, solicite la ayuda de
personal especializado.

— Sino hay daios visibles, dirijase despacio y con
precaucion hasta el taller especializado mas
proximo y solicite que se revise el vehiculo. >
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Cuerpos extranos introducidos en el

neumatico

— iNo extraiga los cuerpos extrafos que se hayan
clavado en el neumatico si han penetrado en el
interior! Aquellos objetos que hayan quedado
aprisionados entre los tacos del perfil si se
pueden retirar.

— Cambie la rueda dafada - pag. 346 o séllela
con el kit reparapinchazos e inflela
- pag. 352. En caso necesario, solicite para
ello la ayuda de personal especializado.

— Compruebe y adapte la presion del neumatico.

— Acuda a un taller especializado. Volkswagen
recomienda acudir para ello a un concesionario
Volkswagen.

— Si el vehiculo lleva neumdticos antipinchazos,
deje los cuerpos extrafnos en el neumatico y
acuda a un taller especializado. Una masilla de
sellado existente en el interior de la banda de
rodadura del neumatico rodea el cuerpo extra-
foy sella el neumatico provisionalmente.

Desgaste de los neumaticos

La conduccion rapida en las curvas, los acelero-
nesy los frenazos aumentan el desgaste de los
neumaticos.

Durante la marcha se puede originar un desequi-
librio que se pone de manifiesto mediante la vi-
bracion del volante. El desequilibrio de las ruedas
también repercute en el desgaste de los neuma-
ticos. Por ello, en estos casos se ha de encargar
un nuevo equilibrado de las ruedas.

El ajuste incorrecto del tren de rodaje merma la
seguridad en la conduccién y aumenta el desgas-
te de los neumaticos. En caso de un desgaste
elevado de los neumaticos, acuda a un taller es-
pecializado y solicite una revision del tren de ro-
daje.

Si el vehiculo vibra de forma inusual o tiende a

irse hacia un lado durante la marcha, es posible

que algun neumatico esté danado.

e Reduzca la velocidad inmediatamente y de-
tenga el vehiculo respetando las normas de
circulacion.

Compruebe si los neumaticos y las llantas
presentan danos.

No continlie nunca la marcha si los neumati-
cos o las llantas estan danados. En este caso,
solicite la ayuda de personal especializado.

e Sino hay dafos visibles, dirijase convenien-
temente despacio y con precaucion hasta el
taller especializado mas proximo y solicite
que se revise el vehiculo.

Rueda de repuesto o rueda de

emergencia

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 331.

Fig. 265 En el maletero: ruedecilla para fijar la rueda
de repuesto.

Sacar la rueda de repuesto, la rueda de
repuesto inflable o la rueda de emergencia

— Abra el porton del maletero.

— Levante el piso del maletero o extraigalo
- pag. 249.

— Dado el caso, levante el recubrimiento del piso
y retirelo.

— Saque las herramientas de a bordo junto con
su alojamiento.

— Extraiga la cuna del seguro antigiro
- fig. 265 ) hacia arriba.

— Desenrosque, en el sentido contrario al de las
agujas del reloj y por completo, la ruedecilla
central que sujeta la rueda de repuesto
- fig. 265 ).

— Saque la rueda de repuesto, la rueda de re-
puesto inflable o la rueda de emergencia.

Guardar la rueda cambiada
— Abra el porton del maletero.

— Levante el piso del maletero o extraigalo
- pag. 249.
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— Dado el caso, levante el recubrimiento del piso
y retirelo.

— Coloque la rueda cambiada con la llanta hacia
abajo en la cavidad de la rueda de repuesto de
forma que el orificio central de la llanta quede
justo encima del orificio o del tornillo prisione-
ro.

— Enrosque la ruedecilla en el tornillo prisionero
en el sentido de las agujas del reloj hasta que
la rueda cambiada quede bien fijada.

— Encaje la cuia del seguro antigiro
- fig. 265 @en la ranura del tornillo prisione-
ro de modo que la ruedecilla ya no se pueda
girar mas.

— Vuelva a colocar las herramientas de a bordo
en su alojamiento y guarde este en el malete-
ro.

— Dado el caso, coloque el recubrimiento del piso
en el maletero.

— Vuelva a colocar el piso del maletero
- pag. 249.
— Cierre el porton del maletero.

Si la rueda de repuesto es distinta a las que
lleva montadas el vehiculo

Si la rueda de repuesto es diferente a las que lle-
va montadas el vehiculo, utilicela solo brevemen-
te en caso de averia > A\.

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones para
la conduccién:

— iNo circule a mas de 80 km/h (50 mph)!

— iEvite acelerar a fondo, asi como frenar brus-
camente o tomar las curvas a gran velocidad!

— No monte cadenas para nieve en la rueda de
emergencia - pag. 343.

— Después de montar la rueda de repuesto o la
rueda de emergencia, compruebe lo antes po-
sible la presion del neumatico - pag. 334.
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La utilizacion inapropiada de la rueda de re-
puesto o de la de emergencia puede causar la
pérdida del control del vehiculo, una colision u
otro tipo de accidente, y que se produzcan le-
siones graves.

e No utilice nunca la rueda de repuesto o la de
emergencia si esta dafada o desgastada has-
ta los indicadores de desgaste.

e Algunos vehiculos pueden ir equipados de fa-
brica con una rueda de emergencia en vez de
con una rueda de repuesto. La rueda de
emergencia se reconoce por un adhesivo y la
inscripcion “80 km/h" o “50 mph". Esta cifra
indica la velocidad maxima permitida para
este tipo de rueda. No tape el adhesivo
mientras utilice la rueda.

e No circule nunca a mas de 80 km/h (50 mph).
Evite los acelerones, los frenazos y tomar las
curvas a gran velocidad.

e No recorra nunca mas de 200 km si lleva
montada una rueda de emergencia en el eje
motriz.

e Cambie la rueda de emergencia por una nor-
mal lo antes posible. La rueda de emergencia
solo esta disefada para ser utilizada por poco
tiempo.

e Fije siempre la rueda de emergencia con los
tornillos de rueda que vienen de fabrica.

e No circule nunca con mas de una rueda de
repuesto montada si son diferentes a las rue-
das que lleva montadas el vehiculo.

e Después de montar la rueda de emergencia,
compruebe lo antes posible la presion del
neumatico - pag. 334.

e No monte cadenas para nieve en la rueda de
emergencia.

e Cuando circule con remolque, no monte nun-
ca una rueda de emergencia en el eje trasero
- pag. 266.
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Inscripciones en los neumaticos y tipos de neumaticos

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capitulo, en la pagina 331.

Fig. 266 Inscripciones internacionales en los neumaticos.

- fig. 266

Inscripciones en los neu-
maticos (ejemplo)

Significado

@

Nombre del producto

Denominacidn del neumatico especifica del fabricante

©)

DOT

El neumatico cumple los requisitos legales del ministerio de
transportes de EE. UU., competente en lo que respecta a las
normas de seguridad de los neumaticos (Department of
Transportation).

®

JHCO CHWS 2213

Numero de identificacion del neumatico (TIN?) - puede que
solo figure en la cara interior del neumatico) y fecha de pro-
duccion:

Distintivo de la fabrica productora y datos del
fabricante del neumatico relativos al tamafio y
a las caracteristicas del neumatico

JHCO
CHWS

2213 Fecha de produccion: semana 22 del afio 2013

Informacion para el usuario final con valores comparativos respecto a neumaticos base predetermina-
dos (test normalizados) - pag. 371:

®

TREADWEAR 280

Vida atil relativa del neumatico conforme a un test estandar
especifico de EE. UU. Un neumatico con el indice 280 se
desgasta 2,8 veces mas despacio que el neumatico que se
toma de referencia con un indice Treadware de 100. El ren-
dimiento real de los neumaticos depende de las condiciones
bajo las que se utilizan y puede variar considerablemente de
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->fig. 266  Inscripciones en los neu-
maticos (ejemplo)

Significado

los valores normativos en funcion del comportamiento al
volante, del mantenimiento del neumatico, de las caracte-
risticas de la calzada y de las condiciones climaticas.

® TRACTION AA

Capacidad de frenado del neumatico sobre mojado (AA, A, B
o (). Esta capacidad se mide bajo condiciones controladas
en circuitos de pruebas certificados. Un neumatico marcado
con una C tiene una adherencia baja. El indice de adherencia
asignado al neumatico se basa en pruebas de adherencia en
un trayecto en linea recta y no tiene en cuenta ni la acelera-
cién, ni el guiado lateral ni tampoco el aquaplaning y la ad-
herencia en condiciones de carga plena.

Resistencia térmica del neumatico a altas velocidades en el
banco de pruebas (A4, B o C). Los neumaticos con los distinti-
vos A o B superan los requisitos legales. La valoracion de la
temperatura se basa en neumaticos con una presion correc-

® TEMPERATURE A ' - : . ;
ta, sin una presion excesiva. La velocidad excesiva, una pre-
sion incorrecta y una presion excesiva son factores que, so-
los 0 en combinacion, pueden generar calor o provocar da-
fos en el neumatico.
88 H indice de carga > pag. 341 e indice de velocidad

- pag. 342

Rotation y flecha

Indicacion del sentido de giro de los neumaticos - pag. 341

® | Q

O BIEN: Outside

Indicacion del lado exterior de los neumaticos - pag. 341

MAX INFLATION 350 KPA
(51 psi/ 3,51 bar)

Valor de limitacion estadounidense de la presion de aire ma-
xima

® | @

Distintivo de los neumaticos aptos para el invierno (para ba-

M+S o M/So A rro y nieve) - pag. 342. Los neumaticos con clavos se iden-
tifican por una E detras de la S.
™WI Marca la posicion del indicador de desgaste del neumatico

(Tread Wear Indicator) - pag. 336.

Marca, logotipo

Fabricante

Made in Germany

Pais fabricante

Distintivo especifico para China (China Compulsory Certifi-
cation)

G ® O ©

Y023

Distintivo especifico para Brasil

®

E4 e4 0200477-b

Identificacion conforme a las normas internacionales con el
numero del pais de homologacion. Los neumaticos homolo-
gados conforme al reglamento de la CEPE van identificados
con una E 'y los neumaticos homologados segun el regla-
mento de la CE con una e. A continuacion le sigue el nimero
de homologacion de varias cifras.

@) RADIAL TUBELESS

Neumaticos radiales sin camara

P195/65R 15 XL
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Denominacién del tamafo del neumatico:

P Distintivo de vehiculo de turismo
195 Anchura del neumético de flanco a flanco en
mm
65 Relacion entre altura y anchura en %
R Letra indicativa de neumatico radial




3G0012760AF

->fig. 266  Inscripciones en los neu-  Significado
maticos (ejemplo)
15 Diametro de la llanta en pulgadas
XL Neumaticos reforzados (“Extra Load")

MAX LOAD 615 KG
(1235 LBS)

Dato estadounidense que indica la carga maxima por rueda.

Datos acerca de los componentes de la carcasa del neumati-

SIDEWALL 1 PLY RAYON  co:

Una capa de rayon (seda artificial).

TREAD 4 PLIES

1 RAYON + 2 STEEL +
1 NYLON

Datos acerca de los componentes de la banda de rodadura:

En el ejemplo, debajo de la banda de rodadura hay cuatro
capas: una capa de rayon (seda artificial), dos capas de ar-

madura metalica y una de nailon.

a)  Las siglas TIN hacen referencia al nimero de serie del neumatico.

Las inscripciones de los neumaticos figuran a
ambos lados de los mismos. Dado el caso, algu-
nos datos solo se encuentran en uno de los lados
del neumatico, p. ej., el nimero de identificacion
del neumatico y la fecha de fabricacién.

Si en el neumatico figuran otras cifras, puede
tratarse de distintivos internos del fabricante del
neumatico o distintivos especificos para deter-
minados paises.

Neumaticos de perfil bajo

En comparacién con otras combinaciones de
llanta y neumatico, los neumaticos de perfil bajo
tienen una banda de rodadura mas anchay un
diametro mayor de llanta con una altura baja de
los flancos - ® en Manipulacion de ruedas y
neumdticos de la pag. 333. Los neumaticos de
perfil bajo mejoran las propiedades de marcha y
la precision. Sin embargo, por carreteras y cami-
nos en mal estado se puede ver afectado el con-
fort.

Neumaticos sujetos a rodadura unidireccional

Los flancos de los neumaticos sujetos a rodadura
unidireccional van marcados con unas flechas. Es
imprescindible respetar el sentido de giro indica-
do. De este modo quedan garantizadas unas ca-
racteristicas de marcha optimas.

Siaun asi monta un neumatico en el sentido de
giro contrario al previsto, conduzca extremando
las precauciones, ya que lo estard utilizando en
contra de lo especificado. Cambie el neumatico o
montelo en el sentido de giro correcto lo antes
posible.

Neumaticos asimétricos

Los neumaticos asimétricos tienen en cuenta el
comportamiento de las zonas interiores y exte-
riores del dibujo del perfil. En el caso de los neu-
maticos asimétricos, los flancos de los neumati-
cos van marcados como interior o exterior. Es im-
prescindible respetar la posicion del neumatico
en la llanta.

Capacidad de carga de los neumaticos

El indice de carga indica en kilogramos el peso
maximo que puede soportar el neumatico (capa-
cidad de carga).

Algunos ejemplos:

78 425kg
81 462kg
83 487kg
85 515kg
87 545kg
88 560kg
91  615kg
92 630kg
93 650 kg
95 690 kg
97  730kg
99  775kg
100 800 kg
101 825 kg
102 850 kg
103 875kg
104 900 kg
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indices de velocidad U max. 200 km/h (125 mph)

El indice de velocidad indica la velocidad maxima H max. 210 km/h (130 mph)

a la que esta permitido circular con los neumati- \" max. 240 km/h (149 mph)

cos W méx. 270 km/h (168 mph)

P max. 150 km/h (93 mph) Y max. 300 km/h (186 mph)

Q max. 160 km/h (99 mph) z mas de 240 km/h (149 mph)

R max. 170 km/h (106 mph) Algunos fabricantes utilizan el indice “ZR" para

S max. 180 km/h (112 mph) los neumaticos con una velocidad maxima autori-

T max. 190 km/h (118 mph) zada superior a 240 km/h (149 mph). <

cos de invierno cuando las temperaturas sean in-
feriores a +7 °C (+45 °F) o la calzada presente
condiciones invernales.

Capacidad de carga y rango de

velocidades de los neumaticos

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi- Los neumaticos de invierno y los de todo tiempo
tulo, en la pagina 331. pierden en gran medida su idoneidad para el in-
vierno cuando el perfil se ha reducido a 4 mm.

Los vehiculos de la Unién Europea y de los paises
que aplican las normas de la Union Europea ob-
tienen un certificado de conformidad CE (o COC).

Cuando se utilizan neumaticos de invierno rige
lo siguiente:

El certificado de conformidad CE contiene infor- — Tenga en cuenta las disposiciones legales al

macion sobre el tamafio, el diametro, la capaci- respecto del pais en cuestion.

dad de carga y el rango de velocidades de los — Monte neumaticos de invierno en las cuatro

neumaticos autorizados por Volkswagen para el ruedas.

tipo de vehiculo en cuestién. — Utilicelos solo cuando las calzadas presenten
En base a la placa de modelo se puede saber si el condiciones invernales.

vehiculo cuenta con un certificado de conformi- — Utilice solo neumaticos con las dimensiones
dad CE. La placa de modelo se encuentra en la autorizadas para este vehiculo.

parte inferior del montante de la puerta del con-

. ) — Monte Gnicamente neumaticos de invierno con
ductor - pag. 387. Se ve abriendo esta puerta.

la misma estructura, el mismo tamano y el

— Sien la placa de modelo figura la contrasena mismo tipo de perfil.
de homologacion, el vehiculo cuenta con el — Respete la limitacion de velocidad que corres-
certificado de conformidad CE. ponda al indice de velocidad = A.

— Si el vehiculo no tiene placa de modelo o si en
esta falta la contrasefa de homologacion, el Limitacion de la velocidad
vehiculo no cuenta con el certificado de con- Los neumaticos de invierno tienen una limitacion
formidad CE. < de velocidad en funcion del indice de velocidad

que les corresponda - pag. 339.

En el sistema de infotainment se puede ajustar

Neumaticos de invierno una advertencia de velocidad mediante la tecla
(4ew) y los botones de funcion () y (Neumaticos).

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi- En el caso de los neumaticos de invierno con el

tulo, en la pagina 331. indice V, el limite de velocidad y la presién nece-
saria dependen de la motorizacion del vehiculo.

Los neumdticos de invierno y los de todo tiempo Consulte sin falta en un concesionario Volkswa-

mejoran las propiedades de marcha y de frenado gen la velocidad maxima permitida y la presion

cuando las calzadas presentan condiciones inver- necesaria para estos neumaticos. >

nales. Volkswagen recomienda utilizar neumati-
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Traccion total (4MOTION)

Gracias a la traccion total, el vehiculo tiene una
buena traccion con los neumaticos de serie cuan-
do la calzada presenta condiciones invernales. Sin
embargo, Volkswagen recomienda utilizar en in-
vierno neumaticos de invierno o de todo tiempo
en las cuatro ruedas, ya que asi mejora sobre to-
do la eficacia de los frenos.

Tenga en cuenta la informacién relativa a las ca-
denas para nieve - pag. 343.

No permita que el hecho de que los neumaticos
de invierno mejoren las propiedades de marcha
cuando las calzadas presentan condiciones in-
vernales le induzca a correr riesgos que com-
prometan la seguridad.

e Adapte la velocidad y el estilo de conduccion
a las condiciones de visibilidad, climatoldgi-
cas, de la calzada y del trafico.

e No exceda nunca la velocidad maxima ni la
capacidad de carga autorizadas para los neu-
maticos de invierno que lleve montados.

A temperaturas superiores a +7 °C (+45 °F),
27 \|as propiedades de marcha de los neumati-
cos de verano son mejores que las de los de in-
vierno. El ruido de rodadura y el desgaste de los
neumaticos son menores y la eficiencia energéti-
ca es superior.

O  Enlos vehiculos equipados con el sistema

de control de los neumaticos hay que adap-
tar nuevamente el sistema después de cambiar
las ruedas - pag. 326.

O Consulte en un concesionario Volkswagen
las dimensiones permitidas para los neuma-
ticos de invierno.

Cadenas para nieve

[1J Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 331.

Cuando utilice cadenas para nieve, tenga en
cuenta las disposiciones legales, asi como la ve-
locidad maxima permitida con ellas montadas.

En caso de hielo o nieve en la calzada, las cade-
nas mejoran la traccion y el comportamiento de
frenado.

El montaje de las cadenas para nieve solo esta
permitido en las ruedas delanteras y Ginicamente
en las siguientes combinaciones de llanta y neu-
matico:

Berlina y Variant

Tamano del neumatico Llanta

215/60R 16 61/2Jx 16 ET 41

215/60 R 16 M&S 61/2Jx 16 ET 42

215/55R 17 61/2Jx17ET 41
Alltrack

Tamano del neumatico Llanta

215/55R 17 7Jx17ET38

Volkswagen recomienda informarse sobre el ta-
mano adecuado de las ruedas, de los neumaticos
y de las cadenas para nieve en uno de sus conce-
sionarios.

En la medida de lo posible, utilice cadenas de es-
labones finos que no sobresalgan mas de
13,5 mm incluyendo el candado.

Antes de montar las cadenas, desmonte los tapa-
cubos y los aros embellecedores - @. Sin embar-
go, por motivos de seguridad los tornillos de rue-
da deberan llevar puestas las caperuzas. Estas ca-
peruzas se pueden adquirir en los concesionarios
Volkswagen.

Utilizacion de cadenas para nieve con la rueda
de emergencia o la rueda de repuesto inflable
montada

Por motivos técnicos no se permite utilizar cade-
nas para nieve en la rueda de emergencia ni en la
rueda de repuesto inflable - pag. 337.

— En caso de averia en una rueda delantera,
monte la rueda de emergencia o la rueda de
repuesto inflable en el eje trasero.

— Intercambie la rueda delantera dafada con la
rueda del eje trasero que quede libre. Al hacer-
lo tenga en cuenta el sentido de giro del neu-
matico.

Volkswagen recomienda colocar las cadenas en
la rueda antes de montar esta.

El uso de cadenas para nieve inadecuadas o la
colocacion incorrecta de las cadenas puede
provocar accidentes y lesiones graves.

e Utilice siempre cadenas para nieve adecua-
das.
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e Tenga en cuenta las instrucciones de monta-
je del fabricante de las cadenas.

e No circule nunca mas rapido de lo permitido
cuando lleve cadenas montadas.

e Desmonte las cadenas para nieve cuando su
uso ya no sea necesario. De lo contrario, las
cadenas solo empeoraran las propiedades de
marcha, dafnaran los neumaticos y se danaran
rapidamente de forma irreparable.

e Las cadenas que tienen un contacto directo
con la llanta podrian araiar o dafar esta.
Volkswagen recomienda el uso de cadenas con
proteccion integrada para las llantas.

O  Enlos vehiculos equipados con el sistema
de control de los neumaticos hay que adap-
tar nuevamente el sistema después de montar

cadenas para nieve - pag. 326. <

Tapacubos

Tapacubos central

B7L-0168

Fig. 267 Desmontar el tapacubos central tirando de
él.
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Fig. 268 Desmontar el tapacubos central girdndolo.

El tapacubos central protege los tornillos de rue-
day se debera volver a montar una vez cambiada
la rueda.

Vehiculos con tapacubos centrales que se
desmontan tirando

— Desmontar: Saque el gancho de alambre de las
herramientas de a bordo - pag. 284 e intro-
duazcalo en un orificio (llanta de aleacion ligera)
o enganchelo en el borde (llanta de acero) del
tapacubos - fig. 267.

— Tire del tapacubos en el sentido de la flecha.

— Montar: Presione el tapacubos contra la llanta
hasta que perciba que ha encastrado.

Vehiculos con tapacubos centrales que se
desmontan girando

— Desmontar: Gire el tapacubos hacia la izquier-
da o hacia la derecha hasta que se desprenda
de la llanta - fig. 268.

— Introduzca la mano por detras de una de las
pestanas y tire del tapacubos.

— Montar: Coloque el tapacubos sobre el centro
de la llanta.

— Presione el tapacubos contra la llanta hasta
que perciba que ha encastrado.

Si se utilizan tapacubos inadecuados o se mon-
tan de forma incorrecta, pueden producirse ac-
cidentes y lesiones graves.

e Si se montan los tapacubos incorrectamente,
podrian desprenderse durante la marchay
poner en peligro a otros usuarios de la via.

e No utilice tapacubos que estén dafados.
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e Asegurese siempre de que la ventilacion de
los frenos no se interrumpa ni disminuya.
Tenga esto también en cuenta si monta ta-
pacubos posteriormente. Una ventilacion in-
suficiente podria provocar que aumentara
considerablemente la distancia de frenado.

Tapacubos integral

Fig. 269 Desmontar el tapacubos integral.

El tapacubos integral protege los tornillos de rue-
day se deberd volver a montar una vez cambiada
la rueda.

Desmontar el tapacubos integral

— Saque la llave de rueda y el gancho de alambre
de las herramientas de a bordo -> pag. 284.

— Enganche el gancho de alambre en uno de los
huecos del tapacubos.

— Introduzca la llave de rueda por el gancho de
alambre - fig. 269 y tire del tapacubos en el
sentido de la flecha.

Montar el tapacubos integral

— Compruebe que el tornillo de rueda antirrobo
esté montado en la posicion correcta
- pag. 347.

— Presione el tapacubos sobre la llanta haciendo
coincidir el hueco para la valvula con la valvula
del neumatico - fig. 272 @ Asegurese de que
todo el contorno del tapacubos quede encaja-
do correctamente.

El tapacubos tiene que encastrar correctamente
por todo el contorno.

<

Si se utilizan tapacubos inadecuados o se mon-
tan de forma incorrecta, pueden producirse ac-
cidentes y lesiones graves.

e Si se montan los tapacubos incorrectamente,
podrian desprenderse durante la marchay
poner en peligro a otros usuarios de la via.

e No utilice tapacubos que estén daiados.

e Asegurese siempre de que la ventilacion de
los frenos no se interrumpa ni disminuya.
Tenga esto también en cuenta si monta ta-
pacubos posteriormente. Una ventilacion in-
suficiente podria provocar que aumentara
considerablemente la distancia de frenado.

Caperuzas de los tornillos de rueda

Fig. 270 Retirar las caperuzas de los tornillos de
rueda.

Las caperuzas protegen los tornillos de rueda y se
deberdn volver a encajar hasta el tope una vez
cambiada la rueda.

Retirar y encajar las caperuzas

— Retirar: Saque el gancho de alambre de las he-
rramientas de a bordo - pag. 284.

— Introduzca el gancho de alambre en el orificio
de la caperuza - fig. 270 y tire en el sentido de
la flecha.

— Colocar: Encaje las caperuzas en los tornillos
de rueda hasta el tope.

El tornillo de rueda antirrobo tiene una caperuza
diferente. Esta caperuza solo es compatible con
el tornillo de rueda antirrobo y no sirve para los
tornillos convencionales.
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Cambiar una rueda

(A Introduccion al tema

Algunos vehiculos vienen de fabrica sin gato ni
llave de rueda. En ese caso, encargue a un taller
especializado la sustitucién de la rueda.

El gato incluido de fabrica solo ha sido disefado
para el caso de que se dafie un neumatico del ve-

hiculo y tenga que ser cambiado. Si estan dafa-
dos los dos neumaticos de un lado del vehiculo,
los dos neumaticos de un mismo eje o todos los
neumaticos, solicite ayuda especializada.

Cambiar una rueda puede ser peligroso, espe-
cialmente si se realiza al borde de la calzada.
Para reducir el riesgo de que se produzcan le-
siones graves, tenga en cuenta lo siguiente:

e Detenga el vehiculo en cuanto sea posible y
seguro. Situe el vehiculo a una distancia pru-
dencial del trafico rodado para poder realizar
el cambio de la rueda.

e Durante el cambio de la rueda, todos los ocu-
pantes, y en especial los nifos, deberan si-
tuarse siempre a una distancia prudencial y
fuera del area de trabajo.

e Conecte los intermitentes de emergencia pa-
ra advertir a otros usuarios de la via.

e Asegurese de que el terreno sea llano y fir-
me. En caso necesario, utilice una base am-
plia y estable para apoyar el gato.

e Unicamente cambie usted mismo una rueda
si conoce bien las operaciones necesarias. De
lo contrario solicite la ayuda de personal es-
pecializado.

e Para cambiar una rueda, utilice siempre he-
rramientas adecuadas y en perfecto estado.

e Para reducir el riesgo de que el vehiculo se
pueda desplazar accidentalmente, apague
siempre el motor, conecte siempre el freno
de estacionamiento electronico y situe siem-
pre la palanca selectora en la posicion P o
engrane siempre una marcha si el cambio es
manual.

e Tras cambiar una rueda, encargue inmediata-
mente la comprobacion del par de apriete de
los tornillos de rueda con una llave dinamo-
métrica que funcione perfectamente.
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En los vehiculos equipados con el sistema de
control de los neumaticos hay que volver a
adaptar el sistema inmediatamente después
de cambiar una rueda -> pag. 326.

Pasos previos al cambio de una

rueda

[0 Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 346.

Lista de comprobacion

A modo de preparacion para cambiar una rueda,
efectue siempre las siguientes operaciones en el
orden indicado - A\:

1.

10.

11.

12.

Si sufre una averia en un neumatico, en la
medida de lo posible estacione el vehiculo
sobre un terreno llano y firme a una distancia
prudencial del trafico rodado.

Conecte el freno de estacionamiento electré-
nico - pag. 209.

En caso de cambio de doble embrague DSG®,
sitle la palanca selectora en la posiciéon P

- pag. 167.

Apague el motor.

En caso de cambio manual, engrane una
marcha.

Haga descender del vehiculo a todos los ocu-
pantes y llévelos a un lugar seguro alejado
del trafico rodado.

Conecte los intermitentes de emergencia y
coloque el tridngulo de presefalizacion

- pag. 81. Tenga en cuenta las disposiciones
legales al respecto.

Bloquee la rueda diagonalmente opuesta con
una piedra, calzos plegables u otro objeto
apropiado.

En caso de llevar un remolque, desenganche-
lo del vehiculo y estacionelo - pag. 266.

Si el maletero va cargado, saque todo el
equipaje.

Saque del maletero la rueda de repuesto o la
de emergencia y las herramientas de a bordo.

Retire el tapacubos - pag. 344.
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Por su propia seguridad, no ignore esta impor-
tante lista de comprobacion, pues de lo contra-
rio se podrian producir accidentes y lesiones
graves.

e Siga siempre las operaciones de la lista de

comprobacion y tenga siempre en cuenta las
medidas de seguridad de validez general.

rnillos de rueda

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 346.

rueda.

I BTT-0328

Fig. 272 Cambio de rueda: vélvula del neumatico
y lugar de montaje del tornillo de rueda antirrobo
o

Para aflojar los tornillos de rueda, utilice una lla-
ve de rueda apropiada.

Antes de elevar el vehiculo con el gato, afloje los
tornillos de rueda Unicamente una vuelta aprox.

<

Si no es posible aflojar un tornillo, haga fuerza
con el pie sobre el extremo de la llave de rueda
con precaucion. Al hacerlo agarrese al vehiculo y
procure no perder el equilibrio.

Aflojar los tornillos de rueda

— Encaje la llave de rueda en el tornillo hasta el
tope - fig. 271.

— Sujete la llave por el extremo y gire el tornillo
aprox. una vuelta en el sentido contrario al de
las agujas del reloj > A\.

Aflojar el tornillo de rueda antirrobo

— Saque el adaptador para el tornillo antirrobo
de las herramientas de a bordo.

Introduzca el adaptador en el tornillo antirrobo
hasta el tope.

Encaje la llave de rueda en el adaptador hasta
el tope.

Sujete la llave por el extremo y gire el tornillo
aprox. una vuelta en el sentido contrario al de
las agujas del reloj > A.

Enroscar el tornillo de rueda antirrobo
(tapacubos integral)

En las ruedas con tapacubos integrales, el tornillo
de rueda antirrobo tiene que estar enroscado en
la posicion - fig. 272 2 o 3), tomando como
referencia la posicion de la valvula del neumatico
@. De lo contrario no se podra montar el tapacu-
bos.

Par de apriete de los tornillos de rueda

Par de apriete prescrito para los tornillos de las
llantas de acero y de aleacidn ligera:

— 140 Nm

Antes de la comprobacién del par de apriete, sus-
tituya los tornillos de rueda que estén oxidados y
que cueste desenroscar y enroscar, y limpie los
orificios roscados del cubo de rueda.

No aplique nunca grasa ni aceite a los tornillos de
rueda ni a los orificios roscados del cubo de rue-
da.

Tras cambiar una rueda, encargue inmediata-
mente la comprobacion del par de apriete con
una llave dinamométrica que funcione perfecta-
mente.
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. . . inferior al prescrito, los tornillos y las llantas
Si se aprietan los tornillos de rueda de forma .
; . . podrian soltarse durante la marcha. Por el
inadecuada, los tornillos podrian soltarse du- . X X .
. o contrario, un par de apriete excesivo podria
rante la marcha. Esto podria provocar la pérdi-

. . danar los tornillos y la rosca. Compruebe el
da del control del vehiculo, un accidente y le- . X
. par de apriete con regularidad con una llave
siones graves.

dinamomeétrica.

e Los tornillos de rueda y los orificios roscados
de los cubos de rueda deberdn estar limpios, _
sin aceite ni grasa. Los tornillos deberan po- ; ; .

Si se montan tornillos de rueda inadecuados,

podrian soltarse durante la marcha. Esto podria

provocar la pérdida del control del vehiculo, un
accidente y lesiones graves.

der desenroscarse y enroscarse con facilidad.

e Para aflojar y apretar los tornillos de rueda,
utilice tnicamente la llave de rueda que se

suministra de fabrica con el vehiculo. T .
e Utilice tnicamente los tornillos de rueda que

° i j o
Antes de elevar el vehiculo con el gato, afloje correspondan a la llanta en cuestion.

los tornillos de rueda Unicamente una vuelta

aprox. e No utilice nunca tornillos de rueda diferen-

. S . tes.
e No aplique nunca grasa ni aceite a los torni-

llos de rueda ni a los orificios roscados del
cubo de rueda. Aunque los tornillos estén
apretados al par prescrito, podrian aflojarse
durante la marcha.

e En vehiculos con tornillos de rueda de dos
piezas, monte Unicamente tornillos de este
tipo.

e No afloje nunca las uniones roscadas de las
llantas con aros atornillados.

Elevar el vehiculo conel ga

[ Tenga en cuenta A, al principio de este capitulo, en la pagina 346.

| BTT-0a79

Fig. 273 Gato de tijera colocado en el lado izquierdo del vehiculo, en la zona trasera.

Coloque el gato Unicamente en los refuerzos de

los bajos del vehiculo que se encuentran detras

de las marcas que hay en la carroceria - fig. 273.

El punto de apoyo valido es el que se encuentra
junto a la rueda correspondiente - A\. >
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Lista de comprobacion

Por su propia seguridad, tenga en cuenta los si-
guientes puntos en el orden indicado - A:

1. Elija un terreno llano y firme para elevar el
vehiculo.

2. Apague el motor. Engrane una marcha si el
cambio es manual - pag. 165 o situe la pa-
lanca selectora en la posicion P si el cambio
es de doble embrague® - pag. 167 y conecte
el freno de estacionamiento electronico
- pag. 209.

3. Bloquee la rueda diagonalmente opuesta con
calzos plegables u otros objetos adecuados.

4, En caso de llevar un remolque - pag. 266,
desenganchelo del vehiculo y estaciénelo.

5. Afloje los tornillos de rueda -> pag. 347.

Enganche la manivela en el alojamiento del
gato (en funcion del equipamiento).

7. Busque debajo del vehiculo el punto de apo-
yo para el gato - fig. 273 que se encuentre
mas proximo a la rueda que haya que cam-
biar.

8. Suba el gato con la manivela hasta que justo
aun se pueda colocar debajo del punto de
apoyo del vehiculo.

9. Asegurese de que toda la base del gato des-
canse firmemente sobre el suelo y de que se
encuentre exactamente debajo del punto de
apoyo en vertical - fig. 273.

10. Centre el gato y siga subiéndolo con la mani-
vela hasta que la garra sujete el refuerzo de
debajo del vehiculo - fig. 273.

11. Siga subiendo el gato hasta que la rueda se
despegue un poco del suelo.

La utilizacion incorrecta del gato puede provo-

car que el vehiculo resbale del gato y provoque
lesiones graves. Para reducir el riesgo de que se
produzcan lesiones, tenga en cuenta lo siguien-
te:

e Utilice inicamente un gato que haya sido au-
torizado por Volkswagen para este vehiculo.
No utilice ni siquiera los gatos de otros mo-
delos Volkswagen, pues podrian resbalar.

e El terreno debera ser llano y firme. Si el te-
rreno esta inclinado o no es firme, el vehiculo
podria resbalarse del gato. En caso necesario,
utilice una base amplia y estable para apoyar
el gato.

e Si el piso es resbaladizo (baldosas, por ejem-
plo), utilice una base antideslizante (p. ej.,
una alfombrilla de goma) para evitar que el
gato resbale.

e Coloque el gato unicamente en los puntos
descritos. La garra del gato debera sujetar
bien el refuerzo del larguero inferior
- fig. 273.

e Cuando el vehiculo solo esté elevado por el
gato, no introduzca nunca ninguna parte del
cuerpo (un brazo o una pierna, p. €j.) por de-
bajo del vehiculo.

e Si tuviera que trabajar debajo del vehiculo,
sosténgalo adicionalmente de forma segura
con caballetes adecuados.

e No eleve nunca el vehiculo cuando el motor
esté en marcha o cuando el vehiculo se en-
cuentre en una calzada con inclinacion lateral
o en declive.

e No ponga nunca el motor en marcha con el
vehiculo elevado. El vehiculo podria despren-
derse del gato debido a las vibraciones del
motor.

Por su propia seguridad, no ignore esta impor-
tante lista de comprobacion, pues de lo contra-
rio se podrian producir accidentes y lesiones
graves.

e Siga siempre las indicaciones de la lista de

comprobacion y tenga siempre en cuenta las
medidas de seguridad de validez general.
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Elevar el vehiculo con el gato (puntos de apoyo con tapa)

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capitulo, en la pagina 346.

| B3s-0221

Fig. 274 [A] En el lado izquierdo del vehiculo, en la zona trasera: abrir la tapa. [B] Piezas del gato de tijera.

Fig. 275 Gato colocado en el lado izquierdo del vehiculo, en la zona trasera.

El gato unicamente se debera colocar en los pun-
tos de apoyo que se indican y Unicamente con la
tapa desmontada > fig. 274 [A]. El punto de apo-
yo vélido es el que se encuentra junto a la rueda
correspondiente > A.

Lista de comprobacion

Por su propia seguridad, tenga en cuenta los si-
guientes puntos en el orden indicado > A:

1.

Elija un terreno llano y firme para elevar el
vehiculo.

Apague el motor. Engrane una marcha si el
cambio es manual o sitle la palanca selecto-
ra en la posicion P si el cambio es de doble
embrague DSG® > pag. 167 y conecte el fre-
no de estacionamiento electronico

- pag. 209.
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B

Bloquee la rueda diagonalmente opuesta con
calzos plegables u otros objetos adecuados.

En caso de llevar un remolque, desenganche-
lo del vehiculo y estacionelo - pag. 266.

Afloje los tornillos de rueda > pag. 347.

Enganche la manivela - fig. 274 @ en el
gato de tijera > fig. 274 [B] ).

Busque debajo del vehiculo el punto de apo-
yo para el gato -> fig. 274 que se encuentre
mas proximo a la rueda que haya que cam-
biar.

Retire la tapa del larguero inferior

- fig. 274 [A]. Para ello tire de la tapa con
fuerza pero con cuidado, en el sentido de la
flecha. La tapa va provista de una cinta de
sujecion.



Lista de comprobacién (continuacion)

e Coloque el gato Unicamente en los puntos

9. Suba el gato con la manivela hasta que justo descritos. La garra del gato debera sujetar
aln se pueda colocar debajo del punto de ble? el refuerzo del larguero inferior
apoyo del vehiculo. - fig. 275.

10. Asegurese de que toda la base del gato des- e Cuando el vehiculo solo esté elevado por el
canse firmemente sobre el suelo y de que se gato, no introduzca nunca ninguna parte del
encuentre exactamente debajo del punto de P (un b’razo 0 una pierna, p. ej.) por de-
apoyo en vertical - fig. 275. bajo del vehiculo.

11. Centre el gato y siga subiéndolo con la mani- e Si tuviera que trabajar debajo del vehiculo,
vela hasta que la garra sujete el refuerzo de sosténgalo adicionalmente de forma segura
debajo del vehiculo > fig. 275. con caballetes adecuados.

12. Siga subiendo el gato hasta que la rueda se e No eleve nunca el vehiculo cuando el motor

despegue un poco del suelo.

esté en marcha o cuando el vehiculo se en-
cuentre en una calzada con inclinacion lateral
o en declive.

e No ponga nunca el motor en marcha con el
vehiculo elevado. El vehiculo podria despren-
derse del gato debido a las vibraciones del
motor.

La utilizacion incorrecta del gato puede provo-

car que el vehiculo resbale del gato y provoque
lesiones graves. Para reducir el riesgo de que se
produzcan lesiones, tenga en cuenta lo siguien-
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e Utilice unicamente un gato que haya sido au-

torizado por Volkswagen para este vehiculo.
No utilice ni siquiera los gatos de otros mo-
delos Volkswagen, pues podrian resbalar.

El terreno debera ser llano y firme. Si el te-
rreno esta inclinado o no es firme, el vehiculo
podria resbalarse del gato. En caso necesario,
utilice una base amplia y estable para apoyar
el gato.

Si el piso es resbaladizo (baldosas, p. €j.), uti-
lice una base antideslizante (p. ej., una al-
fombrilla de goma) para evitar que el gato
resbale.

Por su propia seguridad, no ignore esta impor-

tante lista de comprobacion, pues de lo contra-

rio se podrian producir accidentes y lesiones

graves.

e Siga siempre las indicaciones de la lista de
comprobacién y tenga siempre en cuenta las
medidas de seguridad de validez general.
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Si los tornillos de rueda se aprietan a un par in-
correcto o se manipulan de forma inadecuada,
podria perderse el control del vehiculo, produ-
cirse un accidente y lesiones graves.

ar una rueda

[ Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 346.

e Mantenga los tornillos de rueda y los orificios
roscados de los cubos de rueda siempre lim-
pios, sin aceite ni grasa. Los tornillos deberan
poder desenroscarse y enroscarse con facili-
dad y deberan apretarse con el par prescrito.

e Utilice el hexagono interior del mango del
destornillador solamente para desenroscar o
enroscar los tornillos de rueda, no para aflo-
jarlos o apretarlos. g

Después de cambiar una rueda

[ Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 346.

Fig. 276 Cambio de rueda: desenroscar los tornillos
de rueda con el mango del destornillador.

Desmontar una rueda

— Tenga en cuenta la lista de comprobacion -

- pag. 346.
Afloje los tornillos de rueda - pag. 347.
Eleve el vehiculo - pag. 348.

Limpie las herramientas de a bordo y vuelva a
colocarlas en el elemento de material espuma-
do del maletero - pag. 284.

— Guarde la rueda cambiada de forma segura en

. el maletero.
— Desenrosque por completo los tornillos de rue-

da, ya aflojados, con el hexagono interior del
mango del destornillador - fig. 276 y deposi-
telos sobre una base limpia.

— Encargue inmediatamente la comprobacion
del par de apriete de los tornillos de rueda
- pag. 347.

— Encargue la sustitucion de la rueda danada
cuanto antes.

— Desmonte la rueda.

r;::;;;ii?eda derepuesto o la de O  Tras cambiar una rueda, el testigo de con-
ﬂ trol del sistema de control de los neumati-
— Tenga en cuenta el sentido de giro del neuma- cos correspondiente podria encenderse indicando
tico - pag. 339. una anomalia en el sistema - pag. 329 o
— Coloque la rueda. - pag. 330. <

— Enrosque el tornillo de rueda antirrobo en la
posicion - fig. 272 2 o 3) en el sentido de
las agujas del reloj utilizando el adaptador y

apriételo ligeramente. Kit reparapinchazos

A Introduccién al tema

Con el kit reparapinchazos es posible sellar provi-
sionalmente de forma efectiva dafos en los neu-
maticos de hasta aprox. 4 mm de didmetro pro-
vocados por algun objeto extrafo o pinchazo. jNo
extraiga el objeto clavado en el neumatico (p. €j.,
un tornillo o un clavo)! >

— Enrosque todos los demas tornillos de rueda
en el sentido de las agujas del reloj y apriételos
ligeramente.

— Baje el vehiculo con el gato.

— Apriete fijamente todos los tornillos con la lla-
ve de rueda en el sentido de las agujas del re-
loj > A\. Al hacerlo no proceda en circulo, sino
en cruz, pasando siempre al tornillo opuesto.

— Monte las caperuzas y el tapacubos central o
integral - pag. 344.
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Una vez introducido el sellante en el neumatico,
vuelva a comprobar sin falta la presion del neu-
matico al cabo de unos 10 minutos de marcha y
ajustela.

Si el vehiculo tiene mas de un neumatico danado,
solicite la ayuda de personal especializado. El kit
reparapinchazos solo ha sido previsto para sellar
un neumatico.

jUtilice el kit reparapinchazos Gnicamente si el
vehiculo esta estacionado adecuadamente y si
conoce bien las operaciones y las medidas de se-
guridad necesarias! De lo contrario, solicite la
ayuda de personal especializado.

No utilice el sellante para neumaticos en los
siguientes casos:

— Silallanta presenta dafos.

— Si la temperatura exterior es inferior a -20 °C
(-4 °F).

— Si el corte o el pinchazo del neumatico tiene
mas de 4 mm de didmetro.

— Si ha circulado con una presiéon muy baja o con
el neumatico desinflado.

— Si la fecha de caducidad de la botella de sellan-
te para neumaticos ha vencido.

— Si se ha retirado algun cuerpo extrafo clavado
en el neumatico.

— En combinacién con neumaticos antipincha-
zos. Los neumaticos antipinchazos se identifi-
can por lainscripcion “Seal” en el lado exterior.

Utilizar el kit reparapinchazos puede ser peli-
groso, sobre todo si se rellena el neumatico al
borde de la calzada. Para reducir el riesgo de
que se produzcan lesiones graves, tenga en
cuenta lo siguiente:

e Detenga el vehiculo en cuanto sea posible y
seguro. Sitte el vehiculo a una distancia pru-
dencial del trafico rodado para poder rellenar
el neumatico.

e Asegurese de que el terreno sea llano y fir-
me.

e Todos los ocupantes, y en especial los nifos,
deberdn situarse siempre a una distancia
prudencial y fuera del drea de trabajo.

e Conecte los intermitentes de emergencia pa-
ra advertir a otros usuarios de la via.

e Utilice el kit reparapinchazos Ginicamente si
conoce bien las operaciones necesarias. De lo
contrario solicite la ayuda de personal espe-
cializado.

e Utilice el kit reparapinchazos solo en caso de
emergencia para llegar al taller especializado
mas proximo.

e Encargue inmediatamente la sustitucion del
neumatico reparado con el kit reparapincha-
Z0S.

e El sellante es nocivo para la salud y en caso
de entrar en contacto con la piel se debera
limpiar inmediatamente.

e Mantenga el kit reparapinchazos fuera del al-
cance de los nifios.

e No utilice nunca un gato, tampoco aunque
esté homologado para el vehiculo.

e Para reducir el riesgo de que el vehiculo se
pueda desplazar accidentalmente, apague
siempre el motor, conecte siempre el freno
de estacionamiento electrénico y sitle siem-
pre la palanca selectora en la posicion P o
engrane siempre una marcha si el cambio es
manual.

Un neumatico reparado con el sellante no tiene
las propiedades de marcha habituales.

e No circule nunca a mas de 80 km/h (50 mph).

e Evite acelerar a fondo, frenar bruscamente y
tomar las curvas a gran velocidad.

e Circule solamente 10 minutos a no mas de

80 km/h (50 mph); a continuacién, comprue-
be el neumatico.

Una vez utilizado o caducado el sellante,
427 deséchelo conforme a las disposiciones le-
gales.

O  Las botellas de sellante para neumaticos se
pueden adquirir en los concesionarios
Volkswagen.

O  Tenga en cuenta el manual de instrucciones
del fabricante del kit reparapinchazos.
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Componentes del kit

reparapinchazos

1 Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 353.

BTT-1607

Fig. 277 Representacion esquematica: componen-
tes del kit reparapinchazos.

[BTT-1813 |

Fig. 278 Representacion esquematica: compresor
del kit reparapinchazos.

El kit reparapinchazos se encuentra en el malete-
ro, debajo del recubrimiento del piso.

El kit reparapinchazos se compone de los si-
guientes elementos - fig. 277:

(@ Adhesivo con la indicacion de velocidad
"max. 80 km/h" o “méx. 50 mph"

(@ Tubo de llenado con tapén
® Botella de sellante

@ Obus de repuesto para valvula
() Desmontaobuses
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El compresor del kit reparapinchazos se compone
de los siguientes elementos - fig. 278:

@ Conmutador de encendido y apagado

@ Tornillo de descarga de aire

® Indicador de la presion de los neumaticos
@) Tubo de inflado

(® Conector de 12 voltios

(® Compresor de aire

El desmontaobuses - fig. 277 (5) lleva en el ex-
tremo inferior una ranura para el obus de la val-
vula. Solo asi se puede desenroscar y volver a en-
roscar el obus de la valvula del neumatico. Esto
también vale para el obUs de repuesto @

O  El compresor de aire del kit reparapinchazos

se puede conectar a la toma de corriente de
12 voltios aunque en la placa de modelo del
compresor figure una potencia superior a la que
figura en la toma de corriente.

Pasos previos

[ Tenga en cuenta A, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 353.

Lista de comprobacién

Efectte siempre las siguientes operaciones en el
orden indicado > A\.

1. Sisufre una averia en un neumatico, en la
medida de lo posible estacione el vehiculo
sobre un terreno llano y firme a una distancia
prudencial del trafico rodado.

2. Conecte el freno de estacionamiento electro-
nico - pag. 209.

3. Apague el motor.

En caso de cambio manual, engrane una
marcha - pag. 165.

5. Haga descender del vehiculo a todos los ocu-
pantes y llévelos a un lugar seguro alejado
del trafico rodado.

6. Conecte los intermitentes de emergencia y
coloque el triangulo de presefalizacion
-> pag. 81. Tenga en cuenta las disposiciones
legales al respecto.

7. Compruebe si es posible reparar el neumati-
co con el kit reparapinchazos - pag. 353.

8. En caso de llevar un remolque, desenganche-
lo del vehiculo y estacionelo - pag. 266.

<

>
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Lista de comprobacién (continuacion)

9. Siel maletero va cargado, saque todo el
equipaje.

10. Saque el kit reparapinchazos del maletero.

11. Pegue el adhesivo - fig. 277 @ del kit repa-
rapinchazos en el tablero de instrumentos
dentro del campo de vision del conductor.

12. No extraiga el objeto clavado en el neumati-
co (un tornillo o un clavo, por ejemplo).

Por su propia seguridad, no ignore esta impor-
tante lista de comprobacion, pues de lo contra-
rio se podrian producir accidentes y lesiones
graves.

e Siga siempre las operaciones de la lista de
comprobacion y tenga siempre en cuenta las
medidas de seguridad de validez general.

Sellar e inflar un neumatico

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 353.

Sellar un neumatico

— Desenrosque la caperuza de la valvula del neu-
matico.

— Desenrosque el obus de la valvula con el des-
montaobuses - fig. 277 (5) y depositelo sobre
una superficie limpia.

— Agite enérgicamente la botella de sellante
- fig. 277 (3) unas cuantas veces.

— Enrosque fijamente el tubo de llenado
- fig. 277 (@) en la botella de sellante en el
sentido de las agujas del reloj. El precinto de la
boca de la botella se perfora automaticamen-
te.

— Retire el tapdn del tubo de llenado
- fig. 277 (2) e introduzca el extremo abierto
en la valvula del neumatico por completo.

— Mantenga la botella boca abajo y vacie todo el
contenido en el neumatico.

— Retire la botella vacia de la valvula.

— Enrosque nuevamente el obus en la valvula del
neumatico con ayuda del desmontaobuses
- fig. 277 ©).

Inflar el neumatico

— Enrosque fijamente el tubo de inflado
- fig. 278 (&) del compresor de aire en la val-
vula del neumatico.

— Compruebe que el tornillo de descarga de aire
- fig. 278 (2) esté cerrado.

— Ponga en marcha el motor y déjelo funcionan-
do a ralenti.

— Acople el conector de 12 voltios - fig. 278 &)
a una toma de corriente de 12 voltios del vehi-
culo = pég. 240.

— Encienda el compresor de aire con el conmuta-
dor de encendido y apagado - fig. 278 @

— Deje el compresor en funcionamiento hasta al-
canzar una presion de 2,0 a 2,5 bares
(29-36 psi/200-250 kPa) - A\. No lo deje fun-
cionar mas de 8 minutos > @.

— Apague el compresor.

— Sino se alcanza una presion de entre
2,0y 2,5 bares (29-36 psi/200-250 kPa), de-
senrosque el tubo de inflado de la vélvula del
neumatico.

— Recorra con el vehiculo unos 10 m hacia delan-
te o hacia atrds para que el sellante se reparta
bien en el interior del neumatico.

— Vuelva a enroscar bien el tubo de inflado del
compresor de aire en la valvula del neumatico
y repita la operacion de inflado.

— Siaun asi tampoco se alcanza la presion nece-
saria, significa que el neumatico estd demasia-
do danado. En tal caso no es posible sellar el
neumatico con el kit reparapinchazos. No con-
tinte la marcha. Solicite la ayuda de personal
especializado > A.

— Desenchufe el compresor de aire y desenros-
que el tubo de inflado de la vélvula del neuma-
tico.

— Si se alcanza una presion de entre 2,0y 2,5 ba-
res (29-36 psi/200-250 kPa), prosiga inmedia-
tamente la marcha a 80 km/h (50 mph) como
maximo.

— Tras 10 minutos de marcha, compruebe de
nuevo la presién del neumatico - pag. 356.

Al inflar el neumatico, el tubo de inflado y el
compresor de aire pueden calentarse.

e Protéjase las manos y la piel de las piezas ca-
lientes. >
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e Cuando el tubo de inflado o el compresor de e No contintie la marcha si la presion del neu-

aire estén calientes, no los deposite sobre matico es de 1,3 bares o inferior (19 psi/
materiales inflamables. 130 kPa).

e Antes de guardar el dispositivo, déjelo en- e Solicite la ayuda de personal especializado. ¢
friar.

e Sino se puede alcanzar una presién minima
de 2,0 bares (29 psi/200 kPa), significa que el
neumatico estd demasiado danado. En este
caso, el sellante no podra sellar el neumatico.
No contintie la marcha. Solicite la ayuda de
personal especializado.

O Aviso

iApague el compresor de aire transcurridos 8 mi-
nutos como maximo, pues de lo contrario se so-
brecalienta! Antes de encenderlo nuevamente,
déjelo enfriar algunos minutos. «

Comprobacion tras 10 minutos de

marcha

[ Tenga en cuenta A\, al principio de este capi-
tulo, en la pagina 353.

Vuelva a enroscar el tubo de inflado
- fig. 278 @ y compruebe la presion del neuma-
tico en el indicador (3).

Igual o inferior a 1,3 bares (19 psi/130 kPa):

— iNo continte la marcha! No se ha podido sellar
el neumatico lo suficiente con el kit reparapin-
chazos.

— Solicite la ayuda de personal especializa-
do > A.

Igual o superior a 1,4 bares (20 psi/140 kPa):

— Corrija la presion del neumatico hasta alcanzar
el valor correcto - pag. 331.

— Dirijase con cuidado al taller especializado mas
cercano a una velocidad maxima de 80 km/h
(50 mph).

— Solicite al taller la sustitucion del neumatico
dafnado.

Circular con un neumatico que no se puede se-
Ilar es peligroso y puede provocar accidentes y
lesiones graves.
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Mantenimiento

Servicio

Trabajos de servicio y Plan de

Mantenimiento digital

En la cubierta de este manual de instrucciones
van pegados los datos del vehiculo y con ello se
garantiza que siempre se puedan montar los Re-
cambios Originales VoIkswagen® correctos. Ade-
mas, en base a ellos se determina qué tipo de
servicio corresponde a su vehiculo.

En el adhesivo portadatos del vehiculo se docu-
menta la primera matriculacion o la fecha de en-
tregay la Inspeccion de entrega y, con ello, el
inicio de la garantia legal de su vehiculo.

Registro de los trabajos de servicio realizados
(“Plan de Mantenimiento digital”)

El concesionario Volkswagen o el taller especiali-
zado registra los comprobantes del Servicio en un
sistema central. Gracias a esta documentacion
transparente del historial de servicio, se pueden
reproducir los trabajos de servicio realizados
siempre que se desee. Volkswagen recomienda
solicitar tras cada servicio realizado un compro-
bante del Servicio en el que figuren todos los tra-
bajos registrados en el sistema.

Cada vez que se realiza un servicio nuevo se sus-
tituye el comprobante por uno actual.

En algunos mercados no esta disponible el Plan
de Mantenimiento digital. En este caso su conce-
sionario Volkswagen le informara sobre la docu-
mentacion de los trabajos de servicio.

Trabajos de servicio

En el Plan de Mantenimiento digital, su concesio-
nario Volkswagen o el taller especializado docu-
menta la siguiente informacion:

— Cuando se ha realizado cada uno de los servi-
cios.

— Si se le ha aconsejado una reparacion concreta,
p. €j., la necesidad de cambiar las pastillas de
freno proximamente.

— Si usted expreso alguna peticion especial para
el mantenimiento. Su asesor de Servicio la
anotara en la orden de trabajo.

— Los componentes o liquidos operativos que se
cambiaron.

— La fecha del préximo servicio.

La Garantia de Movilidad de Larga Duracion ten-
drd validez hasta la préxima inspeccion. Esta in-
formacion se documenta en todas las inspeccio-
nes que se realicen.

El tipo y el volumen de los trabajos de servicio
pueden variar de un vehiculo a otro. En un taller
especializado puede informarse sobre los traba-
jos especificos para su vehiculo.

Si los servicios son insuficientes o no se realizan
y si no se respetan los intervalos de servicio, el
vehiculo podria quedar inmovilizado en medio
del trafico, provocar un accidente y graves le-
siones.

e Encargue los trabajos de servicio a un conce-
sionario Volkswagen o a un taller especializa-
do autorizado.

O Aviso

Volkswagen no se hace responsable de los dafos
que se ocasionen en el vehiculo a causa de traba-
jos insuficientes o de una disponibilidad escasa
de piezas.

O  Larealizacion periddica de trabajos de ser-

vicio en el vehiculo no solo contribuye a
mantener el valor de este, sino también a su
buen funcionamiento y a la seguridad vial. Por
ello, encargue la realizacion de los trabajos con-
forme a las directrices de Volkswagen.
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Servicio fijo o Servicio flexible
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Fig. 279 Adhesivo portadatos del vehiculo con num.
PR del servicio correspondiente (representacion es-
quematica).

Los servicios se diferencian entre Servicio de
cambio de aceite e inspeccion. El indicador de in-
tervalos de servicio de la pantalla del cuadro de
instrumentos sirve como recordatorio de la nece-
sidad de realizar el proximo servicio.

En funcién del equipamiento, de la motorizacién
y de las condiciones de utilizacion del vehiculo,
en el Servicio de cambio de aceite se aplicard el
Servicio fijo o el Servicio flexible.

Como saber qué tipo de servicio necesita su

vehiculo

— Consulte el nimero PR que figura en el adhesi-
vo portadatos del vehiculo - fig. 279 (flecha)
-> pag. 387.

— Consulte la tabla siguiente.

Servicio?) Num. PR Tlpq d.e Intervalo de servicio
servicio
Qi1 Cada 5000 km o transcurrido 1 afio®
. Ql2 Fio | C3da7500km o transcurrido 1 afio®
- ijo
servicio de cam Qi3 ) Cada 10000 km o transcurrido 1 afo®
bio de aceite
Ql4 Cada 15000 km o transcurrido 1 afio?)
Qlé Flexible | Segun el indicador de intervalos de servicio
Inspeccion Segun el indicador de intervalos de servicio

a)  Los datos se basan en condiciones de uso normales.

b} Segun lo que antes se cumpla.

Tenga en cuenta la informacion relativa a las es-
pecificaciones del aceite del motor segun la nor-
ma VW - pag. 311.

Particularidad del Servicio flexible

En el caso del Servicio flexible solo tiene que rea-
lizar un Servicio de cambio de aceite cuando el
vehiculo lo necesite. Para calcular cuando se tie-
ne que realizar se tienen en cuenta las condicio-
nes de uso individuales y el estilo de conduccién
personal. Un componente importante del Servicio
flexible es la utilizacion de aceite de larga dura-
cién (LonglLife) en lugar de aceite de motor con-
vencional.

Tenga en cuenta la informacion relativa a las es-
pecificaciones del aceite del motor segun la nor-
ma VW = pag. 311.
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En caso de no desear el Servicio flexible puede
decantarse por el Servicio fijo. Sin embargo, un
Servicio fijo puede repercutir en los gastos de
servicio. El asesor de Servicio le asesorara gusto-
samente.

Indicador de intervalos de servicio

En Volkswagen, las fechas de los servicios se in-
dican mediante el indicador de intervalos de ser-
vicio del cuadro de instrumentos - pag. 37 o en
el menu Ajustes del vehiculo del sistema de infotain-
ment > pag. 41. El indicador de intervalos de ser-
vicio informa de las fechas de los servicios que
incluyen un cambio del aceite del motor o una
inspeccion. Cuando llegue el momento de realizar
el servicio correspondiente, se podran realizar
también otros trabajos adicionales necesarios,
como el cambio del liquido de frenos y de las bu-
jias. <
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Informacion acerca de las

condiciones de uso

Los intervalos y conjuntos de servicios prescritos
se basan por lo general en condiciones de uso
normales.

Si, por el contrario, el vehiculo se utiliza bajo con-
diciones de uso adversas, sera necesario realizar
algunos de los trabajos antes de que se cumpla el
intervalo del proximo servicio o incluso entre los
intervalos de servicio prescritos.

Condiciones de uso adversas son, entre otras:

La utilizacion de combustible con un elevado

indice de azufre.

— La realizacion frecuente de trayectos cortos.

— Dejar el motor a ralenti durante largo tiempo,
como en el caso de los taxis.

— La utilizacion del vehiculo en zonas con mucho
polvo.

— La conduccidn frecuente con remolque (en
funcién del equipamiento).

— La utilizacion predominante del vehiculo en si-

tuaciones de trafico denso con paradas inter-

mitentes, p. €]., en ciudad.

— La utilizacion del vehiculo predominantemente
en invierno.

Esto rige especialmente para los siguientes com-
ponentes (en funcion del equipamiento):

Filtro de polvo y polen

Filtro de alérgenos Air Care
Filtro de aire

Correa dentada

Filtro de particulas
Aceite del motor

El asesor de Servicio de su taller especializado le
aconsejara gustosamente sobre la necesidad de
intercalar trabajos entre los intervalos normales
de servicio, siempre teniendo en cuenta las con-
diciones de utilizacion de su vehiculo.

Si los servicios son insuficientes o no se realizan
y si no se respetan los intervalos de servicio, el
vehiculo podria quedar inmovilizado en medio
del trafico y provocar un accidente y graves le-
siones.

e Encargue los trabajos de servicio a un conce-
sionario Volkswagen autorizado o a un taller
especializado.

O Aviso

Volkswagen no se hace responsable de los dafnos
que se ocasionen en el vehiculo a causa de traba-
jos insuficientes o de una disponibilidad escasa
de piezas.

Conjuntos de servicios

Los conjuntos de servicios incluyen todos aque-
llos trabajos de mantenimiento que son necesa-
rios para garantizar la seguridad vial y el buen
funcionamiento de su vehiculo (en funcion de las
condiciones de utilizacion y del equipamiento del
vehiculo, por ejemplo, del motor, del cambio o de
los liquidos operativos). Los trabajos de manteni-
miento se dividen en trabajos de inspeccion 'y
trabajos de revision. Consulte los detalles de los
trabajos necesarios para su vehiculo en:

— Su concesionario Volkswagen

— Su taller especializado

— El sistema electrénico de informacion para re-
paraciones y talleres erWin en "https://er-
win.volkswagen.de"”

Trabajos de inspeccién
Sistema eléctrico

Comprobar la bateria de 12 voltios y, en caso
necesario, sustituir.

— Comprobar el alumbrado.

Comprobar la bocina.

Comprobar el reglaje de los faros.
— Reiniciar el indicador de intervalos de servicio.

Motor/caja de cambios

— Comprobar el sistema de gases de escape.

— Comprobar la caja de cambios y el grupo final.
— Comprobar el sistema de gas.

— Comprobar la correa poli-V.

— Comprobar el sistema de refrigeracion.

— Comprobar el motor y los componentes del va-
no motor.

— Comprobar el nivel de aceite del motor.

Tren de rodaje
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— Comprobar las rétulas/barras de acoplamiento.

— Comprobar los neumaticos.

— Comprobar el sistema de frenos.

— Comprobar las pastillas y los discos de freno.
— Comprobar el nivel del liquido de frenos.

— Comprobar los guardapolvo de las articulacio-
nes.

— Comprobar los cojinetes de las barras de aco-
plamiento y de la barra estabilizadora.

— Comprobar la suspension neumatica.
— Comprobar el kit reparapinchazos.

— Comprobar la presién de todos los neumaticos.

— Comprobar la direccion asistida.

— Comprobar los amortiguadores y los muelles
helicoidales.

Carroceria

— Comprobar los sistemas del techo.

— Comprobar el parabrisas.

— Comprobar la carroceria en cuanto a corrosion.
— Comprobar las escobillas limpiacristales.

— Comprobar el limpialavacristales.

— Comprobar los retentores de puerta.

— Comprobar los bajos del vehiculo.

— Comprobar los desaglies.

— Realizar un recorrido de prueba.

Trabajos de revisién

Ademas de los trabajos de inspeccién (en funcién
de las condiciones de uso y del equipamiento del
vehiculo, por ejemplo, del motor, de la caja de
cambios o de los liquidos operativos), en su vehi-
culo se tienen que realizar otros trabajos de revi-
sion. Estos trabajos se realizan en funcion del
tiempo transcurrido y/o en funcion de la distan-
cia recorrida desde el dltimo servicio.

— Cambiar o aiadir los aditivos.
— Cambiar el liquido de frenos.
— Comprobar el filtro de particulas.

— Cambiar el depésito y las tuberias de gas natu-
ral.

— Cambiar el aceite y el filtro de la caja de cam-
bios.

— Cambiar el soporte del cambio.

— Cambiar el filtro del sistema de gas.

— Cambiar el aceite del grupo final y del diferen-
cial.

— Cambiar/desaguar el filtro de gaséleo.

— Cambiar el filtro de aire.

— Cambiar el aceite y el filtro del motor.

— Cambiar el filtro de polvo y polen.

— Cambiar el filtro de alérgenos Air Care.

— Cambiar las bujias.

— Comprobar/cambiar la correa dentaday el ro-
dillo tensor de la misma.

También es posible realizar los trabajos de revi-
sion independientemente de los servicios
- pag. 358.

Por motivos técnicos (desarrollo permanente de
componentes) los conjuntos de servicios pueden
variar. Su concesionario Volkswagen o taller es-

pecializado recibe siempre puntualmente infor-

macion sobre cualquier modificacion.

Conservacion del vehiculo

Indicaciones para la conservacion

del vehiculo

El cuidado periddico y competente del vehiculo
contribuye a su conservacion.

Cuanto mas tiempo permanezca suciedad sobre
las superficies de las piezas del vehiculo y sobre
los tejidos de los acolchados, mas dificil sera la
limpieza y la conservacion de los mismos. Si la
suciedad se deja mucho tiempo sin limpiar, pue-
de que ya no se pueda eliminar.

Volkswagen recomienda utilizar productos de
conservacion originales, que estan adaptados es-
pecialmente a su vehiculo.!) En caso de pregun-
tas especificas o de piezas del vehiculo que no se
mencionen, dirijase a un taller especializado.

1) En los concesionarios Volkswagen pueden adquirirse accesorios adecuados. Tenga en cuenta el modo de empleo que figura en los

envases.
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La conservacion y la limpieza inadecuadas de

los componentes del vehiculo pueden afectar
negativamente al funcionamiento del equipa-
miento de seguridad del mismo y provocar le-
siones graves.

e Limpie y conserve las piezas del vehiculo tni-
camente conforme a las indicaciones del fa-
bricante.

e Utilice siempre productos de limpieza autori-
zados o recomendados.

e No utilice productos de limpieza que conten-
gan disolventes. Los disolventes pueden da-
far los mddulos de airbag irreparablemente.

e Protéjase las manos y los brazos de piezas
cortantes, p. ej., al limpiar las partes interio-
res de los pasos de rueda.

Si los cristales estan sucios, empaiados o tie-
nen hielo, se reduce la visibilidad y aumenta el
riesgo de que se produzcan accidentes y lesio-
nes graves. El funcionamiento de los equipa-
mientos de seguridad del vehiculo podria verse
mermado.

e Circule solo si tiene buena visibilidad a través
de todos los cristales.

e No recubra el parabrisas con productos repe-
lentes del agua disponibles para cristales. En
caso de condiciones de visibilidad desfavora-
bles puede que se produzca un deslumbra-
miento mas intenso.

Los productos para la conservacion del vehiculo
pueden ser toxicos y peligrosos. El uso de pro-
ductos no adecuados para la conservacion o su
uso indebido puede provocar accidentes, lesio-
nes, quemaduras e intoxicaciones graves.

e Guarde los productos para la conservacion
Unicamente en sus envases originales bien
cerrados.

e Tenga en cuenta las indicaciones del pros-
pecto.

e Mantenga los productos para la conservacion
fuera del alcance de los nifos.

e Aplique los productos para la conservacion
solamente al aire libre o en recintos con bue-
na ventilacion para no inhalar vapores noci-
VOS.

e Para la conservacion del vehiculo, no utilice
nunca trementina, aceite del motor, quitaes-
maltes ni cualquier otro liquido de facil eva-
poracion. Son toxicos y facilmente inflama-
bles.

O Aviso

La suciedad que contenga componentes agresi-
vos o disolventes puede danar irreparablemente
el equipamiento del vehiculo, como el acolchado
de los asientos o las piezas decorativas, aunque
se limpie rdpidamente.

e No deje que la suciedad se seque.

e Encargue la limpieza de manchas dificiles a un
taller especializado.

Lavar el vehiculo

Lave también a fondo los bajos del vehiculo con
regularidad para eliminar los restos de sal anti-
hielo o de agua marina.

Instalaciones de lavado automatico

Tenga siempre en cuenta las instrucciones del
encargado de la instalacién de lavado, sobre todo
si el vehiculo lleva montados accesorios > Q.

— Utilice preferentemente instalaciones de lava-
do sin cepillos.

— Limpie el vehiculo previamente con agua.

— En caso de utilizar un tunel de lavado, no blo-
quee la columna de direccion (en funcion del
equipamiento) - pag. 176.

— Antes del lavado, desactive siempre la funcién
Auto-Hold - péag. 212 y desconecte siempre el
limpiacristales - pag. 129 y el sensor de Iluvia
y de luz.

— Pliegue los retrovisores exteriores.

Si el vehiculo lleva laminas decorativas y de
proteccion, no seleccione un programa de la-
vado con cera caliente.

Equipos de limpieza de alta presion

Tenga en cuenta las indicaciones del fabricante
del equipo de limpieza de alta presion. En ningun
caso utilice boquillas rotativas > Q.
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— Utilice unicamente agua a una temperatura in-
ferior a +60 °C (+140 °F).

— Silos cristales estan cubiertos de nieve o de
hielo, no los limpie con equipos de limpieza de
alta presion.

— Mueva el chorro de agua de forma uniforme
manteniendo la tobera a una distancia de por
lo menos 50 cm con respecto a las ventanillas
y a otras piezas del vehiculo.

— No dirija el chorro de agua durante mucho
tiempo a un mismo punto. Para eliminar la su-
ciedad persistente, deje que se ablande.

— En la medida de lo posible, no dirija el chorro
de agua a las juntas de goma, p. €j., de las ven-
tanillas, a las molduras brillantes, a los neuma-
ticos, a los tubos flexibles de goma, al material
insonorizante ni a otras piezas delicadas del
vehiculo, como las cerraduras de las puertas.

— No dirija el chorro de agua directamente a los
sensores, a las lentes de las camaras ni a las 1a-
minas decorativas y de proteccion salvo de
forma breve.

Lavado a mano

La forma mas suave de lavar el vehiculo es siem-
pre a mano. Sin embargo, también en este caso
hay que tener en cuenta ciertos aspectos > Q.

— Antes de lavar el vehiculo, ablande la suciedad
con abundante agua y enjudguela bien a conti-
nuacion.

— Limpie el vehiculo con una esponja suave, una
manopla o un cepillo de lavado ejerciendo po-
ca presion. Empiece por el techo para prose-
guir de arriba hacia abajo.

— Limpie la esponja, la manopla o el cepillo de
lavado a fondo con frecuencia.

— Limpie las ruedas, los largueros inferiores y si-
milares en Ultimo lugar con una segunda es-
ponja.

Utilice un champu para vehiculos solamente si la
suciedad es persistente.

Conservacion

Una buena conservacion protege la pintura del
vehiculo. Cuando el agua ya no forme perlas de
forma evidente sobre la pintura limpia, se debe-
ria volver a proteger el vehiculo con un buen pro-
ducto conservante de cera.
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Aunque en la instalacion de lavado automatico se
aplique con regularidad un conservante de cera,
Volkswagen recomienda proteger la pintura del
vehiculo con cera dura Original Volkswagen

(000 096 317) al menos 2 veces al afo.

Pulido

El pulido solo serd necesario cuando la pintura
del vehiculo haya perdido su brillo y este no se
pueda restablecer con productos de conserva-
cion.

No pula las piezas del vehiculo pintadas en mate
y asi evitara sacarles brillo > @.

Después del lavado del vehiculo puede que la
capacidad de frenado quede mermada y que la
distancia de frenado aumente porque los discos
y las pastillas de freno estén mojados o incluso
congelados en invierno.

e Realice con precaucidn algunas frenadas pa-
ra "secar y liberar los frenos de hielo”. jAl ha-
cerlo no ponga en peligro a otros usuarios de
la via!

O Aviso

iEl lavado inadecuado del vehiculo puede provo-
car dafos graves en este!

e Siga siempre las indicaciones del fabricante.
e No lave el vehiculo a pleno sol.

e En caso de temperaturas exteriores bajas, no
dirija nunca el chorro de agua directamente a
las cerraduras, las puertas o el porton del ma-
letero. jLas cerraduras y las juntas podrian
congelarse!

O Aviso

Las piezas y superficies pintadas en mate, las pie-
zas de plastico que no estén pintadas y los crista-
les de los faros y de los grupos dpticos traseros
pueden resultar dafiados si se lava el vehiculo
inadecuadamente.

e No utilice cepillos asperos o que rayen.

e Si el vehiculo esta pintado en mate, lavelo solo
en instalaciones de lavado con elementos de
lavado textiles.

No aplique cera caliente a las superficies pinta-
das en mate.

No pula las superficies pintadas en mate.
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Lave el vehiculo solamente en los lugares
L7 previstos especialmente para ello. De este
modo se evita que el agua sucia, que puede estar
contaminada con aceite, llegue al sistema de ca-
nalizacién de aguas residuales.

Conservacion y limpieza del
exterior del vehiculo

Fig. 280 Entre el vano motor y el parabrisas: caja de
aguas (representacion esquematica).

A] 8] |

l?sml

Fig. 281 En la parte trasera del vehiculo: cdmara del
asistente de marcha atras [A] en el emblema de
Volkswagen o [B] en la luz de matricula (representa-
cion esquematica).

A continuacion encontrard algunas recomenda-
ciones sobre la limpieza y la conservacion de dis-
tintas piezas del vehiculo > @.

Cristales, superficies de cristal:
Elimine los restos de cera, p. e]., de productos de
conservacion, con el paiio de limpieza Original

Volkswagen (000 096 166 A) o con un producto
limpiacristales apropiado.

En caso de nieve o hielo, utilice un cepillo de ma-
no. Si utiliza una rasqueta de plastico, rasque
siempre en un mismo sentido. En caso de hielo,
utilice el aerosol antihielo Original Volkswagen
(000 096 322).

Escobillas limpiacristales: - pag. 285
Pintura:

Trate las superficies siempre con cuidado para no
danar la capa de pintura. Limpie inmediatamente
la suciedad leve, p. €j., sedimentaciones, restos
de insectos, productos cosméticos, etc., con un
pano limpio y suave y una solucién jabonosa sua-
vell 0 con una masilla de limpieza.

En caso de pequenos daiios en la pintura, repase
esta con un lapiz de retoque. Consulte la referen-
cia del color en el adhesivo portadatos del vehi-
culo - pag. 387. En caso de daiios en superficies
pintadas en mate, acuda a un taller especializado.

Otras indicaciones:

Combustible o liquidos operativos que se sal-
gan: Limpielos inmediatamente.

— Oxido superficial: Humedezca el 6xido con una
solucion jabonosa. A continuacion eliminelo
con masilla de limpieza.

— Corrosion: Encargue su eliminacion a un taller
especializado.

— El agua ya no forma perlas sobre la pintura
limpia: Aplique a la pintura cera dura Original
Volkswagen (000 096 317) por lo menos dos
veces al ano.

— Sin brillo pese a producto de conservacion/pin-
tura apagada: Aplique al vehiculo, limpio y sin
polvo, un pulimento adecuado.

Caja de aguas, vano motor:

Retire la hojarasca y otros objetos sueltos con un
aspirador o con la mano - fig. 280 > @. La lim-
pieza del vano motor se deberia encargar siem-
pre a un taller especializado - A.

Si se introduce agua de forma manual en la caja
de aguas (p. €j., con un equipo de limpieza de alta
presion), se pueden producir dafios considerables
en el vehiculo.

Sensores, lentes de las cdmaras:

1) Solucion jabonosa suave: dos cucharadas soperas, como maximo, de jabon neutro por litro de agua.
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Limpie la zona de delante de los sensores y de las
camaras con un pafo suave y un producto de
limpieza que no contenga disolventes. Tenga en
cuenta los lugares de montaje > pag. 7.

Vehiculos con cdmara para el asistente de mar-
cha atrds en el emblema trasero de Volkswagen
- fig. 281 [Al:

— Conecte el encendido.

— Sitle la palanca selectora en la posicion R.

— Limpie la lente de la cdmara.

Limpie las superficies de referencia del sensor de
lluvia y de luz y la ventana de vision de la cdmara
en el parabrisas como en el caso de los cristales y
las superficies de cristal (en funcion del equipa-
miento).

Retire la nieve con un cepillo de mano. No utilice
agua caliente ni muy caliente. En caso de hielo,
utilice el aerosol antihielo Original Volkswagen
(000 096 322).

Laminas decorativas, laminas de proteccion:

Elimine la suciedad como en el caso de la pintu-
ra. Para laminas decorativas en mate, utilice el
producto limpiador de plasticos Original Volks-
wagen (000 096 314).

Apligue al vehiculo, limpio y sin polvo, cera dura
liquida cada 3 meses. Para aplicarla, utilice sola-
mente panos limpios y suaves de microfibra. No
utilice cera caliente, jtampoco en las instalacio-
nes de lavado!

Otras indicaciones:

— Suciedad persistente: Retirela con cuidado uti-
lizando alcohol y, a continuacion, enjuague con
agua caliente.

Piezas embellecedoras, molduras embellecedo-
ras, tubos finales de escape de cromo, aluminio o
acero inoxidable:

Limpielos Gnicamente con un pafo limpio y sua-
ve mojado en una solucién jabonosa suavell en
un lugar donde no haya polvo.

Las piezas cromadas pueden conservarse con ce-
ra dura Original Volkswagen (000 096 317).

Superficies anodizadas: No utilice productos para
la conservacion de piezas cromadas.

Faros, grupos dpticos traseros:

Utilice una esponja suave mojada en una solucion
jabonosa suavel). No utilice productos de limpie-
za que contengan alcohol o disolventes.

Otras indicaciones:

— Suciedad persistente: Limpiela con el producto
de conservacion para cromo y aluminio Origi-
nal Volkswagen (000 096 319 D).

Ruedas:

Retire la suciedad y la sal antihielo con abundan-
te agua.

Llantas de aleacidn ligera: Limpie las llantas de
aluminio que estén sucias con el limpiador de
llantas Original Volkswagen (000 096 304).
Volkswagen recomienda untar las llantas con ce-
ra dura Original Volkswagen (000 096 317) cada
3 meses.

Otras indicaciones:

— Capa de pintura de proteccion danada: Repa-
sela inmediatamente con un lapiz de retoque.
Dado el caso, acuda a un taller especializado.

— Polvo de abrasion de los frenos: Utilice el lim-
piador de llantas Original Volkswagen
(000 096 304).

Bombines de las cerraduras de las puertas:

Para eliminar el hielo, Volkswagen recomienda
utilizar el aerosol antihielo Original Volkswagen
(000 096 322). No utilice productos para descon-
gelar cerraduras que contengan sustancias de-
sengrasantes.

El vano motor del vehiculo es una zona peligro-
sa. jAl realizar cualquier trabajo en el motor o
en el vano motor existe peligro de que se pro-
duzcan lesiones, quemaduras, accidentes e in-
cendios!

e Antes de realizar trabajos en el vano motor,
tenga en cuenta sin falta las operaciones ne-
cesarias y las medidas de seguridad
- pag. 306.

e Volkswagen recomienda encargar los traba-
jos a un taller especializado.

O Aviso

La limpieza y la conservacion inadecuadas pue-
den provocar dafos en el vehiculo.

1) Solucién jabonosa suave: dos cucharadas soperas, como maximo, de jabon neutro por litro de agua.
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e Siga siempre las indicaciones del fabricante.

e No utilice utensilios de limpieza demasiado as-
peros o que rayen.

Los desaglies de la caja de aguas pueden quedar
atascados por hojarasca y suciedad. El agua que
no salga podria introducirse en el habitaculo.

e Encargue a un taller especializado la limpieza
de la zona situada debajo de la cubierta perfo-
rada.

O  Las condiciones medioambientales, como
pueden ser la radiacion solar, la humedad, la
contaminacion, el impacto de piedras, etc., influ-
yen en la durabilidad y el color de las laminas de-
corativas y de proteccion. En las [aminas decora-
tivas pueden aparecer marcas por el uso y el paso
del tiempo transcurridos entre 1y 3 afos aprox.;
en las ldminas de proteccion, transcurridos entre
2y 3 afos aprox. En zonas de clima muy calido,
las laminas decorativas pueden perder algo de
color en el transcurso del primer afio, y las lami-
nas de proteccion, en el transcurso del segundo. <

Conservacién y limpieza del

habitaculo

A continuacion encontrard algunas recomenda-
ciones sobre la limpieza y la conservacion de dis-
tintas piezas del vehiculo > @.

Cristales:

Limpielos con un producto limpiacristales y, a
continuacion, séquelos con una gamuza limpia o
un pano que no suelte pelusas.

Tejidos, microfibra, cuero sintético:

Limpie la suciedad con el producto de limpieza
para interiores Original Volkswagen

(000 096 301). No trate estos materiales con pro-
ductos de conservacion para cuero, disolventes,
cera para suelos, crema para el calzado, quita-
manchas u otros productos similares.

1)

Otras indicaciones:

— Particulas de suciedad adheridas en la superfi-
cie: Retirelas periédicamente con un aspirador
para que el material no se dafe de forma per-
manente por rozamiento.

— Suciedad producida por sustancias con conte-
nido graso, p. €j., aceite: Utilice el producto de
limpieza para interiores Original Volkswagen
(000 096 301). Retire la parte disuelta de grasa
o de colorante con un paiio absorbente sin fro-
tar. Dado el caso, repase después con agua.

— Suciedad especial, p. €j., tinta de boligrafo o
esmalte de ufas: Utilice el producto de limpie-
za para interiores Original Volkswagen
(000 096 301) y, dado el caso, aplique después
una solucion jabonosa suave?).

Cuero natural:

Limpie la suciedad reciente con un pafo de algo-
dén y una solucién jabonosa suavel). Evite que
penetren liquidos por las costuras.

Trate las manchas secas con el producto de lim-
pieza apropiado para cuero Original Volkswagen
(000 096 323).

Aplique periédicamente y tras cada limpieza una
crema de conservacion con proteccion solar y de
accion impregnante. Dado el caso, utilice una
crema coloreada especial para cuero. Si el vehi-
culo permanece estacionado durante mucho
tiempo al aire libre, deberia cubrir el cuero para
protegerlo de la radiacion solar directa.

No trate nunca el cuero con disolventes, cera pa-
ra suelos, crema para el calzado, quitamanchas u
otros productos similares.

Otras indicaciones:

— Suciedad producida por sustancias con conte-
nido graso, p. ej., aceite: Limpie las manchas
recientes con un pano absorbente.

— Suciedad especial, p. €j., tinta de boligrafo o
esmalte de uias, y manchas secas: Tratelas
con el producto de limpieza apropiado para
cuero Original Volkswagen (000 096 323).

Piezas de plastico:

Utilice un pano suave y hiumedo.

Solucion jabonosa suave: dos cucharadas soperas, como maximo, de jabon neutro por litro de agua.
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Si la suciedad persistente no se puede eliminar
con un poco de solucion jabonosa suavel), utilice,
dado el caso, un producto de limpieza para plas-
ticos que no contenga disolventes, p. €j., el pro-
ducto de limpieza para plasticos Original Volks-
wagen (000 096 314).

Piezas embellecedoras, molduras embellecedo-
ras de cromo, aluminio o acero inoxidable:

Limpielas con un pafo limpio y suave mojado en
una solucién jabonosa suave?) en un lugar donde
no haya polvo.

Superficies anodizadas: No utilice productos para
la conservacién de piezas cromadas.

Mandos:

Retire la suciedad mas gruesa y poco accesible
con un pincel suave. A continuacién utilice un pa-
fio limpio y suave con un poco de solucién jabo-
nosa suavel). No permita que caiga liquido en los
mandos.

Pantallas:

Utilice el pafio de limpieza Original Volkswagen
(000 096 166 A) con un poco de agua, un produc-
to limpiacristales apropiado o un limpiador de
LCD. No limpie las pantallas en seco.

Juntas de goma:

Limpielas con un trapo suave, que no suelte hila-
chas, y mucha agua. Tratelas periédicamente con
el producto de conservacion para goma Original
Volkswagen (000 096 310).

Cinturones de seguridad:

Extraiga el cinturén de seguridad por completo y
déjelo desenrollado - A\. Retire la suciedad
gruesa con un cepillo suave. Limpie el cinturéon
de seguridad con una solucion jabonosa suave.
Deje que el tejido del cinturdn se seque por com-
pleto y luego enrdllelo.

Embellecedores de madera:

Limpielos con un pafo suave y un poco de solu-
cion jabonosa suavel),

Limpieza del tapizado de los acolchados

Si alguna prenda de vestir, p. ej., una prenda de
tela vaquera, colorea el tapizado de los asientos,
no se trata de un defecto del tapizado, sino que
se debe a la falta de solidez del tinte de la prenda
de vestir. En el acolchado de los asientos pueden

1)
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ir montadas piezas del sistema de airbag y conec-
tores eléctricos. Si el acolchado de los asientos se
dana, se limpia y se trata inadecuadamente, o se
moja, podria estropearse el sistema eléctrico del
vehiculo y, ademas, averiarse el sistema de air-
bags - A en Indicaciones para la conservacion
del vehiculo de la pag. 361.

En funcién del equipamiento, en las banquetas
con calefaccion van montados componentes y
conectores eléctricos que podrian resultar dafa-
dos en caso de una limpieza o un tratamiento
inadecuados - @. Asimismo se podrian producir
danos en otros puntos del sistema eléctrico del
vehiculo.

— No utilice equipos de limpieza de alta presion o
a vapor, ni aerosoles frios.

— No encienda la calefaccion de los asientos para
secar los asientos.

— No utilice detergentes en pasta ni soluciones a
base de detergente para prendas delicadas.

— Evite en cualquier caso que el tejido se empa-
pe.

— En caso de inseguridad, acuda a un concesio-
nario Volkswagen.

La limpieza inadecuada de los cinturones de se-
guridad, de sus anclajes y de sus enrolladores
automaticos puede provocar daios en los mis-
mos.

e No intente nunca modificar o desmontar us-
ted mismo los cinturones de seguridad para
su limpieza.

e No limpie nunca los cinturones de seguridad
y sus componentes con productos quimicos.

e No utilice liquidos corrosivos, disolventes u
objetos cortantes.

e Evite que entren liquidos o cuerpos extrafios
en los cierres de los cinturones.

e Tras limpiar los cinturones de seguridad, es-
pere a que se sequen por completo antes de
enrollarlos.

La limpieza y la conservacion inadecuadas pue-
den provocar dafos en el vehiculo.

Solucion jabonosa suave: dos cucharadas soperas, como maximo, de jabon neutro por litro de agua.

>
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e No utilice en ninguin caso equipos de limpieza
a vapor, cepillos, esponjas asperas, etc.

e Encargue la limpieza de manchas dificiles a un
taller especializado.

Accesorios, cambio de piezas,
reparaciones y modificaciones

Accesorios y recambios

Volkswagen recomienda asesorarse en un conce-
sionario Volkswagen antes de comprar acceso-
rios, recambios o medios operativos, p. €]., si se
desea equipar el vehiculo posteriormente con ac-
cesorios o si se han de cambiar piezas. En los
concesionarios Volkswagen se puede consultar
informacion sobre las disposiciones legales y las
recomendaciones de fabrica en lo relativo a acce-
sorios, recambios y medios operativos.

Volkswagen recomienda el uso exclusivo de ac-
cesorios Volkswagen autorizados y Recambios
Originales Volkswagen®. Volkswagen ha compro-
bado que estos productos son fiables, seguros y
adecuados. Los concesionarios Volkswagen tam-
bién estan cualificados para realizar el montaje
con absoluta profesionalidad.

Pese a observar continuamente el mercado,
Volkswagen no puede juzgar si productos no au-
torizados por Volkswagen reiinen los requisitos
de fiabilidad, seguridad y aptitud para el vehiculo.
De ahi que Volkswagen no asuma ningun tipo de
responsabilidad en el caso de estos productos,
aun cuando en determinados casos exista una
autorizacion de un instituto de inspeccion técnica
oficialmente reconocido o de un organismo ofi-
cial.

Los dispositivos instalados posteriormente que
influyan directamente en el control del vehiculo
deben llevar el distintivo e (signo de homologa-
cién de la Union Europea) y estar autorizados por
Volkswagen para el vehiculo en cuestion. Entre
estos dispositivos se encuentran, p. €j., los regu-
ladores de velocidad o los sistemas de amorti-
guacion de regulacion electrénica.

Los dispositivos eléctricos conectados adicional-
mente, cuya finalidad no sea la de ejercer un con-
trol directo sobre el vehiculo, deben llevar el dis-
tintivo C€ (declaracidn de conformidad del fabri-

cante en la Unidn Europea). Entre estos dispositi-
VOs se encuentran, p. €j., neveras, ordenadores o
ventiladores.

© A soverteNca

Cualquier tipo de reparacion o modificacion que
se realice en el vehiculo de un modo incorrecto
puede mermar la eficacia de los airbags al dis-
pararse, asi como provocar fallos de funciona-
miento, accidentes y lesiones mortales.

e No fije ni coloque nunca objetos, como un
soporte para teléfono, en las zonas de des-
pliegue de los airbags, ya que podrian provo-
car lesiones graves o mortales si se dispara-
sen los airbags.

Reparaciones y modificaciones

técnicas

iCuando se realicen reparaciones y modificacio-
nes técnicas se tienen que respetar las directri-
ces de Volkswagen > A\!

Cualquier modificacion de los componentes elec-
tronicos y de su software puede provocar fallos
funcionales. Debido a la interconexion de los
componentes electronicos, estos fallos también
pueden repercutir negativamente en otros siste-
mas que no estén afectados de un modo directo.
Esto significa que la fiabilidad del vehiculo puede
estar gravemente en peligro, que puede produ-
cirse un desgaste de las piezas del vehiculo ma-
yor de lo normal y que se puede llegar a perder la
homologacion del vehiculo.

El concesionario Volkswagen no puede hacerse
responsable de los dafos ocasionados como con-
secuencia de reparaciones incorrectas y modifi-
caciones técnicas.

El concesionario Volkswagen no se hace respon-
sable de los dafios ocasionados como consecuen-
cia de reparaciones incorrectas y modificaciones
técnicas. Estos dafios tampoco los cubre la ga-
rantia comercial de Volkswagen.

Volkswagen recomienda acudir a un concesiona-
rio Volkswagen con el fin de que todas las repa-
raciones y las modificaciones técnicas se realicen
con Recambios Originales Volkswagen®.
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Informacion de Volkswagen para las
reparaciones

Es posible adquirir la informacion oficial de
Volkswagen sobre los servicios y para las repara-
ciones.

Clientes en Europa, Asia, Australia, Africa, Cen-
troamérica y Sudamérica: Dirijase a un concesio-
nario Volkswagen o un taller especializado o re-
gistrese en el portal de Internet erWin (Informa-
cioén electronica para reparaciones y talleres):

https://erwin.volkswagen.de

erWin esta disponible en numerosos idiomas.

Vehiculos con accesorios y estructuras
carroceras especiales

Los fabricantes de accesorios y estructuras carro-
ceras (reformas) garantizan que estos cumplen
las leyes y normativas vigentes en materia de
medio ambiente, especialmente de las Directivas
de la UE 2000/53/CE y 2003/11/CE. La primera
regula la gestion de los vehiculos al final de su vi-
da util y la segunda hace referencia a las disposi-
ciones que limitan la comercializacion y el uso de
determinadas sustancias y preparados peligrosos.

El titular del vehiculo debera guardar la docu-
mentacion de montaje de las reformas y, en caso
de llevar el vehiculo al desguace, entregar dicha
documentacion al realizar la entrega del vehiculo.
De este modo se garantiza que los vehiculos que
hayan sido reformados se sometan asimismo a
un reciclaje respetuoso con el medio ambiente.

Reparaciones en el parabrisas

Para cumplir su funcion, algunos equipamientos
necesitan componentes eléctricos o electronicos
que, p. €j., van fijados en el lado interior del para-
brisas por la zona del retrovisor interior. El para-
brisas se tendra que sustituir si resulta dafiado,
por ejemplo, por el impacto de una piedra, en el
campo de vision de estos componentes eléctricos
o electrénicos. La reparacion de dicho impacto
puede causar un funcionamiento incorrecto o
anomalo de los equipamientos en cuestion.

Tras sustituir el parabrisas, un taller especializado
deberd ajustar y calibrar la camara y los sensores.

Merma o dafo de sensores y camaras

Si se realizan reparaciones incorrectas, se realizan
modificaciones estructurales en el vehiculo

(p. €j., si se rebaja la suspension), se montan pos-
teriormente accesorios o se realizan modificacio-
nes en el revestimiento, se podrian desajustar o
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danar los sensores y las camaras. Esto también
puede ocurrir a causa de algun golpe, p. €j., al
aparcar, e incluso por algiin pequeiio dano, como
el impacto de una piedra en el parabrisas.

Si no se tiene esto en cuenta, se puede ver mer-
mado el funcionamiento de importantes funcio-
nes (sistemas de asistencia al conductor) y el ve-
hiculo puede resultar dafiado.

No cubra la zona situada delante y alrededor de
los sensores y las cdmaras con adhesivos, faros
adicionales, marcos embellecedores para la ma-
tricula o similares.

Unicamente encargue reparaciones o modifica-
ciones estructurales a talleres especializados.
Volkswagen recomienda acudir para ello a un
concesionario Volkswagen.

Otras indicaciones:

— Si se pinta la zona de los sensores de otro color
o se vuelve a pintar, el funcionamiento del sis-
tema en cuestion se puede ver perjudicado.

— Como el emblema de Volkswagen influye en la
visibilidad del sensor de radar de la parte de-
lantera, utilice el vehiculo unicamente con el
emblema original de Volkswagen.

Proteccion para los bajos del grupo
motopropulsor

Esta proteccion reduce el riesgo de danar los ba-
jos del vehiculo y el cérter de aceite del motor,

p. €j., al subir bordillos, en las entradas de acceso
a los inmuebles o al circular por carreteras sin as-
faltar.

Volkswagen recomienda encargar el montaje
posterior de esta proteccidn a un concesionario
Volkswagen.

Cualquier tipo de reparacion o modificacion que
se realice en el vehiculo de un modo incorrecto
puede provocar dafios y anomalias en el funcio-
namiento del vehiculo y mermar la eficacia de
los sistemas de asistencia al conductor. Esto
podria provocar accidentes y lesiones graves.
e Encargue las reparaciones y modificaciones
que se tengan que realizar en el vehiculo solo
a talleres especializados.
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Si se utilizan recambios y accesorios no apro-
piados y se realizan trabajos, modificaciones y
reparaciones de forma incorrecta, pueden pro-
ducirse danos en el vehiculo, accidentes y lesio-
nes graves.

e Volkswagen recomienda expresamente el
uso exclusivo de accesorios Volkswagen au-
torizados y Recambios Originales Volkswa-
gen®. Volkswagen ha comprobado que estos
productos son fiables, seguros y adecuados.

Encargue las reparaciones y modificaciones
que se tengan que realizar en el vehiculo Uni-
camente a talleres especializados. Los talle-
res especializados disponen de los equipos
de diagnosis, las informaciones sobre repara-
ciones y las herramientas que se precisan, asi
como de personal cualificado.

e Monte Unicamente piezas en el vehiculo que
equivalgan, desde el punto de vista construc-
tivo y de sus propiedades, a las piezas mon-
tadas de fabrica.

e No fije ni coloque nunca objetos, como un
soporte para teléfono, en las zonas de des-
pliegue de los airbags, ya que podrian provo-
car lesiones graves o mortales si se dispara-
sen los airbags.

e Monte Unicamente las combinaciones de
llanta y neumatico autorizadas por Volkswa-
gen para el tipo de vehiculo en cuestion.

Reparaciones y posibles efectos

negativos en el sistema de airbags

iCuando se realicen reparaciones y modificacio-
nes técnicas se tienen que respetar las directri-
ces de Volkswagen > A\!

Encargue Unicamente a un taller especializado
modificaciones y reparaciones en el paragolpes
delantero, en las puertas, en los asientos delan-
teros, en el revestimiento interior del techo o en
la carroceria. En estas piezas del vehiculo pueden
encontrarse componentes y sensores del sistema
de airbags.

Cuando se realizan trabajos en el sistema de air-

bags o se desmontan y montan piezas del mismo
con motivo de otros trabajos de reparacion, pue-
den resultar dafados componentes del sistema

de airbags. Esto podria provocar que, en caso de
accidente, los airbags no se disparen correcta-
mente o que no se disparen en absoluto.

Para que no quede mermada la eficacia de los
airbags y para que los componentes desmonta-
dos no ocasionen lesiones ni contaminen el me-
dio ambiente, deberdn respetarse las disposicio-
nes correspondientes. Los talleres especializados
conocen estas disposiciones.

La modificacion de la suspension del vehiculo
puede perjudicar el funcionamiento del sistema
de airbags en caso de colision. Por ejemplo, el
uso de combinaciones de llanta y neumatico que
no hayan sido autorizadas por Volkswagen, la re-
duccion de la altura del vehiculo, la modificacion
de la rigidez de la suspension, incluidos los mue-
lles, los brazos telescopicos, los amortiguadores,
etc., pueden modificar las fuerzas que miden los
sensores de los airbags y que transmiten a la uni-
dad de control electrénica. Determinadas modifi-
caciones en la suspension pueden, p. €j., incre-
mentar las fuerzas medidas por los sensores y
provocar que el sistema de airbags se dispare en
determinadas colisiones en las que normalmente
no se dispararia si no se hubieran llevado a cabo
dichas modificaciones. Otras modificaciones pue-
den reducir las fuerzas medidas por los sensores
y evitar que los airbags se disparen cuando deban
hacerlo.

- & wovertenca

Cualquier tipo de reparacion o modificacion que
se realice en el vehiculo de un modo incorrecto
puede provocar dafios y anomalias en el funcio-
namiento del vehiculo y mermar la eficacia del
sistema de airbags. Esto podria provocar un ac-
cidente y lesiones graves o mortales.

e Encargue las reparaciones y modificaciones
que se tengan que realizar en el vehiculo Uni-
camente a talleres especializados.

e Los modulos de airbag no se pueden reparar
y se tienen que sustituir.

o No monte nunca en el vehiculo piezas de air-
bags desmontadas de vehiculos al final de su
vida util ni procedentes de plantas de recicla-
je.
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Las modificaciones en la suspension del vehicu-
lo, incluido el uso de combinaciones de llanta y
neumatico que no hayan sido autorizadas, pue-
den alterar el funcionamiento de los airbags y
aumentar el riesgo de que se produzcan lesio-
nes graves o mortales en caso de accidente.

e No monte nunca componentes de la suspen-
sion cuyas caracteristicas no sean idénticas a
las de las piezas originales montadas en el
vehiculo.

e No utilice nunca combinaciones de llanta y
neumatico que no hayan sido autorizadas por
Volkswagen.

Telefonia maovil en el vehiculo

Radiacion electromagnética

Si se utiliza un teléfono mavil o un dispositivo de
radiocomunicacion sin conexion a la antena exte-
rior, no se desviard la radiacion electromagnética
de forma dptima hacia el exterior. Sobre todo en
caso de mala recepcién, p. €j., en zonas rurales,
puede llegar a haber una radiacion elevada en el
vehiculo. Esto puede suponer un riesgo para la
salud > A.

En funcion del equipamiento puede utilizarse una
interfaz de teléfono adecuada para conectar el
teléfono a la antena exterior - cuaderno Sistema
de infotainment. La calidad de la conexidon mejo-
ray aumenta el alcance.

Hablar por teléfono

En muchos paises solo esta permitido hablar por
teléfono en el vehiculo mediante un dispositivo
manos libres, p. ej., a través de una conexion
Bluetooth®. Fije el teléfono movil en un soporte
adecuado > A antes de utilizarlo o guardelo en
un portaobjetos donde no pueda deslizarse, p. €j.,
en la consola central.

En caso de contar con una interfaz de teléfono
con la tecnologia SIM-Access-Profile (rSAP), utili-
ce un teléfono movil que sea compatible con ella.
Si el teléfono movil es compatible con el estan-
dar LTE, utilice una tarjeta SIM con opcién de da-
tos LTE.
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Radiocomunicacion

Si quiere utilizar un dispositivo de radiocomuni-
cacion, tenga en cuenta las disposiciones legales
y el manual de instrucciones del fabricante. Para
el montaje posterior de un dispositivo de radio-
comunicacion es necesaria una autorizacion.

Para mas informacion sobre el montaje de un
dispositivo de radiocomunicacion, acuda a un
concesionario Volkswagen.

Los teléfonos moviles que no estén fijados o
que no lo estén correctamente podrian salir
lanzados por el habitaculo en caso de una ma-
niobra brusca, un frenazo o un accidente, y cau-
sar lesiones.

e Fije o guarde de forma segura los teléfonos
moviles y sus accesorios fuera de las zonas
de despliegue de los airbags.

Si se utilizan teléfonos moviles y dispositivos de
radiocomunicacion sin conexion a una antena
exterior, es posible que se excedan los valores
limite de radiacion electromagnética en el inte-
rior del vehiculo, poniendo asi en peligro la sa-
lud del conductor y la de sus acompanantes. Lo
mismo ocurre si la antena exterior no esta ins-
talada correctamente.

e Mantenga una distancia minima de 20 cm
entre las antenas del dispositivo y un implan-
te médico activo, como puede ser un marca-
pasos.

e No lleve el dispositivo encendido muy cerca
o directamente encima de un implante médi-
co activo, p. €j., en el bolsillo del pecho.

e Apague el dispositivo de inmediato si sospe-
cha que provoca interferencias en un implan-
te médico activo o en cualquier otro disposi-
tivo sanitario.
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Informacion para el cliente

Garantia legal y Garantia de
Movilidad de Larga Duracion

Garantia legal de los concesionarios

Volkswagen

Los concesionarios Volkswagen garantizan el
perfecto estado de sus vehiculos.

Los concesionarios Volkswagen garantizan el
perfecto estado de los vehiculos nuevos de fabri-
ca.

Consulte en el contrato de compraventa los por-
menores de las condiciones y los plazos de la ga-
rantia.

Consulte mas informacion a este respecto en su
concesionario Volkswagen.

Esperamos que comprenda que el desgaste natu-
ral y los dafos imputables a un uso imprevisto,
un uso inadecuado o modificaciones no autoriza-
das queden excluidos de la garantia.

Si alguna vez su vehiculo sufre una averia, pdnga-
se en contacto con el concesionario Volkswagen
mas proximo. <

Garantia legal para pinturay

carroceria

Los concesionarios Volkswagen conceden una
garantia que cubre la pintura y la carroceria de
sus vehiculos.

Como complemento a las clausulas de la garantia
legal aplicables a los vehiculos Volkswagen nue-
vos que figuran en el contrato de compraventa,
se concede ademas una garantia comercial de un
tiempo determinado que cubre la pinturay las
perforaciones por corrosion en la carroceria:

— una garantia de 3 afios que cubre los defectos
de pinturay

— una garantia de 12 afos que cubre la perfora-
cién por corrosion. Con perforacién por corro-
sion se entiende una perforacién de la chapa
de la carroceria que pasa de la parte interior
(hueca) a la parte exterior.

Si, no obstante, se produjeran tales danos, cual-
quier concesionario Volkswagen se encargaria de
repararlos sin presentar cargo alguno por los cos-
tes de mano de obra y material.

En los siguientes casos la garantia no serd apli-
cable:

— En caso de dafos que se deban a influencias
externas o a un cuidado insuficiente del vehi-
culo.

— En caso de dafios en la carroceria o la pintura
que no hubieran sido subsanados a tiempo
conforme a las prescripciones del fabricante.

— En caso de perforaciones por corrosion que se
deban a que las reparaciones realizadas en la
carroceria no se hayan llevado a cabo confor-
me a las prescripciones del fabricante.

Una vez realizadas las reparaciones de la carroce-
ria o de la pintura, el concesionario Volkswagen

le certificard la garantia contra perforacion por
corrosion de las zonas reparadas. <

Garantia de Movilidad de Larga

Duracion

En muchos paises europeos, al hacerle entrega

de su vehiculo nuevo adquiere también la amplia
Garantia de Movilidad de Larga Duracion, que se
prolonga cada vez que se realiza una inspeccion.

Tenga en cuenta que la validez de la Garantia de
movilidad de Larga Duracion de Volkswagen
puede ser diferente para los vehiculos vendidos
en determinados paises. Consulte mas informa-
cion al respecto en su concesionario Volkswagen.

El concesionario Volkswagen donde adquiere el
vehiculo concede a todos los vehiculos nuevos
una amplia Garantia de Movilidad de Larga Dura-
cién, que rige desde la entrega hasta que se cum-
ple el intervalo de la primera inspeccion. En caso
de adquirir el vehiculo directamente en Volkswa-
gen AG, esta le concede la Garantia de Movilidad
de Larga Duracion a partir de la entrega y hasta
que se cumple el intervalo de la primera inspec-
cion.

Su concesionario Volkswagen prolongara la Ga-
rantia de Movilidad de Larga Duracion hasta la si-
guiente inspeccidn prescrita si realiza esta en sus
instalaciones. En el precio del servicio se incluyen
los costes del paquete de prestaciones completo. b
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La amplia Garantia de Movilidad de Larga Dura-
cion le garantiza principalmente las siguientes
prestaciones:

Si su vehiculo queda inmovilizado!) a causa de un
defecto técnico, en caso de averia 0 accidente
tendra derecho a las prestaciones correspondien-
tes. La Garantia de Movilidad de Larga Duracion
ofrece proteccién documentada y movilidad.

La inspeccion no solo contribuye a la conserva-
cién y al buen funcionamiento de su vehiculo, si-
no también a la seguridad vial. Por este motivo se
deberian encargar con regularidad los trabajos de
servicio segun lo prescrito por el fabricante.

Al realizar una inspeccion se documentara en el
Plan de Mantenimiento digital su derecho a la
Garantia de Movilidad de Larga Duracion. Una
documentacion sin lagunas de los trabajos de
servicio indica que su vehiculo es objeto de un
cuidado y un mantenimiento profesional.

Memorias y servicios de datos

En el vehiculo van montadas unidades de control
electrdnicas. Algunas de ellas son necesarias para
el funcionamiento seguro del vehiculo, otras
asisten en la conduccion (sistemas de asistencia
al conductor). Adicionalmente, el vehiculo ofrece
funciones de confort y de infotainment que asi-
mismo son posibles gracias a las unidades de
control electronicas.

Las unidades de control electrénicas contienen
memorias de datos que pueden guardar temporal
o permanentemente informacion sobre el estado
del vehiculo, la solicitacién de componentes, las
necesidades de mantenimiento, asi como sobre
incidencias y fallos técnicos. Esta informacion
documenta en general el estado de un compo-
nente, de un mddulo, de un sistema o del entor-
no, p. ej.:

— Estado de componentes de sistemas, p. €j., ni-
veles de llenado, presion de los neumaticos,
estado de la bateria, etc.

— Mensajes de estado del vehiculo o de sus com-
ponentes, p. €j., nimero de vueltas de las rue-
das o velocidad, deceleracion, aceleracion
transversal, indicacion de cinturones de seguri-
dad abrochados, etc.

1)
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— Averias y defectos en componentes de siste-
mas importantes, p. €]., luces, frenos, etc.

— Informacion relativa a incidencias que puedan
provocar danos o fallos en el vehiculo.

— Reacciones de los sistemas en situaciones de
marcha especiales, p. ej., el disparo de un air-
bag, intervencion de los sistemas de regula-
cién de la estabilidad, etc.

— Circunstancias del entorno, p. €j., temperatura,
lluvia, etc.

Ademas de servir para que estas unidades de
control cumplan su funcién principal, estos datos
también sirven para que Volkswagen detecte y
subsane fallos, asi como para que optimice las
funciones del vehiculo. La mayor parte de estos
datos no se guardan y solo se procesan en el pro-
pio vehiculo. Solo una pequena parte de estos
datos se almacena en las memorias de inciden-
cias o de averias y, dado el caso, también en la
llave del vehiculo.

Consultar la memoria de incidencias del
vehiculo

En el habitaculo hay una toma de conexién para
diagnosis mediante la cual se pueden consultar
las memorias de incidencias ("diagnosis de a bor-
do") > A.

Cuando hace uso de prestaciones de servicios, los
empleados de la red del Servicio, p. €j., de los ta-
lleres, o terceros, p. €j., los empleados de los ser-
vicios de asistencia en caso de averia, pueden
consultar los datos técnicos junto con el numero
de identificacién del vehiculo. Entre las presta-
ciones de servicios se encuentran, p. €j., las repa-
raciones, los procesos de mantenimiento, los ca-
sos de garantia y las medidas de aseguramiento
de la calidad. Las partes en cuestion de la red del
Servicio o terceras partes recopilan, procesan y
utilizan los datos. Estos datos documentan el es-
tado técnico del vehiculo, ayudan a localizar fa-
llos y a mejorar la calidad y, dado el caso, se
transmiten a Volkswagen. Por otro lado, el fabri-
cante estd obligado a cumplir ciertos requisitos
legales relacionados con la seguridad de los pro-
ductos. Para su cumplimiento, el fabricante nece-
sita datos técnicos procedentes de los vehiculos.

Los talleres de servicio técnico pueden restable-
cer las memorias de averias del vehiculo en el
marco de trabajos de reparacion o de manteni-
miento.

Un vehiculo que queda "inmovil" es aquel que no puede llegar hasta el taller por sus propios medios.
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Encargue la consulta y el restablecimiento de las
memorias de incidencias Unicamente a talleres
especializados. En los talleres especializados se
puede obtener mas informacion sobre los datos
almacenados.

Una vez subsanada una averia, la informacién al

respecto se borra de la memoria. Otros conteni-

dos de la memoria se sobrescriben sucesivamen-
te.

Caja negra (Event Data Recorder)

Este vehiculo esta equipado con una caja negra.
La funcién principal de una caja negra es grabar
datos en caso de accidentes ocurridos en circuns-
tancias especiales o en caso de situaciones simi-
lares a las de un accidente, p. €j., en caso de dis-
paro del airbag o de colisién con un obstaculo en
la via. Estos datos ayudan a analizar como se han
comportado los sistemas del vehiculo. La caja ne-
gra graba datos de la dinamica de marcha y del
sistema de retencion durante un breve espacio
de tiempo de 10 segundos o inferior, p. €j.:

— como han funcionado diversos sistemas del
vehiculo,

— si el conductor y el acompafante llevaban co-
locado el cinturdn de seguridad,

— con qué intensidad ha pisado el conductor el
freno o el acelerador,

— aqué velocidad circulaba el vehiculo.

Estos datos ayudan a comprender mejor las cir-
cunstancias de situaciones en las que han ocurri-
do accidentes y se han producido lesiones.

Adicionalmente también se registran datos de los
sistemas de asistencia al conductor. Ademas de
la informacion sobre si los sistemas estaban co-
nectados, desconectados, disponibles solo par-
cialmente o inactivos, también se puede compro-
bar si estas funciones controlaron, aceleraron o
frenaron el vehiculo en las situaciones mas arriba
mencionadas. En funcion del equipamiento, entre
estos sistemas y funciones pueden estar, p. €j.:

— el control de crucero adaptativo (ACC)

— el asistente de aviso de salida del carril (Lane
Assist)

— el sistema de aparcamiento asistido (Park As-
sist)
— la ayuda de aparcamiento

— las funciones de frenada de emergencia (Front
Assist)

Los datos de la caja negra solo se graban si ocu-
rre una situacion especial similar a la de un acci-
dente. En condiciones normales de marcha no
tiene lugar ninguna grabacion. No se guardan da-
tos de audio o de video procedentes del habita-
culo ni del entorno del vehiculo. Asimismo, en
ningun momento se graban datos personales, co-
mo nombre, sexo, edad o lugar del accidente. Sin
embargo, terceras partes, como pueden ser las
autoridades policiales y judiciales, pueden vincu-
lar los contenidos de la caja negra con otras
fuentes de datos utilizando medios especificos
para ello y asociarlos con alguna persona en el
marco de la investigacion de un accidente.

Para consultar los datos de la caja negra es nece-
sario disponer de un equipo especial, tener acce-
so a la toma de conexidn para diagnosis del vehi-
culo obligatoria por ley (“diagnosis de a bordo") y
que el encendido esté conectado.

Volkswagen no accedera a los datos de la caja
negra, ni los consultard ni procesard a no ser que
el titular del vehiculo (o en caso de leasing, el
arrendador) otorgue su consentimiento o a no ser
que existan disposiciones contractuales o legales
al respecto.

Debido a la obligacion legal de observacion del
producto, Volkswagen esta autorizado a utilizar
los datos para anélisis de campo y para fines de
investigacion y mejora de la calidad de los siste-
mas de seguridad del vehiculo. Para fines de in-
vestigacion, Volkswagen pone a disposicion de
terceros los datos de forma anonimizada, es de-
cir, sin posibilidad de sacar conclusiones sobre el
vehiculo en particular, ni sobre el titular del vehi-
culo o el arrendatario del mismo en caso de lea-
sing.

Reprogramar las unidades de control

Por lo general, todos los datos necesarios para la
gestion de componentes estdn memorizados en
las unidades de control. La programacion de al-
gunas funciones de confort, como los intermiten-
tes de confort, la apertura de una sola puerta 'y
las indicaciones de la pantalla, puede modificarse
mediante equipos de taller especiales. Si se re-
programan las funciones de confort, los datos y
las descripciones de este manual de instrucciones
acerca de estas funciones no coincidira con las
mismas. Volkswagen recomienda acudir a uno de
sus concesionarios o a un taller especializado y
solicitar que se registre la reprogramacion en el
Plan de Mantenimiento digital.
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Los concesionarios Volkswagen estan al corriente
de las posibles modificaciones de la programa-
cion.

Funciones de confort y de infotainment

Dependiendo del equipamiento que haya selec-
cionado, usted mismo puede incorporar datos a
las funciones de infotainment del vehiculo. Por
ejemplo:

— Datos multimedia para la reproduccién de mu-
sica, peliculas o fotos en un sistema de info-
tainment.

Datos de la agenda para utilizar en combina-
cién con un dispositivo manos libres o un sis-
tema de navegacion.

Destinos de navegacion introducidos.
— Datos sobre la utilizacion de servicios online.

Estos datos se pueden guardar localmente en el
vehiculo o se encuentran en un dispositivo que
ha conectado usted con el vehiculo, p. ej., un dis-
positivo de telefonia mévil, una memoria USB o
un reproductor MP3. Siempre que estos datos se
guarden en el vehiculo, pueden ser borrados en
todo momento. Estos datos Unicamente se trans-
miten a terceros por deseo suyo, en funcion de
los ajustes seleccionados por usted (especial-
mente en el marco de la utilizacion de servicios
online).

Usted puede guardar ajustes de confort (perso-
nalizacion) en el vehiculo y modificarlos en todo
momento. En funcion del equipamiento en cues-
tion, estos ajustes pueden ser:

— Ajustes de la posicion de los asientos
— Ajustes de la suspensién y de climatizacién

— Individualizaciones, como el ajuste del retrovi-
sor o la iluminacién ambiental

Integracion de dispositivos de telefonia mévil

Si el vehiculo cuenta con el equipamiento corres-
pondiente, puede conectar su dispositivo de tele-
fonia movil u otro terminal movil, si disponen de
la funcion correspondiente, con el vehiculo de
modo que pueda controlarlos con los mandos in-
tegrados en este. En este caso, la imagen y el so-
nido del dispositivo de telefonia movil se pueden
visualizar y escuchar a través del sistema de info-
tainment. Al mismo tiempo se transmite deter-
minada informacion a su dispositivo de telefonia
movil. Por ejemplo, dependiendo del tipo de inte-
gracion, datos sobre la posicién y otra informa-
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cion general del vehiculo. A este respecto, infor-
mese sobre la visualizacion de aplicaciones en el
sistema de infotainment.

Esto posibilita la utilizacion de determinadas
aplicaciones instaladas en el dispositivo de tele-
fonia movil, p. ej., de navegacién o de reproduc-
cién de musica. No tiene lugar ninguna otra inte-
raccion entre el dispositivo de telefonia movil y el
vehiculo, especialmente ninglin acceso activo a
los datos del vehiculo. El tipo de procesamiento
al que se someten los datos posteriormente lo
determina el proveedor de la aplicacion utilizada.
En funcién de la aplicacién en cuestion y del sis-
tema operativo de su dispositivo de telefonia
movil podra o no realizar ajustes al respecto.

Proveedores de servicios

Si el vehiculo cuenta con una conexion a una red
inaldmbrica, esta posibilita el intercambio de da-
tos entre el vehiculo y otros sistemas. La cone-
xion a la red inaldambrica tiene lugar mediante
una unidad emisora y receptora propia del vehi-
culo o mediante un dispositivo movil suyo, p. ej.,
su teléfono movil. A través de esta conexién se
pueden utilizar funciones online. Entre ellas,

p. €j., servicios online y aplicaciones (apps) de
Volkswagen o de otros proveedores.

Servicios propios del fabricante

En el caso de servicios online de Volkswagen, las
funciones correspondientes y la informacién so-
bre proteccion de datos relacionada con ellas se
describen o se encuentran en un lugar apropiado,
p. €j., en una descripcion propia de servicios o en
una pagina de Internet. Para la prestacion de ser-
vicios online pueden utilizarse datos personales.
El intercambio de datos se realiza a través de una
conexion segura, p. ej., utilizando los sistemas Tl
del fabricante previstos al efecto. No tiene lugar
ninguna recopilacion, procesamiento ni utiliza-
cion de los datos personales mas que para poner
a disposicion los servicios, a no ser que se cuente
con un permiso legal, un acuerdo contractual o
un consentimiento.

Puede activar y desactivar los servicios y las fun-
ciones (que en parte son de pago) y, en algunos
casos, también toda la conexién de datos del ve-
hiculo. Se exceptuan funciones y servicios espe-
ciales prescritos por ley, p. €j., los sistemas de lla-
mada de emergencia.
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Servicios de terceros

Si existiera la posibilidad de utilizar servicios onli-
ne de otros proveedores, estos proveedores son
los responsables Unicos de dichos servicios y es-
tos servicios estan sujetos a las condiciones de
proteccion de datos y de uso de dichos provee-
dores. Volkswagen no tiene ninguna influencia
sobre los contenidos intercambiados en el marco
de estos servicios.

Por ello, inférmese en el proveedor en cuestion
sobre el tipo, alcance y objetivo de la recopilacion
y utilizacion de datos personales en el marco de
los servicios que presta.

Si no se utiliza la toma de conexidn para diag-
nosis conforme a lo previsto, se pueden produ-
cir fallos funcionales y, como consecuencia, ac-
cidentes y lesiones graves.

e No consulte nunca usted mismo la memoria
de incidencias mediante la toma de conexiéon
para diagnosis.

e Encargue Unicamente a talleres especializa-
dos la consulta de la memoria de incidencias
mediante la toma de conexion para diagno-
sis. Volkswagen recomienda para ello un
concesionario Volkswagen.

O  Tenga también en cuenta la informacion so-
bre los servicios moviles online Volkswagen
Car-Net - pag. 243. <

Adhesivos y letreros

En el vano motor y en otros componentes del ve-
hiculo vienen de fabrica unos adhesivos y letreros
con informacion importante para el funciona-
miento del vehiculo.

— No retire nunca estos adhesivos y letreros y
procure mantenerlos en buen estado y legi-
bles.

— Si se sustituye alguna pieza del vehiculo que
lleve algun adhesivo o letrero, el taller especia-
lizado debera colocar en las piezas nuevas un
adhesivo o letrero idéntico en el mismo lugar.

Certificado de seguridad

Un certificado de seguridad dispuesto en el mon-
tante de la puerta del conductor informa de que,
en el momento de la produccién, se cumplian to-
dos los estandares de seguridad necesarios y las

prescripciones de las autoridades de seguridad
vial del pais en cuestion. También puede figurar
el mes y el ano de produccion, asi como el nime-
ro de bastidor del vehiculo. Tenga en cuenta las
indicaciones del manual de instrucciones.

El uso inapropiado del vehiculo aumenta el
riesgo de que se produzcan accidentes y lesio-
nes.

e Tenga en cuenta las disposiciones legales.
e Tenga en cuenta el manual de instrucciones.

O Aviso

El uso inadecuado del vehiculo puede provocar
dafios en el mismo.

e Tenga en cuenta las disposiciones legales.

e Realice los trabajos de mantenimiento confor-
me a lo prescrito.

Liquidos del climatizador

Agente frigorifico del climatizador

En el vano motor hay un adhesivo con informa-
cién sobre el tipo y la cantidad de agente frigori-
fico utilizado en el climatizador del vehiculo. El
adhesivo se encuentra en la parte delantera del
vano motor, cerca de la boca de llenado del
agente frigorifico.

Simbolo y descripcion:
Advertencia: tnicamente personal técnico
debidamente cualificado estd autorizado a

realizar trabajos de mantenimiento en el
climatizador.

Tipo de agente frigorifico

>

Tipo de aceite lubricante

Véase la documentacion de taller (solo dis-
ponible para concesionarios Volkswagen).
Unicamente personal técnico debidamente
cualificado esta autorizado a realizar traba-
jos de mantenimiento en el climatizador.
Agente frigorifico inflamable

Asegurese de que se desechen todos los
componentes de forma correcta y no mon-
te nunca en el vehiculo componentes des-
montados de vehiculos al final de su vida
util ni procedentes de plantas de reciclaje. »

g D&
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Aceite lubricante del climatizador

El climatizador contiene hasta 210 ml de aceite
lubricante. En la siguiente pagina de Internet se
pueden consultar las especificaciones y cantida-
des exactas del aceite lubricante del climatizador:

https://erwin.volkswagen.de

Para garantizar el funcionamiento correcto y
seguro del climatizador, Unicamente personal
técnico debidamente cualificado esta autoriza-
do a realizar trabajos de mantenimiento en el
mismo.

e No repare nunca el compresor del climatizador
con componentes desmontados de vehiculos
al final de su vida util o procedentes de plantas
de reciclaje.

No sustituya nunca el compresor del climatiza-
dor por un compresor desmontado de un vehi-
culo al final de su vida util o procedente de una
planta de reciclaje.

Recepcion de radio y antena

Las antenas para la recepcion de radio pueden
estar montadas en diferentes lugares del vehicu-
lo:

— en el lado interior de la luneta, junto con la ca-
lefaccion de la luneta;

— en el lado interior de las ventanillas laterales
traseras;

— en el lado interior del parabrisas;

— en el techo del vehiculo.

Las antenas integradas en el lado interior de los
cristales se componen de finos hilos metalicos.

Las antenas que se encuentran en el lado interior
de los cristales pueden resultar dafiadas por el
roce de objetos o por el uso de productos corro-
sivos o que contengan acidos.

e No pegue adhesivos encima de hilos metalicos,
p. ej., en la zona de la luneta.

e No limpie nunca las antenas con productos co-
rrosivos o que contengan acidos.
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Si se monta un sistema de infotainment poste-
riormente, debera ser compatible con el amplifi-
cador de antena montado de serie en el vehiculo.
De lo contrario, el amplificador podria resultar
danado. pe

Proteccion de componentes

Algunos componentes electrénicos y al-
gunas unidades de control vienen equipa-
dos de fabrica con una proteccion de
componentes, p. ej., el sistema de info-
tainment.

La proteccién de componentes posibilita el mon-
taje o la sustitucion licitos de componentes y uni-
dades de control por parte de un taller especiali-

zado.

En las siguientes situaciones la proteccion de
componentes impide que componentes suminis-
trados de fabrica se puedan utilizar sin restriccio-
nes fuera del vehiculo:

— Montaje en otros vehiculos, p. €j., tras un robo.
— Utilizacion de componentes fuera del vehiculo.
Cuando la proteccion de componentes esta acti-

vada, en la pantalla del cuadro de instrumentos
aparece SAFE CP. Acuda a un taller especializado.

Si en el sistema de infotainment se muestra el
mensaje Proteccion de componentes: El sistema de info-
tainment solo esta disponible con limitaciones. Conecte el
encendido. y no se puede desactivar la proteccion

de componentes, acuda a un taller especializado. <

Informacion relativa al
reglamento de la UE sobre
sustancias y preparados
quimicos REACH

Conforme al reglamento europeo sobre sustan-
cias y preparados quimicos REACH, Volkswagen

desea informarle de las sustancias que podria
contener el vehiculo. >
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Esta informacion se puede consultar en Internet
en base al numero de identificacion del vehiculo
- pag. 387:

https://reachinfo.volkswagen.com

Declaracion de conformidad

Con la presente, el fabricante en cuestién declara
que los productos citados a continuacién cum-
plian los requisitos basicos y otras disposiciones y
leyes relevantes en el momento de la produccion
del vehiculo, entre otras la FCC Part 15.19, la FCC
Part 15.21 y la RSS-Gen Issue 1:

Equipamientos por radiofrecuencia
— Inmovilizador electronico

— Sistema de control de la presion de los neuma-
ticos

— Llave del vehiculo

— Mando a distancia por radiofrecuencia de la
calefaccién independiente - pag. 146

— Sistema de cierre y arranque sin llave Keyless
Access

— Control de crucero adaptativo (ACC)

— Sistema de vigilancia Front Assist con funcion
de frenada de emergencia en ciudad

— Asistente de cambio de carril (Side Assist) con
asistente de salida del aparcamiento (Exit As-
sist)

— Sistema de deteccion de peatones

— Asistente para atascos

— Asistente para emergencias (Emergency Assist)

Equipamientos eléctricos
— Toma de corriente de 12 voltios

— Toma de corriente de 230 voltios sin toma de
tierra

Entrega y desguace de los
vehiculos al final de su vida
util

Entrega de vehiculos al final de su vida util

Volkswagen ya se ha preparado para el momento
en el que se vaya a reciclar el vehiculo respetan-
do el medio ambiente. En muchos paises euro-

peos existe ya una extensa red de centros de re-
cepcion de vehiculos al final de su vida util. Tras
la entrega del vehiculo se recibira un certificado
en el que se documenta el reciclaje del vehiculo
segun la normativa y respetando el medio am-
biente.

La entrega del vehiculo al final de su vida util es,
en general, gratuita siempre y cuando se cum-
plan las disposiciones legales nacionales.

En los concesionarios Volkswagen se puede con-
sultar mas informacion acerca de la entrega y el
reciclaje de los vehiculos al final de su vida util.

Desguace

Al desguazar el vehiculo o determinados compo-
nentes del mismo, como el sistema de airbags y
los pretensores de los cinturones, es imprescindi-
ble tener en cuenta las normativas de seguridad
vigentes. Los talleres especializados conocen es-
tas disposiciones.

Informacion importante para
los vehiculos de la categoria
N1 (vehiculo comercial ligero)

En el caso de los vehiculos destinados al trans-
porte de mercancias con una masa maxima auto-
rizada no superior a 3,5 t (categoria N1 en Euro-
pa), tenga en cuenta la siguiente informacion:

Variantes y numero de plazas

Hay diferentes versiones de vehiculos de la cate-
goria N1 basados en un turismo Volkswagen. Asi,
el numero de plazas puede estar limitado a dos o
a cuatro.

Vehiculos de dos plazas: Dado que no van equi-
pados con asiento trasero, el piso de la parte tra-
sera del habitaculo no lleva recubrimiento - A\.

Vehiculos de cuatro plazas: El asiento trasero es-
ta disefiado de tal forma que no se puede utilizar
la plaza central > A.

Transporte seguro de nifos

En las plazas de estos vehiculos se pueden utili-
zar sistemas de retencion homologados para ni-
fios como en el caso de los vehiculos de la cate-
goria M1 (turismos) - pag. 70.
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Conduccion con remolque

Si el vehiculo estd homologado para la conduc-
cién con remolque, tenga en cuenta las disposi-
ciones especificas del pais en cuestion relativas a
la conduccion con remolque y la utilizacion de un
dispositivo de remolque.

Si se supera la masa maxima autorizada para el
vehiculo o para el eje trasero, no circule a mas de
80 km/h con un remolque enganchado. Esto
también rige en aquellos paises en los que esté
permitido circular a mas velocidad. Tenga en
cuenta la velocidad méaxima permitida en el pais
correspondiente para los vehiculos que circulen
con remolque, pues podria ser inferior a la permi-
tida para los vehiculos que circulen sin ninguno.

En la documentacion del vehiculo figura si esta
permitido superar las masas del vehiculo. Si no
estuviera permitido superarlas, se puede circular
a 100 km/h siempre y cuando no se contraven-
gan las leyes del pais en cuestion.

Datos técnicos

Los datos técnicos figuran en la documentacion
del vehiculo.

Peligro de que se produzcan lesiones y una des-
carga eléctrica debido a la existencia de cables
al descubierto.

e Tras recibir el vehiculo, como muy tarde, en-
cargue el acondicionamiento del maletero
para que los cables de la parte trasera del ve-
hiculo estén cubiertos cuando vaya a utilizar
el vehiculo.

Peligro de que se produzcan lesiones graves si
se transportan personas de forma inadecuada.

e No transporte nunca a nadie, ni siquiera a un
nino, en la parte central del asiento trasero.

e Debido a la inexistencia de sistemas de re-
tencion, como cinturén de seguridad y apo-
yacabezas, se pueden sufrir lesiones graves
en caso de accidente si se viaja en esa parte
del asiento.

Peligro de lesiones graves y mortales.
e No transporte nunca a nadie en el maletero.
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e Tenga en cuenta las advertencias de seguri-
dad y la informacion relativas al maletero y al
transporte de objetos > pag. 247.

<
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Informacion sobre la Directiva de la UE 2014/53/UE

Declaracion UE de conformidad simplificada

Su vehiculo dispone de diversos equipos radioe- El texto completo de la declaracion UE de con-
léctricos. Los fabricantes de estos equipos decla- formidad esta disponible en la siguiente direccion
ran que los equipos cumplen la Directiva de Internet:
2014/53/UE, siempre y cuando se exija legal-
mente.

www.volkswagen.com/generalinfo C€

Direcciones de los fabricantes

Segun la Directiva 2014/53/UE, todos los compo- A continuacion se relacionan las direcciones de

nentes relevantes deberdn ir siempre provistos los fabricantes de aquellos componentes que, por

de la direccion del fabricante correspondiente. su tamano o naturaleza, no puedan ir provistos
de un adhesivo, siempre y cuando se exija legal-
mente:

Equipos radioeléctricos montados en el Direcciones de los fabricantes

vehiculo

Llave con mando a distancia por radio-  Hella KGaA Hueck & Co.

frecuencia (vehiculo) Rixbecker StraBe 75
59552 Lippstadt
GERMANY
Marquardt GmbH

Schloss-StraBe 16

78604 Rietheim-Weilheim
GERMANY

Continental Automotive GmbH

Siemensstrafe 12
93055 Regensburg

GERMANY
Mando a distancia por radiofrecuencia  Digades GmbH
(calefaccion independiente) AuBere WeberstraBe 20
02763 Zittau
GERMANY

Eberspacher Climate Control Systems GmbH & Co. KG
Eberspacherstralle 24

73730 Esslingen

GERMANY
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Equipos radioeléctricos montados en el Direcciones de los fabricantes

vehiculo
Calefaccion independiente Webasto Thermo & Comfort SE
Friedrichshafener Stra3e 9
82205 Gilching
GERMANY
Sensores de la presion de los neumati-  Huf Hilsbeck & Fiirst GmbH & Co. KG
cos Steeger StraBBe 17
42551 Velbert
GERMANY

Tabla de correspondencias

La tabla de correspondencias le ayudara a rela-
cionar la denominacién del equipo en la declara-
cion de conformidad con los equipamientos del
vehiculo y la terminologia utilizada en la docu-
mentacién de a bordo.

Equipamientos del vehiculo Denominacion del equipo segun la declaracion de conformidad
Llave con mando a distancia por ~ FKS09 FS09 FS12A
radiofrecuencia (vehiculo) FS12A00 FS12P FS12P00

FS14 FS1744 FS94

PKETOUA RKETOUA VWTOUA
Mando a distancia por radiofre- 50000886 50000886 / Sender STH VW
cuencia (calefaccion independien-  7£0.963.511.8 7E0.963.511.C 90197478
te) EasyStart R STH VW - 50000884 Telestart

9019747B / Remote control of aux heater 868 MHz
Calefaccion independiente (unidad 50000864 D208L VW

emisora/receptora) 9019510C / Receiver of aux heater 869 MHz

Cuadro de instrumentos, BNF_HL BNF_LL eNSF

inmovilizador electrénico NSF_HL NSF_LL1 NSF_LL3
Cuadro de Cuadro de Cuadro de
instrumentos 1 instrumentos 2 instrumentos 3

EZS-VW-Touareg 2017-02-EU-LF_IC_IM
Immobilizer integrated in dashboard module instrument cluster

Sensores de la presion de los neu- TSSRE4Dg TSSSG4G5

maticos

Bluetooth ALPS UGZZF-102B  ALPS UGZZF-202B HT-5
MIB2 Entry MIB2 Main-Unit
MIB Global Entry/Standard

Punto de acceso inaldmbrico HT-5 MIB2 Main-Unit
MIB Global Entry/Standard

Interfaz de teléfono HT-5

Conexion a la antena exterior LTE-MBC-EU UMTS/GSM-MMC

Mando para apertura del garaje ADHL5D EHL2
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Equipamientos del vehiculo

Denominacion del equipo segtn la declaracion de conformidad

EHL2 (Euro HomelLink 2)

Sistema Keyless Access Kessy MQB-A Kessy MQB-A SG Kessy MQB-B B
Kessy MQB-B H Kessy MQB-B SG Kessy PPQ 35 SG
Kessy PQ35 Kessy PQ35GP MQB-A
MQB-B B MQB-BH PQ35 Kessy
PQ35GP PKETOUA (868MHz) RKETOUA

Sensores de radar para los siste- ~ ARS4-B BSD 3.0 LCA 2.0A

mas de asistencia LRR3 LRR3 Master & Slave LRR&
LRR4R MRRel4FCR MRRevol4F
MRR1Plus MRR1Rear R3TR
RS4

Car-Net “Security & Service" TUVMO2IU-E

Car-Net "e-Remote” HT-6 HT-6d HT-6e

Unidad de control central BC-Module BCM PQ26 ROW (502N1xFOx)
BCMevo BCM2 BCM2R
BR11 RXI1-35-433-DC 5WK50254

Sistema de infotainment A109 A486 / A44L9 / AL93 /183
A473/ A476 /1 A750 A4T5/ AT54 A580/A270
L40VW2 L53VW2 L56VW2
L62VW2 L69VW2 L77VvW2
L73VW2 MIB Global Entry/Standard

MIB Standard 2 -PQ +/NAV with BT and WLAN
MIB Standard 2 - ZR +/Nav mit BT and WLAN

MIB Standard 2 - ZR +/Nav with BT
MIB Standard 2 - PQ +/NAV with BT

MIB2 Entry MIB2 Main-Unit MIB 2 Standard PQ
MIB2STD MIB 2 Standard ZR MMI3G
MMI3G RU

Antena 1K8 035 552 1K8.035.552.C 1K8 035552 F

150.035.577.A
3C0.035.507.AA
3789.01
4G5035225B
5L0.035.501.A
5Q0.035.507.C
5Q0.035.507.5
6C0.035.501.C
6C0.035.501.J
6R0.035.501.A
6R0.035.501.F
7C0.035.501.C
7N0.035.507.A
920336 003
920 336 007

2GA.035.577.B
3C0.035.507.N

4G8035225B
5Q0.035.507.A
5Q0.035.507.P
6C0.035.501

6C0.035.501.D
6C0.035.501.N
6R0.035.501.C
6R0.035.501.L
7C€0.035.501.D
7N0.035.507.B
920 336 005

920336 008

2G0.035.577.A
3C0.035.507.pP

4G9 035225B
5Q0.035.507.B
5Q0.035.507.Q
6C0.035.501.A
6C0.035.501.G
6R0.035.501
6R0.035.501.D
7C0.035.501
7H0.035.507.E
760.035.577.T
920 336 006
920336010

Informacion para el cliente 381



Equipamientos del vehiculo

Denominacion del equipo segun la declaracion de conformidad

920336011 920336012 920336013
920336014 920417 007 920417 010
920 481 002 920 481 003 920 481 004
920481012 920481013 920 481 014
Amplificador de antena 2GA.035.577 2GA.035.577.A 2GA.035.577.B
3G5.035.577 3G5.035.577.A 3G5.035.577.B

3G5.035.577.G
3G5.035.577.K
3G8.035.577.B
3G8.035.577.G
3G8.035.577.K
3G9.035.577.B
3G9.035.577.J
450.035.225.D
5C3.035.552.B
5C5.035.552.B
5F4.035.225
5G6.035.577
5G6.035.577.E
5G9.035.577.A
5G9.035.577.H
5NA.035.577
5NA.035.577.E
5TA.035.577.A
510.035.577.A
575.035.225.A
6C0.035.501
6C0.035.501.D
6C0.035.501.N
6V9.035.577.A
7C0.035.501.C
7N0.035.552.J
7P6.035.552.A
920105110
920211 201
920 286 002
920286 010
920286 013
920286 323
920 286 352
920 286 362
920 286 385
920301 022
920 355 001
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3G5.035.577.H
3G8.035.577
3G8.035.577.E
3G8.035.577.H
3G9.035.577
3G9.035.577.G
3G9.035.577.K
5C3.035.552
5C5.035.552
5E5.035.577.A
5F4.035.225.A
5G6.035.577.A
5G6.035.577.F
5G9.035.577.B
5G9.035.577.J
5NA.035.577.A
5NA.035.577.F
5TA.035.577.B
510.035.577.B
575.035.225.B
6C0.035.501.A
6C0.035.501.G
6V6.035.577.A
6V9.035.577.B
7C0.035.501.D
7N0.035.552.Q
7P6.035.552.M
920211072
920211 202
920 286 005
920286011
920 286 015
920 286 343
920 286 353
920 286 382
920 286 386
920301030
920437 003

3G5.035.577.J
3G8.035.577.A
3G8.035.577.F
3G8.035.577.J
3G9.035.577.A
3G9.035.577.H
450.035.225.A
5C3.035.552.A
5C5.035.552.A
5E5.035.577.B
5F4.035.225.B
5G6.035.577.B
5G9.035.577
5G9.035.577.G
5G9.035.577.K
5NA.035.577.B
5TA.035.577
510.035.577
575.035.225
6C0.035.577
6C0.035.501.C
6C0.035.501.J
6V6.035.577.B
7C0.035.501
7N0.035.552.K
7P6.035.552
920105 105
920211172
920213172
920 286 009
920286 012
920 286 313
920286 351
920 286 354
920 286 383
920 304 022
920301031
920437 023
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Equipamientos del vehiculo

Denominacion del equipo segtn la declaracion de conformidad

920437035
920437 335
920 460018
920 460 042
920 460 303
920 460 328
920 460 369
920461 003
920 554001
920 554 004

920437 303
920 460 003
920 460 025
920 460 047
920 460 318
920 460 342
920 461 001
920 461 004
920 554 002

920437 323
920 460 009
920 460028
920 460 069
920 460 325
920 460 347
920 461 002
920 461 005
920 554 003

Informacion para el cliente
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Bandas de frecuencia, potencias emisoras

Equipo radioeléctrico?

Banda de frecuencia Potencia emisora max.

Llave con mando a distancia
por radiofrecuencia (vehiculo)

Valido para:

433,05-434,78 MHz 10 mW (ERP)
433,05-434,79 MHz 10 mW
868,0-868,6 MHz 25 mW
434,42 MHz 32 uw

Todos los modelos de los turismos Volkswagen

Mando a distancia por radiofre-
cuencia (calefaccién indepen-
diente)

868,7-869,2 MHz (869,0 MHz) 0,24 mW, / -6,3 dBm e.r.p.
Valido para: MQB 37, MQB 48 - pag. 386

868,0-868,6 MHz (868,3 MHz) 3,1 mW/4,8dBm e.r.p.
Valido para: Sharan, Touareg

Calefaccion independiente (uni-
dad emisora/receptora)

868,0-868,6 MHz (868,3 MHz)
Valido para: Sharan

23,5mW /13,7 dBm e.r.p.

868,7-869,2 MHz (869,0 MHz) 23,5mW /13,7 dBm e.r.p.
Valido para: MQB 37, MQB 48 - pag. 386

868,0-868,6 MHz (868,3 MHz) 10 mW ERP
Valido para: Touareg
Sensores de la presion de los 433,92 MHz 10 mW

neumaticos
Valido para:

Modelos Volkswagen con sistema de control de la presion de los
neumadticos

Cuadro de instrumentos 125 kHz 40 dBpA/m
Valido para: Todos los modelos Volkswagen
Inmovilizador electrénico 125 kHz +/- 10 kHz 3,728 W
Valido para: Todos los modelos Volkswagen
Bluetooth 2402-2480 MHz 0,05011 W
2400-2483,5 MHz 10 dBm
2408-2480 MHz 10 dBm

Valido para:

Modelos Volkswagen con interfaz de teléfono

Punto de acceso inaldambrico

2412-2462 MHz 01w
2412-2472 MHz 0,05011 W
2412-2480 MHz 20dBm/0,1W
2400-2483,5 MHz 10 dBm
2402-2442 MHz 20dBm/0,1W
2408-2480 MHz 4,1 dBm

Valido para: Modelos Volkswagen con punto de acceso inaldmbrico
Mando para apertura del garaje 868,00-868,60 MHz 25 mW e.r.p.
868,70-869,20 MHz 25 mW e.r.p.
433,05-434,79 MHz 10 mW e.r.p.
40,660-40,700 MHz 10 mW e.r.p.
26,957-27,293 MHz 10 mW e.r.p.
Valido para: Touareg
Sistema Keyless Access 125 kHz 22,7 dBpA/m

384

Valido para: PQ 35, MQB 37, MQB 48 -> pag. 386
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Equipo radioeléctrico?® Banda de frecuencia Potencia emisora max.
434,42 MHz 32 pW
Valido para: MQB 37, MQB 48 - pag. 386
868,000-868,600 MHz 25 mW
Valido para: Touareg
Unidad de control central 21,13-22,75 kHz 34.2 dBUA/m @ 10 m
Valido para: Touareg
Sensores de radar para los sis- 76 GHz-77 GHz 28,2 dBm

temas de asistencia (delante-
ros)

Valido para: Todos los modelos del Golf y del Passat, Sharan, Touran,
Jetta, Arteon

76 GHz-77 GHz 3,16 W (35 dBm RMS EIRP)
Valido para: Polo, T-Roc, Tiguan
76 GHz-77 GHz 27,7 dBm
Valido para: Touareg
Sensores de radar para los sis- 77 GHz-81 GHz 23,38 dBm

temas de asistencia (laterales)
Valido para:

MQB 37, MQB 48 -> pag. 386.

Sensores de radar para los sis-
temas de asistencia (traseros)

Valido para:

24,05-24,25 GHz 20 dbmw

Todos los modelos del Golf y del Passat, Sharan, Touran, Jetta, Ar-
teon, Touareg, Polo, Beetle, T-Roc

Interfaz de teléfono GSM 850: 824-849 MHz 33dBm/2W
GSM 900: 880-915 MHz 33dBm/2W
GSM 1800: 1710-1785 MHz 30dBm/1W
GSM 1900: 1850-1910 MHz 30dBm/1W
WCDMA FDDI: 1920-1980 MHz 24 dBm/0.25 W
WCDMA FDDV: 824-849 MHz 24 dBm/0.25W

Valido para: Vehiculos con la interfaz de teléfono Premium

Car-Net “Security & Service" GSM 900 (880,2-959,8 MHz) 33 dBm (2,002 W)
GSM 1800 (1710,2-1879,8 MHz) 30 dBm (1,002 W)
UMTS B1 (1920-2170 MHz) 24 dBm (0.25 W)
UMTS B8 (880-960 MHz) 24 dBm (0.25 W)

Valido para:

GPS (1575,42 MHz)

Arteon, e-Golf, Golf, Golf GTE, Golf Variant, Passat, Passat GTE, Pas-
sat Variant, Passat Variant GTE, Tiguan

Car-Net "e-Remote”

GSM 850 (824-849 MHz) 33 dBm
GSM 900 (880-915 MHz) 33 dBm
GSM 1800 (1710-1785 MHz) 30dBm
GSM 1900 (1850-1910 MHz) 30 dBm
EGPRS 850 (824-849 MHz) 27 dBm
EGPRS 900 (880-915 MHz) 27 dBm
EGPRS 1800 (1710-1785 MHz) 26 dBm
EGPRS 1900 (1850-1910 MHz) 26 dBm
UMTS | (1920-1980 MHz) 24 dBm
UMTS 11 (1850-1910 MHz) 24 dBm
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Equipo radioeléctrico? Banda de frecuencia Potencia emisora max.

UMTS 11 (IX) (1710-1785 MHz) 24 dBm
UMTS IV (1710-1755 MHz) 24 dBm
UMTS V (VI) (824-849 MHz) 24 dBm
UMTS VIII (880-915 MHz) 24 dBm
Vaélido para: Todos los vehiculos eléctricos e hibridos con e-Remote, excepto el e-
up!
Car-Net “e-Remote” GSM 900: 880-915 MHz 33dBm/2W
GSM 1800: 1710-1785 MHz 30dBm/1W
WCDMA FDDI: 1920-1980 MHz / 24 dBm/0.25W

GPS (1,57542 GHz)
Valido para: e-up!, e-load up!

a)  La puesta en servicio o la autorizacion de uso de tecnologia radioeléctrica puede estar restringida en algunos paises europeos, no ser
posible o solo ser posible con requisitos adicionales.

Desglose de modelos MQB 48 = Arteon, Passat, Passat Alltrack, Pas-

Desglose de los grupos de modelos de vehiculos, sat GTE, Passat Variant, Passat Variant Alltrack,

siempre y cuando no figuren por separado en la Passat Variant GTE

tabla: PQ 35 = Beetle, Beetle Cabriolet, Scirocco, Sharan <

MQB 37 = e-Golf, Golf, Golf GTE, Golf GTD,

Golf GTI, Golf Sportsvan, Golf Variant, Jetta, Jet-
ta Hybrid, R Golf, Tiguan, Touran, T-Roc
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Datos técnicos

Indicaciones sobre los datos
técnicos

Mientras no se indique lo contrario, los datos téc-
nicos son validos para el modelo basico. Los valo-
res indicados pueden diferir en funcion de los
equipamientos opcionales o de la versién del mo-
delo, asi como en el caso de vehiculos especiales
y de equipamientos para determinados paises.
Los datos de la documentacion oficial del vehicu-
lo tienen siempre primacia.

Motor

En el adhesivo portadatos y en la documentacion
oficial del vehiculo figura el motor que va monta-
do en el vehiculo.

Masa

Los valores de la masa en orden de marcha que
figuran en las siguientes tablas rigen para el vehi-
culo listo para circular con el depdsito de com-
bustible lleno al 90 % y considerando el peso del
conductor (75 kg), de los liquidos operativos y,
dado el caso, de las herramientas y de la rueda de
repuesto > A. La masa en orden de marcha indi-
cada aumenta con los equipamientos opcionales
y el montaje posterior de accesorios, con lo que
se reduce correspondientemente la carga util po-
sible.

La carga util resulta de la suma de los siguientes
pesos:

— pasajeros
— totalidad del equipaje

— carga sobre el techo incluidos los soportes ba-
sicos, o las barras transversales, y el portaequi-
pajes

— carga vertical sobre el acoplamiento en caso
de circular con remolque

Prestaciones

Las prestaciones del vehiculo se han calculado sin
ningun tipo de accesorio que las merme, como
pueden ser un portaequipajes de techo o unas
faldillas guardabarros.

Por motivos técnicos de homologacion y fiscales,
los valores de potencia y las prestaciones podrian
variar.

En algunas motorizaciones con tren de rodaje pa-
ra carreteras en mal estado, la velocidad maxima
puede estar limitada a 210 km/h.

Masa del conjunto vehiculo tractor y remolque

Las masas indicadas para el conjunto vehiculo
tractor y remolque solo son validas para altitudes
maximas de 1000 m por encima del nivel del mar.
La masa maxima autorizada del conjunto vehicu-
lo tractor y remolque debe reducirse en un 10 %
aprox. por cada 1000 m de altura adicional.

Explicacion acerca de las tablas

Abreviaturas de las cajas de cambios:
— CM = cambio manual
— DSG® = cambio de doble embrague DSG®

CM6, p. €]., significa cambio manual de 6 mar-
chas.

Si se exceden los valores maximos autorizados
para las masas, la carga util, las dimensiones,
las velocidades y las masas por eje, pueden
producirse dafos en el vehiculo, accidentes y
lesiones graves.

e No exceda las masas, las masas del conjunto
vehiculo tractor y remolque, la carga util, las
dimensiones ni las velocidades maximas au-
torizadas.

e No permita nunca que las masas por eje
efectivas superen las masas maximas autori-
zadas por eje.

e Lacargay su distribucion en el vehiculo in-
fluyen en el comportamiento de marchay la
capacidad de frenado. Adapte la velocidad
correspondientemente.

O Aviso

Distribuya siempre la carga en el vehiculo de for-
ma uniforme y lo més horizontalmente posible.
Cuando transporte objetos pesados en el malete-
ro, coléquelos delante o encima del eje trasero
para influir lo menos posible en el comporta-
miento de marcha.

Tenga en cuenta las indicaciones y la informacion
relativas a los vehiculos de la categoria N1

- pag. 377, Informacion importante para los ve-
hiculos de la categoria N1 (vehiculo comercial li-
gero).
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Datos distintivos del vehiculo
A 1988 3254?-?565‘5 922 PP
[ ®_ “wvwzzz AU 2 DUOEB1ES
: 183 klﬂ T’SI D7F
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.
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BTT-1358

Fig. 282 [A] Adhesivo portadatos del vehiculo.
Placa de modelo (representaciones esquematicas).

Fig. 283 En el parabrisas: nimero de identificacion
del vehiculo.

Numero de identificacion del vehiculo

El numero de identificacion del vehiculo puede
leerse desde fuera a través de un recuadro que
hay en el parabrisas - fig. 283. El recuadro se en-
cuentra en la parte inferior del parabrisas, en un
lateral. El nimero de identificacion del vehiculo
también va grabado en el vierteaguas derecho. El
vierteaguas estd situado entre la torreta de la
suspension y la aleta. Para consultar el numero
hay que abrir el cap6 del motor A - péag. 306.
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En el sistema de infotainment se puede mostrar
el niumero de identificacion del vehiculo median-
te la tecla o el boton de funcion (W) y los boto-

nes de funcion (Vehiculo), (2] y (Servicio) = pag. 41.

Adhesivo portadatos del vehiculo

El adhesivo portadatos del vehiculo = fig. 282 [A]
va pegado en el lado interior de la cubierta de es-
te manual de instrucciones y en la pared trasera
del maletero, detras del guarnecido. En él figuran
los siguientes datos:

(@D Nuamero de identificacion del vehiculo (n-
mero de bastidor)

@ Tipo de vehiculo, potencia del motor y caja
de cambios

(® Letras distintivas del motor y del cambio, re-
ferencia de la pintura, equipamiento interior.
En el ejemplo, las letras distintivas del motor
son "CPTA" - fig. 282.

@ Equipamientos opcionales, nimeros PR

Placa de modelo

La placa de modelo - fig. 282 [B] se encuentra en
la parte inferior del montante de la puerta del
conductor. Se ve abriendo esta puerta. Los vehi-
culos destinados a determinados paises no llevan
placa de modelo.

En la placa de modelo figuran los siguientes da-
o

—
7]

Contrasefna de homologacion
Masa maxima autorizada

Masa maxima autorizada del conjunto vehi-
culo tractor y remolque

Masa maxima autorizada del eje delantero

O® QOO

Masa maxima autorizada del eje trasero

O  En funcidon del equipamiento, las letras dis-
ﬂ tintivas del motor (LDM) pueden mostrarse
en la pantalla del cuadro de instrumentos

- pag. 23.
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Dimensiones

[ B3s-0121

Fig. 285 Dimensiones (Variant y Alltrack)

Los datos de la tabla corresponden al modelo ba-
sico aleman con equipamiento basico.

Los valores indicados pueden diferir si se montan
llantas y neumaticos de otro tamano, en funcion
del equipamiento opcional o de la version del

modelo, si se montan posteriormente accesorios,
asi como en vehiculos especiales o destinados a

otros paises.

Leyenda de la fig. 284 y fig. 285:

Berlina

Variant

Alltrack

1578-1586 mm

1578-1586 mm

1578-1586 mm

@ Ancho de via delantero
Ancho de via trasero

1562-1572 mm

1562-1570 mm

1561-1569 mm

Anchura (sin retrovisores exteriores)

1832 mm

1832 mm

1832 mm >

Datos técnicos
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Leyenda de la fig. 284 y fig. 285: Berlina Variant Alltrack

© Anchura (de un retrovisor exterior al 2062 mm 2062 mm 2062 mm
otro)

a)

@® | Altura con masa en orden de marcha 1441-1476 mm | 1462-1516 mm | 1506-1530 mm
hasta el borde superior del techo

® Altura con el porton del malaeitero abierto 1760-1766 mm 2027 mm 2060 mm
y masa en orden de marcha

® Altura con el cap6 del mota<))r abiertoy 1786-1798 mm 1798 mm 1835 mm
masa en orden de marcha

@ D.|s'tanC|a al s‘uelo eg)tre los ejes, en con- 130-160 mm 130-160 mm 174 mm
diciones de circular

® |Batalla 2786 mm 2786 mm 2786 mm

(D Longitud (de un paragolpes al otro) 4767-4871 mm | 4767-4887 mm | 4777-4882 mm

@ Longitud con d’ISp.OSItIVO de remolque 4874-4879 mm | 4874-4877 mm — mmd
montado (de fabrica)

- | Didmetro de giro minimo Aprox. 11,4 m Aprox. 11,4 m Aprox. 11,4 m

a) Tara (sin conductor, sin carga util).
b} Masa en orden de marcha (con conductor (75 kg) y liquidos operativos).

¢ Estos datos no estaban disponibles al cierre de la edicion.

O Aviso tos. De lo contrario, los componentes situados

) - en la parte inferior del vehiculo, como pueden
e En los aparcamientos con bordillos elevados o .
P - i ser paragolpes, espoileres y componentes del
delimitaciones fijas, conduzca con precaucion.

. tren de rodaje, del motor o del sistema de es-
Estos objetos que sobresalen del suelo pueden ., -
- cape, podrian resultar danados. bl
danfar el paragolpes y otros componentes del
vehiculo al aparcar y desaparcar.

e Circule con precaucion en las bajadas, en las
entradas a los inmuebles, por las rampas, al
subir bordillos y al pasar por encima de obje-

Capacidad del depodsito de combustible

Capacidad del depésito de combustible

Traccion total: aprox. 66 |; de ellos, aprox. 8 | de reserva

Motor de gasolina Traccién delantera: aprox. 59-66 |; de ellos, aprox. 8 | de reser-
va
Traccion total: aprox. 66 [; de ellos, aprox. 8 | de reserva
Motor diésel Traccién delantera: aprox. 59-66 |; de ellos, aprox. 8 | de reser-
va
Motor MultiFuel E85 Aprox. - |, de ellos aprox. - | de reserva?)
a)  Estos datos no estaban disponibles al cierre de la edicién. <
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Motores de gasolina

1,41, TSI° &4 cilindros, 92 kW, BlueMotion Technology

Potencia 92 kW a 5000-6000 rpm

Letras distintivas del motor (LDM) CZCA

Par maximo 200 Nm a 1400-4000 rpm

Cambio CMé6 DSG"7
Velocidad maxima (berlina) km/h 208 2082)
Velocidad maxima (Variant) km/h 206 2062
Masa en orden de marcha (berlina) kg 1367 1395
Marcha en orden de masa (Variant) kg 1395 1441-1443
Masa maxima autorizada (berlina) kg 1910-1940 1950-1960
Masa maxima autorizada (Variant) kg 2000 2030
Masa? maxima autorizada del eje delantero kg 940-960 970-1000
(berlina)

Masa maxima autorizada del eje delantero (Va- kg 970 980-1010
riant)

nMaa)sa maxima autorizada del eje trasero (berli- kg 1000-1050 1000-1040
Masa maxima autorizada del eje trasero (Va- kg 1080 1070-1100
riant)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-

sible, con frenos, pendientes de hasta un 12 % kg 1500 1500
(berlina)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-

sible, con frenos, pendientes de hasta un 12 % kg 1500 1500
(Variant)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-

sible, con frenos, pendientes de hasta un 8 % kg 1800 1800
(berlina)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-

sible, con frenos, pendientes de hasta un 8 % kg 1800 1800
(Variant)

Masa rgmolcable maxima técnicamente admi- kg 680 690
sible, sin frenos (berlina)

Masa rgmolcable maxima técnicamente admi- kg 690 720
sible, sin frenos (Variant)

Masa maxima autorlzad;.a del conjunto vehiculo kg 3470-3485 3495-3505
tractor y remolque (berlina)

Masa maxima autonzad'a del conjunto vehiculo kg 3535 3545-3580
tractor y remolque (Variant)

a)  La velocidad méaxima se alcanza en 62 marcha.
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1,41, TSI° 4 cilindros, 92 kW

Potencia 92 kW a 5000-6000 rpm
Letras distintivas del motor (LDM) CXSB

Par maximo 200 Nm a 1400-4000 rpm
No habia mas datos disponibles al cierre de la edicion.

1,41, TSI® &4 cilindros, 110 kW, BlueMotion Technology

Potencia 110 kW a 5000-6000 rpm

Letras distintivas del motor (LDM) CZDA

Par maximo 250 Nm a 1500-3500 rpm

Cambio CMé DSG’7
Velocidad maxima (berlina) km/h 2202 2202
Velocidad maxima (Variant) km/h 2182 2182
Masa en orden de marcha (berlina) kg 1381 1419
Marcha en orden de masa (Variant) kg 1426 1438-1452
Masa maxima autorizada (berlina) kg 1930-1950 1970-2000
Masa maxima autorizada (Variant) kg 2020 2040-2050
Mase? maxima autorizada del eje delantero kg 960-980 980-1000
(berlina)

Masa maxima autorizada del eje delantero (Va- kg 990 980-1010
riant)

nMa::;sa maxima autorizada del eje trasero (berli- kg 1000-1040 1020-1070
Masa maxima autorizada del eje trasero (Va- kg 1080 1090-1110
riant)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-

sible, con frenos, pendientes de hasta un 12 % kg 1600 1600
(berlina)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-

sible, con frenos, pendientes de hasta un 12 % kg 1600 1600
(Variant)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-

sible, con frenos, pendientes de hasta un 8 % kg 1900 1900
(berlina)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-

sible, con frenos, pendientes de hasta un 8 % kg 1900 1900
(Variant)

Masa rgmolcable maxima técnicamente admi- kg 690 700
sible, sin frenos (berlina)

Masa remolcable maxima técnicamente admi- kg 710 710-720

sible, sin frenos (Variant)
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Masa maxima autorlzadg del conjunto vehiculo kg 3580-3590 3615-3625
tractor y remolque (berlina)
Masa maxima autonzad'a del conjunto vehiculo kg 3665 3640-3690
tractor y remolque (Variant)

a)  La velocidad méaxima se alcanza en 52 marcha.

1,41, TSI® &4 cilindros, 110 kW, BlueMotion Technology

Potencia 110 kW a 5000-6000 rpm
Letras distintivas del motor (LDM) CZEA
Par maximo 250 Nm a 1500-3500 rpm

. ® CMé6 4MO-
Cambio CMé6 DSG 7 TION
Velocidad maxima (berlina) km/h 2202 2202 215
Velocidad maxima (Variant) km/h 2182 2182 213
Velocidad maxima (Alltrack) km/h - - -b)
Masa en orden de marcha (berlina) kg 1387 1413 1488
Marcha en orden de masa (Variant) kg 1426 1451-1453 1541
Marcha en orden de masa (Alltrack) kg - - -b)
Masa maxima autorizada (berlina) kg 1940-1970 1970-1980 2090
Masa maxima autorizada (Variant) kg 2010 2050 2130
Masa maxima autorizada (Alltrack) kg - - -b)
Mas§ maxima autorizada del eje delantero kg 960-980 980-1000 1000-1020
(berlina)
Masa maxima autorizada del eje delantero (Va- kg 990 990-1020 1030
riant)
Masa maxima autorizada del eje delantero (All- K _ _ _b)
track) 9
nMaa)sa maxima autorizada del eje trasero (berli- kg 1010-1060 1020-1050 = 1120-1140
:i/laa:; maxima autorizada del eje trasero (Va- kg 1070 1080-1110 1150
Masa maxima autorizada del eje trasero (All- K _ _ _b)
track) 9
Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hasta un 12 % kg 1600 1600 1800
(berlina)
Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hasta un 12 % kg 1600 1600 1800
(Variant)
Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hasta un 12 % kg - - -b)
(Alltrack)
Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hasta un 8 % kg 1900 1900 2000
(berlina)
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Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hasta un 8 % kg 1900 1900 2100
(Variant)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hasta un 8 % kg - - -
(Alltrack)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, sin frenos (berlina)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, sin frenos (Variant)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, sin frenos (Alltrack)

b)

kg 690 700 740

kg 710 720 750

b)

Masa maxima autorizada del conjunto vehiculo

tractor y remolque (berlina) kg 3585-3595 | 3615-3630 3890

Masa maxima autorizada del conjunto vehiculo
tractor y remolque (Variant)
Masa maxima autorizada del conjunto vehiculo
tractor y remolque (Alltrack)

kg 3670 3655-3690 3960

b)

a)  La velocidad maxima se alcanza en 52 marcha.

b} Estos datos no estaban disponibles al cierre de la edicion.

1,81, TSI® &4 cilindros, 132 kW, BlueMotion Technology

Potencia 132 kW a 5100-6200 rpm

Letras distintivas del motor (LDM) CJSA

Par maximo 250 Nm a 1250-5000 rpm

Cambio DSG’7
Velocidad maxima (berlina) km/h 2322)
Velocidad maxima (Variant) km/h 2302
Masa en orden de marcha (berlina) kg 1480
Marcha en orden de masa (Variant) kg 1505
Masa maxima autorizada (berlina) kg 2030-2050
Masa maxima autorizada (Variant) kg 2090-2110
Mase? maxima autorizada del eje delantero kg 1020-1050
(berlina)

Masa maxima autorizada del eje delantero (Va- kg 1020-1040
riant)

nMaa)sa maxima autorizada del eje trasero (berli- kg 1030-1080
Masa maxima autorizada del eje trasero (Va- kg 1100-1140
riant)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-

sible, con frenos, pendientes de hasta un 12 % kg 1800
(berlina)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-

sible, con frenos, pendientes de hasta un 12 % kg 1800
(Variant)
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Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hasta un 8 %
(berlina)

kg

2000

Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hasta un 8 %
(Variant)

kg

2000-2100

Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, sin frenos (berlina)

kg

740

Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, sin frenos (Variant)

kg

750

Masa maxima autorizada del conjunto vehiculo
tractor y remolque (berlina)

kg

3860-3875

Masa maxima autorizada del conjunto vehiculo

tractor y remolque (Variant)

kg

3900-3910

2 La velocidad méaxima se alcanza en 62 marcha.

1,81, TSI® &4 cilindros, 132 kW, BlueMotion Technology

Potencia 132 kW a 4000-6200 rpm

Letras distintivas del motor (LDM) cJsc

Par maximo 320 Nm a 1450-3900 rpm

Cambio CM6
Velocidad maxima (berlina) km/h 232
Velocidad maxima (Variant) km/h 230
Masa en orden de marcha (berlina) kg 1468
Marcha en orden de masa (Variant) kg 1504
Masa maxima autorizada (berlina) kg 2020-2030
Masa maxima autorizada (Variant) kg 2080-2100
Masa. maxima autorizada del eje delantero kg 1010-1030
(berlina)

Masa maxima autorizada del eje delantero (Va- kg 1010-1030
riant)

:]/Iae;sa maxima autorizada del eje trasero (berli- kg 1040-1070
Masa maxima autorizada del eje trasero (Va- kg 1100-1140
riant)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-

sible, con frenos, pendientes de hasta un 12 % kg 1800
(berlina)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-

sible, con frenos, pendientes de hastaun 12 % kg 1800
(Variant)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-

sible, con frenos, pendientes de hasta un 8 % kg 2000
(berlina)
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Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hasta un 8 % kg 2000-2100
(Variant)
Masa remolcable maxima técnicamente admi-

) - . kg 730
sible, sin frenos (berlina)
Masa remolcable maxima técnicamente admi- K 750
sible, sin frenos (Variant) 9
Masa maxima autonzad.a del conjunto vehiculo kg 3850-3860
tractor y remolque (berlina)
Masa maxima autorlzad.a del conjunto vehiculo kg 3890-3900
tractor y remolque (Variant)

2,01, TSI &4 cilindros, 162 kW, BlueMotion Technology

Potencia 162 kW a 4500-6200 rpm

Letras distintivas del motor (LDM) CHHB, CXDA

Par maximo 350 Nm a 1500-4400 rpm

Cambio DSG’6 DSG°7 4MOTION
Velocidad maxima (berlina) km/h 2462) -
Velocidad maxima (Variant) km/h 2442) -
Velocidad maxima (Alltrack) km/h - 231b)
Masa en orden de marcha (berlina) kg 1505 -
Marcha en orden de masa (Variant) kg 1550 -
Marcha en orden de masa (Alltrack) kg - 1677
Masa maxima autorizada (berlina) kg 2080-2090 -
Masa maxima autorizada (Variant) kg 2130 -
Masa maxima autorizada (Alltrack) kg - 2270
Mase? maxima autorizada del eje delantero kg 1040-1060 _
(berlina)

Masa maxima autorizada del eje delantero (Va- kg 1020-1040 _
riant)

Masa maxima autorizada del eje delantero (All- kg B 1080
track)

nMaa)sa maxima autorizada del eje trasero (berli- kg 1070-1100 _
Masa maxima autorizada del eje trasero (Va- kg 1140-1160 _
riant)

Masa maxima autorizada del eje trasero (All- kg B 1240
track)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-

sible, con frenos, pendientes de hasta un 12 % kg 2000 -
(berlina)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-

sible, con frenos, pendientes de hastaun 12 % kg 2000 -
(Variant)
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Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hastaun 12 %
(Alltrack)

kg

- 2200

Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hasta un 8 %
(berlina)

kg

—¢) -

Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hasta un 8 %
(Variant)

kg

2100 -

Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hasta un 8 %
(Alltrack)

kg

Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, sin frenos (berlina)

kg

750 -

Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, sin frenos (Variant)

kg

750 -

Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, sin frenos (Alltrack)

kg

Masa maxima autorizada del conjunto vehiculo
tractor y remolque (berlina)

kg

4080-4090 -

Masa maxima autorizada del conjunto vehiculo
tractor y remolque (Variant)

kg

4130-4140 -

Masa maxima autorizada del conjunto vehiculo

tractor y remolque (Alltrack)

kg

- 4470

a)  La velocidad maxima se alcanza en 52 marcha.
b La velocidad maxima se alcanza en 62 marcha.

<) Estos datos no estaban disponibles al cierre de la edicion.

2,01, TSI° &4 cilindros, 206 kW, BlueMotion Technology

na)

Potencia 206 kW a 5600-6500 rpm

Letras distintivas del motor (LDM) CJXA

Par maximo 350 Nm a 1700-5600 rpm

Cambio DSG’6 4MOTION
Velocidad maxima (berlina) km/h 250
Velocidad maxima (Variant) km/h 250
Masa en orden de marcha (berlina) kg 1615
Marcha en orden de masa (Variant) kg 1674
Masa maxima autorizada (berlina) kg 2200-2220
Masa maxima autorizada (Variant) kg 2250
[\;I)::Ia;nrg)axma autorizada del eje delantero kg 1090-1110
:\i/laa;f) maxima autorizada del eje delantero (Va- kg 1080-1100
Masa maxima autorizada del eje trasero (berli- kg 1160
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Masa maxima autorizada del eje trasero (Va- kg 1200-1220
riant)
Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hasta un 12 % kg 2200
(berlina)
Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hasta un 12 % kg 2200
(Variant)
Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hasta un 8 % kg -
(berlina)
Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hasta un 8 % kg -
(Variant)
Masa remolcable maxima técnicamente admi-

) . . kg 750
sible, sin frenos (berlina)

Masa remolcable maxima técnicamente admi- K 750
sible, sin frenos (Variant) 9

Masa maxima autorizada del conjunto vehiculo K 4420
tractor y remolque (berlina) 9
Masa maxima autorizada del conjunto vehiculo
tractor y remolque (Variant)

kg 4450

a)  Estos datos no estaban disponibles al cierre de la edicion.

Motores diésel

1,6 |, TDI® 4 cilindros, 81 kW

Potencia 81 kW a - rpm con FPD
Letras distintivas del motor (LDM) CLHC

Par maximo 250 Nm a 1500-3000 rpm
Cambio DSG®7

No habia mas datos disponibles al cierre de la edicién.

2,01, TDI° & cilindros, 81 kW

Potencia 81 kW a - rpm con FPD

Letras distintivas del motor (LDM) CRLD

Par maximo 280 Nma - rpm

Cambio CM6 DSG’6
No habia mas datos disponibles al cierre de la edicion.
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1,6 |, TDI® 4 cilindros, 88 kW, BlueMotion Technology

Potencia

88 kW a 3500-4000 rpm con FPD

Letras distintivas del motor (LDM)

DCXA

Par maximo 250 Nm a 1500-3250 rpm

Cambio CMé DSG’7
Velocidad maxima (berlina) km/h 206 2062
Velocidad maxima (Variant) km/h 204 2042)
Masa en orden de marcha (berlina) kg 1444 1459
Marcha en orden de masa (Variant) kg 1485 1500
Masa maxima autorizada (berlina) kg 1990-2010 2000-2020
Masa maxima autorizada (Variant) kg 2060-2080 2060-2090
Masz? maxima autorizada del eje delantero kg 1030-1060 1040-1070
(berlina)

:i/laa:; maxima autorizada del eje delantero (Va- kg 1020-1040 1030-1050
nMaa)sa maxima autorizada del eje trasero (berli- kg 080-1030 080-1030
:i/laa:f) maxima autorizada del eje trasero (Va- kg 1070-1110 1060-1110
Masa remolcable maxima técnicamente admi-

sible, con frenos, pendientes de hastaun 12 % kg 1500 1500
(berlina)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-

sible, con frenos, pendientes de hastaun 12 % kg 1500 1500
(Variant)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-

sible, con frenos, pendientes de hasta un 8 % kg 1800 1800
(berlina)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-

sible, con frenos, pendientes de hasta un 8 % kg 1800 1800
(Variant)

Masa r.emolcable maxima técnicamente admi- kg 720 720
sible, sin frenos (berlina)

Masa rgmolcable maxima técnicamente admi- kg 740 750
sible, sin frenos (Variant)

Masa maxima autorlzadg del conjunto vehiculo kg 3545-3555 3560-3570
tractor y remolque (berlina)

Masa maxima autorlzad.a del conjunto vehiculo kg 3605-3615 3620-3630
tractor y remolque (Variant)

a)  Lavelocidad méaxima se alcanza en 52 marcha.

1,6 |, TDI® 4 cilindros, 88 kW, BlueMotion

Potencia

88 kW a 3500-4000 rpm con FPD

Letras distintivas del motor (LDM)

DCZA
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Par maximo 250 Nm a 1500-3250 rpm
Cambio CMé6
Velocidad maxima (berlina) km/h 2102
Velocidad maxima (Variant) km/h 2082)
Masa en orden de marcha (berlina) kg 1474
Marcha en orden de masa (Variant) kg 1505
Masa maxima autorizada (berlina) kg 2020-2040
Masa maxima autorizada (Variant) kg 2070-2100
Masa.\ maxima autorizada del eje delantero kg 1010-1030
(berlina)
Masa maxima autorizada del eje delantero (Va- kg 1000-1020
riant)
nMaa)sa maxima autorizada del eje trasero (berli- kg 1040-1080
Masa maxima autorizada del eje trasero (Va- kg 1100-1150
riant)
Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hasta un 12 % kg 1500
(berlina)
Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hasta un 12 % kg 1500
(Variant)
Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hasta un 8 % kg 1800
(berlina)
Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hasta un 8 % kg 1800
(Variant)
Masa remolcable maxima técnicamente admi-

. . . kg 730
sible, sin frenos (berlina)
Masa remolcable maxima técnicamente admi- K 750
sible, sin frenos (Variant) 9
Masa maxima autorlzadg del conjunto vehiculo kg 3535-3545
tractor y remolque (berlina)
Masa maxima autonzad.a del conjunto vehiculo kg 3575-3600
tractor y remolque (Variant)

a)  La velocidad maxima se alcanza en 52 marcha.

2,01, TDI® 4 cilindros, 88 kW

Potencia 88 kW a 3600-4000 rpm con FPD
Letras distintivas del motor (LDM) CVRB

Par maximo 250 Nm a 1600-3250 rpm

No habia mas datos disponibles al cierre de la edicion.
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201, TDI° &4 cilindros, 110 kW, BlueMotion Technology

Potencia 110 kW a 3500-4000 rpm con FPD
Letras distintivas del motor (LDM) CRLB
Par maximo 340 Nm a 1750-3000 rpm

. ® CMé6 4MO-
Cambio CMé6 DSG 6 TION
Velocidad maxima (berlina) km/h 220 218 -
Velocidad maxima (Variant) km/h 218 216 -
Velocidad maxima (Alltrack) km/h - - -2
Masa en orden de marcha (berlina) kg 1475 1501 -
Marcha en orden de masa (Variant) kg 1505 1541 -
Marcha en orden de masa (Alltrack) kg - - a)

Masa maxima autorizada (berlina)

kg 2020-2040 | 2040-2070

Masa maxima autorizada (Variant)

kg 2100-2130 | 2130-2140

Masa maxima autorizada (Alltrack)

kg - -

a)

Masa maxima autorizada del eje delantero
(berlina)

kg 1050-1070 | 1070-1090

Masa maxima autorizada del eje delantero (Va-
riant)

kg 1060-1080 | 1070-1100

Masa maxima autorizada del eje delantero (All-
track)

Masa maxima autorizada del eje trasero (berli-
na)

kg 1000-1040 | 1000-1050

Masa maxima autorizada del eje trasero (Va-
riant)

kg 1070-1120 | 1080-1120

Masa maxima autorizada del eje trasero (All-
track)

a)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hasta un 12 %
(berlina)

kg 2000 2000

Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hasta un 12 %
(Variant)

kg 2000 2000

Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hasta un 12 %
(Alltrack)

a)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hasta un 8 %
(berlina)

kg -a) _a)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hasta un 8 %
(Variant)

kg 2100 2100

Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hasta un 8 %
(Alltrack)

a)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, sin frenos (berlina)

kg 730 750
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Masa rgmolcable maxima técnicamente admi- kg 750 750 _
sible, sin frenos (Variant)

Masa remolcable maxima técnicamente admi- K B _ a)
sible, sin frenos (Alltrack) 9

Masa maxima autorlzadg del conjunto vehiculo kg 4065-4080 | 4095-4105 _
tractor y remolque (berlina)

Masa maxima autonzad.a del conjunto vehiculo kg 4125-4130 | 4155-4170 B
tractor y remolque (Variant)

Masa maxima autorizada del conjunto vehiculo K B _ a)
tractor y remolque (Alltrack) 9

a)  Estos datos no estaban disponibles al cierre de la edicion.

2,01, TDI° &4 cilindros, 110 kW, BlueMotion Technology

(Variant)

Potencia 110 kW a 3500-4000 rpm con FPD
Letras distintivas del motor (LDM) DFEA

Par maximo 340 Nm a 1750-3000 rpm

Cambio CM6 4MOTION
Velocidad maxima (berlina) km/h 215
Velocidad maxima (Variant) km/h 213
Velocidad maxima (Alltrack) km/h 205
Masa en orden de marcha (berlina) kg 1598
Marcha en orden de masa (Variant) kg 1631
Marcha en orden de masa (Alltrack) kg 1670
Masa maxima autorizada (berlina) kg 2200-2220
Masa maxima autorizada (Variant) kg 2220
Masa maxima autorizada (Alltrack) kg 2260-2270
II\i/lnaas)a maxima autorizada del eje delantero (ber- kg 1080-1100
Masa maxima autorizada del eje delantero (Va- kg 1070-1090
riant)

Masa maxima autorizada del eje delantero (All- kg 1080-1100
track)

Masa maxima autorizada del eje trasero (berli- kg 1170
na)

Masa maxima autorizada del eje trasero (Va- kg 1180-1200
riant)

Masa maxima autorizada del eje trasero (All- kg 1210-1240
track)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-

sible, con frenos, pendientes de hasta un 12 % kg 2200
(berlina)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-

sible, con frenos, pendientes de hastaun 12 % kg 2200
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Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hastaun 12 % kg 2200
(Alltrack)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hasta un 8 % kg -3)
(berlina)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hasta un 8 % kg -a)
(Variant)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hasta un 8 % kg -a)
(Alltrack)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-

sible, sin frenos (berlina) kg 750
Masa remolcable maxima técnicamente admi- K 750
sible, sin frenos (Variant) 9

Masa remolcable maxima técnicamente admi- K 750
sible, sin frenos (Alltrack) 9

Masa maxima autorlzadé del conjunto vehiculo kg L405-4420
tractor y remolque (berlina)

Masa maxima autorlzad'a del conjunto vehiculo kg L425-4435
tractor y remolque (Variant)

Masa maxima autorizada del conjunto vehiculo kg L460-4470

tractor y remolque (Alltrack)

) Estos datos no estaban disponibles al cierre de la edicion.

2,01, TDI° 4 cilindros, 110 kW, BlueMotion Technology

Potencia 110 kW a 3500-4000 rpm con FPD

Letras distintivas del motor (LDM) DFGA

Par maximo 340 Nm a 1750-3000 rpm

Cambio CM6 DSG"6
Velocidad maxima (berlina) km/h - 220
Velocidad maxima (Variant) km/h 220 218
Velocidad maxima (Alltrack) km/h - -a)
Masa en orden de marcha (berlina) kg - 1504
Marcha en orden de masa (Variant) kg 1505 1569
Marcha en orden de masa (Alltrack) kg - -a)
Masa maxima autorizada (berlina) kg - 2070-2090
Masa maxima autorizada (Variant) kg 2010-2030 2130-2150
Masa maxima autorizada (Alltrack) kg - -a)
{\:I)le'la;nz)éaxima autorizada del eje delantero kg _ 1070-1090
:Iaa:ta) maxima autorizada del eje delantero (Va- kg 1050-1070 1070-1090
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Masa maxima autorizada del eje delantero (All-
track)

Masa maxima autorizada del eje trasero (berli-
na)

kg - _a)

kg - 1030-1070

Masa maxima autorizada del eje trasero (Va-
riant)

Masa maxima autorizada del eje trasero (All-
track)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hasta un 12 % kg - 1800
(berlina)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hasta un 12 % kg 1800 1800
(Variant)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hasta un 12 % kg - -a)
(Alltrack)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hasta un 8 % kg - 2000
(berlina)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hasta un 8 % kg 2100 2100
(Variant)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hasta un 8 % kg -
(Alltrack)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, sin frenos (berlina)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, sin frenos (Variant)

kg 1090-1130 1090-1130

kg - -a)

-a)

kg - 750

kg 750 750

Masa remolcable maxima técnicamente admi- K _ _a)
sible, sin frenos (Alltrack) 9

Masa maxima autorizada del conjunto vehiculo
tractor y remolque (berlina)

kg - 3890-3900

Masa maxima autorizada del conjunto vehiculo

tractor y remolque (Variant) kg 3915-3930 3980-3995

Masa maxima autorizada del conjunto vehiculo

kg - _a)
tractor y remolque (Alltrack)

a)  Estos datos no estaban disponibles al cierre de la edicion.

2,01, TDI® 4 cilindros, 110 kW

Potencia 110 kW a - rpm con FPD

Letras distintivas del motor (LDM) DBGA

Par maximo 320 Nma - rpm

Cambio CM6 DSG’6
No habia mas datos disponibles al cierre de la edicién.
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2,01, TDI® 4 cilindros, 130 kW

Potencia

130 kW a - rpm con FPD

Letras distintivas del motor (LDM)

CRGA

Par maximo 350 Nma - rpm
Cambio M6 \ DSG’6
No habia mas datos disponibles al cierre de la edicion. <
2,01, TDI® 4 cilindros, 135 kW
Potencia 135 kW a - rpm con FPD
Letras distintivas del motor (LDM) CUPA
Par maximo 380 Nm a 1750-3000 rpm
Cambio DSG°6 | DSG’6 4MOTION
No habia mas datos disponibles al cierre de la edicion. <
2,01, TDI® 4 cilindros, 140 kW, BlueMotion Technology
Potencia 140 kW a 3500-4000 rpm con FPD
Letras distintivas del motor (LDM) DFCA
Par maximo 400 Nm a 1900-3300 rpm

4 o DSG°6 4MO-
Cambio CMé6 DSG 6 TION
Velocidad maxima (berlina) km/h 237 235 230
Velocidad maxima (Variant) km/h 235 233 228
Velocidad maxima (Alltrack) km/h - - 220
Masa en orden de marcha (berlina) kg 1505 1549 1614
Marcha en orden de masa (Variant) kg 1590 1581 1674
Marcha en orden de masa (Alltrack) kg - - 1705
Masa maxima autorizada (berlina) kg 2090-2120 2110-2140 | 2200-2220
Masa maxima autorizada (Variant) kg 2180 2170-2200 | 2220-2240
Masa maxima autorizada (Alltrack) kg - - 2290-2300
Mas§ maxima autorizada del eje delantero kg 1060-1080 1080-1100 | 1080-1100
(berlina)
:i/laa:f) maxima autorizada del eje delantero (Va- kg 1060-1080 1080-1100 | 1100-1120
Masa maxima autorizada del eje delantero (All- kg B B 1100-1120
track)
nMaa)sa maxima autorizada del eje trasero (berli- kg 1060-1110 1060-1110 1170
::Iaa:; maxima autorizada del eje trasero (Va- kg 1150-1170 1120-1170 1170
::I:zs)maxma autorizada del eje trasero (All- kg B B 1220-1250 | »
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Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hasta un 12 % kg 2000 2000 2200
(berlina)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hasta un 12 % kg 2000 2000 2200
(Variant)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hastaun 12 % kg - - 2200
(Alltrack)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hasta un 8 % kg 2100 2100 -a)
(berlina)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hasta un 8 % kg 2100 2100-2200 -a)
(Variant)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, con frenos, pendientes de hasta un 8 % kg - - -2
(Alltrack)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, sin frenos (berlina)

kg 750 750 750

Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, sin frenos (Variant)
Masa remolcable maxima técnicamente admi-
sible, sin frenos (Alltrack)

kg 750 750 750

kg - - 750

Masa maxima autorizada del conjunto vehiculo
tractor y remolque (berlina)
Masa maxima autorizada del conjunto vehiculo
tractor y remolque (Variant)
Masa maxima autorizada del conjunto vehiculo
tractor y remolque (Alltrack)

kg 4115-4125 4125-4140 | 4400-4420

kg 4190-4205 | 4185-4200 | 4455-4470

kg - - 4490-4500

a)  Estos datos no estaban disponibles al cierre de la edicion.

2,01, TDI® 4 cilindros, 140 kW

Potencia 140 kW a 3500-4000 rpm con FPD
Letras distintivas del motor (LDM) DDAA
Par maximo 400 Nm a 1750-3500 rpm

) o DSG’6 4MO-
Cambio CMé6 DSG 6 TION
No habia mas datos disponibles al cierre de la edicion.

2,01, TDI® & cilindros, 140 kW

Potencia 140 kW a 3500-4000 rpm con FPD
Letras distintivas del motor (LDM) CVTA
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Par maximo 400 Nm a 1750-3500 rpm
No habia mas datos disponibles al cierre de la edicion.

2,01, TDI° &4 cilindros, 176 kW, BlueMotion Technology

Potencia 176 kW a 4000 rpm con FPD
Letras distintivas del motor (LDM) CUAA

Par maximo 500 Nm a 1750-2500 rpm
Cambio DSG°7 4MOTION
Velocidad maxima (berlina) km/h 240
Velocidad maxima (Variant) km/h 238
Velocidad maxima (Alltrack) km/h 234
Masa en orden de marcha (berlina) kg 1721
Marcha en orden de masa (Variant) kg 1735
Marcha en orden de masa (Alltrack) kg 1776
Masa maxima autorizada (berlina) kg 2260
Masa maxima autorizada (Variant) kg 2310
Masa maxima autorizada (Alltrack) kg 2360
Masa. maxima autorizada del eje delantero kg 1160
(berlina)

Masa maxima autorizada del eje delantero (Va- kg 1140
riant)

Masa maxima autorizada del eje delantero (All- kg 1160
track)

Masa maxima autorizada del eje trasero (berli- kg 1150
na)

Masa maxima autorizada del eje trasero (Va- kg 1220
riant)

Masa maxima autorizada del eje trasero (All- kg 1250
track)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-

sible, con frenos, pendientes de hasta un 12 % kg 2200
(berlina)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-

sible, con frenos, pendientes de hasta un 12 % kg 2200
(Variant)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-

sible, con frenos, pendientes de hasta un 12 % kg 2200
(Alltrack)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-

sible, con frenos, pendientes de hasta un 8 % kg -a)
(berlina)

Masa remolcable maxima técnicamente admi-

sible, con frenos, pendientes de hasta un 8 % kg -a)
(Variant)

Datos técnicos 407



Masa remolcable maxima técnicamente admi-

sible, con frenos, pendientes de hasta un 8 % kg -2
(Alltrack)
Masa remolcable maxima técnicamente admi-

. : . kg 750
sible, sin frenos (berlina)
Masa remolcable maxima técnicamente admi- K 750
sible, sin frenos (Variant) 9
Masa remolcable maxima técnicamente admi- K 750
sible, sin frenos (Alltrack) 9
Masa maxima autorlzad§ del conjunto vehiculo kg 4485
tractor y remolque (berlina)
Masa maxima autonzad.a del conjunto vehiculo kg 4525
tractor y remolque (Variant)
Masa maxima autorizada del conjunto vehiculo kg 4560

tractor y remolque (Alltrack)

a)  Estos datos no estaban disponibles al cierre de la edicion.
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Abreviaturas empleadas

Abreviatura Significado
4MOTION Traccion total

ABS Sistema antibloqueo de frenos
ACC Control de crucero adaptativo (Adaptive Cruise Control)

ACT® Gestion de cilindros activa (desactivacion de cilindros)

AFS Luz de curva dinamica (Adaptive Frontlighting System)

ANSI Instituto Nacional Estadounidense de Estandares (American National Standards Institute)

ASR Regulacion antipatinaje en aceleracion
BAS Asistente de frenada
CM5 Cambio manual de 5 marchas
CMé6 Cambio manual de 6 marchas
cm’® Centimetro cubico. Unidad de medida para indicar la cilindrada
CO, Dioxido de carbono
DCC Suspension adaptativa
DIN Instituto aleman de normalizacion (Deutsches Institut fiir Normung)

DSG® Cambio de doble embrague DSG®.
DWA Alarma antirrobo

E85 Etanol
ECE Comision Economica para Europa (Economic Commission for Europe), CEPE en espafol
EDS Bloqueo electrénico del diferencial

EN Norma europea
EPC Gestion del motor (Electronic Power Control)

ESC Programa electrénico de estabilizacion
ETC Sistema de cobro de peajes (Electronic Toll Collection System)

FAQ Preguntas frecuentes (Frequently Asked Questions)

FSI Inyeccion directa de gasolina con carga estratificada (Fuel Stratified Injection)
g/km Cantidad de dioxido de carbono producida en gramos por kildmetro recorrido
GRA Regulador de velocidad

kN Kilonewton, fuerza de traccion
kPa Kilopascal, unidad en la que se indica la presion de los neumaticos

kW Kilovatio, unidad de medida de la potencia del motor
LDM Letras distintivas del motor
LED Diodo luminoso (Light Emitting Diode)

LRP Gasolina con sustituto del plomo (Lead Replacement Petrol)

N Newton, fuerza de traccion

Nm Newton-metro, unidad de medida del par motor

psi Libras por pulgada cuadrada (pound-force per square inch), unidad de medida anglosajona

de la presion

PVC Policloruro de vinilo

Abreviaturas empleadas 409



Abreviatura

Significado

RON/ROZ

rpm
SCR
SRP
TDI

trip
TSI°

XDS

indice de octano u octanaje (Research octane number/Research-Oktan-Zahl), medida del
poder antidetonante de la gasolina

Revoluciones por minuto del motor (numero de vueltas)
Reduccion catalitica selectiva (Selective Catalytic Reduction)
Sistema de reduccion de particulas

Motores diésel con inyeccion directa y turbosobrealimentacion (Turbocharged Direct or Die-
sel Injection)

Cuentakilémetros parcial

Inyeccion directa de gasolina con turbosobrealimentacion o sobrealimentacion doble (Tur-
bocharged or Twincharged Stratified Injection)

Funcién adicional del bloqueo electrénico del diferencial
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indice alfabético

A

ABS
véase Sistemas de asistencia a la frenada
ACC
véase Control de crucero adaptativo (ACC)
Accesorios
Accesorios y estructuras carroceras
Accidentes frontales y las leyes fisicas
Aceite del motor
averia en el sistema
boca de llenado
cambiar
comprobar el nivel
consumo
nivel demasiado bajo
normas
presion demasiado baja
reponer
varilla de medicion del nivel
Active Info Display
mapa de navegacion
perfiles de informacion
AdBlue
cargar
véase Depuracion de gases de escape
Adhesivo portadatos del vehiculo
Adhesivos
Advertencia de velocidad
AFS
véase Luz de curva dindmica (AFS)
Agua en el combustible
testigo de advertencia
Airbag frontal del acompaiiante
desactivar mediante el conmutador de llave
véase Sistema de airbags
Airbag para las rodillas
véase Sistema de airbags
Airbags frontales
véase Sistema de airbags
Airbags laterales
véase Sistema de airbags
Airbags para la cabeza
véase Sistema de airbags
Air Care
véase Climatizador
Ajustar
abatir el respaldo del acompanante
alcance de las luces
apoyacabezas
asiento con memoria
asientos delanteros eléctricos
asientos delanteros mecanicos
el asiento correctamente

231

191
367

51
311
315
313
312
313
313
315
311
315
313
313

25

26

25

281
280
388
375

30

121

36

66
60
17
69

65

67

68

140

110
126
114
116
109
108

49

funcién de masaje
Head-up-Display
hora
volante
Ajustes del vehiculo
sistema de infotainment
Ajustes en el sistema de infotainment
ajustes del vehiculo
seleccion del perfil de conduccion
Alarma antirrobo
descripcion
remolque
sistema antirremolcado
vigilancia del habitaculo
Alfombrillas
Alumbrado
averia
Angulo de ataque
véase Conducciéon campo a través
Angulo de inclinacién
véase Conduccién campo a través
Angulo de pendiente
véase Conducciéon campo a través
Angulo ventral
véase Conducciéon campo a través
Anomalia en el funcionamiento
asistente de cambio de carril (Side Assist)
asistente para atascos
asistente para maniobras con remolque (Trai-
ler Assist)
ayuda de aparcamiento
cambio de doble embrague DSG
dispositivo de remolque
protecciéon de componentes
proteccién de ocupantes proactiva
retrovisores exteriores
sensor de lluvia y de luz
sistema de aparcamiento asistido (Park As-
sist)
sistema de control de los neumaticos 329,
sistema de deteccion del cansancio
techo de cristal
toma de corriente de 230 voltios sin toma de
tierra
Antenas
Aparcar
con el sistema de aparcamiento asistido (Park
Assist)
Apertura
cap6 del motor
cortinilla parasol del techo de cristal
puertas
techo de cristal
ventanillas
indice alfabético | 411

118
27
35

106
41
41

41
179
94
94
271
95
95
150
119
122

183

183

183

183

207
205

228
214
174
271
376

59
135
131

221
330

32
103

241
376
209

222

308
136

89
103
101




Apertura de confort

techo de cristal 104
ventanillas 102
Apertura de una puerta 90
Aplicaciones (apps) 246
Apoyacabezas 113,114
desmontar y montar 115
Apoyacabezas del asiento para niiios
montar y desmontar 79
Area View
véase Sistema de vision periférica (Area
View) 226
Argollas de amarre
berlina 256
desplazables (Variant) 257
Variant 256
Arrancar por remolcado 301, 302
cambio manual 301, 302
cambio manual automatizado 302
el vehiculo 301
particularidades 301
Asiento integrado para nifios
armar y desarmar 79
colocaciéon de la banda del cinturén 80
montar y desmontar el apoyacabezas 79
Asientos 107
abatir el respaldo del acompanante 110
abatir y levantar el respaldo del asiento trase-
ro 112
ajustar la posicién del volante 106
ajustar los apoyacabezas 114
ajustar los asientos delanteros eléctricos 109
ajustar los asientos delanteros mecanicos 108
asientos delanteros 107
asientos traseros 111
calefaccion 143
con piezas del airbag, conservar/limpiar 365
desmontar y montar los apoyacabezas 115
funcién de masaje 118
funcién de memoria 116
numero de plazas 47
posicion correcta en el asiento 49
posicion en el asiento 47
posiciones incorrectas 48
ventilacion 143
Asientos para nifos 70
adhesivo relativo al airbag 73
categorias de homologacion 72
desactivar el airbag frontal del acompanante 66
fijar con el cinturon de seguridad 78
fijar con el cinturon Top Tether 77
fijar con ISOFIX 75
fijar con un cinturén de seguridad con blo-
queo 78
grupos de peso 71
integrados 79

412 indice alfabético

normas 71
sistemas de fijacion 74
Asistente de arranque en pendiente
problemas y soluciones 180
véase Funcion Auto-Hold 212
Asistente de aviso de salida del carril (Lane As-
sist) 202
conectar 203
desconectar 203
indicaciones en la pantalla 203
problemas y soluciones 204
testigo de control 203
Asistente de cambio de carril (Side Assist) 207
anomalia en el funcionamiento 207
conectar 208
desconectar 208
problemas y soluciones 209
Asistente de descenso (Alltrack)
testigo de control 175
Asistente de frenada (BAS) 231
Asistente de luz de carretera 123
conectar y desconectar 123
limitaciones del sistema 123
Asistente de marcha atras (Rear View) 217
ajustes 220
aparcar (en bateria) 219
aparcar (en paralelo) 219
funcion de asistencia para enganchar un re-
molque 218
instrucciones de uso 220
lista de comprobacion 218
requisitos 220
trafico transversal 218
Asistente de salida del aparcamiento (Exit As-
sist) 225
Asistente dinamico de luz de carretera (Dynamic
Light Assist) 123
conectar y desconectar 123
particularidades 122
Asistente para atascos 204
anomalia en el funcionamiento 205
conectar 204
desconectar 204
situaciones en las que se tiene que desconec-
tar 205
Asistente para emergencias (Emergency Assist) 205
conectar 206
desconectar 206
Asistente para maniobras con remolque (Trailer
Assist) 228
anomalia en el funcionamiento 228
intervencion automatica en los frenos 229
lista de comprobacion 229
manejar 229
maniobrar 229
problemas y soluciones 230
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ASR
véase Sistemas de asistencia a la frena-
da 231,233
Atravesar agua 157
Atravesar agua salada 157
Auto-Hold
véase Funcion Auto-Hold 212
Averia
senalizar el vehiculo 81
Averia en el alumbrado 292
Ayuda al control de la direccion 177
Ayuda de aparcamiento
anomalia en el funcionamiento 214
manejar 215
menu 214
problemas y soluciones 216
véase Asistente para maniobras con remol-
que (Trailer Assist) 228
véase Sistema de aparcamiento asistido (Park
Assist) 221
visualizacion en la pantalla 216
Ayuda de arranque
cables de arranque 299
toma para la ayuda de arranque (polo positi-
Vo) 298
toma para la ayuda de arranque (terminal de
masa) 298
utilizar 299

B

Banquetas con calefaccion

conservar/limpiar 365
BAS
véase Sistemas de asistencia a la frenada 231
Bateria de 12 voltios 320
ayuda de arranque 299
cargar 323
comprobar el nivel del electrdlito 322
desconexion al dispararse los airbags 324
desconexidn automatica de consumidores 324
desembornar 323
electrolito 323
embornar 323
explicacion de los simbolos 320
operaciones previas 322
particularidades indicador de intervalos de
servicio 38
se descarga 82,148,169, 324
separar de la red de a bordo 324
sustituir 323

terminal de masa para la ayuda de arranque 298
toma para la ayuda de arranque (polo positi-

Vo) 298
ubicacion 320

Bloquear el vehiculo

con Keyless Access 88

desde dentro 91

desde fuera 89
Bloqueo de la columna de direccién 176
Bloqueo de la palanca selectora 168
Bloqueo electrénico del diferencial (EDS) 231
Bloqueo SAFE

véase Sistema de seguridad "safe" 93
Bocina 17
Bolsa de red

berlina 258

Variant 259
Botiquin 83

ubicacion 83
C
Cadenas para nieve 343

rueda de emergencia 343

rueda de repuesto inflable 343
Caja de graves

véase Subwoofer 242
Caja negra 373

Calefaccion adicional
véase Calefaccion y ventilacion independien-

tes 146
Calefaccion de la luneta 141
Calefaccion de los asientos 140

véase Climatizador 143
Calefaccion del parabrisas 141, 145
Calefaccion del volante

véase Climatizador 144
Calefaccion inmediata (calefaccion independien-

te)

véase Calefaccion y ventilacion independien-

tes 147

véase Climatizador 141
Calefaccion y ventilacién independientes

conectar 147,148

duracion 148

mando a distancia por radiofrecuencia 149

modo de funcionamiento 148

programar 148

radio de alcance del mando a distancia 149

ruidos 147
Camaras

accesorios 368

dafios 368

reparaciones 368
Cambiar de marchas 167

cambio de doble embrague DSG 168

cambio manual 165

con el Tiptronic 169

recomendacion de marcha 151

testigos de advertencia y de control 172

indice alfabético 413




Cambiar lamparas
en el paragolpes delantero
en el paragolpes delantero (Alltrack)
en el porton del maletero (LED)
en la parte trasera de la carroceria (LED)
en los faros (lamparas halégenas)
en los faros (LED)
lista de comprobacion
luz de matricula (LED)
operaciones previas
Cambiar piezas
Cambiar una rueda
como se realiza
desmontar el subwoofer
elevar el vehiculo
elevar el vehiculo (puntos de apoyo con
tapa)
mas de un neumatico danado
operaciones previas
tornillos de rueda
tras cambiar la rueda
Cambio automatico
desplazamiento por inercia
sobrecalentamiento
Cambio de doble embrague DSG
anomalia en el funcionamiento
cambiar de marchas
conduccion
detenerse cuesta arriba
iniciar la marcha cuesta arriba
kick-down
Cambio manual
arrancar por remolcado
cambiar de marchas
testigos de advertencia y de control
Cambio manual automatizado
arrancar por remolcado
Capacidad de carga de los neumaticos
Capacidades
deposito de combustible
Caperuzas de las valvulas de los neumaticos
Capo del maletero
véase Porton del maletero
Capd del motor
abrir
cerrar
indicacion en la pantalla
testigo de advertencia
Car-Net
activacion
anomalias
apps
cuenta de usuario
desactivar
descripcion de servicios
disponibilidad
disposiciones legales
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167,

340,

287
291
292
287
287
289
287
288
287
288
367
346
352
242
348

350
346
346
347
352

171
173
170
174
168
170
170
170
170
165
302
165
167

302
341

390
336

96

308
308
309
309
243
246
245
246
246
244
246
246
244

proteccion antivirus
registro
sustitucion de dispositivos
transmision de datos
Cargar el vehiculo
argollas de amarre desplazables (Variant)
argollas de amarre (berlina)
argollas de amarre (Variant)
circular con el portén del maletero abierto
colocar el equipaje
colocar la carga
consejos generales
maletero
remolque
trampilla para cargas largas (berlina)
trampilla para cargas largas (Variant)
Carga sobre el techo
datos técnicos
Carga vertical sobre el acoplamiento
cargar el remolque
Catalizador
depuracion de gases de escape
Ceniceros
delantero
portatil
Centro de gravedad
véase Conducciéon campo a través
Cera
eliminar restos
Cerradura de encendido
véase Pulsador de encendido y arranque
Cerraduras de las puertas
descongelar
Cierre
capo6 del motor
cortinilla parasol del techo de cristal
puertas
techo de cristal
ventanillas
Cierre centralizado
alarma antirrobo
apertura de una puerta
desbloquear y bloquear el vehiculo desde
dentro
descripcion
Keyless Access
sistema de seguridad "safe"
tecla del cierre centralizado
Cierre de confort
techo de cristal
ventanillas
Cierre y apertura de emergencia
puerta del acompanante
puerta del conductor
puertas traseras
Cinta de fijacién (Variant)

243
246
246
245

257
256
256
156
247
247
247
247
272
262
263
265
265

272
282

239
239

183
363
159
363

308
136

103
101

94
90

90
88
93
89,91

104
102

92
91
92
260
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Cinturones de seguridad 49 Compartimento para la documentacion de a bor-

banda retorcida 54 do 235
colocar 55 Compartimentos portaobjetos
colocar la banda 56 véase Portaobjetos 234
conservar/limpiar 365 Conduccién 150
desabrochar 55 circular por vias inundadas 157
enrollador automatico 57 con cambio de doble embrague DSG 170
funcién protectora 53 con remolque 273
indicador del estado 51 detenerse cuesta arriba 170
limitador de fuerza 57 ecoldgica 151
lista de comprobacion 54 econdmica 151
mantener en buen estado Sh espejos retrovisores 132
peligros si no se utilizan 52 estacionar cuesta abajo 210
pretensor 57 estacionar cuesta arriba 210
quitar 55 iniciar la marcha cuesta arriba 170
regulador de la altura del cinturén 57 nivel de combustible demasiado bajo 182
tensado reversible 58 por agua salada 157
tensar el cinturén 57 preparativos 46
testigo de advertencia 51 sequridad 46
Climatizador 138 Conduccién campo a través 181
Air Care 140 accesorios Utiles 185
ajustar la temperatura 140 angulo de ataque 183
calefaccion del volante 144 angulo de inclinacién 183
calefaccion y ventilacion de los asientos 143 angulo de pendiente 183
calefaccion y ventilacion independientes 146 angulo ventral 183
calor residual 141 antes de la conduccién campo a través 181, 183
desconectar 140 centro de gravedad 183
distribucién del aire 141 consejos 184
eliminar el hielo de los cristales 141 cruce de ejes 183
funcién de desescarchado/desempariado 141 distancia al suelo 183
luneta térmica 141 explicacion de algunos términos técnicos 183
mandos 139 indicaciones de seguridad 181
maxima potencia frigorifica 140 linea de caida 183
modo automatico (A'UTO) 140 reglas de comportamiento 184
modo de refrigeracion 140 conduccién con remolque 266
parabrisas térmico 141,145 requisitos técnicos 268
problemas y soluciones 145 Conduccién en invierno
rgurculauo_n de aire 141, 142 cadenas para nieve 343
sistema de infotainment 139 campo de visién de la cdmara 124
) vent|la'dor 141 conservacion del vehiculo 361
Climatronic eyectores calefactables del lavacristales 130
véase Climatizador 138 lavafaros 130
Codigo de los tornillos de rueda antirrobo 285 neumaticos de invierno 342
Cédigo de velocidad 342 presion de los neumaticos 335
Colgadores 237 profundidad del perfil 336
Columna de direccién rastros de sal 131
no se bloguea 178 techo de cristal 103
Combustible 277 Conexion automatica de la luz de cruce 121
etanol E85 278 Conexion de diagnosis 372
gasodleo 278 Conmutador de llave
gasolina 278 desactivar el airbag frontal del acompafiante 66
indicador del nivel de combustible 36 Conservacion del vehiculo 360
normas 2717 antenas 376
problemas 283 asientos con componentes del airbag 365
proteccién contra repostaje equivocado 278 asientos de ajuste eléctrico 365
repostar 279 banquetas con calefaccién 365
campo de vision de la cdmara 124

indice alfabético 415




cinturones de seguridad
conduccion en invierno
conservar la pintura
cristales

cuero natural

cuero sintético
embellecedores de madera
equipos de limpieza de alta presion
escobillas limpiacristales
exterior

faros

grupos opticos traseros
instalaciones de lavado automatico
interior

juntas de goma

ldminas decorativas
ldminas de proteccion
lavado a mano

lavar el vehiculo

lentes de las camaras
llantas

mandos

microfibra

molduras embellecedoras
pantallas

piezas de plastico

piezas embellecedoras
pintura del vehiculo

286,
360,

360,

363,

363,

posicion de servicio de los limpiaparabrisas

pulir la pintura
sensores
superficies de cristal
tapizado de los asientos
tejidos
vano motor
Consumidores eléctricos
Consumo de combustible
conduccion econédmica
Consumo medio
Control de crucero adaptativo (ACC)
ajustar
conectar y desconectar
limitaciones del sistema
problemas y soluciones
sensor de radar
situaciones de marcha

82,

191,

Control de la distancia de aparcamiento (PDC)

véase Ayuda de aparcamiento
Controles a la hora de repostar

lista de comprobacion
Cortinilla parasol de la luneta
Cortinilla parasol del techo de cristal

abrir y cerrar

funcién antiaprisionamiento

Cortinillas parasol de las ventanillas traseras

Cristales
conservar/limpiar
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365
361
361
365
365
365
365
361
363
363
363
363
361
365
365
363
363
361
360
363
363
365
365
365
365
365
365
363
285
361
363
363
365
365
363
148

151

25
191
194
194
193
195
193
192

214

47
137

136
136
137

365

Cronémetro 35,43
estadistica 35
medir los tiempos de las vueltas 43
menu 35
tiempos de las vueltas 35

Cruce de ejes
véase Conduccion campo a través 183

Cuadro de instrumentos 23,24, 25
analdgico 24
digital (Active Info Display) 25
estructura de los mends 29
indicaciones en la pantalla 27,29
indicador de intervalos de servicio 37
instrumentos 24,25
pantalla 24,25
simbolos 21
testigos de advertencia 21
testigos de control 21
utilizar con el volante multifuncion 39
utilizar con la palanca del limpiacristales 39

Cuadro general
de la consola central 18
de la estructura de los menus 29
de la puerta del conductor 14
del lado del acompanante 19
del lado del conductor 16
del maletero (Variant) 12
de los instrumentos 24,25
de los testigos de advertencia 21
de los testigos de control 21
del revestimiento interior del techo 20
vista frontal del vehiculo 7
vista lateral del vehiculo 8
vista trasera del vehiculo 10

Cubierta del maletero (Variant) 248

Cuentakilometros 24, 25
parcial 24,25
total 24,25

Cuentarrevoluciones 24,25

Cuero natural
conservar/limpiar 365

Cuero sintético
conservar/limpiar 365

Ch

Chaleco reflectante 83

D

Daiios en los neumaticos 336

Data Link Connector (DLC) 372

Datos del motor 387

Datos de viaje 29

Datos distintivos del vehiculo 388
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Datos técnicos

adhesivo portadatos del vehiculo 388
capacidades 390
carga sobre el techo 265
cilindrada 387
datos del motor 387
dimensiones 389
masa en orden de marcha 387
masa maxima 387
masas 387
masas por eje 387
masas remolcables 387
normas de aceite del motor 311
placa del fabricante 388
placa de modelo 388
potencia del motor 387
presion de los neumaticos 334
prestaciones 387
velocidad maxima 387
DCC
véase Seleccion del perfil de conduccién 178
Declaracion de conformidad 377,379
Depuracion de gases de escape 280
AdBlue 280
catalizador 282
filtro de particulas 283
problemas 283
Desactivacion de cilindros
véase Gestion de cilindros activa (ACT) 27
Desaparcar con el sistema de aparcamiento asis-
tido 223
Desbloquear el vehiculo
con Keyless Access 88
desde dentro 91
desde fuera 89
Desbloqueo de emergencia
palanca selectora 173
porton del maletero 100
puerta del conductor 91
Desconexion automatica de consumidores 324
Desconexion de emergencia del motor 162
Descongelar
cerraduras de las puertas 363
Descripcion de servicios 246
e-Remote 246
Guide & Inform 246
Security & Service 246
Desechar
pretensor del cinturén 58
sistema de airbags 377
vehiculo al final de su vida atil 377
Desgaste de los neumaticos 337
Desguace 377
Desplazamiento por inercia 171
Dimensiones 389

Direccion
asistida 176
ayuda al control de la direccion 177
bloqueo de la columna de direccién 176
electromecanica 176
levas de cambio (Tiptronic) 169
progresiva 177
tendencia a irse hacia un lado 336
testigo de advertencia 177
testigo de control 177
vibracion 336
Directiva 2014/53/UE 379
Disposiciones legales 244
Dispositivo de radiocomunicacion 370
Dispositivo de remolque
anomalia en el funcionamiento 271
extraer el enganche de bola 269
montaje posterior 268
montar posteriormente 275
montar un portabicicletas 270
véase Conduccién con remolque 266
Dispositivos eléctricos 241
Distancia al suelo
véase Conducciéon campo a través 183
DSG

véase Cambio de doble embrague DSG 167, 170

E

Easy Open 88
EDS
véase Sistemas de asistencia a la frenada 231
Electrélito de la bateria 323
Elevalunas eléctricos
véase Ventanillas 101
Elevar el vehiculo
con el gato 348
con el gato (puntos de apoyo con tapa) 350
lista de comprobacion 349
lista de comprobacion (puntos de apoyo con
tapa) 350

Emergency Assist
véase Asistente para emergencias (Emer-

gency Assist) 205
En caso de emergencia 81
botiquin 83
en caso de averia 81
extintor 83
intermitentes de emergencia 81
lista de comprobacion 81
tomar las medidas de seguridad pertinentes 81
tridngulo de presefalizacion 83
Encendedor 234,236, 240
Encendido
véase Motor y encendido 159
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Enganche de bola

extraer 269
montar un portabicicletas 270
testigo de control 269
Engranar marchas
cambio manual 165
Enrollador automatico del cinturdn 57
Equipamiento de seguridad 63
Escobillas limpiacristales
cambiar 286
conservar/limpiar 286, 363
ESC Sport
conectar y desconectar 233
Espejo de cortesia 135
Espejos retrovisores 132
angulo muerto 132
exteriores 134
interior 133
zonas fuera del campo visual 132
Estabilizacion del conjunto vehiculo tractor y re-
molque 274
Estacionar 209
con el sistema de aparcamiento asistido (Park
Assist) 222
Estuche para gafas 237
Etanol 85
véase Combustible 278
Exit Assist
véase Asistente de salida del aparcamiento
(Exit Assist) 225
Extintor 83
Extranjero
estancias prolongadas con el vehiculo 158
venta del vehiculo 158

F

Fallo de una lampara

véase Cambiar ldmparas 287
Faros
con lamparas halégenas 289
conservar/limpiar 363
lavafaros 130
LED 287
viajes al extranjero 127
Filtro de particulas
depuracion de gases de escape 283
recomendacion de marcha 151
Frenada a fondo 82
Freno de estacionamiento electrénico 211
conectar 211
conexién automatica 211
desconectar 211
desconexién automatica 211
funcion de freno de emergencia 211
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iniciar la marcha con remolque
problemas y soluciones
Freno de mano
véase Freno de estacionamiento electrénico
Freno multicolision
Frenos
cambiar el liquido de frenos
freno de estacionamiento electrénico
funcion de freno de emergencia
liquido de frenos
luz de freno adaptativa en caso de frenada a
fondo
nivel del liquido de frenos

pastillas de freno 155,

rodaje de las pastillas de freno
servofreno
sistemas de asistencia a la frenada
Front Assist
véase Sistema de vigilancia Front Assist
Funcion antiaprisionamiento
cortinilla parasol del techo de cristal
techo de cristal
ventanillas
Funcién Auto-Hold
Funcién Coming Home
Funcion de asistencia en descenso
Funcion de desescarchado/desempanado
Funcion de frenada al maniobrar
Funcion de frenada de emergencia en ciudad
Funcion de freno de emergencia
Funcion de masaje
Funcién de memoria
Funciones de confort
reprogramar
Funciones de los asientos
Funcion Leaving Home

Fusibles
cambiar
colores
en el tablero de instrumentos 293,
en el vano motor 294,

pasos previos para cambiarlos
reconocer un fusible fundido
tipos

G

G 12 plus

G 12 plus-plus

G13

Ganchos para bolsas
berlina
Variant

211
212

211
232
231
319
211
211
318

82
319
158
155
155
231

196

136
105
103
212
125
174
141
215
197
211
118
116

373
116
125
293
296
296
295
296
297
297
296

316
316
316
237
261
261
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Garantia
Garantia de Movilidad de Larga Duracién
general
pintura y carroceria
Gasoéleo
véase Combustible
Gasolina
véase Combustible
Gato
Gestion de cilindros activa (ACT)
indicacion del estado
GRA
véase Regulador de velocidad (GRA)
Grupos opticos traseros
conservar/limpiar
Grupos opticos traseros (LED)
en el porton del maletero
en la parte trasera de la carroceria
Guantera
luz

H
Head-up-Display
ajustar
conectar
desconectar
Herramientas de a bordo
piezas
ubicacion
Hielo
eliminar de las cerraduras
eliminar de los cristales
eliminar del parabrisas
eliminar en caso de parabrisas térmico
Hora
ajustar

346, 348,

lluminacion ambiental
lluminacion exterior de orientacion
Indicacion de marcha
véase Recomendacion de marcha
Indicaciones de seguridad
conduccion campo a través
Indicaciones en la pantalla
advertencia de velocidad
asistente de aviso de salida del carril (Lane
Assist)
capo6 del motor
cuadro de instrumentos
cuentakilometros
eco
estado de la gestion de cilindros activa (ACT)
hora
indicacion de la brujula

371
371
371

278

278
350

27

186

363

287
287
235
128

26
27
26
26
284
285
284

363
363
141
145

35

128
125

151

indicador de intervalos de servicio 37
letras distintivas del motor 28
limitador de velocidad 189
mensajes de advertencia y de informacién 30
posiciones de la palanca selectora 28
proteccién de ocupantes proactiva 59
puertas, capo del motor y porton del malete-
ro abiertos 28
recomendacion de marcha 28
regulador de velocidad (GRA) 186
sefales de trafico 33
temperatura exterior 28
Indicaciones generales 46
Indicaciones para la conducciéon 150
rueda de emergencia 338
rueda de repuesto 338
Indicador de intervalos de servicio 37,358
Indicador de la temperatura
del liquido refrigerante del motor 37
exterior 28
indicador Offroad 180
monitor de potencia 42
Indicador del estado de los cinturones de seguri-
dad 51
Indicador del nivel de combustible 36
testigo de control 36
Indicador de los datos de viaje 29
Indicadores de desgaste de los neumaticos 336
Indicador multifuncién 29
Indicador Offroad
altimetro 180
brijula 180
indicador del angulo de giro 180
indicador de la temperatura del aceite 180
indicador de temperatura del liquido refrige-
rante 180
seleccionar los instrumentos 180
indice de velocidad 342
Inercia 171
Informacién para el cliente 371
Inmovilizador electrénico 161
Inspeccién 358
véase Indicador de intervalos de servicio 37
Instalacion de lavado automatico
desactivar la funcion Auto-Hold 213
desconectar el asistente de arranque 213
Instrumentos 24, 25
Instrumentos adicionales
indicador Offroad 180
monitor de potencia 42
Interfaz de teléfono 29, 234, 236
Intermitentes
conectar y desconectar 119
Intermitentes de confort 119
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Intermitentes de emergencia 81 Light Assist

encendido automatico en caso de frenada a véase Asistente de luz de carretera 123
fondo 82 Limitador de fuerza del cinturén 57
ISOFIX 75 Limitador de velocidad 188
véase Asientos para nifios 70 indicaciones en la pantalla 189
manejar 189, 190
J problemas y soluciones 190
Limpiacristales 129
Juntas de goma
conservar/limpiar 365 eyec.tores c.alefactables 130
funcionamiento 130
lavafaros 130
K levantar los brazos del limpiacristales 285
Keyless-Go palanca 129
véase Press & Drive 159 posicion de servicio 285
Keyless Access 88 sensor de lluvia y de luz 130
desbloquear y bloquear el vehiculo 88  Limpiar el vehiculo
desconexion de emergencia del motor 162 véase Conservacion del vehiculo 360
Easy Open 88 Linea de caida
motor y encendido 161 véase Conducciéon campo a través 183
Press & Drive 159 Liquido anticongelante 316
pulsador de encendido y arranque 159 Liquido de frenos 318
Kick-down 170 especificaciones 319
Kit de primeros auxilios se enciende el testigo del nivel 319
véase Botiquin 83 Liquido lavacristales
Kit reparapinchazos 352 comprobar 310
casos en los que no se debe utilizar 353 reponer 310
componentes 354 Liquido refrigerante del motor 315
comprobacion tras 10 minutos 356 boca de llenado 317
inflar el neumatico 355 comprobar el nivel 317
mas de un neumatico dafado 353 especificaciones 316
operaciones previas 354 G11 316
sellar el neumatico 355 G12 316
G 12 plus 316
L G 12 plus-plus 316
. . G13 316
Laminas decorativas indicador de temperatura 37
conservar/limpiar 363 reponer 317
Laminas de proteccién testigo de advertencia 37
conservar/limpiar 363 testigo de control 37
Lamparas Liquidos operativos 309
cambiar 287 |jistas de comprobacién
de tecnologia LED 287 accesorios Utiles campo a través (Alltrack) 185
Lane Assist antes de la conduccion campo a través 181, 183
véase Asistente de aviso de salida del carril antes de trabajar en el vano motor 308
(Lane Assist) 202 asistente de marcha atras (Rear View) 218
Lavar el vehiculo asistente para maniobras con remolque (Trai-
conservacion del vehiculo 360 ler Assist) 229
plegar los retrovisores exteriores 135 cambiar lamparas 288
sensores 214,221 cinturones de seguridad 54
Lentes de las camaras cémo mantener los cinturones de seguridad
conservar/limpiar 363 en buen estado 54
Letras distintivas del motor comprobar el nivel de aceite del motor 314
identificar 388 controles a la hora de repostar 47
Letreros 375 elevar el vehiculo con el gato 349
Levas de cambio elevar el vehiculo con el gato (puntos de apo-
Tiptronic 169 yo con tapa) 350
en caso de averia 81
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en caso de emergencia 81 Llantas y neumaticos 331

kit reparapinchazos 354 almacenar los neumaticos 332
pasos previos al cambio de una rueda 346 aros atornillados 334
preparativos para la conduccién 46 cadenas para nieve 343
reponer aceite del motor 314 cambiar una rueda 346
seguridad en la conduccién 46 capacidad de carga de los neumaticos 341
viajes al extranjero 46 caperuzas de las valvulas 336
Localizacién del vehiculo 244 conservar/limpiar 363
Luces 119 cuerpos extranos introducidos 337
alumbrado 119 danos en los neumaticos 336
asistente de luz de carretera 123 datos identificativos de las llantas 334
asistente de luz de carretera (Dynamic Light datos técnicos 339
Assist) 123 desequilibrio 337
AUTO 121 desgaste de los neumaticos 337
Coming Home 125 distintivos 339
desconexion automatica de la luz de posicién elementos embellecedores atornillados 334
o de estacionamiento 124 equilibrado de las ruedas 337
de tecnologia LED 287 evitar danos 332
encender y apagar 119 fallos en la alineacion de las ruedas 337
faros antiniebla 120 guardar la rueda cambiada 337
funciones 121 indicadores de desgaste 336
Head-up-Display 127 indice de velocidad 340, 342
iluminacién de los instrumentos y los man- inscripciones en los neumaticos 339
dos 127 intercambiar las ruedas 332
intermitentes 119 IIantfas . 334
Leaving Home 125 manipulacion 332
luces diurnas 120 mas de un neumatico danado 346
luces interiores y de lectura 128 neumaticos asimétricos 341
luz de carretera 122 neumaticos de invierno 342
luz de curva dinamica 121 neumaticos de perfil bajo 341
luz de curva estatica 121 neumaticos de todo tiempo 342
luz de estacionamiento 124 neumaticos nuevos 332
luz de estacionamiento a ambos lados 124 neumaticos sujetos a rodadura unidireccio-
luz de freno adaptativa 82 nal o o 341
luz de la guantera 128 neumaticos viejos 332
luz del maletero 128 numero de identificacion del neumatico
luz de matricula (LED) 287 (TIN) 339
luz de posicion 121 numero de serie 339
luz trasera antiniebla 120 presion de los neumaticos 334
regulacion del alcance de las luces 126 profundidad del perfil 336
regulacién dinamica del alcance de las luces 127 rodaje 332
Luneta térmica rueda de emergencia 337
véase Climatizador 141 ruedg Qe repuesto 337
Luz de carretera sustituir neumaticos 333
encender y apagar 122 tipos de neumaticos 339
Luz de curva y véase Neumaticos 331
particularidades 122 t:a"e :elem:’rgelnua 27
Luz de curva dindmica (AFS) ave del vehicu'o . >
averia 121 cambiar la pila de boton 86
. . llave de emergencia 87
Luz de estacionamiento
conectar y desconectar 124
M
LL Maletero 247
. . bolsa de red (berlina) 258
Llamada de aS|stenC|a. 84 bolsa de red (Variant) 259
Llamada de emergencia 84 cinta de fijacion (Variant) 260
Llamada de informacion 84 cubierta (Variant) 248
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equipamiento
luz
piso del maletero (berlina)
piso del maletero (Variant)
piso desplazable del maletero (Variant)
piso divisible del maletero (Variant)
portaobjetos
red de separacidn (Variant) 253,
Mando a distancia (calefaccion y ventilacién in-
dependientes)
Mandos
asientos delanteros eléctricos
asientos delanteros mecanicos
conservar/limpiar
Manillas de las puertas
exterior
interior
Mantenimiento
véase Servicio
Masa en orden de marcha
Masas maximas autorizadas
Masas por eje
Masas remolcables
cargar el remolque
maximas admisibles
Matriculacion como vehiculo comercial
Medios operativos
Memorias de averias
véase Memorias de incidencias
Memorias de datos
caja negra
funciones de confort y de infotainment
integracion de dispositivos de telefonia mo-
vil
memoria de incidencias
servicios de datos
sistema de diagnosis de a bordo (OBD)
transmision de datos online
unidades de control
Memorias de incidencias
conector
consultar
Mend Ajustes del vehiculo
Microfibra
conservar/limpiar
Modificaciones en el vehiculo
Modificaciones técnicas
adhesivos
campo a través
letreros
proteccion para los bajos del grupo motopro-
pulsor
Modo de funcionamiento
calefaccion y ventilacién independientes
Modo viaje
particularidades
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249
250
252
251
255
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149

109
108
365

357
387
387
387

272
387
377
309

372

373
374

374
372
372
372
374
372

372
372
41

365
367
367
375
368
375

368
148

127
121

Molduras embellecedoras

conservar/limpiar 363, 365
Monitor de potencia 42

indicador de la potencia 42

indicador de la presion de sobrealimentacion 42

indicador de la temperatura del aceite 42

indicador de temperatura del liquido refrige-

rante del motor 42

medidor de la aceleracion 42

seleccionar instrumentos 42
Montaje posterior

dispositivo de remolque 275
Motor

desconexién de emergencia 162

nuevo 157

rodaje 157

ruidos 161
Motores de gasolina

datos técnicos 391
Motores diésel

datos técnicos 398
Motor y encendido 159

apagar el motor con Keyless Access 161

conectar el encendido con Keyless Access 159
desconectar el encendido con Keyless Ac-

cess 159
desconexién automatica del encendido 159
inmovilizador electrénico 161
llave no autorizada 161
poner el motor en marcha 159
poner el motor en marcha con Keyless Ac-

cess 159
precalentar el motor 159
tomas de corriente de 12 voltios 240

N
Neumaticos
antipinchazos 337
asimétricos 341
de invierno 342
de todo tiempo 342
nuevos 332
sujetos a rodadura unidireccional 341
véase Llantas y neumaticos 331
viejos 332
Neumaticos de invierno 342
limitacion de la velocidad 342
traccion total 343
Nieve
retirar 363
Normas de comportamiento campo a través 184
Numero de bastidor 388
Numero de identificacion del vehiculo 388
Numero de plazas 47
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0 Perfil de conduccion

X . véase Seleccion del perfil de conduccion 178
Operaciones previas Perfiles de informacion 25
antes de emprender la marcha 46 Personalizacién
bateria de 12 voltios 322 . L .
N administracion de usuarios 45
cambiar l[dmparas 288 iust 45
cambiar una rueda 346 . ajustes L.
comprobar el nivel de aceite del motor 313  Piezasdeplastico
comprobar el nivel del liquido refrigerante del conservar/limpiar 365
motor 317 Piezas embellecedoras
kit reparapinchazos 354 conservar/limpiar 363, 365
para trabajar en el vano motor 308  Piladeboton
reponer aceite del motor 313 cambiar en la llave del vehiculo 86
reponer liquido refrigerante del motor 317 Pintura del vehiculo
Ordenador conservar/limpiar 363
proteccién antivirus 243 Piso del maletero
berlina 249
P desplazable (Variant) 252
divisible (Variant) 251
Pantalla del cuadro de instrumentos 25,27 Variant 250
Pantalla de visualizacién frontal Placa del fabricante 388
véase Head-up-Display 26 Placa de modelo 388
Pantallas o Plazas del vehiculo 47
conservar/limpiar 365 Portabebidas 238
Parabrisas ) ) en el reposabrazos central trasero 238
cqmprobar ppmbles dafios 124 en la parte inferior de la consola central 238
eliminar el hielo 141 portabotellas 238
reparacion del impacto de una piedra (aviso) 368 Portabicicletas
reparacion (aviso) 368 carga maxima 270
sustitucion (aviso) 368 | h 270
térmico 145 monta.r e-n el enganche
. P Portaequipajes de techo 263
Parabrisas térmico cargar 265
véase Climatizador 141 cargar (berlina) 264
Parasoles 135 cargar (Variant) 265
Par de apriete indicaciones de uso 266
tornillos de rueda 347 Portaobjetos 234
Park Assist consola central delantera 234
véase Sistema de aparcamiento asistido (Park documentacién de a bordo 235
Assist) 221 en el lado del acompafante 235
ParkPilot en el lado del conductor 235
véase Ayuda de aparcamiento 214 en el reposabrazos central delantero 237
Particularidades en la consola del techo 237
arrancar por remolcado 301, 302 en la parte delantera de la consola central 236
desactivar la funcion Auto-Hold 213 estuche para gafas 237
equipos de limpieza de alta presion 361 guantera 235
estacionar 210, 390 luz de la guantera 128
instalaciones de lavado automatico 361 otros portaobjetos 237
lavado a mano 361 Portén del maletero 96
modo viaje 121 abrir 99
plegar los retrovisores exteriores 135 abrir eléctricamente 98
proteccion de componentes 376 apertura automatica 99
recepcion de radio 376 cerrar 100
remolcar 301, 302 cerrar automaticamente 100
sistema de vision periférica (Area View) 226 cerrar eléctricamente 98
Pastillas de freno circular con el portén abierto 156
rodaje (véase Frenos) 155 desbloquear 97
Pedales 49,150 desbloqueo de emergencia 100
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Posicion de servicio de los limpiaparabrisas 285
Precalentar el motor 159
Preinstalacion para teléfono movil

véase Interfaz de teléfono 234,236
Presion de los neumaticos 334
comprobar 335
presion de confort 335
Press & Drive
pulsador de encendido y arranque 159
véase Keyless Access 88
Prestaciones 387
Pretensor del cinturén 57
desechar 58
mantenimiento y desecho 58
Problemas y soluciones
agua debajo del vehiculo 146
alumbrado del vehiculo 122
asistente de arranque en pendiente 180
asistente de aviso de salida del carril (Lane
Assist) 204

asistente de cambio de carril (Side Assist) 209
asistente para maniobras con remolque (Trai-

ler Assist) 230
averia en el sistema de escape 284
averia en el sistema SCR 283, 284
ayuda de aparcamiento 216
bateria de 12 voltios 325
bloqueo automatico 94
bloqueo de la columna de direccién 177,178
bloqueo de la palanca selectora 173
calefaccion 146
cambio automatico 173
cambio de doble embrague DSG 172,173
cambio manual 167
cierre centralizado 87
climatizador 145
comprobar el nivel de aceite del motor 315
control de crucero adaptativo (ACC) 195
desbloqueo de emergencia de la palanca se-

lectora 173
desconexion de emergencia del motor 162
direccion 177,178
direccion averiada 177
disparo de airbag 94
dispositivo de remolque 276
Easy Close 101
Easy Open 101
embrague 167
fallo de una ldmpara 292
filtro de particulas saturado de hollin 284
freno de estacionamiento electrénico 212
funcionamiento irregular del motor 283
funcién antiaprisionamiento de las ventani-

llas 103
funcion de arranque de emergencia 162
funcién de bajada y subida automatica 103
gestion del motor 162
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indicaciones para la conduccion 158

inmovilizador electronico 162,163
intermitentes 89,94,101, 121
Keyless Access 89, 94,162
limitacion del régimen 162
limitador de velocidad 190
los cristales se empafan 146
luces 121
nivel bajo de AdBlue 283,284
nivel del liquido lavacristales 131
no se reconoce la llave 162
porton del maletero 101
presion del aceite del motor 315
programa de emergencia 174
pulsador de encendido y arranque 162
refrigeracion 145
regulador de velocidad (GRA) 188
seleccion del perfil de conduccién 180
sensor del aceite del motor 315
sensor de lluvia y de luz 122,131
sistema de aparcamiento asistido (Park As-

sist) 224
sistema de control de la presion de los neu-

maticos 330
sistema de control de los neumaticos 329
sistema de deteccion de peatones 201
sistema de frenos 158
sistema de precalentamiento 162
sistema de vigilancia Front Assist 199
sistema de visidn periférica (Area View) 228
sistemas de asistencia a la frenada 233
sistema Start-Stop 165
sobrecalentamiento del motor 162
superficies sensoras 94
suspension adaptativa (DCC) 180
techo de cristal 105
testigo de advertencia del alternador 325

testigo de advertencia del pedal del freno 173
testigo de control 87,93
testigo de control del pedal del freno 172,173
testigo de los intermitentes del remolque 121

vapor debajo del vehiculo 146
visibilidad 131
Profundidad del perfil de los neumaticos 336
Programa electrdnico de estabilizacion (ESC) 231
Proteccion antivirus 243
Proteccion contra repostaje equivocado
véase Combustible 278
Proteccion de componentes 376
Proteccion del sol 135
Proteccion de ocupantes proactiva 59
activar 59
anomalia en el funcionamiento 59
desactivar 59
holgura de los cinturones 55
indicaciones en la pantalla 59
seleccion del perfil de conduccion 59
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sistema de infotainment
sistema de vigilancia Front Assist
tensar el cinturon

Proteccion para los bajos del grupo motopropul-

sor

Puertas
bloqueo de emergencia
cierre y apertura de emergencia
seguro para ninos

Puesto de conduccién

Pulsador de encendido y arranque

R

Rear Traffic Alert
véase Asistente de salida del aparcamiento
(Exit Assist)
Rear View
véase Asistente de marcha atras (Rear View)
Recambios
Recepcion de radio
antenas
Recirculacion de aire
Air Care
conectar 141,
Recomendacion de hacer una pausa
conectar
desconectar
funcionamiento
manejar
Recomendacion de marcha
Red de separacion (Variant) 253,
Red para equipaje
berlina
Variant
Reduccion de la potencia del motor
sistemas de asistencia a la frenada
Reformas
Régimen del motor
Reglas generales y consejos para la conduccion
conduccion campo a través
Regulacion antipatinaje en aceleracién
(ASR)
conectar y desconectar
Regulacion del alcance de las luces
Regulador de la altura del cinturén
Regulador de velocidad (GRA)
indicaciones en la pantalla
manejar
problemas y soluciones
Relojes
analdgico
digital
poner en hora

367,

231,

59
59
57

368
89
92
91
92
16

159

225

217
367

376

254

258
259

233
375
24

184

233
233
126

57
186
186
187
188

35
35
35

Remolcar 301
argolla de remolque delantera 304
argolla de remolque trasera 303
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	Volkswagen AG se esfuerza por perfeccionar continuamente todos sus tipos y modelos. Por tanto, le rogamos comprenda que pueden producirse modificaciones en lo que a diseño, equipamiento y tecnología se refiere. Los datos relativos a los equipamientos, al acabado, a las prestaciones, a las dimensiones, a las masas, al consumo de combustible, a las normas y a las funciones del vehículo se corresponden con la información disponible al cierre de la redacción. Es posible que algunos equipamientos aún no estén disponibles (consulte a su concesionario Volkswagen) o solo se ofrezcan en determinados mercados. El vehículo que probablemente aparece en la cubierta va equipado parcialmente con equipamiento especial de coste adicional y solo se ofrece en determinados mercados. Los concesionarios Volkswagen le informarán gustosamente sobre las variaciones que afecten a su país. Quedan reservados los derechos de modificación. No se puede exigir ningún tipo de responsabilidad derivada de los datos, las ilustraciones y las descripciones de este manual.
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